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§.  306.  Nachdem  im  Bisherigen  die  Vorarheiten  zu  dem 
Setzen  beschriehen  worden  sind,  soll  zu  dieser  Arbeit  selbst 
übergegangen  werden. 

Der  Character  der  Arbeit  wurde  bereits  in  §.  73.  festgestellt, 
als  der  einer  Sonderung  des  vorbereiteten,  in  ein  Sieb  gefassten 
Haufwerkes  mit  Hülfe  eines  von  unten  darauf  wirkenden  Wasser- 
stoses,  durch  welchen  das  Haufwerk  gelüftet  und  dessen  ver- 
schiedenen Gemengtheilen  Gelegenheit  gegeben  wird,  sich  nach 
ihrem  verschiedenen  Gewichte  zu  sondern  und  über  einander 
abstdagern. 

§.  307.     Die  Arten  des  Setzens  sind  verschieden 

1)  nach  der  Weise,-  in  welcher  der  Stos  des  Wassers  gegen 
das  Sieb  und  dessen  Inhalt  ausgeübt, 

2)  nach  der  Weise,  in  welcher  die  Bewegung  erzeugt  wird; 
3^  nach  der  Weise  der  Führung  der  Arbeit; 

ad  1)  wird  entweder 

A.  das    Sieb  gegen  das  ruhende  Wasser  hinabgestosen ; 

—  Setzen    im    bewegten   Siebe,  Stauch-   oder 
mechanischen  Siebe;    oder 

B.  das  Wasser  gegen  das   ruhende  Sieb   hinaufgestosen; 

—  Setzen    im    festen    Siebe,   hydraulischen 
Siebe. 

ad  2)  A.  Das  Setzen  durch  Menschenhand;  —  das 
Handsetzen;    und 
B.  Das    Setzen    mit   Hülfe    von    Maschinen     und 
durch  Elementarkräfte;  — Maschinensetzen. 

Oätuekmannt  B«rgbaakttnit.  XII.  S.  1 
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2  Die  nasse  Aufbereitung. 

Ersteres  schliesst  als  einen  Uebergang  in  das  zweite  das 
Setzen  durch  Menschenhand  oder  durch  mechanische  Htilfsvor- 
richtungen  vermittelt,  in  sich. 

Im  Uebrigen  gilt  jener  Unterschied  ebensowohl  fiir  Stauch- 
ais fiir  hydraulische  Siebe,  vorzugsweise  jedoch  fiir  erstere. 

ad  3)  kann  das  Setzen  erfolgen 

A.  mit  abgesetzter  Arbeit ;  —  das  gewöhnlicheSetzen, 
oder 

B.  mit   ununterbrochener   Arbeit;    —    das    continuir- 
liche  Setzen. 

§.  308.  Das  Setzen  im  Stauchsiebe  ^  unmittelbar  mit  der 
Hand  oder  mit  abgesetzter  Arbeit  war  das  älteste  und  uranfang- 
lichste, dessen  zuerst  (vgl.  §.  75.)  im  Anfange  des  16.  Jahr- 
hunderts als  nach  Deutschland,  oder  vielmehr  nach  Böhmen, 
aus  Tyrol  gekommen  Erwähnung  gethan  wird.  (S.  Mathe siusy 
Sarepta  und  Chronik  von  Joachimsthal.) 

Es  bildete  sich  wohl  als  die  nächste  und  einfachste  Ver- 
vollkommnung des  Abläuterns  von  Grubenklein  u.  dergl.  iu 
Handsieben,  —  in  sogenannten  weiten  Sieben,  —  aus.  Obschon 
sich  jedoch  dasselbe  als  ein  bedeutender  Fortschritt  darstellte, 
durch  den  es  möglich  wurde,  das  klare  und  das  durchwachsene 
Haufwerk  besser  auszunutzen,  und  so  Manches  noch  mit  Vor- 
theil  aufzubereiten,  was  bis  dahin  auf  die  Halde  geworfen 
worden  war,  so  kam  es  doch  bei  manchem  Bergbau  erst  sehr 
spät  zur  Verwendung,  ja  zu  dauernder  erst  dann^  nachdem  es 
vorher  wieder  aufgegeben  worden. 

Nach  Calvöry  Bericht  vom  oberbarzer  Maschinenwesen,  Thl.  il. 
S.  118  u.  ff.  und  Freialeben^  Bemerkungen  über  den  Hars,  Thl.  I-  §.  259, 
wurde  das  Setzen  auf  dem  Oberharze  erst  im  Jahre  1701  versucht,  1709 
erst  wirklich  eingeführt,  dennoch  aber  nur  sehr  widerwillig  aufgenommen, 
daher  es  bald  wieder  in  Vergessenheit  gerieth  und  erst  im  Jahre  1732  zu 
dauernder  Verwendung  kam. 

An  nicht  wenigen  Orten  mochte  man  es  wohl  damals  immer  noch  nicht 
der  Mühe  werth  halten,  Vorräthe,  welche  sich  zu  dieser  Arbeit  eignen,  so 
umständlich  zu  bchandelu,  sondern  zog  es  vor,  sie  dem  gewShnliehen  Nass- 
pochen  zu  überweisen,  wie  diess  ja  hier  und  da  bis  in  die  neueste  Zeit  ge- 
schieht. Gegentheils  erkannte  man  mit  der  Zeit  an  den  meisten  Orten  immer 
mehr  den  Vortheil,  das  Setzen  auch  auf  solche  Stoffe  antuwenden,  die  man 
desselben  früher  nie  für  werth  gehalten  haben  würde,  so  z.  B.  Steinkohlen, 
ja  Eisenerze. 

Je  weiter  man  im  Laufe  der  Zeit  nicht  nnr  in  der  Vervollkommnung 
des  Setzens,  sowohl  nach  den  dabei  nöthigen  Verrichtungen  und  Hülfsmitteln 
wie  nach  der  Führung  der  Arbeit  selbst,  sondern  auch,  und  wesentlich  in  den 
erforderlichen  Vorbereitungsarbeiten,  vor  Allem  dem  Kornsortiren  fortschritt. 
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desto  ansgebreiteter  wi^de  auch  die  Verwendang,  indem  man  dazu  gelangte, 
Kom  von  immer  mehrerer  Feinheit  behandeln  su  lernen,  statt  dasselbe  noch 
feiner  zn  pochen  und  zu  waschen,  —  und  dadurch  dem.  allgemeingültigen  (be- 
setze noch  ausgebreitetere  Geltung  zu  verschaffen:  „nichts  noch  kleiner  zu 
machen,  als  es  schon  von  Natur  ist  oder  als  es  nach  seiner  Zusammensetzung 
und  Beschaffenheit  verlangt.** 

Die  Benutzung  mechanischer  Hfllfsmittel  zur  Bewegung  der  Siebe  trat, 
aller  Wahrscheinlichkeit  nach,  erst  gegen  das  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts 
ein;  bedeutende  Vervollkommnung  gewann  aber  das  Setzen  in  beweglichen 
Sieben  in  allen  seinen  Theilen,  den  dazu  erforderlichen  Vorrichtungen  und 
deren  Handhabung,  wie  in  der  Führung  der  Arbeit  im  gegenwärtigen  Jahr- 
hunderte und  wesentlich  auf  dem  Oberharse,  besonders  vom  Jahre  1826  an. 
(Vgl.  Karaten^  Arcb.  f.  Min.,  Bd.  X.  S.  156.)  woselbst  auch  das  Haschinen- 
sieb  snerst  umfiinglichere  Anwendung  gefunden  zu  haben  scheint.  Dem  folgten 
die  mancherlei  Verbesserungen  bei  dem  Bergbaue  diess-  und  jenseits  des 
Bheines  und  in  Belgien,  alle  wesentlich  gestützt  auf  die  immer  mehr  vervoll- 
kommnete Vorbereitung  des  Haufwerkes. 

Die  Erfindung  des  Setzens  in  festen  Sieben  f&llt  ebenfalls  in  das  Ende 
des  zweiten  Jahrzehends  des  jetzigen  Jahrhunderts,  und  zwar  in  das  Jahr 
1828,  woselbst  es  der  Bergverwalter  Tutscnak  zn  Arany  Idka  in  Ungarn 
zuerst  anwendete.  (Bericht  über  die  allgemeine  Versammlung  der  Berg-  und 
Hfittenleute  in  Wien,  im  Jahre  1858,  S.  113.)  —  Endlich  trat  im  Jahre  1850 
das  continnirliche  Setzen  auf. 

(Einige  weitere  geschichtliche  Einzelnheiten  werden  später  folgen.) 


I.  DaB  Setsen  im  bewerten  Siebe,  —  Standislebe,  —  mit  abge- 
netzter  Arbeit. 

§.•  309.  Die  Vorrichtungen  und  Hülfsmittel,  welche  hierzu 
erforderlich  sind,  —  wenigstens  mit  zunehmender  Vollkommen- 
heit in  Anwendung  kommen  können,  sind 

Das  Setzsieb,  das  Setzfass,  der  Setzstand,  die 
Setzbühne^  —  (Rolle,)  —  die  Vorrichtungen  zur  Zu- 
und  Abführung  des  Wassers^  mit  Anschluss  einer  Mehl- 
führung zum  Auffangen  der  noch  mit  abgehenden  Sande  und 
Schlämme,  die  Vorrichtungen  zur  mechanischen  Be- 
wegung des  Setzsiebes,  oder  wenigstens  deren  Unter- 
stützung, bis  zu  den  eigentlichen  Setzmaschinen;  hieran 
schliessen  sich  endlich  die  verschiedenen  bei  der  Arbeit  noth- 
wendigen  Gezähe  und  Gerät  he. 

§.  310.  Das  Setz  sieb.  —  Für  das  eigentliche  und  ur- 
sprüngliche Handsetzen,  d.  h.  dasjenige,  bei  welchem  das  Sieb 
unmittelbar  mit  den  Händen  gefasst  und  ohne  anderweite  mecha- 
nische Untierstützung  bewegt  wird,  ist  dem  Abläuter-Handsiebe 
(s.  §.  272.)  gleich  y  aus  welchem  es  ja  durch  Verengung  der 
Maschen  entstand,  so  wie  umgekehrt  auch  jetzt  noch  oft  Setz- 
siebe zum  Abläutern  verwendet   werden,   wenn  es  an  anderen 
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Yonicfatnii^eii  dazu  fehlt;  ja  smreflen,  wenn  das  Hanfwerk 
ohne  hinreichende  Vorbereitung  mehrere  Setxarbeite&  in  immer 
engeren  Sieben  dvrchlänlt,  die  Arbeit  im  ersten  derselben  nicht 
riel  mehr  als  eine  Art  Abläntem  ist. 


Fif.  178.  A. 


F%.  178.  B. 


Flg.  178,  C. 


Fnr  die  emfarimte  Ver- 
wendung besteht  demnach  das 
Setxsieb  «I-lg.  178.  A.  Seiten-, 
B.  obere,  C.  Boden  -  Ansicht, 
Ms^b.  Vi^)  ans  öneoi  runden, 
niedrigen  Fasslanf  a  —  Sieb- 
lanf,  Zarge,  Sarg,  —  ans 
hölxemen  Danben,  mit  Ringen 
6  gebunden,  dessen  Boden  ein 
Sieb  c  bildet.  Dieser  Boden  ruht 
auf  den  eisernen  Stangen  d. 
Gefasst  und  gefuhrt  wird  das 
Sieb  an  den  Handhaben,  — 
Bügeln,  —  f. 

In  der  emfAchstea  Dustellimg 
sind  diese  Handhaben  ancli  wohl  von 
HoU,  glcleli  MS  einea  Sticke  mdt 
xwni  Fnsadanbea  nuwliiilii«,  (Ann. 
d.  min.  1.  aer.  t.  DL  p.  729.  —  5.  ser. 
t.  VIL  p.  S72.     • 


Bei  dem  eigentlichen  Hand- 
siebe,  welches,  da  bei  ihm  jede 
mechanische  Unterstutiung  w^- 
fUh,  nur  einen  kleinen  Durch- 
messer haben  kann,  damit  es, 
gefuUt,  nicht  au  schwer  wird, 
reichen  aur  Unterstützung  des 
Bodens  zwei  einander  kreuxende 
Ste^;e  hin;  bei  groseren  und 
schwereren  hingegen  sind  wohl 
drei  oder  gar  Tier,  —  je  swei  und  zwei  Lander  kreuzend  an- 
gebracht (s.  Fig.  179.  b  c). 

Natürlich  bekommen  diese  wie  alle  dergleichen  Steege  alle- 
mal nur  die  nöthigste  Breite,  um  so  wenig  Siebflicbe  ab  mög- 
lich zu  decken  und  so  dem  St  ose  des  Wassers  zu  entziehen. 
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Im  Uebrigen  ist  es  zweckmässiger,  die  Steege  b  über  den  unteren 
Ring  b  hinweg  za  befestigen  als  umgekehrt,  weil  sie  öfter  einmal  abgenom- 
men werden  mfissen,  in  sllen  Fftllen  aber  der  Sieblauf  vorerst  durch  die 
Hinge  gebunden  werden  mnss. 


Fig.  179.  A. 

— f    »     - 

'--U 


Wird  jedoch  das 
Sieb  nicht  unmittel- 
bar mit  den  Händen 
gefasst,  —  als  reines 
Hand-  oder  wenig- 
stens Schwang -Sieb, 
(s.  später,)  so  bedarf 
es  der  Handhaben  in 
der  Regel  nicht,  viel- 
mehr ist  an  dem  Sieb- 
laufe a  (Fig.  179.  A. 
Aufriss,  B.  obere  An- 
sicht^ Msstb.  ^/i2)  eiii 
eiserner  Bügel  d  be- 
F  festigt;  mit  welchem 
■^r  an  einer  eisernen 
Siebstange  —  Hänge- 
stange, —  e  und 
durch  diese  an  einem 
Schwengel ,  Balan- 
cier od.  dergl.  ange- 
hängt ist,  mittels  des- 
sen wird  ihm  die  Be- 
wegung mitgetheilt ; 
rs.  §.  315.) 

Noch  haltbarer  und 
eine  richtige  Aufhängung 
des  Siebes  fördernd  ist 
es  übrigens,  «den  Bügel 
mit  Flügeln  und  daher  an 
jeder  Seite  an  zwei  Punk- 
ten am  Laufe  zu  be- 
festigen. (S.  Taf.  XXV. 
Fig.  8.) 

Bei  sehr  grosen  und  gefüllt  schweren,  durch  Maschinen  be- 
wegten Sieben  sind  auch  wohl  zwei  solcher  Bügel,  einander  kreu- 
zend ,  angebracht ,  die  jedoch  das  Arbeiten  im  Siebe ,  —  das 
Füllen,  Abheben,  Entleeren  u.  s.  f.  —  behindern.     Besser  ist  es 


Fig.  179.  B. 
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daher  y   um  so  grose   Siebe    nicht  ans  ihrem    gansen  Gewichte 

180.  A.  '*'*'   "*    '^^'   — 

oder  selbst  an  vier, 

—      Stellen     des 

Laufes  tragen  zu 

lassen,  sich  eines 

sogenannten  £  i  n  - 

setskorbes    sa 

bedienen.       (Fig. 

180.    A.  Seiten-, 

B.  obere  Ansicht, 

Msstb.  Vi«)  —  g®- 
wissermasen  der 
Chablone  oder  des 
Gerippes  eines 
Setzsiebes.  Er 
besteht  aus  ^nem 
Gestelle  von  Band- 
eisen, aus  zwei 
Bingen  a  und  den 
dieselben  verbin- 
denden Stäben  6 
gebildet,  die  in  ih- 
rer unteren  Fort- 
setzung die  Boden- 
steege  c  darstel- 
len ,  welche  das 
eingesetzte  Sieb 
tragen.  An  zwei 
von  diesen,  dazu 
etwas  stärkeren 
Stäben  V  ist  der 
Bügel  d  befestigt.  Das  in  einen  solchen  Korb  zu  fassende  Sieb 
ist  auch  mit  Handhaben  versehen,  um  es  herausheben  zu  kön- 
nen; in  dem  Korbe  wird  es  innerhalb  der  Ringe  mit  Keilchen 
befestigt. 

um  runde  Siebe,  welche  nicht  unmittelbar  mit  den  Händen 
gefasst  und  geführt  werden,  beim  Auf-  und  Nieder- Bewegen  in 
der  erforderlichen    senkrechten  Kichtung  zu  erhalten,  besonders 
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auch  sich  nicht  willkührlich  drehen  zu  lassen,  befestigt  man  an 
zwei  entgegengesetzten  Seiten  des  Laufes  ein  paar  Klötzchen  — 
sogenannte  Fröschchen  (Fig.  179./),  mit  denen  dasselbe  zwischen 
Leitungen,  aus  je  zwei  an  der  Innenwand  des  Setzfasses  senk- 
recht aufgestellten  vierkantigen  Hölzern,  auf-  und  niedergeht; 
eine  Einrichtung,  die  natürlich  rings  um  das  Sieb  im  Setzfasse 
einen  gröseren  Zwischenraum  bedingt,  wie  er  ohnehin  der  älteren 
un^  gewöhnlicheren  Einrichtung  zugehört. 

Die  Setzsiebe  sind  aber 
lig.  181.  A.  nicht  nothwendig  rund,  son- 

dern auch  viereckig,  — 
gleichseitig  oder  länglich 
viereckig,  —  kastenartig. 
(Fig.  181.  A.  vordere, 
B.  Seiten -Ansicht,  Msstb, 
Vi  2.)  An  dem  die  Stelle 
des  Sieblaufes  vertretenden, 
mit  Eckbändem  b  gebun- 
denen Rahmen  a  sind  eben- 
falls die  einander  kreuzen- 
den Steege  c  befestigt.  Die 
Längcnstecge  vereinigen 
sich  an  den  kurzen  Seiten 
mit  den  beiden  Hängeschie- 
nen d  durch  die  das  Sieb 
an  einem  gegabelten  Hebel 
od.  dergl.  aufgehängt  wird. 
(S.  Taf.  XXV.  Fig.  7. 
10.  11.) 

Fig.  181.  B. 
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Zweckmäsiger   noch  ist  die   Einrichtung  (Fig.   182.  A.  Sei- 
ten-Ansicht,  B.  Längendurchschnitt,   Msstb.   '/i,),    bei   welcher 
Fig.  182.  A.  pig.  182.  B. 


das  Uauptband  a  nicht  unmittelbar  an  den  H&ngestangen  b  be- 
festigt ist,  sondern  dessen  abgesonderte  Hauptkappe  c  —  von 
der  noch  zwei  Flügel  d  ausgehen,  —  mit  jenen  in  e  zusammen- 
geschraubt ist,  so  wie  auch  hier  die  Fitigel  d  von  den  anderen 
Längensteegeh  unabhängig  sind.  * 

Auch  aus  Blech  wird  der  Sieblauf  zuweilen  dargestellt; 
obschon  jedoch  dasselbe  an  und  fiir  sich,  das  Rosten  abge- 
rechnet^ dauerhafter  ist,  so  wird  doch  auch  bei  etwas  stärkerem 
Bleche,  —  wie  es  ja  nöthig,  —  das  Gewicht  dadurch  unnöthig 
vergröseit,  daher  man  von  ihnen  noch  am  öftersten  ftir  fest- 
liegende Siebe  Gebrauch  macht. 

Einen  blechernen  viereckigen  Siebrahmen  mit  seiner  Be- 
festigung an  den  Hängeschienen  stellt  Fig.  183.  (A.  Seiten- 
ansicht, B.  Längendurchschnitt,  Msstb.  '/isO  ^^*  ^^^  Sieb- 
rahmen a  ist  an  jeder  schmalen  Seite  oben  mit  einem  umge- 
krämpten  Rande  b  versehen  und  dieser  an  der  Hängestange 
c  mit  ihren  beiden  Gabelarmen  d  durch  Schrauben  befestigt. 
Auch  am  unteren  Rande  ist  der  Rahmen  ringsum,  aber  nach 
innen,  umgekrämpt  «,  uhd  darauf  der  Siebboden  befestigt. 

Erfordern  grösere,  länglich  viereckige  Siebrahmen  natürlich 
allemal  zwei  Aufhängestangen,  um  sie  einigermasen  in  ihrer 
richtigen  Lage  zu  erhalten,    so  ist  letzteres  bei   obiger  Einrieb- 
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tung,  wo  jeder  der  sechs  Befestigungspunkte  noch  ftir  sich  ge- 
regelt werden  kann,  noch  am  besten  zu  erreichen. 

Fig.  183.  A.  Flg.  183.  B. 


L&nglich  viereckige,  an  den  kurzen  Seiten  aufgehängte  Siebe  gehören 
wesentlich  dem  sogenannten  englischen,  —  in  England  vorzugsweise  beliebten, 

—  Systeme  zu ,  (von  welchem  später  mehr  zu  sprechen  sein  wird.) 

Sie  haben,  wie  alle  viereckige  Siebe,  den  Uebelstand,  dass  sie  sich 
leichter  verziehen  und  werfen,  vollends  bei  gröseren  Masverhältnissen,  schwer 
horizontal  zu  erhalten  sind;  noch  mehr,  dass  der  Wasserstos  bei  ihnen  in 
den  Winkeln  weniger  wirkt,  daher  dort  der  Vorrath  nicht  gehörig  ausgesetzt 
wird,  om  so  weniger  als  auch  das  Abheben  nach  jedesmaligem  Setzen,  noch 
mehr  das  nachfolgende  Aufotreichen  in  den  Winkeln  schwiertger  und  unvoll- 
ständiger erfolgt  als  bei  runde  Sieben,  die  ja  selbst  schon  diesen  Mangel, 
obschon  in  weniger  grosem  Mase  haben.  —  Ge^entheils  ist  bei  viereckigen, 
beweglichen  Sieben  ein  dichtes  Abschliesseu  ringsherum  im  Setzfasse,  —  so 
weit  es  beabsichtigt  wird,  —  leichter  darzustellen,  als  bei  runden.  —  Gleich- 
seitig viereckige  Siebe  sind  noch  immer  den  länglichen  vorzuziehen. 

Die  Winkel  viereckiger  Siebrahmen  aus  obengenanuter  Ursache,  (viel- 
leicht auch  der  mehrerer  Festigkeit  halber,  mit  dreiseitig  prismatischen  Holz- 
stückchen  auszusetzen,  (vgl.  Berg-  u.  hftttenmännische  Ztg.,  Jg.  1865.  S.  159.) 
kann  das  Ein-  und  Ausstreichen  so  wie  das  Abheben  nicht  eben  erleichtern. 

Im  Umfange  des  Sieblaufes  hat  man  auch  wohl  eine  durch 
einen  Schieber  verschli^ssbare  Oeffnung  angebracht,  um,  bei 
gröseren  Sieben,  deren  vollständiges  Entleeren  von  der  unter- 
sten Schicht  nach  Vollendung  einer  ganzen  Setzarbeit  zu  er- 
leichtem, • 

Von  der  Darstellung  des  Siebbodens  gilt,  der  Haupt- 
sache nach  dasselbe,  was  schon  in  §.  277.  bei  Gelegenheit  der 
Rätter  über  Siebböden  überhaupt  gesagt  worden  ist. 

Am  gewöhnlichsten  werden  immer  noch  Böden  von  Drath, 

—  Eisen-,  Kupfer-  oder  Messing-Drath,  —  geflochten   oder  als 
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Stängelsiebe ,  angewendet,  beide  aber  einen  runden  oder  vier- 
eckigen Eisen-Ring  oder  Rahmen,  (je  nach  der  Form  des  Sieb- 
laufes,) befestigt. 

Für  weitere  Siebe  mit  stärkeren  Dräthen  ist  Eisendrath  der 
am  gewöhnlichsten  verwendete,  fiir  feinere  Messing-  oder  noch 
besser  Kupfer-Drath  vorzuziehen,  wegen  des  Röstens  des  erste- 
hen  vollends  bei  saueren  Wassern. 

Fig.  184.  A.  Das     Stängel-Sieb 

(Fig.  184.  A.  untere  An- 
sicht ,  B.  Durchschnitt , 
Msstb.  '/i.^)  wird  gewöhn- 
lich so  dargestellt,  dass 
über  Eisen  steege  a  Holz- 
steege  b  gelegt  und  auf 
diese  parallel  Dräthe  c 
mit  Drath  aufgebunden 
werden. 

Stftngelsiebe     kamen    zu- 
nächst auf  dem  Oberharze,  vom 
Fig.  184.  B.  Jahre  1826  an,  in  allgemeinere 
^5            *                                        Anwendung,    für    das    Setzen 

lib         !Jb         IIb        IIb         Ifh — Tl ^^^  —  '^'^mal»»   —    feinerem 

>-r---    r    rTTT-Tat--^a--r  --     "^i^^^Tj    Sotzvorrathe.  (Karsten,  Arch, 

f.  Min.  Bd.  X.  S.168).  —  Die 
dort  älteste  Welse  der  Darstellung  war  (ist,)  die:  zu  unterst  swei  eiserne 
Steege,  über  diese  einige  —  gewöhnlich  fünf,  —  Steege  von  Eichenholz,  dar- 
über schwächere  und  mehrere  tannenholzeme,  welche  endlich  die  (aufgebun- 
denen,) Dräthe  —  Stängel,  —  tragen ;  alle,  natürlich  einander  kreuzende  Lagen 
von  Steegen  in  einem  hölzernen  Kranze  befestigt,  die  Dräthe  um  einen  Ring 
von  starkem  Meaaingdrath  gewickelt. 

Auch  gleich  in  den  Rahmen  (bei  viereckigen  Sieben,)  sind  wohl  die 
Dräthe  eingeschlagen.     (Berg-  u.  hüttenm.  Zeitg.  Jg.  1865.  S.  158.) 

Auf  dem  Altenberge  bei  Aachen  hat  man  auch  Stängelsiebe  aus  drei- 
fachen ,  einander  kreuzenden  Lagen  von  Dräthen  angewendet,  (sonach  eine 
Art  Maschenaiebe  bildend,)  und  ist  mit  denselben  zufrieden  gewesen. 

Die  Stängelsiebe  bei  der  englischen  Aufbereitung  gehen  durch  gröeere 
Stärke  der  Stäbe  und  Weite  der  Zwischenräume  schon  in  wirkliche  Stab- 
siebe über.     (De  Cuyper,  revue  universelle,  t.  VIII.  p.  345.) 

Das  Stängelsieb  gewährt,  wie  s<^on  früher  a.  a.  O.  bemerkt, 
den  Vortheil,  dass  es  sich  leichter  darstellen  und  ausbessern 
lässt,  auch  ebener  und  glätter  ist,  namentlich  in  der  Richtung 
der  Dräthe,  (die  nachmals  gewalzten  Maschinengeflechte  ausge- 
nommen.) Ebenheit  und  Glätte  sind  aber  gerade  beim  Setzen 
dann  von  besonderem  Werthe,  wenn  am  Schlüsse  einer  Arbeit 
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die  unterste  Schicht,  der  sogenannte  Boden  von  dem  Siebe  aus- 
gehoben werden  soll,  ohne  letzteres  zu  stürzen,  (was  wieder^ 
ausser  bei  reinen  Handsieben,  aufhältlich  und  unbequem  ist;) 
während  zugleich  das  gewöhnliche  geflochtene  Sieb  bei  diesem 
Ausheben  wegen  seiner  Rauheit  mehr  angegrifiFen  wird.  Freilich 
muss  auch  bei  dem  Stängelsiebe  der  Strich  mit  der  Kiste  nach 
der  Länge  der  Dräthe  hin  gefiihrt  werden  und  üben  auch  ausser- 
dem die  Bindedräthe  noch  einen  störenden  Einfluss. 

Ein  anderer  Vortheil  ist  der,  dass  das  Stängelsieb,  weil 
alle  Dräthe  in  kurzen  Entfernungen  auf  den  Steegen  befestigt 
sind,  weniger  elastisch  ist  als  das  geflochtene,  —  sofern  nicht 
auch  dieses,  wie  es  auch  geschehen  kann,  noch  besonders  auf 
die  tragenden  Steege  aufgebunden  wird,  —  dass  er  sich  daher 
nieht  beim  Niederstosen  des  Siebes  erheben  kann,  wodurch  der 
Ausfall  der  Arbeit  schlechter  wird;  wovon  später. 

Dass  die  Summe  der  Quersdinitte  der  Durchgangsöffnungen 
gröser  ist  als  bei  geflochtenen  Sieben  von  gleicher  Fläche, 
Drathstärke  und  Maschenweite,  ist  dagegen,  aus  später  anzu* 
gebenden  Gründen,  hier  von  geringerem  Belang. 

Mängel  der  Stängelsiebe  sind  dagegen,  dass,  wie  ebenfalls 
schon  früher  erwähnt,  die  Dräthe  durch  sich  einklemmende 
Körner  verbogen,  die  Zwischenräume  dadurch  erweitert  und  un- 
gleich werden,  vollends  wenn  die  dieselben  tragenden  Steege 
etwa  von  einander  entfernter  liegen;  ja  dass  es  überhaupt  bei 
schiefrigem  und  blätterigem  Haufwerke  geschehen  kann,  dass 
Theile  desselben,  auf  der  hohen  Kante  und  der  Länge  nach 
dazwischen  gerathend  hindurch  gehen,  welche  eigentlich  ihrem 
Gesainmtvolumen  nach  darauf  liegen  bleiben  müssten. 

Wenn  gegentheils  behauptet  worden  ist,  dass  auch  bei  Ma- 
schensieben die  richtige  Lochweite  sich  durch  Verschieben  der 
Dräthe  leicht  verändert,  so  kann  diess  wohl  nur  etwa  von  Hand- 
geflecht  und  zwar  weitmaschigem,  nicht  aber  von  Maschinenge- 
flecht, am  allerwenigsten  von  gewalztem  gelten. 

Maschensiebe  werden  übrigens  am  meisten,  als  sich  dazu 
am  besten  eignend,  zum  Verarbeiten  von  ganz  feinem  Korne 
verwendet. 

Um  sehr  feine  Maschensiebe  dauerhafter  zu  erhalten,  unter- 
legt man  sie  auch  erst  mit  weiteren  dergleichen. 
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Geflochtene  feinmaschigre  Siebe,  mit  gröberen  sur  CJDtersiützaDg  and 
Befestigang  nnterlegt,  wendete  man  a.  A.  zu  Steinbrfick  bei  Benaberg,  (der 
VieUle  Montagne  gehörig,)  an. 

Um  bei  Stängelsieben  die  Einbindedrätbe  zu  schützen,  mit 
denen  die  Stängel  auf  die  Steege  aufgebunden  sind,  hat  man 
(so  z.  B.  zu  Harzgerode  am  Unterharze,)  oben  darüber  Doppel- 
dräthe  gelegt,  und  mit  denen  jene  tragenden  Steegen  durch 
Zwingen  verbunden. 

Fig.  1B5.  A.  ^°  ®^°^^  eigenthtimlichen  Weise 

hat  man  Stängelsiebe  auch  so  dar- 
gestellt, dass  die  Dräthe  b  (Fig.  185. 
Fig.  185.  B.  A.  Aufriss,  6    Längendnrchschnitt, 

J^^^^^J^^^^^^^      Msstb.  V^ij)  durch  hochkantige  durdi- 
^^^^^^^^^^^^^*^      lochte  Schienen  a  von  Zink ,  —  an 
andern  Orten  von  Eisen,  —  durchgesteckt  und  in  einen  Rahmen 
eingefügt  sind. 

Diese  Construction  wendete  man  z.  B.  auf  dem  Oberharse,  am  Stahl- 
berge im  SiegeoBchen,  zu  ImmenkSppel  bei  Bensberg  an. 

Siebe  dieser  Art  sollen  bich  sehr  gut  halten.  Die  Darstel- 
lung und  Ausbesserung  ist  leicht,  die  Bindedräthe  fallen  Weg 
und  dennoch  werden  die  Dräthe  besser  parallel  und  in  einer 
Ebene  erhalten.  Das  aber,  dass  sich  beim  Setzen  der  unterste, 
zwischen  den  oberen  Kanten  der  Steege  liegende  Vorrath  mit 
der  gewöhnlichen  Abhebekiste  nicht  fassen  lässt,  hat  man 
sogar  als  einen  Vortheil  benutzt,  indem  beim  Abheben  der 
nächst  oberen  Schicht  nicht  tiefer  gegriffen  werden  kann  als 
bis  auf  die  obere  Kante  jener  Steege,  wodurch  die  Dicke  der 
tiefsten  Bodenschicht  bestimmt  wird.  Diese  letzte  endlich  kann 
man  mit  schmälern,  zwischen  den  Steegen  Kaum  habenden 
Kisten  abheben  oder  durch  Umstürzen  des  Siebes  entleeren. 

lo  ähnlicher  Weise  befestigte  mau  zu  Holzappel  im  Nassau'schen  quer 
über  die  Dr&the  hin  StJinge],  um  sie  steif  zu  halten  und  die  Bindedräthe  an 
schützen.  —  Auf  dem  Altenberge  bei  Aachen  wendete  man  u.  A.  Stängelsiebe 
an  mit  Qber  sie  bin  weglaufenden  hochkantigen  Rippen;  ebenfalls  um  sie  zu 
schfitsen  und  das  Sieh  steif  zu  halten. 

Um  gegentheils  die  glatte  und  feine  Oberfläche  des  Siebes 
nicht  zu  beeinträchtigen,  braucht  man  nur  die  Steege  nicht  zu 
durchlochen,  sondern  för  die  Dräthe  blos  einzukerben,  wodurch 
Reparaturen  noch  mehr  erleichtert  werden. 

In  jenen  Zinksteegen  kann  man  übrigens  zugleich  auch 
einen  Schutz  der  eisernen  Siebdräthe  vor  der  Einwirkung  saue- 
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rer  Wasser,  (z.  B.  von  zersetzten  Kiesen  herrührend.)  finden,  ja 
man  hat  ftir  diesen  Zweck  eiserne  stabgitterartige  Siebe  mit 
Streifen  Ton  Zinkblech  durchflochten; 

Bin  derartiger  Schatz  ist  besonders  am  Orte  beim  Setzen  von  kiesbal- 
tigen  Steinkohlen,  welche  vorher  eine  längere  Zeit  auf  der  Halde  gelegen 
haben ,  uod  scheint  derselbe  bei  einem  im  ersten  Viertel  des  jetzigen  Jahr- 
hunderts auf  einem  der  Kohlenwerke  bei  Dresden  (Sachsen,)  angestellten  Ver- 
snehe  nicht  ohne  den  beabsichtigten  Erfolg  geblieben  zu  sein ;  jedoch  dürfte 
es  sich  hier,  wie  bei  allem  Schfitzen  des  Eisens  durch  Zink,  (dem  sogenannten 
Galvanisiren,)  ereignen,  dass  die  nicht  anmittelbar  verwahrten  Stellen  des 
Eisens  desto  stärker  angegriffen  werden. 

Eine  andere  Weise  der  Darstellung  der  Siebe  ist  ferner  die 
durch  gelochtes  Blech,  —  rund  oder  langgelocht;  fiisen-^  Kupfer-, 
oder  auch  ^ink-Blech;  ftir  die  feinsten  Lochungen  von  Guss- 
stahlblech. 

Auf  ihm  kann  wegen  seiner  Glätte  am  leichtesten  abgehoben 
werden  ohne  dabei  das  Sieb  anzugreifen.  Natürlich  düifen,  wie 
bei  allen  dergleichen  Blechen,  die  Löcher  keinen  Grat  haben. 
Für  feinen  oder  gar  sehr  feinen  Setzvorrath  sind  gelochte  Bleche 
wegen  des  Verstopfens  minder  geeignet^  obschon  diess  hier  we- 
niger zu  filrchten  ist  als  bei  ähnlichen  Verwendungen  zum  Ab- 
läutem  und  Sortiren,  Tireil  der  Setzvorrath  eben  durch  letztere 
Arbeiten  eigentlich  schlammrein  und  nach  dem  Korne  möglichst 
sortirt,  dargestellt  seyn  soll,  übrigens  der  von  unten  aufsteigende 
Wasserstrom  die  Verstopfungen  stets  wieder  zu    heben  trachtet. 

Auch  der  Umstand,  dass  die  Summe  der  Durchgangsöfihun- 
gen  bei  gelochten  Blechen  gegen  Drathsiebe  geringer  seyn  soll, 
dürfle,  soweit  er  wirklich  bei  feinen  Sieben  stattfindet,-  wohl  von 
minderer  Bedeutung  seyn,  weil  alle  diese  Oeffhungen  im  Wesent- 
lichen nur  dazu  dienen  sollen,  das  Wasser  nach  oben  hindurch 
gehen  zu  lassen,  weit  weniger  aber  einen  Theil  des  Vorrathes 
durchzusieben. 

Kupferblech  ist  besonders  bei  feinerer  Lochung  gut;  Zink- 
blech bedarf  einer  desto  besseren  Unterstützung. 

Alle  Blcchsiebe  müssen  übrigens  mit  eisernen  oder  kupfer- 
nen Trageleisten  unterstützt  werden,  auf  denen  man  sie  eben- 
falls befestigt  (aufbindet.) 

Gelochte  Eisenbleche  hielten  sich  bei  der  Bleianfbereitung  auf  der  Frie- 
drichsgrube bei  TarnowitK  in  Oberschlesien  bei  röscheren  Massen  gut,  waren 
auch  wohlfeiler,  bekamen  aber  Längenrisse  in  der  Richtung  der  Trageleisten. 
(Zeltschr.  f.  d.  pr.  ü.,  H.  u.  Sal.-Wes.,  Bd.  VIII.  S.  206.) 
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Um  Blech-  wie  aach  Draih-Sieben  durchgängig  gleiche  Steifig- 
keit zu  geben^  hat  man  sie  auch  statt  anf  Steege  oder  Trageleisten, 
p.     ^g^  auf  rostartig   durchbrochene   Unterlagen   von 

Gasseisen  gel^  (Fig.  186.  A.  obere  An- 
sicht, B.  Querdurchschnitt,  Msstb.  Vis)  wo- 
durch, wie  bei  den  oben  erwähnten,  unter  ge- 
legten weiteren  Drathsieben,  gewissermasen 
zwei  Siebe,  ein  weiteres  und  ein  engeres  über 
einander  gebildet  werden.  Sie  haben  sich 
sehr  gut  gehalten. 

Aach  eiMme  Unterlagen  dieser  Art  hst  man  schon 
früher  aof  dem  Oberharze,  in  der  neuesten  Zeit  auch 
bei  der  Anfbereitongsanlag^  s«  Silbei^a  bei  Ems  im 
Naasaa'schen  angewendet. 

Auch  g^osseiseme  Siebe  allein,  mit  Spalten  —  rost- 
artig, —  oder  mit  sich  nach  unten  erweiternden  runden 
Löchern,  immer  naturlich  nur  als  Maschinen  -  oder  als 
festliegende  weite  Siebe,  wendete  man  an,  so  anf  dem 
v      ift«    H  Harze.     (Karaten,   Arch.  f.  Mm.   Bd.  X.    S.   168.    — 

l-ig.  l^56.  B.  j^^^    ^    ^.^    ^  ^^^    ^  yj    p   3^    _  ^^^  j^  England 

WKBKBBIMtB^B/^    (Du/reMnoy  &   E.  de  Beaumont  voy.   metall.,   t.  II. 
p.  544.) 

Siebgeflechte  aus  Rosshaaren,  —  Haarböden,  —  von 
einem  Drath-Mascben-Siebe  als  Unterlage  getragen,  finden  dann 
und  wann  Anwendung  fiir  sehr  feinkörnigen  Vorrath,  (so  *.  B. 
zu  Bleiberg  in  Kärnthen.  (S.  Karsten^  metallurg.  Reise,  S.  220. 
—  Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  VIIL  p.  279.) 

Siebböden  von  Weidenruthen  geflochten  sind  für  Kohlen- 
setzen, aber  mehr  nur  bei  grosen  hydraulischen  Sieben  in  An- 
wendung gekommen,  und  wird  daher  bei  diesen  auf  dieselben 
zurückzukommen  seyn. 

Die  Arbeit  des  Setzens  kann,  wie  theilweis  schon  ange- 
deutet worden  und  später  des  Weiteren  auszuführen  sein  wird, 
unter  sonst  gleichen  Umständen  desto  vollkommener  erfolgen, 
je  weniger  sich  die  Siebfläche  nach  unten  oder  oben  zu  be- 
wegen vermag,  je  ebener  sie  bleibt.  Jenes  wird  dui-ch  die 
Trageleisten  und  Steege  überhaupt,  noch  mehr  aber  dadurch 
verhindert,  dass  man  auch  geflochtene  oder  Blech -Siebe,  noch 
besonders  auf  erstere  aufbindet;  (s.  oben.)  Ein  anderes  Mittel 
aber  ist  das,  den  Sfebboden  durch  einen  daraufgesetzten  Rahmen 
rt,  (Fig.  187.  A.  obere  Ansicht,  B.  Durchschnitt,  Msstb.  '/j^), 
mit  hoclikautigen,  1 — \^]^  Zoll  hohen  Eisenstangen  b  nieder  zu 
halten. 
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Dieser  Eahmen  erfiillt   zugleich,   was  auch   die   hauptsäch- 
lichste Absicht  ist,  denselben  Zweck  der  durch  die  in  Fig.  185 
Pig-  187.  A.  dargestellte    Einrichtung   bei- 

läuifig  erreicht  wird,  nehmlich 
den:  eine  tiefste  Schicht  von 
einer  gewissen  Dicke  beim 
Abheben  unberührt  zu  lassen; 
jedoch  besser,  indem  man,  um 
letztere  am  Ende  der  Arbeit 
zu  entfernen  den  Rahmen 
nur  vorher  heraus  zu  heben 
braucht. 

Alle  Siebböden  müssen  im 
Laufe  oder  Rahmen  rings  herum 
gehörig  abgedichtet  werden^  da- 
mit kein  Wasser  daneben  vor- 
beigehen kann,  was  besonders 
beim  Niederstoßen  des  Siebes 
die  Arbeit  sein*  stören  würde. 
Am  besten  könnte  man  dazu  im  unteren  Rande  des  Sieblaufes 
einen  halben  Falz  herstellen,  und  in  diesen  den  Ring,  Rahmen 
oder  woran  sonst  das  Material  des  Siebes  befestigt  ist ,  einlegen 
und,  wie  auch  sonst  geschieht,  mit  Werg,  Leder  oder  dergl. 
abdichten;  jedoch  müsste  man  hierzu  jedes  Mal  die  tragenden 
Steege  erst  entfernen,  wenn  der  Siebboden  herausgenommen 
werden  soll. 

Die  Gröse  der  Siebe,  und  damit  die  Menge  der  darin 
aufzunehmenden  Masse  hängt  zwar  wesentlich  von  der  anzu- 
wendenden Kraft  ab,  jedoch  auch  von  der  zu  erreichenden 
Vollkommenheit  der  Führung  der  Arbeit.  So  wie  einerneits  zu 
kleine  Siebe  gar  zu  wenig  Vorrath  auf  einmal  zu  verarbeiten 
gestatten,  so  ist  es  kaum  möglich  sehr  grose  Siebe  in  gehöriger 
Ordnung  zu  erhalten  und  die  Arbeit  darin  mit  voller  Regel- 
mäsigkeit  und  Reinheit  zu  föhren.  Eben  so  ist  die  Tiefe  des 
Laufes  oder  Rahmens  mit  der  Höhe  des  einzuziehenden  Vorrathes 
in  Eijiklang  zu  bringen;  wird  die  Arbeit  erschwert,  wenn  die 
Dicke  des  Vorrathes  zu  gros  ist,  so  muss  auch  über  letzterem  hin- 
reichende Höhe  bleiben,  damit  nicht,  bei  starkem  Stose,  jener 
über  den  Rand  des  Laufes  hinausschlägt. 
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Für  reine  Handsiebe  ist  die  Weite  16  bis  18  Zoll,  aber 
aucb  bei  Maschinensieben  geht  man  jetzt  nicht  gern  über  30 
bis  32  Zoll  Durchmesser  oder  gar  Seitenbreite  hinaaf^  ausser 
etwa  bei  sich  sehr  leicht  setzenden  Massen,  wie  Steinkohlen.  — 
Die  Tiefe  ist  6  bis  höchstens  9  Zoll.  —  Die  länglich  vier- 
eckigen englischen  Siebe  dagegen  haben  4  bis  4^«  ^s  Länge, 
2  Fus  Seitenbreke  und  1  Fus  Tiefe. 

§.  311.  Das  Setzfass  —  die  Setzbütte,  Prente 
—  (Taf.  XXV.  Fig.  8.)  i  besteht  in  der  Regel  aus  einem 
cylindrischen,  oder  auch  nach  unten  etwas  verengten,  mit  eiser- 
nen Reifen  gebundenen  Fasse  ^  das  mit  Wasser  gefüllt  und  in 
welchem  das  Setzsieb  bewegt  wird.  —  Für  viereckige  Siebe 
wird  natürlich  das  Fass  durch  einen  entsprechenden  Kasten 
dargestellt,  obschon  diess  wohl  auch  för  runde  geschehen  ist. 

Hat  man  hinreichendes  Wasser  zur  Verfilgung,  so  kann 
davon  fortwährend  zu-  und  durch  einen  Einschnitt  im  Fass- 
rande ablaufen ;  jedoch  beschränkt  sich  diese  Erneuerung  mei- 
stens nur  auf  einen  geringen  Theil  der  Tiefe,  eben  so  wie  diess 
bei  Gelegenheit  der  Kippsiebe  besprochen  worden;  (s.  §.  237, 
Bd.  L  S.  637.) 

Das  Wasser  ist  d esshalb  von  Zeit  zu  Zeit  abzulassen,  min- 
destens dann,  wenn  das  Fasserz  (s.  später,)  herausgenommen 
werden  muss  und  ist  dazu  das  Fass  mit  mehreren  Spünden  b 
über  einander  zu  versehen,  damit  nicht  mit  dem  Wasser  zu- 
gleich auch  das  Fasserz  unabsichtlich  mit  fortgeführt  werde. 
Man  beginnt  dann  mit  dem  Ziehen  des  obersten  Spundes  und 
und  geht  allmählich  bis  zur  Oberfläche  des  Fasserzes  herab^ 
das  man  endlich  mit  der  Schaufel  herausnimmt. 

Um  ferner  bei  diesem  Ablassen  nicht  das  Wasser  in  einem 

weiten   Bogen   auf  unbeschränkten   Bereich    hinausschiessen    zu 

lassen,   befestigt  man  auch  auf  beiden  Seiten  der  Spünde  zwei 

Bretwände  c  aussen  an  dem  Fasse,  an  die  man  nach  erfolgtem 

Oefinen  eines  Spundes  vorn  noch  ein  drittes  Bret   ansetzt,    das 

den  dagegen  anspritzenden  Strahl  au^ngt 

Man  verbindet  auch  wohl  alle  drei  Bretter  za  einer  ansaaetseoden 
Lutte,  oder  schiebt  das  dritte  in  die  beiden  ersteren  als  Schieber  ein 
(Taf.  XXV.  Fig.  9.  obere  Ansicht). 

Eine  andere  und  da  zweckmäsig  anzuwendende  Weise,  wo 
der  Abzug   des  Wassers  stetig  erfolgen   soll,    ist  auch  die:    in 
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einer   gewissen 
Fig.   188. 


B. 


A. 


B. 


Fig.  189. 


Tiefe  im  Fasse  ein  Ventil,  (wegen  der  san- 
digen^ schlammigen  Wasser  am  besten  eine 
Lederklappe,)  anzubringen,  dessen  Oeffnung 
beliebig  weit  gestellt  werden  kann.  Ist  a 
die  Wand  des  Fasses  (Fig.  188.  A.  Aufriss, 
B.  obere  Ansicht,  Msstb.  Vj^),  h  die  Oefinung, 
so  ist  c  die  mit  dem  Bleche  d  belegte  Klappe 
die  um  ein  Gelenk  beweglich,  durch  eine  Stell- 
schraube /,  mit  dem  Knebel  g^  welche  in 
einem  übergreifenden  Bügel  e  geht,  ganz  fest 
verschlossen  oder  auch  in  beliebigem  Mase 
zurück  gehalten  werden  kann,  indem  das 
Wasser  sie  von  selbst  zu  öffiien  strebt. 

Als  schieberform iger  Verschluss,  durch 
Hebel  bewegt,  ist  auch  die  sogenannte  K  e  i  1  - 
schütze  gut  anwendbar,  d.  i.  ein  keilförmi- 
ger Schieber  c  (Fig.  189.  A.  Seiten-,  B.  obere 
Ansicht,  Msstb.  ^/j^)  —  ftlr  diesen  Zweck  von 
Holz,  —  der,  in  einer  taschenförmigen  Lei- 
tung d  gehend,  durch  ein  kurzes  Glied  h  mit 
einem  Hebel  g  verbunden^  ist,  mittels  dessen 
er  beliebig  weit  geöffiiet  oder  auch  ganz  ge- 
schlossen werden  kann.  Der  Schieber  gleitet 
auf  den  Schienen  e,  und,  die  Leitung  d  ist 
durch  übergelegte  Bügel  /  am  Kasten  be- 
festigt. Sie  gewährt  den  Vortheil  desto  dichter 
abzuschliessen ,  je  schärfer  sie  niedergestosen 
wird. 

Dergleichen  Klappen  uod  Schieber  kommen  vor- 
zugsweise hei  viereckigen  Setzkästen  uod  zwar  bei  fest- 
liegenden Sieben  in  Anwendung,  jedoch  wie  natürlich 
ohne  Ausschluss  allgemeineren  Gebrauches. 

Statt  der  Spünde  oder  anderen  Verschlüsse  sind  auch 
Hähne  in  Anwendung,  diese  jedoch,  eben  so  wie  fiir  alle  son- 
stige Verwendung  bei  trüben  und  sandigen  Wassern  bei  der 
Aufbereitung,  besser  von  Zinn  als  von  Messing  oder  von  Eisen, 
welche  letztere  durch  sitzengebliebene  Sandkörner  undicht  wer- 
den, während  sich  die  Körner  in  das  weichere  Zinn  einschleifen. 

Für  Setzsiebe  die  besonders  geleitet  werden  sollen,  werden 
(vgl.  §.  310.)  an  der  Innenfläche  des  Fasses  auf  zwei  entgegen- 

Qätuehmannf  Bergbankunst.    XII,  2.  ^ 
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gesetzten  Seiten  zwei  vierkantige  Hölzer  (Taf.  XXV.  Fig.  8.) 
Ic  aufrechtstehend  befestigt,  zwischen  denen  die  am  Sieblaufe 
angebrachten  Fröschchen  (s.  oben  Fig.  179.  f.)  auf-  und  nieder- 
gehen. Diese  Leitungen  haben  übrigens  nur  eine  solche  Höhe, 
dass  das  mit  seinem  Boden  bis  über  den  Wasserspiegel  erhobene 
und  etwas  um  seine  Achse  gewendete  Sieb  auf  zwei  von  jenen 
Leithölzem  aufgesetzt  werden  kann,  was  die  Handhabung  beim 
Abheben,  Wiedereinziehen  u.  s.  f.  des  Siebes  sehr* erleichtert. 

Soll  das  Sieb  im  Fasse  oder  Kasten  dicht  abschliessen,  (wo- 
von später  mehr,)  so  darf  natürlich  kein  Zwischenraum  bleiben, 
zumal  eine  Liderung  nicht  gut  ohne  Behinderung  anzubringen 
wäre.  Viereckige  Siebe  und  Kästen  gestatten  diess  noch  am 
besten. 

Noch  einige  Vorrichtungen  bei  solchen  ringsherum  dicht 
abschliessenden  Sieben,  zum  Abfiihren  der  Luft  unter,  und 
des  Wassers  über  dem  Siebe,  werden  bei  dem  hydraulischen 
Setzen  besprochen  werden,  bei  denen  sie  oft  unentbehrlich  und 
von  ihnen  nur  etwa  auf  jene  übergetragen  sind. 

Holzkästen  hat  man  übrigens  auch  mit  nach  einer  Seite 
abfallendem  Boden  dargestellt,  um  das  Ablassen  des  Fassvor- 
rathes  im  Tiefsten,  durch  einen  Schieber,  zu  erleichtem. 

£ine  besondere  Einrichtung  bei  den  Kästen  für  dicht  ab- 
schliessende Stauchsiebe  ist  femer  die,  dass  in  einer  Wand  des 
Kastens  eine  durch  eine  Ventilklappe  geschlossene  Oeffnung  a 
(Taf.  XXV.  Fig.  1.),  durch  welche  bei  jedem  Aufgange  des 
Siebes  das  Wasser  aus  einem  daneben  stehenden  Kasten  h  zu- 
tritt Ein  bloses  Rohr  statt  des  letzteren  genügt  nicht,  weil 
der  gesammte  Wasserbedarf  während  des  Aufgehens  des  Siebes 
mit  einem  Mfale  schnell  eintreten  muss. 

Endlich  mag  noch  einer  abweichenden  Einrichtung  gedacht 
werden,  welche  früher  auf  dem  Oberharze,  jedoch  bei  Maschinen- 
sieben angewendet  war,  der  nehmlich:  dass  der,  (obscbon  fUr 
ein  rundes  Sieb  eingerichtete,)  Setzkasten  oben  mit  einer  zwei- 
theiligen Klappe  versehen  war,  welche,  niedergelegt  einen  Deckel 
über  dem  Kasten  bildete,  der,  rund  ausgeschnitten,  sich  ganz 
an  den  aus  dem  Wasser  gehobenen  Sieblauf  anschloss,  so  dass 
beim  Füllen  des  Siebes  von  der  Bühne  oder  ans  der  Bolle,  nichts 
daneben  vorbei  .und  in  das  Fass  fallen  konnte;  ein  Uebelstand, 
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der  natürlich  auch  auf  andere  Weise  leicht  zu  verhüten^  ins- 
besondere aber  dann  ganz  fernzuhalten  ist,  wenn  das  Sieb  im 
Kasten  oder  Fasse  ganz  abschliesst.  (Vgl.  Karsten,  Metallurg. 
Bd.  II.  S.  144.  und  Taf.  XXVI.  Fig.  1.) 

Aach  gemauerte  Setzkästen  sind  in  Anwendong  gekommen,  so  z.  B. 
in  Spanien,  (b.  Berg-  u.  hüttenm.  Ztg.,  Jahrg.  1865,  S.  159.),  mit  übrigens 
höchst  unbehfi]  fliehen  Siebvorrichtungen. 

Eine  Art  Setzen  in  Handsieben  wird  bei  der  Aufbereitung  in  Com- 
waU  sogar  ohne  Fass,  gleich  in,  in  der  Sohle  hergestellten  Gruben  oder  in 
der  angestauten  Wassersaige  ausgeführt    (Ann.  de  min.  2.  Bit,  t.  XL  p.  422.) 

§.  312.  Der  Setzstand  —  (Taf.  XXV.  Fig.  8.  0  ist 
ein  über  die  natürliche  Sohle  des  Arbeitsraumes  um  etwas, 
(6  bis  7  Zoll,)  erhöhter  Soden  von  Holz,  auf  welchem  der 
Arbeiter  ^eim  Setzen  steht  und  auf  dem  auch  gewöhnlich  das 
Setzfass  aufgestellt  ist.  Sein  Zweck  ist,  die  Füse  des  Arbeiters 
möglichst  vor  Feuchtigkeit  und  Kälte  zu  schützen ;  was  um  so 
nothwendiger ,  als  die  Sohle  der  Setzwäsche  doch,  der  steten 
Nässe  wegen,  zweckmäsig  aus  einem  Pflaster  von  Steinplatten, 
oder  noch  besser  mit  Cementbekleidung  besteht.  (Leider 
scheint  man  in  vielen  Wäschen  diesen  Setzstand,  und  über- 
haupt eine  Kücksicht  auf  die  "Arbeiter  für  weniger  nöthig  zu 
halten.) 

§.  313.  Die  Setzbühne  —  hat  die  Bestimmung  den 
zu  verarbeitenden  Vorrath  aufzunehmen. 

In  der  gebräuchlichsten  Einrichtung  hat  dieselbe  die  Ge- 
stalt eines  Tisches,  (Taf.  XXV.  Fig.  8.  m)  mit  einer  10  bis 
12  Zoll  hohen  Umfangswand,  —  Bord,  —  welche  vier  Seiten 
desselben  umschliesst,  in  der  Mitte  der  vierten,  dem  Setzfasse 
zugewendeten  aber,  mit  einer  eingeschnittenen  Oeffnung  ver- 
sehen ist,  durch  die  der  Setzvorrath  in  das  Sieb  eingezogen 
wird.  Damit  diess  von  der  ganzen  Fläche  bequem  geschehen, 
die  Bühne  vollständig  entleert  werden  kann,  sind  die  Winkel 
an  der  vorderen  Seite  mit  Bretchen,  —  Flügeln,  —  ausgesetzt. 
Wenn  ui^d  so  weit  nöthig,  wird  die  Oeffnung  mit  einem  Brete 
versetet 

Damit  endlich,  wenn,  wie  bei  der  gewöhnlicheren  Einrieh- 
tang, um  das  Setzsieb  herum  im  Fasse  ein  ziemlicher  Zwischen- 
raum bleibt,  beim  Einziehen  nichts  neben  ersteren  vorbei  fallen 
kann,   lässt  man  den  vorderen  Band   der  Bühne  gern   so   weit 
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• 
über    das    Setzfasß    vorspringen,    dass    man    das    Sieb    darunter 

rücken  kann,  wobei  es  natürlich  immer  noch  über  dem  Wasser- 
spiegel stehen   muss.     Wenn   das  Sieb   das  Fass   ganz   ausfüllt, 
daher  gar  nicht  unter    den  Rand   der  Bühne   angerückt   werden 
kann,  (weil  es  sich  sonst  nicht  aus  dem  Fasse  herausheben  liesse), 
ist  es  gut  an  der  Mündung  der  ersteren  ein  niederzuklappendes 
Rollgerinne  von  Blech  (Fig.  190.)  anzubringen,  welches  zugleich, 
aufgeklappt,    die  Oeffnuug    verschliesst.     Für  grose   Maschinen- 
siebe,  welche  viel   verarbeiten,    ver- 
tauscht man  auch  die  Bühne  mit  einer 
'    Rolle  von  gröserem  Fassungs-Raume 
(Taf.  XXVI.  Fig.  1.) 

Zuweilen   ist   die  Einrichtung   so 
getroffen,   dass   der   Setzvorrath   von 
einer   Sortir Vorrichtung,   z.   B.    einer 
_    Fall-    oder   Reibgitter  -  Wäsche    oder 
dergl.  unmittelbar  auf  die  Bühne  oder 
einen  dieselbe  ersetzenden  Tisch  föllt. 
Diese  setzt  jedoch  voraus,  dass  das  Abläutem  und  Sortiren  fort- 
während im  Gange  ist,  und  genug  liefert,  dass  das  Setzen  unge- 
stört fortgehen  kann,    andererseits  auch  nicht  zu  viel,   weil  der 
Tisch   gewöhnlich   einen   grosen  Vorrath   nicht  fasst.   —  Besser 
sind  daher  beide  Arbeiten  von  einander  getrennt  zu  halten. 

§.  314.  Eine  besondere  Mehlführung  (s.  diese  später,) 
zum  Auffangen  der  mit  der  Trübe  Ton  der  Setzwäsche  abgehen- 
den Sande  und  Schlämme,  ist  beim  Verarbeiten  von  Erz  in  den 
meisten  Fällen  aus  dem  Grunde  am  Orte,  weil  jene  Nieder- 
schläge vom  Setzen  von  anderer  Beschaffenheit,  gewöhnlich 
höherem  Gehalte  zu  seyn  pflegen,  als  die  von  den  Pochgängen, 
desshalb  auch  ftir  sich  verwaschen  werden  müssen.  Später 
kann  sich  diese  Mehlführung  an  die  allgemeine  aus  dem  Nass- 
pochwerke anschliessen ,  da  wo  der  Unterschied  des  Gehaltes 
mehr  und  mehr  verschwindet. 

Beim  Setzen  von  Steinkohlen  aber  ist  die  Mehlföhrung 
nöthig,  um  gegentheils  einen  grosen  Antheil  der  mitfortgeftihrten 
klaren  Berge  aufzufangen  und  Beschwerden  der  Grundbesitzer 
vorzubeugen;  in  ihrer  weiteren  Fortsetzung  aber  auch  solche 
Kohlenschlämme,  welche  noch  eine  nützliche  Verwendung  finden 
können. 
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Die  Vorriohtniigeii  snr  Bewegung  des  Siebes. 

§.  315.  Das  eigentliche  Handsieb  wird  natürlich  unmittel- 
bar mit  den  Händen  an  seinen  Handhaben  erfasst  und  regirt; 
um  jedoch  bei  der  Arbeit  nicht  fortwährend  die  ganze  Last  des 
gefüllten  Siebes  ohne  irgend  eine  mechanische  Unterstützung  den 
Muskeln  der  Arme  aufeubürden,  hat  man  verschiedene  Hülfs- 
mittel  in  Anwendung  gebracht. 

1)  Unterstützung  durch  Federn. 

Die  einfachste  Einrichtung  ist  die  schon  in  §.  272.  Taf.  XVI. 
Fig.  12.  beschriebene  des  sogenannten  Schwung-  oder  Wipp - 
Siebes,  bei  welchem  die  Feder  durch  die  an  der  Decke  be- 
festigte elastische  Stange  dargestellt  wird ,  an  deren  .  vorderem 
Ende  ein  kurzes  Seil,  und  an  dieses,  mittels  eines  Ortscheites 
und  zweier  längeren  das  Sieb  mit  seinen  Handhaben  ange- 
hängt ist. 

Minder  gut  ist  es,  die  beiden  Seile  ohne  Vermittelung  eines 
Ortscheites  gleich  oben  an  der  Schwungstange,  —  also  conver- 
girend ,  —  zu  befestigen ,  wenn  schon  die  Länge  der  Seile  die 
Unannehmlichkeit  der  Convergenz  weniger  hervortreten  lässt. 

Bei  einer  anderen  Weise  wird  durch  die  beiden  Handhaben 
des  Siebes  a  (Taf.  XXV.  Fig.  2.  A.  Seiten-,  B.  vordere  An- 
sicht,) ein  Querholz  b  gesteckt  und  durch  dieses  das  Sieb  an 
die  Seile  c  befestigt.  Bei  der  Arbeit  werden  dann  von  dem 
Setzer  nicht  die  Handhaben  des  Siebes,  sondern  die  Enden  des 
Querholzes  gefasst.  Der  Vortheil  hierbei  soll  der  seyn,  dass 
das  Sieb  leichter  von  den  Seilen  abgehängt  werden  kann,  was 
jedoch  eben  so  leicht  sich  auf  andere  Weise  erreichen  lässt,  (so 
durch  Haken  an  den  Enden  der  Seile,)  während  sich  das  Sieb 
an  den  Handhaben  besser  regirt 

Die,  besonders  bei  österreichischen  Aufbereitangen  noch  jetzt  oft  ver- 
wendete Einrichtnng  der  Schwangsiebe  ist  schon  sehr  alt,  indem  sie,  wenig- 
stens bei  dem  tyroler  Bergbaue  schon  im  16.  Jahrhundert  in  Gtobranch  war. 
(S.  Jahrbuch  d.  berg-  n.  htittenra.  Lehranstalten  in  Oesterreich,  Bd.  XIV. 
8.  142.)  — 

Zu  Kongsberg  in  Norwegen  hat  man  Schwungsiebe  auch  an  drei 
Puncten  an  bis  4  mitres  langen  Stangen  anf^gehilngt«  (Ann.  d.  min.  6.  ser. 
t.  V.  p.  198.) 

Das  Schwungsieb  lässt  sich  ohne  Behinderung,  wie  ein 
*ganz  freies  Handsieb  mit  den  Händen  gefasst,  in  jeder  Rich- 
tung   beliebig   bewegen^    während   die  Schwungstange   das  An- 
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heben  hinreichend  unterstützt,  das  Niederstosen  elastisch  erfolgen 
lässt,  bei  welchem  letzteren,  eben  so  wie  auch  nur  durch  Muskel- 
kraft allein  erzeugt,  eine  zitternde  Bewegung  nach  der  Meinung 
Mancher  der  Arbeit  sehr  förderlich  seyn  soll.  Freilich  darf  hier 
eine  mäsige  Belastung  nicht  überstiegen,  desshalb  auch  die  Gröse 
des  gewöhnlichen  Handsiebes  nicht  überschritten  werdent 

2)  Bewegung  durch  Hebel. 

Vorrichtungen  dieser  Art  bilden  die  Grundlage,  ja  schon 
den  Uebergang  zu  Hand-Setzmaschinen. 

Die  einfachste  Weise  ist  die,  ebenfalls  schon  im  §.  272.  be- 
schriebene und  Taf.  XVI.  Fig.  11.  dargestellte:  das  Sieb  an 
den  kürzeren  Arm  eines  geraden,  doppelarmigen  Hebels  anzu- 
hängen. Diese  Weise  ist  vorzugsweise  noch  in  England  und 
bei  „nach  englischem  System"  eingerichteten  Aufbereitungen 
beliebt',  dort  der  Hebel  für  das  länglich  viereckige  Sieb  ge- 
gabelt. Ein  groser  Uebelstaud  derselben  ist,  ausser  der  Schwer- 
fälligkeit der  Bewegung  der,  dass  der  Arbeiter  an  dem  oft  14 
bis  18  Fus  langen  Hebel  so  entfernt  von  dem  Siebe  steht,  dass 
er  den  Vorgang  während  des  Setzens  gar  nicht  beobachten  und 
danach  seine  Bewegungen  einrichten  kann,  für  die  einzelnen 
Arbeiten  im  Siebe  aber,  ~  das  Einziehen,  Abheben  u.  s.  f.,  — 
«rst  seinen  Standpunkt  verlassen  und  den  Weg  nach  und  von 
dem  Siebe  hin  und  her  zu  machen  hat,  wenn  nicht,  wie  diess 
in  England  der  Fall,  zwei  Arbeiter  zu  einem  Siebe  angestellt 
werden.  n 

Etwas  besser  ist  schon  die  Verwendung  eines  gebrochenen 
Hebels  nach  Art  einer  Schwengelpumpe  (Taf.  XXV.  Fig.  3, 
A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht,)  an  welchem  der  Arbeiter  wenig- 
stens neben  oder  (wie  in  Taf.  XXV.  Fig.  4.)  sogar  vor  dem 
Setzfasse  stehen  kann.  (Natürlich  darf  bei  ersterem  der  Schwen- 
gel a  nicht  in  der  Saigerebene  des  Armes  b  stehen,  sondern 
muss  in  der  Achse  c  zur  Seite  befestigt  seyn.) 

Der  Vortheil  der  freien  Bewegung  wird  gegentheils  wieder  aufgehoben 
bei  Einrichtungen  wie  Taf.  XXV.  Fig.  6.  bei  welchen  nicht  nur  der  Schwen- 
gel a  mit  einem  Schwungklotse  b  versehen  ist,  daher  der  unentbehrliche 
kurze  und  schnelle  Niederstos  gar  nicht  erzeugt  werden  kann,  sondern  sogar 
diese  gans  ungeeignete  schwingende  Bewegung  erst  durch  ein  Gelenkglied  e 
durch  dieses  ^auf  einen  Balancier  d  und  von  ihm  endlich  auf  das  Sieb  über- 
getragen wird.  Der  einzige  Gewinn  hierbei  ist,  dass  wenigstens  das  Nieder- 
stosen des  Siebes  mit  dem  Vorwürtsschieben  des  Schwengels  zusammen- 
fällt.    Der  Schwungklots   selbst   ist,   —   da    man    hier    das   Gegentheil    von 
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einer  gleichfonnigen  Bewegaog  beabsichtigt,  —  ganz  am  unrechten  Orte  an- 
gewendet. 

Besser  ist  dagegen  die  Taf.  XXV.  Fig.  6.  dargestellte  Einrichtung,  bei 
welcher  der  Arbeiter  in  einer  angemessenen  Weise  willen  kann  und  doch 
dabei  nahe  dem  Siebe  steht. 

Nach  demselben  Orandsatze  wie  Fig.  6.,  jedoch  in  der  Aus- 
führung  nnbehülflicher,  ist  die  öfter  zu  findende  Einrichtung 
auf  Taf.  XXV.  Fig.  7.  (A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  bei  der 
das  Sieb  a  an  einem  gegabelten  Hebel  b  hängt,  dessen  hinteres 
Ende  mit  dem  zweiten  Hebel  c,  der  wieder  rückwärts  nach  vorn 
geht,  verbunden  ist ;  beide  haben  ihre  Auflagerungen  in  d  und  e. 
Auch  hierbei  kann  der  Arbeiter  seinen  Stand  nahe  dem  Siebe 
einnehmen,  es  findet  eine  grösere  Umsetzung  von  Geschwindig- 
keit in  Kraft  statt  und  endlich  fallt  auch  hier  der  Niedergang 
des  Siebes  mit  dem  —  kräftigeren,  —  Niederstose  des  Hebels 
zusammen.  Der  Hebel  c  ist  desshalb  im  Grundrisse  schräg 
zur  Seite  geführt,  um  das  Sieb  und  somit  das  Arbeiten  darin 
frei  zu  lassen ;  es  müsste  denn,  wie  ebenfalls  geschehen,  derselbe 
hoch  genug  über  dem  Siebe  hingehen,  was  wieder  für  den  Ar- 
beiter einen  höheren  Stand  oder  ein  Arbeiten  über  dem  Kopfe 
erfordern  würde;  (s.  unten.) 

Eine  sehr  gewöhnliche  Einrichtung  von  Hand-Setzmaschinen 
ist  die,  vornehmlich  bei  dem  sächsischen  Bergbaue  zur  Anwen- 
dung gekommene;  (Taf.  XXV.  Fig.  8.  A.  Aufriss,  B.  obere, 
C.  vordere  Ansicht.) 

Sie  scheint  .dort  in  dem  letzten  Jahrzehend  Aes  vorigen  Jahrhunderts 
erfunden  worden  nnd  in  Gebrauch  gekommen  zu  seyn,  fand  aber  auf  man- 
chen Gruben  des  freiberger  Bevieres  noch  'längere  Zeit  eine  merkliche  Ab- 
neigung.    (Journ.  d.  miner.  vol.  XII.  p.  135.) 

Das  Sieb  a  ist  durch  die  Siebstange  b  an  dem  Balancier  c, 

—  auch  Setzbalken  genannt,  —  aufgehängt,  der  mit  seiner 
Achse  d  in  Pfadeisen,  an,  von  der  Decke  des  Setzraumes  herab- 
gehenden Hängesäulen  d  ruht  Der  Balancier  ist  mit  seinem 
vorderen  Ende  über  den  Aufhängepunkt  der  Siebstange 
hinaus  verlängert  und  an  dieses  Ende  die  Setzstange  e  durch 
ein  Gelenk  angehängt.  Dieselbe  ist  gegen  ihr  unteres  Ende 
mit  einem  Knebel  /  als  Angriff  für  den  Arbeiter  versehen,  das 
Ende  selbst  aber  geht  in  einer  senkrecht  angestellten  Bohre  g 

—  dem  Ständer  oder  der  Dülle,  —  die  ihr  als  Leitung  bei 
der  Auf-  und  Nieder-Bewegung  dient. 
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Die  Höhe  des  Ständers,  die  Länge  der  Setzstange  und  die 
Stellung  des  Knebels  in  letzterer  werden  gern  so  bemessen,  dass, 
wenn  die  Setzstange  ganz  aus  dem  Ständer  herausgehoben  und 
mit  ihrem  unteren  Ende  auf  dessen  Rand  aufgestemmt  wird,  sich 
auch  das  Sieb  ganz  ausserhalb  des  Wassers,  im  höchsten  Stande 
befindet,  so  dass  ein  Au&etzen  desselben  mit  den  Fröschchen 
auf  die  Leitungen  nicht  nöthig  ist.  Wird  hingegen  die  Setz- 
stange in  der  Dülle  so  tief  hinabgelassen,  dass  sich  der  Knebel 
auf  deren  Rand  aufsetzt,  so  nimmt  das  Sieb  den  tiefsten  mög- 
lichen Stand  unter  dem  Wasserspiegel  ein,  bis  zu  dem  es  wäh- 
rend des  Arbeitens  natürlich  nie  gelangt. 

Die  Siebstange  b  ist  eigentlich  mit  einem  in  der  Pfanne 
ruhenden  Kugeleisen  an  dem  Balancier  aufzuhängen,  um,  wo 
nöthig,  eine  Bewegung  nach  allen  Seiten  zu  gestatten ;  gewöhn- 
lich hängt  man  sie  aber  mit  einem  Ejückeneisen  auf,  dem  zu 
einiger  Freiheit  zur  Seitenbewegung  in  den  Pfadeisen  etwas 
Spielraum  gelassen  wird. 

Um  endlich  die  Last  des  gefüllten  Siebes  einigermasen  aus- 
zugleichen, ist  der  Balancier  auf  dem  hinteren  Ende,  jenseits 
seines  Auflagerungspunktes  mit  einem  Gewichtkasten  h  ver- 
sehen. Auch  hier  ist  das  Moment  der  Belastung  etwas  geringer 
zu  machen  als  das  des  gefiillten  Siebes,  um  ein  hinreichend 
kräftiges  Niederstosen  des  Siebes  zu  gestatten. 

Im  Uebrigen  ist  hier.t  das  Setzfass  mit  seinen  Leitungen  k^ 
l  der  Setzstand,  m  die  Setzbühne. 

Macht  nun  aber  schon  das  gesammte  Hebelwerk  bei  den 
früher  beschriebenen  Vorrichtungen  mehr  und  weniger,  zum 
Theil  aber  sehr  bedeutend  das  Trägheitsmoment  gröser,  die  Be- 
wegung dadurch  unfreier,  schwerfälliger,  langsamer,  so  geschiisht 
diess  bei  der  eben  beschriebenen  Einrichtung,  wie  bei  allen 
ähnlichen,  nicht  minder  durch  das  Gegengewicht.  Man  hat  dess- 
halb  verschiedentlich  den  Zweck  der  Gegengewichte  durch  Federn 
zu  erreichen  gesucht. 

Eine  Zusammenstellung  dieser  Art  giebt  Taf.  XXV.  Fig.  10. 
(A.  Seiten-,  B.  vordere,  0.  obere  Ansicht.)  Das  Sieb  a  ist  durch 
die  Hängestangen  h  an  dem  Querriegel  c  befestigt,  der  auf 
den  beiden  Druckfedern  d  ruht;  die  Enden  derselben  werden 
zwischen   den   Säulen  e  geleitet,   die  dem  die  Federn  u.  s.  f. 
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tragenden  Stahle  /  zugehören.  Die  Mitte  des  Steeges  c  ist  durch 
die  Hängestange  g  mit  dem  einannigen  Hebel  k^  dieser  wieder 
durch  eine  eben  solche  %  mit  dem  einarmigen  Drückel  k  ver- 
bunden, welchen  der  Arbeiter  erfasst. 

An  anderen  Orten  hat  man  auch  statt  Druckfedern  jener 
Art  andere  dergleichen  spiralförmige  angebracht  (Taf.  XXV. 
Fig.  11.) 

Auch  hier  steht  der  Arbeiter  nach  den  gewöhnlich  gegebe- 
nen Masverhlütnissen  der  Theile  noch  entfernt  von   dem  Siebe. 

Bei  diesen  Einrichtungen  werden  die  Federn  beim  Nieder- 
drücken des  Siebes  gespannt  und  schnellen  dasselbe  beim  Wieder- 
anheben in  die  Höhe;  ein  Vorgang,  welcher  gerade  der  umge- 
kehrte von  dem  ist  wie  er  seyn  soll,  d.  h.  das  Sieb  schnell 
niederzudrücken  und  langsam  zu  heben;  indess  lässt  sich  dem 
dadurch  abhelfen,  dass  man  die  einarmigen  Hebel  in  doppel- 
armige  verwandelt,  wodurch  das  Spiel  umgedreht  wird;  oder 
überhaupt  die  Federn  so  anbringt,  dass  sie  beim  Anheben  des 
Siebes  zusammengedrückt  werden.  Bei  dem  Schwungsiebe  ist 
allerdings  der  Vorgang  derselbe,  jedoch  ist  es  hier  die  Elasti- 
cität  der  unmittelbar  auf  das  Sieb  wirkenden  Armmuskeln,  die 
dem  Niedergange  den  gehörigen  Charakter  geben. 

Zuweilen  wird  auch  Kautschuk  in  Buffer  oder  in  Schle- 
gen  angewendet,  jedoch  mehr  bei  eigentlichem  Maschinensetzen, 
vorzugsweise  aber  bei  den  Kolben  an  hydraulischen  Sieben, 
daher  bei  diesen  das  Nähere  davon  besprochen  werden  soll. 

.Alle  Handsetz -Vorrichtungen,  bei  denen  der  Arbeiter  das 
Sieb  nicht  unmittelbar  anzufassen  braucht,  gewähren  den  Vor- 
theil,  dass  derselbe  nicht  fortwährend  mit  den  Händen  im 
Wasser  und  in  dessen  Berührung  zu  bleiben  genöthigt  ist,  was, 
vollends  bei  rauher  Jahreszeit,  lästig  und  der  Gesundheit  nach- 
theilig ist,  daher  auch  auf  den  Erfolg  ungünstig  einwirkt. 

An  die  letztbeschriebenen  mechanischen  Vorrichtungen 
schliesst  sich  unmittelbar,  nur  als  deren  weitere  Ausbildung, 
das  Setzen  mit  Maschinen. 

§.  316.  Vorschläge  zu  eigentlichen,  durch  Wasserkraft  be- 
wegten Setzmaschinen  traten  schon  in  der  zweiten  Hälfte 
des  vorigen  Jahrhunderts  auf,  jedoch  ist  kaum  nachzuweisen, 
ob  und  wie  weit  dieselben  zur  Ausführung  gelangten. 
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So  beschreibt  z.  B.  Cancrin  in  seiner  Berg-  und  Salz- 
werks-Kunde  (Tbl.  VIII.  S.  35.)  zwei  solcher  Maschinen,  durch 
eine  und  dieselbe  Wasserradwelle  bewegt,  (Taf.  XXV.  Fig.  12,) 
bei  deren  ersterer  A.  das  Setzsieb  a  an  einem  Balancier  h  hängt, 
der  durch  einen  Hebung  an  der  Welle  c  niedergedrückt,  dem- 
nach das  Sieb  gehoben  wird^  dieses  Ende  des  Balanciers  ist 
aber  durch  die  Kette  d  mit  der  Schwungstange  e  verbunden, 
welche  daher  beim  Anheben  des  Siebes  angespannt  wird  und 
nach  dem  Verlassen  des  Hebels  von  dem  Heblinge  in  die 
Höhe  schnellt,  daher  das  Sieb  niederstöst. 

Bei  der  anderen  Maschine  B.  ist  das  Sieb  a'  in  gleicher 
Weise  an  dem  Hebel  b*  angehängt,  dieser  wird  von  dem  Heb- 
linge &  angehoben,  demnach  das  Sieb  niedergedrückt,  dadurch 
aber  ebenfalls  eine  Schwungstange  e*  gespannt;  wenn  der  Heb- 
ung den  Hebel  verlässt,  so  zieht  die  Schwungstange,  unter- 
stützt durch  einen  auf  dem  anderen  Ende  des  Hebels  befestig- 
ten Gewichtkasten  /  das  Sieb  wieder  in  die  Höhe. 

Als  gegen  das  Ende  desselben  Jahrhunderts  wirklich  zur 
Verwendung  gekommen,  fährt  dagegen  ein  Maschinensieb  8Wi9, 
(in  seiner  Beschreibung  des  Gold-  und  Silber- Bergwerkes  zu 
Szekerembe  (Nayag,)  in  Siebenbürgen,  S.  74,)  au.  Dieses  war 
ganz  einfach  ein  an  einem  doppelarmigen  Hebel  hängendes 
Sieb,  das  durch  einen  auf  das  andere  Ende  des  Hebels  wirken- 
den Hebling  angehoben  wurde  und  durch  sein  eigenes  Gewicht 
wieder  niedei'sank,  wobei  aber,  eigenthilmlich  genug,  der  Hebel- 
arm auf  der  Seite  des  Siebes  auf  einen  Stock  aufschlug,  da- 
durch also  letzteres  mit  einem  Stose  aufgehalten  und  erschüttert 
wurde,  (Eine  Behandlung,  —  nehmlich  das  Sieb  im  letzten 
Augenblicke  des  Niederganges  mit  einem  plötzlichen  Bücke 
aufzuhalten,  —  auf  welche  überhaupt  Manche  einen  besonderen 
Werth  zu  legen  scheinen.) 

Auch  diesem  Siebe  wurde  jedoch,  (nach  Becker^  bergm.  Reise  durch 
Ungarn  u.  s.  f.,  Thl.  II,  S.  100.)  vorgeworfen,  dass  damit  um  V«  weniger 
geleistet  worden  sei  als  mit  dem  Handaetzen,  obschon  auf  diese  Behaup- 
tung das  ,, Drehen'*  des  Siebes  (s.  spftterj  „was  dabei  nicht  ausführbar  sei," 
einen  grosen  Einfluss  ausgeübt  8U  haben  scheint. 

Ueberhaupt  waltete  noch  lange  ein  groses  Vornrtheil  gegen  alles  eigent- 
liche Maschinensetzen  ob,  wie  z.  B.  auch  Stifft  (Anl.  zur  Aufber. ,  S.  64.) 
es  „als  einen  sehr  verunglückten  Gedanken"  anspricht,  die  Arbelt  des  Seixens 
dufch  Wasser  als  bewegende  Kraft  yerrichjen  zu  lassen. 

Nach  Albert^  (Karstev,  Arch,  f.  Min.,  Bd.  X.  S.  168.)  herrschte  noch 
gegen  Ende  des  dritten  Jahrzehends  des  jetzigen  Jahrhunderts  auf  dem  Ober- 
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harse  dasselbe  Vorurtheil  gegen  Anwendung  einer  Bewegung  des  Setzsiebes 
durch  Wasserkraft;  dort  vornehmlich  auf  eine  eigenthümliche  Ansicht  über 
die  Unentbehrlichkeit  einer  gewissen  Bewegung  bei  Handhabung  des  Hand- 
siebes begrfindet,  des  sogenannteo  ,fDurchdreh  ens'^,  von  welchem  später  bei 
der  Arbelt  des  Setzens  zu  sprechen  seyn  wird ;  später  gegentheils  gewann  die 
entgegengesetzte  Ansicht  die  Oberhand:  „dass  das  Maschinensetzen  alle  Er- 
wartung übertroffen  habe/^ 

Auch  bei  der  englischen  Zinn-  und  Kupfer-Aufbereitung  dürfte  das  eigent- 
liche Setzen  mit  Maschinenkraft  zuerst  im  Anfange  des  vierten  Jahrzeh ends 
dieses  Jahrhunderts  zum  Versuch  gekommen  seyn,  wahrscheinlich  durch  ^lylor 
der,  (vgl.  Transact.  of  the  roy.  geol.  soc.  of  Cornw.,  vol.  IV.  p.  165.)  es  auf 
der  Grube  Consolidated  Pembroke  mines  einrichtete;  jedoch  blieb  dessen  An- 
wendung im  Ganzen  immer  beschränkt,  denn  noch  jetzt  zieht  man  ihm  in 
England  gröstentheils  das  Handsetzen,  —  das  unmittelbare  oder  Öfters  das  am 
Hebel,  —  vor,  daher  auch  letzteres  auf  dem  Festlaude  als  vorzugsweise  dem 
englischen  System  zugehörig  betrachtet  wird. 

Die  Einrichtung,  wie  sie  eine  der  ersten  Setzmaschinen  auf 
dem  Oberharze  besas  war  folgende.  (Vgl.  Karsten,  Metallurgie, 
Bd.  n.  S.  144.) 

Das  Setzsieb  a  (Taf.  XXVI.  Fig.  1.  A.  Seiten-,  B.  obere, 
G.  vordere  Ansicht,)  ist  durch  die  Stange  b  an  den  Balancier  c 
angehängt,  auf  welchem  sich  über  der  Achse  d  ein  Arm  e  erhebt 
und  so,  mit  jenem  zusammen  einen  Winkelhebel  bildet,  auf  dem 
von  einer  Heblingswelle  —  der  Pochwelle,  —  aus  die  Bewegung 
durch  eine  Schwinge  ^  und  eine  Zugstange  h  übergeht,  so  zwar 
dass  das  Sieb  von  der  Maschine  angehoben  wird  und  durch  sein 
eigenes  Gewicht  niederfällt,  sobald  der  Hebling  die  Schwinge  g 
verlassen  hat.  Das  kräftige  Niederstosen  des  Siebes  wird  dabei 
durch  ein  auf  dem  Arme  c  aufsitzendes  Gewicht  t,  wesentlich 
aber  durch  die  Federkraft  von  Schwungstangen  befördert.  An 
dem  vorderen  Ende  des  dazu  über  die  Siebstange  hinaus  ver- 
längerten Balancierarms  c  nehmlich  hängt  eine  Stange  ky  gleich 
der  Setzstange  bei  einer  Handsetzmaschine,  deren  unteres  Ende 
ebenfalls  durch  einen  Ständer  l  senkrecht  auf  und  nieder  geleitet 
wird',  an  ihr  sitzen  zwei  Knaggen  m  über  einander,  in  die  zwei 
Schwungstangen  n,  mit  dem  einen  freien  Ende  eingelegt,  wäh- 
rend sie  mit  dem  anderen  in  einer  Wand  des  Raumes  oder  sonst 
einem  Lager  befestigt  sind.  Diese  Stangen  werden  demnach 
beim  Anheben  des  Siebes  gespannt  und  schnellen  dasselbe,  frei 
geworden  wieder  nieder.  Nach  vollendeter  Setzarbeit  legt  man 
die  Schwungstangen  wieder  aus  den  Knaben  aus  und  hebt  das 
Sieb  mittels  des  an  der  Setzstange  k  dazu  angebrachten  Knebels 
o  aus  dem  Wasser.  Um  jedoch  dieses,  überdiess  durch  das  Ge- 
wicht t  noch  erschwerte  Herausheben  zu  unterstützen,   ist  auch 
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der  Balancierarm  c  jenseits  der  Achse  d  verlängert,  und  hier 
mit  einem  Gegengewichte  von  veränderlichem  Momente  versehen. 
Durch  auf  den  Arm  aufgesetzte  Bretwände  p  ist  nehmlich  auf 
demselben  eine  Art  langer  Kasten  hergestellt,  der  als  Leitung 
für  eine  schwere  Kugel  5,  (oder  besser,  wie  auch  später  ge- 
schehen^  für  einen  oder  mehrere  Bleicylinder,)  dient.  Während 
des  Ifctzens  liegt,  den  Masverhältnissen  der  einzelnen  Theile 
nach,  der  Arm  c  gegen  das  Sieb  hin  etwas  fallend,  daher  sich 
das  Gewicht  q  so  nahe  an  dem  Arme  e  und  somit  dem  Dreh- 
punkte d  erhält,  als  es  kann,  demnach  mit  dem  geringsten  sta- 
tischen Momente  wirkt;  wird  dagegen  das  Sieb  so  weit  aus  dem 
Wasser  erhoben,  dass  der  Arm  c  etwas  gegen  die  Achse  d  hin 
fäMtj  so  rollt  das  Gewicht  von  letzterer  weg  und  in  dem  E^ten 
p  hinaus,  wirkt  sonach  an  dem  äussersten  Ende  des  Hebels- 
armes und  unterstützt  von  da  an  das  weitere  Herausheben  des 
Siebes  kräftig. 

Das  Setzfass  war  hier  durch  einen  Kasten  r  ersetzt,  die 
Bühne  durch  eine  Kolle  s\  jener  Kasten  aber  mit  den  schon 
oben  erwähnten  dicht  an  das  Sieb  anschliessenden  Deckelklap- 
pen t  versehen. 

Einfacher  ist  die*  Vorrichtung  Taf.  XXVI.  Fig.  2.  mit  Feder 
statt  des  Gewichtes  i. 

Das  Sieb  a  ist  in  der  gewöhnlichen  Weise  an  der  Schwinge 
b  angehängt  die  in  c  zwischen  den  von  der  Decke  herabgehen- 
den Hängesäulen  d  ruht.  Angehoben  wird  die  Schwinge  und 
das  Sieb  durch  die  auf  ihr  vorderes  Ende  wirkende  Daumen- 
welle 6,  der  Niederfall  aber  durch  die  —  hölzerne  oder  eiserne, 
—  Schwungstange  /  beschleunigt ,  welche  hinten  bei  g  an  der 
Decke  befestigt  und  zwischen  den  Hängesäulen  durch  den  stell- 
baren Riegel  h  eingespannt  ist.  Die  Stange  t  an  der  Schwinge 
dient  ebenfalls  dazu  die  Bewegung  zu  leiten  und  das  Sieb  her- 
aus zu  heben  und  .ausser  Gang  zu  setzen. 

In  noch  mancher  verschiedenen  Weise  kann  natürlich  die 
Einrichtung  getroffen  werden,  bei  allen  ist  jedoch  wie  natürlich 
als  erster,  masgebender  Grundsatz  der  im  Auge  zu  behalten: 
sie  so  einfach  als  möglich  darzustellen  und  dazu  besonders  alle 
Zwischentheile :  Hebel,  Schwingen,  Kreuze,  Gestänge  zu  vermei- 
den, welche  nicht  durchaus  nothwendig  sind  weil  durch  sie  nur 
die  Bewegungshinderuisse  ganz  überflüääig  vergrösert,  ausserdem 
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aber  die,  wie  schon  oben  bemerkt,  beim  Setzen  erforderlichen 
knrzen,  kräftigen  Bewegungen  gehemmt,  wenn  nicht  ganz  un- 
möglich gemacht  werden. 

Zn  dergleichen  umstäodlicheD  und  nnbehUIfliehen  EiorichtuDgen  ist  man 
nicht  selten  durch  das  Bemuhen  geführt  worden :  eine  übrigens  nicht  zur  Auf- 
stellung der  Setzmaschinen  geeignete  Oertlichkeit,  und  noch  dazu  eine  schon 
vorhandene,  ihrer  Stellung  nach  dazu  nicht  geeignete  Umtriebswelle,  —  ge- 
wöhnlich die  Pochwelle,  —  zur  Bewegung  zu  benutzen.  Tritt  zu  Anlagen 
dieser  Art  noch  gar  eine  Uebertragung  der  Kraft  durch  lauge  Gestänge,  so 
kann  das  Uebel  nur  noch  gröser  werden. 

Als  ein  Beispiel  Solcher  Art  mag  folgendes  angeführt  werden.  Das 
Sieb  a  (Taf.  XXVI.  Fig.  3.  A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht,)  hängt  mit  der  Setzstange 
h  und  der  federnden  Sohwnngstange  c  an  dem  doppelarmigen  Hebel  d,  dessen 
entgegengesetztes  Ende  durch  den  steifen  Bolzen  e  mit  dem  Hebel  /  in  Ver- 
bindung steht,  auf  dessen  anderem  Arme  der  Gegengewichtkasten  g  ruht.  Auf 
den  vorderen  Arm  von/  drfickt  durch  ein  an  seiner  Unterfläche  angebrach- 
tes Fröschchen  i  ein  dritter  Hebel  ^,  dessen  anderes  Ende  ebenfalls  durch 
einen  steifen  Bolzen  k  mit  der  Schwinge  l^  (als  einarmigem  Hebel,)  verbunden 
ist,  auf  welche  die  Heblinge  m  an  der  Poch  welle  n  wirken.  Die  Hebel  d,f 
und  h  liegen  in  einer  und  derselben  Sai^rebene,  die  Schwinge  l  dagegen 
rechtwinklich.  Die  Heblinge  erheben  die  Schwinge  und  somit  das  Sieb, 
die  Schwungstange  drückt  es  wieder  nieder. 

Einfacher  sind  gröstentheils  die  jetzt  gebräuchlichen  Ein- 
richtungen, die  sich  mehr  an  die  ältesten  anschliessen,  indem  ein 
ungebrochener  oder  auch  ein  gebrochener  Winkelhebel,  —  ersterer 
ein-  oder  doppelarmigi  unmittelbar  von  der  UmtriebsweUe  ange- 
hoben zu  werden  pflegt.  Bei  den  meisten  wird  dadurch  auch 
das  Sieb  angehoben-,  bei  doppelarmigen  Hebeln  durch  Nieder- 
drücken von  deren  hinterem  Ende^  bei  einarmigen  durch  An- 
heben des  vorderen. 

Von  ersterer  Art  war  die  oben  erwähnte,  in  Nayag  zur  An- 
wendung gekommene  Einrichtung. 

Eine  andere,  in  neuerer  Zeit  sehr  gewöhnliche  Einrichtung 
ist  folgende:  Das  Sieb  a  (Taf.  l^XVI.  Fig.  4.  A.  Seiten-,  B.  obere 
Ansicht,)  ist  in  der  gewöhnlichen  Weise  am  Balancier  fß  aufge- 
hängt, dessen  anderes  Ende  von  der  Welle  c  niedergedrückt 
wird,  die  durch  Hebedaumen  d  oder  dergl.  auf  ein  Fröschchen 
oder  einen  abgerundeten  Ballen  e  wirken.  Der  Niedergang  des 
Siebes  wird  durch  einen  Gewichtkasten  /,  auf  dem  zugehörigen 
Balanderarme  unterstützt.  Um  das  Sieb  ausser  Gang  zu  setzen 
dient  ein  Hebel  ^,  von  dessen  vorderem  Arme  eine  eiserne  Schlinge 
k,  —  ein  sogenannter  Zaum,  —  herabhängt,  die  das  ihr  zuge- 
wendete Ende  des  Balancier»  umschliesst;  an  dem  hinteren 
Ende  des  Hebels  hängt  eine  Zugstange  i.  So  lange  der  Zaum 
im  tiefsten,  die  Zugstange  daher  im  höchsten  Stande  steht,  h in- 
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dert  eretere  die  freie  Bewegung  des  Balanciers  und  somit  des 
Siebes  nicht^  will  man  dagegen  letztere  unterbrechen,  so  braucht 
man  nur  die  Zugstange  i  nieder  und  dadurch  den  Zaum  in  die 
Höhe  zu  ziehen,  bis  das  hintere  Ende  des  Balanciers  mit  dem 
darauf  sitzenden  Ballen  Wicht  mehr  von  den  Hebedaumen  erfasst 
werden  kann.  Man  wählt  hierzu  den  Augenblick,  wo  das  Sieb 
im  höchsten  Stande  steht^  um  es  hier  nur  anzuhalten,  nicht  aber 
noch  herausheben  zu  müssen. 

Statt  des  Zaumes  h  lässt  man  wohl  auch  von  dem  Hebel  g 
einen  hinreichend  langen  Bolzen  k  herab  und  durch  das  Ende 
des  Balanciers  gehen;  (Taf.  XXVI.  Fig.  5.)  Dieser  Bolzen  ist 
am  unteren  Ende  mit  einem  Kopfe,  oder  besser,  mit  einer  ver- 
stellbaren Mutter  versehen,  um  den  Balancier  in  beliebiger  Höhe 
zu  fassen. 

An  Stelle  des  Fröschchens  «  (Fig.  4.)  läsBt  man  die  Hebe- 
daumen nicht  selten  auf  Frictionsrollen  l  (Taf.  XXVL  Fig.  6.) 
wirken  um  die  lleibung  zu  vermindern. 

An  der  UmtriebsweUe  bringt  man  auch  statt  der  Daumen 
excentrische  oder  elliptische  Scheiben  an ;  erstere^  wenn  bei  jedem 
Umgange  nur  ein,  letztere  wenn  zwei  Mal,  und  zwar  plötzlicher, 
angehoben  werden  soll.  (Taf.  XXVI.  Fig.  7.  und  8.)  Durch 
anders  geformte  Scheiben  kann  man  natürlich  auch,  —  so  für 
Feinsetzen  mit  minder  hohem  Hube,  —  noch  weiter  gehen. 

Auch  die  Bewegung  durch  Krummzapfen  (Taf.  XXVI. 
Fig.  10.)  kommt  zur  Verwendung,  die  denselben  Charakter  wie 
die  der  excentrischen  Scheibe  hat. 

Alle  diese  Formen  haben  aber  natürlich  den  Uebelstand,  dass 
das  Sieb  gleichförmig  auf  und  jiieder,  —  nicht  langsam  auf  und 
schnell  nieder,  —  geht ;  weit  zweckmttsiger  sind  desshalb  wirk- 
liche, nach  Evolventen  gestaltete  Heblinge;  (Taf.  XXVI.  Fig.  9.) 

Ein  anderer  Uebelstand  ist  auch  bei  allen  diesen  Vorrichtungen 
der  letztbeschriebenen  und  gewöhnlichen  Weise:  dass  das  Sieb 
nicht  von  der  Maschine  niedergedrückt,  sondern  nur  angehoben 
werden  kann,  weil  letzteres  sich  nicht  gut,  wenigstens  nicht 
ohne  Umständlichkeit,  mit  dem  willkührlichen  Herausheben  und 
Aussergangsetzeä  vereinigen  lässt. 

Eine  besondere  Weise,  auch  bei  Krummzapfenbewegung 
den  Auf-  und  Niedergang  des  Kolbens  ungleich  erfolgen  zu 
lassen,  wird  bei  den  festen  Sieben  besprochen  werden. 
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Auch  hier  hat  man,  —  wie  schon  bei  der  obenXti^lcH^ei^-        .^ 
nen  Vorrichtung,  Taf.  XXVI.  Fig.  2.  statt  der   sch^dÄ^ligÄpA     - 
Gewichtbelastung,   Federn,   und   zwar   sowohl  Stahl-  aKr4^ttt- v^ 
schuk- Federn   in   verschiedener  Form   angebracht,  (wovon^^i]gb-    ^^ » 
ter  mehr.) 

Zur  Stellung  der  Hubhöhe  bringt  man  am  einfachsten  unter 
dem  Lastarme  des  Balanciers  eine  veränderliche  Unterlage  an^ 
auf  die  derselbe  aufschlägt.  (Taf.  XXVI.  Fig.  9.) 

Eine  andere  bei  Erummzapfenbewegung  angewendete  Weise 
ist  folgende.  Der  Kraftarm  a  (Taf.  XXVI.  Fig.  10.)  des  Balan- 
ciers, auf  den  die  Bewegung  von  einem  Krummzapfen  h  aus 
mittels  der  Bleuelstange  c  tibergetragen  wird,  ist  nach  einem 
von  der  Warze  des  Krummzapfens  aus  beschriebenen  Bogen  ge- 
krümmt und  auf  der  oberen  Seite  zahnartig  mit  Ausschnitten 
versehen.  Das  obere  Ende  der  Bleuelstange  umfasst  diesen  Arm 
als  Scheere.  Die  Verbindung  wird  durch  einen  durch  die  Wan- 
gen der  Scheere  gesteckten  Bolzen  hergestellt,  der  in  einen 
jener  Ausschnitte  fHUt.  Je  nachdem  man  nun  diese  Verbindung 
näher  oder  entfernter  der  Achse  des  Balanciers  herstellt,  wird^ 
bei  gleichbleibendem  Hube  des  Krummzapfens  der  Hub  des 
Siebes  gröser  oder  kleiner. 

Noch  andere  Weisen  den  Hub  zu  verändern  sind  folgende. 
An  dem  Kraftarme  a  des  gebrochenen  Hebels  ah  (Taf.  XXVI. 
Fig.  11.)  ist  eine  der  Länge  nach  verstellbare  Eisenplatte  c  mit 
Pressschmnben  befestigt ,  die  von  den  Hebungen  der  Welle  d 
erfasst  wird.  Je  tiefer  man  die  Platte  herabstellt,  desto  später 
wird  sie  von  den  Heblingen  verlassen^  desto  gröser  daher  der 
Hub  des  Siebes. 

Natürlich  lässt  sich  diese  Eiinrichtung  eben  so  gut  auf  den 
ungebrochenen  Hebel  anwenden,  wie  Taf.  .XXVI.  Fig.  12. 
oder  auch  in  der  Weise  von  Taf.  XXVI.  Fig.  13,  bei  welcher 
von  dem  Kraftarme  des  Hebels  a  die  Zugstange  h  herabhängt, 
welche  unten  den  steigbügelartigen  oder  anders  gestalteten  Schuh 
e  trägt,  auf  den  der  Hebung  d  wirkt  Je  höher  man  den 
Sehuh  stellt,  desto  früher  wird  er  von  dem  Heblinge  erfasst,  der 
'Hub  also  desto  gröser. 

Noch  eine  andere  Weise  ist  ferner  die,  die  Achse  des  Ba- 
lanciers verstellbar  zu  machen,  und  dadurch  das  Verhältniss  des 
Kraftarmes  zu  dem  Lastarme  zu  verändern.   Eine  auf  der  Unter- 
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fläche  des  Balanciers  a  (Taf.  XXVI.  Fig.  14.)  befestigte  Eisen- 
platte b  ist  dazu  mit  mehreren  Ausschnitten  versehen^  in  die 
der  die  Achse  bildende  Bolzen  c  beliebig  eingelegt  werden  kann ; 
eben  so  sind  auf  den  Lagern  die  Pfadeisen  d  vorgerichtet.  Der 
mit  keinem  von  beiden  Theilen  festverbundene  Bolzen  kann  nun 
in  einen  oder  den  anderen  Ausschnitt,  in  ein  oder  das  andere 
diesem  zugehörige  Pfadeisen  gelegt  werden,  während  natürlich 
die  Enden  des  Balanciers  ihre  Stellung  nicht  verändern. 

Ileberhaupt  richten  sich  die  Weisen  der  Verstellung  des 
Hubes  allemal  nach  der  besonderen  Einrichtung  der  Setz- 
maschine. 

§.  317.  Das  Oezäh.  Als  Gezäh  und  sonstigen  Bedarf 
beim  Setzen  sind  folgende  Stücke  zu  nennen. 

Die  Kratze,  —  (Fig.  191.  A.  vordere,  B.  Seiten- Ansicht, 
Msstb.  ^/is)  --  zum  Einziehen  des  Haufwerkes  in  das  Sieb.  In 
einer  anderen  Form  ist  dieselbe  —  (Fig.  192.  A.  Seiten-,  B. 
obere  Ansicht,  Msstb.  */i2)  —  g^^^  ^^^  Eisen  und  endigt  der 
das  Helm  darstellende  Stab  vom  in  das  Blatt  a,  hinten  in  einen 
Schraubenschlüssel  ö.  Besonders  brauchbar  und  angewendet  ist 
derselbe  da  wo  zum  Zu-  und  Ablassen  des  Wassers  während 
der  Arbeit  Hähne  verschiedentlich  gestellt  werden  müssen. 

A.         Fig.  191.         B.  Fig.  192.  A. 

A  B 


A.         Flg.  193.         B. 


Statt  der  Kratze  bedient  man  sich  auch  wohl  der  ganz 
hölzernen  Einziehkiste,  (Fig.  193.  A.  Seiten-,  B.  Stirn- An- 
sicht, Msstb.  7,2)  eines  länglich  viereckigen^  ringsum  an  den 
Rändern  zugeschärften  Bretchens  an  einem  kurzen  Helme.  Die 
Kürze  des  Helmes  gestattet  sie,  wenigstens  in  gröseren  Sieben, 
zugleich  zum  Ausstreichen  des  Vorrathes  im  Siebe  zu  verwenden 

Gewöhnlicher  bedient  man  sich  aber  hierzu^  d.  h.  zum  Aus 
streichen  des  Eingezogenen  und  zum  Aufstreichen  des  durch 
gesetzten  Von-athes    der    Streichkiste  —    (des   Streichholzes 
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Streichbretes,)  —  (Fig.  194.  Msstb.  »/i«)  —  «»«s  ebenfalls  läng- 
lich viereckigen  dünnen  BretcbenB,  ohne  Helm. 

*,.     ^^^  ^.'     ^/.ir  r^,     -^«  IWö  Abhebekiste 

Flg.  194.  Fig.  195.  Fig,  196.  „.  ^,     ,    ,.    x 

—  Fig.196.  (MsBtb.'/ia) 

—  zum  Abheben  der  im 
Siebe  gebildeten  Schich- 
ten, ist  eine  Art  kleiner 

Schaufel,  nehmlich  ein  Blechblatt  mit  auf  der  einen  Seite  auf- 
gekrämptem  Rande  a  als  Angriff.  Statt  des  gewöhnlichen  läng- 
lich vierseitigen  Blattes  hat  sie  auch  wohl  ein  gerundetes ,  das 
sich  besser  an  den  Umfang  runder  Siebläufe  anschliesst 

Halbrunde  Kisten,  (Streichhölzer,  jedoch  zugleich  znm  Abheben  be- 
stimmt,) gleich  halben  Fassböden,  die  aber  an  der  Bundang  gefasst  warden, 
waren  zu  Agricola*9  Zeit  (Vom  Bergw.,  Bd.  VUl.  S.  250.)  in  Gebrauch  j  zu 
Anfange  des  jetsigen  Jahrhunderts,  ja  wohl  noch  später,  ist  diess  noch  in 
Freiberg  u.  a.  a.  O.  der  Fall  gewesen.  (Tgl.  Journ.  d.  Min.,  vol.  XII.  p.  140. 
FreiesUbenj  Bemerkungen  über  den  Harz,  ThI.  I.  §.  259.) 

Bei  der  englischen  Aufbereitung  ist  auch  wohl  der  scharfe  Rand  der 
hölzernen  Kiste  mit  Eisen  beschlagen.  (Du/retnoy  etc.  voy.  metall.,  1. 11.  p.553.) 

Bei  manchen  Aufbereitungen  bedient  man  sich  auch  der 
Harkenkiste,  —  Fig.  196.  (Msstb.  */i 2)  —  eines ,  ebenfalls 
ganz  eisernen^  kleinen  Kräls  mit  kurzem  Helm.  Sie  wird  verwen- 
det um  nach  erfolgtem  Aussetzen  von  feinkörnigem,  nicht  schlamm- 
reinem Yorrathe  dem  über  der  Oberfläche  stehenden  Wasser  einen^ 
schnelleren  Abzug  durch  das  Haufwerk  zu  verschaffen,  indem 
man  mit  der  Kiste  die  oberste  Schlammdecke  aufreisst.  Weniger 
passend  ist  dagegen  die  Verwendung  der  Harkenkiste  dazu :  den  gan- 
zen Vorrath  im  Siebe  durchzukrälen ;  nach  dem  ersten  Einziehen  ist 
diess  nicht  nöthig,  und  nachdem  schon  die  Absonderung  von  Schich- 
ten begonnen  hat  ist  es  nachtheilig.  Für  den  obigen  Zweck  reicht 
übrigens  das  Aufritzen  mit  dem  Rande  der  Streichkiste  völlig  hin. 
Besen, — am  besten  breite  fticherförmige  Strohbesen  ohne 
Stiel,  —  finden  passend  Verwendung  um  nach  Vollendung  einer 
ganzen  Setzarbeit  die  unterste  Schicht  im  Siebe,  —  den  Boden, 
Graupenboden,  —  zusammen  zu  kehren,  um  das  ganze  Sieb  zu 
entleeren,  dabei  aber  den  Siebboden  selbst,  besonders  einen  ge- 
flochtenen, zu  schonen  und  die  Arbeit  zu  erleichtern. 

Fig.  197.        Fig.  198 .  Die  Siebklammer,  der  Si^halter, 

ng^^^^    — Fig.  197.  —  und  der  Siebstemmer 
(V^r    —  Fig.  1 98.  —  sind  zwei  Hülfsmittel  beiip 
l^^B       Setzen  im  gewöhnlichen  Stauchsiebe,  bei 

OaUteh^utnn^  Bergbaokonat.  XII.  3.  3 
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dem  der  Durchmesser  des  Sieblaufes  bedeutend  geringer  ist  als 
die  Weite  des  Setzfasses,  daher  zwischen  beiden  ein  größerer 
Zwischenraum  bleibt.  Um  das  Sieb  beim  Einziehen  von  der 
Bühne  herab  so  unter  derselben  zu  erhalten,  dass  nichts  da- 
neben vorbei  in  das  Setzfass  fällt,  wird  der  Siebstemmer,  — 
ein  Bretchen  das  auf  zwei  Seiten  eingeschnitten,  und  da- 
durch im  unteren  Theile  schmäler  ist  als  im  oberen,  auf  der 
der  Bühne  entgegengesetzten  Seite  zwischen  den  Sieblauf  und 
die  Wand  des  Setzfasses  eingestemmt  und  dadurch  ersterer  nach 
hinten  gedrängt.  In  entgegengesetzter  Weise  wird  die  eiserne 
Siebklammer  verwendet.  Ihrer  bedient  man  sich,  um  beim  Ab- 
heben des  Vorrathes  das  Sieb  dicht  an  die  vordere  Wand  des 
Setzfasses  anzuschliessen ,  indem  man  die  Klammer  über  den 
Rand  des  Sieblaufes  und  des  Setzfasses  einhängt,  und  so  beide 
zusammenftillt ,  so  dass  ebenfalls  von  dem  Abgehobenen  nichts 
vorbeifallen  kann. 

Eine  Schaufel  ist  nöthig  zum  Ausheben  des  Haufwerkes 
aus  dem  Durchlasse,  Ausschlagen  des  Fasserzes  aus  dem  Setz- 
fasse und  zu  ähnlichen  Arbeiten. 

Der  Vollständigkeit  wegen  ist  auch  noch  zu  gedenken  der 

sogenannten  Ruderstange,  —  Rührstange,  —  eine  Stange  mit 

der  man  das  Ablassen  des  Fasserzes  durch  Schieber,  oder  wei- 

Fig.  199.     tere  Hähne  durch  Umrühren  unterstützt,  mindestens 

Adas    Ebenen  der   Oberfläche   desselben  (Senken,   s. 
Kippwäsche,)   befördert.  —   In   etwas   vervollkomm- 
neter  Weise    bildet  sie   den    sogenannten    Durch- 
schieber,  Fig.  199.    bei  welchen  die  Stange  noch 
mit  einer  kleinen  Eisenscheibe  versehen  ist,  mit  wel- 
cher   man    das    Fasserz    gegen    den    Ausgang    hin- 
schiebt. 
Endlich    schliessen    sich    noch   die    nothwendigen   GefHsse 
verschiedener  Art :  Körbe,  Kübel,  Karm  u.  s.  f.  zur  Aufnahme 
der  Setzprodukte  an. 

§.  318.     Die  Arbeit  des  Setzens. 

Boim  Handsetzen,  dem  eigentlichen,  unmittelbar  mit  der 
Hand  ausgefiihrten ,  oder  selbst  unterstützt  durch  die  Hülfe 
von  Hebeln,  ist  auch  jetzt  noch  mehrentheils  die  nöthige  Vor- 
bereitung   des  Haufwerkes    durch   Abläutern    und    Kornsortiren 
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nicbt  hinreichend  erfolgt,  daher  das  Setzwerk  zunächst  in  einem 
DorchlassgefäUe ,  Sptilgraben  oder  dergl.  (s.  §.  263.)  nochmals 
durchgelassen  werden  muss,  ans  welchem  es  dann  auf  die  Setz- 
bfihne  gelangt.  Der  Durchlass  ist  dazu  den  Setzständen  nahe, 
—  zwischen  zwei  einzelnen  derselben,  —  anzubringen.  Von  der 
Bühne  zieht  der  Arbeiter  in  das  bei  dem  eigentlichen  Handsetzen 
auf  den  Rand  des  Setzfasses,  —  unter  der  Mündung  der  Bühne, 
aufgestellte  Setzsieb  ein« 

Die  Menge  des  zu  einer  Arbeit  einzuziehenden  Vorrathes 
hängt  davon  ab,  dass  beim  Setzen  mit  der  Hand  das  Gewicht 
des  gefönten  Siebes  nicht  zu  gros  ist,  wesshalb  schon  der 
Fassungsraum  des  letzteren  nur  gering,  nächstdem  der  Vor- 
rath  darin  nicht  so  hoch  aufgehäuft  wird,  dass  das  Wasser  ihn 
nicht  gehörig  durchdringen,  die  Arbeit  nicht  rein  erfolgen  kann. 

Einen  bedeutenden  Einfluss  übt  hierbei,  besonders  in  letz- 
terer Hinsicht,  die  Gröse  des  Kornes  und  der  Grad  der  Schlamm- 
Reinheit,  zugleich  auch  der  der  Verschiedenheit  der  Gemeng- 
theile.  Je  mehr  der  Vorrath  geneigt  ist  sich  dicht  zusammen 
zu  setzen,  sei  es  durch  Feinheit  des  Kornes,  oder  —  und  noch 
mehr,  —  durch  noch  darin  vorhandenen  Schlamm,  desto  mehr 
wird  die  Arbeit  erschwert. 

Bei  der  englischen  Anfbereitnng  meint  man  in  einer  Znsammenhäufung 

ungleich  grober  Kömer  sogar  einen  Vortbeil  zu  erblicken,  indem  sich  diese 

'  zu  einer  dichteren,    geschlosseneren  Masse   zusammensetze  und  dadurch  den 

Wasserstos  kräftiger  wirken  lasse.    (De  Cuyper,  revue  universelle,  t.  VIII. 

p.  846.) 

Hierauf  wird  der  Vorrath  im  Siebe  mit  der  Streichkiste 
eben  und  gleichförmig  ausgestrichen  und  dann  das  Sieb,  von 
dem  Arbeiter  an  beiden  Handhaben  erfesst,  langsam  und  söhlig 
in  das  Wasser  eingesenkt.  Wird  beides  nicht  genug  beachtet, 
so  wirft  gleich  beim  ersten  Beginne  der,  nicht  tiberall  gleichen 
Widerstand  findende  Wasserstos  den  Vorrath  so  durcheinander, 
dass  derselbe  sich  im  Siebe  nicht  gehörig  ordnen  kann,  wenig- 
stens nur  langsamer  und  viel  später  als  sonst. 

Um  das  gleichmäsige  Einschlämmen  und  vorläufige  söhlige 
Ablagern  des  in  das  Sieb  eingezogenen  Vorrathes  zu  befördern, 
wird  wohl  auch  das  Sieb  in  horizontaler  Stellung  einige  Mal 
im  Wasser  um  seine  eigene  Achse  herum  hin  und  hergedreht. 
Hierauf  wird  dasselbe  eine  Anzahl  Male  im  Wasser  senkrecht 
niedergestosen. 

3* 
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Indem  hierbei  der  Vorrath  dem  ruhenden  Wasser  entgegen- 
gestosen  wird,  das  letztere  also  ^egen  den  ersteren  relativ  einen 
Stos  von  unten  nach  oben  ausübt  und  so  denselben  lüftet,  so 
gestattet  es  ihm,  sich  nach  seinen  Bestaddtheilen  in  Schichten 
zu  ordnen ;  denn  indem  die  schwereren  dem  Stose  einen  gröse- 
ren  Widerstand  entgegensetzen^  demnach  weniger  hoch  erhoben 
werden,  aus  gleicher  Ursache  aber  auch  sich  scbneMer  nieder- 
senken, so  vereinigen  sich  nach  und  nach  die  schwersten  Gre- 
mengtheile  in  der  untersten  Schicht,  über  ihnen  leichtere  und 
so  fort  bis  oben  die  leichtesten.  An  ein  eigentliches  Aufweichen 
und  Schwimmen  der  Körner  ist  dabei,  selbst  bei  sonst  feinem 
und  leichtem  Vorrathe  nicht  wohl  zu  denken,  der  Vorgang  ist 
vielmehr  dem  ähnlich,  welcher  stattfindet  wenn  man  ein  GeflUi 
gleichen  Inhaltes  trocken  eine  Zeitlang  durch  Stöse,  (nicht  uoth- 
wendig  von  unten,)  erschüttert,  wodurch  sich  ebenfalls  nach  und 
nach  die  schwereren  Kömer  nach  unten  vereinigen,  die  leich- 
teren nach  oben  gedrängt  werden,  nur  dass  diess  im  Wasser 
in  kürzerer  Zeit  erfolgt,  weil  letzteres  die  Körner  tragen  hilft, 
sie  mit  geringerem  Gewichte  auf  einander  lasten  lässt,  während 
gleichzeitig  das  Wasser  den  Stos  von  unten  nach  oben  ausübt. 

Dass  hier  bei  einer  Zusammenhäufting  von  oft  sehr  ver- 
schiedenartigen und  verschieden  geformten  Theileu,  die  Gesetze 
des  freien  Falles  allerdings  vom  rein  theoretischen  Standpunkte 
aus  eine  Grundlage  fiir  die  Beurtheilung,  nimmermehr  aber  ein 
genügendes  Anhalten  ftir  die  praktische  Ausfuhrung  geben,  be- 
darf wohl  ftir  den  der  Sache  Kundigen  keines  Nachweises. 
Sogar  bei  einem  möglichst  hohen  Erheb^i  der  Körner,  wie  es 
von  Einigen  empfohlen  wird,  würden  die  Vorgänge  von  denen 
bei  einem  wirklichen  freien  Falle  höchst  abweichend  seyn.  Es 
ist  daher  kein  anderer  Weg  als  die  Sonderung  ganz  allmählich 
zu  bewirken;  durch  fortgesetzte  kürzere  Stöse  die  schwereren 
Theile  nach  unten,  die  leichteren  nach  oben  zu  bringen.  Dabei 
müsste  das  Zeitmas,  in  welchem  die  Stöse  auf  einander  folgen 
eigentlich  ein  solches  sejn,  dass  sämmtliche  Kömer  wieder  zur 
Buhe  gekommen  sind,  sich  wieder  gelagert  haben,  bevor  der 
nächste  Stos  erfolgt;  würde  aber  ein  solches,  überhaupt  sehr 
langsames  Arbeiten  aus  den  oben  angegebenen  Ursachen  noch 
keinesweges  den  beabsichtigten  Erfolg:  vollkommener  Sonderung 
nach  dem  Gewichte   haben,  so  werden  andererseits,  bei  schnel- 
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lerer  Aufeinanderfolge,  sieb  die  scbweren  Theile  schon  nieder- 
geschlagen haben,  die  leichteren  dagegen  noch  im  Niederfalle 
begriffen  sejn,  wenn  ihnen  schon  ein  neuer  Stos  entgegenkommt, 
dieser  daher  letztere  noch  wirksamer  fassen,  noch  höher  hin- 
aufbringen. 

Dass  dabei  die  neu  aufsteigenden  Kömer  die  noch  im 
Falle  begriffenen  in  Wirklichkeit  merklich  stören  sollten,  (vgl. 
V.  Spätre f  Beiträge  zur  Aufbereitungskunde,  Bergwfr. ,  Bd. 
X^I.  S.  418.)  ist  desshalb  wohl  weniger  zu  achten,  weil  der 
Stos  alle  triffi;. 

Ist  yom  theoretischen  Standpunkte  aus  der  yon  v.  Spätre  (a.  a.  O. 
S.  406.)  aufgestellte  Satz :  dass  bei  Körnern  von  annähernd  gleicher  Gröse 
die  Separation  rascher  and  voUkommener  erfolge,  wenn  der  zur  Sonderun^j^ 
nöthige  Raum  zusammenhängend,  als  wenn  er  in  kleinen  Abschnitten  durch- 
fallen werde,  (bei  deren  jedem  der  Fall  wieder  mit  Null  Geschwindigkeit  be- 
ginnt,) an  und  fUr  sich  wie  natürlich  ganz  richtig,  so  verändert  sich  doch 
selbst  schon  nach  der  Theorie  dieses  Yerh&ltniss  mit  der  ungleichen  Korngröbe, 
und  weil  bei  der  Gedrängtheit  der  fallenden  Kömer  ein  freier  Fall  gar  nicht 
stattfindet,  immer  mehr.    (S.  a.  a.  O.  S.  385.) 

Das  Niederstosen  muss  bei  dieser  Arbeit  kurz  und  kräftig, 
das  Wiederanheben  langsamer  erfolgen.  Die  Stärke  des  Stoses 
ist  nach  der  Beschaffenheit  des  Vorrathes  zu  bemessen ;  bei  grö- 
berem und  schwererem  Korne  gröser,  bei  feinerem,  leichteren 
kleiner;  eben  sowohl  weil  es  bei  letzterem  unnöthig  als  auch 
weil  es  sogar  schädlich  wäre,  indem  ein  zu  starker  Stos  die 
ganze  Masse  nui-  immer  wieder  unter  einander  werfen,  ein  Ord- 
nen in  Schichten  daher  nicht  gestatten  würde.  Es  ist  sogar 
nothwendig  im  ersten  Anfange  der  Arbeit,  wenn  das  Gemenge 
noch  ganz  ungeordnet  und  ungesondert  unter  einander  liegt, 
die  Stöse  etwas  schwächer  zu  geben  als  nachher,  um  zuerst  die 
noch  in  dem  ganzen  Vorrathe  vertheilten  kleineren  und  leich- 
teren Kömer  nach  den  obern  Schichten  zu  leiten. 

Den  Stos  bei  geringerer  Verschiedenheit  des  specifischen  Gewichtes  der 
zu  sondernden  Gtemengtheile  zu  vergrösern  (Ann.  d.  min.,  i.  s^r.  t.  VI. 
p.  358)  möchte  wohl  das  Gegentheil  von  dem  beabsichtigten  Zwecke:  reinem 
Setzen,  —  bewirken,  vielmehr  kann  in  diesem  Falle  die  Sonderung  nur  durch 
vorsichtigeres,  allmählicheres  Arbeiten,  also  durch  kurze,  schwächere  Stöse 
erzielt  werden. 

Langsamer  muss  das  Anheben  des  Siebes  erfolgen,  weil  bei 
schnellem,  (vollends  dann  wenn  dabei  etwa  der  Vorrath  bis 
über  die  Oberfläche  des  Wassers  erhoben  würde,)  die  nach  oben 
gelangten   leichteren  Theile  durch   das  über  dem  Vorrathe  im 
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Siebe  stehende  Wasser  wieder  hinab  in  die  schwereren  Schich- 
ten gezogen  werden  würden. 

Es  ist  wohl  nur  eine  unrichtige  Ansdrucksweise,  wenn  in  KQr9tefC9 
Metallurg.,  Bd.  II.  S.  119.  von  einem  „stosweisen  Heben"  des  Siebes  als  noth- 
wendig  gesprochen,  und  wenn  es  spfiterhin  ausdrücklich  als  ein  Mangel  des 
Maschinensetzens  bezeichnet  wird,  dass  dabei  „das  Sieb  ohne  Stos  gehoben 
und  plötzlich  im  Wasser  niederfallen  gelassen  werde**.  Freilich  ist  dort  auch 
die  Regel  aufgestellt  worden:  den  Rückgang,  —  also  das  Anheben,  —  des  Siebes 
schneller  folgen  zu  lassen.  {Kanten^  Aroh.  f.  Min.,  Bd.  X.  6. 159.)  Es  scheint 
also  auf  das  schnelle  Niedersinken  —  Niederziehen,  —  der  Masse,  freilich  hier 
der  ganzen,  nicht  blos  der  schwereren  Theile,  besonderer  Werth  gelegt  wor- 
den zu  seyn. 

Manche  sind  nämlich  der  Meinung,  dass  durch  das  schnelle  Anheben 
eine  Art  „Hinabsaugen"  der  feineren  Körner  von  specifisch  schwereren  Gemeng- 
theilen  befördert  werde,  die  durch  sie  in  tiefero  Schichten  hinabgebracht 
würden. 

Die  Oberfläche  des  Vorrathes  im  Siebe  muss  dabei  stets 
unter  Wasser  gehalten  werden  und  es  ist  ein  gutes  Erkennungs- 
zeichen Rir  ein  richtiges  Arbeiten,  wenn  sich  bei  jedem  Stose 
über  der  Mitte  des  Siebes  ein  regelmäsiger  Wasserkegel  er- 
hebt^ —  (verschieden  hoch  nach  der  Gröse  des  Stoses,  aber  desto 
vollkommener  je  besser  das  Sieb  ringsum  im  Fasse  abschliesst,) 

—  und  wieder  in  sich  zurücksinkt. 

Wird  das  Sieb  nicht  ganz  horizontal  gehalten  und  lothrecht 
in  das  Wasser  gestosen,  so  senkt  sich  ein  gröserer  Theil  des 
Haufwerkes  mehr  nach  den  tieferen  Schichten.  Indem  sich  die 
Oberfläche  im  Wasser'  wieder  söhlig  zu  ordnen  sucht ,  wird  die 
Schicht  über  dem  höher  gelegenen  Theile  des  Siebbodens  dünner 
und  nun  schlägt  die  Welle  des  hier  weniger  Widerstand  finden- 
den Wassers  hindurch  und  wirft  bald  (vgl.  oben,)  den  ganzen 
Yorrath  von  dort  über  den  übrigen,  so  dass  ein  regelmäsiges 
Setzen  nie  möglich  ist.  Aus  ähnlicher  Ursache  wird  sogar,  und 
nicht  mit  Unrecht,  empfohlen,  beim  Einziehen  in  das  Sieb  den 
Yorrath  in  der  Mitte  etwas  höher  anzuhäufen,  weil  das  Wasser 
hier,  wo  die  Widerstände  für  dasselbe  gröser  sind  als  an  der 
Umfläche,  einen  stärkeren  Stos  ausübt.    {Stiffty  a.  a.  0.  S.  75.) 

Auf  ein  wiederholtes  Hin-  und  Herdrehen  des  Siebes   um  seine  Achse, 

—  das  sogenannte  „Durchdrehen'*,  ja  sogar  einschwingen  wurde  früher 
und  wird  bei  manchem  Bergbaue  noch  jetzt  viel  gehalten,  ursprünglich  war 
es  offenbar  nur  bei  dem  Abläutern  in  Handsieben  angewendet,  und  in  dieser 
Verwendung  erwähnt  es  Agricola,  (V.  Bergw.,  Bd.  Vin.  S.  284.),  während 
er  das  eigentliche  Setzen,  ohne  solches,  in  seinen  Grundsätzen  ganz  richtig 
beschreibt;  das  letztere  thut  auch  Söstler,  (in  seinem  hellpolirten  Bergbau- 
Spiegel ,  S.  97.  —  ans  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts,)  während  Lohney9$ 
(Bericht  vom  Bergwerk,  S.  64.  —  am  Ende  des  17.  Jahrhunderts,)  des  Drehens 
gedenkt,  jedoch  mit  der  ganzen  Arbeit  doch  wieder  mehr  nur  eine  Art  Ab- 


Digiti 


zedby  Google 


Das  Setzen  im  bewegten  Siebe.  39 

Iftutern  sn  bMcbrexben  flcheint.  Dagegen  wurde,  ebenfalls  auf  dem  Harze, 
noch  am  Anfange  des  jetzigen  Jahrhunderts  und  wohl  noch  später,  das  Sieb 
nach  jedem  Niederstosen  um  einen  Halbkreis,  abwechselnd  nach  rechts  und 
nach  links,  gedreht;  (Köhler ^  bergm.  Joum.,  Igg.  VI.  Bd.  I.  S.  106.)  sowie 
SchroU^  (Beitr.  z.  Aufber.,  S.  196.)  es  geradezu  verlangt.  Auch  Pernolet, 
(Ann.  d.  min«,  4.  s^r.  t.  XX.  p.  687.)  sucht,  eigenthnmlicher  Weise ,  einen 
Vortheil  darin :  „dass  dadurch  die  Gemengtheile  im  Siebe  sich  für  das  Setzen 
Yortheilhafter  snsammenordneten^',  —  während  dadurch  gegentheils  wohl  eine 
Störung  des  Zusammenordnens  bewirkt  werden  dürfte. 

Oanz  characteristisch  gehört  das  Drehen  der  Handsiebe  dem  engli- 
schen System  des  Setzens  zu;  (Transact.  of  the  roy.  geol.  soc.  of  Comw., 
vol.  rv.  p.  151.  —  Dufresnay  et  E.  de  BeaumotUy  voy.  m6t.,  t.  II.  p.  566. 
—  u.  A.)  ja  es  kommen  bei  letzterem,  —  wie  auch  wohl  noch  an  anderen 
Orten,  zuweilen  noch  ganz  sonderbare  Handhabungen  vor. 

Zu  ihnen  gehört  insbesondere  das,  noch  viel  weniger  ein  Setzen  zu 
nennende  Verfahren,  das  Sieb  nicht  einmal  söhlig  zu  halten,  sondern  wiegend, 
abwechselnd  nach  einer  oder  der  anderen  Seite  zu  neigen  oder  auch  stets  nach 
einer  Seite  geneigt  niederzustosen.  Auch  bei  der  Bleiaufbereitung  in  Derby- 
shire  wird  das  Sieb  abwechselnd  nach  einer  und  der  anderen  Seite  geneigt, 
„um  das  Gute  darin  nach  einer  Seite  zu  bringen*^  {DvfreBnoy  etc.  voy. 
m^t.,  t  n.  p.  543.)  —  Bei  der  zu  Huelgoat  in  Frankreich  wurde  das  Sieb 
ebenfalls  vorwärts  geneigt;  (Ann.  d.  min.,  2.  s4r.  t.  H.  p.  428.);  — bei  der 
zu  Vialas  und  Villefort  rund  herum  gedreht  und  dann  einige  Mal  niederge- 
stosen  „um  die  ganze  Hasse  in  einem  Winkel  zu  vereinigen"  (wozu  also 
ebenfalls  ein  Neigen  nach  jener  Seite  nöthig  ist.  (Ann.  d.  min.,  1.  s^r.  t.  IX. 
p.  729.  —  5.  s^r.  t.  VU.  p.  372^  —  Zu  PouUaouen  wurde  das  Sieb  horizontal 
nach  einer  und  der  anderen  Seite  gedreht,  hierauf  vertical  niedergestosen, 
dann  etwas  nach  einer  Seite  geneigt  gehalten  und  mit  dem  Rande  des  Bodens 
gegen  die  Wände  des  Setzfasses  gestosen,  endlich  um  den  Punkt,  mit  wel- 
chem es  an  der  Wand  des  Fasses  anlag,  im  Wasser  hin  und  her  geschwun- 
gen, um  das  Gute  auf  der  entgegengesetzten  Seite  zu  vereinigen.  (Journ. 
d.  min.,  vol.  XVI.  p.  84.) 

Wären  in  dem  Setzvorrathe  gar  keine  Körner  von  geringe- 
rer Gröse  enthalten  als  von  der  Weite  der  Sieböffnungen,  erstere 
also  durch  die  vorausgegangenen  Arbeiten  vollkommen  sortirt 
und  ganz  schlammrein  dargestellt,  so  würde  durch  das  Sieb 
nichts  hindurchfallen.  Diess  wäre  dann  der  vollkommenste  und 
regelrechteste  Vorgang  für  die  wirkliche  Setzarbeit,  bei  welchem 
der  Siebboden  auch  gar  nicht  mehr  den  Zweck  des  Kornsorti- 
rens  hat,  sondern  nur  den  dem  Wasserstose  einen  Durchgang 
darzuhieten,  durch  welchen  er  auf  den  Vorrath  wirken  kann. 
Dieser  Qrad  der  Vollkommenheit  ist  aber  nicht  leicht,  in  der 
Wirklichkeit  eigentlich  nie  zu  erreichen,  denn  da  der  Vorrath 
aus  Körnern  von  sehr  verschiedener  Gröse  zu  bestehen  pflegt, 
so  würde  man  entweder,  nach  vorausgegangener  vollständiger 
Komsortirung  durch  eine  sehr  grose  Anzahl  von  Sieben,  eine 
eben  so  grose  Zahl  verschiedener  Siebweiten  anwenden,  oder 
die  Oef&iungen  der  letzteren  durchgängig  so  eng  machen  müssen^ 
dass  Alles   über  dieser  kleinsten  Weite  im  Siebe   zurückbliebe, 
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was  wieder  ein  häufiges  Verstopfen  der  Oeffnungen,  eine  sehr 
erschwerte  Arbeit  und  in  allen  Fällen  einen  sehr  unvollkomme- 
nen Erfolg  verursachen  würde. 

Bestände  nehmlich  andererseits  der  in  das  Sieb  gefasste 
Vorrath  nur  aus  Körnern  von  durchgängig  gleicher  Gröse,  —  wie 
es  ebenfalls  grundsätzliche  Bedingung  ist,  —  so  würde  die  Son- 
derung in  Schichten  nur  nach  dem  specifischen  Gewichte  der 
Gemengtheile  erfolgen,  blos  dadurch  gestört,  dass  etwa  einzelne 
Körner  nicht  blos  aus  einerlei  Minerale,  sondern  aus  einer  me- 
chanischen Verbindung  mehrerer  bestehen,  (was  freilich  auch 
nicht  der  Fall  sein  sollte,  in  der  Regel  aber,  vollends  bei  nicht 
ganz  feinem  Korne  nie  ganz  zu  vermeiden  ist).  Wenn  und  weil 
denn  gewöhnlich  erstere  Bedingung  nicht  erfiillt  ist^  so  wird 
die  Wirkung  der  Verschiedenheit  der  specifischen  von  der  der 
absoluten  Gewichte  durchkreuzt,  d.  h.  grösere  Kömer  von  spe- 
cifisch  leichterem  Stoflfe,  aber  gröserem  absoluten  Gewichte,  die 
also  dem  Stose  verhältnissmäsig  weniger  Querschnitt,  der  Adhä- 
sion weniger  Oberfläche  darbieten,  werden  sich  weniger  hoch 
erheben  und  schneller  niederfallen  als  kleinere  Kömer  von 
specifisch  schwererem  Stoffe  aber  doch  geringerem  absoluten 
Gewichte,  daher  jene  mit  in  die  untersten,  diese  in  die  oberen 
Schichten  gelangen,  ein  Sachverhalt  der  die  mehrerwähnte 
Nothwendigkeit  möglichst  weit  getriebener  Komsortirung  be- 
gründet. Eben  so  wird  eine  scharfe  Sonderung  desto  schwieri- 
ger, ja  ohne  sehr  häufige  Wiederholung  der  Arbeit  unmöglich, 
je  verschiedenartigere  Gemengtheile  von  sehr  verschiedenem  oder 
dergleichen  von  einander  sehr  nahe  stehendem  specifischen  Ge- 
wichte das  Haufwerk  zusammensetzen. 

Alle  diese  Umstände  haben,  so  wie  auf  die  Stärke  so  auch 
auf  die  zu  einer  Arbeit  nöthige  Anzahl  von  Stösen  Einfluss, 
Je  schwieriger,  wegen  groser  Verschiedenheit  in  Art,  Gröse, 
Gewicht,  die  Sonderung  (insbesondere  bei  feinerem  Korne,)  ist, 
eine  desto  grösere  Anzahl  von  kürzeren  Stösen  ist  zu  geben; 
je  leichter,  mit  einer  desto  geringeren  Anzahl  von  Stösen  reicht 
man  aus,  welche  alle  gröser  seyn  können  und  müssen. 

Nach  beendigtem  Setzen  wird  das  Sieb  aus  dem  Wasser 
herausgehoben,  die  oberste  Schicht  mit  der  Streichkiste  zusam- 
mengestrichen, mit  der  Abhebekiste  weggenommen  und  in  6e- 
fasse  gefüllt. 
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Die  oberste  Schiebt  enthält  nach  dem  bisher  Bemerkten 
die  absolut  und  specifisch  leichtesten  Theile.  Fast  durchweg 
ist  der  nutzbare  Theil  des  Vorrathes  schwerer;  mit  noch  weni- 
ger Ausnahmen,  wenigstens  bei  der  Erzaufbereitung,  bildet  aber 
das  Nutzbare  einen  geringeren,  oft  weit  geringeren  Verhältniss- 
theil  der  ganzen  Masse  und  es  folgt  daraus,  dass  nicht  oft  so- 
fort nach  dem  Abheben  dieser  obersten  Schicht  das  der  übrigen, 
tieferen,  folgen  kann,  eben  sowohl  desshalb  weil  diese  sich  noch 
nicht  rein  genug  abgeschieden  haben,  als  auch  weil  von  dem 
Haltigen  noch  nicht  genug  vorhanden  ist,  um  eine  ftir  sich  aus- 
zuhaltende Schicht  zu  bilden.  Aus  dieser  Ursache  wird  der 
übrige  im  Siebe  zurückgebliebene  Vorrath  mit  der  Streichkiste 
etwas  auf-  und  eben  gestrichen,  —  (manchmal  sogar  bis  auf  den 
Grund,  wenigstens  dann,  wenn  überhaupt  nur  zwei  Sorten  ab- 
zusondern sind,)  —  besonders  aber  am  Umfange  des  Siebes,  auf 
welchen  der  Wasserstos  am  schwächsten  zu  wirken  pflegt;  so- 
dann aber  ein  neuer  Vorrath  von  der  Bühne  eingezogen,  eben 
gestrichen  und  die  Arbeit  von  Neuem  begonnen. 

Das  Zurückgebliebene  vor  dem  Neneinziehen  in  die  Mitte  des  Siebes 
auf  einen  Haufen,  oder  den  Vorrath  nach  dem  Neueinziehen  nicht  wieder 
eben  zu  streichen,  ist  eine  eben  so  fehlerhafte  als  unbehülfliche  Weise. 

Dieses  Verfahren  wird  so  lange  wiederholt,  bis  sich  im 
Siebe  unter  der  obersten  eine  zweite  Schicht  gesammelt  hat, 
worauf  man  nach  dem  letzten  Abheben  der  vorhergebenden, 
ohne  erst  neuen  Vorrath  einzuziehen,  sogleich  eine  zweite  ab- 
hebt, oder  besser,  nach  vorhergegangenem  Aufstreichen  das  im 
Siebe  Zurückgebliebene  nochmals  setzt,  dadurch  noch  eine  dünne 
Schicht  von  Geringhaltigem  bildet  und  nach  dieser  sogleich  die 
nächstfolgende  Schicht  abhebt 

Der  Inhalt  jener  mittleren  Zwischen-Schicht  kommt  zu  der 
obersten.  Hierauf  beginnt  der  ganze  Vorgang,  mit  Einziehen 
von  rohem  Vorrathe,  Abheben  einer  obersten  geringen  Schicht 
n.  B.  f.  von  Neuem.  Ist  diess  so  lange  fortgesetzt  worden  bis 
sich  nach  Vermuthen  und  Erfahrung  hinreichender  Vorrath  im 
Siebe  gesammelt  hat,  um  eine  dritte  Schicht  zu  bilden,  (sofern 
das  Haufwerk  seiner  Beschaffenheit  nach  dazu  Gelegenkeit  dar- 
bietet,) so  wird  nach  dem  letzten  Abheben  der  zweiten  Schicht 
eine  dritte  abgehoben  oder  überhaupt  das  ganze  Sieb  entleert. 

Selten   wird    sich,  wenigstens   beim  Setzen   von   gröberem 
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Yorratibe,  eine  vierte  Schicht  abscheiden  lassen,  öfters  bleibt  es 

gegentheils  nur  bei  zweien. 

Beim  Reinaussetxen  ron  gröberen,  schwereren  Graupen  wird  wohl  auch 
ein  mechanisches  Erschüttern  des  Siebes  durch  Aufstosen  für  gut  gehalten. 

Das  Heransnehmen  der  untersten  Schicht,  (in  den  ersten 
Sieben  odei*  überhaupt  des  sogenannten  Graupenbodens,) 
erfolgt,  wie  schon  früher  gesagt,  am  leichtesten^  wenn  der  Sieb- 
boden aus  gelochtem  Bleche,  beschwerlicher  dagegen,  wenn  er 
aus  Drathgeflecht  besteht;  besonders  bei  gröberen  Graupen. 
Erleichtert  wird  die  Arbeit  und  der  Siebboden  mehr  geschont, 
wenn  man  die  Graupen  zusammen,  ja  noch  mehr,  wenn  man 
sie  durch  einen  Schieber  im  Um£&nge  des  Sieblaufes  gleich 
hinauskehrt;  (letzteres  bei  Maschinensieben.) —  An  manchen  Or- 
ten wird  auch  das  ganze  Sieb  umgestürzt^  was  wieder  am  leich- 
testen bei  Handsieben  angeht. 

Besteht  der  Graupenboden  noch  ans  einem  Gemenge  von 
Theilen  verschiedenen  specifischen  Gewichtes,  so  muss  dessen 
Yorrath  gesammelt  und  ftlr  sich  wiederholt  gesetzt  werden. 
Aehnlich  verfahrt  man,  je  nach  Erfordern,  schon  bei  den  mitt- 
leren Schichten. 

Bei  den  am  wenigst  vollkommenen  Vorbereitungsweisen 
des  Setzvorrathes  durch  Läutern  in  Handsieben,  Kippsieben  u. 
dergl.,  welche  nur  eine  einzige  Sorte:  das  durch  das  Sieb 
Gegangene,  gegeben  haben,  bildet  das  erste,  weiteste  Setzsieb 
gewissermasen  nur  eine  Fortsetzung  der  Komsortirung,  und  es 
gehen  bei  der  Verarbeitung  von  Erz  daraus  gewöhnlich  nur 
Pochgänge,  als  obere  Schicht,  und  Klaubwerk,  als  eine  untere, 
hervor,  beides  demnach  nur  halbreine  Producte,  zumal  wenn, 
wie  in  solchem  Falle  fast  immer,  der  Vorrath  ziemlich  grob- 
körnig, ja  diess,  wie  nicht  selten,  in  so  hohem  Grade  ist,  dass 
jedes  Korn  noch  eine  Verbindung  mehrerer  verschiedener  Mine- 
ralien darstellt. 

In  diesem  FaUe  giebt  das  durch  das  Sieb  Gregangene,  der 
Fa  SS  vorrath,  — Fasserz,  Fassmehl,  Fasssand,  Fassschlich, — 
das  Material  für  das  zweite,  das  aus  diesem  den  ftlr  ein  drittes 
Sieb  und  so  nach  Befinden  weiter. 

Hat  sich  während  des  Setzens  im  ersten  weitesten  Siebe 
der  Vorrath  im  Setzfasse  so  weit  angehäuft,  dass  unter  dem 
Siebe    nicht  mehr   hinreichender  Wasserstand  ist,    oder  gar  das 
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Sieb  beim  Setsen  unten  aufetöst,  so  wird  der  Fassvorrath  ge- 
senkt, d.  h.  durch  Umrflhren  mit  der  Kuderstange,  Schaufel  od. 
dergl.  susammen  gesetzt  und  geebnet,  worauf  das  Setzen  noch 
eine  Zeitlang  wiederholt  werden  kann. 

Um  das  Herausheben  des  Siebes  behufs  des  Senkens  zu 
umgehen,  —  obschon  es  jedoch  bei  den  eigentlichen  Handsieben 
minder  aufhältlich  ist  als  bei  dem  durch  mechanische  Vorrich- 
tungen bewegten,  —  hat  man  auch  wohl  bei  manchen  Aufberei- 
tungen den  Gebrauch,  mit  einer  starken  Holzkeule,  —  einem 
Bleuel,  —  eine  Zeitlang  an  das  Setzfass  anzuschlagen  und  da- 
durch das  Fasserz  zum  Senken  zu  bringen;  ein  Verfahren, 
durch  welches  an  Zeit  nichts  gewonnen,  wohl  aber,  wie  natür- 
lich, das  Setzfass  stark  angegriffen  wird,  (letzteres  um  so  mehr 
als  diess  eine  der  mancherlei  Gelegenheiten  ist,  welche  jugend- 
liche Arbeiter  gern  zu   besonderen  Kraftäusserungen  benutzen.) 

Endlich  wird  der  Fassvorrath,  nach  vorhergegangenem  vor- 
sichtigem Ablassen  des  Wassers,  ausgeschlagen  und,  da  er  nur 
unter  besonders  günstigen  Umständen  schon  völlig  schlammrein 
ist,  abermals  dem  DurchlassgefkUe  übergeben,  aus  welchem  er 
in   das  nächstfeinere  Setzsieb  gelangt. 

Schon  in  früherer  Zeit  wurde  das  Fassers  Bog^ar  erst  wieder  anf  ein 
engeres  Reibgittersieb  gebracht.     (Deliua,  Bergbaukunst,  §.  780.) 

Die  Arbeit  in  diesem  ist  zwar  im  Allgemeinen  dieselbe  wie 
in  dem  ersten,  jedoch  mit  folgenden  Verschiedenheiten. 

Als  oberste  Schicht  können  hier  meistens  Berge  abgehoben 
werden,  deren  sich,  in  Folge  der  gröseren  Feinheit  des  Kornes, 
hier  schon  rein  absondern  lassen;  zu  ihnen  gesellt  sich,  die 
oberste  Decke  bildend,  sogar  ein  Theil  dessen  was  fein  genug 
ist  durch  das  Sieb  hindurch  zu  dem  Fassvorrathe  zu  gehen. 

Den  Bergen  folgen,  als  nächste  Schicht,  Pochgänge,  — 
After. 

Je  feiner  das  Korn,  desto  dichter  setzt  sich  das  Haufwerk 
im  Siebe  zusammen,  desto  schwieriger  wird  die  Sonderung  der 
Gemengtheile ,  —  am  schwierigsten  natürlich,  wenn  ersteres  bei 
sehr  groser  Feinheit  noch  nicht  schlammrein  ist,  —  (s.  oben.) 
Huss  sie  desshalb  einestheils  allmählicher,  d.  h.  mit  abnehmender 
Stärke,  Sagegen  zunehmender  Anzahl  der  Stöse  ausgeführt 
werden,  so  ist  es  anderentheils  dennoch  oft  nicht  möglich,  ein- 
zelne Schichten   scharf  genug  von  einander   zu  trennen,   viel- 
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mehr  bilden  sich  Uebergänge,  und  deutliche  Stufen  sind  desto 
weniger  zu  erkennen,  aus  je  verschiedenartigeren  Bestandtheilen 
das  ELaufwerk  zusammengesetzt  ist.  Alsdann  beobachtet  man 
das  Verfahren,  dem  Abheben  einer  nächst  unteren  Schicht,  zu 
deren  Bildung  sich  nach  dem  oben  besprochenen  Vorgänge 
hinreichender  Vorrath  gesammelt  hat,  nach  vorherigem  noch- 
maligem Aussetzen  des  im  Siebe  Zurückgebliebenen ,  erst  noch 
eine  schwache  halbreine  Schicht,  —  Abhub,  Abstrich,  —  und 
hierauf  sofort  die  folgende  abzuheben. 

Die  weitere  Behandlung  dieses  Halbreinen  ist,  je  nach 
dessen  Beschaffenheit,  verschieden.  Aermeres  wird  sogleich 
wieder  zu  dem  rohen  Vorrathe  auf  die  Setzbühne  geworfen; 
reicheres,  —  als  Zwischenglied  tieferer,  also  nach  dem  ge- 
wöhnlichen Verhältnisse  haltigerer  Schichten,  reicher  Abhub, 
—  gesammelt  und  nochmals  für  sich  ausgesetzt,  oder  endlich, 
nachdem  ein  ganzer  Setzgang  vollendet  und  das  Sieb  völlig 
entleert,  vor  dem  Einziehen  von  neuem  rohen  Vorrathe  in  dem 
Siebe  ausgebreitet,  um  ein  sogenanntes  Bett  zu  bilden. 

Die  tiefste  Schicht,   —   der  Boden,  —  besteht  in    diesem 

zweiten  Siebe,  noch  mehr  aber  bei  den  folgenden,  mehrentheils 

schon  aus  Lieferungswürdigem ;  daher  Erzboden,  —  Oraupen- 

boden,  —  genannt. 

An  manchen  Orten  belegt  man  jede  der  sich  im  Siebe  bildenden  Schich- 
ten mit  dem  Namen  Boden. 

Bei  zunehmender  Feinheit  des  Setzkornes  muss,  vollends 
wenn  es  nicht  schlammrein  ist,  der  Vorrath  im  Siebe  vor  jedem 
Neueinziehen  von  rohem,  ringsherum  am  Umfange,  wo,  wie 
schon  oben  bemerkt  das  Wasser  am  wenigsten  auf  ihn  wirken 
kann,  vorzugsweise  sorgsam  aufgestrichen  und  nach  der  Mitte 
gebracht  werden. 

Ist,  wie  besonders  bei  dem  hier  verfolgten  Gange  der  Arbeit 
feineres  Korn,  trotz  des  wiederholten  Durchlassens  vor  jeder 
Arbeit;  noch  nicht  schlammrein,  so  wird  die  Arbeit  dadurch 
wesentlich  behindert,  dass  die  oben  aufschwimmende  Schlamm- 
masse beim  Herausheben  des  Siebes  auf  der  Oberfläche  des 
Vorrathes  eine  Decke  bildet,  welche,  obschon  dünn ,  das  darüber 
stehende  Wasser  nicht  abziehen  lässt.  Diesen  Abzug  zu  be- 
schleunigen zieht  daher  der  Setzer  mit  der  Streichkiste  oder 
der  Harkenkiste  einige  leichte  Furchen  hindurch. 
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Ein  anpasflendes  Verfahren  ist  es,  da«  herauagehobene  Sieb  schief  zn 
halten,  um  das  Wasser  besser  ablaufen  zu  lassen,  weil  dadurch  die  gebilde- 
ten Schichten  leicht  wieder  unter  einander  kommen. 

Der  Fassvorrath  wird  ebenfalls  in  der  Kegel  mit  mehrerer 
Feinheit  haltiger,  denn  die  Berge  haben  sieh  nach  und  nach 
mehr  abgesondert,  zumal  sie  sich  (s.  früher,)  gewöhnlich  minder 
fein  pochen  oder  walzen  als  das  Erz,  daher  nach  und  nach  in 
gröserem  Antheile  im  Siebe  bleiben,  während  jenes  durchfallt. 
Er  ist  daher  entweder  sogleich  lieferungswtirdig,  oder  es  reicht 
ein  nochmaliges  Durchlassen  hin,  ihn  dazu  zu  machen,  oder 
endlich  wird  er  noch  durch  eine  einfache  Wäscharbeit  auf  dem 
Schlämmgraben  oder  einem  Herde  zur  Lieferungsfahigkeit  ge- 
bracht. 

Das  Wasser  ist,  wenn  es  nicht  fortwährend  zuläuft,  so  ofl 
zu  erneuern  als  es  zu  schlammig  geworden  ist,  um  ein  hinrei- 
chend reines  Arbeiten  zu  gestatten,  was  natürlich  ganz  von  der 
Beschaffenheit  des  Haufwerkes  abhängt.  — *  Manches  Setzwerk 
wird  auch  nach  vielfach  wiederholtem  Abläutem  nicht  völlig 
schlammrein,  so  z.  B.  Galmei,  Braunstein  u.  a« 

Ein  fortwährender  Ab-  und  Zufluss  ist,  eben  so  wie  bei 
den  Abläutervorrichtnngen  ähnlicher  Art  nur  dann  von  Nutzen, 
wenn  der  Abfluss  aus  dem  unteren  Theile  des  Setzfasses  er- 
folgt; natürlich  nicht  so  tief,  dass  der  Fassvorrath  mit  fortgeht, 
demnach  in  allen  Fällen  nur  wenig  unter  dem  tiefsten  Stande 
des  Setzsiebes. 

Bei  dem  Handsetzen  mit  mechanischen  Hülfsmitteln  ist  die 
einfachste  Unterstützung  und  diejenige,  welche  noch  völlig  un- 
gehinderte Bewegung  des  Siebes  in  jeder  Richtung  gestattet,  die 
des  Schwungsiebes,  welches  freilich  wegen  des  beschränkten 
Mases  der  Elasticität  der  Schwungstange  nicht  bedeutend  gröser 
als  das  blose  Handsieb  dargestellt  werden  kann. 

Das  durch  Hebel  und  Balancier  vermittelte  Handsetzen 
gestattet  zwar  eine  beliebige  Umsetzung  der  Elraft,  verhindert 
aber  die  völlig  freie  Bewegung  und  lässt  die  oft  so  hoch  ange- 
schlagene Elasticität  der  Annmuskeln  durch  das  grösere  Träg- 
heitsmoment der  zu  bewegenden  Theile  mehr  und  mehr  ver- 
schwinden, vollends  je  gröser  der  Zwischenraum  zwischen  dem 
Aufhängungspunkte  des  Siebes  und  dem  Angriffspunkte  des 
Arbiters   ist.     Am  wenigsten  geeignet  sind  schon  desshalb  die 
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ungebrochenen  Hebel  des  englischen  Sjstemes,  bei  denen  der 
Arbeiter  wohl  6  bis  9  Ellen  von  dem  Setzsiebe  entfernt  steht 
und,  abgesehen  von  dem  grosen  Raumbedarfe  für  die  ganze 
Vorrichtung,  jedesmal  seinen  Standpunkt  verlassen,  daher  seine 
Arbeit  unterbrechen  muss,  um  den  Erfolg  derselben  am  Siebe 
zu  beobachten,  oder  hierzu,  sowie  zu  den  Arbeiten  im  Siebe: 
Einziehen,  Abheben  u.  s.  w.,  noch  ein  zweiter  Arbeiter  anzu- 
stellen ist,  wie  diess  auch  gewöhnlich  geschieht.  Mag  vielleicht 
in  mehrerer  Elasticitat  des  Hebels  selbst  eine  weitere  *Htil^ 
erblickt  werden  wollen,  so  wird  doch  dadurch  in  gleichem  Mase 
die  Möglichkeit  der  so  nothwendigen  Kürze  der  Bewegungen 
gehemmt. 

Bei  der  englischen  Anfbereitnng,  bei  welcher  man  durch  einige  Elasti- 
cit&t  des  längeren  Hebelarmes  den  oben  gerügten  Mangel ,  auszugleichen  meint, 
wird  die  Bewegung  durch  einen  Knaben  verrichtet,  der  mit  dem  Ende  des 
Hebels  auf-  und  niederspringt,  —  den  sogenannten  Tftnser,  —  während  der 
eigentliche  Setzer  am  Siebe  steht ;  ein  Verfahren,  bei  dem  es  ganz  unmöglich 
ist,  das  richtige  Mas  der  Bewegung,  namentlich  aber  ein  schnelles  Niederstosen 
und  langsames  Anheben  des  Siebes  zu  erreichen,  da  sich  doch  der  Knabe 
nicht  langsamer  fallen  lassen  kann. 

An  manchen  Orten  hftlt  der  Arbeiter  den  Hebel  fiber  dem  Kopfe  und 
schnellt  mit  ihm  auf  und  nieder;  in  Belgien  Iftsst  er  ihn  auf  die  Schulter 
aufschlagen.  {De  Cuyper^  revue  univ.,  t.  VIII.  p.  341.)  —  Da  sonach  hier 
zwei  Arheiter  erforderlich  sind,  so  kann  man,  —  wie  es  auch  geschehen, — 
zwei  Siebe  von  ihnen  versorgen  lassen,  in  der  Weise,  dass,  während  einer, 
der  ältere  Arbeiter,  in  dem  einen  Siebe  abhebt  u.  s.  f.,  der  andere  am  an- 
deren setzt. 

Weit  besser  ist  es,  Einrichtungen  der  Art  so  zu  treffen, 
dass  der  Arbeiter  am  Hebel  od.  dergl.  nahe  dem  Siebe  seinen 
Stand  hat,  wie  Taf.  XXV.  Fig.  3.  oder  Fig.  4. 

Die  Einrichtung  nach  Taf.  XXV.  Fig.  6.  7,  bei  welcher 
die  Bewegung  durch  einen  zweiten  Hebel  vermittelt  wird,  um 
denselben  Zweck  zu  erreichen,  hat  zwar  diesen  Vortheil  auch, 
zugleich  auch  den  erheblichen^  dass  das  Niederstosen  des  Siebes 
zugleich  mit  dem  des  Kraftarmes  erfolgt,  dagegen  den  Mangel 
desto  gröserer  Schwerfälligkeit.  Die  mit  Federn  versehenen 
Vorrichtungen,  Taf.  XXV.  Fig.  10.  und  11.  gegentheils,  haben 
zwar  letzteren  Ue beistand  nicht,  halten  aber  ebenfalls  oft  den 
Arbeiter  vom  Siebe  entfernt,  und  beschleunigen  nicht  den  Nieder- 
sondern den  Aufgang. 

Bei  der  Vorrichtung  Taf.  XXV.  Fig.  8.  einer  noch  jetzt 
oft  angewendeten,  steht  übrigens  das  Verfahren  dem  am  gewöhn- 
lichen Handsiebe  am  nächsten.    Der  Arbeiter  faast  die  Setzstange 
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am  Hebel  und  staucht  das  Sieb  mit  kurzen  Stösen  in  das  Wasser. 
Dasselbe  wird  dabei  durch  die  zwischen  den  Leitungen  im 
Fasse  gehenden  Fröschchen  in  seiner  saigeren  Richtung  erhalten 
und  an  allem  willkührlichen  Drehen  verhindert.  —  (Viereckige 
Siebe  erhalten  diese  Leitung  schon  durch  ihre  Gestalt,  selbst 
wenn  siie  im  Setzkasten  nicht  ganz  abschliessen.  Bei  ihnen  ist 
ein  Wenden  um  ihre  Achse  noch  weniger  möglich.) 

Beim  Herausheben  aus  dem  Wasser  wird  das  Sieb  ge- 
wendet, mit  den  Fröschchen  oben  auf  die  Leitungen  gestellt, 
durch  die  Siebklammer  (Fig.  197.)  mit  der  vorderen  Wand  des 
Fasses  verbunden,  die  ausgesetzte  Schicht  zusammengestrichen 
und  abgehoben,  sodann  die  Klammer  gelöst,  das  Sieb  hinüber 
und  unter  den  Rand  der  Setzbühne  geschoben,  dort  durch  den 
eingelegten  Siebstemmer  (Fig.  198.)  erhalten  und  neu  eingezogen. 

Auch  die  Setzstange  kann  hierbei  ganz  aus  dem  Ständer 
herausgehoben  und  mit  ihrem  Ende  auf  dessen  Rand  gestemmt 
werden,  wobei  es  dann  eines  Aufsetzens  auf  die  Leitungen  gar 
nicht  bedarf,  die  letzbeschriebene  Handhabung  unbehinderter  ist. 

Etwas  verschieden,  wesentlich  aber  von  vollkommnerem 
Erfolge  ist  gegentheils  der  Vorgang,  wenn  der  Setzvonath  vor- 
her gehörig  abgeläutert  und  nach  dem  Korne  sortirt  ist.  Hier 
fUlt  nicht  nur  das  wiederholte  Durchlassen  des  in  das  Sieb  zu 
Fassenden  weg,  sondern  es  bekommt  auch  jedes  Sieb  von  einer 
bestimmten  Maschenweite  seinen  Bedarf  gleich  t^us  einer  be- 
stimmten, der  Weite  nach  entsprechenden  Abtheilung  der  Sortir- 
vorrichtung,  (Trommel,  Rätter  u.  dergl.),  nicht  aber  aus  dem 
Fassvorrathe  des  vorhergegangenen  weiteren  Siebes.  Schon  in 
dem  ersten,  weitesten  Siebe  findet  vielmehr  ein  ganz  geregeltes 
Setzen,  und  nicht  blos  eine  Vorbereitung  flir  die  nächst  feineren 
statt.  Allerdings  wird  auch  hier  Fasserz  gebildet,  weil  doch,  — 
wie  oben  schon  erwähnt  wurde,  —  in  der  Komsortirung  nicht 
so  viel  verschiedene  Abtheilungen  dargestellt  und  dem  entspre- 
chend so  viel  verschiedene  Setzsieb  weiten  angewendet  werden 
können,  das^  sich  in  jeder  Ahtheilung  wirklich  nur  Körner  von 
einerlei  Gbröse  fUnden,  daher  denn  immer  noch  in  einer  jeden 
Sorte  verschiedene  Abstufungen  vereint« sind;  (s.  oben.) 

Die  in  einem  jeden  Siebe  abgehobenen  Schichten,  welche 
noch  aus  einer  mechanischen  Verbindung  verschiedener  Bestand- 
theile   gebildet,    aber    doch    noch   zu   reich   sind,    um    blos    als 
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Pochgänge  zu  gelten,  werden  gewalzt^  sortirt  und  dem  nächst 
feineren  Siebe  übergeben^  und  so  den-  nächstfolgenden  fort. 
Gewöhnlich  verarbeitet  man  diesen  Vorrath  nicht  mit  dem  zu- 
sammen ,  der  gleich  ursprünglich  aus  dem  Sortiren  des  rohen 
Haufwerkes  hervorgegangen  ist,  sondern  für  sich. — 

Es  gehört  ebenfalls  dem  englischen  System  als  characteristisch  %n,  dass 
eine  besondere  Komsortimng  dem  Setzen  nicht  Toraosgeht.  , 

Eine  andere  Verschiedenheit  in  dem  Vorgange  entsteht, 
wenn  das  Setzsieb  in  dem  Fasse  oder  Kasten  dicht  abschliesst 

Während  bei  der  gewöhnlichen  Einrichtung  beim  Nieder- 
stosen  des  Siebes  das  Wasser  rings  um  das  letztere  theüweis  aus 
weichen  und  in  di«  Höhe  schlagen  kann,  wodurch  natürlich  ein  ver- 
hältnissmäsiger  Theil  der  verwendeten  ELraft  nicht  zur  Wirkung 
kommt,  —  noch  abgesehen  davon,  dass  der  Wasserschwall  von 
aussen  herein  über  den  Band  des  Laufes  in  das  Sieb  schlägt 
und  den  Erfolg  stört,  —  so  erfolgt  der  Stos  bei  dem  ringsum  ab- 
schliessenden Siebe  unvermindert  und  ohne  alle  Abirrung  auf 
dessen  ganzen  Querschnitt,  daher  auch  für  dieselbe  Leistung 
weniger  Kraft  ausreicht. 

Natürlich  muss  auch  hier  der  Abschluss  vollkommen  genug 
sejn,  damit  das  Wasser  nicht,  ^—  wenigstens  nicht  in  erheb- 
lichem Mase,  —  daneben  vorbeigeht  und  von  oben  in  das  Sieb 
hineinschlägt.  Ferner  ist  dafSr  zu  sorgen,  dass  nicht  Luft, 
welche  sich  /lus  dem  Wasser  ausscheidet  oder  bei  etwaigem 
schnellen  Anheben  das  Siebes  neben  demselben  eindringt,  sich 
unter  ihm  sammelt  und^  wie  natürlich,  von  dem  Wasser  in  die 
Höhe  gestosen  und  den  Vorrath  im  Siebe  durchdringend  und 
unter  einander  werfend,  die  Setzarbeit  sehr  stört,  während  gegen- 
theils  bei  ganz  dichtem  Abschlüsse^  —  so  weit  dieser  überhaupt 
ohne  Behinderung  der  Bewegung  dargestellt  werden  könnte,  — 
beim^Anheben  des  Siebes  unter  demselben  leicht  ein  luftleerer 
Raum,  somit  ein  Saugen  von  oben  hinab  durch  den  Vorrath 
im  Siebe  entstehen,  und  die  schon  nach  oben  gebrachten  leich- 
ten Theile  wieder  hinab  in  die  tieferen  Schichten  ziehen  würde, 
sofern  man  nicht  einen  steten  freien  Zulauf  von  Wasser  unter 
dem  Siebe  einleitete. 

Endlich  ist  hierbei  zu  verhindern,  dass  das  beim  Nieder- 
gange über  den  Vorrath  im  Siebe  aufsteigende  Wasser  beim 
Wiederaufgange  eben  so  vollständig  durch  jenen  wieder  hiuab- 


Digiti 


zedby  Google 


Das  Setzen  im  bewegten  Siebe.  49 

gehen  muss,  was  ohne  besonders  geti*offene  Vorkehrungen  der 
Fall  seyn,  und  denselben  störenden  Einfluss  auf  die  Reinheit 
des  Setzens  üben,  die  Arbeit  sehr  verzögern  würde. 

Für  diess  Alles  reichen  dieselben  Vorkehrungen  hin,  von 
denen  später  bei  den  festen  Setzsieben,  —  als  dort,  wenigstens 
bei  denen  mit  Unterkolben  fast  unentbehrlich ,  —  zu  sprechen 
seyn  wird,  nehmlich:  mindesten^  auf  zwei  Seiten  des  Setzfasses 
(Kastens)  Canäle  anzubringen,  die  über  dem  höchsten  Stande 
des  Siebes  beginnend,  unter  demselben  ausmünden,  daher  bei 
jedem  Anheben  des  Siebes  das  Wasser  —  wenigstens  das  über 
dem  Rande  des  Laufes,  —  in  den  Raum  unter  jenem  ablaufen 
lassen.  Die  obere  Einmündung  der  Canäle  lyuss  natürlich  mit 
Drahtgeflecht  oder  gelochtem  Bleche  bekleidet  seyn. 

Das  Verfahren  beim  Setzen  mit  Maschinenkraft  ist  natür- 
lich dasselbe  wie  ohne  solche.  Die  Vortheile  desselben  sind 
1)  hauptsächlich  das  Ersparen  von  MenscheAkraft  zur  Be- 
wegung des  Siebes  und  dadurch  die  Möglichkeit,  für  die  übrigen 
Handhabungen  zwei  Siebe  durch  einen  einzigen  Arbeiter  ver- 
sorgen zu  lassen ;  2)  dass  der  Erfolg  etwas .  weniger  von  dem 
Fleisse,  der  Geschicklichkeit  und  dem  guten  Willen  der  Ar- 
beiter abhängig  ist;  3)  die  Möglichkeit  grösere  Massen  ver- 
arbeiten zu  können^  weil  man  grösere  Siebe  anwenden,  viele 
an  einer  einzigen  Kraftmaschine  vereinigen,  daher  mehr  auf 
einmal  setzen  kann. 

AIlerdiDKB  hat  die  Erfahning  gelehrt,  das«  sehr  groee  Siebe  sich  weit 
schwerer  in  ganz  regelrechter  Lage  erhalten  laasen,  wesshalb  aacb  das  Setzen 
in  ihnen  weniger  vollkommen  erfolgt.  Von  dem  anfänglich  gebrauchten 
Durchmeaaer  von  36  nnd  40  Zoll  ist  man  daher  fast  Überall  schon  längst 
wieder  znrflckgekommen ,  wenigstens  bei  der  Erzanfboreitung,  and  selbst  bei 
dem  in  seinen  Verhältnissen  weit  einfacheren  Steinkohlen  -  Setzen  hat  man 
dergleichen,  theilweis  sogar  noch  grösere,  nnr  mehr  als  feste  Siebe  beibe- 
halten. 

Ein  sehr  groser  Uebelstand  ist  gegentheils  der'  schon  in 
früherer  Zeit,  bei  den  ersten  Vorschlägen  mit  Maschinen  zu  setzen 
{B.Stiffi  a.  a.  O.,  S.  64.). hervorgehobene:  dass  der  Hub  sich  nach 
Höhe,  Stärke,  Geschwindigkeit  keinesweges  so  schnell,  ja  augen- 
blicklich, je  nach  Bedarf  verändern  lässt^  nothwendige  schnelle  Ver-. 
änderungen,  Verbesserungen,  Nachhülfen  beim  Maschinensetzen 
nicht  schnell  genug  bewirkt,  Mängel  in  dieser  Hinsicht  nicht  sofort 
abgestellt  werden  können,  daher  viel  weiter  und  umfassender  wirken 
als  beim  Handsetzen,  sofern  bei  diesem  der  Arbeiter  aufmerksam 

GäUtehmann^  Berirbaaknnst.     XII,  i.  ^ 
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ist;  der  letztere  wird  gegentlieils  nicht  so  leicht  eine  falsche 
Stellung  der  Maschine,  zn  schnelle  oder  zu  langsame  Bewegung 
(d.  li.  zu  viel  oder  zu  wenig  Stöse),  zu  grosen  oder  zu  kleinen 
Stos  abändern,  wenn  es  auch  wii4clich  so  geschwind  möglich  wäre, 
vollends  dann  wenn  seine  Anfinerksamkeit  zugleich  durch  ein 
zweites  Sieb  in  Anspruch  genommen  wird,  während  er  am 
Hnndsiebe  jede  ihm  nöthig  scheinende  Veränderung  gleich  wäh- 
rend des  Setzens  augenblicklich  vornehmen ,  einer  nach  dem 
Herausheben  des  Siebes  bemerkten  UnvoUständigkeit  durch  einige 
noch  nachträglich  gegebene  Stöse  abhelfen  kann.  Daran,  dass 
im  Fortschreiten  einer  Setzarbeit  die  nöthige  Veränderung  — 
z.  B.  Zunahme^  t-  im  Stos  vorgenommen  wird,  ist  beim  Ma- 
schinensetzen selten  zu  denken. 

Ferner  ist  der  kurze,  kräftige,  elastische  Stos,  wie  er  eben 
nothwendig,  auch  bei  besseren  Maschinensieben  seltener  in  dem 
Mase  herzustellen  möglich  wie  bei  dem  Handsetzen,  vielmehr 
ist  der  Auf-  wie  der  Niedergang  häufig  gleich,  ein  bloses 
Schwanken. 

Dass  daher  bei  sonst  gleicher  Aufmerksamkeit  der  Ar- 
beiter mit  dem  Maschinen  setzen  ein  reineres  und  desshalb  rei- 
cheres Product  erlangt  werde,  wie  es  wohl  früher  behauptet 
worden,  kann  somit  nur  als  Vorurtheil  betrachtet  werden,  zumal 
ein  Grund  dazu  gar  nicht  in  der  Natur  der  Einrichtungen  liegt. 

Eine  ganz  eigenthümliche ,  erst  hier  zu  erwähnende  Art  und  Behand- 
lung von  Maschinenaieben  ist  die  in  den  Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XVIII.  p.  240. 
als  bei  dem  Bleibergbaue  su  Pontgiband  in  Frankreich  gebraucht,  ange- 
führte. Das  länglich  viereckige  Sieb  a  (Taf.  XXVII.  Fig.  1.)  ist  in  geneitjr- 
ter  Lage  an  einer  der  kurxen  Seiten  um  eine  horizontale  Achse  b  drehbar, 
am  entgegengesetzten  Ende  aber  mit  einer  Stange  c  an  einer  Schwinge  d 
aufgehängt,  deren  anderer  Arm  von  einer  Heblingswelle  e  niedergedrückt  und 
dadurch  das  Sieb  gehoben  wird,  worauf  es  wieder  niederfällt.  Das  Sieb 
hängt  in  einem  Wasserkasten  /,  der  sogar  mit  einer  Scheidewand  g  versehen 
ist,  so  dass  das  durch  den  oberen  Theil  hindurchgehende  Fasserz  von  dem 
durch  den  unteren  Theil  gesondert  bleibt.  Um  die  Neigung  des  Siebes  zn 
▼erändem  ist  die  Staage  e  durch  eine  Schraube  stellbar. 

Dieses  Sieb  hat  sonach  ganz  den  Charakter  eines  im  Wasser  selbst 
gehenden  Schlagrätters,  wesshalb  auch,  sowie  zur  Begrenzung  des  Nieder- 
falles der  vordere  Arm  der  Schwinge  d  auf  einen  festen  Widerhalt  h  auf- 
fallt; weicht  jedoch  dadurch  von  jenem  ab,  dass  es  am  unteren  Ende  ge- 
schlossen ist,  demnach  nicht  abschüttet,  vielmehr  daran  der  Vorrath,  wie 
von  jedem  anderen  Setzsiebe  in  Schichten  abgehoben  werden  muss.  — 
Dass  die  Arbeit  in  ihm  nur  unvollkommen  erfolgen  kann,  bedarf  keines 
Nachweises.  Eine  Einrichtung  desselben  Charakters,  nur  dass  die  Auflage- 
rung an  der  unteren,  tieferen,  die  Aufhängung  an  der  oberen  Seite  erfolgt, 
ist  nach  dem  Bull,  de  la  soc.  de  l'ind.  min.  t.  III.  p.  80  bei  einer  Aufbe- 
reitung in  Algerien  angewendet,  wo  jedoch  „die  leichteren  Theile  hinab  gegen 
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das  antere  Ende  gehen,  die  schwereren  oben  sitzen  bleiben  sollen/'  das  Ab- 
setzen jedoch  sehr  unregelmäsig  erfolge. 

Das  Anhalten  ftir  die  Höhe  —  Dicke ,  —  der  beim  Abheben 
zusammenzufassenden  Schiebten  giebt  gemeiniglich  die  nach 
den  Gemengtheilen  verschiedene  Farbe,  obschon  freilich  dieser 
Unterschied  bei  manchem  Haufwerke   sehr  verschwindend  ist. 

Den  Gehalt  der  Schichten  betreffend,  so  nimmt  derselbe 
allerdings  bei  Erzen  gewöhnlich  von  oben  nach  unten  zu,  so 
dass  die  unterste  Schicht,  die  verhältnissmäsig  reichste  an  Metall- 
gehalt und  an  Werth  ist,  so  namentlich  wenn  sie,  von  sogenann- 
ten groben  Geschicken  herrührend,  gröstentheils  oder  ganz  aus 
Bleiglanz,  Kupfer-  und  Schwefel-Kies  u.  dergl.  besteht.  Aus- 
nahmen davon  treten  besonders  dann  ein,  wenn  man  es  mit 
verschiedenen  Erzarten  zu  thun  hat,  von  denen  vielleicht  1)  die 
werthvoUeren  leichter,  oder  2)  wenn  in  dem  Gemenge  schwe- 
rere Gang-  und  Berg-Arten  enthalten,  oder  endlich  3)  geradezu 
die  gesammten  Gang-  und  Berg -Arten  schwerer  sind  als  das 
Haltige. 

So  hält  sich  z.  B.  die  so  häufig  auf  Gängen  mit  Bleiglanz 
zusammen  vorkommende  Zinkblende,  besonders  die  schwarze, 
grosentheils  in  der  untersten  Schicht;  kommen  Bleiglanz  und 
silberhaltiges  Fahlerz  zusammen  vor^  so  wird  sich  das  Fahlerz 
in  einer  mittleren  Schicht  über  dem  Glänze  halten,  diess  also 
reicher  uud  werth  voller  machen  als  die  unterste.  Kommt 
Schwerspath  hinzu,  so  wird  er  sich  selbst  vom  Bleiglanze  nicht 
ganz  sondern  lassen,  am  wenigsten  von  dessen  feineren  Kör- 
nern, bei  specifisch  leichteren  Silbererzen  aber  sich  sogar  unter 
denselben  erhalten. 

Das  dem  gewöhnlichen  entgegengesetzte  Verhältniss  tritt 
aber  bekanntlich  bei  Steinkohlen  ein,  bei  denen  der  Unterschied 
des  specifischen  Gewichtes  der  Kolilen  und  der  Berge  so  sehr 
gros  (==  1  :  2)  ist,  dass  sich  zwei  scharf  abgesonderte  Schich- 
ten —  eine  obere  aus  den  leichteren  Kohlen  und  eine  untere 
aus  den  leichteren  Bergen  —  bilden  lassen  würden,  wenn  nicht 
auch  hier  kohlenhaltige  Berge:  —  Schramberge,  —  Brände, 
nicht'  rein  abgeputzte  Kämme  u.  dergl.  Uebergänge  bildeten. 

Je  melirere  und  verschiedenartigere  Bestandtheile  überhaupt 

in  einem  Haufwerke  vereinigt  sind,  desto  allmählicher  sind  die 

Uebergänge,    desto    schwieriger    ist    die    Sonderung    durch    das 
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Setzen,  woraus  wieder  die  Nothwendigkeit  hervorgeht,  in  der 
trockenen  Aufbereitung  —  beim  Scheiden  und  Klauben,  —  so- 
viel immer  möglich  das  Haufwerk  nach  der  Zusammensetzung 
in  gewisse  Unterabtheilungen  zu  sondern. 

Ein  Einfluss  auf  die  Veränderung  der  ursprünglichen  und 
natürlichen  Anordnung  der  Schichten  nach  deren  specifischem 
Gewichte  kann  auch  von  gewissen  Gestaltungen  der  Gemeng- 
theile  ausgeübt  werden,  so  z.  B.  von  Blättchen,  Schuppen, 
Splittern  u.  dergl. ;  überhaupt  allen,  welche  dem  Stose  viel  Quer- 
schnittsfläche und  dem  Wasser  viel  Adhäsion  darbieten,  daher 
höher  hinaufgebracht  werden,  als  sie  ihrem  specifischen  Gewichte 
nach,  eigentlich  sollten,  wie  darauf  schon  oben,  bei  Gelegenheit 
der  verschiedenen  Korngröbe,  hingewiesen  wurde. 

Je  schwieriger  demnach  die  Sonderung  ist,  desto  vorsich- 
tiger, mit  schwächeren  Stösen,  aber  länger  fortgesetzt  muss 
gearbeitet  werden ,  wie  diess  auch  schon  unter  sonst  gleichen 
Umständen  ftlr  Setzwerk  von  zunehmender  Feinheit  gilt.  Gegen- 
theils  kann  dasselbe  Haufwerk  in  demselben  Siebe  mit  desto 
stärkeren  Stösen,  daher  kürzere  Zeit  behandelt  werden,  je  weiter 
die  Concentration  der  haltigen  Theile  —  immer  wenn  sie  die 
schwereren  sind,  —  schon  vorgeschritten  ist,  je  schärfer  sich 
demnach  einzelne  (remengtheile  von  einander  unterscheiden, 
sich  schon  zu  Schichten  zu  vereinigen  begonnen  haben,  dem- 
nach in  dem  Mase  als  man  zu  dem  Aussetzen  der  tieferen  und 
tiefsten  Schichten  gelangt.  Es  hat  demnach  als  Regel  zu  gelten : 
bei  den  dem  ersten,  weitesten  folgenden  feineren  Sieben  die 
Stärke  der  Stöse  ab-,  ihre  Zahl  zu-,  beim  Setzen  in  jedem  ein- 
zelnen Siebe  aber,  von  oben  nach  unten  gehend,  die  Stärke  zu- 
und  daher  die  Zahl  abnehmen  zu  lassen.  Zuweilen  würde  es 
aber  auch  bei  länger  fortgesetzter  Arbeit  kaum  —  und  voll- 
ständig nie,  —  gelingen,  gewisse  Gemengtheile ,  zumal  von 
gröberem  Korne  auszuscheiden,  und  in  diesem  Falle  entfernt 
man  wohl  aus  der  so  weit  als  möglich  ausgesetzten  Schicht  den 
betreffenden  Gemengtheil  durch  Ausklauben,  soweit  diess  noch 
überhaupt  lohnend  ist,  trocken  Absieben  u.  dergl. 

Die  Weite  der  Oeffnungen  in  jedem  Siebe  muss  natürlich 
allemal  geringer  seyn  als  die  Grobe  der  darin  zu  setzenden 
Komsorte;  sind  aber  in  dem  zu  setzenden  Vorrathe  Kömer  von 
zu  ungleicher  Grobe  enthalten,   oder  will  man   überhaupt   nicht 
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Siebe  von  verschiedener  Lochweite  anwenden,  vielmehr  auch 
weitere  für  feineren  Vorrath  benutzen,  so  bedient  man  sich  des 
Mittels  vor  dem  ersten  Anfiillen  des  Siebes  in  demselben  eine 
Schicht  ausgesetzter  Graupen  von  dem  vorigen  Setzen,  oder 
auch  dergleichen  aus  einer  der  nächst  höheren  Schichten,  (Ab- 
hub zwischen  zweien  derselben,  s.  oben)  auszubreiten,  ein  soge- 
nanntes Bett,  welches  nun  auch  Römer  im  Siebe  erhält,  die 
ausserdem  durchfallen  würden. 

Das  Bedecken  des  Siebbodens  mit  einer  Schicht  von  grö- 
beren Graupen  oder  auch  Gesteinbrocken,  um  das  Sieb  gewisser- 
masen  zu  verengen ,  die  feineren ,  schwereren  (Erz-)  Theile  in 
den  tieferen  Schichten  zu  erhalten  oder  in  das  Fass  gelangen 
zu  lassen,  während  die  leichteren  (Berg-)  Theile  von  derselben 
Gröse  in  die  oberen  Schichten  hinaufgebracht  werden,  ist  ein 
sehr  alter  Gebrauch.  Schon  Agticola  (a.  a.  O.  Bd.  VIII.  S.  250.) 
sagt  „dass,  damit  das  Sieb  den  Sand,  (das  feine  Erz)  nicht  so 
leicht  durchlasse^  auf  dessen  Boden  eine  Lage  von  kleinen  Stein- 
brocken gelegt  werde ,  dass  aber ,  wenn  das  Sieb  schief  hänge, 
diese  Lage  von  einem  Theile  hinweggehe  und  das  Feine  in 
das  Fass  falle.  Da  nun  diess  von  faulen  Arbeitern  benutzt 
worden  sei,  um  mit  wenig  Mühe  viel  zu  verarbeiten,  so  habe 
man  zu  Verhütung  dessen  feinere  Siebe  angewendet/* 

Auch  weit  spftter  noch  war  dieses  Verfahren  gebräuchlich  (s.  Bericht 
TOm  Bergbau,  §.  594  und  Sehroll,  Beitrfige  z.  Aufbereitung,  §.  179),  wel- 
ches „den  Er zb Oden"  empfiehlt,  um  feinere  Siebe  zu  ersparen  und  das 
Fasserz  reicher  su  machen.  —  Eben  so  empfiehlt  Sttfft,  a.  a.  O.,  S.  75  das 
Eintragen  von  Bodengraupen  sehr. 

Die  Bereitung  eines  Bettes  von  Erzgraupen  ist  aber  noch 

jetzt  in  England  ganz  allgemein  und  von  dem  englischen  Systeme 

des  Setzens  untrennbar,    indem   nach  diesem   die  Vorräthe   nur 

in  Sieben  von  einerlei  Weite  verarbeitet  werden.     Das  Material 

zu  dem  Boden   ist  dabei   von  dem  des  Vorrathes   im  Siebe  ab- 

hangig. 

80  wird  z.  B.  wenn  der  Setzvorrath  aus  einem  Oemenge  von  Glanz- 
granpen,  Stücken  von  Glanz  mit  Blende,  von  Blende  und  von  Bergen  be- 
steht, das  Bett  aus  Glanz  mit  Blende  gebildet;  überhaupt  nicht  aus  reinen 
Bleiglanzgraupen.  —  Auch  soll  das  Bett  aus  groben  und  feinen  Graupen  zu- 
sammengesetzt werden,  damit  es  dichter  wird  und  dem  Wasser  mehr  Wider- 
stand entgegensetzt.  (De  CuypeVy  revue  univers.  t.  VIII.  p.  346.  347.)  — 
Auf  Breiniger  Berg  bei  Stolberg  hält  man  nach  gleichem  System,  beim  Setzen 
von  feinem  Erze  ein  einen  Zoll  hohes  Bett,  das  bei  armem  Haufwerke  aus 
Blendegraupen  oder  aus  zweiter  Sorte  Quetschwerk,  bei  reichem  Vorräthe 
ans  erster  Sorte  Quetschwerk  oder  Bleiglanzgraupen  besteht.    (Berggeist,  Jgg. 
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1867.  S.  50.)  <-  (S.  fibrigODS  Zeitsohr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  o.  Sal.-Wes.,  Bd.  IX.  B. 
S.  257.  Vu/resnoy  et  E  de  B.  voy.  met.  t.  II.  p.  250.  —  Aach  zu  Pont- 
gibaud  und  Argentiere  in  Frankreich  bedient  man  sich  des  Bettes  heim  Setzen. 
(Bull,  de  la  soc.  de  Tind.  min.,  t.  II.  p.  519.)  — 

Pemolet  (Ann.  de  min.  4.  s^r.  t.  XX.  p.  642.)  spricht  die  Meinung 
aus:  dass  ein  sehr  weit  getriebenes  Kornsortirea  und  die  Anwendung  von 
dem  Korne  entsprechend  genau  calibrirten  Sieben  den  Erfolg  des  Setzens 
nicht  in  entsprechendem  Verhältnisse  vergrösere. 

Das  Bett  stellt  sich  znletzt  je  nach  seinem  Inhalte  als 
lieferungswtirdiger  Vorrath  dar,  oder  es  ist  erst  auszuklauben 
oder  —  seltener,  —  zu  schroten  und  nochmals  zu  setzen. 

Der  Uebergang  in  dieses  Verfahren  wird  übrigens  schon 
durch  das  gebildet:  den  sich  durch  das  Setzen  bildenden  Grau- 
penboden immer  nur  zum  Theil,  —  bis  auf  eine  gewisse  Dicke, 
—  herauszunehmen. 

Im  Anschlüsse  an  die  Arbeit  im  beweglichen  •  Siebe  mag  endlich  noch 
einer  Einrichtung  gedacht  werden,  welche  man  bei  einem  Kohlensetzen  zu 
Monthieux  in  Frankreich  angewendet  hat;  (vgl.  Bull,  de  la  soc.  de  l'ind.  min. 
t.  III.  p.  500.) 

Ein  Sieb  mit  Lauf  von  Blech  hfingt  unmittelbar  an  dem  Kolben  eines 
darüberstehenden  Dampfcylinders,  durch  den  es  in  seinem  Wasserkasten  er- 
hoben wird,  nieder  aber  durch  sein  eigenem  Gewicht  sinkt.  Hierbei  wird  es 
durch  Führungen  auf  zwei  Seiten  geleitet.  Im  tiefsten  Stande  ruht  es  auf 
einem  Rahmen.  Die  eine  Wand  des  Siebkastens  wird  durch  eine  Blechtafel 
gebildet,  die,  wenn  das  Sieb  ans  dem  Wasser  herausgehoben  und  in  den 
höchsten  Stand  gebracht  wird,  mit  dem  Kolben  eines  horizontal  liegenden 
D.impfcylLnders  in  Verbindung  tritt;  die  der  entgegengesetzten  Wand  des 
Kastens  aber  besteht  aus  einer  in  horizontalen  Angeln  beweglichen  Klappe. 
Nach  erfolgtem  Aussetzen  und  Herausheben  des  Siebes  wird  jene  Tafel  von 
dem  Dampfkolben  vorwärts  geschoben  und  dadurch  die  ausgesetzte  Kohlen- 
Schicht  auf  der  anderen  Seite  durch  die  geöffnete  Klappe  hinausgestosen. 
Damit  der  Auf-  und  Nieder- Gang  des  Siebes  auf  den  letzteren  Kolben  keinen 
Einfluss  ausübt,  ist  dessen  Stange  mit  einem  Querstück  versehen,  an  welchem 
sich  die  Tafel  mit  daran  angebrachten  Leitungen  auf-  und  niederschiebt,  beim 
Einsenken  in  den  Setzkasten  aber  dasselbe  ganz  verlässt. 

Diese  Vorrichtung,  gewissermasen  ein  Uebergang  in  continuirlich  arbei- 
tende Siebe,  bietet  übrigens  keine  Vorzüge  vor  anderen  einfachen. 


n.     Das  Setzen  im  festen  —  hydraulischen  —  Siebe. 

§.  319.  Wie  schon  oben  in  §.  308.  bemerkt  wurde,  kam 
das  Setzen  im  festen  Siebe  zuerst  im  Jahre  1828  zu  Arany 
Idka  in  Ungarn  durch  den  dortigen  Bergverwalter  Tutscnah 
zur  Ausfülu'ung.  Im  Jahre  1832  versuchte  es  Petherik  in 
England  bei  dem  cornischen  Bergbau  (s.  Dingler,  pol.  Journ., 
Bd.  XLIII.  S.  234.),  aber  erst  nach  einer  Reihe  von  Jahren 
wurde  dieses  System  auch  in  weiteren  Kreisen  versucht  und 
örtlich  eingeführt. 
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Versucht  wurde  es  e.  B.  in  den  Jahren  1838  und  1889  im  freiberger 
Revier  (Sachsen,)  (s.  Kalender  f.  d.  Sachs.  Berg-  n.  Hatten-Mann,  Jahrg.  1841, 
S.  44.)  t  dauernd  angewendet  bei  der  Steinkohlenaufbereitnng  zu  Zauckerode 
bei  Dresden  (Sachsen,)  im  Jahre  1640,  bei  der  Erzaufbereitung  auf  der 
Grube  Churprinz  bei  Freiberg,  im  Jahre  1841,  Tomehmlich  aber  auf  dem 
Oberharze  (zu  Andreasberg,)  ebenfalls  im  Anfang  der  40er  Jahre.  (Karaten, 
Arch.  f.  Min.,  Bd.  XVI.    8.  797.) 

Man  meinte  in  dem  festen  Siebe  einen  groBen  Vorzug  vor 
dem  bewegten  und  zwar  darin  erblicken  zu  dürfen,  dass  hier 
der  volle  Wasserstos  unmittelbar  zur  Wirkung  komme,  von 
ihm  kein  Theil  nutzlos  verloren  gehe;  dass  man  eben  desshalb 
für  eine  und  dieselbe  Leistung  an  Kraft  ersparen  könne,  gleich- 
zeitig dadurch,  dass  man  nur  eben  die  nöthige  Wassennenge, 
nicht  aber,  wie  bei  dem  anderen,  die  ganze  Last  des  gefüllten 
Siebes  in  Bewegung  zu  setzen  brauche,  noch  abgesehen  davon, 
dass  das  feste  Sieb,  einmal  in  die  richtige,  horizontale  Lage 
gebracht,  dieselbe  unverändert  behält. 

Bald  erkannte  man  in  der  ursprünglichen  Einrichtung 
mancherlei  Mängel,  als  deren  wesentlichsten  die  bedeutenden 
Bewegungshindernisse  des  Wassers,  und  damit  als  eine  Haupt- 
aufgabe die:  diese  Bewegungshindernissc  soweit  zu  vermindern 
als  irgend  möglich,  und  so  begann  von  mehreren  Seiten  und 
an  mehreren  Orten  zugleich  eine  Reihe  von  Veränderungen  und 
Verbesserungen ,  mit  welchen  versehen  das  feste  Sieb  das  be- 
wegte ganz  verdrängen  zu  wollen  schien,  bis  man  endlich  fand, 
dass  auch  mit  dem  bewegten  Siebe  derselbe  Erfolg  erlangt  wer- 
den könne,  wenn  man  auch  ihm  die  nöthigen  Vervollkomm- 
nungen gewähre,  insbesondere  dasselbe  im  Setzfasse  hinreichend 
dicht  abschliessen  lasse  und  es  dadurch  ebenfalls  zu  einer  Art 
Kolben  umgestalte,  während  es  doch  noch  manche  Vorzüge  vor 
dem  festen  in  der  Behandlung  darbiete. 

§.  320.  Bei  dem  festen  Sieben  wird  das  Wasser  durch 
einen  Kolben  in  Bewegung  gesetzt  und  es  bilden  sich  nach 
der  Stellung  des  letzteren  zwei  Arten: 

A.  Siebe  mit  abgesondertem  Kolben;  —  zur  Seite; 

B.  Siebe  mit  Kolben  unmittelbar  unter  denselben, 
mit  sogenanntem  Unterkolben. 

A.  Das  feste  Sieb  mit  abgesondertem  Kolben, 
—   Seitenkolben. 

§.  321.     Die    ursprüngliche  Einrichtung  des  oben  genann- 
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ten,  ersten  festen  Siebes  za  Annj  Idka,  welches  m  dieser 
Classe  gehörte,  irsir  (bigende  (vgL  farjtoi,  Metallnrg.  Bd.  U. 
8.   156.) 

Das  Sieb  a  (Tal  XXVIL  Fig.  2.  A.  Anfriss,  B.  obere  An- 
sieht,)  irso-  in  einem  mnden  ßetxfissse  b  «nf  einem  Binge  c  auf- 
gelegt ond  befestigt,  anch  in  der  Mitte  noch  besonders  von 
einer,  durch  drei  Spreitzen  e  von  der  Wand  des  Setzfasses  ab- 
gesteiften Säule  d  getragen.  Da  nun,  wie  nat&lich,  der  Wasser- 
stos  auf  den  mittleren  TheO  des  Siebes  in  der  Grose  des 
Querschnittes  dieser  Säule,  somit  auf  den  dort  Ugeinden  Vor- 
rath  nicht  wirken  konnte,  so  wurde  dieser  Theil  durch  einen 
gleich  grosen  kegelförmigen  Au&ats  /  bedeckt,  so  dass  dort 
kein  Setzvorrath  hingelangen  konnte. 

Zur  Seite  des  Setzfiuses  stand  ein  Yiereekiger  Kasten  ^,  in 
welchem  ein  anderer  Kasten  h  als  Kolben  senkrecht  auf  und 
nieder  ging.  Unterhalb  des  Setzsiebes  war  an  der  Innenwand 
des  Setzüksses  zwischen  zwei  Bingen  t  ein  breitar  Streifen  k 
von  Packleinwand  so  angenagelt,  dass  er,  mit  Wasser  gefüllt, 
sich  zu  einem  ringförmigen  Schlauche  von  halbkreisfbrmigem 
QuerschnittA  aufblähte.  Beim  Niedergange  trieb  der  Kasten- 
kolben h  das  unter  ihm  befindliche  Wasser  durch  eine  Seiten- 
öffnung /  in  den  inneren  Baum  des  Schlauches,  trieb  diesen 
auf,  und  übte  dadurch  auf  das  den  ganzen  Baum  im  Setzfasse 
unterhalb  des  Siebes  anflUlende  Wasser  einen  Druck  aus,  wel- 
ches letztere  dadurch,  da  es  nicht  ausweichen  konnte,  aufwärts 
gegen  das  Sieb  und  den  darauf  lagernden  Vorrath  wirkte. 
Beim  Wiederaufgange  des  Kolbens  h  trat  auch  das  Wasser  aus 
dem  Schlauche  zurück  in  den  Kasten  g,  und  demnach  das  über 
dem  Vorrathe  wieder  hinab  in  das  Setzfass. 

Um  bei  diesem  Vorgange  das  aus  dem  Kolbenkasten  ein- 
tretende Wasser  nach  beiden  Seiten  des  Umfanges  im  Schlauche 
gleichmäsig  zu  vertheilen,  war  in  der  Mitte  des  Verbindungs- 
canales  /  eine  Scheidewand  in  eingesetzt.  Der  Kasten  h  hatte 
keinen  Boden  in  der  Decke,  aber  eine  sich  nach  unten  öffnende 
Ventilklappe  n,  durch  welche  neues  Wasser,  an  der  Stelle  des 
abgegangenen,  ersetzt  werden  konnte. 

Diese  Einrichtung  besass  den  Uebelstand  bedeutender  Be- 
wegungs-Hindernisse in  hohem  Grade,  die  bei  ihr  wesentlich 
dadurch    vergrösert  wurden,   dass  der   von  dem  Kolben   ausge- 
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fibte  Druck  nicht  anmittelbar  auf  das  Sieb  wirkte^  sondern  nur 
mittelbar  durch  das  abwechselnde  Anschwellen  und  Zusammen- 
faUen  des  Schlauches  übergetragen  wurde,  und  noch  dazu  sehr 
ungleich. 

Sp&ter  wurde  diese  Einrichtung  abgeftndert  und  zugleich  zum  Doppel- 
Biebe  nmgewandeU;  (vgl.  Bergwfr.  Bd.  V.  6.  888.)  Hier  wurde  ein  Iflnglich  vier- 
eckiger Kasten  durch  zwei  ScheidewSnde  in  drei  Abtheilnngen,  —  zwei  grösere 
und  eine  mittlere  kleinere,  —  abgetheilt ;  letztere  bildete  den  Kolbenkasten,  in 
welchem  der,  wie  der  beschriebene  gestaltete  Kolben  auf  und  niederging;  in  erstere 
waren  in  dazu  ausgeschnittene  Deckel  die  runden  Siebe  eingesenkt.  Beim  Nieder- 
gange des  Kolbens  wurde  auch  hier  das  Wasser  anter  ihm  niedergedrfickt,  stieg 
ausserhalb  des  Kolbenkastens  in  zwei  vertikalen  Oan&len,  —  sogen^nten  Steige 
Intten,  —  wieder  in  die  Höhe  und  trat  dicht  unter  den  Sieben  durch  horizontale 
Canlle,  —  Verbin^ungslutten,  —  in  die  schon  mit  Waaser  gefällten  Siebk  ästen 
ein.  Um  die  Wirkung  des  Wasserstoses  möglichst  gleichförmig  erfolgen  zu 
lassen,  war  jeder  der  (blechernen,)  SiebUufe  auf  etwas  mehr  als  den  halben 
Umkreis  mit  einer  Art  Blechscfairm  von  der  Oestalt  Taf.  XXVII.  Fig.  3.  (A.  Auf- 
riss ,  B.  obere  Ansicht,)  umgeben,  der  von  der  Mitte  a  aus  nach  jedem  Ende 
sieh  in  zwei  spitz  geschnittene  Flfigel  b  verlief.  Er  fing  den  ersten  und 
stärksten  Stos  des  Wassers  mit  dem  mittleren  ausgeschnittenen  Theile  a  auf, 
und  vertbeilte  ihn  zu  beiden  Seiten  durch  die  beiden  an  Höhe  immer  mehr 
abnehmenden  und  zwischen  sich  mehr  Durchgang  gestattenden  Flügel  b  auf 
das  Sieb. 

Auch  bei  dieser  Einrichtung  wurde  noch  jedes  Sieb  von  einer  Säule 
getragen  und  mit  einem  Kegelaufoatze  versehen. 

Bald  genug  suchte  man,  wie  schon  oben  erwähnt,  von  dem 
festen  Setzsiebe  vornehmlich  zur  Aufbereitung  von  Steinkolilen 
Grebrauch  zu  machen,  ftir  welche  es  sich  wesentlich  zu  eignen 
schien,  und  eine  der  ersten  Einrichtungen  eines  einfachen  Sie- 
bes dieser  Art  war  die  auf  den  Steinkohlenwerken  bei  Dresden 
angewendete. 

Der  länglich  viereckige  Kasten  a  (Taf.  XXVII.  Fig.  4.  A. 
Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  ist  durch  eine  Scheidewand  b  in  zwei 
Theile  getheilt  und  in  deren  gröseren  quadratischen  das  Sieb  c  in 
seinem  Rahmen,  durch  Steege  unterstützt,  eingesetzt.  Die  Seiten- 
wände des  kleineren,  länglich  vierseitigen  sind  höher  aufgesetzt, 
und  in  ihm  bewegt  sich  der  Kolben  d,  aus  einem  hohen,  vier- 
eckigen, oben  und  unten  geschlossenen  Kasten  bestehend,  der 
jedoch  ringsherum  so  viel  Zwischenraum  hat,  dass  er  ohne  alle 
Reibung  auf  und  nieder  steigt,  so  wie  das  von  oben  zugeftihrte 
Wasser  frei  hinabtreten  lässt.  Der  Kolben  ist  also  ein  vom  Wasser 
getragener,  sogenannter  Schwimmkolben,  (s.  später.)  Er  ist  durch 
eine  Stange  e  an  einem  einarmigen,  in  g  aufgelagerten  Hebel 
(Schwinge,)  /  befestigt,  an  dessen  über  e  hinaus  verlängertes 
Ende  aber  eine  Setzstange  h  angehängt  und  diese  mit  einem 
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Knebel  i  und  mit  einem  steigbügelartigen  Tritt  k  versehen.  An 
beiden  wirkt  der  Arbeiter  mit  Hand  und  Fus;  er  drückt  den 
Kolben  nieder,  dadurch  das  darunter  befindliche  Wasser  gegen 
das  Sieb;  lässt  er  die  Setzstange  frei,  so  steigt  der  Kolben  nebst 
Schwinge,  vom  Wasser  getragen,  wieder  in  die  Höhe. 

Hier  wie  bei  allen  Einrichtungen  der  Art  niuss  die  Schwelle 
der  in  der  Scheidewand  b  ausgeschnittenen  Uebergangsöffnung 
für  das  Wasser  in  einer  hinreichenden  Höhe  über  dem  Boden 
des  Siebkastens  liegen^  damit  der  sich  bildende  Fassvorrath 
Raum  hat  sich  abzulagern.  Jedoch  nicht  nur  desshalb,  sondern 
auch  weil  die  Erfahrung  gelehrt  hat,  dass  wenn  die  Oeflfnung 
zu  tief  liegt,  auf  den  Theil  des  Siebes  zunächst  der  Wand  fast 
gar  keine  Wirkung,  auf  den  entgegengesetzten  aber  eine  zu 
starke  stattfindet^  namentlich  wenn  bei  zu  kleiner  Fläche  des 
Kolbens  die  Strömung  gesteigert  werden  muss. 

Am  besten  soll  der  Durchgang  in  der  halben  Höhe  unter 
dem  Siebe  stehen,  wobei  der  Wasserstos  horizontal  hinübertreten 
und  bei  gut  geregelter  Geschwindigkeit  des  Kolbens  fast  auf 
alle  Theile  des  Siebes  eine  gleiche  Wirkung  ausüben  soll.  (Ann. 
d.  min.,  4.  s^t.  t.  XIX.  p.  660.) 

Bei  dieser  Anordnung  wie  bei  vielen  ähnlichen ,  auch  von 
wirklichen  Maschinensieben,  besteht  die  Bewegung  des  Wassers 
nur  in  einem  langsamen  Auf-  und  Nieder- Schwanken ,  was  zur 
Noth  bei  Kohlen  ausreicht,  nicht  aber  bei  der  Mehrzahl  anderer 
Siebvonäthe;  (wovon  später  mehr.) 

Gewöhnlicher  wurden,  auch  fiir  Erzaufbereitung,  Doppel- 
siebe verwendet,  bei  welchen  zwei  Siebe  durch  einen  einzigen 
zwischen  ihnen  stehenden  Kolben,  und  zwar  abwechselnd  und 
so  versorgt  werden,  dass  während  auf  dem  einen  gesetzt,  auf 
dem  anderen  abgehoben,  eingezogen  u.  dgl.  wird. 

Der  länglich  viereckige  Kasten  a  (Taf.  XXVII.  Fig.  5. 
Aufriss,)  ist  auch  hier,  wie  bei  dem  oben  beschriebenen  verbesser- 
ten von  Arany  Idka  durch  zwei  Scheidewände  h  in  drei  Theile 
getheih;  in  den  beiden  Siebabtheilungen  c  und  den  zwischen 
ihnen  liegenden  kleineren  Kolbenkasten  d.  Hier,  wie  überall, 
ist  natürlich  sehen  von  vorn  herein  der  Kaum  unter  jedem 
Siebe  ganz  mit  Wasser  geiiillt,  so  dass  dasselbe,  durch  das  von 
dem  Kolben  durch  die  Uebergangsöffnungen  e  hindurch  getrie- 
bene aufwärts  gegen   und  durch  den  Setzvorrath  gestosen  wird. 
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Die  Zuführung  von  reinem  Wasser  statt  des  getrübten,  entweder 
stetig  ablaufenden  oder  von  Zeit  zu  Zeit  abgelassenen,  ei-folgt 
ebenfalls  in  den  Kolbenkasten,  neben  dem  Kolben  vorbei. 

Um  jeden  Siebkasten  für  sieh  ausser  Wirkung  zu  setzen 
ist  in  der  Scheidewand  ein  Schieber  /  angebracht,  durch  wel- 
chen die  UebergangsöfFnnng  abgeschlossen  werden  kann.  Jeder 
Siebkasten  ist  natürlich  auch  mit  einem  Verschlösse  g  zum  Ab- 
lassen  des  Wassers  versehen,  gewöhnlich  auch  mit  einem  anderen 
A  am  Boden  zum  Ablassen  des  Fassvorrathes.  Gegen  letzteren 
Schieber  Iftsst  man  wohl  den  Boden  abfallen,  (vgl.  u.  A.  Ann. 
d.  min.,  4.  s^r.  t.  XIX.  p.  560.)  --=-  Zweckmäsig  .sind  diese 
Schieber  von  Blech  darzustellen,  weil  hölzerne  sich  leicht  ver- 
setzen und  klemmen. 

Um  endlich  die  Brechung  des  Wassers  bei  dem  Uebergange 
desselben  aus  dem  Kolben  in  den  Sieb  Kasten  und  somit  die 
Bewegungshindernisse  zu  vermindern,  ist  öfters  am  Boden  des 
ersteren  ein  sattelförmiges  Holz  %  eingesetzt,  das  somit  einen 
allmählichen  Uebergang  des  Wassers  aus  der  verticalen  Richtung 
in  die  horizontale  vermittelt. 

Hatte  man  aber  schon  bei  den 'ersten  Versuchen  dem  festen 
Setzsiebe  eine  Anwendung  in  weiterem  Bereiche  zu  geben,  die 
Erfahrung  gemacht,  dass  der  theoretisch  allerdings  allgemein 
gültige  Grundsatz:  dass  der  von  dem  Kolben  auf  die  Wasser- 
fiillung  ausgeübte  Stos  sich  nach  allen  Seiten  gleichmäsig  fort- 
pflanzt und  somit  auch  auf  alle  Theile  des  Siebes  gleich  stark 
wirkt,  in  der  praktischen  Anwendung  in  seinen  Aeusserungen 
und  Folgen  sehr  modificirt  werde,  so  bestätigte  sich  diess  auch 
insbesondere  bei  dieser  Einrichtung,  namentlich  bei  grosen  Sieb- 
flächen. Die  Wirkung  war  nehmlich  auf  die  dem  Kolbenkasten 
gegenüberliegende  Seite  des  Siebes  gewöhnlich  eine  viel  stärkere, 
ja  so  starke,  dass  der  Setzvorrath  dort  viel  heftiger  bewegt,  in 
die  Höhe  geworfen,  ja  von  dem  Wasser  endlich  ganz  durch- 
brochen und  über  den  übrigen  verbreitet  wurde. 

In  selteneren  Fällen  fand  das  Entgegengesetzte  statt :  dass 
die  Wirkung  auf  der  Seite  des  Kolbens  stärker  war. 

Dem  abzuhelfen  brachte  man  den  sogenannten  Strom- 
regulator an,  eine  Beihe  von  Blechschienen  k^  Reiche  in  auf- 
rechter Stellung  in  etwa  4  Zoll  Abstand  von  einander  unter 
dem  Siebe  befestigt,  (dem  sie  sogar  mit  zur  Unterstützung  dienen 
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können^)  nach  der  dem  Kolben  entgegengesetzten  Seite  an  Höhe 
zu-^  nach  der  ihm  zugewendeten  abnehmen.  Durch  sie  wird  eine 
Reihe  von  verticalen  Canälen  gebildet,  die  ihrer  verschiedenen 
Höhe  nach  den  horizontal  in  den  Sieb-Kasten  eintretenden  Wasser- 
strom in  Schichten  theilen  und  gegen  das  Sieb  hinaufleiten. 

Der  Stromregulator  zeigte  sich  besonders  bei  starkem  Stose 
und  dann  nothwendig,  wenn  die  UebergangsÖffhung  aus  dem 
Kolbenkasten  nahe  dem  Boden  des  Siebkastens  liegt,  gegen  den 
der  Wasserstrom  getrieben  wird,  an  der  entgegengesetzten  Wand 
aufsteigt  und  daher  dort  heftiger  auf  das  Sieb  trifft,  (s.  oben.)  In 
diesem  Falle  konnte  das  Einsetzen  eines  Sattelkeiles  einen  solchen 
Vorgang  nur  verstärken.  —  Das  Umgekehrte  kann  eintreten, 
wenn  die  Uebergangsöffiiung  zu  nahe  unter  dem  Siebe  liegt. 

Der  Erfolg  des  Stromregulators  war  befriedigend  und  wird 
derselbe  noch  jetzt  an  manchen  Orten  angewendet ;  an  anderen 
jedoch  konnte  man  dessen  Hülfe  nach  und  nach  entbehren,  in 
dem  Mase  als  man  1)  die,  eine  auf-  und  niederw^allende  Be- 
wegung des  Wassers  erzeugenden,  langsamen  Stöse  in  schnel- 
lere, kürzere  verwandelte;  2)  mit  der  angemessenen  Vennin- 
derung  der  im  Anfange  oft  tibermäsigen  Gröse  der  Siebe,  welche 
sich  füi'  ein  reines,  vollkommneres  Ausarbeiten  von  Erz  als 
sehr  ungenügend  erwiesen;  3)  mit  den  je  mehr  und  mehr  ver- 
minderten Bewegungshindemissen,  der  richtigeren  Ueberfilhrung 
des  Wassers  aus  dem  Kolbenraume  in  den  Siebraum;  4)  mit 
richtigerer  Stellung  der  Uebergangsöffhung  zwischen  Boden 
und  Sieb. 

Aach  durch  Aühriogaog^  von  horisontalen  Bretchen  a  (T*f.  XXVII. 
Fig.  6.)  nahe  der  UebergaogsdfAitiBg ,  unter  dem  Siebe,  erreichte  man  den 
Zweck  der  Stromregulatoren,  wenigstens  beim  Kohlensetsen ,  nur  masste  zwi- 
schen den  Bretchen  und  dem  Siebe  eine  hinreichende  hohe  Wasserschieht 
bleiben.  —  Hier  scheint  also  der  erwAhnte  umgekehrte  Fall  stattgeftinden  su 
haben ;  eine  stArkere  Wirkung  auf  den  jener  OeiTnung  nächstliegenden  Thetl 
des  Siebes. 

Von  den  Doppelsieben   ist  man  in   neuerer  Zeit  bei  vielen 

Aufbereitungen    mehr    zurückgekommen,   weil    einestheils    eine 

Kraftersparniss   nicht    stattfindet,    indem   immer    nur    ein    Sieb 

auf  ein  Mal   in  Bewegung   erhalten    wird,    anderentheils   beide 

Siebe  zu  abhängig  von  einander  sind,  somit  nichts  übrig  bleibt 

als   die  Ersparung  eines  Kolbens    nebst   Zubehör;    denn    selbst 

auf  den  Bedarf  an  Arbeitern  erstreckt  sich  dieselbe  nicht,  weil 

natürlich  ein  Arbeiter  eben  so  wohl  zwei  abwechselnd  arbeitende 
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Siebe  versorgen  kann ,  deren  jedes  einen  besonderen  Kolben 
hat,  als  die  eines  Doppelsiebes,  während  man  aber  auch  bei 
jenem,  im  Falle  des  Bedarfes,  alle  Siebe  zugleich  in  Betrieb 
halten  kann. 

Besonders  aber  haben  die  Doppelsiebe  noch  den  Uebelstand 
dass,  weil  die  Schieber^  —  abgesehen  von  öfterem  Klemmen, 
Verquellen  u.  dergl.  —  selten  lange  dicht  bleiben,  in  den  eigent- 
lich abgesperrten  Siebkasten  dennoch  Wasser  übertritt,  das  beim 
Abheben  stört  und  daher  ungenutzt  abgelassen  werden  muss. 

Zu  Steinbrfick  bei  Bensberg  nalim  man  desshalb  bei  Dnppelaieben  die 
Schieber  ganz  weg,  nod  liess,  mit  gatem  £rfolge,  aber  natürlich  mit  dess- 
halb nöthigem  höheren  Kolbenhabe,  beide  Siebe  zugleich  arbeiten.  (Die 
baulichen  Anlagen  auf  den  Berg-,  Hütfen-  u.  Sal.- Werken  in  Preussen,  Jgg.  II. 
S.  4.)  —  Auch  bei  dem  Kohlensetzen  im  Loire-Departement  in  Frankreich 
hat  man  dergleichen,  gleich  ursprünglich  zum  gleichzeitigen  Gange  einge- 
richtete Siebe  angewendet.     (Bull,  de  la  soc.  de  Tind.  mlu.,  t.  III.  p.  494.) 

Die  einfachen  Siebe  mit  Seitenkolben  sind  ursprüng- 
lich, und  häufig  noch  jetzt,  ganz  eben  so  eingerichtet  wie  die 
Doppelsiebe,  nur  mit  Hinweglassung  des  zweiten  Siebes. 

Die  ^weckmäsigste  und  in  der  neueren  Zeit  sehr  gewöhn- 
liche Daxstellung  ist  aber  die,  bei  welcher  1)  das  Wasser  aus 
dem  Kolbenkasten  in  einer  stetig  gekrümmten  Linie  in  den 
Siebkasten  und  gegen  das  Sieb  geführt  wird;  2)  der  Querschnitt 
des  Kolbens  so  gros  ist,  dass  die  Geschwindigkeit  des  Wassers 
gleich,  d.  h.  im  Wesentlichen -die  des  Kolbens  bleibt;  denn  auch 
in  letzterer  Hinsicht  waren  die  Einrichtungen  früher  oft  sehr 
mangelhaft,  sind  es  zum  Theil  noch  jetzt. 

Denn  war  die  Querschnittsfläche  des  Kolbens  in  der  Regel 
eine  bedeutend  kleinere  als  die  des  Siebes  und  musste  so  jener 
f^  ein  Steigen  des  Wassers  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  einen 
desto  grösseren  Hub  bekommen,  so  waren  andererseits  die 
Uebergänge,  —  ja  bei  den  ersten  Einrichtungen  (s.  oben,)  wirk- 
liche Canäle,  —  noch  enger  und  die  Bewegungshindernisse 
wuchsen  dadurch ,  wie  schon  oben  angedeutet,  auch  abgesehen 
von  den  Brechungen,  so  erheblich,  dass  sich  schon  dadurch 
erklärt,  warum  die  anfUnglichen  Erfolge  so  sehr  hinter  den  Er- 
wartungen zurückblieben. 

Den  Character  jener  vollkommeneren  Einrichtung  stellt 
Taf.  XXVn.  Fig.  7.  (A.  Aufnss,  B.  obere  Ansicht,)  dar.  Der 
Kolbenkasten  a  und  der  Siebkasteu  6,  beide  von  gleichem  Quer- 
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schnitte,  sind  durch  einen  umgekehrt  heberförmigen  Canal  c  in 
der  Art  mit  einander  verbunden ,  dasB  sie  eigentlich  nur  die 
beiden  nach  oben  gewendeten  Enden  desselben  darstellen.  Die 
an  letzteren  angesetzten  Füse  d  tragen  und  stützen  denselben. 
Der  Kolben  e  geht  natürlich  auch  hier  ohne  dichten  Abschluss, 
der  unnöthig,  ja  in  mehrfacher  Einsicht,  insbesondere  wegen 
Absperrung  der  Luft  nachtheilig  seyn  würde.  —  Die  Zuführung 
von  neuem  Wasser  erfolgt  daher  entweder  auch  von  oben,  neben 
dem  Kolben  vorbei,  oder  unter  dem  Kolben  von  der  Seite  her 
durch  ein  Bohr  f^  mit  Hahn  oder  Ventil.  Eine  zweite  grose 
Oeffunng  g  dient  als  Zugang  zu  dem  tiefsten  Theile  des  Cana- 
les  zum  Ablassen  des  Wassers,  Entfernen  des  Fassvorrathes, 
am  meisten  aber  zur  völligen  Heinigung  und  Unterstüzung.  — 
Besser  ist  für  erstere  Arbeiten  eine  andere  Vorkehrung  zu  tref- 
fen ,  nchmlich  ein  Ventil  h ,  das  eine  Oe'Bhung  im  tiefsten 
Punkte  der  Krümmung  verschliesst.  Es  sitzt  an  einer  Stange  ^, 
die  oben  durch  eine  Stopfbüchse  fc,  (oder  auch  durch  ein  dazu 
oben  auf  den  Canal  aufgestelltes  Rohr)  hinausgeht  und  entweder 
durch  eine  Stellschraube  mit  Scheibe  /,  oder  auch  mit  einem 
Hebel  (Taf.  XXVII.  Fig.  8.)  bewegt  wird.  Erstere  Einrich- 
tung gestattet  das  Ventil  fiir  fortwährenden  Abzug  des  Wassers 
und  Fassvorrathes  beliebig  weit  oflFen  zu  erhalten  und  das  Ventil 
ist  dann  gern  so  angeordnet,  dass  es  sich  beim  Senken  öffnet; 
der  Hebel  hingegen  eignet  sich  besser  zu  zeitweiligem  plötz- 
lichen OeiFnen  und  bei  ihm  öffnet  sich  das  Ventil  durch  Heben, 
daher  der  Wasserdruck  selbst  dessen  Verschluss  unterstützt. 

Auch  bei  gewölinlichen  vierseitig  prismatischen  Kästen  sind  wohl  im 
Boden  des  Betekastens  Tellerventile  znm  Ablassen  des  Fassvorrathes  ange- 
bracht worden,  obschon  mit  weniger  Vortheil,  wenn  der  Boden  eben  ist,  so 
z.  B.  auf  Schwabengrube  im  Siegenschen.  (vgl.  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.- 
ü.  Sal.-Wes.,  Bd.  XIL  B.  S.  218.)  —  Gewöhnlicher  dient  dazu  bei  solchen  ein 
Schieber;  eine  durch  Uahn^  Schieber  oder  Keilschntee  steilbare  Oeffnung 
nahe  unter  dem  Siebe  führt  dann  das  trübe  Wasser  ab. 

Vorrichtungen  obiger  Art  werden  gern  aus  Eisen  dargestellt, 
obschon  nicht  nothwendig,  weil  auch  hölzerne,  —  der  minderen 
Kosten  wegen ^  —  vollends  mit  Zinkblech  ausgekleidet,  sich 
ebenfalls  wasserdicht  genug  herstellen  lassen.  (Bei  letzteren 
geben  die  beiden  ebenen  Seiteuwände  in  ihrer  Fortsetzung  gleich 
die  Füse  ab.)  —  Bei  eisernen  hat  man  oft  denjenigen  TheÜ, 
welcher   gewissermasen  den  Sieblauf  bildet,  aus  Gusseisen,   ^r 
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sich,    den   übrigen   ganzen    Körper,    des   geringeren    Gre Wichtes 

wegen,  ans  Blech  hergestellt 

Aach  gewotinliche  prisniAtische  K&sten  fertigt  mAn  öfters,  der  Dichtheit 
halber,  von  Gosseiaen. 

Eine  Vorrichtung,  die  bei  festen  Sieben  überhaupt,  vor- 
zugsweise freilich  bei  solchen  mit  ünterkolben  nöthig,  ist  die 
zum  Ablassen  der  unter  dem  Siebe  gefangenen  Luft  und  des 
durch  den  Setzvorrath  getretenen  Wassers  über  demselben. 

Wenn  sich,  wie  nie  ganz  zu  vermeiden,  aus  dem  Wasser 
Luft  ausscheidet,  so  wird  dieselbe  unter  dem  Siebe  desto  weniger 
entweichen  können^  je  dithter  das  Sieb  ringsum  abschliesst,  je 
dichter  und  höher  der  Setzvorrath  in  letzterem  über  einander 
gehäuft,  je  feinkörniger  er  zugleich  ist. 

Unter  solchen  Umständen  geschieht  es  sehr  leicht,  dass 
das  aufsteigende  Wasser  die  Luft  durch  den  Vbrrath  treibt  und 
diesen  ganz  unter  einander  wirft.  £ben  so  würde  bei  eiuiger- 
masen  schnellem  Eückgange  des  Kolbens  Wasser  zurückgesaugt 
werden  und  die  schon  eingeleitete  Sonderung  im  Siebe  wieder 
stören,  die  feineren  leichteren  Theile  aus  den  oberen'  Schichten 
in  die  unteren  bringen. 

Dem  wird  vorgebeugt,  wenn  man,  wie  nach  Taf.  XXVU. 
Fig.  9.  (A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  senkrechte,  spaltenartige 
Oanäle  in  den  Wänden  des  Siebkastens  herstellt,  die  mit  dem 
unteren  Ende,  bei  a  unter,  bei  dem  oberen  h  über  dem  Siebe 
ansmtinden.  Durch  sie  wird  beim  Aufgange  des  Kolbens  zuerst 
die  abgefangene  Luft  nacli  oben^  sodann  das  über  den  Vorrath 
tretende  Wasser  nach  unten  abgeftihrt.  Dabei  ist  für  ersteren 
Zweck  nöthig,  die  Mündung  a  gleich  unter  dem  Siebe  anzu- 
bringen, auch  kann  für  das  Abführen  der  Luft  der  Canal 
vollends  nach  oben  hinauf,  bis  c  fortgesetzt  werden.  Die  obere 
Mündung  b  der  Canäle  ist  natürlich  mit  Siebgeßecht  von  der- 
selben Lochweite  als  das  Sieb  selbst,  oder  richtiger  der  Korn- 
gröbe  entsprechend,  zu  bedecken. 

Manchmal  nehmen  diese  Spalten  die  ganze  Breite  einer 
Wand,  ja  mehrerer  ein;  andere  Male  ist  die  Mündung  nicht 
immer  offen,  sondern  wird,  —  nur  ftir  das  Wasser  benutzt, 
—  durch  Ziehen  eines  Schiebers  jedes  Mal  erst  geöffnet  wenn, 
wegen  des  Abhebens,  das  Wasser  über  dem  Vorrathe  schneller 
ablaufen    soll;     (gewöhnlicher   hängt    dann    dieser    Wasserabzug 
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gleich  mit  dem  zum  Ablassen   des    Setekastens   überhaupt  zu- 
sammen.) 

Von  allen  Vorrichtungen  zum  Ablassen  der  Luft  kann  bei 
Sieben  mit  Seitenkolben  am  ersten  abgesehen  werden^  weil  und 
wenn  bei  diesen  die  mit  dem  Wasser  eintretende  Luft  neben 
dem  Kolben  entweichen  kann. 

Bei  den  Setssieben  za  Immenkftppel  bei  Bensberg  nehmen  die  Spalten 
zum  Absage  des  Wassers  eine  ganze  S^eite  des  Kastens  und'  die  beiden  an- 
liegenden halb  ein.  Dnrch  Ziehen  eines  Schiebers  öffnet  sich  ein  Abzog 
nach  aussen ;  auf  dem  Altenberge  bei  Aachen  ist  gegentheils  eine  auf  jeder 
der  vier  Seiten  angebracht. 

Zu  Holzappel  im  Nassauischen  haben  die  Setzkästen  Über  dem  Siebe 
auf  der  dem  Kolbenkasten  zugewendeten  Seite  eine  mit  Drathgitter  bedeckte 
Oeffnnng  durch  die  das  Wasser  wieder  in  den  Kolbenkasten,  über  dem 
Kolben  tritt. 

Um  den  Vorgang  beim  Setzen^  das  Spiel  des  Wassers,  be- 
obachten zu  können,  hat  man  auch  wohl  Wasserstands- 
zeiger  aussen  an  dem  Setzkasten  angebracht,  welche  entweder 
durch  ein  Olasrohr  gebildet  sind,  das  nach  der  Art  der  oben 
beschriebenen  Canäle  mit  dem  Räume  über  und  unter  dem  Siebe 
in  Verbindung  steht,  oder  nach  Art  eines  offenen,  umgekehrt 
heberförmigen  Manometerrohres,  in  dessen  äuss^em  Schenkel 
ein  Schwimmer  spielt. 

Bei  der  schon  oben  erwähnten,  von  Peih4r%k  im  Jahre  1832  versuch- 
ten Einrichtung  waren  sechs  runde  Siebe  a  (Taf.  XXVII.  Fig.  10.  A.  obere 
Ansicht,  B.  AuAriss) ,  in  den  Deckel  h  eines  kreisförmigen  Troges  e  einge- 
hängt, um  einen,  die  Mitte  einnehmenden,  unten  und  oben  offenen  Cylinder 
d  mit  darin  gehendem  Kolben,  geordnet;  so  dass  durch  den  Niedergang  des 
Kolbens  auf  alle  Siebe  zugleich  gewirkt  wurde. 

Später  wurde  der  anfangs  undurchbrochene  Kolben  hohl  gemacht  und 
mit  zwei  sich  nach  unten  öffnenden  Ventilklappen  versehen,  um  nicht  bei 
seinem  Aufgange  das  Wasser  wieder  durch  das  Sieb  hinabsaugen,  gegen- 
thoils  neues  durch  ihn  hindurch  zutreten  zu  lassen.  {Dingler,  polyt.  J., 
Bd.  XLIU.  S,  234.  und  XLVm.  8.  143.)  In  neuerer  Zeit  steUte  PMerik 
auf  Lanescot  und  Fowey  Consols  mines  in  Cornwall  eine  Setzmaschine  mit 
acht  Sieben  über  einander  auf,  mit  von  oben  nach  unten  abnehmender  Maschen- 
weite, auf  welche  sflmmtliche  Siebe,  durch  einen  von  unten  hinaufgetriebenen 
Wasserstrom  gleichzeitig  gewirkt  wurde.     (Berggeist,  Jgg.  1861.  S.  495.) 

§.  322.  Die  Art  und  Einrichtung  des  Siehe s  ist  natür- 
lich an  und  für  sich  dieselbe  wie  hei  dem  bewegten,  nur  dass 
man  hier  leichter  eine  festere  Auflagerung  im  Einzelnen  und 
Oanzen  haben  kann.  Ein  runder  Querschnitt  würde  bei  Seiten- 
kolben eine  gleichförmige  Wirkung  des  Wassers  auf  das  Sieb 
leichter  behindern,  auch  eine  ganz  dichte  Einftigung  des  letzte- 
ren erschweren. 
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Bei  der  gevöhiüichen  Einrichtung  wird  das  Sieb,  wie  ein 
bewegtes  (vgl.  §.  310.)  in  einem  viereckigen  Rahmen  l  (Taf. 
XXVII.  Fig.  5.)  befestigt  und  mit  ihm  entweder  auf  einen  im 
Setzkasten  ringsum  angenagelten  Kranz  m,  oder,  wenn  der 
Kasten  noch  mit  einem  besonderen  Futter  von  Brettern  ausge- 
kleidet ist,  auf  diesen  aufgesetzt.  Der  Bahmen  muss  in  dem 
Kasten  dicht  abschliessen ,  so  weit  nicht  ausserhalb  desselben 
besondere  Canäle  (s.  oben,)  ausgespart  sind,  daher  er  wohl  auch 
am  unteren  Eande  mit  Leder  oder  dergl.  abgelidert  wird.  Ein 
umlaufender  Kranz  von  Blech  oder  Holz  wird  zum  Abschlüsse 
und  zur  Befestigung  des  Rahmens  oben  übergelegt,  und  durch 
Oesen  oder  Haken  befestigt.  (Taf.  XXVIL  Fig.  11.  A.  Auf- 
riss,  B.  obere  Ansicht,)  wenn  nicht  Luftcanäle  oben  ausmünden. 

Eine  andere,  besonders  bei  eisernen  Setzkästen  angewen- 
dete Weise  ist  die,  den  das  Sieb,  (Taf.  XXVII.  Fig.  12.)  auf- 
nehmenden Theil  a  ftir  sich  darzustellen  und  auf  den  Haupt- 
körper b  aufzuschrauben,  zwischen  beiden  aber  den  Rahmen  c 
mit  dem  darauf  liegenden  Siebe  einzudichten.  Der  obere  Theil 
a  bildet  hier  gewissermasen  den  Lauf  des  Siebes^  das  sich  somit 
leicht  befestigen  und  herausnehmen  lässt.  (Der  Hauptkörper 
ist  dabei  auch  wohl  nur  von  Holz,  der  Lauf  von  Ousseisen 
dargestellt  worden.) 

Bezüglich  des  Materiales  und  der  Darstellung  der  Siebe 
gilt  natürlich  dasselbe  was  schon  oben  in  §.  310.  bei  dem  be- 
wegten gesagt  wurde ;  man  hat  jedoch  bei  den  feststehenden  den 
Vortheil,  stärkere:  gusseiserne  und  andere  Siebe  auch,  eine  festere 
Unterstützung  durch  Brücken,  Rippen  u.  dergl.  unbehindei-ter 
anwenden  zu  können,  ja  dergleichen  anwenden  zu  müssen,  wenn 
die  Siebe,  wie  festliegende  am  ersten,  —  namentlich  zum  Kohlen- 
setzen, —  eine  grose  Fläche  bekommen.  Letzteres  gilt  vor- 
nehmlich von  den  für  Kohlen  nicht  selten  angewendeten  Sieben 
von  Weidengeflecht.  Dergleichen  haben  allerdings  gerin- 
gere Dauer,  sind  uneben,  und  verengen  durch  Aufquellen  die 
ohnehin  weniger  gleichförmigen  OeiTnungen^  erwiesen  sich  je- 
doch immer  noch  besser  als  die  ebenfalls  verwendeten  Stängel- 
gitter  aus  Eisenstäben,  welche  durch  die  sich  dazwischen  ein- 
klemmenden Schieferstücke  leicht  verbogen  werden  und  viel 
Reparaturen  verursachen,  daher  denn  gelochte  Bleche  von  Kupfer 
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för  feinere,  Eisen  ftr  gröbere  Lochung,  auch  Zink,  bei  gehöri- 
ger Unterstützung  auch  für  Kohlen  vorgezogen  werden. 

Gusseiseme  SiebbÖden  hatte  man  bei  den  ersten  festen  Setzsieben  za 
Andreaaberg  auf  dem  Harze. 

Auf  Silberan  bei  Ems  im  Nassanischen  hat  man  feine  Siebe  von  Hessing^ 
drath,  gröbere  von  gelochtem  Eisenblech,  wie  auch  gusseiserne  Roste.  (Berg- 
u.  hflttenm.  Zeitg.  Jgg.  1864.  8.  861.)  —  Eben  so  bedient  man  sich  auf  der 
Grube  Mercur  bei  Ems  gusseisemer  Unterlagen  and  gelochter  Bleche;  fttr 
feineren  Yorrath  der  Messxngdrathgeflechte. 

Fast  nur  Drathgeflecht  wendet  man  im  fireiberger  Bevier  (Sachsen,) 
an,  wo  ein  Vomrtheil  gegen  gelochte  Bleche  besteht. 

Zinkblech  wendet  man,  gehörig  unterstützt,  zum  Steinkohlensetzen  auf 
dem  van  der  Heydt-Schachte  bei  Waldeabvrg  in  Kiedersehleslen  an. 

Gnssstahlblech  für  gröberes,  Kupferblech  für  feineres  Setzkom  ist  auf 
der  Scharley-Gmbe  bei  Beuthen  in  Oberschlesien  in  Verwendung.  (D.  baul. 
Anlagen  auf  den  B.,  H.  n.  Sal.  Werk,  in  Preuasen,  Jgg.  III.  Lief.  1.  8.  28.) 

Die  Kohlensiebe  bei  St.  Etienne  (Loire-Dep.)  ruhen  auf  einem  Gitter 
von  einander  kreuzenden  hölzernen  0,1™  hohen  Stäben  mit  eben  so  weiten 
Zwischenräumen ;  sie  bestehen  für  feineren  Yorrath  aus  Hessingdrathgeflecht 
das,  um  es  dauerhafter  zu  erhalten,  zwischen  zwei  andere  Siebe  von  gröbe- 
rem und  weiterem  Geflecht  eingelegt  wird.  (Bull,  de  la  soc.  de  Tind.  min., 
t.  in.  p.  487.) 

Weidengeflecht  wendet  man  u.  A.  im  Bassin  von  Yalendennes  und  in 
Belgien  an.  (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XYU.  p.  881.) 

Auf  Reveux  (im  Loire-Dep.)  ruht  das  durch  Hakenbolzen  gehaltene 
Weidengeflecht  auf  hochkantigen  Eisenstäben  von  0,08»  Höhe  und  0,02™ 
Dicke;  auf  ihm  liegen  wieder  parallele  BundeiseDStftb«.  (Bull,  de  la  soc.  de 
rind.  min.  t.  HI.  p.  495.) 

Bei  festen  Sieben  nnd  besonders  zum  Kohlensetzen  sind 
endlich  die  über  dem  Siebe  eingelegten  Gitter  Yon  parallelen, 
hochkantigen  Eisenstäben  sehr  gebräuchlich,  bis  auf  welche  die 
Kohlen  abgehoben^  und  die  selbst  wieder  tär  das  Abheben 
der  Schieber  weggenommen  werden;  (s.  früher.)  Der  Abstand 
zwischen  ihnen  und  dem  Siebe  ist,  je  nach  der  Dicke  der  zu 
haltenden  Schieferschicht  sehr  verschieden;  von  0,045™-  bis  ge- 
wöhnlicher 0,08  —  0,12m-,  mit  etwa  0,1"-  Zwischenraum. 

Auf  Agrappe  bei  Lüttich  haben  die  Gitter  8 — 10  Zoll  Abstand  vom 
Siebe  und  die  Stäbe  6  Zoll  Zwischenraum.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.,  H.  u. 
8al.-Wes.,  Bd.  IX.  B.  S.  296.) 

§.  323.  Der  Kolben.  —  Der  Kolben  des  ersten  festen 
Setzsiebes  von  Tutscnak  bestand  (s.  Taf.  XXVn.  Fig.  2.) 
ans  einem  hohlen  Kasten  ohne  Boden,  im  Deckel^  mittels  dessen 
er  an  einer  gegabelten  Kolbenstange  befestigt  war,  mit  einer 
Ventilklappe  versehen  die  sich  nach  unten  ^  jedoch  nur  so  weit 
(^jBfnete,  dass  der  Druck  des  Wassers  sie  beim  Niedergange 
schliessen  konnte. 

Kolben  dieser  Art   sind   auch   noch  jetat  hier   nnd   da  in 
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Anwendung,  jedoch  öfter  so  gestaltet,  dass  der  Kasten  oben  offen 
und  unten  mit  einem  Boden  versehen  ist,  in  welchem  die  durch 
Federn  an  dem  völligen  Oeffnen  verhinderten  Ventilklappen  an- 
gebracht sind. 

So  2.  B.  zn  Holzappel  im  NasaauUchen,  io  Belgien  u.  a.  a.  O.  (Ann.  d. 
min.  4.  s^r.  t.  XVIL  p.  380.) 

Kolben  solcher  Art  sollen  den  Yortheil  gewähren  das  Zurtick- 
saugen  des  Wassers  durch  den  Setzvorrath,  (s.  früher,)  zu  ver- 
hindern, sie  haben  aber,  namentlich  die  der  ersten  Art,  den 
Uebelfltand,  dass  bei  ihrem  Aufgange  auch  viel  Luft  eingesaugt 
und  beim  Niedergange  mit  dem  Wasser  hinabgepresst  wird,  was 
entweder  die  im  vorigen  Paragraphen  besprochene  unangenehme 
Folge,  oder  wenigstens  die  hat,  die  Wirkung  des  Kolbeudruckes 
auf  das  Wasser  zu  schwächen. 

Eine  andere  schon  häufiger  vorkommende  Art  von  Kolben 
ist  die  ganz  geschlossener  Holzkästen  (Taf.  XXVII.  Fig.  4.  und 
5.)  die  mit  der  Setzstange  ebenfalls  gewöhnlich  fest  verbunden 
sind.  Sie  gehören  allerdings  insofern  zu  der  Klasse  der  soge- 
nannten Schwimmkolben  als  sie  vom  Wasser  getragen  werden, 
unterscheiden  sich  aber  von  diesen  dadurch,  dass  sie  ihren  Auf- 
gang nicht  unabhängig  von  der  Kolbenstange  machen  (s.  später.) 
Fig.  200.  Einen  anderen  Kolben  dieser 

Art  stellt  Fig.  200.  (Seitenansicht, 
Msstb.  Vi  2*)  ^  ^^9  ^"  dessen 
vier  Seiten  vertiefte  Falze  x  (durch 
an  dem  Kasten  befestigte  Leisten 
oder  auf  andere  Weise,)  herge- 
stellt sind,  in  denen  sich  die 
Luft  fangen  kann  um  ihn  tragen 
zu  helfen,  zumal  wenn  der  Kol- 
ben nicht  aus  einem  hohlen 
Kasten,  sondern  einem  massiven 
Holzstücke  besteht. 

(Alle  derartige  Luftblasen  an 
den  Aussenseiten  sollen  jedoch 
das  Spiel  des  Kolbens  unruhig 
und  unregelmäsig  machen.) 

Oben  auf  dem  Kolben  bilden 
zwei    starke   kreuzweis   gestellte 
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Rippen  eine  Art  pyramidalen  Aufsatz.  —   Der  Kolben  sitzt  an 
der  Kolbenstange  fest. 

Za  Besaegefl  im  Loire-Dep.  wendete  man  oben  offene  Kolben  von  vier- 
seitiger Grundfläche,  jedoch  ohne  Bodenventile  an,  die  im  AnfriBse  eine  ab- 
gestumpfte Pyramide  bilden.  Dabei  soll  beim  Eintauchen  des  Kolbens  der 
Zwischenraum  zwischen  ihm  und  den  Wänden  des  Kastens  immer  gröser 
werden,  das  Wasser  daher  besser  ausweichen  können  und  einen  leichteren, 
ruhigeren  Gang  verursachen.     (Bull,  de  la  soe.  de  Tind.  min.  t.  IV.  p.  789.) 

Die  Eigenthtimlichkeit  der  Schwimmkolben  ist  die,  dass  sie 
im  Wasser  schwimmend  von  der  durch  die  Kolbenstange  auf 
sie  wirkenden  bewegenden  Kraft  niedergedrückt,  beim  Wieder- 
aufgange der  letzteren  aber  von  dem  Wasser  allein  gehoben 
werden,  ihr  daher  unabhängig  und  selbstständig  folgen.  Natür- 
lich ist  damit,  wie  bei  allen  vom  Wasser  getragenen  Kolben 
eine  Ausgleichung  des  Gewichtes  derselben  verbunden. 

Kig.  201.  A.  Fig.  201.  B. 


Einen  Schwimmkolben  dieser  Art  von  Blech  stellt  Fig.  201. 
(A.  Aufriss,  B.  Grundriss,  Msstb.  */,2.)  dar.  —  Der  aus  Blech- 
tafeln wasserdicht  zusammengenietete  Kolben  a  bildet  einen 
Kasten,  auf  dem  eine  oben  offene  abgestumpfte  Hohlpyramide 
sitzt.  Die  Kolbenstange  h  ist  durch  ein  in  den  Kolben  einge- 
setztes eisernes  Kreuz  c  geführt,  oberhalb  desselben  mit  einem 
Gestemme  d,  unterhalb  aber  auf  einige  Länge  mit  Schrauben- 
gewinden versehen.  Bringt  man  an  diesem  Theile,  —  wie  in 
der  Zeichnung,  —  eine  Schraubenmutter  an,  so  kann  man  dem 
Kolben  beim  Auf-  und  Niedergange  an  der  Stange  b  einen  ge- 
wissen beliebigen  Spielraum  geben,  so  dass  er  innerhalb  jenes 
Bereiches  ein  Schwimmkolben  ist,  und  über  diesen  hinaus  von 
dem  Gestemme  d  abwärts,  von  der  Mutter  aufwärts    mitgenom- 
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men  wird.  Der  dem  Kolben  an  der  Stange  gegebene  Spiel- 
raum richtet  sich  demnach  ganz  nach  dem  ersterem  zu  gebenden 
Hube,  beziehendlich  Stose.  Das  unterste  Ende  der  Stange 
findet  in  einer  auf  dem  Boden  des  Kolbens  befestigten  cjlindri- 
sehen  Hülse  e  seine  Leitung.  Unbeschränkt  wird  der  Spielraum 
und  der  Kolben  ein  vollständiger  Schwimmkolben,  wenn  man 
die  Mutter  ganz  weglässt. 

Wird  die  Stange  von  der  Maschine  höher  angehoben  als 
das  Wasser  den  Kolben  trägt,  so  durchläuft  jene  beim  Nieder- 
gange den  freien  Raum  leer,  bis  sie  mit  dem  Gestemme  auf 
das  Kreuz  trifil  und  dieses  mitnimmt,  beim  Wiederanheben  steigt 
die  Stange  leer  hinauf  und  der  Kolben  folgt;  vom  Wasser  er- 
hoben, nach.  Die  Folge  ist:  dass  bei  raschem  Gange  der  Ma- 
schine der  Stos  auf  jenen  nach  unten  schnell  und  kräftig,  der 
Rückgang  langsam,  ohne  Saugen  erfolgt. 

Bringt  man  übrigens  jene  Mutter  an^  und  macht  den  Spiel- 
raum zwischen  ihr  und  dem  Gestemme  kleiner  als  den  Hub 
der  Stange,  so  braucht  der  Kolben  kein  Schwimmkolben  zu  seyn 
sondern  kann,  wie  es  auch  theilweis  geschieht,  an  den  Wänden 
des  Kastens  dicht,  also  mit  Reibung,  abschliessen. 

Einen  vollständigen  ^  im  Aufgange  ganz  freien  Schwimm- 
kolben stellt  Fig.  202.  (s.  f.  S.)  (Aufriss,  Msstb.  Vi 2)  dar.  Der 
Kolben  a  hat  an  und  für  sich  dieselbe  Einrichtung  wie  die 
vorige;  es  geht  aber  die  Leithülse  e  für  das  untere  Ende  der 
Kolbenstange  c  vom  Boden  bis  an  das  Kreuz  b  hinauf,  auf 
welches  sich  die  Stange  mit  dem  Gestemme  d  aufsetzt. 

Länglich  viereckige  Kolben  von  gröserem  Querschnitte 
werden  auch  mit  einem  Doppelkreuze  für  zwei  Kolbenstangen 
versehen.     (Taf.  XXVH.  Fig.  13.  obere  Ansicht.) 

Blechernen  Schwimmkolben  ist  öfters  der  Vorwurf  gemacht 
worden^  dass  sie  leicht  undicht  werden  und  das  Wasser  ein- 
dringen lassen,  was  natürlich  bei  auch  oben  geschlossenen  am 
störendsten  ist^  während  bei  offenen  ein  Schlauch  eingehängt 
und  das  Wasser  ausgepumpt  werden  kann-,  und  man  hat 
ans  diesem  Grunde  in  neuerer  Zeit  mehrfach  den  hölzerneu 
Schwimmkolben  den  Vorzug  gegeben ;  (an  anderen  Orten  gegeu- 
theils  hat  man  umgekehrt  hölzerne  Kolben  mit  blechernem  ver- 
tauscht.) 

Eine  besondere  Einrichtung   hölzerner  Schwimmkolben  mit 
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wasserdichter    Auskleidung    ist    noch    folgende.      Der    hölzerne 
Kasten  a  (Taf   XXVU.  Fig.  14.  A.  obere  Ansicht,  B.  Aufiriss,) 

ist  durch 
«^«•2^  eine     verti- 

caleScheide- 
wand    b    in 
zwei  Hälften 
getheilt  und 
in  deren  jede 
ein    wasser- 
dichter 
ELasten    aus 
Zinkblech 
eingesetzt. 
Oben     über 
den   Deckel 
aber  ist  ein 
eisernes 
Kreuz     c 
bügelartig 
gelegt,    auf 
das  sich  die 

Kolben- 
stange d  mit 
ihrem  Ge- 
stemme  auf- 
setzt. Durch 
das  Kreuz 
gehen  die 
den  Kasten 
zusammen- 
haltenden 
Bolzen  e. 

Kolben  dieser  Art  wendete  man  zu  Immenkippel  und  Steinbrück  bei 
Bensberg  an.  (Beig-  and  hüttenm.  Zeitg.  Jgg.  1857.  S.  294.  —  Die  banl. 
Anlag,  d.  B.,  H.  n.  Sal.  W.  in  Prenssen,  Jgg.  II.  S.  4.) 

Bei  vollständigem  Schwimmkolben  mit  ganz  freiem  Auf- 
gange kann  man  natürlich  eben  wegen  dieses,  von  der  Be- 
wegungsvorrichtung  ganz    unabhängigen  Aufsteigens   nicht  eine 
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beliebig  grose  Anzahl  von  Stösen  machen  lassen,  weil  der  Kol- 
ben erst  nachgekommen  seyn  mnss^  ehe  ein  neuer  Stos  erfolgt. 
Sie  dürfen  nicht  zu  geringe  Höhe  haben,  was  freilich  für  alle 
nicht  dicht  abschUessende  Seitenkolben  gilt.  Die  sich  etwa  ans 
dem  Wasser  ausscheidende  Luft  kann  natürlich  neben  ihnen 
unbehindert  entweichen. 

§.  324.  Die  Bewegung  der  Kolben  wixd  auch  jetzt 
noch  oft  mit  der  Hand  durch  einen  Schwengel,  —  gebrochenen 
Hebel,  —  ausgeführti  (Taf.  XXVIH.  Fig.  1.)  am  meisten  jedoch 
ebenfalls  durch  Maschinen. 

Handbewegang  ist  z.  B.  bei  der  Blei-  und  Gklmei^Aufbereitong  in  Bel- 
gien, der  Kohlenanfbereitang  in  Frankreich  angewendet.  (BuU.  de  la  soc. 
de  Tind.  m.,  t.  VL  p.  160.  —  t  UL  p.  486.) 

Auch  bei  festen  Sieben  wiU  man,  —  wie  nach  dem  oben  bei  den  Stanch- 
sieben  bemerkten,  mit  der  Handbewegimg  am  Hebel  bessere  Arbeit  erlangt 
haben  als  mit  Maschinen,  Jedoch  theorer;  so  in  den  Aafbereitungs  Werkstätten 
bei  Bensberg.    (s.  BnUet.  de  la  soc.  etc.  t.  U.  p.  616.) 

Die  Bewegung  durch  Maschinen  kann  natürlich  in  derselben 
Weise  ausgeftlbrt  werden  wie  bei  Stauchsieben,  jedoch  hat  man 
manche  Weisen  bei  festen  Sieben  zuerst  angewendet  und  yer- 
vollkommnet,  von  denen  ebensowohl  bei  Stauchsieben  Gebrauch 
gemacht  werden  kann  und  worden  ist.  Insbesondere  gilt  diess 
von  den  federnden  Unterstützungen. 

£ine  öfters  angewendete  Bewegungsweise  stellt  Taf.  XXVÜI. 
Fig.  2.  (A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht,)  nach  Art  der  Taf. 
XVI.  Fig.  3.  mitgetheilten  dar. 

Der  an  einer  einfachen,  oder  auch  nach  Art  der  Unter- 
kolben an  einer  Scheeren-Stange  a  befestigte  Kolben  b  ist  durch 
erster«  an  dem  doppelarmigen  Hebele  angehängt,  dessen  ande- 
res Ende  von  dem  Hebel  d  durch  das  Fröschchen  e  niederge- 
drückt wird.  Dieser  zweite  Hebel  ist  auf  dem  hinteren  Ende 
mit  einem  Gewichtkasten  /  belastet^  am  vorderen  aber  durch 
die  Zugstange  g  mit  einem  dritten  Hebel  h  verbunden,  der  von 
einer  Daumenwelle  entweder  als  ein  einarmiger  an  demselben 
Ende  niedergedrückt  oder  als  ein  doppelarmiger  am  anderen 
erhoben  wird;  in  beiden  Fällen  wird  der  Kolben  angehoben 
und  muss  durch  sein  eigenes  Gewicht  und  das  des  zugehörigen 
Hebelarmes,  —  etwa  noch  mit  besonderer  Belastung  desselben, 
—  niedergehen,  während  der  Gewichtkasten  nur  den  Wieder- 
aufgang der  Hebel  /  und  h  unterstützt. 
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Einfacher  ist  die  Einrichtung  Taf.  XXVni.  V\g.  8.  bei  welcher  die 
Daumenwelle  a  den  doppel&rmigen  Hebel  b,  durch  ihn  den  dar&ber  liegen- 
den c  und  somit  den  an  der  Scheerenstange  d   hängenden  Kolben  e  anhebt. 

In  beiden  Fällen  und  bei  allen  ähnlichen  Einrichtungen 
geschieht  demnach  nur  das  Anheben,  nicht  aber  das  Nieder- 
drücken des  Kolbens,  —  somit  die  eigentliche  Wirkung  auf  das 
Sieb,  —  durch  die  Maschine,  daher  der  Niedergang  durch  das 
eigene  Gewicht  der  Theile  bewirkt  werden  muss.  Nun  nehmen 
zwar  Manche  an,  dass  diess  vorzüglicher  sei,  weil  dabei  das 
Wasser  nicht  zu  schnell  gegen  das  Sieb  gestosen  werde,  (vgl. 
Ann.  d.  min.,  4.  s^r.  t.  XIX.  p.  560.)  jedoch  möchte  diese 
Meinung  wohl  nur  auf  dem  früher  herrschenden  Vorurtheile  be- 
ruhen: dass  bei  hydraulischen  Sieben  das  Wasser  nur  auf  und 
nieder  wallen  dürfe.  Wohl  aber  ist  es  schwieriger  den  Kolben 
im  höchsten  Stande,  (also  im  tiefsten  des  Wassers,)  auszurücken, 
wenn  die  Maschine  ihn  niederdrückt,  als  umgekehrt. 

Im  Uebrigen  soll  bei  allen  Einrichtungen  der  von  der 
Welle  angehobene  Hebelsarm  so  viel  Uebergewicht  haben,  dass 
er  stets  auf  den  Hebungen  oder  dergl.  aufruht,  sie  nicht  ver- 
lässt,  damit  nicht  todter  Gang  eintritt. 

Wenn  der  Kolben  durch  einen  Balancier  erhoben  wird,  so  hat 
man  zur  Herstellung  eines  kräftigen  und  elastischen  Niederstoses 
Kautschukfedern  als  Schlingen  und  als  Buffer  angewendet, 
j^,.     2^g  In  Fig.  203.  (Seitenansicht,  Msstb.  Vj^.) 

ist  a  der  Balancier,  b  ein  darunter  liegen- 
der fester  Balken,  in  jedem  derselben  eine 
Rolle  c  befestigt  und  über  beide  Rollen 
eine  starke  Kautschukschnur  d,  als  eine 
in  sich  zurücklaufende  Schlinge  gelegt. 
Beim  Anheben  des  Balanciers  mit  dem  daran 
hängenden  Setzkolben  wird  die  Schlinge 
angespannt  und  schnellt  natürlich  wenn 
der  Hebung  den  Balancier  wieder  frei  ge- 
lassen hat,  letzteren  und  somit  den  Kolben 
nieder. 

Mit    dieser   Schlinge    hat  man   jedoch 
weniger    befriedigende   Erfolge    erlangt    als 
mit  dem  Buffer,    was  schon  durch  die   sehr   beschränkte  Ver- 
änderbarkeit der  Spannung  erklärlich  ist 
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Die  Baffer  haben,  je  nach  der  übrigen  Anordnung ^  in 
verschiedener  Weise  Anwendung  gefunden. 

Fif.  204.  ^^   ^'^S'  204.  (Msstb.    ViaO   ^»t    a   der 

Balancier,  b  ein  fester  Balken,  —  hier  jedoch 
über  demselben,  —  an  welchem  ein  Eisen- 
stab befestigt  ist.  An  letzterem  sind  ober- 
halb eines  Gestemmes  Kautschukscheiben  c 
angesteckt,  die  sich  oben  gegen  den  Balken 
b  stemmen.  Die  untere  Fortsetzung  des 
Stabes  d ,  unterhalb  des  Gestemmes ,  geht 
durch  den  dazu  durchlochten  Balancier  a 
frei  hindurch,  ohne  dessen  Bewegung  zu 
hemmen^  aber  auch  ohne  ihn  verlassen  zu 
können. 

Wird  der  Balancier  erhoben,  so  ti'ifit  er  an  das  Gestemme 
und  presst  die  Bufferscheiben  gegen  den  Balken  b  und  zugleich 
in  sich  zusammen;  wird  er  sodann,  von  den  Heblingen  oder 
sonstigen  Anhebungs Vorrichtungen  verlassen  wieder  frei,  so 
schnellt  der  Buffer  ihn  und  den  Kolben  nieder. 

p.     20S  Eine    andere    Weise    giebt 

Fig.  205.  (Msstb.  \/|2.)i  wo  der  . 
Buffer  c  gleich  an  die  Kolben- 
stange b  angesteckt  ist  und  sich 
beim  Anheben  der  letzteren  und 
des  Kolbens  a,  gegen  einen 
starken  Eisenbügel  d  stemmt^ 
der  an  dem  Kolbenkasten  be- 
festigt denselben  überspannt. 

Von  ähnlicher  Art,  jedoch 
verschieden  in  der  Weise  der 
Bewegung  des  Kolbens  ist  die 
Anbringung  des  Kolbens  in 
Fig.  206.  (Msstb.  Vi2.)  Hier 
ist  der  Kolben  a  nur  durch  eine 
kurze  Stange  b  mit  dem  ova- 
len Rahmen  e  verbunden  und 
in  ihm  durch  die  Mutter  /  be- 
festigt.    Im  Inneren  jenes  Rah- 
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mens  e  ntst  der  Daamen  g,   der  durch   den  HebÜDg  %   an  der 
Welle  h  angehoben  wird.    Von  jenem  Rahmen  g«ht  nach  oben, 

gewissermasen    als    Fortsetzung 
der  Kolbenstange  b,  die  Stange 
1:  k    durch    einen     bogenförmigen 

Träger  /  hinauf,  auf  welchem 
letzteren  der  Bufferapparat  sitzt. 
Auf  die  Stange  k  sind  nehmlich 
die  ELautschukscheiben  m  ange- 
steckt, die  sich  oben  gegen  den 
Steeg  n  stemmen,  der  seinerseits 
auf  den,  auf  dem  TrSger  /  stehen- 
den Säulen  o  von  den  Schrauben- 
muttern p  in  veränderbarer  Höhe 
erhalten  wird.  Die  Kautschuk- 
scheiben des  Buffers  m  ruhen 
unten  auf  einer  an  die  Stange  k 
angesteckten  und  durch  die  Mut- 
ter q  erhaltenen  Eisen  Scheibe ;  un- 
ter jener  endlich  sitzt  die  Doppel- 
mutter r. 

Beim  Umlaufe   der  Welle   h 
erhebt  der  Hebling  i  den  Daumen 
g  und  somit  den  Rahmen  e  und 
presst     den    Buffer     zusammen, 
welcher,    nachdem  der  Daumen 
von  dem  Heblinge  verlassen  wor- 
den,   den  Fall    der    gesammten 
Verbindung  beschleunigt,  und  sie 
sammt  dem,  während  des  Anhe- 
bens  noch  gestiegenen  Schwimm- 
kolben a  mittels  des  Gestemmes 
c   an    d^r  Stange  b   niederstöst. 
Dabei  schlägt  die  Stange  k  mit  der  Mutter  r  auf  den  Träger  / 
auf.     Je  tiefer  hinab  daher  die  Mutter  r  geschraubt  ist,    desto 
später  wird  der  Daumen  von  dem  Heblinge  erfasst,  desto  weni- 
ger hoch  wird  der  Hub,  somit  der  Niederfall *,  durch  das  Anziehen 
oder  Nachlassen  der  Muttern  p  und  q  aber  wird  die  Spannung  des 
Buffers  verändert  und  so  der  Stos  mehr  oder  weniger  kräftig  gemacht. 
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(Im  Uebrigen  ist  der  Kolben  a  hier  ein  geschlossener 
Schwimmkolben,  durch  den  dne  Leitungsrohre  d  für  den  unteren 
Theil  der  Stange  b  gane  hindurchgeht.  Das  in  Folge  eines  Un- 
diehtwerdens  des  Kolbens  eingedrungene  Wasser  lässt  sich  bei  ihm 
schwer  entfernen,  so  wie  die  vorspringenden  Bänder  des  Deckels 
und  Bodens,  —  nach  dem  oben,  bei  Fig.  200.  Bemerkten,  — 
auch  nicht  von  Allen  für  empfehlungswerth  erachtet  werden.) 

Buffer  wendet  man  überhaupt  mehr  für  kleinen  Hub  und 
schwächeren  Stos,  somit  zum  Setzen  von  feinerem  Korne  an. 

Fig.  207.  ^^®   ®^®^ 

beschriebene 
Art  der  Be- 
wegung und 
ähnliche,  un- 
mittelbar 
durch     eine 

Heblings- 
welle      und 
ohne  Balan- 
cier, ist  jetzt 
sehr  beliebt, 
weil  sie  den 
Vortheil  der 
Raumerspar- 
niss  und 
mehreren 
Freiheit  und 
/  Selbststän- 

digkeit   der 

'  '-  1.  Aufstellung 

des   Ganzen 
gewährt. 

Auch  stäh- 
lerne Druck- 
federn  hat  man 
an  den  Balan- 
cier» ange- 
bracht. 

Für   Stär- 
keren, wenn 
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schon  noch  immer  minder  raschen  Stos  und  für  beliebig  höheren 
Hub  bediente  man  sich  schon  früher  und  oft  noch  jetact  der 
bereits  in  mehreren  Beispielen  erwähnten  Gewichtbelastung 
der  Balanciers. 

Besser  als  jene  ist,  wenigstens  bei  Eisenconstructionen  die 
unmittelbare  Gewichtbelastung. 

Die  Kolbenstange  c  (Fig.  207.  Aufriss.  Msstb.  ^ji^,)  ist 
mit  dem  oberen  Ende  an  einem  Kahmen  /  befestigt,  der  einen 
Gewichtkasten  g  von  Blech  oder  auch  wohl  gleich  von  Guss- 
eisen, trägt,  der  nach  Erfordern  verschieden  schwer  belastet 
werden  kann.  Die  Unterfläche  der  oberen  Seite  des  Kahmens 
trägt  den  Daumen  ä,  den  der  an  der  Welle  i  sitzende  Jlebling 
k  erfasst  und  dadurch  den  Rahmen  sammt  Gewichtkasten  und 
die  Kolbenstange  c  anhebt.  In  demselben  oberen  Querstücke 
des  Rahmens  ist  ferner  in  der  verlängerten  Richtung  von  e 
die  Stange  l  befestigt,  die  durch  den  auf  dem  Stuhle  n  ruhen- 
den Steeg  m  geht.  Auf  dieser  im  oberen  Theile  dazu  mit 
starken  Schraubengewinden  versehenen  Stange  sitzt  endlich 
die  Mutter  o  mit  zugehöriger  Stellscheibe.  Verlässt  der  Heb- 
ung k  den  angßhobenen  Daumen  A,  so  fällt  die  ganze  Verbin- 
dung so  weit  nieder,  bis  die  Mutter  o  auf  dem  Steeg  m  auf- 
schlägt, daher  auch  hier  die  Tiefe  des  Niederfalles  durch  die 
Verstellung  der  Mutter  beliebig  verändert  werden  kann. 

Auch  hier  trägt  die  niederfallende  Setzstange  c  den  Stos 
auf  den  Schwimmkolben  a  —  durch  das  Gestemme  d,  —  zu- 
nächst auf  das  Kreuz  b  über. 

Bei  grdseren,  l&Dglich  yierBeitigen  Kolben,  bei  denen  man  ein  Doppel- 
kreuz (Taf.  XXVII.  Fig.  13.)  anbringt,  erfolgt  das  Anheben  des  Gewicht- 
kastens  immer  auch  nur  an  einem  Rahmen  und  Daumen,  ersteren  queer 
fiber  die  Breite. 

Bei  geschlosseneu,  hölzernen  Schwimmkolben  hat  man  auch 
die  Einrichtung  Taf.  XXVIII.  Fig.  4.  (A.  Aufriss,  B.  obere 
Ansicht,)  getroffen.  In  dem  Kolben  a  sind  zwei  Leitstangen  b 
eingeschraubt,  welche  durch  den  gasseisemen,  trogförmigen  Ge- 
wichtkasten c,  und  zwar  durch  die  in  demselben  dazu  vorge- 
richteten Leithülsen  dy  ansteigen .  Der  Gewichtkasten  wird 
mittels  des  Rahmens  oder  Bügels  e  in  der  vorbeschriebenen 
Weise  angehoben  und  in  seinem  Niederfalle  geregelt.  Der 
niederfallende  Gewichtkasten    schlägt  hier   auf  Grestemme  /  an 
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den  Leitstangen,  die  man  aber  ebenfalls  mit  Muttern   vertan- 

sehen  nnd  dadnreh  verstellbar  machen  kann. 

Gewichtsbewegung  eignet  sich  für  gröberes  Korn  und  stär> 

keren  Niederstes. 

Wenn,  (mch  dem  Ball,  de  U  soc  de  lind.  min.  t.  VI.  p.  479.)  der 
StoB  auf  das  Wasser  anfangs  ein  groser  seyn,  nach  und  nach  aber  abnehmen 
soll,  so  würden  dem  die  Bnffer  gans  gut  entsprechen,  bei  denen  die  Span- 
nimg anfangs  eine  stärkste,  die  Gegenwassersftnle  unter  dem  Siebe  die  nie- 
drigste ist,  während  des  Miederfalles  erstere  ab>,  letatere  isnnimmt;  nächst 
ihnen  die  Gewichte,  bei  denen  aber  während  des  Niederfalles  zwar  die  Hohe 
der  Gegenwassersäale,  aber  freilich  auch  das  Moment  des  fkllenden  Gewichtes 
sunimmt. 

Ein  anderes  System   der  Bewegung   ist  endlich    das   durch 

die   sogenannte  Schleife. 

Dasselbe  wurde  suerst  durch  den  Ingenieur  Kley  su  allgemeinerer  An* 
Wendung  gebracht,  doch  soll  sich,  nach  dem  Bull,  de  la  soc.  etc.  t.  X.  p.  7. 
schon  Bärard  desselben  bedient  haben. 

Schon  früher  ist  empfohlen 
worden  Hebedaumcn,  die  durch 
Balancißrs  mit  Kolben  wirken  8o 
einzurichten,  dass  der  Auftrieb 
des  Wassers  während  '/^  des 
Umlaufes  der  Welle,  der  Rück- 
gang aber  während  ^j^  desselben 
erfolge.  —  Eben  so  liegt  nun 
der  Schleife  die  Absicht  vor: 
von  einer  mit  gleichförmiger  Ge- 
schwindigkeit umlaufenden  Welle 
aus  den  Kolben  schnell  nieder 
und  langsamer  auf  zu  bewegen. 

In  Fig.  208.  (A.  Seiten-, 
B.  obere  Ansicht,  Msstb.  Vi 9-) 
ist  die  Kolbenstange  a  mit  dem 
Arme  b  —  (E.  Seitenansicht 
des  Armes,)  —  durch  einen 
Steckbolzen  c  verbunden.  Der 
zweitheilige,  gegabelte  Arm  b 
ist  auf  die  Achse  d  aufgekeilt. 
Auf  dem  Ende  9ieser  Achse 
sitzt,  durch  einen  Frictionsbolzen 
befestigt,  ein  Spund  e  der  mit 
zwei,     Huf    seiner     oberen     und 
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unteren  Seite  aufgelegten  Schienen  /  zusammen  eine  Scheere 
bildet.  Hinter  und  vor  dem  Spunde  e  sind  diese  Schienen 
durch  eine  Kappe  g  und  einen  Bolzen  h^  am  anderen  Ende 
aber  wieder  durch  eine  Kappe  i  zusammengehalten,  eine 
Verbindung  welche  den  Zweck  hat,  das  Ganze -leicht  an-  und 
zusammenlegen  und  eben  so  auseinandernehmen  zu  lassen. 

Parallel  der  Achse  d  liegt  die  gewöhnlich  durch  Riemen-, 
Vorgelege  bewegte  Umtriebswelle  k  mit   dem   daran   befestigten 
Krummeapfen  l,  —  (C.  dessen  vordere,  Ö.  Seiten- Ansicht,)  an 

dessen  Warze   der    Spund 
***  m  angesteckt  ist,  der,  bei 

der  excentrischcn  Lage  der 
^  Welle  k  gegen  die  Achse 
d  und  weil  die  Länge  der 
Scheere  den  Durchmesser 
der  von  dem  Krummzapfen 
m  durchlaufenen  Kreises 
übersteigt,  —  während  der  Umdrehung  als  Schleife,  (Schlitten,) 
hin  und  her  gleitet.  Demnach  wird  während  eines  Umlaufes 
von  k  der  an  der  Achse  d  sitzende  Arm  ö,  sammt  der  daran 
hängenden  Setzstange  a  sich  nur  auf  und  nieder,  (ersterer  in 
einem  Bogen  hin  und  her,)  bewegen. 

Der  Hub  des  Krummzapfens  l  und  dadurch  der  des  Armes 
d  lässt  sich  leicht  verändern,  indem  dei'  Krummzapfen  mit  einem 
Schlitze  versehen,  in  welchem  der  die  Warze  darstellende  Bolzen 
m  verschiebbar  befestigt  ist.  Letzterer  trägt  dazu  an  seinem 
Fuse  ein  Gestemme  o,  unterhalb  dessen  einen  viereckigen  Zapfen 
und  auf  dessen  Ende  auf  der  Rückseite  des  Armes  l  eine 
Schraubenmutter  p ,  durch  deren  Anziehen  der  Bolzen  in  einer 
beliebigen  Entfernung  votn  Mittelpunkte  der  Welle  festgestellt, 
dadurch  die  Gröse  des  zu  durchlaufenden  Kreises  bestimmt 
werden  kann.  Bezeichnet  nun  in  Fig.  209.  u  den  Mittelpunkt 
pj    2^  der  Achse  d,  und  w  den  der  Welle 

Jfc,  somit  wu  den  Abstand  beider  von 
x         einander;  wy  die  Höhe  des  Krumm- 
\     ^apfenarmes,    so    wird    der    Kolben 
..jx  seinen     vollen    Niedergang    machen, 
J     während  die  Warze  den  Bogen  yv«, 
den  Aufgang  aber  während  sie  den 
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Bogen  Bxy  durchlävft.     Ist  demnach  die  mechanische  Höhe  des 

Erummzapfenarmes  wy  =  -  -  - ,  so  verhält  sich  der  Bogen  yvz  : 

Bogen  txpy  folglich  auch  die  Zeit  des  Nieder-  zu  der  des  Auf- 
ganges des  Kolbens,  =  1:2. 

Die  Bewegung  des  Kolbens  durch  die  Schleife  ist  fiir  grobes 
Korn  und  stärkeren  Hub  besonders  brauchbar,  indem  man  für 
geringen  die  gegenseitigen  Verhältnisse  der  Theile  haum  passend 
horstellen  könnte. 

Die  Urthetle  Ober  den  Werth  der  Schleife  sind  sehr  Tereohieden ;  wäh- 
rend die  Einen  auch  naeh  längerem  Gebrauche  anerlieonen,  dass  sie  kräftig 
nnd  doch  ruhig  und  mit  weniger  Abnutzung  als  die  excentrischen  Scheiben 
und  ToUends  die  wirkliefaen  Hebedaumen  wirke,  bei  denen  das  schnell  herab- 
fallende Gewicht  starke  Erschütterongen  verursacht ,  (sumal  wenn  man,  wie 
so  hftufig,  das  angegriffene  Ende  des  Balanciers  unmittelbar  gegen  die  Dan- 
men  schlagen  läset,)  wollen  Andere  wieder  eine  stalle  Abnutzung  nnd  den 
Mangel  gefunden  haben,  dass  damit, nicht  beliebig  viel  StÖse  gemacht  wer- 
den konnten,  (vgl.  Jahrbuch  f.  d.  sächs.  ßerg-  u.  Hüttenraann,  Jahrg.  1865. 
B.  139.)  Dem  letcteren  ist  wenigstens  entgegen  zu  halten,  dass  man  auch 
mit  mehrhübigen  Daumenscheiben  bei  Gewichtbelastung  die  Anzahl  der  An- 
bfibe  nicht  beliebig,  sondern  nur  in  dem  Mase  vermehren  kann,  als  man 
den  Hub  kleiner  maoht,  waa  bei  der  unmittelbaren  Kmmmzapfenbewegung 
niefat  einmal  nöthig  ist;  dass  aber  überhaupt,  der  Natur  der  Sache  ^ach, 
bei  festen  Sieben  eine  beliebig  gesteigerte  Anzahl  von  Kolbenhüben  sich 
mit  einem  nntzbaren  Erfolge  gar  nicht  geben  läset,  weil  dann,  wie  schon 
friiher  erwähnt  worden  und  noch  darauf  zurück  zu  kommen  seyn  wird,  das 
Wasser  dadurch  endlich  nur  zu  einem  schwächlichen  Zittern  gebracht  wer- 
diBD  wftrde.  -^  Noefa  Andere  wollen  sogar  dem  Unterschiede  der  Geschwin- 
digkeit im  Auf-  und  Niedergange  nur  eine  geringe  Wirkung  zuerkennen! 

Die  Amwendung  der  Sdüeife  hat  jetzt  schon  eine  nicht 
geringe  Verbreitung  gefunden.  — 

Auch  das  Anhängen  der  Kolben  unmittelbar  an  Kurbel- 
soheiben  gestattet  eine  Hubveränderuug ,  durch  verstellbare 
Warzen. 

Koch  eine  andere  Weise  der  Bewegung  ist  die  auf  der  schon  mehr- 
genannten Kohlengrube  Reveuz  angewendete,  wo  zwei  gekuppelte  Kolben 
an  einem  einarmigen  Balancier  hängen,  dessen  anderes  Ende  unmittelbar 
mit  der  Kolbenstange  eines  attfrecbtstehenden ,  einfach  wirkenden  Dampf- 
cylinders  verbunden  ist,  durch  die  die  Kolben  angehoben  werden.  (Bull,  de 
la  soc.  de  l'ind.  min.  t.  III.  p.  496.) 

Einen  kleinen  Spielraum  an  der  Setzstange  hält  man  bei  dem  eng- 
lischen System  auch  bei  bewegtem  Siebe  für  vortheilhaft,  (Berggetist,  Jahrg. 
1867.  S.  60.)  um  den  Niedergang  mit  einem  kleinen  Stose  zu  beginnen, 
während  er  bei  dem  früher  erwähnten  Aufschlagen  des  Hebels  auf  die  Ach&el 
des  Arbeiters  oder  sonat  mit  einem  Stose  endigt 

Manche  Techniker  legen  einen  Werth  darauf  im  höchsten 
Stande  des  Wassers  einen  Stillstand  eintreten  bu  lassen,  damit 
der  sehwebende  SetzTori^tb  Zeit  gewinne  sich  zn  senken,  bevor 
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er  mit  dem  wieder  sinkenden  Wasser  nied^gesogen  wird,  und 
haben  dazu  die  Anbringung  von  Ventilen,  die  das  Wasser  im 
höchsten  Stande  zurückhalten  sollen,  ja  sogar  durch  die  eines 
Kataractes  empfohlen,  jedoch,  namentlich  letzteren,  ohne  nuts- 
baren  Erfolg.  (Bull,  de  la  soc.  de  Vind.  min.  t.  III.  p«  482.)  — 
Um  nach  erfolgtem  Aussetzen  im  Siebe  abheben  zu  können 
mu88  natürlich  das  Wasser  im  tiefsten ^  der  Kolben,  oder  zu- 
nächst die  Setzstange,  im  höchsten  Stande  erhalten  uiid  dadurch 
bei  mechanischer  Bewegung  ausser  Einwirkung  der  Umtriebs- 
maschine  gesetzt  werden.  Die  Weise,  in  der  diese  geschieht, 
hängt  wesentlich  von  der  Einrichtung  des  Ganzen  ab. 

Natürlich  können  schon  dieselben  Weisen  angewendet  wer- 
den, welche  bei  beweglichen  Mascjiinensieben ,  (vgl.  §.  316.) 
ausserdem  aber  noch  einige  andere. 

..Hat  der  Kolben  an  der  Stange  Spielraum  wie  in  Fig.  200. 
oder  ist  er  ein  vollständiger  Schwimmkolben,  so  ist  eine  ganz 
einfache  Vorrichtung  folgende:  Ein  eiserner  starker  Stab  a 
Fig.  210.  (A.  Seiten-,  B.  obere  Ansicht,  Msstb.  Vi«*)  i^^  ^»rch 
einen  Stift   h  auf  dem   oberen   Rande   der   hinteren  Wand    des 

Kolbenkastens 

drehbar     befestigt 

und  ruht  mit  dem 

anderen    Ende    / 

f^K^mfmmm   auf  der  entgegen- 

T"\  I  c  I  gesetzten  vorderen 

'  '       »  Wand.    In  der 

i  Mitte  ist  er  in  ho- 

B.      I  JlMHBH^S^^fti^HHHln^SB     ^^^^^^^  Ebene 

I  ^   I  bügelartig  geformt 

'  oder  mit  einem 

Ausschnitte  versehen,  in  welchem  der  Querschnitt  der  Setzstange 
€  Kaum  hat.  Wird  er  nun  bei  dem  höchsten  Stande  der  Setz- 
stange in  den  alsdann  zwischen  ihrem  Gestemme  d  und  dem 
Kolben  bleibenden  Raum  eingelegt,  so  setzt  sich  jene  mit  dem 
Gestemme  darauf  und  wird  am  Niedergange  verhindert. 

Eine  andere  Weise  ist  folgende:  An  der  —  hölzernen  — 
KolbensUnge  a  (Taf.  XXVIII.  Fig.  5.  A.  Seiten-,  B.  vordere 
Ansicht,)  ist  eine  um  einen  Bolzen  b  drehbare  zweitheilige 
Stelze    e   angebracht.     Steht  letztere   in   verticaler  Richtnag   so 


Flg.  210. 
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geht  sie  mit  dem  Kolben,  ohne  dessen  Bewegung  sa  behindern, 
auf  und  nieder ;  wird  sie  dag^^n  so  gewendet,  dass  sie,  im  höch- 
sten Stande,  mit  dem  unteren  Ende  der  Stange  auf  den  oberen 
Band  des  Kolbeniutstens  trifft,  so  bleibt  der  Kolben  ausser 
Wirkung. 

In  anderer,  snniohtt  bei  bewegten  Sieben,  Bodann  aber  aneh  bei 
Beitenkolben  angewendeter  Einrichtung  stellt  sich  diese  Weise  avf  Taf.  XXYUL 
Fig.  6.  (A.  vordere,  B.  Seiten-Ansicht,)  dar. 

iHe  den  Kolben  «  tragenden  Bcheerenstangen  6  sind  durch  einen  Riegel 
e  yerbunden,  mittels  dessen  sie  durch  den  darunter  liegenden  Balanoier  d 
von  der  ümtriebsmaschine  angehoben  werden.  An  dem  Torderen  Ende  des 
Balancien  hingt  eine  Stelle  e,  die  im  höchsten  Stande  ebenfalls  aas  der 
senkrechten  Stellung  nach  vorn  gezogen  wird,  so  dass  sie  sich  rom  auf  die 
Wand  des  Kastens  aufstemmt  und  den  Kolben  nicht  wieder  niedergehen 
llsst.  (Umgekelirt  rttckt  man  wohl  aneh  die  SteUe  so  weit  nach  rom,  dass 
sie  während  der  Bewegung  ansserhalb  des  Kolbenkastens  an  dessen  Bande 
auf-  und  niedergleitet.) 

Endlich  ist  noch  eine  eigenthfimliche  Weise  des  Ansrflckens  die  bei 
den  schon  oben  genannten  Steinkoblenwischen  su  Bessiges  in  Frankreich 
angewendete,  (vgl.  Ball,  de  la  soc.  de  lind.  m.  t.  III.  p.  491.)  Taf.  XX Vm. 
Flg.  7.  (A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht)  Die  Setsstange  a  ist  oben  mit 
Gabel  h  versehen,  durch  die  sie  von  dem  Excentric  e  niedergedrttckt  und 
gehoben  wird.  Mit  dem  Kolben  J,  einem  Schwimmkolben,  steht  sie  an  und 
litar  sieh  in  kdner  festen  Verbindung,  sondern  ihr  tnterer  Thell  a'  Ist  ge- 
schlitzt und  geht  durch  diesen  Schlitz  ein  Bolzen  e,  der  in  zwei  Lagern  / 
auf  dem  Kolben  ruht,  daher  denn  die  Stange  auf  eine  gewisse  Höhe  an  dem 
Bcdzen  frei  auf-  und  niederspielt,  ohne  den  Kolben  mltinnehmen.  An  dem* 
selben  Bolzen  stecken  ausserhalb  der  Lager  zwei  Gelenksohienen  g,  deren 
oberes  Ende  mit  dem  unteren  eines  gegabelten  Hebels  k  ebenfalls  durch 
efanen  Bolzen  t  verbunden  Ist,  welcher  Hebel  seinen  Stütz-  und  Dreh -Punkt 
an  der  Stange  a  findet.  Diese  Stange  a  ist  aber  in  einer  entsprechenden 
Hdhe  mit  einem  Ausschnitte  oder  einem  offenen  Oehr  versehen.  Wird  nun 
der  Hebel  h  In  die  Höhe,  somit  sein  unteres  Ende  soweit  niedergeklappt, 
dass  sich  der  Bolzen  t  in  jenen  Ausschnitt  einlegt,  so  wird  dadurch  mittels 
der  Gelenkschienen  g,  eine  feste  Verbindung  zwischen  dem  Kolben  und  dei 
Stange  a  hergestellt ;  auch  in  dieser  Stellung  der  Hebel  h  durch  den  Einlege- 
haken l  erhalten.  Drückt  man  dagegen  das  obere  Ende  des  Hebels  im  tief- 
sten Stande  des  Exoentrics  nieder,  so  rfickt  man  dadurch  den  Bolzen  •  aus, 
und  zieht  durch  die  Gelenkscbienen  g  den  Kolben  in  den  bSchsten  Stand, 
während  wie  schon  erwXhnt,  d^r  Bolzen  e  in  dem  Schlitze  der  Stange  a'  in 
die  Höhe  gleitet;  das  Excentric  mit  der  Kolbenstange  kann  seine  Bewegung 
fortsetzen  ohne  den  Kolben  mitzunehmen. 

Um    an   Sieben    mit   Maschinenbewegung    die   StÖse    nicht 

zählen  zu  dürfen,  hat  man  sie  auch,  —  sorz.  B.  auf  dem  Harze, 

—  mit  Spielzählern   von  der  gewöhnlichen  Art   versehen; 

was  jedoch  nicht  blos  fUr  feste,  sondern  auch  für  bewegte  Siebe 

gut    {KarHeny  Metall.  Bd.  U.  S.  149.) 

B.    Das  feste  0ieb  mit  Unterkolbea. 

§.  326.  Das  Sieb  mit  dem  Kolben  unter  sich  stellt  sich 
an  und   ftir   sich  als   das   einfachste  und   zweckmässigste  dar, 

eUuckmann,  Bergbankuatt.    ZU,  S.  ^ 
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weil  der  Stos  des  Wassers  ohne  Veränderung  in  Richtung  und 
Öröse,  demnächst  mit  den  TerhältnTssmäsig  geringsten  Bewegungs- 
hindemissen  unmittelbar  gegen  das  Sieb  geehrt  wird.  Der  lieber- 
gang  zu  ihm  von  dem  mit  Seitenkolben  lag  daher  sehr  nahe, 
vollends  so  wie  man  mehr  und  mehr  von  den  Doppelsieben  mit 
gemeinschaftlichem  Kolben  ab-,  und  zu  den  einfacheren,  jedes 
mit  seinem  besonderen  Kolben,  überging. 

Die  Einrichtung  des  Siebes  und  Siebkastens  ist  dieselbe 
wie  bei  dem  Seitenkolben,  nur  besteht  letzterer  natürlich  aus 
einem  einfachen  Kasten,  der,  namentlich  dann  wenn  der  Kolben 
darin  dicht  abschliesst,  noch  mit  Futterbrettem  ausgekleidet  ist, 
welche  dann  gleich  mit  dazu  benutzt  werden  können  den  Sieb- 
rahmen darauf  zu  setzen,  (obschon  sie  wegen  der  Stangen  oder 
Schienen  an  denen  der  Kolben  hängt,  für  sich  allein  nicht  hin- 
reichen ;)  auch,  dass  das  Sieb  hier  ohne  Nachtheil  einen  runden 
Querschnitt  erhalten  könnte,  sofern  diess  übrigens  einen  beson- 
deren Vortheil  gewährte. 

Femer  lassen  sich  bei  ihm  die  mehrbeschriebenen  Canäl^ 
zur  Abführung  der  Luft  noch  weniger  ohne  Nachtheil  weglassen 
als  bei  den  Seitenkolben.  Die  Einmündungen  der  Luftcanäle 
müssen  dabei  natürlich  gleich  unter  dem  Siebe  ^  die  Ausmün- 
dongen  ^r  das  von  oben,  über  dem  Siebe  nach  unten  zurück- 
kehrende Wassers  dagegen  unter  dem  tiefsten  Stande  des 
Kolbens  liegen.  Ein  Setzsieb  dieser  Art  stellt  Taf.  XXVIIL 
Fig.  8.  (A.  Seiten-,  B.  vorderer  Aufriss,)  dar,  wo  a  die  obere 
Ein-,  b  die  untere  Aus -Mündung  der  Umlaufecanäle  für  daa 
Wasser  auf  zwei  Seiten  ist;  c  die  untere  Ein-  und  d  die  obere 
Aus-Mündung  für  die  Luft,  letztere  hier  nach  aussen;  e  der 
Zutritt  für  neues  Wasser  und  /  eine  Schütze  am  Boden,  zum 
Ablassen  des  Fasserzes  und  Wassers. 

Rivot  (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XiX,  p.  671)  verlangt,  dem  entgegen- 
gesetzt, dass  der  Kolben  beim  Aufgange  Luft  unter  sich  einsangen  soll,  weil 
er  dann  weniger  Kraft  zur  Bewegnng  brauche  als  wenn  unter  ihm  Wasser 
nachgesaugt  werden  müsate;  jene  Luft  soll  beim  Niedergänge  des  Kolbeaa 
über  ihn  treten,  und  beim  Wiederanheben  zur  Seite  hinausgeschoben  wer- 
den (!)  —  Ein  sehr  eigenthBmlicher  Vorgang,  bei  welchem  natflrlicli  der 
Luftcanal  eine  Mündung  unter  und  eine  über  dem  Kolben  haben  milaste. 

Jene  Kückf abrang  —  Circulation,  —  des  über  den  Setz- 
vorrath  getretenen  Wassers  hat  der  sogenannten  Setzpumpe 
von  Eittinger  den  Namen  geben  lassen.  (Vgl.  RitUngety  Er- 
fahrungen. Jahrg.  1855.  S.  29.  u.  R.  Aufbereitung,  S.  296.) 
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Ihre  Einriclitang  ist  folgende: 

Der  Wasserkasten  a  (Taf.  XXVIII.  Fig.  9.  A.  vorderer^ 
B.  Seiten- Aufiriss,)  ist  durch  zwei  verticale  Scheidewände  h  in 
drei  Abtheilnngen  getheilt  Die  mittelste  nnd  gröste  derselben 
enthält  das  Sieb  e,  das  anf  dem  oberen  Sande  der  Verschaltmg 
d  des  Siebkastens  ruht.  In  diesen,  zur  Abdichtung  mit  Lein- 
wandstreifen bekleideten  Band  sind  auf  der  hohen  Kante  stehende 
iSsenschienen  e  eingelegt,  die  das  Blechsieb  oder,  fär  sehr  feines 
Korn  ein  sehr  weites  Blech-  und  darauf  ein  feingelochtes  Maschen- 
sieb /  tragen,  über  welches  hinweg  wieder  sechs  Eisenstäbe  g 
liegen,  auf  denen  endlich  der  viereckige  Siebilihmen  h  ruht, 
80  dass  das  Sieb  zwischen  jenen  Rippen  und  Stäben  unbeweg- 
lich erhalten  wird  und  doch  leicht  herausgenommen  werden 
kann.  Die  Wände  des  Rahmens  sind  dazu  einzeln  eingesetzt, 
und  durch  Keile  befestigt. 

Unter  dem  Siebe  hängt  der  Kolben  %  an  den  beiden  Zug- 
stangen ky  die  an  der  unteren  Seite  des  Rahmens  ebenfalls 
durch  Liderung  gehen,  durch  welche  das  Eindringen  von  Sand 
in  die  Leitung  verhütet  werden  soll.  Durch  das  Einsetzen  der 
Scheidewände  h  sind  zu  beiden  Seiten  des  Siebkastens  zwei 
senkrechte  fdtterartige  Canäle  l  gebildet  Die  Scheidewände 
selbst  aber,  oberhalb  des  Siebes  durch  feines  Siebgeflecht  m  ef- 
setzt,  die  Lutten  am  unteren  Ende  durch  sich  nach  unten 
Qflhende  und  durch  Federn  unterstützte  Ventilklappen  n  ge- 
schlossen. Beim  Aufgange  des  Kolbens  i  wird  das  über  dem- 
selben befindliehe  Wasser  gegen  das  Sieb  hinauf  und  durch 
dasselbe  getrieben,  fliesst  hier  zu  beiden  Seiten  dmrch  m  ab 
und  gelangt  durch  die  Klappen  n  wieder  unter  den  Kolben,  . 
der  es  bei  seinem  Niedergange  durch  sich  hindurch  und  über 
sich  treten  lässt.  (Die  Beschreibung  des  eigenthümlich  ein- 
gerichteten Kolbens  folgt  weiter  unten.)  —  Neues  Wasser  wird 
von  Zeit  zu  Zeit  oben  in  die  Lutte  ein-,  das  getrübte  durch 
zwei  Ablasshähne  o  abgeführt.  Zum  zeitweiligen  Entleeren  des 
Setzkastens  von  Wasser  und  Fasserz  dienen  die  Hähne  p, 

(Später  wurden  auch  alle  vier  Seiten  des  Rahmens  über 
dem  Siebe  mit  Drahtgeflecht  versehen.) 

Gerade  bei  Setssieben  mit  ünterkolben  ist  es  übrigens 
zweekm&sig  beim  Aufgange  des  Kolbens  das  Wasser  ganz  voll 
und  frei   unter   denselben   nachtreten   zu   lassen,   um   das  Ein- 
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Bangen  von  Lnft  thnnlichst  im  verhüten,  das  von  Wasser  nn- 
nl^thig  an  machen,  am  besten  ans  einem  neben  dem  Siebkasten 
anfgestellten  grosen  Wasserkasten,  in  welchen  dann  das  aus 
ersterem  oben  übertretende  Wasser  wieder  übergeführt  werden 
kann,  was  demnach  ebenfalls  den  „circulirenden  Wasserstrom^' 
der  Setzpuape  giebt. 

§.  326.  Der  Kolben.  —  Der  Kolben,  der  hier  natürlich 
gleichen  Querschnitt  mit  dem  Siebe  hat,  ist  dnrch  zwei  Zug- 
stangen von  Eisen,  (manchmal  auch  von  Holz,)  an  einem  Kreuse 
oder  Querstücke,  und  durch  dieses  an  einem  Balancier  oder  dergl. 
in  der  gewöhnlichen  Weise  angehängt.  (S.  Taf.  XXVIII.  Fig.  8. 
u.  9.)  Eiserne  Schienen  müssen  natürlich  hinreichend  stark  seTU, 
um  nicht  beim  Niedergange  durch  den  Widerstand  des  Wassers 
gebogen  zu  werden.  Unterhalb  des  Elreuzes  muss  Höhe  genug 
frei  bleiben,  um  auf  dem  Siebe  die  nöthigen  Handgriffe  vor- 
nehmen zu  können. 

Die  Hängescfaienen  gehen,  wie  oben  bemerkt,  ausserhalb 
des  Siebrahmens,  —  in  dessen  Aussenfläche  eingelassen,  —  in  den 
Setzkasten  hinab.  Der  Stos  auf  das  Wasser  wird  hier  natür- 
lich unmittelbar  durch  das  Anheben  des  Kolbens  ausgeübt. 

Der  Kolben  braucht  nur  so  viel  Höhe  zu  haben  als  nöthig 
um  die  gehörige  Festigkeit  zu  besitzen,  indem  er  wie  der  Kol- 
ben an  einer  Hubpumpe  arbeitet.  Bei  seiner  Darstellung  ist 
davon  auszugehen,  dass  das,  gewöhnlich  unter  ihn  zutretende 
Setzwasser  frei  Über  ihn,  der  durch  das  Sieb  gegangene  und 
auf  ihn  gefallene  Fassvorrath  aber  unter  ihn  gelangen  kann. 
Am  einfachsten  pflegt  daher  der  Kolben  aus  einer  Platte  von 
Pfosten,  zwischen  und  auf  einem  hölzernen  Sahmen  befestigt, 
dargestellt  zu  werden.  Schon  um  den  Durchgang  des  Fassvor- 
rathes  zu  erleichtern,  auch  Übrigens  nicht  unnöthige  Beibung 
an  den  Wänden  des  Kastens  zu  verursachen,  —  zumal  ein 
ganz  dichtes  Abschliessen  för  den  beabsichtigten  Zweck  auch 
sonst  überflüssig  ist,  —  pflegt  man  ringsherum  um  den  Kolben 
etwas  Zwischenraum  zu  lassen,  und  sollten  die  Hängestangen 
nicht  zu  genügen  scheinen  den  Auf-  tmd  Niedergang  regel- 
mäsig  zu  erhalten,  so  befördert  man  diess  auch  durch 
innen  an  den  Kastenwänden  in  aufrechter  Stellung  befestigte 
Leitungsleisten,  denen  der  Kolben  mit  entsprechenden  Aus- 
schnitten folgt. 
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Fig.  211. 


Jener  Zwischenraum  ist  aber  zum  Durchgänge  des  Sets- 
▼orrathes  nicht  hinreichend,  noch  weniger  ftir  den  des  Wassers ; 
man  bringt  daher  in  der  Fläche  des  Kolbens  noch  eine  oder 
mehrere  Oeffnungen  an. 

Die  einfachste  der  an- 
gewendeten Einrichtun- 
gen ist,  wie  in  Fig.  211. 
(Aufriss,  Msstb.  ViaO)  ^^ 
der  Mitte  des  an  der 
Zugstange  e  hängenden 
Kolbens  a  eine  vier- 
eckige  Oeffidung  b  aus- 
zuschneiden, über  wel- 
cher, in  einigen  Zoll 
Höhe  ein  Bretchen  c  von 
etwas  gröserem  Quer- 
schnitte auf  niedrigen 
Säulen  d  aufgestellt  ist.  Beim  Anheben  des  Kolbens  geht  zwar 
ein  Theil  des  darüber  stehenden  Wassers  wieder  hindurch  und 
unter  jenem  hinab,  —  und  damit  zugleich  ein  Theil  der  auf- 
gewendeten Kraft  —  verloren,  gleichzeitig  wird  aber  auch  das 
ganze  auf  dem  Kolben  liegende  Fasserz  mit  hinabgeschwemmt 
und  es  bleibt  übrigens  der  Antrieb  des  Wassers  gegen  das  Sieb 
noch  immer  kräftig  genug.  (/  bezeichnet  die  Wand  des  Setz- 
kastens und  g  den  Siebrahmen.) 

Besser  schon  ist  fUr  einen  vollkommneren  Abschluss  der 
Kolbenfläche  die  öfters  angewendete  Weise,  Taf.  XXVni. 
Fig.  10.  (A.  Aufiriss,  B.  obere  Ansicht,  Msstb.  Vj,.)  die  Säul- 
chen glatt  herzustellen  und  als  Führungen  für  den  mit  ihnen 
verbundenen  Deckel  b  in  Einschnitten  in  dem  Kolben  c  auf 
und  nieder  gleiten  zu  lassen,  (vgl.  Ann.  d.  min.  4.  s^.  t  XIK. 
p.  469.) 

Kolben  dieser  Art  wurden  z.  B.  zu  Holsappel  im  Nassauiscben  an« 
gewendet 

Oefters  aber  stellte  man  gewöhnliche,  um  ein  Lederchamier 
bewegliche  Ventilklappen  dar;  entweder  nur  eine  einzige,  in  der 
Mitte,  oder,  um  einen  desto  freieren  Durchgang  des  Wassers 
beim  Niedergange  des  Kolbens  zu  gewähren,  mehrere. 

Eine  Einrichtung  letzterer  Art,   welche  z.  B.   zu  Immen- 
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ki^^pel  bei  Bensberg  in  Anwendung  gekommen,  (ygL  Berg-  n. 
hüttenm.  Zdtg.  Jgg.  1857.  S.  309.)  ist  die  Fig.  212.  (A.  obeie, 
B.  Seiten- Ansicht,  Msstb.    ■/,2.)  dargestellte. 

Fig.  212.  A.  ^  ^^  Fläche  des  Kolbens 

a  a   sind  in  diagonaler  Stellang 

vier  viereckige  Oeffiinngen  ans- 
geschnitten  und  durch  lederne 
Ventilklappen  b  bedeckt,  die  in 
gewöhnlicher  Weise  mit  hinten 
d  aufgekrämpten  Blechen,  (dort 
mit  Blechplatten , )  abgesteift 
und  beschwert,  die  sich  demnach, 
wie  bei  Pnmpen ,  nur  bis  zu 
einer  gewissen  Höhe  erheben 
und  nicht  überschlagen  können. 
Pig.  212.  B.  Ausserdem  sind  dort  noch,  im 

mittleren  Theile  des  Kolbens 
vier  Löcher  e  angebracht,  durch 
welche  beiiy  Aufgange  des  Kol- 
bens das  Fassmehl  von  der  Ober- 
fläche des  Kolbens  hinabge- 
schwemmt werden  soll. 
^  "         (c2  sind  die  Zugstangen  an  denen  der  Kolben  hängt.) 
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gebene     Einrichtung 
dar. 
i        Der  Kolben  a  be- 
steht hier  aus  einem 
hölzernen  viereckigen 
Rahmen  by  zwischen 
dem   die   Quersteege 

c  und   ein 

mittlerer  d  befestigt 

sind,   alle,    eben   so  wie  der 
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Bafamen  selbst,  unten  lugeschärfl,  um  leichter  in  das  Wasser 
einzutauchen.     Sie  sind,   so   weit  die  Kolbenfläcbe  geschlossen 

seyn  soll,  mit  Brei- 
^'«^-  ^^^'  ^'  tem  e  bedeckt;  über 

zwei     der     desshalb 
zwischen  den  Stee^n 
offen  gelassenen  Spal- 
ten dagegen  sind  Le- 
derstreif(Mi  /  gelegt, 
die    an    den   kurzen 
Seiten  durch  schmale 
Eisenschienen  g   mit 
Schrauben   niederge- 
halten werden,  eben 
so  in  der  Mitte  auf 
einem  quer  über  die 
Holzsteege     hinweg^ 
laufenden  eisernen  h.     Die  Holzsteege  sind  auf  der  Oberfläche 
etwas    concay   ausgenommen.     Wenn  der  Kolben  niedergeht  so 
drängt   das  Wasser   die  Lederstreifen  /,   welche    elastisch   und 
dazu  auch  von  etwas   gröserer  Länge   sind  als  die  Spalten,  in 
die  Höhe  und  bahnt  sich  unter  ihrer  Wölbung,  durch  die  so  auf 
beiden  langen  Seiten  gebildeten  Zwischenräume  einen  Weg  über 
den  Kolben;   geht  dieser  gegentheils   aufwärts,  so  schliesst  das 
darauf  lastende  Wasser  die  Klappen,     (t  sind  die  Zugstangen 
des  Kolbens.) 

Hier  muss  also  das  Fasserz  beim  Niedergange  des  Kolbens 
durch  die  Spalten  hinab  zu  gelangen  suchen,  um  so  mehr  als 
noch  überdem  der  Kolben  ringsherum ,. sogar  mit  Liderung,  an 
den  Wänden  des  Setzkastens  dicht  abschliesst;  (s.  oben.) 

(Nachmals  haben  übrigens  diese  Kolben  noch  kleine  Ab- 
änderungen, namentlich  auch  wirkliche  Ventile  erhalten.) 

§.  327.  Die  Bewegung  der  Kolben.  —  Die  Weisen 
den  Kolben  zu  bewegen  sind  von  den  bisher  beschriebenen 
nicht  wesentlich  verschieden. 

Bei  der  in  §.  325.  beschriebenen  sogenannten  Setzpumpe 
*(Taf.  XXVIII.  Fig.  9.)  sind  die  beiden  Zugstangen  q  des  Kol- 
bens oben,  wie  gewöhnlich,  durch  das  Querholz  verbunden,  das 
wieder  mittels  eines  Bolzens  mit  einer  Bleuelstange  r  vereinigt 
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ist,  die  an  dem  Borammzapfen  s  einer  Zwischenwelle  t  hängt. 
Ferner  ist  aber  der  obere  Kopf  der  Bleuelstange  durch  eine 
Kette  u  an  einer  darüber  befestigten  Feder  v  angeh&igt,  welche 
beim  Niedergange  des  Kolbens  gespannt  wird,  dessen  Aufgang 
daher  befördert.  (Wtirde  der  Niedergang  des  Kolbens  durch 
«inen. Daumen  bewirkt,  so  könnte  man  auch  den  Aufgang  durch 
das  Zurückschnellen  der  Feder  allein  erfolgen  lassen.) 

Eine  besondere  Weise  bei  Krummzapfenbewegung  den  Hub 
zu  verstellen,  die  jedoch  nicht  blos  auf  ünterkolben  anwend- 
bar, ist  folgende,  im  Character  mit  der  Taf.  XXVI.  Fig.  14. 
dargestellten  übereinkommend.  Die  gegabelte  Zugstange  a 
(Taf.  XXVin.  Fig.  11.  A.  Seiten-,  B.  obere  Ansicht,)  hän^ 
an  dem  Hebel  6,  dessen  entgegengesetztes  Ende  mit  der  von 
dem  ÜLrummzapfen  c  herabgehenden  Bleuelstange  d  verbunden 
ist;  den  Stütz-  oder  Dreh-Punkt  des  Hebels  aber  bilden  die  in 
den  Lagern  e  ruhenden  Zapfen  /,  w^che  von  einer  Hülsse  g 
ausgehen.  In  dieser  Hülsse  steckt  der  Hebel  &,  durch  eine 
PressBchraube  h  festgestellt;  es  kann  demnach  durch  dessen 
Verschiebung  darin  das  Verhftltniss  der  beiden  Armlängen  fa 
und  fd  beliebig  verändert ,  somit  der  unveränderliche  Hub  des 
Krummzapfens  in  einen  gröseren  oder  kleineren  des  Kolbens 
umgesetzt  werden. 

Zwar  kommt  dadurch  die  Zustange  a,  eben  so  wie  die 
Bleuelstange  d  aub  ihrer  richtigen  Stellung,  jedoch  macht  diess 
bei  der  geringen  Länge  des  Hebels,  zumal  im  Verhältnisse  zu 
der  weit  gröseren  beider  Stangen  wenig  aus. 

Eioe  eigenthfimliche  Einrichtung  eines  Doppelsiebee  mit  Unterkolben, 
die  schon  im  Jahre  1844  *af  dem  Öberharie  sum  Verencbe  kam,  war  fol- 
gende. Ein  längUch  viereckiger  Kasten  a^(Taf.  XXVIII.  Fig.  12.)  war  durch 
Bwei  senkrechte  Scheidewiinde  in  zwei  grSsere  Siebkästen  und  eine  mittlere 
Abtheilung  getheilt.  In  der  letzteren  war  die  Achse  b  eines  Bal&nciers  e 
aufgelagert,  dessen  beide  Enden  in  die  Siebkästen  d  hineinragend,  die  auf 
Qelenkstangen  b  befestigten  Kolben  /  unter  den  Sieben  g  trugen.  Dnrch 
das  Auf-  und  Nieder*Schwanken  des  Balanciers  erhielten  die  Kolben  die  ent- 
sprechende Bewegung,  bei  der  sie  durch  an  den  Kastenwänden  angebrachte 
Ftthrungen  geleitet  wurden.  Dem  Balancier  wurde  die  Bewegung  durch  einen 
sich  •  Über  der  Aohse  h  rechtwinklich  erhebenden  Arm  h  mittels  einer 
Bleuelstange  von  einem  Krummzapfen  aus  ertheilt.  (Vgl.  Ann.  d.  min.  4.  s^r. 
t.  XIX.  p.  672.) 

Hier  waren  also  beide  Kolben  fortwährend  in  Bewegung,  der  Balancier 
selbst  lag  unter  dem  Wasser  das  den  ganzen  Kasten  erfüllte  und  da  natfir- 
lieh  die  Scheidewände  für  seinen  Durchgang  ausgeschnitten  seyn  mussten, 
so  konnte  schon  desshalb  kein  Sieb  für  sich  abgesperrt  werden. 

Die  Vorrichtung  soll  gut  gearbeitet,  aber  viel  Kraft  verlangt  haben, 
daher  sie  nicht  lange  in  Oebrauch  blieb. 
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§.  328.  Eine  gans  abweichende  Einiichtong  eines  festen 
Setzsiebes  bei  welchem  das  Wasser  von  unten  nach  oben  dnrch 
dasselbe  ge sangt  wird,  ist  folgende,  auf  der  Braunsteingmbe 
Orettnich  bei  St  Wendel  in  Saarbrttcken  zur  Anwendung  gekom- 
mene. (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.,  H.  n.  Sal-Wes.  Bd.  XI.  B.  S.  267«) 

In  der  Mitte  eines  gewissermasen  ab  Sumpf  dienenden 
Wasserkastens  a  (Taf.  XXVIII.  Fig.  13.)  steht  ein  Kasten  b 
mit  einem  in  seinen  oberen  Theil  eingelegten  Setssiebe  c.  lieber 
denselben  ist  ein  zweiter  d  als  Glocke  übergestürzt,  dessen 
Deckel  ein  sich  nach  oben  öffnendes  Ventil  e  enthXlt.  Wird 
letzterer  in  die  Höhe  gezogen,  so  wird  natürlich  die  Luft  zwi- 
schen ihm  und  dem  Vorrathe  auf  dem  Setzsiebe  verdünnt  und 
das  Wasser  tritt  von  unten  nach  oben  nach ;  beim  Niedergange 
von  d  hingegen  Wlt  das  Wasser  wieder  durch  das  Sieb  zurück; 
daher  auch  im  Stande  der  Buhe  der  Spiegel  im  Wasserkasten 
im  Niveau  des  Siebes  stehen  muss.  Wäre  die  Verbindung  des 
unteren  Theiles  des  Kastens  b  mit  dem  Sumpfe  a  ebenfalls 
mit,  sieh  nach  innen  öffnenden  Ventilen  versehen,  so  würde 
das  durch  das  Sieb  aufgestiegene  Wasser  beim  Niedergange  von 
d  über  dem  Siebe  stehen  bleiben,  die  Luft  aber  durch  das  sich 
öffnende  Ventil  hinaustreten,  der  Vorgang  also  derselbe  seyn 
wie  bei  einem  harzer  Wettersatae,  nur  dass  hier  Wasser  statt 
Luft  au%esaugt  wird.  — 

Zu  den  festen  Setzsieben  Iftsst  sich  endlich  auch  die  ^^Gold- 
Waschmaschine*^  von  Starkey  rechnen.  (Min.  mag.  vol.  XXTT. 
p.  420.) 

In  dem  oberen  Theile  eines  trommelförmigen  Geftsses  a 
(Taf.  XXVin.  Fig.  14.)  liegt  ein  Sieb  ft,  das  den  zu  ver- 
waschenden Vorrath  au&immt  und  sodann  mit  einem  Deckel 
geschlossen  wird.  Durch  die  Achse  der  Trommel  geht  eine 
horizontale  Welle  c  an  der  ein  Flügelrad  d  und  aussen  ein 
Schwangrad  sitzt.  Durch  die  Umdrehung  des  Flügelrades  wird 
das  in  der  Trommel  enAaltene  Wasser  gegen  das  Sieb  hinauf- 
geworfen, und  bewirkt  eine  Art  Setzen,  freilich  mehr  nur  ein 
Abltatem.  Das  durch  das  Sieb  gehende  Klare  flült  in  die 
Trommel  und  wird  von  Zeit  zu  Zeit  sammt  dem  Wasser  unten 
durch  eme  Klappe  in  ein  Geftiss  e  abgelassen. 

§.  329.  Hinsichtlich  der  Gröse  des  festen  Siebes  ist 
nicht  selten  die  Ansicht  ausgesprochen  worden,  dass  man  darin 
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unbescliränkt,  dieselbe  auf  den  Erfolg  der  Arbeit  ohne  allen 
Einflnss  sei;  (vgl  berg-  n.  hüitenm.  Zeitg.  Jgg.  1860«  8.  410.) 
Dem  ist  jedoch  nicht  so.  Ist  es  überhaupt  schon  schwieriger 
grose,  auch  festliegende  Siebe  in  so  richtiger  Lage  asu  erhalten 
als  nöthig,  den  Wasserstos  auf  die  gesammte  Fläche  so  gleich- 
förmig wirken  zu  lassen  als  bei  kleineren:  so  ist  es  diess  ganz 
besonders  bei  denen  mit  Seitenkolben;  (s.  früher  §.  321  u.  s.  f.) 
Obschon  nun  bei  Unterkolben  jene  Veränderung,  somit  Störung 
nicht  stattfindet,  so  haben  sich  bei  ihnen  doch  gerade  am  we- 
nigsten grose  Siebe,  folglich*"  auch  grose  Kolben,  zweckmärig 
erwiesen. 

Für  Erzaufbereitung  sind  die  gewöhnlichen  Siebe  24  bis 
höchstens  28  Zoll,  zuweilen  sogar  nur  20,  ausnahmsweise  bis 
36  Zoll  weit.  RitUnger  (Aufber.  S.  287.)  empfiehlt  länglich 
viereckige,  wegen  des  bequemen  Zusammenstreichens,  Abhebens 
u.  s.  f.  von  nur  l'/t  Fus  Breite;  dagegen  lassen  dergleichen 
Siebe  mit  Seitenkolben  den  Wasserstos  in  der  Richtung  der  — 
geringeren  —  Breite,  also  der  kürzeren  Linie,  leichter  regel- 
mäsig  führen. 

(Bei  sehr  grosen  Sieben  muss  man  aach  durch  zwei  Mann 
abheben  lassen.) 

Am  grösten  werden  noch  Siebe  mit  Seitenkolben  zum 
Setzen  von  Steinkohlen  dargestellt,  auf  denen  man  viel  durch- 
arbeiten will,  es  auch  auf  ein  sehr  reines  Durchführen  der,  übri- 
gens nicht  schwierigen  Sonderung  nicht  eben  ankommt,  ffier 
sind  theilweis  Siebe  von  mehreren  Quadratm^tres  Fläche  zur 
Anwendung  gekommen. 

In  Belgien  wendet  man  zuweilen  Siebe  Ton  1,585  m.  Seitenbreite,  fSr 
Klarkohlen  dagegen  von  nicht  über  1  m.  Länge  nnd  0,M  m.  Breito  «a. 
(Ann.  d.  min.  4.  B^r.  t.  XVII.  p/381.  386.  393.) 

Im  Loire -Dep.  in  Frankreich  deren  sogar  von  '2,3  m.  Seitenbreite, 
(also  5/29  <iuadr.  m.  Fliehe,)  theflweia  jedoch  auch  nar  von  1,1  m.  Seiten- 
breite.     (Ball,  de  la  boc.  de  Vind.  m.  t.  lU.  p.  487.  492.) 

Der  Querschnitt  des  Kolbens  ist  eigentlich  am  besten  eb^i 
so  gros  zu  machen  als  der  des  Siebes;  mindestens  so  gros  ab 
die  Summe  der  Durchgangsöffiiungen  darin.  Manche  schreiben 
vor  ihn  überhaupt  halb  so  gros  als  den  des  Siebes  zu  machen, 
was  für  feines,  weniger  anzugreifendes  Korn  auch  wohl  noch 
angeht,  denn  es  ist  stets  zu  beriicksicfatigen ,  dass^  je  kleiner 
das  Verhältniss   der  Querschnitte,   desto  gröser  muss  der  Hub 
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dos  Kolbens  gegen  den  dem  Walser  im  Siebe  zu  ertheilenden 
seyn;  desto  gröser  wird  aber  auch  die  Störung  durch  jede 
falsche  Richtung  des  Wassers  aus  dem  Kolben-  in  den  Sieb- 
Kasten  durch  falsche  Stellung  oder  der  unrichtige  Querschnitt 
der  Uebergangsöfihungen  u.  dergl. 

lo  Belgien  ist  das  Verliiltiiiss  der  KolbenflKche  meist  nur  7,.  (Ann. 
d.  min.  4.  ser.  t.  XVII.  p.  885.)  —  Aaf  den  Omben  bei  St.  Etienne  in 
Pnukkreioh  nur  ^/^j  ja  sogar  '/st  ^^  gröberes  Kohlenklein  dagegen  gern  %. 
(finll.  de  I*  Boc  etc.  t.  lU.  p.  487.) 

Der  Querschnitt  des  üeberganges  von  dem  Kolben  zum 
Sieb-Kasten  soll  gleich  dem  des  Kolbens  seyn. 

§.  330.  Der  Vorgang  im  festen  Siebe  und  daher  die  Be- 
handlung desselben  weichen  von  denen  im  bewegten  nur  in 
80  fem  ab,  als  in  ersterem  der  Setzvorrath  durch  den  Wasser- 
stos  wirklich  erhalten  wird,  und  dabei  schon  eine  Sonderung 
nach  dem  Gewichte  beginnt,  welche  dann  wllhrend  des  Nieder- 
ganges fortgesetzt  wird,  wesshalb  denn  Manche  dem  festen  Siebe 
die  Bezeichnung  „doppelwirkend^'  geben.  (And.  d.  min.  4.  s^r. 
t  XX.  p.  686.  —  Berg-  u.  hüttenm.  Ztg.  Jgg.  1860.  S.  410.) 
Soweit  aber  ein  solcher  Unterschied  wirklich  bestehen  sollte 
(vgl.  §.  318.)  so  dürfle  er  um  so  weniger  von  Einfluss  seyn, 
als  eben  die  schnellen,  kräftigen  Bewegungen  dem  Wasser  bei 
dem  festen  Siebe  schwerer  zu  ertheilen  möglich  sind,  und  swar 
um  so  mehr,  je  kleiner  die  Kolbenfläche,  je  gröser  der  Hub, 
und  je  mehr  dadurch  aus  dem  Stose  ein  bioser  Druck  wird. 

Siebe  mit  Unter-  gegen  solche  mit  Seiten -Kolben  haben 
den  Vortheil  weniger  Raum  zu  bedürfen,  das  Wasser  unmittel- 
bar und  auf  dem  nächsten  Wege,  ohne  Veränderung  in  Quer- 
schnitt und  Richtung,  daher  ohne  Veränderung  der  Geschwin- 
digkeit (s.  oben,)  gegen,  das  Sieb  zu  treiben;  als  Mangel  könnte 
man  ihnen  dagegen  anrechnen,  dass  jedes  Sieb  seinen  besonde- 
re Kolben  haben  muss,  w^in  nicht  dieser  Mangel  gegen  die 
der  Doppelsiebe  mit  Seitenkolben  an  Bedeutung  sehr  zurück- 
träte; wirkliche  Mängel  sind  dagegen:  die  grösere  Reibung  des 
Kolbens  in  Folge  des  durchfallenden  Fasssandes,  wenn  jener  dich- 
ter an  die  Umfangswäade  des  Kastens  anschliesst ;  damit  gröserer 
Kraftaufwand,  grösere  Abnutzung,  öftere  Reparaturen-,  Belegen 
und  Verstopfen  der  Kolbenventile,  die  Unzugängigkeit  des  Kol- 
bens selbst,  die  Störungen  durch  die  sich  über  dem  Kolben 
anhäufende  Luft;  (s.  ob^.) 
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Auch  ein  mehrerer  Zwischenraum  um  den  Kolben  verhütet 
den  Einfluss  des  Fasssandes  noch  nicht  ganz  und  verursacht 
doch  wieder  Kraftverlust,  gleichzeitig  eine  ungleiche  Wirkung 
des  Wassers  auf  das  Sieb,  weil  ein  Theil  desselben  während 
des  Aufganges  des  Kolbens  wieder  zurück  geht.  Dieser  Straft- 
Verlust  wird  aber  gröser  als  bei  den  doch  ebenfalls  mit 
Zwischenraum,  und  zwar  mit  noch  gröserem  versehenen  S^ten-  ^ 
(Schwimm-)  Kolben,  weil  letztere  weit  höher  sind,  daher  das 
Wasser  bei  ihnen  nicht,  wie  bei  den  ünterkolben^  vorbei  und 
darüber  steigen  kann. 

Nach  Grateau  (BaO.  de  U  aoc.  ete.  t  II.  p.  616.)  soll  man  %n 
Immenkftppal  den  Seitenkolben  bei  gröberem  Korne  von  OmbenUein  nnvor- 
theilbafter  gefanden  haben,  was  jedoch  wohl  nur  hinsichtlich  des  gröeeren 
Einflasses  gegolten  haben  mag,  den  etwaige  ungleiche  Strömung  n.  s.  f.  bei 
stärkerem  Stose  für  gröberes  Korn  bemerklieh  machte. 

Ein  gröserer  Kraftaufwand  wird  bei  Unterkolben  gegen 
Seitenkolben  so  lange  nicht  stattfinden,  al$  beim  Aufgange  der- 
selben das  Wasser  darunter  unbehindert,  nachtreten  kann, 
(s.  oben ,)  sei  es  nach  Art  der  Setzpumpe  oder ,  noch  besser, 
durch  freien  Zutritt  aus  einem  daneben  stehenden  Wasserkasten 
mit  weiter  Uebergangsöffhung. 

Wenn  Schvoarzmann  ^  (s.  berg-  u.  hftttenm.  Ztg.  Jgg.  18W.  S.  410.) 
die  Leistung  von  hydraulischen  Sieben  mit  Unterkolben  desshalb  als  geringe 
annimmt,  „weil  bei  ihnen  nicht  nur  das  Wasser  fiber,  sondern  auch  das 
unter  dem  Kolben  in  Bewegung  gesetst  werden  mUsse**,  so  kann  diese 
wohl  eben  nur  filr  den  Fall  gelten,  dass  das. Wasser  unter  den  Kolben  wirk- 
lich nachgesaugt  werden  muss,  aus  einem  tieferen  Niveau  als  dem  des  Kol- 
bens, mindestens  mit  grSseren  Bewegungshindemissen. 

So  bleiben  denn  Siebe  mit  Unterkolben,  wenn  überhaupt, 
am  ersten  noch  ftir  feines  Setzkom  geeignet. 

Die  flbrige  Arbeit  im  festen  Siebe  bietet  keine  nothwen- 
digen  Verschiedenheiten  von  den  im  bewegten.  Der  Hub  wird, 
wie  schon  frfiher  bemerkt,  meistens  kleiner  gegeben  als  bei 
bewegten,  ja  Manche  schreiben  diess  sogar  als  nothwendig  ror, 
was  allerdings  von  der  Grobe  des  Kornes  und  der  Beschaffen- 
heit des  Setzvorrathes  abhängen  wird,  und  wohl  mehr  so  zu 
▼erstehen  sein  möchte^  dass^  da  im  festen  Siebe  gröberes  und 
schwereres  Haufwerk  sich  weniger  gut  verarbeiten  lässt  als  im 
bewegten,  man  auch  dazu  nur  weniger  hohen  Hub  braucht 
Hiemach  muss  unter  gleichen  Umständen  im  festen  Siebe  die 
Arbeit  gewöhnlich  länger  fortgesetzt  werden  als  im  bewegten. 
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Auch  in  dieser  Hinsicht  sind  die  Meiniingen  sehr  verschieden,  anch 
naeh  den  Zeiten  wechselnd.  Nach  Bivoi  (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XIX.  p.  666.) 
habe  sieh  anf  dem  Harae  das  Maschinen -Stanchsieb  von  dem  hydraulischen 
dadurch  unterschieden,  dass  man  jenem  nur  kleine  aber  viele  Stose  geben 
müsse,  „die  aber  nicht  viel  wirkten**,  während  das  Wasser  im  festen  Siebe 
eimn  sehr  hohen  Hub,  —  (richtiger  ein  hohes  Aufwallen,)  —  bekommen,  dess- 
halb  eine  geringere  Anaahl  von  Anhtfben  gegeben  werden  könne,  der  Kolben 
gar  nicht  su  schnell  gehen  dürfe.  —  An  anderen  Orten  bat  man  gegentheils 
au  beobachten  gemeint:  „dass  Stauehsiebe  mehr  Hub  bekommen  mfissten  als 
feste,  sich  jedoch  immer  noch  weniger  fUr  grobes  Haufwerk  eigneten." 

Während    des    Setzens    erhebt    sich    wie    bei    allen    dicht 
schliessenden  Sieben,   auch  bei  bewegten,   —  bei  jedem  Stose, 
des  Wassers  kein  Wasserkegel  über  der  Siebfläche  wie  bei  dem 
gewöhnlichen  Stauehsiebe  ^   sondern  es  tritt  mehr  nur  ein   kräf- 
tiger Wellenschlag  ein. 

Ftir  das  Abheben  u.  s.  f.  braucht  bei  Seitenkolben  der 
Kolben  nur  so  hoch  erhoben  zu  werden,  dass  das  Wasser  bis 
zum  Niveau  des  Siebes  herabsinkt,  bei  Unterkolben  hingegen 
muB8  man  es  bis  dahin  ablassen. 

§.  381.  Naeh  dem  im  Bisherigen  dargelegten  ist  es  erklär- 
lich, dass  man,  wie  bereits  in  §.  325  bemerkt  worden  ist,  sehr 
bald  nach  der  allgemeinen  Einführung  fester  Siebe  an  mehr  als 
einem  Orte  erkannte,  dass  auch  im  günstigsten  Falle,  bei  voll- 
kommener Einrichtung  eine  wirklich  nutzbare  Krafterspamiss 
durch  das  hydraulische  Sieb  kaum  erreicht  werde,  indem  das 
Uebergewicht  des  bewegten  gefOllten  Siebes  gegen  die  von  ihm 
verdrängte  Wassermasse,  über  die  bei  dem  festen  Siebe  zu  be- 
wegende dazu  beitrage  einen  desto  kräftigeren  Stos  zu  erzeugen, 
wogegen  bei  dem  festen  ein  gröseres  Wassergewicht  als  inan 
wohl  anfangs  annahm,  ohne  einen  dem  entsprechenden  Vortheil 
bewegt  werden  müsse,  überhaupt  ein  kräftiger,  vollends  kurzer 
8t OB  wie  bei  dem  Stauchsiebe  auszuführen  kaum  möglich  sei, 
dass  daher  zwar  das  feste  Sieb  bei  feinem  Korne  allerdings 
noch  am  anwendbarsten  sei,  aber  auch  hier  mehr  nur  bei  spe- 
dfiiMih  leichterem,  sich  nicht  fest  und  dicht  zusammen  setzendem 
Haufwerke. 

Die  in  Kortten^t  Metallurgie  (Bd.  U,  8. 156.)  ausgesprochene  Ansicht, 
dass  bei  dem  Stauehsiebe  mit  derselben  Kraft  eine  geringere  Wirkung  erlangt 
werde,  „wefl  dasselbe  die  aufsteigende  Bewegung  mitmache,  von  dem  Wasser 
auf  den  Vorrath  ein  Seitendruck  (?)  ausgefibt  werde^%  ist,  zumal  in  dortiger 
Fassung  nicht  recht  verstlndlich. 

Ancb  nach  BiUingtr  (Aufber.  8.  291.)  verlangt  das  Kolbensieb  mehr 
Kraft,  wirke  aber  schneller  als  das  Stauelisieb. 
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Darf  daher  dem  festen,  hydraulischen  8iebe  der  Vorzug  au- 
eriiannt  werden,  dass  das  einmal  richdg,  eben  and  lest  gelegte 
Sieb  seine  Stellung  behält,  die  einmal  gehörig  eingeleitete  TVir- 
knng  des  Wasserstoses ,  —  vollends  bei  Maschinenbetrieb,  — 
immer  dieselbe  bleibt,  dagegen  sich  bei  Stanchsieben,  nament- 
lich die  erstere,  leichter  unbemerkt,  —  bei  Handaieben  in  jedem 
Augenblicke  der  Bewegung  verlieren  kann,  so  stehen  dem  die 
übrigen,  im  Bisherigen  bezeichneten  Mängel  und  Schwierigkeiten 
entgegen,  und  so  ist  es  erklärlich,  dass  in  neuerer  Zeit,  —  auch 
abgesehen  von  Yorurtheil,  —  die  hydraulischen  Siebe  an  nicht 
wenigen  Orten  wieder  durch  Stauchsiebe,  und  zwar  mit  gutem 
Erfolge  ersetzt  worden  sind,  insbesondere  wenn  letztere  eben 
auch  mit  dem  Laufe  ringsum  im  Setzkasten  dicht  abschliessen. 

Dm  günstige  Yonirtlieil,  welehM  im  Anlkiige  für  die  hydnoüieehea 
Siebe  so  schnell  entstand,  bernhte,  wie  Bivot  (Ann.  d.  min.  4  s^r.  t  XIX. 
p.  672.)  sehr  richtig  andeutet,  hanptsSchlich  auf  der  glelchieitig^n  EinfUi- 
rang  einer  besser  Torbereitenden  Komeortinuig.  Dass  man  am  wenigsteii  bei 
den  englischen  und  den  nach  englischem  System  eingerichteten  Anfbereitnngen 
Ton  den  festen  Sieben  Kntsen  gehabt  liaben  will,  beroht  dort  frmlieh  mehr 
aof  der  Meinung  Ton  dem  hohen  Werthe  der  oben,  §.  318.  besprochenen, 
eigenthfimlichen ,  hüpfeoden  Bewegung  des  Hebels,  wesshmlb  man  bei  meh- 
reren Aufbereitungen  in  dem  englischen  System  suHickgegriffeii  hat,  so  a.  B. 
EU  Corphalie  in  Belgien,  auf  Breiniger  Berg  bei  Stolberg  u.  a. 

HL    Baa  eoiitiinilrllclie  8elx«B. 

§.  332.  Bei  dem  continuirlichen  Setzen,  —  mit  ununter- 
brochener Arbeit;  —  werden  die  durch  das  Setzen  gebildeten 
Schichten  nicht  von  Zeit  zu  Zeit  abgehoben,  sondern  gleich  bei 
ihrer  Bildung  vom  Wasser  abgetragen,  womit  dann  ein  ebenso 
ununterbrochenes  Auftragen  von  neuem  Vorrathe  zu  verbinden  ist. 

Als  ein  Uebergang  su  dem  continuirlichen  Setsen  kann  das  schon  vor 
dem  Jahre  1862  in  Belgien  bei  hydraulischen  Hand  -  Setssieben  beobachtete 
Verfahren  betrachtet  werden,  dass  unter  stetem  Auftragen  die  Kohlen  durch 
einen  Arbeiter  fortwährend  abgezogen  wurden  und  nur  dann  eine  Unter- 
brechung der  Arbeit  eintrat,  wenn  sich  die  Schiefer  bis  an  das  darfiber- 
liegende  Gitter,  (s.  oben  §§.  810.  828.)  angeh&uft  hatten  und  nun  ana- 
gehoben werden  mnssten»    (Ann.  des  trav.  pabl.  de  Delg.  t.  XYHL  p.  126.) 

Auch  jetzt  noch  kommt  dieses  Verfahren  bei  Maschinensieben  vor. 

§.  333.  Eine  erste  Idee  eines  continuirlichen  Setzsiebes, 
welche  bekannt  geworden,  war  die,  auf  welche  Througton  (s. 
Bergw. -Freund  Bd.  YIII.  S.  89.)  im  Jahre  1843  ein  Patent 
nahm;  jedoch  ist  von  ihr  nicht  bekannt  ob  und  wenn  sie  zur 
Ausführung  gelangte.  Zu  wirklichem  dauernden  Gebrauche  kam 
dagegen  im  Jahre  1848   das  von   dem  französischen  Ingenieur 
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Birard  selbsständig  erfundene  und  ganz  anders  construirte 
Setzsieb  für  Steinkohlen.  (S.  Bericht  d.  1.  allgem.  Versammlung 
d.  Berg-  jx.  Htitten-Männer  zu  Wien,  8.  116.) 

Birard  selbst  führt  seine  erste  Idee  der  Anwendung  fester  Siebe  auf 
Steinkoblen-Setsen  anf  das  Jahr  1888  svrfick  and  hat,  seiner  Angabe  nach, 
dergleichen  ffir  die  Erzanfbereitang  schon  im  Jahre  1833  bei  dem  Bergbane 
sn  Argentiire  in  Franl^reich  verwendet,  daher  er  auch  meint  überhaupt  der 
erste  Erfinder  bydranliecher  Siebe  zu  seyn.  (Ann.  d«  min.  6.  84r.  t.  IX. 
p.  l&O.)  —  Vgl.  dagegen  §§.  308.  n.  319. 

Ihm  folgte  im  Jahre  1849  das  von  dem  Hüttenmeister 
Vogl  in  Joachimsthal  (Böhmen,)  für  Erzsetzen  vorgerichtete,  (s. 
Berg-  u.  hüttenmänn.  Ztg.  Jgg.  1853.  S.  823.)  und  im  folgen- 
den Jahre  das  von  dem  Pochgeschwornen  Wimmer  zu  Claus- 
thal, (Harz,)  ausgeführte.  (Berg-  u.  hüttenm.  Ztg.  Jgg.  1853. 
S.  648.  1854.  S.  38.)  Von  da  an  wurde  das  continuirliche 
Setzen  mehrereneits  aufgefasst  und  sowohl  für  Steinkohlen  als 
auch  für  Erz  in  Terschiedener  Weise  verändert. 

§.  334.  Die  diesem  Setzsiehe  zum  Grunde  liegende  Ab- 
sicht ist  natürlich  die  in  der  neueren  Zeit  bei  Aufbereitnngs- 
Maschinen  und  Vorrichtungen  der  verschiedensten  Art^  —  ftir 
Korn-  und  Sehlamm-Sortiren  wie  für  Verwaschen,  —  verfolgte: 
die  zu  erzielende  Leistung  durch  stetige  ununterbrochene  Arbeit 
zu  vergrdsem,  den  Aufwand  zu  vermindern,  gleiehzeidg  das  Ab- 
heben von  der  Aufmerksamkeit  und  dem  guten  Willen  der  Arbeiter 
unabhängig  zu  machen,  dadurch  die  Arbeit  gleichfi>rmiger  — 
▼ielleietit  auch  mit  der  Hoffnung  sie  reiner  —  erfolgen  zu  lassen. 

Bei  dem  dermaligen  Stande  der  Ausbildung  lassen  sich  in 
der  Art  des  Erfolges  zwei  Glassen  von  Setzsieben  unterscheiden : 

A.  solche,  bei  denen  nur  eine  der  dargestellten  Schichten 
von  s^bst  abgetragen  wird,  die  andere  aber  von  Zeit  zu  Zeit 
mit  der  Hand  abgehoben  werden  muss,  —  die  nur  theilweis 
eontinuirlich  wirkoiden; 

B.  folehe,  bei  denen  s&nmtliche  Sehiehten  stetig  abgetragen 
werden:  die  ganz  continuirliehen. 

Nach  der  (>onttniction  der  Siebe  aber  verwendet  man 

A.  bewegte  und 

B.  feste  Siebe. 

§.  335.  Bewegte  Siebe  mit  nur  theilweis  steti- 
gem Abtragen.  —  Das  erste  bewegte  Sieb  mit  nur  theil- 
weis stetiger  Arbeit  war  das  von  Througton  (s.  §.  333.) 
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Id  einem  länglich  viereckigen  Rahmen  a  (Taf.  XXIX. 
Fig.  1.),  dessen  Seitenwände  unten  in  det  Weise  schräg  über- 
schritten sind,  dass  eine  der  schmalen  Seiten  die  gröste,  die 
andere,  entgegengesetzte,  die  kleinste  Höhe  hat,  während  der 
obere  Hand  des  Rahmens  horizontal  liegt,  —  ist  nächst  jener 
höheren  Seite  eine  sich  nach  oben  öflnende  Klappe  h  ange- 
bracht, «von  welcher  bii^zar  entgegengesetzten  Seite  das  Sieb  « 
in  abwechselnd  auf-  und  absteigenden  Flächen  liegt  Jene 
niedrige  der  Klappe  entgegengesetzte  Seite  des  Rahmens  d  er- 
hebt sich  nur  wenig  über  das  Sieb,  während  die  übrigen  drei 
ihre  volle  zugehörige  Höhe  haben. 

Wird  nun  das  Sieb  mit  dem  darauf  liegenden  Vorrathe  in 
den  Wasserkasten  e  niedergestosen ,  so  lüftet  das  Wasser ,  in 
gewöhnlicher  Weise  den  Vorrath  auf  dem  Siebe,  ergiesst  sich 
aber  auch  gleichzeitig  durch  die  Klappe  b  au&teigend  über 
jene  und  schwemmt  die  erhobenen  leichteren  G^mengtheile  über 
die  niedrige  Seite  hinweg  ^  die  zurückbleibenden  schwereren 
müssen  dagegen  von  Zeit  zu  Zeit  abgehoben  werden. 

Der  Zweck  der  dachförmigen  Anordnung  der  Abtheilungen 
des  Siebbodens,  welche  das  Abheben,  ja  schon  das  Setzen  nur 
erschwert,  ist  nicht  abzusehen;  es  müsste  denn  der  seyn,  die 
schweren  Theile  besser  zurück  zu  halten. 

In  diesem  Siebe  war  sonach  nur  der  erste  unvollkommene 
Umriss  eines  stetig  wirkenden  enthalten. 

Von  anderer,  weit  einfacheren  Einrichtung  war  das  von 
Robert  (auf  der  Kohlengrube  Quartier  Gaillard  und  Montsai^n 
in  Frankreich,)  aufgestellte  Setzsieb.  (Vgl.  Bull,  de  la  soc.  de 
l'ind.  min.  t.  HI.  p.  523.) 

Ein  Wasserkasten  a  (Taf.  XXIX.  Fig.  2.)  ist  durch  eine 
Scheidewand  b  in  zwei  Abtheilungen  von  quadratischem  Quer- 
schnitte getheilt.  In  der  einen  derselben  bewegt  sich  dn  Sieb 
c  von  übrigens  gewöhnlicher  Einrichtung  und  nur  mit  dem 
nöthigsten  Spielräume;  an  der  einen,  der  Scheidewand  b  zuge- 
wendeten, etwas  niedrigeren  Seite  des  Rahmens  ist  oben  eine 
Klappe  d  angebracht,  die,  in  Gelenkbändern  beweglich,  stets 
auf  dem  oberen  Rand  der  Wand  b  aufruht  und  so  gewisser- 
masen  eine  Brücke  über  dieselbe  bildet,  die  nur  bei  der  Auf- 
und  Nieder -Bewegung  etwas  verschiedene  Neigung  annimmt. 
Beim   Niederstosen    des   Siebes    wird    die    Kohle    vom    Wasser 
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erhoben  und  über  d  hinweg  in  einen  halbcylindriachen  Trog  / 
geführt,  der  in  die  andere  Abtheilung  des  Eftstens  a  eingeh^taigt 
ist  Die  beiden  Endwände  dieses  Troges  bestehen  ein^  Tkeiles 
aus  feinem  Drahtgeflecht,  durch  welches  das  Wasser  in  den 
Kasten  g  darunter  gelangt,  aus  dem  es  wieder  durch  eine 
Ventilklappe  h  in  die  erste  Abtheilung  unter  dem  Siebe  lurflck- 
geht,  daher  so  oft  gebraucht  werden  kann,  als  es  die  zuneh- 
mende Unreinheit  gestattet. 

Die  Berge  (Eohlenschiefer,)  müssen  von  Zeit  zu  Zeit  aus 
dem  Siebe  entfernt ;  eben  so  freilich  die  Kohlen  aus  dem  Troge 
/  ausgehoben  werden. 

Die  Eeinigung  der  beiden  Kästen  von  dem  durch  das  Sieb 
gegangenen  und  mit  den  Kohlen  hinweg  geschwemmten  Schlamme 
erfolgt  durch  die  Thüren  t,  i. 

Im  Uebrigen  hängt  das  Sieb  an  einem  Balancier,  mittels 
dessen  es  von  einer  Krummzapfenwelle  durch  Menschenhand 
bewegt  wird. 

Bei  einer  anderen,  fibrigeni  sehr  fthnlichen  Etnriehtnng  ron  Girürd  Jt 
Flaehon  (a.  a.  O.  p.  526.)  wurde  der  oberste  TheU  der  einen  Seitenwand 
des  Siebrahmens  seibst  durch  eine  Klappe  an  horisontalen  Angein  gebiidet, 
die,  sieli  nach  ansien  fiflhend,  bei  Jedem  Niederstosen  dea  Siebes  die  er- 
hobenen Kohlen  hinaus  und  in  den  Wasserkasten  treten  liess.  Der  Wasser- 
kasten war  aber  durch  keine  Scheidewand  getheilt,  so  daas  die  Kolüen  mit 
dem  durch  das  Sieb  selbst  gegangenen  feinen  Sehlamme  wieder  susammen 
kamen  und  durch  diesen  verunreinigt  wurden;  eine  Behandlung,  weiobe  sich 
nur  etwa  für  sehr  klare  Kohlen  zur  Bereitung  von  Kohlenziegeln  (Briquets,) 
eignen  möchte,  deren  Masse  wohl  absichtlich  Thon  als  Bindemittel  mit  sa- 
gesetzt  wird. 

"Eme  andere  Einrichtung  hat  das  Kohlensetssieb  von  Mar- 
9ai$;  (BulL  de  la  soc.  de  Find.  min.  t  DI.  p.  518.) 

Das  länglich  viereckige  Sieb  a  (Taf.  XXIX.  Fig.  3. 
A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht  des  Siebes,)  hängl^n  dem  Wasser- 
kasten b  so,  dass  es  mit  den  langen  Seiten  dicht  an  der  Wand 
desselben  anliegt ,  an  den  kurzen  hingegen  einen  Zwischenraum 
offidn  lässt  Diese  beiden  Seiten  des  Siebrahmens  sind  etwas 
niedriger  als  die  langen,  aussen  und  am  unteren  Bande  der- 
selben mit  Klappen  c  versehen,  welche  durch  belastete  Hebel 
d  gegen  die  Kastenwände  angelegt  werden  und  so  jene  Zwi- 
schenräume versdiliessen. 

Der  senkrechte  Auf-  und  Niedergang  des  Siebes  wird  durch 
Eekleitungen  e  im  Wasserkasten  erhalten.  Dasselbe  ist  durch 
.den  Bügel  /  und  die  Stange  g  an  dem  Hebel  h  angehängt, 

&äiM$d^mann,  Berffbaakanst.  XII.  9.  7 
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dessen  anderer  Arm  von  dem  Wellftiss  t  angehoben  und  somit 
das  Sieb  niedergestosen  wird.  Ein  an  ersterem  Arme  hängen- 
des Grewicht  k  hebt  das  Sieb  wieder  auf.  Die  Krümmung  des 
Wellfdses  ist  eine  derartige,  dass  der  Niedergang  schnell,  der 
Au%ang  dagegen  langsam  erfolgt.  Bei  jedem  Niederstosen 
sehliesst  das  Wasser  die  Klappen  e,  sperrt  sich  selbst  demnach 
den  Durchgang  neben  dem  Siebe  vorbei,  so  dass  es  durch 
dieses  und  den  Setzvorrath  aufisusteigen  genöthigt  ist;  es  bringt 
dadurch  die  Kohlen  in  die  Höhe,  schwemmt  sie  über  die  nie- 
drigeren Seiten  des  Rahmens  hinweg,  und  lässt  sie  auf  die 
Klappen  c  fallen;  steigt  gegentheils  das  Sieb  wieder  auf,  so 
öfinen  sich  die  Klappen  von  dem  darüber  stehenden  Wasser 
B.  w.  d.  a.  belastet,  nach  unten,  und  lassen  die  Kohlen  in  den 
Wasserkasten  fallen.  Der  Boden  des  letzteren  fUllt  von  beiden 
langen  Seiten  her  gegen  einen,  die  Mitte  desselben  bildenden 
halbcylindrischen  Trog,  —  eine  Binne,  —  in  welchem  eine 
Fortleitungsschraube  liegt,  die,  von  aussen  bewegt,  die  Kohlen 
•inem  aufrechtstehenden  Cylinder  zu  und  in  den  Bereich  einer 
darin  gehenden  Schraube  föhrt,  die  sie  nach  oben  und  in  die 
Hunde  befördert.  Hat  sich  das  Sieb  mit  Schiefem  geübUt,  so 
wird  es  aus  dem  Kasten  herausgehoben  und  mit  der  Kiste  ent- 
leert. Hierzu  ist  es  ebenfalls  durch  den  Bügel  /  und  eine  ger 
gabelte  Stange  l  an  einem  zweiten  Hebel  m  angehSngt,  dessen 
anderes,  auch  noch  mit  einem  Gewichte  belastetes  Ende  mittels 
eines  Yorgeleghaspels  n  niedergezogen  wird,  nachdem  zuvor  die 
Verbindung  des  Siebes  mit  dem  Hebel  k  gelöst  worden  ist. 

Das  Sieb  ist  dort  nur  tüx  gröberes  Kohlenklein  eingerichtet, 
daher  die  klaren  Beige  dur<difallen  und  unter  die  abgetragenen 
Kohlen  gerathen,'  diese  daher  verunreinigen.  Ausserdem  wird 
die  Schraube,  vollends  bei  etwaigem  Verarbeiten  von  fdneren 
Kohlen,  durch  den  Letten  leicht  versetzt  und  sofort  im  Gange 
gehemmt,  so  wie  sie  einmal  zum  Stillstande  kommt,  woraus 
Brüche  entstehen. 

§.  3dG.  Bewegte  Siebe  mit  vollständigem  Selbst- 
abtragen aller  Schichten. 

Von  ihnen  ist  zuvörderst  das  ebenfalls  schon  oben  (§.  883.) 
erwähnte  von  Vagi  zu  nennen. 

Nach  mehreren  Abänderungen  der,  zum  Theil  ziemlich  zu- 
sammengesetzten  EinricMung   bekam   dasselbe   folgende.     (Vgl 
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£e  Schrift:  das  eontinuirliche  Setsflieb  von  JB.  Fopd,  1861.  — 
auch  Berg-  u.  hüttenmänn.  Ztg«  Jgg.  1853.  S.  817.  u.  1854. 
S.  115.)  Das  in  einem  Wasserkasten  a  (Taf.  XXIX.  Fig.  4. 
A.  obere  Ansiebt,  B.  AnfiiBs,)  an  einem  Balancier  angehängte 
nad  durch  diesen  wie  gewöhnlich  bewegte  Sieb  h  ist  von  tra- 
pesEoidaler  Form,  nach  vom  etwas  schmäler  werdend^  der  Länge 
nach  etwas  fedlend.  Der  Siebboden  ist  dnrch  vier  Abthdkmgen 
c,  c',  e*\  c'^^  jedoch  von  gleicher  Maschenweite  dargestellt;  jede 
der  drei  oberen  dnrch  eine  sich  von  beiden  Seiten  gegen  die 
Mitte  hin  zusammensdehende  niedxige  Blechwand  d  gegen  die 
folgende  begrenzt,  deren  mittlerer  Theil  ans  einem  der  Höhe 
nach  unter  einem  spitzen  Winkel  zusanunengefalleten  Blech- 
Btreifon  e  besteht,  dessen  rückwärts  gewendeter  Theil  gelocht 
ist,  um  das  Wasser  ablaufen  zu  lassen.  Vor  diesem  Theile 
Kegt  in  dem  Boden  die  Mündung  /  eines  Abzngscaaales  </, 
welcher  von  den  beiden  oberen  Sieb^  Abtheilungen  naeh  je  einer 
Seite ;  von  der  dritten  zur  unteren  Wand  des  Setzkastens  a 
hinausgefttlurt  ist  Noch  drei  andere  Canäle  A,  h\  h",  sind  aws 
der  vierten  und  untersten  Sieb- Abtheilung  e'"  ebenfalls  durch 
die  untere  Wand  des  Kastens  hinausgeflihrt ;  ihre  Einmfindungen 
liegen  in  verschiedener  Höhe  über  dem  Siebboden;  hf*  am 
höchsten. 

Die  Ausmündungen  der  oberen  Canäle,  insbesondere  der 
beiden  ersten^  auf  den  langen  Seiten  des  Setzkastens  hinaus- 
tretenden, sind  mit  Klappen  i  versehen,  welche  bei  jedem  Kieder- 
stosen  des  Siebes  geö&et  werden,  um  den  im  Canal  anfldlen- 
den  Vorrath  austreten  zu  lassen.  Dieses  Oeffiien  erfolgt  auf  die 
Weise,  dass  an  jeder  Klappe  (Fig.  4.  C.  Seiten-,  D.  obere  An- 
sicht,) ein  Arm  k  angebracht  ist,  der  beim  Niederstosen  des 
Siebes  in  den  Bereich  eines  unten  umgebogenen  Drahtes  l  ge- 
langt, und  durch  diesen  zurückgehalten  wird.  Durch  die  ver- 
änderte Stellung  dieses  Drahtes  kann  man  die  Klappe  mehr 
oder  weniger  öffiaen  lassen. 

Da  der  vordere  Theü  des  Siebrahmens  durch  die  Vorder- 
wand  des  Wasserkastens  hinaustritt,  so  ist  jener  am  Umfange 
durch  ein  an  beide  angenageltes  Leder  dicht  abgeschlossen,  ohne 
doch  in  der  Bewegung  gehemmt  zu  seyn.  Das  Gleiche  ist  bei 
den  Ausmündungen  der  Abfhhrungscanäle,  (Scheidecanäle,)  be^ 
aottders  denen  auf  den  Seiten,  der  Fall. 

7» 


Digiti 


zedby  Google 


100  Die  UMSO  Aufbereitaiig. 

Daa  Aufgeben  dea  Yorrathes  erfolgt  natürlich  am  oberen 
Aotmge  des  Siebes. 

Der  Voji^ang  beim  Setsen  ist  der,  dass  von  dem  auf  die 
obere,  erste  Sieb-Abtheilnng  aufgetragenen  Haufvirerke  der  schwe- 
rere sich  lu  Boden  setaende  Theil  durch  den  Canal  g  abge- 
tragen wird,  wllhrend  der  leichtere  über  die  Schwelle  d  nach 
der  zweiten  Sieb -Abtheilung  geht.  Hier  wiedwholt  sich  der- 
selbe Vorgang  und  so  fort  bis  in  die  vierte  Abtheilung,  wo  die 
Schichten  gleich  nach  ihrer  Höhenlage  in  die  Canäle  A,  h'  und  h'* 
abgetragen  werden.  Beim  Beginne  der  Arbeit  müssen  die  Canäle 
geschlossen  erhalten  werden,  bis  sich  eine  hinreichend  hohe 
Bodenschicht  abgesondert  hat,  worauf  man  nach  und  nach  die 
oberen  u.  s.  f.  öffiiet. 

Der  Erfolg  dieses  Siebes  soll  nach  den  a.  a.  O.  gemachten 
Angaben  sehr  gat  gewesen,  jedoch  dürfte  ein  Bedenken  immer 
noch  das  seyn,  dass,  abgesehen  von  der  nicht  geringen  Zusammen- 
gesetotheit  der  Vorrichtung,  auf  eine  zu  grose  Zahl  von  Ab- 
tbeilttngen,  (bei  der  ursprünglichen  £inrichtung  sogar  auf  eine 
noch  grösere,)  hingearbeitet  wird. 

Weit  einfacher  ist  die  von  Wtmmer  (s.  oben  §.  333.)  auf- 
gestellte Setzmaschine  für  arme  Vorr&the.  (After-Setzmasdiine.) 
(S.  Bericht  über  d.  2.  allgem.  Versamml.  d.  Berg-  u.  Hütten- 
M&nner  zu  Wien,  (1861.)  S.  53.  —  Berg-  u.  hüttenm.  Ztg. 
Jgg.  1862.  S.  249.  ~  GiUon,  m^tallurgie,  t.  I.  p.  147.) 

Das  runde  Setzsieb  a  (Taf.  XXIX.  Fig.  6.)  hängt  in  dem 
Setzfasse  &,  dessen  trichterförmiger  Boden  in  der  Spitze  in  ein 
Rohr  e  ausgeht.  Der  Sieblauf  ist  von  einem  eisernen  Kranze 
d  umschlossen»  der  ebenfalls  den  obersten  Theil  eines  Trichters 
e  bildet  und  über  den  jener  mit  einer  ringförmigen  Kappe  / 
hinweggreift.  Auch  dieser  Trichter  hat  einen  Abzug  durch  das 
fiohr  g. 

Der  Siebboden  hat  vom  Umfange  her  gegen  die  Mitte  etwas 
Fall  und  hier  ist,  in  einer  Scheibe  von  Zinkblech,  ein  kurzes  Bohr 
h  eingiBsetzt,  welches  mit  dem  unteren  Ende  in  einem  anderen 
i  steckt,  das  durch  die  Trichter  b  und  e  hinausgeftlhrt  ist.  Durch 
dieses  Rohr  geht  der  beim  Setzen  sich  bildende  Ghraupenboden 
ab.  Dessen  Einmündung  ist  dazu  mit  einem  kegelförmigen 
Spunde  k  versehen^  durch  dessen  Stellung  mittels  einer  Schraube 
l  sie  beliebig  weit  offen  erhalten  wird ;  um  ein  Uebriges  zu  thon, 
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kann  aacb  am  das  Robr  h  noch  ein  zweites  ooneentrisehes  an- 
gebracht werden^  welches  das  Rohr  t  wieder  von  aussen  am- 
sehUesst.  ESndlich  ist  die  Mündung  k  auch  noch  ron  einer 
ebenfalls  stellbaren  kegelförmigen  Blechkappe  m  umschlossen, 
deren  Abstand  von  dem  Siebboden  die  Dicke  der  abgehenden 
Oraupenschicht  mit  bestimmt  und  wesentlich  verhindert,  dass 
Vorrath  aus  einer  höheren,  darüber  gelegenen  Schicht  mit 
hinausgeht. 

Das  leichtere  Haufv^erk  wird  oben  über  den  dazu  abge- 
schrägten Band  des  Sieblaufes  hinaus  in  den  Trichter  5,  der 
durch  das  Sieb  gehende  Durchfall  aber  in  den  Trichter  e  ab- 
getragen. Die  Röhren  c,  g  und  %  fuhren  das  Ausgetragene  in 
die  GefUsse  n^  o,  p.  Durch  einen  Rumpf  q  mit  einer  mecha- 
nischen Aufgebevorrichtung  wird  der  Setzvorrath  fortwährend 
dem  Siebe  zugeführt. 

Später  wurde  der  Spund  k  weggelassen  und  dafür  folgende 
Einrichtung  getroffen,  (vgl.  Berg-  u.  hüttenmänn.  Ztg.  Jgg,  1862. 
S.  249.).  Das  Rohr  i  (Taf.  XXTX,  Fig.  6.)  ragt  über  den 
Siebboden  um  eine  gewisse,  ebenfalls  veränderliche  Höhe  empor 
und  die  Oraupenschicht  muss  diese  Höhe  übersteigen,  ehe  sie 
in  das  Rohr  gelangen  und  abziehen  kann.  Um  aber  das  Ein- 
dringen höher  liegender  Schichten  zu  verhüten,  ist  das  Rohr  i 
vun  dem  ebenfalls  verstellbaren  Blechcylinder.  m  umgeben.  An 
der  Umfläche  des  letzteren  ist  ein  schüsseiförmiger  und  unter 
diesem  ein  kegelförmiger  Kranz  r  und  s  befestigt )  ersterer,  von 
dem  Gelinder  abstehend,  nimmt  den  ihm  aus  dem  Rumpfe  q 
mit  Wasser  zugeführten  Setzvorrath  auf,  lässt  ihn  auf  den  Kegel 
fallen  und  dieser  vertheilt  ihn  ringsherum  auf  das  Sieb. 

Bei  dieser  Einrichtung,  wie  bei  fast  allen  ähnlichen,  später 
lu  beschreibenden  continuirlichen  Sieben  geht  allerdings  nicht 
wenig  Wasser  beim  Austragen  durch  die  Röhren  verloren. 

RfaM  AbiiidAnitig  dieser  Binrfchtimgr  i«t  daher  die,  d»sd  dM  Bohr  h 
(Taf.  XXIX.  Fig.  7.)  nicht  gleich  in  ein  Absugsrohr,  sondern  in  den  Hab 
eines  bedeckten  Trichters  mündet,  ans  dessen  Tiefstem  erst  das  Rohr  {  bin- 
aufBhrt.  Hier  kann  man  einen  gröierea  Vorrath  des  Abgetragonen  sammeln, 
bevor  man  ihn  durch  Oeffnen  von  i  abiässt,  nnd  damit  den  Wasserverlnat 
Termfndem. 

Eine  von  dem  Pochgeschwomen  Wimmer  (In  Clausthal,)  In  Vorsehlag 
gebrachte  sehr  xweckmfisige  Verweadong  lässt  sieh  ferner  von  den  in  §.  3S8. 
(Taf.  XXX.  Fig.  11.)  zu  beschreibenden  festen,  hintereinander  liegenden  Doppel- 
slsbea,  nur  In  bewegte  nmgewandelt,  maohen. 
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Von  oehiwiB  anderai  ▼«rsncht«»  Ab&ndeniiigsn  bewg^  oontfnmlr- 
lieher  Siebe  mag  auch  noch  der,  ihrer  Zeit  (anter  Anderem  im  11.  Tbalpoch- 
werke  tn  Clausthal,)  zur  Anwendung  gekommenen  gedacht  werden,  bei  wel- 
ehao  der  IttngUch  vierseitige,  aber  an  beiden  sohmaleii  Selten  offene  Siebkasten 
zwei  Siebe  fiber  einander  enthielt,  ein  oberes,  weiteres  und  ein  darunter 
liegendes  engeres  und  etwas  kürzeres;  beide  trogen  an  den  Enden  ab,  das 
obere  in  den  äusseren  Wasserkasten,  das  untere  In  einen  daranter  liegenden 
vierseitigen  Trichter,  letzteres  aber  auch  die  Bodenschicht  durch  ein  Bohr  in 
der  Mitte,  gegen  welches  hin  der  Siebboden  ebenfalls  flel. 

Zu  den  bewegten  continuirlichen  Setzsieben  gehört  endlich 
Auch  der  sogenannte  Setzherd  von  Rütinger^  Der  Character 
desselben  ist  der  eines  hydraulischen,  demnach  in  verticaler 
Richtung  unbeweglichen,  Setzsiebes,  welches  jedoch  eine 
Bewegung  in  horizontaler  Richtung  ^  —  nach  Art  eines  Stos- 
herdes,  —  bekommt,  in  Folge  deren  es,  mit  Unterstützung  des 
Wassers,  zur  Seite  abträgt. 

Dieser  Setzherd  wurde  zuerst  im  Jahre  1851  in  Przibram 
(Böhmen,)  ausgeführt.  Nach  einigen  Abänderungen  der  ursprüng- 
lichen Einrichtung  ist  seine  jetzige  folgende.  (Vgl.  Rittinger^ 
Erfiihrungen,  Jgg.  1857.  S.  15.  u.  1861-  S.  16.  —  Rtttinger, 
Aufbereitung,  S.  307.)  Ein  länglich  vierseitiger  Siebrahmen  a 
(Taf.  XXIX.  Fig.  8.  A.  Aufriss,  B.  obere,  C.  vordere  Ansicht,) 
ist  in  der  oberen,  kürzeren  Hälfte  seiner  Länge  mit  einem  Sieb- 
boden b  versehen,  an  den  sich,  um  eine  Stufe  tiefer  abgesetzt, 
noch  eine  kurze  Siebtafel  c  anschliesst.  lieber  dieser  liegt  eine 
andere,  etwas  längere  Blechtafel  d  mittels  gegabelter  Eisen  e 
an  Stangen  /  aufgehängt  und  durch  diese  der  Höhe  nach  ver- 
stellbar. (Ursprünglich  waren  zwei  solcher  Tafeln  über  ein- 
ander angebracht,  die  obere  länger  als  die  untere,  man  hat 
jedoch  in  neuerer  Zeit  die  obere  als  wenig  nützend  wieder  weg- 
gelassen.) 

Die  letztere  Vorrichtung  ist  mit  dem  Siebrahmen  fest  ver- 
bunden, welcher  am  unteren  Ende  unterhalb  der  Tafeln  noch 
Raum  zum  Abschütten  frei  lässt.  Die  untere  Seite  ist  durch 
ein  starkes  Querholz  g  gebildet,  welehes  die  gewissermasen  die 
Herdbäume  darstellenden  Wangen  des  Rahmens  verbindet. 

Der  auf  solche  Weise  hergestellte  Setzherd  ist  an  vier 
Drähten  h  Über*  und  in  einem  Kasten  i  aufgehängt,  dessen 
oberer  Theil,  durch  eine  Scheidewand  k  abgesondert^  den  Setz- 
kasten bildet.  Die  Wand  ist  natürlich  nur  so  hoch,  dass  der 
Setzherd  sich  darüber  hinbewegen  kann,  obschon  sie  auf  beiden 
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Seiten  ßir  die  Wangen  emgeschiitten,  edch  innerhalb  derselben 
noch  bis  an  das  Sieb  b  erhebt. 

In  dem  Waaserkasten  unter  dem  Siebe  geht  der  Unter- 
kolben /)  der  ursprünglich  die  Einrichtung  des  bei  der  Setz- 
pumpe  (s.  §•  326.)  angewendeten  hatte,  später  aber  wegen  der 
nicht  geringen  Mängel  desselben  mit  wirklichen  Klappenventilen 
▼ersehen  wurde.  Unter  ihm  ist  ein  eben  so .  gestaltetes  mehr- 
klappiges  Säugventil  m  eingesetzt. 

Aufgegeben  wird  der  Vorrath  auf  den  oberen  Theil  des 
Siebes  aus  dem  festliegenden  Bumpfe  n  durch  den  bewegten 
Schuh  o.  Die  Bewegung  erhält  der  Herd  von  der  Welle  p 
mittels  des  Schlagrades  q  und  des  Winkelhebels  r.  Der  untere 
Arm  des  letzteren  ist  mit  einer  hölzernen  Feder  s  und  diese 
mit  dem  die  untere  Wand  des  Setzherdes  bildenden  Querholze 
g  verbunden.  Durch  die  Zähne  des  Schlagrades  wird  somit  die 
Feder  angespannt  und  schnellt,  frei  geworden,  den  Setzherd 
gegen  ein  davorliegendes  anderes  Querholz  f,  das  somit  gewisser- 
masen  den  Stauchklotz  bildet.  Dem  Kolben  l  wird  die  Be- 
wegung auf  die  gewöhnliche  Weise  von  einem  an  derselben 
Welle  ezcentrisch  sitzenden  Bolzen  durch  eine  Zugstange  mit- 
getheilt.  Den  Schuh  des  BumpfgeschiiTes  endlich  bewegt  das- 
selbe Schlagrad  q  durch  einen  zweiten  Winkelhebel  u,  dessen 
unterer  Arm  jenen  zurückschiebt  und  dabei  eine  Feder  v  spannt, 
die  beim  Freiwerden  den  Schuh  vorwärts,  auch  gegen  ein  Quer- 
holz w  schnellt.  Durch  Verkürzung  oder  Verlängerung  der 
Verbindung  der  Hebelarme  mit  den  Federn  kann  deren  Span- 
nung verändert  werden. 

Das  Anheben  des  Kolbens  erfolgt  gleichzeitig  mit  dem 
Vorwärtsstosen  des  Herdes.  Die  unterste  der  gebildeten  Schich- 
ten gelangt  von  letzterem  über  die  Siebtafel  c  nach  einer  Ab« 
theilung  a*,  das  Wasser  aber  durch  das  Sieb  nach  y  und  von 
hier  wied^  unter  das  Saugventil  m\  das  über  die  obere  Tafel 
d  abgetragene  aber  in  eine  andere  Abtheilung  z. 

Auf  dem  Siebboden  h  und  der  Tafel  c  stehen  übrigens, 
der  Länge  nach,  au&echte  Schienen  als  Scheider,  um  das  Ab- 
tragen regelmäsig  zu  leiten.  Jö  höher  man  die  Tafel  d  stellt, 
desto  dicker  wird  die  Bodenschicht  gehalten.  —  Um  endlich 
den  unter  das  Saugventil  hinabgelangten  Fassvorrath  aus  dem 
Wasserkasten   abzuführen,   wurde   der   untere  Theil   desselben 
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durch  sattelförmig  eingeselste  Bretter  und  einen  gegen  die  eine 
lange  Seite  fallenden  Boden  af^  zu  einer  Art  von  Spitzkästen 
gestaltet,  ans  denen  die  Trübe  durch  die  durch  Spünde  yer- 
eni^en  Austragöfinungen  If  bei  jedem  Niedergange  des  Kolbens 
mit  Druck  herausgetrieben  und  ein  Sitzenbleiben  des  Fassror- 
ntthes  verhindert  wurde. 

Fortgesetzte  Versuche  haben  nachgewiesen,  dass  der  Setz- 
herd am  besten  für  mittelfeines  Korn  sich  eigne,  (vgl.  IHttinger, 
Erfahrungen^  Jgg.  1861.  S.  33.)  übrigens  aber,  wie  die  meisten 
continuirlichen  Setzmaschinen,  der  Hauptsache  nach  nur  zur 
vorbereitenden  Reinigung  mit  Erfolg  anwendbar  ist.  Höchstens 
giebt  die  Bodenschicht  nach  nochmaliger  Verarbeitung  auf  dem 
Herde  ein  lieferungswürdiges  Product.  Der  übrige  Vorrath  wird 
nach  ein-  bis  zweimaligem  Durchsetzen  auf  der  Setzpumpe  oder 
auf  dem  Stauchsiebe,  (je  nach  seiner  Art,)  vollends  rein  auszu- 
setzen seyn.     (Vgl.  Eüdnger,  Erfahrungen,  Jgg.  1863.  S.  21.) 

Auch  ein  Setsherd  mit  Hinterkolben  wurde  Tersucht,  (Bittinger,  Er- 
fiümmgen,  Jgg,  1861.  8.  18.)  dossen  weaentliche  Einriohtang  die  war,  d««t 
d«r  Kolben  oberhalb  des  oberen  Jlndes  des  Herdes  in  seinen  ihm  so^^e- 
hörigen  Kasten  ging,  in  welchem  auch  unter  ihm  ein  mit  zwei  Klappen 
▼•rseheaes  SangTentil  lag.  Ueber  letsterem  befand  sieh  auch  die  Ueber- 
gangs$ffhnng  in  den  Kasten  unter  dem  Herde.  Unter  dem  Herde  lag  femer 
flach  aufsteigend  ein  Rahmen,  ebenfalls  mit  Ventilklappen  gleich  dem  Sperre 
Ventile  einer  Druckpumpe  und  unter  ihm,  von  dem  unteren  Bande  der 
Üebergangsdffhung  weg  ebenfalls  flach  aufiteigend,  ein  Boden;  auf  diese 
Weise  war  ein  Canal  über  und  unter  letzterem  gebildet,  in  deren  oberen 
beim  Niedergänge  des  Kolbens  das  Wasser  hinein  und  gegen  das  Sieb  ge- 
drückt  wurde,  wjlhrend  sich  beim  Aufgange  das  Sperrventil  schloss,  dagegen 
neues  Wasser  unter  dem  Kolben  eingesaugt  wurde.  Das  durch  den  Setz- 
▼errath  HuAteigeBde  Wasser  konnte  dabei  nicht  wieder  snr&ckgehen,  fUirte 
vielmehr  die  oberste  leichteste  Schicht  zur  Seite  fort  und  gelangte  unter  dem 
bezeichneten  Boden  hin ,  durch  den  unteren  Canal  wieder  unter  das  Saug- 
ventil. 

Der  Erfolg  dieser  Einrichtung  war  nicht  befriedigend,  jedoch  wohl 
mehr  wegen  der  dem  Sperrventil  -  Boden  gegebenen  aufsteigenden  Lage,  in 
Folge  deren  das  Wasser  mehr  gegen  den  unteren  Theil  des  Siebes  geführt 
wurde,'  auch  unruhig  wirkte. 

§.  337.  Festliegende  Siebe  mit  stetigem  Ab- 
tragen —  wurden  wenigstens  ftir  Erzaufbereitung  vornehm- 
lich auf  dem  Harze  zuerst  in*s  Auge  gefasst  und  vorzugsweise 
ausgebildet  und  sind  flberhaupt  am  meisten  zu  dauernder  Ver* 
Wendung  gekommen. 

Von  solchen  mit  nur  theilweisem  stetigen  Ab- 
tragen giebt  eine  Einrichtung  Taf.  XXX.  Fig.  1.  A.  Aufiriss, 
B.  obere  Ansicht 
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Auf  ein  länglieh  viereekiges*  Sieb  a  mit  Seitenkolben  b 
wird  der  Setzvorrath  am  oberen  Ende  aufgetragen;  an  das  un- 
tere stöst  ein  Gerinne  c,  dessen  Sohle  jedoch  mm  etwas  höher 
liegt,  so  dass  hier  eine  Stufe  d  gebildet  wird,  auf  der  eine 
Schtttse  e  ruht;  diese  hängt  an  einem  Hebel  f,  mit  dem  die 
Stange  des  Kolbens  g  in  Verbindung  steht.  Das  durch  den 
Kolben  stosw^  erhobene  Wasser  leitet  die  Sonderung  der 
schweren  Theile  nach  unten^  der  leichteren  nach  oben  ein  und 
Mari  letztere  gegen  das  untere  Ende  des  Siebes,  wo  bei  jedem 
Niedergange  des  Kolbens  die  Schütze  e  erhoben  wird  und  jene 
austreten  lässt.  Die  Bodenschicht  muss  gegentheils  von  Zeit  zu 
Zeit  mit  der  Hand  abgehoben  werden. 

Von  Kohlensieben  dieser  Art  mag  zuerst  erwähnt  werden 
das  von  Meynier.    (Bull,  de  la  soc.  de  Find.  min.  t.  L  p.  422.) 

In  dem  —  eisernen  —  Setzkasten  a  (Taf.  XXX.  Fig.  2.) 
liegt  das  nach  der  einen  Seite  etwas  geneigte  Sieb  d,  auf  dessen 
oberen  Theil  die  zu  setzenden  Kohlen  durch  eine  Lutte  e  ge- 
ftthrt  werden,  nachdem  sie  durch  zwei  Brechwalzen  gegangen 
sind.  Gegen  dieses  Sieb  wird  das  Wasser  von  einer  horizon- 
talen Saug-  und  Druck -Pumpe  durch  das  Rohr  d  von  unten 
eingetrieben«  Die  Mündung  des  letzteren  erhebt  sich  etwas 
über  den  Boden  des  Setzkastens,  um  sie  vor  dem  Eintreten  des 
durchfallenden  Kohlenschlammes  zu  schützen.  In  derselben  Ab- 
sicht, zugleich  aber  auch  um  den  Wasserstrom  beliebig  gegen 
das  Sieb  zu  richten,  steht  über  der  Mündung  des  Bohres  eine 
von  aussen  stellbare  Klappe  e.  Die  auf  dem  Siebe  ausgesetzten 
Kohlen  werden  von  dem  Wasser  über  die  Schwelle  /  am  Ende 
gehoben  und  gelangen  über  die  geneigte  Siebtafel  ^,  auf  wel- 
dier  sie  Wasser  und  Schlamm  in  ein  Bassin  k  abgeben)  auf 
eine  Ladebühne  i.  Die  Kastenwand  nebst  dem  tiefer  liegenden 
Thmle  des  Siebes  wird  durch  eine  Drehklappe  k  gebildet,  die 
man  von  aussen  öffnet  so  oft  sich  die  Schiefer  auf  dem  Siebe 
angehäoft  haben,  welche  dann  in  den  Behälter  l  fallen.  Ein 
Rückgang  des  Wassers  im  Siebe  während  des  des  Kolbens  findet 
hier  nie  statt. 

In  ttberaas  susammesgeAetster  Einrichtan^  stellte  Meynier  spftter  Bein 
Setxsieb  in  folgender  Weise  der: 

In  des  lieh  unter  der  obengenannten  Siebtafel  g  sammelnde  Wasser 
wird  durch  eine  Pampe  Luft  geblasen»  welche  das  Wasser  gegen  die  Aber 
das  Sieb  abgetragenen  Kohlen  treibt,   und  dieselben  somit  einem   sweiten 
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das  KoUea  ahgmamAat  wcrdoi  soUca.  Aaeh  oborlulb  der  Mfiwluig  des 
Laftrolme  ficgt  «■•  drehbare  Hleppe;  fhwiie  fihrt  eine  müdere  Ton  ansäen 
■tdibaie  Uvpe  dM  aadh  a^sa  ilnnietiaia  tTrhlaaii  ia  eiaeB  Behälter 
ab.  —  Voa  des  swcilea  Siebe  aber  «ehea  die  Rohlea  ia  eia  Darchlaaa- 
gcOfle,  deaeea  Bodea  erst  stärker,  daaa  schvicfaer  «asteict;   ia  ihm  sollen 

So  gcreiBigt  gda^ea  eadfieh  die  Kobica  aber  cia  letstea  Sieb,  «af  dem  sie 
ihr  Wasser  absebea  sam  AaCrtarxea.  (Düifier,  pol.  Joua.  Bd.  164.  S.  411.) 
wirfcficbea  Vortiva  bal  woU  UmfmUr  Toa  dieser  «eklBateHcB 
ai^  cnraitaft,  eoadsra  ia  ilv  ebea  aar  «um  Idee  gebea  woUea. 


ESn  andern  KoUensetBieb  dieser  Art  ist  das  von  Madoux 
(s.  BoIL  de  Ia  MC  de  Find.  min.  t.  HL  p.  529.). 

In  einem  Setskssten  a  (Taf  XXX.  Fig.  3.)  ii^  das  tr»- 
pesoidale  Sieb  6,  —  nnter  13  Grad  ansteigend,  —  mit  der 
breileren  Säte  nach  oben,  g^en  das  am  dem  danebenstehoi' 
den  Kolbenkasten  dnreh  die  Uebergmngsofiiang  c  das  Wasser 
gebieben  wird.  Bei  jedem  BSekgange  des  Kolbens  wird  anch 
dnreh  den  Balancier  der  Maschine  in  dem  Boden  des  daneben- 
stehenden  Wasserkastens  d  ein  Ventil  e  geöfiiet,  das,  unter  dem 
Drucke  der  darflber  stehenden  WassersSnle,  bei  /  einen  Strom 
Wasser  in  den  tieferen  Theil  des  Setakastens  ein-  und  der 
LSnge  nach  über  den  Setxrorrath  hinwegstreichen  lässt,  welcher 
somit  die  nach  oben  gelangten  Kohlen  gegen  den  oberen  Theil 
des  Siebes  hin  und  dort  hinaus,  auf  und  über  ein  stark  ge- 
neigtes Sieb  g  hinweg  föhrt,  so  dass  also  der  Stoe  des  Wassers 
von  unten  auf  das  Sieb  und  das  Hinwegstrdchen  fiber  dasselbe 
abwechseln.  Das  durch  g  ablaufende  Wasser  gelangt  in  einen 
Behälter  und  von  da  durch  eine  Siebwand  in  eine  MehlfWbrung. 

Ein  Boden  h  unter  der  oberen  Hftlfie  des  Setssiebes  ISsst 
den  Wasserstos  im  Wesentlichen  nur  auf  dessen  unteren  Theil 
wirken.  Haben  sich  die  Schiefer  bis  auf  */,  der  Sieblänge, 
Ton  unten  herauf,  angehäuft,  so  wird  das  Eintragen  von  Vor- 
rath  unterbrochen  und  eine  Klappe  i  geöffiiet^  durch  welche 
die  Schiefer  austreten.  Die  den  oberen  Theil  des  Siebes  ein- 
nehmenden sind  noch  mit  Kohlen  gemengt,  werden  desshalb  für 
sich  gehalten  und  nochmals  gesetzt. 

Ein  Bohr  k  ftihrt  aus  dem  Behälter  d  das  Wasser  dem 
Kolbenkasten  zu.  Auch  dieses  ist  durch  ein  Ventil  geschlossen, 
welches  bei  jedem  Aufgange  des  Kolbens  gehoben  wird  — 
Die  Menge  des  zulaufenden  Wassers  kann  natürlich  geregelt 
werden. 
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.Die  durch  das  Sieb  gehenden  feineren  Kohlen  eammt  Kiea 
werden  von  Zeit  sn  iZeit  durch  die  Oeffiiung  /  abgelassen. 

Hat  man  sehr  lettigen  Vorrath,  so  iMsst  man  flie  sich  auf 
den  Kohlen  bildende  Schlammsefaicht  von  Bechenstäben  durch- 
hirdien,  während  man  zugleich  den  horiaontal  darüber  hin- 
strdchenden  Wasserstrom  unterbricht,  indem  derselbe  luviel 
Kdden  fortführen  wttrde. 

Ein  viel  angewendetes  Setzsieb  ftir  Steinkohlen  von  Neuer- 
Imrg,  (Maschinenfabrik  von  Sievere  A  Oo.)  ist  folgendes: 

Der  eiserne  Bahmen  des  viereckigen  Setzsiebes  a  (Taf«  XXX. 
Fig.  4.  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  —  (mit  Seitenkolben  und 
von  der  früher  §.  321.  beschriebenen  vollkommneren  Einrieh- 
tang des  Setzkastens,  ist  in  allen  vier  Ecken  b  bis  auf  eine  ge- 
wisse Hefe  ausgeschnitten  und  aussen  von  einem  Gerinne  e 
mageben.  In  der  Mitte  des  Siebes  befindet  sich  eine  Oeflfnung 
mit  der  Mündung  eines  Abzugsrohres  d,  welche  durch  einen 
kegelfönnigen  eisernen  Spund  e  geschlossen  ist,  der  an  einem 
«narmigen  Hebel  /  hängt.  Die  Wirkung  des  Kolbens  trägt 
die  Kohlen  fortwährend  durch  die  Ausschnitte  6  in  das  Gerinne 
«y  ans  welche  sie  in  unten  gefahrene  Wagen  filhren.  Der  Spund 
€  wird  von  Zeit  zu  Zeit  gedfiiet  und  läast  die  angehäuften 
Berge  ab.. 

Bei  tta^fidi  Tieraekisea  Siebeo  wehfen  »oeh  die  Kofatea  «af  MdM 
kmntm  «ad  dan  ctvas  Biedrigeraa  ScHcb  sm-  uad  ia  swei  war  ibo«  U^fM- 
da  Gcriaae  m  mb^ctnigea,  (Taf.  XXX.  Fig.  6.  A.  olMre  Anaidii,  B.  Anf- 
hm)  tob  dfefloi  aber  daem  drittaa  b  vod  Üirer  wdtemi  Bestiinmaag  zage- 
ffikrt.  Aach  wird  waU  dia  Abaagtoffnaag  ffbr  dia  acbia/ar  ^  Ucr  aiaa 
doppdta  e  —  wo  weit  ofliea  erfaAltea,  daM  diese  fortwifaread  abgeCragaa 
aiadea,  wadaitb  dtaa  das  Sieb  fai  St  Classc  dar  voUkaauBsa  stetig  aaa- 
tagaadea  ibe^sekL  ~ 

Za  des  WiHiMSsibiaia  mit  aar  tbettweis  stctigcai  AbUagea  gabdrea 
wis  sie  SB  8i.  Weadd  fai  SaarbrielLea  aafgetfelU  wordsa  siad. 


9aU  üegcodea,  obca  afleaea   Kastaa-Kolbea,  aatar 
daicb  Teatile  sas  eSacm  daaebeasteheadea  Wasear- 
Dia  aasgaadatca  KoUea  gala^gea  iber  etaa  sieb   aa   dia 
8i«bca  saKfalicsacadc   gcvölbca   Sebwelie    mmf  «ia 
dteai  fie  fie  Wasser  abi^ebcB  aad  roa  diescai  ia  «iaea 
rjlialiiiibta  Tr^  m  wHthem  mm  tm  schraabeaCiiMiger  Fartleitar 
crfcie  zsfibn.     Di*  •mi  Hern  Hiebe   sageJUalkca  ft^icCcr   iüMr 
^ewMyfim  Scbw«ll<  bsaaas  ia  crae  Ficberwalae,   die    am 
I  «laca  Wagca  virft. 


$.  338.  ZaUreiehcr  «ad  ▼«rsdnedenartiger  mi  die  festen 
Siebe  asit  TolUtiadig  scetigens  Abtragen  aller 
Sckichtaa, 
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Von  ihnen  mag  zunächst  die  Maschine  von  BSrard  (s. 
§.  333.)  im  Wesentlichen  ihrer  jetzigen  Einrichtung  beschrieben 
werden  (ygL  Ann.  d.  min.  5.  s^r.  t.  IX.  p.  169.)*  ^^  S^^h  a 
(Taf.  XXX.  Fig.  6.),  gewöhnlieh  aus  einem  dnrchlochten  Kupfer^ 
bleche  bestehend,  ist,  auf  einem  gasseisemen  Rahmen  in  einem 
Kasten  h  von  demselben  Material,  mit  einer  Neigung  von  3  Gh*ad 
eingelegt.  An  der  tiefer  gelegenen  Seite  steht  ein  Gjlinder  o, 
in  welchem  ein  Kolben  d  nach  Art  einer  Druckpumpe  arbeitet. 
Der  Boden  des  Kastens  steigt  von  dieser  Seite  nach  der  ent- 
gegengesetzten steil  auf.  Der  Siebboden  reicht  nicht  bis  an  die 
Seite  der  Pumpe  hin,  sondern  es  ist  vor  letzterer  eine  eiserne 
Zwischenwand  e  eingesetzt,  die  sich  bis  zu  einer  gewissen  Höhe 
über  das  Sieb  erhebt;  vor  ihr  steht  eine  zweite  Wand  /,  die 
umgekehrt  nicht  biB  ganz  auf  das  Sieb  hinabreicht  ^  sondern 
zwischen  sich  und  demselben  einen  Spalt  Iftsst,  den  man  mittels 
einer  verstellbaren  Schütze  g  verengen  kann.  Die  sich  beim 
Setzen  absondernden  Kohlenschiefer  gehen  durch  diesen  Spalt, 
treten  hinter  der  Wand  /  in  die  Höhe  und  fallen,  wenn  sie 
sich  hoch  genug  erhoben  haben,  über  die  Wand  e  in  eine 
dahinter  angebrachte  Lutte  A,  die  sie  zur  Seite  ausführt;  (dem- 
nach eine  Einrichtung,  die  im  Wesentlichen  mehrere  der  später 
zu  beschreibenden  Maschinen  auch  haben.)  ^ 

Ist  die  Schieferschicht,  welche  sonach  hier  das  Bett  bildet, 
nicht  hoch  genug,  so  gehen  leicht  Kohlen  mit  fort,  ist  sie  gegen- 
theils  zu  hoch^  so  geht  das  Wasser  zu  schwer  hindurch. 

Die  Kohlen  werden  auf  der  entgegengesetzten  Seite  über 
die  Wand  i  und  ein  stark  geneigtes  Siebblech  k  in  den  Trog 
eines  Becherwerkes  getragen,  welches  sie  aushebt. 

Durch  l  und  das  Rohr  m  tritt  neues  Wasser  zum  Ersatz 
des  verbrauchten  unter  den  Pumpenkolb^n. 

Die  Oe&ung  n,  durch  die  das  Wasser  aus  der  Pumpe  in 
den  Setzkasten  tritt,  darf  auch  hier  nicht  zu  nahe  unter  dem 
Siebe  liegen,  weil  sonst  der  Stos  ebenfalls  darauf  ungleich,  auf 
den  nächstliegenden  Theii  stärker  wirkt.  Wollte  man  der  Pumpe 
fortwährend  Wasser  zutreten  lassen,  so  würde  dasselbe  über  dem 
Siebe  zu  stark  abströmen  und  alle  Staubkohlen  als  Schlamm 
mitführen,  welche  alsdann  die  Durchgänge  versetzten. 

Das  Abtrageblech  k  soll  anfangs  schwächer,  nach  und  nach 
stärker,  bis  zu  45  Grad  geneigt  seyn.     Unter  demselben  steht 
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wieder  eine  Wand  o,  die  eine  Lutte  zum  Abzüge  des  ihm  durch 
die  schrBge  Platte  p  zugeleiteten  Wassers  bildet.  Ebenso  tritt 
der  im  Troge  des  Becherwerkes  sich  sammelnde  Schlamm  auf- 
steigend über  jene  Wand  o.  Den  Siebdurchfall  endlich  kann 
man  durch  die  Oefinung  q  am  Boden  des  Kaätens  entfernen. 

Bei  reinen,  nicht  lattigen  Klar -Kohlen  ist  letztere  Vor- 
richtung auch  weggelassen.     (S.  a.  a.  0.  p.  190.) 

Aach  Bärard  wendete  schon  die  Schleife  (s.  §.  827.)  an,  nm  den 
Kolben  langsam  znr&ckgehen  sa  lassen. 

Bei  der  ersten  Einrichtnng  dieser  Setz -Maschine  wnrde  die  eine,  der 
Pampe  und  der  EintrittsmUndung  des  Wassers  entgegengesetzte  Wand  des 
SiebrahmenB  über  dem  Siebe  durch  eine  Klappe  gebildet,  die  sich,  von 
einem  G^engewichte  unterstützt,  erst  dann  öffnete,  wenn  der  Druck  der  auf 
dem  Siebe  angeh&nften  Berge  dazu  gros  genug  wnrde;  bis  dahin  wurden 
Über  dieselbe  Wand  die  Kohlen  ausgetragen.  Sie  gingen  von  da  ebenfalls 
über  eine  schräg  abfallende  Siebtafel  bis  an  eine  unten  vorstehende  Wand, 
überstiegen  dieselbe  und  sammelten  sich  in  einem  Behälter,  dessen  Boden 
durch  eine  Klappe  gebildet  wurde,  so  lange  bis  ihr  Gewicht  die  Spannung 
einer  dieselbe  unterstützenden  Feder  Überwog,  worauf  die  sich  Öffnende  Klappe 
■ie  hinabfallen  liess  und  sich,  entlastet,  wieder  schloss.  — 

Im  Uebrigen  ist  die  Einrichtnng  überhaupt  noch  verschieden  getroffen ; 
80  z.  B.  nach  einer  in  Belgien  angewandten  Weise  so,  dass  die  Schiefer 
nicht  fortwftbrend,  sondern  in  Zwischenräumen  von  ca.  zwei  Standen  dadurch 
abgetragen  werden,  dass  das  horizontale  oder  ein  wenig  geneigte,  auf  eine 
▲cbse  aufgelagerte  Sieb  umgedreht  wird  und  in  einen  davor  stehenden  Wagen 
abschüttete  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  IX.  B.  S.  296.)  — 
(An  demselben  Orte  ist  gesagt,  dass  überhaupt  ganz  selbstthfttig  abtragende 
Setzsiebe  in  Belgien  nicht  vorhanden  seien,  während  diess  nach  Prüderie 
[Ann.  des  trav.  publ.  de  Belg.  t.  XVUX.  p.  109.]  allerdmgs  der  Fall  ist.) 

Sehr  rein  scheint  die  Maschine  von  Birard  nicht  zu 
arbeiten,  was  allerdings,  wie  bei  mehreren  ähnlichen,  mit  darauf 
beruht,  dass  die  Kohlen  nicht  vorher,  so  weit  als  möglich^  von 
Staub  und  Schlamm  beireit  worden  sind.  (Nach  Einigen  wäscht 
sie  sogar  sehr  unrein.    [Bull.  t.  IV.  p.  81.  87.]) 

Eine  sehr  eigenthümliche ,  freilich  ziemlich  zusammengesetzte  Einrich- 
tung ist  die  des  Kohlensiebes  von  Lombard.  (Bull,  de  la  soc.  de  l'ind.  min. 
t.  m.  p.  608.) 

Das  fladi  geneigte  Sieb  besteht  aus  querüber  liegenden,  einander  dach- 
airtig  deckenden  Schienen  nach  Art  einer  Treppe  geordnet,  nur  dass  die  ein» 
zeluen  Schienen  dem  Fallen  des  ganzen  Siebes  entgegengesetzt  aufsteigen. 
Unter  ihm  liegt  in  geringem  Abstände  ein  geschlossener  Boden,  der  somit 
mit  jenem  einen  Canal  bildet,  in  welchem  das  am  unteren  Ende  eingetrie- 
bene Wasser  der  Neigung  des  ganzen  Siebes  entsprechend  schräg  aufsteigt 
and,  sich  durch  die  Zwischenräume  der  Schienen  yertheilend,  auf  den  darauf 
gelagerten  Vorrath  wirlct.  Aufgetragen  wird  der  Setzvorrath  auf  den  unter- 
sten Theil  des  Siebes,  von  wo  das  Wasser  die  Kohlen  allmählich  gegen 
dessen  oberes  Ende  erhebt  und  dort  in  Absätzen  durch  eine  Klappe  in  einen 
Behälter  abführt. 

Ueber  dem  Siebe  gleitet,  auf  beiden  Seiten  in  Leitungen  gehend,  ein 
nahmen  mit  mehreren  verticalen  Rechen  hin  und  her,  die,  durch  die  Ma- 
schine bewegt,  beim  Vorwärtsgehen  *^  siebabwürts,  —  in  den  sich  bilden- 
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de»  RoldenscMefer  eingreifen,  beim  Rückgänge  aber  sieh  erheben  und  aber 
dem  Vorrathe  hin-  und  zurückgeführt  werden,  um  so  die  Schiefer  gegen 
einen  verstellbaren  Schieber  zu  treiben,  der  eie  in  einen  anderen  Behälter 
faUen  Iftsst. 

Die  Vorwärtsbewegung  der  Rechen  und  der  Auftrieb  des  Wassers  er- 
folgen abwechselnd. 

Von  den  continuirlich  wirkenden  Sieben  mit  vollständigem 
Abtragen  zum  Erzsetzen  ist  zunächst  diejenige  Art  zu  nennen, 
bei  welchen  die  die  tiefiste  Schicht  abtragende  Oefihung  in 
regelmässigen  Pausen  geöffnet  wird. 

Das  viereckige  Sieb  a  (Taf.  XXX.  Pig  7.)  hat  in  der 
Mitte  eine  trichterförmige  Oefihung  c,  welche  in  das  Bohr  d 
führt.  Diese  Oeffhung  wird  durch  den  an  einem  Stängel  e 
sitzenden  Spund  —  Stopfer  —  /  geschlossen  gehalten;  bei 
jedem  Niedergange  des  Kolbens  drückt  dessen  Stange  einen 
Hebel  g  nieder ,  dessen  anderes  Ende  den  Spund  e  hebt  und 
80  der  Bodenschicht  einen  Ausgang  eröffnet,  w;ährend  gleich- 
zeitig das  Wasser  gegen  das  Sieb  gestosen  wird.  Seinen  Stütz- 
und  Drehpunkt  findet  der  Hebel  in  dem  Träger  A,  dessen 
oberer  umgekrümmter  Arm  zugleich  die  Leitung  ßir  den  Stab 
e  abgiebt.  Endlich  bestimmt  eine  verstellbare  Blechkappe  i  die 
Dicke  der  Bodenschicht. 

Beim  Beginne  des  Setzens  hält  man,  wie  bei  ähnlichen 
Vorrichtungen,  den  Spund  so  lange  geschlossen,  bis  jene  Schicht 
zu  einer  hinreichenden  Dicke  angewachsen  ist  Der  leichtere, 
höher  liegende  Vorrath  tritt  durch  den  Spalt  k  aus«  Die  Zeit 
und  Dauer  des  Oeffiiens  des  Spundes  und  somit  des  Vorganges 
des  Abtragens  der  Bodenschicht  kann  durch  Verstellung  des 
Bolzens  l  an  der  Kolbenstange  verändert  werden.  (Vgl.  Cfiüony 
m^tallurg.  t.  I.  p.  134.) 

Siebe  solcher  Art  sind  am  besten  bei  feinkörnigem  Vor* 
rathe  anwendbar,  weil  grobkörniger  das  Schliessen  des  Spundes 
leicht  verhindert;  sie  verlangen  immer  noch  viel  Aufmerkflam« 
keit,  weil  schon  eine  geringe  Störung  in  der  Bewegung  des 
Spundes  den  Erfolg  unvollständig  macht.  Man  ging  daher  bald 
dazu  über,  den  Spund  nur  von  Zeit  zu  Zeit  mit  der  Hand  zu 
öffnen,  wodurch  allerdings  das  selbstthätige  Abtragen  wieder 
nur  ein  theilweises  wird. 

Vorzüglicher  und  daher  seit  einer  längeren  Reihe  von 
Jahren  weit  mehr  angewendet  ist  daher  folgende  Weise: 


Digiti 


zedby  Google 


Das  continuirllche  Setzen.  111 

Der  Abang  der  Bodenschicht  erfolgt  durch  ein  kunses  Rohr 
a  (Taf.  XXX.  Fig,'  8.  A.  Aniriss,  B.  obere  Ansicht,)  welches 
▼erstdlbar,  mit  seiner  oberen  Hündung  um  eine  gewisse  ver- 
änderliche Höhe  über  dem  Siebboden  h  steht.  Der  untere  Theil 
reicht  in  den  oberen  des  darunter  stehenden  eigentlichen  Ab- 
zugsrohres c  hinein.  Die  obere  Einmündung  des  Rohres  a  ist 
ebenfalls  (s.  früher,)  von  einem  der  Höhe  nach  verstellbaren 
Blechcjrlinder  d  umgeben,  den  der  Steeg  e  trägt.  Das  Rohr 
steht  nicht  in  der  Mitte  des  Siebes,  sondern  näher  derjenigen 
Sdte  desselben,  auf  welcher  über  eine  Abfallleiste  /  hinweg  die 
oberen,  leichteren  Schichten  durch  das  angestosene  Oerinne  g 
abgetragen  werden  und  gegen  welche,  —  eigentlich  nur  gegen 
das  Absugsrohr  a  hin,  —  der  Siebboden  etwas  fällt.  Auf  die 
entgegengesetzte   Seite  des   Siebes  wird   aus   einem  Rumpfe  h 

—  nach  Umständen  ebenfalls  durch  einen  Wasserstrom,  —  der 
Setzvorrath  aufgetragen. 

Der  Setzkasten  t  endlich  ist  im  unteren  Theile  ebenfalls 

—  wie  friiher  beschriebene,  —  trichterförmig  zusammengezogen 
und  so  m  einer  Art*  Spitzkasten  gestaltet,  aus  welchem  der 
Durchfall  des  Siebes  in  einen  Kasten  k  ausgetragen  wird. 
Natürlich  muss  dazu  um  den  ohnehin  bedeutenden  Wasser- 
abgang nicht  noch  gröser  zu  machen^  die  Mündung  l  eng  seyn. 

Jener  FaU  des  Siebes  ist  sehr  gering,  z.  B.  auf  dem  Harze  bei 
30  2oU  gesunmter  Skblftnge  gegen  das  Abangsrohr  1/4 — %  2oU. 

Bei  dieser  Einrichtung  fällt  demnach  der  Stopfer  ganz  weg 
und  das  Abtragen  der  Bodenschicht  beginnt  erst  dann,  wenn 
deren  Dicke  diejenige  Höhe  übersteigt,  um  welche  das  Rohr  a 
über  die  Siebfläche  hervorragt.  Der  Abstand  des  unteren  Ran- 
des des  Cyünders  d  aber  bestimmt  auch  hier  die  Dicke  der 
Schicht,  welche  überhaupt  zu  jenem  zutreten  kann. 

Der  Verstellbarkeit  wegen  setzt  man  übrigens  das  Rohr  a 

—  den  sogenannten  Trichter,  —  erst  in  eine  mit  dem  Sieb- 
boden fast  verbundene  Hülse  a*  ein. 

Das  Ablassrohr  in  die  Mitte  des  Siebes  zu  stellen,  während 
die  obere  Schidht  auf  der  einen  Seite  austritt,  hat  sich,  wie  natür- 
lich, weniger  zweckmäsiger  erwiesen,  weil  es  dann  von  der  letz- 
teren zu  entfernt ;  eben  so  wenig  aber  wenn  es  ihr  zu  nahe  steht. 

Bei  obengenannter  Sieblänge  ron  30  Zoll  hat  sich  die  Entfernung  des 
Absngsrohres  von  der  Anstrageseite  9  Zoll  zn  machen,  zweckmftsig  gezeigt. 
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Den  oben  auflgetragenen  Yorrath  hat  man  auf  dem  Hane 
bei  After-  und  bei  Schossgerinn -Yorrath  in  ein  Abfall  -  Gterinne 
gehen  lassen,  welches  noch  eine  weitere  Sondemng  desselben 
bewirkt  (vgl.  Berg-  n.  hüttenm.  Ztg.  Jgg.  1864.  S.  a.)>  »xuc^ 
wohl  erst  durch  einen  zwischen  der  Anstrageleiste  und  dem 
Abfallgerinne  eingeschalteten  Spitstrichter ,  welcher  selbst  schon 
wieder  eine  Sonderang  des  Schwereren  nach  unten  und  des 
Leichteren  nach  oben,  in  ein  anderes  Qerinne  abgehenden, 
bewirkt. 

Auch  jene  AbfallleiBte  lässt  sich  durch  Schrauben  beliebig 
höher  und  tiefer  stellen.  — 

Um  mehr  als  blos  zwei  Schichten  —  abgesehen  von  dem 
Siebdurchfalle  —  abzusondern,  richtete  man  sehr  bald  sein 
Augenmerk  auf  die  Yerwendung  von  mehreren  zusammen  arbei- 
tenden Sieben. 

Eine  der  ersten  Zusammenstellungen  dieser  Art  war  die 
auf  der  Grube  Hülfe  Gk)ttes  zu  Orund  (auf  dem  Harze,)  veiv 
suchte  (vgl  Berg-  u.  hüttenm.  Ztg.  Jgg.  1863.  S.  643.). 

Ein  viereckiger  Wasserkasten  (Taf»  XXX.  Fig.  9.)  war 
durch  eine  Scheidewand  der  Länge  nach  in  zwei  Abtheilungen 
und  deren  vordere  wieder  durch  eine  Querwand  a  in  zwei 
andere  getheilt,  deren  jede  ein  Sieb,  b  und  b*,  enthielt,  während 
der  hintere  ungetheilte  Raum  den  Kolbenkasten  darstellte.  Dia 
Scheidewand  a  bildete  in  ihrem  oberen  Rande  eine  Schwelle 
zwischen  beiden  Sieben,  und  jedes  hatte  gegen  seine  untere 
Seite  einen  gewissen  Fall.  Yor  diesem  Ende  war  das  Sieb 
durch  zwei  eingesetzte  Flügel  c  nach  der  Mitte  der  Breite 
zusammengezogen  und  in  dieser  Zusammenziehung  ein  Absugs- 
röhr  d  und  d'  eingesetzt,  das  ebenfalls  durch  einen  Spund  e,  e' 
abwechselnd  geschlossen  wurde.  Der  Setzvorrath  trat  bei  jedem 
Kolbenstose  aus  einer  kleinen  Aufgeberolle  /  auf  den  oberen 
Theil  des  ersten  Siebes  6.  Während  der  (also  för  beide  Siebe 
gemeinschafUiche,)  Kolben  aufstieg,  wurden  die  an  dessen  Balan- 
cier hängenden  Spünde  gehoben,  daher  der  Stos  des  Wassers 
gegen  den  Yorrath  und  das  Abführen  der  sich  bildenden  Boden- 
schicht nicht  zusammen  erfolgten,  sondern  mit  einander  ab- 
wechselten. So  gingen  die  dargestellten  Bodengraupen  vom 
Siebe  b  in  das  Ablassrohr  d^  der  übrige  Yorrath  stieg  allmählich 
über  die  Zwischenwand  a ;  im  zweiten  Siebe  bildete  sich  Schuren, 
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welches  durch  das  Abzugsrohr  d*  abging,  und 'das  leichteste  — 
Bergerz  —  endlich,  ging  über  die  ebenfalls  eine  Schwelle  bil- 
dende untere  Wand  g  ab. 

Diese  Maschine  arbeitete  zwar  sehr  gut,  liess  aber  eine 
grese  Menge  Wasser  verloren  gehen,  daher  man  auf  der  Grube 
Bergwerkswohlfahrt  (Oberharz,)  eine  andere,  mit  drei  aufeinander 
folgenden  Sieben^  aufstellte,  bei  denen  jedoch  die  Einmündungen 
der  Abzugsröhren  mit  stellbaren  Blechkappen  überdeckt^  die 
Ausgangsmündungen  mit  ebenfalls  stellbaren  Schiebern  ver- 
schlossen waren,  die  nnr  von  Zeit  zu  Zeit  mit  der  Hand  ge- 
öffnet wurden.  Die  Siebe  wurden  dadurch  freilich  zu  nur  halb 
eontinuirlich  abtragenden.  Der  Abstand  der  Kappen  bestimmte 
auch  hier  die  Dicke  der  Schicht,  die  in  das  Ablassrohr  eintreten 
sollte.  Im  Uebrigen  lag  hier  jedes  der  beiden  unteren  Siebe, 
mit  etwas  Fall  nach  unten,  um  3  Zoll  tiefer  als  das  nftchst 
obere,  auch  hatte  jedes  seinen  besonderen  Kolben,  die  der  Reihe 
nach  niederstiegen.  (S,  Berg-  u.  hüttenmänn.  Ztg.  Jgg.  1863. 
S.  649.) 

Später  hat  man,  soweit  überhaupt  mehrere  Siebe  zusammen 
angewendet  wurden,  zu  der  schon  oben  beschriebenen  Ein- 
richtung gegriffen:  die  Einmündung  des  Abzugsrohres,  ohne 
Spund,  über  die  Siebfläche  zu  legen  und  mit  einem  weiten 
Blechcjlinder  zu  umgebet.     (Taf.  XKX.  Fig.  10.) 

Auch  hierbei  zeigte  sich,  (so  z.  B.  in  dem  1.  clausthaler 
Pochwerke,)  dass,  wie  auch  natürlich,  die  in  der  Mitte  des  Siebes 
gestellte  Mündung  weniger  rein  arbeiten  liess,  als  eine  der  Ab- 
tragsseite gegen  das  andere  Sieb  näher  gestellte. 

Ebenso  hat  man  auch  hierbei  öfters  eine  stete  Abführung 
des  Siebdurchfalles  aus  dem  Kasten  durch  eine  halb  geöffnete 
Klappe,  Keilschütze  u.  dergl.  hergesteUt. 

Zwei  Siebe  mit  nur  einem  einzigen  Kolben  zu  versehen, 
ist  übrigens  nicht  zweckmäsig^  weil  dann  das  Wasser  dort  am 
meisten  hinwirkt^  wo  es  den  kleinsten  Widerstand  findet,  daher 
ungleich. 

Bei  einer  anderen  Setzmaschine  (in  der  Wische  auf  der  Gnibe  Doro- 
thee  (Harn,)  war  nur  das  obere  Sieb  mit  dnem  Aastragerohre,  nsd  dieses 
dnrch  einen  Spund  geschlossen,  versehen,  das  nntere  aber  nicht,  daher  %'an 
diesem  Siebe  nnr  das  leichtere  Über  die  Abtragsschwelle  abging,  dagegen  das 
den  Boden  bildende  Schnr-  nnd  Poch-Erz,  in  bestimmten  Pansen  (alle  ■ 
3  Minuten,)  mit  der  Hand  abgehoben  werden  musste. 

OUtuckmann,  Berffbaukuniit.  XI] .  2.  B 
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Von  anderen  Einrichtungen  ist  ein  Doppelsieb,  nach  Art  eines 
in  der  dorotheer  Erzwäsche  (Clauslkhal,)  arbeitenden  zu  erwähnen. 
Ein  länglich  viereckiger  Kasten  ist  durch  zwei  einander  kreuzende 
Scheidewände  in  vier  Abtheilungen  getheilt  (Taf.  XXX.  Fig.  11.), 
deren  mittlere,  grösere,  die  Siebe  a,  a*  enthalten^  von  denen  das 
zweite  a!  um  einige  Zoll  tiefer  als  das  erste  a  liegt,  und  zwei  klei- 
nere Kolben 'Kästen;  beide  haben  nach  dem  einen  Ende  etwas 
Fall,  und  zwischen  ihnen  bildet  der  obere  Sand  der  Scheidewand 
eine  Schwelle  5.  Das  Sieb  a  hat  am  oberen  Anfange,  das 
Sieb  af  am  unteren  Ende  eine  durch  eine  stellbare  Schütee  ge- 
bildete Abtragsschwelle  c,  c'  und  eine,  ebenfalls  stellbare,  Gegen- 
schütze  dj  d\  deren  erstere  einen  veränderbaren  Abstand  zwi- 
schen sich  und  der  Siebfläche  lassen.  Am  Anfange  des  oberen 
Siebes  a,  hinter  der  G^genschfttze  d  wird  der  Vorrath  aus  dem 
Rumpfe  e,  (der  Vorrathsbühne ,)  aufgetragen.  Die  auf  diesem 
Siebe  beim  Setzen  gebildete  Graupenschicht  geht  unter  d  hin, 
steigt  über  c  hinweg  und  fHUt  in  die  oberste  Abtfaeilung  /  des 
Kastens;  der  übrige  Vorrath  tritt  nach  und  nach  über  die 
Schwelle  b  auf  das  zweite  Sieb,  die  hier  gebildete  Bodenschicht 
(Schurerz -Oraupenboden,)  gelangt  auf  gleiche  Weise  unter  der 
Gegenschütze  d'  hin  und  über  die  Schütze  c'  hinweg  in  den 
aweiten  Behälter  ^;  der  leichteste  Theil  aber,  (Bergerz,) 
wird  durch  das  Gerinne  h  ausgetragen.  Beide  Behälter  /  und 
g  bleiben  mit  Wasser  gefällt,  daher  das  Austragen  über  c  und 
c'  unter  Wasser  und  dadurch  regelmäsiger  erfolgt.  Beide  Kam- 
mern werden  von  Zeit  zu  Zeit  entleert,  während  dessen  der 
Gang  des  Setzens  zu  unterbrechen  ist.  Dasselbe  gilt  von  dem 
durch  die  Siebe  gegangenen  Fassvorrathe. 

Die  Stellung  der  Schützen  und  Gegenschützen  bestimmt, 
wie  bei  allen  ähnlichen  Einrichtungen  die  Dicke  der  abzu- 
tragenden Schichten.  Jedes  der  beiden  Siebe  hat  etwas  Fall 
n^ch  seiner  Austrageschütze,  das  zweite  liegt  1  Zoll  tiefer  als 
das  erste. 

Das  Austragen  über  dergleichen  Schützen  und  Gegen- 
schützen, wie  auch  durch  aufsteigende  Rohre  mit  Schutzcylin- 
dern,  hat  man  nicht  unpassend  mit  dem  Namen  „Hebersetzen*' 
belegt. 

Die06B  Sieb  iXsst  sich,  wie  schon  oben  in  §.  336.  erwftfant  wurde,  «ehr 
leicht  und  zweckmäsig  in  ein  Stauchsieb  anifindern,  wobei  nur  ein  mOgUchst 
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dichtes  Anaebliessen  des  oberen  nod  nnteren  Endes  an  die  die  mittleren 
Abtheilangen  bildenden  Scheidewände  im  Kasten  notbwendig  ist,  was  sich 
durch  an  der  Unterflache  angesetzte  Blechstreifen,  (nach  Art  des  Ringes  in 
Taf.  XXIX.  Fig.  6.)  leicht  bewirken  lässt. 

Abtragen  durch  Spalten  statt  Trichter  ist  bei  gröberem 
Korne  von  sortirtem  Grubenklein  besser,  weil  bei  solchem  letz- 
tere zu  weit  werden  müsst^n;  Übrigens  tragen  anch  Spalten, 
über  die  ganze  Breite,  gleichförmiger  ab,  als  Trichter  an  nnr 
einer  Stelle. 

Von  demselben  Charakter  der  beschriebenen,  nnr  von  ver- 
schiedener Einrichtung,  sind  die  doppelsiebigen  Setzmaschinen 
in  der  Auf bereitungswerkstfitte  zu  Silberau  bei  Ems  im  Nassaui- 
sehen;  (vgl.  Berg-  u.  hüttenm.  Ztg.  Jahrg.  1864.  S.  378.) 

Jedes  der  beiden  aufeinander  folgenden  Siebe  a  und  a' 
(Taf.  XXXI.  Fig.  1.),  (von  0,002  Fall,)  wird  an  seiner  tiefer 
gelegenen  Seite  durch  einen  stellbaren  Schieber  b  und  b'  he- 
grenzt,  welcher  von  einer,  ebenfalls  stellbaren  Blechkappe  c,  c* 
überdeckt  ist,  die  somit  Schütze  und  Gegenschtitze  bilden.  Hinter 
den  Schiebern  liegen  die  Abführungscanäle  dy  d\  Von  dem 
durch  e  auf  das  oberste  Sieb  gelangten  Vorrathe  wird  Stuferz 
in  den  Canal  d  abgetragen.  Der  übrige  Theil  steigt  über  die 
Kappe  c  hinweg  und  wird  auf  dem  zweiten  Siebe  in  Pocherz, 
nach  d\  und  Bergerz,  über  c'  hinweg,  in  die  Lutte  /  gesondert 

Die  continuirliche  Setzpumpe  stellt  nur  eine  beson- 
dere Weise  jenes  Abtragens  zur  Seite,  theilweis  spaltenartig, 
dar:  einen  Setzherd  ohne  Seitenbewegung;  (s.  RitHngeT^  Auf- 
bereitung, S.  304.) 

In  den  Wasserkasten  a  (Taf.  XXXI.  Fig.  2,)  ist  das  Sieb 
b  eingelegt,  unter  ihm  der  Rahmen  mit  den  Sangventilen  c,  und 
zwischen  beiden  bewegt  sich  der  Kolben  df.  Die  vierte  Seite 
des  Siebes  wird  nur  durch  eine,  sich  wenig  darüber  erhebende 
Schwelle  e  abgeschlossen,  welche  von  der  oberen  Kante  eines 
verstellbaren  Schiebers  gebildet  wird.  Ueber  diesem  Theile  des 
Siebes  liegt  eine  Austragetafel  /  von  Blech,  an  dem  hinteren 
Rande  mit  einer  vertical  hinabgehenden  Wand  g  versehen,  welche 
denselben  Zweck  hat,  wie  bei  den  meisten  der  oben  beschriebe- 
nen Einrichtungen  der  Schützen,  Blechcjlinder  n.  dergl.  Auch 
diese  Tafel  mit  ihrer  Schütze  ist  der  Höhe  nach  verstellbar,  and 
bestimmt  durch  ihre  Erhebung  die  Dicke  der  darunter  hinweg 
abzulassenden  Schicht. 

8* 
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Beim  Setieen  wird  die  tiefste  Bodenschicht,  nachdem  sie 
ein  Bett  Ton  entsprechender  Dicke  gebildet  hat,  über  die  Schwelle 
e  in  die  Abtheilang  k  abgetragen;  die  höhere  Schicht  aber. über 
/  in  die  Abtheilang  t,  aus  welcher  das  mit  abgeführte  Wasser 
durch  die  Siebwände  k  und  l  in  die  Lutte  m  tritt  und  von  da 
durch  den  Qanal  n  wieder  unter  das  Saugventil  /  gelangt. 

Dfts  Sieb  bekommt,  nach  MiUinger,  X  ZoU  TbXI  pro  Fus,  die  Ans* 
tragetafel  2  Zoll. 

Hier  wie  bei  allen  derartigen  Setzmaschinen,  bei  denen  der 
schwerste  Vorrath  eine  auf  irgend  eine  Weise  gebildete  Schwelle 
übersteigen  muss,  erhält  sich  demnach  stets  ein  Bett,  welches 
am  Schlüsse  einer  ganzen  Setz- Arbeit  mit  der  Hand  ausgehoben 
werden,  oder  auch  bei  verstellbaren  Schwellen  und  Trichtern 
durch  deren  vollständiges  Senken  abgelassen  werden  muss. 

Ein  Setzflieb  mit  Abtragen  iiber  eine  Leiste  nnd  zwei  darüber  liegende 
steUbare  Bleclitareln  fand  auch  auf  dem  10.  clattBtlialer  Pochwerlce  An- 
wendung. 

Noc]i  in  anderer  Weise  kann  mau  ferner  die  gesonderte 
Abführung  von  mehr  als  zwei  Schichten  auf  einem  einzigen 
Siebe  durch  Herstellung  mehrerer  Abzugssohlen  in  verschiedenen 
Höhen  zu  erreichen  suchen,  entweder  durch  mehrere  verstell- 
bare Schwellen  über  einander,  wie  Ar,  «',  n"  u.  s.  f.  —  Taf.  XXXI. 
Fig.  3.  ~  oder  durch  in  verschiedenen  Höhen  einmündenden 
Ablasstrichtern  n,  a',  a"  mit  zugehörigen  Schutzcylindern  6,  b'  h"j 
mit  jenen  entsprechend  gestellten  Abständen  —  Taf.  XXXI. 
Fig.  4.  - 

Zu  ersterem  System  gebort  auch  das  in  neuester  Zeit  patentirte  und 
dftssbalb  hier  nur  in  der  wesentlichen  Einrichtung  anzudeutende  Setzsieb 
Ton  HüTdti  bei  welchem  das  Abtragen  fiber  mehrere  Aber  einander  liegende 
Bleche  erfolgt,  deren  jedes  auf  der  inneren  Seite,  gegen  das  Sieb  steil  auf- 
steigt, oben  in  eine  gewölbte  Schwelle  übergeht  nnd  von  da  nach  aussen 
ebenfalls  noch  etwas  gewölbt,  flach  abfKUt.  Auch  sie  sind  der  Höhe  nach 
Terstellbar.     (S.  Berg-  u.  hüttenm.  Ztg.  Jgg.  1867.  S.  137.) 

Die  zweite  Welse  ist,  in  anderer  Einrichtung,  durch  die 
Setzmaschine  von  Bundt  dargestellt.  Dieselbe  (Taf.  XXXI 
Fig.  5.  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  ist  eine  Maschine  mit 
Unterkolben. 

Das  Sieb  a  ist  in  dem  runden  Setzfasse  h  eingelegt,  unter 
ihm  hängt  der  Kolben  c,  mit  der  Setzstange  d  durch  das  drei- 
armige  Kreuz  e  und  die  Hängestäbe  /  verbunden,  welche  letz- 
tere durch  das  Sieb  in  Hülsen  g  gehen.     Die  Mitte  des  Siebes 
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nebmen  drei  einander  concentrisch  umschliessende  Ablassröhren 
hj  h\  h"  ein,  deren  obere  Theile  ebenfalls  der  Höhe  nach  ver- 
stellbar sind,  so  zwar,  dass,  wie  natürlich,  die  Einmündung  des 
innersten,  engsten  Rohres  h  in  der  gröstön,  die  des  äussersten 
hf^  in  der  kleinsten  Höhe  über  dem  Siebe  liegt.  Die  Röhren 
h*  und  hf*  sind  an  der  Einmündung  mit  Ringscheiben  t  —  Sortir- 
Scheiben,  —  umgeben,  welche  den  Zwischenraum  zwischen  ihr 
und  der  nächsten  sie  umgebenden  decken.  Der  Kolben  schliesst 
sich  an  das  äussere  Rohr  dicht  an.  Ueber  dem  Siebe  ist  ferner 
ein  kegelförmiger  Aufsatz  A;  aufgestellt^  auch  eine  Ueberhöhung- 
des  Setzfasses,  l  angebracht,  die  zur  Aufnahme  des  zu  setzenden 
Vorrathes  dient.  Der  Fus  des  Kegels  lässt  zwischen  sich  und 
dem  Setzfasse  noch  einen  ringförmigen  Raum  frei,  durch  wel- 
chen der  Setzvorrath,  auf  dem  Kegel  herabgleitend,  am  äusseren 
UmfiMige  auf  das  Sieb  gelangt.  Dieser  Aufgabekegel  wird  durch 
die  Kolbenstange  um  etwas  gehoben  und  der  Vorrath  dadurch 
zum  Nadirollen  gebracht.  —  Das  Sieb  hat  etwas  Fall  nach  der 
Mitte,  der  Kolben  Veutilklappen  Z,  durch  welche  das  unter 
ihm,  bei  m  zngeführte  Wasser  beim  Niedergange  über  ihn  ge- 
langt. Der  durch  das  Sieb  gehende  Fassvorrath  fUUt  auf  den 
Kolben,  und  gelangt  von  da  durch  die  Veutilklappen  unter  den- 
selben auf  den  Boden  n,  der  an  einer  Stelle  flftch  abßült  und 
ihn  dadurch  einem  Ausgange  an  der  Umfläcbe  des  Setzfasses 
zufilhrt,  der  von  Zeit  zu  Zeit  geö&et  wird. 

§•  339.  Zu  den  zweckmäsigsten  Einrichtungen  und  Ver- 
wendungen stetig  abtragender  Setzsiebe,  gehört  endlich  ohne 
Frage  diejenige ,  welche ,  in  der  neuesten  Zeit  auf  dem  Ober^ 
Harze  ausgebildet,  dort  und  an  anderen  Orten  eine  immer  aus- 
gebreitetere  Anwendung  gefunden  hat. 

In  der  einfachsten  Darstellung,  vorzugsweise  fUi*  Aftern,  fein 
gepochte  Erze  u.  dergl.  bestimmt,  ist  die  Einrichtung  und  Be- 
handlang dieser  Siebe  folgende: 

Zwei  feste,  länglich  viereckige  Siebe  a,  «'  (Taf  XXXI. 
Fig.  6.  A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht,  C.  Grundriss,)  liegen 
der  Länge  nach  hinter  einander  in  besonderen  Setzkästen  6,  b'^ 
von  deren  jedem  eine  Hälfte  an  der  langen  Seite  des  Siebes, 
durch  eine  Scheidewand  c,  e'  zum  Kasten  fiir  den  Kolben  dy  d\ 
abgetheilt  ist.  Das  Auftragen  des  Vorrathes  erfolgt  am  Anfange 
des  oberen  Siebes  a,  mittel-  oder  unmittelbar  aus  dem  Poch- 
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tröge  oder  aus  einer  Siebtrommel,  oder  einem  gewöhnliciien 
Kampfe,  öfters  mittels  einer  kleinen  Stelltafel  e^  um  ein  gleich- 
förmiges Auslnreiten  auf  dem  Siebe  zu  bewirken. 

In  der  das  erste  Sieb  am  unteren  Endo  schliessenden  Wand 
/  ist  in  einer  gewissen  Höhe  über  dessen  Fläche  ein  Spalt  g 
außgeschnitten ,  durch  den  das  von  dem  Siebe  a  Abgetragene 
auf  dag  zweite  Sieb  a*  gelangt.  Das  von  letzterem  Abgetragene 
geht  durch  einen  gleichen  Spalt  g  *  in  einen  kleinen  Spitztrichter 
hy  welcher  durch  eine  oder  zwei  Oefinungen  i  im  Tiefsten,  die 
gröberen  Körner  nach  unten  -r-,  auf  dem  Harze  gewöhnlich  auf 
den  Planherd,  von  noch  gröberem  Vorrathe  zu  dem  Pochwerke, 
—  abgehen,  die  übrige  Trübe  oben  über  und  nach  A:,  in  die 
Mehlführuiig  oder  in  die  wilde  Fluth  treten  lässtv 

Jeder  Setzkasten,  mit  Einschluss  des  ihm  zugehörigen 
Kolbenkastens  i^t  im  unteren  Theile  trichterförmig  zusammen- 
gezogen und  hier  mit  einer  Oefinung  1^  V  versehen,  durch  die 
das  Fasserz  abgelassen  wird;  entweder  stetig  oder  durch  zeit- 
weiliges Ziehen  eines  Spundes  m,  m\  Unter  die  Kolben  tritt 
fortwährend  neues  Wasser  durch  die  Köhren  n,  n'  zu. 

Die  Bewegung  der  Kolben  erfolgt  auf  die  gewöhnliche 
Weise;  bei  gröserem  Stose  durch  die  Schleife,  kei  kleinerem 
durch  ein  Excentric;  letzteres  unmittelbar  oder  durch  einen 
Wagebalken  auf  die  Kolben  wirkend.  Zuw^eilen  hat  man  beide 
Kolben  fest  verbunden,  so  dass  sie  zusammen  auf-  und  nieder- 
gehen, besser  ist  es  aber,  wenn  diess  abwechselnd  geschieht. 

Das  zweite  Sieb  liegt  ^j^  bis  1  Zoll  tiefer  als  das  erste; 
.  beide  liegen  söhlig.  Man  hat  ihnen  auch  wohl  einen  geringen 
Fall  —  V4  Zoll,  —  rückwärts,  also  ein  Aufsteigen  der  Länge 
nach  gegeben,  um  das  zu  starke  Forttreiben  von  feinerem  Vor- 
rathe  zu  verhüten,  so  namentlich  da,  wo  Schwerspath  oder  ähn- 
liche schwere  Beimengungen  in  demselben  enthalten  sind,  jedoch 
den  Erfolg  nicht  überall  günstig  gefunden. 

Auf  jedem  Siebe  wird,  —  und  darauf  beruht  das  Eigen - 
thümliche  dieses  Setzens,  —  ein  Bett,  d.  h.  eine  Schicht  von 
den  gröbsten  und  specifisch  schwersten  Graupen  desselben  Vor- 
rathes  ausgebreitet  und  erhalten,  der  auf  der  Maschine  gesetzt 
wird,  gemengt  mit  etwas  feineren.  Die  Maschenweite  des 
Siebes  braucht  um  etwas  geringer  zu  seyn  als  die  gröste 
Korngröbe« 
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Der  Vorgang . beim  Setseti  ist  der,  dass  von  dem  auf  das 
Sieb  aufgetragenen  Vorrathe  die  schweren,  feinen  Kömer,  — 
somit  bei  Erz  der  haltigste  Theil,  —  durch  das  Bett  und  das 
Sieb  in  den  Setzkasten  gehen,  die  leichteren  aber  mit  dem 
Uebrigen  auf  dem  Siehe  bleibenden  über  das  Bett  hinweg  und 
auf  das  zweite  Sieb  gelangen^  wo  sich  diese  Sonderung  fort- 
setzt ^  beziehendlich  vollendet;  von  diesem  endlich  tritt  das 
Aermste  oder  Taube  am  unteren  Ende  aus. 

Es  ist  diess  somit  eine  glückliche  Vereinigung  des  gewöhn- 
lichen Setzens  mit  dem  früher  erwähnten  englischen  Sjstem, 
dem  Setzen  mit  Bett,  allerdings  in  weit  vortheilhafberer,  ver- 
vollkommneter Weise  angeordnet  und  benutzt,  und  darauf  be- 
gründet, dass  Erze  sich  in  der  Regel  feiner  pochen  u«  s«  f.  als 
Berg-  und  Gang- Arten. 

Auf  die  richtige  Darstdhing  ^es  Bettes  kommt  das  meiste 
an.  Seine  Höhe^  (die  Dicke  der  Schicht,)  richtet  sich  nach  der 
Grobe  des  Setzvorrathes,  und  muss  für  feineren  gröser  sejn  als 
ftir  gröberen.  Mit  etwas  minder  groben  Graupen  muss  dasselbe 
gemengt  seyn,  damit  bei  überhaupt  feinerem  Setzvorrathe  nicht 
auch  Kömer  von  leichtem  Stoffe  hindurch  gehen.  Die  Ober- 
fläche desselben  muss  ^j^  bis  ^/4  Zoü  unter  der  Schwelle  liegen, 
über  welche  hinweg  der  VoiTath  vom  Siebe  abgetragen  wird, 
damit  sich  von  letzterem  immer  eine  Lage  darauf  erhäk. 

Um  diese  gewissermasen  zurückzustauen ,  hat  man  wohl 
auch  auf  den  vorderen  Rand  der  Abtragschwelle  ein  söhliges 
Blech  o  (Taf.  XXXI.  Fig.  6.  D.)  angebracht,  welches  rück- 
wärts vorspringt. 

Um  übrigens  das  Sieb  für  verschiedene  Dicken  des  Bettes, 
daher  für  das  Setzen  von  verschiedenem  Vorrathe  geeignet  zu 
machen,  Hesse  sich  auch  wohl  der  obere  Theil  der  Wand  der 
Höhe  nach  verschiebbar,  —  als  Ueberfallschütze,  —  darstellen. 

Für  ein  gutes  Arbeiten  ist  es  ferner  zweckmäsig^  dass  das 
Austragen  von  dem  zweiten  Siebe  unter  Wasser  erfolgt  Schon 
um  diesen  Wasserstand  zu  erhalten  ist  die  Sgundöfinung  ?  in 
dem  Trichter  h  eng  zu  halten ;  da  sie  sic^  aber  demnach  leicht 
verstopft»  wird  in  sie  ein  an  einem  eisernen  Siebe  brfestigter 
eiserner,  durchbohrter  Spund  (Taf.  XXXI.  Fig.  6.  E.)  einge- 
setzt,  durch   dessen   Bohrung   der  gewöhnliche  Abzug   erfolgt. 
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Hat  sich  jene  nnd  somit  der  Ttiehter  vorgetzt,  so  eröfinet  man 
durch  Ziehen  des  ganzen  Spundes  vorübergehend  einen  freieren 
Abzug  und  hebt  so  die  Verstopfung. 

Dieselbe  Vorkehrung  kann  man  an  den  Austrittsöfinungen 
ly  V  im  Setzkasten  treffen,  wenn  hier  der  Absmg  des  Schliches 
stetig  erfolgen  soll.  —  Hierbei  bleibt  immer  der  Wasseraufwand 
sehr  gi'os  und  es  ist  desshalb  auch 'hier  die  Einrichtung  empfeh- 
lungswerth,  das  Austragt!  in  ein  seitliches  Gefftss,  unter  gleich 
hohem  Wasserstande  wie  der  im  Setzkasten  erfolgen  zu  lassen, 
welches  dann  von  Zeit  zu  Zeit  entleert  wird,  sofern  man  nicht 
zu  dieser  Ansammlung  den  Setzkasten  selbst  benutzen  kann 
und  will.  Weniger  zuverlftsstig  würde  das  Austragen  durch  ein 
aufsteigendes  Bohr  seyn. 

Der  Fassschlich  vom  ersten  Siebe  ist  gröstentheils  gleich 
rein  nnd  lieferungs würdig,  öfters  auch  der  vom  zweiten;  wenn 
nicht,  so  wird  derselbe  nochmals  auf  das  Sid^  gebracht 

Auf  Bergwerkswohlfarth  zu  Clausthal  wird  der  Schlich  von  der  Uiiter- 
gerian-SeUmaiicbiDe  wegen  des  darin  enthaltenen  Schwerspatbes  auf  dem 
SchUmmgrabcn  abgelüntert. 

Sind  mehrere  nutzbare  Gemengtheile  zu  trennen,  so  werden 
auch  wohl  drei  Siebe  hintereinander  aufgestellt,  ja  sogar  vier, 
obschon  diese  kürzer.  Bei  jenen  erhält  man  z.  B.  von  dem 
ersten  Bleischlich,  vom  zweiten  ein  Gemenge  von  Blei  nnd 
Blende,  (das  wieder,  mit  dem  Rohvorrath  zusammen  oder 
gesammelt  fKr  sich  zum  Setzen  kommt,)  im  dritten  Blende. 

Auch  bei  diesen  Sieben  ist  es  vorzuziehen,  die  Kolben  der 
einzelnen  abgesondert  zu  bewegen  und  zwar  die  Stöse  der  Reihe 
nach  erfolgen  zu  lassen. 

Für  gröberen  Vorrath  bekommt  wohl  auch  das  erste  Sieb, 
manchmal  auch  das  zweite,  einen  Trichter  mit  Schützcylinder, 
(s.  oben  und  Taf.  XXIX.  Fig!  6,  7.  u.  ff.)  durch  den  die 
groben  Bodengraupen  abgeführt  werden.  In  anderen  Fällen 
werden  sie  auch  durch  den  Spalt  mit  Heberkappe  (Taf.  XXX. 
Fig.  6,  11.  u.  s.  f.)  ausgetragen,  wie  in  Taf.  XXXI.  Fig.  6.  F., 
wo  die  auf  dem  Bette  p  gebildete  Granpenschicht  unter  der 
Kappe  q  über  die  Blechwand  r  hinwegsteigt,  und  in  den  Spalt 
8  fällt,  die  obere  Schicht  aber  über  die  Etappe  hinweg  anf  das 
zweite  Sieb,  oder,  wenn  von  diesem  abgehend,  in  den  Trichter 
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abgetragnen  wird,  während  der  Schlich,  wie  gewöhnlich,  durch 
das  Sieb  in  den  Kasten  geht. 

Die  Kappe  ist,  wie  auch  sonst  gern^  der  Höhe  nach  stell- 
bar einzurichten^  um  die  Dicke  der  darunter  hinweggehenden 
Graupensehicht  beliebig  zu  regeln. 

In  andern  Fällen  werden  die  Graupen  des  ersten  Siebes 
durch  ein  Trichterrohr  mit  Schutzcylinder,  die  des  zweiten  unter 
einer  Heberkappe  abgetragen. 

Das  Rohr  wird  auch  hier  im  Anfange  des  Setzens  so  lange 
mit  einem  Spunde  geschlossen  erhalten,  bis  sich  eine  hinreichend 
hohe  Graupenschicht  gesammelt  hat,  worauf  es  offen  bleibt;  bei 
armem  Vorrathe  hingegen,  wo  sich  die  Schicht  langsamer  bildet, 
darf  man  den  Spund  überhaupt  nur  von  Zeit  zu  Zeit  öffnen. 

Bei  mehreren  sich  im  Siebe  bildenden  Schichten  von  ver- 
schiedener Znsammensetzung  könnte  man  sogar  bei  jedem  Trich- 
ter und  Heberkappe  zusammen  anbringen,  von  denen  jener  die 
unterste  Graupen  schiebt,  dieser  die  nächst  obere  abträgt,  wäh- 
rend die  oberste  über  die  Kappe  hinweggeht;  (so  z.  B.  auf 
Bergwerkswohlfarth  bei  Clausthal.) 

§•  340.  Von  besonders  eigenthümlichen  Einrichtungen,  deren 
schon  im  Bisherigen  eine  und  die  andere  angeführt  wurde,  mag 
endlich  noch  die  Setzmaschine  von  Evrard  erwähnt  werden, 
welche  von  allen  beschriebenen  ganz  abweicht.  (S.  Bull,  de  la 
soc.  de  Find.  min.  t.  IX.  p.  305.  etc.) 

Die  durch  einen  drehenden  Aufgebetisch^  mit  eben  solcher 
horizontaler  Siebtafel  sammt  zwei  rotirenden  Klaubetischen  unter 
einander,  sortirten  Klarkohlen  gelangen  auf  ein  drehendes  Setz- 
sieb a  (Taf.  XXXII.  Fig.  1.  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht.). 
Dasselbe  ist  ringförmig,  an  der  inneren  Umfläche  eines  ge- 
mauerten, mit  Cement  ausgekleideten  Trichters  ft,  (von  10,2  mitr. 
Durchmesser  und  10  mhx,  gröster  Tiefe,)  auf  Bollen  aufgelagert, 
aussen  und  innen  von  dasselbe  0^3  m^tr.  überragenden  Rändern 
überragt  und  wird  mittels  eines  aussen  gezahnten  Kinges  in 
Bewegung  gesetzt.  Dieser  Siebring  liegt  aber  nicht  in  einer 
söhligen  Ebene,  sondern  an  der  einen  Seite  um  0,3^  mi&tr.  tiefer, 
als  auf  der  anderen,  hat  daher  Vso  ^^XL,  —  In  den  Trichter  ist 
em  «^lindri^her  Mauerkranz  e  eingebaut^  an  dessen  Aussen- 
fläcbe  sich  das  Sieb  anseUiesst,  dessen  innere  Tragrollen  auf 
ihm,  die  äuseerea  dagegen  auf  dem  Sande  des  Triditers  ruhen. 
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Der  ganse  Trichter  ist  so  hoch  mit  Wasser  gefUUt,  dass  der 
tiefste  Theil  des  Siebes  0,2  mMr.  unter  ^  der  höchste  0,1  m&tr. 
über  dem  Wasserspiegel  liegt.  Innerhalb  dieses  Mauerkranzes 
bewegt  sich  der  Kolben  d,  mit  zwei  Stangen  an  einem  Hebel 
angehängt,  dessen  Ende  durch  einen  Hebung  von  verstellbarem 
Hube  angehoben  wird,  während  ein  an  demselben  Ende  hängen- 
der Schwimmer  den  Niedergang  des  Kolbens  verzögert,  so  dass 
demnach  das  Wasser  langsamer  gegen  das  Sieb  aufsteigt  und  - 
schneller  zurückgeht.  Das  Wasser  wird  dabei  durch  Oeffnangen 
e  im  Fuse  des  Mauerkranzes  hinaus-  und  unter  das  Sieb  ge- 
trieben. Durch  den,  der  Kegel  entgegengesetzt,  schnellen  Auf- 
und  langsamen  Niedergang  des  Kolbens  meiqt  der  Erfinder  den 
Vortheil  zu  erzielen ,  dass  die  mit  in  die  Höhe  gekommenen 
Schiefersplitter  in  die  untere  Schicht  hinabgesaugt  würden. 

Das  durch  Becherwerke  gehobene  Kohlenklein  wird  &uf 
den  ausser  dem  Wasser  stehenden  höchsten  Theil  des  Siebes 
aufgeschüttet;  gröberes  zu  unterst,  leichteres  darauf.  Es  wird 
beim  allmähliohen  Fortgange  des  Siebes  durch  mechanische  Aus- 
streicher ausgebreitet  und  von  Bechen  durchfurcht,  um  es  im 
Walser  gehöiig  einzuschlämmen.  Mit  dem  allmählich  tieferen 
Eintreten  d^s  Siebes  in  das  Wasser  wird  die  Wirkung  des 
Stoses  auf  die  Kohlen  immer  stärker,  was  nach  des  Erfinders 
Ansicht  ebenfalls  sehr  vortheilhafl  seyn,  wie  denn  überhaupt 
nach  ihm  durch  den  Stos  auf  die  oberen  Schichten  schwächer, 
auf  die  unteren  nach  und  nach  immer  stärker  gewirkt  werden 
solL  Beim  Heraufsteigen  der  Kohlen  von  der  tiefsten  Stelle 
und  Austreten  aus  dem  Wasser  gelangen  dieselben  nach  und 
nach  in  den  Bereich  von  vier  Rechen  /,/',/"  und/'",  welche 
das  Gesetzte  in  vier  Schichten  von  verschiedener  Reinheit  ab- 
stireichen.  Der  dritte  und  vierte  derselben  ist  beweglich;  sie 
wirken  nur  in  Pausen,  zwischen  denen  sie  erhoben  werden, 
weil  sich  die  unteren  —  Berg^  —  Schichten  nicht  so  schnell 
bis  zu  der  dem  Abweichen  entsprechenden  Dicke  ansammeln. 

Der  durch  das  Sieb  gehende  Fassschlamm  wird  durch  ein 
Bohr  g  mit  Stellschtitze  in  d^r  Mitte  des  Trichters  abgelaasea 

Dfts  Si«b  macht,  bei  10  mkir.  Darchnesser  vad  2  metr.  BreH«,  In 
5  Hinuten  einen  Umgang  und  soll  pro  min.  1  cub.-m^.  Kohlen  verarbeiten. 

§«  341.  Continuirliche  Setzmaschinen  geben  eine  verhält- 
nistml^ig  grose  Leistung,  weil  keine  Unterbrechung  der  Arl^eit 
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eintritt;  gleichzeitig  Ersparniss  an  Handarbeit,  auch  an  Unter* 
haltung  der  Siebe,  weil  diese  nicht  durch  das  Abheben  an- 
gegriffen werden.  Beim  Erasetzen  reichem  sie  den  Fassvorrath 
durch  das  sich  selbst  erhaltende  Bett  an,  welches  nur  die  schwer- 
sten der  feineu  Theile  hindurchgehen  lässt.  Letzteres  lässt  sich 
jedoch  auch  bei  gewöhnlichen  Sieben  durch  absichtliches  Er- 
halten eines  Bettes  erreichen. 

Man  wendet  sie  zwar  fiir  Kam  von  allen  Groben,  (bis  zu 
1^4  Zoll,)  an,  jedoch  sollen  sie  nach  Einigen  vorzugsweise  für 
feinere  Yorräthe,  besonders  solche  brauchbar  seyn^  welche  sonst 
auf  Stosherden  oder  Schlämmgräben  verarbeitet  werden,  demnach 
röscheres  Korn  vom  Nasspochen,  aus  der  Siebtrommel  u.  dergl., 
zumal  gröbere  Bruchstücke  dem  Abtragen  durch  das  Wasser 
oft  zu  viel  Widerstand  entgegensetzen.  Nach  Anderen  sollen  sie 
gerade  fUr  röschere  Graupen  besonders  desshalb  sich  eignen, 
weil  diese  sich  am  schwersten  im  Siebe  abheben  lassen;  nur 
eignen  sich  dergleichen  zum  Abtragen  durch  Höhren  weniger, 
weil  diese  zu  weit  werden  müsten,  daher  dann  Spalten  vorzu- 
ziehen sind;  (s.  §.  338.) 

Es  ist  jedoch  bei  dem  gewöhnlichen  continuirlichem  Setzen  — 
wie  bei  allen  continuirlichen  Auf  bereitungsarbeiten,  —  nicht  leicht 
möglich,  durch  einmaliges  Setzen  Sorten  rein  darzustellen,  am  wenig- 
sten mehrere;  man  muss  daher  die  Arbeit  wiederholen,  noch  besser, 
das  Keinaussetzen  auf  anderen  gewöhnlichen  Setzmaschinen  be- 
wirken, so  dass  jene  nur  vorbereitend  arbeiten. 

Der  Wasserverbrauch  ist  bei  wirklich  stetigem  Austraget 
an  und  für  sich  bedeutend.  Am  meisten  kann  man  ihn  durch 
Austragen  in  Behälter  mit  gleich  hohem  Wasserstande,  —  also 
unter  Wasser,  —  vermindern,  welche  nur  von  Zeit  zu  Zeit  ent- 
leert werden. 

Das  Setzfass  unten  trichterförmig  zusammen  zu  ziehen  und 
aus  ihm  stetig  abtragen  zu  lassen  ist  nützlich,  verbrauebt  aber 
viel  Wasser. 

Um  mehrere  Sorten  mit  einem  Male  rein  daraustellen ,  hat 
bis  jetzt  die  Verwendung  von  drei  Sieben  keinen  guten  Erfolg 
gehabt,  daher  man  sich  auf  zwei  Siebe  beschränkt  hat,  deren 
Ptodticte  man  nachher  mif  einer  Maschine  mit  einem  Siebe  reift 
anssetat.  Dergleichen  zweisiebige  Maschinen  sind  es  besondera^ 
die  iiiaii  auf  dem  Harze  zur  Verarbeitung  der  oben  er«fältiiC«a 
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röscheren  Sande  und  Hehle  branchbar  gefunden  hat,  da  sie 
geeignet  sind>  fast  den  ganzen  darin  enthaltenen  Schlich  aus- 
zuziehen. 

Beim  Setzen  Krmerer,  namentlich  röscherer,  Graupen  ist  es 
iihrigens  genug,  nur  die  leichteren  continuirlich  austragen  zu 
lassen,  die  schwereren  aber  in  längeren  Pausen  mit  der  Hand 
abzuheben,  (also  nur  halb  continuirlich  zu  arbeiten,)  während 
dessen  das  Auftragen  unterbrochen  wird.  Ein  Arbeiter  kann  3 
bis  4  Maschinen  versorgen. 

Beim  Austragen  durch ,  mehrere  Röhren  in  einem  Siebe 
ist  der  Wasserstand  über  den  einzelnen  verschieden,  und  ver- 
ändert daher  den  Erfolg  sehr. 

Der  Setzherd  arbeitet,  wie  schon  oben  erwähnt,  eben  so 
wenig  vollendend,  verursacht  vielmehr  sehr  viel  Schwierigkeiten 
im  Reinäetzen^  daher  gröber  abgetragene  Berge  erst  noch  aus- 
geklaubt, die  Graupen  vom  Boden  auf  hydraulischen  Sieben, 
silberhaltige  Geschicke  auf  Haiidstauchsieben  reingesetzt  werden 
müssen.  Der  Erfolg  bei  dem  Setzlierde  hängt  auch  gar  sehr  von 
der  Stellung  der  Abtragebleche,  der  Weite  des  Austragespaltes 
ab,  auch  ist  die  Beschaffung  und  Unterhaltung  der  Maschinen 
kostspielig. 

Mit  dem  geringsten  Wasserverluste  und  kleinsten  Kraftauf- 
wände  lassen  sich  continuirliche  Stauchsiebe  verwenden;  auch 
sind  sie  einfacher  und  arbeiten  oft  sogar  regeimäsiger  als  feste. 

§.  342.  Eine  Art  Siebsetzen  mit  Luft  statt  mit  Wasser 
ist  das  von  Auf  ermann  vorgeschlagene.  (S.  Berg-  u.  hüttemn. 
Ztg.  Jgg.  1862.  S.  427.) 

Da«  gehörig  im  K<mie  sortirte  Erz  soll  durch  einen  Trich- 
ter a  mit  Aufgebewalze  (Taf.  XXXII.  Fig.  2.)  auf  eine  Reihe 
von  Betten  &,  b\  V\  b***  gelangen,  welche  stufenförmig  unter 
eiaander  liegen.  Dieselben  bestehen  aus  einer  dreifacbeQ  Lage 
von  Segritueh  auf  einem  gewebten  Drahtsiebe.  Alle  diese 
Betten  liegen  in  oben  gesdiloaseuen  aber  mit  einander  in  Ver- 
bioduttg  stehenden  Kästen  und  jedes  ist  gegen  das  folgende 
duccb^  eine  SchwelUeiste  begrenzt. 

Ein  Blasebalg  treibt  Luft  unter  die  Betten  und  soll  sie 
dadurch  in  ^ne  wellenförmige  Bewegung  bringen  und  die 
leichteren  Theile  von  einem   dem   anderen    zuftthren,   während 


Digiti 


zedby  Google 


Allgemeine  VerhältnisBe  des  Siebaetzens,  125 

die  schwereren  auf  den  einzelnen  Betten  liegen  bleiben.  Sind 
letztere  davon  gefüllt,  so  werden  sie  mit  Kratzen  durch  Thüreji 
abgezogen. 

Mit  einem  Apparate  von  8  Fas  L&nge  und  3  Pas  Breite  sollen  mit 
zwei  Pferden  Kraft  in  einer  Stunde  3 — 4000  Pfand  Amalgamirrückstfinde 
▼erarbeitet  werden. 

AUgemelne  Verhältnisse  des  Siebsetsens. 

§.  343.  So  wie  die  Arbeiten  der  nassen  Aufbereitung  über-, 
haupt  zu  ihrer  theoretischen  Begründung  vielfache  Veranlassung 
darbieten,  so  ist  diese  Veranlassung  zunächst  beim  Siebsetzen, 
ak  der  ersten  derselben,  ergriffen  worden,  um  eine  vollständige 
Theorie  zu  entwickeln. 

Diess  geschah  insbesondere  zuerst  von  PemaUtj  welcher,  auf  sahl» 
reiche  Versuche  gestützt,  für  die  VorgSnge  beim  Siebsetzen  bestimmte  Grund- 
sätze festzustellen  sachte.  (S.  Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XX.  p.  385  —  425, 
•635^-570.)  NIchst  ihm  durch  v.  Sparte  ^  welcher  seinerseits  wieder  diese 
Vorgänge  in  sehr  eingehender,  ausführlicher  Weise  in  mathematischen  For- 
meln darstellte.  (S.  dessen  Beiträge  zur  Anfbereitnngskunde,  zuerst  mit- 
getheilt'im  Bergwerksfreunde,  Bd.  XXI.  Nr.  24.  bis  mit  42.  —  zum  Theil 
begründet  suf  in  WeishacJCs  Ingenieur-  und  Maschinen -Mechanik,  Thi.  I., 
gegebenen  Formeln.)  Später  endlich  folgte  auch  Rittinger^  (in  seiner  Auf- 
bereitong,  §.  62.,  besonders  aber  in  seinem  „Taschenbnche  zur  Anfbereilanga- 
knnde"  S.  42—47.) 

So  interessant  jedoch  derartige  theoretische  Entwickelangen 
Überhaupt,  so  wichtig  sie  sind,  um  den  Bereich  der  waltenden 
Einflüsse  im  Einzehien  wie  in  ihrem  Zusammenwirken,  dabei 
die  Stelle  kennen  zu  lernen  welche  jeder  derselben  seiner 
Wichtigkeit  nach  einnimmt:  so  genügen  sie  doch  nur  in  be* 
schränktem  Mase  um  für  die  praktische  Verwendung,  fbr  eine 
wirkliche  Anlage  ein  deutliches,  bestimmtes  Anhalten  zu  gew&h* 
ren,  unter  gegebenen  VerhUtnissen,  in  bestimmten  Fällen  den 
einzuschlagenden  Weg  deutlich  vorzuzeichnen,  die  Vorgängei 
welche  die  Ursachen,  warum  solche  so  und  nicht  anders  ein* 
treten  werden,  ganz  besonders  endlich  die  Mittel  zu  bezeichnen, 
durch  welche  Hindernissen  und  Schwierigkeiten  entgegen  zu 
wirken  möglich  ist. 

Denn  lernt  auch  der  praktische  Bergmann  aus  ihnen  das 
Mas  der  ihm  bekannten  Einwirkungen  deutlicher  überblicken, 
so  bleiben  doch,  wie  schon  angedeutet,  immer  noch  nur  auf 
einen  sehr  kleinen  Bereich  die  Mittel  beschränkt  jene  GmAd-' 
Terhältnisse    zu    verändern,    und    zwar    um    so    mehr,    in    je 
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giöserer  Anzahl  letztere  einander  durchkreuzend  in  Thäti^- 
l^eit  treten. 

So  z.  B.  muss  er  zunächst  die  specifischen  Gewichte  der 
einzelnen  Bestandtheile  des  Setzgutes,  —  sie,  auf  welche  sich 
ja  die  ganzen  Vorgänge  begründen,  —  nehmen  wie  sie  sind;  mit 
ihnen  die  Zusammensetzung  selbst,  mag  sie  noch  so  verschieden- 
artig, noch  so  ungünstig  sejn,  indem  die  Abhülfe,  welche  eine 
vorbereitende  Sonderung  in  d^r  trockenen  Aufbereitung  gewäh- 
ren kann,  meistens  nur  eine  geringe  ist;  es  ist  nicht  einmal 
mit  wirklich  genügendem  Erfolge  praktisch  ausführbar,  die 
mechanischen  Verbindungen  verschiedener  Stoffe,  soweit  als  es 
die  Theorie  verlangt  und  voraussetzt,  d.  h.  vollständig,  aufzu- 
heben, am  wenigsten  beim  ersten  Beginne,  höchstens  im  all- 
mählichen Fortschreiten  der  Arbeit. 

Ferner  stützt  sich  die  Theorie  auf  Fallversuche  mit  Körpern 
von  bestimmten  Grösen  und  Formen ;  in  reinem  Wasser.  Wäre 
es  aber  auch  noch  am  ersten  möglich,  —  wenn  schon  in  der 
Ausführung  nicht  lohnend,  also  wieder  nicht  praktisch  räthlich, 
—  Kömer  von  einer  gewissen  Form  genau  auf  einerlei  Gröse 
zu  bringen,  und  müsste  man  auch  nicht  immer  noch  bei  der 
Kornsortirung  einen  sehr  grosen  Spielraum  in  jeder  zusammen 
zu  behandelnden  Abtheilung  gestatten ,  so  ist  doch  eben  die 
Gestalt  selbst,  welche  die  eiüzelnen  Gemengtheile  bei  der  Zer- 
kleinung  annehmen,  so  überaus  verschiedenartig,  deren  Einfluss 
auf  die  Zeit  des  Fallens,  überhaupt  auf  den  Widerstand,  den  jede 
Form  im  Fallen  erleidet,  dem  Auftriebe,  —  in  hydraulischen 
Sieben,  —  entgegensetzt,  schon  bei  reinem,  geschweige  denn 
bei  schlammigem  Wasser,  welches  sich  ebenfalls  durch  alles 
vorausgehende  Abläntern  nicht  ganz  beseitigen  lässt,  so  ver- 
schieden, dass  alle  Versuche  nur  ein  Anhalten  für  einen  ganz 
bestimmten  Fall  geben,  eine  Folgerung  auf  einen  anderen  nur 
in  sehr  beschränkter  Weise  gestatten  werden.  Kommt  noch  zu 
.dem  Allen,  dass  bei  dem  ganzen  Vorgange  des  Setzens  von 
einem  freien  Falle  der  Körner  gar  nicht  die  Rede  seyu  kann, 
sondern  nur  von  dem  Fallen,  —  Niedersinken,  —  einer  im 
Siebe  eingeschlossenen,  dicht  gedrängten  Masse  einzelner  Theile : 
so  wird  nicht  in  Abrede  zu  stellen  seyn,  dass  man  sich  im 
Tfaatsächlichen  9  so  in  der  Anlage  wie  in  der  Ausführung, 
gerade  bei  dieser  Arbeit  der  nassen  Aufbereitung,   noch   mehr 
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sAb  bei  anderen ,  späteren ,  fast  nur  auf  die  Vorgänge  in  äbn- 
lieben  Fällen,  nnd  übrigens  auf  Versuche  in  jedem  einzelnen 
stützen  muss. 

Aus  diesen  Gründen  ist  denn  in  der  gegenwärtigen  Schrift 
nur  sehr  wenig  auf  theoretische  Entwickelungen  in  die8.er  Hin- 
sicht eingegangen  worden. 

Dass  die  Darstellung  eines  so  weit  irgend  möglich  sortirten 
und  abgeläuterten  Kornes  als  unumgänglich  nothwendig  voraus 
gehen  muss,  ist  schon  im  Bisherigen,  gleich  vom  ersten  Ein- 
gange an  zum  öfteren  zu  bemerken  Gelegenheit  gewesen,  und 
insbesondere  hat  bei  den  Maschinen  zum  Steinkohlensetzen 
wiederholt  darauf  hingewiesen  werden  müssen,  dass  die  Schwierig- 
keit der  Behandlung  und  die  geringen  Ergebnisse  bei  mehreren 
vorzugsweise,  wenn  nicht  allein  aus  der  Vernachlässigung  jener 
Grnndbedingnngen  entsprangen. 

Den  oben  erwähnten  Einflüssen  der  Verschiedenartigkeit  der  Orund- 
verhiltnisse  hftt  schon  PernoUt  (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XX.  p.  396.  u.  f.) 
bei  seinen  Versuchen  möglichst  eingehende  Berücksichtigung  geschenkt. 

Bei  dergleichen  Entwickelungen  ist  aber  mehrfach  und 
namentlich  von  Pemolet  selbst,  von  der  Gesammthöhe  aus- 
gegangen worden,  welche  —  zunächst  im  Stauch^ebe,  —  als 
Summe  der  wiederholten  Stöse  bei  einer  Setzarbeit  van  einem 
Korne,  durehfallen  wird.  Sind  jedoch  dabei  auch,  wie  natür- 
lich, die  Uebelstäode  betont  worden,  welche  in  der  Theilung 
jener  Gesammthöhe  in  abgesetzte.  Fälle  Hegen ,  so  wird  doch 
noch  nicht  genug  berücksichtigt,  dass  dieses  wiederholte  abgC; 
setzte  Fallen^  (und  beziehendlich  Heben  bei  festen  Sieben,) . 
wenn  es  der  ganzen  Arbeit  eigenthümlich  zugehört,  —  in  seiner 
Weise  sogar  wieder  nützlich  ist,  —  die  Sachlage,  wie  schon 
oben  in  §.  318.  bemerkt  wurde,  eine  ganz  andere  wird,  als 
wenn  die  Gesammtsumme  der  Höhen  mit  einem  Male  durch- 
fallen würde,  indem  jeder  jener  unterbrochenen  Fälle  wieder 
mit  Null  Geschwindigkeit  beginnt,  und  es  lässt  sich  demnach  in 
der  Wirklichkeit  schon  desshalb  eine  Zurüokßihrung  des  einen 
Vorganges  auf  den  anderen  nicht  vornehmen,  der  eine  nicht 
als  eine  unvollkommene  Ausftihrung .  des  anderen  betrachten. 

Von  der  an  der  Stelle  des  wirklichen  Setsens  empfohlenen  Soadehing 
durch  wirklich  freien  Fall  im  Wasser  auf  grosere  Höben,  —  von  manchen 
Technikern  ebenfalls  als  Setzen  bezeichnet,  —  wird  später  an  einem  ande- 
ran  Orte  gesprochen  werden. 
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Um  ftlr  irgend  einen  Set^vorrath  den  Erfolg  des  Setzens 
überhaupt,  so  wie  auch  den  gewisser  Weisen  und  Vorrichtungen 
insbesondere  richtig  beurtheilen  zu  lassen,  ist  unstreitig  das  von 
Vogl  angewendete  Versuchsverfahren,  (s.  Berg-  u.  httttenm.  Ztg. 
Jgg.  1853.  S.  823.)  das  richtigste:  die  Bestandtheile  des  Setz- 
vorrathes,  (oder  wenn  diess  ja  nicht  ausführbar,  wenigstens  in 
Dichtigkeit  und  sonstiger  Beschaffenheit  möglichst  nahe  stehen- 
der Stoffe,)  in  bestimmten  Verhältnissen  zusammen  zu  mengen 
und  nach  vollendeter  Arbeit  zu  ermitteln,  wieviel  von  dem  nutz- 
baren durch  das  Setzen  rein  ausgezogen  worden  ist,  welchen 
Stoffe  sich  und  in  welchen  Verhältnissen  sie  sich  znsammen- 
gesellt  haben  u.  s.  f. 

§.  344.  Es  dürfte  hier  am  Orte  seyn,  zunächst  zum  An- 
halten fUr  das  Siebseteen,  jedoch  auch  überhaupt  fUr  alle  Ar- 
beiten der  nassen  Aufbereitung  eine  kurze  Zusammenstellung 
der  specifischen  Gewichte  (in  der  ßir  den  vorliegenden  Zweck 
genügenden  Abrundung  der  Zahlen,)  derjenigen  Mineralstoffe  zn 
geben,  die  bei  der  Aufbereitung  am  meisten  im  Hanfwerke  ver- 
treten zu  seyn  pflegen;  in 

Metallische  Mineralien: 

Platin,  gediegen,  17|1 — 18,9. 

Wolfram  17—17,6. 

Gtold,  gediegen,  je  nach  seiner  Reinheit,  12,7 — 14,9. 

Silber  amalgam,  natürliches,  10»5— 14. 

Silber,  gediegen,  10,5. 

Wismuth^  gediegen,  9 — 9,8. 

Kupfer,  gediegen,  8,G. 

Molybdän  7,5. 

Bleiglanz  7,4 — 7,6. 

Zinnober  6,2—10,2. 

Qnecksilberlebererz  7,1.  "" 

Grünbleierz  7,2. 

Qlaserz  6,9—7,2. 

Tellurglanz  7. 

Tellnrerz  6,8. 

ICupfemickel  6,6 — 7,7. 

Oelbbleierz  6,7. 

Uranpecherz  6,6. 

Wismuthglanz  6,6 — 7,8. 
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Weissbleierz  6,5. 
Speiskobalt  6,4—7,3. 
Melanglanz  6f3. 
Eugenglanz  6,2. 
Braanbleierz  6,1 — 7. 
Rothbleierz  6 — 6,6. 
Zinnstein  6—6,5. 
Nickelglanz  6 — 6,3. 
Kobaltglanz  6—6,3. 
Wismuthbleude  5,9—6. 
Arsenkies  5,8 — 6,1. 
Arsenik,  gediegen,  5,8. 
Bournoi^it  5,7 — 5,8. 
Kupferglanz  5,7. 
Weissspiessglanzerz  5,6. 
Rotbgüldigerz  5,4—5,8. 
Rotbkupfererz  5,3 — 5,8. 
Rotbeisen^tein  5,3. 
Eisenglanz  5,1 — 5,3. 
Wismuthnickelglanz  5,1. 
Biintkupfererz  5. 
Fablerz  4,8—5,1. 
Schwarzmanganerz  4,7. 
Graumanganerz  4,7. 
Silberhornerz  4,7 — 5,5. 
Weissgüldigerz  4,6 — 5,6. 
Granspteesglanzerz  4,6 — 4,9. 
Magnetkies  4,6 — 4,8. 
Schwefelkies  4,5—4,9. 
Antimonblende  4,5 — 4,6. 
Moljbdänglanz  4,4 — 4,6. 
Magneteisenstein  4,4 — 5. 
Titaneisenerz  4,4 — 4,8. 
Wismathocker  4,4. 
Zinnkies  4,4. 
Kupferkies  4,2. 
Zinkblende  4 — 4,2. 
Schwefelmangan  4. 
Brauneisenstein  3,8 — 4,2. 
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Spadieisenatein  3,8- 
Bnanstem  3,7 — 3,8. 
Spharosiderit  3,6—3,8. 
Malachit  3,6 — I. 
Kieselmanganerz  3,5. 
Rothmanganerz  3,3 — 3,7. 
Galmei  2,6-^,4. 
Kobidtbläthe  1,6—4,3. 
Graphit  2,1—2,2. 
Im  ÄDSchlnsse  hieran: 

Steinkohle  1,14—1,6;  im  Mittel  1,4. 

(Die  besten   Steinkohlen   1,1 — 1,2,    harter  ^   brandiger 
Schiefer  1,5  —  1,7.) 
Nicht   metallische  Mineralien,  (Berg-    und  Gang- 
Arten): 

Schwerspath  4,2. 
Granat  3,7 — 4. 
Rntit  3,7. 
Flnssspath  3,1. 
Hornblende  3,1 — 3,4. 
Turmalin  3 — 3,2. 
Prehnit  2,9. 


?i 


Schörl  2,9—3,5.  i 

Diorit  3,8. 

Dolomit  2,8. 

Braunspath  2,8. 

Porphyr  2,7—2,8. 

Anhjdrith  2,7—2,8. 

Schieferthon  2,7.  -  J 

Qnars  2,7. 

Strahlstein  2,6—3,5. 

Glimmer  2,5 — 3. 

Kalkspath  2,6 — 2,8. 

Kieselschiefer  2,6 — ^2,7. 

Granit  2,5—3. 

Kalkstein  2,5—2,8.  ^ 

Homstein  2,5 — 2,7.  \'^ 

Feldspath  2,5—2,6. 

Jaspis  2,3 — 2,8.  ^' 
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Serpentin  2,3-^2,7. 

Gyps  2y3. 

Bitumineuser  Mergelschiefer  2,3. 

Sandstein  2 — 2,6. 
Die  meisten  der  gewöhnlich  begleitenden  Berg-  ünd^  Gang- 
Arten  halten  sich   daher  zwischen    2^5   nnd   3   und   pfle^   man 
auch    fiir    das    Steinkohlensetzen    die    mittlere    Dichtigkeit    des 
Schieferthones  zu  2,6  anzunehmen. 

Lassen  sich  nun  die  urspriinglichön  specifischen  Gewichte,' 
somit  das  Verhältniss  der  Dichtigkeiten  der  Körper  zu  der  des 
Wassers  nicht  verändern,  so  gie'bt  es  doch  ein  anderes  Mittel, 
die  Absonderung  gewisser  Beimengungen  aus  dem  Haufwerke 
beim  Setzen  zu  befördern,  nehmlich:  dass  statt  des  Wassers  eine 
Flüssigkeit  von  anderem  specifischen  Gewichte  anzuwenden,  und 
dadurch  das  Verhältniss  der  Dichtigkeit  einzelner  Stoffe  gegen 
einander  in  der  Art  zu  verändern,  dass  der  eine  gleich  oder 
noch  besser  minder  seh  wer  wird  als  die  Flttssigkeit,  während 
der  andere  immer  noch  schwerer  bleibt,  so  dass  idso  jen^  znm 
Sohwimmen  kommt,  dieser  untersinkt. 

Dieses  Mittel  empfahlen  nnd  verwendeten  schon  Pemolet 
und  B^rard^  um  den  Grad  der  Reinheit  verschiedener  Stein- 
kohlensorten  und  damit  auch  den  Erfolg  der  Setzarbeit  zu  pröfen, 
indem  sie  Kohlen  in  salzhaltige  Lösungen  einsenkten.  (Ann.  d; 
min.  4.  s^r.  t.  XV.  p.  566.  572.  —  Bull,  de  la  soc.  de  l'ind. 
min.  t.  IV.  p.  65.) 

Eine  Losung  von  Zmkvitriol  oder  auch  CMorcalcium  im  Wasser,  beide 
▼on  1,4  specifiscbem  Gewichte,  war  nacb  BSrard  von  Erfolg  bei  reinen, 
aber  nicht  bei  unreinen  Kohlen;  Pemolet  wandte  erstere  Lösung  von  1,608 
specifischem  Gewichte  an. 

Später  wurde  dieser  Weg  von  Bessemer  nnd  nach  ihm 
von  Eglinger  für  das  Setzen  selbst  zur  Anwendung  empfohlen. 
Bessemer,  (Polytechn.  Centralbl.  Jgg.  1859.  S.  1101.)  empfahl 
eine  Flüssigkeit  von  1,36  specilischem  Gewichte  darzustellen 
durch  Eisenchlorid,  Chlorbaiyum ,  Clilorcalcium  u.  dergl.  aus 
den  Abfallen  von  Fabriken.  Nach  Eglinger  soll  wesentlich 
Kochsalzlösung  dazi>  verwendet  werden,  von  solcher  Dichtigkeit, 
dass  die  Kohlen  darauf  schwimmen. 

(Nach  der  Zeitschrift  f.  d.  pr.  Berg-,  Hatten«  «.  Sal.-Wesen,  Bd.  TU. 
S.  55.  n.  192.  —  Bd.  VIII.  S.  205.)  dampfte  man  auf  der  Grobe  Laura 
nnd  Bdiborst  bei  Minden  in  Westphalen  dazu  die  setzhAltigen  Grnbenwasser 
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ein,  masBte  jedoch  davon  abstehen,  weil  sich  das  Mittel  überhaupt  nur  f&r 
solche  Kohlen  eignet,  die  nicht  von  dem  Schiefer  u.  s.  f.  durchaus  und 
gleichförmig  durchdrungen  sind.     {DinffUr,  pol.  Joum.  Bd.  169.  S.  34.) 

§.  345.  Von  grosem,  unmittelbaren  Einflüsse  ist  in  der 
praktischen  Ausübung  des  Setzens  die  Weite  der  Oeff- 
nungen  (Maschen  oder  Löcher,)  im  Biebe. 

Will  man,  wie  manche  Techniker  thun,  au\sh  abgesehen  von 
einem  Bett,  als  einen  wirklichen  Zweck  des  Siebsetzens  und  nicht 
blos  als  einen  nicht  zu  vermeidenden  Vorgang  dabei:  die  gleich- 
zeitige Absonderung  feinerer  Körner  in  das  Fass,  betrachten,  so 
mag  allerdings  auch  bei  der  Entwickelung  der  Theorie,  wie  diese 
von  Pemolet  geschehen,  die  Behinderung  in  Rechnung  gebracht 
werden,  welche  die  Körner  einander  beim  Durchgehen  durch  die 
Oeffnungen  verursachen,  und  damit  auch  die  Rückwirkung  auf 
das  Niederfallen  derer  im  Siebe  selbst. 

Von  letzterem  Vorgänge  abgei^ehen ,  möchte  jedoch  über- 
haupt die  Saehe  in  folgender  Weise  zu  betrachten  seyn.  Könnte 
naa  rile  Körner  im  Siebe  durchaus  von  gleicher  Grobe  dar- 
stellen, und  hätten  alle  mathematisch  vollkommene  Kugelform, 
so  brauchte  man  nur  die  Loehweiten  um  einen  geringen  Ver- 
hlditiusstheil  kleiner,  (se  wie  die  im  vorbereitenden  Sortirsiebe 
gröser,)  zu  machen  als  den  Durchmesser  der  Kugeln-,  ebenso 
wenn  man  bei  nicht  ganz  gleidier  Grobe  nur  die  Körner  \ha 
zu  einer  gewissen  Gröse  im  Siebe  erhalten,  die  übrigen  durch- 
fallen lassen  wollte  (s.  oben.). 

Da  jedoch,  wie  schon  mehrfach  bemerkt  worden,  die  Ge- 
stalt sehr  verschieden  ist,  schon  der  von  den*  regelmäsigen  For- 
men noch  am  ersten  vorkommende  Würfel,  je  nach  der  Lage, 
in  welcher  er  auf  die  Oeffnung  trifft,  sowie  nach  der  Gestalt  der 
letzteren  selbst,  (ob  rund,  quadratisch,  spalten  artig,)  hindurch- 
gehen oder  auch  sitzenbleiben  kann ,  bei  anderen ,  unregel- 
mäsigeren  Formen  aber  diess  in  noch  viel  höherem  Grade  der 
Fall  ist,  so  lassen  sich  allgemein  gültige  Gesetze  för  die  Weite 
der  Sieböffnungen  nur  höchst  annähernd  aufstellen,  auch  nur 
mit  geringem  Erfolge  verwenden,  und  kann  auch  in  dieser  Hin- 
sicht in  jedem  einzelnen  Falle  nur  durch  Versuche  die  Weite 
gefunden  werden,  mit  welcher  von  einer  beabsichtigten  Kom- 
gröbe  der  verhültnissmäsig  gröste  Theil  im  Siebe  erhal- 
ten wird. 
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Der  entgegengesetzte  Weg  ist  der,  die  Oeffaungen  so  eng 
za  machen,  dass  nur  die  allcrkleinsten  Kömer  hindorehfAllen, 
w^enn  nicht  damit  zugleich  der  Durchgang  des  Wassers  zn  sehr 
erschwert,  die  Wirkung  des  Stoses  auf  den  Vorrath  zu  sehr  ge- 
broclien  würde. 

Zwischen  beiden  Weisen  steht  daher  das  viel  angewendete 
Verfahren,  die  Oeffnungen  nur  wenig  enger  zu  machen  als  die 
iDittlere  Grobe  der  im  Siebe  zu  erhaltenden  Körner,  sie  aber  durch 
ein  im  Siebe  belassenes»  ja  oft  besonders  vorgerichtetes  Bett  von 
gröberen  Graupen  (s.  §.  318.  u,  339.)  zu  v^engen;  ein  Verfahren, 
das  den  Durchgang  des  Wassers  noch  am  wenigsten  hemmt,  den- 
noch aber  sogar  sehr  feine  Kömer  von  leichterem  Stoffe  noch,  im 
Siebe  zurückhält  und  nur  die  schwersten  durchgehen  lässt. 

Alles  diess  gilt  ebensowohl  von  vorher  in  irgend  welchen 
Vorrichtungen  gehörig  sortirtem  Yorrathe,  bei  welchem  eigent- 
lich jede  Sorte  ihre  besondere  Lochweite  im  Setzsiebe  erhaiteh 
mtisste,  als  auch  für  jeües  unvollkommene  Verfahren,  bei  dem 
jedes  Setzsieb  in  seinem  Durchfalle  den  Vorrath  für  das  nächst- 
folgende darstellen,  ihn  sonach  vorbereiten  soll. 

Wendet  man  wie  gewöhnlich,  so  bei  den  Setz-  wie  bei  den 
8ortir-Sieben,  verschiedene  Lochweiten  an,  so  würde  man  den  An- 
forderungen der  Theorie  desto  besser  entsprechen^  je  geringer  man 
die  Abstufungen  nähme ;  andererseits  würde  dadurch  deren  Zahl 
so  bedeutend  vergrösert,  die  Arbeit  so  auf  hältlich  und  zusammen- 
gesetzt, weil  der  ganze  Vorrath  so  zersplittert  werden,  dass  der  zu 
erlangende  Vortheil  damit  in  keinem  Verhältnisse  stände. 

Man  hält  sich  desshalb  immer,  auch  bei  der  ausgedehn-^ 
testen  Berücksichtigung  des  Siebsetzens  nur  afi  eine  beschränkte 
Anzahl,  von,  der  Crröbe  nach  nicht  zu  wenig  verschiedene  Sor- 
ten, welche  durch  die  Komsortirung  gebildet  werden  und  meist 
an  eine  noch  geringere  von  Lochweiten. 

Ptrnolet  (a.  a.  0.  p.  545.)  empfiehlt,  auf  Grund  seiner  Entwickelungen 

aod  der  auf  dem  Ofoerharae  gültigen  Anhalten,  die  Korngröbe,  und  demau- 

folge   die  zugehörigen   Lochweiten   der   aufeinander  folgenden    Siebe   in   der 

Stufenfolge  von  30,  18,  10,  6,  4,  2,  ly,,  1  und  Vt  miiüni.  darzustellen,  die 

Loehweiten  zweier  aufeinander  folgender  Siebe  aber,  nach  Hennenel',  (Ann 

E 
d.  min.  4.  s^r.   t.  IV.  p.  372.)   überhaupt  nach  der  Formel  P  <^  -  il  zu 

bestimmen,  wo  t  und  E  die  Dichtigkeiten  (specifischen  Gewichte,)  der  Gang- 
und  Erz- Arten,  d  und  D  die  Lochweiten  ^deuten. 

Giebt  man,  wie  theilweis  gescbeben  ist,  den  Sieben  die  halbe  Korn- 
gröbe  sur  llaachenweite,  00  gelangen  weniger  Berge  in  den  FassTorrath;  fSr 
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^rö^eros  Korn  oimixit  num  aber  das  VerbältDUfi  ooch  bedeutend  kleiner,  so 
z.  B.  y^  Zoll  Weite  für  Korn  von  »Ag  Zoll,  ^i^  (nr  \  Zoll,  »/.  für  noch 
gröbere  Graupen. 

Nach  SehroU  (Beiträge  zur  Aufbereitung,  %.  176.)  soll  für  Setzgut  von 
%  und  V4  Zoll  das  Sieb  V4  «»d  y^  Zoll  Lochweite  haben. 

Sei  der  Blei-  und  Blende  -  Aufbereitung  auf  der  Grube  Alt  Glüek  im 
Siegenschen,  wird  die  Lochweite  um  7^  bis  Y,  millim.  kleiner  genommen 
als  die  Korngröbe.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  Berg-,  UUtton-  u.  Sal.* Wesen,  Bd. 
Xm.  B.  S.  257.) 

Bei  der  Aufbereitung  zu  Immenkäppöl  bei  Bensberg  hat  man  für  7  Korn- 
«orten  von  gewalztem  Erze  nur  S  Lochweiten,  fßr  11  von  dem  OrabenkJein 
nur  4. 

Bei  der  Bleierz-Aufbereitung  auf  Friedrichsgrubc  bei  Tarnowitz  in  Qber- 
Schlesien  wendete  man  für  6  Sorten  Setzkorn ,  von  1 ,  % ,  7a ,  % ,  7»  u^d 
Yjg  Zoll,  3  Loch  weiten  von  7i6>  %4y  V»z  Zoll  au. 

Bei  der  Galmei-  und  Blei  -  Aufbereitung  auf  Scharley -Grube  in  Ober- 
Sichlesien  hat  man  nur  zwei  Lochweiten,  von  2  und  1  millim.,  eine  dritte 
von  y,  millim»  für  Scblammkom  ausg^iommen. 

Bei  der  Blei-  und  Blende  -  Aufbereitung  zu  Welkenrath  bei  Uerbesthal 
(Belgien,)  haben  alle  Siebe  nur  einerlei  Lochweite  von  17«  millim. 

Ebenso  haben  bei  der  engüscbcn  Aufbereitungsweise  alle  Siebe  nur 
einerlei  Lochweite. 

Im  freiberger  Revier  (Sachsen,)  wird  meistens  eine  bestimmte  Vorsdirift 
für  das  Vcrhältniss  der  Lochweite  zur  Korngröbe  nicht  beobachtet,  umso- 
weniger  als  dort  die  Kornsortirung  nur  innerhalb  sehr  weiter  Grenzen  erfolgt. 

§.  346.  Des  Einflusses  der  Höhe^  bis  zu  welcher  ^as  Sieb 
gefüllt  wird,  auf  den  Erfolg  der  Arbeit  ist  schon  fi'üher  (in  §.  318.) 
gedacht  worden.  Selbst  bei  gai^z  unboschiänkt  vorhandener 
Kraft  wird  sich  die  Höhe  nach  der  Beschaffenheit  des  VoiTathes 
in  aller  Hinsicht :  Gröse  und  Form  der  Körnei'^  dem  specifischen 
Gewichte ,  absoluten  Gehalte  an  Nutzbarem ,  zu  richten  haben, 
endlich  auch,  spwie  in  ähnlichen  Fällen  der  Aufbereitung,  nach 
dem  gröseren  oder  geringeren  Wertho  den  eine  schai-fe  Sonde- 
rung, also  die  Keiuheit  der  Darstellung  hat;  ein  Werth,  der 
natürlich  unter  allseitiger  Berücksichtigung  aller  einschlagenden 
Verhältnisse,  also  lediglich  vom  Standpunkte  praktisohen  Nutzens 
aus  festgestellt  werden  muss. 

Beim  Setzen  von  Erzen  dürfte  die  höchste  Füllung  6  Zoll 
selten  überschreiten,  sich  nur  zuweilen  auf  6  bis  9  Zoll  steigern^ 
die  kleinste  selten  unter  4  Zoll  herabgehen ;  ersteres  bei  gröberem, 
sich  weniger  fest  zusammensetzenden,  auch  ärmeren  Vorrathe,  letz- 
teres bei  feinerem,  schwerer  zu  sonderndem,  reicheren.  Mit  noch 
mehr  Höhe  als  der  ersten,. würde  die  Sonderung  unvollkommener, 
mit  noch  weniger  als  der  letztere  das  Aussetzen  einer  gewissen 
Menge  auf hältlicher,  das  Abheben  schwieriger  werden. 
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Fig.  2U. 


Bei  Sieinkohlen,  bei  denen  schon  nach  dem  grosen  Unter- 
schiede des  specifischen  Gewichtes  der  Kohlen  und  der  Berge 
das  Keinaussetzen  leichter  ist,  ja  es  nieht  einmal  auf  einen  so 
hohen  Grad  ankommt  als  bei  Erz,  geht  man  mit  der  Höhe,  bei 
grosen  Maschinensieben,  wohl  bis  zu  12  Zoll  hinauf,  aber  selbst 
bei  gnt  abgeläuterten  kaum  mit  gutem  Erfolge,  geschweige  deim 
ohne  vorhergegangene  Abläuterung. 

Ritiinger  (Aofberdtang  §,  68.)  nimmt  di6  zulässige  H&h«  d«r  Füllftng 
zwischen  2  und  4  Zoll,  im  Mittel  daher  3  Zoll,  (bei  hydraulischen  Sieben 
3  bis  6  Zoll,)  an;  die  erstere  möchte  wohl  nur  Unter  besonderen  UmstAnden 
wirklich  eine  aweckmüsigste  seyn. 

Bestimmter  läsat  sich  ein  sich  hier  anschliessendes  Verhältniss  bei  dem 
continuirlichen  Setzen  und  zwar  fUr  das  Austragen  über  Scbfflsen,  bei  dem 
sogenannten  Uebersetsen  (s.  §.  338.)  feststellen. 

Hier  würde,  (wie  zuerst  der  Herr  Pochgesohworne  Wimmer  zu,  Claus- 
thal in  einfacher  Entwickelung  dargelegt  hat,)   der  Abstand  (Fig.  214.)   des 

Schtttzcylinders  oder  dergl.  vom  Siebe  80 
gros  seyn,  dass  die  gröbsten  Graupen  frei 
hindurch  gelangen  können;  die  Höhe  der 
inneren,  ans  diesen  schwersten  SaCzgranpett 
gebildeten  Säule  ad  aber  muss  der  der 
äusseren,  aus  den  versefaledenen  Lagen  des 
Setzvorrathes  gebildeten  Säule  ac  noch 
dann  das  Gleichgewicht  hallen,  wenn  dl» 
Höhe  ab  der  unteren  Schiebe  reicher  Oniu- 
peu  ausserhalb  des  Cyltnders,  gröser  ist  alt 
jener  Abstand  des  unteren  Randes  des  letz- 
teren vom  Siebe,  (so,  daSs  eine  Sicherheits- 
lage  gebildet  wird,  die  das  Eindringen  leichterer,  ärmerer  Graupen  aus  oberen 
Schichten  nach  innen  verhindert.)  Wächst  die  Dicke  dieser  unteren  Lage 
aby  so  entsteht  ein  Ueberdruck  über  ad  und  die  Graspen  werden  donok  das 
Mittelrohr  abgetragen,  wogegen,  wenn  keine  reicheren,  schwereren  Graupen 
hinzukommen,  das  Gleichgewicht  zwischen  ac  und  ad  eintreten  und  dAS 
Austragen  in  der  Hitle  aufhören,  nur  das  auf  der  Seite  fortdonem  wird.  Bei 
daher  die  Höhe,  um  welche  das  Hittelrohr.  Über  der  Siebfläche  hervorragen 
muss,  ad  =i  x^  die  Hohe  der  ganzen  SiebfUllung  ac  =^  h^  die  der  erhalte- 
nen —  sieh  erhaltenden  —  reichen  Scfaiclit  ab  ««  ä%  das  specifiscbe  Ge- 
wicht der  oberen,  leichteren  Schicht  (5c)  =3  a,  das  der  unteren  Graupeq- 
Schicht  (öd)  =Ä  j^^  so  muss  seyn 

h\ß-a)  +  Ka-l)  .    - 

Bei   mehreren,   z.   B.   drei  ver- 


Pig.  216. 


schiedeiken  Schichten  wird  es  darauf 
ankommen,  wie  hoch  man  die  zw^te 
Schiebt  hält,  swischen  welcher  u«d 
der  ersten  ftbrigeas  besüglleh  der 
Attstraghöhe  ein  ähnliehes  Yerhält- 
nise  stattfindet. 

Sei  z.  B.  in  Fig.  215.  die  HoIm 
a<2  ^  ^,  IM  -»  V,  a6  »:  V\  <m 
sa  09,  «/  CBM  y;  das  specSftseli»  Ge- 
wicht der  Schicht  tfd  «s  tt,  der 
Schleht  &e  «  |),  da«  von  «6  »  m 
so  muss  leyn 
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§.  347.  Von  dem  Einflasse  der  Gröse  der  Siebe  über- 
baupt  mid  dem  Verhältnisse  des  Kolbens  2ur  Siebfläche  bei  festen 
Sieben  mit  Seitenkolben  ist  schon  oben,  in  den  §§.  310.  322. 
326.  das  Nöthige  gesagt  worden  und  mag  nur  in  Bezug  auf 
letztere,  die  Seitenkolben,  nochmals  hervorgehohen  werden :  dass, 
sofern  überhaupt  nicht  die  Geschwindigkeit  des  Kolbens  gröser 
seyn  soll  a|^  die  des  Wassers  im  Siebe,  seine  Fläche  minde- 
stens gleich  der  der  Summe  4er  Durchgangsöflhungen  im  Siebe 
seyn  müsste,  dass  jedoch  auch  dann  immer  noch  der  Hüb  in 
demselben  Verhältnisse  gröser  werden  muss,  als  die  Fläche  des 
Siebes  die  des  Kolbens  übersteigt,  in  ersterem  das  Wasser  einen 
gröseren  fiaom  erfüllen  muss. 

Auf  dem  Oberharze  ftoU  man,  wenigstens  bei  mittlerem  und  feinem  Setz- 
ftome  einen  unterschied  in  der  Wirkung  nicht  gefanden  haben,  ob  die  Kolben« 
flllcbe  1,  V4  oder  V,  von  der  des  Siebes  war,  wohl  aber  bei  den  gröbsten 
Ghtwpen  das  erstere  Verhältniss  als  das  beste  erkannt  worden  seyn.  (Ann. 
dw  min.  4.  ser.  t«  XX.  p.  560.) 

§.  348.  Die  Höhe,  und  Zahl  der  Hübe,  (Stöse,)  —  die 
Geschwindigkeit  —  muss,  wie  schon  aus  dem  früher  Gesagten 
zu  entnehmen,  sieh  nach  der  Beschaffenheit  des  Kornes  richten 
und  es  kann  selbstverständlich^  am  wenigsten  bei  gröberem  und 
schwereren  Korne  ei»  geringerer  Hub  weder  dtirch  eine  grösere 
Geschwindigkeit,  —  schnellere  Aufeinanderfolge,  —  noch  durch 
ein  länger  fortgesetztes  Arbeiten  übertragen  werden.  Aber  auch 
diess  berücksichtigend  sind  doch  die  Grenzen  immer  noch  sehr 
weit  gesteckt. 

Als  einige  Beispiele  mögen  folgende  dienen: 

1)  Nach  RiUinger  (A«fbereitong ,  S.  277.)  sollen  Handstaachsiebe  pro 
wAfi.  im  roax.  80  Stöse  von  2  Zoll,  im  minim.  120  zu  1  Zoll  Hub  bekommen, 
Masobinensiebe  (8.  280.)  160  %n  %  Zoll,  hydraulische  (S.  284.)  36  bis  40 
Kolbeiiliabe  tu  3  bis  4  Zoll,  für  feines  Korn  50  bis  80  zu  1  bis  2  Zoll. 

2)  Sein  Setafaerd  (§.  69.  8.  326.)  soll  (K)  bis  80  Btöse  zu  2  bis  3  Zoll, 
irad  eine  gleiche  Anzahl  von  Ausschüben  von  1  Zoll  bekommen.  (Nach 
üiMtn^ar*«  Erfahmogen  [Jgg.  1860.  S.  33.]  dUrfea^  besonders  bei  gröberem 
Korne  die  Aasschübe  nicfat  zu  sebnell  und  stark  erfolgen,  weil  sonst  der 
abantragende  Vovrath  sarück  statt  vorwKrts  geht.) 

8)  Die  Setapvmpe  soll  (nnch  RiUifigBr'a  Erfahrgn.,  Jgg.  1866.  8.  29.) 
furo  min.  60  Stöse,  für  feine  Graupen  von  1  Zoll,  für  gröbere  von  2  Zoll 
bekommen. 
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4)  Auf  der  Orobe  Himmelfahrt  (Freiberg)  bekamen  die  SUuchsetz- 
maflchioen 

bei  IV4  Zoll  Hub   80  Stöse  pro  min. 

»1         »»90»»» 

»      %     »       »    100       »       »       » 
letztere  sollen  sich  dort  am  besten  bew&brt  haben,   daher  man  anch   später 
wohl   verschiedenen  Hob   als   unnöthig   annahm  und  jetzt   100  bis   120   zu 
•/^  Zoll  giebt. 

5)  Auf  der. Grube  Churprinz  (ebendort,)  bekommen  die  Maschinen- 
Staucbsiebe  pro  min,  90  bis  120  Stöse  von  7,  bisl  Zoll  Hub. 

6)  Zu  Clausthal  (Oberharz)  bekamen  die  Stauchsiebe  80  bis  120  ^töse 
pro  min.  (Nach  Zimmermann  j  das  Harzgebirge,  Tbl.  1.  S.  427.)  gab  ^nan 
bei  mittlerem  Korne  lÖO  StÖse  von  nicht  über  iV,  Zoll,  bei  rascherem  120 
bis  130,  von  2  bis  27,  Zoll  Hub.) 

Die  hydraulisohen  Siebe  bekommen  daselbst 
iur  Korn  von  */^—l  Zoll  Grobe  6O- 
»        »         »  '/»**•" 

»        »         »  '/«     ■         • 

»       »       »        Vjg    »        » 
»        »         »  2  mUlim.  » 

Nach  auderen  Angaben: 

Korn  von  '/e  ^°'^ 

»         »    V16      » 
»         »       2  millim. 
»        »       1       » 

7)  Kiner  doppelten  continnirlichen  Setzmaschine  im  t.  Inutenthaler  Poch- 
werke auf  dem  Oberharze  gab  man  dem  Kolben 

bei  '/,,  Zoll  Korngröbe  60  Stdse  pro  min.  von  2  Zoll. 

>        3  millim.      »  60      »        »       »        »     1 7a  » 

»2»  »  60»        »»»1» 

in  neuerer  Zeit,  jedoch   bis   72  Stöse   und   für  gröbere  Kornsorten   aus   der 

Trommel  3  —  5  Zoll  Hub. 

(Noch  weitere  Angaben  für  continuirliche  Siebe  werden  im  folgenden 
Paragraphen  bei  den  Leistungen  mitgethcilt  werden.) 

Bei  den  gewöhnlichen  hydraulischen  Setzmaschinen  zu  Lautenthal,  für 
die  Verarbeitung  gröberen  Kornes  (Blende  und  Bleiglanz,)  aus  der  Trommel, 
giebt  man  60  Stöse  von  5  Zoll,  für  etwas  weniger  grobes  72  Stöse  von  37« 
— 4  Zoll,  für  noch  minder  grobes  27,-3  Zoll. 

8)  Auf  dem  Altenberge  bei  Aachen  bekamen  die  Siebe 
für  Korn  von  l7«— 3  millim.  48  Stöse  pro  min.  von  3 — 4  centim. 

»        »        »         3—6        »48 

»        »        »         5—9        »       48 

»        »        »       9— 12        »       48 

»         »        »    ttber  12        »       48 

(Beiläufig  erwähnt  gab  man    dort 
cicr   (vgl.  §.  324.)   für  Korn  von    17«- 
von  23—29  millim.  150  -300  kil.  Zugkraft.) 

9)  Zu  Immenkäppel  bei  Bensberg  (Blei-  u.  Blende- Aufbereitung,)  giiebt 
man  den  festen  Sieben  pro  min.  45  Kolbenstöse  bei  gröberem  Korne  von 
2  Zoll,  bei   feinerem  von  1  Zoll. 

(Nach  anderen  Angaben  [Bull,  de  la  soc.  de  IMnd.  min.  t.  II.  p.  518. 
582.]  für  grobes,  mittleres  und  feines  Korn  40,  50  und  60  Stöse  von  4  ZoU 
Kis  1  Zoll.) 

10)  Bei  der  Blei-  und  Blende-Aufbereitung  auf  Breiniger  Berg  bei  Stol- 
berg (Rheinpreussen,)  bekommen  die  Siebe  nach  englischem  System  50  bis 
<K)  Stöse  pro  min.  k  V«  Zoll.     (Berggeist,  Jgg.  1867.  S.  50.) 

11)  Bei  der  Blei-Aufbereitnn!^  zu  Tamowitz  in  Ober-Schlesien  bekamen 
A«  hydrattllseheii  Siebe 


> 
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für  Orobkorn     40  Anhübe  pro  min.  zu  4  Zoll, 
»    Mittelkom    4ö         »         »       »-»S» 
»    Feinkorn      50         »         »       »       »   2'/«  > 
»    Feinstes       60         »         »       »       »   2      » 

12)  Bei  der  Galmei-Aufbereitung  auf  Scharley-Grube  in  Ober- Schlesien 
giebt  matt  den  Kolben  der  hydraulischen  Siebe 

bei  Grobkorn  58  Siöse  pro  min.  k  2*/« — 3  Zoll. 
»    Feinkorn    65       »        »        »      »     V« — 1 V,  » 
(S.  die  baul.  Anlagen  bei  d.  pr.  Berg-,  Hütten-  u.  ^il.-Wes.  Jgg.  UI 
Lief.  1.  S.  28.) 

13)  Bei  der  Blei-AufbercUung  auf  der  Schwaben-Grube  im  Stahlberge 
(Siegen,)  bekommen  die  Siebe 

für  Grobkorn  40-50  Stöse  pro  min.  ä  1'/,— 2  Zoll. 
»    mittleres     40—50      »        »       »      »       1—1  Va  ^ 
»    feines         40—50      »        »       »      »     ^/^ — 1      » 
(Zeitachr.  f.  d.  pr.  Berg-,  Hütten-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  XII.  B.  S.  218.) 

14)  Bei  der  Bloi-  und  Blonde-Aufbereitung  zu  Welken rath  bei  Herbes- 
thal (Belgien«)  bekommt  ein  hydraulisches  Sieb 

beim  Setzen  von  röschem  Korne  40  Stöse  pro  min.  ä  3  Zoll. 
»AD       feinem         »       60       »         j»        »     » %     » 

15)  Von  den  continuirlichen  Setzmaschinen  nejuerer  Con- 
struction  (s.  §.  339.). 

a)  Im  4.  zellerfelder  Pochwerke  bei  Clausthal  macht  der  Kolben  bei 
Vorrath  von  3  milliro.  pro  min.  120  Anhübe  von  Vg  Zoll  Höhe,  das  StufF- 
bett  hat  2  Zoll  Höhe; 

für  die  feineren  Vorräthe  von  1%  bis  Y^  millim.  Grobe  sind  die  Ver- 
hältnisse folgende: 

bei  120  Slösen  zu  Vi  Zoll,    3-3*/,  ZoU  Betthöhe, 
»    130.       »       »    Va      »      3'/,— 4      »  » 

»    135        »       p    %      »      4—4'/,      »  » 

»140        »        »    'A      »      4Va— 5      »  » 

b)  Auf  Bergwerkswohlfahrt  (ebeudort,)  giebt  man  b.ci  Vorräthen  mit 
Bleiglanz  und  Schwerspath  150  Stöse  zu  '/,  Zoll. 

c)  Zu  Lauteuthal  auf  dem  Ober-Uarzc  haben  von  vier  zusammen  arbei- 
tenden Sieben  die  beiden  ersten  ein  Bett  von  Bleistuf,  die  beiden  anderen  ein 
solches  von  Blende,  beide  von  3 — 3Va  ^^^^  Dicke.  Sie  bekommen  pro  min. 
180—200  Stöse  von   %  —  %  Zoll  Hub. 

Die  Stoszahl  ist  für  alle  Siebe  einer  Setzmaschine  gleich  gros. 

16)  Die  mit  der  Hand  bewegten  Kolben  der  Kohlensetzsiebe  im  Loire- 
Dep.  (Frankreich,)  erhalten  pro  min.  40—43  Anhübe.  (Bull,  de  la  soc.  d. 
l'ind.  min.  t.  III.  p.  488.) 

17)  Das  continuirliche,  bewegte  Kohlensetzsieb  von  Oirard  &  Fla- 
ckon  (vgl.  §.  335.)  macht  nur  7 — 8  Hübe  von  0,12—0)15  metr.  pro  min. 
(Bull,  de  la  soc.  etc.  t.  III.  p.  527.) 

18)  Die  continuirlichen  festen  Kohlensetzsiebe  auf  der  Glück-Hilf-Grube 
in  Niederschlesien  (§.  337.)  erhalten  pro  min.  60  Stöse;  ebenso  die  auf  CarFs 
Glück  bei  Dortmund  in  Westpfaalen. 

19)  Die  continuirlichen  festen  Siebe  zu  St.  Wendel  in  Saarbrücken 
(§.  337.)  erhalten  dagegen  nur  30—33. 

20)  Das  feste  continuirliche  Sieb  von  Meynier  (§.  337.)  bekommt  nur 
18  Stose  pro  min.     (Bull,  de  la  soc.  etc.  t.  I.  p.  428.) 

21)  Die  feste  continirliche  Setzmaschine  von  Birard  (§.  338.)  erhält 
pro  min.  100  KolbenstÖse;  bei  feinen  Kohlen  weniger.  (Ann.  d.  trav.  publ. 
de  Belg.  t.  XVIII.  p.  115.  124.) 

§.  340.  Leistung,  Kraftbedarf  und  Wasserver- 
brauch   hängen    natürlich    ganz    von    der  Beschaffeaheii   des 
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Setzvorrathes,  so  wie  yon  der  Einrichtung'  und  Behandlung  der 
MascYiinen  und  Vorrichtungen  ab,  indessen  dürften  doch  auch  hier 
einige  Beispiele  am  Orte  seyn. 

1)  Auf  der  Grube  Beschert  Oiuck  bei  Freiberg  konnte  su  Anfange 
dieses  Jahrhunderts  ein  Setzer  im  22  leipz.  Zoll  weiten  Siebe  an  der  Hand- 
Setzmaschine  mit  Gegengewicht,  in  der  achtstündigen  Schicht,  von  durch- 
gelassenem Grubenklein  19  Ctr.  (k  50,4  Kil.),  von  dessen  durcbgelassenera 
Fasserze  13  Ctr.  und  von  dem  durchgelassenen  Passerze  dieses  zweiten 
Setzens  11  Ctr.  (bloiisch^  Erz,)  mit  Hilfe  eines  Jungen  durchsetzen*  (Journ. 
d.  min.  t.  Xu.  p.  142.  et  s.) 

2)  Nach  dem  Kalender  für  den  sficbs.  Berg-  n.  Hütten-Mann  (Jgg.  1835. 
S.  59.)  konnten  auf  derselben  Grube  in  einem  24  Zoll  weiten  Siebe  der- 
selben Art,  in  der  achtstündigen  Schicht  von  einem  Arbeiter 

im  groben  Siebe  64  Körbe  ===  ca.  0,7  cub.-metr. 
«    mittleren  »53       »       =   »  0,58  » 

»    feinen        »45       »       =   »     0,5  » 

durchgesetzt  werden; 
von  geschrotenem  Schcidemeht  im  Mittelsiebe  54  Körbe  =»  0,6  cub.-m^tr. 

3)  Auf  der  Grube  Chnrprinz  (freiberger  Revier,)  werden  auf  zwei,  ab- 
wechselnd arbeitenden  Maschinen  -  Staucbsicben  von  2^/^  Fus  (k  %  mMr.) 
SeUenbreito,  in  der.  Stunde  9  KQbel  (k  0,033  cub.-metr.)  gebrochener  und 
gewalzter  Setzvorrath,  (Bleiglanz  mit  Quarz,  Schwer-  und  Fluss -Späth,)  mit 
0,18  Pferdekraft  pro  Sieb  an  der  Umtriebsmaschine,  und  mit  1  Cub.-Fus 
Wasserverbrauch  pro  min.  durchgesetzt. 

4)  In  der  thurmhofer  Wäsche  der  Grube  Himmelfahrt  (Freiberg,)  wer- 
den auf  Maschinen -Stauohsieben  von  derselben  Art,  und  2V,  Fus  Seiten- 
breite von  gewalztem,  röschen  Sotzvorrathe  (Bleiglanz,  Schwefelkies,  Blende 
mit  etwas  Kupfer-  oder  Arsen-Kies,  in  Quarz  u.  s.  f.)  in  10  Arbeitsstunden 
100  Ctr.  mit  Vg — 7,q  Pferdekraft  und  '/a  Cub.-Fus  Wasser  pro  min.  gesetzt. 

5)  Auf  der  Grube  Himmelsfürst,  (Freiberg,)  verarbeitet  man  auf 
Maschinen- Stauchsieben  von  2V3  Fus  Seitenbreite,  mit  100 — 200  Stösen  und 
Va  Cub.-Fus  Wasserverbrauch  pro  min.,  in  der  Stunde  10  — 12  Kübel  Blei- 
glanz und. Blende  haltenden  Vorrath. 

6J  Bei  der  Aufbereitung  der  Kobalterze  zu  Schneeberg  in  Sachsen  ver- 
arbeitet ein  Mann  im  Stauchsiebe  von  22  Zoll  Durchmesser  mit  V^  bis  '/, 
Cub.-Fus  Wasser  pro  min.  stündlich  3  —  S'/,,  höchstens  3,6  Kübel  (0,0984 
—  0,1093,  im  max.  0,118  cub.-mötr.)  Vorrath.  . 

7)  Auf  dem  Oberharze  verarbeitete  man  in  Hand- Stauchsieben  von 
16  hannöv.  Zoll  Durchmesser,  (7^,  später  bis  Vj,  Zoll  Lochweite,)  in  der 
9 '/, stündigen  Arbeitsschicht  10  Tonnen  (zu  7  hannöv.  Cub.-Fus  =  0,159 
cub.-metr.)  Vorrath  mit  leichten  Gangarten.  (Berg-  u.  hüttenm.  Zig.  Jgg., 
1862.  S.  249.) 

8)  Maschinen  -  Stauchsiebe  von  40  Zoll  Durchmesser  verarbeiteten 
daselbst,  bei  150 — 220  Stösen  von  V/^  Zoll,  pro  min.  mit  Vs  Pferdekraft 
in  8  Stunden  55  Cub.-Fus.  (Ann.  d.  min,  4.  ser.  t.  IV.  p.  354.  t.  XIX. 
p.  555.  et  s.) 

9)  Zwei  abwechselnd  arbeitende  feste  Mascbineosiebe  von  2  Fus 
8«lleiibrelte  verlangen  auf  dem  Harze  für  röschen  Vorrath  von  IV4  Zoll 
Grobe  V4  Pferdekraft  und  5  Cub.-Fus  Wasser  pro  min.  (für  feineren 
weniger,  den  feinsten  nur  l'/^  Cub.-Fus).  —  In  97«  Arbeitsstunden  werden 
darauf  vun  V,^  bis  '^^  Zoll  grobem  Korne  40  Tonnen  verarbeitet;  von 
gröberem  weniger,  wegen  des  aufhältUcheren  Abhebens,  von  feinerem, 
(Aftern,)  ebenfalls  weniger,  weil  von  ikim  nicht  soviel  in  das  Sieb  genommen 
werden  kann. 
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10)  Auf  eontinuirlichen  feston  Sieben  Ton  3'/^  Qoadr.-Pos  Fl&che  mit 
Austragen  über  die  Leiste  verarbeitete  man  im  10.  daosthaler  Pochwerke 
in  der  Schicht  30  Tonnen  Schuren; 

11)  auf  dem  11.  claosthaler  Pochwerke  mit  einem  eben  solchen  von 
5  Quadr.-Fns  Flüche  nnd  Austragen  in  der  Mitte  und  auf  der  Seite,  bei  2 
bis  3  Cub.-Fu8  Wasserverbrauch  pro  min.  in  der  Schicht  40  Tonnen. 

12)  Auf  dem  3.  Innerste -Pochwerke  verarbeitete  man  auf  einem  eon- 
tinuirlichen festen  Doppelsiebe,  jedes  zu  5  Quadr.-Fus  Flache,  bei  220Stdsen 
zu  V,  Zoll  pro  mio.  in  der  Schicht  40 — 60  Tonnen,  von  Schlich  aber  30 
bis  40.  Nach  weiteren  Angaben  braucht  man  dazu  5  —  6  Cub.-Fns  Wasser 
pro  Aiin.  und   7a  Pferdekraft. 

13)  Nach  der  Berg-  u.  hüttenm.  Ztg.  (Jgg.  1862.  S.  250.)  wurde  auf 
dem  Harze  mit  eontinuirlichen  Setzmaschinen  nach  alter  Einrichtung,  bei 
4  Quadr.-Fus  Fläche  iu  der  Schicht  von  röschem  Vorrathe  20 — 25  Tonnen, 
von  feinem  18  —  2)  gesetzt,  mit  den  eontinuirlichen  bewegten  After -Setz- 
maschinen nach  neuerer  Einrichtung,  —  Abtragen  durch  den  Trichter  und 
zur  Soite,  —  bei  30  Zoll  Durchmesser  60  Tonnen  und  30  Tonnen. 

14)  Die  zweisiebige,  cootinuirliche  Setzmaschine  in  der  dorotheer  Erz- 
wasche  bei  Clausthal,  —  mit  Austragen  zur  Seite  über  den  Heber,  —  setzt 
man  in  9  Stunden  Arbeitszeit:  bei 


Korn  von 


bei  einer 

Maschenweite 

von 


Weite  d.  Aus- 
trngespaltes 


8  tose 
pro  min. 


Hub 


Cub.-Fus 
(1  Fus  = 
0,292  m^r.) 


Vs  ZoU 


1 
1» 


a 
» 


1* 


/a 


65 
65 
65 
66 
65 
65 


IV«  Zoll 
2Va     . 
4V.    » 
5         » 

5  » 

6  » 


490 
420 
350 
350 
315 
180 


15)  Nach  Eiltingew,  (Aufbereitung,  S.  279.  280.  303.  316.)  soll  die 
stfindlicbe  Leistung  eines  Arbeiters  am  Haud-Staucbsiebe  von  16  österr.  Zoll 
Durchmesser  6  Cub.-Fus  Vorrath  seyn.  also  pro  Quadr.-Fus  Fläche  4  Cub.-Fus, 

am  Bfaschinensiebo  ebenfalls  4  Cub.-Fus  pro  Quadr.-Fus; 

an  der  Setapumpe  ebensoviel  von  gröberem,  von  feinerem  dagegen  2  Cub.- 
Fus,  mit  1  Cub.-Fus  Wasser  ^ro  min.  u.  7io — Vis  Pferdekraft  pro  Quadr.-Fus; 

auf  dem  Setzherde  endlich  bei  15  Zoll  Seitenbreite,  3'/»  Quadr.-Fus  Sieb- 
'  fläche,  15  —  20  Cub.-Fus  pro  Stunde  von  reicherem,  und  30  Cub.-Fus  von 
armem  Vorrathe,  mit  V4  Cub.-Fus  Wssser  pro  min.  und  V«  Pferdekraft. 

16)  Nach  RiUinger'9  Erfahrungen,  Jgg.  1855.  S.  32.  setzte  in  Przi- 
bram  (Böhmen,)  eiu  Arbeiter  am  Schwungsiebe  von  16  Zoll  Dnrchmesser  in 
der  11  stündigen  Schicht  36  österr.  Ctr.  Walzwerksgraupen. 

17)  Im  Allgemeinen  soll  nach  RiUinger  (Bericht  aber  d.  1.  'allgem. 
Versammlung  d.  Berg-  u.  Hütten -Männer  in  Wien,  S.  120.)  ein  Setzherd 
zwei  Mal  soviel  als  eine  Setzpnmpe  und  sechs  Mal  soviel  als  ein  Hand- 
Stauchsieb  leisten,  (s.  auch  RiUinger  9  Erfahrungen,  Jgg.  1857.  S.  23.  2i.), 
dagegen  nach  Jgg.  1869.  S.  22.  der  Setzherd  -und  die  Setzpumpe  bei  gröbe- 
rem Korne  in  der  Wirkung  gleich  seyn,  weil  bei  ersterem  tler  VorraUi 
wiederholt  aufgebracht  werden  muss. 

18)  Auf  einer  doppelten  Setzpumpe  mit  Je  8  Quadr.-Fus  Sieb6äehe 
wurden  zu  Przibram  stündlich  8  Cub.-Fus,  auf  dem  Setzherde  von  3'/,  Quadr.- 
Fus  Fläche,  mit  50  bis  60  Ausschüben  pro  min.  und  'Z,  Pferdekraft  10  bis 
16  Cub»-Fus,  auf  dem  Hand -Stauchsiebe  endlich  4  Cub.-Fus  verarbeitet. 
{J^Unger'9  Erfahrungen,  Jgg.  1857.  S.  23.) 
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19)  Nach  derselben  Zeitschrift  (Jgg.  1863.  S.  21.)  leistete  ein  Setzherd 
von  obiger  Gröse  zu  Kapnik  in  Ungarn  bei  60 — 55  Ausschüben  pro  min.  beim 
ersten  Durchlassen  in  der  Stunde  25-28  Ctr.  (28— 30  Cub.-Fus),  bei  wieder- 
holtem Verarbeiten  aber  nur  12—16  Ctr.,  weil  das  schwerere  Korn  lang- 
samer ausgetragen  wird,  auch  die  Aastragespaiten  enger  gehalten  werden 
mGssen. 

20)  Im  Jahre  1866  verarbeitete  za  Przibram  ein  Setzherd  bei  3*/'« 
Qnadr.-Fus  Flftche,  mit  60—70,  und  bei  sehr  grobem  Vorrathe  mit  80  Stdaen 
und  Ansschüben  pro  min.  und  */,  Pferdekraft  an  der  Kurbel  stündlich  80 — 
40  Cnb.-Fns, 

eine  Setzpnmpe  von  4  Quadr.-Fus  Flfiche  beim  Reinsetzen,  von  groben 
Granpen  von  2  Linien  und  von  Schmunden  und  Sünden  von  '/a  l^inie  mit 
60  —  70  Stosen  von  V«  Zoll  pro  min.  ebenfalls  10  — 15  Cub.-Fus  Vorrath 
pro  Stunde. 

21)  In  Schemnitz  verarbeitete  ein  Setzherd  in  11  Arbeitsstunden  180 
bis  200  Osten*.  Cub«-FnB,  eine  Hand -Setzmaschine  aber  70 — 80  Cub.-Fus. 
(ü.  Hingenau,  osterr.  Bergw.-Ztg.  Jgg.  1862.  S.  412.  Jgg.  1863.  S.  4.) 

22)  Nach  Neuerburg,  ist  die  Leistung  eines  Mannes  am  festen  Setz- 
siebe von  6  prenss.  Quadr.-Fus  FlSche  in  10  bis  10*/,  Arbeitsstunden  zu 
200  Cub.-Fus  Setzvorrath,  (Erz,)  bei  4Vt  Quadr.-Fus  zu  150  Cub.-Fus  mit 
Via  Pferdekraft  anzunehmen. 

23)  Zu  Huelgoat  in  Frankreich  konnte  eine  Frau  im  Handsiebe  in  der 
Schiebt  von  10 — 11  Stunden  12—14  hectolitres  bleiisches  Haufwerk  durch- 
setzen.    (Ann.  d.  min.  2.  ser.  t.  VII.  p.  423.) 

24)  Zu  Pontgtband  in  Frankreich  verarbeitete  ein  Mann  im  Hand- 
Stanchsiebe  in  IV/^ — 12  Stunden  mit  1  cub.-m^tr.  Wasserverbrauch  0,6  cub.* 
mitr.  abgelftntertes  Grobkom.  (Bull,  de  la  soc.  de  l'ind.  min.  t.  II.  p.  549.) 
—  Nach  den  Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XVIII.  p.  240.  et  f.  wurden  eben  dort 
in  IKnglich  vierseitigen  Maschinenstebeu  von  0,77  Quadr.-mötr.  Seitenbreite 
(die  sich  um  eine  der  kurzen  Seiten  auf-  und  niederbewegenj  mit  120  S^ösen 
und  1  cnb.-m&tr.  Wasser  pro  min.  2,3—2,4  cub. -m&tr.  abgelftutertes  Grob- 
kom, feiner  Vorrath  über  2  cub.-m^tr.  mit  1,5  cub.-m^tr.  Wasser  verarbeitet. 

26)  Zu  Immenkäppel  bei  Bensberg  können  auf  zwei  abwechselnd 
arbeitenden  hydraulischen  Sieben  von  20  preuss.  Zoll  Seitenbreite  in  10'/, 
Stunden  2,1  cub.-m^tr.  blei-  und  blendehaltiger  Setzvorrath  verarbeitet  wer- 
den (Bull,  de  ia  soc.  etc.  t.  VI.  p.  508.)  —  einer  anderen  Angabe  nach 
aber  5000  kil.  mit  0,56  —  0,69  cub.-m^tr!  Wasser  pro  min.  Von  feinerem 
auch  nur  3000  kil.    (Vgl.  darüber  auch  Bull,  de  la  soc.  etc.  t.  U.  p.  618.  636.) 

26)  Bei  der  Blei-  und  Blende -Aufbereitung  zu  Steinbrück  (eben  dort,) 
verarbeitet  ein  hydraulisches  Sieb  von  37,  preuss.  Quadr.-Fus  Fläche  mit 
1  Cub.-Fus  Wasser  pro  min.  und  ^/^  Pferdekraft  in  der  Schicht  40  Ctr 
mittle«  und  feinen  Vorrath. 

27)  Bei  der  Blei-Aufbereitung  zu  Holzappel  im  Nassauiscben  verarbeitet 
ein  Setzer  im  4  nasa.  Fus  langen,  2  Fus  weiten,  englischen  Siebe  in  12  Stun- 
den 60,  Ctr.  (2387  kil.) 

28)  Auf  Silberau  bei  Ems  im  Nassanisehen  setzte  eine  continuirlicbe 
Setzmaschine  von  0,76  metr.  Sdtenbreite  in  10V,8tttndiger  Schicht,  mit 
70  Anhüben  und  10  Cub.-Fus  Wasser  pro  miit.,  360  Cub.-Fus  Blei»  und 
Blende -Vorrath  von  mittlerem  Korne.  (Berg-  u.  httttenm.  Ztg.  Jgg.  1864. 
8.  378.) 

29)  Bei  der  Bleierz-Aufbereitung  zu  Tamowitz  in  Ober-Schlesien  ver- 
arbeiten 12  hydraulische  Setasiebe  von  21  preu.s8.  Zoll  Seitenbreite  mit  1'/« 
Pferdekraft  und  mit  46  Cub.-Fus  Wasserverbrauch  pro  min.  in  der  achtstün- 
digen Schicht  480  —  600  Kübel  (676  —  720  Cub.-Fus)  Vorrath   uud   bekam 

das  grobe  Korn  40  Anhübe  zu  4  Zoll, 
»  ,  mittle       »45         »         »    3      » 
»     feine         »     60         »         9    2V, » 
9    feinste      »     60        s        t   S      » 
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90)  Bei  der  Blei*  nnd  Fahlerz- Aufbereitung  auf  der  Ontbe  AU  Glück 
im  Siegenscheu  verarbeitet  ein  hydraulisches  Doppelsieb  von  2  preusg.  Fus 
Seitenbreite  mit  Y4  Pferdekraft  und  ca.  Y2  Cob.-Fus  Wasser  pro  min.  in  der 
Schicht  90  Ctr.  Vorrath.  (Zeitschr.  f.  d.  prettss.  Berg-,  Hatten-  u.  SaU- 
Wes.,  Bd.  XIII.  B.  S.  257.) 

31)  Am  Altenberge  bei  Aachen  soll  ein  hydraulisches  Doppel -Sieb  in 
der  lOstQndigen  Arbeitsschicht  5000  kil.  Galmei  verarbeiten;  gevöhnlich 
werden  aber  nur  4000  geleistet. 

32)  Zu  Corphalie  in  Belgien  verarbeitet  eine  Frau  auf  einem  eng- 
lischen Handsiebe  von  0,75  Quadr.-metr.  FUche  in  der  lOstUndigen  Schiebt 
2,6  cub.-mMr.  mittlen  und  feinen,  und  1,8  cub.-metr.  groben  Vorrath  (^Gal- 
mei, Blende  und  Blei).     (Bull,  de  la  soc.  etc.  t.  VI.  p.  132,) 

33)  Zu  Membach  in  Belgien  verarbeitet  ein  Arbeiter  auf  einem  eben- 
solchen Siebe  von  1,05  Qnadr.-m^tr.  Fläche  in  10  Arbeitsstunden 

bei  0,001  Mascfaenweite    800  kil. 
»    0,005  »  1000     » 

»    0,01  »  1400     » 

Blei-  und  Galmei-Erze.     (Gülon,  mötallurgie  t.  I.  p,  140.) 

34)  Auf  einem  festen  Setzsiebe  von  2,28  Qnadr.-m^tr.  Fläche,  mit  Hand- 
bewegung verarbeiteten  zwei  Kann  incl.  Zuförderung  mit  40 — 43  Stosen'pro 
min.  in  der  lOstUndigen  Schicht  7  —  8000  kil.  Kohlen.  Der  Wasserbedarf 
beträgt  25  Proc.  des  Gewichtes  der  abgesetzten  Kohlen.    (Bull,  de  la  soc.  etc. 

,  t.  III.  p.  487.) 

35)  Im  Allgemeinen  sollen  an  einem  festen  ftandsiebe  zwei  Mann 
stSndlich  10—12  hectol.  Kohlen  (d  90  kil.)  durchsetzen. 

36)  Auf  einem  festen  Siebe  von  16  Quadr.-Fus  Fläche  setzte  auf  den 
Kohlenwerken  bei  Dresden  ein  Mann  mit  16—18  Stosen  pro  min.  in  12  Stun- 
den 30—40  drpsd.  Scheflfel  (2700  —  3600  kil.)  Kohkn,  freilich  mit  Abheben 
verschiedener  Schichten. 

37)  Auf  einem  festen  Hand -Setzsiebe  von  1,21  Quadr.-mkr.  Fläche 
verarbeiten  im  Loire- Dep.  .(Frankreich,)  zwei  Leute  mit  einem  Hülfsarbeiter, 
mit  9  — 10  Kolbenstösen  pro  min.,  von  0,15  mMr.  Hub  in  10  Stunden 
15000  kil.  Kohlen.     (Bull,  de  la  soc.  etc.  t.  III.  p.  523.) 

88)  Bei  Mons  und  Valcnciennes  sollen  auf  einem  festen  Maschinen- 
Setzsiebe  von  2  Quadr.-mttr.  Fläche  bei  15—20  Stoßen  pro  min.  in  12  Stun- 
den 160—  300  hectol.  (14400—27000  kil.)  Kohlen  ausgesetzt  werden. 
(Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XVIH.  p.  381.) 

39)  Auf  CarVs  Glück  bei  Dortmund  in  Westphalen  setzt  man  auf  con- 
tinuirlichen  Setzmaschinen  mit  12  Pferdekraft  in  12  Stunden  1300  —  1400 
preuss.  Scheffel  (also  ca.  60000-  64000  kil.)  Kohlen.  (Zeitschr.  f.  d.  pr. 
Berg-,  Hatten-  u.  Sal.-We8en,  Bd.  XI.  S.  268.) 

40)  Bei  der  Glfickhilf- Grube  zu  Waldenbnrg  (Nieder -Schlesien,)  ver- 
arbeitet man  auf  einem  continuFrlichen  festen  Siebe  von  4  pr.  Quadr. -Fus 
Fläohe,  mit  zeitwelligem  Abtragen  der  Schiefer  in  der  Mitte,  pro  Stunde 
öO  pr.  Scheffel  Kohlen,  mit  60  Anhüben  und  5  Cnb.-Fus  Wasserverbrauch 
pro  min. 

41)  Allgemein  soll  eine  continuirliche  Setzmaschine  mit  festem  Siebe 
von  5  pr.  Quadr. -Fus  Fläehe  nach  Neuerhurg^  (mit  zeitweiligem  Ablassen 
der  Schiefer,)  mit  57a  Cub.-Fus  Wasserverbrauch  pro  min.  in  10  Arbeits- 
stunden 10000  kil.  Kohlen  durchsetzen. 

42)  Zu  Zwickau  (Sachsen,)  setzt  man  bei  dem  erzgebirgischen  Stein- 
koblenverein  auf  continnirliehen  Sieben  mit  durchgängig  stetigem  Abtragen, 
bei  7  Quadr. -Fus  Fläche,  pro  Stunde  45  sächs.  Scheffel  Kohlen,  (ä  80  bis 
90  kil.) 

43)  Auf  Agrappe  bei  Mons  (Belgien,)  setzte  mangln  einem  festen  Siebe 
von  13y,  pr.  Qnadr.-Fus  (4,24  Quadr.-m^tr.)  Fläche,  mit  Menschenhand 
täglich   120   hectol.   (ä   90  kil.)   Kohlen;  mU    MaBehinenbetrieb   160  hectol. 
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(Zeitflchr.  f.  d.  pr.  Berg-,  Hütten-  u.  SaL-Wesen,  Bd.  IX.  B.  S.  294.);  — 
nach  Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XVIII.  p.  385..  sogar  'iGO  hectol. 

44)  Bei  1,21  Quadr.-mMr.  Fläche  setzte  man  in  einem  festen  DoppeK 
siebe  mit  Maschinenbewegang,  bei  34 — 86  Stösen  k  0,05 — 0,06  metr.  Kolben- 
hub in  12  Standen  10000,  ja  sogar  15  —  16000  kil.  Kohlen.  (Bull,  de  la 
80C.  etc.  t.  III.  p.  492.  u.  t.  IV.  744.) 

Noch  mehrere  Angaben  über  die  Leistungen  verschieden  eingerichteter 
Kohlen -Setsmaschinen ,  s.  in  dem  mehr  angefahrten  Anfsatze  im  Bull,  de  la 
soc.  de  Tind.  min.  t.  III.  p.  519.  et  s.  —  Aus  ihnen  geht  auch  hervor, 
dass  bei  fast  allen  derselben  der  Wasserverbrauch  20  —  26  Proc.  des  Ge- 
wichtes der  ausgesetzten  Kohlen  beträgt. 

Zum  Schlüsse  ist  endlich  nochmals  hervorzuheben,  -dass  auch 
das  Setzen  mit  warmem  Wasser  vollkommener  und  reiner  er- 
folgt als  mit  kaltem,  namentlich  bei  milderen,  lettigen,  zur  Bil- 
dung von  Schlamm  geneigten  Berg-  und  Lager- Arten,  so  z.  B. 
bei  der  Verarbeitung  von  Braunstein,  Galmei  u.  dergl. 

Der  Bedarf  an  Arbeitern  beim  Siebsetzen  hängt 
natürlich  von  der  Art  und  Einrichtung  der  Siebe  ab,  daher 
irgend  etwas  allgemein  gültiges  sich  darüber  gar  nicht  an- 
geben lässt. 

Dass  beim  Setzen  in  bewegten  und  festen  Handsieben  jedes  Sieb  ausser 
dem  Zuförderungs- Personale  noch  seinen  oder  seine  besonderen  Arbeiter 
haben  moss,  ist  selbstverständlich.  Bei  gröseren  Maschinen  •  Stanchsieben 
sind  öfters  zwei  Arbeiter,  ein  stärkerer  und  ein  Gehülfe  nötbig,  ja  schon 
bei  gewöhnlichen  englischen  Sieben. 

H^raulischc  Siebe  von  gewöhnlicher  Gröse  können  zwei,  ob  ver- 
einigt oder  nicht,  aber  abwechselnd  arbeitende  durch  einen  Arbeiter  versorgt 
werden;  bei  gröseren,  besonders  länglich  viereckigen  Sieben  lässt  man  wohl 
sogar  durch  zwei  Arbeiter  abheben. 

Von  continuirlichen  Setzherden  hingegen  soll  ein  Arbeiter  mit  einem 
QehQlfen  drei  versorgen  können,  allemal  ttatQrlicb,  wie  stets,  das  Förder* 
Personal  nicht  mitgerechnet.  Je  schneller  eine  Setzarbeit  vollendet,  je  gröser 
zugleich  das  Sieb  ist,  desto  mehr  Arbeiter  können  nöthig  werden,  daher 
namentlich  bei  grosen  Maschinen^ieben  zum  Kohlen  setzen.  (Dass  endlich 
bei  besonders  unzweckmäsigen ,  schwerfälh'gen  Constructionen  der  Bedarf 
sogar  bei  gewöhnlicher  Siebgröse  gröser  werden  kann,  bedarf  keines  Nach- 
weises; so  sind  z.  B.  anf  einer  Grube  im  freiberger  Revier  zwei  Mann 
nöthig,  um  ein  Maschinen-Stanchsieb  von  etwa»  Ober  2  Fus  Seitenbreite  n«r 
aus  dem  Wasser  herauszuheben.) 

§.  350.    Auch  über  die  Dauer  der  Haupttheile  der  Setz- 

vorrichtungen  lässt   sich   im  Allgemeinen   wenig   sagen,    zumal 

von  dem  wesentlichsten  derselben,  dem  Setzsiebe  selbst,  je  nach 

dessen  Material  und  Einrichtung,   —   ob   gelochtes   Blech   mit 

oder  ohne  Unterlage,  geflochtenes  Draht-,  Stängel-Sieb,  —  ob 

Eisen,  Kupfer,  Stahl,  Zink,  —  nach  Dicke,  Weite  der  Maschen 

lind  Lochungen,   eben  so  nach  Art  und  Grobe  des  Setzkornes. 

Stängelsiebe  von  Messingdraht  dauerten  anf  dem  Ober-Harze  1  y,  Jahr, 
iber  auch  nur  10  Monate;  feinere  Siebe,  vollends  geflochtene,  allemal 
weniger  lang  alt  grobe. 
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GaBseiserne  Siebboden  hielten  sich  1—4  Jahre  brauchbar. 

Aach  die  Grdse  der  Siebe  fibte  einen  EHnfluss  ans,  indem ,  wenn  ein 
Sieb  von  24  Zoll  Durchmesser  ein  Jahr  aushielt,  die  Daner  eines  von 
27  ZoU  nur  */^,  die  eines  von  30  Zoll  sogar  nur  %  Jahr  alt  war. 

Auch  zu  Holzappel  im  Nassauischen  dauerte  ein  Stfingelsieb  etwa 
1   Jahr;  ebenso  zu  Welkenrath  bei  Herbesthal,  (Belgien.) 

Feine,  geflochtene  Siebe  mit  einem  untergelegten  grdberen  halten  zu 
Steinbrück  (Rheinpreussen,)  bei  vorsichtiger  Behandlung  2 — 8  Jahre  ans. 

Im  Areiberger  Revier  (Sachsen,)  rechnete  man  früher  die  Dauer  eines 
geflochtenen  Siebbodens  von  Eisendraht  im  gewöhnlichen  Stauchsiebe  '/, — 
%  Jahr,  (Handgeflecht  aus  starkem  Drahte.) 

Bei  der  Grübe  Himmelafürst  ebendort  dauerte  in  der  oberen  Setz- 
wäsche ein  Siebboden  von  gelochtem  Kupferblech  16  Jahre,  von  Eisendraht- 
geflecht (für  gröberes  Korn,)  13  Wochen; 

in  der  unteren  Setzwäsche  daselbst  eines  von  Kupferblech  für  mittleres 
Korn  12  Jahr,  für  feineres  7  Jahr;  ein  gewebtes  (Kaschinengeflecht,)  6  bis 
7  Wochen. 

Ebenso  dauert  auf  der  Grube  Junge,  Hohe  Birke  in  demselben  Revier 
ein  gewebtes  Sieb  nur  4  Wochen,  (trotzdem  dass  man  mit  hölzernen 
Kisten  abhebt,  ein  gelochtes  Blech  gegentheils  10  Jahr.  (Hier  wie  auch 
sonst,  scheint  die  scharfkörnige  quarzige  Gaugart  vielen  Einfluss  auszuüben.) 

Nach  BUtinger^B  Erfahrungen,  Jgg.  1856.  S.  30.  hielt  zu  Przibram  an 
der  Setzpnmpe  ein  Blechsieb  von  7«  millim.  Dicke  V, — '^  Jahr,  ein  Draht- 
sieb nur  zwei  Fünftel  bis  ein  Drittel  der  Zeit. 

Die  Dauer  eines  hölzernen  Sieblaufes,  mit  mehrmaliger  Ausbesserung 
der  Dauben  rechnet  man  in  Freiberg  etwa  2  Jahr;  die  eines  Setzfasses 
8— 10  Jahr; 

auf  der  Grube  Himmelsfürst  ist  die  Dauer  eines  hölzernen  Siebrahmens 
(statt  des  Laufes)  bis  6  Jahr,  die  eines  Setzkastens  12  Jahr;  zu  Immen - 
käppel  die  Daner  des  Kastens  eines  hydraulischen  Setzsiebes  10  Jahr  ge- 
funden worden. 

§.  351.  Ergebnisse  und  Verwendung  des  Sieb- 
setzens. —  Das  Siebsetzen  ist  für  einen  Tbeil  des  ihm  über- 
gebenen  Haufwerkes  eine  vollendende  Auf  bereitungsarbeit,  d.  h. 
sie  stellt  ihn  bis  zur  Lieferungs-  (Verkaufs-)  Würdigkeit  ge- 
reinigt dar.  Als  solche  besitzt  sie,  wie  schon  in  §.  74.  bemerkt 
worden,  den  Vorzug  vor  allen  übrigen  Arbeiten  der  nassen 
Aufbereitung:  die  Reinigung  mit  dem  verhältnissmäsig  klein- 
sten Verluste  bewirken  zu  lassen.  Da  dieser  Vorzug  wesentlich 
darauf  begründet  ist^  dass  sie  es  mit  absolut  und  verhältniss- 
mäsig gröberem  Korne,  nicht  mit  den  feinsten  Sauden  oder  gar 
Schlämmen  zu  thun  hat^  so  kann  es  nicht  fehlen,  dass  mit  der 
zunehmenden  Feinheit  des  Kornes,  welches  man  in  der  neueren 
Zeit  noch  mit  Setzen  zu  behandeln  gelernt  hat,  auch  die  un- 
vermeidlichen Verluste  etwas  gröser  werden,  sich  aber  dennoch 
immer  noch  weit  geringer  erhalten  lassen,  als  die  der  übrigen 
Arbeiten  dieser  Abtheilung  der  Aufbereitung. 

In  der  neueren  Zeit  hat  man  das  Setzen  bei  £rz  bis  cu  1  ja  Vt  millim, 
Komgröbe   angewendet,   somit    auf   ein  Korn,   welches    früher    durchg&ngif 
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nttm  HerdwAMben  kftm,  üeber  25  bis  hdcbstonB  30  miUim.  wird  es  düg^geii 
nicht  mit  Kulzen  auzuwenden  seyn,  und  auth  dann  nur  di  »os  Mas  nicht  nach 
»11«  a  Bioktonge«  des  Kornes  gMiomueB.  Minder  beschrftafct  ist  mtan  bSi 
Kohlen.   — 

Wenn  SekroU  in  seinen  Beiträgen  sur  Aufbereitang  §§.  19G.  197.  dem 
SeUen.mir  slae»  sehr  zweifelhsfleB  Werth  mis  dem.  Oniiide  beilegen  wfll, 
„weil  die  Arbeit  wiederholt  werden  m&sse  und  nieht  Alles  rein  darstelle^', 
daher  es  besser  sei  lieber  den  ganzen  Vorrath,  statt  ihn  Jenem,  gleich  dem 
Fei^p4>eheii  «Jid  •Wssehen  su  «nterwerfen,  so  nimmt  er  eitieii  $tandp«iikt  ein, 
der  ,  den  ersten  Regeln  der  Aufbereitung  widersprechend  (s.  §§.  10.  11.)^ 
hSehsteBs  bei  solehra  Brsen  geltend  gemacht  werden  kannte,  die  sich  €ber» 
haapt  nicht  zum  Setzen  eignen,  und  der  ft«ch  wohl  selbst  so  seiner  Ml 
nicht  von  Vielen  getheilt  worden  seyn  dfirfte.  Im  Gegensatae  hierzu  m5ch- 
tsn  in  der  neneren  2eit  von  mandien  lienten  üeber  gnns  arme  Podiginge 
dem  Setzen  unterworfen  werden,  aus  denen  sieh  dadurch  kein  oder  wenig- 
stens kein  nennenswerther  Theil  lieferungswürdig  darstellen  Iffsst. 

Dem  Betsen  kann  man  nat&riidi  die  Terscbiedensjrtlgsten  Stoffe  untei^ 
werfen,  soüani  sie  sieh  sooat  f&r  diese  Behandlongsweise  eignen*  So  s.  B« 
würde  sich  dasselbe  auf  die,  meistens  im  Seifengebirge  vorkommenden  Edel- 
stein« anwenden  lassen,  wenn  nicht  diese  1)  werthvoll  genug  wftren  um  mit 
der  Hand  aasgeleaen  zu  werben,  2)  nicht  eine  nur  geringe  Verschiedenlnit  des 
Gewichtes  gegen  das  taube  Gestein  darböten.  (So  wird  dem  Setzen  das 
granateDhiiltige  Hanfwerk  su  Meronitz  in  Böhmen  unterwerfen.) 

Zu  Pontgibaud  in  Frankreich  wird  (wurde?)  die  Btoigl&tte  Tom  Ab« 
treiben,  cum  Ausziehen  der  SilberkSmer  daraus,  durch  kleine  Walzen  ge- 
brache», gesiebt,  Unter  lanft^fidefl  Mihlstehieii  gemahlen,  efngeschlfimmt ,  in 
•ine  MehlfUhrnng  gebracht  und  der  grobe  Kledersehlag  daraus  gesetst.  (Ann» 
d    min.  4.  s^r.  t.  XVIII.  p.  417.) 

Ausser  jenem  liefemogswürdigeii  .Vormtbe  gelit  aber  ana 
dem  Setaten  auch  balbreiaer  bervori  der  aock  anderen  Arbeiteii 
ualerworfen  werden  mus&: 

1)  Haufwerk,  ans  welchem  sich,  entweder  wegen  der  nn^ 
günstigen  Diditigkeits- Verhältnisse  oder  anderer  Eigenschaften, 
manche  Gemengtheile  durch  das  Setzen  nicht  rein  ausscheiden 
Bessen  und  die  desshalb  noch  geklaubt  werden  müssen ;  es  sind 
diess  oft  die  Bodengraupen,  oft  aber  auch  höher  liegende  Schich- 
ten im  Siebe, 

2)  ungelöste  mechanische  Verbindungen  verschiedener  Be- 
standtheile^  Abhübe  vom  Setzen  des  gröberen  und  gröbsten 
Theiles  vom  Gmbenklein  im  weitesten  Siebe,  so  weit  er  noch 
in  diese  Arbeit  gelangt.  Sie  worden  entweder  geklaubt ,  und 
dadurch  in  verschiedene,  gröserentheiles  erst  noch  weiter  zu 
verarbeitende  Abtheilungen  gesondert^  oder  -^  gewöhnlicher,  -^«- 
durch  Walzen  oder  Pochen  geschroten  und  dadurch  für  ein' 
nächstes  Setzen  vorbereitet,  von  welchem  wohl  dann  wieder  ein 
Theil  in  gleicher  Weise  für  ein  noch  feineres  Setzen  vorbereitet 
wird,   (Schnrerze,  Walzerze;)   —   ein  Verfahren,   d.  h.  Setzen 
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ans  dem  Gröberen,  Abheben  noch  gemengter  Stoffe,  Walzen  und 
Sortiren  derselben,  —  abermals  Setzen,  Abheben,  und  aber- 
maliges Walzen  nnd  Sortiren  feineren  Kornes  n.  s«  f.  —  das 
jedenfalls  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  bei  Erzaufbereitnng  vä 
dem  zweckmäsigsten  gehSrt, 

S)  dergleichen  Hanfvrerk  mit  noch  feinerer  Einsprengang, 
noch  ärmeres,  welches  dem  Pochen  und  Waschen  zu  übergeben 
ist:  Pochgänge,  Pocherze,  Bergerze, 

4)  Faaserz,  (Siebdurchfall,)  der,  wenn  er  nieht  überhaupt 
den  Setzvorrath  für  ein  folgendes  Sieb  abgiebt  oder  nicht,  — 
wie  höchstens  von  den  letzten  und  feinsten  Sieben,  —  gleich 
lieferungswürdig  ist,  entweder  noch  abgeläutert  werden  muss 
oder  auf  irgend  einem  Herde  oder  Graben  verwaschei^  wird. 
Bei  der  neuesten  Setzweise  nimmt  der  FassTorrath  den  gr5sten 
Theil  des  Haltigen,  rein  oder  zu  nochmaliger  Verarbeitung  auf 
dem  Siebe,  auf. 

5)  Schlämme  und  feine  Sande,  welche  sich  ans  der  ab^ 
laufenden  IVübe  in  einer  Meblftahrung  oder  dergl.  niederschlagen 
und  ebenfalls  verwaschen,  selten  (in  ihrem  gröbsten  Theile,) 
noeh  gesetzt  werden.  Vom  Kohlensetaen  geben  sie  wohl  das 
Material  zur  Bereitung  von  Kohlenziegeln,  wozu  sie  der  ihnen 
noch  beigemengte  Lettenschlamm  wohl  gerade  noch  geeig^ 
neter  macht. 

Beispiele  von  Producten  des  Setzens: 

1)  Auf  der  Grobe  Himmelsf&rst  im  freiberger  Rerier  hebt  mao  voo 
dem  dorch  die  RitterwSsche  sortirten  G robenklein  von  bleireicheren  GSngen 
im  Satsaiebe  »b: 

a)  Berge,  b)  Pochginge,  e)  geringes  Bleierz,  d)  M ittelbleiers,  e)  Glaoz ; 
{e  ond  d  fallen  wohl  auch  nur  in  eine  Sorte.) 

Nach  den  Bergen  werde*  sogleicii  Pochgftnge  Abgehoben,  sodami  wird 
neo  eingezogen;  nach  mehrmaliger  Wiederholung  dieses  Verfahrens  folgt 
dem  letzten  Abheben  von  PochgSngen  sogleich  das  yon  geringem  md  mitt- 
lem Bleierz,  worauf  der  Vorgang  von  Menem  beginnt,  bis  Gtan«  ansgehohen 
werden  kann. 

Cy  d  nnd  c  werden  geliefert;  die  Pochginge  ans  den  grüberen  Sieben 
werden  noch  geklaubt 

Von  den  Gingen  mit  mehr  Silbererzen,  (Glaserz,  WeisagSItigers,  ver- 
glaster Blende,)  auf  derselben  Grube  wird  nur  ehie  Sorte  Bleicrs  vor  dem 
Glänze  abgehoben,  in  der  noch  viele  Kiese  enthalten  sind. 

Beim  Setzen  von  Scheidemebl  werden  auch  Dürrerze,  d.  h.  nicht  blei- 
hftltige  Silbererze,  tbeihreis  Blende  nnd  Kiese,  als  besondere  Proben  ab- 
gehoben. 

2)  Auf  der  Grube  Junge  Hohe  Birke,  (freiberger  Revier,)  hebt  man  von 
iortirtem  Grubenklein  ab   o)  Pochginge,  (beziehendlich  Berge,)  h)  geringes 
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BkMis,  o)  6]tDc;  In  «lern  Gtonw  ist  Mieh  tM  Arteakiefl  raHialten,  in 
d«in  Bleien*  noeii  vM  Bl»ud4^.  Vor  dem  Abhaben  des  BleieneB  wird  dähsr 
dasMibe  noch  einmal  darchgeaetst ,  ebenso  der  Qlftas  geaaimnelt  und  fftf 
sich  Boeinnals  durchgesetst;  b  nnd  e  sind  dann  lielbnmgswiirdig. 

Im  weileaten  Siebe  h^bt  man  ab  o)  Berge,  5)  Pochgitnge,  und  e) 
Oraspen;  letalere  werden  mehrmals  geklaubt  nnd  geben  Gtanx,  Kupferkies, 
Anenkles,  Blende  nnd  PochgMnge. 

Das  Fassert  vom  feinsten  Siebe  ifit'  He^emngsw&fdiger  Gtanc. 

3)  Auf  der  Grube  Himmelfahrt  in  demselben  Reviere  erhält  man  beioi 
Setzen : 

I.  von  kiesigem  Y^rratbe: 

1)  von  grobem  Korne: 

a)  Berge,  b)  Pocbginge,  c)  Satzgranpen,  d)  Glanz,  e)  Fassera ;.c  und 
d  werden  gewalzt  und  trocken  gepocht.  ' 

2)  von  feinem  Korne: 

a)  Berge,  &)  Pochgänge,  c)  Blende,  d)  bleiisches  Erz,  e)  GlanZ| 
f)  Fasserz. 

e  Wird  nochmals  gesetzt,  um  den  Gfanz  vollends  auszuziehen  und 
dann  gemahlen,  d  und  e  geliefert. 

II.  von  blendigem  Vorrathe: 

1)  grobes  Korn; 

a)  Pochgänge,  b)  Blende,  e)  Setiwerk,  d)  Glanz,  «)  Passerz. 
a  nnd  b  werden  gepocht,  e  und  d  gewalzt,  von  den  milden  Gangarten, 
oder  trocken  gepocht. 

2)  feines  Korn; 

a)  Pocbgänge,  5)  Blende,  c)  Bleierz,  J)  Glanz,  «)  Fasserz. 
b   wird  nochmals  gesetat  nm    den  Glanz    auszuziehen    und   dann   ge- 
mahlen,  e  und  d  geliefert. 

III.  TOS  kupferhaltigam  Vorrathe: 

1)  grobes  Korn:  i 

a)  Pochgänge,  6)  Kupferers,  (Kupferaftern,)  e)  Setzwerk,  d).  Glanz, 
t)  Fasserz. 

b  und  e  wird  trocken  gepocht,  d  gewalzt  und  gesetzt  oder  trocken 
gepocht,  und  geliefert. 

2>  feines  Korn: 

a)  Pochgänge,  b)  Kupferaftem,  e)  Bleierz,  d)  Glanz,  e)  Fasserz. 

b  wird  trocken  gepocht,  e  und  d  geliefert. 

Das  Fasserz  wird  durchgängig  auf  liegenden  Herden  verwaschen. 

IV.  Gutes    Grubenklein   d.   h.    von   Silbererze   führenden    Gängen,^ 
wird  wie  I.  bebandelt. 

Die  gewalzten  oder  trocken  gepochten  Proben  werden,  sofern  sie  nicht 
lieferungswUrdig  sind,  nochmals  gesetat. 

4)  Auf  dem  Otter -Harze  erzengt  man  bei  der  gewdhnlicheQ  Setaarbeit 
im  Allgeme^a: 

a)  Bergers,  b)  Pochers,  e)  Schuren,  d)  Stufen  und  e)  Faseerz. 

a  nnd  b  werden,  als  arme  nnd  reiche  Pochgänge  nass  gepocht  nnd 
gewaachen,  c  wird  gewalzt  und  gesetat,  d  geliefert. 

In  den  feineren  Sieben  hebt  man  auob  noch  Berge  ab. 

6)  Auf  der  Grube  Httlfe  Gottes  bei  Grund  (am  Harue,)  bebt  man  ab: 

ü)  Bergers,  b)  Focben,  e)  Sehnrers,  d)  Glans,  «)  Faasvorralh. 

a  nnd  b  konlpusii  sam  Poehen  nnd  ^Vascben,  «  «um  Qneteehen'tnA 
Setzen,  d  nochmals  zum  Setzen. 

Grunpen  vom  Klauben,  gequetscht,  geben  beim  Setzen  Gtant  mit 
BtiMrerspatb,  der  daher  mehrmals  geMaubt-wird.  Der  gröbste  giebt  a>  Poeh- 
an, a)  mit  Schwerspath,  (weisses,)  ß)  mit  Tbonschiefer,  (sehwaraes,)  A)  Walu- 
tn,  »  Anaaclilagean,  d)  Htnl^rv. 
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6)  Bei  dem  Blettd«Mtseil  m  LAntaiitlHil  (Ober-Hars,)  hebt  vma  «b 
•)  B«i««,  6)  Bergen,  c)  Bleade,  d)  Bletotnf»  Die  Blende  wird  MchBMJe 
geyetot  uod  dean  geklanbt» 

7)  Aof  AndreaekreiiB  za  Andveeeberg,  <Ober^Hers,)  «ab  dac  Seteea: 

0)  Pocbers,  b)  Schurera,  «}  Bleiglansstaf;  b  kam  /Je  Graopenbodea 
in  das  Sieb  zorüclu 

Je  reiner  gesetzt  wurde,  desto  mehr  kam  das  im  Vorrathe  enthaltene 
Fahkr«  in  die  Pocherse,  and  der  Bleiglanzstnr  warde  firmer. 

8)  Auch  anf  der  Grabe  Churprtnz  bei  Freiberg  in  Sachsen  kam  das 
l^ablerz  früher,  als  noch  mehr  davon  vorhanden  war,  beim  Setzen  mit  dem 
Hchwerspatbe  in  die  mittlere  Schicht  über  den  Glanzgraopenboden,  and 
wurde  desshalb  ans  dem  Schwerspath  attsgekfaivbt;  «pftter  lohnte  es 
aieht  mehr. 

9)  Ton  den  coutinnirlichen  After -Setzmaschinen  gewöhnlicher  Art  in 
Clansthal  (Ober-Harz,)  werden  Berg-  nnd  Poch-Erze  auf  ein  Abfall -Gerinne 
ausgetragen,  anf  dem  sich  Mehle  absetzen,  die  weiter  verarbeite»  werden ;  das 
Feine  geht  anf  Planherde.    (Berg-  u.  htittenm.  Ztg.  Jgg.  1864.  S.  3.) 

10)  Bei  der  Blei-  uad  Blende- Anfbereitnng  auf  der  Schwaben-Grabe  im 
Siegenscben  hebt  man  ab: 

1)  beim  Roschsetzen  von  Gmbenklein: 

0)  Berge,  b)  quarzige  Pochgilnge,  c)  blendige  PochgSnge,  d)  Walz- 
ginge, e)  Granpen. 

b  und  e  w^rd  gepocht,  d  gewalzt,  e  geklaubt; 

sie  geben:  or)  reine  Glanzgranpen,  p)  Walzginge,  y)  Pochgfinge,  S)  etwas 
Fehlerz,  e)  Berge. 

2)  Das  Miltelsetzen  giebt  dasselbe,  die  Graupen  aber  werden  geliefert. 

3)  Behn  Feinsetzen: 

a)  Berge,    b)  quarzige  PochgSnge,    e)  blendige,    d)  Abhebegranpen, 

e)  Bodengraupen. 

d  wird  nochmals  gesetzt.  (Kettschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.*  n.  'Sal.-Wes., 
Bd.  Xn.  B.  S.  213.) 

11)  Anf  der  Grube  Heinrich  Seegen  im  Siegenschen  hebt  man  ab: 
a)  Pochgfinge,  b)  Fahlerzgranpen,  e)  Bleier/granpen. 

b   wird    geklaubt    und    giebt    drei    Sorten    Fahlerzstuf,    zwei    Sorten 
Kupferstaf,  Bleistuf,  Walzgfinge  und  Berge. 
Der  SiebdurchfaU  wird  geliefert 

12)  Auf  der  Grube  Alt  Glück  im  Siegenschen  hebt  man  ab : 
a)  Berge,  6)  Walserz  Nr.  II.,  e)  Walzerz  Nr.  f.,  d)  Graupen. 

b  nnd  e  kommen  gesondert  zum  Walzen,  Sortiren,  und  zum  Mittel- 
nnd  Fein*  Setzsieb. 

Hier  geben  sie: 
a)  Berge,  b)  Walzerz  Nr.  11.;  e)  Walzerz  Kr.  1,  d)  Blendegranpen, 

f)  Bleigiaupen; 

d  und  «  werden  geliefert. 

(Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.,  Bd.  XUI.  B.  8.  257.) 
Id)    Zu    Immenkappel    in   Rheinpreussen    erhSit    man    von    sortirtem 
Ontbenkleki ! 

1)  im  BSschsiebe: 

a)  Berge,  b)  Pochefze,  e)  Blendewalzerze,  d)  Bleiwalzerze. 

2)  im  Mittelsieb«: 

a)  Berge,  b)  Poeherte,  fzwischen  Berge  und  Blende  stehend,)  e)  Ueade, 
<l)  Blendewalcflrse,  (zwisolien  Blende  nnd  Biei,)  e)  Bleigtanpen, 

8)  im  Feinsiebe: 

a)  Berge,  b)  Poeh^ze,  e)  reine  Blendegranpen,  d)  reine  Bleigmnpen. 

Das  Faseers  konuat.  von  allen  zur  Sortirlrommel,  das  vom  Feinseti— 
zar  Hecdarbeit. 

Von  derselben  Art  sind  die  Producte  vom  Setzen  der  geiralalen  firae.  < 
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14)  So  ateMwtteliE  (ebMidort,)  M)i  mmu  b4iai  Sttoen  dto  «robwi 
nvr  ab: 

a)  Berge,  ^)  bMi«olic8  Bfondeera;  iiile»  Uebiige  kommt  «um  Khabeo, 
Mm  Ibl^rafkit  8«ta«ii: 

a)  Berf^e,  h)  blendiges  Pocberz,  c)  Blende,  d)  blendige«  Walzers,  (d.  i. 
Blende  und  Blei,)  e)  Bleigranpea. 

Vom  Faaserse  «rhilt  man: 

a)  Berge,  b)  blendiges  Pocbers,  c)  Blende,  d)  blendiges  VTahenH 
«)  Blei. 

15)  Auf  dem  Bleiberge  bei  Aacben,  (in  Belgien,)  hebt  man  ab: 

a)  Koblcnachiefer,   (Berge,)  6)  mittleren  Abbnb,  (Koblenachief^r  nad 
Blende,)  e)  Blende,  d)  Blende  nnd  Bleiglanz,  e)  Bleigranpen; 
b  nnd  c  werden  gewalzt. 

16)  Beim  Aufbereiten  der  alten  HaJdenriickstände  auf  dem  Altenberge 
bei  Aacben  bebt  man  ab: 

a)  Kohlen,  (vom  ehemaligen  Feuersetzen  hineingelangt?),  h)  Berge, 
(Bolus  und  Kohlenscbiefer,)  e)  gemischten  Abhub,  d)  Galmei. 

a  wird  zur  Feuerung  verwendet,  c  kommt  als  Rohstoff  in  das  Sieb 
zuräck,  d  wird  geklaubt,  um  den  noch  darin  enthaltenen  Bolus  und  Eisen- 
stücke, (von  Gezähen  abgesprungen,)  zu  entfernen. 

Pas  Fasserz  kommt  in  die  SiebtrommeL 

17)  Zu  Tarnowitz  in  Ober-Schlesien  macht  man: 
a)  Berge,  b)  Durchwachsenes,  e)  Bleiglanz. 

b  wird  anfgestfirzt,  und  nach  erfolgtem  Verwittern  abgelüutert  und 
gewalzt. 

Das  Fasserz  wird  hier  durch  das  Abreiben  des  milden  Bleiglanzea 
sehr  reich. 

18)  Zu  Przibram  (Böhmen,^  macht  man  beim  Setzen  im  Stauchsiebe: 
im  ersten  Siebe: 

a)  Abhub,  b)  Oraopen. 

a  wird  geklaubt»  h  für  sieh  gesetzl,  und  giebt  Qranpan  1  aad  2 ; 
eben  so  im  «weifen  Siebe; 

Im  dritten  Siebe  hebt  than  erst  anch  noch  Pochgänge ,  (nasse  Ab- 
hibe,)  ab; 

im  vierten  Siebe: 

a)  Berge,  (taube  Abhübe,)  b)  Pochgänge,  (niisse  AbhUbe,)  c)  trockene 
Abhübe,  d)  Graupen. 

e  wird  gesammelt  und  zum  Bett  verwendet,  d  rein  gemacht  und  durch- 
gelassen. 

Das  Fasserz  von  allen  Sieben  wird  für  sich  durchgelassen. 
•    (Itf)  tt^iSoMiwriü  (ebdbidBrt,)  Iverign  ^H  nvf  fe  .»«diCfi  |ran«  «-zlelien 
Berge  geklaubt;  sie  geben   a)  Berge  und. 6)  Haltigps;  das  Ualtige   wird   in 
gewöhnlichen  Sieben  goeetfct;  '      '  .     *  < 

20)  Auf  Diepenlinchen  bei  Stolberg  (Rheinpreussen.)  fallen  von  feinem 
Wktzkofn 

a)  Bei^e,  6)  gemifich|er  Abhob,  c)  Kie^  und  Blende,  d)  Blei,  , 

b  und  c  werden   nochmals   für  sich   gesetzt;   enthält  der  Abhub   noch  . 
Bteode  und  fi^Unz  vef4>unden,  wo  wird  er  gequetsebt  mlid  wieder  getetat.   -* 

jPie  Schlämme  von  d^o;i  röachemn  kommen  in  die  MehUUhrnng,  und 
von  da  auf  Rundherde. 

m)  Bef  der  Blei-  und  Blende- Aufbereitung  zu  Holzappel  im  Nassan- 
iacben  wird  der  Saad  au  den  iForderta  Tlieile  dfr  Hehlfiflbrwig  ebeofiOla 
geläutert  nnd  nochmals  geseUt. 

2?)  Zu  Corphalie  in  Belgien  erhält  man  ans  den  feineren  Abtheilnngen 
der  SiebtEMiM«! 
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o)  Berge,  h)  Ckittei  mk  Slettde,  e)  MflUscbee  «*4  •inkiicfaaft  WUi- 
ers,  <l)  Bleiglaos. 

Das  Fassers  dairon  wird  Nbg«lä«tert  uad  komait  mmt  den  SebläainignbeD. 

Das  Setzen  aas  den  beiden  gröberen  Abthetlnngen  der  Siebtrommel 
giebl: 

a)  armes  Erz,  b)  Galmei-Ers,  e)  bleüaebee  Ers. 

a  bewahrt  man  auf  bis  zu  höherem  Ziokpreiae,  b  und  e  werden 
K«klafibt. 

Die  feinsten  Sande  der  Siebtrommel  geben  auf  Handsiehen 

fl)  Berge,  6)  Blei  und  Galmei,  e)  zinkisches  and  bleiitiches  Walzerz, 
4)  reinen  Glanz. 

Das  Passerz  kommt  auf  den  Stoaherd. 

(Bali,  de  la  soc.  de  Tind.  min.  t.  VI.  p.  131.) 

23)  Auf  Scharley-Grube  in  Ober-Schlesien  hebt  man  auf  den  Grobkom- 
sieben  ab: 

a)  Berge,  b)  Galmei  mit  Dalamit,  (als  ärmstes  Schmelzgut,)  e)  Wasch- 
galmei,  <2)  Bleierze. 

Zwischen  e  und  d  liegt  eine  mittlere  Schicht  von  Galmei  und  mit  Blei- 
glanz verwachsenem  Dalamit,   welche  für  sich  abgehoben  und  gewalxt  wird. 

Sind  in  dem  Bleierzboden  noch  kleine  GalmeistGckchcn  enthalten,  so 
werden  sie  ausgeklaubt. 

(Zeitschr.  d.  oberschles.  berg-  u.  hüttenm.  Vereines.  Jgg.  1863.  S.  33.) 

24)  Eben  so  macht  man  bei  der  Aufbereitung  der  Grube  Cäcilie 
(ebendort,) 

a)  Berge,  b)  Halbgnt,  c)  reinen  Galmei  und  d)  bleihaltiges  Setzwerk. 
Von  dem  Fassvorrathe    wird    der    reichere   geliefert,  der  ürmere    der 
JSkblammw&sche  ttbergeben. 

25)  Beim  Setzen  von  Steinkohlen  werden  grösstenlheils  nur 

a)  Kohlen,  b)  Berge  (Schiefer,)  und  e)  eine  mittlere  Schicht  von  einem 
Gemenge  von  beiden  abgehoben,  welche  nochmals  gesetzt  wird;  anf  den 
Graben  bei  Dresden  in  Sachsen  sondert  man  jedoch  hSnflg. 

n)  Schmiedekohle,  6)  grobe  Waschkohle,  c)  klare  Wascbkohle,  (After,) 
d)  Berge. 

o  wird  nir  Schraiedefenerung,  6  zur  Kokabereitang  verwendet,  e  ein 
Gemenge  aus  meist  harter  Schieferkohle  und  Bergen,  als  Maschinenkohle  zur 
Kesselfeuerung. 

26)  Der  granatenhaltige  Thon  zu  Heranitz  in  Böhmen  wird  nach 
erfoIiLTtem  Absieben  und  L&ntern  gesetzt;  die  Granaten  werden  dann  aoi- 
geklaubti  um  deu  noch  darin  enthaltenen  Schwefelkies  zu  entfernen. 


H*  iie  AlisM<icraHg  h  iler  IfUfihnMg  ■■4  4knm 
Krsati-V^rriehtHBgM. 

§.  352.  Unter  einer  Mehlführung  —  Rinnan«- 
ftihrnng,  Schmundgerinne,  Grabenwäsche,  —  ver- 
'  steht  man  eine  Beihe  von  Gerinnen ,  durch  die  man  «iiienv 
ftin  zerkleinte  nnd  aufgelöste  Hineralstofie  enthaltenden  Wasser- 
gtrom  leitet,  in  der  Absicht  diese  Stoffe  sich  darin  nieder- 
«ehlagen  und  nadi  ihrer  Beschaffenheit  sondem  z«  lassen,  trau 
sie  auf  diese  Weise  zu  der  weiteren  Reinigung  d]arch  irgend 
welche  Arbeitea  der  ^as8e^  Aufbereitung  YorzubeMiftea. 
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Mit  aebr  seltenea  Ansnahmei»;  —  die  dann  auch  eine  gan» 
andere  Einrichtung  verlangen»  —  ist  jedoch  der  Zweck  der 
MehlfÜhmng  gar  nioht:  die  ganae  Masse  der  Mineralstoffe 
aufzufangen,  vielmehr  zugleich  der,  von  dem  Unhaltigen,  den 
Borgen,  so  viel  als  möglich  abzuführen,  wegzuschwemmen,  und 
desshalb  ist  sie  auch  keineswegs  blos  eine  vorbereitende,  son- 
dern auch  wirklich  eine  Ueinigungs-,  Anreicherungs-,  somit  eine 
wirkliche  Auf bereitungs-Arbeit. 

E«  ist  deaswegen  ein  groser,  itDd  noch  daeu'  nioht  immer  blos  ron 
Aafitogera  in  der  Aafbereitnng  begungener  Irrtbum^  eine  Meldltihrang  ans 
dem  Grunde  fär  unvollkommen  eingerichtet  zn  hnlten,  „weil  das  an  ihrem 
Ende  austretende  Wasser  noch  trüb,  oft  gans  undarchsiehtig  ist.**  Denn 
wät%  es  klar,  so  würde  ja  der  wirkJiche,  grose  Fehler  begangen  worden  si^n, 
alle  Berge  aufzufangen,  während  gegentheils  in  gewissen  Fällen  selbst  ein 
ganz  klarer  Ansfluss  ewar  sicher  alle  Berg«  fallen  g^elassen  hat,  aber  gar 
nicht  nothiveadig  frei  von  Metallthcilen  ist,  die  sonach  mit  ihm  fortgehen, 
so  namentlich  bei  allen  feinen  Blätlcfaen  gediegener  Metiille;  ein  Fall,  der 
a.  B.  bei  der  Aufbereitung  von  der  Kupferschieferformation  zugehorigeB 
Sandersen  mit  metallischem  Kupfer  vorgekommen  ist. 

Hiermit  hängt  auch  ein  anderer  Irrthum  zusammen,  der  ebenfalls  nicht 
selten  begangen  wird,  nehmlich  der:  den  Unterschied  zwischen  der  in  die  Mehl- 
fllhnmg  gelangten  und  der  au  ihr  flir  die  Aufbereitung  entnommenen  Mineral 
Masse,  nach  Oewicht  oder  Menge  als  „Verlust**  anzusehen.  Er  kann  es  seyn, 
wird  es  sogar  bis  zu  einem  gewissen  Grade  stets  bleiben,  indem  auch  Haltiges 
mit  den  Bergen  fortgeht,  mnss  es  aber  nicht  nothwendig  seyn;  am  aller- 
wenigsten ist  es  ein  Verlust,  den  man  anders  als  mit  einem  unverhältniss- 
mäsig  grosen  Aufwände,  also  durchaus  ohne  praktischen  Nutzen,  hätte  ver- 
meMen  könilen;  wovon  spater  mehr. 

§.  353.  In  den  frühesten  Zeiten,  so  bei  dem  Bergbaue 
der  alten  Völker^  findet  man,  so  weit  über  deren  Aufbereitung 
überhaupt  Nachrichten  vorhauden  sind,  eine  Ai^deutung  von  dem 
Gebrauche  von  Mehlftihrungen  nicht,  was  auch  um  so  natür- 
licher ist,  als  damals  überhaupt  nasse  Aufbereitung  wenig  oder 
nicht  angewendet  wurde.  Eben  so  wenig  dürfte  jene  bei  dem 
ftheren  deutschen  Bergbaue  im  Gebrauche  gewesen  seyu,  bei 
welchem  immer  noch  die  etwa  zu  verwaschenden  Erze  trocken 
gemahlen  and  dann  erst  mit  Wasser  eingesümpft  worden,  und 
demnach  möchte  die  Sonderung  in  der  Mehlfllhrung  wohl  erst 
nach  der  Erfindung  der  Nasspochwerke  zur  Anwendung  g«- 
kommen  sejn,  bei  denen  es  so  nahe  lag  den  dargestellten  und 
ausgetrageneu  Schlamm  in  Gefassen  irgend  einer  Art  aufieu- 
fangen. 

B^^n  man  nun  aueh  Von  hier  an  nach  und  nach,  in 
maooben  Gegenden  derselben  mehr  Wertb  beizulegen ,  so  blieb 
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^5^  ^0  nasse  Aufbereitang. 

Bie  dageg^en  in  anderen  noch  lange,  ja  in  einzelnen  bis  in  die 
neueste  Zeit  tlberaus  vernachlässigt. 

Zu  einer  mehreren  Schätzung  des  Werthes  sobeint  man, 
wenigstens  bei  mehrerem  deutschen  und  auch  ungarischem 
Bergbaue^  vornehmlich  in  der  zweiten  Hälfte  des  vorigen  Jahr- 
hunderts gekommen  zu  sejn,  —  obschon  einzelne  Spuren  auch 
viel  weiter  zurückweisen,  —  und  suchte  den  dabei  erkannten 
Mängeln  durch  mehrfache  Verbesserungen  abzuhelfen. 

Vom  zweiten  Viertel  des  jetzigen  Jahrhunderts  an  fUhrte 
dirss  dazu  auf  Vorrichtungen  zu  denken,  welche  die  Mehl- 
ftihiung  ganz  ersetzen,  und  ihren  Zweck  vollkommener  erfüllen 
sollten,  indem  sie  die  Stoffe  reiner,  ja  wie  Einige  wollten  schon 
ganz  rein  darstellten.  Von  ihnen  ist,  als  eine  der  ersten,  der 
in  der  ersten  Hälfte  der  20er  Jahre  auftretende  Lutten- 
Apparat  von  Schuko  schon  desshalb  zu  erwähnen,  weil  er, 
theils  unmittelbar,  theils  durch  die  dabei  von  Schuko  ausge- 
sprochenen Grundsätze,  die  Grundlage  zu  mehreren  anderen, 
•päteren  Einrichtungen  abgab,  die  zum  Theil  zu  allgemeinerer 
Anwendung  gekommen  sind  als  er  selbst,  und  zu  denen  auch 
n.  A.  der  Spitzkastenap parat  von  RüUnger  gehört.  Von 
nicht  minderer  Bedeutung  war  das  in  der  ersten  Hälfte  der 
50er  Jahre  von  v.  d,  Borne  zur  Ausftihrung  gebrachle  Prioeip 
der  Sonderung  durch  einen  aufsteigenden  Wasserstrom,  welches 
ebenfalls  vielfach  weiter  ausgebildet  wurde.  Zu  derselben  Zeit 
wurden  endlich  von  v.  Spätre  verschiedene  Vorrichtungen  ent- 
worfen, die  wieder  in  anderen  Richtungen  die  Sonderung  des 
in,  der  Trübe  enthaltenen  Vorrathes  erstrebten,  so  u.  A.  durch 
Theilung  des  Trübestromes  in  horizontale  Schichten. 

AgrieoUi  (v.  Bgw.  Bd.  VIII.  8.  25.)  «prichi  mir  ▼on  euiem  Gr^rina«, 
welche«  das  gepochte  Ers  aus  dem  Pochtroge  aufnehme  ond  in  einen  Trog 
fEAre,  auB  denen  beiden  es  ausgeschlHgen  werde.  Fär  die  Zinnaofbereitnng 
btagegen  erwähnt  er  schon  (S.  266.)  zwei  grote  Qtrione  hiater  tohmadar, 
—  Jede«  doppelt,  —  an  deren  zweites  ein  Watschtrog  anstose. 

Aehnlich  nennt  Maihetitu  (Sarepta,  Pred.  IX.)  ein  Gerinne,  ein  Ge- 
fltte  «nd  einen  Sumpf. 

Lohnes  erwähnt,  (im  Berieht  vom  Bef^w.  (1690],)  die  liehKhknnig 
gnr  nicht;  wogegen  Böasler  (im  hellpoJ.,  Bergbausp.,  der,  obschon  erst  lf>93 
erschienen,  doch  schon  weit  fVöher  verfnsst  i^t,)  von  mehreren  Gerinnen  mit 
verschiedenen  Gefällen  spricht;  auch  schon  die  verschiedenen  Arten  vpn 
Schlämmen  darin  unterscheidet;  ja  nach  OaUerer  (Anleitg.  d.  Harz  su  bc- 
raiaes,  Tfal.  IL  S.  161.)  erHess  eehon  der  Hersoflr  JuUw  von  Brannfechweig 
im  Jahre  1570  den  Befehl  „aaler  den  Pochv^rlcen  noch  2  —  3  Bämpfe  oder 
5(ihlaii|mkJUtei|  macheii  zu  lassen,  um  den  Schlich  der  ans  dem  Pochwerke 
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g«he»  nnd  das  gut«  Ers,  das  daroli  UnfleiM  d«r  Jung«»  zn  SchluniiD  gepocht 
w«rd*  nod  mit  dem  hinweg  gehe,  aufsnfangen/^ 

Im  „Bericht  vom  Bergbau'*  (1769)  §.  615.  heisBt  es  scbon:  dase  nicht 
lekht  weniger  denn  8  —  9  Groben  seyn  sollten,  bei  säbem  Pochen  noch 
m^hr;  an  sie  sollen  Sümpfe  anstoaen. 

Auch  DeliuM  (Bergbaukunst,  [1773.])  beschreibt  tu  §.  669.  bei  der  ungari- 
■ehea  Aufbereitung  eine  regelmäsige  MehtfUhrang  von  derselben  Einrichtung, 
wie  sie  sich  nachmals  lange  Zeit,  an  vielen  Orten  bie  in  die  neueste,  uM- 
verXttdert  erhalten  hat. 

Im  Gegensatte  daau  bestand  auf  der  Grube  HiminelsfUrst  hn  freiberger 
Eevier,  —  also  einer  besoiiiders  damals  noeh  reiobe  Silbererze  fttfarenden,  *-- 
noch  in  der  sweiten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  die  Mehlführung  nur 
aus  einem  CkCUle,  einem  Mittelgn«1ien,  einem  Satae  nnd  drpi  kleinen  Sümpfen. 

Sehr  ktrglidh  ist  es,  wie  schon  früher  so  noch  jetst,  mit  der  Mehl- 
fahrung  bei  der  englischen  Zinnaufbereitung  bestellt,  —  wenig  besser  bei 
der  engtischen  Aufbereitung  äberhaupt,  —  wo  sie  noch  in  der  Jetsllgen  Sek 
nnr  aus  einigen  wenigen  Gräben  und  Sümpfen  besieht.  (/V|p«e«  mineKal^gi» 
comubiensis  (1787.),  p.  220.  —  Ann.  d.  min.  6.  s^r.  t.  XIV.  p.  188.)  — 
Aehnlichee  war  bis  in  sehr  neue  Zeiten  auch  bei  anderen  Snnaufbereitongen 
der  Fall.  — 

Bei  der  wallschischen  Goldaufbereitung  zu  Verespatak  in  Sieben- 
bÜfgeUf  bei  welcher  daa  Absehen  fast  nur  auf  das  im  Pochlroge  surück- 
bleibende  und  während  der  ganzen  Woche  darin  gelassene  goldhaU%e  Vehl 
gerichtet  ist,  besteht  die  Mehlfnhrnng  blo.«  aus  einem  1  —V/^  KIft.  langen 
«ad  eben  so  breiten  Humpfb  und  swar  nnr  bei  den  besseren  Pochwerken ; 
bei  den  meisten  ist  gar  nichts  vorhanden.  (Jahrb.  d.  geol.  Beichaanat. 
Jgg.  n.  Hft.  3.  S.  790 

§•  354.  Nach  dem  geg«awiirtigen  SUnde  der  AusbikUuig 
begreift  der  Umfang  der  Uer  sa  betrachtenden  Gegenstände : 

A.  die  eigentliche  Mehlfttfarungy  und 

B.  die  Vorrichtungen  aum  Ersats  derselben, 
A.   die.  eigejitliehe  Meklftthrnng. 

§.  3tö.  Der  Zweck  der  ICefaUülhrang  iat^  nadi  dem  schon 
in  §.  363.  'Ausgesprochenen : 

a)  das  Eerkleintt  Ers  oder  sonst  Nutzbare  aus  der  Trihef 
in  der  es  ans  dem  Pochtroge  tritt,  überhaupt  aufsufangen,  nied^- 
zsseUagen ; 

b)  dasselbe,  durch  Abführung  des  Tauben  su  eoncentriren, 
autureichem; 

e)  nach  der  Giöbe  und  Sdiwere  au  soi^iren« 

U»  a«f  die  Einriehtung  der  Mehlftthrnng  selbst  entgehen 

SU  können,  sind  zurörderst  die  masgebenden  Grundver- 

hiltnisse  an  be8|Mrciahen. 

Die  bei  dieser  Absonderung  whrksamen  KrMle  sind: 

a)  der  Stos  ins  Wasser,  und 

b)  das  Gewicht,  —  speciflsches  und  absolutes,  —  dea 
MrkMMeii  Vonrathes-, 
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die  dabei  wirkeadeii  Eiafltfue: 

a)  die  Form  nnd  Gröse,  anch  der  sonstige  Zustand  der 
Hinerakheile ; 

d)  die  ans  der  Zermalmang  der  tauben  Beimengungen,  (ja 
auch  des  Nutabareu  selbst,  obsehon  seltener,)  hervorgegangene 
Beschaffenheit  der  Trübe. 

Wjlhreud  der  Strom  des  Wassers  die  in  ihm  enthaltenen 
Miiieraltheile  in  der  Mehlffihning  fortfuhrt,  suchen  dieselben  zu 
Boden  zu  sinken;  ist  aber  der  Einfluss  des  speci fischen  (ge- 
wichtes (vgl.  §.  64.)  bei  dem  freien  Falle  in  der  Luft,  selbst 
aus  gröserer  Höhe  kaum  bemerkbar,  so  ist  es  ein  ganz  anderes 
bei  dem  Falle  im  Wasser;  je  grSser  das  specüische  Gewicht, 
desto  schneller  fallen  die  Theile  nieder  ^  desto  weniger  Zeit  hat 
der  Wasserstos  darauf  zu  wirken  ^  desto  weniger  weit  kann  er 
sie  daher  fortführen;  je  geringer  gegentheils  jenes,  desto  gröser 
^er  von  ihnen  durchlaufene  Weg. 

Da  aber  die  Körner  nicht  von  einerlei  Gröse  sind,  so  tritt 
anch  die  Verschiedenheit  des  absoluten  Gewichtes  in  Wirk- 
samkeit und  durchkreuzt  die  des  specifischen ;  demnach  werden 
kleinere  Körner  von  specifisch  schwererem  Stoffe  mit  gröserem 
von  spedftsch  leichterem  zusammen  niederfallen. 

Je  kleiner  ferner  die  Körner  sind,  je  gröser  demnach  Ihre 
Oberfläche,  —  dadurch  je  nach  Umständen  anch  der  Quer- 
schnitt, mit  dem  sie  beim  Sinken  das  Wasser  durchschneiden,  — 
im  Verhältnisse  ^n  ihren  Inhalte,  desto  gröser  ist  eines  Theiles 
ihre  Adhäsion  am  Wasser,  vermöge  deren  sie  langsamer  nieder- 
üinken,  desto  gröser  anderentheüs  die  Fläche,  die  sie  dem 
Wasserstose  darbieten ,  «lindestens  die  jenef ,  mittels  deren  sie 
vom  Wasser  getragen  werden.  Beide  zusammen  wirken  dAhiii, 
sie  weiter  fortführen  zu  lassen. 

Auf  diese  Weise  können  selbst  Stoffe  von  nicht  geringem 
specifischen  Gewichte,  und  sogsr  nicht  geringem  Massentnhahe 
viel  weiter  fibrtgeftlhrt  werden,  wenn  fte  ihrer  Fem  nach  ver- 
hältnftsBmäsig  vkA  Oberfläche  besitawa;  ein  Vorgang,  der  sich 
am  auffallendsten  darstellt  bei  in  dem  Haufwerke  als  Blättchen 
enthaltenen  oder  zu  Blältohen  gepoohteD  gediegenen  Ifetallen 
oder  geschmeidigen  Erzen. 

I  '     Jenes  F<wttrageflL  wird  noch  mehr  gefi>rdert,  wenn  an  den 
Theilen   Lufibläschen   anhängen;   ein   Fall,   der  >eoesdert   b^ 
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Mlckani  Vorhttbe  eintreten  kaan,  der  trocken  xemafant  und  erst 
nochmals  eingesümpft  worden  ist,  auch  wohl,  wenn  die  Zev- 
klmnnng  überhaupt  nicht  unter  Wasier  erfolgt,  vollends  aber 
dann,  wenn  der  Vorrath  vorher  sogar  künstlich  getro^aet 
worden  ist,  so  s.  B.  behufs  der  Windseparation. 

Je  dicker  und  zäher  die  Trübe  durch  das  Ziermafanen 
klUger»  sehlaaunbildender  Massen,  wie  a.  B.  Kalk^  Dalamit, 
Thonschtefer,  Oneiss,  Feid^ath  u.  dergl.  geworden  ist, ödeste 
mehr  wird  jener  Vorgang  untersttttat,  dergestalt,  dass  es  aü 
durch  noch  so  lange  Mehlfiihrangen  allein  nicht  möglieh  ist| 
das  Fortßlluen  haltigtr  Theile  zu  verhindern. 

Ganz  xnders  und  weit  günstiger  gestaltet  sich  dagegen  die  Sachlage 
bei  H««fwerk,  da«  Mm  PocJmd  nur  eis  sandiges,  wenn  avch  boqIi  so  fehiw 
Korn  bildet,  so  bei  Sandsteinen  aller  Art,  Sanderzen,  Grauwacke,  Grttnstein- 
porphyr,  Hornblendgestein  n.  8.  f.  und  ist  diess  bei  Vergleicfaung  der  Ergeb- 
aiflM  TOn  MehlfllliraiigQn  t-o«  verichiedeBBii  Orten  irohl  su   berticksictitige«, 

Gegentheils  werden  wohl  scharfkantige  und  so  gestaltete 
Theile,  dass  sie  das  Wasser  beim  Niedersinken  leichter  durch- 
schneiden,  vollends  dann,  wenn  diess  Sinken  in  aufgerichteter 
Stellung  erfolgt,  unter  übrigens  gleichen  Umständen  den  Boden 
schneller  erreichen. 

Alle  diese  Einflüsse  köunen  den  ursprünglich  ganz  ein- 
fachen Vorgang  sehr  verändern,  den  Erfolg  seh^  verschieden 
gestalten. 

Abgesehen  von  der  Form  des  Kornes,  die  ->—  ausgenommen 
bei  weichen  und  geschmeidigen  Massen  von  der  Eigenthümlich- 
keit  des  Stoffes  ganz  allein  abhängt,  —  von  der  Gröse  dea- 
selben,  —  auf  die  man  nur  sehr  wenig  Etnfluss  ausüben  kann, 
weil  sie  von  der  Grobe  abhängt,  bis  zu  der  es,  je  nach  dem 
Vorkommen  des  darin  enthaltenen  Nutzbaren,  geboten  ist  die 
Zerkleinung  zweckmäsig  zu  treiben,  —  und  abgesehen  epdlich 
von  der  Beschaffenheit  der  Trübe,  —  welche  ebenfalls  wieder 
nar  von  der  der  Oebirgs-,  Berg-,  Gang-  und  Lager -Arten  ab- 
hängt, und  auf  die  höchstens,  in  manchen  Fällen  ein  gewisser 
£ininBS  soweit  ausgeübt  werden  kann,  als  es  gestattet  ist  etiles 
gröber  zm  podhen,  —  bleibt  demnach  nur  die  Stromgeschwindig- 
kfjt  als  der  JKegulirung  fiihig  übrig. 

Als  Bedingungen  Ar  eine  gut  eingerichtete  MtAMhnrag 
sind  daher  M'betteichMna 
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1)  dsus  ^e  Btr^iiiiiiig  nur  00  sUik  ist,  als  ^Mag  xmjeA» 
Korn  Von  einer  gewissen  Gröse,  —  vornehmlich  natEbares,  ^^ 
"rtm  dem  der  nlldhst  veriiergeh^n'den  und  Mgenden  gesondert 
absetsen,  um  demnach  keine  oder  doch  möglichst  wenig  nots- 
bare  Bestandtheiie  ganz  über  die  Mehlllihning  hinaus  Mfarea 
ta  1  Assen; 

3) 'diese  MiederschlMge,  die  an  und  Air  sich,  nach  Or?rt>e 
und  Beschaffenheit  einen  steten  und  aUmfthlichen  Uebergang 
bilden,  in  einzelile  Abtheilungen  sondern,  sie  soweit  möglich  in 
gesondevten  Qeflfasen  erfolgen  2u  lassen. 

Da  nun  die  schwersten  Körner  dem  FortMiren  4en  grösten 
Widerstaad  entgegensetzen,  so  darf  auch  im  ersten  Theile  der 
MehlfÜhrung,  wo  sie  sich  niederschlagen  sollen,  die  Strömung 
noch  am  stärksten  seyn,  dami^  sie  die  unhaltigen  Theile  desto 
besser  forttreibe ^  die  haltigen  devto  mehr  reinige.  Nach  und 
nach  aber,  so  wie  mit  zunehmender  Feinheit  das  Niedersinken 
der  Körner  mehr  Widerstand  findet,  das  Absetzen  schwieriger 
erfolgt,  ist  auch  die  Strömung  mehr  und  mehr  zu  mäsigen. 

allerdings  geschieht  die'ss,  wenigstens  bei  gleichbleibendem 
Querschnitte  der  Gerinne,  schon  von  selbst  dadurch,  dass  sich 
durch  das  erfolgende  Niederschlagen  die  Masse  des  Durchgehen- 
den vermindert,  jedoch  ist  es  auch,  um  diess  noch  mehr  zu 
fördern,  die  Geschwindigkeit  des  Stromes  ausserdem  absichtlich 
zu  verringern:  durch  Vergröserung  des  Querschnittes  Und  Ver* 
tninderung  des  GefAlles. 

Im  Bericht  vom  Bergbaae  heisst  es  §.  6^6.  dagegen,  „dMS  die  denf 
Pochwerke  am  nSchsten  liegenden  GefKsse  die  liefeten  and  breitesten  sefen,*^ 
|i«ob  ,,diiu  eicli  die  grobeM  üdiliclie  nm  er«leii  in  eineai  breüen  BehJlihiiSae, 
die  klej-en  in  einem  engen  zu  Boden  setsten/*  (!) 

Auch  bei  der  Mehlfübrnng  nach  der  eigentlichen  kärnthner  Einricbtutt|; 
nahmen,  wenfgstms  IVr  röitehe  Mehle,  die  Qeriniie  M  Wefte  mh,  (8.  JTar- 
4<tfaV  MeMwgie,  Bd.  11.  S.  229.) 

Die  Vergröserung  des  Querschnittes  hat  durch  die  Aer  Breite, 
nicht  aber  der  Tiefe  der  GeOtese  zu  geschehen,  indem  mit  der 
Zunahme  der  letzteren  die  parabelShnlicfae  Linie  in  der  die 
Theile  sich  zu  Boden  senken,  sich  immer  weiter  erstreckt,  daher 
letztere  mit  zunehmender  Feinheit  immer  weiter  fortschwimmen, 
dabei  auch  die  Anziehung  des  tiefer  unter  ihnen  liegenden  Bo- 
dens desto  weniger  auf  sie  wirken  kann. 

Es  würde  daher  eigentlich  richtig  Bei*,  die  Tiefe*  sogar,  d^ 
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nählieb  abnebi«<en  und  davch  desto  gfösere  Breite  übertragen 
KU  Iwiflen;  gewöbnliober  IXsst  man  aber^  am  die  Constntdion 
der  (xarinne  u»  b.  f.  nicht  nanotbig  su  era^bweren^  die  Tiefe 
gleicb  bleiben  und  die  Breite  allein  annehmen. 

Elbe  ftbBdkOiMid«  TMt  bM  mneliliieii^er  Breile  pnh  omui  <kn  uiii  Auf- 
bereiUiQ^  tob  Sandersen  zu  ä«nferhapsf;ii  |n  TbUriogea  angestellten  Ver- 
suchen, der  zweiten  Abtheilung  der  Gefässe,  —  den  SQnipfen. 

Eben  so  würde  es  grundsätzlich  au  verlangen  sejn,  dass 
die  Zunahme  der  Breite  oder  überhaupt  des  Querschnittes  ganz, 
stetig  erfolgt;  aber  auch  diess  würde  die  Darstellung  ohne  ent- 
sjirecbend  mehreren  Vortheil  erschweren.  Man  lässt  daher  die 
Breite  absatzweise,  so  zunehmen  dass  je  eine  Abthoilung  von 
Geissen  gleiche  bekommt,  die  folgende  etwas  grösere  u.  s.  f. 

.  Eine  Eiaricbtung  obiger  Art  «eblng  v  Oppel  im  letzten  Viertel  des 
vorigen  «Jahrhunderts  in  Freiberg  vor,  in  einer  Anzahl  von  neben  einander 
Hebenden  Graben  bestehend,  mit  nach  entgegengesetzter  Ripfrtung  (HTergSren- 
den  Seitenwinden,  dahor  jeder  Grabe»  vom  Anfang  bis  zun  Ende  an  Breite^ 
stetig  annahm.  —  Hier  hatte  man  also  nur  einen  grosen,  länglich  viereckigen. 
Kasten  berznsteMen,  von  einer  Breite  gleich  der  LKnge  der*zn  bildenden 
Graben  y  nn4  Ihn  durdi  schräg  lanfende  Seheidew&nde  einf utheilen ;  (Taf. 
XXXn.  Fig.  3.)  ein  Mangel  lag  jedoch  darin,  dass  jeder  Oraben  wieder  mit 
derselben  geringsten  Breite  beginnen  sollte  wie  der  vorige;  indess  hXtte  sich 
diean  dnrch  Weiteraetsen  der  Scheidewünde  leieht  beseitigen  Ussea.  (Taf. 
XXXII.  Fig.  4.) 

Einei  wepentUche  Verschiedeaheit  in  der  Anqr^nui^  und  dem- 
nach in  den  Systemen  der  MehifUhrungen  liegt  in  der  Wets«^  wie 
das  9uf  Eraeiigung  der  Strömung  nöthige  Oelläle  gegeben  wird. 

Hieran  werden  entweder: 

a)  die  Gefiisse  söhlig  gelegt  uqd  das  Geftlle  wird  durch 
zunehmend  tiefere  Lage  der  Schwellen  g^eben ,  über  welche 
die  Trübe  ans  einem  Gefässe  in  das  andere  übergeht;  oder 

b)  es  bekommen  die  Gefösse  selbst  den  erforderlichen  Fall. 
Bei   der  einen  wie   bei   der   anderen  Einrichtung  können, 

die  GefMsse 

a^  auf  einer  und  derselben  Sohle,  in  fortlaufendem,  —  im. 
We8en4i(;faen  unnnterbrochenen «  —  Zusammenhange,  oder 

b')  sie  können,  wenn  auch  nicht  ein  jedes  Air  sich  allein,  doch, 
in  einzeluen  Abtheilungen  stnfenweis  unter  einander  aufgesteUti 
werden. 

Endlich  kann  man  bei  der  erstehen  Anoidnung,.  ad  a'): 

c)  die  Gefltese  auch  mit  aufsteigendem  Boden  verseben,, 
—  nacl^  Aift  d^r.bei  den  Sortirvorr^tuiigea  in  §.  ^3.  ({Id.  I. 
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S.  608.)  besetimbenen  Fall-  oder  Abfal1-6«riiiii^ ;  —  ei«e  Ein- 
riefatuDg,  welclM  jedoch  in  der  Regel  nicht  einer  ganseen  Mebl- 
fMhmng,  sondern  nur  einzelnen  Tkeilen  derselben  gegeben  sn 
werden  pflegt;  wovon  spiter. 

Der  Vorang  der  söhligen  Gefitose  mit  abnehaaead  hohen 
Uebergangsschwellen  vor  den  mit  fallendem  Boden  Hegt  darin, 
daaa  man  bei  ersteren  die  Geschwindigkeit  der  Ströfainng  durch 
Tiefereinschneiden  oder  Höheranftragen  der  Uebergangsschwellen 
leicht  beliebig  verändern  kann,  wogegen  dieselbe  bei  den  ande- 
ren unveränderbar  ist,  sofern  man  nicht  noch  ausserdem  zn  dem 
ersteren  Mittel  der  veränderten  Lage  der  CebergSnge  greift, 
und  dadurch  freilich  den  ursprünglichen  Zweck  des  fallenden 
Bodens  gröstentheiis  wieder  aufhebt. 

Fallende  Böden  möchten  desshalb  mehr  nur  da  zur  Ver- 
wendung zu  empfehlen  seyn»  wo  man  in  wirklichen  langen, 
nicht  am  Ende  durch  Wände  geschlossenen  Gkrinnen  ein«  stär« 
kere  Strömung  ohne  allen  Bückstau  erzeugen  will,  um  darin 
wesentlich  nur  die  speeifiseh  nnd  absokit  schwersten  Körner  de« 
Haltigen  niederschlagen  zu  lassen,  die  dem  Forttreiben  einen 
stärkeren  Widerstand  entgegemietaeB,  daher  kräftiger  aagegriffMi 
werden  können,  um  sie  vom  Tauben  möglichst  zu  reinigen. 

§.  356.  Die  iinftthning  ^der  Trabe  mns  dem  Pocirtroge  in 
die  Mehlfthmng  erfolgt  durch  das  Anstraggerinne  —  die 
Satsrinne;  (vgl.  §.  16S.  Bd.  I.  S.  310.)  beim  Austrageo  aaf  der 
langen  Seite  auch  vermittelt  durch  die  Austragetafel;  (vgL 
§.  167.  Bd  I.  8.  332.)  Bei  manchen  Aufbereitungen  werden 
beide  schon  mit  für  die  Zwecke  der  MehMthrung  benntnt;  wo- 
von später. 

Die  Anordnmig  der  Mehlfttfarnng  mit  söhlig  Hegenden 
Oe fassen  ist,  nach  der  Weise  der  bei  dem  sächsiscbeB' und 
vorzugsweise  dem  (reiberger  Bergbaue  gebräuchlichen  Weiae 
Mgende: 

Ans  dem  Austraggerrnne  a  (Taf.  XXXH.  Fig.  5.  A.  Chmnd« 
rfss,  h,  Aufriss.)  tritt  die  TrtAie  in  ein  groses  Oefiiss  ft,  das 
Gefälle.  Die  Einriditnng  desselben  ist  im  Ganzen  die  eines 
DurchlassgefiÜles  (s.  §.  263.)  d.  i.  eines  Gefässes  mit,  vom  Ein- 
flusse  gegen  den  Ausfluss  hin  «ulkeigendem  Boden^  welches  dem 
oben,  ad  c,  angeßihrten  Systeme  von  Mehlftriirnngsgefässtn  zu- 
gehört.    Der  Zweck   desselben  'ist:    die   gröbsten   Körner  des 
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Halten  aus  der  8tr5mnng,  welche  hier  noch  mit  der  grosen 
Umfangsgeschwindigkeit  eintritt,  niederschlagen  zn  lassen,  ohne 
daa  Abführen  der  leichteren  Theile  zn  hemmen,  was  geschehen 
wfirde^  wenn  man  bei  söhligem  Boden  das  GefUss  wie  die  übri* 
gel}  —  s.  später  —  am  Ende  durch  eine  Wand  schlösse  nnd 
den  Strom  sich  daran  brechen  Hesse. 

E^n  Mangel  dieses  Profiles  ist  allerdings  der^  dass  der 
Fasssungsranm  des  Oefösses  dadnrch  vermindert  wird,  nnd  ist 
daher,  nm  denselben  wenigstens  einigermaseii  auszugleichen, 
Kweckm&ig  die  Breite  des  Gefälles  von  oben  nach  dem  unteren 
Ende  zunehmen  bu  lassen. 

Wegen  dieses  Mangels  hat  man  auch  früher  und  theilweis 
noch  jetzt  die  Gefälle  mit  söhligem  Boden,  also  gleichbleibender 
Tiefe  hergestellt,  ^—  sogenannte  Kastengefälle;  sie  haben 
sidi  jedoch  keinesweges  bewährt,  indem  sich  darin,  besonders 
in  deren  unterem  Theile,  ein  Vorrath  von  sehr  ungleicher  Be- 
schaienheit  absetzt. 

Im  Jahrboche  für  den  aichs.  Barg-  a.  HattenmasB,  Jgg.  1829.  S.  147. 
Q.  S32.  ist  der  Auafall  von  im  freiberger  Revier  mit  KasteDgeflUleo  angestellten 
VeffBaehaii  als  Überans  g&oatig  angegeben.  Dtess,  wob!  mehr  anf  günstigen 
Vomrtbeilen  beruhenden  Angaben  haben  sich  jedoch  weder  damals  in  anderen 
SeYieren  (vgl.  Jahrb.  n.  s.  f.  Jgg.  1831.  S.  162.)  noch  später  und  bis  jeUt 
im  frelbergwr  begrtedet  bewUirt. 

Der  im  QefHlle  abgesetzte  Niederschlag  führt  den  Namen 
Hftuptel,  (ehemals:  Haupt  schlämm  —  vgl.  Eö'ssler,  a.  a.  O. 
S.  100.  — ).  Derselbe  ist,  ungeachtet  der  in  der  Regel  geringen 
Länge  des  Oefösses  der  Korngröbe  nach  sehr  verschieden,  und 
man  pflegt  desshalb  in  dem  Gefälle  zwei  Sorten  von  Hiiuptel 
abzusondern,  Roschhäuptel  aus  dem  oberen  Theile,  und  Z ä h - 
häuptel  aus  dem  unteren. 

Wenn  durch  röscheres  Pochen  oder  überhaupt  der  Art  de9 
Austragens  nach,  eine  grösere  Menge  von  grobem  Korne  dar- 
gestellt wird,  so  stellt  man  wohl  zwei  OefUUe  hinter  einander, 
ja  sogar  drei  her,  jedes  för  eine  besondere  Sorte  von  Häuptel. 

Dem  Gefälle  folgt  der  Mittelgraben  c,  fast  stets  ein 
kastenartiges  Gefäss  mit  söhligem  Boden,  etwas  länger  nnd 
breiter  als  ersteres.  Der  von  ihm  aufgenommene  Niederschlag 
(bhrt  den  Namen  Mittelschlamro,-.  einen  sehr  unpassenden, 
denn  obschon  derselbe  nach  erfolgter  Abncheidung  der  gröbsten 
Körner  den  folgenden  Abtheilungen  weit  näher  steht,  so  kann 
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docb  bei  ihm  Yon  ,»Sc1iIainiii"  (ft.  weiter  uaien»)  kciae 
Kede  sejo. 

Wird,  je  nach  der  Art  des  Podieas  Mich  von  diesmal  NMei^ 
schlage  eine  gr5sere  Menge  eiapugt,  sq  stellt  maoi  ebenfalls  awei» 
ja  sogar  drei  Mittelgrftben  hiatereiaaader  auf,  eiaeB  röschen 
und  einen  sähen;  oder  einen  röschen,  mittleren  nnd  «ilisiL 

Von  hier  gebt  die  Trübe  in  di^  ejigentUehea  Satigr^bea 
cf,  d\  d**  n,  8.  f.  Diese  bestehen  aas  ^nen  fortlanfeaden  6e« 
rinne,  das  doreb  eingesetzte  Scheidewlode  in  laater  einoebie» 
an  Weite  nach  und  nach  zunehmende  Qefässe  getbeilt  ist»  wäh- 
rend die  Länge  gleich  bleibt.  Die  Uebecgänge  aus  einem  in 
das  andere  sind  eben  so  wie  aus  dem  Miiie)graben  ia  da9  erste 
derselben  Y  in  dem  oberen  Sande  der  Quer*  o^  der  3eilan- 
Wände  ausgeschnitten,  so  dass,  da  die  Gefilsse  nicht  in  einer 
Folge  hintereinander  liegen  können,  sondern,  der  Baambennftzang 
wegen,  zum  grosen  Theile  in  AJbtheilungen  nebeneinander  ge- 
ordnet werden  mfissen,  der  Strom  in  ihnen  hin  uud  her  gekend 
geföhrt  wird.  Damit  bei  diesen  sich  wiederholenden  Verände- 
rungen in  der  Kichtung,  der  Strom  so  wenig  als  möglich  pUHa- 
lieh  gebrochen  wird,  sind  die  Winkel  d^  Oeftsoa  ansanseteen 
—  e,  —  am  besten  rund  weil  sonst  in  ihnen,  oder  wo  sonst  eine 
plötzliche  Brechung  stattfinden  würde,  ein  gaas  anderes,  Mnerea 
Korn  absetzen  würde,  das  eigentlich  in  die  folgenden  Ablkei- 
lungen  gehört. 

FreiBch  wird  durch  dieses  Aussetzen  das  Ausschlagen  des 
Vorrathes  etwas  erschwert;  nur  wenig  leichter  erfolgt  es  jedoch 
auch  in  den  Winkeln. 

Bei  einer  einigermasen  längeren  Mehlführung  ist  es  nicht 
möglich  dieselbe  in  ununterbrochenem  Zusammenhange  in  einer 
Folge  herzustellen,  am  wenigsten  in  einem  und  demselben  Saume. 
Dann  mflssten  die  einzelnen  Abtheiluugen  durch  Gerinne /der  Art 
verbunden  werden,  dass,  eben  so  wie  diess  in  der  Mehrzahl  der 
Fälle  für  ein  eigentliches  Austragegerinne  gilt,  sich  darin  nichts 
niederschlägt;  daher  sie,  bei  ohnehin  kleinem  Querschnitte  einen 
stärkeren  Fall  bekommen. 

Die  Abtheilungen  der  Gräben,  deren  jede  durch  mehrere 
GefUsse  gebildet  zu  werden  pflegt,  heissen  Sätze;  die  gröberen 
Niederschläge  darin  bezeichnet  man  ah«  Mehle,  die  feineren 
als  Schlämme,  (Satzmehle,  Satzschlämme.) 
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Aus  den  letzten  Satzgräben  endlich  gebt  die  Trübe  in  die 
sogenannten  Sümpfe  —  Scblammfange ,  —  über;  Qefasse  von 
gröserer  Weite  und  Tiefe,  in  denen  daher  —  meist  plötzlich,  — 
eine  noch  mehr  verminderte  Geschwindigkeit  eintritt. 

Von  den  GeföUen  weg  nehmen  die  Gef&sse  an  Breite  zu, 
wohl  auch  schon  mit  diesen,  d.  h. ,  dass  das  zweite  breiter  ist 
als  das  erste-,  manchmal  jedoch  bekommen  auch  die  Gefälle  eine 
grösere  Breite  als  die  nächstanstosenden  Gefässe,  zumal  wenn 
sie  mit  schräg  ansteigendem  Boden  versehen,  so  dass  die  Be- 
wegungsverhältnisse der  Trübe  in  ihnen  ohnehin  ganz  andere 
sind  als  in  den  folgenden. 

Von  den  Sümpfen  sind,  je  nach  ihrem  Zwecke,  zwei  Arten 
zu  unterscheiden;  die  ersten  sollen  noch  so  viel  Nutzbares  als 
möglich  auffangen,  um  es  zum  Verwaschen  zu  bringen;  sie  geben 
die  sogenannten  Sumpfschlämme;  die  folgenden^  die  soge- 
nannten wilden  Sümpfe,  Fluth-  oder  Sau-,  auch  Sand- 
Sfimpfe,  dienen  nur  dazu,  die  Trübe  mehr  zu  klären^  den  in 
derselben  enthaltenen  tauben,  wenigstens  unauf bereitungswürdigen 
Sand  und  Schlamm  darin  so  weit  als  möglich  niederschlagen  zu 
lassen,  entweder  um  das  Wasser  wieder  für  andere  Zwecke  des 
Bergbaues,  —  meistens  für  die  Aufbereitung  selbst,  —  wieder 
zu  benutzen  oder  gleichzeitig  —  und  noch  öf^er,  —  um  den  Be- 
schwerden der  Grundbesitzer  und  Anderer  vorzubeugen,  über 
deren  Grund  die  abziehende  Fluth  geht  oder  von  denen  das 
Wasser  nachmals  benutzt  wird ;  also  die  eigentlichen  Klär  sümpfe. 
(Darüber  später  mehr  bei  den  Nacharbeiten  der  Aufbereitung.) 
Zwischen  beiden  Zwecken  steht  wohl  noch  eine  Bestimmung 
jener  Sümpfe  mitten  inne,  und  wird  gleichzeitig  erfüllt,  die  Ge- 
legenheit zu  einer  Controle  über  den  Gang  und  Zustand  der 
Absonderung  in  der  Mehlföhrung  zu  gewähren,  darüber  ob  und 
dass  nicht  nach  der  Verarbeitung  manches  verloren  geht,  wess- 
halb  sie  von  Zeit  zu  Zeit  auf  ihren  Gehalt  probirt  werden. 

Aus  den  letzten  Sümpfen  endlich  lässt  man  die  Trübe  als 
wilde  Flnth,  —  Pochfluth,  —  in  einen  Abzugsgraben,  Bach, 
FluBS  abziehen. 

UDter  manclieii  VerschiedenheiteD  welche  sich  bei  diesem  System  der 
MAhirShmitg  im  Eiozehien  finden,  mag  die  der  Binrichtnng  bei  der  Zinn- 
aufbereitang  zn  Altenberg  in  Sachsen  erwähnt  werden.  Bei  dieser  gelangt 
die  Trübe  dnrch  ein  Gefalle  a.  (Taf.  XXXII.  Fig.  6.  A.  obere  Ansicht, 
B.  Lfingenaufriss),  welches  aber  nor  aus  einem  Üebergangs-  nnd  Vertheilungs- 
OatMMehmann,  Bergbankanst.    Xlf.  S.  11 
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Gerinne  besteht,  in  den  Pochgraben  6,  auch  Scblammgraben  genannt, 
davon  mehrere  neben  einander  liegen,  (vgl.  später  §.  fl^O.)  —  einen  langen 
vnd  tiefen  Kasten,  nach  Art  eines  Schlämmgrabens  bei  der  Herdwfische.  Die 
antere  Wand  desselben  ist  im  oberen  Rande  mit  einem  schmalen  Bin- 
schnitte  c  versehen,  durch  welchen  die  Trübe  anstritt,  wenn  er  voll  ist,  und 
mit  zwei  Spandöffnungen  d  in  verschiedenen  Höhen,  mm  Ablassen  nadi  er- 
folgtem Absetzen  des  Niederschlages.  Von  da  ans  geht  die  TrQbe  dorch  eine 
Reihe  gewöhnlicher  Mehlführnngsgr&ben,  Sumpfgräben,  a.  Den  Nieder- 
schlag in  den  Pochgräben  theilt  man  dort  in  drei  Abtheilungen:  Grobes, 
Mittles  und  Graben-Schlamm. 

Bei  der  Kobaltaufbereitung  im  schneeberger  Revier  (Sachsen,)  liegen 
vier  bis  sechs  ziemlich  lange  Gefälle  hinter  einander,  welchen  die  Satzgräben 
folgen;  die  Niederschläge  unterscheidet  man  als  Rösches,  Halbrösches, 
Halbzähes,  Zähes,  Ganzzähes  und  Sumpfschlämme. 

§*  357.  Die  Mehlführung  mit^  wenigstens  in  den  eisten 
Theilen,  fallender  Sohle  wird  vernehmlich  durch  die  ur- 
sprüngliche ungarische  dargestellt,  welche  jedoch  auch  bei  dem 
übrigen  östereichischen  Bergbaue  mit  mehr  oder  weniger  Ab- 
änderung Anwendung  &nd.  Diesem  System  gehört  zugleich 
das  stufenweise  Absetzen  der  einzelnen  Abtheilungen  von  6e- 
fkssen  eigenthümlich  zu,  —  hier  wirklicher  am  Ende  offener 
Binnen,  —  so  wie  endlich  ein  verhältnissmäsig ,  gegen  andere, 
geringerer  Querschnitt  dieser  Binnen,  welcher  natürlich  eine 
grösere  Stromgeschwindigkeit  der  Trübe  bedingt. 

Aus  der  Stockrinne  a  (vgl.  Delius,  Bergbaukunst  §•  669; 
Grimm,  Anleit  zx^x  Bergbaukunst  §.  248  u.  ff*,  u.  A.)  —  der 
Austragrinne,  Ausgussrinne,  —  (Taf.  XXXIII.  Fig.  1  A.  obere 
Ansicht,  B.  Längenaufriss),  tritt  die  Trübe  in  ein  erstes  Gerinne  5, 
das  sogenannte  Wellplachengerinne,  —  eine  Bezeichnung 
welche  demselben  eigentlich  in  dieser  Einrichtung  und  Ver- 
wendung nicht  zugehört,  (s.  darüber  §.  366.)  —  aus  ihm  nach 
und  nach  in  die  vordere  Mehlrinne^  die  hintere  Mehl, 
rinne,  die  frische  Filzrinne,  die  milde  Filzrinne,  die 
Schlammrinnen  und  endlich  in  die  Schlammsümpfe. 

Oeflers  sind  aneh  nur  drei  Abtheilungen  vorhanden:  die  rasche  oder 
rösche  Mehlrinne,  die  frische  Filzrinne  und  die  milde  Filarinne, 
denen  die  Schmund-  oder  Schlamm -Rinnen  folgen.  (Vgl.  Jahrb.  d.  mon- 
tanist.  Lehranstalten  Bd.  XIY.  S.  60.) 

Von  jenen  Binnen  hat  das  Wellplachengerinne  den  stärksten 
Fall,  die  vordere  Mehlrinne  einen  geringeren^  die  hintere  einen 
noch  geringeren;  die  übrigen  haben  gar  keinen^  sie  liegen  söhlig; 
gegentheils  nimmt  die  Weite  bei  den  folgenden  allmählich  zu, 
eben  so  die  Länge. 

Jede   dieser  Abtheilungen  besteht   aus   mehreren  Gerinnen 


Digiti 


zedby  Google 


Die  Absonderung  iB  der  Mehlführung.  153 

neben  einander;  (s.  §.  360.)    Das  Ende  einer  jeden  ist  Ursprünge 

lieh    ganz   offen  und  wird  nur   nach   und  nach,   in   dem  Mase, 

p.     2jg  .  als    sich    der    Nieder* 

schlag  anhäuft,  ge- 
schlossen. Diess  ge- 
schieht durch  '/4  bis 
1^/2  Zoll,  ja  noch 
mehr  hohe  Querleisten 
a  (Fig.  216.  A.  Auf- 
riss,  B,  obere  Ansicht, 
Msstb.  Vis)»  —  Vor- 
leghölzerfSchwell- 
leisten,  Einsetz- 
spangen—  genannt, 
die  man  in  zwei  in 
den  Seitenwänden  des 
Gerinnes  eingeschnit- 
Fig.  216.  B.  ien^^  oder  besser  durch 

je  zwei  an  jene  ange- 
nagelte Schlagleisten 
gebildete  Falze  ein- 
legt; (auch  wohl  end- 
lich nur  gegen  ein- 
•fache  Sehlagleisten  an- 
legt). 

Beim   ersten   Be- 
ginne   legt   man    nun 
erst  ^ine  einzige  Leiste 
vor,    auf  sie  eine  zweite,    wenn   sich    der  Niederschlag  so  hoch 
aufgetragen  hat  und  so  fort,    bis  endlich  das  ganze  Gerinne  so 
weit  gefüllt  ist,  dass  es  ausgeschlagen  werden  muss. 

Diese  Einrichtung  ist  dem  Grundsatze  nach  richtiger  als 
die  der  kastenartigen,  gleich  vom  Anfange  an  auf  ihre  ganze 
Höhe  geschlossenen  Gefösse,  weil  bei  ihr  nicht  ein  Sumpf  von 
ruhendem  Wasser  gebildet*  wird,  in  welchem  sich  demnach  noch 
viele  Theile  von  gröserer  Feinheit  niederschlagen  als  hinein- 
geboren, die  Strömung  aber  welche  noch  in  der  oberen  Wasser- 
icbicht  stattfindet,  sich  an  der  schliessenden  Wand  bricht,  so 
dass   nicht   nur   überhaupt   der   Niederschlag   vor   dieser   Wand 

11*     . 
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ein  anderer  wird,  sondern  auch  der  in  dem  ganzen  Geftsse  sich 
in  dem  Mase  verändert,  als  sich  dasselbe  mehr  und  mehr  an- 
füllt und  die  Tiefe  des  Wassers  geringer  wird ;  wogegen  bei  dem 
allmählichen  Auflegen  der  Leisten  die  Tiefe  des  wirklichen 
Stromes  und  überhaupt  die  ganzen  Verhältnisse  stets  dieselben 
Ueiben,  vorausgesetzt,  dass  das  Auflegen  stets  zu  gehöriger  Zeit 
erfolgt;  wird  diess  hingegen  versäumt,  so  gestaltet  sich  auch 
das  Verhältniss  desto  ungünstiger,  weil  der  sich  immer  höher 
über  die  Leiste  auftragende  Niederschlag  besonders  gegen  das 
Ende  stets  wieder  fortgeschwemmt  und  in  die  folgenden  Gerinne 
geführt  wird.  Man  hängt  desshalb  ganz  von  der  Aufmerk- 
samkeit der  Arbeiter  ab,  deren  einer  fortwährend  bei  der 
Mehlfühi'ung  beschäftigt  ist,  um  das  Auflegen  an  den  verschie- 
denen Stellen  zu  rechter  Zeit  zu  bewirken.  Je  höher  die 
Leisten  sind^  desto  weniger  oft  brauchen  neue  aufgelegt  zu 
werden^  desto  mehr  wechselt  aber  auch  jedes  Mal  die  Dicke 
des  Trübestromes. 

Nach  Bv9€gg«r  (Aufbereitttng  der  Golderze .  8.  86.)  bekamen  in 
Salabnrg  die  Schwellleisten  sogar  4  Zoll  Höhe,  und  wurden  daher  von  ihnen 
bis  zur  ganzen  Anfiillung  des  Gerinnes  nur  drei  aufgelegt.  Eine  solche  Hohe 
ist  zwar  bequemer  für  den  Arbeiter  wie  den  denselben  Ueberwachenden,  aber 
natfirlich  dem  ursprünglichen  Zwecke  weniger  entsprechend,  weil  sich  hinter 
ihnen  nach  dem  ersten  Auflegen  immer  noch  eine  längere  Zeit  ein  tieferer 
Sumpf  erhftlt. 

Wenn  übrigens  Vorlegeleisten  angewendet  werden,  ist  das 
stufenweise  Absetzen  'der  Gerinne  kaum  zu  entbehren,  weil,  in- 
dem das  Ausschlagen  der  angefiillten  Gefässe  eben  so  unter  all- 
mählichem Wegnehmen  der  Leisten  zu  geschehen  hat,  einzelne 
OefäsfiTe,  ohne  gleichzeitig  die  folgenden,  nicht  ausgeschlagen 
werden  könnten ^  wenn  letztere  in  gleicher  Sohle  lägen;  ein 
gleichzeitiges  Ausschlagen  der  gesammten  Ge^se  aber  natürlich 
aus  dem  Grunde  nicht  möglich  ist,  weil  sich  die  verschiedenen 
in  sehr  ungleichen  Zeiten  anfüllen,  jedes  folgende  immer  lang- 
samer als  das  vorhergehende.  Gegentheils  ist  ein  sehr  wesent- 
licher Uebelstand  dieser  stufenweisen  Aufetdllung  der  Gerinne, 
ausser  dem  grosen  GefäU-Bedarfe  und  Verinste,  nodi  der:  dass 
die  Trübe  in  jedes  Gefäss  aus  dem  nächst  oberen  mit  bedeuten- 
dem Falle,  daher  so  stürmisch  eintritt,  dass  eine  geregelte  Bildung 
des  Niederschlages  kaum  möglich  ist  oder  derselbe,  so  weit  er 
wirklich  erfolgt  ist,  am  Kopfe,  unter  dem  Ein^lle,  stets  wieder 
aufgewühlt  und  weiter  fortgeführt  wird. 
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Diese  möglichst  zaverfamd^,  lässt  miau  den  eintretenden 
Strom  gegen  eine  im  l^intfat^e?/üw^  jeden  Gerinnes   senkrecht 
Pj     2lt5?^,r"     ^^<'    \   o^ö>^  schräg  eingesetzte 
\'^      A/'     C-^  Schütze  b  (Fig.  217. y 
^  \reffen     und    sich    an 
^^eser     brechen ,     wo- 
■^tirch  dem   erwähnten 
^  JTebelstandc        wenig- 
sten?  einigermasen  ab- 
geholfen  wird.     Diese 
Schützen  oder  Schieber 
werdet! ,    ebenfalls    in 
Falzen  gehend,  in  dem- 
selben Mase  gehoben, 
als    sich    der    Nieder- 
schlag in  dem  Gerinne 
aufträgt.      Nach    Rit- 
Fig  217  B  ^m^cr  ( Auf ber.  8.347.) 

sollen   sie   bis   2   Zoll 
vom  Boden,    —  wohl 
von      der     jeweiligen 
Oberfläche  des  Nieder- 
schlages? —  abstehen. 
Im  übrigen  bringt 
schon  die  Anwendung 
von  Schwellleisten  al- 
lein Fälle  hei*vor,  weil 
sich  die  obersten  Ge- 
fasse  schneller  füllen  als  die  folgenden,  obschon  diese  Fälle  stets 
absolut    und   verhältnismässig  geringer   bleiben  werden   als   die 
vorgenannten. 

Die  Niederschläge  in  den  Kinnen  nach  ungarischem  — 
östereichischem,  —  System  werden,  nach  den  urspiünglichen 
Benennungen  als  Mehle,  Filze  und  Schmunde,  erstere  wieder 
ak  frische  und  milde,  oder  frische,  mittlere  und  milde 
bezeichnet.     Das  Letzte  heisst  die  Kass. 

Ritlinger  (Auf hör.  8.  3ft6.)  giebt  die  BeseichnuDgeii  rasche,  matte 
ond  flaue  Mehle;  sodann  Schmante. 

An  anderen  Orten  unterscheidet  man  in  Oestereich  nur:  Rösches, 
Milde«  und  Schlftnime,  —  oder:  Mehle,  KemschJftmme  mnd  Felnschlftmme.  — 
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SekroU  (Beitrage  §.  S97.)  giebt  fttr  die  salzbnrger  Anfbereitvog  roscbes, 
mittles  und  feines  oder  ziÖies  Mebl,  röschen  oder  Kern  -  Schlamm ,  Mittel- 
and feinen  Schlamm. 

Als  Rass  wird  übrigens  ebensowohl  der  letzte,  in  die  wilde 
Fluth  gehende  Theil,  als  auch  der  in  den  letzten  Sümpfen  auf- 
gefangene Niederschlag  bezeichnet,  wie  denn  überhaupt  diese 
Benennung  nicht  den  Sinn  eines  ganz  unhaltigen  oft  sogar  nicht 
einmal  den  eines  des  Verwaschens  ganz  unwerthen,  sondern  nur 
überhaupt  den  eines  sehr  geringhaltigen  Vorrathes,  —  Abganges, 
—  hat;  in  derselben  Weise  wie  die  bei  anderem  Bergbaue  ge- 
bräuchlichen Bezeichnungen:  After,  Schwänze  1. 

Die  jetzt  beschriebene,  noch  an  vielen  Orten  angewendete 
Einrichtung  wird  übrigens  im  Einzelnen  noch  verschiedentlich 
abgeändert;  so  z.  B.  bekommen  manchmal  sämmüiche  Gerinn- 
abtheilungen noch  Fall,  die  letzten  natürlich  den  geringsten ;  an 
anderen  Orten  wieder  liegen  alle  söhlig,  (höchstens  mit  Aus- 
nahme des  allerersten,)  nur  stufen  weis  abgesetzt. 

Im  wesentlichen  ganz  nach  der  ungarischen  Weise  eingerichtet  ist  auch 
die  kärntbner  Mehlffifarung,  deren  OefKsse  bis  zur  dritten  Abtheilung 
abnehmenden,  von  da  an  aber  gleichen  Fall,  —  den  der  dritten,  —  haben. 
(Ann.  d.  min.  6.  sir.  t.  VII.  p.  287.) 

Gröstentheils  auch  in  Stufen  abgesetzt  und  mit  Voriegeleisten  versehen 
sind  die  Gefässe  auf  der  Schwabengrube  im  Siegenschen.  Man  tbeilt  sie 
ein,  —  wie  diese  auch  sonst  häufig  geschieht,  —  in  das  Sandgerinne 
und  das  Sehlammgerinne,  jedee  aus  einer  Anzahl  Abtheilungen  bestehend. 
Alle  nehmen  in  regelmäsiger  Folge  an  Weite  zu,  dagegen  bleibt  die  Länge 
der  in  der  ersten  Abtheilung  gleich,  während  die  der  anderen  bis  auf  das 
Mehrfache  zunimmt  Im  übrigen  rechnet  man  hier,  —  wie  auch  sonst  mehr- 
£ach  geschieht,  ^-  die  Sandgerinne  nicht  zur  eigentlichen  Mehlilifarung  son- 
dern nur  die  Schlammgerinne.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  XII. 
B.  S.  222.) 

Die  harzer  Mehlftihrung  reiht  sich  in  ihrer  ursprünglichen 
Einrichtung  dem  beschriebenen  System  insofern  an,  als  die 
Oefksse  derselben  in  ihrer  ersten  Abtheilung  einen  Fall  besitzen, 
dagegen  sind  sie  nicht  stufenweise  abgesetzt,  auch  nicht  mit 
wirklichen  Vorleghölzern  versehen. 

Die  Trübe  tritt  (vgl.  Calvö'r,  B^r.  vom  oberharz.  Masch. 
wes.  TU.  II.  S.  84.  —  Freiesleben,  Bemerkungen  über  den 
Harz^  Tbl.  I.  S.  204  u.  A.)  zuerst  in  das  sogenannte  Reich- 
gerinne,  ein  wenig  tiefes  und  weites  Gerinne  mit  nicht  ge- 
ringem Falle;  von  da  in  das  Schossgcrinne^  (Schussgerinne,) 
mit  etwas  wenigeren  Falle,  und  aus  diesem  in  das  Unter- 
gerinne.  Ursprünglich  umfasste  der  Begriff  Schossgerinne  alle 
drei  Abtheilungen,   die  als  das  reiche,   mittlere  und   arme 
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Gkrinne  bezeichnet  wurden.  Das  Beichgerinne  lässt  sich  ttbrigens 
als  ein  verlängertes  Austragegerinne  betrachten. 

Aus  dem  üntergerinne  wird  die  Trübe  durch  das  Sümpfel, 
das  Halbgerinne  und  mehrere  —  vier  bis  sechs,  —  Zäh- 
oder Schlamm-Oerinne  geführt,  an  welche  sich  wieder  eine 
noch  grösere  Anzahl  —  zehn  bis  achtzehn,  —  viereckige  oder 
runde  Sümpfe  anschliesst,  deren  letzte  mehr  nur  zum  Auf- 
nehmen des  Sandes,  zum  Klären  der  Trübe  dienen ^  ehe  diese 
in  die  wilde  Fluth  geht.  Die  vorhergehenden  geben  gute  und 
geringe  After. 

Als  eigentliche  Mehlführung  gelten  nur  die  Gefässe  nach 
dem  Untergerinne,  d.  i.  von  und  mit  dem  Sümpfel  an  bis  zu 
den  Sümpfen. 

Von  jenem  Untergerinne  an,  ja  mit  ihm,  liegen  alle  G^fUsse 
söhlig,  die  Weite  und  Tiefe  nimmt  allmählich  zu,  jedoch  nicht 
in  einem  streng  geregelten  Verhältnisse;  noch  weniger  ist  dioss 
hinsichtlich  der  Länge  der  Fall. 

In  dem  Reich-,  Schoss-  und  Unter>6erinne  sind  am  Ende, 
auch  in  der  Mitte  der  Länge,  Spünde,  d.  h«  niedrige,  2  bis 
11  Zoll  hohe  Wände,  eingesetzt,  welche  den  Strom  der  Trübe 
stauen  imd  das  Absetzen  der  Niederschläge  befordern.  (Es  sind 
dafür  auch  wohl  wirkliche  nach  und  nach  aufgelegte  Schwell- 
leisten angewendet  worden.)  Die  folgenden  Gefitose  hingegen 
sind  kastenartige,  an  den  fanden  durch  Wände  geschlossene, 
aus  denen,  wie  bei  der  sächsischen  Mehlfiihrung,  die  Trübe 
durch  flache  Einschnitte  im  oberen  Bande  übertritt. 

Der  Spund  in  der  Mitte  des  Keichgerinnes  theilt  dasselbe 
auch  in  das  eigentliche  Reich-  und  das  Arm -Gerinne.  Das 
Schossgerinne  bekommt,  (nach  Freiesleben  a.  a.  O.)  alle  halbe 
Lachter  >inen  Spund.  Auch  das  Sümpfel  wird  durch  einen 
Spund  in  das  rösche  und  zähe  Sümpfel  getheilt. 

Im  übrigen  sind  die  Spflnde  eben  so  wenig  wie  die  Vorleghölzer  ein 
nothweiidiges  Zubehör  der  Gerinne  mit  fallender  Sohle ,  wie  diese  schon  ans 
dem  bisherigen  su  entnehmen. 

Fallende  Qerinne  hat  n.  A.  die  MehliUhning  bei  der  Arsenkies -Anf- 
bereitung  an  Beichenstein  in  SehlesSen.     (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XI.  p.  82.) 

An  manchen  Orten  hat  man  nur  das  Schoss-  und  das  Unter-Qerinne, 
dann  die  Mehlftihmng. 

Zn  Andreasberg  am  Harse  folgten  dem  Untergennne  awei  neben  einan- 
der Hegende,  sehr  —  (40Fus,)  —  lange,  flache  Gerinne,  ebenfalls  noch 
mit  fallendem  Boden,  die  durch  eingesetste  SpUnde  in  fGnf  Abtheilungen 
getheilt  waren  4  nach  ihnen  kamen  die  gewöhnlichen  Zfthgertnne. 
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FftUende  Oerinne  mit  eittgesststen  Spünden,  aacb  SehweUleistsii,  worden 
auch  öfters  bei  der  Steinkohlenanfbereitnng  als  sogenannte  Fluth waschen 
verwendet.  Der  Strom  geht  durch  eine  Anzahl  unmittelbar  hinter,  öfter  aber 
neben  einander  liegender  Gerinne,  wie  bei  einer  gewöhnlichen  Mehlfuhmng,  in 
deren  Uebergängen  die  Leisten  allmählich  aufgelegt  werden.  In  jeder  Abtheilung 
wird  gearbeitet  (vgl.  §.  861) ,  wodurch  die  Kohlentheilchen  fort  nnd  zuletzt 
in  einen  am  Ende  liegenden  Sumpf  getrieben  werden,  während  die  Berge  vor 
den  Hölzern  und  in  den  Rinnen  liegen  bleiben;  (so  in  Westphalen,  bei  Zwickau 
in  Sachsen,  in  Böhmen  n.  a.  a.  O.) 

Ein  stufenweises  Absetzen  der  Gerinne  ist  hier  nicht  nothwendig,  weil 
das  endliche  Ausschlagen  der  Berge  in  den  einzelnen  Abtheilungen  gleich- 
zeitig erfolgen  kann,  aber  auch  ein  ungleichzeitiges  nicht  schadet. 

Sehr  lange  Anstragegerinne  mit  eingesetzten,  mehrere  Zoll  hohen  Spün- 
den, auch  abwechselnden  GeHUlen  (Stufen,)  mit  vorgesetzten  Brettern,  wurden 
auch  auf  der  Grube  Segen  Gottes  zu  Gersdorf  im  freiberger  Revier  schon 
im  letzten  Viertel  des  vorigen  Jahrhunderts  versucht,  um  die  leichteren 
edlen  Erztheilchen  zurückzuhalten*,  (vgl.  KShUry  bergm«  Jonm.,  Jgg.  I. 
Bd.  1.  S.  129.  131.)  —  Im  Jahre  1818—20  versuchte  man  daselbst  abermals  die 
Verwendung  von  Schwellleisten.  —  Auch  auf  Alte  Mordgrube  bei  Freiberg 
machte  man  im  Jahre  1829  Versuche  mit  Einsetzen  von  Spangen  in  das 
Röschgefälle,  wo  diess  wegen  des  schnellen  Füllens  nnd  wiederkehrenden 
Entleerens  noch  am  ersten  ohne  stufenweises  Absetzen  anwendbar  erschien; 
die  Versuche  wurden  jedoeh  —  ans  nicht  au  ersehenden  Ursachen,  —  nicht  fort- 
gesetzt. (Vgl.  Jahrb.  für  den  sächs.  Berg-  u.  Hüttenmann,  Jgg.  1831.  S.  157.)  — 
Üeberhaupt  hatten  auch  die  /reiberger  Mehlführungen  noch  bis  in  die  Mitte 
des  vorigen  Jahrhunderts  einen  starken  Fall,  bei  geringem  Querschnitte,  ge- 
hörten somit  in  dieses  zweite  System,  und  ebenso  gehört  hierher  von  den 
in  der  zweiten  Hälfte  jenes  Jahrhunderts  gemachten  verschiedenen  Vorschl&geu 
auch  der;  den  ersten  Gerinnen  einen  sehr  starken  Fall,  (bis  3  Zoll  pro 
Lachter,)  zu  geben  und  in  dieselben  Spünde  einzusetzen:  was  auch  zum 
'^heil  mit  gutem  Erfolge  ausgeführt  worden  sein  soll. 

Alle  Mehlführungen  mit  fallendem  Boden  haben  den  Uebel- 
Btand^  dass  sieh  das  einmal  gegebene  Gefälle  und  somit  die 
Strömung,  nicht  nach  Bedarf  schnell  verändern  lässt,  daher  man 
im  Falle  des  Bedarfes  die  Geschwindigkeit  auch  nur  durch  Auf- 
stauen am  Ende  mäsigen  oder  umgekehrt  vergrösern  kann. 
Am  meisten  können  sie  übrigens  mit  Schwellleisten  versehen, 
in  den  eigentlichen  Mehhinnen,  bei  röscherem  Vorrathe  mit 
grosem  specifischen  Gewichte  des  Nutzbaren,  das  sich  daher 
leicht  niederschlügt,  mit  £rfolg  verwendet  werden,  welchen  man 
ohne  Gefahr  einer  starken  Strömung  aussetzen  kann,  um  das 
Taube  fortzuführen;  mit  minderem  Vortheile  bei  den  Schlamm- 
gerinnen (vgl.  Schroll,  Beitr.  §.  295.) 

§.  358.  Uebergänge  aus  dem  einen  der  vorbeschriebenen 
Systeme  in  das  andere,  Verbindungen  beider,  kommen  ebenfalls, 
wie  theilweis  schon  in  dem  obigen  angedeutet,  öfter  vor.  Zu 
solchen  gehört  u.  A.  die  salzburger  Einrichtung,  bei  welcher 
(vgl.    RusBeg^T^   Aufber.    S.    85.)    die    gansie    Binnenföhrang 
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in  die  MeUflihniiig  und  die  Schlammftihrung  getheilt  wird. 
BchwelUeisten,  und  zwar  sehr  hohe,  (s.  oben.)  sind  angebracht, 
jedoch  haben  die  Kinnen  der  Mehlführung  keinen  Fall,  sondern 
steigen  im  Gegentheil  sogar  geföllartig  stark  an;  (?)  —  3  bis  4  Zoll 
pro  Klafter.  Dagegen  haben  die  Schlammrinnen  einigen  Fall, 
welche  sich  in  die  Kern-,  Mittel-  und  Fein-Schlamm- 
rinnen  theilen.  Uebrigens  werden  die  Kinnen  gegen  das  Ende 
hin  immer  breiter. 

Zu  Nayag  in  Siebenbürgen  hatte,  wenigstens  früher  —  nach 
Becker  (bergm.  Keise  TU.  U.  S.  203.)  —  die  erste  Abtheilung 
der  Mehlführung  Yorsetzleisten,  die  Schmundgerinne  dagegen 
waren  durch  Wände  geschlossen  mit  Löchern,  die  man  in  dem 
Mase  verstopfte,  in  welchem  sich  die  Gruben  anfüllten.  Später 
scheint  dafür  die  gewöhnliche  ungarische  Einrichtung  angewendet 
worden  zu  sein. 

In  Kärnthen  scheint,  (nach  Karaten'^  Metallurgie  Bd.  II. 
S.  230.)  die  ^Einrichtung  auch  iheilweis  die  zu  sein,  dass  nur 
das  Sandgerinne  Schwellleisten  bekommt,  die  Schlammgerinne 
aber  durch  quereingesetzte  Bretchen  örtlich  bis  auf  eine  sehr 
geringe  Breite  verengt  werden.  (Taf.  XXXIII.  Fig  2.  obere 
Ansicht.)  Dergleichen  Einrichtungen  werden  zwar  den  Nieder- 
schlag durch  den  plötzlichen  Stau  befördern,  aber  einen  sehr 
ungleichen  erzeugen;  (s.  früher.) 

Ebenfalls  nicht  zweckmäsig  ist  das  auch  angewendete 
System,  nach  welchem  die  Trübe  auf  der  breiten  Seite  eines  läng« 
lieh  viereckigen  Grabens  ein-,  und  auf  der  entsprechenden  ent- 
gegengesetzten anstritt,  daher  denselben  in  der  geringsten  längeren 
Ausdehnung  aber  mit  dem  grösten  Querschnitte  durchläuft; 
(Taf.  XXXUI.  Fig.  3.  obere  Ansicht.)  Denn  obsch<5n  hier  die 
Strömung  durch  den  ihr  dargebotenen  grosen  -Querschnitt  sehr 
verzögert  wird,  so  ist  doch  gegentheils  die  Entwickelung  des 
Weges  zu  gering  und  wirkt  daher  eben  so  nachtheilig,  —  nur 
in  entgegengesetzter  Weise,  —  als  wenn  man  einen  zu  kleinen 
Querschnitt  durch  sehr  vergröserte  Länge  zu  ersetzen  sucht. 

Der  ungarischen  Einrichtung  zum  Theil  ähnlich,  d.  h.  fallend 
und  stufenweis  abgesetzt,  ist  die  Mehlführung  bei  der  en^schen 
Zinnaufbereitung,  obschon  in  der  Kegel  immer  noch  von  einer 
ttberans  geringen  Länge. 
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Einen  sehr  kleinen  Qnerschnitt  scheint  man  dort  ftlr  die  Zinnauf  bereitilog 
für  Dothwendig  zu  halten.     (Min.  jonrn.  vol.  XXI.  p.  99.) 

Eine  eigenthamliche  Einrichtimg  hatte  Mher  die  MehUtthrnng  bei  der 
Bleiaufbereitung  zu  Commem  an  der  Eifel.  Vor  jedem  Pochsatze  lag  ein 
Sumpf,  die  sogenannte  Pfanne /von  sehr  geringer  (6  Zoll,)  Tiefe  und  mit  Fall. 
Aus  den  Pfannen  von  zwei  Pochsfitten  führte  ein  gemeinsames  Gerinne  In 
Schlammsümpfe  —  Lettenklausen,  —  aus  denen  die  Trflbe  in  ein  Klflr- 
bassin  überging.  Oegenwäriig  ist  die  Pfanne  verschwunden  und  dafUr  bei  jedem 
Pochsatze  ein  kurzes  Sandgerinne  mit  wenig  Fall  und  mit  VorleghÖlzem  an- 
\;ebracht;  an  dieses  stöst,  etwas  tiefer  liegend,  das  Schlammgerinne,  aus 
verschiedenen  Abtheilungen,  mit  Fall  und  verhältnissm&sig  ebenfalls  nicht 
grosem  Querschnitte.  In  der  Mitte  der,  gewöhnlich  12  Fus  betragenden 
Lfinge  werden  sie  durch  6  Zoll  hohe  Querleisten,  —  also  Spünde  (s.  oben,) 
in  zwei  Abtheilungen  getheilt,  am  Ende  aber  sind  sie  durch  Vorlegholzer  ge- 
'  schlössen.  An  sie  schliesst  sich  ein  Hauptgerinne  mit  wenig  Fall  und  end- 
lich folgen  Klärsümpfe.  (S.  Karsten,  Arch.  f.  Bergb.  u.  Hüttw.  Bd.  IX.  8.  121. 
—  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  X.  B.  S.  269,  270.) 

§.  359.  Sämmtliche  Gefitese  einer  MehlfÜhrang  mit  auf- 
steigender Sohle  zu  versehen,  ist  bis  jetzt  nicht  zur  Aus- 
fährung gekommen,  wenigstens  nur  in  sehr  beschränkter  Weise^ 
möchte  auch  nach  dem  früher  dargelegten  ohne  wirklichen  Nutzen 
sein,  während  es  für  die  ersten,  in  denen  die  Strömung  am 
stärksten  ist  und  sein  darf,  allerdings  vortheilhaft  ist.  Ein  Vor- 
schlag zu  allgemeiner  Durchführung  dieses  Systems  war  jedoch 
mit  dem  von  dem  früheren  Obereinfahrer  (nachmaligen  Berg- 
commissionsrath,)  v.  Oppel  gethanen  verbunden,  nach  welchem 
(s.  §.  355.)  jede  Abtheilung  der  MehlfUhrung  vom  Anfange  bis 
zum  Ende  an  Breite  zunehmen,  jede  demnach  schmal  anfangen, 
jedoch  um  den  gehörigen  Querschnitt  zu  erhalten,  mit  der  Sohle 
an  Tiefe  abnehmen,  d.  h.  mit  dem  Boden  ansteigen  soll.  {Köhler, 
bergm.  Joum.     Jgg.  I.     Bd.  1.     S.  135.)  — 

Eine  Einrichtung  dieser  Art  traf  ein  VierteUahrhundert  spitter  der  Berg^ 
meister  Bredberg  auf  mehreren  schwedischen  Gruben,  (in  Sala,  Garpenberg,) 
wo  eine  Reihe  von  Sümpfen  hinter  einander,  (zu  Garpen berg  bis  zehn,)  mit 
ansteigender  Sohle  jedo*ch  an  Breite  nicht  zunehmend,  hergestellt  wurden. 
Die  Tiefe  der  Süm|>fe  an  der  oberen  Seite  war  bedeutend ,  eben  so  das  An- 
steigen des  Bodens  45  ja  mehr  Grad.  —  Man  soll  damit  sehr  gute  Erfolge 
erlangt  haben.  (Karsten ,  Arch.  f.  Bergb.  u.  Hüttenw.  Bd.  XIX.  S.  276, 
317   u.  ff.) 

§•  360.  Dargestellt  werden  die  GefUsse  und  Grerinne  der 
Mehlführung  am  besten  aus  Holz.  Sind  dieselben  —  wie  es 
nothwendig,  —  in  den  Boden  ^ngesenkt,  kastenartig,  d.  h.  an 
den  Enden  geschlossen,  also  mit  festen  Zwischenwänden  versehen, 
so  werden  in  den  dazu  ausgegrabenen  Boden  auf  und  in  eine 
gerammte  Lehmsohle  zu  unterst  Schwellen  hinreichend  nahe  an 
einander   gelegt,    auf  denen  die   Gefässe  ruhen.     Eben  so  be- 
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kMlfileiif  die  Gefässe  ringsum  eine  Lehmrammelnng.  Dieselben 
^  werden  aus  Pfosten  dicht  zusammengefiigt  und  bedürfen  dann 
eines  weiteren  Zusammenhaltes,  als  den  der  ihnen  durch  die 
Zwischen-  und  End- Wände  gewährt  wird,  nicht,  wenigstens 
wenn  die  Länge  der  Abtheilungen  eine  mittlere  Gröse,  —  etwa 
12  Fus,  —  nicht  übersteigt.  Da  hingegen,  wo  feste  Zwischen- 
wände fehlen^  so  bei  Gerinnen  mit  Schwellleisten  am  Ende, 
oder  bei  nur  niedrigen  Spünden,  sind  sie  mittels  von  Zeit  zu 
Fig.  218.  A.  Zeit  in  den  oberen  Band  der  Sei- 

tenborde eingelassener  'Spann- 
st e  eg  e  zusammenzuhalten ;  (s.  früher 
Fig.  217  c).  Dergleichen  Spann- 
steege  reichen  auch  noch  aus  wenn 
die  Gerinne  frei  auf  der  Erdober- 
fläche liegen,  weil  sie,  mit  Schwal- 
benschwanz eingeblattet,  sowohl 
gegen  den  Druck  nach  aussen  wie 
Fig.  218. B.  nach  innen  Widerstand  leisten;  indess  kann 
—  man  auch  zum  Ueberflusse  noch  Zwingen  um- 

legen, welche,  (Fig.  218.  A.  Querchnitt,  B.  Sei- 
tenansicht, Msstb.   Vjg),   nach   der  bekannten 
Einrichtung  aus  der  Sohle  und  der  Kappe  a,  a, 
und  den  Säulen  b  bestehen  •,  letztere  sind  in  er- 
stere  eingezapft  und  durch  Keile  c  befestigt,  und 
wird  so  das  Gerinne  d  rahmenaitig  umschlossen. 
Legt  man,   wie   es   schon   der   Raumbe- 
nutzung wegen  gern  und  zweckmäsig  geschieht,  mehrere  Gefasse 
neben  einander,  sei  es  dass  der  Strom  durch  dieselben  hin  und  zu- 
rück, oder  durch  alle  gleichzeitig  geleitet  wird,  (s.  später,)  so  bekom- 
men sie  einen  gemeinsamen  Boden,  auf  welchem  die  Seitenborde  und 
Zwischenwände  aufgesetzt  und  so  die  Gefässe  dargestellt  werden. 
(Taf.  XXXni.  Fig.  4.  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht.)    Am  besten 
ist  diess  bei  kastenartigen  Gefassen   nach   der  sächsischen  Ein- 
richtung dadurch  auszufahren,   dass   man  zuerst  durch  die  Um- 
fangswände   und    den  Boden    einen    grosen  Kasten   bildet,    und 
diesen    durch    Einsetzen    der   Zwischenwände    in    einzelne    Ab- 
heilungen   theilt.     Ausser    der    mehreren    Haltbarkeit    gewährt 
diese  Weise  auch   noch   den   Vortheil,    dass   man   bei   etwaigen 
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künftigen  Abänderungen,  für  yorzunehmende  Versuche  unSsqnst, 
die  Zwischenwände  leicht  versetzen  und  damit  die  Weite  der 
einzelnen  Gräben  verändern  kann. 

Dagegen,  wie  es  auch  wohl  geschehen,  einen  solchen  Kasten 
von  nicht  eben  groser  Breite  durch  eingesetzte  Querwände  in 
eine  Anzahl  —  kurzer  —  Gerinne  zu  theilen,  durch  welche  sich  die 
Trübe  hin  und  her  windet,  (Taf.  XXXIII.  Fig.  5.  obere  Ansicht,) 
ist  nicht  rathsam;  denn  obschon  man  hier  die  Weite  der  Gräben 
ganz  beliebig  zunehmen  lassen,  dieselbe  auch  nach  Erfordern 
verändern  kann,  so  bekommen  doch  die  einzelnen  Gefasse  dabei 
eine  zu  geringe  Länge  und  der  Strom  wird  in  seinem  Laufe 
zu  oft  gebrochen.  Ueberhaupt  ist  es  unter  gewöhnlichen  Um- 
ständen nicht  empfehlenswerth,  eine  zu  grosse  Anzahl  von  Grä- 
ben unmittelbar  neben  einander  aufzustellen,  am  wenigsten  wenn 
sie  nicht  bedeckt  werden^  weil  dann  die  mittleren  schwer  zu- 
gängig und  zu  warten  sind. 

£in  Beispiel  fUr  diese  Weise  steift  Taf.  XXXIU.  Fig.  6  dar. 

Das  Einsenken  der  Gefasse  in  den  Boden  und  Umrammeln  der- 
selben mit  Lehm  ist  nothweudig,  um  sie  wasserdicht  zu  halten^ 
besser  vor  dem  Froste  zu  schützen,  auch  lassen  sie  sich  dann 
in  jeden  Raum  bringen  ohne  dessen  anderweite  Benutzung  merk- 
lich zu  stören^  sobald  man  sie,  wie  es  ohnehin  rathsam  ist,  mit 
Deckeln  versieht.  Bei  stufen  weis  zusammengesetzten  Gefassen 
lässt  sich  eine  solche  Einrichtung  freilich  schwer  treffen,  wenig- 
stens nicht  vollständig.  Ungerechtfertigt,  ja  unüberlegt  ist  es 
vollends,  die  Mehlführung  ohne  alle  Nothwendigkeit  auf,  —  ja 
sogar,  wie  es  geschehen  über,  —  der  Erdobezdäche  frei  aofini- 
stellen,  „um  etwaige  Undichtheiten  leichter  zu  bemerken.^^ 

Auch  aus  Mauerwerk  statt  aus  Holz  hat  man  versucht  die 
Mehlfährungen  darzustellen;  jenes  hat  jedoch  den  Mangel  der 
Bauheit  der  Wände  ^  welche  eine  regelmäsige  Bewegung  der 
Trübe  stört,  ungleich  beschaffene  Niederschläge,  ein  Anhängen 
und  Sitzenbleiben  des  Schlammes  veranlasst,  und  dadurch  das 
Ausschlagen  erschwert;  besonders  aber  noch  den  Maugel,  dass 
Mauerwerk  leichter  undicht  und  Wasser  durchlassend  wird, 
vollends  dann,  wenn  im  Winter  der  Frost  in  den  Boden  dringt 
und  denselben  sammt  der  Mehlföhrung  hobt,  dadui-ch  zugleich 
deren  richtige  Lage  stört.  Ueberhaupt  frieren  gemauerte  Gefasse 
schon  an  und  für  sich  leichter  aus.    Zu  dem  Allen  kommt  noch, 
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dass  sich  Gefösse  solcher  Art  weniger  leicht  wieder  in  die  richtige 
Lage  bringen,  überhaupt  im  Falle  des  Bedarfes  verändern  lassen 
als  hölzerne. 

Am  besten  würde  man  gemauerte  Mehlführungen  mit  Ca- 
ment  aufföhren  und  innen  bekleiden  und  damit,  im  günstigsten 
Falle,  auch  eine  längere  Dauer  erzielen. 

Am  wenigsten  bedenklich,  daher  auch  am  ersten  angewen- 
det ist  es,  die  Sümpfe,  namentlich  die  letzten  —  die  wilden, 
Sand-  oder  Sau -Sümpfe  —  zu  mauern  statt  mit  Holz  auszu- 
kleiden, vollends  bei  runder  Form,  weil  bei  ihnen  die  genann- 
ten Uebelstände  von  weniger  Belang  sind;  sogar  die  etwaige 
Wasserdurchlässigkeit,  sofern  sie  nicht  etwa  über  dem  Ausgehen- 
den von  Lagerstätten  liegen,  denen  und  den  darauf  betriebenen 
Grubenbauen  dann  freilich  ein  unangenehmer  Wasserzugang 
daraas  erstehen  würde. 

Anf  der  Grabe  HimmeUffirst  bei  Freiberg  hatte  man  schon  zu 
Ende  des  vorigen  Jtahrhunderts  eine  gemauerte  MehlfQhrong,  mit  welcher 
man  zufrieden  gewesen  sein  soll;  ein  gleicher  Versuch  wurde  auf  derselben 
Ckube  im  Jahre  1830  wiederholt,  ab^r  ebenfalls  wieder  aufgegeben.  (Jahrb. 
f.  d.  sfichs.  B.-  u.  H.-Mann.  Jgg.  1832.  S.  172.)  — 

Sumpfe  ja  sogar  Tbeile  der  eigentlichen  MehlfUhrnng,  gemauert  und 
eJünentirt  sind  bu  Przibram  in  Böhmen  geführt  worden. 

Gemauert  ist  das  Hauptgerinne  und  der  Klärsumpf  bei  der  Bleiauf- 
bereftung  der  Concession  Neu  Schunk  OllTgschlXger  in  Commerh  an  der  Eifel. 
(Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  X.  B.  S.  270.) 

Gemauert  sind  ,  die  —  12  bis  16  —  Sümpfe,  welche  die  Hehlffihrang 
bei  der  Bleiaufbereitung  zu  Vialas  in  Frankreich  ausmachen.  (Ann.  d.  min. 
6.  s^r.  t.  Vn.  p.  3700 

Runde  Sümpfe  von  sehr  grosem  Durchmesser  mit  umgekehrt  flach  co- 
niscber,  der  Mitte  zufallender  Sohle  fanden  zu  Schemniz  in  Ungarn  Anwen- 
dung. Die  Trübe  tritt  tangential  ein  und  ein  wenig  tiefer  ebenfalls  in  der 
Tangente  wieder  aus.     (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  X.  p.  OSO.) 

Im  übrigen  gilt  von  der  Mehlföhrung  dasselbe,  was  früher 
bei  den  Pochwerken  bemerkt  wurde:  dass  nehmlich  beim  Ab- 
brechen einer  Wäsche  der  ganze  an-  und  umliegende  Boden 
auszugraben  und  zu  verwaschen  ist,  weil  er  ohngeachtet  aller 
Verdichtung,  im  Laufe  der  Jahre  des  Gebrauches  eine  nicht  ge- 
ringe Menge  erzhaltiger  Trübe  durch  Aussick^rung  aufgenommen 
bat  und  dadurch  angereichert  worden  ist. 

In  einem  Wäschgebäude  sollte  wo  möglich  immer  so  viel 
lUium  seiu^  dass  nach  Erfordern  noch  einige  Mehliührungsgeflisse 
noehr  angebracht  werden  können. 

Oute  Meblftihrungen  sollten,  wo  irgend  möglich  durchgängig 
oppelt  sein,  damit,  während  die  Gefösse  der  einen  ausgeschlagen 
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werden,  die  Trübe  mittlerweile  durch  die  andere  gefiihrt  werden 
kann,  um  nicht  durch  das  Aufrühren  Mehl-  und  Schlamm-Theile 
fortfuhren  und  so  den  Vorgang  stören  zu  lassen. 

Da  nun  wegen  der  sehr  ungleichen  Füllnngszeiten  der  ein- 
zelnen Gefässe  das  Ausschlagen  nicht  bei  allen  zugleich  yo^ 
genommen  werden  kann,  so  ist  eigentlich  hinter  jeder  Abtheilung 
ein  Sammel-  und  Vertheilungs-Gerinne  anzubringen,  aus  welchem 
die  Trübe,  welche  es  aus  der  nächstoberen  Abtheilung  aufge- 
nommen hat,  beliebig  in  einen  oder  den  anderen  Strang  ge- 
schlagen werden  kann,  wozu  das  Gerinne  für  jeden  mit  einer 
Schütze  versehen  ist  Am  besten  eignen  sich  hierzu  ebenfalls 
die  stufenweis  abgesetzten  Mehlführungen.  (Taf.  XXXTII.  Fig.  7. 
A.  Aufriss,   B,  obere  Ansicht.) 

Fehlt  es  jedoch  zu  durchgängig  doppelter  Anlage  an  Raui^, 
so  sind  wenigstens  die  ersten  GefUsse,  oder  ist  überhaupt  der 
erste  Theil  der  Mehlflthining  bis  zu  einer  gewissen  Länge  doppelt 
herzustellen,  die  sich  am  schnellsten  füllen,  während  bei  dem 
Ausschli^gen  der  übrigen  es  weniger  stört,  den  Gang  des  Poch- 
werkes einmal  zu  unterbrechen. 

Die  letzten  Sümpfe   können  natürlich   überall  einfach  sein. 

Schon  J>üiu9  (Bergbkst.  §.  669.)  giebt  die  MehlfUhrang  in  Ungarn  als 
durchgängijg^  doppelt  an ;  ebenso  Grimm  (Bergbkst.  §.  250.)  die  in  Siebenbürgen. 

Eine  durchgängig  doppelt,  überhaupt  sehr  richtig  angcflegte  Mehlführong 
war  die  der  oberen  WSsche  von  der  jetzt  ungangbaren  Grube  Neue  Hoffbung 
Gottes  im  freiberger  Revier.  —  Ebenfalls  doppelt  ist  die  auf  dem  AUenberge 
im  Siegenschen  in  neuerer  Zeit  hergestellte.  (Vgl.  Berggeist  Jgg.  1863. 
S.  129.)  —  Dc^pelt  müssen  die  Sümpfe  bei  der  Aufbereitung  des  Blaufarben- 
glases sein,  bei  welcher  es  vollends  auf  höchste  Reinlichkeit  und  strengstes 
Verhüten  jeder  Störung  des  Stromes  während  des  Ausschiagens  ankommt 

Nur  die  ersten  Gefässe,  die  Gefälle  und  etwa  die  Mittelgräben  pflegen 
bei  der  freiberger,  Überhaupt  der  sächsischen  Aufbereitung  doppelt  darge- 
stellt zu  werden.  —  Auch  Sehroü  (a.  a.  O.  §.  294.)  empfiehlt  diess  für  die 
Gefällkästen  und  ersten  Mehlführnngscanäle ,  ja  für  grose  Waschwerke  auch 
wohl  dreifache ,  damit  man  über  Nacht  nicht  auszusclilagen  brauche. 

Bei  der  Zinnaufbereitung  zu  Altenberg  in  Sachsen  stehen  von  den  ersten, 
kastenartigen  Gefässen,  —  den  Pochgräben,  —  vier  neben  einander;  ist  der 
eine  gefüllt,  so  schlägt  man  die  Trübe  in  den  nfiehsten. 

Um  aber  nicht  des  für  eine  durchgängig  doppelte  Mehl- 
führung erforderlichen  grosen  Baumes  zu  bedürfen,  kann  man 
auch  die,  auch  von  RiUinger  (Auf ber.  S.  348.)  erwähnte  Einrichtung 
treffen,  jedes  GefHss  der  Mehlfühmng  der  Breite  nach  —  also 
im  Querschnitte,  —  in  mehrere  Canäle  zu  theilen,  durch  welchie 
die  Trübe  gleichzeitig  fliesst,  von  solchen  Canälen  aber  iiur 
einen  als  Reserve   hinzuzufügen,   z.  B.    zu   dreien    noch   einen 
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vierten;  —  so  dass  einer  stets  vorräthig  ist  die  Trübe  hindurch- 
znleiten,  während  ein  anderer  ausgeschlagen  wird,  worauf  dieser 
letztere  wieder  zum  Reserve  -  Canal  wird  u.  s.  f. 

Diese   Theilung   ist   ausserdem    auch  zur   Erhaltung    eines 
regdmäsigen  Durchströmens  empfohlen  worden.     (Vgl.  §§.  361  - 
und  370.) 

Eine  solche  Theilung  der  Gräben  war  schon  seit  langer  Zeit  der  un- 
garischen und  siebenbürgischen  Aufbereitung  eigentbümlich ;  so  z.  B.  in 
Kremnitz,  wo  der  Strom  durch  vier,  in  Najag,  wo  er  durch  sechs  Gräben 
gleichzeitig  ging.     (S.  Becker,  Bergm.  Reise  Thl.  U.  S.  18,  102.) 

Eine  eben  solche  Theilung  findet  sich  bei  der  bleiberger  Aufbereitung 
in  Kämthen  u.  a. 

Auch  auf  dem  Harze  werden  wohi»  wenigstens  die  Zähgerinne  in  mehrere 
Gräben  neben  einander  getheilt. 

Auf  der  Concession  Neu  Schunk  OUIgschläger  bei  Commem  an  der  Eifel 
ist  der  Rlärsumpf  in  der  Mitte  der  Breite  durch  einen  gemauerten  Scheider 
getheilt,  dessen  Oberkante  jedoch  12  bis  18  Zoll  unter  dem  höchsten  Wasser- 
spiegel liegt.   (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  und  Sal.-Wes.  Bd.  X.  B.  S.  270.) 

Eine  andere  Trennung  der  Mehlführung  wird  natürlich  dann 
vorzunehmen  sein,  wenn  man  es  in  einer  Wäsche  mit  Trübe^ 
von  verschiedenen  Arbeiten  herrührend,  zu  thun  hat,  welche, 
obschon  von  demselben  Haufwerke,  doch  im  Gehalte  ungleich 
sind,  so  vom  Pochen,  Mahlen,  Abläutern,  Setzen;  noch  viel  mehr 
natürlich ,  wenn  sie  von ,  der  ganzen  Beschaffenheit  nach  ver- 
schiedenem Vorrathe  abstammen.  Solche  Trüben  sollten  nie  in 
eine  und  dieselbe  Mehlfiihrung  geleitet  werden,  vielmehr  erfor- 
dern sie  dieselben  abgesondert ;  theilweis  kann  man  solche  jedoch, 
wenn  sonst  das  Haufwerk  von  gleicher  Zusammensetzung  ist, 
solche  Mehlföhrungen  kürzer  herstellen  und  wenigstens  in  d6n 
späteren  Abtheilungen  mit  der  Hauptmehlführung  vereinigen^  ^a 
wo  der  Unterschied   des  Gehaltes    schon  geringer  geworden  ist, 

Dieser  Anschluss  ist  iiatürlich  ohne  alle  gegenseitige  Störung, 
der  Richtung  nach  unter  einem  spitzen  Winkel  zu  bewirken, 
damit  kein  Strom  den  anderen  zurückßtaut  oder  wenigstens,  indem 
er  denselben  bricht  einen  anderen  Niederschlag  veranlasst,  auch 
mit  der  dem  hier  plötzlich  vermehrten  Volumen  entsprechenden 
Vergröserung  des  Querschnittes;  eine  Rücksicht  die  freilich  in 
vielen  Wäschen  sehr  vernachlässigt  wird. 

Auch  Gftnge  von  einer  und  derselben  Grube  aber  wesentlich  verschie- 
dener Beschaffenheit  machen  abgesonderte  Mehlführungen  nöthig;  so  war 
8.  B.  früher  auf  der  Grube  Chnrprinz  bei  Freiberg  für  jeden  der  beiden 
damals  bebauten  Gänge,  den  Ludwig  und  den  Prei  Prinzen  Späth,  ihrer 
sehr  Terschiedeneo  Beschaffenheit  halber  eine  besondere  Mehlflihrung  hergestellt 
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Wenn  hingegen  das  gesammte  Hanfwerk  von  einerlei  Beschaffenheit 
ist,  so  arbeiten  wohl  auch  mehrere  Wäschen  in  eine  einzige,  gemeinsame 
MehIfQhrung;  so  z.  B.  bei  der  Zinnanfbereitnng  zu  Alten berg  in  Sachsen. 

§.  361.  Jede  Mehlfiihrung  ist,  so  weit  irgend  möglicli  in 
geschlossenen  und  überdachten  Räumen  aufzustellen ;  in  rauherem 
Klima  zur  Sicherung  gegen  das  Einfrieren,  überhaupt  aber  um 
sie  rein  und  staubfrei  zn  erhalten. 

So  weit  es  angeht  legt  man  sie  in  das  Wäschgebäude  selbst, 
sowohl  um  den  Kaum  darin  möglichst  zu  benutzen,  als  auch 
wegen  kurzer  Zuforderung  des  Inhaltes  nach  den  Herden. 

Was  dort  nicht  Platz  findet,  ist  in  besondere  überdachte 
Gebäude  zn  fassen.  Alle  Gefässe  aber  welche  man  ausserhalb, 
im  Freien  anbringen  muss,  sollten  wenigstens,  so  weit  ihr  In- 
halt überhaupt  des  Aufbereitens  werth  sein  kann,  und  sie  nicht 
blos  als  Klärsümpfe  dienen,  bedeckt  sein.  Werden  Staub,  Sand, 
Erde  unter  allen  Umständen  durch  den  Wind  aus  der  Umgebung 
zugeführt,  so  geschieht  diess  in  noch  viel  gröserem  Mase  von 
den  in  der  Kegel  nahe  liegenden  Wäschhalden.  Gegen  den 
Frost  der  ohnehin,  in  den  Boden  eindringend  die  Gefässe  leicht 
hebt,  (s.  §.  360.)  könnten  freilich  gewöhnliche,  nur  aus  Pfosten 
dargestellte  Deckel  für  sich  allein  nicht  ausreichen,  wenn  nicht 
auch  auf  die  sich  im  Winter  auflegende  Schneedecke  gerechnet 
werden  dürfte.  Anderentheils  soll  aber  auch  der  in  dem  Wäsch- 
gebäude selbst  liegende  Theil  schon  desshalb  bedeckt  sein,  nm 
in  ersteren  den  Verkehr  nicht  hemmen,  auch  nicht  Staub,  eben 
so  wenig  etwas  von  den  schon  ausgeschlagenen  Mehlen  und 
Schlämmen  wieder  hineingelangen  zu  lassen. 

Eine  Ausnahme   erleiden   höchstens  diejenigen  Gefässe,   in 

denen   oft  auf  irgend   eine  Weise   gearbeitet  werden  muss,  ja 

schon  die  sehr  pft  auszuschlagenden,  namentlich  die  Gefälle. 

Die  MehlfUhrung  so  zn  legen,  wie  es  wohl  vorgeschrieben  wird  (z.  B. 
von  Sekrolly  Beitr.  §.  297.),  dass  die  Oefasse  nahe  denjenigen  Herden  liegen, 
die  deren  Inhalt  verarbeiten,  —  so  die  für  die  Mehle  den  Mehlhelrdeii,  die 
für  die  Schlämme  den  Schlammherden,  -^  nm  dadurch  die  Zuforderung  zu 
erleichtern,  möchte  sich  tn  den  meisten  Fällen  nnr  sehr  annährend  er- 
reichen lassen. 

Ferner  sind  in  der  Wäsche,   nahe   der  Mehlföhrung  Hehl- 

und  Schlamm-Stände  zu  einstweiliger  Aufnahme  der  ansgehobenen 

Vorräthe  herzustellen.     Sie  bekommen  dieselbe  Einrichtung  wie 

die   §.    43.   Bd.   I.   S.    81    beschriebenen    in    der   Scheidebank 

und  sonst. 
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Das  Anageachlagene  nur  Del)€n  den  OefKssap  frei  anfsoliftnfien  ist  ein 
unpaBBendes  Verfahren,  bei  welchem  ein  nicht  geringer  Verlust,  besonders 
durch  Unreinlichkeit  in  der  Wftsche  nicht  vermieden  werden,  die  Wäschärbeit 
fiberdem  mit  der  gehörigen  Sauberkeit  nicht  erfolgen  kann;  es  ist  daher  auch  um 
80  weniger  Ursache  die  Oräben,  wie  ea  empfohlen  worden,  wegen  dieses  Auf 
sturzens  nicht  dicht  neben  einander,  sondern  in  Zwiachenr&umen  anzulegeik 

•  Bei  der  Wartung  der  Mehlfiihrung  ist  folgendes  zu  beob- 
achten: 

Der  Strom  der  Trtib©  ist  ganz  regelmftsig,  mit  ebener  Ober- 
fläche und  ohne  Wellenschlag  zu  erhalten;  zunächst  durch  rich- 
tige Führung  in  und  durch  jedes  Gtefäss,  sodann  durch  Beseitigung 
von  etwa  entstandenen  Erhöhungen  und  Vertiefangen  in  der 
Oberfläche  der  schon  abgesetzten  Niedersebläge.  Am  ersten 
bilden  sich  und  am  nachtheiligsten  werden  dergleichen  bei 
schlammigen,  —  weniger  bei  sandigen  —  Vorräthea,  bei  lang- 
samer Strömung,  vornehmlich  in  kastenartigen,  am  Ende  ge- 
schlossenen Qefässen^  bei  den^  daher  die  meiste  Aufmeiksam- 
keit  darauf  zu  verwenden  ist. 

Dass  desshalb  alle  plötzlichen  Veränderungen  der  BIchtung, 
Brechungen  in  horizontaler  wie  vertikaler,  möglichst  zu  vermei- 
den sind,  ist  schoü  im  Bisherigen  wiederholt  bemerkt  worden 
und  gehören  hierzu  besonders  die  plötzlichen  Wendungen  des 
Stromes  unter  rechten  Winkehi,  durch  eingesetzte  Wände  und 
dergl.  ohne  idle  Vermittelungen^  (s.  §;  356). 

Durch  Theilung  eines  an  und  für  sich  breiten  Stromes  in 
mehrere  schmale  (vgl.  §.  360.)  die  Strömung  gleichförmiger  und 
regelmäsiger  zu  erhalten,  wie  diess  u;  A.  Moissenet  (Ann.  d. 
imn.  5.  fi^r.  t.  XIV.  p.  1810  empfiehlt,  möchte  von  fraglichem 
Erfolge  sein,  weil  der  verzögemde  Einfluss  der  Ben)ung  an  deft 
Seitenwänden  mit  der  vermehrten  Anzahl  der  letzteren  nur  noch 
wachsen  kann,  in  den  Zähgerinnen  aber,  bSei  der  überhaupt  ge- 
ringen Geschwindigkeit  der  Strömung  noch  bemerklieher  wird. 
Höchstens  könnten  also  bei  unaufmerksamer  Wartung  die  will* 
ktthrüeben  Abweiehungen  des  Stromes  zur  Seite  in  jedem  einzel- 
nen Gerinne  dadurch  beschränkter  werden. 

Sehon  der  Ohereinfahrer  Schmidt  zu  Annaberg  in  Sachser)  empfahl 
SU  Anfange  des  jetzigen  Jahrhunderts  eine  Theilung  für  diesen  Zweck,  auch 
■oll  sich  damals  diese  Einrichtung  Hiuf  der  Grube  Beschert  Glflck  bei  Fr^ 
berg  gut  beirfthrt  haben. 

Noch  weniger  den  Geaetzen  einer  gleichförmigen  Bewegung 
in  der  ganzen  Breite   entsprechen   möehte  der  Vorschlag:   den 

Oätztehmann,   Bergbaukantt.    XII.  9.  12 
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Strom   ftbeieiitiich  mit  geringerer   Breite  als   der  des  Greriünes 

in  dieses  eintreten  zu  lassen. 

Wie  wenig  Überhaupt  die  beim  DurcbfluBse  wirklich  Btattfindenden  Vor- 
gänge, aach  bei  Bonst  gut  eingerichteten  HehIfQfarungen  den  theoretiBchen  ent- 
sprechen, laast  aieh  yornehmlich  bei  einer  zShen,  Bchlammigett  Trfibe  in  den 
leisten  Abtheilangen  an  den  wechfielnden  Wolkenbildungen  beobachten. 

Durch  ein  Ausgleichen  der  Unebenheiten  die  sich  in  der 
Oberfläche  der  Niederschläge  zu  bilden  beginnen,  lässt  sidi  wohl 
nachhelfen,  jedoch  muss  diess  mit  gröster  Vorsicht  geschehen, 
wenn  nicht  dadurch  das  Uebel  noch  gröser  werden  soll;  eigent- 
lich soll  vielmehr  in  den  Geflossen  während  des  Durchflusses  so 
wenig  als  möglich  gearbeitet  werden. 

Das  £benen  der  Oberflädie  wird  bei  manchen  Aufbereitun- 
gen durch  Breitdrücken  mit  krüdcen-  oder  kistenartigen  Gezähen 
bewirkt,  sogenannte  Btoskisten  (s.  DeUuSy  Bergbkst.  §.  702.) 
>  Schlämme  setzen  sich  von  selbst  nicht  dicht  zusammen 
sondern  bilden  gewöhnlich  eine  schwammige,  gallertartige  Masse 
mit  vielem  Wassergehalt  Sie  sind  desshalb  von  Zeit  zu  Zeit 
zu  senken,  hart  zu  piachen.  Dies  geschieht  indem  man 
mit  einer  Schaufel  senkrecht  hineinsticht,  dadurch  die  zähe  Hülle 
trennt,  und  dem  davon  umschlossenen  Wasser  Fr^eit  giebt 
auszufliessen ,  worauf  sich  die  &sten  Theile  zu  Boden  setzen. 
Das  Einstechen  muss  vorsichtig  und  ohne  alles  Aufrühren  er- 
folgen. 

Als  ein  anderes  hierzu  gebrauchtes  Gezäfa  bezeichnet 
ßittinger  (Aufber.  S.  357.)  den  sogenannten  Stauchrechen 
(Taf.  XXXin.  Fig.  8.  A.  Vorder-,  B.  Seiten-Ansicht),  ein  starkes 
klotzartiges  Holz  von  rundem  Querschnitt  mit  Zinken,  das  an 
einem  langen  Stiele  befestigt  ist  und  welches  man,  in  dem  Ge- 
rinne aufv^ärts  gehend,  in  den  Niederschlag  einstickt. 

Efai  Aaflockem  der  Mehl«  daroh  Blasteoben  eisemer  Reeben  wird  aach 
bei  der  Aufbereitung  su  Immenkäppel  bei  Bensberg  yoi^enommen.  (Vgl. 
berg.-  n.  hflttenm.  Zeitg.,  Jgg.  1867,  S.  810.) 

(Mfnm,  (Befgbkde.  g.  S60.)  »pricht  sogar  von  etaem  wirkliehea  Stau- 
chen und  Schlagen  um  die  etwa  mit  abgesetzten  feinen  Theile  wieder  fort- 
zutreiben. 

Man  wiederholt  dieses  Verfahren  während  des  allmählichen 
AnfÜUens  der  Gefässe  mehrere  Male. 

Bei  sandigen  Vorräthen  ist  ein  solches  Senken  nie  ndthig, 
wohl  aber  werden  diesdben,  —  namentlich  die  in  den  ersten 
Gefässen,  -~  bei  manchen  Aufbereitungen  von  Zeit  zu  Zeit  mit 
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der  Schaufel  umgearbeitet,  um  die  etwa  noch  darin  enthaltenen 
Schlämme  und  feinen  Theik  vom  Wasser  forttreiben  zu  lassen. 
Es  idt  diess  im  wesentlichen  dasselbe  was  das  Arbeiten  in 
einem  Dnrchlassgefölle  oder  Durchlassgraben.  Bei  einer  gut  ein- 
gerichteten Mehlfitihrung  mit  gehörigen  Strömungs-  und  sonstigen 
Verhältnissen  sollte  jedoch  eigentlich  ein  solches  Arbeiten  nicht 
leicht  nöthig  werden  und  bleibt  dasselbe  stets  bedenklich,  weil 
dabei  sehr  leicht  auch  solche  Theile  mit  fortgetrieben  werden, 
die  eigentlich  dott  zurückbleiben  soUten. 

Schon  MadUfifU  (Sarepta,  Pred.  IX.  8.  564.)  aprfebt  voa  etnem  Ar- 
beiten mit  dem  Kr&I,  —  Anfreissen  —  in  dem  Gerinne,  ans  welchem  die 
Trübe  ans  dem  Pochtroge  in  das  Gefälle  flieset;  ja  schon  Ägrieolay  (vom 
Bergw.  B.  VIIL  S.  255.)  führt  ein  solches  im  ersten  Theile  der  Mebl- 
f&brnng  an. 

Auf  dem  Harse  wird  in  dem  SchosSgerinne,  noch  mehr  in  dem  Reieh- 
gerlnne  stromanfw&rts  gehend,  mit  der  Sefaanfel  gearbeitet,  dabei  Alles  aas- 
geworfen was  anf  der  Schaufel  liegen  bleibt;  (sonach  ein  Ausschlagen.) 

Eben  so  in  dem  Unterschossgerinne;  was  hier  auf  der  Schaufel  liegen 
bleibt  kommt  in  das  Schossgerinne  zurCLek. 

Auch  bei  der  Kupferaufbereitung  am  Oberen  See  in  Nordamerika  wird 
in  der  MehHnhmng  mit  der  Schaufel  gegen  den  Strom  gearbeitet.  (Stud.  d. 
gdtting.  Ver.  bergm.  Pr.  Bd.  IV.  S.  190.) 

Bei  Gerinnen  mit  Schwellleisten  müssen  natürlich  die  letz- 
tem knmer  zu  rechter  Zeit  erhöht,  neue  au%elegt  werden,  so 
oft  als  sich  der  Niederschlag  fast  bis  seur  Höhe  der  bisherigen 
obersten  au%etragen  hat. 

Die  Gerinne  und  GefRsse  dürfen  nie  so  voll  werden,  dass 
der  Wasserspiegel  den  oberen  Rand  der  Borde,  die  Unterfläche, 
den  Zwingen  oder  auch  nur  die  Spannsteege  (§.  360.)  erreicht, 
geschweige  denn  über  die  Borde  übertritt. 

Ist  es  Zeit  die  Gefösse  zu  entleeren,  —  auszuschlagen,  — 
so  ist  entweder  das  Pochen,  oder  überhaupt  die  Arbeit  welcher 
die  Trübe  entstammt,  zu  unterbrechen,  oder  der  Strom,  —  wenn 
die  MehlfEihrung  doppelt  ist,  —  in  deren  anderen  Strang  über* 
zuflihren.  Sandige  Vorrathe  kann  man  hierauf  sofort  mit  der 
Schaufel  auswerfen,  zähe^  schlammige  dagegen  haben  sich  ge- 
meiniglich so  fest  abgesetzt,  dass  man  sie  mit  der  Badhaue 
heraushauen  muss,  was  natürlich  mit  thunlichster  Schonung  der 
Gerinne  zu  geschehen  hat. 

Das  manchmal  auch  nicht  zu  vermeidende  Ausschlagen 
ohne  Unterbrechung  des  Durchflusses  bezeichnet  man  auch  als 
Na  SS  ausschlagen. 

12  • 
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muinger  (Aufbe^.  S.  348.)  «rhebt  gegentheilB,  dasa  aneb  die  Niederichlige 
nuch  zu  viel  Wasser  enthielten,  daher  man  vor  und  bei  dem  Ausschlagen 
dessen  Absng  durch  vorsichtiges  Wegnehmen  der  SchwelÜeisten  zu  be- 
wirken habe«. 

Für  sehr  schlammige  Massen,  die  ^ch  gar  nicht  fest  absetzen  wollen, 
und  f9r  kastenartige  Geflsse  empfiehlt  Rittinger  a.  a.  O.  in  den  Endwfinden 
Löcher  anzubringen  und  durch  diese,  mush  vorheriger  Einstellung  des  Durch- 
flusses, das  Wasser  nach  und  nach  abzuziehen,  den  Schlamm  aber  endlich 
auszuschöpfen;  ein  Verfahren,  welches  eine  besondere  Beschaffenheit  des 
«SdUammes  voraassetat. 

Bei  MehlfUhxungea  die  erst  in  den  letsten  Abtheilungen,  den  Sümpfen, 
das  Nutzbare  auffangen  lassen,  so  bei  Steinkohlen,  bedient  man  sich  sum 
Ausheben  desselben  auch  durchlöcherter' Schlammscbaufeln. 

Bei  kastenartig  geachlosaenen  Gefössen  oder  überhaupt  wenn 
sich  auf  der  Oberfläche  des  Niederschlages  Vertiefungen  gebildet 
haben,  schöpft  man  aus  diesen  zuletzt  das  Wasser  aus. 

Wenn,  —  wie  am  gewöhnlichsten,  —  mehrere  Pochsätze  in 
eine  und  dieselbe  Kehli^hrung  arbeiten,  so  tritt  eine  Schwierige 
keit  ein,  sobald  der  eine  oder  der  andere  zeitweilig  ausser  Gang 
gesetzt  wird.  Lässt  man  dann  den  nunmehr  schwächeren  Trübe- 
Strom  durch  dieselbe  Mehlführung  gehen,  so  wird  natfLrlich  auch 
die  Oeschwindigkeit  geringer,  schlägt  man  ab^r,  wie  es  wohl 
auch  geschieht,  immer  noch  die  gesammten  Pochwasser  in  die 
Mehlftihrung,  so  ist  zwar  die  Volumen  Verminderung  eine  ge- 
ringere, dafür  aber  die  Trübe  desto  dünner  j  in  beiden  Fällen 
wird  der  Niederschlag  ein  anderer. 

Auch  für  diesen  Vorgang  ist  die  oben' erwähnte  Theilung 
der  ganzen  Breite  in  mehrere  Gerinne,  welche  scbon  das  Aus- 
schlagen bequemer  macht,  sehr  nützlich,  weil  man  dann  eben- 
falls so  viele  Abtheilüngen  als  nöthig  absperren  kann. 

Bei  der  englischen  Zinnauf  bereltnng  bekommt  jeder  Säts  seine  beson- 
dere Mehlführung,  Jede  sogar  selbst  wieder  in  mehrere  Theile  getheilt  (Ann. 
d.  min.  6.  ser.  t.  XIV.  p.  18&«)  Eine  Ähnliche  JBinricl^nng  fand  sieh  bis  in 
die  neueste  Zeit  bei  der  Zinnaufbereitnng  e\i  Uhrenfriederadorf  und  Geier 
in  Sachsen. 

Ueberall  wo  sich  in  einem  GefUsse  Niederschläge  von  ver- 
schiedener Beschaffenheit  bilden,  —  so  in  Winkeln,  Brechungen, 
vor  den  End- Wänden  bei  geschlossenen  Kisten,  am  Anfange 
der  stufenweis  angeordneten  Hinnen,  ja  sogai*  bei  diesen  vor 
den  Vorlegehölzem,  —  ist  es  nicht  unzweckmässig,  solche  Massen 
für  sich  auszuschlagen  und  zu  verwaschen. 

So  nimmt  man  bei  der  englischen  Zinnaufbereitnng  den  am  Einfalle 
gebildeten  Kopf  eines  Grabens  mit  zu  dem  vorhergehenden  Satze.  (Ann.  d. 
min.  5.  s^r.  t.  XIV.  p.  188.)  ~  Ueberhaupt  probirt  dort  der  Steiger  die  Nie- 
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d«rBchlfige  in  den  Graben  «od  bestimait  dMMKb  in  leUieren  die  Liagep  welche 
zasammengefaast  werden  sollen. 

Da  WO  es  anf  äusserstes  Beinbalten  der  MeUfuhrung  und 
der  Niederschläge  darin  ankommt,  wird  vor  dem  Aufdecken  der 
Gefösse  behufs  des  Ausschiagens  wohl  den  ganze  Eaum  erst 
ausgekehrt,  damit  ja  kein  Staub  hineinfliegt;  so  bei  der  Be- 
reitung des  Blaufarbengkses. 

Den  ausgeschlagenen  Vorrath  zwischen  den  GefHsöen  der 
Mehlföhrung  aufeuhäufen  ist,  wie"  schon  oben  erwähnt  worden, 
nnrathsam,  vielmehr  ist  derselbe  in  den,  so  weit  möglich  an 
einer  Seitenwand  vorgerichteten  Bcblammständen  zu  fassen. 

Auch  diese  ausgeschlageneu  Vorräthe  dürfen  weder  gefrie- 
ren noch  zu  trocken  werden,  bevor  sie  zum  Verwaschen  kommen, 
weil  sich  getrocknete,  geschweige  denn  gefrorene  Schlämme  nicht 
leicht  wieder  so  gleichförmig  und  vollständig  aufweichen  lassen, 
als  es  zur  Verarbeitung  wtinscbenswerth  ist;  (worauf  sf)äter  bei 
den  Wäschai-beiten  wieder  zurückzukommen  sein  wird.) 

Bei  der  Harzer  Anfbereitnng  macht  man  auch  die  ausgeschlagenen 
Sebllmme  hart,  indem  man  sie  in  einer  Art  von  Trog  a  (Taf.  ZXXIII. 
Fig.  9}  auf  gekrümmten  Knfen  6,  mittelst  eines  durch  Klammem  gesteckten 
Baumes  c  hin-  und  herwiegt. 

Für  das  Ausschlagen  der  abwechselnd  gebrauchten  vier  Pocbgriiben 
bei  der  altenberger  Zinnaufbereitung  in  Sachsen,  (s.  §.  356.)  Ifisst  man  den 
gefüllten  Graben  eine  halbe  Stund«  lang  rvbeu,  sieht  dann  das  überstehende 
Wasser  durch  Oeffhen  der  Spünde  ab,  pflitst  das  letzte  aus  und  senkt  dann 
die  unteren  zwei  Drittel  der  LSnge,  indem  man  mit  einem  3  Ellen  langen 
2  bis  4  Zoll  dieken  Stocke  auf  den  Boden  stdst:  das  oibere  Drittel  wird 
nicht  gestampft,   weil  sonst  grobe  Körner  unter  die  zähen  kommen  würden. 

Um  das  Ausschlagen  zu  ersparen^  empfiehlt  Riäinger  (Auf- 
hex,  8.  954.)  den  Niederschlag  aus  den  Gefassen  durch  einen 
Strom  hellen  Wassers  fortzuspülen ,  der  ans  einer  darüber  g^ 
legten,  verschiebbaren  Rinne  hineinfällt.  Das  Abführen  soll  durch 
dne  Spundö&ung  «m  Boden  erfolgen.,  Diess  wird  natürlich 
allemal  bochliegende  GefUsse  erfordern.  An  manchen  Orten  hat 
man  aneh  den  Vorrath  awar  ausgeschlagen,  aber  gleidi  in  ein 
Gerinne  geworfen,  in  welchem  ihn  ein  Strom  hellen  Wassers 
^eich  nach  den  Herden  fährt;  so  z.  B.  bei  der  englischen  Auf*^ 
bermtang  das  Zähe  nach  den  Bundherden.  (Ann.  d.  min.  5.  s^r. 
t  XIV.  p.  IdO.)  Diess  sind  gewissermasen  die  Uebergttnge 
in  die  später  §§.  374  u.  ff.  zu  besprechenden  Weisen,  bei  denen 
der  Niederschlag  sofort  in  dem  Mase  abgeführt  wird  als  er 
sich  bildet. 
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IH<  PoehfeHlbe  fUtt  im  dl«  KAUUmmg  g^Ukh  in  einen  ScUSmingraben 
sn  fuhren,  wurde  auf  dem  Oberharze  schon  1756  von  dem  Mfinzwardein 
Bomemann  empfohlen.  (CaMr,  Ber.  v.  ob.  h.  Kasch.wes.  ThI.  II.  S.  105.) 
—  Im  Jahre  176T  sehlng  der  Pochgeschwome  RuperU  in  Freiberg  das 
Gleiche  ror;  nach  ihm  sollte  ersi  die  von  den  Scfal&mmgr&ben  abgehende 
Trfibe  in  die  Mehlflihmng  geleitet  werden. 

Ohne  alle  Mehll&hmng  geht  die  Poehtrflbe  ron  der  Aastragetafsl  weg 
gleSeh  anf  S^lftmmgrSben  bei  der  Kupferanfbereitnng  am  Oberen  See  in 
Nordamerika.     (Ballet,  de  la  soc.  de  Hnd.  min.  t.  Till.  p.  240.) 

Kommt  im  Pochwerke  oder  sonst  ein  Vorrath  von  anderer 
Beschaffenheit  zur  Yerarbeitang ,  so  ist  vorher  die  ganse  Mehl- 
ftihrung  leer  8U  machen  und  rein  auszuwaschen,  auch  in  den- 
jenigen GefKssen  die  erst  zu  einem  Theile  voll  sind,  weil  sonst 
ganz  verschiedenes  Haufi^erk  darin  zusammen  käme.  Unbequem 
und  misslich  ist  es  dann  freilich,  solche  kleine  Neigen^  welche 
es  nicht  lohnt  ftir  sich  aufzubereiten,  längere  Zeit  au£subewahren, 
wo  sie  mindestens  den  Raum  wegnehmen,  ausserdem  aber  auch 
leicht  vertreten  und  verzettelt,  mindestens  trocken  w^en. 

Da  wo  die  Aufbereitung  während  des  Winters  eingestellt 
wird,  ist  vor  dessen  Eintritt  die  Trübe  vollständig  aus  der  Mehl- 
fUhrung  abzulassen,  —  eigentlich  auch  die  letztere  ganz  auszu- 
schlagen, (vgl.  oben,)  zumal  die  Sümpfe  im  Freien,  damit  die 
GeAsse  nicht  ausfrieren. 

HölftnnoRMitaBceii. 

§.  362,  Als  Httlfsvorrichtungen  zu  mehrerer  Unterstützung 
der  Absonderuiig  in  der  Mehlfilhrung  brachte  man  schon  sehr 
früh  Siebe  an,  durch  welche  die  aus  dem  Pochtroge  ausgetragene 
Trübe  geführt  wird. 

Dw  Zweck  dieser  Siebe  ist  zunächst  der:  solche  Körner 
die  ans  dem  Pochtroge  zu  grob  ausgetragen  wurden,  vor  dem 
Eintritte  in  die  Mehlftihrung  abzuscheiden,  weil  sie,  zu  den 
Niederschlägen  darin  gelangt,  das  Verwaschen  anf  den  Herden 
sehr  stören;  (indem  sie  auf  festen  Hegen  bleiben ^  auf  beweg- 
ten, —  besonders  Stosherden,  —  darüber  hinroUen,  veranlassen 
sie  Anhäufungen  und  Buckel,  Furchen  und  Gräben;)  sodann 
um  Stroh,  Späne  und  ähnliche  Stoffe  aufirafringen,  welche  mit 
den  Pochgängen  in  den  Pochtrog  gelangen,  vollends  mit  Graben- 
kltnn,  wenn  solches  etwa,  ohne  vorheriges  Abläutem  zum  Pochen 
kommt,  und  nicht  etwa  bereits  durch  Austrag- Gitter  oder 
Bleche,  (auch  dann  schon  zu  groser  Behinderung  des  Betriebes,) 
zurückgehalten  worden  sind. 
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Die  einfachste  VerwendangsweiBe  ist  die,  Aber  dem  Anfange 
der  Mehlföhrang  ein  Sieb  oder  mehrere  aufeustellen. 

Bei  der  Anwendung  mehrerer  die  in  einem  Oestelfo  «über- 
einander liegen^  bekommen  dieselben  abnehmende  Maachenweita 
und  dient  dann  das  oberste  dazu,  die  Späne  n.  dergl.,  das 
mittlere  die  gröbsten,  das  unterste  feinere  Kömer,  aber  immer 
noch  für  die  MehlfÜhrung  zu  grobe  aufzufangen  (Taf.  XXXIÜ. 
Fig.  10.)  weil  ein  einziges -l^b  von  dieser  Lochweite  ach  zu 
schnell  versetzen  würde. 

Liegen  diese  Siebe  söhlig,  wie  es  gewöhnlich  der  Fall  ist, 
so  müssen  sie  öfters  herausgezogen  und  gereinigt  werden.  Dem 
suchte  man  durch'Schrägstellen  der  Siebe  abzuhelfen,  (Taf.  XXXIÜ. 
Fig.  11.)  wodurch  zugleich  dem  Strome  dor  Trübe  eine  grösere 
Fläche  dargeboten  und  so  der  Durchgang  selbst  bei  schon  theil- 
weiser  Verstopfung  noch  nicht  gehemmt  wird.  Sollen  aber  von 
solchen  Sieben,  •—  wie  es  Zweck,  —  die  darauf  liefen  geblie- 
benen Körner  abrollen,  so  gehört  schon  eine  starke  Neigung 
derselben  dazu;  immer  noch  vorausgesetzt,  dass  nicht  auch 
Späne  darauf  liegen. 

Besser  sind  desshalb  bewegte  Siebe,  von  der  Art  der  Rätter 
—  Stos-  oder  Schlag-Rätter  (s.  §.  278  u.  ff.) 

Auch  mit  ihnen  lässt  sich  der  Zweck  nur  so  weit  erreichen, 
dass  die  Körner  abgeschüttet  werden ;  nicht  aber,  oder  wenigsten» 
nur  zum  kleinsten  Theile,  auch  die  Späne.  Jedoch  ist  noch- 
mab  darauf  zurückzuweisen,  dass  Masregeln  um  Späne  überhaupt 
von  dem  zu  pochenden  Vorrathe  zurückzuhalten  in  allen  Fällen 
getroffen  werden  sollten. 

Die  auf  oder  vor  den  Sieben  liegen  gebliebenen  —  abge* 
schütteten 9  —  Körner  werden,  ja  nach  ihrem  Gehalte,  gesetzt^ 
manchmal  wieder  gepocht  oder,  wenn  sie  zu  arm  sind,  als  Berge 
weggeworfen. 

Endlich  hat  man  auch  Siebräder  und  Siebtrommeln 
angewendet.     (Vgl.  §§.  176,  293  u.  ff.) 

Bei  diesen  und  insbesondere  bei  der  Verwendung  der 
ersteren  war  allerdings  der  nächste  Zweck,  die  beim  Pochen 
mit  ausgetragenen,  ja  durch  absichtlich  röscheres  Pochen  in 
gröserem  Antheile  erzeugten  groben  Kömer  sofort  wieder  in 
den  Pochtrog  zurückzufthren,  wozu  sie  sich  auch  bewährt  haben 
und  zwar  am  besten  in  der  §.  297  beschriebenen  Einrichtung. 
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Anders  war  es  bei  Trommeln  —  den  sogenannten  Separa- 
tionstrommelnt  mit  und  ohne  Sehneckengänge,  —  durch  die  man 
das  ahsiehtlioh  rösch .  gepochte  Haufv^erk  hindurchführte,  um  die 
groben  Kömer,  —  vielleicht  sogar  in  verschiedene  Gräben  ge- 
BODdert,  — ^  abzuscheiden  und  nochmals  zu  setzen  oder  wieder 
6ia  sieh  zu  pechen.  Ist  dieses  Verfahren  bei  edeln  Geschicken, 
mit  feiner  Einsprengung,  schon  an  und  für  sich  selbst  uuan- 
wendbar^  so  gab  es  bei  sogenannten  groben  Geschicken  meistens 
ebenfalls  nur  einen  ungünstigen  Ausfall  und  unverhältnissmäsig 
hohe  Unterhaltungskosten. 

Da,  wo  absichtlich  allmählich  fein,  d.  h.  grob  und  dann 
fein,  oder  gar  grob,  rösch  und  fein  gepocht  wird,  ist  natürlich 
die  Vermittdung  durch  Siebe  unentbehrlich. 

Ein  Sieb  über  dem  OefÜlIe,  zur  Abscbeidaog  röscher  Bergkörner  empfahl 
Mlf«n  der  Pochgeschwome  Ruperli  zn  Freiberg,  im  Jahre  1786.  —  im 
jetzigen  Jahrhimdert  verbreitete  sich  deren  Anwendung  bei  der  freiberger 
Aufljereitung  mehr  and  mehr.  In  den  20er  Jahren  erzielte  man  dadurch  bei 
der  ^Grobe  Himmeisf&TSt  nicht  «nr  die  Absonderung  grober ,  nicht  mehr  auf- 
bereilungBwttrdiger  Bergkörner  und  dadurch  ein  gleichförmigeres,  sondern 
auch  ein  silberreicberes  Röschbäuptel  und  wurde  nur  als  Uebelstand  die  ge- 
ringe Dauer  der  Siebe  bemerkt  (Jahrb.  f.  d.  sächs.  Berg-  ü.  H.-Mann, 
J^.  1829.  S.  229.) 

Durch  ein  achr&g  ansteigendes  festes  Sieb  Hess  man  auf  der  Grube 
Churprinz  bei  Freiberg  die  Trübe  gehen,  aber  mit  geringem  Vortheil,  weil 
sich  dasselbe  schnell  yerstopfte;  man  ertheilte  ihm  desshalb  eine  stosweise 
Bewegung  durch  die  Pochwelle,  nach  Art  eines  bewegten  Dnrchwurfes  d.  h. 
Hess  das  «chrSg  aufgestellte,  am  unteren  Ende  um  eine  horizontale  Achse 
drehbare  Sieb  am  oberen  absatzweise  anheben. 

Bewegte  Siebe  anzuwenden  empfahl  übrigens  schon  der  Maschinen- 
ditector  M€nd€  lii  Freiberg  am  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  und  bereits 
im  Jahre  1792  wurde  auf  der  Grube  Friedrich  August,  zu  Frauenstein  da* 
selbst  ein  solches  Über  dem  Austragegerinne  angelegt,  das  die  darauf  liegen 
gebliebenen  Körner  sogleich  wieder  unter  den  Stempel  gab. 

Noch  früher  aber,  bereits  im  Jahre  1756  empfahl  der-  Mümwardein 
Bornemann  zu  Zellenfeld,  die  Trübe  auf  einen  doppelten  Rätter  treten  zu 
lassen.     (CotocH*,  Ber.  v.  ob.  h.  Masch.wes.,  Tbl.  II.  S.  102.) 

Durch  drei  übereinanderliegende,  nach  Art  der  Stosrfttter  bewegte  Siebe 
geht  die  Trübe  auf  der  Grube  Vereinigt  Feld  hinter  Erbisdorf  bei  Freiberg. 
Bei  der  Aufbereitung  zu  Böckstein  fällt  die  Trübe  auf  einen  Stosrfitter, 
das  von  diesem  Abgeschüttete  gelangt  in  das  Feinpochwerk,  das  Durch- 
gehende in  mehrere  Spitzkästen,  (s.  §.  377.)  aus  deren  erstem  aber  durch 
Goldmühlen  und  dnnn  erst  ia  den  zweiten.  (Jahrb.  d.  montan.  Lehranstalten, 
Bd,  VI.    S.  218.) 

Auch  zu  Idria  (Krain,)  werden  die  KÖmer  durch  zwei  Kippsiebo  ab- 
gesondert; die  gröberen  geben  wieder  unter  die  StempeT  zurück.  (Ann.  d. 
min.  6.  sör.  t.  V.  p.  27.) 

Zu  Poutgibaud  in  Frankreich  —  (wie  überhaupt  noch  an  mehreren 
Orten,)  nimmt  ein  Schopfrad  die  aus  dem  Pochtroge  kommende  Trübe  auf, 
npd  schüttet  sie  auf  ein  bewegtes  Sieb,  das  ebentalls  die  groben  Körner 
wieder  unter  die  Stempel  zurückwirft.    (Ann.  d.  min.  4.  sdr.  t.  XVIII.  p.  366.) 

Zm  Przibram  In  Böhmen  werden  gegentheüs  dureh  ein  Schüttelsieb  die 
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grdberen   Körner  von   dem   aus   dem  röschen   Spitzkasten   (s.  §.  877.)   her- 
vorgegangenen Vorratbe  abgeschieden. 

Ein  Siebrad  mit  doppeltem,  concentrischen  Siebboden  wendete  man  auf 
der  Grube  Churprlnz  (Freiberg,)  mit  gutem  Erfolg  an,  um  die  gröbsten 
Körner  abzuscheiden  und  sie  gleich  wieder  unter  die  Stempel  zu  bringen, 
weniger  grobe  aber  zum  Setzen,  während  die  übrige  Trübe  der  Mehlführung 
zuging. 

Siebtrommeln  wurden  in  Sachsen  von  dem  Obersteiger  Schaarsehmidt 
in  Schneeberg  im  Jahre  1850  vorgeschlagen :  um  gleich  die  ganze  Pochtrübe 
zu  Sortiren  und  dadurch  die  Mehirdhrung  ganz  entbehrlich  zu  machen.  Da 
hiebei  für  die  zShesten  Schlämme  auch  die  feinsten  Drathgewebe  nicht  ge- 
nügten, zumal  auch  auf  diese  die  gesammte  Trübe  zuerst  trat,  so  wurde  so-** 
gar  versucht,  diese  Abtheilungen  der  Trommel  inwendig  mit  Seidenstoff  zu 
belegen,  was  sieb  natürlich  schon  wegen  der  geringen  Dauer  desselben  als 
nicht  brauchbar  darstellte.  Aber  auch  für  das  Sortiren  der  weniger  feinen 
Körner  vom  Nasspochen  ergab  sich  diese  Trommel  nicht  von  entsprechendem 
Vortheile,  so  dass  sie  endlich  nur  dazu  verwendet  wurde,  die  beim  Rösch- 
pochen  fallenden  groben  Körner  abzuscheiden.  Wollte  man  nun  zwar  eine 
Zeit  lang  in  einigen  Wäschen  damit  einen  befriedigenden  Erfolg  erlangt  haben, 
so  war  doch  sehr  bald  ersichtlich,  dass,  wie  schon  früher  in  dieser  Beziehung 
erwähnt  forden,  1)  die  vermeintliche  Mehrleistung  beim  Pochen  eine  starke 
Selbsttäuschung  war,  wenn  man  die  abgesonderten  Körner  nochmals  für  sich 
fein  pochte,  indem  man  dabei  das  Mehrfache  an  Leistung  der  Pochwerke 
von  dem  verlor,  was  man  beim  Grobpochen  gewonnen  hatte;  2)  zum  Setzen 
Jene  Graupen  zu  arm  waren  und  immer  wieder  nur  Pochgänge  abheben 
liessen.  Benutzte  man  aber  die  Trommeln  —  wozu  sie  sich  am  besten  eig- 
nen, —  nur  dazu,  um  grobe  Graupen,  als  übrigens  unauf bereitungswürdige 
Berge  abzuscheiden,  so  war  dieser  Weg  zu  theucr,  Anlage-  und  Unterhaltungs- 
Anfwand  zu  unverbältnissraäsig  hoch. 

Die  Trommeln,  mit  gelochtem  Blech  oder  mit  Siebgeflecht  belegt,  be- 
kamen gewöhnlich  3'/,  bis  4  Fus  Durchmesser,  8  bis  9  Fus  Länge. 

Bef  der  Grube  Himmelfahrt  zu  Freiberg  geht  in  der  thnrmhofer  Wäsche 
die  Trübe  von  12  Stempeln  in  eine  Siebtrommel  und  die  von  den  anderen 
12  Stempeln  durch  drei  feste,  übereinanderliegende  Siebe. 

Bei  der  Galmeianfbereitung  auf  der  Scharlei-Grube  in  Oberschlesien'  ge- 
langt die  Trübe  von  den  Wasch-  und  Separations-Trommeln,  und  die  von  der 
Setzwäsche  in  eine  Schlammtrommel,  welche  alle  Kömer  über  1  Millim.  und 
Kohlenstückchen  auswirft,  während  die  so  gereinigte  in  einen  Classificator 
Ällt;  (s.  §.  880.) 

Als  besondere  Verwendungen  von  Sieben  bei  der  Mehlführung  und  für 
deren  Prodncte  dürften  noch  folgende  zu  erwähnen  sein: 

Auf  der  Concession  Meinerzhagen  bei  Commern  an  der  Eifel  wird  das 
was  sich  im  sogenannten  Schlammgerinne,  —  dem  ersten  Theile  der  Mehl- 
fÜhrnng,  —  absetzt,  ausgeschlagen,  und  in  ein  hohes  Fass  mit  Siebboden 
geworfen,  das  über  einem  Gerinne  steht.  Hier  fällt  ein  starker  Wasserstrom 
voa  4  bis  5  Cub. -Fus  pro  Min.  darauf;  die  Körner  bleiben  zurück,  das 
Uebrige  geht  in  ein  Gerinne,  in  welchem  es  in  rösches  und  mildes  einge- 
theilt  wird. 

Zn  Holsappel  im  Nassauiscben  wurde  bei  der  früheren  Einrichtung  der 
Aufbereitung  der  Sand  aus  dem  vorderen  Theile  der  Mehlfuhrung  von  Zeit 
zu  Zeit  auf  einem  horizontalliegenden  Siebe  unter  Zufluss  von  Wasser  ab- 
geschlämmt, wenn  er  noch  viel  Setzvorrath  enthielt. 

Auch  bei  der  Galmei-  und  Blei -Aufbereitung  zu  Malines  bei  Engis  in 
Belgien  gelangen  die  Sande  und  Schlämme  vom  Abläutern  in  einen  Kasten 
mit  Siebboden,  in  dem  sie  mit  einer  Kiste  hin  und  her  gearbeitet,  geläutert 
werden.  Das  auf  dem  Boden  Zurückbleibende  wird  gesetzt,  das  Hindurch- 
gegangene gelangt  in  einen  Graben  mit  lauter  geföilartigen  Abtheilungen, 
(mk  BdirKg  ansteigenden  Böden,)   in   deren  jede   helles  Wasser  fällt.     Das 


Digiti 


zedby  Google 


186  Die  nasse  Aufbereitung. 

Abaiehende  gebt  in  die  wHde  Flutb.  Somit  ist  diess  nur  ein  Durchlassen 
mit  und   obne  Handarbeit.     (Ball,  de  la  soc.  de  Find.  min.   t.  VI.   p.  154.) 

£ine  eigenthtimliche  Aufstellung  von  in  die  Meblf&hrung  eingebauten, 
festliegenden  Sieben,  zum  Sortiren  des  Ausgeträgenen  schlag  Hof  mann 
(in  Roszkberg)  im  Jahre  1846  vor.  (S.  berg.-  und  hüttenmänn.  Ztg. 
Jgg.  1840.^  S.  40.) 

Schmidt  (in  Scbneeberg,)  empfahl  zur  Herstellung  eines  gleichförmigen 
Durchganges  der  Pochtrfibe  durch  die  MehlfQhrnngsgefasse,  in  der  Nfthe  des 
Einfalles  in  jedes  Gerinne  ein,  dessen  Querschnitt  entsprechendes  Drahtsieb 
vertikal,  bis  zu  dem  Boden  einzuschieben;  dadorch  sollte  zugleich  eine 
schärfere  Kornabsonderung  bewirkt  werden.  (Berg-  und  hfittenmänn.  Ztg. 
Jgg.  1848.     S.  345.) 

§.  363.  Der  Schlammseparator,  (Tafel  XXXIII. 
Fig.  12.)  ist  ein  kleines  Wasserrad,  nacli  Art  eines  ober- 
schlägigen,  mit  gekrümmten  Schaufeln  a,  in  welche  die  Trübe 
durch  das  Oerinne  b  eingeföhrt  wird.  Während  sich  das  Rad 
langsam  umdreht,  setzt  sich  in  jeder  Zelle  das  schwere  Korn 
nieder,  der  feinere,  leichtere  Theil  aber  bleibt  oben  und  wird 
bei  dem  Niedersteigen  der  Zelle  in  den  Behälter  e  ausgegossen, 
der  gröbere  Bodensatz  aber  tiefer  unten  in  d  ausgeschüttet 
Auf  der  anderen  Seite  etwa  bei  .'/4  des  Umganges,  sprützen  mehr- 
fach getheilte  Wasserstrahlen  unter  dem  Drucke  einer  Wasser- 
säule in  die  wieder  aufsteigenden  Zellen  und  spülen  sie  vollends 
rein  aus. 

Bei  der  englischen  Aufbereitung  bei  welcher  dieser  Schlamm- 
separater  in  Anwendung  ist,  geht  die  Trübe  von  da  in  Klär- 
sümpfe.    Die  Kömer  werden  auf  Bundherden  verwaschen. 

Nach  PhiUipi  &  DarUngton,  records  (p.  137.)  werden  mit  einem  4  Fus 
hohen,  2^4  ^^^  weiten  Schlammseparator,  bei  5  Umgängen  pro  Min.  in 
9  Arbeitsstunden  520  Ctr.  verwaschen ;  nach  der  Zeitschrift  f.  d.  pr.  B.-,  H.- 
u.  Sal.-Wes.  Bd.  IX.  B.  (S.  260.)  aber  in  einef  Stunde  nur  20  Ctr. 

§.  364.  Als  ganz  tut  sich  stehend  muss  der  Vorschlag 
angeföhrt  werden:  die  GeföUe  der  Mehlführung  selbst  nach  Art 
von  Stosherden  zu  bewegen,  damit  also  schon  eine  Wäscharbeit 
aus  dem  Groben  zu  bewirken ,  ein  Verfahren  das  somit  den 
Uebergang  in  das,  in  neuerer  Zeit  öfters  angewendete  bildet: 
die  Trübe  unmittelbar  auf  Setzmaschinen,  Sehlämmgräben, 
Herde  zu  föhren. 

Einen  Versuch  dieser  Art  stellte  man  im  Jahre  1793  auf  der  Qrube 
HimmelsfÜrst  bei  Freiberg  an,  jedoch  ist  etwas  Näheres  über  dessen  Ausfall 
nicht  "bekannt. 

§.  365.  Um  in  der  Mehlftihrüng  das  Niederschlagen,  vor- 
nehmlich  der   feineren  Schlämme   aus   der  Trübe  «u  beföfdem, 
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hat  xnaa  scbon  seit  langer  Zeit  die  Verdünnung  der  Trübe, 
durch  angeführtes  klares  Wasser  empfohlen  und  versucht; 
ein  Mittel,  welches  natürlich  vorzugsweise  bei  einer  Trübe  von 
zSher  Beschaffenheit  anwendbar  ist,  die  die  feinen  Mehl-  und 
Schlamm-Theilchen  länger  schwebend  erhält  und  verhindert  zu 
Boden  zu  sinken. 

Am  öftersten  hat  man  helles  Wasser  den  letzten  Gefässen 
der  MehlfUhrung  zugeführt  in  denen  jene  Behinderung  des  Nie- 
derschlages den  meisten  Einfluss  ausübt,  vornehmlich  bei  solchen 
Vorräthen  welche  feine  Metelltheile  in  Blättchenform,  oder  über- 
haupt in  sehr  feiner  Zertheilung,  enthalten,  bei  denen  natürlich 
die  mit  der  verminderten  Trflbe  verhältnissmäsig  vergröserte  Ober- 
fläche der  Theile  in  allen  Fällen,  auch  abgesehen  von  etwa  an- 
hängenden Luftblasen,  das  Niedersinken  erschwert. 

Die  Zuführung  des  Wassers  scheint  am  besten  in  Tropfen^ 
durch  sogenannte  Tröpfelwerke  zu  geschehen,  wobei  dasselbe 
nicht  nur  in  feinerer  Zertheilung,  daher  ohne  die  Strömung 
mechaniscb  zu  stören  und  sich  besser  vermengend,  zutritt^  son- 
dern auch  wohl  dadurch  den  Niederschlag  der  schwimmenden 
Theilchen  befördert,  dass  es  denselben  einen  kleinen  Anstos 
nach  unten  ertheilt,  von  den  anhängenden  und  sie  tragenden 
Luftblasen  befVeit,  und  dadurch  das  Sinken  einleitet. 

Ein  solches  Zuführen  der  Klärwasser  erfolgt  durch  Gerinne 
mit  gelochten  Blechböden,  welche  über  die  Mehlführungsgefässe 
gelegt,  dabei  auch  beliebig  verstellt  wei;den,  indem  man  durch 
Versuche  zu  prüfen  hat  bei  welchem  Theile  der  Länge  der 
Einfluss  ein  günstigster  ist 

DtM  Eintröpfeln  von  Wasaer  m  die  MehlfUhrung  ist  besonders  bei  der 
oBgarischen  Aufbereitung  goldhaltiger  Erze  schon  vor  längerer  Zeit  in  An- 
wendung gekommen;  so  z.  B.  in  Krcmnitz  in  den  letzten  Geffissen. 
[Bedtety  bergm.  Beite.  Tbl.  II.  S.  20.) 

In  Freibeiig  schlag  Ruperli  schon  im  Jahre  1786  vor,  hello  Wasser 
einzuträufeln.  Später  wendete  man  diess  auf  der  Qrnbe  Segen  Gottes  zu 
Gersdorf  an,  um  die  mit  vorltommenden  Blättchen  gediegenen  Silbers  und  ge* 
schmmdiger  Silberene  zurfickanhalten. 

In  den  80er  Jahren  des  jetzigen  Jahrhunderts  versuchte  man  auf  der 
Grube  Beschert  Glflek  in  genanntem  Revier  das  Eintröpfeln  in  die  zähen 
Schlammgräben;  es  gab  jedoch  keinen  gfinstigen  Ausfall;  (der  sich  flbrigens 
in  den  damals  angegebenen  Einzelnheiten  nicht  einmal  folgerichtig  und  zu- 
sammenpassend darstellt.)  (Vgl.  Jahrb.  f.  d.  Sachs.  Berg-  und  U.-Maanf 
Jgg.  1829.  S.  284.)  —  Freilich  will  es  scheinen,  dass  man  nicht  auch  zu- 
gleich den  Querschnitt  der  MehlfUhrung  entsprechend  vergröserte,  wns  schon 
au  uftd  für  sieh  den  Misserfolg  erklären  könata;  (s.  darüber  unten.) 
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.  Bei  anderen  Versuchen  lag  die  Ursache  des  Missüngens  vielieichi .  darin, 
dass  mtin  in  die  ganze  Hehlführung  eintröpfelte. 

Anf  der  Grube  Cburprinz  (Freiberg),  vennichte  man  ebenfalls  schon  ehe- 
mals nach  V.  OppeVß  Vorschlag  das  Eintropfen  von  Wasser,  doch  wurde  es, 
obschon  man  guten  Erfo^  davon  gehabt  haben  soll,  nicht  fortgesetzt. 

Weniger  empfehlenswerth  ist  es,  das  helle  Wasser  in  den 
bestimmten  Theil  der  Mehlfiihrung  in  einem  Strome  ein^ufübren, 
schon  dessbalb,  weil  diess  nicht  leicht  ohne  plötzliche  Störung 
erfolgen  kann. 

Eine  andere  Weise  ist  die,  das  helle  Wasser  gleich  beim 
Austritte  der  Trübe  aus  dem  Pochtroge  zuzuschlagen,  welche 
daher  gleich  vom  Anfange  an  verdünnt  und  der  Niederschlag 
daraus  befördert  wird.  Es  bedarf  keiner  Erklärung  dass  nicht 
etwa  dasselbe  dadurch  erreicht  werden  würde,  wenn  man  den 
Wasserzuschlag  gleich  in  den  Pochtrog  fiihrte,  weil  dann  ein 
ganz  anderes  Korn  gepocht,  anders,  —  röscher  —  ausgetragen 
werden  würde,  was  gar  nicht  die  Absiclit  ist. 

Bei  der  Kobaitaufbereitung  zu  Gostobach  im  Siegenschen  Hess  man 
gleich  in  das  Austraggerinne  Wasser  tropfen. 

Bei  dem  halsbrfickner  Borgbaue  bei  Freiberg  stellte  man  im  Jahre  1741 
die  Einführung  eines  starken  Wasserstromes  gleich  in  das  Austragegerinne  her. 

•Dasselbe  geschah  in  neuerer  Zeit  mit  gutem  Erfolge  bei  der  Grabe 
Beschert  Glück;   (Freiberg.) 

Eben  so  treten  helle  Wasser  in  das  Austragegerinne  bei  der  altenberger 
Zinnaufbereitung  in  Sachsen. 

Auch  zu  Steinbrück  bei  Bensberg  (bei  Köln,)  wird  der  Trübe  gleich 
anfangs  helles  Wasser  zugeführt. - 

Ein  nooh  zu  erwähnender  Vorschlag  von  v.  0pp4l  ist  auch  der:  die 
Trübe  von  Erzen  mit  ganz  fein  eingesprengten  Metallen  nach  ihrem  Durch- 
gänge durch  eine  sehr  lange  UehlfÜhrung  unter  Hinzutritt  von  hellen 
Wassern  sich  über  breite  Flächen  ausbreiten  zu  lassen,  über  die  der  Strom 
mit  höchstens  V«  ^^^^  Dicke  hinweggehen  soll;  ein  Vorfahren  welches  sonach 
schon  mit  dem  im  folgenden  §.  zu  besprechenden  zusammenhttngt. 

Ruperli  schlug  andererseits  vor,  das  aus  der  Mehlfübrung  Ausgeschlagene 
vor  dem  Verwaschen  nochmals  mit  hellem  Wasser  durch  besondere  Gräben 
zu  leiten,  dabei  die  Auflösung  der  Schlämme  durch  ein  Rührwerk  zu  beför- 
deru;  somit  ein  vervollkommnetes  Durchläutern  der  Erzeugnisse  der  ersten 
Hehlführung  in  einer  zweiten. 

Ein  eigenthümliches  Verfahren  hello  Waaser  in  die  Mehl- 
fuhrung  zu  führen,  war  endlich  noch  das  von  Hof  mann  em- 
pfohlene und  seiner  Zeit  yersuchte. 

Die  Trübe  kommt  in  dem  Gferinne  a  (Fig.  219.  [s.  f.  8.] 
Aufrißs,  Msstb.  Y12O  ^^i^bei  und  trifft  auf  ein  System  von  auf- 
und  absteigenden  Kanälen,  das  durch  in  das  Gerinne  einge- 
setzte Bretwäude  &,  h\  h*\  h***  gebildet  .wird.  In  diesem  steigt  sie 
zuerst  nieder  und  dann  wieder  in  die  Höhe;  hier  tritt  ein  Strom 
klaren  Wassers  hinzu ,   der  durch  c  unter  Druck  herbeikommt 
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nnd  durch  den  Ganal  d  nach  oben  gerichtet  wird;  die  dadurch 
verdünnte  Trübe  wird   durch  e  nieder,    durch  /  wieder  in  die 

Fig.  219. 


Höhe  geleitet  und  geht  endlich  in  der  Mehlfuhrung  fort,  während 
die  sich  an  der  Stelle  wo  die  hellen  Wasser  hinzutreten  niedei;- 
senkenden  gröberen  Körner  durch  g  abziehen. 

In  dieser  Vorrichtung  ist  demnach  schon  die  Grundlage  zu 
der  später  erfundenen  Klarwasserseparatiou  (s.  §.  385i) 
enthalten. 

In  der  borg-  and  hüttenmänn.  Ztg.  Jgg.  1846.  8.  44.  ist  die  obige 
Einrichtung  etwas  anders  und  als  „Läaterkasten**  beschrieben,  während 
Hofmann  sie  zu  Rnszkberg  im  Bi^pat  in  ersterer  Weise  ausgeführt  hatte. 

Eine  hauptsächliche  Bedingung  bei  jedem  Zuschlagen  heller 
Wasser  ist  nattlrlich  die:  dass  von  derjenigen  Stelle  an,  wo 
dasselbe  erfolgt,  der  Querschnitt  der  Mehlfuhrung  genau  nach 
Masgabe  der  zugeflührten  Wassermenge  vergrösert  wird^  weil  ja 
sonst  die  Trübe ,  unter  Bildung  eines  Rückstaues  nach  oben, 
von  hier  an  mit  gröserer  Geschwindigkeit  weiter  gehen,  somit 
gerade  der  entgegengesetiete  Erfolg  des  beabsichtigten  eintre- 
ten würde. 

RiUinger  scheint  von  der  Einführung  heller  Wasser  in  die  Trübe  Über- 
haupt einen  ungünstigen  Erfolg  zu  befürchten,  da  er  §.  345  seiner  Aufbe- 
reitung ausspricht:  „dass,  abgesehen  von -dem  gröBerem  Wasserverbrauch«, 
feine  Schmante  sich  aus  einem  gröseren  Wasserquantum  weniger  leicht  absetzten." 

Bei  Übrigens  gleich  langsamem  Durcliflusse  und  nicht  vergröserter 
Btromtiefe  u  s.  f.  dürfte  diese  Befürchtung  nur  etwa  für  bef onder«  Beschaffen- 
heit der  Schlämme  gelten. 

§.  366.  Ein  vielgebranehtes  Hülfsmittel  um  feine  Metall- 
und  EnE-Thalcben  —  so  insbesondere  gediegenes  Gold  und 
Silber,  auch  wohl  Kupfer,  —    aufzufangen  und  sie  zi\  verhindern 
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über  die  Mehlftihrang  hmaaszugehen ,  indem  sie  sich  zu  lange 
schwebend  erhalten,  ist  die  Anwendung  von  Planen,  aus  etwas 
rauhen  Stoffen:  grober  Leinwand,  Zwillich  u.  dergl.  welche  in 
das  Austragegerinne,  die  ersten  MehlföhrungsgefSlsse  oder  auf 
einen  Uebergang  zwischen  beiden  gelegt  werden. 

Die  letztere  Einrichtung,  als  die  gewöhnlichste,  giebt  die 
eigentlichen  Piachengerinne  (vgl.  §.  359.)  wie  sie  bei  der  un- 
garischen Aufbereitung  goldhaltiger  Erze  in  Anwendung  sind. 

Die  einfachste  nnprfingliche  AusfÜhningnreise  dieses  Prineips  ist  wohl 
das  in  früherer ,  hier  und  da  auch  wohl  bis  in  neuere  Zeit  übliche  Einlegen 
rauher  Thierfelle  in  Goldsand  führende  Buche;  die  weitere  Ausbildung  aber 
der  eigentliche  PI  an  h  er  d,  dessen  bei   den  Herden  zu  gedenken  sein  wird. 

Wurden  diese  Planen  früher  in  die  gewöhnlichen  Mehl- 
f^hrungsgerinne  eingelegt,  so  stellt  man  dazu  jetzt  und  schon 
längst  zweckmäsiger^  besondere,  flache,  herdartige,  starkfallende 
Flächen  mit  ganz  niedrigen  Borden  dar,  über  weldie  die  Trübe 
in  einem  so  dünnen  Strome  hinweggeführt  wird,  dass  so  viel  als 
möglich  alle  Theile  derselben  mit  den  darauf  liegenden  Planen 
in  nahe  Berührung  kommen,  nach  welcher  Einrichtung  man  sie 
daher  auch  Placbenherde,  Goldherdchen ,  Goldtafeln,  —  sonst 
auch  Piachenlutten  nennt. 

Nach,  Verlauf  einer  gewissen  Zeit,  während  der  sich  eine 
dünne  Schicht  goldhaltigen  Schliches  darauf  abgelagert  hat, 
werden  die  Planen  abgenommen,  ausgewaschen  und  daftr  an- 
dere aufgelegt. 

Da  übrigens  auch  diese  Planen  immer  nur  einen,  — r  meist  nkht  ein- 
mal gprosen,  —  TheÜ  des  metallischen  Goldes  ans  der  Trübe  auffangen,  so 
stellt  man  gewöhnlich  ausser  ihnen  noch  Goldmühlen  auf,  durch  welche  die 
ausgetragene  Trübe  vor-  oder  auch  nachher  geht;  in  letsterem  Falle  demnach 
aus  dem  Austraggerinne  auf  die  Piachengerinne  und  dann  auf  die  Gk>ld- 
jnfihlen;  in  erstarem  umgekehrt;  (vgl.  OWmsi,  Bergbkde.  §.  862.  —  Jahrb. 
d.  montan.  Lehranst.  Bd.  XIV.  8.  59.)  —  endlich  auch  ohne  alle  Gold- 
mtthlen,  besonders  früher  (Sekroü^  Beitr.  §.  388.) 

Die  Planen  werden  abgewaschen  sobald  sich  die  Uneben- 
heiten der  Leinwand  nicht  mehr  erkennen  lassen. 

Um  das  Wechseln  der  Planen  ohne  Störung  geschehen  zu 
lassen,  legt  man  mehrere  solcher  Gerinne  so  neben  einander, 
dass  die  Trübe  über  ein  anderes  geleitet  wird,  während  man  die 
Leinwand  von  dem  ersten  abnimmt 

Grobes  Tuch  möchte  vielleicht,  weil  es  rauher,  nodi  besser 
sein  als  Leinwand,    ist  aber  theurer  und  lässt  sich   sdiwerer 
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aaswaschen.     Das  Fallen  der  Gerinne  muss  natürlich  über  die 
ganze  Fläche  gleich  sein. 

Die  Plftchen  bekommen  nach  BtUinger  15  bis  16  Zoll  Breite  z  irischen 
den  Borden,  9  Fus  Lftnge  iind  6  bis  10  Zoll  (6  bis  8  Orad,)  Fall;  die  Borde 
ty,  bis  2  Zoll  Höhe;  nadi  Faüer,  (Jahrb.  d.  monUn.  LehransUtn.  Bd.  XIV. 
S.  69.)  haben  sie  in  Schemnii  15  Zoll  Breite,  8  Fus  Länge,  17^  Zoll  Fall 
pro  Fns  Lftnge;  auf  3  Podieisen  1  Quadratklafter  FUUdie. 

Nach  SehroU  (Beitr.  §.  388.)  bekommen  sie  12  bis  U  Zoll  Breite, 
8  bis  4  Zoll  tiefe,  (Bordhöhe,)  12  bis  18  Fns,  ja  mehr  LInge,  je  nach  der 
Reichhaltigkeit  des  Pochkomes;  fQr  jeden  Pochsatz  2  bis  3  Canfile;  — 
(aberhanpt  am  besten  so  viele  neben  einander  als  die  Länge  des  Pocbirerkes 
gestattet.) 

Je  nach  dem  Gehalte  der  Trttbe  lässt  man  dieselbe  bia  zmn  Abnehmen 
der  Planen  V«  bis  2,  ja  3  Stunden  lang  darfiber  gehen.  — 

Nach  BiUingtr  (a.  a.  O.  8.  358.)  fingt  man  auf  ihnen  nur  4  bis 
6  Proc.  des  ganzen  (Goldgehaltes  auf.  Nach  den  Ann.  d.  min.  5.  s^r.  t.  III. 
p.  86.  sollen  dsigegen  in  Schemnis  10  bis  15  Proc.  aufgefangen  werden. 

Bei  der  Goldanfbereitnng^  in  Südamerika  soll  das  Aufgefangene  sogar 
*/,  des  ganzen  Goldgehaltes  betragen.  (Min.  mag.  vol.  IV.  p.  82.) 

Die  Dauer  der  Leinwand  giebl  BitUnger  su  durchschnittlich  6  bis 
8  Wochen  an. 

Auf  8t.  Amand  united  mines  in  Australien  soll  die  Trfibe  ans  dem 
Pochtroge,  (in  welchem  der  grOste  Theil  des  Goldes  snrfickbleibt,)  durch 
Quecksilber,  dann  fiber  Planen  und  endlich  nochmals  durch  Quecksilber 
gehen.  (?)     (Berg-  u.  hflttemnänn.  Ztg.    Jgg.  1864.    8.  347.) 

Bei  der  Gold-  und  Silber -Aufbereitung  auf  der  Zancudo-Htttte  in  An- 
tloquia  (Columbia,)  geht  die  Trübe  aus  dem  Pochtroge  auf  Goldtafeln;  (je 
a^  sn  14  Zoll  Breite  für  drei  Stempel,)  mit  wollenen  Tüchern  bedeckt;  — 
früher  gleich  in  die  wilde  Pluth.    (Beig-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1867.  S.  26.) 

Ein  anderes  Verfahren  ist  das:  die  Trübe  nur  Über  tannene 
oder  fichtene  Tafeln  ohne  Piachen  laufen  zu  lassen,  von  welchen 
dann  das  Gold  ebenfalls  abgekehrt  wird.  Es  ist  diess  jedoch 
umständlich  und  die  Reinigung  erfolgt  nicht  vollkommen;  an- 
dererseits soll  das  Verfahren  wegen  Ersparung  der  Planen  öko- 
nomischer sein. 

Soleher  Tafeln  stehen  auch  wohl  mehrere  schmale  unter 
einander  und  fUhren  dann  den  Namen  Läuter  treppe.  (Vgl. 
Orimm,  Bergbkde.  §.  252.) 

Von  Zeit  su  Zeit  werden  die  Tafeln  mit  spitzen  Bechen 
wieder  rauh  gemacht 

Bei  ihrer  Anwendung  ist  es  nothwendig  oberhalb  der  Tafel 
noch  ein  besonderes  Gkrinne  anzubringen  durch  das  man  beim 
Abwaschen  helles  Wasser  zuführt,  unterhalb  aber  eine  zweite 
Sinne,  um  das  Abgespülte  (durch  Tafeln  ttber  die  Mehlführung 
hinweg,)  aufzunehmen. 

Denselben  Zweck  welchen  diese  Piachengerinne,  erfilllen  bei  der  Knpfer- 
«uf  bereltnng  am  Oberen  See  in  Nordamerika  die  Austragetafeln.    Diese  haben 
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7  bis  8  Grad  Fall  und  siehen  sich  nach  unten  *  schmUer  znaammen.  Auf 
ihnen  bleiben  die  aasgetragenen  kleinen  Kupferstückchen  liegen;  von  ihnen 
weg  geht  aber  die  Trübe  nicht  in  eine  Mehlführnng  sondern  gleich  auf 
Schlämmgräben.  Der  Hanpttheil  des  Kupfers  bleibt,  wie  schon  früher 
erwähnt  worden,  im  Pocfatroge  zurück»  (Bull,  de  la  soc.  de  find.  min. 
t.  VIII.  p.  239.) 

Etwas  Aehnliches  wie  die  Läutertreppe,  auch  mit  dem  Fallgerinne  {§.  263.) 
Tergleiehbar,  führt  Schroll  (Beitr.  §.  331.)  an.  Da  wo  man  edle  Geschicke 
aufbereite,  sei  es  sweckmäsig  für  die  von  den  Herden  abgehende  Trübe 
noch  eine  Aftermehlführung ,  eine  sogenannte  Kernstieg^  hereustellen; 
d.  1.  einen  12  bis  14  Zoll  weiten  Ganal,  in  welchen,  in  Entfernungen  von 
1^4  bis  ly,  Fus  Querbretchen  eingesetzt  und  dadurch  kleine  Kästchen  ge* 
bildet  würden.  In  der  letzten  Hälfte  dieses  Canals  schiebe  man  in  diese  Ab- 
theilnngen  noch  Bretchen  schräg  ein  und  bilde  dadurch  Gefällkästchen  mit 
ansteigendem  Boden.  —  Der  Caual  bekomme  merklichen  Fall.  Das  Meiste 
setze  sich  in  den  ersten  Kästchen  ab. 

An  die  Piachengerinne  schliessen  sich  noch  andere  Vorrichtungen  ähn- 
lichen Zweckes  an.  So  z.  B.  lässt  man  in  Californien  die  Trübe  aus  dem 
Pochtroge  durch  ein  Sieb,  von  da  in,  mit  Leinwand  öder  Filz  ausgekleidete 
Fächer  gehen,  welche  fortwährend  geschüttelt  werden.  (Berg-  u.  hüttenmänn. 
Zeitg.    Jgg.  1862.    S.  666.) 

Ferner  war  ein  Vorschlag  von  v.  Oppel  der:  auf  der  Sohle  der  von 
ihm  empfohlenen  Mehlfuhrung  mit  aufsteigendem  Boden  (vgl.  §§.  356.  859.) 
in  geringen  Abständen  Latten  von  1  Zoll  Höhe  aufzunageln,  an  die  sich  die 
Niederschläge^  anlegen  sollen ;  in  dem  engeren  Theile  aber  auf  dem  Boden 
Koste  von  mit  74  ^^^^  Abstand  eingelegten  Stäben,,  die,  von  dreiseitigem 
Querschnitte,  dem  Strome  eine  scharfe  Kante  entgegensetzen  sollten.  (Vgl. 
Köhler,  bergm.  Joum.    Jgg.  I.    Bd.  1.    S.  136.) 

§.  367.  Als  ein  anderes  Hülfsmittel  gegen  das  Fort- 
schwimmen und  Forttragenlassen  von  leichten  Theilchen  iist 
auch  das  Einsetzen  von  Schützen  u.  dergl.  in  die  Mehl- 
fuhrung überhaupt  und  in  deren  letzte  GefUsse  insbesondere 
empfohlen  und  versucht  worden. 

Bei  ihrw  Verwendung  und  der  von  Einrichtungen  gleichen 
Zweckes  hat  man  vornehmlich  den  Umstand  zu  berücksichtigen, 
dass  es  die  Blättchenform  nicht  allein  ist,  welche  ein  weiteres 
Eortführen  der  selbst  specifisch  schweren  Stoffe  begünstigt,  son- 
dern auch  schon  deren  feine  Zertheüung  überhaupt,  und  die 
dadurch  vergröserte  Wirkung  der  Adhäsion  und  der  Cohl»ioii 
des  Wassers;  wie  sich  diess  u.  A.  bei  fein  gepochtem  Bleiglanz 
sehr  bemerklich  macht. 

Für  den  genannten  Zweck  werden  die  Schützen  schräg^ 
dem  Strome  zufallend,  gegen  das  Ende  der  Grähenabtheilungen 
eingesetzt,  so  tief,  dass  zwischen  ihnen  und  dem  Boden  des 
Gerinnes  oder  der  Oberfläche  des^  Niederschlages  einiger  Zwi- 
schenraum bleibt.  Sie  werden  in  demselben  Maae  in  die  fi,öhe 
gezogen  als  sich  der  Niederschlag  aufträgt. 

Die   Schützen  sind  entweder   nur  aus   Bretem   dargestellt, 
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oder  mit  Leinwand  bespannte  Habmen.  Beide  nöthigen  die 
Trübe  unter  ihnen  hinweg  au  gehen.  Indem  ue  ^daW  nieder- 
steigt^  werden  die  Theilch^  der  Sohle  genähert,  gelangen  da- 
durch in  eine  langsamere  Strömung  und  schlagen  sieh  desshalb 
leichter  nieder. 

Die  mit  Xioinwand  bespannten  Rahmen,  (Taf.  XXXIII. 
Fig.  13.)  welche  überdem  in  Folge  ihrer  Wasserdurehllissigkdt 
den  Strom  nicht  so  vollständig  brechen,  fangen  vermöge  ihrer 
Rauhheit  auch  diejenigen  Theile  besser  auf,  welche,  als  Schaum, 
zu  leicht  sind  um  überhaupt  zum  Untertauchen  zu  kommen. 

Auf  der  Grube  Charprinz  bei  Preiberg  hielt,  zu  einer  Zeit  wo  die  Erze 
schon  geriBghAUig  waren,  der  oben  aufachwiimnende  Schaum  noch  8  bis 
9  Loth  SUber; 

auf  der  Grube  HimmelflUirt,  (ebenaort,)  0,76  Loth  Silber  und  11  PAind 
Blei.  — 

VersteUbare  Sehfttzen  in  den  letzten  SHtsen  der  Mehlflihning  wurden 
im  Jahre  1820  im  annaberger  Rev^ier  in  Sacheen  auf  mehreren  Gruben  für 
den  beregten  Zweck  mit  gutem  Erfolge  Terwendet. 

Auf  dem  Oberharze  hat  man  ebenfaUa  den  Versuch  gemacht,  in  der 
Mehlffthrnng  alle  4  Pos  eine  Leiste  einzusetzen,  welche  nur  1  ZoU  tief  in 
den  Spiegel  eintaucht.     Bei  tieferer  Eintauchung  wurde  die  Trfibe  unruhig. 

Um  das  Fjortschwimmen  feingetfamlter  MetaUkörperchen  in  Polge  an- 
hiDgender  Luftblasen  zu  verhindern,  schlug  Sdimidt  vor,  lockere  dicke 
Friesdecken,  durch  Querstibchen  ausgespannt  und  durch  Kork  getragen  in 
den  ersten  drei  Gefällen  schwimmend  |su  erhalten  und  sie  von  Zeit  zu  Zeit 
abzuspülen.     (Berg-  u.  hUttenminn.  Zeitg.    Jgg.  1648.    S.  211.) 

§.  3€>8.  Wieder  ein  anderer  We§^  auf  dem  man  ein  mög' 
liehst  ?ollstttndige8  Aufiangen  alles  Nutzbaren  in  der  Meblfllhnittg 
zu  erreichen  hofite,  war  der :  die  Trttbe^  nachdem  sie  die  ganze 
MehlAihnuig  durchlaufen  hatte,  noch  einmal  hindurchzuftthren : 
die  sogenannte  Circulatiousarbeit. 

Als  nächsten  Voitheil  könnte  man  hierin  den  suchai:  die 
Mehlftihrung  zu  verkürzen,  mit  der  HiUfte  der  ausserdem  nöthigen 
Länge  auszureichen.  Da  jedoch  die  Trübe  bei  ihrem  zweiten 
Durchgange  von  ganz  anderer  Beschaffenheit,  —  toner,  fein- 
körniger, veiliältnissmäsig  schlammreicher,  —  ist  ab  die  ersteh 
weil  sieh  ja  der  gröste  Theil  des  Nutzbaren  schon  ausgeschieden 
hat,  so  werden  bei  dieser  zweiten  Durchführung  nur  wenig« 
oder  solche  Niederschläge  erfolgen,  die  ihrer  Beschaffenheit  nach 
gar  nicht  zu  den  ersten  gehören,  zu  denen  sie  doch  in  den- 
selben Gtefitosen  gelangen. 

Etwas  dem  Nahestehendes  ist  das  Zurückheben  der  Poch- 
flttth  in  den  Pochtrog,  obscbon  es  dabei  nur  auf  eine  nochmalige 

eät9§ehmann,  Bergbaukuntt.  XII.  S.  13 
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Verwendung  ^t»  Wassers  «bgesefaen  au  sein  pflegt;  jedocB  ohne 
vorherige  Klärung  in  Klärteichen. 

Zu  Arany  Idka  in  Ungarn,  wo  bei  der  Aufbereitung  gold-  und  sllber- 
ha1ti|2^r  Erze  viele  cdele  Tbci^e  mit  fortgangen,  führte  tnan  zu  derea  Ge- 
winnung die  „Ladenwass.ercirculation'^  ein;  d.  h.  man  hob  die  Pochflntfa 
am  Ende  der  MehlfUhrung  in  die  Hohe  und  führte  sie  wieder  in  den  Poch- 
trog  zurüek  bis  sie  gau»  entmrbt  war  (?);     (Bergwfr.  Bd.  V.  S.  385.) 

Aach  zu  Kongsberg  in  Norwegen  ffihrt  man  die  durch  die  Mehlfuhrung 
gfcfrangene  Trfibe  wieder  in  den  Pochtrog  zurück.  (RusseggeTf  Reisen, 
Bd.  IV.    8.  661.) 

Zq  Andreasberg  auf  dem  Oberharzc  hob  man  auch  die  an  das  Ende  der 
MebIfVhrung  gelangte  Pochtrübe  durch  einen  Sangsatz  auf  und  führte  sie 
noehmala  durch  die  Mehirührung. 

Auf  der  Grube  Beschert  Glück  bei  Freiberg  versuchte  man  im  Jahre  1820 
4ie  Pochtrübe  durch  alle  Gefässe  „vor  und  rüekwürts^^  (d.  h.  doch  wohl  nur 
nochmals  hindurch?)  zu  leiteo. 

Die  sogenannte  Circolalionsarbeit  welche  man  im  ersten  Achtel  des 
jetMgea  Jahrhunderts  auf  dem  Oberharse  versuchte- war  f<Agende: 

Man  pochte  ziemlich  rösch,  ohne  Blech,  so  dass  sich  der  groste  Theil 
des  Vorrathcs  im  Beichgerinne  niederschlug,  ans  dem  er  ausgesehlageo  wurde; 
von  da  trat  die  Trübe  in  das  Untergerinne,  aus  dem  man  sie  durch  eine 
Pumpe  wieder  hob  und  unter  Zuschlag  v«n  einigem  hellen  Wasser  in  den 
Pochtrog  zurückführte.  Am  Ende  einer  Tagesarbcit  schUtate  man  ab  und 
liesfl  die.  Trübe  einige  Stunden  lang  im  Untergerinnesich  nldderscblagen  und 
dann  in  die  gewöhnliche  Mehlfuhrung  abflieasen.  Was  sieh  im.  Reicli'  und 
Unter-Gerinne  niederschlug  wurde  trockeii  geliefert. 

Der  Verlust  soll  hierbei  weit  geringer  gewesen  f^ein,  als  selbst  beim 
Trockenpochen. 

§.  369.  Eine  Abänderung  der  gewöhnlichen  Mchlftihrung, 
die  eigentlich  schon  zu  denjenigen  Vorrichtungen  gehört, 
wenigstens  den  üebergang  dasu  bildet,  durch  welche  die 
Mehtftihrung  ersetzt  werden  soll,  ist  das  sogenannte  Spitz - 
gerinne. 

Dasselbe  (Taf.  XXXIV.  Fig.  1.  A.  LSngenaufHss,  B,  obere 
Ansicht,  C  Querschnitt,)  ist  ein  ganz  einfaches  Gerinne  a,  ans 
«wei  Bretem  zusammengeftlgt  und  durch  Spannsteege  b  ver- 
bunden. In  dasselbe  sind  von  Zeit  su  Zeit  niedrige  WKnde  c 
—  Spünde,  —  eingesetzt;  an  denen  sich  die  durchfliessende  Trübe 
staut.  Kurz  vor  jeder  dieser  Wände  ist  im  'Refeten  der  Rinne  eine 
OefiViudg  t?,  mit  einem  knrsien  Ansätze  zur  Regelung  des  Aus- 
flusses, angebracht.  Durch  diese  Bohrung  fallen  die  sich  von  der 
abschliessenden  Wand  niederschlagenden  Körner,  Mehle,  Schlämme, 
in  darunterstehende  MehlfÜhrungsgefUsse  e;  gewissermasen  nur 
Sammelbehälter.  Der  über  jede  Wand  c  übertretende  Theil  der 
Trübe  geht  der  nächsten  Abtheilung  des  Gterinnes  zu,  in  welcher 
sich  derselbe  Vorgang  wiederholt. 

Die   Bohrungen   nehmen    in    der   weiteren    Folge   der   Ab- 
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theiloagpen  an  Weite  ab,  auch  lassen  sich  alle  durch  Eins&tse 
verengen,  sobald  weniger  Trübe  hindurchgeleitet  wird. 

Dieses  Gerinne  dient  sonach  an  und  iiir  sieb  lediglich  znr 
ForÜeitang,  nicht  unmittelbar  zum  Auffangen;  der  Zwe«^  ist 
vielmehr  der:  das  sich  Niederschlagende  sofort  ausser  aller  Be^ 
rührang  mit  der  folgenden  'Prübe  zu  bringen,  aller  störenden 
Einwirkung  derselben  zu  entziehen;  ein  Ziel  welches  mehreren 
der  später  zu  beschreibenden  Vorrichtungen  —  zunächst  dem 
Sehäko'echen  Liuttenapparate ,  sodann  dem  Bpitzkasten  .u.  a. 
(s.  §§.  374.  u.  ff.)  vorliegt 

Eigentbtimlich  und  empfehlend  ist  die  grose  Binftu^hheit 
der  Einrichtung. 

Das  Spitzgerinno  wurde  zuerst  im  Jahre  1850  von  dem  Pochgeschwornen 
Wimmer  zu  Clausthal  erfunden  und  in  mehreren  Pochwerlceu  de«  Oberharzes 
mit  gutem  Erfolge  angewendet.  Versuchsweise  wurde  es  auch  mit  einem  Boden 
(rechtwinklig,)  und  in  diesem  mit  einer  Reihe  von  Lochern  vor  jeder  tin- 
setawand  dargestellt.     (Berg-  u.  h.männ  SStg.    Jgg.  1863.    S.  641.) 

§.  370.  Grund  Verhältnisse  und  Grundsätze  für  die 
Anlage  von  Mehlführungen,  —  Betriebsergebnisse.  — 
Zur  Feststellung  der  Verhältnisse  ßir  Mehliiilmingsanlagen :  des 
Querachnittes ,  des  Gefälles,  der  Länge,  des  Gesammtfassungs- 
raumes  u.  s.  f.,  ist  von  den  schon  in  §.  355.  besseichneten 
Grundsätzen  und  Grundlagen  auszugehen,  und  kann  hierbei  der 
Sachlage  nach  gegen  andere  Aufbereitungs-Arbeiten  noch  aip 
ersten  von  theoretischen  Kechnungen  eiue  praktische  Nutzan- 
wendung gemacht  werden. 

Die  Grundlagen  von  denen  man  bei  der  Rechnung  wie  bei 
dejT  praktisch^i  AusHihrung  auszi^ehen  hat,  sind 

J )  die  Menge  des  in  einer  gewissen  Zeit  zu  pochenden  Vorvathes, 

2)  die  dazu  verwendete  Wassermenge,  nach  Umst^den  auch 
der  zuzuschlagenden  Verdünnungs- Wasser, 

3)  die  Raumzunahme  des  VorratheB  durch  die  2ierkleiaaiig, 

4)  die  SU  ertheilendje  —  (zu  gestattende,) Geschwindigkeit 

der  Strömung  in   der .  MehlftihruQg   überhaupt,  und   noch 
midu  die  in  den  einzelnen  Gef^sseu» 

Nach  diesen  sind  zu  ermitteln:  der  Quersi^aitt,  dt»  an 
gebende  GefHlle,  die  Länge  der  Mehlföhnmg,  im  Ganzen  und 
Einzelnen. 

-    Die  Kaumzunahme  ( Veimnenzunahme ,)  ist   fiir  Jeden  Vor- 
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196  1^16  nasse  Aufbereitnng^ 

rath)  wie  für  jeden  Grad   der  Zerkleinong  nur  durch  Versache 
za  finden. 

Die  Geschwindigkeit  mass  natürlich,  wie  schon  früher  er- 
wähnt, in  der  ganzen  Länge  aUmählich  abnehmen  und  zwar 
im  Verhältnisse  der  zunehmenden  Feinheit  der  noch  in  der 
Trübe  enthaltenen  festen  Theile,  der  abnehmenden  Neigung 
derselben  sich  zu  Boden  zu  senken;  gegentheils  muss  sie  stets 
nodi  stark  ^nug  bleiben,  diejenigen  Stoffe  weiter  zu  ftihren, 
welche  sieh  eben  nicht  in  jenen  Abtheilungen  oder  überhaupt 
gar  nicht  in  der  Mehlföhrung  absetzen  sollen. 

Die  Geschwindigkeit  nimmt  aber  schon  bei  gleichbleibendem 
Querschnitte  der  Gerinne  dadurch  ab,  dass  sich  während  des 
Durchganges  das  Volumen  durch  die  vorausgehenden  Nieder- 
schläge mehr  und  mehr  vermindert,  bei  welcher  Verminderung 
aber  wieder  zu  berücksichtigen  ist,  dass  die  Zunahme  des  Volu- 
mens bei  der  Zerkleinung,  im  Verhältnisse  der  Feinheit  gröser 
wird.  Bis  zu  welchem  Grade  der  Genauigkeit  aber  sich  die 
theoretischen  Formeln,  hinsichtlich  des  Gesetzes  des  Nieder. 
Schlages  der  Wirklichkeit  nähern,  hängt  von  der  Beschaffenheit 
des  gepochten  oder  sonst  in  der  Trüjbe  enthaltenen  Vorrathes, 
nach  allen  seinen  Eigeoschiiten  und  von  derem  Einflüsse  auf 
das  Ergebniss  ab,  welches  freilich  in  der  Rechnung  nur  ent- 
fernt annäbrend,  durch  CoSfficienten  zur  Geltung  gebracht 
werden  kann. 

Man  hat  sich  desshalb  im  Wesentlichen  an  schon  bekannte, 
ähnfiche  Verhältnisse  zu  halten  und  ^e  bei  dem  Entwürfe  zu 
b6rü<^icfatigen. 

Die  verlangte  Geschwindigkeit  bedingt  bestimmte  Gefälle, 
und  ftthrt  zu  bestimmten ^  zu  gebenden  Querschnitten,  endlich 
auch  zu  der  Gesammtlänge. 

Diese  soll  so  gros  sein,  dass  die  Trübe  während  des  in 
ihr  durchlaufenen  Weges  auch  Zeit  hat  Alles  abzusetzen,  was 
wiiklidi  abgesetzt  und  aufgefangen  werden  m>11;  das  Gkiohe 
gilt  natürlich  von  den  einzelnen  Abtheilungen  deren  Vorräthe, 
von  jeder  ^  ftbr  die  nachmalige  Verarbeitung  zuBammenge&sst 
werden  soüea. 

Die  letztere  kann  man  übrigens  nach  erfolgter  HereteUuiig 
lei<^t  verändern,  indem  man  mehr  oder  weniger  auf  einander 
folgende  Gefisse  zu  einer  Abtbeihtng    nliiHiii.     Naülrlid»  darf 
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die  Länge  einer  solchen  Abtheilung  nie  gröser  sein,  als  daes 
der  darin  aufgefangene  Vorrath  noch  von  so  hinreichend  gleicher 
Beschaffenheit,  in  jeder  Beziehung,  ist,  um  auf  das  Verwascheii 
keinen  störenden  Einfluss  auszuüben. 

Je  leichter  sich  das  aufzufangende  Nutzbare  ausscheidet, 
desto  kürzer  kann,  je  schwerer,  desto  länger  muss  die  Mehl- 
fllhrung  sein.  Ohne  allen  Verlust  eine  MeUftihrung  praktisch 
verwendbar  herzustellen  ißt  der  Natur  der  Sache  nach  unmöglich: 
Einen  Verlust  überhaupt  wird  man  daher  gestattet»  müssen,  nur 
soll  er  so  geriiig  sein  als  es  die  Umstände  gestatten-,  welches 
aber  die  zu  gestattende  absolute  Gröse  ist,  muss  eben  naiA 
jenen  Umständen  sehr  Verschieden  sein. 

Die  zwedcmäsige  wirkliche  Gesammtlänge  wird  sieh  zu- 
letzt in  jedem  einzelnen  Falle  nur  durch  Erfahrung  ermitteln 
lassen.  Ist  in  den  letzten  Gefässen,  —  so  weit  sie  nicht  eben 
nur  zur  Klärung  dienen,  —  gar  nichts  Nutzbares  mehr  oder 
kaum  noch  eine  Spur  enthalten,  so  ist  die  Mehlfühmng  zu  lang; 
man  würde  in  ihr  noch  eine  zu  grose  Menge  Berge  mit  auf- 
fangen^ eine  grose  Menge  so  armer  Massen  verwaschen  dass 
es  gar  nicht  lohnte.  Findet  sich  hingegen  am  Ende  der  Mehl- 
f&brung,  oder  gar  über  dieselbe  hinaus  in  der  wilden  Fluth 
noch  viel  haltiger  Stoff,  so  ist  sie  zu  kurz  und  muss  verlängert 
werden;  in  beiden  Fällen  vorausgesetzt ^  dass  die  Poeharbeit, 
und  das  Austragen,  richtig  geführt  worden  sind,  ein  Bein- 
abpochen  gerade  bis  auf  die  nöthige  Feinheit  des  Kornes  er- 
folgt ist. 

Schon  aus  diesem  Grunde,  übrigens  auch  wegen  möglicher 
späterer  Veränderungen  im  Haufwerke,  ist  es  nöthig,  bei  neuen 
Anlagen  auf  Raum  füi"  etwa  erforderliche  Vergröserungen,  — > 
Verlängerungen,  —  zu  denken. 

Eine  TftQBchnng  ttb«r  den  Gehalt  der  abziehenden  Flath  und  somit 
über  den  Verlust,  kann  bei  schweren  Erzen,  namentlich  Bleiglanz  stattfinden, 
von  denen  die  mit  fortgegangenen  Theilchen  sich  gerade  beim  Austritte  der 
Fluth  in  den  Abzugsgraben,  Baeh  oder  dergl. ,  besonders  dann  anhäufen, 
wenn  dieser  Austritt,  wie  häufig,  mit  einem  plötzlichen  FaUe,  —  Brechen 
des  Stromes-,  —  erfolgt :  dann  wird  sich  an  dieser  Stelle  der  gröste  Theil  des 
Qehaltes  ablagern  und  daraus  gern  auf  die  Gröse  des  GesammtTerlustes  ge- 
schlossen werden,  während  weiter  abwärts  nur  sehr  wenig  zu  finden  ist; 
wozu  Übrigens  noch  kommt,  dass  jene  Anhäufung  gewöhnlich  das  Ergebniss 
einer  langen  Zeit  ist. 

Koch  viel  weniger  darf  aber  die  Vollkommenheit  einer  Mehlffihrung 
nach  dem  Grade  der  Trübung  der  abziehenden  Fluth  beurtheilt  werden,  wie 
darauf  schon  im  Anfange  dieses  Abschnittes  hingewiesen  worden  Ist.    Als 
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Iftiuastab  znr  Beartheiliuig  allgeraein  feststelleii  zu  wollen:  wiayiel  Gewicbt»- 
Iheilc  von  festen  Stoffen  in  einer  Baumeinheit  von  der  abziehenden  Trübe 
enthalten  sein  dürfen,  um  die  MchlfilhniDg  noch  als  gut  wirkend  ansprechen 
zu  lassen,  ist  ohne  alle  weitere  Gültigkeit,. daher  von  keinem  Werthe,  als 
hur  eben  für  den  Fall  von  welchem  die  Erfahrung  .genommen  ist,  kann 
daher  Such  nur  für  ganz  dieselben  Verhältnisse :  ein  ganz  gleichartiges  Hauf- 
werk oBd  dieselbe  Behandlungsweise  gelten;  —  wie  oft  sind  aber  diese 
durchgängig  gleich?  — 

Die  Zeit  in  welcher  sich  die  verschiedenen  GefHase  füllen, 
hängt  natürlich  ganz  von  dem  Verhältniss  ah,  in  welchem  der  in 
ihnen  anzunehmende  Theil  aur  Gesammtmasse  des  Vorrathes 
nach  Masgahe  seiner  Beschaffenheit :  Grobe,  Gehalt  u.  s.  w.  der 
Gemeugtheile  u.  s.  f.  steht.  Der  von  den  ersten  Gefassen  auf^ 
zunehmende  Theil  wird  in  der  Kegel  d^r  gröste  sein,  der  in 
den  folgenden  geringer  und  in  dieser  Weise  mehr  und  mehr 
abnehmen,  wenigstens  bei  metallhaltigen  Mineralien,  ja  selbst 
hei  anderen. 

Anders  verhält  es   sich   mit   der  Vertheilung  des  Gehaltes. 

Die  ersten  Gefässc  sind  'nicht  nothwendig,  ja  sogar  nicht 
oft  die  reichsten  und  die  folgenden  verhältnissmäsig  abnehmend, 
schon  desshalb  nicht,  weil  viele  Eree  sich  feiner  pochen  als  die 
Berge,  so  weit  dass  sogar  der  Einfluss  der  geringeren  Grobe  der 
KiH'ner  den  des^  gröseren.  specifischen  Gewichtes  überwiegt;  so- 
dann bei  überhaupt  weniger  schweren  Erzen;  endlich  üben  aber 
auch  das  specifischie  Gewicht,  die  Spaltuugsform  u.  s.  f.  der 
Berge*  und  Gang -Arten  einen  grosen,  das  ursprüngliche  Ver- 
hältniss  durchkreuzenden  Einfluss  aus. 

So  kann  es  geschehen,  dass  der  haltige  Theil  der  ersten 
Gefasse,  (vollends  des  ersten  Gefälles,)  mehr  nur  aus  mechani- 
schen Verbindungen  von  Erz  und  Bergen,  also  nicht  abgepocfaten 
Erztheildien  besteht,  daneben  viel  Schw^rspath,  Quarz,  Flufi^- 
Späth  u.  dergl.,  (die  schon  ihrer  Spidtungsform  wegen,  auch  bei 
geringerer  Grobe  dem  Forttreiben  durch  die  Strömung  mehr 
Widerstand  entgegen  setzen,)  dagegen  erst  die  zweiten,  dritten 
Gefasse  die  reichhaltigsten  werden,  ja  dass  sich  bei  ganz  feiner 
Zertheilung  sogar  der  grÖste  Gehalt  erst  in  den  letzten  Gefassen 
sammelte 

So  pflegt  uaineDtlich  bei  Bleiglans,  auch  Kiipferl<ies,  Fsblers  und  ftfan- 
liehen  der  Antheil  des  Gehaltes  in  den  ersten  Gefassen  nidiit  der  gröste  su 
sein,  ja  der  an  feinem  Bleiglaiiz  nimmt  wohl  gerade  in  den  lotsten  G«fassen 
zu;  eben  so  der  von  eigentlichen  Silbererzen. 

Steinkohlen  werden  natürlich  gröstentheils  an  das  Ende  der  HehlfUhnuig 
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und  über  dieselbe  hinaus  g^ffilvt,  die  daher  um  so  wenige  U»og  durgestellt 
zu  werden  braucht. 

BiUinger  meint  zwar  (Aiifber,  S.  347.)  dass  ia  allen  vier  seiner  Jlaupt- 
abtheilungen  der  Mehlführung  der  Üelallgehalt  nahe  gleich  sei  und  will  eine 
Gehalt&zunahme  der ,  feineren  Schlämme  nur  bei  Wei-  und  antimonglanaigen 
Mehlen  zugeben,  kann  jedoch  dabei  wohl  nur  einen  ganz  speciollon  Fall  in^ 
Auge  gehabt  haben. 

Theorotische  Etitwick«ltingen. 

Nach  f).  Sparre  (B&tgwfr.  Bd.  XXL  S.  661.)  würde  die  Länge  auf 
welche  ein   Korn   in    der  Mehlführung   fartgetrieben   wird   bis   es   zu   Boden 

•  u     T  h  c 

smkt,  L.=s  — -^:=ah--  aeJn,    wo  et  der  Winkel  mit  dem  Horiaonte,  «nter 

welchem  der  Körper  allmählich  zu  Eoden  geht,  h  die  Tiefe  des  Stromes^ 
c  dessen  Geschwindigkeit  und  v  die  Geschwindigkeit  des  Sinkens.  Die  Ge- 
schwindigkeit  des   Falles   in   ruhendem    Wasser   hat  er  aber   (S.   373,)   bei 

Komcm   von  Kügelforln  v  =  2T/fLILr   gefunden,   wo   d   der  Durchmesser 

dÄs  Kornes,  «'  das  speciflsche  Gewicht  des  Stoffes  weniger  1,  (1  als  die 
Dichtigkeit  des  Wassers  gesetzt,)  g  die  Beschleunigungszahl  der  Schwere, 
und  I  ehi  dmrob  Versuche  zu  findender  Widerstandscoefficient,  der  Form  und 
Gröse  des  Kornes  zugehörend,  den  er  för  die  Kug^lform  ^  0,6  setzt. 

Bei  nicht  reinem  Wasser  —  wie  diess  hier  stets  der  Fall  sein  wird, 
ist  natürlich  fQr  £^  zu  satsen  E-^c,  wo  E  das  wirkUche  specifiaoke  ^wicht 
des  Kornes,  £  das  der  Trübe. 

Hierbei  ist  tob  der  Aagicht  ausgegangen,  dass  die  Geschwindigkeit 
des  Falles  bei  so  geringer  Tiefe  wie  sie  die  Mehlführung  hat  als  gleich- 
bleibend angenommen  werden  könne;  eben  so  die  Gescfawindigkdt  des 
Stromes, 

I>a«  letztere 'möchte  jedoch  schon  überhaupt  nach  den  allgemeinen 
Gesetseii  der  Portbewegung  des  Wassers  in  Canälen,  voUends  aber  hier 
wo  man  es- mit  einer  dichteren  Trübe  zu  thun  hat,  fraglich  sein,  vielmehr 
jeiie  Geachwindigkeit  gegen  den  Boden  hin  abnehmend  gedacht  werden  müssen, 
von  der  Beibung  an  den  hier  verhältnissmäsig  nahe  an  einander  stehenden 
Grabenwänden  und  der  dadurch  verursachten  seitlichen  Verzögerung  noch 
ganz  abgesehen. 

Für  kastenförmige,  am  finde  geschlossene  Gefässe  möchte  aber  die 
Formel  wieder  desshalb  nicht  ausreichen,  1)  weil  hier  eine  Strömung  nur  in 
einer  obersten  Sdiicht  sUtt  findet  und  von  dieser  an  alsbald  in  ruhendes  Wasser 
übergeht;  2)  weil  die  Tiefe  mit  dem  sich  allmählich  auftragenden  Nieder- 
schlage geringer  wird. 

V.  Sparte  entwickelt  femer  a.  a.  O.  S.  781.  u.  ff.  noch  mehrere 
Formeln  für  die  Fortbewegung  der  Kömer  am  Boden  des  Gerinnes,  durch 
Fortsefaieben  und  Fortrollen.  Diese  würden  jedoch  in  der  Wirklichkeit  mehr 
nur  aof  Herde  Anwendung  finden,  weniger  auf  MehlfUhrnngen,  weil  hier  höch- 
stens mit  Ausnahme  derjenigen  —  ersten,  —  Gefässc,  in  denen  die  Strömung 
aoeh  «m  stärksten  ist,  die  Körner  noch  gröber  sind,  —  in  allen  übrigen  jede 
merkliche  Portbewegung  aufhören  dürfte,  sobald  das  Korn  den  Boden,  noch  mehr 
wenn  «s  die  Oberfläche  eines  schon  begonnenen   Niederschlages  erreicht  hat. 

Der  Versuche  und  Ermittelungen  von  Pernolet  (vgl.  Ann.  d.'min. 
4.  8*r.  t.  XX.  p.  667,  691  u.  ff.)  ist  schon  früher  Erwähnung  gethan  wor- 
den; die  von  RiUinger  sind  in  Bittinger^B  Erfahrungen  Jgg.  1862.  8.  20, 
seine  mathematischen   Entwickelungcn   in   seiner   Aufbereitung   §§.  42  u.  ff. 

5  11       

enthalten.    (BiUinger  setzt  für  Metermaa  ▼=-^  V^^*)' 
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Derlei  Fonneln  haben,  wie  scfaöti  oben  fc^legentlicb  anageeprocben 
worden,  den  Werth :  allen  Einselnverb&Itniseen :  Stoff,  Gröse,  Form,  Dichtigkeit 
des  Stoffes  wie  der  Trfibf  n.  s.  w.  nach  Art  nnd  Bereich  ihren  Einflnss  anf 
ein  Gksammtergebniss,  so  weit  möglieh  nnd  unter  bestimmten  Voranssetzongen 
ihre  Stelle  in  mathematischen  Ausdrfieken  ananiwelsen  nnd  so  deutlich  darzulegen ; 
dagegen  sind  die  Verschiedenheiten  jener  Einzelnverhaltnisse,  eines  jeden  fnr 
sich  und  deren  Znsammenwirkens,  —  so  insbesondere  der  Dichtigkeit  and 
Form,  der  auf  ihnen  wie  auf  der  ganzen  Beschaffenheit  des  Stoffes  wie  der 
Flüssigkeit  beruhenden  Adhäsion,  —  so  gros,  dass  es  fOr  eine  allgemeine  prak- 
tische Verwendung  jener  mathematischen  Formeln  noch  weitaus  an  den 
hlnreiohenden  Coeflßcienten  fehlt,  indem  selbst  fKr.die  Vorginge  in  der  Mehl- 
f&brung  alle  bisherigen  Versuche  nur  die  ersten  Grundlagen  gewährt  haben. 

(Sehr  interessant  ist  der  von  PernoUi  a.  a.  O.  gelieferte  Nachweis 
des  EinflBMes  der  Form,  Strnetnr  nnd  Spaltbarkeit  der  Stoffe,  welche  wieder 
die  der  Gröse  und  Dichtigkeit  völlig  durchkreuzt;  die  Form  Selbst  wirkt 
wieder  f^uf  die  Stellung  der  Körper  beim  Scbwinünen  und  Sinlcen;  sie  kmin 
nach  dem  Genannten  schon  bei  sonst  gleichen  abrigen  Verhaltnissen  in  der 
Pallzeit  einen  Unterschied  von  1 : 3  begründen.) 

Geht  man  aber  auf  die  von  M&ittenet  (Ann.  d«  mini  5,  s^r.  t.  XIV. 
p.  184.)  ausgesprochene  Ansicht:  von  dem  grosen  Einflüsse  ein,  den  die  in 
der  Trübe  fortgetragenen  Körner  ausüben  sollen  indem  sie  sich  unter  einan« 
der  treffen,  dadurch  aufhalten^  und  so  im  Sinken  befördern,  oder  gegenseitig 
fortsehieben  sollen,  so  ist  es  noch  viel  schwieriger,  eine  brauchbare  Rech- 
nung auf  positiven  Grundlagen  anfnetellen. 

Praktische  Regeln  für  die  Anlage    der  MehUtihrnng. 

Die  durch  Brend^  (ehemaligem  Maschinendfarector,  später  Bergrath,) 
zu  Freiberg  für  die  sachsische  und  insbesondere  für  die  l^eibeiger  Mehl- 
fiibrung  und  deren  Verhältnisse  au^estellten  Grundsätze  sind  folgende: 

Bei  quarzigen,  festen  Pochgängen  hat  man  auf  drei  Pocbsätze  zu  8  Stem^ 
peln  die  Mehlführung  16  bis  18  Zoll  tief  und  im  Anfange  der  Sätie  18  bis 
20  Zoll  weit  annnlegen,  bei  milden  Pochgängen  dieselben  Hase  auf  nur  zwei 
Pocbsätze,  (vgl.  §§.  185  nnd  192,  das  Pochwerk;).  —  Bei  12—16  Fub  lan- 
gen Gefässen  bekommt  jeder  folgende  Satz  bei  Pochgängen  der  ersteren  Art 
1  Zoll,  bei  milden  nnd  lettigen  1%  Zoll  mehr  Weite.  Feste  Pochgänge  in 
denen  das  Erz  angeflogen  und  in  leichtschwimmenden  Blättohen  enthalten 
ist,  sollen  ebenfalls  je  1'/^  Zoll  mehr  Weite  bekommen,  ja  es  werden  bei 
ihnen  wohl  noch  in  den  Uebergangsmündungen  Leistehen  eingefügt,  welche 
y,  bis  Va  Zoll  tief  in  die  Trübe  eintenchen,  um  die  Blättehen  sum  Sinken 
und  dadurch  zum  Niederschlagen  zu  zwinget.  (S.  %.  867.)  Fehlt  es  an 
Raum,  so  kann  auch  wohl  die  Weite  durch  die  Tiefe  ersetat  werden,  aber 
weniger  gut. 

(Je  nach  der  Räumlichkeit,  —  nicht  selten  jedoch  ohne  triftige  Ur- 
sachen wird  leider  von  diesen  Regeln  öfters  abgewichen.) 

Die  einzelnen  Gefässe  der  Mehlfühmng  liegen,  jedes  für  sich,  horison- 
tal,  jedes  folgende  aber  Vst  V«  bis  Y,  ZoU  tiefer  als  das  vorhergehende; 
(jedoch  reicht  V«  ^oll  hin;)  überhaupt  je  weniger  desto  besser,  weil  die 
Trübe  so  wenig  als  möglich  überfallen,  und  dadurch  das  folgende  GefSss 
beunruhigen  soll.  Das  geringe  Gefälle  gestattet  auch,  ohne  merklichen  Ver- 
lust an  Tiefe,  die  Gefässe  in  eine  Sohle  zu  legen  und  nur  die  Uebergänge 
tiefer  .einzuschneiden,  (s.  §.  856.) 

Die  Gefälle,  welche  gewissermasen,  eben  so  wenig  als  die  ICittelgräben, 
gar   nicht  zur  Gesammtheit  der  Mehlfühmng  gerechnet   werden,   sind  4,  6,  . 
selten  8  Fus  lang  zu  machen.    Die  Mittelgräben  6  bis  8,  selten  10  Fus. 

Der  Strom  der  Trübe  soll  nicht  über  1%  Zoll  tief  sein.  Die  Ueber- 
gangsmündungen sind  dessbalb  nur  etwa  8  Zoll  tief  aussnschneiden  n(KUg; 
jedoch  giebt  man  ihnen  auch  4  Zoll ,   um  Gelegenheit  zu  haben   ihre  Sohle 
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durch.  aa%elflgte  Sobwellleistchen  xu  erhöhen.    Sie  sind  nicht  enger  su  machen 
als  die.Gr&ben. 

DaB  oben  beseichnete,  der  MehlfUhrung  lu  gebende  Gefälle  ist  jedoch 
durchaus  nicht  für  alle  Gr&ben  gleich  gros  za  machen,  Tielmehr  im  Anfange 
iJ^rSser,  nach  und  nach  geringer,  weil  die  erforderliche  Verminderung  der 
GeBchwindigkeit  durch  die  zunehmende  Weite  der  Gefässe  allein  nicht  er- 
langt wird. 

Bei  zXhen  Schlämmen  dürfte  dje  Stromgeschwindigkeit  wohl  nicht  über 
3  Zoll  pro  See.  betragen ,  oft  wohl  noch  darunter  bleiben ;  in  den  letzten 
Sümpfen  natürlich  allemal,  während  oft  eine  durchschnittliche  Geschwindig- 
keit in  den  Sätzen  von  nur  6  Zoll  eine  passende  ist. 

Nach  BiUinger  (Anfber.  §.  76.)  und  zugehörigem  Tascbenbuche  soll, 
(nHithmasiich  für  ungarische  Verhältnisse  geltend,)  für  die  raschesten  Mehle 
(9.  fHher,)  den-  Binnen  auf  jeden  Cubijcfus  pro  Min.  durchlaufender  Trübe 
höchstens  */«  ^^^^  Weite  gegeben  werden;  bei  den  folgenden  Rinnen  aber 
die  Weite  in  einem  Verhältnisse  zunehmen  dessen  Exponent  1,5  sei,  dem- 
nach « 1 : 1,6 :  3,26 :  3,87. 

Die  Länge  der   ersten,   raschesten  Binnen   soll  12  Fus  sein,   und   bei 

jeder  folgenden  6  Fus  zunehmen ;  die  Breite  der  einseinen  Binnenabtheilungen 

(s.  %.  361.)  12  Zoll  gegeben  werden;  die  Neigung  pro  Klafter,  für  die  raschen 

Mehlrinnen  y,  bis  '/^  Zoll,   für  die  flauen  gar  keine,  Tielmehr  soll  sich  der 

n5tlnge  Fall  durch  die  Anschwellung  des  Wasserspiegels  von  selbst  bilden. 

Endlich  giebt  er  das  Verbältniss  der  Breite  der  Reserverinnen  zur  normalen 

Gesammtbreite  an:  jn  der  ersten     Etage  '/^ 

„     „    iweiten     „       V, 

„     „    dritten       „       V^ 

„     „    vierten       „       V» 

Grimm,  (Bergbkde.  S.  228.)  glebt  als  Grundzfige  für  die  siebenbür- 
gisehe  Mehlführung  an: 

Die  Mehlrinnen  im  Allgemeinen  9—12  Zoll  weit,  12  Zoll  tief,  V/^  bis 
!^  Klafter  lang  zu  machen;  für  schwere  Pocheize  kürser,  für  leichtere  länger; 
erstere  mit  mehr  Fall,  iV«  bis  2  Zoll  pro  Klafter,  letztere  mit  weniger  su 
versehen ;  im  Üebrigen  sie  in  der  Fortsetzung  immer  länger,  weiter  und  we- 
niger follend  darzustellen. 

SehroUy  (Beitr.  §.  298.)  schreibt  vor,  für  Hanfwerke  von  ziemlich 
gleicher  Grobe  und  Schwere  der  Theile  auf  einen  Satz  3  bis  4  Canäle  neben 
einander  herzustellen  von  16  bis  20  Fus  Länge;  die  ersten  12  bis  14  Zoll 
weit,  die  folgenden  3  bis  4  Zoll  weiter  u.  s.  f.  bis  die  letzten  2y,  Fus  Weite 
haben.  Die  Tiefe  nicht  unter  18  Zoll;  die  Sümpfe  27«  bis  3  Fus  tief,  4  bis 
6,  bei  grosen  Wäschen  10  bis  12  Fus  weit. 

DeUut  endlich,  (Bergblut.  §.  701.)  bestimmt,  für  die  ungarische  Auf- 
bereitung zu  seiner  Zeit: 

Länge 
die    Wellplaohenrinne     12       Fus 
„     vordere  Mehlrinne  16  „ 

„     hintere  Mehlrinne    18  „ 

„     frische  Filsrinne     18  „ 

„     milde  Filsrinne       22  „ 

das    Schlammgerinne      26 — 30  „ 

Beispiele. 

1)  Eine  gut  eingerichtete  Mehlführung  war  die  auf  der,  jetzt  ausser  Ge- 
brauch gekommenen  oberen  Wäsche  bei  der  Grube  Neue  Hoflbung  Gottes 
zu  Bräunsdorf  bei  Freiberg.  Für  33  Nasspochstempel  angelegt  und  durch- 
gängig doppelt,  hatte  dieselbe  folgende  Verhältnisse  (in  sächsischem  Mase,): 


W«iU 

Tiefe 

Fall  pro  Fn» 

9Zon 

9ZoU 

IZöll 

12    „ 

9   ., 

%   " 

18   „ 

»   ,, 

V.  „ 

13    „ 

»   » 

V.  .. 

U   „ 

»   ,. 

»1 

16   „ 

»   „ 

—    >t 

Digiti 


zedby  Google 


2ü2 


Die  nasae  Aufbereitoog. 
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Die  Gkäamintlängo  betragt  daher 

oluie  die  Sümpfe  201  Fug  10 'A  Zoll, 
mit  den  Sümpfen  458    „       ly^    „ 
Das  RöschhäuptclgeflÜle  hat    1  Zoll  Gefällfi, 

„     Zähhäuptelgefälle        „   \    „ 
der    Ro8chmittelgral)€n       „   V«    >i  n 

,,     Halbzähmittelgraben  ,,    Y,    „  „ 

„     Zähmittelgraben  „    »/^    „  „ 

„     erste  Sats  „    '/s    n 

Kben  so  die  übrigen  Sätze  auf  1—12  Fns  Länge  V,  Zoll. 
Dorchgepocht   wurden    in  24  Stunden  20  —  22  Fuhren  k  0,5886  Cub.- 
m^tr.  und  die  Pochwasser   betrugen  20 Va  Cub.-Pus  {k  0,0233?  Cub.-mttr.) 
pro  Min. 

2)  Aach  die  MohlfUbrung  der  Grube  Einigkeit  bei  Freiberg  bietet,  in 
ihrer  ursprünglichen  Einrichtung,  ein  Beispiel  einer  guten  Anlage.  Bestimmt 
fUr  12  Stempel,  welche  in  24  Stunden  8  Fuhren  pochen,  mit  12  Cub.-Fos 
Wasser  pro  Min.,  hat 

Länge 


das 

K5«cbbsuptolgeatlo 

5Fus 

10 

,, 

ZShhlCuptelgerälle 

6 

11 

10 

der 

Mittcigrnbcn 

10 

>i 

9 

1.  SuU 

21 

n 

9 

2.     „ 

27 

»1 

9 

3.    „ 

27 

?9 

9 

t) 

4.    ,, 

27 

11 

9 

jj 

6.     „ 

27 

11 

9 

f) 

6.     ,. 

27 

11 

9 

fj 

7.     „ 

27 

1» 

9 

9) 

8.    „ 

27 

19 

9 

»» 

9.    „ 

27 

11 

9 

der 

1.  Sumpf  in  5  Ab> 

thcUungen  k 

11 

99 

8 

Weite 

Tiefe 

Fui  12  u 

83  Zoll 

19  u.  1  Zoll 

„    23 

11 

1»  11  1    ,1 

,.    16 

»1 

le 

„    " 

16 

,,    " 

16 

„    20 

16 

«    22 

n» 

„    22 

16 

.,    2* 

91 

16 

„    28 

»1 

16 

„    30 

r» 

16 

.,    31 

♦9 

16 

38 


Digiti 


zedby  Google 


2. 

Kumpf  In  5  Abtheiiangen  k 

a. 

n        »»    6              »1              ^ 

4. 

n         »>    &                »»                * 

5. 

„       „   1  Abthoilung 

Die  Absonderung  in  der  MehUtihrung.  203  ' 

LlngQ  Weite  Tiefe 

Der  2.  Kumpf  In  5  Abtheiiangen  k    11  Fus    6  Zoll      6  Fus  3  Zull      24  Zoll 

11    „      8    „         6    „    3    „         22     „ 
11    „    10    „         6    „    3    ,,         22     „ 
3-2    „    —    „         8    „  -.    „        20     „ 
Demnach  die  GesaimnÜänge^  ohne  die  Sümpfe  211  Fus    8  Zoll, 

mit  den  Sümpfen  477    „    *-    .„ 
Im  Allgemeinen  hat  man  in  Freiberg  die  Beobachtung  gemacht^  dasa  in 
weniger  —  18  bis  24  Zoll,  —  tiefen  Sümpfen,   der  Niederschlag  besser  er- 
folgt als  in  tioferen.    (Jahrb.  f.  d.  aächs.  B.-  «.  H.-Mann.  Jgg.  1829.  8.  234.) 

3)  Sehr  lang  sind  die  Mehinihrnngen  mehrfach  bei  der  Kobaltauf  bereitnng 
zu  Schneeberg  in  Sachsen;  so  beträgt  z.  B.  die  Gesammtl&nge  der  auf  der 
Grube  Weisser  Hirsch  673  Fus  6 V,  Zoll,  dio  a\if  der  Grube  Daniel  744  Fus; 
—  übrigens  aber  ohne  bestimmtes  System  angelegt ,  namentlich  nicht  mit 
regelmSsiger  Zunahme  der  Weite. 

4)  Aneb  auf  der  Grube  Beschert  Glück  bei  Freiberg  hatte  man  schon 
tn  Ende  des  Torigen  Jahrhunderts  eine  Hehlführung  von  686  Fus  Gesammt- 
länge,  die  sich  freilich  als  tu  gros  erwies.  (Joum.  des  mines  vol.  XVIII. 
p.  279.) 

6)  Bei  der  Zwitleraufbereitung  su  Altenberg  in  Sachsen  hat  bei  dem 
Dampfpoch  werke  von  120  Stempeln,  die  in  24  Stunden  900  Ctr.  Zwitler 
pochen,  tou  den  vier  Pochgrftben  (vgl.  §.  366.)  in  welche  die  Trübe  ab- 
wechselnd geführt  wird,  jeder  29  Fus  6  Zoll  Länge,  4  Fus  Weite  und  26  Zoll 
Tiefe;  von  den  ihnen  folgenden  18  SumpfgrSben  jeder  16  Fus  LKngc,  2  Fus 
Weite  und  2  Fus  Tiofo. 

6)  Bei  der  Schwabeugrubo  im  Stahlberge  im  Siegenscium  hat  man,  wie 
schon  früher  erwähnt  die  beiden  Abtheilnngcn:  das  Sandgerinnc  und.  das 
Schlammgerinne. 

Das  1.  Sandgerinno  hat  6'/«  Fu^  L»ugo 

»  2.  „  ),  o  L    „        ,) 

1»  **•  >i  »»  "  '•   >»        »' 

»»  4»  „  „  ,/■    "         " 

»  6.  „  ),  0/2    ,,         „ 

»>      ö»  »»  »»         ^  /•    n         »» 

„     1.  Schlammgerinne  „      18  „        „ 

»»     2.             fj                   t9      *8  „         I) 

))     3.            „                  „     60  „        „ 

»>     4.             „                   „     .48  „         „ 
Dann  folgen  Klärteiche. 

(Zeitschr.  f,  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  XII.  B.  S.  222.) 

7)  Sehr  beschränkt  ist  noch  jetzt  die  Meblführuug  bei  der  englischen 
Zinnaufbereitung  in  Comwall;  so  ist  (nach  den  Ann.  des  min.  5.  ser. 
t.  XIV.  p.  188.) 

Länge  Weite         Tiefe        Fall 

die  auf  Consols  Grube      12  engl.  Fus     14  Zoll     12    Zoll     Vss 
wu    1  (18  18  11'/,/  ,/ 

„       Wheal  vor  J^e        "  18    »        H'M"       ^'"^ 

„       Timcroft  .  30        „  15    „        14        .,       V48 

MaUsensi  meint  dazu,  dass  als  gröste  Weite  der  Gef&sse  24  Zoll  nicht  zu 
überschreiten,  18^  Zoll  am  passendsten  seien. 

8)  Auf  der  Zwitlargrube  Groszeche  bei  Eibenstock  in  Sachsen  hat  die 
ganze  Mehlführung  überhaupt  nur  48  Fus  Lange  in  6  Abtheilungen  von 
22  Zoll  Tiefe,  am  Anfange  12  Zoll,  am  Ende  24  Zoll  Weite. 

Die  VolnmensuDahme  der  Vorräthe  durch  das  Kasspochen  hängt, 
wie  schon  bemerkt,  wesentlich  von  der  Beschaffenheit  des  Haufwerkes  und 
von  der  Feinheit  des  Pochens  ab:  sie  ist  nicht  ein  und  dasselbe  mit  dem 
NässegehaU  der  ausgeschlagenen  Mehle.  Moi$9en€t  (Ann.  d.  min.  6.  1^. 
t.  XIY.  p.  ISa)  nimmt  für  ZwiUer  1,3  an. 
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204  ^i®  nasse  Anfberdtting. 

Koch  venohradeDer  ist  das  VerbSltnLiB  der  Fflllnngsseiteo,  bei  wel- 
chem nfttttrlicfa  noch  der  absolnte  Fassungsramn  der  Oefftsse  in  Betracht  kommt. 
So  z.  B.  fUHte  sich  bei  der  snb  2.  angeführten  MehlfQhrang  der  Grabe  Einig- 
keit bei  Freiberg,  bei  den  dort  angegebenen  MasverhXltnissen  das  erste  Gk- 
Hille  in  20  Minuten,  der  zäbe  Mittelgraben  in  24,  der  erste  Satzgraben  in 
58  bis  60  Standen,  der  9.  in  558  bis  609  Stunden,  der  erste  Sampf  in  */,, 
der  letzte  in  1  Jahre.  Es  macht  sich  die  Verschiedenheit  von  Gestalt  und 
Fassnngsraam  sehr  bemerklich  and  finden  aaeh  sonst  hier  wie  b«  anderen 
derartigen  Anlagen  zwischen  dem  GefSIIe  und  dem  Mittelgraben,  diesem  and 
dem  ersten  Satzgraben,  besonders  aber  zwischen  den  letzten  Satzgrfiben  and 
dem  ersten  Sompfe  gross  Sprünge  statt. 

Eben  so  ist  femer  die  Vertheilnng  der  Niederschl&ge  in  die 
einzelnen  Gef&sse  der  MehlfÜhrung  ganz  von  der  Art  der  Pocligftnge  and 
der  Art  des  Poohens  abhftngig,  so  dass  von  allgemein  gültigen  Verhfiltnissen 
hier  eben  so  wenig  die  Rede  sein  kann. 

1)  In  Freiberg  fand  man  bei  Versuchen  auf  der  Grabe  Himmelsfürst, 
(bleiiscbe  and  Silber-Erze,)  die  Gesammtmasse  des  in  der  Mehlführnng  Auf- 
gefangenen 91,42  Proc.  der  gepochten;  von  diesem  wirklich  Aufgefangenen 
betrug  das  Röschhäuptel  42,72  Proc,  das  von  da  bis  mit  dem  2.  Satze 
44,11  Proc  (Bei  Versuchen  mit  anderen  Pochweisen  soll  aber  dort  das  Rosch- 
häuptel  61  Proc.  von  dem  wirklich  aufgefiuigenen  Vorrathe  betragen  haben.) 

2)  Anf  der  Grube  Mordgrabe  eben  dort,  (Blei-  und  bleiiscbe  Erze,)  fing 
man  von  der  Masse  der  rohen  Pochgftnge  87,89  Proc.  auf,  von  letzterem 
wieder  als  Rdsohhftaptel  52,86  Proc,  von  da  bis  mit  dem  2.  Satze  40,15  Proc. 
(Jahrb.  f.  d.  sSchs.  Berg-  u.  H.-Mann.  Jgg.  1829.  8.  217  u.  ff.) 

3)  Auf  der  Grabe  Charprins  bei  Freiberg  erlangte  man  in  neuerer 
Zeit,  bei  gewöhnlichem  Pochen  auf  gepochter  Sohle  89  Proc.  des  Aufge- 
fangenen als  Röschbäuptel,  beim  Pochen  auf  eiserner  Sohle  dagegen  etwas  mehr. 

4)  Nach  dem  genannten  Jahrbuche  Jgg.  1885.  S.  67.  h&tte  man  in 
Freiberg  bis  dahin  bei  der  gewöhnlichen  Weise  des  Austragens  über  den 
Spalt,  vom  Gewichte  der  rohen  Pochgänge 

42  bis  50  Proc.  Röschhäuptel, 

25    „    80      „      Zähhäuptel  und  Mittelschlamm, 

20    „    25      „      Satzschlämme 

erlangt, 

beim  Austragen  durch  Gitter  oder  Bleche  (auf  der  langen  Seite) 
66  Proc  Röschhäuptel, 

17  bis  25     „      Zähhäuptel  und  Mittelschlamm, 
8    „    17     „      Satzschlämme. 

5)  Nach  HenneMl  (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  IV.  p.  342.)  wäre  bei  der 
harzer  Mehlführnng  das  Verhältniss  gefunden  worden: 

der  röschen  Mehle  0,78 
„  groben  Schlämme  0,28 
„    feinen  0,04 

von  der  Gesammtmasse  des  Aufgefangenen. 

6)  In  Schemniz  fand  man  bei  früheren  Versuchen  dua  Verhältniss 

bei  schweren  Pocheisen,     bei  leichten 
der  röschen  Mehle  0,11  0,09 

„    matten       „  0,20  0,20 

„    milden       „  0,68  Q,71 

(weil  mit  leichten  Eisen  viel  mehr  todt  gepocht  wird). 

7)  BUUnger  giebt  hingegen  (Auf  her.  S.  347.)  das  Verhältniss  an 

der  ersten  Etage  der  Mehlführung  0,60 

„    zweiten    „        „  „  0,12 

„    dritten      „        „  „  0,10 

„    vierten     „        „  „  0,10 

des  Gepochten,   also  den  Abgang  ü,08,   der  jedoch    bei  müden  und  letttgen 

Pochgängen  bis  zu  0,15  —  0,20  steige.     Besser  sei   es  aber  so  zu  arbeiten, 
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dass  in  der  ersten  £tage  Dur  0,60,  in  der  zweiten  aber  0,22  an^efangeD 
würden;  —  er  sagt  Jedocl)  nicht  für  welche  Art  Erze  and  welche  Behand- 
longs weise  jene  Angaben  gelten. 

8)  Bei  der  freiberger  Aof  bereitnng  betrag,  nach  dem  Jahrbnohe  für  den 
nAcha.  Berg-  u.  H.-Mann.  Jgg.  1835.  S.  68.  der  Abgang  in  der  Mehlführung 
0,022  bis  0,126.  —  Seit  jener  Zeit  sind  keine  derartigen  VerXndemngen  an- 
gebracht worden,  daas  er  geringer  geworden  wäre. 

Geh  alt  sverh  Kitnisse. 

1)  Davon  wie  sich  bei  den  feineren  ond  feinsten  ScblXnimen  der  Ge- 
halt an  Silber  im  Verlaufe  der  Mehlführung  steigern  kann,  gab  ein  Versuch 
in  der  (ehemaligen)  Wftsche  von  der  Grube  Sonne  und  Gottesgabe  bei  Frei- 
berg ein  Beispiel. 

Gebalt  der  Poch-  und  Herdflnth-Sfimpfe 

des  1.        0,379  Loth  Silber, 
„    2.        0,629     „         „ 
„    8.         0,379     „  „ 

„    4.        0,657     „         „ 

::  6:1  ^»^^^  -    ^ 

-    J;j      0,863     „ 

2)  In  der  Wüsche  ron  Unterhaus  Sachsen  daselbst  war  der  Gehalt 

im  1.  Sumpfe  0,289  Loth  Silber, 

„    2.        „  0,476     „ 

„    3.        „  0,789     „  „ 

„    4.         „  U,o4o      „  „ 

(Jahrb.  ffir  d.  sKchs.  Berg-'u.  H.-Mann.  Jgg.  1829.  ü-  239.) 

3)  Bei  Versuchen  auf  der  Grube  HimmelsfQrst  bei  Freiberg  fand  sich 
in  der  Mehlführung  vom  RöschhSnptel  bis  zum  vierten  Satze  eine  Steigerung 
des  SUbergehaltes  von  1,066  bis  zu  1,8167  Loth;  auf  Alte  Mordgrube  von 
0,636  bis  zu  0,957  Loth,  von  da  an  aber  eine  Abnahme,  oder  ein  Gleichbleiben. 

4)  Kach  Bredberg  hielt  zu  Sala  in  Schweden 

das  Bdschhftnptel        0,51  Loth  Silber, 
„     ZKhhKuptel  0,67     „         „ 

der  Werkschlamm       0,76     „  „ 

„     Schlamm  No.  1     0,86     „         „ 
No.  2    0,97     „ 
von  den  Sfimpfen  verbesserter  Construction   aber  (vgl.  §.  359.)  hielt  der  1. 
0,08  Loth,  der  8.  0,88  Loth. 

Nach  Bredberg  habe  damals  auf  Beschert  Glück  bei  Freiberg  das 
Röschh&uptel  0,67,  der  letzte  Sumpfschlamm,  (nicht  Pochfluth,)  1,47  Loth 
Silber  gehalten, 

auf  Churprina  aber  ersterer  0,62,  der  vom  18.  Graben  0,93  Loth;  das  gleiche 
Verhfiltniss  habe  in  den  meisten  Wüschen  statt  gefunden.  {Karsten^  Arch.  f. 
Bergb.  n.  Hflttenwes.  Bd.  XIX.  S.  317  n.  ff.)     ' 

Bei  Allem  diesen  wirken  zwei  Umstände  auf  die  Zunahme  des  Gehaltes 
mit  mehrerer  Feinheit  des  Kornes;  1)  dass  dasselbe  mehr  abgepocht,  berg- 
reiner, 2)  dass  das  Metall  der  Form  und  Grobe  nach  vom  Wasser  weiter 
fortgetragen  wird. 

5)  Die  Zunahme  des  Gefttlles  mit  mehrerer  Feinheit  des  Kornes  zeigte 
sich  auch  bei  Zinnstein,  bei  Versuchen  im  eibenstScker  Revier  in  Sachsen, 
hei  denen  die  in  einem  ersten  Siebe  über  dem  Anfange  der  Mehlführung  lieg» 
gebliebenen  Kömer  0,397  Proc.  Zinnstein  hielten,  die  auf  dem  zweiten  0,994, 
das  Mehl  im  GefKUe  16,761. 

Aof  einer   anderen  Grube  begab   sich  Aehnlichee,  jedoeh  nahmen  die 
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Nur  in  einige  kleine  S&mpfe  wurde  frflher  bei  der  engliBchen  Auf- 
bereitung  ausgetragen.     (/Vyos,  mine^alog.  comub.  p.  220.) 

Fast  nur  Sumpfe  oboe  weitere  MehlAbmng  hat  man  bei  der  Bleiauf- 
bereitung  in  Derbyshire  in  England.  {E,  de  Beaumont  etc.  Toy.  m^taU. 
t.  n.  p.  647.) 

Eben  so  bei  dem  ftlteren  Theile  der  Bleiaufbereitnng  zu  Vialas  in 
Frankreich,  wo  nur  12  bis  16  Sfimpfe,  —  noch  dazu  von  sehr  kleinem 
Querschnitte,  (die  ersten  nur  von  1  m^tr.  Seitenbreite,)  —  neben  einander 
Hegen,  in  welche  man  die  Trübe  aus  dem  Pochwerke  abwechselnd  leitet,  von 
wo  sie  dann  in  grösere  Sümpfe  geht.    (Ann.  d.  min.  6.  ser.  t.  VII.  p.  876.) 

Bei  der  Aufbereitung  auf  Schariei-Grube  in  Oberscblesien  wird  die 
durch  die  Vorrichtungen,  welche  dort  die  MehlfQhmngen  ersetzen  (s.  §§.  380, 
388.)  gegangene  und  beziebendlich  von  den  Herden  .kommende  Trübe  in 
Klftrbassins  und  Scblammfftnge  geführt;  die  von  der  Gidmeiwlsche  in  drei 
Behälter  von  7600,  die  von  der  Bleierzwftsche  in  zwei  von  7400  pr.  Quadr.- 
Fus  FlXche.  Die  feinsten  Kiederschläge  ans  den  ersteren  hebt  man  mit  SchUunm- 
pumpen  in  die  TagbrÜche;  die  consistenteren  sticht  man  aus,  um  sie  etwa 
spXter  gelegentlich  zu  verwaschen.  Die  SehUmme  von  der  Bleierzw&sche 
hingegen  halten  noch  14  bis  16  Proc.  Zink  und  können  daher  gleich  als 
Schlammgalmei  zur  Hütte  geb'efert  werden.  (Zeitschr.  des  oberschles.  Berg- 
u.  hüttenm.  Vereins,  Jgg.  1868.  6.  17.  —  Die  baulichen  Anlagen  auf  den 
Berg-,  Hütten-  u.  Sal.-Werken  in  Preussen,  Jgg.  III.    Lief.  1.   S.  34  u.  36.) 

In  Sümpfen  allein  Iftsst  man  in  Majico  das.  in  den  Mühlen  gemahlene 
Erz  absetzen,  um  es  dann  der  Amalgamation  zu  Übergeben. 

Endlich  lassen  sich  auch  die  sogenannten  Schlammgmben  und  Schlamm- 
teiche bei  dem  Goldseifhen  in  Brasilien  anschliesscn.  Brstere  werden  6  bis 
12  Palmen  (1,3 — 2,6  mätr.)  breit,  und  mehr  als  hundert  Pahnen,  oder  Über- 
haupt so  lang  angelegt,  als  das  vorhandene  GkfiUle  es  gestattet.  Sie  werden 
in  6 ,  10  bis  40  Schritt  Entfernung  durch  von  Pfählen  mit  vorgelegten 
Büschen  oder  Steinen  gebildete  Wände  unterbrochen,  die  man  nach  und  nach 
erhöht.  In  ihnen  schlägt  sich  die  durch  die  Seifhenarbeit  eingetriebene 
Masse  nieder;  sie  ersetzen  demnach  den  bei  der  deutschen  Seifnenarbeit  so- 
genannten Fl  US 8  mit  seinen  Gefällen. 

An  ihr  unteres  Ende  schliessen  sich  die  Schlammteiche  (mondeos)  d.  i. 
auf  drei  Seiten  gemauerte  Kästen,  deren  vierte  durch  das  Gehänge  ersetzt 
wird,  von  8,7  bis  14  m^tr.  (40  bis  60  Palmen,)  Seitenbreite,  3,4—6,9  mitr. 
Tiefe,  (oft  mehrere  unter  einander,)  in  welche  das  feinste  der  herabgespfilten 
Seifnenmasse  durch  ein  Gitter  eintritt.  Ein  senkrechter  Spalt  in  der  Vorder- 
wand wird  in  dem  Mase  mit  Bretchen  geschlossen  als  sich  der  Behälter  an- 
füllt, die  man  nach  und  nach  wieder  wegnimmt,  um  den  Inhalt  auf  davor 
liegenden  Herden  zu  verwaschen,     (v.  Eschwege ^  Pluto  Brasiliens.  S.  260.) 

Als  ein  Mittel  das  Niederschlagen  sehr  fein  zertheilter  Mi- 
neralstofife  und  so  zunächst  das  Klären  einer  dadurch  getrübten 
Flüssigkeit  zu  befördern^  schlug  JScheerer  vor,  in  solche  Flüssig- 
keiten saure  Auflösungen  zu  bringen, 

Dass  eine  geringe  Menge  Alaun  (4 — 6  d^cigr.  auf  1  litre)  schlammiges 
Wasser  sehr  schnell  klärt,  wurde  schon  früher  und  auch  in  neuerer  Zeit  beob- 
achtet.    (Comptes  rendus.  t.  LXI.  p.  498.) 

Scheerer  fand  (Poggendorf,  Annal.  d.  Phys.  Bd.  82.  S.  419.)  dass 
sich  vorzugsweise  Lösungen  von  Eisen-  und  Kupfer -Vitriol,  Alaun,  auch 
Salpeter-,  Salz-  und  Schwefel- Säure  eignen,  eine  schnelle  Klärung  zu  be- 
wirken; am  schnellsten  phosphorsaures  Natron  und  Schwefelsäure;  übrigens 
ohne  Bildung  chemischer  Niederschläge. 
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Im  Allgemeineii  würde  sich  dieses  Mittel  melir  zur  Klärung 
von  türbem  Wasser  überhaupt  eignen,  nicht  aber  um  einen  hal- 
tigen Theil  :för  sich  niedersuschlagen :  alsa  von  Poch-  und  Herd- 
Fluth  in  Schlämmteichen,  und  es  für  solche  doch  wieder  fraglich 
sein,  ob  die  Kosten  gedeckt  würden. 

§.  372.  Nach  allem  Bisherigen  ist  die  ausgebreitetste 
Verwendung  der  Mehlführung  die:  -2ur  möglichsten  Kom- 
sortirung  yon  Vorräthen  verschiedenen  specifischen  Gewichtes, 
dadurch  auch,  so  weit  möglich,  Goncentration  des  Nutzbaren,  als 
Vorbereitung  zum  Herdwaseben  ^  bis  ^n  Komgrösen  fiir  welche 
noch  eine  nicht  zu  starke  Strömung  hinreichend,  um  sie  in 
Bewegung  zu  setzen  und  ftir  die  überhaupt  die  nasse  Aufbe- 
reitung Bedingung  ist;  so  1)  ftir  alle  Trüben,  wie  sie  aus  dem 
Nasspochcn  oder  sonstigen  Zerkleineningsweisen  mit  Wasser, 
von  den  Trömmelwäschen  oder  anderen  Abläuter-  und  Sortir- 
Vorrichtungen,  ferner  vom  Siebsetzen  herkommen ;  2)  nur  unter- 
geordnet, die  der  Trübe  welche  die  Abgänge  von  eigentlichen 
Arbeiten  mit  Kehr^  Schlämm-,  Plan-,  Stos-  oder  sonstigen 
Herden  mit  sich  führt,  und  um  aus  diesen  Abgängen  noch  das 
Nützbare  auszusondern  und  aufzufimgen. 

Schoo  im  J.  1766  empfaLI  der  mehrgenannte  Ruperli  die  Tifiater-  und 
AüB«6h-Tr6be  tob  den  Glauobherden  In  beeoDdere  Gräben  sn  führen  um  daa 
noch  darin  enthaltene  Qate  anfzufangen. 

In  Mejico  Ittsst  man  die  Trflbe  vom  Verwaschen  der  Amalgamations- 
Hiokatiode,  (in  mnden  Behftltern,)  durch  eine  MehlfUhmng  gehen,  in  welcher 
sich  noch  feines  Erz  and  fein  zertheiltea  Quecksilber  nnd  Amalgam  nieder- 
schlägt.     (Km-Mien,  Arch.  f.  Min.    Bd.  XXI.    S.  845.) 

Auch  das  in  der  neaesten  Zeit  hier  nnd  da,  z.  B.  anf  dem  Oberharse 
angewendete  Verfahren  gehört  hierher:  yon  der  Tr&be,  nachdem  sie  vom 
Pochtroge  ans  gleich  anf  Setzsiebe,  von  da  auf  Planherde,  nach  Befinden 
dnrch  SpUztrichter  (vgl.  §.  877.)  gegangen  ist,  nur  den  letzten,  ärmsten 
Theil  noch  in  eine  MehlfQhrnng,  zu  mdglichster  Verminderung  des  Verlustes, 
zu  fßhren. 

Hat  es .  die  MehlfÜhrung.  bei  den  vorigen  Verwendungen 
mit  Stoffen  von  verschiedener  Natur,  insbesondere  verschiedenem 
specifischen  Gewichte  zu  thun,  so  ist  endlich,  als  dne  Ver- 
wendung von  etwas  verschiedenem  Charakter 

3)  die  Sortirung  von  Körnern  eines  und  desselben  Stoffes 
zu  nennen,  zu  der  diejenigen  Fälle  die  Uebergänge  bilden,  in 
denen  nur  ein  einfacher,  nutzbarer  Stoff  von  einer  einfachen, 
oder  sich  ihm  gegenüber  als  solche  verhaltenden  Beimengung  zu 
sondern  ist;  beides  mit  oder  ohne  Sortirung  nach  der  Korngröbe. 

QättMehmann»    Bergba«k«D»i.    XII.    9.  14 
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Gajiz  rein  tritt  dieses  Verhiltnias  auf  bei  der  Behandlung  des  ge- 
mahlenen Blaufarbenglases,  bei  der  e6  in  der  Mehlführunor  ganz  allein  auf 
Kornsortirnng;  nicht  auf  Abseheidung  eines  fremden  Bestandtheiles  anlcommt, 
indem  auch  die  feinsten}  blassesten  Cschel  in  den  ftussersteu  Sflmpfen  keine 
Berge,  sondern  immer  noch  derselbe  Stoff  sind,  der  sich  in  gröberem  und 
daher  dunkler  erscheinendem  Korne  in  den  vorhergehenden  GefSssen  absetzte, 
fvgl.  §.  63.  Bd.  1.  S.  125.)  —  Auch  hier  schlagen  sich  Übrigens  jene  feinsten 
Schlämme  noch  so  schwer  nieder,  dass  die  Trübe  immer  aus  einem  Sumpfe 
in  den  anderen  übergezogen  werden  muss,  nachdem  sie  im  ersten  geruht  hat. 

Das  gleiche  findet  bei  den  Schlämmen  anderer  gemahlener  Mineral- 
farbestoffe u.  dergl.  statt. 

Nur  annKhrend  gehört  hingegen  dazu  das  eben  erwähnte  Schlämmen 
von  zersetzter  Feldspatbmasse,  von  Thon,  ja  gewissermasen  sogar  dss  von 
Steinkohlen. 

Gar  keine  MehlfUhrnng,  ja  nicht  einmal  ein  Austragen  nur  in  Sümpfe 
kommt  wohl  auch  noch  ->  wenn  schon  nie  zweckmäsig,  —  vor,  da  wo  man 
das  Haufwerk  in  ganz  geschlossenen  Trögen,  ohne  alles  Austragen  völlig 
fein  pocht  und  endlich  herausnimmt;  so  z.  B.  zu  RÖras  in  Norwegen  die 
dortigen  Kupfererze;  (Ann.  d.  min.  5.  uir.  t.  V.  p.  200.)  sonst,  wie  schon 
früher  erwähnt,  hier  und  da  bei  solchen  Massen,  die  gediegenes  Gold  ent- 
halten, obschon  dann  immer  wenigstens  der  Anfang  einer  Mehlführung,  ein 
Sumpf  u.  dergl.  vorzuliegen  pflegt. 

Erflatxvorrichtangen. 

§.  373.  In  demselben  Hase  in  welchem  man  die  Mehl- 
fUkrung  mehr  auszubilden  und  den  ihr  vorliegenden  Zweck  voll- 
ständiger zu  erreichen  suchte,  erkannte  man  auch  mehr  nnd 
mehr  deren  Mängel;  zunächst  und  vor  Allem  den 

1)  dass  die  Sonderung  darin  weder  nach  der  Komgröbe,  noch 
auch  nach  dem  speci£schen  Gewichte  vollständig  erfolge, 
vielmehr  jede  der  einzelnen  Abtheilungen  noch  sehr  ver- 
schiedene  Niederschläge  in  sich  vereinige ;  was  theils  in  der 
ganzen  Natur  der  Mehlfuhrung,  theils  in  der  Schwierigkeit 
liegt,  ihre  Einrichtung  und  den  Vorgang  in  ihr  theoretisch 
vollkommen  darzustellen; 

2)  der  meist  grose  Umfang  und  somit  Raumbedarf  und  mit 
ihm  die  entsprechenden  Anlags-  und  Unterhaltungs-Kosten ; 

3)  der  Aufwand  an  Arbeit,  Zeit  und  Geld  bei  der  Wartung, 
insbesondere  dem  Ausschlagen,  und  damit 

4)  der  Uebelstand,  dass  die  von  der  Mehlfährung  aufgenommenen 
Yorräthe  nicht  stetig  und  in  ihrer  ursprünglichen  Consistenz 
den  folgenden  Wäscharbeiten  zugehen,  sondern  angesammelt, 
dabei  mehr  oder  weniger  trocken  werden  u.  s.  f. 

Allerdings  wurde  schon  früher  erkannt,  (vgl.  Berg-  u.  hütten- 
mann.  Zeitg.  Jgg.  1845.  S.  282.)  dass  die  Sondening  voll- 
kommener erfolgen  würde,    wenn   man    zuerst   eine  solche  nach 
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der  Korngr&be  vorausgehen  liesse  und  dann  erst  jede  dabei  er- 
langte Abtheilung  einer  Sonderung  nach  dem  specifischem  Ge- 
wichte unterwerfe;  erstere  natürlich  durch  Siebvorrichtungen, 
letztere  erst  in  der  Mehlfrihrung;  jedoch  würde  der  so  geringen 
KomgrGbe  halber  eine  solche  Sonderung  sehr  schwer  und  auf- 
hfiltlich,  überhaupt  nicht  praktisch  nutzbar  auszuführen  sein. 

Man  dachte  daher  schon  zu  verschiedenen  Zeiten  darauf, 
die  MehlfÜmng  ganz  entbehrlich  zu  machen,  und  zwar  zuerst 
in  der  Weise:  dass  man  die  Trübe  verschiedenen  Ursprunges 
unmittelbar  und  ohne  weitere  Aufbereitung  der  Wftscharbeit  zu- 
führte und  gegen  den  Mangel  *  der  wegfallenden  Komsordrung 
und  der  einleitenden  Concentration  des  Gehaltes,  den  Yortheil 
der  gröseren  ^infechheit  und  der  Umgehung  der  unter  2,  3 
und  4  genannten  Nachtheile  in  Anschlag  brachte:  ein  Ver- 
fahren welches,  wie  bereits  früher  erwähnt,  in  neuerer  Zeit 
wieder,'  mindestens  mit  theilweisem  Wegfall  der  MehlfÜhrung, 
wiederholt  in  Anwendung  gekommen  ist. 

Dass  der  Münzwardein  Bomsmamn  zu  Zellerfeld  aaf  dem  Oberharze 
und  der  Pochgeschwome  RuperU  in  Freiberg  schon  im  vorigen  Jahrhunderte 
empfahlen  die  Trübe  unmittelbar  auf  Herde  und  Soblftmmgrftben  zu  fBhren, 
ist  bereits  8.  182  erwfthnt  worden.  Dasselbe  empfahl  ebenfalls  noch  im 
vorigen  Jahrhundert  der  Hasch inendirector  Mendß  in  Freiberg. 

War  dieses  Verfahren  überhaupt  nur  sehr  beschränkt,  mehr 
nur  auf  die  gröbsten  Komsorten  anwendbar ,  so  versuchte  man 
vielfach,  vornehmlich  im  jetzigen  Jahrhundert,  die  MehlfUhrung 
durch  andere,  vollkommnere  Sortirungs-  und  ConcentrationB- 
Yorrichtungen  zu  ersetzen. 

Die  dabei  verfolgten  Bichtungen  waren  vornehmlich  folgende : 

1)  die  Scheidung  der  zu  sondernden  Theile  nach  verschiedenen 
Kichtungen  erfolgen  zu  lassen,  so  zwar^  dass  nicht,  wie  bei 
dem  Vorgänge  in  der  Mehlführung,  der  schon  abgesonderte 
Niederschlag  mit  der  fortwährend  noch  darüber  hingehenden 
Trübe  in  steter  Berührung  bleibt,  sondern  derselben  sofort 
nach^  ja  mit  seiner  Bildung  entzogen  wird; 

2)  die  Sonderung  nach  dem  specifischen  Gewichte  mehr  zu 
unterstützen,  theils  durch  die  Sichtung  des  Stromes^  theib 
durch  die  Mitwirkung  von  zugeführtem  klaren  Wasser; 

3)  eine  vollkommenere  Benutzung  der  ungleichen  Geschwin- 
digkeit des  Falles  der  Körner  im  Wasser.; 
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.4)  die  stetig  und  ohne  Beihülfe  Ton  Handarbeit  erfolgende 
Abförderung  des  Abgesonderten. 

§.  374.  Schitko'B  Luttenapparat.  —  Der  BergraCh 
Schuko  zu  Schen^niz  stellte  im  Jahre  1823  einen  sogenannten 
Luttenapparat  auf,  bei  welchem  er  allerdings  zunächst  eine  Ver- 
vollkommnung des  Herdwaschens,  einen  Ersatz  der  liegenden 
Herde  im  Auge  hatte,  zugleich  jedoch  wohl  aueh  eine  Besei- 
tigung der  Mehlfiihrung,  indem  in  seinem  (damals  nur  litho- 
graphirt  und  nicht  im  Buchhandel  erschienen,)  Aufsätze  von 
einer  vorgängigen  Sonderung  durch  jene  nicht  die  Bede  ist. 

Schuko  fand  dass  auf  dem  Herde  die  Sonderung  desto 
vollkommener  erfolge,  je  weniger  Fall  derselbe  habe,  weil  das 
specifisch  schwerere  Korn  mit  einem  desto  gröseren  Momente  ab- 
wärts gehe,  je  gröser  die  Neigung,  was  der  vorliegenden  Ab- 
sicht ganz  widerspreche.  Er  schlug  daher  das  Umgekehrte  vor; 
die  Fläche  aufsteigen  zu  lassen,  wobei  die  specifisch  schwereren 
Theile  der  Bewegung  nach  aufwärts  mit  entsprechend  gröserero 
Momente  wiederstehen ,  während  die  leichteren  emporgetrieben 
werden. 

Er  bezweckte  somit  eine  Sonderung  des  Schweren  nach  unten, 
des  Leichteren  nach  oben. 

Die  dem  Apparate  von  ihm  gegebene  Einrichtung  war 
folgende : 

Die  Trübe  tritt  in  einen  absteigenden  Canal  a,  (Taf.  XXXIV. 
Fig  2.)  die  sogenannte  Eintragslutte,  unter  Zutritt  von 
Läuterwasser,  und  steigt  in  einem  zweiten  b,  der  Separations- 
lutte, wieder  in  die  Höhe.  Dabei  sollen  die  schwereren  Theile 
den  Auftrieb  des  Stromes  tiberwinden,  niedersinken,  die  leich- 
teren aufwärts  gehen.  Die  Reinigung  der  eraten,  schwereren 
soll  aber  in  einer  engeren  Fortsetzung  von  b  nach  unten,  der 
sogenannten  Läuterungslutte  c,.  vervollständigt  werden.  (?), 
das  so  gereinigte  Schwere  aber  unten  in  den  Kasten  d  ab- 
fliessen.  Von  dem  in  b  Hinaufsteigenden  fliesst  wieder  der  ver- 
hältnissmäsig  schwerere  Theil  durch  e  in  einen  anderen  Kasten, 
der  Hauptstrom  aber  gelangt  durch  die  etwas  weitere  Austrage- 
lutte /  zu  einem  zweiten  Apparate  in  dem  sich  die  Sonderung 
nach  demselben  Gesetz  wiederholt  u.  s.  f. 

Alle  diese  Lutten  sind  von  länglich  vierseitigem,  breiten  und 
niedrigem   Querschnitte. 
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Sehüko  stellte  dabei  folgende  GniDdsItse  Auf: 

Die  Eintragslatte  könne  beliabig  geneigt  sein,  die  Steigung  der  Separa- 
tionelutte  aber  solle    dem  Reibangscoefficienten   der   zu   bearbeitenden  Mehle 

entsprechend  gegeben  werden;  ftg.  a=3~*]  Er  fand  für  schemnizer  Ver- 
hältnisse tfs'in  maz.  60-*  56  Qrad. 

Die  Lftoterungs-  so  wie  die  Austrage-Lütte  könnten,  der  leichteren  An- 
fertigoog  wegen  denselben  Neigungswinkel  bekommen  wie  die  Separatioialwtte, 
jedoch  möchte  besser  erstere  etwas  steiler  gestellt  werden. 

Die  Weite  der  Lutten  solle  so  klein  als  rngglich  sein,  um  nicht  unnütz 
Wasser  an  Tersehwenden ,  weil  die  Separation  nur  in  der  untersten  Wasser- 
Schicht  erfolge.  Das  Verhältuiss  der  Weite  der  Lutten  gegen  einander  werde 
doreh  das  VerhSltniss  der  Geschwindigkeit  bestimmt,  mit  welcher  sich  das 
Waseer  in  den  Lutten  bewegen  soll;  einer  Geschwindigkeit  die  eben  so  von 
der  Art  des  Hanfwerkes  wie  von  der  Menge  der  Eintrags-  und  Läaterungs- 
Wasser  abhänge,  daher  man  ziemlich  viel  Freiheit  habe. 

Die  Lutten  sollten  nicht  lang  sein,  mn  wenig  Raum  au  brauchen.  Der 
erste  Apparat  müsse  einen  stärkeren  Wassertrieb,  daher  engere  Lutten  haben 
als  der  folgende,  auch  müssen  bei  diesem  wie  bei  den  ferneren  Neigungs- 
winkel und  Länge  der  Separationslntten  zunehmen. 

(Als  nothwendige  Vorbereitung  für  seinen  Apparat  schlug  er  übrigens 
statt  des  ihm  ungenügenden  Nasspoch Werkes,  zur  Herstellung  eines  gleichen 
Kornes  einen  sogenannten  „Contritionsapparat**,  nehm  lieh  eine  Kegehniible 
vor ,  den  arbeitenden  Kegel ,  mit  der  Spitze  nach  unten ,  an  einer  stehenden 
Spindel.) 

Schitko  erwartete  von  seinem  Apparate 

1)  ein  regelmäsiges,  ungestörtes  Austragen  ohne  alle  Nachhülfe. 

2)  einen  sehr  geringen  Gefällbedarf; 

3)  die  Darstellung   von   reinerem  und   haltigerem  Schlich  als 
auf  dem  Herde; 

4)  weniger  Verlust. 

Gaben  jedoch  die  Versuche  welche  mit  dieser  an  und  für  sich  auf 
richtigen  Grundsätzen  beruhenden  Vorrichtung  angestellt  wurden,  schon  dess- 
halb  nur  ein  unsicheres  Anhalten,  weil  der  dazu  angewendete  Apparat  un- 
gemein geringe  Masverh&ltnisse ,  (Weiten  von  wenigen  Linien,  Längen  von 
einigen  Zollen,)  hatte,  so  entsprach  auch  der  Erfolg  der  an  mehreren  Orten, 
8o  zu  Schemniz,  Joachimsthal  (in  Böhmen,)  Johanngeorgenstadt  (in  Saobsoa,) 
damit  angestellten  Versuche  jenen  Erwartungen  gar  nicht,  zumal  eben  Schitko 
damit  nicht  blos  eine  vorbereitende  Anreicherung,  sondern  eine  wirkliche 
Darstellung  reinen  Schliches  bezweckte,  dagegen  zwar  eise  Komeortirnng, 
aber  keine  Concentration  des  Haltigen  erlangt  wurde.  (Vgl.  Berg-  u«  hUtten- 
männ.  Ztg.  Jgg.  1845.  S.  279.  und  Jahrb.  d.  montan.  Lehranstalten.  Bd.  IV. 
8.  66.  —  BüUngBr,  Erfahrgn.  Jgg.  1866.  S.  27.) 

§.  375.  Die  von  Schitko  aufgestellten  Grundsätze  suchten 
nun  Andere  praktisch  verwendbar  durchzuftlhren ;  zu  den  ersten 
gehört  der  östereichische  Berggeschworne  Günther.  Die  von 
ihm  im  Jahre  1841,  (vgl.  Günther^  Theorie  der  Erzseparations- 
methoden,) veröflPentlichtcn  Einrichtungen  verschiedener  Art 
lassen  sich  sftmmtlich  in  zwei  Hauptarten  vereinigen:  einen 
Schalenapparat  und  einen  Cylinderapparat. 
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Der  Schalenapparat  (Taf.  XXXIV.  Fig.  3.  A,  Aufriss, 
B.  obere  Ansicbt,)  besteht  aus  mehreren  Säulen  von  über  einan- 
der gesetzten  runden  Schalen  a,  h,  c,  d  u.  s.  f.  mit  flach  trichter- 
förmig zusammengezogenem  Boden  und  einer  Oeffnung  in  der 
Mitte  desselben.  Die  Trübe  tritt  durch  ein  Gerinne  /  in  die 
oberste  Schale  a  der  ersten  Reihe  ein;  hier  senkt  sieh  das 
Schwerere  zu  Boden  und  gelangt  durch  die  Oeffnung  in  die  nächst 
untere  Schale  h;  der  übrige,  leichtere  Theil  der  Trübe  aber 
filiesst  über  den  Rand  von  a  hinweg,  durch  ein  Gerinne  m  der 
obersten  Schale  a*  des  zweiten  Satzes  zu.  In  der  Schale  b  des 
ersten  wiederholt  sich  derselbe  Vorgang;  auch  sie  lässt  den 
schwersten  Theil  ihres  Inhaltes  durch  die  Bödenöffnnng  nach  c 
fliessen,  während  der  leichtere  durch  das  Gerinne  n  in  die  zweite 
Schale  b*  des  folgenden  Satzes  übertritt  und  so  fort,  bis  das 
aus  der  untersten  Schale  ausfliessende  Schwerste  von  einem 
Kästchen,  (Lutte,)  u  aufgenommen  wird.  • 

Jede  Schale  taucht  hierbei  übrigens  unten  einige  Zoll  tief 
in  den  Inhalt  der  darunter  liegenden  ein. 

In  dem  zweiten  Satze  ist  der  Vorgang  derselbe.  Hier  ver- 
einigt sich  natürlich  in  der  Schale  b*  das  aus  a*  Niederfallende 
mit  dem  aus  &,  der  zweiten  Schale  des  ersten  Satzes  Ueber- 
fliessenden,  in  der  dritten  c*  das  aus  b*  Herabkoramende  mit 
dem  aus  e  Herübertretenden  u.  s.  f.  und  gelangt  der  Ueberfluss 
dieser  Schalen  wieder  durch  die  Gerinne  m\  n\  o'  u.  s.  w.  in 
die  Schalen  des  dritten  Satzes  u.  s.  f. 

Zu  dem  von  den  Kästchen  u,  u\  u*\  u***  u.  s.  f.  aufge- 
nommenen Schliche  tritt  durch  ein  Rohr  v  helles  Wasser  und 
fuhrt  ihn  in  eine  Mehlführung. 

Die  Oef!hungen  der  Über  einander  stehenden  Schalen  müssen 
nach  unten  an  Weite  in  dem  Mase  abnehmen,  als  immer  weniger 
Trübe  durchzugehen  hat;  auch  könnten  eigentlich  die  folgenden 
Sätze  aus  einer  mehr  und  mehr  abnehmenden  Anzahl  von  Schalen 
bestehen,  so  dass  das  aus  der  untersten  Schale  einer  Reihe 
Abgehende  sogleich  in  das  Kästchen  u  der  nächstfolgenden 
übergeht. 

Der  Cylinderapparat  (Taf.  XXXIV.  Fig.  4.)  hat  st«tt 
der  Sätze  von  Schalen  je  einen  Cylinder  a,  a\  a",  a'"  u.  s.  f., 
der  unten  spitz  trichterförmig  zu  einer  Oeffnung  zusammen- 
läuft.   Jeder  Cylinder  ist  in  verschiedenen  Tiefen  durch  schräg 
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aufsteigende  Röhren  b,  c,  dy  e  n.  s.  f.,  5^  c'  d*  e'  n.  8.  w.  mit 
dem  folgenden  verbunden.  Dem  ersten  wird  die  Trübe  oben 
durch  ein  Gerinne  g  zugeführt;  die  Bestandtheile  senken  sich 
darin  je  nach  ihrem  verschiedenen  specifischen  Gewichte  schneller 
oder  langsamer  nieder,  die  schwersten  strömen  unten  aus  in  ein 
Kästchen  A,  die  übrigen,  langsamer  sinkenden  aber,  die  ihnen 
in  verschiedenen  Höhen  folgen,  gehen  mittlerweile  durch  die 
aofiiteigenden  Röhren  nach  dem  zweiten  Oylinder  über,  in 
welchem  somit  die  schwersten  gleich  näher  der  unteren  Aus- 
flttssmttndung  eintreten  und  hier  mit  dem  zusammenkommen 
was  sich  aus  den  oberen  Schichten  der  Trübe  am  schnellsten 
niedersenkt.  Auch  hier  wiederholt  sich,  wie  in  jedem  folgenden 
Cylinder,  eine  Sonderung  nach  unten  und  zur  Seite. 

Dieser  Gylinderapparat  stellt  den  Schüko'scheD.  Grund- 
satz des  ab-  und  aufsteigenden  Stromes  vollständiger  dar  als 
der  Schalenapparat;  er  ist  auch  einfacher,  hat  jedoch  das  übele, 
dass  der  hydrostatisehe  Druck  auf  die  unteren  Alisflussöffnungen 
weit  gröser  ist,  diese  daher  sehr  eng  werden  müssen  und  sich 
d esshalb  leicht  verstopfen. 

Anderweite  Abänderungen  welche  bei  Oiinther  den  Unter- 
schied seiner  femerweit  vorgeschlagenen  Apparate  bilden^  sind 
ohne  besondere  Bedeutung. 

Günther  wollte  mit  diesen  Apparaten  ebenfalls  einen  reinen  Schlich 
daratelleo,  behauptete  anch  mit  den  goldhaltigen  Ereen  yon  Enle  in  Böhmen 
diese  erreicht,  nach  §.  27.  seiner  Schrift  mit  dem  Schalenapparate  das  Fünf- 
fache der  Leistung  eines  Stosherdes  erlangt  zu  haben;  nachmalige,  so  su 
Platten  in  Böhmen,  angestellte  Versuche  bestätigten  diess  jedoch  keineswegs 
und  Hessen  sogar  als  Vorbereitungsarbeit  einen  Vonug  deo  Apparates  vor 
einer  gewöhnlichen  Mehlflihrung  nicht  anfflnden. 

Eine  andere  Abänderung  schlug  Szmik  in  Felsöbanya  in 
Ungarn,  im  Jahre  1844  vor,  die  sich  dem  Apparate  von  Schuko 
in  einer  Hinsicht  noch  mehr  anschloss.  Nach  ihm  soll  die 
Trübe  in  einem  senkrechten  Rohre  a  (Taf.  XXXIV.  Fig.  5.) 
sich  niedersenken,  unten  durch  einen  Hals  b  in  ein  weiteres 
Rohr  c  übergehen,  in  diesem  wieder  aufsteigen,  oben  durch  d 
in  ein  zweites  Rohr  a*  über  und  in  diesem  wieder  niedergehen, 
in  c*  abermals  au&teigen  u.  s.  f.  Das  sich  in  den  Röhren  c, 
c',  c",  c***  u.  s.  w.  niederschlagende  Mehl  sollte  sich  unterhalb 
der  Hälse  6,  h\  b*\  b"*  sammeln  und  dort  von  Zeit  zu  Zeit  ab- 
gelassen werden.    Die  auf  einander  folgenden  Rohre  e',  c'',  o^" 
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aoUtea  immer  weiter  werden,  um  dadurch,  —  noch  ausser  durch 
die  Abnahme  der  Qeeammtmasse,  ^—  die  aufeteigende  Strömung 
in  dem  Mase  veroügem  zu  lassen,  als  die  darin  enthaltenen 
Scblammtheilchen  feiner  werden  und  sich  langsamer  nieder- 
schlagen. (S.  Berg-  u.  htittenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1846.  S.  283.) 
Hier  fand  also  ein  stetiges  Austragen  des  Niedergeschlagenen 
nicht  statt. 

§.  376.  Endlich  begründete  EäUnger  auf  SchUko's  Lutten- 
apparat seine  sogenannte  Spitz  In  tte,  die  in  Gestalt  und  Aus- 
führung von  jenem  am  wenigsten  verschieden,  der  Zeitfolge  nach 
aber  erst  hier  zu  nennen  ist. 

Die  Einrichtung  derselben  ist  folgende:  Zwischen  zwei 
senkrechten  Pfo8tenwände^  a  (Taf.  XXXIV.  Fig.  6.  A,  Auf- 
riss,  B.  Querschnitt,)  sind  zwei  andere  dergleichen,  b  eingesetzt, 
die  einander  schräg  zufallen;  im  Tiefisten  laufen  sie  bis  auf 
einen  engen  Schlitz  c  zusammen,  der  durch  auf  beiden  Seiten 
eingesetzte  Kmlstücke  d  trichtei-förmig  zusammrai  und  unten  in 
eine  Mündung  e  ausläuft,  die  noch  durch  einen  eingesetzten 
Spund  verengt  werden  kann. 

In  den  auf  solche  Weise  dargestellten  dreiseitig  prisma- 
tischen Baum  ist  ein  Kasten  von  derselben  Gestalt  eingesenkt, 
durch  zwei  schräg  zusammenlaufende  Wände  /,  zwischen  senk- 
rechten Seitenwänden  g  gebildet;  beide  schliessen  sich  möglichst 
dicht  an  a  an  und  sind  die  Känder  von  f  noch  mit  Leder- 
streifen h  versehen,  die  sich  an  a  anlegen  und  eine  hydrosta- 
tische Liderung  abgeben  ^  indem  das  Wasser  sie  andrückt  und 
sich  somit  den  Durchgang  neben  g  selbst  verschliesst.  Auf 
diese  Weise  ist  ein  Canal  gebildet  in  den  die  Trübe  durch  i 
eintritt,  in  ihm  nieder,  in  dem  anderen  Schenkel  wieder  auf- 
steigt und  durch  k  weiter  geht.  Während  dieses  Durchganges 
sondert  sich,  ganz  wie  in  dem  ursprünglichen  Luttenapparate  das 
schwerste  Korn,  indem  es  dem  Wiederaufsteigen  gröseren  Wider- 
stand entgegensetzt,  ab,  und  geht  durch  e  hinaus ;  hier  tritt  ihm 
helles  Wasser  entgegen,  welches  durch  das  Rohr  /  unter  Druck 
herbeikommt  und  vervollständigt  die  Läuterung,  indem  es  die 
etwa  noch  mit  herabgekommenen  Scblammtheilchen  wieder  mit 
in  die  Höhe  treibt,  so  dass  nur  das  reine  Korn  in  dem  Rohre  l* 
fortgeht,  in  m  aufsteigt  und  ausgetragen  wird.  Um  die  Weite 
des   Luttencanales   beliebig   verändern   und    einer   verschiedenen 
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Menge  hindurchgehender  Trübe  ansapassen,  ist  der  Einsetz- 
kasten  der  Höhe  nach  beliebig  verstellbar.  In  seinen  inneren 
Ranm  ist  dazu  ein  starker  Riegel  n  eingesetzt,  (bei  grosen 
Lutten  auch  zwei,)  in  welchem  zwei  Stellschrauben  o  sitzen, 
deren  obere  Enden  durch  einen  auf  den  Kastenwänden  a  be- 
festigten Steeg  o  gehen  und  hier  durch  eine  Mutter  gehalten 
werden.  —  Die  durch  k  abfliessende  Trübe  geht  in  eine  zweite 
Lutte  über,  wo  sieh  derselbe  Vorgang  wiederholt,  und  so  nach 
Befinden  fort 

Das  Princip  ist  sonach,  wie  schon  bemerkt,  ganz  dasselbe 
wie  bei  dem  Luttenapparate  von  Schuko  und  liegt  im  Wesentlichen 
der  Unterschied  nur  in  den  gröscren  Masverhältnissen;  das  helle 
Wasser  befördert  auch  hier  wie  bei  jenem  nur  die  Klärung  im 
untersten  Tbeile  des  Trichters^  verschieden  von  der  später 
(§.  885  u.  ff.)  zu  beschreibenden  Klarwasserseparation. 

Um  die  Breite  der  Lutte,  d.  i.  den  Abstand  der  beiden 
senkrechten  Wände  a  von  einander,  bei  einer  gröseren  Menge 
der  IVübe  nicht  zu  gros  we^rden  zu  lassen,  empfiehlt  Rvttinger 
dieselbe  in  solchen  Fällen  durch  eingesetzte  Wände  zu  theilen; 
(wie  bei  der  Mehlführung,  vgl.  §.  360.) 

Die  Weite,  d.  i.  der  normale  Abstand  der  schrägen  Wände 
der  Luttenschenkel  von  einander,  ist  bei  der  zweiten  Lutte 
gröser  als  bei  der  ersten.  {Rütinger  schreibt  ganz  allgemein 
vor,  dieselbe  um  so  viel  gröser  zu  machen,  dass  die  Strömung 
halb  so  gros  als  in  der  ersten  werde,  u.  s.  f.)  Uebrigens  brauchen 
die  beiden  Luttenschenkel  nicht  vollständig  gleich  weit  zu  sein, 
jedoch  ist  e«  besser,  um  nicht  die  gleichförmige  Geschwindigkeit 
zu  stören.  Auch  kann  der  aufsteigende  Schenkel  ganz  senk- 
recht stehen.  Für  Schmante  schlägt  Rittinger^  (Auf her.  S.  341.) 
sogar  vor,  beide  Schenkel  bis  auf  den  untersten  Theil  senkrecht 
darzustellen,  (Taf.  XXXIV.  Fig,  7.)  wobei  freilich  die  Möglichkeit 
wegfällt,  die  Weite  durch  Verstellung  des  Einsatzes  zu  verändern. 

Als  ein  anderes  Mittel  dieselbe  Lutte  fUr  eine  geringere 
Menge  Trübe  verwenden  zu  können,  empfiehlt  Rittinger  in  dem- 
selben Verhältnisse  helles  Wasser  zuzuschlagen,  jene  demnach  zu 
verdünnen. 

Nach  den  von  ßUtinger  —  (Anfber.  S.  166.)  —  wie  schon  von  Aa- 
deren  (8.  oben  §.  370.)  für  das  Absetzen  in  der  MehlfUhning  entwickelten 
GrandsAtzen  ist  der  Druck  eines  mit  v  Geschwindig^keit  aufsteigenden  Wnsser- 
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Stromes  rechtwinklig  aaf  eine   Fliehe  I,  «s  f  ._  y.  oder  bei  einer  F'lfissigkeit 

V 

von  ^  Dichte,  ==»  f  —  y  ^. 
2g 

Für  verschieden  geformte  Körper  treten  Coe'flcienten  hinzu,  welche  dvrcfa 
möglichst  vervielfachte  Versnehe  weiter  za  ermitteln  sein  werden.  F&r  sattel- 
förmig entgegenstehende  Flächen  setzt  R.  bei  einem  Winkel  von  90  Grad  den 
Coefficientvn  cf=s^/^\  eben  so  fQr  Kugeln.  Für  letztere  findet  er  den  aaf 
einen  Querschnitt  von  1  Quadr.-metr.  Fl&che  durch  eine  Stromgeschwindigkeit 
von  1  m^tr.  pro  See.  aosgeäbten  Druck  bei  0-^1  mülim.  Durchmesser  und 
e  =  1,3  Dichte  (=  spec.  Gewicht,)  der  Maase,  a  a  =  26,6  Mi II. 

Bei  unregelm&sig  geformten  Körpern  soll  für  d  der  ideale  Durchmesser 
einer  Kugel  von  gleich  grosem  Inhalte  gesetzt  werden. 

Um  einen  solchen  im  Wasser  niederfsUenden  Körper  durch  einen  auf- 
steigenden Strom  im  Sehweben  zu  erhalten,  müsste  also  die  Geschwindigkeit 

des  ersteren  c  =  v  «>  n^  _J[ — ^£Z — l  sein;  nach  seiner  Voraussetzung  dass  v 

eine  nahezu  gleichbleibende  Fallgeschwindigkeit  sei. 

Nach  EilUnyer,  (Auf  her.  S.  341.)  soUen  die  Lutteasoheukel  (K>  Grad 
Fall  haben,  damit  kein  Mehl  darauf  liegen  bleibt,  die  untere  trichterfÖnnige 
Zusammenziehung  aber  50  Grad;  die  Breite  24  Zoll  (Öster.);  die  Weite  bei 
Schlämmen  1,1  Zoll.  Die  der  folgenden  zunehmend,  nie  aber  über  3  Zoll, 
um  weniger  leicht  Ungleichheiten  in  der  Bewegung  des  Wassers  eintreten  zu 
lassen.  Welches  die  geeignetste  Geschwindigkeit  der  Strömung  und  demnach, 
bei  einem  gewissen  Querschnitte  die  nöthige  Druckböhe,  —  vom  Spiegel  des 
Zuleitungsgerinnes  i  bis  zu  dem  des  Abzugsgerinnes  k,  —  endlich  die  von 
ersterem  über  der  AustragöfTnung  m  ist,  hängt  durchaus  tou  der  Beschaffen- 
heit u.  8.  f.  des  abzusondernden  Kornes  ab,  läast  sich  daher  altgemein  gültig 
gar  nicht  feststellen. 

Nach  Rittinger  (Erfahrgn.,  Jgg.  1865.  S.  18.)  waren,  für  schemnizer 
,  "'"^^^'^^^'erhäitnisse  bestimmt,  bei  4  Lutten  bei  1  Cub.-Fus  Trflbedurchfluss  pro  Min. 
^     ,/-  '  für  die  raschesten  Mehle  12,5  Quadr.-Zoll 


.^•. 


;/^* 


U<ei  6,  Luttten 


„       raschen 

„      31 

»» 

„       flauen 

„      78 

1> 

„     flauesten 

„    192 

yi 

für  rascheste  Mehle     6  Quadr. 

Zoll 

„    raschere 

„       12 

»> 

„    rasche 

,,      24 

»» 

„    flaue 

„      48 

♦» 

„    flauere 

„      96 

1« 

,,    flaueste 

„     192 

»» 

L 


Die  mit  Spitslutten  in  Schemniz,  Nayag  u.  a.  a«  O.  {vgX. 
RiHinger,  Erfahrgn.  J^g.  1863.  S.  15.  —  1865.  S.  17.)  an 
gefltellten  Versuche  haben  im  Ganzen  gute  Ergebnisse  gewährt ; 
das  Entfernen  der  Schlämme  von  den  Mehlen  warde  sogar  voll- 
ständiger erreicht  als  bei  den  —  ihnen  vorausgegangenen,  — 
Spitzkästen,  (§.  377.)  gegen  welche  sie  sich  auch,  selbst  för  die 
feineren  Mehle  kleiner  darstellen  lassen,  desshalb  einen  geringeren 
Kaum  beanspruchen.  Endlich  lassen  sie  sich  auch  weit  bequemer 
verschiedenen  Trübemengen  anpassen. 
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Jarolimek  in  Nüyag  (Siebenbürgen,)  empfiehlt  (Riliinger^  Erfahrgn. 
J(^g.  1863.  S.  18.)  einen  kleinen  Apparat  nach  Art  der  Spitzlutte  aber  mit 
saigor  aofeteigendem  Schenkel  (Taf.  XXXIV.  Fig.  8.)  zur  Kornsortirang 
vor  jedem  Herde  (Sortirgumpe,)  anzabringen,  indem  er  es  überhaupt  als  rath- 
sam  anspricht,  vor  jedem  Herde  noch  einen  SortirungsappArat  aufzustellen, 
aUgemein  aber  bei  der  Aufbereitung  mit  mehreren  Sortirungs-  und  Concea- 
trirungs- Weisen  nach  einander  abzuwechseln. 

§.  377.  Der  Spitz  kästen.  —  Nach,  schon  im  Jahre  1844 
lind  früher  vorausgegangenen  Versuchen  stellte  Rittinger  den- 
selben im  Jahre  1845  in  Schemniz  auf,  von  wo  aus  er  weitere 
Verbreitung  fand.  Das  ihm  zum  Gininde  liegende  Princip  ist 
ebenfalls  das  einer  Sonderung  nach  zwei  Richtungen :  des  Schwe- 
reren nach  unten,  des  Leichteren  nach  der  Seite  und  zwar  unter 
stetiger  Abführung,  so  dass  beide  Sorten  nicht,  —  wie  bei  der 
Mehlftihrung,  —  weiter  in  Berührung  mit  einander  bleiben 
jedoch  ohne  Mitwirkung  eines  aufsteigenden  Wasserstrynes,  der 
sich  hier  nicht  herstellt.  Somit  findet  in  ihm  im  Grundsätze 
derselbe  Vorgang  statt  wie  bei  dem  Spitzgerinne,  (s.  §.  369.) 
im  Wesentlichen  jedoch  in  gröseren  Masverhältnissen  durchgeführt. 

(Vgl.  Rittinner,  der  Spitzkastenapparat  (1849.")  —  RUUnyer  Auf- 
hereltg.  §§.  7.S.  74.)  - 

Bei  den  ersten  Versuchen  war,  —  in  Rybnik  bei  Schemniz,  —  ein 
Spitzkasten  von  7  metr.  Seitenbreite,  größeren  Tbeils  in  den  Boden  einge- 
senkt und  mit  Letten  nmstancht,  aufgestellt,  in  dessen  Spitze  eine  dreiseitige 
Rührschaufel  durch  Maschinenbewegung  in  steter  Umdrehung  erhalten  wnrde. 
(Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  X.  p.  620.) 

Der  Spitzkasten  -*-  (Taf.  XXXIV.  Fig,  9.  A.  Aufriss, 
B.  Querdurchscbnitt,  (7.  obere  Ansicht,)  —  bestebt  aus  einem 
trichterförmigen  Kasten  von  der  Gestalt  einer  umgekehrten,  mit 
der  Spitze  nach  unten  gewendeten,  vierseitigen  Pyramide.  £r 
ist  durch  zwei  unter  einem  spitzen  Winkel  zusammenlaufende 
Pfostenwände  a  dargestellt,  zwischen  denen  zwei  andere  &,  in 
derselben  Weise  eingefiigt  sind,  wie  die  Wände  der  in  §.  155. 
beschriebenen  kastenförmigen  Pochrollen  nach  freiberger  Art, 
d.  h.  indem  an  die  ersteren  a  Latten  c  angenagelt  sind,  die 
wieder  den  Wänden  b  zur  Auflagerung  dienen. 

Dei'  Kasten  ruht  mit  seiner  scharfen  Kante  auf  Schwelleu  d^ 
in  denen  die  Säulen  e  eingezapft  sind,  an  welche  sich  die  Wände  n 
anlehnen,  und  die  oben  durch  die  Kappen  /  zusammengehalten 
werden.  Die  Säulen  e  endlich  sind  durch  die  Streben  g  abge- 
steift. Unten  in  der  Spitze  des  Kastens  ist  eine  Oeffnung  h 
vorgerichtet,   an  die  sich  eine  Bohrung  in  einem  Spnndklotze  i 
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schliesst,  von  welcher  aus  ein  Austragrohr  ä:,  oben  mit  Aus- 
fluss-Spünden  oder  Hähnen  l  versehen,  aufsteigt.  Die  Trabe 
tritt  durch  das  Gerinne  m  oben  an  einer  der  schmalen  Seiten 
des  Spitzkastens  ein,  und  nach  erfolgter  erster  AnfUllung  dessel- 
ben auf  der  entgegengesetzten  Seite  durch  das  Gerinne  n  wieder  • 
aus ;  meistentheils  in  einen  zweiten  Spitzkasten  u.  s.  f.  Während 
des  Durchflusses  senken  sich  die  schwereren  Körner  nieder  und 
werden  durch  den  Ueberdruck  des  Wassers  durch  h^  i\  k  und  / 
ausgeführt.  Eine  weitere  Absonderung  findet  jedoch  durch  dieses 
Aufsteigen  in  k  nicht  statt,  indem  überhaupt  alle  Theile  wekhe 
unter  die  Dicke  des  Wasserstromes  von  m  nach  n  hinabgesunken 
sind,  keine  Veranlassung  bekomnien  sich  wieder  zu  heben,  so- 
fern- man  nicht  annehmen  will,  dass  die  schwereren  während 
ihres  Niederfallens  leichtere,  welche  sich  etwa  mit  gesenkt  hätten, 
vordrängen  und  dadurch  wieder  zum  Aufsteigen  bringen  sollten. 
Anders  wird  das  Verhältniss,  wenn  etwa  in  tieferen  Schiehteu 
helles  Wasser  zugeführt  wird  und  dadurch  einen  Trieb  nach 
oben  veranlasst,  (s.  unten,)  aber  auch  in  diesem  letzteren  Falle 
wird  der  Auftrieb  hier  nur  einen  verhältnissmäsig  sehr  unter- 
geordneten Einfluss  ausüben. 

Den  hauptsächlichsten  übt  vielmehr  die  Geschwindigkeit 
des  Durchflusses  der  Trübe  durch  den  obersten  Theil  des  Kastens, 
der  Querschnitt  dieses  Stromes,  und  besonders  die  Länge  des 
Weges,  also  die  des  Spitzkastens.  Je  langsamer  der  Strom 
fliesst  und  einen  je  längeren  Weg  er  zu  durchlaufen  hat,  desto 
mehr  Zeit  haben  die  schwereren  der  darin  enthaltenen  Theile 
sich  niederzusenken,  ein  verhältnissmäsig  desto  gröserer  Theil  der- 
selben wird  daher  unten  abgehen,  desto  mehr  werden  sich  aber 
auch  schon  minder  grobe  den  gröbsten  beigesellen.  In  dem- 
selben Mase  muss  man  dann  auch  die  untere  Abflussöffnung 
erweitern,  weil  sich  sonst  in  dem  Kasten  mehr  niederschlagen 
als  ablaufen,  somit  endlich  den  Abzug  verstopfen  würde.  G«gen- 
theils  würde  eine  für  gleiche  Umstände  zu  weite  Abzugsöffnung 
die  Dicke  der  abfliessenden  Trübe  vermindern  und  immer  mehr 
feineren  Theilen  Veranlassung  und  Gelegenheit  geben  auch 
unten,  anstatt  oben  über  und  weiter  zu  gehen.  Endlich  wird, 
ebenfalls  unter  sonst  gleichen  Umstanden  dieser  Ausfluss  desto 
schneller,  daher  die  Triibc  fipsto  dünner  werden,  je  gröser 
die    Druckhöhe    ist,    d.    h.    die    Tiefe    der    Ausflussmündung   / 
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unter  dem  Wasserspiegel  im  Kasten  u.  dergl.;  wesshalb  es  eben 
fär  beliebige  Begulirung  zweckmäsiger  ist,  mehrere  dergleichen 
Oe£fnnngen  in  verschiedenen  Höhen  über  einander  anzubringen, 
diese  auch  zu  beliebigerer  Verengung  der  Mündung  mit  Hähnen 
statt  mit  Spünden  zu  yersehen;  (nur  ist  wie  bei  aller  Ver- 
wendung der  ersteren,  fiir  den  Ausfluss  sandiger  Wasser,  —  so 
bei  den  verschiedenen  Arbeiten  auf  Waschherden,  —  rathsam^  die 
Hähne  aus  Zinn,  statt  aus  Messing  oder  Gusseisen  darzustellen, 
weil  letztere  durch  die  etwa  zwischen  Hahn  und  Gehäuse  sitzen 
bleibenden  Körner  undicht  werden,  wogegen  sich  bei  Zinn  we- 
nigstens kleinere  Körner,  eher  in  das  weiche  Metall  einreiben 
and  einen  dichten  Abschluss  demnach  erhalten  lassen.) 

Ein  Spund  o  in  der  Fortsetzung  der  Bohrung  i  eudlich 
dient  den  ganzen  Inhalt  des  Spitzkastens  abzulassen,  auch  et- 
waige Verstopfungen  in  h  zu  beseitigen.  Verstopfungen  des 
Steigrohres  X:  werden  durch  einen  von  oben  in  dasselbe  eingc; 
führten  Drath  behoben. 

Wenn  der  Kasten  bei  überhaupt  geringem  oberen  Quer- 
schnitte  weniger  Tiefe  bekommt,  während  sein  oberer  Rand 
eine  bestimmte  Höhe  gegen  den  folgenden  Kasten,  wie  über- 
haupt gegen  die  ganze  Trübefiihrung  behalten  muss,  so  baut 
man  ihn  auch  in  einen  Bock  ein,  (Taf.  XXXIV.  Fig.  10.)  so 
dass  die  Spitze  über  der  Erdoberfläche  liegt;  wogegen  es  nicht 
zweckmäsig  wäre  die  Spitzkästen  gegentheils  in  den  Boden  ein- 
zusenken ^  schon  dessh^lb  weil  dann  der  untere  Ausfluss  nicht 
leicht,  —  wie  er  es  doch  soll,  —  unmittelbar  auf  Herde  ge- 
führt werden  könnte,  es  müsste  dann  bei  einem  stark  abfallenden 
Profil  der  Boden-Oberfläche  zunächst  unter  derselben  geschehen. 

Die  Neigung  der  Wände  des  Spitzkastens  ist  danach  zu 
bestimmen^  dass  der  Niederschlag  nicht  darauf  liegen  bleibt;  sie 
ist  desshalb  von  der  Beschaffenheit  der  letzteren,  der  Feinheit, 
der  Gestalt,  auch  dem  speciflschem  Gewichte  der  Körner  ab- 
^ng)g>  00  wii*d  ein  sandiger,  grobkörniger  Vorrath  bei  übrigens 
gleicher  Beschaffenheit  einer  geringeren  Neigung  bedürfen  als 
ein  schlammiger.  Aber  auch  die  Glätte  der  Wände  des  Kastens 
übt  einen  merklichen  Einfluss,  indem  Kästen  von  Blech,  (Zink- 
blech,) oder  mit  Blech  beschlagene  den  Niederschlag  leichter 
abgleiten  lassen  als  hölzerne;  jedoch  lassen  sich  wieder  blecherne 
oder  gar  gusseiserne,  wie  dergleichen  ebenfalls  versucht  worden 
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sind,  weniger  leicht  verändern  und  anderen  Verhältnissen  an- 
passen als  hölzerne. 

Da  man  nun  überhaupt  bei  der  ersten  Einrichtung  von  Spitz- 
kästen nicht  bestimmt  voraussehen  kann,  welchen  Böschungs- 
winkel der  zu  bearbeitende  Vorrath  verlangt,  «o  nimmt  man 
gern  einen  solchen  an,  der  sicher  ausreicht.  —  {Rütinger  em- 
pfiehlt hierzu  ihm  nicht  unter  45,  besser  50  Grad  zu  geben.) 
Bei  länglich- viereckigen  Kästen  ist  dieser  Winkel  den  schmalen 
Seiten  zu  geben,  überhaupt  aber  zu  beachten,  dass  derselbe  im 
Zusammentreffen  der  Wände,  —  der  Diagonale  des  Parallel- 
epipeds,  —    kleiner  wird. 

Je  steiler  aber  die  Wände  fallen,  desto  mehr  Tiefe  moss 
der  Kasten  bei  einer  bestimmten  oberen  Breite,  —  und  noch 
mehr^  (weil  gröseren,)  Länge  —  bekommen,  während  doch  diese 
Tiefe  an  und  för  sich  unnöthig  und,  eben  so  wie  der  Fassungs- 
raum, gleichgültig  ist.  Man  kann  desshalb  auch  die  Wände 
senkrecht  stellen  und  nur  im  untersten  Theile,  gegen  die  Aus- 
fluBsmündung  durch  Einsätze  schräg  zusammenftihren.  Aller- 
dings ist  diess  am  gewöhnlichsten  mit  den  Seitenwänden  ge- 
schehen, bei  denen  es  gerade  wegen  der  geringeren  Breite  als 
Länge  des  Kastens  am  wenigsten  nöthig;  dort  nur  des  leichteren 
Baues  wegen.     (Taf,  XXXV.  Fig.  1.) 

Endlich  hat  man  auch  versucht  den  ganzen  Kasten  über- 
haupt nur  mit  senkrechten  Seiten  wänden  zu  versehen,  in  der 
Annahme^  dass  der  Niederschlag,  nachdem  er  sich  in  den  Win- 
keln so  hoch  angehäuft,  dass  er  die  nöthige  Böschung  erlangt 
hätte  von  selbst  abgleiten  und  das  Austragen  in  regelmäsigem 
Fortgange,  wie  bei  von  vornherein  schrägen  Wänden  erfolgen 
würde,  (Taf.  XXXV.  Fig.  2.  —  vgl.  Riäinger  Erfiihrgn. 
Jgg.  1860.  S.  29.)  zumal  die  Darstellung  von  Spitzkästen  mit 
schrägen  Wänden  schwieriger  ist.  Diess  hat  sich  auch  zum 
Theil  gut  bewährt,  öfters  jedoch  nicht,  weil,  vollends  auf  rauher 
Oberfläche  sich  der  Niederschlag  zuweilen  länger  erhält,  bis  er 
endlich  so  steil  geworden  ist,  dass  er  plötzlich  abgleitend  oder 
überstürzend,  mit  einem  Male  in  gröserer  Menge  der  Austrage- 
öffnung zugeht,  diese  wohl  sogar  verstopft. 

In  jedem  folgenden  Kasten  muss  natürlich  der  Querschnitt 
insbesondere  die  Breite,  in  demselben  Mase  gröser,  die  Strom- 
geschwindigkeit geringer  werden,  in  welchem  das  Niederschlagen 
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des  feineren,   leichteren  Kornes  langsamer  erfolgt,    daher  mehr 
Zeit  haben  mnss;  eben  sowie  in  einer  Meblföhrung« 

Das  unten  Ausgetragene  wird,  wie  schon  erwähnt,  unmittel- 
bar auf  einen  Herd  geführt. 

Um  das  Durchströmen  recht  gleichförmig  zu  erhalten,  soll 
der  Einfiuss  auf  die  ganze  Breite  des  Spitzkastens  gleichzeitig 
erfolgen,  daher  das  Gerinne  m  so  breit  sein  als  erselbst.  Es 
kann  auch  bei  breiten  Kästen  nach  Rittinger^s  Anrathen  durch 
rechenartige  Ausschnitte,  —  wie  Taf.  XXXV.  Pig.  3.  — 
geregelt  werden.  Gröbere  Kömer  sind  auch  hier,  wie  bei 
der  Mehlföhrung  durch  in  das  Gerinne  eingesetzte  Siebe  abzu- 
halten, ja  es  ist  diess  bei  dem  Spitzkasten  noch  nothwendiger, 
weil  sie  hier  zu  einem  Verstopfen  Anlass  geben  können,  wo- 
gogen  Späne,  Stroh  und  andere  schwimmende  Stoffe  allerdings 
auch  mit  aufgehalten,  immer  jedoch  weniger  schaden  können, 
weil  sie  eben  sowohl  weiter  getragen  werden. 

Üer  ruhige  Eintritt  in  den  Kasten  soll  ferner  auch  durch 
eine  vor  der  Einmündung  eingesetzte  Schütze  a  (Taf.  XXXV. 
Fig.  4.)  befördert  werden,  die  etwa  bis  l'/^  ^^^  Tiefe  unter 
den  Wasserspiegel  eintaucht,  an  der  sich  daher  etwaige  Wellen 
brechen,  auch  die  Trübe  zum  Untertauchen  nöthigen. 

Regelrecht  soll  der  Strom  aus  dem  eiuen  Kasten  in  den 
folgenden  mit  voller  Breite  aus-  und  in  den  letzten  eben  so 
eintreten^  folglich,  da  dieser  breiter  ist,  als  jener,  sich  eben  so 
aasbreiten.  Weniger  zweckmäsig^  obschon  gewöhnlicher  ange- 
wendet ist  es^  den  Strom  aus  dem  ersteren  Kasten  in  ein  enges 
Gerinne  austreten,  und  in  diesem  sich  dann  fächerförmig,  —  nach 
Befinden  selbst  zu  besserer  Regulirung  durch  eingesetzte  Zungen 
getheilt,  —  übertreten  zu  lassen ;  (Taf.  XXXV.  Fig.  5.)  Gegen 
den  hier  obwaltenden  sehr  erheblichen  Uebelstand  des  Zusammen- 
ziehens des  Trübestromes  aus  dem  ersten  Kasten  in  ein  enges 
Gerinne,  ist  aber  der  geringe  Mehraufwand  fttr  ein  breites  Ge- 
rinne ganz  bedeutungslos. 

Dass  alle  Verbindungs-  (Leit-)  Gerinne  eben  so  wie  bei  der 
Mehlftlbrung,  so  viel  Fall  haben  müssen  dass  sich  in  ihnen  nichts 
niederschlägt  versteht  sich  von  selbst. 

Um  das  Versetzen  der  Ausflussmündung  zu  verhindern,  (über 
welcher  natürlich  desto  mehr  Druckhöhe  liegen  muss,  je  röscher 
das  Korn,)   empfahl  Rittinger  gleich  ursprünglich  den  Ausflnss 
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mit  Unterbrechungen  in  der. Art  erfolgen  zu  lassen,  dass  die 
Mündung  durch  eine  Klappe  geschlossen  gehalten,  diese  abcor 
durch  irgend  eine  mechanische  Vorrichtung  in  regelmäsigen 
Pausen  geöffnet  würde,  um  durch  das  dadurch  veranlasste  stos* 
weise  Ausströmen  der  Trübe  Verstopfungen  zu  beseitigen.  Bei 
den  röschesten  Mehlen  soll  das  Steigrohr  auch  ganz  wegbleiben 
und  die  Klappe  gleich  unten  angebracht  werden-,  ersteres  um 
so  mehr  als  die  röschesten,  —  ersten,  —  Spitzkttsten  sehoa  an 
und  fiir  sich  die  geringste.. Tiefe  bekommen. 

Als  einen  anderen  Weg  das  Verstopfen  durch  Anhäufung 
von  Niederschlag  über  der  Mündung  k  zu  verhüten  empfiehlt 
Riitinger  die  Anbringung  eines  sogenannten  Rühr  Spatens, 
d.  i.  eines  schaufelförmigen  Bretchens  a  (Taf.  XXXV.  Fig.  6.) 
welches  an  einem  runden  Stabe  h  befestigt  und  mit  diesem  — 
der  in  Leitungen  geht,  —  in  den  Kasten  bis  nahe  über  die 
Spitze  h  eingesenkt  ist  und  mittels  einer  Krücke  c  am  oberen 
Ende  umgedreht  werden  kann.     (Vgl.  S.  219.) 

Ferner  soll  zur  Beförderung  des  Ausflusses  durch  ein  bis 
gegen  die  Mündung  h  hiDab  eingesenktes  Kohr  helles  Wasser 
eingeführt  werden.  £in  kräftig  eintretender  Strom  dieser  Art 
kann  allerdings  hierzu  dienlich,  vorzuziehen  möchte  es  aber  sein, 
die  untere  Mündung  des  Rohres  umzukrümmen,  (Taf.  XXXV. 
Fig.  7.)  und  das  Wasser  durch  eine  Brause  vertheilt  dem  sich 
niedersenkenden  Korne  entgegentreten  zu  lassen.  Hier  würde 
sowohl  durch  die  Verdünnung  der  Trübe  überhaupt,  als  auch 
durch  den  aufsteigenden  Strom  des  hellen  Wassers  gewirkt 
werden,  somit  schon  ein  Uebergang  in  die  Klarwassersepa- 
ration (s.  §.  385.)  stattfinden,  durch  welche  die  etwa  noch 
mit  niedergegangenen  Schlammtheilchen  vollends  abgesondert 
und  wirklich  wieder  mit  in  die  Höhe  und  oben  abgeführt  würden. 

Wenn  die  Trübemenge  kleiner  wird  als  die  für  welche 
der  Apparat  hergestellt  ist,  will  Riitinger  hier  ebenfalls  das 
fehlende  Volumen  durch  Zuschlag  heller  Wasser  ersetzen.  Auch 
hier  wird  die  Dichtigkeit  der  Trübe  eine  geringere,  der  Nie- 
derschlag sonach  von  anderer  Beschaffenheit  sein,  und  zwar 
würden,  ohne  die  gleichzeitige  Wirkung  eines  au&teigenden 
Stromes  eine  Menge  feinerer  Körner  sich  mit  niederschlagen  and 
ausUeteu  die  nicht  dahin  gehören,    diess   auch   durch  Verengen 
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der   Ansfiassmündnng  nnr   za   einem   geringen   Theile   zu   ver- 
hüten sein. 

Als  ein  anderes  Mittel  Spitzkästen  auch  für  eine  geringere 
Menge  Trübe  zu  benutzen,  als  ftir  welche  sie  eingerichtet  sind, 
empfiehlt  Rittinger  die  Breite  durch  der  Länge  nach  eingesetzte 
senkrechte  Scheidewände,  —  wie  bei  MehlfÜhrungen,  —  zu  thei- 
len ;  gleichzeitig  natürlich  das  Einflussgerinne,  wodurch  der  Strom, 
auch  wenn  er  durch  alle  Abtheilungen  geht^  regelmäsiger  ge- 
leitet werden  soll.  Diese  Scheidewände  brauchen  nicht  bis  in 
das  Tiefste  hinabzugehen,  daher,  wenn  der  Strom  nur  durch 
eine  Abtheilung  geföhrt  wird,  die  übrigen  einen  ruhenden  Sumpf 
bilden.  Vorzuziehen  würde  freilich  für  diesen  Zweck  sein,  mehrere 
Spitzkästen  neben  einander,  jeden  mit  besonderem  Ausflusse 
aufzustellen;  wovon  nachher  mehr. 

Ein  anderer  Vorschlag  ist:  für  eine  mehlreichere  Trübe 
ehen  solche  Zwischenwände  einzusetzen,  die  aber,  erst  unter  dem 
Wasserspiegel  beginnend,  bis  auf  den  Boden  gehen  und  eben- 
falk  jede  Abtheihing  mit  einem  besonderen  Ausflüsse  zu  ver- 
sehen.   Diess  giebt  den  Uebergang  zu  einer  anderen  Einrichtung. 

Da  nehmlich  die  Spitzkästen  von  länglich  vierseitiger  Grund- 
fläche sind,  und^  wie  schon  oben  angedeutet  worden,  bei  einer 
gewissen  kleinsten  Verflächung  die  auch  den  schmalen  Seiten  nur 
gegeben  werden  darf,  die  Tiefe  mit  der  Länge  immer  gröser 
wird,  so  erkannte  man  es  für  zweckmäsig,  die  Länge  solcher 
Spitzkästen  in  zwei  oder  mehrere  zu  theilen  die  hinter  einander 
liegen  und  deren  jeder  ebenfalls  seine  besondere  Ausflussmündung 
hat;  (Taf.  XXXV.  Fig.  8.)  jedoch  so,  dass  der  Sattel  zwischen 
beiden  sich  noch  nicht  bis  zur  Sohle  des  Ein-  und  Ausfluss- 
Gerinnes  erhebt,  die  l'iefe  eines  jeden  Kastens  aber  dadurch 
natürlich  weit  geringer  wird. 

Mehrere  solcher  zuBammengehöriger  SpUzkisten  hinter  einander  mit 
allmUilich ,  —  nicht  absatswelse,  —  zunehmender  Breite  des  Querschnittes 
nennt  SiUinger  ein  Spitzgerinne.    (Auf her.  S.  336.)    (Taf.  XXXV.  Fig.  9.) 

Dasselbe  kann  man  natürlich  ebenfalls  bei  solchen  Kästen 
thun  die  auch  breiter  werden  müssen,  indem  man  statt  eines 
eines  einzigen  grosen  mehrere  kleinere  neben  einander  stellt,  in 
welche  die  Trübe  in  der  ganzen  Breite  zugleich  eintritt.  Will 
man  jedoch  ftir  eine  geringere  Menge  die  Trübe  nur  durch  einen 
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Theil  der  Breite  leiten,  so  braucht  man  nur  auf  die  Sitttel 
zwischen  dieselben  senkrechte  Längenwände  außsusetzen. 

Zu  Vorrichtungen  dieser  Art  gehören  die  Spitztrichter 
die  man  wohl  zuerst  auf  dem  Oberharze  aufstellte. 

Sie  bestehen  aus  einer  Anzahl  kleiner  ^  ebenfalls  vierseitig 
pyramidaler  Spitzkästen  von  Zinkblech,  je  zwei  neben  upd  eine 
grösere  Anzahl  hinter  einander,  (Taf.  XXXV.  Fig.  10.  A,  obere 
Ansicht,  JE?.  Querdurchschnitt;)  und  welche  sich  von  den  gewöhn- 
lichen Spitzkästen  nur  dadurch  unterscheiden,  dass  der  Auafluss 
unmittelbar  unten  in  den  Spitzen,  nicht  durch  Steigröhren  er- 
folgt. Da  somit  der  ganze  Wasserdruck  auf  der  Ausfluas- 
mtindung  ruht,  so  müssen  dieselben  sehr  eng  werden.  Um 
deren  Verstopfen  zu  verhüten,  werden  in  die  vorderen  Trichter 
durch  Bohren  helle  Wasser  eiugeiiihrt;  über  den  hinteren  aber 
liegen  kleine  von  einer  Umtriebsmaschine  aus  auf  und  nieder 
bewegte  Schwingen  a  von  denen  Drähte  b  hinab  in  die  Mündungen 
gehen,  die  sie  somit  durch  ihre  Bewegung  rein  halten. 

In  dem  4-seUerfeldei*  Pochwerke  auf  dem  Oberharse  dienen  die  SpiU-^ 
tnchter  dazu,  aus  der  schon  zähen  Trübe  den  verbfiltnissrnfisig  röscheren 
Tbeil  abz&Bundorn,  welcher  dann  den  Drehherden  zugeführt  wird,  wShrend 
der  überlaufende  zähere  Theil  nach  der  Mehlftthrung  geht. 

Gusseiserne  Spitztrichter  7air  Aufnahme  der  Trübe  von  den  Separations- 
trommeln und  den  Pochwerken  sind  auf  der  8Uberau  bei  Ems  verwendet. 
(Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.    Jgg.  1864.    S.  878.) 

Statt  jener  vereinigten  SpitzkKsten  hat  man  auch,  z.  B.  zu 
Przibram  in  Böhmen,  dergleichen  grose  mit  senkrechten  Wänden 
statt  der  schrägen,  aber  mit  mehreren  Austragöffnungen  aufge- 
stellt, in  denen  sich  demnach,  wie  bei  der  oben  erwälmten  ein- 
fachen Einrichtung  dieser.  Art,  der  Niederschlag  so  lauge  ablagert, 
bis  er  sich  von  selbst  gehörig  abgeböscht  hat,  worauf  der  Ab- 
fluss  weiter  in  der  gehörigen  Weise  erfolgt.  (Rittinger^  Erfahrgn. 
Jgg.  1860.  S.  29.)  Bei  Holzconstruction  waren  zwischen  die 
langen  Seitenwände  a  (Taf.  XXXV.  Fig.  11.-4.  obere  Ansicht, 
B.  Querdurchschnitt,)  zwei  Scheidewände  h  eingesetzt,  jedoch 
nur  um  jene  abzusteifen,  daher  sie  auch  nicht  bis  auf  den  Boden 
hinabgingen.  Der  Einfluss  erfolgt  auf  der  einen  schmalen  Seite 
in  der  ganzen  Breite,  durch  ein  dort  aufgehängtes  vielfach  doreh- 
lochtes  Gerinne  c,  der  Ausfluss  durch  die  Spundöffnungea  d  in 
der  Sohle,  in  auf  dem  Boden  des  Kastens  liegende  Böhrcoi  e 
und  durch  aussen  auf  letzteren  stehende  Aufsatzröhren  /  in  die 
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Rinnen  g'^^d^  Ueberfluss  aber  wie  gewöhnlich  durch   das  Ge- 
rinne h. 

Nachmals  wurden  diese  K&sten  aus  Mauerwerk  dargestellt. 

Liegen  endlich  Spitzkftsten  su  tief  als  dass  der  Ausfluss  von  selbst  aiis- 
tretea  kann,  so  empflehU  Rittinger  ihn  darch  Pampen  aaszusaagen. 

Au  die  Spitzkästen  schliesst  sich  endlich  auch  noch  die 
Separationslutte  von  Tutcsnak;  bei  ihr  tritt  jedoch  noch  die 
Mitwirkung  von  Sieben  hinzu,  daher  sie  auch  Sieblutte  ge- 
nannt wird.     (Vgl.  Rittinger,  Erfahrgn.    Jgg.   1859.    S.   14.) 

In  einen  Kasten,  durch  zwei  senkrechte  Seitenwände  a 
(Taf.  XXXV.  Fig.  12."  A.  Aufriss,  B.  Querdurchschnitt,)  und 
zwei  gegen  einander  geneigte  Endwände  b  gebildet,  ist  parallel 
der  einen  schrägen  Endwand  eine  Siebtafel  c  eingesetzt,  welche 
unten  auf  einer  ihr  von  der  anderen  Seite  zufallenden  Wand  d 
aufsteht.  Hinter  dieser  Siebtafel  ist  eine  zweite  d  in  gleicher 
Stellung  eingesetzt;  über  beiden  liegen  verstellbare  Schieber  /,  y, 
durch  die  man  einen  beliebigen  Theil  der  Siebe  verdecken  und 
somit  ausser  Wirksamkeit  setzen  kann.  In  dem  durch  das  erste 
Sieb  abgeschlossenen  Kaume  im  Kasten  steht  eine  senkrechte 
Wand  A,  zwischen  welcher  und  dem  Siebe  die  Trübe  durch  * 
eintritt;  die  gröberen  Theile  derselben  senken  sich  nach  unten 
und  gehen  durch  k  ab  y  die  Hauptmasse  aber  tritt  durch  das 
Sieb  e  in  den  nächsten  abgetheilten  Baum,  wo  sich  derselbe 
Vorgang  wiederholt,  indem  die  nächstgröberen  Körner  sich  vor 
dem  Siebe  niederschlagen  und  durch  l  abiliessen,  das  Uebrige 
aber  durch  das  zweite  Sieb  e  geht.  Hier  endlich  senken  sich 
wieder  die  noch  verhältnissmäsig  schwersten  Theile  zu  Boden 
und  treten  durch  m  aus,  während  das  Letzte  und  Leichteste 
oben  durch  n  abfliesst.  Die  Absonderung  zu  unterstützen  tritt 
vor  jedem  Siebe  helles  Wasser  durch  die  Lutten  o  und  p  von 
der  Seite  herzu,  dessen  Menge  ebenfalls  durch  die  Stellung  der 
Schieber  geregelt  werden  kann. 

Der  Ausfluss  durch  &,  Z  und  m  erfolgt  hier  nicht  durch 
Steigröhren. 

Die  Eigenthümlichkeit  dieser  Vorrichtung  liegt  wesentlich 
darin ,  dass  bei  einem  beschränkten  Baumbedarfe  eine  dreifache 
Absonderung  erlangt  wird,  die  sich  allerdiags,  was  die  Siebe 
betrifiEty  nur  auf  röschere  Kömer  erstreckt.    Das  Ergebniss  scheint 
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jedoch  bei  weiterer  Verwendung  nicht  hinreichend  befriedigend 
gewesen  zu  sein.  — 

lieber  die  Behandlung  der  SpitzkSsten  ist  das  Nöthige 
schon  in  dem  Bisherigen  enthalten.  Im  Wesentlichen  ist  zu  be- 
achten, dass  bei  einer  bestimmten  Einrichtung  eine  zu  dünne 
Trübe  durch  Verengung  des  Ausflusses  verdickt  werden  kann, 
weil  dann  der  sich  in  einer  gewissen  Zeit  in  dem  Kasten  absetzende 
Niederschlag  mit  weniger  Wasser  ausgetragen  wird;  der  obere 
Trübestrom  geht  dabei  natürlich  höher  und  schneller  ab,  weil 
ihm  nach  unten  an  Wasser  weniger  entzogen  worden  ist. 

Ein  anderes  Hülfsmittel  ist:  die  Trübe  in  einen  Sammel- 
kasten zu  föhren,  und  dort  gewissermasen  wie  in  einer  Mehl- 
ftihrung  concentriren  zu  lassen.  Dieses  Verfahren  ist  dann  an- 
zuwenden nöthig,  wenn  während  der  Nacht  wohl  gepocht  aber 
nicht  auf  Herden  gewaschen,  daher  der  Ausfluss  in  Kästen  ge- 
sammelt und  am  folgenden  Tage  dem  unmittelbar  Ausfliessenden 
beigemengt  wird. 

Fliesst  die  Trübe  zu  dick  ab,  so  kann  man  sich  durch  £r- 
wieitem  der  Ausflussöffnung,  tieferen  Ausfluss,  wie  auch  dadurch 
helfen,  dass  man  die  Länge  des  Kastens  verkürzt;  sonach  in 
demselben  weniger  Niederschlag  aufiiimmt. 

Auf  die  Grobe  des  ausgetragenen  Kornes  hat  die  Ver- 
änderung der  Höhenlage  der  Austragmündung,  d,  h.  deren  Hefe 
unter  dem  Wasserspiegel  wenig  Einfluss,  sofern  nicht  noch  an- 
dere Veränderungen  in  der  Breite  des  Kastens,  Geschwindigkeit 
des  Stromes,  —  eintreten ;  denn  durch  Vergröserung  jener  Tiefe, 
—  grösere  Druckhöhe,  —  würde  sich  nur  die  Geschwindigkeit 
des  Ausflusses  steigern,  aber  auch  bei  dieser  kein  anderes  Korn 
ausgeföhrt,  als  was  wirklich  im  Kasten  niedergefallen  ist,  dieser 
Niederschlag  selbst  aber  nur  sehr  wenig  beschleunigt,  daher  auch 
kein  mehreres  —  somit  feineres,  —  Korn  mit  ausgeftlhrt  werden, 
weil  der  Querschnitt  der  Austragöflnung  gegen  den  des  Kastens 
gar  zu  unbedeutend  ist,  gegentheils  aber  ein  Wieder  aufsteigen 
feiner  Kömer  nicht  stattfindet;  (s.  oben.) 

Soll  der  Spitzkasten  ausser  Thätigkeit  gesetzt  werden,  so 
ist  zuerst  der  Zufluss,  später  erst  der  Ausfluss  zu  hemmen. 

Für  die  Masverhältnisse  der  Spitzkästen  ist  das  An- 
halten schon  in  dem  Bisherigen  gegeben. 

Erste  und  hauptsächlichste  Grundlage  bleibt  natüriieh,  wie 
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h&  der  MehlfHhrung  die  Darcliflassgeschwindigkeit  in  der  Ober- 
fläche, welche  für  den  endlichen  Erfolg  lediglich  nach  der  Be- 
schaffenheit der  Trübe  selbst,  und  des  daraus  abzusondernden 
Stromes  zu  ertheilen  ist  Aus  dieser  Geschwindigkeit  und  der 
durchzuführenden  Menge  ergiebt  sich  die  nöthige  Breite  des 
Kornes  bei  einer  voraus  bestimmten  Tiefe,  welche  letztere  auch 
hier  nur  eine  geringe  sein  soll;  die  Länge  der  Gefässe  endlich 
hängt  Yon  den  Grenzen  der  Korngröben  ab,  die  in  einen  Kasten 
aufgenommen  werden  sollen,  weil  natttrlich  auch  hier  vom  ersten 
Eintritte  des  Stromes  an  bis  zu  dessen  Austritte  die  Grobe  der 
sich  niederschlagenden  Kömer  immer  mehr  abnimmt. 

Die  Anzahl  der  Kästen  bestimmt  sich  nach  der  der  darzu- 
stellenden Sorten. 

Die  Tiefe  endlich  hängt,  wie  ebenfalls  schon  bemerkt,  bei 
Kästen  mit  schrägen  Wänden  von  der  Neigung  der  letzteren  ab. 

Die  von  BitUnger  fQr  die  VerhSltnisse  der  scbemnizer  Aufbereitung 
vorgeschriebenen,  jedoch  auch  anderwart«  bei  Anlagen  von  SpitzkSsten  häufig 
beobachteten  Regeln  sind  folgende: 

Es  sollen  überhaupt  nur  vier  verschiedene  Spitzkästen  angelegt,  dem- 
nach 80  viel  Mehl-  und  Schlamm -Sorten  gebildet  werden;  nur  etwa  für  die 
ailerfeinsten  Schlämme  noch  ein  fünfter,  jedoch  mehr  nur  zum  Klären. 
Von  ihnen  soll  der  erste  für  je  1  Cubikfus  (öster.)  durch  zuleitender  Trübe 
7io  Fus  Breite  erhalten,  diese  Breite  bei  den  folgenden  in  dem  Verhältnisse 
von  nahe  1:2:4:8  zunehmen ;  die  Länge  aber  6 : 9 :  12 :  16 — 16  Fus  betragen. 

Als  erfahmngsmäflige  Qröse  schreibt  er  auf  200  Centn.  Ers  die  in 
24  Stunden  mit  64  Cub.-Fns  Wasser  pro  Stunde,  also  1636  Cub.-Fns  in 
Summa,  verpocht  werden,  vor: 

für  den  1.  Spitzkasten    6  Fus  Länge,  iVio  Fus  Breite 
»>        "•  »>  ^    >»        >i        2  /,      „         „ 


8. 

>» 

12    „ 

n 

*v. 

4. 

»> 

15    „ 

»> 

8 

Die  Tiefe  der  Ansflussöffnung  unter  dem  Spiegel  soll  für  die  rSschen 
Mehle  3  bis  3*/,  Fus,  für  die  zähen  2  bis  2*/«  Fus,  die  Weite  der  Bohrung 
'/,  bis  7«  Zoll  sein.  — 

Ein  Beispiel  weit  verschiedener  Druckhohen  bieten  gegentheüs  die  Spitz- 
kästen  im  Rathhansberge  in  Salzburg,  von  denen,  (nach  dem  Jahrbuche  der 
montan.  Lehranstalten.  Bd. VI.  S.  216.)  für  die  Trübe  aus  dem  Orobpoehwerke^ 
der  1.  bei    6  Fus  Länge,  1    Fus  Breite,  6  Fus  Drnckhöhe 
„     Z.    „      "    >,  „2       „         „        4     „  „ 

„      O.      „      12      „  1)  "  99  99  «^       99  9» 

99       *•       »9      1®       9»  19  "  /a  99  99  *       99  99 

hat.  — 

Auf  der  Grübe  Ghurprinz  bei  Freiberg,  —  wo  bei  der  Beschaffenheit 
der  dortigen,  wie  Überhaupt  der  sächsischen  Erz-  und  Oaog- Arten  und  der 
dortigen  Aufbereitnngsweise,  mit  4  Spitzkästen  nirgends  auszureichen  sein 
würde,  sind  11  dergleichen  aufgestellt,  in  welche  die  Trübe  von  42  Stempeln, 
die  in  24  Stunden  60  Fuhren  —  ca.  1200  —  1800  Gentner  mit  38  Cub.-Fus 
Pochwasser  pro  Min.  also  54900  Cub.-Fns  in  Summa,  verarbeiten,  durch 
eine  Siebtrommel  von  den  gröbsten  Körnern  befreit,  eintritt.    Von  ihnen  hat 
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der    1.  für  Koffchhüi^tel    .  »  Fvs    6  ZoU  (••ehs.)  Liag«,    AFmn  ^  Zoll  Weite 


i. 

für  Koffchhüi^tel 

.  »Fns 

6 

2. 

,,   ZfthhSuptel 

ß       M 

6 

3. 

„   MIttelschlamin 

10     „ 

— 

4. 

»>              »» 

12    „ 

— 

ö. 

»»              « 

18    „ 

— 

6. 

,,   zKhen  Schlamm  10    „ 

— 

7. 

11                        19 

10    „ 

— 

8. 

H                          »* 

13    „ 

11 

9. 

,, 

12    „ 

16 

la 

»t                         »* 

16    ,. 

9 

lt. 

»1                         »♦ 

15    „ 

9 

4 

M 

2 

?• 

»1 

6 

57 

— 

»» 

?* 

10 

»T 

— 

M 

»? 

10 

»» 

— 
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?» 

9 

Jl 

9 

^, 

»»  1 

9 

>» 

8 

*l 

ni 

9 

„ 

7 

1» 

../ 
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II 
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I» 

>,i 

9 

»1 

— 

11 

»1 

0 
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., 

Von  den  letzten  6  werden  je  zwei  zusammen  verwaschen. 

(Uebrigens  sind  diese  SpitskSsteo^  wie  ersichtlich,  der  örtlichen  Biim- 
lichkeit  wegen  nicht  durcfaans  in  regelmastg  wachsenden  Verhältnissen  dar* 
gestellt.) 

Den  Ansfail  der  Sonderung  in  SpitzlEästen  anlangend,  so  nimmt  Rittingtr 
au ,  dass  die  Niederschlage  seiner  4  SpitxkSsten  in  den  Verhältnissen  zu 
Stehen  hätten  0,40  :  0,28  :  0,18  : 0,10. 

So  wie  diese  auf  einen  bestimmten  Fall  passen  wird,  9o  geben  die  oben 
genannten  auf  der  Grube  Churprins 


der  1. 

0,48 

n      2. 

0,18 

.     8. 

0,096 

„    4. 

0,076 

»    ß. 

0,066 

„    6. 
„     7. 

0,046 

.     8.{ 
„    9.i 

0,04 

!?:! 


0,036 

Auch  hier  sind  die  Gehalte  der  beiden  ersten  Spitzkästen  ähnlich  denen 
der  MehlflihningsgefKsse ,  sehr  niedrig,  der  des  ersten  am  niedrigsten  Ton 
allen.  Von  dem  4.  bis  zum  11.  fällt  der  Silbergehalt  von  0,01  Pfd.  bis  aaf 
0,006  Pfd.,  der  Bleigehslt  von  7  Pfd.  bis  auf  4  Pfd. 

Die  Vortheile  welche  der  Spitzkasten  gewäliren  soll  und  im 
günstigsten  Falle  gewähren  kann,  sind  folgende: 

1)  das  Austragen  erfolgt  stetig  ununterbrochen  und  unmittelbar 
auf  die  Herde; 

2)  es  wird  dadurch  ein  Korn  von  stets  gleicher  Beschaffenheit 
dargestellt,  und  ist  die  Absonderung  nicht  den  Wechseln 
und  Störungen  wie  in  der  MehlfUhrung  ausgesebst,  beson- 
ders denjenigen  nicht,  die  bei  der  Anwendung  von  Vorleg- 
hölzem  durch  Unachtsamkeit  der  Arbeiter  eintreten  können ; 

3)  die  Trübe  wird  in  derselben  Beschaffenheit  sofort  den  Herden 
zugeführt  und  es  braucht  daher  dier  Vorrath  nicht  erst 
wieder  aufgelöst  und  eingeschlämmt  zu  werden,  wie  bei 
der  Mehl^ihrung,  wo  es  vollständig  und  gleichförmig  nicht 
leicht  zn  erreichen  ist,  am  wenigsten  wenn  etwa  der  aus- 
geschlagene Vorrath  schon  halb  trocken  geworden  ist; 
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durch  dies»  Alks  erspart  man 

4)  das  AnsBchlagen  mit  allen  seineu  Unannehmlichkeiten,  das 
Hartmachen  u.  s.  w.,  auch 

5)  das  Auftragen  auf  den  Herd,  und  för  beides  Arbeit,  Zeit 
und  Geld; 

6)  die  Wartung  der  MehlRihrung,  welche  weit  mehr  in  An- 
spruch nimmt  als  die  der  Spitzkästen; 

7)  soll  die  Arbeit  auf  den  Herden  reiner  erfolgen,  weil  auch 
hier  das  Auftragen  nicht  von  der  Aufmei'ksamkeit  der  Ar- 
beiter abhängt  und  eine  vollkommenere  Kornsortirung  voraus- 
gegangen ist; 

8)  erspart  man  den  Raum  für  die  MehlfÜhrwig  und  die  Mehl- 
und  Schlamm- Stände^  dessen  Bedarf,  besonders  ftir  die 
Sümpfe  oft  sehr  gros  werden  kann; 

9)  kann  man  sofort  nach  dem  Anlassen  des  Pochwerkes  auch 
anfangen  zu  waschen  und  braucht  nicht  erst  Vorrath  an- 
zusammeln ; 

10)  soll,  —  nach  Bittinger's  Annahme,  —  die  Sonderuug  in 
dem  Spitzkasten,  wenn  auch  nicht  der  Theorie,  doch  der 
praktischen  Ausübung  nach,  vollkommen  erfolgen* 

Man  kann  anch  mit  Hartmann  (Aufbereitung  der  Bleierze  6.  131.) 
eisen  Vortheil  darin  erwarten,  dass  wegen  des  wegfallenden  Ausscblagens, 
AnfBtürzens  und  Fortscliaffene  der  Schlämme  die  Wüsche  reinlicher  er- 
halten werde. 

Die  Mängel  dagegen  sind  folgende: 

1)  das  Verwaschen  auf  den  Herden  muss  ebenfalls  stetig  und 
ununterbrochen  erfolgen ; 

2)  es  muss  desshalb  nothwendig  auch  in  der  Nacht  fortgesetzt 
werden,  was  allemal  seine  Mängel  hat,  daher  davon  bei 
nicht  wenigen  Aufbereitungen  ganz  abgesehen  wird; 

3)  es  verlangt  ftir  jede  Sorte  Mehl  wenigstens  2,  ja  mehrentheils 
4  bis  5  Herde  statt  eines  einzigen,  sowohl  liegende  fils 
auch  Stosherde;  weil  während  des  Reinigens  des  einen  die 
Trübe  auf  einen  anderen  geschlagen  werden  muss,  eben  so 
während  des  Verwaschens  von  entstehenden  verschiedenen 
Sorten  von  Halbreinem; 

4)  erhält  man  bei  kleinen  Auf  bereitungsanstalten  nicht  genug 
Vorrath  zur  stetigen  Verarbeitung,  mau  müsste  denn  klei- 
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nere  Herde  verwenden,  wodurck  der  etwaige  Vortheil  wieder 
weit  überwogen,  würde; 

5)  es  wird  dünner  auf  die  Herde  aufgetragen  daher  eine  ge- 
wisse Menge  Vorrath  langsamer  yerwascben;  das  Verwaschen 
selbst  muss  anders  behandelt,  Stosherde  namentlich  müssen 
langsamer  gehen. 

B€im  Verwucben  auf  liegenden  Herden  auf  dem  Hurze  stieg  der  Mehr- 
bedarf an  Zeit  theilweis  bis  auf  das  Zehnfache  des  gewöhnlichen ;  (s.  Bergw.- 
Freund.  Bd.  XV.  S.  289  n.  ff.)  Wenn  dennoeh  das  Aufbereiten  einer  ge- 
wissen Menge  von  Pocbgängen  weniger  Zeit  erforderte,  so  war  diess  dadurch 
zu  erkl&ren,  dass  eben  das  Verwaschen  gleich  mit  dem  Pochen  begann. 

Die  Arbeit  des  Verwaschens  an  und  für  sich  muas  aber  stets  mehr  Zeit 
erfordern.  Nach  der  Berg-  und  hOttenmänn.  Zeilg.  Jgg.  1855.  8.  147.  ging 
aber  dort  die  Arbeit  sogar  schlechter. 

6)  Durch  den  längeren  Zeitbedarf  wächst  der  Aufwand  an 
Arbeitslöhnen,  für  Unterhaltung  der  ganzen  Vorrichtungen, 
bei  bewegten  Herden  der  der  Maschinen  und  deren  Kraft; 

7)  man  braucht  för  Spitzkästen  thenerere  Bauanlagen  nnd 
theuerere  Unterhaltung  als  bei  Mehlfiihrung; 

8)  die  Aufstellung  und<.die  grösere  Höhe  der  Spitzkästen  lassen 
darüber  keinen  anderweit  zu  yerwendenden  Kaum,  wie  bei 
Mehlftihningen; 

9)  bei  Unterbrechungen  des  Waschens  in  der  Nacht  und  sonst 
muss  das  aus  dem  Spitzkasten  Ausgetragene  erst  wieder 
in  Sammelbehälter  geführt  und  aus  ihnen  wie  aus  einer 
MehlRihrung  gewonnen  und  behandelt  werden.  Fliesst 
überhaupt  ans  den  Spitzkästen  mehr  als  verarbeitet  werden 
kann,  so  muss  man  ebenfalls  das  Uebrige  in  Mehlftihrungs- 
gef^se  bringen; 

10)  die  Anlage  ist  nur  fiir  eine  bestimmte  Menge  und  gewisse 
Beschaffenheit,  eine  gewisse  Behandlung  der  Pochgänge  zu 
treffen  möglich,  und  nicht  fiir  andere  geeignet,  lässt  sich 
aber  auch  nicht  so  leicht  mit  gleich  gutem  Erfolge  ver- 
ändern ; 

11)  man  braucht  sehr  viel  Gefälle  und  wo  dieses  nicht  vor- 
handen die  Verwendung  von  Schöpfrädern  oder  anderen 
Hebe -Vorrichtungen  um  das  Ausgetragene,  ja  wohl  selbst 
das  Uebergehende  wieder  in  die  Höhe  zu  bringen. 

Nach  Oiann  nnd  Wtmmer  (Bergwfr.  Bd.  XV.  S.  307  u.  ff.)  wurden  zu 
Clausthal  beim  Verwaschen  von  durch  Spitzkästen'  gesondeitem  Vorrathe  bei 
6360  Centuer  108  Arbeitssehicbten  erspart;  nach  einem  anderen  Versuche  da- 


Digiti 


zedby  Google 


Ersatz  der  Mehlfuhrung.  233 

g«geo  (Berg-  u.  hüttenmäon.  Zeitg.  Jgg.  1^6.  8.  119.)  bei  dem  von  3844  Ctr. 
43  Sohichten  mehr  aufgewendet. 

In  Scberaniz  soll  die-  Erspamiss  an  Arbeitslöhnen  auf  1000  Ctr.  Poch- 
gänge  1  Fl.  45  Xr.  {=^  1  Thlr!  5  Ngr.)  betragen  haben ,  (Jahrb.  d.  montan. 
Lebranst.  Bd.  IV.   S.  57.) 

Auf  der  Grube  Churprinz  bei  Frelberg  sollten  im  ersten  Anfange  der 
Venuehe,  wo  man  mit  nur  einem  Spitakasten  begann,  auf  1000  Ctr.  erlangtes 
RÖschhfiuptel  4  Thir.  19  Ngr.  erspart  worden  sein;  gegenw&rtig,  bei  voll* 
ständiger  Einrichtung  kommt  auf  1000  Ctr.  Pochgange  16  bis  17  Ngr.  Er> 
sparniss  an  Arbeitslöhnen. 

In  Felsöbanya  in  Ungarn  wollte  matt  gar  46  Proc.  an  Löhnen  erspart 
und  mehr  Gold  gewonnen  haben.    (Berg-  u.  hättenmänn.  Ztg.  Jgg.  1865.  S.  270.) 

Die  wirklichen  Ergebnisse  von  der  Anwendung  von  Spitz- 
kästen statt  McbUtihrungen  sind  in  Bezug  auf  Kosten  und  sonst 
bei  verschiedenem  Bergbaue  immer  noch  sehr  ungleich.  Im 
Ganzen  sind  sie  in  grosen  Aufbereitungen,  bei  zähem  Pochen 
eines  nicht  iettigen  Haufwerkes,  mit  wenig  Wasser,  wobei  eine 
dicke,  nicht  aber  lettige  Trübe  ausgetragen  wird,  wohl  am  brauch- 
barsten. Eine  vollständige  Kornsortirung  ist  natürlich  auch  bei 
Omen  nicht  möglich  zu  erreichen,  weil  der  Einfluss  des  ver- 
schiedenen specifischen  Gewichtes  der  Bestandtheile  noch  derselbe 
bleibt;  am  ersten  werden  nocb  die  röscheren  Mehle  schlamm- 
reiner. Nach  der  Meinung  Anderer  kann  man  dagegen  mit  den 
Spitzkästen  nur  feine  Sande  und  Schlämme  sondern. 

Zu  Schwaz  in  Tyrol  erhielt  man  eine  vollkommenere  Kornsortirung 
aber  weniger  Goldausbringen.     (Jahrb.  d.  montan.  Lehranst.  Bd.  IV.  S.  59.) 

Bei  der  Galmeiaufbereitung  auf  dem  Altenberge  bei  Aachen  hat  man 
keine  guten  £rfolge  damit  erlangt;  eben  so  wenig  erhielt  man- zu  Corphaiie 
in  Belgien  bei  der  Blei-  und  Blende -Aufbereitung  eine  bessere  äortirung, 
daher  auch  keinen  besseren  Ausfall  des  Waschens  als  aus  der  MeblfUhrnng; 
desshalb  nur  die  Ersparniss  der  Handarbeit  blieb.  (Bull,  de  la  soc.  de 
l'ind.  m.   t.  VI.  p.  128.) 

Ueberhaupt  wird  bei  dem  rheinischen  Aufbereitungssystem  von  eigent- 
lichen SpitzkAsten  im  Allgemeinem  wenig  Oebrauch  gemacht. 

Die  Spitzkästen  werden  theils  selbstständig,  theils  auch 
mit  Mehlführungen  zusammen  verwendet;  beides  in  verschie- 
dener Weise. 

Zu  Felsöbanya  in  Ungarn  wendet  man  die  Spitzkästen  seit  1853  zur 
Verarbeitung  der  feinsten  Schlämme  an,  welche  man  früher  in  Sümpfen  auf- 
fing, um  nicht  zu  vieler  Spitzkästen  zu  bedürfen,  geht  die  Trübe  von  dem 
in  der  Hohe  liegenden  Pochwerke  durch  drei  Reihen  Mehlrinnen,  von  da  in 
einen  Spitzkasteu,  das  daraus  Ueberfliessende  als  Satzwasser  in.  das  zweite 
Pochwerk,  das  Ausfliesende  aber  mit  dem  aus  dem  zweiten  Pochwerke  Aus- 
getn^enen  zusammen  in  einen  zweiten  Spitzkasten,  das  Klare  als  Satzwasser 
in  das  dritte  Pochwerk,  das  Ausfliessendo  aber  mit  dem  aus  dem  letzteren 
Pochwerke  Ausgetragenen  zusammen  in  den  dritten  Spitzkasten  und  von  da 
auf  Stosherde.     (Berg-  n.  hüttenm&nn.  Zeitg.  Jgg.  1856.  S.  270.) 
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Bei  der  Auf  bereituDg  auf  Silberau  bei  Ems  io  Nessaa  geht  das  aus 
einem  Spitzkasten  (Spitztrichter,)  Ausfliessende  in  einen  zweiten,  von  diesem 
der  Aasflass  durch  drei  Gerinne  wieder  in  eben  so  viel  SpitskaSten  und  der 
von  letzteren  auf  Sicherherde.  Das  dber  'den  ersten  Spitzkaston  Ueber» 
laufende  geht,  mit  dem  von  den  zweiten  zusammen  in  einen  dritten  welcher 
zweiten  Sand  giebt;  das  was  aus  diesem  übergeht  in  eine  Mehlf&hnmg. 

Zu  Corphalie  in  Belgien  verwendet  man  für  die  gesammten  Sohlämne 
drei  Spitzkästen,  jedooh  ohne  aufsteigende  Austragröhren. 

Zu  Przibram  in  Böhmen  führt  man,  wenn  wenig  Kisen  gehen,  daher 
die  TrObe  dfinner  werden  würde,  das  aus  den  Spitaklisten  AusgetrAgene  erst 
noch  in  eine  Mehlfübrung,  statt  gleich  auf  den  Stosherd. 

Zu  Clansthal  auf  dem  Harze  geht  die  Trübe  ans  den  Spitotrichtern 
auf  Drehherde,  die  aus  Spitzkftsten  auf  liegende;  das  Ueberfliessende  in  eine 
Mehlführung.  Die  röschesten,  —  Schossgerinn-,  —  Vorrftthe  gelangen  dort 
gar  nicht  auf  Spitzkfisten,  sondern  die  aus  dem  Schossgerinne  tretende  Trübe 
geht  in  Sümpfe,  aus  denen  erst  sie  in  Spitzkästen  gehoben  wird. 

Auch  auf  Friedriehsegen,  bei  Oberlahnstein  am  Rhein,  geht  die  Poofa- 
trübe  durch  5  Separationstrommeln  in  22  Spitzkästen,  davon  4  für  feines  Erz, 
6  für  Schlämme,  die  übrigen  für  Mehle;  die  überlaufende  Trübe  in  die 
Mehlfübrung.  {Odernkeimer,  die  Berg-  u.  Hütten -Werke  des  Hemogthnns 
Nassau,  S.  142.) 

Im  Anschlüsse  an  die  Spitzkästen  darf  endlich  noch  ein  schon  vor  Ende 
des  vorigen  Jahrhunderts  von  einem  Fachmanne  in  Oestereieh  (Unguro?) 
ausgegangener  Vorschlag  Erwähnung  finden,  in  welchem  schon,  wenn  auch 
in  unvollkommenem  Umrisse,  der  Grundgedanke  des  Spitzkastens,  flberdem 
unter  Mitwirkung  eines  neuen  Momentes,  enthalten  ist. 

Die  Trübe  soll  aus  einem  Behälter  o  (Taf.  XXXV.  Fig.  13.  A.  Auf- 
riss,  B.  obere  Ansicht,)  durch  ein  Bohr  b  oben  in  ein  sich  nach  unten  ver- 
engendes Fass  c  eingeführt  werden.  Da  wo  der  ans  der  spitz  zusammen» 
gezogenen  Mündung  des  Rohres  austretende  Strahl  gegen  die  Innenfläche  des 
Fasses  trifft,  ist  seitwärts  eine  Bretwand  d  senkrecht  eingesetzt,  die  daher 
den  Strom  nöthigt  nach  der  anderen  Seite ,  in  entgegengesetzter  Richtung 
herumzugehen,  wo  er  der  Umfläche  folgend  hinter  der  Wand  ankommt  und 
hier  in  ein  zweites  Rohr  b'  eintritt,  das  ihn  einem  zweiten  Fasse  c'  zuführt^ 
in  welchem  sich  derselbe  Vorgang  wiederholt,  n.  s.  f.  In  jedem  der  Fässer 
nimmt  daher  die  Trübe  eine  wirbelnde  Bewegung  an,  während  der  sich  die 
schwereren  Kömer  zu  Boden  senken  und  endlich  nur  das  Leichtere  abfliesst. 
Der  Niederschlag  wird  von  Zeit  zu  Zeit  durch  die  Spünde  abgelassen. 

§.  378.  Der  Separationskasten,  —  von  Palmer  (vgl. 
Mätingery  Erfabrgn.  Jgg.  1854.  S.  38.)  beruht  ganz  wesenüioh 
auf  der  Sonderung  durch  den  aufsteigenden  Wasserstrom,  ver- 
bunden mit  einer  Abscheidung  nach  unten. 

Ein  hoher  viereckiger  Kasten  a  (Taf.  XXXVI.  Fig.  1.  A, 
Aufiriss,  B.  Querdurchschnitt,)  ist  in  verschiedenen  Höhen  über 
einander  durch  eingesetzte  Böden  in  Abtheilungen  I,  II,  III 
getheilt  Jeder  Boden,  aus  drei  Flächen  bestehend,  schliesst, 
seiner  Gestalt  nach  einen  viorseitig-prismenähnlichen  Raum  ab, 
von  welchem  jedoch  nur  drei  Seiten  einander  zufallen,  die  vierte 
durch  die  senkrechte  Kasten  wand  gebildet  wird.  In  der  Höhe 
des  obersten  Handes  des  untersten  Bodens  5  wird  die  Trübe 
durch  ein  Fallrohr  c  unter  hinreichend  hoher  Drucksäule  in  die 
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miterflte  Ablhcilung  I  eingeführt;  hier  senkeu  sich  die  schwersten 
KQmer  zu  Boden  und  treten  durch  ein  Steigrohr  d  aus,  die 
übrige  Menge  aber  fallt  aufsteigend  über  den  oberen  Rand  des 
Bodens  b'  in  die  Abtheilung  II,  in  der  sich  derselbe  Vorgang 
wiederholt;  das  Schwerere  tritt  durch  d^  aus,  das  Leichtere 
über  6''  nach  III  über,  von  wo  endlich  nach  abermaliger  Son- 
derang das  Leichteste  oben  durch  e  abläuft. 

Das  Princip  ist  hier  augenscheinlidi  richtig  durchgeführt, 
und  könnte  die  Sonderung  um  so  vollständiger  erfolgen,  als  die 
leichteren  Theile  immer  höher  aufzusteigen  genöthigt  werden; 
dennoch  ist  von  dessen  weiterem  Verfolgen,  nach  den  ersten 
Versuchen  im  Jahre  1852  (in  Olahlaposbanya  in  Siebenbürgen,; 
nichts  bekannt  worden. 

Eine  Schwierigkeit  dürfte  die  sein,  den  Kasten  unter  dem 
Drucke  der  darin  aufgestauten  Flüssigkeitsmasse  dicht  genug 
zu  erhalten. 

§.  379.  Der  Fallgraben  —  von  v.  Sparte  (s.  Berg- 
werke. Bd.  XXL  S.  653  u.  ff.)  —  besteht  aus  einem  Gerinne  a 
(Taf.  XXXVL  Fig.  2.  A.  Längen-,  B.  Quer-Durchschnitt,  C,  obere 
Ansicht,)  mit  senkrechten  Seitenwänden  b^  das  am  Ende  durch 
eine  Wand  geschlossen  ist  und  dessen  Sohle  im  letzten  Thdle 
tiefer  liegt.  In  diesem  letzten  Theile  sind,  in  gleichen  Ab- 
ständen über  einander^  zwischen  den  Seilen  wänden  horizontale 
Tafeln  c  (von  Blech,)  eingesetzt,  die  sich  hinten  umkrümmend 
vertikal  bis  zu  dem  Boden  hinabgehen.  Durch  diese  Tafeln 
wird  der  im  Gerinne  möglichst  .ruhig  und  gleichförmig  herbei- 
kommende  Strom  der  Trübe,  seiner  Höhe  nach  in  lautei*  hori- 
zontale Schichten  getheilt,  und  deren  jede  nach  dem  Boden 
hinabgeführt,  wo  sie  durch  Oeffnungen  in  den  Seitenwänden  b 
in  ausserhalb  der  Gerinne  liegende  Behälter  e  übergehen,  Vielehe 
wie  zwei  Aussenflügel  des  Gerinnes  mit  flach  ansteigenden  Wän- 
den /  angesetzt  und  durch  senkrechte  Scheidewände  ^,  —  die 
gewissermasen  die  Fortsetzungen  der  inneren  bilden,  —  in  eben 
so  viele  Abthciluugen  gesondert  sind  als  das  Innere  des  Ge- 
rinnes. In  diesen  Abtheilungen  sammelt  sich  das  niederge- 
schlagene Korn  und  wird  von  Zeit  zu  Zeit  ausgeschaufelt.  Die 
Trübe  aber  fliesst  über  den  oberen  Hand  der  schrägen  Wände  / 
ab  und  in  MehlfÜhrungsgefässo. 

Die  Scheidewand  zwichen  der  ersten  und  der  zweiten  Ab- 
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theilung  im  Gerinne ,  .  welche  die  beiden  tiefsten  Schichten  des 
Stromes  aufnehmen,  soll  sich  nach  v.  Sparte  nicht  über  die 
Gerinnsohle  erheben,  daher  nicht  mit  einer  horizontalen  Tafel  c 
versehen  sein,  dort  auch  kein  Ausfluss  zur  Seite  stattfinden. 

Wenn  man  übrigens  eine  grösere  Anzahl  von  Abtheilungen 
herstellt,  so  wird  auch ,  wie  in  der  Zeichnung,  jeder  der  Flügel  « 
nur  in  die  halbe  Anzahl  getheilt,  damit  dieselben  mehr  Weite 
bekommen,  und  der  Niederschlag  in  den  inneren  Zellen  ab- 
wechselnd nach  dem  einen  und  dem  anderen  Flügel  geführt, 
daher  auch  jedes  Fach  im  Gerinne  nur  au  der  einen  oder  der 
anderen  Seite  eine  Austrageöffnung  hat ;  (so  in  der  Zeichnung.) 

Um  ferner  das  Abtragen  nach  den  Seiten  zu  befördern 
wird  die  Sohle  in  dem  beschriebenen  letzten  Theile  des  Gerinnes 
sattelförmig  dargestellt,  sofern  das  Ausföhren  nach  beiden  Seiten 
erfolgt;  ausserdem  müsste  sie  in  jedem  Fache  nach  derjenigen 
Seite  fallen,  nach  welcher  ausgetragen  wird,  also  abwechselnd 
entgegengesetzt;  was  die  Ausföhrang  unbequemer  macht. 

Um  den  Abflnss  der  Trübe  über  die  schrägen  Wände  /, 
damit  auch  das  Niederschlagen  selbst  zu  reguliren,  kann  die 
Höhe  des  Randes  durch  stellbare  Schieber  h  beliebig  ver- 
ändert werden. 

Die  Absonderung  in  dem  Fallgraben  soll  ganz  nach  Mas- 
^abe  der  Schnelligkeit  des  Sinkens  der  Kömer  in  der  Trübe, 
wie  in  der  Mehlföhrung,  jedoch  mit  sofortiger  Abscheidung  der 
niedergefallenen  von  dem  nachfolgenden  Strome,  stattfinden.  Die 
schwersten  am  schnellsten  zu  Boden  sinkenden  gelangen  in  die 
erste  Abtheilung,  die  leichteren  in  immer  spätere,  bis  die  leich- 
testen, die  sich  in  der  obersten  Schicht  der  Trübe  am  längsten 
schwebend  erhalten,  über  die  höchste  der  Tafeln  c  hinweg  in 
die  letzte  Abtheilung  gelangen. 

Die  Formeln  für  Ermittelang  der  MaSTerh&ltnisfle  des  Fallgrabena  sind 
im  Bergwfr.  Bd.  XXI.  8.  670  n.  ff.  enthalten. 

Diese  Vorrichtung  verlangt  somit  eine  gleichförmigste  und 
regelrechteste  Bewegung  der  Trübe  im  Gerinne,  (daher  auch 
schon  einen  eben  so  ruhigen  und  gleichförmigen  Eintritt  in 
dasselbe^)  «bei  der  der  wirkliche  Vorgang  dem  theoretisch  be- 
rechneten för  die  Bewegung  nach  vom  und  nach  unten  möglichst 
nahe  zu  bringen  ist.  Natürlich  müssen  auch  die  schwersten 
Körner  gerade  in  demjenigen  Augenblicke  den  Boden  oder  min- 
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destens  die  tiefste  Wasserschicht  erreichen,  in  welchem  der  Trübe- 
strom den  Baum  vom  ersten  Eintritte  in  das  Gerinne  bis  zu  der 
ersten  Abtheilung  durchlaufen  hat. 

Je  weniger  verschieden  die  Komgröbe,  desto  vollkommener 
wird  auch  hier  der  Erfolg  sein.  Für  sehr  leine  Schlämme  hat 
sieh  jedoch  der  Ffdlgraben,  (so  z.  B.  bei  den  Versuchen  mit 
Aufbereitung  der  Sanderze  zu  Sangerhausen  in  Thüringen,)  nicht 
geeignet  gezeigt;  wie  weit  er  für  gröbere  Kömer  sich  bewähren 
möchte,  würde  noch  zuweilen  zu  versuchen  sein. 

Ueberhaupt  ist  er  fUr  alle  Unregelmäsigkeiten  in  der  Strö- 
mung u.  s.  f.  höchst  empfindlich. 

Eine  in  Vorschlag  und  Versoch  gekommene  Idee  eines  Fallgrabens  ist 
Meh  folgeDde. 

Die  in  a  (Taf.  XXXVI.  Fig.  3.  A.  Aufriss,  B.  QaerschniU,)  herbei- 
kommende Trfibe  tritt  durch  b  in  einen  kurzen  Canal  c  ein ;  gleichzeitig  tritt 
aber  in  d  helles  Wasser  hinzu.  Am  Ende  von  e  stellen  sich  die  scheiden- 
den Flügel  e  entgegen  und  leiten  die  Schichten  der  Trttbe  getrennt  in  spitz- 
trichterartige  Mündungen  /  und  durch  diese  in  Sümpfe. 

Bei  verminderter  Menge  der  Trübe  soll  der  Klotz  g  am  Ende  von  a, 
ohne  dessen  Verbindung  mit  dem  Gerinne  zu  unterbrechen,  vorwärts,  der 
Wand  h  nXher  gerückt  und  dadurch  die  Mündung  c  verengt  werden;  in 
gleicheai  Mase  ist  auch  der  Eintritt  der  hellen  Wasser  durch  Schützen ,  und 
der  Abfluss  aus  den  Spitztrichtern  durch  Schieber  zu  verengen. 

Das  Verhältniss  der  hellen  Wasser  zq  den  trüben  solI=s6:l  sein. 

Im  Uebrigen  brachte  auch  schon  v.  Sparre  bei  seinem  Fallgraben  die 
Abführung   der  niedergeschlagenen  KÖmer   durch  Spitztrichter  in  Vorschlag. 

§.  380.  Der  Glassificator.  —  Die  ursprüngliche  Ein- 
richtung dieses  bei  der  rheinischen  Aufbereitung  u.  a.  a.  O. 
viel  verwendeten  Apparates,  (ihm  wohl  von  Neuerburg  gegeben^) 
ist  eigentlich  die  eines  kurzen,  starkfallenden  Gerinnes  a 
(Taf.  XXXVI.  Fig.  4.  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  dessen 
Boden  jedoch  durch  Spitztrichter  by  c,  d  ersetzt  ist,  welche  die 
Niederschläge  in  die  GefUsse  k^  «,  k  austreten  lassen.  Am  Ende 
ist  das  Gerinne  durch  eine  Wand  geschlossen,  mit  in  verschie- 
denen Höhen  querüber  angebrachten  Spalten  e,  /,  g^  durch 
welche  die  Schichten  der  Trübe  ihrem  verschiedenen  specifischen 
Gewichte  nach  aus,  und  in  andere  Gefitese  t,  ^,  l  treten.  Das 
Leichteste,  durch  m  abfliessende  geht  in  eine  Mehlführung;  eben 
so  das  in  den  Gefössen  h,  i,  k  u.  s.  f.  Ueberfliessende,  was  aller- 
dings zur  Folge  hat,  dass  der  Niederschlag  in  diesen  Behältern 
nicht  scblammrein  ist.  Durch  die  Röhren  n,  o,  p  fällt  helles 
Wasser  in  die  Trichter. 

Hier  erfolgt   somit  die  Sondernng  im   Wesentlichen   nach 
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den  Gesetzen  des  v,  Sparre'nchen  Fallgrabens,  nur  dass  die 
ersten,  schwersten  Niederschläge  durch  die  Spitztrichter  A,  c,  <7 
austreten-,  (vgl.  §.   379.) 

Noch  bestimmter  ist  der  Character  eines  Gerinnes  in  einem 
Olassificator  ausgesprochen,  wie  er  z.  B.  zu  Immenhäppel  bei 
Bensberg,  zur  Behandlung  von  Unterfassvonrath  vom  Stosherde, 
angewendet  worden  ist.  (S.  Berg-  und  hiittenmänn.  Z&tg, 
Jgg.  1857.  S.  321.)  Die  Trübe  tritt  hier  aus  einem  Behälter  a 
(Taf.  XXXVI.  Fig.  5.)  und  mit  dem  in  b  herbeikommenden 
hellen  Wasser  zusammen  in  einen  Kasten  c  mit  starkfallendem 
Boden.  Hier  fallen  die  sich  nach  ihrem  Gewichte  abscheidenden 
Kömer  durch  die  Spalten  d,  e,  /  in  die  darunter  stehenden 
Gefässe,  die  leichteren  Sorten  aber  fliessen  durch  die  Spalten 
gy  hf  2  in  der  Wand  am  Ende  des  Gerinnes  ab,  das  leichteste 
endlich  oben  in  k  über. 

Die  Spalten,  besonders  die  im  Boden,  lassen  sieb,  durch 
verschiebbare  Zinkbleche  verengen,  und  sind  überhaupt  so  stell- 
bar, dass  der  Kasten  sich  stets  voll  hält. 

Das  Auffangen  in  den  Spalten  am  Boden  wird  auch  da- 
durch befördert,  dass,  —  wie  in  Taf.  XXXVI.  Fig.  ß,  —  dahinter 
dem  Strome  entgegen  aufsteigende  Bleche  angebracht  werden. 
(Vgl.  Bull,  de  la  soc.  de  Find.  d.  ra.  t.  IX.  p.  542.) 

Noch  weiter  gehend  hat  man  diese  Bleche  in  verstellbare 
Klappen  verwandelt,  welche  auf  die  Scheidewände  der  Spitz* 
trichter  aufgestellt  werden,  entweder  nur  auf  die  ersten,  oder 
auf  sämmtliche  (Taf.  XXXVI.  Fig.  7.)  um  so  die  Dicke  der 
durch  eine  jede  aufsEufaugenden  Schicht  zu  regeln,  woran  sieh 
endlich,  zu  der  Eigenthümlichkeit  des  v,  SparreBchen  Fall- 
grabens  noch  mehr  zui*ückkehrend ,  die  Einrichtung  schliesst, 
bei  welcher  die  Abtheilungen  des  Bodens  nicht  von  vorne  nach 
hinten  tiefer  oder  auch  nur  in  einer  Sohle  liegen,  sondern 
ebenfalls  die  mit  stellbaren  Klappen  versehenen  Scheidewände 
höher  werden.     (Taf.  XXXVI.  Fig.  8.) 

Uebrigens  hat  man  auch  mit  der  Benennung  dassificator  überhaupt 
eine  Reibe  bintereinander  liegender  gewöhnlicher,  toh  vorn  nach  kinleii  an 
Breite  lunehmender  Spitztrichter  von  Eisenblech  belegt,  derett  jedem  ebea- 
falls  aus  einem  horizontalen,  Ober  alle  hinweglaufenden  Rohre,  durch  ein  Fall- 
röhr  helles  Wasser  zugeführt  wird;  (demnach  die  von  EitUnger  in  seiner 
Aufbereitung  S.  339.  Spitzgerinne  genannte  Einrichtung.)  9o  s.  B.  bei 
der  Blei-  und  Galmei-Aufbeteitung  auf  der  Scharley-Grube  in  Oberschleaien, 
(s.  d.  baulich.  Anlagen   bei  B.-,  U.-  a.  Sal.-Werkeii   in  PratiMen.     Jgg.  111. 
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Lief.  2.  S.  31.  n.  Zeitscbr.  d.  oberschles.  berg-  n.  hfittenmAnn.  Vereins. 
Jgg.  1863.  S:  86  a.  ff.).  —  Die  Trfibe  geht  von  dort  in  einen  zweiten  Iftn- 
fferen  Apparat  derselben  Art,  jedoch  ohne  Klarwasser,  der  nur  zur  Abson- 
derung des  Lettens  dient. 

Auch  in  der  Aufbereitung  auf  Silberan  bei  Ems  besteht  der  Olassificator 
mehr  nur  ans  Spitztrichtem ,  von  Onsseisen.  (Berg-  u.  huttenmftnn.  Zeitg. 
Jgg.  1864.    S.  378.) 

Classificatoren  haben  den  Vortheil  eines  geringen  Raum- 
bedarfes an  Länge  und  Breite;  letztere  wird  gewöhnlich  nur 
18  bis  20  Zoll  genommen.  Sie  eignet  sich  am  besten  für  mehr 
sandigen,  nicht  zu  zähen  Vorrath. 

§.  381,  Ein  anderer  Weg  der  Kornsonderung  welchen  man 
versuchte  war  der :  durch  Nieder fa  11  in  einer  höhereu ,  ganz 
oder  wenigstens  im  Wesentlichen  ruhenden  Wassersäule. 

Hier  ist  zu  nennen  der  Apparat  von  Toussaintj  dessen  frei- 
lich nur  in  allgemeinen  Umrissen  bekannt  gewordene  Einrichtung 
folgende  zu  .sein  scheint. 

Ein  aufrechtstehendes  cylindrisches  Kobr  von  bedeutender 
Höhe  geht  im  untersten  Theile  durch  eine  trichterförmige  Zu- 
sammenziehung  in  einen  engeren  Cylinder  über.  In  dem  Ueber- 
gange  ist  ein  Schieber  angebracht.  Das  Kohr  wird  mit  Wasser 
angefüllt    und    der    zu    sondernde    Vorratli    oben    eingeschüttet. 

Das  in  ihm  enthaltene  schwerer  Haltige  wird  zuerst  auf 
den  Schieber  gelangen,  sich  ablagern  und  wenn  letzterer  geöff- 
net wird,  in  das  engere  Rohr  auf  einen  zweiten  Schieber  fallen, 
worauf  man  den  ersteren  sofort  wieder  schliesst.  Hierauf  wird 
das  Leichtere,  langsamer  fallende  von  demselben  aufgenommen, 
sodann  ebenfalls  in  den  unteren,  mittlerweile  entleerten  Cylinder 
abgelassen  u.  s.  f. 

Das  Hauptrohr  soll  eine  Höhe  von  20  bis  30  m^tr.  und 
einen  Durchmesser  von  0,5  m^^tr.  haben. 

Der  Erfinder  hoffte  dnmit  ein  ganz  reines»  einer  weiteren  Anf  bereitnng 
gar  nicht  mehr  bedürfendes  Korn  darzustellen,  und  zwar  in  einer  Zeit  die 
sich  zur  Darstellung  auf  Stosherden  «s  10 :  117  verhftlt,  bei  einer  Arbeits- 
f%higkeit  ^OD  2000  Centn.  tSglich.  (Vgl.  Dingler,  polit.  Jonrn.  Bd.  CLVII. 
8.  236.     De  Cayper,  revue  naiv.  t.  VII.  p    515.) 

Sehr  eiafach  ist  unstreitig  dieser,  den  allgemeinen  Ver- 
suchen über  die  Fallgeschwindigkeit  verschiedener  Körper  im 
Waaser  entlehnte  Apparat,  auch  verbraucht  er  sehr  wenig  Wasser, 
nur  das  waa  beim  Ablassen  der  Niederschläge  abgeht  «nd  was 
nachgeftillt    werden   muss    um    die   allmählich   dicker  werdende 
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Trübe  im  Bohre  wieder  zu  verdünnen.  Dagegen  kann  die  Dar- 
stellung eines  vollständig  reinen  Vorrathes  nicht,  auch  nicht 
einmal  bei  ganz  gleicher  Korngi*öbe  gehoflPt  werden,  welche  wieder 
die  sorgfältigste  Vorbereitung  erfordern  würde. 

Die  nöthige  grose  Höhe  der  Wassersäule  im  Rohre  würde 
dabei  eine  kostspielige  Anlage,  auch  nicht  geringe  Zwischen- 
forderung nöthig  machen,  die  wenigen  Fälle  ausgenommen  wo 
die  Oertlichkeit:  hohe,  steil  abfallende  Gehänge,  unterhalb  des 
Ausförderungspunktes  der  Grube  und  der  übrigen  Aufbereitungs- 
anlagen, jene  letztere  ersparen  lassen. 

Eine  diesem  und  gcwissermasen  auch  dem  Günther* sehen  Apparate 
(8.  §.  376.)  yerwaxidte  VorrichtaDg  ist  die  von  Landrin  und  SaulS  die  in 
Amerika  zur  Conceutration  des  Goldsandes  mit  gutem  Erfoig  angewendet 
worden  sein  soll. 

Ein  etwa  4  Fus  hoher  und  2'/,  Fns  weiter  stehender  Cylinder,  welcher 
in  der  Umfläche  auf  seine  ganze  Höhe  mit  Zapfenlöchern  versehen  ist,  steht 
unten  auf  einem  niedrigen,  dicht  anschliessenden  Kasten.  Im  Innern  des 
Cylinders  steht  eine  Spindel  mit  Fl&gelarmen ,  welche,  nachdem  ersterer 
mit  Wasser  gefüllt  ist,  in  Umdrehung  gesetzt  wird,  indess  man  oben  den 
Goldsand  einschüttet.  Während  des  Niedersinkens  tritt  der  leichtere  Band 
durch  die  Zapfenlöcher  ans,  der  leichteste  Über  den  oberen  Rand  über;  der 
concentrirte  (?)  Goldsand  aber  soll  sieh  unten  in  dem  Kasten  sammeln. 

Es  ist  diess  an  und  für  sich  eine  sehr  einfache,  auch  keinen  grosen 
Raum  beanspruchende  Vorrichtung,  bei  der  die  sehr  geringe  Fallhöhe  an- 
scheinend durch  die  Wirkung  des  Drehens  der  Spindel  einigermasen  ausge- 
glichen werden  soll.  Sie  dürfte  jedoch,  wie  die  gröste  Mehrzahl  der  von 
amerikanischen  und  anderen  Dilettanten  im  Goldwaschen  angepriesenen  den 
beabsichtigten  Zweck  nur  in  höchst  geringem  Grade  erfüllen. 

§.  382.  In  einer  anderen  Weise  ist  das  den  eben  ge- 
nannten Apparaten  vorliegende  Princip  in  dem  v.  Sparre^Bchen 
Drehpeter    durchgeführt.     (Vgl.    Bergwfr.    Bd.  XXI.    S.  687.) 

Den  untersten  Theil  einer  verticalen  Spindel  a  (Taf.  XXX VI. 
Fig.  9.  A,  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  umgiebt,  damit  fest  ver- 
bunden, ein  Cylinder  by  an  dessen  Aussenfläche  mehrere  hori- 
zontale Scheiben  c,  c',  c",  c'"  u.  s.  f.  über  einander  sitzen. 
Diese  Scheiben  sind  jedoch  ausgeschnitten  so  dass  sie  nur  einen 
Theil  einer  Kreisfläche  enthalten.  (Der  ausgeschnittene  Theil 
kann  nach  v,  Sparres  erstem  Entwürfe  aussen  durch  ein  ver- 
ticales  Cylinderstück  geschlossen  sein.) 

Die  Ausschnitte  der  Seheiben  sind  verschieden  gros,  (von 
^/^  bis  *^l^,)  und  nehmen  von  oben  nach  unten  zu  so  dass  während 
an  dem  einen  Ende  die  radialen  Begrenzungen  der  Scheiben 
senkrecht  unter  einander  stehen,  sie  an  dem  anderen  Ende  eine 
umgekehrte  Treppe  bilden. 
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Diese  Spindel  steht  in  einem  Fasse  d,  mit  ihrem  unteren 
Zapfen  in  einer  Pfanne  auf  dessen  Boden.  Die  Scheiben,  — 
welche  übrigens  am  ftosseren  Um&nge  etwas  abfallen,  —  haben 
von  oben  nach  nnten  abnehmende  Durchmesser  nnd  nnter  den- 
selben stehen  in  dem  Fasse  concentrische  Cylinder  e,  t\  t*\  e"', 
welche  die  von  jenen  abgeschütteten  Niederschläge  aufnehmen. 
Um  den  oberen  Theil  der  Spindel  ist  femer  ein  Trichter  /  be- 
festigt,  aus  welchem  der  anfeogebende  Vorrath  durch  ein  Ge- 
rinne g  auf  die  Scheiben  geHfihrt  wird.  Beide  drehen  sich  mit 
der  Spindel,  der  IHnfall  ist  daher  stets  gegen  einen  und  den- 
selben Punkt  der  obersten  Scheibe  gerichtet,  und  zwar  gegen 
dasjenige  Ende  x  mit  welchem  sämmtliche  Scheiben  senkrecht 
über  einander  stehen,  welches  Ende  bei  der  Umdrehung  hinter- 
her geht. 

Der  Einfall  erfolgt  unter  einem  gewissen  Winkel  gegen 
die  Oberfläche  des  Wassers,  mit  welchem  das  Fass  gefüllt  ist. 
Die  Spindel  mit  den  Scheiben  wird  in  langsame  Umdrehung' 
gesetzt  —  die*  sich  dem  Wasser  durch  die  Reibung  an  den 
Scheiben,  obschon  nur  in  geringem  Hase,  mittheilt,  —  der  vor- 
her durch  ein  Sieb  soviel  als  möglich  auf  gleic])e  Komgrif^be 
gebrachte  Vorrath  oben  aufgegeben,  und  die  Theile  desselben 
sinken  ihrem  verschiedenen  Gewichte  entsprechend  im  Wasser 
mit  verschiedener  Geschwindigkeit  nieder. 

Wenn  das  bei  der  Umdrehung  vorausgehende  Ende  y  der 
obersten  Scheibe  unter  denjenigen  Punkt  gelangt  ist  an  welchem 
ein  gewisser  Theil  des  Vorrathes  die  Oberfläche  des  Wassers 
erreichte,  so  werden  nur  die  leichtesten,  am  langsamsten  f&Uen- 
den  Körner  sich  über  der  Scheibe  befinden  und  sich  folglich 
darauf  ablagern;  die  schwereren  hingegen  sind  schon  durch  den 
durch  den  Ausschnitt  gebildeten  Zwischenraum  hindurch  gefallen; 
von  ihnen  werden  demnach  die  dem  Gewichte  nach  nächsten 
von  der  folgenden,  die  noch  schwereren  und  schneller  sinkenden 
von  der  dritten  Scheibe  aufgenommen  werden  u.  s.  f«,  die  aller- 
schwersten  endlich  bis  auf  den  Boden  des  Fasses  gelangen. 

Der  von  jeder  Scheibe  aufgenommene  Niederschlag  wird 
mit  derselben  fort,  zugleich  aber  durch  die  Centrifugalkraft  nach 
aussen  bewegt,  bis  er  über  den  Band  der  Scheibe  hinweg  in 
eine  der  cylindrischen  Abtheilungen  e,  e*  u.  s.  f.  auf  den  Boden 
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f^pf  ßXLS  diesen  kann  das  Gesanunelte  imtk  tUhuß  und  liergl. 
abgelassen  werden. 

ßei  diesem  Appar/»te  hängt  so^ßck  4ip  Spnderung  ab:  to^ 
d^r  Spbneliigfceit  des  Falles  jede§  einsäen  BestandtbeileSt  i^ 
Geschwindigkeit  der  Umdrehnng  der  Schi^iVen,  der  {Jotfen^ang 
de^  letsiteren  unter  einander  und  unter  dem  ^^aaserspiegf^li  der 
Stellung  der  Abschnitte  gegen  einander  und  der  Gröse  der 
Ausschnitte. 

Sei  schnell  fallenden  Stoffen  kann  es  zwecknüsig  sein,  die 
vorausgehenden  Enden  der  Scheiben  y  ebenfalls  senkrecht  unter 
einander^  j^  vielleicht  sogar  umgekehrt  die  unterem  vorausgehend 
zu  stellen. 

Die  Umdrehungsgeschwindigkeit  lässt  sich  vollkommen  re- 
geln; die  Scheiben  selbst  kann  man  an  der  Umfläche  des  Cy- 
linders  b  dem  Umfange  nach  verstellbar  machen ,  weniger  leicht 
wird  sich  bei  ein^pi  einmal  vollendeten  Ajpparate  deren  ß^nk- 
re^te  Entfernung  unter  einander  verlMidern  lassen;  noch  we- 
niger endlich  y  —  ohne  gekünstelte  Cop§tru(don,  —  die  Gröse 
der  Auaschnitte,  diese  jedo^)i  auch  bei  einer  Verstellbark^it  dem 
Umfange  nach  auch  am  wenigsten  nöthig  sein. 

Dies^  Appitf*t  ist  im  WesfMaUicbon  ebenfAÜB  einer  von  deatn«  bei 
welchen  die  Möglichkeit  näher  zn  liegen  scheint,  in  der  Aasführang  und 
Verwendung  den  theoretischen  Vorbedingungen  noch  nm  meisten  sn  ent^ 
sprechen,  obsehon  auch  er  ffir  alle  AbwelchungeJB  in  letzteren  nogemein 
empfindlich  bleibt. 

Es  mag  daher  auch  die  theoretische  Entwiekelung  v.  Sparre%  — 
die  sich  an  die  früher  mitgetheilten  Formeln  anschliesst,  —  hier  Platz  finden. 
(s.  Bergwfr.  Bd.  XXI.  S.  691  u.  ff.) 

Ist   die  Fallgeschwindigkeit  der  K5mer  nach  dem  Obigen   (§.  870.)  IVr 

Kugelform v  =  2  'if  ^—  oder  überhaupt  v=sy  "t^ ^  ^^  ^  ^*'  spedfische 

Gewicht  des  Stoffes  —  1,  rf  der  Durchmesser  der  Körner,  y  das  Volumen, 
J^  deren  Qnerschnittsflitche  reehtwinUicfa  auf  die  Fallrichtneg,  der  Wider- 
stan^«eoS£ficient  des  Falle«  im  Wasaer.  lafc  femer  k  die  ^öbe  des  Falles 
vom  Wasserspiegel  bis  zu  einer  Scheibe,  a  der  Winkel  mit  der  Horizonüilen 
unter  weichem  der  Vorrath  eingeschfittet  wird,  ß  deijenige  nnter  welchem  er 
im  Walser  niedersinl^t,  c  die  Umdrehoagsgeschwindigkeit  der  Spheibep  (bei 
einem  mittleren  Hnlbmesser,)  Cj  die  Geschwindigkeit  welche  dadurch  dem 
Wasser  mitgetheilt  wird,  so  soll 

e«i££±M..i;.  sein, 
tga  ,  ig  ß 

c,  aber  wird  von  c  abhi^ngep  und  nimmt  v,  Sparre  c,  »s  ^  an;  tc  aber  soll 

4^  Grad  sein. 

(Allerdings  gilt  obiger  Satz  nur  nnter  der  Annahme,  dass  die  grösere 
Geschwindigkeit  e  mit  der  also  auch  die  K9rner  in  das  Wasser  eintreten,  niefat 
durch  die  geringere  des  Wassers  verzögert  wird.) 
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(weon  »  der  Ton  dem  Wasser  in  einer  gewissen  Zeit  durcblanfene 


Der  Drehpeter  eignet  sich  am  besten  fiir  Körner  von  nicht 
zu  geringer  Grobe,  welche  schnell  fallen.  Versuche  welche 
man  damit  seiner  Zeit  zu  Immenkäppel  bei  Bensberg  anstellte 
gaben  jedoch  keinen  Ausfall  der  im  Verhältniss  zu  den  ge- 
sammten,  schwierig  zu  erfüllenden  Bedingungen  hinreichend 
günstig  erschiene. 

D«n  Zweck  einer  steti^^n  8ondermag  durch  den  Fall  in  ruhenden 
WsBSer  in  der  Weise  zu  erreichen,  dass  die  Theile  des  snsammen  einge- 
scfaHtteten  Vorrathes  in  derselben  Folge  unten  weggenommen  werden,  in  welcher 
sie  dort  ankommen^  um  sie  sofort  von  den  nachfolgenden  s«  trenneoa,  iit 
von  Pemolet  auf  einem  anderen  Wege  zu  erreichen  vorgeschlagen  worden« 
(Vgl.  Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XX.  p.  591.) 

Eine  aufrecht  stehende  Lutte  von  vierseitigem  Querschnitte,  &  nktt,  hoch, 
1,6  m^r.  lang  und  0,6  m^tr.  weit,  soll  durch  xwei  verticale  Scheidew&nde 
von  licinwand,  welche  bis  auf  0,6  mHr.  über  deren  Boden  hinabreichen,  in 
drei  Abthetlungen  getheilt  werden.  Die  mittlere  ist  breiter  als  die  beiden  . 
anderen ;  in  diese  wird,  nachdem  die  ganze  Lutte  mit  Wasser  angefüllt  wor- 
den, in  Absfttzen  eingeschüttet.  In  den  ersten  8 — 4  8ecunden  soll  —  nach 
FemoUtj  —  reiner  Glanz  auf  den  Boden  niederfallen,  in  den  folgenden  3  bis 
9  Secunden  ein  Qemenge  von  Glanz  und  Bergen.  Die  reij^en  Berge  aber 
soUen  von  einem  in  der  Mitte  der  Fallhöhe  eingelegten  Siebe  aufgefangen 
werden,  welchee  feineres  Korn  durchgehen  Iftsat.  In  den  beiden  anderen 
Abtheilnngen  bewegt  sich  eine  lose  Kette  mit  Gef&ssen  von  Siebgefleoht,  die 
in  der  einen  nieder,  in  der  anderen  aufsteigen,  somit  eines  nach  dem  an- 
dern unter  die  mittlere  Abtheilung  treten  und  so  die  Niederschlige  in  der- 
selben Folge  aufnehmen  wie  sie  nach  und  nach  unten  ankommen.  Der  reine 
Glanz  soll  auch  durch  diese  SiebgefSsse  hindurchfallen  und  am  Ende  der 
Sebleht  gesammelt  werden,  wlihrend  das  von  Jenen  Aufgefangene  im  auf- 
steigenden Trume  gehoben  und  oben  ausgeschüttet  wird. 

Dass  auch  dieser  Apparat,  wie  die  vorigen,  für  jede  Störung  der  be- 
dungenen Verhältnisse  sehr  empfindlioh  ist,  übrigens,  wie  aneh  Pemolet  selbst 
schon  anerkannte,  auch  dann  kaum  vollkommen  wirken  würde,  liegt  nahe. 

§.  383.  Das  Setarad,  —  Fächerrad,  die  Fächertrom- 
mel.  -^  Schon  der  Bergmeister  Hundt  m  Siegen  hatte  im 
Jahre  1863  den  GedaBken  erfasst,  die  Sondemng  der,  sich  in 
einer,  im  Wesentlichen  ruhenden  Wassersäule  niederschlagenden 
K((mer  dadurch  zu  erreichen,  dass  diese  Wassersäule  selbst 
im  Kreise  um  eine  verticale  Achse  herum,  über  untergestellten 
GrefUssen  biogeftihrl;  wurde,  um  den  Niederschlag  dem  Zeitmase 
seines  Fallens  entsprechend,  an  verschiedenen  Stellen,  also  ge- 
trennt absetzen  zu  lassen;  (vgl.  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u. 
8al..Wc8.  Bd.  XIV.  B.  8.  208.)  —  und  begründete  hierauf 
nachmals  seine  „Stroatsetzmasehine";  bei  dieser  trat  jedoch 
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noch  besonders  die  Wirkung  eines  aufsteigenden  Wasserstromes 
hinzu,  und  sie  wird  dessbalb  spXter  (§.390.)  zu  besprechen  sein. 

Im  Jahre  1863  trat  sodann  selbstst&ndig  das  Setzrad  von 
Eittinger  —  {BeUusiehy  — )  auf. 

Die  Einrichtung  desselben  ist  folgende:  (vergl.  RiJtUngtr^ 
Aufbereitung  §§.  71,  72.) 

An  einer  stehenden  Welle  a,  (Tafel  XXXVI.  Fig.  10.  A.  Auf- 
riss ,  B.  obere  Ansicht.)  ist  ein  Cjlinder  h  von  weit  gröserem 
Durchmesser  befestigt,  an  der  TJmfläche  mit  radialen  Flägeln  e 
versehen  Derselbe  ist  wieder  von  einem  feststehenden  Cylinder- 
mantel  d  umgeben,  an  dessen  Innenflftche  die  Flttgel  möglichst 
nahe  anschliessen  und  so  eine  Anzahl  von  Fächern  (Zellen,) 
bilden.  Der  dem  Querschnitte  des  bewegten  Cylinders  h  ent- 
sprechende innere  Boden  von  d  ist  geschlossen  und  auf  ihm  ruht 
die  Pfanne  e  für  die  Welle  a)  der  äussere,  dem  Flächenringe  hd 
entsprechende  Theil  des  Bodens  aber  wird  durch  eine  im  Kreise 
hemm  geordnete  Anzahl  trichterförmiger  GrefHsse  /  ersetzt,  über 
welchen  die  Fächer,  ebenfalls  so  nahe  als  möglich,  hinstreichen. 
Von  jedem  derselben  geht  ein  Bohr  g  aus,  das  sich  unten  nm- 
krümmend  wieder  aufsteigt  und  in  h  ausmündet. 

Nadi  Rittinger  sind  mehr  Fächer- als  Trichter  hergestellt, 
(von  jenem  12,  von  diesen  nur  8.) 

Durch  eine  Aufgebevorrichtung,  —  einen  Bnmpf  mit  Auf- 
gebewalze,  —  wird  der  vorher  möglichst  auf  gleiche  Kom- 
gröbe  gebrachte  Vorrath  an  einer  8telle  des  Umkreises  in  den 
mit  Wasser  gefüllten  Apparat  stetig  eingetragen,  nachdem  letz- 
terer in  Bewegung  gesetzt  ist;  so  tritt  derselbe  in  eine  Zelle 
nach  der  andern;  die  Gemengtheile  sinken  je  nach  ihrem  spe- 
Ölfischen  (und  absoluten,)  Gewichte  schneller  oder  langsamer 
nieder  und  fisdlen  endlich  im  Tiefsten  in  einen  der  Trichter  /, 
über  welchem  im  Augenblicke  ihrer  Ankunft  die  Zelle  eben 
steht,  demnach  die  schwersten,  am  schnellsten  £Rllenden  Körner 
in  die  nächsten  vom  Aufgebepunkte,  die  leichteren  immer  ent- 
fernter, so  dass  während  eines  Umganges  der  in  eine  Zelle 
au%egebene  Vorrath  in  sämmtliche  Trichter  vertheilt  ist,  worauf 
sie  wieder  unter  die  Aufgebevorrichtung  gelangend,  neuen  Vor- 
rath aufnimmt.  (Damit  in  den  Trichtern  der  niedergeschlagene 
Vorrath  nicht  sitzen  bleibt,  empfiehlt  Rütinger  dieselben  mit 
Blech  auszukleiden«)     Dieser  Niederschlag  wird  nun  durch  den 
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in  Cyüiider  d  darflberstehenden  Waaserdniek  durch  das  Rohr  g 
hinaiifgesdioben  qnd  dureh  A  in  die  vorgesetsten  GeAsse  i  aus- 
l^tragen,  die,  wenn  aie  angefiillt  sind,  durch  andere  ersetat 
werden.  Das  aus  den  Oefitosen  t  übergehende  Wasser  fftlh  in 
ein  krekförmiges  Gerinne  k  und  geht  aus  diesem  in  einen  Bottich, 
wird  aus  diesem  durch  ein  SchöpfVad  hinauf,  in  eine  den  oberen 
Band  des  Cyünders  d  umgebende  Bingschüssel  /  gehoben  und 
geht  aus  dieser  wieder  in  den  Apparat  um  das  bei  dem  Vor- 
gange verloren  gegangene  Wasser  zu.  ersetsen. 

Jedes  Rohr  g  hat  einen  Hahn  m  BUin  Abschliessen ,  auch 
cum  beliebigen  Stellen  des  Abflusses,  und  einen  2rweiten  n  im 
Tiefisten  der  Krümmung,  um  den  Apparat  ganz  absulassen,  wie 
auch  Verstopfbngen  in  dem  Rohre  g  zu  beseitigen. 

In  dieser  Vorrichtung  ist  sonach  der  Zweck  des  Drehpeters 
(§.  382.)  auf  einem  anderen  Wege  erfüllt;  indem  bei  jenem  das 
in  einem  feststehenden  Gefässe  niederfallende  Korn  ycg[i  sich 
drehenden  und  somit  ihre  Stellung  verändernden  B9den  aufge- 
fangen wird,  hier  hingegen  der  Boden  stehen  bleibt  und  die 
G^ässe,  —  (die  Zellen,)  —  mit  den  darin  niedersinkenden  Kör* 
nem  fortschreiten. 

Von  einer  Schraubenbewegnng  während  des  NiederÄnkens 
kann  natürlich  an  und  fllr  sich ,  d.  h.  in  Bezug  auf  die  Z^lle, 
nicht  die  Rede  sein,  indem  die  ganze  darin  enthaltene  Masse 
sich  gleichmäsig  im  Kreise  herumbewegt,  das  Sinken  also  senk- 
recht deren  Wänden  parallel  erfolgt;  eben  sowenig  kann  auch 
die  Centrifugalkraft  eine  merkliche  Wirkung  ausüben,  eines^ 
theils  weil  die  flüssige  Masse  selbst  am  Umflinge  keinen  Aus- 
gang hat,  anderentfaeils  die  Umdrehungsgeschwindigkeit  viel  zu 
klein  ist  um  die,  wenn  auch  schwereren  Kömer  durch  die  Wasser- 
masse nach  aussen  zu  treiben. 

Die  Benennung  Setzrad,  —  Setzmaschine,  —  ist  der 
beschriebenen  Weise  der  Wirkung  nach  nur  im  Sinne  eines 
Niedersetzens,  —  Absetzens,  —  zu  verstehen,  nicht  aber  in  dem 
des  Vorganges  beim  Siebsetzen,  weil  es  sich  hier  eben  nur  um 
ein  ruhiges  Niederschlagen  handelt. 

Die  Umdrehungsgeschwindigkeit  muss  natürUch  so  bemessen 
sein,  dass  der  Kominhalt  einer  jeden  Zelle,  wenn  dieselbe  wieder 
unter  die  Eintragöffnung  gelangt,  unten  vollständig  ausgetreten 
ist,    daher  der  Fallzeit    der    einzelnen  Korasorten,    (somit  der 
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Fallgwichwindigkeit  und  der  Höbe  des  FallrattmeB  genau  eni- 
sprechend,)  mais  anek,  für  bestimmte  Yerlfältaiise  ermitteb,  gaiui 
gleiek  bleiben.  Die  Uebertragung  der  Betvregvng  auf  die  WeUe  a 
erfolgt  desslialb  auch  befBer  durch  eine  8diraube  ohne  Ende  ak 
—  wie  es  wokl  aodi  geschieht^  —  durch  eh»  endlose»  Seil,  bei 
welchem  doeh  zuweilen  ein  Gleiten  und  dadureh  em  kuraee 
Zurückbleiben  de»  C^linders  eintritt;  allemal  einen  gans  gleich- 
förmigen Gang  der  UmOriebamascUne  rofansgesetst. 

(Auch  die  ganste  Wasserflülung  einer  Zelle  wtLrde  w&hiend 
eines  Umkraflss  ausgel»ofen  sein,  wenn  ni(^  dnrdk  die  Zwischen- 
räume swiseken  den  Flttgeln  e  und  dem  Mantel  d  so  wie  de» 
Boden  und  den  Trichtern,  Tor  Allem  aber  durch  die  SdMtosel 
immer  eine  Aosgleichnng'  und  NaehfttHnng  bewirkt  wtirde.) 

Auch  Jhtndi  ging  nachmals  ron  der  Mitwirkung  dee  auf- 
sieigcftden  Wasserstromes  wieder  ab  nnd  zu  dem  Piindp  jenes 
Betera^es  über; 

Die  Einrichtung  seines,  auch  Drebhundt  genamiten 
Apparate»  ist  folgende:  (rgl.  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.*  u.  Sal- 
Weeen.  Bd.  XIV.  R  ».  208.  —  Berg-  u.  hüttenmänn. .  Zeitg. 
Jgg.  1865.  8.  433.) 

Die  stehende  Welle  a  (Taf.  XXXYI.  Fig.  II.)  trflgt  zwei 
Goncentrische  Cylinder,  b-  und  c  welche  unter  sieh  durch  Tier 
Scheidewftnde,  nnd  mit  der  Spindel  dwch  Arme  verbanden  Skid. 
Diese  CTÜnder  sind  wieder  vim  einem  dritten,  ibstslelrenden  d 
amsehlossen.  Die  Welle  steht  auf  einem  Kegel  e,  der  dem 
Querschnitte  des  inneien  Gj-findera  b  entspricht;  seine  sehrl^ 
abfallende  IJmfftXche  bilde«  die  Innenwand  eines  ringförmigen 
Canals  /,  welcher  durdi  Scheidewilnde  in  Abtheilungen  gefikeill 
ist;  jede  Abtheilung-  mit  einem  Ablassrohre  g  rersehen,  das  ein 
mit  Guttapercha  abgeliderter  und  mit  einem  G^ewicht-Hebel  be^• 
lasteter  Spund  k  abschliesst. 

Der  Spund  wird  aber  leieht  undicht,  wenn  erst  einmal 
gröberer  Sand  abgelassen  worden  ist,  und  dlB^von  Kömer  sitzen 
geblieben  sind,  wesshalb  eine  mit  Leder  oder  Gutta  percha  ab- 
geliderte  Klappe  vorzuziehen  sein  möchte. 

(Auch  hat  Hundt  wohl  den  inneren  Cflinder  conisch,  oben 
enger,  dargestellt,  so  dass  der  Zwischenraum  zwischen  b  und  € 
eben  weiter  als  unten  ist.  (S.  Berg-  und  htütenmSnn.  Zeitg. 
Jgg.  1865.  S.  293.) 
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t>a8  Aui]^eben  Aed  Vorrathes  soll  hier  an  zwei  entg^en- 
gesetzten  Punkten  der  Umflttche,  ebenfalls  ganz  regelmäsig  and 
j€  nach  Bedarf  erfolgen,  darf  daher  auch  nicht  von  der  Um- 
drehung selbst  abh&ngig  sein. 

Die  Unterschiede  dieses  Apparates  von  dem  Rittinger*9c)xen 
sind  demnach  folgende: 

1)  die  Zellen  sind  nach  aussen  durch  den  sich  mit  drehenden 
Cjlinder  geschlossen,  bilden  daher  ganz  selbstständige  Oe- 
fUsse,  (wie  bei  dem  ersten  Versuche  von  Hundt); 

2)  ist  ausserdem  das  Ganze  noch  von  dem  festen  Cjlinder  d 
umgeben,  durch  welchen  aller  Wasserverlast  verhindert 
wirdf 

3)  der  drehende  Hohlcjlinder  by  c,  ist  nur  in  vier  Abtheilungen 


4)  das  ringftnnige  Oefliss  dagegen  in  zwölf; 

daher  kttnn 

5)  bei  der  gröseren  Bogenentwickefung  eines  jeden  Faches 
ti^  schon  die  Drehutigf  einen  mehreren  Einfluss  ausüben, 
ihiien  wirkfich  schon  eine  Fortbewegung  in  äet  Zelle  selbst 
ertheilen,  somit  einiges  schraubenförmige  Niedersteigen  be- 
wirken ;  eine  Einwirkuiig  welche  als  ein  neues  hinzutretendes 
Moment  stöi'end  Werden  kaün. 

StähUr  empfahl  sogar  (s.  Berg-  u.  hUttenmüDn.  Zeitg.  Jgg.  1867. 
8.  298.)  Dar  zwei  Sehefdeni^inde  und  aaeb  diese  nur  niedrig,  ob^  io  da« 
WaMer  ehitancbend  ansabringen ,  in  der  i(nnabnie  daas  das  WasseV  dennoch 
dl»  drehende  Bewegung  des  Apparates  annehmen  werde.  Diese  kann  aber 
iiatlirlieh  nnr  in  geringerem  Ifase  and  schwerlieh  mit  sdleheir  gehörig  tn^ 
regelnder  Qleichmftsiglceit  stattfinden,  dass  das  Absetzen  der  Körner  in  dt« 
verschiedenen  GefSssabtbeilangen  in  dem  beabsichtigten  YerbXltnisse  erfolgt, 
sich  nicht  vielTmehr  anch  leicht^e  Bestandthelle  iki  die  ersten  OefKsse  nieder- 
schlagen werden. 

/  

6)'  Das  den  Zwischenraum  zwischen  c  und  d  erfüllende  Wasäer 

steht  im  Tiefsten  mit  der  den  Kaum  b  c  erfttUeüden  Trübe 
in  unmittelbarer  Berührung,  und  wird  somit  eined  Gegen- 
druck auf  dieselbe  ausüben,  einen  Austritt  der  Körnet 
üuter  Wasser  herstellen,  nicht  aber  die  Wirkung  einös 
stetig  von  unten  auftretenden  KlärWasserstromes  gewähren 
(wie  bei  der  Stromsetzmaschln^  §.  390.) ; 
7)'  es  wird  an  zwei  Stellen  des  Umkreises  statt  an  einer  auf- 
gegeben,   daher  der  Niederschlag  ebenfalls  schon   in   der 
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Hftlfte  des  Umkreises  beendigt  seiii  mnss.  Diees  setst  so- 
nach ein  schnelleres  Niedersinken  der  Kömer  odw  eine 
langsamere  Umdrehung,  —  bei  tibrigens  gleichem  Durch* 
messer,  —  voraus; 
endlich  aber 
8)  das  willkührliche,  nur  zeitweilige  Ablassen  des  Niederschlages 
aus  /,  wodurch  awar  dem  Wasserverinste  möglichst  vorge- 
beugt, dagegen  auch  der  Vorgang  des  regelmäsigen  Sinkens 
jedesmal  gestört  wird,  weü  im  Augenblicke  des  Oeffnens  eines 
Spundes  ein  Sinken  der  ganzen  Wassersäule  in  der  darfiber 
stehenden  Gylinderabtheilung,  somit  auch  eine  st&rkere  Stro* 
mhng  nach  unten  eintreten  muss,  welche  folglich  auch  fei- 
nere Kömer  zum  Niederfallen  bringt  als  in  diese  und  die 
nächsten  Fächer  von  /  gehören,  weil  ja  ein  Fach  des  Gy- 
linders  über  dreien  von  jenem  steht.  Da  aber  die  Zellen 
zwischen  by  c  auch  aussen  dicht  abgeschlossen  sind,  so  kann 
sich  die  sinkende  Wassersäule  darin  mit  denen  der  nächsten 
um  so  weniger  ausgleichen. 

Dadurch  aber  dass  abwechselnd  dieses  und  jenes  Fach  ab- 
gelassen wird^  verbessert  sich  die  Sachlage  nicht,  weil  eben 
dadurch  in  einer  und  derselben  Cjlinderabtheilung  der  nieder- 
steigende  Strom  abwechselnd  nach  der  und  jener  Richtung  ge- 
leitet wird.  Auch  dass  während  des  Ablassens  die  Umdrehung 
unterbrochen  werden  soll,  kann  jene  Einwirkung  nicht  verhüten. 

D«r  nicht  befriedigende  Erfolg  den  dieser  Apparat  auf  dem  Oberfaane 

(xa  lAQtentbal,)  und  IiiUin^er*%  Setarad  mit  deraeiben  AblaasTorriehtiuig  in 

Preiberg,  auf  der  Qmbe  Chnrprins,  gehabt  hat  —  (anf  letsterer  Grabe   gar 

/keinen,)  •—  d&rfte  sieh  wohl  Torsagaweise  anf  dieae  Störungen  surfiekfUhrea 

lassen. 

Die  richtigen  Geschwindigkeits-  und  sonstigen  Mas-Verhält- 
nisse  bei  diesen  Apparaten  lassen  sich  in  jedem  einseinen  Falle, 
somit  für  jedes  Haufwerk  nach  Zusammensetzung  und  Kom- 
gröbe  ebenfolls  nur  durch  Versuche  und  zwar  durch  lang 
fortgesetzte,  finden,  weil,  wie  schon  früher  bemerkt  wurde, 
unter  den  hier  obwaltenden  Umständen  Berechnungen  nicht  aus- 
reichen. 

Je  mehr  man  durch  vorausgegangenes  Sortiren  die  Kora- 
gröbe  auf  eine  und  dieselbe  gebracht  hat,  desto  mehr  wird  man 
auch  hier  einen  Erfolg  bis  zu  einem  gewissen  Grade  erzielen. 
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Bei  dem  Setzrade  mit  stetigem  Augflusse  muss  auch  die 
Menge  des  während  eines  Umganges  znr  Verarbeitung  aufzu- 
gebenden Vorrathes  im  richtigen  Verhältnisse  zu  dem  Querschnitte 
der  Fächer  des  Hohlcylinders,  der  Fallzeit  und  der  Umdrehungs- 
geschwindigkeit stehen;  zu  dem  Allen  wieder  die  Weite  der 
Austragröhren  und  die  Dmckh5he  vom  Wasserspiegel  bis  Ausfluss- 
&ffiiang.  Einer  grösern  Menge  aufgegebener  Trübe  könnte  man 
freilich  durch  Erweiterung  der  Austragröhren  entsprechen,  jedoch 
w&rde  damit  auch  wieder  eine  stärkere  Strömupg  in  der  Zelle 
nach  unten  und  somit  eine  Veränderung  des  niedergeschlagenen 
Kornes  durch  beschleunigten  Fall  eintreten;'  feinere  und  leich- 
tere Theile  wttrden  in  Gefässe  gelangen  in  welche  sie  noch  nicht 
gehörten.  Eine  Veränderung  der  Umdrehungsgeschwindigkeit 
könnte  hier  wenig  thun. 

Die  Mündungen  der  Ausfiussöffnungen  sollen  nach  RitUngtr 
1  bis  1^/2  Fus  unter  dem  Wasserspiegel  im  Apparate  liegen ;  je 
nach  der  Beschaffenheit  des  Vorrathes. 

Bei  dem  Eundfw^en,  Setzrade  fällt  dieser  Einflus  der 
Druckhöhe  und  der  Weite  der  Ansflussöffnungen  während  des 
Niederschiagens  weg  und  bleibt  nur  der  der  Waasersäule  als 
Fallhöhe  sammt  der  FaUzeit  übrig.  Wtirde  hier  zuviel  Trübe 
aufgegeben,  so  müsste  endlich  die  leichtere  über  den  oberen 
Rand  überfliessen. 

Röscheres  Korn  lässt  sich  in  diesen  Vorrichtungen  am 
besten  behandeln,  feines  soll  nach  Rittingtr  nicht  über  20  Proc. 
darin  enthalten  sein  \  das  röscheste  und  meiste,  —  Graupen  von 
4 — 10  millim.  —  schlägt  sich  in  den  ersten  Gefässen  nieder,  daher 
sollen  deren  Ausflussröhren  weiter  sein. 

Bei  den  im  Jahre  1868  zn  Pnibnim  angestellteii  Versnehen  (vgl. 
RiUinger,  Erfahrgn.  Jgg.  1865.  S.  20.)  konnte  man  mit  einem  Setsrade  yon 
8  Sater.  Fns  Dnrchmesier  vnd  4%  Fub  Hdh«,  bei  8 — 7  Umgingen  pro  Min. 
von  1,4 — 4  millim.  groben  Korne  in  den  ersten  QefKssen  pro  Stunde  25  bis 
80  Cnb.-Fns  aasbringen,  von  6 — 10  miliim.  groben  K5mem  6 — 8  Cub.-Fns. 
Bei  1  Zoil  weiten  AvstragrGhren  und  16  2oll  Ihneltliöb«  wurden  pro 
Stunde  von 

1,4  roiU.  grobem  Korn  15  Cub.-Fus 
•      »>  n  »»      l**  n 

^      n  «♦  M         *  »> 

ausgebracht. 

Bei  1,4  millimitr.  grobem  Korn  erhielt  man  von  dem  aufgegebenen 
Setsgnte 

im  1.  Fache  7  Proc. 
„   2.      „    62      „ 
„    8.      ,,    24      „ 
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Im  4.  Faeh«  88  Proc. 

n  Ö-       Ti         Ä      ff 

„6.,7.ü.8.      „        2      „ 
Dem  Jf«iMit'8cbeii  Betzntde  gab  maa  aaf  der  Qrube  Land«flcr<me  itti 
SiegeDachen,   bei  ^^^  Fos  praosa.   mittleram  Dnrcbaeaaar,   (6  Zoll  Krane- 
weite,)  5  Fu8  Höhe  und  4V«  bis  6  Faa  Wasaerbohe 

fHi'  Ertkom  Ton  1—9  niHlim.  Grobe  1'/,  bia  d  Utnglilge 
»»         ff     .     ff     V     ly     „  ff      8       >f     4        ff 

ji  »I  f»  ^^ — 25     „  i>      4        I»     ^  /«     >» 

JMta  A«f|gt«Mn  an  swef  Stellefl  und  be^  12  AbtbeHattgen,  —  äahtt  6 
auf  Jede  Hälfte,  —  erhielt  man 

in  der    1.     66,96  Proc.  Bleiglanz 
„     „     2.     &3;68      „  „ 

„    „     3.     23,55      „  „ 

ff     ff     4-       6,62      „  „ 

die  5.  u.  ^.  Wtfrden  gar  nicht  untersncht. 
Bei  Versttchen  auf  dar  Qrube  Heinrich  Segen  im  Siegenacfann  wurden 
in  einem  Apparate  von  5  prenae.  Fus  Darchmesaer  des  ftaaseren  Cylinders 
aad  4  FuB'  10  Zoll  WasaerhShe,  bei  3  Ümgfii/gen  per  mfa'.  In  86  Mifltiteo 
10  Centner  verarbeitet.  Der  Apparat  gab  etwaa  reinere  und  raiohare  Pro- 
dncte  ala  die  bydrauliache  Setsmascbine ,  jedoch  hegte  man  nach  ap&teren 
yafsncben  dort  nichts  günstige  Brwattüng^n  ron  ihm,  o^cAon  an  berfick- 
aiehtigen,  daaa  dort  durch  die  Trennung  der  Fahlerse  die  Bebitodlong  «Mrai 
eriSchwert  wird.  (19.  Berg-  u.  hfittenmänn.  Zeiig.  Jgg.  1867.  S.  298., 
Jgg.  1868.  S.  86.) 

Nach  dem  Allen  eifordeft  A&b  S^t^afd  öine  sehr  grose  Oe- 
fiauigkeit  defr  Sfcüung,  sorgfältige  Kornsortirüng  tnä  ftf  jedeü 
^faizeln^  Fall  somit  auch  fOr  jede  Veränderang  des  B!aafwerkeä 
rielfoche  Versuche.  Am  besten  eignet  eä  sich  ftef  ibittelfelned 
tmd  feines  Setiikom ;  iit  Vergleiche  zu'  den  Setzmäschideii  iv^eliche 
es  eigentlich  ersetzen  soll,  ist  es  schwerer  zu  behandeln,  un- 
sicherer im  Erfolge  und  dabei  in  der  Aiilage  Viel  theurer. 

§.  384.  Auf  ein  von  deti  hl  dön  vorigen  §§.  beöchriebenöÄ 
^anz  vefächiedenes  Princip  ist  d^^r  l^lanenap parat,  —  die 
Zu gp lau 6  —  begründet,  welche  Mofrtiann  im  Jahre  1814  iü 
Vorschlag  brachte.  (Vgl.  Frank^nstein^  Industrie-  und  Gewerbe- 
Blatt  för  Innerösterreicb,  Jgg.  1845.  S.  366.  —  Berg-  u.  hütten- 
männ.  Zeitg.  Jgg.  1846,  S.  46,  722.).  Hof  mann  wurde  darsuf 
durch  die  Betrachtung  geführt,  dass  die  Leinwand  auf  den  Oofd- 
tafeln  bei  der  Ooldauf  bereitung  (vgl.  §.  366.)  von  Zeit  zu  Zeit  ab- 
gehoben werden  muss,  bis  dahin  sich  aber  ein  immer  dicker 
werdender  Schlammüberzug  darauf  bildet,  der  das  Absetzen  des 
Goldes  hindert,  auch  der  Schmund  sich  in  die  Zwischenräume 
der  Plane  einlegt. 

Nach  der  einfachsten  Einrichtung  (Taf.  XXX VII.  Fig.  1.) 
wird  eine  endlose  Plane  a  über  die  Hollen  &,  c  und  d  ge- 
führt.    Die  Bewegung  empfangt   die  Rolle    h.     Von  d  nach   b 
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g^ht  die  PUne  «uf  ^neta  Bodem  e  mk  iiied]%e^  Sättdetn,  — 
eineai'  dachen  Creirinne',  —  obefl  in  /  fUlf  ^  Trübe  auf  und 
Iftoft  darüber  hinab.  Die  auf  der  Plane  liegen  Uetbende  Schlamm- 
Bebkbt  wird  lait  jener  übe«  b  hinweg  und  in  deo  mit  Waeser 
gefüllten  Kasten  g  geführt^  hi^  abgespült,  vad  die  Plane  steigt 
von  da  über  c  und  d  wieder  hinauf. 

Nadi  einer  anderen,  mtia  zusammengesetaten  Anordnung 
(Taf.  XXXVL  Flg.  2.)  solly  nach  Bofinann,  die  Trübe  dnnsh  a 
erst  anf  eine  Plane  b  treten»  welche^  über  die  beiden  Rollen  4 
vnd  <£  gelegt^  nnd  ^wiechen  beid^i  ebenfalls  i»  einilm  flaoiwtt 
Gkrinofte  #  hiageführl  ist«  Daa  Gferinne^  nebst  Plane  ist  in  ei»eii 
mit  WasBMT  gefilllten  Kast^  /  —  de»  Länterkasten,  -^  so  eiar^ 
gesetttt,  dass  das  Wasser  das  obere  hiaabgehende  Tmm  der 
Plane  sieht  berührt  Die  auf  letaterer  liegen  gebliebene  Mehl- 
oder Schlamm -Schiebt  »M  bei  d  auf  den  tieferen  Theil  dxner 
sweiten  Plane  g  fallen,  die  aus  dem  Kasten  /  ebenfalls  in  einem 
flachen  Gerinne  h  wieder  aufsteigt  und  über  die  EoUen  i,  Icjl^  m 
geführt  ist;  i  und  Z  sind  nur  Leitrollen,  Velche  jene  in  einen 
Kasten  n  hinab-  und  daraus  wieder  hinauffuhren,  in  welchem 
die  belastete  Hängerolle  k  sie  gespannt  erhält.  Diese  Plane  be- 
kommt ihre  Bewegung  von  m.  Auf  diese  Weise  soll  die  mit  g 
aufsteigende  l^ehlschicht  in  den  Kasten  n  hinabfallen,  welcher, 
auf  Ifoidern  stehend,  durch  einen  anderen  ersetzt  wird,  wenn  er 
voll  ist  —  Es  würde  aber  nöthig  sein,  den  Kasten  mit  Wasser 
gefüllt  zu  erhalten,  um  den  Schlamm  abzuspülen.  Ebenso  müsste 
die  Bolle  d  der  Plane  g  so  nahe  liegen,  dass  die  auf  b  liegen 
gebliebene  Schlammschicht  unter  Mitwirkung  des  den  Kasten  / 
füllenden  Wassers  auf  g  abgestrichen  würde. 

Hierbei  ist  nicht  wohl  absusehon>,  wohin  die  übrige  von  b 
ablaufende  Trübe  gelangt,  wenn  nicht  ebenfaUsr  in  den  Läuter- 
kasten  /. 

Die«  Rellea  sollen,  ma  das  Gleiten  der  Planen  au  veif- 
hindern  mit  alter  Leinwand  belegt>  die  Planen  selbst  aber,  der 
mehreren  Dauer  wegen  mit  eine*  Auflösung  von  Gutta  perch» 
gettinkt  sein» 

Naeh  Hofmann  würden  auch  mfehrere  solcher  Apparate  mit 
mehr  und  mehr  auuehmetider  Breite  der  Pknen,  einander  Ai- 
arbeitend,  angebracht  werden. 
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In  dieser  Zugplaae  liegt  also  der  erste  Gedanke  der  spitter 
▼on  Anderen  ansgefHhrten  Waschherde  mit  endloser  Plane. 

§.  SS5.  J^ne  andere  Richtung  in  welcher  man  die  Son» 
demng  des  Kornes  zu  erreichen  suchte  war  die  mit  Hülfe  eine« 
aufsteigenden  Stromes  klarer  Wasser. 

Zwar  ist  hiervon  schon  früher  einiger  Grebrauch  gemacht 
worden,  so  namentlich  von  Hefmann  (§.  365.)  durch  seinen 
Läuterkasten,  mehr  noch  später,  bei  anderen  Apparaten,  so 
bei  der  Spitalutte  (§.  376.))  der  Sieblutte,  gewissermasen  auch 
dem  Spitskasten  (§.  377.)  welche  dem  niederfallenden  sehweien 
Korne  ebenfalls  etwas  helles  Wasser  entgegentreten  lassen,  je- 
doch nur  als  Beihülfe  zum  leteten  Beinigen.  Die  vollaländige 
Durchftihrung  dieses  Princips  begründete  dagegen  v.  d.  Borne 
im  Jahre  1B54,  durch  seine  Klarwasserseparation. 
(Vgl.  Zeitschr.   f.  d.   pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  IV.  8.  224.) 

Die  Einrichtung  seines  Apparates  ist  folgende. 

Ein  Cylinder  a  (Taf.  XXXVH.  Fig.  3.  A.  Aufriss,  B.  obere 
Ansicht.)  ist  von  einem  weiteren  dergleichen  b  umgeben,  welcher 
unten  durch  eine  trichterförmige  ZusammenziehuDg  in  einen 
engeren  Cylinder  c  von  noch  geringerem  Durchmesser  als  a 
übergeht.  Diese  Vorrichtung  steht  in  einem  hohen  Hokskaeten  tf. 
Die  zu  sondernde  Trübe  tritt  durch  den  Hals  e  in  den  Zwi- 
schenraum zwischen  a  und  b  ein,  in  welchem  sie  sich  nieder- 
senkt; durch  das  untere  Ende  von  e  aber  tritt  ihr  helles  Wasser 
aus  dem  damit  gefüllten  Kasten  d  entgegen;  die  schwereren, 
den  'aufsteigenden  Strom  überwindenden  Körner  fallen  in  e 
nieder  und  in  einen  Trichter  /,  aus  dem  sie  durch  ein  Bohr  g,  h 
unter  dem  Drucke  der  Wassersäule  aufsteigend,  oben  bei  »  aus- 
treten, die  leichteren  Theile  aber  werden  durch  das  Bohr  a 
nach  oben  und  hier  in  einem  Gerinne  k  abgeführt  Ein  Spund  I 
am  unteren  Ende  des  Steigrohres  h  dient  um  etwaige  Ver- 
stopfungen zu  beseitigen  und  den  ganzen  Apparat  abaulaasen. 

Der  Wasserspiegel  im  Kasten  d  muss  um  so  viel  höher 
als  der  obere  Band  von  a  stehen,  dass  die  Trübe  in  c  und  a 
mit  der  erforderlichen  Geschwindigkeit  mit  den  leichteren  Kör- 
nern au&teigt  und  oben  abfliesst,  auch  um  so  viel  höher  als 
die  Ausflussmündnng  t,  dass  die  schwerexen  Kömer  dort  zum 
Austritte  gebracht  werden.  ^ 
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Bai  Mang«l  an  hellem  Wasser  seliing  «.  d,  Bcme  auch  vor,  die  Son- 
deroBg  dareb  den  anfsteigenden  Strom  der  Trübe  allein  an  bewirken;  also 
nach  dem  den  Apparaten  von  Sehitko,  Oäniher,  Palmer  u.  A.  snm  Gründe 
liegenden  Prfaieipe.    (§|.  S74,  876,  878.) 

Eine  Abänderung  jener  Vorrichtung,  fUr  ein  Aufgeben  von 
trockenem,  nicht  einge&ampftem  Vorrathe  ist  die:  dass  ebenfalls 
ein  engeres  cylindrisches  Rohr  a  (Taf.  XXXYII.  Fig.  4.)  von 
einem  weiteren  b  umschlossen  ist,  das  durch  eine  trichterfömige 
Zusammenziehung  in  ein  drittes  cylindrisches  Rohr  c  übergeht. 
Der  trockene  Yorrath  wird  aber  hier  in  a  aufgegeben  und  es 
tritt  seinem  Niederfalle  helles  Wasser  aus  dem  das  Ganze  um- 
schKessenden  Kasten  entgegen;  die  schwereren  Theile  fallen 
in  e  nieder,  die  leichteren  werden  zwischen  a  und  b  in  die 
Höhe  gehoben  und  gehen  in  dem  Gerinne  e  ab. 

Hier  hat  a  den  kleinsten,  e  einen  gröseren  und  b  den 
grösten  Durchmesser. 

Nattirlieh  kann  man  auch  hier  den  schwereren  Niederschlag 
statt  ihn  sich  im  Kasten  anhäufen  zu  lassen  und. von  Zeit  zu 
Zeit  herauszunehmen,  —  was  den  Wasserverbrauch  etwas  ver- 
mindert, —  durch  ein  Steigrohr  abftihren. 

Bei  beiden  Einrichtungen  muss  aber  dem  Kasten  stets 
helles  Wasser  zufliessen.  Das  Korn  muss  vorher  soweit  mög- 
lich auf  gleiche  Grobe  gebracht  werden. 

Diesem  Apparate  ffir  Klarwasserseparation  schliesst  sich  flbrigens  der 
yon  S»mik  an  (§.  876.) 

Die  Yon  V,  d,  Bam€  (a.  a.  O.  8.  t27.)  anfgestollteo  Formeln  geben  die 
Bedingungen  für  den  Fall  an,  dass  swei  Körper  im  Wassar  mit  gleicher  Ge- 
schwindigkeit aufsteigen  oder  schweben  bleiben,  oder  getrennt  werden  sollen. 

Wenn  d  nnd  d^  die  Durchmesser,  b  und  B]  die  spedfischen,  E  und  Bi 
die  absoluten  Qewiehte,  v  und  Vi  die  Geschwindigkeiten  des  aufsteigenden 
Wasserstromes  bedeuten,  so  muss 

E        p,  V«-l/' 
III.     bei  gleichem  speeiflschen  Gewichte  

wo  e  SS  ^ ,  /  ein    durch    Erfahrung   bestimmter    CoSIficient    ftlr    die    Ge- 

schwindigkeit  des  Falles  im  Wasser,  a  ein  ColSffieient  der  die  Lage  des 
Klkpers  gegen  den  Strom,  h  ein  Co^JlQoient  der  die  Lage  des  Durehmessers  d 
gegen  des  Körper  (dessen  Gestalt  nach,)  ansdrfiekt.  (Vgl.  §$.  970,  876,  881.) 
Als  Gmndverhlltniss  gilt:  dass  der  auf-  und  der  absteigende  Strom  gl«^« ' 
Geschwindigkeit  haben,  daher  auch  die  Höhe  des  Rohres  6  der  des  Rohres  e 
am  besten  gleich  gemacht  wird. 
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B«i  der  VermTbtiioiig   von  ^«tsyorraili  floU  di»   Strosgeschwiiidigkeit 

stt  jy,  Fl»  bis  l'/t  2oU  pro  8ec.  B«iii;  fiir  PxicliiBehle  2  Zoll« 

Je  gröser  die  Unterschiede  der  speeifischen  Gewichte,  desto 
leichter  erfolgt  bei  gehörig  sortirtem  Korne  die  Sondemng; 
daher  ist  auch  von  diesem  Apparate  die  Verwendung  z.  B.  bei 
der  Steinkohlenaufbereitung  eine  der  günstigsten.  Ueberhaupt 
ist  derselbe  sehr  einfach  in  Darstellung  und  Behandlung,  wohl- 
feil in  der  Unterhaltung;  man  kann  ihn  leicht  vervielfältigen 
indem  man  in  einem  ersten  die  oben  übertretende  Trübe  oder 
auch  den  durch  das  Steigrohr  ausgetretenen  Niederschlag  einem 
zweiten  zufuhrt  u.  s.  w.,  wobei  man  durch  Veränderungen 
der  Druckhöhe  zwischen  Wasserspiegel  und  Ausfiussgerinne,  — 
(zwischen  jenem  und  der  Austragemündung  des  Steigrohres,)  — 
den  Erfolg  sehr  beliebig  regeln  kann;  er  verbraucht  aber  sehr 
viel  Wasser;  (vgl.  a.  a.  0.  S.  235  u.  236.) 

Beim  Stohlbcrge  bei  Musen  im  Siegenscheo  wendete  m«ii  diese  Weise 
als  „Fassseparation''  in  einer  Folge  von  7  FSssem  an,  bei  denen  die 
Stromgescbwindigkeft  bei  jedem  folgenden  auf  die  HXlfte  vermindert  wurde. 

§.  386.  Der  ursprüngliche  v.  d.  Borne'ßche  Apparat 
wurde  alsbald  in  verschiedener  Weise  verändert,  jedoch  stets 
unter  Beibehaltung  seines  Grundcharacters  dargestellt. 

£ine  der  am  wenigsten  verschiedenen  Einrichtungen,  (wie 
sie  u.  A.  bei  der  Bleigrube  Alt  Glück  im  Siegenschen  zur  Ver- 
wendung kam,  ist  (nach  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes. 
Bd.  Xni.  B.  S.  256.)  folgende: 

Ein  Rohr  a  (Taf.  XXXVII.  Fig.  5.)  ist  von  einem  weiteren 
dergleichen  ö,  und  dieses  wieder  von  einem  noch  weiteren  c 
umschlossen,  b  und  c  oben  mit  Trichtern  versehen  und  am  un- 
teren Bande  etwas  conisch  zusammengezogen.  An  c  stöst  unten 
ein  enges  Austragrohr  d. 

Die  Trübe  tritt  durch  a  ein  und  sinkt  darin  nieder ;  durch  b 
aber  tritt  helles  Wasser  und  zwischen  a  und  b  niedersinkend 
jener  am  unteren  Ende  von  a  entgegen;  das  sohwerste  geht 
weiter  hinab  und  tritt  durch  d  aus,  das  leichtere  aber  soll 
durch  b  und  c  in  die  Höhe  getrieben  werden  und  durch  e  abgehen. 

Da  aber  hier  da«  leichtere  erst  »^cfa  nach  nnttn  gehen  milsate  um 
swSsehe«  b  und  o  aufsteigen  an  kdnnen,  so  möcbte  es  wohl  rii^tagsr  Mia 
die  hellen  Wasser  zwischen  b  und  e  einzuführen  und  die  trAhen  swiMhen  a 
und  6  aufsleigen  zu  lassen,  woso  nacttrHch  die  Draek-  oad  8t«ig*BübMi  ver* 

Ändert  werden  müssten. 
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Eine  wesentliche  Verschiedenheit  dieses  Apparitts  von  dem 
ursprünglichen  v,  d*  ^ome'schen  ist  der  sehr  geringe  Zwischen- 
ranm  zwischen  dem  mittleren  und  äusseren  Cylinder;  b  und  c. 

Andere  Darstellungen,  wie  sie  z.  B.  bei  der  Galmei-  und 
Kei- Aufbereitung  auf  der  8charley- Grube  in  Obersehlesien  an- 
gewendet wurden,  sind  folgende.  (Vgl.  die  baulichen  Anlagen 
d.  B.-,  H.-  u.  S«L-Werke  in  Preussen,  Jgg.  III.  Lief.  2.  8.  24.) 

In  der'  oberen  Mündung  eines  Trichters  a  (Taf.  XXXVII. 
Fig.  6.  A.  Aufriss,  ^.' obere  Ansicht,)  sitzt  eine  kegelförmige 
Kappe  5,  auf  dieser  wieder  ein  Trichter  0;  der  obere  Rand 
Yim  a  ragt  etwas  über  den  unteren  von  h  empor;  der  letztere 
ist  durchbrochen  und  beide  werden  von  einem  GefHsse  d  mit 
Abzngsgerinne  umgeben-,  a  und  h  schliessen  einen  entsprechend 
geformten  Kern  e  ein,  der  ringsum  zwischen  sich  und  jenen 
einen  gleich  weiten  Baum  lässt. 

Dieser  Kern  ist  auch  oben  und  unten  geschlossen. 

Die  Trübe  wird  in  c  eingeführt  und  sinkt,  sich  über  b  ver- 
breitend nieder;  hier  tritt  ihr  helles  Wasser  entgegen,  daa  aus 
eiafixa  das  untere  Ende  von  a  umgebenden,  geschlosseiien  Ge- 
f&sse  /  unter  Druck  in  die  Höhe  steigt,  die  leichteren  Theile 
in  4  austreten,  die  schwereren  aber  hinab'  und  in  einen  dgs 
untere  Ende  von  a  umgebenden  Trichter  sinken  lässt,  ip  wekhem 
ein  stellbares  Ventil  h  den  Ausfluss  regelt. 

Ganz  nach  demselben  System  ist  der  Apparat  Taf.  XXXVII. 
Fig.  7.  eingerichtet,  nur  dass  hier  zwischen  a  und  b  ein  freier 
ringförmiger  Austritt  für  die  übersteigende  Trübe  bleibt,  der 
Abstand  zwischen  b  und  e  durch  Stellschrauben  %  erhaltei»  wird, 
die  Stange  des  Ventiles  h  endlich  in  einem  Rohre  k  durch  den 
Einsatz  geführt  ist. 

Verschieden  dagegen  stellt  sich  eine  dritte  Einrichtung  — 
Taf.  XXXVII.  Fig.  8.  —  bei  welcher  einen  oben  offenen 
Trichter  a  ein  anderer  b  umgiebt.  Ersterer  ist  im  unteren 
Tbfdle  bei  c  durchlöchert,  übrigens  auch  unten  offen  und  in 
einen  trichterförmigen  Abzug  d  eingesenkt.  Der  äussere 
Trichter  b  ist  am  unteren  Ende  mit  einem  a  and  d  um- 
geben4en  dichtschUessenden  Gefässe  e  verbunden,  aas  welchem 
der  in  a  a^ifgegebepen  Trübe  helles  Wasser  unter  Druck  dnrcb 
die  Löcher  c  en^egentritt,  das  Leichtere  zwischen  a  und  b  in 
die  Höhe   treibt  und  in   die  Schüssel  /  übertreten  läset,    de^ 
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Schwere   aber   durch  d  ausströmen  läast.     Auch   hier   wird  der 
Abfluss  durch  das  stellbare  Veotil  g  geregelt. 

Bei  der  GalmeUafbereituDg  ist  es  der  Galmei-  aod  der  feine  Bleiers- 
Scbhunm  der  oben  Über,  wogegen  das  sehwere  Bleiers  unten  austritt. 

Eine  hierber  gebörige  Einrichtnng  americaBischen  Urspninges  aaf  Brei- 
niger Berg  bei  Stolberg  (Rbeinpreuesen,)  8.  auch  in  der  Zeitocbr.  f.  d.  pr. 
B.-,  H.-  n.  8al.-We8.  Bd.  X.  B.  S.  ^213.  Sie  seheint  dieselbe  sn  sein,  welche 
bei  der  englischen  Bleianfbereitung,  —  dort  unier  theUweis-  hohem  Wasser- 
drucke, —  in  Anwendung  ist.     (S.    de  Cujfper,  rerue  unir.  t.  VIII.  p.  64.) 

Endlieh  schliesst  sich  diesen  auch  noch  die  ICasehine  von  Maewortk  in 
England  an,  bei  weloher  der  Vorrath  oben  in  ein*  trichterförmiges  Gefltss  «in- 
fXllt,  in  welches  ein  Wasserstrom  Ton  unten  durch  eine  Schraube  entgegenge- 
trieben wird,  der  die  leichteren  Theile  aufwärts  und  über  den  oberen,  schilssel- 
f5nnigen  Rand  des  Gtefftsses  hinausführt,  während  die  schwereren  unten  wnr 
Seite  austreten,     {de  Cuyper,  rev.  univ.  t.  IV.  p.  664.) 

Zu  diesen  Apparaten  gehört  ferner  auch  v,  8parTe*9 
Schlammpeter  (Fig.  220.  A.  Aufriss,  B,  obere  Ansicht, 
Msstb.  Vi 2)  s.  nebenstehend.) 

Derselbe  besteht  aus  einem  umgekehrt  heberförmigen  Rohre  a 
von  Gusseisen,  dessen  Weite  von  der  einen  Mtindung  b  bis  zur 
anderen  i  stetig  abnimmt.  lieber  der  weiteren  Mündung  b  tat 
ein  Gkfäss  e  mit  Siebboden  d  befestigt,  in  welches  die  Trfibe 
durch  e  eintritt.  In  diesem  Oefitose  steht  auf  einem  Steege  / 
eine  Spindel  g  mit  Flügeln  h,  (Quirl,)  nach  Befinden  auch 
mit  Bürsten  versehen.  Hier  werden  die  gröbsten  Kömer, 
Späne  u.  dergl.  abgesondert  und  zurückgehalten;  die  Um- 
drehung der  Flügel  und  Bürsten  hält  das  Sieb  rein.  Die  so 
gereinigte  Trübe  fällt  nun  bei  b  in  das  Rohr  und  sinkt  in 
demselben  nieder,  zu  dem  entgegengesetzten  Ende  i  aber  tritt 
ein  Strom  helles  Wasser  ein  und  der  Trübe  entgegen;  das 
leichtere  wird,  wie  allemal,  über  den  Rand  von  b  hinweg  und 
in  ein  ringförmiges  (xefäss  /  getrieben,  aus  welchem  es  durch 
den  Hals  m  abfiiesst;  die  schwereren  Körner  f&Uen  in  den 
im  tiefisten  Theile  der  Krümmung  des  Rohres  angebrachten 
Hals  k^  der  durch  ein  Ventil  n  geschlossen  ist,  das  sich  in  re- 
gelmäsigen  Pausen  öffiiet.  Hieifzu  ist  seine  Stange  o  durch  das 
Rohr  a  und  oben  durch  eine  Stopfbüchse  p  hinausgeftihrt,  hier  mit 
einer  Oelenkstange  q  verbunden  und  durch  diese  an  einen  kleinen 
Krummzapfen  r  angehängt,  welcher  an  derselben  Welle  s  sitst  die 
durch  Radvorgelage  die  Flügelspindel  g,  h  bewegt.  Der  Welle  t 
wird  die  Bewegung  durch  die  Riemenscheiben  t  mitgetheilt.  Den 
Zutritt  des  Wassers  zu  t  r^^t  ein  stellbares  Ventil  u. 
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Fig.  220.  B. 
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Endlich  mag  hier  auch  noch  einer  englischen,  sehr  einfachen  aber  frei- 
lich auch  sehr  unvollkommenen  Ausführung  dieses  Principes  Erwähnung  ge- 
than  werden. 

Die  TrObe  füllt  —  Taf.  XXXYU.  Fig.  9.  —  in  ein  kastenartiges  Geflss  Oy 
in  das  von  unten  durch  ein  Rohr  b  unter  einer  Drucksftule  c  helles  Wasser 
eintritt  und  jene  klftrt;  die  schwereren  Kdrner  sinken  nach  d,  und  gehen 
durch  e  mit  der  stellbaren  Ansmfindnng  /  ab,  der  leichtere  Theil  aber  fliesst 
oben  durch  den  Ausschnitt  g  fiber. 

Alle  diese  VorrichtuDgen,  wie  auch  sckon  die  ursprÜDgliche 
i\  d.  Born e'sche  bezeichnet  man  auch  mit  dem  Namen  con- 
tinuirliche  Stromapparate.  Sie  arbeiten,  je  nach  ihrer 
Einrichtung  sehr  befriedigend.  So  z.  6.  ist  der  Schlammpeter 
sehr  brauchbar  um  von  der  l'tübe,  vor  deren  Eintritte  in  die 
Mehlitihrung ,  die  etwas  gröberen  Körner  als  Setzvorrath  abzu- 
sondern und  nur  den  feinen  Schlamm  in  die  Mehlfühmng 
kommen  zu  lassen ;  bei  Steinkohlen  ebenfalls  den  feinen  Schlamm 
von  dem  Setzgute  zu  entfernen,  wobei  jedoch,  wegen  der  Grob« 
der  Kohlen,  das  Austrageventil  besser  immer  offen  bleibt. 

Auf  der  Scharley- Grube  in  Oberschlesien  verarbeitete  man  mit  dem 
Apparate  Taf.  XXXVII.  Fig.  6.  von  reinen  bleiiachen  Herdabgingen  in 
9  Stunden  61  Ctr.  mit  6,5  Cnb.-Fus  Wasser  pro  Min.  und  gewann  23  Ctr. 
übergehenden  Oalmeisetzvorrath  und  28  Ctr.  Bleiersniederschlag; 

mit  dem  Apparate  Fig.  7.  von  Bleierzproduct  vom  Herde  1.  der  Gal- 
meiwXscbe  in  2y,  Stunden  14,9  Ctr.  mit  6  Cub.-Fus  Wasser  pro  Hin.,  davon 
fielen  10  Ctr.  übergegangene  Oalmeiscblämme  und  4,9  Ctr.  bleiisches  Setzwerk. 
Ein  im  Wesentlichen  gans  dem  v,  d,  Bome'schen  zugehöriger  Cylinder- 
apparat  verarbeitete  in  der  Bleierzwftsche  in  8  Stunden  38,8  Ctr.  mit 
14'/,  Cub.-Fus  Wasserverbrauch;  sie  gaben  10,9  Ctr.  übergehenden  Oalmei 
und  27,9  Ctr.  bleiisches  Setzwerk. 

(Die  banl.  Anlagen  u.  s.  f.  Jgg.  lU.  Lief.  2.  S.  24.) 

Mit  -zwei  v.  /Sparre*schen  Schlammpetem  sonderte  man  auf  dem  Alten- 
berge  bei  Aachen  täglich  4—6000  Ctr.  Wischtrfibe  mit  1  cub.>mitr.  Wasser 
pro  Min.  unter  sehr  wenig  Druck.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes. 
Bd.  X.  B.  8.  213.) 

§.  38 7.  Die  Heberwäsche  —  ist  auch  nur  eine  etwas  ver- 
änderte Darstellung  der  vorigen  und  überhaupt  eines  Klarwasser- 
apparates, und  wird  desshalb  ebenfalls  wohl  als  Schlammpeter 
bezeichnet. 

In  ein  hohes  und  weites  cylindrisches  Rohr  a  (Taf.  XXXVII. 
Fig.  10.)  f&llt  durch  ein  engeres  b  der  zu  sondernde  Vorrath 
ein;  das  Rohr  a  ist  in  einer  gewissen  Tiefe  durch  einen  Boden  c 
abgeschlossen,  mit  einer  Ventilö£fnung  d  in  der  Mitte.  Diese 
ist  von  einem  trichterförmigen  Siebe  e  umgeben,  welches  sich 
an  die  Umfangswand  anlegt  und  durch  das  aus  einem  zur  Seite 
einmündenden  Rohre  /  Wasser  unter  Druck  ein-  und  der  Trübe 
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entgegentritt.  Unter  dem  Boden  e  liegt  ein  zweiter  g^  welcher 
selbst  trichterförmig  zusammengezogen,  und  in  seiner  Mitte  eben- 
falls mit  einem  Ventile  h  versehen  ist,  das  mit  dem  oberen  d 
an  einer  und  derselben  Stange  sitzt,  jedoch  unter  jenem  in  etwas 
gröserem  Abstände  als  dem  der  beiden  Ventil5ilnungen  unter 
einander,  auch  öffnet  sich  das  obere  Ventil  nach  oben,  das 
untere  nach  unten.  Durch  das  Anziehen  der  Ventilstange  ?',  an 
der  sie  hängen,  wird  daher  das  untere  Ventil  geschlossen  u^d 
das  obere  geöffnet,  umgekehrt  durch  das  Nachlassen  der  Stange 
das  obere  geschlossen  und  das  untere  geöffnet.  Die  letztere 
Stellung  ist  die  während  der  Arbeit.  Der  Gang  der  Sondemng 
ist  der  gewöhnliche;  das  Leichtere  wird  durch  den  aufsteigenden 
Wasserstrom  oben  und  über  den  Rand  von  a  hinweggetrieben^ 
während  das  Schwere  auf  dem  Siebe  e  liegen  bleibt;  hat  sich 
genug  gesammelt^  so  dass  das  Sieb  dadurch  verstopft  und  der 
Wassereinfluss  gehemmt  werden  würde,  so  zieht  man  die  Stange 
aus  und  öffnet  dadurch  e;  der  Sand  fallt  hinab  in  die  Ab- 
theilung unter  </,  da  aber  auch  gleichzeitig  h  geschlossen  worden 
ist  so  kann  nur  wenig  helles  Wasser  mit  abfliessen. 

Eben  so  gut  und  vielleicht  auch,  um  das  Sieb  e  freizuhalten 
noch  besser,  könnte  d  fortwährend  geöffnet  bleiben  und  erst 
dann  geschlossen  werden ,  wenn  man  den  auf  g  angehäuften 
Sand  ablassen  will. 

Eine  andere  Einrichtung  ist  die  Taf.  XXXVII.  Fig.  11. 
dargestellte,  bei  welcher  zwar  die  beiden  Ventile  a  und.  h  senk- 
recht über  einander  sitzen,  jedoch  so,  dass  nur  das  untere  h  an 
der  Stange  c  befestigt  ist  die  durch  das  obere  a  hindurch  geht» 
und  oben  an  dem  Hebel  d  hängt,  wogegen  das  obere  Ventil  a 
mit  einer  besonderen,  dazu  unten  gegabelten  und  durch  Gelenke 
verbundenen  Stange  e  versehen  ist^  durch  welche  es  unwill- 
kürlich und  unabhängig  von  b  gehoben  werden  kann.  Das 
Ventil  a  sitzt  hier  ebenfalls  in  einem  Siebboden  /  unter  welchem 
das  helle  Wasser  aus  dem  Fallrohre  g  eintritt.  Hier  ist  aber 
auch  in  letzterem  ein  Ventil  h  anzubringen,  welches  mit  b  an 
demselben  Hebel  hängt,  so  zwar  dass  durch  dessen  Anheben  b 
geöffnet  und  gleichzeitig  h  geschlossen  wird;  ebenfalls  damit 
nicht  bei  dem  Oeffnen  von  b  auch  Wasser  entweichen  kann.  (Vgl. 
Zcitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  XIV.  B.  S.  187.  — 
Bd.  X.  B.  S.  263.  —  Bd.  VI.  A.  S.  148.) 

17» 
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Bei  der  Bleierz*  (Knottensand -)  Anfbereitnng  bei  Gommera  an  der 
Eifel  verarbeitete  mau  mit  der  Heberwäscbe  auf  der  Concession  Günneredorf 
und  Petershaide  mit  30  Cab.-Fus  Läuterwasser  pro  Mio.  in  12  Standen 
400^1000  Ctr.  Sand. 

(Dagegen  sollen  nach  Bd.  IV.  B.  S.  187  auf  der  Concession  Meinerz- 
hagen ebendort  mit  8  Cab.-Fns  Lfiuterwasser  pro  Min.  in  12  Standen  (?)  nar 
40  Cent^  verarbeitet  worden  sein.) 

Das  Zuführen  der  hellen  Wasser  durch  einen  conischen  Siebboden  ist 
auch  bei  einem  Cylinderapparate  auf  Scharley  in  Oberschlesien  angebracht. 
(8.  d.  bau).  Anlagen  n.  s.  f.  Jgg.  UL  Lief.  2.  S.  24.) 

Alle  bisher  genannten  Vorrichtungen  bei  welchen  dem  von  oben  herab- 
fallenden Vorrathe  ein  Wasserstrom  von  unten  auf  entgegentritt,  ganz  be- 
•onders  aber  die  letatbeschriebenen,  bei  welchen  dieser  Vorrath  auf  einem 
Siebboden  liegen  bleibt,  durch  den  das  Wasser  aufsteigt,  können  mit  mehr 
Recht  als  Stromsetzmaschinen  bezeichnet  werden  als  die  §.  883.  be- 
spreehenen.  Am  vollständigsten  aber  kommt  diese  Bezeichnung  einem 
Apparate  zu,  mit  welchem  der  Pochwerksinspector  Bellutieh  schon  im 
Jahre  1866  zu  Przibram  Versuche  anstellte,  bei  welchem  in  einen  gewöhn- 
lichen Setzkasten  ein  wirkliches  Setzsieb  eingelegt  war  auf  dem  der  Vorrath 
.ausgebreitet  und  das  Wasser  von  unten  dagegen  geführt  wurde. 

Die  Wirkung  stellte  sich  als  eine  gute  dar ;  als  eine  bessere  noch,  wenn 
der  Zutritt  des  Wassers  abwechselnd  abgeschlossen  wurde  daher  in  StSsen, 
—  60  bis  70  pro  Min.  —  darauf  erfolgte;  sonach  ein  wirkliches  Setzen,  das 
man  durch  geringe  Abänderungen  zu  einem  continuirlichen  machen  konnte. 
(RüUng9r,  Erfahrgu.  Jgg.  1866.  S.  30.) 

Es  ist  sehr  zu  bedauern,  dass  jene  Versuche  nicht  weiter  fortgesetzt  wurden. 

Ein  weiterer  Versuch  mit  dieser  Vorrichtung  kam  jedoch  auf  der  Grube 
Segen  Gottes  zu  Jauer  in  Schlesien  zur  Ausführung,  wo  man  eine  10  Fus 
hohe  Wassersäule  intermlttirend  auf  zwei  Setzsiebe  wirken  Hess.  Den  Zu- 
tritt des  Wassers  Öffnete  und  schloss  ein  Schieber,  welcher  von  dem  ge- 
.brauchten  Setzwasser,  durch  Umkippen  eines  Kastens,  —  nach  Axt  des  ur- 
sprünglichen Cataractes  bei  Dampfmaschinen,  —  bewegt  wurde. 

§.  388.  Der  Separationsappai*at  yon  Attkans  ist  den  vorigen 
hinsichtlich  der  Wirkung  eines  ansteigenden  Wasserstromes  an- 
zureihen; im  Uebrigen  aber  von  ganz  anderer  Einrichtung.  An 
einer  stehenden  Spindel  a  -  (Taf.  XXXVII.  Fig.  12.  A.  Aufriss, 
J9.  obere  Ansicht,)  sind  zwei  birnenförmige  Körper  b  und  h\  von 
Eisenblech,  über  einander  befestigt,  auf  dei*en  Umfiäche  mit 
schraubenförmigen  klingenartigen  Schienen  c  besetzt.  Ueber  der 
obersten  Birne  steht  ein  Trichter  d  der  unten  in  einen  cy- 
lindrischen  Ring  e  mit  verticalen  Spalten  ausläuft,  mit  dem  er 
sich  der  Birne  anschliesst.  Diese  ist  wieder  von  einem  gr(>seTen 
trichterförmigen  Gef^se  /  umgeben,  in  das  durch  g  helles  Wasser 
eintritt.  Auch  dieses  zieht  sich  unten  wieder  zu  einem  eben 
solchen  geschlitzten  Kingcy linder  h  zusammen,  der  bis  auf  die 
zweite  Birne  b*  reicht,  die  ebenfalls  von  einem  eben  solchen 
Trichter  i  umschlossen  ist,  welcher  endlich  unten  in  ein  Rohr  k 
ausläaft.  Ueber  diesem  letzteren  ruht  das  untere  Ende  der  Spindel 
in  einer  Pfanne. 


Digiti 


zedby  Google 


Ersatz  der  Mehlfiifarang.  261 

Die  durch  d  eingeführte  Trübe  verbreitet  sich  darch  die 
Spalten  e  über  die.  in  dem  Oefitose  /  in  Umdrehung  begriffene 
obere  Birne  6,  wtiurend  ihr  durch  g  helles  Wasser  entgegentritt 
Das  Leichteste  fliesst  über  den  oberen  Band  von  /  über,  das 
Schwerere  aber  sinkt  nieder  und  wird  durch  h  über  die  zweite 
Birne  b'  verbreitet;  aach  hier  tritt  die  leichtere  Trübe  über  den 
Rand  von  i  über,  das  Schwerste  aber  durch  k  aus. 

Die  Drehung  der  Spindel  mit  den  Birnen  konnte  hier  nur 
den  Zweck  eines  vollkommeneren  Mengens  der  Trübe  mit  dem 
Wasser  haben. 

Der  Apparat  hat  wohl,  schon  wegen  seines  künstlichereo 
Baues  nicht  häufig  Anwendung  gefunden. 

§.  389.  Das  Stromgerinne  —  von  Kl^,  (nachmals  vor 
Riüinger  auch  als  Spitzgerinne  bezeichnet;  Auf  her.  S.  339.) 
Taf.  XXXVm.  Fig.  1.  A.  Längen-,  B.  Quer -Durchschnitt, 
C  obere  Ansicht,)  besteht  ans  einem  Grerinne  von  dreiseitigem, 
der  Länge  nach  immer  gröser  werdenden  Querschnitte,  das  durch 
zweL  einander  schräg  zufallende  Wände  a  gebildet  ist.  Diese 
Wände  schliessen  jedoch  im  Tiefsten  nicht  zusammen,  sondern 
lassen  zwischen  sich  einen  Spalt  offen^  der  durch  zwei  verticale 
Wände  h  nach  unten  noch  verlängert  ist,  zwischen  denen  — 
mehr  nur  zur  Befestigung,  —  Scheidewände  e  stehen.  Die  Höhe 
des  so  vorgerichteten  Spaltes  nimmt  vom  Anfange  des  Gerinnes 
gegen  das  Ende  ab. 

Dieses  Gerinne  ist  in  ein  anderes  kastenartiges  GefUss  d 
eingesenkt,  von  welchem  wenigstens  eine  Seitenwand  auch  flach 
abfiült,  und  das  durch  ein  Gerinne  e  stets  mit  hellem  Wasser 
gefallt  erhalten  wird.  Während  die  Trübe  durch  /  in  das  Ge- 
rinne ein  und  durch  dasselbe  hindurch  geführt  wird,  tritt  ans  e 
durch  h  helles  Wasser  dasu  und  klärt  dieselbe;  die  schwereren 
Theile  sinken  nieder  und  fallen  durch  den  Spalt  in  den  SLasten  d, 
der  durch  Querwände  g  in  eine  Anzahl  Abtheilungen  gesondert 
ist,  aus  denen  man  den  Niederschlag  von  Zeit  zu  Zeit  aus- 
schaufelt. Der  leiste,  ärmste  Theil  der  Trübe  fliesst  endlich  bei  h 
aus  dem  Ende  des  Gerinnes  in  Sümpfe. 

Auch  hier  ist  also  eine  Art  Klarwasserseparation,  jedoch 
ohne  stetiges  Austragen  des  Niedergeschlagenen,  dargestelltT 
Büharz,  (Director  auf  dem  Altenberge  bei  Aachen,)  beseitigte 
den  letzteren  Mangel  durch  folgende  abgeänderte  Einrichtung. 
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Das  Gerinne  a,  —  (Taf.  XXXVIII.  Fig.  2.  A.  Längen-, 
B,  Quer -Durchschnitt,  C.  obere  Ansicht,)  —  ist,  wie  das  in 
Fig.  1.  dargestellt,  jedoch  auch  schon  im  Inneren  durch  Qaer- 
wände  b  abgetheilt.  Es  wird  von  ^nem  zweiten  Gerinne  c, 
mit  steilen  zusammenlaufenden  Seitenwänden,  umschlossen.  Auch 
in  diesem  sind  durch  Querwände  d  Abtheilungen  hergestellt, 
welche  vom  Anfange  gegen  das  Ende  an  Länge  zunehmen. 
Jede  dieser  Abtheilungen  ist  im  Tie&ten  durch  noch  zwei  ein- 
gesetzte Wände  6  spitzkastenartig  zusammengezogen  und  von 
diesem  untersten  Trichter  steigt  ein  Rohr  /  auf,  durch  welches 
der  Niederschlag  in  ein  (Gerinne  g  ausgetragen  wird. 

Durch  zwei  an  beiden  Seiten  von  a  hinlaufende  Gerinne  k 
werden  dem  äusseren  —  Spitzkasten-  —  Gerinne  c  helle  Wasser 
zugeführt  und  zwar  jeder  Abtheilung  desselben  för  sich,  in 
durch  Schtttzen  i  beliebig  zu  regelnder  Menge.  Nur  die  letzten 
Abtheilungen  bekommen  kein  helles  Wasser  mehr. 

Die  letzte,  ärmste  Trtibe  geht  ebenfalls  noch  in  Sfimpfe. 

Mit  einem  Apparate  yon  der  Gvdse  des  in  Fig.  2  dargestellten  wurde 
aaf  den  Werken  der  VieUle  Montagne  bei  Aachen  täglich  50  —  57  Tonnen 
Qalmei>Schlftmme  (k  1000  kil.)  verarbeitet,  von  denen  ca.  40000  kil.  Nieder- 
schiige  in  den  verschiedenen  Fiebern  fielen,  und  swar 

1)  80  Proc.  in  den  drei  ersten, 

2)  35      „      in  den  vier  folgenden,  und 
8)     85      „      in  den  sechs  letzten; 

davon  aber  ad  1}  70  Proc.  Sand,  ad  2)  50  Proc.  mittlerer,  noch  etwas 
gandiger  Schlamm,  und  ad  3)  40  Proc.  ganz  feiner  Schlamm  gewonnen:  in 
Summa  20—21000  kil.  Der  Verbrauch  an  Klarwasser  betrigt  1,38  cab.-mitr. 
pro  Min. 

§.  390.  Die  Stramsetzmaschine  —  von  Hundt  ist 
schon  in  §.  383.  mit  dem  Eätinger* Bdnen.  Setzrade  erwähnt,  indess 
dort  nur  in  ihrer  späteren  Einrichtung  beschrieben  worden:  in 
ihrer  ursprünglichen  ist  jedoch,  wie  schon  oben  bemerkt  wurde 
auch  noch   die  Mitwirkung   ein^s   aufsteigenden   Wasserstromes 


Diese  Einrichtung  (Taf.  XXXVIIl.  Fig.  3.  A.  Aufrias, 
B.  obere  Ansicht,  —  vgl.  Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1865. 
S.  289.)  ist  in  der  Hauptsache  der  dort  beschriebenen  so  weit 
gleich,  dass  auch  hier  mit  einer  stehenden  Welle  a  zwei  con- 
eentrische  Cjlinder  b  und  c  fest  verbunden,  zwischen  denen 
jedoch  nur  eine  bis  zwei  Scheidewände  d,  d*  angebracht  sind, 
um  die  dazwischen  enthaltene  hohlcylindrische  Wassersäule  mit 
in  Umdrehung  zu  setzen.    Der  äussere  Cylinder  c  ist  aber  noch 
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von  einem  dritten  e,  ebenfalls  damit  fest  verbundenen  und  in 
einem  gleichen  Abstände  wie  c  von  b  umgeben,  welcher  sich 
unten  durch  einen  schräg  nach  innen  fallenden  Boden  /  an- 
schliesst.  Auch  der  Kaum  zwischen  b  und  e  ist  durch  einen 
schrägen,  aber  nach  aussen  fallenden  Boden  g  geschlossen,  bis 
auf  einen  Spalt  h  am  untersten  Rande  von  c. 

Unter  diesen  drei  Cylindern  liegt  ein  ringförmiges  Gerinne 
durch  eine  cylindrische  Wand  t,  die  gerade  unter  b  steht,  in 
in  zwei  Abtheilungen  Ar  und  /  geschieden,  von  denen  die  äussere  k 
durch  radiale  Scheidewände  in  einzelne  Fächer  getheilt  ist. 

Der  zu  sondernde  Vorrath  wird  mit  Wasser  an  einer  Stelle 
des  Umfanges  durch  m  in  den  inneren  Hohlcylinder  zwischen  b 
und  e  aufgegeben,  im  Räume  c  e  aber  durch  ein  bogenförmiges 
Gerinne  n  nach  vorherigem  Schliessen  des  Spaltes  h^  mit  hellem 
Wasser  geftillt,  welches  jdnrch  feine  Löcher  in  der  Wand  c  über 
dem  Boden  /  in  den  inneren  Hohlcylinder  ein-  und  der  von 
oben  herabsinkenden  Trübe  entgegentritt.  Der  Erfolg  ist  der- 
selbe wie  bei  den  früher  beschriebenen  Apparaten  gleichen 
Systemes.  Die  Körner  senken  sieh,  je  nach  ihrem  speoifischen 
und  absoluten  Gewichte  nieder,  treten  durch  den  Spalt  V^  aus 
und  werden  in  Folge  der  gleichzeitigen  Umdrehung  des  Cy- 
linders  in  die  verschiedenen  Fächer  von  k  vertheilt.  —  Nach 
Hundt  sollen  diese  Fächer  vom  Saigerpunkte  des  Aufgebe-Kohres 
oder  Gerinnes  m  an  immer  gröser  werden,  in  demselben  Mase 
in  welchem  das  Sinken  der  Körner  immer  langsamer  erfolgt. 

Die  leichteste  Trübe  soll  in  &  c  aufsteigen  und  oben  über 
den  Kand  des  Cylinders  b,  der  desshalb  etwas  niedriger  ist, 
über  und  in  die  innere  Gerinnabtheilung  l  fallen. 

Um  den  Austritt  des  Niederschlages  durch  k  zu  regeln, 
kann  derselbe  durch  einen  ringförmigen  Schieber  o  beliebig 
verengt,  oder  auch,  so  für  das  erste  Anfüllen  des  Apparates, 
ganz  geschlossen  werden.  Eben  so  möchte  es  zweckmäsig  sein 
durch  einen  ähnlichen  Schieber  den  Zutritt  der  hellen  Wasser 
aus  ee  nach  c6  zu  regeln. 

Ueber  den  Vorgang  bei  der  Verwendung  dieses  Apparates 
ist  dem  früher  Besprochenen  etwas  weiter  nicht  hinzuzufügen. 

Um  den  Wasserverlust  durch  h  möglichst  zu  vermindern 
empfahl  Hundt  die  Aussenwand  des  Gerinnes  k  bis  zu  und 
über  den   oberen  Rand   des  Cylinders  zu  erhöhen  und   so  den 
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ganzen  Apparat  im  Wasser  eingetaucht  zu  erhalten,  den  Cj- 
linder  e  aber  ganz  W€gzulas8en.  Diess  gab  die  früher  be- 
schriebene Einrichtung,  also  ohne  die  mitwirkende  Klarwasser- 
sftule,  daher  der  Erfolg  ein  anderer  werden  muss. 

Natürlich  hätte  sich  jedoch  dieses  Einsenken  in  Wasser 
mit  der  Beibehaltung  von  e  und  somit  der  Klarwassersäule  ganz 
gut  vereinigen  und  so  der  eine  Zweck  mit  dem  anderen  zu- 
sammen erreichen  lassen. 

Ob  die  in  der  Herg-  u.  huttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1866.  S.  63.  alB  gut 
ausgefiallen  erwähnten  Versuche  mit  müseuer  Erzen  mit  dieser  oder  der  Strora- 
setzmascbine  von  der  früheren  Einriehtung  angesteUt  worden  sind,  ist  dort 
nicht  KU  ersehen. 

§.  391.  Ein  von  allen  bisher  beschriebenen  völlig  ver- 
schiedenes System  liegt  endlich  den  von  Hundt  vorgeschlagenen 
hydropneumatischen  Apparaten  zum  Grunde.  (Vgl.  dessen 
Schrift:  die hydropneumatischen  oder  Wmdwasser- Apparate,  1863.) 

Der  erste  derselben  (Taf.  XXXVIII.  Fig.  4.  Ä.  Aufriss, 
B.  obere  Ansicht,)  ist  folgender. 

Ein  tulpen-  oder  umgekehrt-glockenförmiges  Gef^s  a  steht 
in  einem  zweiten  dergleichen  ö,  und  dieses  in  einem  dritten  c, 
eines  natürlich  immer  höher  und  weiter  als  das  andere,  jedes 
aber  im  Tiefsten  mit  einem  Anstragerohre  dj  e,  f  versehen. 

Das  gröste  dieser  Gefässe  c  ist  oben  mit  einem  Deckel  g 
geschlossen  und  in  diesen  ein  cylindrischer  Aufgebetrichter  h 
eingesenkt,  mit  einem  Siebe  »  darin,  zum  Abhalten  gröberer 
Kömer,  und  einem  Abflüsse  k  zur  Seite. 

Durch  die  Mitte  dieses  Aufgebetrichters  und  das  Sieb  steigt 
ein  Rohr  l  bis  in  die  obere  Mündung  des  innersten  GefÜsses  a 
nieder,  unter  dessen  Ansmfindung  eine  flache  Schale  m  mit 
einer  durchlöcherten  Blecbdecke  n  befestigt  ist. 

Durch  ein  Rohr  o  wird  der  ganze  Apparat  mit  heUem 
Wasser  angeffillt.  Ist  diess,  bei  verschlossenen  Abzugsröhren  d  ef 
geschehen,  so  wird  die  zu  behandelnde  Trübe  durch  /e  einge- 
führt,  gleichzeitig  aber  durch  das  Rohr  l  Luft  eingeblasen  weldie 
somit  durch  das  Siebblech  t/,  fein  zertheilt,  der  Trübe  entgegen- 
tritt und  diese  von  der  Mitte  aus  nach  allen  Seiten  treibt.  Die 
leichtesten  Körner  gehen  am  weitesten  und  fallen  daher  in 
dem  äusseren  Gefässe  c  nieder,  die  minder  leichten  in  6,  die 
schwersten  yi  c  und  fliessen  durch  die  nunmehr  geöffiieten  Ab- 
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zugsrdfaren  in  BehXlter  atu^  während  die  leichteste  Trübe  durch 
das  Sieb  wieder  hinaussteigt  und  durch  k  abfliesst. 

Ein  zweiter  Apparat  Taf.  XXXVIII.  Fig.  5.  (A.  Aufriss, 
B>  obere  Ansicht,)  besteht  aus  einem  hohen  schmalen  Kasten  a 
in  welchem,  an  dem  einen  Ende,  ein  gusseisemes  Aufgeberohr  5, 
ebenüalls  mit  eingelegtem  Siebe  o,  steht  das  unten  in  einem 
rechten  Winkel  umgekrümmt,  in  eine  breite  und  niedrige  Aus- 
mttndung  d  endigt.  Ueber  dem  Boden  des  Kastens  ist  ein 
durchlöchertes  Blech  6,  etwas  schräg  ansteigend,  eingelegt. 

Während  die  Trübe  in  b  ein-,  und  durch  d  horizontal 
ausströmt,  wird  sie  von  einem  unter  dem  Bleche  e  eingeblasenen 
und  senkrecht  aufsteigenden  Luftstrome  getroffen,  welcher  die 
Theile  je  nach  ihrem  ▼erschiedenen  Gewichte  weniger  oder  mehr 
hoch  hinauftreibt  und  in  diesen  Höhen  durch  in  der  schmalen  Wand 
des  Kastens  angebrachte  Spalten  /,  /^  f  u.  s.  f.  ausfliessen  lässt. 

Diese  Spalten  lassen  sich  durch  verstellbare  Klappen  be- 
liebig verengen,  auch,  beim  ersten  Anfüllen  des  Kastens,  ganz 
verschliessen. 

Die  leichteste  Trübe  fliesst  ganz  oben  ab. 

Unterhalb  d  liegt  ferner  ein  um  h  drehbares  Blatt  g  das, 
durch  eine  Zugstange  i  stellbar,  dem  austretenden  Trübestrome 
seine  Richtung  anweist:  horizontal,  ab-  oder  aufsteigend.  Dreh- 
bare Etappen  k,  kf^  k**  u.  s.  f.  im  Kasten  sollen  wieder  der 
Luft  oder  vielmehr  der  durch  sie  bewegten  Trübe  beliebig  einen 
Weg  anweisen.  * 

Durch  eine  Thfir  l  kann  man  den  ganzen  Apparat  ab- 
lassen und  reinigen. 

Ein  dritter,  sogenannter  liegender  Apparat,  Taf.  XXXVIII. 
Fig.  6.  {Ä.  Auftiss,  B.  Querdnrchschnitt,  C  obere  Ansicht,)  be- 
steht aus  einem  langen,  hohen  aber  wenig  weiten  Canale  a, 
(ebenfalls,  wie  die  vorigen  von  Blech.)  Er  nimmt  gegen  das 
Ende  an  Weite  ab;  sein  Boden  senkt  sich  nieder  und  steigt« 
dann  eben  so  wieder  in  die  Höhe,  so  dass  er  der  Länge  nach 
eine  concäve  Vertiefung  bildet.  Auch  im  Querschnitte  ist  er 
concav,  im  tiefsten  Theile  der  Senkung  läuft  er  sogar  von  beiden 
Seiten  schräg  zusammen;  (s.  Querschnitt  B.) 

Ueber  diesen  concaven  Theil  des  Oerinnbodens  hin  liegt 
ebenfttUs  ein  Siebblech,  dessen  Löcher  im  ersten  Theile  des 
Gerinnes  feiner,  gegen  das  Ende  gröber  sind. 
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Durch  diesen  Canal  wird  die  Trübe  von  x  her  geftihrt, 
während  gleichseitig  ein  unter  h  eingeblasener  Luftstrom  fein< 
vertheilt  und  senkrecht  in  die  Höhe  tretend  sie  durchkreuzt. 
Dadurch  soll  die  Trttbe  in  Bewegung  gesetzt,  ihr  Kominhalt 
mehr  oder  weniger  weit  gegen  das  Ende  g  hin  getrieben  und 
jenseits  b  abgelagert  werden,  wo  ihn  die  Spalten  c,  c',  c**  im 
Boden  aufoehmen  und  abtragen. 

Auch  diese  sind  mit  stellbai-en  Klappen  zur  Regelung  versehen. 

Die  gröbsten,  noch  auf  das  Blech  h  fallenden  Kömer  sollen 
durch  dessen  weitere  Oeffnungen  in  den  Raum  darunter  gehen 
und  (wohl  nur  von  Zeit  zu  Zeit?)  durch  einen  Spund  d  im 
tiefsten  Theile  abgelassen  werden. 

Bei  dem  ersten  Apparate  werden  somit  die  Theile  durch 
die  Luft  nur  aufwärts  getrieben ,  bei  dem  .zweiten  kommt  noch 
die  Strömung  von  der  Seite  hinzu,  in  welcher  Richtung  die 
Trübe  eintritt,  bei  dem  dritten  ist  diess  in  noch  höherem  Mase 
der  Fall. 

Wie  weit  bei  allen  diesen  Apparaten  von  dem,  —  übri- 
gens schwer  zu  regelnden,  —  Au&ühren  der  Trübe  durch  einen 
Luftsürom  eine  wirkliche  Förderung  der  Absonderung  zu  hofien 
wäre,  während  man  sonst  nach  einem  möglichst  ruhigen  Nieder- 
schlage trachtet,  würde  durch  fortgesetzte  Versuche  zu  ermitteln 
sein.  Von  dem  ersten  Apparate  dürfte  sich  vielleicht,  seiner 
Einrichtung  nach  ein  noch  verhältnissmäsig  günstigstes  Ei^bniss 
hoffen  lassen.  ^ 

HL    Bas  Verwaschen  auf  HeHeii  und  Gräben» 

§.  392.  Unter  einem  Herde  versteht  man  eine  ebene  oder 
regelmäsig  gekrümmte  Fläche  auf  welcher  die  feinzerkleinten  Mi- 
neralmassen als  Mehl  oder  Schlamm  mit  Wasser  behandelt  werden 
um  sie  zu  reinigen,  das  darin  enthaltene  Nutzbare  zu  conoentriren. 

Als  Gräben  bezeichnet  man  gewisse  Herde  von  besonderer^ 
—  (übrigens  unvollkommener,)  —  Construction. 

§.  393.  Die  Concentration  auf  Herden  erfolgt  hauptsäch- 
lich und  zunächst  mit  Hülfe  des  Wasserstoses  und  der  Ad- 
häsion der  Stoffe  an  der  Fläche  des  Herdes  oder  auch  der 
Oberfläche  des  bereits  darauf  abgelagerten  Vorrathes.  Der  erstere 
strebt  die  Theile  über  den  Herd   hinwegzutr^ben ;    die  letztere 
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sie  darauf  zu  erhalten.  Je  nach  der  Grobe,  der  Form^  dem 
speeifischen  und  absoluten  Gewichte  der  Stoflb  wird  unter  sonst 
gleichen  Umständen  das  Zusammenwirken  beider  Kräfte  auf  die 
einzelnen  Bestandtheile  einen  yerschiedenen  Erfolg,  nach  Art 
und  Mas  ausüben,  und  dadurch  die  Trennung  der  Theile  ver- 
anlassen, dergestalt,  dass  die  leichteren  Stoffe  über  den  Herd 
hinweg  geführt  werden,  die  schwereren  darauf  liegen  bleiben. 

Der  Stos  wird  theils  von  der  Trtibe  selbst,  während  des 
Anftragens  und  Ablagems  der  Stoffe  auf  dem  Herde,  theils, 
und  weit  gewöhnlicher,  auf  das  schon  Abgelagerte,  von  nach- 
mals darüber  geführtem  hellen  Wasser  ausgeübt. 

Sowohl  um  dem  Wasser  die  hierzu  nöthige  Geschwindigkeit 
zu  ertheilen,  beziehendlich  zu  erhalten,  als  auch  um  das 
Abtreiben  der  zu  entfernenden  Mineraltheile  zu  unterstützen 
hat  der  Herd  gröstentheils  nach  seiner  Länge,  oder  bei  nicht 
ebener  Fläche  nach  einer  anderen  bestimmten  Bichtung  etwas  Fall. 

Ausser  dem  Wasserstoss  kann  aber  auch  noch  mecha- 
nische Arbeit,  mit  der  Hand  oder  mit  Maschinen  verrichtet 
werden;  Ihr  Zweck  ist  der:  den  schon  abgelagerten  Vorrath 
wieder  au&urühren,  dem  Wasserstrome  Gelegenheit  zu  geben 
leichtere  noch  darin  enthaltene  Körner  fortzuföhren  und  gegen- 
theils  schwerere,  welche  etwa  schon  zu  weit  herabgetrieben 
werden  wollen,  wieder  zurückzubringen. 

Endlich  wird  auch  noch  eine  mechanische  Arbeit  ver- 
richtet, indem  der  Herd  selbst  eine  gewisse  Bewegung,  erhält, 
um  die  Sonderung  der  Theile  nach  verschiedenen  Richtungen, 
der  schwereren  nach  der  einen,  der  leichteren  nach  der  anderen 
Seite  zu  befördern. 

Ein  anderer,  theilweis  damit  zugleich  beabsichtigter  Zweck 
solcher  Bewegung  kann  der  sein:  ein  stetiges  Abftlhren  alles 
dessen  was  sich  auf  dem  Herde  niedergeschlagen  hat,  ohne 
Unterbrechung  der  Arbeit,  somit  ein  continuirliches  Ar- 
beiten herzustellen. 

Noch  ein  Zweck  der  Bewegung:  die  Centrifugalkraft  zur 
Wirkung  gelangen  zu  lassen,  gehört,  obschon  Apparate  der  Art 
wohl  auch  den  Herden  zugezählt  werden  können,  der  4.  Ab- 
theilung der  Arbeiten  der  nassen  Aufbereitung  zu. 

Dass  übrigens  unter  den  gewöhnlichen  Umständen  die 
schwereren  auf  dem  Herde  zurückzuhaltenden  Theile  in  deir  Regel, 


Digiti 


zedby  Google 


268  ^®  nasse  Auf  bereitUBg. 

jedoch  nicht  nothwendig  alle  Mal,  die  nutzbaren  sind,  —  bo  s.  B. 
wieder  bei  Steinkoblenaufbereitnng,  —  bedarf  kaum  der  Er- 
wähnung. 

Vorbereitet  werden  die  Massen  ftir  die  Verarbeitung  auf 
Herden,  und  in  den  dazu  erforderlichen  Znstand  gebracht,  — 
d.  b.  zerkleint  und  sortirt,  —  durch  die  vorausgegangenen  Auf- 
bereitungsarbeiten ,  denen  sie  entweder  hierzu  absichtlich  unter- 
worfen werden  oder  aus  denen  sie  beiläufig  mit  heryorgehen: 
das  Abläutem,  Setzen,  Pochen,  Walzen,  Mahlen,  die  Mehl- 
fuhrung  und  die  in  gleicher  Weise  wirkenden  Vorrichtungen. 

§.  394.  Das  Verwaschen  auf  Herden  ist  die  Hauptarbeit 
der  nassen  Aufbereitung  insofern  als  ihr,  soweit  letztere  über- 
haupt bei  einem  Bergbaue  von  mehrerem  Belang  ist,  die  gröste 
Masse,  wenn  schon  die  ärmste  zuzufallen  pflegt;,  es  ist  aber 
auch  die  bei  weitem  schwierigste. 

War  man  in  den  früheren  und  frühesten  Zeiten  des  Berg- 
baues, bei  noch  wenig  abgebauten  Lagerstätten,  nicht  genöthigt 
alles  Nutzbare  so  sorgsam  zusammenzuhalten,  so  fehlte  es  auch 
andererseits  überhaupt  an  den  erforderlichan  Kenntnissen  und 
Hülfsmitteln,  ärmere  Massen  mit  geringem  und  sehr  zerstreutem 
Gehalte  zu  Oute  zu  machen,  und  so  schon  ist  es  erklärlich, 
dasB  man  aus  jenen  Zeiten  nur  sehr  wenige  Andeutungen  von 
der  Verwendung  von  Wäscharbeiten,  und  auch  dann  nur  von 
den  einfachsten  findet.  Erst  vor  einigen  Jahrhunderten  dürften 
bei  dem  deutschen,  (mit  tyroler  und  salzburger,)  dem  ungarischen 
und  böhmischen  Bergbaue  einige  Fortschritte  gemach^  worden 
sein,  welche  dennoch  schon  gestatteten  Massen  zu  verarbeiten  die 
man  früher  nicht  gewonnen,  oder  als  un verwendbare  Abfölle 
weggestürzt  hatte,  ja  diese  Bearbeitung,  so  wie  neue  Ver- 
besserungen es  gestatteten,  wohl  mehrmals  zu  wiederholen. 

Eeich,  —  selbst  an  wirklich  nutzbaren  Erfindungen,  —  ge- 
stalteten sich  hingegen  die  Fortschritte  auch  in  diesem  Zweige 
der  Technik,  im  gegenwärtigen  Jahrhundert,  in  welchem  groseren- 
theils  auch  die  Theorie  wissenscha^cher  ausgebildet  wurde. 

Eine  der  Arühesten  Andeutanfen  von  wirklichem  flerdwMchen  findet 
sich  von  dem  Bergbaue  der  alten  Aegypter,  nach  Agatharchidea  im  Diodoms 
Siculus  U  III.  cap.  12 — 15.  Nach  Hirn  wurde  das  gewonnene  Erz  «er- 
schlagen und  auf  Handmühlen  gemahlen ,  worauf  man  dasselbe,  mit  Wasser 
nngemeDgt  über  breite  Tafeln  laufen  Hess  und  das  auf  letzteren  mit  liegen 
gebliebene  Taufe  mit  einem  Schwämme  abwusch  (?)  —  (eine  Vorbereitung: 
Trocken   mahlen  und  dann  erst  mit  Wasser  mengen,  welche  bei  dem  deut* 
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•eben  Bergbaae  und  eo  auch  wohl  bei  anderem,  bia  zu  Anfange  des  X6.  Jabr- 
hunderts  die  alleinige  Weise  war.) 

Dass  die  Griechen  und  Römer  ähnlich  verflthren  ist  wohl  nicht  zu 
bezweifeln  aber  irgend  eine  bestimmte  Angabe  davon  ändet  sich  bei  keinem 
Schriftsteller. 

Wenn  Reitemeier  —  Geschichte  des  Bergbaues  und  Hüttenwesens  bei 
den  alten  Völkenit  —  S.  52.  n.  s.  f.  sich  auf  verschiedene  BeisebMchreiber 
beziehend,  von  dem  Waschen  der  tschudischen  Stämme  in  Sibirien  spricht, 
so  ist  aus  den  angezogenen  Stellen  auf  wirkliche  Wftscharbeiten  nicht  zu 
(plgem. 

Einige  geschichtliche  Angaben  über  einzelne  Wäscbarbeiten  bei  dem 
älteren  deutschen  n.  a.  Bergbaue  werden  später  bei  diesem  selbst  folgen. 

§.  395.     Nach    dem    schon    oben,    im   §.    393.    bemerkten 
lassen  sich  sämmtliche  Herde  eintheilen  in 
I.  festliegende,  und 
IL  bewegte; 
der  Art  der  darauf  geführten  Arbeit  nach  aber  in 

1)  Kehrherde,  —  d.  s.  solche  auf  denen  mechanisch  jge- 
arbeitet  wird,  und 

2)  Schlämmherde,  —  d.  s.  solche,  auf  denen  die  Son- 
derung nur  durch  die  Arbeit  des  Wassers,  —  hydraulisch, 
—  erfolgt. 

Dieser  Unterschied  gilt  allerdings  zunächst  und  wesentlich 
nur  für  festliegende  Herde,  findet  jedoch  auf  die  bewegten  An- 
wendung. 

§.  396.  Als  allgemeine  Erfordernisse  für  Herde  und  die 
Arbeit  darauf,  lassen  sich  folgende  bezeichnen. 

Die  Fläche  der  Herde  soll  von  solcher  Beschaffenheit  sein, 
dass  die  auf  und  Über  sie  hinweg  geftlhrten  Mineraltheile  einen 
entsprechenden  Anhalt  darauf  finden,  weil  es  bei  der  Verwendung 
im  Grosen  schwer  sein  würde  auf  einer  vollkommen  glatten 
Oberfläche,  nur  durch  veränderte  Geschwindigkeit  der  Strö- 
mung u.  8.  f.  alle  Theile  zurückzuhalten  welche  darauf  bleiben 
sollen. 

Natürlich  gilt  diess  vorzugsweise  von  denjenigen  Herden, 
auf  die  jeweilig  nur  eine  ganz  dünne  Schicht  aufgetragen  wird, 
während  bei  höherem  Auftragen  die  Beschaffenheit  der  Fläche 
nur  im  ersten  Anfange,  bei  der  Bildung  der  untersten  Schicht, 
von  Einfluss  ist;  ein  Einfluss,  welcher  sich  allerdings  in  ge- 
wissem Grade  hinsichtlich  des  regelmäsigen  Auftragens  auch 
auf  die  folgenden  Schichten  fortpflanzen  kann.  Je  feiner  — 
Bäher,    —    das   Korn   ist,    je   dünner   aufgetragen    wird,    desto 
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glätte]^  darf  unter  aonst  gleichen  umständen  die  Oberflftcfae  des 
Herdes  dargestellt  werden. 

Sodann  muss  die  Lage  der  Herdfläche  eine  bestimmt  ge- 
regelte sein.  Eigentliche  Herde  bekommen,  mit  seltenen  Aus- 
nahmen, und  auch  dann  nur  för  gewisse  Perioden  der  Arbeit, 
eine  gewisse  Neigung,  einen  Fall,  der  bei  ebenen  Herden  auf 
die  ganze  Breite  derselbe  sein  muss,  so  dass  jeder  Querdurch- 
schnitt  der  Herdfläche,  rechtwinklich  auf  die  Länge,  in  eine  Hori- 
zontale fällt ;  (demnach  der  Herd  nicht  windflüglich  ist.) 

Es  ist  zwar  zuweilen  henrorgehoben  worden,  dass  auf  fallenden  Herden 
die  Erzkömer  mehr  herab  und  fort  getrieben  worden,  desshalb  der  Verlust 
ein  gröserer  sei  als  auf  nicht  fallendeD,  zumal  wenn  sie  dem  Wasser  eine  gross 
Querschnittefläche  darböten;  (vgl.  n.  A.  Kar$Un,  Metallurgie  Bd.  IL  S.  289; 
FernoUt  in  den  Ana.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XX.  p.  582.),  —  dass  vollends 
grösere  Körner  bei  demselben  Falle  leichter  herabrollten  als  kleinere.  Ob- 
schon  jedoch  diess  theoretisch  richtig  ist,  —  und  auch  diess  nur  soweit  als 
man  von  dem  mehreren  Widerstand«  absieht,  den  grösere  und  schwerere 
Körner  Ihrem  Fortschieben  auf  einer  FlXche  entgegensetzen ,  —  so  muss  an- 
dererseits, um  auf  einer  söhligen  Fläche  eine  Strömung  zu  erhalten,  welche 
hinreicht  die  leichteren  Theile  herabzuf Ohren ,  der  Trflbestrom  fiberhaupt, 
besonders  aber  am  oberen  Anfange  höher,  (dicker,)  werden,  denn  ohne  alles 
QeilUle  ist  ja  eine  dauernde  Strömung  nicht  möglich,  vollends  bei  einer  nur 
dÜDuen  Schicht  der  Flüssigkeit  mit  ihrer  verhältnissmäsig  gröseren  Reibung; 
am  wenigsten  auf  die  ganze  Länge  des  Herdes;  ist  also  der  nöthige  Fall 
nicht  in  der  Sohle  vorhanden,  so  wird  der  Strom  so  lange  verzögert,  bis 
er  flick  oberhalb  hoch  genug  angestaut,  demnach  dort  eine  hinreichende 
Druckhöhe  hergestellt  hat,  um  den  davor  liegenden  unteren  Theil  fortzu- 
treiben. Die  fiber  den  Herd  hinweggehende  Trfibeschicht  wird  demnach  un- 
gleich dick,  was  sie  ja  nicht  soll,  damit  aber  der  befürchtete  Uebelstand 
mehreren  Verlustes  noch  gröser,  die  Absonderung  der  Gemengtheile  noch 
unvollkommner.  Ein  der  Beschaffenheit  des  Vorrathes  angemessener,  dabei 
leicht  zu  verändernder  Fall  ist  demnach  vorzuziehen. 

Bei  Herden  mit  gekrümmter  Oberfläche  folgt  die  Neigang 
der  Erzeugungslinie  der  ersteren,  —  (des  Cylinders,  Kegels, 
Trichters.) 

Eben  so  soll  auf  die  ganze  Länge  des  Herdes,  oder  einen 
gewissen  Theil  derselben,  welcher  sich  demnach  als  ein 
Herd  für  sich  betrachten  lässt,  (so  bei  abgesetzten  Herden,) 
der  Fall  ein  und  derselbe  bleiben.  Eine  Ausnahme  hiervon 
machen  nur  die  schiisselförmigen  Kundherde,  bei  denen  aber 
immer  wenigstens  die  Erzeugungslinie  eine  regelraäsige  Krüm- 
mung bilden  muss. 

Der  auf  dem  Herde  zu  verarbeitende  Vorrath  soll  vorher 
so  weit  möglich  auf  eine  gleiche  Korngröbe  gebracht  worden 
sein.  Er  muss  femer  vor  oder  bei  dem  Auftragen  gleich- 
mäsig   eingeschlämmt  und  dann    eben    so    aufgetragen  werden. 
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Beides  wird  sich  desto  yollkommener  erreichen  lassen,  je  we- 
niger das  Mehl  oder  der  Schlamm  vor  dem  Verwaschen  in  ge- 
wissem Grade  trocken  geworden  ist. 

Am  schwersten,  nicht  ohne  grose  Mühe  und  Zeitverlust, 
und  dennoch  nur  unvollkommen,  lässt  sich  vollends  ein  ge- 
frorener Schlamm  wieder  in  einen  Zustand  gleichförmiger  Auf- 
lösung bringen.  Beides  muss  daher  bei  der  Vorbereitung  des 
Vorrathes  möglichst  vermieden  werden,  (vgl.  §.  361.) 

In  der  ungfinstigBten  Lage  befand  sich  auch  in  dieser  Hinsicht  die,  — 
schon  an  und  für  sich  damals  wohl  nar  sehr  unbedeutende,  —  nasse  Auf- 
bereitung vor  der  Einführung  der  Nasspochwerke,  wo  die  nur  vorläufig  grob 
serkleinten  Massen  trocken  gemahlen  und  dann  erat  eingesUmpft  wurden. 

Die  Keinigung  auf  Herden  kann  selten,  und  auch  dann 
immer  nur  mit  einem  Theile  auf  einmal,  d.  h.  durch  eine 
einzige  Arbeit,  sie  muss  vielmehr  durch  Wiederholung  desselben 
Verfahrens  oder  auch,  je  nach  Erfordern  verschiedener,  bewirkt 
werden.  Je  mehr  man  nur  darnach  trachtet,  das  Nutzbare  durch 
ein  einmaliges  Verarbeiten  rein  darzustellen,  desto  gröser  wird 
der  nur  halbreine  Abgang  und  damit  der  Verlust;  überhaupt 
wird  diess  desto  weniger  zu  erreichen  möglich  sein,  je  zusam- 
mengesetzter das  Haufwerk,  seinen  Gemengtheilen  nach  ist. 
Gegentheils  darf  man  freilich  die  Arbeiten  nicht  ohne  wirkliche 
Nothwendigkeit  wiederholen,  weil  damit  wieder  Zeit-  und  Geld- 
Aufwand,  so  wie  Verlust  sich  steigern. 

Der  in  neuerer  ^tt  öfters  zu  hörende  Satz :  Jede  Reinignngsarbeit 
möglichst  wenig  zu  wiederholen,  ist  nur  mit  groser  Vorsicht,  mit  richtiger 
Erkenntniss  des  „möglichst**  aufzunehmen,  wenn  nicht  seine  Befolgung  zu 
einer  „Baubanfbereitung**  führen  soll. 

Welche  Arbeiten  anzuwenden  und  wie  oft  sie  zu  wieder- 
holen sind,  muss  ganz  nach  der  Art  und  Beschaffenheit  des 
Haufwerkes  bemessen  werden. 

Der  durch  das  Waschen  halb  odeir  g^^^  gereinigte  Vor- 
rath  heisst  Schlich;  vorzugsweise  und  im  engeren  Sinne  nur 
der  feine  schlammartige;  indem  jene  Bezeichnung  nach  ihrem 
Grundworte:  Schlick  (Schlamm,)  nicht  auf  eine  sandartige 
Beschaffenheit,  noch  viel  weniger  auf  groben  Sand  pässt. 

BerltDig  —  Bergbnch  —  (1734.)  und  v,  Sehönbtrg  —  Bergioformation 
—  (1693.)  sagen  zwar  überhaupt  „gepochtes  und  gewaschenes  Erz**. 
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I.    Die  festliegenden  Herde. 

§.  397.  Die  festen  Herde  waren,  ursprünglich  wohl  in 
der  einfachsten  Oestalt,  die  ältesten  und  mit  Ausnahme  der 
Handsicherträger,  —  (s.  diese  später,)  als  der  Grundlage  der 
ersten  bewegten  Herde,  lange  Zeit  die  einzigen.  Wirklich  durch 
mechttiische  Vorrichtungen  bewegte  Herde  kamen  erst  im  vorigen, 
dem  18.  Jahrhundert  zur  Verwendung,  während  das  jetzige  vor- 
zugsweise nur  ihre  Vervollkommnung  in  sehr  verschiedenen 
Kichtungen  ins  Auge   fasste. 

Nach  dem  gegenwärtigen  Stande  der  Ausbildung  lassen  sich 
die  festliegenden  Herde  unter  folgende  Abtheilungen  ordnen. 

1)  Gräben-, 

2)  Herde; 

1.  Gräben: 

a)  der  Schlämmgraben; 

b)  der  Rudelkasteu; 

2.  Herde: 

A)  Eehrherde; 

B)  Schlämmherde; 
A)  die  Kehrherde: 

a)  der  gemeine  Kehrherd: 
€c)  der  Kurzherd, 

ß)  der  Glauchherd, 

y)  der  ungarische  Herd; 

b)  die  Einkehrherde: 

a)  der  gemeine  Einkehrherd, 
ß)  der  Wendeherd; 
C;  der  Gerinnherd; 

d)  der  Planherd; 

e)  der  abgesetzte  Kehrherd,  (Doppelherd;) 
a)  der  gebrochene  Herd, 

ß)  der  Flügelherd, 
y)  der  Kehrluttenherd, 
6)  die  Goldlutte; 
f)  die  Maschinenkehrherde: 
a)  der  ebene  Maschinenkehrherd, 
ß)  der  Trogherd, 
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y)  der  Bundberd:  (ScbeibeDiherd«) 

u')  der  Kegelherd, 

fi*)  der  Trichterherd; 
B)  die  Schlämmherde: 

4t)  der  gemeine  Sohlftoiinherd; 
ß)  der  PlaaschlAmmherd; 
/)  der  BundschläxQiftherd. 

L    Die  GriMo. 

a.     Der  Schlänimgraben. 

§.  398.  Der  Schlämmgraben  besteht  im  Wesentii^hen 
«18  einem  unten  geschlossenen,  daher  kastenartigen  Q^fässe: 
dem  Graben»  nad  einer  erhöhten  Stnfe  an  dessen  oberem  An- 
fajgige:  der  Bühne. 

Die  Gestalt  eines  geschlossenen  Kastens  dürfte  als  nnter- 
scheidendes  Merkmal  der  Gräben  überhaupt  angesehen  werden, 
obscbon  dieselbe  auch  suweileil  fehlt«  so  wie  sie  gegenthe^s 
auch  dem  ongarischea  Herde  eigenthümlicb  ist» 

In  mftitcbeii  Gegenden  belsat  (Iberhaupt  der  SdilSmingraben :  Kasten, 
0o  s.  B.  'M.  linkfflrheiaiscbam  Bergbai e,  dort  Tielleicbt  in  HerleiUiqg  vqn 
der  fransosiicben  Benennung:  caisse,  caisae  allemande. 

Be!  der  deutschen  Aufbereitung  —  wenn  nicht  bei  aHer,  «-  Ist  der 
SobllmiBgraben  aller  WahraobelnUdikeit  nach  ans  dem  Don^itaaagnü^, 
(S.  §.  268.  Bd.  I.  S.  608.)  also  einer  Vorrichtung  zum  Ablüutern  entaUnden. 
Agrieola  fShrt  Ihn  (▼.  Bergw.  Buch  VHI.  8.  241.)  snerst  als  unten  offen  an, 
A.  248.  aber  als  unUn  4iireh  ein  Bret  gaacliloswn,  „daivit  der  8ebüch  nicht 
fortgehe**,  w&hrend  er  S.  242.  eine  Einrichtung  ganz  Ton  der  Art  der  Lfiuter- 
gritben  (vgl.  §.  271.  Bd.  I.  8.  628.)  besehrefbt,  d.  h.  einem  langen  OnA>en, 
waleter  der  L£nge  nach  dorcb  Unter  eiaalider  anfgeaieUte  Bretcheo  aJ^g»- 
thoilt  ist,  die  von  oben  nach  unten  allmählich  an  Höhe  abnehmen. 

Auch  ItBnUer^  (in  seinem  bellpoHrten  Bergbauapiegel,  verTaSst  in  der  Ifftte 
da«  17.  Ja^hnnderts,)  gedenkt  der  fteHlliaitngrüben  als  a«in  V^rwaaoben  des 
Zinn  Steines  gebraucht;  eben  so  erwähnt  sie  Lohneits  in  seinem  Berichte  von 
(harzer)  Bergwerken,  die  fteblSnnngrabenarbeit  —  (Ende  des  17.  Jahiliun- 
dertp,)  •—  S.  66.  jmht  knrs,  Jedoeh  kam  sie  dort  in  so  allgemijne  Venmendtag, 
daas  dieselbe  vorzugsweise  als  „harzer  Arbeit**  bezeichnet  wurde.  Er  scheint 
a^ber,  wlfarend  er  sich  bei  der  sächsischen,  bdhmischen,  aller  Wahrsebelnllcb- 
kaU  naah  auch  be«  dar  «i^Iisehen  Zian-AuXbereiUing  arbialt,  bei  aodQVW  Ajtf- 
bereitungen  entweder  gar  nicht  in  Gebrauch  gekommen  oder  nicht  darin  ge- 
blieben zu  sein. 

fln  Anfange  des  18.  Jahrhnndert«,  -—  enenl  1708,  —  machte  man  bai 
der  frelberger  Aufbereitung  die  ersten  Versuche  damit,  jedoch  fand  er  wenig 
Bittgang,  -^  mnthnasIicAi  weSl  man  damit  auch  edle,  feiner  zu  podrande  Erie 
veraHbeiten  wolUe,  —  während  er  sich  auf  Graben  mit  gs^ben,  rSaob  an 
pochenden  Geschichten  besser  bewährte,  bis  er  von  der  Mitte  jenes  Jabr- 
kmiderts  an  aBgemeiner  wurde,  dageget  ron  den  ersten  Jalmebtiteti  des 
jetzigen  wieder  mehr  und  mehr  veracbvaad. 

OäiMsehmann,  Bergbaakan«t.    XU.  9:  18 
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§.  399.     Als  einer  der  einfachsten  ScUämmgr&ben  ist  wohl 

der  kleine  Waschtrog  zn  betrachten  den  Agrieola  (a.  a.  O.  B.  VIIL 

S.  276.)  beschreibt:  als  zum  Verwaschen  von  Goldsand  bestimmt 

Ein  ausgehöhlter  Baumstamm  der  am  oberen  Ende  geschlossen^ 

am  unteren  aber  mit  einem  Falze  versehen  ist,  um  ihn  durch 

eine  Schütze  schliessen.  zu  können.     Er  wird  in  das  Flussbett 

eingesetzt,   mit  dem   oberen  Ende  tiefer  als  mit  dem  unteren, 

und   der  Sand   darin   mit  einer  Kiste  aufwärts  getrieben.     So 

wie  sich  der  Trog  nach  und  nach  mit  Schlich  anftiUt,  wird  die 

Schütze  mehr  und  mehr  geschlossen. 

Aach  zum  Waschen  von  Bleieraen  soll  man  nach  Agrieola  grose  TrSge 
derselben  Art  in  Polen  venrendet  haben. 

Gegenwärtig  ist  die  einfachste  Einrichtung  des  Schlämm- 
grabens  folgende.  Der  Graben  a  (Taf.  XXXIX.  Fig.  1.  A.  Län- 
genaufriss,  B.  obere,  C.  Yordere  Ansicht,)  besteht,  wie  schon 
gesagt,  aus  einem  länglich-viereckigen,  meist  wenig  weiten,  da- 
gegen verhältnissmäsig  tiefen  Gef^se,  welches  geeignet  ist  beim 
Verwaschen  nach  und  nach  eine  hohe  Anfbllung  von  Schlich 
aufzunehmen;  der  Boden  desselben  bekommt  gewöhnlich,  wie 
der  fast  aller  Herde  einigen  Fall.  —  (Bei  der  englischen  Auf- 
bereitung ist  wohl  auch  der  Graben  am  unteren  Ende  um  so 
viel  tiefer  als  der  Fall  beträgt,  indem  der  obere  Band  der 
Seitenwände  in  einer  Horizontale  liegt.)  —  Das  untere  Ende 
des  Grabens  ist  durch  die  Wand  b  geschlossen,  das  Fusbret, 
—  ünterbret,  untere  Hauptbret;  —  häufig  fest,  oder  auch  als 
Schütze  zum  Aufziehen  eingerichtet,  um  den  gefüllten  Graben 
leichter  entleeren  und  reinigen  zu  können.  In  dieser  Wand 
sind  mehrere  Oefi'nungen  e  über  einander  angebracht ,  durch 
die  während  und  nach  der  Arbeit  die  ablaufende  Trübe  aus- 
treten kann.  In  Grestalt,  Zahl  und  Anordnung  sind  sie  ver- 
schieden genug:  rund,  halbrund,  viereckig;  drei  bis  acht  oder 
noch  mehrere ,  in  einer  Beihe  unter  oder  auch  in  mehreren  ne- 
beneinander angeordnet  Zuweilen  ist  die  oberste  durch  einen 
Ausschnitt  im  oberen  Bande,  die  unterste  durch  eine  Oeffnung 
am  Böden  ersetzt.  (Taf.  XXXIX.  Fig.  2.  A.  B.  C.  D.  —  Fig.  3.) 
Im  Allgemeinen  sind  indess  diese  Verschiedenheiten .  sehr  un- 
wesentlich, nur  auf  Herkommen  und  Belieben  beruhend;  da  je- 
doch ihr  Zweck  der  ist,  die  Trübe  in  dem  Mase  höher  abfliessen 
zu  lassen  als  sich   der  Graben   anfüllt,   so  ist  wohl  die  runde 
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Fonn  die  vortheilhaftere ,   znmal  sie   ancb  das  Verspandeii  er- 
leichtert, (s.  unten.) 

In  der  Anbringung  einer  gröseren  Zahl  von  Reihen  neben 
einander  iSsst  sich  kein  besonderer  Vortheil  erkennen,  weil  das 
dadurch  allerdings  ermöglichte  ganz  allmähliche  Steigern  und 
Niederziehen  der  Abfinsshöhe,  bei  der,  unter  allen  Umständen 
keine  grose  Feinheit  erfordernden  noch  gestattenden  Schlämm- 
graben-Arbeit, Yon  keinem  Belang  ist. 

Sogar  in  der  einen  Seitenwand  am  unteren  Ende,  statt  in  der  Unter- 
wand hat  man  die  Abfluaaöffnnngen  angebracht,  (Taf.  XXXIX.  Fig.  4.)  so 
z.  B.  in  Prsibram  in  Bdbmen. 

Die  gewöhnliche  Anordnung  der  Oeffnungen  in  einer  ein- 
sigen Reihe  über  einander  genügt  somit,  und  gewährt  dabei 
den  Vortheil,  dass  man  bequem  aussen  eine  Lutte  d  (Taf.  XXXIX. 
Fig.  1.)  befestigen,  oder,  noch  besser,  nur  ansetzen  kann  um, 
wie  bei  dem  Setzfasse  (s.  §.  311.  Bd.  IT.  S.  16.)  die  ausströ- 
mende Trübe  zusammenzuhalten  und  dem  Herdfluthgerinne,  oder 
dem  Unterfasse  zuzuftihren.  —  In  einer  befestigten  Lutte  lassen 
sich  die  Spunde  weniger  gut  von  aussen  schliessen  und  öffnen.  — 
Auch  hat  man  wohl  die  Seitenwände  des  Grabens  jenseits  der 
S<^ütse  verlängert  und  dort  ein  Paar  Brötchen,  d  (Taf.  XXXIX. 
Fig.  3.  A.  vordere,  B»  obere  Ansicht,)  —  sogenannte  Flügel,  — 
eingesetzt,  um  die  austretende  Trübe  zusammenzuhalten. 

Die  Bühne  «,  (Taf.  XXXIX.  Fig.  1.)  —  auch  Graben- 
bübne,  Haupt,  Grabenhaupt,  Schlämmkasten,  Gefalle,  GefHll-- 
kasten  genannt,  —  ist  eine  stufenartige  Erhöhung  am  oberen 
Anfange,  dem  Kopfe  des  Grabens,  bestimmt  den  zu  ver- 
waschenden  Vorrath  darauf  aufzuhäufen  und  nach  Umständen 
auch  einzuschlämmen.  Sie  ist  auf  drei  Seiten  mit  erhöhten 
Borden,  —  durch  die  beiden,  dazu  höheren  Seitenwände  des  Gra- 
bens und  eine  Hinterwand  gebildet,  —  umgeben,  auf  der  vierten, 
der  vorderen  und  offenen  Seite  aber  gewöhnlich  mit  einer  Leiste  / 
—  der  Spange,  —  versehen,  welche,  einen  niedrigen  Damm 
darstellend  den  Vorrath  zusammenhält  und  ihn  nach  erfolgtem 
Einschlämmen  gleichförmig  auf  den  Graben  überfallen  lässt, 
dabei  auch  die  noch  darin  enthaltenen  gröberen  Körner  auf  der 
Bühne  zurückhält,  (s.  später.)  Von  der  Bühne  an  beginnt  der 
eigentliche  Graben  mit  der  ihn  oben  schliessenden  Wand  dem 
Hauptbrete,  —  oberen  Hauptbrete,  Schlussbret  genannt.  — 
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Quer  vor  dem  vorderen  Bande  der  Büline,  ihr  parallel  ist  in 
einem  geringen  Abstände  davon,  eine  Leiste  g^  oder  auch  wohl 
ein  Bret,  senkrecht  oder  gewöhnlich  steil  überhängend,  befestigt: 
die  Tropf  leiste.  Sie  dient  dazu,  den  eingeschlämmten  Yorrath 
scharf  am  Hauptbrete  nieder^Ekllen  zu  haeea  und  ganz  auf  den 
oberen  Anfang  des  Grabens  zu  fähren. 

An  manchen  Orten  bezeichnet  mtn  auch  die  Spang-  mit  den  Namen 
Tropf  leiste  und  umgekehrt  letatere  als  Spange,  was  aber  weder  ihrem  Cha- 
ralcter  noch  ihrer  Bestimmung:  der  einer  Schwellleiste  entspricht. 

Ein  Winkel  der  Bühne  ist  durch  ein  schräg  eingesetztes 
Bretchen  h  abgetheilt;  in  diesen  Raum  i  föUt  durch  ein  Rohr 
—  einen  Schlauch,  —  k  das  erforderliche  Wasser,  tritt  von  da 
über  die  Wand  h  und  verbreitet  sich  auf  der  Bühne.  S^gel- 
mäsigcr  und  gleichförmiger  erfolgt  jedoch  die  Vertheihing  des 
Wassers  in  der  Weise,  dass  auf  der  hinteren  Seite  der  Bühne, 
durch  Einsetzen  einer  Querwand  a  (Taf.  XXXIX.  Fig.  5. 
il.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  einKästchen,  —  Oefkllkästchen, 
hergestellt  ist,  in  welches  das  Wasser  durdi  das  Gerinne  h  filllt 
und,  nachdem  es  etwaige  Unreinigkeiten  darin  abgeaetzt  hat,  in 
der  ganzen  Breite  über  a  hinweg  auf  die  dgentlicbe  B&hne 
tritt  Ein  Spund  e  im  Boden  des  Kästchens  dient  den  Deber- 
fluss  in  eine  Abfalllutte,  —  Fehllutte,  —  abzuführen,     . 

Bei  manchen  Auf  bereitungen,  so  u.  A.  bei  den  eagliBcben, 
ist  vor  der  Wand  des  Geftllkästchens  noch  eine  zweite  d, 
(Taf.  XXXIX.  Fig.  6.  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  angebracht, 
die*  nicht  ^ana  bis  auf  den  Boden  hinabreicht,  unter  wekhßt 
das  über  erstere  hinweggegangene  Wasser  in  geetmetem  Strome 
hindurchgehen  muss,  die  daher  f^r  das  Wasser  dei^Belben  Zweck 
erfiült,  wie  die  Tropfleiste  für  den  eingeschlämmten  Votrath. 

Uebrigens  eoheint  iiifin  in  England  das  obere  Havptbret,  wid  aveii 
das  untere  Fasbret  gar  nicht  senkrecht,  sondern  stark  geneigt  au  stellen, 
8.  Fig.  6. 

Man  ist  sogar  noch  weiter  gegangen,  und  hat  zwei  solcher 
Gefallkästchen  hintereinander  angebracht,  in  deren  hinteiM  das 
Wasser  eingeführt  wird,  sich  hier  klärt,  und  sodann  in  das 
vordere  Kästchen  überfällt  in  welchem  das  Einschlämmen  selbst 
erfolgt;  die  Bühne  auf  die  von  da  aus  die  Trübe  übertritt  dient 
dann  nur  eben  zur  Vertheilung  auf  den  Graben:  als  Stellbret, 
Eine  Einrichtung   zu    welcher    eher    bei    liegenden   Herden  -r 
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8.  später,    —    weit   veniger   aber   bei   Schlämmgräben  Veran- 
laBSiMig  ist. 

Bei  den  alten  SchlSmmgräben  waren  die  BUhnen,  als  besondere,  vom 
offme  KMen  auf  Böcken  über  dem  Kopfe  des  Herdes  aufgestellt  (Agrioola» 
T.  Bgw.  B.  VIIL  S.  246.) 

Vor  der  unteren  Wand  des  Scblftmmgrabens  liegt  ein  Heid* 
fluthgerinne,  —  Vorgerinne;  —  ein  Gerinne  welches,  wie  bei 
aDen  Herden,  daan  dient  die  abfiiessende  nnhaldge,  oder  we- 
nigstens nicht  mehr  verarbeitnngswürdige  Trübe  au&unehmen. 
Es  ftihrt  auch  bei  manchem  Bergban  den  Namen  After- 
gejrinne,  Kass  rinne,  der  ihm  jedoch  nidit  eigentlieh  zu* 
kommt,  weil,  wie  schon  früher  bemerkt  worden,  After,  Eass, 
Schwänzel  (anch  Kaff,)  nur  geringhaltige,  nicht  aber  noth- 
wendig  gana  unbrauchbare  und  nicht  verwaschungswürdige  Ab- 
ginge beneichnen.  Wird  jedoch  die  Arbeit  auf  dem  Schlämm-, 
graben  über  ein  nur  allgemeines  Ueberwaachen  hinaus  und 
soweit  fortgeführt,  dass  das  Abfliessende  wirklich  noch  Vez^ 
werthbares  enthält,  so  wird  jenseits  des  Herdfiuthgerinnea 
noch  ein  kastenartiges  Grefäss,  ein  sogenanntes  Unterfass,  — , 
Sümpfel,  —  aufgestellt,  ja  sogar  wohl  noch  ein  zweites,  — 
(ein  schlechtes  und  ein  gutes  Sümpfel,)  —  s.  später. 

Eine  von  der  eben  beschriebenen  verschiedene  Einrichtung 
des  Schlämmgrabens  ist  diejenige,  welche  vornehmlich  auf  dem 
Harze,  obschon  auch  noch  bei  anderen  Aufbereitungen  gebraucht 
wird.  (Taf.  XXXIX.  Fig.  7:  A.  Längenaufriss ,  B.  obere  An- 
sicht.) 

Die  Sohle  des  Grabens  ist  hier  abgesetzt,  indem  auf  dem 
gröseren  Theile  der  Länge  von  oben  herab  eine  Pfoste  a  — 
der  sogenannte  Streichboden,  —  das  Streichbret,  Schusflbret, 
—  liegt.  Er  ist  zunächst  dazu  bestimmt  den  eigentlichen  Boden 
auf  denjenigen  Theil  der  Länge  zu  schützen,  auf  welchem  dort 
mit  der  Kiste  gearbeitet  wird ;  nächstdem  bildet  er  zugleich  eine 
Abtheilung  ftlr  den  sich  im  Graben  anhäufenden  Schlich.  Der 
Theil  b  unterhalb   des  Streichbodens   ist  das  sogenannte  Loch. 

Die  Bühne  c  dient  bei  diesem  Graben  nur  dazu,  den  zu  ver- 
waschenden Vorrath  darauf  aufzuhäufen,  indem  das  Einschläm- 
men im  Graben  selbst,  auf  dessen  oberstem  Anfange,  erfolgt 
Sie  hat  desshalb  einen  starken  Fall  gegen  den  Graben  und  er- 
hält natürlich  weder  Spange  noch  Tropflebte. 
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unter  der  Bahne  ist  durch  eine  Ewischen  den  Seitenborden 
des  Orabens  eingesetzte  Wand  ein  Wasserkasten  d  gebildet,  — 
oder  ein  besonderer  dergleichen  aufgestellt,  —  in  den  das 
Wasser  durch  ein  Gerinne  e  mit  Schätze  eingeführt  wird  und 
von  da  über  die  Wand  /  in  den  Graben,  —  auf  das  Schuss- 
brot,  —  fällt.  Die  Bühne  ist  daher  selbststttndig  über  den 
oberen  Theil  des  Grabens  und  den  Wasserkasten  au%elegt,  über 
welchen  sie  mit  dem  vorderen  Bande  etwas  vorspringt,  damit 
nicht  beim  Herabziehen  des  Vorrathes  etwas  davon  in  den 
Graben  selbst  hineinfUlt  Auch  ist  wohl  der  vorderste  Theil 
des  Wasserkastens  selbst  hierzu  bedeckt;  (s.  Taf.  XXXIX.  Fig.  8.) 

Vor  dem  unteren  Ende  des  Ghrabens  liegt  das  Vorgerinne  g^ 
welches  in  das  eigentliche  Herdfluthgerinne  führt,  vor  und  unter 
ihm  das  kleine  Sümpfel  h  und  jenseits  desselben  das  grose,  i. 
Soll  der  Ablauf  in  diese,  —  zunächst  in  das  erstere,  —  gehen, 
so  wird  er  wie  in  allen  ähnlichen  Fällen  über  das  Vorgerinne 
hinweg  geleitet.  Die  beiden  Sümpfe  liegen  vor  einem  zusam- 
menarbeitenden System  von  drei  Gräben  dem  sie  gemdnsam 
augehören. 

Aach  an  anderen  Orten  war  und  ist  dieses  System  des  Zutrittes  des 
Wassers  unter  der  Bölme  hervor  üblich,  so  z.  B.  bei  der  BleianfbereituDg 
au  PouUaouen,  zu  Vialas  und  VUlefort  in  Frankreich.  (Jonm.  d.  min. 
vol.  XVn.  p.  88.  —  Ann.  d.  min.  6.  s4r.  t.  VU.  p.  672.)  —  Früher  zu  Holz- 
appel  im  Nassauischen,  n.  a.  a.  O. 

Jener  abgesetzte  —  Streich Boden  ist  jedoch  nicht  diesem 

System  allein  eigenthümlich  sondern  kommt  auch  bei  der  vorigen 
Einrichtung  vor,  wo  auf  der  Bühne  selbst  eingescJilämmt  wird, 
ja  man  hat  wohl  auch  den  Boden  selbst  zweimal  abgesetzt,  so 
z.  B,  in  Ungarn,  bei  der  2iinnaufbereitung  im  Johanngeorgen- 
Städter  Bevier,  (Sachsen.)  Von  solchen  ist  nun  allerdings  ein 
wirklicher  Nutzen  nicht  abzusehen,  indem  die  dabei,  etwa  wie 
bei  manchen  wirklichen  Herden  beabsichtigte  Vorzeichnung  für 
die  au  machende  Abtheilung  des  Niederschlages  doch  immer  nur 
fttr  gewisse  Fälle  passt  Man  beabsichtigte  auch  wohl  mit  diesem 
Absetzen  der  Trübe  mehr  Fall  zu  geben  und  sollte  der  höhere 
Theil  so  weit  hinabreichen,  als  das  Erz  geht.  (Vgl.  Bericht 
vom  Bergbau  §.  643.) 

Dergleichen  abgesetzte  Böden  scheinen  namentlich  bei  der  allgemeineran 
Einffihrung  der  SchUmmgr&ben  bei  der  freiberger  Aufbereitung  im  yorigea 
Jahrhundert  Anwendung  gefunden  sn  haben.    Uebrigens  bestand  Jener  Ab- 
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Mte  an  mMiebea  Orten  sogar  in  «ioar  wirkUeken  Stiifo  ron  bis  6  JEoll  Höbe, 
und  geht  dann  sehen  in  einen  abgesetaten  —  doppelten,  —  Herd  fiher. 

Die  durch  solche  Absätze  gebildeten  Abtheüungen  biessen 
aoch:  GefUle,  (1.,  2.  GefUle.) 

Von  underen  Einrichtongen  sind  noch  folgende  an  nennen. 

Der  Graben  ist  nnten  statt  dnrch  eine  Schütse,  wohl  durch 
Vorlegleistchen  geschlossen,  welche  wie  bei  der  Mehlfttfarang 
(S.  §.  257.  Bd«  n.  S.  163.)  in  dem  Mase  aufgelegt  werden, 
als  sich  der  Graben  nach  nnd  nach  füllt;  -eine  Einrichtung  die 
jedenfalls  an  nnd  ftir  sich  gut,  nur  bei  der  Schlämmgrabenarbeit 
weniger  am  Orte  ist.  —  Wieder  an  anderen  Orten  hat  man 
den  Ghraben  unten  nur  durch  ein  4  bis  5  Zoll  hohes  Bret  ohne 
Löcher  geschlossen,  —  so  früher  bei  der  ehrenfriedersdorfer 
Zinnaufbereitung,  (Sachsen,)  nur  etwa  oben  mit  Einschnitten 
versehen,  um  einen  auf  die  ganze  Breite  gleichß>rmigen  Ueber- 
fall  zu  befördern. 

Den  Gegensatz  dazu  bildet  eine  Wand  welche  nur  ganz 
nnten  an  der  Sohle  eine  einzige,  mit  einer  Schütze  verschliess- 
bare  Oefinung  hat. 

Endlich  ist  wohl  auch  jeder  Verschluss  des  unteren  Endes 
weggelJAssen,  und  aus  dem  Graben  wird  ein  offener  Schlämm- 
herd, (s.  u.  A.  früher  in  Johanngeorgenstadt,  (Sachsen,)  auch 
jetzt  noch  zu  Commem  an  der  Eifel,  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-, 
H.-  u.  8al..Wes.  Bd.  X.  B.  S.  262.) 

Statt  des  Wasserkastens  lässt  man  an  manchen  Orten,  — 
(so  früher  aUf  der  Concession  Meinerzhagen  an  der  IHfel,)  — 
das  Wasser  ebenfalls  unter  der  Bühne  durch  ein  Gerinne  a 
(Taf.  XXXIX.  Fig.  9.)  auf  eine  Tafel  &,  erst  unter  einer  Leiste  c 
nnd  dann  über  eine  zweite  d  hinwegtreten. 

Eine  abweichende  Einrichtung  der  Bühne  ist  die  bei  welcher 
sie  nach  hinten  fallend,  gegen  den  Graben  aufeteigt.  Dadurch 
wird  eine  Art  Sumpf  oder  DurchlassgeflQle  gebildet,  welches  die 
noch  in  dem  Voirathe  enthaltenen  gröberen  Körner  darin  zu- 
rückhält. 

In  Siebenbürgen,  wo  diese  Einrichtnng  vorkommt  ist  dabei  der  obere 
TbeU  des  Hanptbretes  a  (Taf.  XXXIX.  Fig.  10.)  stariL  überhängend;  die 
durch  ein  breiteres  Bret  gebildete  Tropfleiste  h  steht  ihm  paraUel.  —  Auf 
der  Grabe  Segen  Qottes  sn  Gersdorf,  im  ftreiberger  Bevier  hatte  man  sogar 
Gräben  mit  iwei  solcher  gef&llartiger  Bfihnen  hinter  einander,  anf  denen 
man  beim  Verwaschen  des  Unterfasses  von  Herden  den  Bleiglans  aurftck- 
anhalten  suchte.     (S.  KöhUr,  bergm.  Joiim.  Jgg.  1788,  Bd.  1.  S.  103.  o.  ff.) 
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—  Tropflelstsn  aas  bis  12  Zoll  hohen  Bretern  hatte  man  ftbrigens  fiiOier 
auch  za  Freiberg. 

Aach  wirklich  trogförmige  Bflfanen  finden  sich  hier  und  da 
bei  der  ungarischen  Aufbereitung.     (Taf.  XXXIX.  Flg.  11.) 

Dergleichen  vertiefte  Bühnen  sind  überhaupt  wohl  beson- 
ders  bei  Vorräthen  anwendbar,  welche  rerschieden  schwere  Erze 
enthalten,  von  denen  dann  die  gröberen  Kömer  des  schwersten 
Enses  gröserenliheils  gleich  auf  der  Bühne  bleiben-,  (2.  B.  Blei 
auf  der  Bühne,  Zink  mit  Blei  auf  dem  oberen  Theile  des  Gra- 
bens, Zink  aHehi  vor  der  Schütze.) 

Selbst  Mehlkästen  mit  Stelltafeln  verschiedener  Einrichtung 
(s.  die  Herde,)  haben  Anwendung  gefhnden  um  den  Vorrath 
ganz  regelmSsig  aufzutragen;  —  so  u.  A.  bei  der  englischen 
Zinnaufbereitung.     (Ann.  d.  mm.  5.  sdr.  t.  XIV.  p.  190,  191.) 

—  zu  Eremnitz  in  Ungarn,  (^Beyer,  Bergbaukunst,  Thl.  II.  S.  64.) 
zu  Przibram  in  Böhmen;  —  eine  Einrichtung^  die  jedoch  eben- 
fidls  hier  weniger  am  Orte  ist. 

Sehr  zusammengesetzt,  jedoch  ohne  ersichtlichen  Zweck  and  Natsen 
ist  die  Bfihne  mit  Zubehör  auch  bei  der  englischen  Bleianf  b«reit«ttg.  (Am. 
d.  nUn.  6.  s4r.  t.  IX.  p.  91.)  Dagegen  wird  hier  das  untere  Ende  des  Gra- 
bens sogar  nur  durch  einen  vorgelegten  Besen  geschlossen. 

Eine  andere  abweichende  Einrichtung  dar  Schlämmgräb^n 
ist  die  mehrfach  zum  Verwaschen  von  Steinkohlen,  (so  z.  B.  im 
Bevier  Yon  St.  Etienne  in  Frankreich,)  angewendete  (vgL  Bull 
de  la  soe.  de  Tixid.  min* .  t  UI.  pag.  506.)  Der  obere  Theil 
des  Grabens  a  (Taf.  XXXIX.  Fig.  12.  A.  Au&iss,  B.  obeie 
Ansicht,)  wird  hier  statt  der  Bühne  von  zwei  rüekwibrts  ge- 
nd^ften,  gef&llartigen  Stufen  ö,  c,  eingenommen,  auf  deren  erste 
die  zu  schlämmenden  Kohlen  gestüjrzt  werden;  im  Gbrondrisse 
laufen  dieselben  nach  oben  schmal  zusammen;  das  Wasser  tritt 
in  den  obenten  engsten  Theil, durch  das  Bohr  d  ein,  von 
welchem  die  Kohlen  durch  ein  Bret  e  abgehalten  werden.  Das 
untere  Ende  des  (Srabens  ist  durch  ein  vorgelegtes  Weidea- 
geflecht /,  statt  einer  Schütze  geschlossen,  welches  die  klarea- 
Kohlen  zurückhält. 

Aehnliche  nur  weiter  ausgedehnte  und  mehr  nadi  der  Welse  der  Liuter- 
gf&ben,  finden  auch  im  lütticher  ReTier,  (Belgien,)  und  In  Frankreich  An- 
wendung. (Ann.  d.  min.  4.  8^r.  t.  XYII.  p.  396.)  Dort  lit  der  T  mHr. 
lange  Graben  mit  nach  innen  fallenden  SeitenwKnden ,  durch  SeheldewUnde 
in  tier  Abtheilungen  gctheilt  und  am  unteren  Ende  ebenfkUB  durch  ein 
Weideageflecht  geschloasen.    Die  Breite  nimmt  von  oben  nach  uiiton  an,  die 
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H^he  der  Zwischenwlnde ,  —  die  auch  theilweis  «us  Beehen  bestehen,  — 
TOB  obeo  nach  miten  ab;  eine  Einriohtuns  welche,  waa  die  Abtheilong 
durch  ScheidewSnde  betrifft,  schon  AgricolOf  —  für  Erz  angewendet  — 
anfüllt. 

Dargestellt  wird  der  Schlämmgrabeu ,  am  gewöhnlichstea  , 
nnd  besten  aus  Holzpfosten,  an  manchen  Orten  auch  aus  Mauer- 
werk; obschon  es  jedoch  bei  dem  SchlHmmgraben  weniger  auf  so 
TcAlkommene  Ebenheit;  —  selbst  der  Sohle,  —  ankommt,  wie 
bei  dem  grösten  Theile  der  Herde,  so  ist  doch  diese  Aus^ 
flihrang  der  Wände  und  der,  aus  Steinplatten  dargestellten  Sohle 
ihrer  grosen  Bauheit  wegen  höchstens  da  anwendbar,  wo  der 
Sehlämmgraben  wirklieh  nur  eine  Art  von  Durchlass,  zum  Ab- 
läntern,  sein  soll.  Am  besten  würde  er  dann  noch  ans  Ziegeln, 
nrit  Cämentbekleidung  ausgeführt  werden,  aber  dabei  immer  noch 
den  Mangel  der  UnTeränderbarkeit  der  Lage  haben. 

Oemaaerte  Schlftmmgräben  sind  namentlich  die  bei  der  englischen  Zinn» 
amfbereiiuag;  (ygl.  E.  d€  Beaunont^  voy.  mU.  t  U.  p.  842.);  auch  in 
Spanien  bat  man  noch  jetst  dergleichen ,  (vgl.  Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XVII. 
p.  24.) 

SehUmaagr&ben  mit  gestampften  Lehmsohlen,  die  Seitenwinde  aus  be- 
hanenen  Steinen  sind  noch  bei  der  Kupferaufbereitung  zu  Corocoro  in  Bo- 
Ifvia  angewendet.  Diese  haben  anf  die  ersten  3  Fns  Lftnge  8  Zoll,  auf  £e 
nidiBten  drei  Fus  keinen  Fall,  und  steigen  auf  die  letsten  1  bis  2  Fus  Lftng« 
wieder  1  bis  2  Zoll  an;  sind  also  sackförmig.  (S.  Berg-  u.  hüttenmänn, 
Zeitg.  1864.  8.  114.) 

Nach  Ap-ieUOf  (▼.  Bergw.  Bd.  VUL  S.  242.)  wurde  wenigstens  die 
Bühne  von  gestampfter  Erde,  (Lehm,)  mit  Bretern  bedeckt,  dargestellt. 

Bei  der  englischen  Bleianfbereitung  wurde  ftrüher  die  Bflhne  durch 
einen  kleinen  runden,  ausgemauerten  Sumpf,  der  Graben  durch  ein  ebenfalls 
ausgemauertes,  6  Ellen  langes,  12  bis  16  Zoll  weites  Gerinne  dargestellt,  an 
dM  wieder  ein  Tiereckiger  Sumpf  stiess. 

In  der  Segel  stehen  die  Schlämmgräben  unmittelbar  auf 
der  Sohle,  —  (gemauerte  in  dieselbe  eingesenkt;)  —  und  lassen 
sich  in  ersterer  Lage  bei  der  im  Folgenden  zu  beschreibenden 
Arbeit  leichter  behandeln;  manchmal  jedoch,  --—  und  so  früher, 
—  auch  auf  Böcken  oder  gemauerten  Unterlagen. 

Arbeitet  der  Schlämmgraben  in  eine  Mehlföhrung,  —  so 
z.  B.  durch  den  Abfluss  aus  Unterfössem,  Sümpfen,  —  so  ist 
es  rathsam  ihm  eine  besondere  en  geben,  ifenn,  wie  gewöhnlich 
der  Gdialt  der  Trübe  ein  anderer  als  d^  in  der  allgemeinen  ist, 

§.  400.  Die  zur  Arbeit  auf  dem  Schläramgraben  erfordisr- 
hthen  Geräthe  sind  sehr  einfach.  Ungerechnet  die  zum  Auf- 
geben des  Vorrathes  auf  die  Bühne  nöthigon  Schaufeln,  Körbe, 
Tröge  und   andere  Fördergefässe ,    bestehen   dieselben  in  einer 
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kurzstieligen  Kiste,  (s.  §.  317.  Bd.  IL  S.  32.  Fig.  193.)  nim 
Einschlämmen  auf  der  Bühne,  oder  statt  ihrer  einer  E^ratze. 
Manchmal  auch  nur  einer  gewöhnlichen,  hölzernen,  am  Rande 
mit  Eisen  beschlagenen  Kiste  ohne  Helm,  nach  Art  der  Streich- 
kisten; (so  z.  B.  bei  spanischem  Bergbane;  vgl«  Berg-  u.  hütten- 
männ.  Zeitg.  Jgg.  1865.  S.  221.) 

Nftchstdem,  wenn  auf  dem  Graben  selbst  eingeschU&mmt, 
besonders  aber  darauf  gearbeitet  wird,  einer  niedrigen  Läater- 

kiste,  (Fig.  221.  A.  hintere, 
J9,  obere  Ansicht;  Msstb.  ^/f«.) 
einer  hölzernen  Schiene  von  2Vt 
bis  3,  ja  auch  4  Zoll  Höhe, 
etwas  mehr  Breite  als  der  hal- 
ben des  Grabens,  und  einem 
3  bis  4  Fus  langen  Stiele.  Kisten 
von  Blech  wie  man  sie  früher 
und  öfter  auch  noch  jetzt  an- 
wendet, sind  hier  wie  bei  allem 
Herdwaschen  weniger  zweck- 
mäsig  weil  sie  sich,  theils  wegen  ihres  etwas  gröseren  Gewichtes, 
noch  mehr  wegen  ihrer  scharfen  Kanten,  nicht  mit  so  leichtem 
Striche  führen  lassen;  am  ersten  könnte  noch  die  Einschlämm- 
kiste  von  Eisen  sein,  obschon  sie  ebenfalls  die  Bühne  mehr 
angreift. 

Ausserdem  hat  man  noch  mechanische  Vorrichtungen  zam 
Einschlämmen  empfohlen,  so  namentlich  die  sogenannte  Ma- 
schinenkiste, die  schon  Agricola  a.  a.  0.  Bd.  YHI.  S.  242. 
anführt. 

An  einer  quer  über  die  Bühne  hinwegliegenden  kanen 
Welle  a  (Fig.  222.  Ä.  S^en-,  B.^vordere  Ansicht,  Msstb.  VisO 
(s.  f.  S.)  sitzt  ein  Flügel  b  an  Stelzen  c;  auf  der  entgegen- 
gesetzten Seite,  nach  oben,  geht  von  der  Welle  aus  dn  Ann  d, 
mit  dem  eine  Stange  e  durch  einen  Bolzen  verbunden  ist; 
und  damit  kann  der  Flügel  entweder  von  dem  Graben  aus  un- 
mittelbar durch  den  Arbeiter  hin  und  her  bewegt  werden,  oder 
ihr  unteres  Ende  wird  wieder  von  einer  Welle  mit  Arm  ge- 
tragen. Das  Einschlämmen  kann  also  hier  aus  der  Entfernung 
erfolgen. 
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Fig.  223.  ▲. 


Eine  andere  Vorrichtung  desselben  Zweckes,    deren   eben- 
falls   schon   Agricola^   —    obgleich   als   zum   Läutern   auf  dem 

Graben  selbst  bestimmt,  —  erwähnt, 
besteht  aus  einer  eben  solchen  Welle  a 
(Fig.  223.  A.  Seiten-,  B.  vordere  An- 
sicht, Msstb.  Vi  2«)  ftJ^  welcher  jedoch 
mehrere  Flügel  h  sitzen  und  die  mit- 
tels eines  Haspelhornes  c  in  Umdrehung 
gesetzt  werden. 

Ein  gleichförmiges,  vollkommenes 
Einschlämmen  ist  mit  beiden  Vor- 
richtungen schwerlich  zu  erzielen,  am 
wenigsten  so  gut  als  durch  Menschen- 
Fig.  223.  A. 


band;  ttbrigens  verlangen  beide  noch  einen  besonderen  Arbeiter 
zu  ihrer  Bewegung. 
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Bei  der  Kupferanf  bereltang  am  oberen  See  in  Nordameriai  wurde 
gleich  aus  dem  Pochiroge  auf  den  Schlftmmgraben  aufgetragen.  (Ann.  d. 
min,  6.  s^r.  t.  VU.  p.  289.) 

§,  401.  Die  Arbeit  auf  dem  Schlämmgraben  — 
ist  zwar  den  Grundsätzen  nach  dieselbe  wie  die  auf  den  eigent- 
lichen Herden,  jedoch  in  ihrer  Natur  weit  einfacher,  gewisser- 
masen  nur  in  den  allgemeinen  Umrissen  bestehend.  Sie  wird 
in  verschiedener  Weise  geführt;  die  einfachste  ist  folg^ide: 

Nachdem  auf  die  Bühne  eine  gewisse  Menge  Vorrath  auf- 
gestürzt worden  ist,  bildet  der  Schlämmer  darin  eine  Vertiefung : 
einen  Sumpf,  und  einen  Damm  gegen  den  vorderen  Hand  der 
Bühne,  schlägt  sodann  Wasser  darauf  und  schlämmt  mit  diesem 
den  Vorrath  ein,  wobei  die  gebildete  Trübe  natürlich  über  den 
Damm  hinweg  und  auf  den  Graben  hinabfällt.  Dieses  lieber- 
treten  muss  auf  die  ganze  Breite  gleichmäsig  erfolgen,  dazu  der 
Damm  überall  gleich  hoch  erhalten  werden.  So  wird  der  Damm 
selbst  nach  und  nach  weggespült,  bis  die  ganze  Bühne  endlich 
leer  ist,  worauf  man  von  Neuem  auf  dieselbe  aufträgt  Nicht 
zuviel  soll  diess  auf  ein  Mal  sein,  damit  desto  gleichförmiger  ein- 
'  geschlämmt  werden  kann. 

Da  wo  man,  —  wie  z.  B.  in  Siebenbürgen,  —  in  Gefäll- 
kästchen einschlämmt,  wird  nur  trogweise  in  dieselben  eingetragen. 

Dieses  Einschlämmen  wird  auch  Ausziehen  genannt. 

Der  auf  den  Graben  gefallene  Vorrath  sondert  sich  natür- 
lich während  seines  Hinablaufens  nach  dem  verschiedenen  spe- 
cifischen  und,  —  weil  die  Körner  nicht  gleich  gros  zu  sein 
pflegen,  —  auch  absolutem  Gewichte  seiner  Gemengtheile,  so 
dass  die  schwersten  näher  der  Bühne,  die  leichteren  weiter 
unten  sich  niederschlagen,  die  leichtesten  durch  die  Oeffnungen 
in  der  Unterwand  austreten.  Auf  diese  Weise,  und  weil  der 
Fall  des  Grabens  nicht  so  gros  ist,  um  eine  gleichmäsige  stär- 
kere Strömung  zu  erhalten,  bleibt  im  oberen  Theile  des  Grabens 
mehr  Vorrath  liegen,  als  weiter  hinab  und  trägt  sich  daher  das 
Abgesetzte  nach  und  nach  zu  einem  Keile  auf,  dessen  Qber- 
fläche  immer  steiler  abfällt.  Aus  diesem  Grunde  schliesst  man 
gleichzeitig  die  Austrittsö&ungen  nach  und  nach,  von  unten 
anfangend,  so  zwar,  dass  am  Fuse  im  Graben  stets  ein  Sumpf 
gehalten  wird,  um  die  feineren  nutzbaren  Theile  noch  im  Graben 
zurückzuhalten  die  ausserdem  fortgehen  würden. 
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Erfolgt  d«s  Bchliessen  des  Grabens  durch  SchirelUeistcheDL, 
8o  werden  diese  natürlich  nadi  und  nach^  in  dem  Verhältnisse 
«B%etragen  als  sich  der  Graben  anfUUt. 

Ist  letateres  eidlich  vollendet,  d.  h«  der  SchUehkeil  oben 
am  Kopfe  so  hoch  aufgetragen  als  die  Tiefe  des  Grabens  es 
gestattet,  so  kehrt  man  die  Bühne  rein,  stellt  die  Wasser  ab 
und  öffnet,  von  oben  anfangend  die  Spünde,  —  oder  nimmt 
eben  so  die  Schwellleisten  weg,  —  und  zieht  die  Trübe  aus 
dem  Graben  ab.  Der  Schlichkeil,  —  soweit  er  überhaupt,  seiner 
Beschaffenheit  nach  als  Schlich  bezeichnet  werden  kann,  (s.  oben,) 

—  ist  seiner  Länge  nach  natürlich  von  verschiedener  Zusam- 
mensetzung, daher  man  ihn  in  verschiedene  Abtheilungen  son- 
dert Meistens  ist  der  unterste  Theil  zu  geringhaltig  als  dass 
er  noch  eine  weitere  Reinigung  lohnte,  wesshalb  er,  als  Berge, 
After,  weggeworfen  wird.  Von  dem  Uebrigen  ist  zuweilen, 
jedoch  selten,  der  oberste  schon  lieferungswürdig,  weit  öfter 
aber  wird  er  zusammen,  oder  auch  seinem  verschiedenen  Ge- 
halte nach  in  einzelnen  Abtheilungen  einer  weiteren  Eeinigung 
unterworfen.  Dieses  Theilen  ist,  wie  bei  allem  Herdwaschen, 
besonders  dann  nöthig,  wenn  das  Geschlämmte  verschiedene 
nutzbare  Bestandtheile  enthält.  Jene  Theile  selbst  nennt 
man  Ober-,  Mittel-,  Unter-Stich,  —  (0.-,  M.-,  U.-Ab- 
stich  u.  s.  f.)  Die  weitere  Aufbereitung  derselben  erfolgt  am 
gewöhnlichsten  auf  wirklichen  Herden. 

ünterfasser  werden  bei  dieser  einfachsten  Behandlung  ge- 
wöhnlich nicht  benutzt. 

Ist  die  Fuswand  durch  eine  Schütze  gebildet,  so  wird  diese 
natürlich,  behufs  des  Abstechens  gezogen,  ist  aber  der  Graben 
nnten  überhaupt  gar  nicht  geschlossen,  so  kann  natürlich  über- 
haupt nur  weniger  hoch  aufgetragen  werden. 

Eine  andere  Behandlungsweise  ist  die,  bei  welcher  das 
Aufgetragene    auf   dem   Graben  selbst   noch   weiter   bearbeitet, 

—  geläutert  —  wird.  Mehrentheils  geschieht  diess,  obschon 
nicht  in  nothwendigem  Zusammenhange  mit  dem  Verfahren 
überhaupt,  auf  Gräben,  auf  denen  das  Einschlämmen  nickt  auf 
der  Bühne,  sondern  dem  obersten  Theile,  dem  Kopfe,  des 
Grabens  selbst  erfolgt. 

Die  Arbeit  besteht  entweder  nur  in  einem  Ebenen  and 
Glätten  der  Oberfläche  oder  besser  in  einem  Aufstreichen  des 
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Abgesetzten,  um,  wie  bei  allem  Herdwaschen,  diejenigen  haltigen 
Theile  welche  zu  weit  herabgeführt  worden  sind^  wieder  hinauf- 
zubringen, die  Berge  aber  die  sich  noch  mit  abgesetzt  haben, 
wieder  au&urühren,  so  dass  der  Wasserstrom  nochmals  darauf 
wirken  und  sie  fortführen  kann. 

Das  Arbeiten  geschieht  in  der  Regel  mit  der  Läuter-  oder 
Streich-Kiste,  die  in  der  Mitte  der  Grabenl&nge,  manchmal  «nch 
noch  höher  hinauf,  selten  schon  am  unteren  Ende  des  Streich- 
bretes  angesetzt,  und  mit  leichten  Strichen,  abwechselnd  an  dem 
einen  und  dem  anderen  Grabenborde  hinaufgeführt  wird;  (wovon 
bei  der  Arbeit  auf  eigentlichen  Herden  mehr.)  Entweder  wird 
gleichzeitig  mit  dem  Einschlämmen  gearbeitet,  wobei  alsdann 
zwei  Leute  nöthig  sind,  oder  abwechselnd;  letzteres,  —  besonders 
dann  nöthig,  wenn  auf  dem  Oraben  selbst  eingeschlämmt  wird^ 
—  ist  desshalb  vorzuziehen,  weil  dann  das  in  dieser  Z^t  zu- 
strömende Wasser  als  wirkliches  Läuterwasser  dient. 

Wird  das  Schlämmen  so  weit  fortgesetzt  dass  ein  gröserer, 
oder  gar  der  gröste  Theil  des  Vorrathes  dadurch  lieferungs- 
würdig ausiallt,  so  erfolgt  die  Arbeit  auf  mehreren  Gräben  nach 
einander,  so  zwar  dass  das  Schlämmen  auf  dem  einen  Graben 
begonnen,  das  Beste  von  diesem  auf  einem  zweiten,  das  von 
diesem  auf  einem  dritten,  und  auf  diesem  je  nach  umständen 
wiederholt  gebracht  wird.  Die  dabei  fallenden  übrigen  unreinen 
und  geringhaltigen  Abtheilungen  kommen  auf  dieselben  Gräben, 
die  noch  weiter  unten  folgenden  auf  einen  früheren  zur  weiteren 
Verarbeitung  zurück,  oder  endlich  zu  ganz  anderen  Wasch- 
arbeiten. 

Bei  diesem  Verfahren  lässt  man  die  unten  abziehende 
Trübe  nur  bei  den  beiden  ersten  Arbeiten  und  überhaupt  nur 
80  lange  in  die  wilde  Fluth  gehen,  als  sie  des  Auffangens  nicht 
mehr  werth  ist,  später  aber  in  das  Unterfass,  —  den  Sumpf,  — 
von  wo  das  Uebertrctende  in  die  wilde  Flutli  oder  in  die  letzten 
Sümpfe  der  MehlfUhrung  gelangt 

Im  Einzelnen  kommen  natürlich  sehr  viele  Verschieden- 
heiten vor,  theils  nach  Bedarf,  noch  mehr  nach  Herkommen. 

Eine  der  wenigst  empfehlungswerthen  Weisen  ist  die,  den 
Graben  durchzuarbeiten  nachdem  er  ganz  geföUt  ist,  wie  es 
z.  B.  wieder  in  neuerer  Zeit  auf  einzelnen  Gruben  im  freibefger 
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Bevier  geschieht:  die  Arbeit  ist  unrein  und  es  geht  sehr  vieles 
fort  was  im  Qraben  bleiben  sollte. 

(lieber  die  Behandlung  des  Schlämmgrabens  vgl.  u.  A. 
Stift,  Aufbereitung,  8.  181  u.  fif.) 

Nach  dem  früher  im  freiberger  Revier  ttblicben  Verfahren,  bei  welchem 
auf  dem  Graben  wenig  oder  nicht  gearbeitet  wnrde,  gab,  bei  groben  Ge- 
sehieben,  daa  untere  Drittel  Berge,  das  mittlere  Drittel  oder  anch  die  H&lfte 
des  Ganzen  Unterfass  oder  .Mittelerz,  welches  nochmals  zum  Schlämmen 
kam,  das  obere  Drittel  oder  Sechstel  Liefemngswfirdiges  oder  durch  noch- 
maliges Schl&mmen  reingemachtes  Häuptel.  Dieses  Eeinmachen  erfolgte  auf 
dem  Graben  oder  öfter  auf  liegenden  Herden.  Oder  auch:  1)  Berge;  2)  ge- 
ringe Anwäschei  Schwefelkies  mit  Blende,  Gang-  und  Bergart;  3)  mittlere 
Anwäsche:  Kies,  mit  Spuren  von  Bleiglanz;  4)  gute  Anw&sche:  Bleiglanz, 
mit  Spuren  von  Kies;  zu  dem  Allen  zu  oberst  noch  der  Kamm,  ein  etwa 
1  Zoll  breiter  Streifen  von  Graupen.  Die  drei  letzten  Abtheilungen  kamen 
Jede  fSr  sich  zum  Herdwaschen,  der  Kamm  wurde  gepocht.  Das  bei  der 
Arbeit  Ablaufende  wurde  in  dem  Unterfasse  aufgefangen  und,  wie  in  allen 
ähnlichen  Fällen,  für  sich  verwaschen. 

Bei  der  Zinnaufbereitung  zu  Altenberg  in  Sachsen,  wo  der  Schlämm- 
graben mehr  nur  zu  einer  Art  Durchlassen,  zur  Komsortirnng  des  auf  den 
Stosherden  Gewaschenen  dient,  lässt  man  den  Graben,  nachdem  er  ange- 
füllt ist,  noch  eine  Viertelstunde  lang  ruhen,  zieht  dann  die  Zapfen,  von 
oben  anfangend,  und  lässt  die  Trübe  langsam  ab;  das  Abfliessende  geht  in 
zwei  Sümpfe,  von  dem  im  Graben  Niedergeschlagenen  bildet  das  oberste  Drittel 
—  aas  dem  Gröbsten  und  Beichsten  bestehend,  —  einen  Absatz,  indem  sich 
von  da  an  der  Niederschlag  merklich  verflacht;  auch  wird  wohl  vor  dem 
Ablassen  bis  da  hinauf  durch  Stampfen  unter  stetem  Wasserzufluss  gesenkt. 

Jener  oberste  Theil  wird  sodann  aujf  liegenden  Herden  rein  gewaschen. 

Bei  der  Aufbereitung  der  Zinn-  und  Kupfer-Erze  in  England  giebt  der 
Schlämmgraben  beim  Beinmadien  1)  Zinnstein,  am  Kopfe,  der  nachmals  nur 
noch  im  Schlämmfasse,  (s«  später  in  der  vierten  Classe  del» Arbeiten  der 
nassen  Aufbereitung,)  abzuläutem  ist;  2)  Zinnstein  mit  Schwefel-,  Kupfer- 
und  Arsen-Kies,  —  kommt  nochmals  auf  den  Schlämmgraben;  3)  Berge,  mit 
Kupferkies,  —  wird  auf  Kurzherden  auf  Kupfererz  verwasdien;  4)  Berge. 
(Vgl.  DufreiHoy  db  E,  de  Beaumont,  voy.  mötall.  t.  U.  p.  342.) 

Da  wo  bei  Schlämmgruben  durch  ein  Streicfabret  oder  sonst  eine  Stufe 
gebildet  wird,  soll  das  Erz  Über  dieselbe  nicht  hinabgehen.  Besteht  der 
unterhalb  derselben  im  Loche  liegende  Niederschlag  nicht  aus  Bergen  allein, 
80  kommt  er  oft  wieder  in  das  Pochwerk  zurück,  so  z.  B.  bei  der  Zinn- 
aufbereitung zu  Ehrenfriedersdorf  in  Sachsen,  wo  ein  grSserer  Theil  des  dem 
Erze  e'ingemengten  Arsenkieses  hineingelangt:  sogenannte  Groblinge.  Hier 
schlämmt  ein  Arbeiter  auf  der  Bühne  ein  und  ein  zweiter  läutert  auf  dem 
Graben  mit  .der  Kiste  entgegen;  nachdem  etwa  8  Zoll  hoch  aufgetragen  ist, 
lässt  man  klares  Wasser  darüber  um  die  Oberfläche  abzuspülen.  Die  oberste 
Abtheilung  ist  Häuptel,  welche  noch  zwei  Mal  geschlämmt  wird  und  groben 
Schmelzstein  giebt,  das  auf  der  untersten  Abtheilnng:  Abzug,  kommt  sammt 
den  Schlämmen  vom  Ablaufenden  auf  den  Kehrherd  und  giebt  dort  klaren 
Scbmelzstein,  der  dann  über  den  groben  Schmelzstein  geschlämmt  und  mit 
ihm  zusammen  abgestochen  wird. 

Auch  hier  arbeitet  übrigens,  wie  in  Altenberg,  der  Schlämmgraben  dem 
Stosherde  nach  und  dem  liegenden  Herde  vor. 

Bei  der  englischen  Zinnaufbereitung,  —  wo,  wie  auch  bei  der  Kupfer* 
und  Blei -Aufbereitung,  auf  die  Schlämmgraben -Arbeit  ein  groser  Werth  ge- 
legt wird,  hAt  man  mehrere  nach  Gröse  und  Einrichtung  verschiedene  Gräben; 
auf  den   groseren    wird    angereichert  und  auf  den  kleinen  weiter  gereinigt. 
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Aach  das  Eiosdilämmen  npd  Auftragen  erfolgt  hier  auf  versehiedene  Weise. 
Bei  den  einen  bringt  man  den  Vorrath  anf  die  Bühne  von  der  er  dnrch 
Wasser  heruntergeschwemmt  und  dnrch  eine  Stelltafel  mit  fKcberfSnnSgen 
Leisten  yertheilt,  endlich  über  eine  kleine  Stufe  auf  den  Graben  geführt 
wird;  bei  anderen  wird  das  Mehl  in  einen  wirkliefaen  Ifehlkasten  gebracht, 
und  wieder  bei  anderen  bildet  der  Arbeiter  auf  der  Bühne  —  nach  der  be- 
schriebenen Weise,  —  einen  wirklichen  Damm  in  den  er  rinnenförmige  Ein- 
schnitte macht,  so.dasB  das  hindurchgehende  Wasser  den  Damm  selbst  nach 
und  nach  wegspült  Ein  wirkliches  Läutern  auf  dem  Graben  findet  hier 
wenig  Anwendung,  die  Arbeit  besteht  mehr  nur  in  ehiem  Ebenen.  (S.  Ann. 
d.  min.  5.  s^r.  t.  XIV.  p.  106.  109  etc.)  —  (Der  erste  der  dortigen  SchlSmm- 
grSben  —  der  tye,  —  ist  nur  ein  Durchlassgraben,  durch  welchen  ein  Wasser- 
strom geht,  in  den  man  den  Vorrath  wirft  und  mit  der  Kiste  nmtreibt.) 

Am  weitesten  wurde  die  Schlfimmgrabenarbeit  seit  langer  Zeit  auf  dem 
Harze  geführt,  wo  sie  überhaupt  schon  im  Anfange  des  Torigen  Jahrhunderts 
in  Aufnahme  kam;  (s.  oben.)    Im  Allgemeinen  ist  sie  folgende: 

Der  Vorrath  wird  auf  der  Bühne  eines  ersten  —  des  Bauh-Schllmm- 
grabens  —  Schossgerinngrabens  —  aufgestürzt,  unter  welcher  das  Wasser 
aus  dem  Wasserkasten  hervortritt,  (vgl.  §.  399.)  was  natürlich  für  die  Arb^ 
selbst  nicht  characteristisch  jedoch  der  dortigen  Einrichtung,  —  auch  der  der 
wirklichen  Herde,  —  eigenthümlich  ist.  Der  vor  der  Bühne,  zur  Seite  des 
Grabens  stehende  Arbeiter  zieht  mit  der  Kiste  eine  kleine  Menge  Vorrath 
anf  den  Kopf  des  Grabens  herab  und  schlämmt  ihn  hier  eben  so  ein,  wie 
sonst  auf  der  Bühne,  indem  er  einen  Damm  bildet,  hinter  welchem  sich  das ' 
Wasser  sammelt  und  ihn  nach  und  nach  fortspfilt;  treibt  sodann  den  vom 
Wasser  hernbgeführten  Vorrath  mit  der  Kiste  in  der  beschriebenen  Weise 
aufwärts  und  fährt,  in  dieser  Weise  abwechselnd,  fort  bis  der  Graben  oben 
angefüllt  ist;  (bei  diesem,  dem  ersten  Graben  am  Kopfe  wohl  bis  auf  %  ^^^ 
Tiefe.)  Die  hierbei  abfliessende  Trübe  geht  in  die  wilde  Fluth.  Zuletzt 
wird  —  wie  gewöhnlich,  —  die  Bühne  abgekehrt  und  das  Wasser  abge- 
schlossen. 

Von  dem  Inhalte  des  Grabens  wird  nun  der  unterste  Theil,  im  Loche, 
in  der  Regel  als  Berge  beseitigt,  bei  reichen  Vorräthen  jedoch  auch  als 
Grobes,  —  Untersatz,  —  in  einen  Durchlassg^ben  oder  ein  Durchlas»- 
gefälle  gegetifti,  von  wo  er  auf  den  Planherd,  beziehendlich  zum  Setzen,  — 
gelangt. 

Die  nächst  obere  Abtheilnng,  —  Mittelsatz,  —  kommt  auf  die  Bühne 
desselben  Grabens  zu  dem  rohen  Vorrathe  zurück ;  die  dritte ,  —  elgentfich 
die  oberste,  — -  Obers  atz  —  Häuptel,  —  kommt  aber  zur  weiteren  Bei- 
nigung  auf  die  Bühne  des  folgenden  Grabens ,  des  Mittelgrabens.  Die  Länge 
(Breite,)  dieser  Abtheihingen  ist  natürlich  nach  Gehalt  und  BeschafTenheit 
'des  Vorrathes  verschieden;  die  zweite  bildet  sog^r  wohl,  als  Üebergang 
zwischen  der  dritten  und  ersten,  nur  einen  schmalen  Streifen.  Ganz  oben, 
unmittelbar  am  Hauptbrete  hat  sich  jedoch  noch  ein  ganz  schmaler,  nur 
einen  -oder  ein  Paar  Zoll  breiter  Streifen  durch  die  rfischesten  Erze  und 
Berge  Körner  gebildet,  der  Kamm,  —  die  Spange,  Kömer,   Schusskömer, 

—  genannt,  welche  gesammelt  und  dann  für  sich  gesetzt,  vorher  durclige- 
lassen  werden. 

Auf  dem  zweiten,  dem  Mittel-Graben  wird  die  Arbeit  ebenso  geiUhrt 
wie  auf  dem  ersten.  Nach  beendigter  Arbeit  erhält  man  auch  hier  zu  Un- 
terst Grobes,  oder  Untersatz,  das  zu  dem  vom  ersten  Graben  kommt;  ihm 
folgt  ein  schmaler  Streifen,  —  Mittelsatz,  —  der  zum  Rauhschlämmen 
anf   den    ersten  Graben    zurückkommt.     Die    nächste  Abtheilung:  Häuptel 

—  Obersatz,  —  gelangt  anf  die  Bühne  desselben,  —  des  zweiten,  —  Grabens 
zurück;  zu  oberst  liegen  ebenfalls  noch  Körner  die  zu  denen  des  ersten 
Ghrabens  kommen. 

Beim  nochmaligen  Verwaschen  des  Häuptels  auf  diesem  Graben  fallen 
keine  Körner   mehr,    weil   diese  sicli  schon  bis  dahin   abgeschieden  haben, 
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daher  hier  nur  drei  Abtheilungen  gebildet  werden :  Grobes,  (Loch,)  das  mit 
dem  der  vorigen  Gräben  zusammenkommt;  dann  Schwänze!,  welches  eben- 
falls für  sich  weiter  behandelt  wird,  und  zu  oberst  Häuptel,  das  auf  den 
dritten,  den  Reinmach-Graben  —  Schlichgraben,  —  kommt. 

Auf  diesem  macht  man  nur  zwei  Abtheilungen,  von  denen  die  oberste, 
zwei  und  mehr,  ja  bis  sechs  Mal,  überhaupt  so  oft  auf  denselben  Gra- 
ben zurückgebracht  wird,  bis  man  lieferungswürdigen  Schlich  dargestellt  hat. 
Das  Uebrige  ist  Schwänzel  der  mit  dem  vom  vorigen  Graben  zusammen- 
kommt. Das  Reinmachen  auf  dem  dritten  Graben  heisst  Abtreiben.  Auf 
diesem  dritten  Graben  wird  nach  und  nach  immer  weniger  auf  einmal  auf- 
getragen, so  dass  sich  zuletzt  der  Graben  nur  3  bis  5  Zoll  hoch  füllt. 

Auf  dem  zweiten  und  dritten  Graben  ist  das  Streichbret  kürzer,  das  Loch 
daher  länger  als  auf  dem  ersten. 

Die  sämmtlichen  Schwänzel  werden  auf  besonderen  Schwan eelgräben 
verwaschen;  fallen  sie  von  der  folgenden  reicher,  so  können  sie  natürlich 
niclit  zusammen  genommen  werden. 

Das  Grobe  — -  der  Fus,  Unterstieb,  —  des  Grabens  kommt,  wie  schon 
erwähnt,  in  einen  Durchlass,  —  Fallgerinne,  —  besonders  wenn  es  noch 
schlammreich  ist,  (nach  und  nach  nimmt  der  Schlammgchalt  ab;)  von  da  auf 
den  Planherd  und  zum  Setzen.  • 

Beim  Schlämmen  der  Körner  fallen  nicht  wieder  Körner;  vielmehr  nur 
zwei  Abtheilungeu  von  denen  die  obere  weiter  verwaschen,  als  au  gering- 
baltige  After,  nach  harzer  Einrichtung  zur  Winterarbeit  gelangt;  vom  zweiten 
Verwaschen  wird  die  untere  als  Schwänzel  für  sich  behandelt. 

Die  beim  Mittel-  und  Reinmach-Graben  abgehende  Trübe  gelaugt  in 
den  kleinen,  von  da  übergehend  in  den  grosen  Sumpf;  das  aus  diesem  Ueber- 
gehende  endlich  in  die  Sausümpfe;  (vgl.  Mehlführung.) 

Nicht  allemal  wird  jedoch  die  Arbeit  soweit  ausgeführt  und  werden  so 
viele  Abtheilungcn  ^macht,  vollends  dann  nicht,  wenn  der  Schlämmgraben 
mehr   nur   als  Vorbereitung  dient. 

(Ueber  die  harzer  Schlämmgrabenarbeit  vgl.  u.  A.  Karaten^  Metallurg. 
Bd.  II.  S.  251.  — -  Ann.  d.  min.  5.  s^r.  t.  XIX.  p.  679.  —  Berg-  u.  hntten- 
männ.  Zeitg.  Jgg.  1864.  S.  9.) 

Zu  Kremnitz  in  Ungarn  arbeiteten,  nach  der  älteren  Weise,  ebenfalls 
drei  Gräben  einander  zu;  sie  waren  mit  Stelltafeln  versehen,  unter  denen 
das  helle  Wasser  hervortrat.     (8.  Beyer,  Bergbaukunst,  Tbl.  U.  S.  64.) 

Kamm  oder  Spange  wurde  übrigens  auch  bei  der  früheren  freiberger 
Scblämmgrabeaarbeit  oft  gehalten,  (vgl.  oben,)  er  kam  aber  nochmals  auf 
die  Bühne. 

Auch  zu  Holzappel  in  Nassau  wurde  die  Schlämmgrabenarbeit  früher 
in  mehreren  einander  zuarbeitenden  Gräben,    nach  Art  der  harzer  betrieben. 

Einfacher,  obschon  auch  mit  mehrmaligem  Verwaschen,  zum  Theil  auf 
verschiedenen  Gräben  wurde  und  wird  theilweis  noch,  die  Arbeit  bei  der 
Bleiaufbereitung  bei  Commern  an  der  Eifel,  bei  der  Blei-  und  Blende -Auf- 
bereitung auf  den  Gruben  Diepenlinchen  und  Breiniger  Berg  bei  Stolberg 
bei  Aaehen  geführt;  (auf  Breiniger  Berg  arbeitet  man  sogar  mit  dem  Besen 
statt  mit  der  Kiste.) 

Sehr  weit  ausgeführt  wird  gegentheils  die  Schlämmgrabenarbeit  Öfters 
bei  der  belgischen  Blei-  und  Galmei- Aufbereitung. 

Auch  bei  der  französischen  Bleiauf bereitnng  ist  der  Schlämmgraben 
viel  in  Anwendung,  so  zu  PouUaouen  und  Huelgoat  in  der  Bretagne,  zu 
Vialas  und  Villefort  u.  a.  O.  (vgl.  Ann.  d.  min.  5.  ser.  t.  VII.  p.  Ö72.  —  2.  s^r. 
t.  VII.  p.  428.  —  Journ.  d.  min.  t.  XVI.  p.  88.)  Die  Gräben  sind  dort 
mehrentheils  nach  harzer  Art,  mit  Wasserzufluss  unter  der  Bühne  hervor 
eingerichtet«  Man  arbeitet  mit  Wiederholung,  theilweis  auf  mehreren  Gräben. 
—  Eigenthümlich  ist  das  Verfahren  zu  PoulJaouen.  Nachdem  sich  der 
Graben  am  Kopfe  2  bis  3  Zoll  hoch  gefüllt  hat  wird  das  Reichste  davon 
zu  einem  zweiten  Schlämmen  weggenommen  und  die  dadurch  entstandene 
Oai>«elk«ann,  Bergbaakunit.    Xil.  9.  19 
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Vertiefung  wieder  mit  Sand  vom  Nitchstliegenden  angefüllt,  hieraur  wieder 
eiDgeschlftmmt  und  so  fort,  bis  der  Graben  voll  ist.  Der  Arbeiter  steht 
dabei  mit  dem  Rficken  gegen  die  Buhne  gewendet  und  von  oben  nach  unten 
fortschreitend.  Sand  vom  Abläutem  des  Grnbenkleins  schlSmmt  man  drei 
Mal,  Sand  vom  Pochen  aber  nur  ein  Mal. 

Beim  Waschen  von  Kohlen  in  schlftmmgrabenartigen  Durchlassgriben 
im  Revier  St.  Etienne  in  Frankreich  werden  die  Kohlen  auf  die  obere  der 
beiden  Stufen  des  Grabens  (Taf.  XXXIX  Fig.  12.)  geworfen  nnd  hier  unter 
stetem  Wasscrscuflusse  von  einem  Arbeiter  mit  der  Kratze  durchgearbeitet. 
Die  schwersten  Schiefer  bleiben  hier  liegen,  die  leichteren,  mit  Kohlen  ge- 
mengten, fallen  auf  die  zweite  Stufe,  von  der  sie  auf  die  erste  zurfickge- 
bracht  und  dort  nochmals  durchgearbeitet  werden.  Die  Kohlen  gelangen  in 
den  Graben  und  setzen  sich  darin  je  nach  ihrer  GrSbe  ab ;  die  feinsten  vor 
dem  Weidengeflecht  an  dessen  unterem  Ende ;  (vgl.  Bull,  de  la  soc.  de  l*ind. 
min.  t.  III.  p.  50ß.) 

Im  lUtticher  Revier  wSscht  man  die  auf  der  ersten  Stufe  zurückge- 
bliebenen Kohlen  noch  einmal  auf  festen  Sieben  aus.  (Ann.  d.  min.  4.  s^. 
t.  XVn.  p.  381.)  —  Die  Kohlen  sammeln  sich  vor  den  Scheidewänden  im 
Graben;  haben  sich  in  den  beiden  ersten  Abtheilungen  unreine  Kohlen  ge- 
sammelt,  so  wuscht  man  sie  nachher  Tai  Setzfasse  aus.  (Ann.  d.  min.  5.  s^r. 
t.  IX.  p.  209.) 

In  Belgien  hat  öfters  der  Graben  auch  nur  eine  Stufe  oder  Bühne. 

§.  402.  Masverhältnisse  der  Scblämmgräben.  — 
Die  Schlämmgräben  sollen,  wie  alle  wirklichen  Herde,  desto 
länger-  sein,  je  schwerer  sich  das  Nutzbare  des  Vorrathes  darin 
abscheidet  und  je  werthvoller  dasselbe  ist;  aber  immer  wfirde 
es  dem  ganzen  Character  der  darauf  geführten  Arbeit  nach^ 
von  zu  geringem  Nutzen  sein  dieselben  sehr  lang  tn  machen; 
noch  mehr  gilt  diess  von  giöserer  Breite,  die  sogar  nachtheilig 
werden  würde.  Bei  feineingesprengten,  vollends  leichten  Erzen, 
—  fUr  welche  sich  überhaupt  die  Schlämmgrabenarbeit  nicht 
eignet,  wird  man  ihn  länger,  dagegen  eher  enger  machen,  um 
Verluste  besser  zu  verhüten. 

Die  Schlftmmgräben  im  freiberger  Revier  hatten  10  bis  selbst  18.  (ja 
sogar  bis  20,)  Fus  Länge;  18  bis  20,  aber  auch  14  bis  30,  ja  bis  86  Zoll 
Weite,  16  bis  34  Zoll  Tiefe;  selten  weniger  als  4  Grad  Fall.  Die  Bühne 
hatte  ly,  bis  2  Ellen  Länge.  (Die  auf  der  Grube  Beschert  GIfiek  aber  hatten 
nur  10  bis  11  Pus  Länge,  dagegen  28  bis  36  Zoll  Weite  und  20  bis  22  Zoll 
Tiefe.  Dagegen  die  auf  der  Grube  Kfihschacht  bis  20  Pus  Länge,  18  Zoll 
Weite  und  27  bis  30  Zoll  Tiefe;  obschon  die  Erse  auf  letzterer  Grube  grober 
und  schwerer  waren  als  auf  ersterer.  —  Die  wenigen,  gegenwärtig  im  Ge- 
brauche befindlichen  Schlämmgräben  können  weder  ihrer  Einrichtung  noch 
ihrer  Verwendungsweise  nach  zum  Anhalten  dienen. 

2)  Die  Schlämmgräben  bei  der  Zinnanf  bereitung  zu  Altenberg  in  Sach> 
sen  haben  14  bis  15  Pus  Länge,  18  Zoll  Weite,  18  bis  24  ZoU  Tiefe,  8  Ms 
4  Grad  Fall. 

(Die  bei  der  Zinnauf  bereitung  zu  Ehrenfriedersdorf  in  Sachsen  hatten 
11  Fus  Länge,  —  bei  6  Fus  einen  6  Zoll  hohen  Absatz,  —  nnd  8  Fus 
Weite.) 

3)  Die  Schlfimmgräben  auf  dem  Harze  haben  13  bis  14  Fus  Länge, 
22  Zoll  Weite  und  Tiefe,  1  Zoll  Fall  p.  Fus;  (4*/,  Grad.) 
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4)  Die  SQ  Hotesppel  hatten  nur  %  Zoll  Fall  p.  Fiu,  einen  sehr  starken 
Fall  hingegen,  —  bis  zu  16  Grad,  —  die  bei  der  Qnecksilberanfbereitung 
zn  Idria;  (KarMten,  metall.  Reise  S.  278.) 

6)  Die  bei  der  Bleianf  bereitnng  zu  Vialas  in  Frankreich  haben  2,6  metr. 
Länge,  0,5  metr.  Weite,  0,17  bis  0,45  mMr.  Tiefe,  0,1  bis  0,11  Fall;  die 
an  Hnelgoat  ähnlich,  8%  franz.  Fas  Länge,  20  Zoll  Weite,  6  Grad  Fall. 
(Ann.  d.  min.  5.  s^r.  t.  VII.  p.  572.  --  2.  ser.  t.  XII.  p.  428.) 

6)  Die  bd  der  englischen  Zinnanfbereitung  haben  8  Fas  5  Zoll  (engl.) 
bis  10 V4  ftnch  bis  15  Fns  Länge;  sy,,  57,  bis  6  Fas  Breite,  20  bis  36  Zoll 
Tiefe  and   %  bis  */,,  Fall;  (Ann.  d.  min.  5.  »er.  t.  XIV.  p.  190  etc.) 

7)  Bei  der  englischen  Bleianfbereitung  12  Fas  Länge,  20  Zoll  Weite, 
12  Fns  Tiefe,  mit  7,4  Fall,  die  anm  Vorarbeiten  12y,  Fns  Länge  aber 
3  Fns  Weite  bei  1  Fas  Tiefe,  mit  nar  %0  Fall.  (Ann.  d.  min.  6.  s^r.  t.  IX. 
p.  92.  91.) 

8)  Auch  die  Schlämmgräben  bei  der  Knpferanf  bereitnng  am  oberen  See 
hl  Nordamertca  haben  nur  2  m^tr.  Länge  aber  0,4  metr.  Breite,  and  6  bis 
7  Grad  Fall.     (Ann.  d.  min.  5  s^r.  t.  VU.  p.  289.) 

9)  Die  Schlämmgräben  znr  Koblenanfbereitnng  zu  St.  Etienne  haben, 
mit  AnsschlasB  der  Bühne  [Stufen,)  5  metr.  Länge,  dabei  0,8  mktr.  Breite, 
0,5  m^tr.  Tiefe,  0,1  bis  0,12  Fall.  (Bali,  de  la  soc.  de  IMnd.  min.  t.  ID. 
p.506.) 

10)  Die  im  lUtticher  Revier  7,1  mMr.  Länge  im  obersten  Theile  0,82  m^tr. 
im  übrigen  1,4  m^tr.  Breite,  (die  Seitenwände  flach  fallend;)  0,4  mhtr.  Tiefe 
und  0,2  mhtr.  Gesammtgefälle ;  die  zu  Commentry  aber  10  mitr.  Länge, 
0,7  mMr.  Breite;  in  drei  Abtbeilungen.  (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XVII. 
p.  894.) 

(Arbeitsleistungen  auf  Schlämmgräben  werden  später 
mit  denen  von  liegenden  Herden  zusammen  mitgetheilt  werden.) 

§.  403.  Verwendung  des  Schlämmgrabens.  —  Die 
Schlämmgrabenarbeit  ist,  wie  schon  aus  dem  Bisherigen  zu  ent- 
nehmen, an  und  ftir  sich  eine  wenig  vollkommene,  die  auch 
dann  nicht  wesentlich  vollkommener  wird,  wenn  man  nicht  blos 
aufträgt,  sondern  auch  läutert.  Der  Graben  ist  anwendbar  um 
grobkörnigen,  namentlich  reichhaltigen  Vorrath  darauf  zu  ver- 
arbeiten,  bei  welchem  sieh  die  nutzbaren  Bestandtheile  von  den 
tauben  leicht  sondern  lassen. 

Richtig,  und  in  nicht  vielen  Wiederholungen  angewendet 
arbeitet  er  viel  und  schnell  durch,  daher  auch  armer  giobkör- 
niger  Vorrath  darauf  behandelt  werden  kann,  bei  welchem  der 
unvermeidliche  Verlust  dem  Werthe  nach  immer  noch  nicht 
bedeutend  ist. 

Am  allgemeinsten  wurde  der  Schlämmgraben  vor  der  Ein- 
ftihrung  der  Stosherde  zum  Verwaschen  der  röscheren  und 
röschesten  Mehle  ans  der  Mehlführung,  —  Rösch-  und  Zäh- 
Häuptel,  auch  wohl  Mittelgraben,  —  verwendet,  nach  Einfllliru&g 
jener  aber  daan  wenn  es  ao  Aufschlagkrafl  fehlte,  um  we- 
nigstens einen  Tfaeil  der  Arbeit  darauf  zu  verrichten.    Häufiger 
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fand  jedoch  aacli  scbon  dieser  auf  dem  Schlämmgraben  nur 
eine  Vorbereitung  zum  Verwaschen  auf  anderen  Herden,  wie 
diess  auch  noch  jetzt  gröstentheils  da  der  Fall  ist,  wo  man 
sich  seiner  noch  bedient. 

Auf  dem  Harze,  wo  sich  diese  Arbeit  am  längsten  und  in  der  nm- 
fänglicbsten  Weise  erbalten  hat  bringt  man  ebenfalls  die  röschesten  VorrÜthe 
aus  dem  Beich-  nnd  Schoss -Gerinne  darauf. 

Weniger  eignet  sich  derselbe  znm  vollständigen  Rein- 
waschen des  ganzen  oder  wenigstens  des  grösten  Theiles  des 
Vorrathes,  wenn  schon  sich  auch  eine  solche  ausgedehntere 
Verwendung  durch ^  langjährige  Gewohnheit  an  manchen  Orten 
bis  in  die  neueste  Zeit  erhalten  hat.  Die  halbreinen  Producte 
und  die  Abgänge  vom  Schlämmgraben  kommen  dann,  —  je 
nach  Beschaffenheit  und  Gewohnheit,  —  auf  Herde  verschie- 
denster Art. 

Am  wenigsten  endlich  eignet  sich  die  Arbeit  für  zähere  Vor- 
räthe,  dagegen,  wie  schon  angedeutet,  zum  Durchwaschen  des 
Unterfasses  vom  Stosherde,  wo  in  alle  Wege  der  geringere  Ge- 
halt eine  vollkommenere  Wäscharbeit  nicht  lohnt. 

Wo  eigentliche,  grösere  Stosherde  nicht  in  Gebrauch,  sind 
in  neuerer  Zeit  an  die  Stelle  der  Schlämmgräben  öfters  die 
Sichertröge  und  Sicherherde,  (s.  später,)  getreten,  so  theilweis 
auf  dem  Harze;   in   neuester  Zeit  ebendort  auch  die  Setzarbeit 

Bd  der  sichaiachen  Zinnanfbereituiig,  (00  in  Alteoberg,  llarienberg,) 
arbeitet  der  Scblämmgraben ,  —  mehr  Als  LSateigraben,  —  dem  Stosherde, 
(fräher  dem  Planherde,)  nach,  nnd  dem  Hegenden  —  Qlanch-  —  Herde  vor; 
schon  einmal  durch  die  Aufbereitong  gegangene  nnd  dann  gerSstete  Vorritbe 
bringt  man  jedoch  auch  gleich  auf  den  Schlfimmgraben. 

Bei  der  früheren  freiberger  Aufbereitung  kam  das  durch  mehrmaliges 
Schlämmen  Angereicherte  anf  liegende  Herde. 

Bei  der  rheinischen  Aufbereitung,  (so  z.  B.  der  Stolbeq^r,)  gelangt 
auch  der  Vorrath  von  den  Rund-  (Kegel-)  Herden  darauf;  der  untere  Ab- 
stich vom  SchlXromgraben  auf  den  Kegelberd  snrück;  bei  Brefnlger  Berg,  — 
(ebendort,)  das  Mehl  vom  Stosherde  auf  den  Scblämmgraben,  der  Kopf  von 
diesem  auf  den  Kegelherd,  die  abgehende  Trübe  in  SpitzkXsten,  und  von  da 
wieder  auf  den  Scblämmgraben  zurück. 

Auch  auf  dem  Harze  gelangt  in  neuerer  Zeit  wohl  das  Unterfass  vom 
Sicherherde  auf  den  Scblämmgraben. 

§.  404.  b.  Der  Radelkasten,  —  welcher  Mher  hi»  nnd 
da  verwendet  wurde,  jetzt  es  aber  wohl  nur  noch  selten  wird,  daher 
auch  seiner  mehr  nnr  noch  geschichtlich  an  gedenken,  ist  niehts 
weiter  als   ein   etwas   gröseres,    besonders   breiteres   DmreUaM- 
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gefalle,  also  ein  länglich  viereckiges  vom  ofifenes  Gefäss,  mit 
von  hinten  nach  vorn  aufsteigendem  Boden. 

War  er  somit  als  solcher  von  sehr  einfacher,  sich  nur  eu 
dem  gewöhnlichen  Durchläutern  eignender  Einrichtung,  so  fugte 
man  ihm  gegentheils  öfters  Vorrichtungen  zum  Auftragen  bei^ 
die  eigentlich  nur  weit  vollkommeneren  Wäscharbeiten  zuge* 
hören;  zum  mindesten  ein  Gefallkästchen  in  welchem  der  Ar- 
biter einschlämmte  und  aus  dem  der  Vorrath  durch  einen  Spalt 
auf  das  Geflillbret^  und  von  da,  —  ebenfalls  hinter  einer  Tropf- 
leiste an  dem  Hauptbrete,  —  niederging;  oder  gar  einen  Mehl- 
kasten mit  seinen  Wasserschläuchen  und  einer  Stelltafel  mit 
Btellklötachen:  (s.  d.  Herde.)  Während  auf  diese  Weise  sehr 
viel  auf  ein  Mal  und  fortwährend  in  den  Kasten  geffihrt  wurde, 
trieb  ein  Arbeiter,  der  auf  einem  über  die  Seiteoborde  gelegten 
Brete  stand,  den  Vorrath  fortwährend  mit  der  Kiste  dem  Strome 
entgegen.  Nachdem  der  Kasten  gefüllt  war  wurde  mit  hellem 
Wasser  zuerst  eiuige  Male  gearbeitet,  sodann,  ohne  das  Zurück- 
gebliebene aus  dem  Kasten  zu  entfernen,  in  das  Unterfass. 

Der  Rudelkasten  hatte  ö  bis  6,  aber  auch  bis  8  Fus  Länge, 
2^2  ^is  ^  ^^^  Breite. 

Verwendet  wurde  derselbe  bei  der  fi^iberger  Aufbereitung, 
wie  auch  bei  anderen,  (z,  B.  in  Schlesien,)  1)  zum  Verwaschen 
des  Unterfasses  vom  Rösch-  und  Zäh-Häuptel  von  liegenden  und 
Stos-Herden;  2)  zum  Reinigen  des  unteren  Theiles,  —  Unter- 
stiehes,  Schwänzel  u.  dergl.  —  derselben  Herde;  3)  zum  Ab- 
treiben der  Kiese  von  schon  gewaschenen  Mehlen;  4)  zum  Rein- 
machen des  Häuptels  vom  Schlämmgraben. 

2)    Die  Herde. 

§.  405.  Alle  eigentlichen  Herde,  ebensowohl  die  festen  wie 
die  bewegten  haben  entweder  eine  ebene  Oberfläche  —  und  zwar 
zum  grösten  Theile,  —  oder  eine  gekrümmte,  (kegel-,  trichter-, 
Schüssel-  oder  trogformige.)  Bei  den  ebenen  Herden  liegt  wieder 
die  Oberfläche  entweder  in  einer  und  derselben  Ebene,  —  (so 
am  gewöhnlichsten,)  —  oder  sie  ist  aus  verschiedenen  zusam- 
mengestellt; (die  abgesetzten  Herde.) 

Der  Behandlung  nach  sind  die  festen  Herde  entweder 
solche  auf  denen  mit  der  Hand,  (oder  auch  wohl  statt  deren 
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mit  mechanischen  Vorrichtangen,)  gearbeitet  wird,  um  die  Tren- 
nung der  Oemengtheile  des  auf  dem  Heide  abgesetzten  Vor- 
rathes  zu  befördern,  —  dieKehrherde;  —  oder  solche,  \m  denen 
diese  Arbeit,  das  Läutern,  —  allein  durch  einen  darüber  hin- 
geleiteten Waaserstrom  verrichtet  wird,  —  die  Schlämmherde. 
(s.  oben  §.  395.) 

In  der  Bezeichnung  Kehrherde  liegt  aber  keinesw^es 
die  Beschränkung  Aps  Arbeitens  mit  einem  Besen  oder  einem 
ähnlichen  Gezähe,  sondern  sie  begreift  jede  Art  des  mechanischen 
Arbeitens. 

Die  ebenen  Herde,  als  die  früher  lange  Zeit  allein  und 
auch  jetzt  noch  viel  gebrauchten,  haben  in  ihrem  Baue  und 
sonstiger  Einrichtung,  nicht  minder  in  ihrer  Behandlung  sehr 
viel,  allen  Herden  Gemeinsames,  von  den  verschiedenen  Be- 
nennungen derselben,  —  die  theilweis  auf  minder  wichtigen  Un- 
terschieden beruhen,  —  Unabhängiges,  und  ist  es  daher  am  Orte, 
^r  eine  nachmalige  leichtere  Uebersicht  zunächst  dieses  Gemein- 
same zusammenzustellen. 

§.  406.  Die  gewöhnlichste  und  auch  zweckmäsigste  Dar- 
stellung der  liegenden  Herde  bleibt  immer  die  von  Holz.  Sie 
ist,  in  der  einfachsten  Bauart  folgende. 

Zwei  Bäume  a,  —  die  Herdbäume,—  (Taf.  XL.  Fig.  1. 
A.  Längenaufriss,  B.  obere,  C.  vordere  Ansicht,)  sind  oben  in 
ein  Querholz  b  —  den  Kopf  —  eingezapft  und  in  ihrer  übrigen 
Länge  durch  mehrere  Biegel  c  verbunden.  (Bei  festliegenden 
Herden  kann  wohl  auch  der  eigentliche  Kopf  wegfallen  und 
durch  einen  gewöhnlichen  Biegel  ersetzt  werden.) 

Erhält  der  Herd  eine  grösere  Breite,  so  wird  über  die  Mitte 
der  Siegel  hin  noch  eine  sogenannte  Zunge  d  (Taf.  XL.  Fig.  2.) 
gelegt,  und  ebenfalls  in  den  Kopf  eingezapft,  mehr  jedoch  nur 
bei  bewegten  Herden.  Endlich  wird  wohl  auch  am  unteren 
Ende  des  Herdes  unter  die  Herdbäume  zu  besserer  Verbindung 
ein  Steeg  befestigt. 

In  die  gefalzten  Herdbäume  wird  die  Diehlnng  e  eingelegt 

—  Der  oberste  Theil  des  Herdes  ist  um  einige  Zoll  —  manch- 
mal auch  mehr,  —  über  die  übrige,  eigentliche  Herd -Fläche 
erhöht  und  bildet  dasHauptbret,  —  Auftragebret,  Gefällbret, 

—  /,  auf  welchem  der  zu  verwaschende  Vonrath  eingeschlämmt 
wird,  daher  er  auch  mit  Bändern,  —  Borden,  —  g  eingefaast 
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ist  Durch  eine  zwischen  letzteren  eingesetzte  Wund  ist  am 
obersten  Theile  ein  Kästchen  h  —  das  Gefällkästchen,  — 
hergestellt,  in  welches  durch  ein  Gerinne  i  das  nöthige  Wasser 
eingefQhrt  wird,  das  sich  dann  über  die  vordere  Wand  des  Ge- 
flQlkästchens  gleichmäsig  über  das  GefHllbret  verbreitet.  Der 
Hauptzweck  des  Geföllkästcbens  ist  der,  als  Reservoir  zu  dienen. 
Der  nicht  gebrauchte  Ueberfluss  an  Wasser  wird  entweder  durch 
eine  Schütze  in  dem  Gerinne  e  zurückgehalten,  oder  durch  einen 
Spund  im  GefUllkästchen  in  eine  Lutte  abgelassen. 

Man   hat   wohl   auch   zwei   GefUllkästchen   hinter    einander 
vorgerichtet,  (Fig.  224.  Aufriss,  Msstb.  Via«)  j»  sogar  drei,    in 

Pig.  224. 


deren  oberstes  das  Wasser  fallt  und  dort  die  etwa  mitgeführten 
Unreinigkeiten  absetzt,  von  da  in  das  zweite  gelangt,  in  welchem 
eingeschlämmt  wird.  Manchmal  ist  in  der  vorderen  Wand  des 
letzteren  ein  Spalt  angebracht,  durch  den  man  den  einge- 
schlämmten Vorrath  in  beliebiger  Menge  auf  das  Hauptbret  aus- 
und  von  da  auf  den  Herd  übertreten  lässt.  Dabei  werden 
gröbere,  etwa  noch  in  dem  Vorrathe  enthaltene  Körner  im 
letzten  GefUllkästchen  und  so  von  dem  Herde  zurückgehalten, 
was  für  eine  gute  Arbeit  unentbehrlich  ist;  wovon  später. 

Derselbe  Zweck,  so  wie  der  eines  gleichförmigen  AuiTührens 
des  aus  dem  Spalte  a  (Fig.  225.  A,  Aufriss,  B.  vordere  Ansicht, 
Msstb.  7ii0  (b*  ^«  3'))  auftretenden  Vorrathes  auf  den  Herd, 
wird  auch  durch  eine  Schwellleiste  b  auf  dem  vorderen  Bande 
des  Gefallbretes  erreicht,  wozu  letztere  wohl  mit  kleineu  Kerben 
versehen  ist  (Eine  Vorrichtung  welche  sich  besonders  bei  der 
ungarischen  Aufbereitung  öfters  findet.) 
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Dieselbe  Schwcllleiste  kann  natürlich  auch  dann  Verwendung 
finden,  wenn  auf  dem  Gefallbrete  selbst  eingeschlämmt   wird. 

Fig.  226.  A. 


Fig.  225.  B. 


Drei  GefKllkästchen  sind  ohne  wirklichen  Vortheil. 

Hauptsächliche  Aufmerksamkeit  ist  auf  die  gehörige  Vor- 
richtung der  Diehlung  zu  verwenden.  Die  Diehlen  sollen  aus 
einem  feinjahrigen ,  in  der  Nässe  dauerhaften  Holze  bestehen, 
dessen  Fasern  auch  dann  keine  zu  grose  Rauhigkeit  erzeugen, 
wenn  sie  sich  nach  längerem  Gebrauche  des  Herdes  zu  erheben 
beginnen.  Eine  vollkommen  glatte  Oberfläche  ist  bei  Kehr- 
herden nicht  die  zweckmäsigste,  eher  noch  bei  Schlämmherden; 
vielmehr  soll,  —  und  auch  bei  den  letzteren,  —  den  Mineraltheilen 
immer  noch  ein  gewisser  Anhalt  zur  Adhäsion  gewährt  werden, 
welcher  natürlich  desto  geringer  sein  kann,  je  feiner  das  Kom 
ist  und  mit  je  schwächerem  Austose,  —  bei  Schlämmherden 
durch  das  Wasser,  —  darauf  gewirkt  wird.  Fiele  diese  Ad- 
häsion,   bei    vollkommener   Glätte,    ganz   weg,    so   könnte   ein 
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solcher  Herd  zwar  theoretisch  vollkommen  hergestellt,  nicht  aber 
ebeb  so  praktisch  brauchbar,  weil  bei  der  Verwendung  sehr 
schwer  zu  behandeln  sein. 

Das  Gegentheil  stellen  Herde  mit  absichtlich  aber  regel- 
mäsig  rauher  Oberfläche,  (natürlicher  oder  künstlich  gerauhter,) 
dar ,  wie  z.  B.  die  Planherde ,  Gerinnherde ,  von  denen  später 
va  sprechen  sein  wird. 

Schon  Agrieola.  (v.  Bgw.  B.  VIII.  S.  269.)  erwähnt  kurze  Herde  mit 
OBgehobeltem  Boden,  die  Fasern  dein  Strome  entgegengesetzt.  — 

Hermann  (Beschreibung  des  urul.  Erzgebirges,  [1789.]  Bd.  II.  S.  125.) 
sagt,  dass  dort  die  Herde  aus  quer  durchgesägten  kiefernen,  etwas  rauh  ge- 
hackten Balken '  hergestellt  wurden. 

Auch  ■  bei  der  ungarischen  Aufbereitung  macht  man  theilweis  die  Diehlen 
absichtlich  etwas  rauh. 

Gewöhnlich  nimmt  man  Tannen-  oder  auch  Fichten -Holz 
zur  Diehlung;  auch  wohl  Lerchen  holz,  wegen  seiner  Feinjahrig- 
keit;  für  Schlämmherde  oft  Erlenholz  als  im  Feuchten  besser 
dauernd;  da  wo  man  besondere  Glätte  beabsichtigt:  Ahomholz. 
Eichenholz  giebt  fast  eine  zu  glatte  Oberfläche. 

Fichtenbreter  wurden  auf  manchen  freiborgcr  Gruben  vom  Wäschwasser 
sehr  stark  angegriffen;  auch  im  schneeberger  Revier,  (Sachsen,)  hielten  sich 
Fichten-  and  Tanncn-Breter  auf  Herden  schlechter  als  kieferne.  —  firJenbolz 
wurde  (auf  Himmclsfürst  bei  Freiberg,)  vom  Wasser  ungleich  angegriffen 
und  bekam  Vertiefungen,  w&hrend  Fichte  oder  Kiefer  besser  war. 

Der  Boden  soll  möglichst  dicht  sein,  daher  die  Breter  gut 
gefügt,  noch  besser  gespundet.  Um  ihn  ganz  eben  zu  erhalten 
soll  er,  nachdem  der  Herd  schon  fest  gelegt  ist,  noch  einmal 
quer  tiberhobolt  werden,  (ein  Verfahren,  welches  übrigens 
Russeggety  (Aufbereitung  u.  s.  f.,  8.  138.)  dann  anzuwenden 
empfiehlt,  wenn  der  Schlich  nicht  auf  dem  Herde  haften  will.) 

Natürlich  liegen  die  Diehlen  quer  über  den  Herd;  damit 
sie  sich  so  wenig  als  möglich  werfen  wird  gerissenes  Holz  dem 
geschnittenen  vorgezogen.  Auch  das  Auslaugen  derselben  durch 
Wasserdampf  oder  Auskochen  möchte  dazu  zweckmäsig  sein. 

Um  Unebeuheiten  in  der  Fläche,  durch  Senken  oder  Werfen 
der  Diehlen  zu  beseitigen  ist  es  gut  die  Einrichtung  zu  trefien 
ein  jedes  Bret  in  seinem  Falze  durch  zwei  Keilchen  zu  be- 
festigen um  es  durch  diese  nach  Bedarf  wieder  hinauftreiben 
zu  können.  (Fig.  226.  A.  Aufriss,  B.  Seitenansicht.  Msstb.  V12) 
(S.  f.  S.) 
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Fig.  226.  A.  Fig.  226.  B. 
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Herdböden  aus  Eisen-  oder  Zink -Blech  haben  wohl  den 
Voraug,  dass  sie  dauerhafter  sind  und,  wenn  einmal  richtig 
hergestellt,  sich  nicht  verändern ;  jedoch  ist,  abgesehen  von  der 
zu  grosen  Glätte,  besonders  des  Zinkbleches,  eine  vollkommene 
Ebenheit  der  ganzen  Fläche  schwerer  herzustellen,  ja,  wenn  sie 
auf  Holz  befestigt  sind,  nicht  einmal  zu  erhalten  und  dann  so 
leicht  wieder  zu  regeln  wie  bei  Holz.  Eisen  ist  übrigens  dem 
Boston  unterworfen.  Herdböden  aus  Cäment  (zuerst  bei  Dreh- 
herden [s.  später,]  angewendet,)  haben  sich  ebenfidls  nicht  be- 
währt 

Die  einfachste  Darstellung  der  Herdfläche  ist  die  aus  ge- 
stampftem Lehm,  wie  sie  in  früherer  Zeit  wohl  am  ersten  in  An- 
wendung war,  jedoch  auch  jetzt  wohl  noch  hier  und  da  vorkommt. 
Freilich  ist  sie  sehr  unvollkommen,  zumal  wenn  darauf  un- 
mittelbar, ohne  Bedeckung  mit  Planen  oder  Thierhäuten  ge- 
waschen wird. 

In  Hejieo  wäscht  man  auf  Herden  von  gestampftein  Lehm,  z.  B.  di« 
Bleikörner  aus  den  gepochten  Schlacken.  (Ann.  d.  min.  4.  8^.  t.  XYL 
p.  28.)  —  Aach  in  BraBilien  sind  solche  Herde,  jedoeh  mü  Planen  bedeckt 
in  Gebrauch,     (v.  Etckwegt^  Pluto  Brasil.  S.  255.) 

Es  werden  wohl  auch  Herde  so  dai^estallt,  dass  man 
Pföhle  in  den  Boden  einrammt,  oben  an  diese  Breter  ak 
Borde  befestigt,  den  Baum  dazwischen  mit  Wäschsand  aus- 
stampft  und  auf  diesen  die  Diehlung  legt*,  jedoch  vermag  ein 
solcher  Bau  auch  nur  sehr  mäsigen  Anforderungen  natörlick 
kaum  gentigen. 

Ebene  Herde  bekommen  auf  ihre  ganze  Länge  gleidie 
Breite,  indess  führt  Ägricola  a.  a.  O.  B.  VUI.  S.  247.  kleine 
dergleichen  mit  nach  unten  zunehmender  Breite  an. 

Die  Herdbäume  bilden  gewöhnlich  auch  die  Sdtenwände 
des  Herdes,  wenigstens  so  lange  als  auf  denselben  nicht  hoch 
aufgetragen  wird.  Ist  aber  letzteres,  durch  länger  fortgesetztes 
Arbeitrai,  beabsichtigt,  so  erhöht  man  die  Seitenwände  durch 
auf  die  Herdbäume  auf-  oder  besser  innen  angesetzte  Breter  a 
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(Fig.  227.  A.  Aufriss,  B,  Seitenansicht,  Msstb.  '/laO  ^^^  durch 
sogenannte  Fröschchen  h  gehalten  werden,  und  bildet  so  wirk- 
liche Borde. 


Fig.  227.  A. 


Flg.  227.  B. 


Fig.  228. 


Früher  legte  man  für  diesen  Zweck  sogar  zwei  Herdbäumc 
auf  einander,  ebenso  doppelte  Diehlung,  so  wenig  diese  auch 
eigentlich  bei  festliegenden  Herden  nothwendig  ist. 

Die  Winkel,  welche  die  Diehlung  mit  den  Herdbäumen 
macht  sind  unbequem  beim  Abkehren  und  Reinigen  des  Herdes, 
ja  schon  beim  Läutern,  indem  darin  leicht  Vorrath  sitzen  bleibt. 
Diess  zu  verhüten  füllt  man  sie  durch 
ein  eingesetztes  nach  innen  zu  einer  Hohl- 
kehle ausgerundetes  Leistchen  a,  (Fig.  228. 
Msstb.   Vi«')  ^^^  hartem  Holze  ans. 

Einen  ähnlichen  Zweck  hat  auch  schon 
das  Abrunden  des  Herdbaumes  nach  innen, 
(Fig.  229.  Msstb.  Vi«.)  wodurch  jener  Winkel 
ofiener  wird.  Bei  Planherden  wird  aber 
dadurch  noch  das  richtige  Auflegen  der 
Plane  auf  den  Herd  und  über  die  Herd- 
bäume erleichtert. 


Fig.  229. 


Fig.  230. 


Am  unteren  Ende 
ist  der  Herd  mehren - 
theils  ganz  offen ;  oft 
jedoch  wird  er  auch 
durch  schräg  einge- 
setzte    Bretchen     a, 

(Fig.  230. Msstb. Vi6.) 
sogenannte  Flügel 
zu  einer  engeren 
Mündung  zusammen- 
gezogen, deren  Zweck 
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ist,  die  ablaufende  Trübe  zu  einem  schmalen  Strome  zusammen- 
zufassen und  bequemer  in  das  Unterfass,  Erzfass  u.  s.  f.  abzu- 
führen \  nächstdem  aber  auch  bei  manchen  Arbeiten  durch  Ein- 
setzen eines  Brötchens  zwischen  den  Flügeln  die  Mündung  wie 
durch  eine  Schütze  zu  sperren  und  dadurch  auf  dem  untersten 
Theile  des  üerdes  einen  kleinen  Sumpf  zu  bilden.  Dieses 
Bretchen  bekommt  dann  wohl  auch  selbst  wieder  einen  kleinen 
Ausschnitt  durch  den  die  IVübe  aus  dem  Sumpfe  abfliesst. 

Gerundet,  wie  Taf.  XL.  Fig.  3.  sind  die  Flügel  allerdings 
richtiger,  um  selbst  kleine  Brechuugen  der  auf  dem  Herde  herab- 
kommenden Trübe  zu  verhüten. 

Mit  den  Herd -Borden  oder  Bäumen  werden  die  Flügel 
durch  andere  Bretchen  verbunden ;  die  so  abgeschlossenen  pris- 
matischen Bäume  mit  Erde  oder  Sand  ausgefüllt  und  auch  wohl 
nach  oben  abgedeckt. 

Entgegen  dem  Aufgeben  auf  den  Herd  gleich  von  dem 
gewöhnlichen  Gefallbrete  weg,  steht  das  mittels  der  Stelltafeln 
gewöhnlich  in  Verbindung  mit  Mehlkästcn,  (s.  Taf.  XL.  Fig.  4.) 

Die  Stellt afel  —  das  Stellbrct,  Happenbret,  —  (Fig.  231. 

Fig.  281.  A. 


Fig.  281.  B.  A.    obere    Ansicht,     B.    Durchschnitt, 

Msstb.  Via.)  ist  eine  über  dem  Kopfe 
des  Hei-des  liegende,  stark  geneigte 
Tafel  a,  von  solcher  Einrichtung,  dass 
sie  den  über  sie  hinwegfliessenden  Vor- 
rath  auf  die  ganze  Breite  des  Herdes 
gleichförmig  vertheilt.  Sie  ist  dazu  mit 
Stellklötzchen,  —  Happen,  Stimm- 
klötzchen  — ,  versehen.  In  der  gewöhnlichen  Einrichtung  bestehen 
dieselben  aus  Holzklötzchen  b,  welche  in  zwei,  oben  unter  einem 
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etwas  Btnmpfeu  Winkel  zusammenlunfenden  Reihen,  mit  Stiften 
auf  der  Tafel  befestigt  sind.  In  jenem,  dem  Strome  der  anf- 
allenden Trübe  entgegengerichteten  Winkel  steht  ein  gröserer, 
auch  gewöhnlich  etwas  anders  geformter  Klotz  c,  der  Mönch, 
—  Stellkegel,  König,  —  gegen  den  die  Trübe  zunächst  trifft, 
sich  dadurch  nach  beiden  Seiten  Tertheilt  und  auf  den  Bück- 
Seiten  der  Klötzchen  herablaufend,  durch  deren  Zwischenräume 
in  einzelnen  Strömchen  auf  den  Herd  tritt.  Bei  der  kleinsten 
Menge  von  Trübe  welche  aufgefUhrt  werden  soll,  liegen  die 
Klötzchen  mit  ihrer  hinteren,  längsten  Seite,  (dem  Rücken,)  in 
einer  Linie  und  die  Zwischenräume  sind  die  engsten;  wendet 
man  hingegen  die  Klötzchen  so,  dass  die  Zwischenräume  gröser 
werden,  so  lassen  sie  eine  entsprechend  grösere  Menge  hindurch- 
gehen, auch  im  Einzelnen  beliebig  vertheilen,  indem  die  dabei 
aufwärts  gerichteten  scharfen  Kanten  den  Strom  auf- 
fangen. (Der  Mönch  ist  am  besten  mit  einem  ab- 
1^^  gerundeten,  nicht  mit  einem  kantigen,  Rücken 
(wie  Fig.  232.  Msstb.  Vis*)  ^u  versehen,  weil  der 
letztere  ebenfalls  die  beliebige  Vertheilung  nach  beiden  Seiten 
schwieriger  macht.) 

Die  gehörige  BinrichtnnK  der  Stell tafel  wird  nicht  selteo,  sehr  mit  Uorecbt 
für  etwas  Unweaentlichea  gehalten;  sie  und  die  richtige  Behandlang  der 
KIStKcben,  das  Reinbalten  der  Tafel  n.  s.  f.  ist  vielmehr  f&r  ein  gutes  Herd- 
waschet»  unentbehrlich.  Sie  dürfen  dessbalb  auch  nicht  etwa  blos  mit  Letten 
aufgeklebt  werden,  wie  es  ebenfalls  schon  vorgekommen  ist  „weil  die  Stifte 
Terrosten" ! 

Hinter  den  beiden  Reihen  von  Stellklötzchen,  ihnen  pa- 
rallel, laufen  Leisten  d  welche  verhindern,  dass  die  etwa  ab- 
prallende Trübe  noch  über  die  Breite  des  Herdes  hinaus  auf 
die  Bäume  fällt. 

Weniger  empfehinngswerth  ist  es  die  Stellklötzchen,  —  etwa 
der  längeren  Dauer  wegen,  —  selbst  von  Eisen  zu  machen, 
(Fig.  233.  Msstb.  Vi«-  s.  f.  S.)  weil  ihre  Glätte  eine  richtige 
Vertheilung  des  Trübestroms  eher  zu  erschweren  scheint,  dem 
sie  zu  wenig  Adhäsion  bietet. 

In  der  Einrichtung  der  Stelltafel  hat  man  jedoch  auch 
noch  manche  weitere  Veränderungen  angebracht.  Zunächst 
solche,  durch  die  man  den  Zweck  auf  eine  einfachere  Weise 
zu  erreichen  gedachte :  so  wie  Fig.  234.  (Msstb.  '/is*  ^*  ^'  ^-i) 
wo  nur  eine  kleine  Zahl  gröserer  Klötzchen  au^estellt^  Fig.  235, 
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Flg.  988. 


^'  ^**-  wo  sie  durch  strah- 

lenförmige Leist- 
chen, Fig.  236. 
{A.  obere  Ansicht, 
B,  Aufriss,  s.  f.  S.) 
wo  sie  dagegen 
dnrch  quer  Über- 
laufende ,  gerade 
oder  gekrtunmte 
Leisten   a   ersetzt 

P^-  236.  sind^     ^llen  fehu 

die       Verstellbar- 
keit; sie  sind  un- 
veränderlich, vol- 
lends die    letzten, 
welche  eine  Reihe 
von      Ueberföllen 
bilden,  bei  denen 
nur    die    horizon- 
tale     Lage      der 
Oberkante    das    gleichförmige    Uebertreten     begründet.      Diese 
letzteren  dienen  desshalb  auch  mehr  nur  um  etwa  noch  in  dem 
Vorrathe   enthaltene   gröbere  Körner  zurückzuhalten,    und  dazu 
sind   Stufen    mit    rückwärts    fallender   Sohle    nach   Art    kleiner 
Abfangerinne,  (s.  §.  263.  Bd.  I.  S.  610.)  besser.     Bei  Fig.  236. 
soll   die  Vertheilung   durch    aufrecht  stehende  Bleche  b  am  un- 
teren Rande  der  Stelltafel  befördert  werden. 
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Fig.  236.  A. 


Fig.  236.  B. 


Flg.  287.  A. 


r 


Für  den  letzte- 
ren Zweck  hat  man 
auch  an  den  unteren 
Rand  der  Stelltafel 
ein  fein  gerieftes  oder 
gewelltes  Blech  a 
(Fig.  237.  i4.Attfris8, 
B.  obere  Ansicht, 
MsRtb.  Vift.)al8Tropf- 
blech  angenagelt. 

Noch  weiter  aus- 
geführt hat  man  end- 
lich das  System  der  Stellklötechen 
wie  das  der  Ueberfölle  in  den 
Fig.  238.  und  Fig.  239.  dargesteU- 
ten  Einrichtungen.  Bei  letzterer 
werden  die  quer  über  die  Tafel 
geführten  Wände  von  zwei  Syste- 
men schräg  gestellter  durchkreuzt 
Flg.  287.  B.  und    so    lauter    ein- 

zelne Kästchen  ge- 
bildet. 1  )ie8e  Ver- 
vielföltignng  der  Ue- 
berfölle   ist     nutzlos 

und  störend;  bei  der 
Fig.  23  8. 


ersteren,  —  gekünstelten,  —  Einrichtung  aber  den  zahlreichen 
Klötzchen  sehr  schwierig  und  auf  hältlich,  daher  man  es  von  den 
Arbeitern  nicht  erwarten  darf. 
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Fig.  289. 


(Wenn  die  Trübe,  wie  manchmal,  in  der  ganzen  Breite  auf 
die  Stelltafel  tritt,  so  stellt  man  auch  die  Stellklötzcben  so  auf, 
und  dann  ist  am  ersten  Veranlassung  mehrere  gleich  breite 
Keihen  unter  und  hinter  einander  anzubringen ;  so  zuweilen  auf 
dem  Harze.) 

Die  Stelltafel  muss  so  viel  Fall  haben,  dass  von  dem  V«r- 
rathe  nichts  darauf  sitzen  bleibt^  aber  auch  nicht  zu  viel,  weil 
dann  ebenfalls  die  Vertheilung  und  Regelung  des  Stromes  er- 
schwert werden  würde.  25  bis  30  Grad  sind  die  für  die  meisten 
Fälle  passende  Neigung. 

Ein  Fall  vod  10  bis  12  Grad,  wie  er  —  wohl  »Is  geringster,  —  för 
feinen  Vorrath  empfohlen  worden,  möchte  am  wenigsten  für  zähe  Schlamme 
hinreichen,  zumal  solche  in  einem  desto  dünneren  Strome  fiber  die  Tafel 
fliessen,  daher  desto  eher  sitzen  bleiben. 

Ist  die  Tafel  nicht  fest  mit  dem  Herde  verbunden,  so  muss 
sie  natürlich  mit  dem  unteren  Rande  so  weit  über  dessen  Kopf 
hervorragen,  dass  Alles  auch  richtig  auf  den  obersten  Theil  des 
Herdes,  —  die  Stirn,  —  fiült;  (eine  Regel  welche  in  noch 
höherem  Mase  für  mit  Ausschub  bewegte  Herde  gilt.)  Besser 
ist  es  übrigens,  wenn  dabei  der  Kof  des  Herdes  selbst  eine 
stark  geneigte  Fläche  bildet,  auf  welche  die  Trübe,  statt  loth 
recht  herunter  auf  den  Herd,  herabfällt. 

Die  Verwendung  von  Stelltafeln  findet  am  meisten  bei  einem 
länger  fortgesetzten  Auftragen  auf  den  Herd  statt;  zunächst  aus 
einem  Mehlkasten  oder  gröseren  Behälter;  entgegengesetzt  dem 
Arbeiten  in  kurzen  An  waschen. 

(Die  wohl  auch  gebrauchte  Bezeichnung  Stellbret,  iiir  irgeml 
ein  Bret,  ohne  alle  Vorrichtung,  ist  uqgehörig.) 
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Der  Mehlkasten  a,  —  Schlaromkasten^  die  Gumpe,  — 
(Taf.  XL.  Fig.  4.)  A,  vordere,  B,  obere  Ansicht,  C  Aufriss,) 
der  anf  einer  Bohne  oberhalb  des  Kopfes  des  Herdes  aufgestellt 
ist,  besteht  gewöhnlich  aus  einem  länglich  viereckigen  Kasten 
mit  nach  vorn  stark  fallendem  Boden,  über  den  ein  Gerinne  h 
hinläuft.  Aus  diesem  Gerinne  führt  ein  Rohr  c  —  Schlauch,  — 
dem  hinteren  und  ein  anderes  c'  dem  vorderen  Theile  Wasser 
zu;  das  hintere  die  Wasser  zum  Auflösen  des  Vorrathes,  — 
daher  dicke,  trübe  Wasser,  —  das  vordere  zu  Verdünnen  der 
so  gebildeten  Trübe,  —  daher  klare  oder  helle  Wasser  ge- 
nannte  Die  Menge  des  Zuflusses  aus  den  Schläuchen  wii*d  am 
besten  durch  hölzerne  Spünde  geregelt,  welche  durch  einen  Zug 
mehr  oder  weniger  weit  offen  erhalten,  gestellt  werden  können; 
somit  eine  einfache  Art  von  Ventilen  welche  auch  hier,  wie 
überhaupt  bei  der  Aufbereitung  fast  noch  besser  sind  als 
Hähne,  die  durch  dazwischen  kommende  Körner  leicht  undicht 
im  Schlüsse  werden. 

Die  so  gebildete  Trübe  fliesst  durch  eine  in  der  vorderen 
Wand  des  Kastens  angebrachte,  —  zur  Regelung  des  Ausströ- 
mens  mit  einem  Sprützleder  versehene,  —  Oeffnung  d  aus,  in 
ein  Mehlgerinne  e,  welches  dieselbe  auf  die  Stelltafel  leitet 

Um  gröbere  Körner,  Späne,  Stroh  u.  dergl.  von  dem  Herde 
zurückzuhalten,  ist  über  das  Mehlgerinne  ein  Sieb  /  gelegt, 
dessen  Maschenweite  von  der  Feinheit  und  Reinheit  des  Wäsch- 
vorrathes  abhängt;  je  vollständiger  derselbe  sortirt  und  vorbe- 
reitet ist,  desto  eher  kann  das  Sieb  entbehrt  werden;  weniger 
beim  Auftragen  aus  dem  Spitzkasten,  noch  weniger  bei  dem 
gleich  aus  der  Mehlflihrung ;  daher  beim  Verwaschen  aus  dem 
Rohen  wohl  sogar  zwei  Siebe  über  einander  gelegt  werden,  ein 
oberes  för  Späne  u.  dergl.  und  ein  unteres  fiir  Körner. 

Man  hat  auch  die  Mehlkäaten  selbst  mit  HiebbÖdcn  versehen,  so  z.  B 
bei  der  englischen  Zinnaufbereitung.    (S.  Ann.  d.  min.  6.  s4r.  t.  XIV.  p.  192.) 

RiUinger,  (Auf  her.  S.  359.)  empfiehlt,  den  Vorratb,  wenigstens  röschen, 
durch  unter  Wasser  bewegte  Siebe  zu  führen. 

Eine  Verdünnung  im  Mehlkasten  und  überhaupt,  ist  dann 
nöthig,  wenn  durch  die  ti'üben  Wasser  mehr  als  nothwendig 
mit  fortgenommen  wird,  —  so  bei  sandigen  Vorräthen.  —  Um 
diese  besser  zurückzuhalten  wird  eine  sehr  einfache  Vorrichtung, 
ein   sogenanntes  Kastenbret,    im   Mehlkasten    aufgestellt,    — 

(^ätatchmannf   liergbaakunst.    XII.  3.  20 
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d.  i.  ein  Brei  a  (Taf.  XL.  Fig.  5.)  mit  einem  kursen  Sieb  fr, 
mit  dem  dasselbe  gegen  die  Vorderwand  des  Kastens  gestemmt 
wird,  so  dass  es  das  Mehl  im  hinteren  Theile  desselben  zurück- 
hält und  nur  durch  den  Zwischenraum  daneben  hindurch  in 
den  vorderen  Kaum  treten  lässt,  wo  es  durch  die  hellen  Wasser 
verdünnt  wird. 

Auch  in  dem  Mehlgerinne  kann  man  noch  eine  besondere 
Vorrichtung  zum  Heguliren  anbringen,  die  sich  dem  Zwecke  nadi 
den  Stellklötzchen  anschliesst,  ein  sogenanntes  Fischchen, 
d.  i.  einen  drehbaren  Flügel  a  (Taf.  XL.  Fig.  6.)  durch  dessen 
Stellung  man  die  Trübe  beliebig  mehr  gegen  die  eine  oder  die 
andere  Reihe  der  Stellklötzchen  richten,  auch  in  einem  gewissen 
Orade  zurückhalten  kann. 

Manchmal,  so  z.  B.  auf  dem  {belgischen,)  Bleiberge  bei  Aachen,  tritt 
auch  die  Trfibe  auf  der  langen  Seite  der  Mehlkästen  durch  eine  AnsaU 
Löcher  auf  die  ganie  Breite  des  Herdes  ans. 

Rtttinger  schlägt  in  seiner  Aufbereitung  S.  366.  eine  Gnmpe  vor  bei 
der  das  Wasser  unter  dem  Mehlvorrathe  hingeführt  wird,  um  ihn  so  au 
unterwaschen  und  besser  dniuschlämmen ;  er  nennt  dies  eine  Onmpe  „mit 
Unterwasser". 

Ist  der  Schlamm  zu  zäh,  so  besonders  dann,  wenn  er  aus 
der  Mehlftihrung  ausgeschlagen  ist,  oder  gar  nachher  noch  durch 
Liegen  Wasser  verloren  hat,  so  wird  wohl  durch  das  blose 
Aufftihren  des  Wassers  aus  dem  Schlauche  nicht  genug  auf- 
gelölst ;  die  Trübe  wird  zu  dünn.  Dann  ist  es  besser  das  Wasser 
in  Tropfen,  entweder  durch  eine  Brause  aufzuföhren,  oder  indem 
man  es  auf  ein,  an  der  Innenwand  des  Mehlkastens  befestigtes 
Bretchen  auffallen  und  dadurch  herumsprützen  lüsst 

Beicht  diess  nicht  aus,  so  wendet  man  mechanische  HäUs- 
mittel,  sogenannte  Eührwerke  an;  auf  die  weiter  unten  zurück- 
zukommen sein  wird. 

Mehrentheils  hat  jeder  Herd  seinen  besonderen  Mehlkasten; 
wenn  jedoch  mehrere  einerlei  Vorrath  verarbeiten,  so  bekommen 
sie  auch  einen  gemeinsamen  Behälter  in  welchem  alsdann  um 
so  mehr  dergleichen  Kührwerke  anzubringen  sind,  um  eine  ganz 
gleichförmige  Trübe  darzustellen. 

Eine  andere  Weise  die  hellen  Wasser,  zum  Verdünnen 
wie  zum  Läutern  zuzuführen  ist  die:  sie  nicht  erst  in  den  Mehl- 
kasten, sondern  gleich  durch  ein  Rohr  in  das  Mehlgerinne  fallen 
zu  lassen,    oder  auch  sie  wohl  unter  dem  Mehlgerinne  hinweg- 
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zuführen,  so  dass  sie  erst  vor  dem  Mönche  mit  der  Truhe  zu- 
sammenkommen.    (Taf.  XL.  Fig.  7.) 

Diese  Weisen  sind  besonders  dann  gut  wenn  mit  kurzen 
An  Wäschen  gearbeitet  wird,  das  Auftragen  und  Läutern  ab- 
wechselt. 

Noch  besser  für  diesen  Zweck  ist  es  allerdings  die  Zu- 
föhruug  der  Wasser  unter  der  Stelltafel  zu  bewirken,  wo  sie 
am  wenigsten  durch  etwa  im  Mehlkasten  dazu  gekommene,  im 
Mehlgerinne  oder  endlich  auf  der  Stelltafel  liegengebliebene 
Körner  verunreinigt  werden  können. 

Nach  der  einfachsten  Weise,  wie  sie  u.  a.  auf  dem  Harze 
üblich  ist,  tritt  das  Läuterwasser,  —  ähnlich  wie  dort  auf  die 
Schlämmgräben,  —  (s.  diese,)  durch  ein  Gerinne  a  (Taf.  XL. 
Fig.  8.  Aufriss,)  in  den  Raum  unter  der  Stelltafel  oder  dem 
Gefällbrete  bf  und  verbreitet  sich  über  die  Schwellleiste  c  hin- 
w^  auf  den  Herd.  Die  letztere  dient  dann  ebensowohl  zur 
gleichförmigen  Vertheilung  als  auch  um  dahinter  einigen  Wasser- 
stand als  Reservoir  zu  erhalten. 

In  noch  umständlicherer  Weise  ist  diese  Zufuhrung  bei  der  sieben- 
bürgiBchen  Aufbereitung  ftuf  den  groseu  Kelirlutten-  und  wallachischen  Herden 
hergestellt.  Um  die  Vertheilung  der  Wasser  gnnz  gleichförmig  zu  bewirken, 
zugleich  aber  auch  alle  etwa  mit  ihnen  herbeikommenden  Spftno,  Körner  u.  dergl. 
aufzufangen,  sind  in  dem  Räume  unter  der  Stelltafel  drei  höhere  Leisten  auf- 
gestellt. Das  durch  das  Gerinne  a  (Taf.  XL.  Pig.  9.  Ä.  obere,  ß,  C,  D,  vor- 
dere Ansicht,)  herbeikommende  Wasser  trifft  zuerst  auf  die  erste,  unter  einem 
stumpfen  Winkel  gebrochene  Leiste  5,  geht  über  sie  hinweg,  sodann  unter  c 
hindurch  und  endlich  wieder  fiber  d  und  auf  den  Herd;  b  ist  oben,  d  unten 
gezahnt  —  rechenartig,  —  d  aber  oben  nur  gekerbt. 

Um  beim  Unterbrechen  des  Auftragens  aus  dem  Mehlkasten 
und  während  des  Läuterns  ja  keinen  Vorrath  auf  den  Herd  ge- 
langen zu  lassen  hat  man  auch  den  Mehlkasten  a  (Taf  XL. 
Fig.  10.  A.  Seiten-,  B.  hintere  Ansicht,)  auf  eine  Achse  b  in 
der  Weise  aufgelagert,  dass  er  ein  Uebergewicht  nach  hinten 
hat  So  lange  aus  ihm  aufgetragen  werden  soll,  wird  er  durch 
einen  Eisenstab  c  himten  erhoben  gehalten;  rückt  man  diesen 
aber  aus,  so  klappt  der  Kasten  von  selbst  rückwärts. 

Unterhalb  des  Herdes  liegt  ein  Herdfluthgerinne,  auch  wohl 
noch  ein  anderes,  das  Aftergerinne,  —  die  Kassrinne,  —  zur 
Aufnahme  von  geringhaltigen  Abgängen  vom  Herde.  Gewöhn- 
lich gelangen  solche  gleich  in  ein  Unterfass,  —  Afterkasten, 
neben  welchem  wohl  noch  ein  zweites,  —  das  gute,  —    aufge- 
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stellt  ist,  wenn  während  des  Läuterns  die  Abgänge  merklich 
reicher  werden.  Ausserdem  endlich  noch  ein  Sclilichfass^  — 
Schlichkasten,  Erzfass,  —  zur  Aufnahme  des  ßeingekehrten. 

Ehemals  waren  diess  wolil  wirkliche,  runde,  leicht  versetzbare  Fässer, 
daher  noch  der  Assdruck:  das  Unterfass  „anstosen". 

Bei  Glauch-Herden,  überhaupt  bei  solchen  auf  denen  schon 
angereicherte  Vorräthe  verwaschen  werden,  liegt  oft  das  Herd- 
fluthgerinne,  als  das  weniger  gebrauchte,  erst  jenseits  des  Unter- 
fasses, so  dass  die  aus  letzterem  überfliessende  Trübe  in  jenes 
geht;  oder  es  liegt,  wenn  der  Herd  hoch  steht,  —  wie  am 
besten,  —  wohl  das  Herdfluthgerinne  a  (Taf.  XL.  Fig.  11. 
A.  Seiten-,  B,  vordere  Ansicht,)  unter  dem  Herde,  das  Unter- 
fass 5,  vor  demselben  und  jenseits  der  Schlichkasten  c.  Nach  a 
wird  die  ablaufende  Trübe,  nach  c  der  abgewaschene  Schlich 
durch  ein  Gerinne  d  geftihrt,  das  in  einer  am  Herde  befestigten 
hölzernen  Klammer  e  ruht  und  je  nach  Erfordern  rückwärts, 
vorwärts  geneigt  oder  ganz  weggenommen  wird. 

Auch  über  dem  Unterfasse,  vollends  dem  Schlichkasten 
stellt  man  Siebe  auf,  durch  welche  der  ablaufende  oder  ab- 
gekehrte Vorrath  geht,  um  grobe  Körner,  noch  mehr  aber 
Nadeln  u.  dergl.  zurückzuhalten  die  beim  Einkrhren  hineinge- 
kommen sind. 

Schon  der  Wäschgeschworenc  Ruperli  in  Freiberg  empfahl  solche 
Siebe  in  der  zweiten  H&lfte  des  vorigen  Jahrhunderts  sogar  über  dem 
Uerdfluth-  (wohl  After-?)  Gerinne  „um  die  groben  Körner  %u  sammeln'^ 
SchroU,  (Beiträge  S.  321.)  empfiehlt  aum  Auffangen  von  Schlichtheilchen 
eine  Kern  stiege,  d.  i.  ein  starkfallendes  Gerinne  mit  Stufen,  ganz  nach 
Art  des  Abfallgerinnes.  Bd.  I.  S.  CIO. 

Ist  der  Schlich  vor  aller  Verunreinigung  möglichst  zu 
schützen;  so  z.  B.  bei  der  Kobaltaufbereitung,  —  so  wird  das 
Schlichfass  auch  oben  mit  einem  Deckel  verschlossen  durch  den 
eine  Lutte  zum  Hineinkehren  führt. 

Zum  Abziehen  der  Trübe  über  dem  im  Unterfasse  und 
Schlichkasten  Abgesetzten  sind  Spünde  anzubringen,  wie  beim 
Setzfasse;  (s.  dieses  §.  311.  Bd.  IL  S.  16.) 

Aufgelagert  werden  die  Herde  entweder  unmittelbar  auf  der 
Sohle  des  Raumes,  oder  über  dieselbe  erhöht  Erstere  Weise  ist 
zwar  einfacher,  dagegen  gelangen  dabei  leichter  Unreinigkeiten 
auf  den  Herd;  die  Arbeit  muss  mit  langgestielten  Kisten  und 
Besen   geführt  werden,  daher  weniger  sicher,  und  endlich  lässt 
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sich  der  Kaum  unter  dem  Herde  weniger  gut  zur  Anbringuug 
von  Gerinnen  und  Kästen  benutzen ;  mindestens  sind  diese  dann 
unzugängiger.  Da  freilich,  wo  man  sogar  einen  Vorthcil  darin 
zu  erblicken  wähnt,  dass  die  Arbeiter  auf  dem  Herde  selbst 
hin-  und  hergehen,  —  wovon  später,  —  ist  das  Auflegen  auf 
die  Sohle  bequemer. 

Bei  der  anderen  Weise  werden  die  Herde  auf  hölzerne 
Böck^  oder  gemauerte  Pfeiler  aufgelegt;  auf  letztere  besonders 
der  obere  Theil,  für  den  sie  gleich  eine  Bühne  bilden. 

Obschon,  wenigstens  wenn  eine  grösere  Anzahl  von  Herden 
in  einer  Aufbereitungsanstalt  vorhanden  ist,  man  jeden  fUr  eine* 
gewisse  Arbeit  zu  bestimmen,  ihm  danach  ein  gewisses  Fallen 
zu  erhalten  hat,  muss  sich  dieses  doch  auch,  wenn  nöthig,  un- 
schwer verändern  lassen.  Das  geschieht  am  einfuchsten  durch 
Unterlegen  einer  stärkeren  oder  schwächeren  Schwelle  a  (Taf.  XL. 
Fig.  12.)  oder  eines  Holzkeiles  h  (Taf.  XL.  Fig.  13.  A.  Aufriss, 
B.  vordere  Ansicht.) 

Der  Kopf  des  Herdes  muss  natürlich  stets  in  einer  und  der- 
selben Höhe  liegen,  wenigstens  bei  einer  Bühne  mit  Mehlkasten. 

Da  er  aber  auch  nicht  höher  liegen  darf,  als  dass  der 
Arbeiter  noch  von  der  Seite  bequem  darauf  arbeiten  kann ,  so 
wird  längs  des  Herdes  hinauf  zur  Seite  eine  Pfoste  —  schräg, 
—  aufgelegt  auf  welcher  jener  seinen  Stand  findet. 

Um  die  Herdstellung  noch  leichter  zu  machen,  wird  er 
auch  wohl  unten  auf  einen  Kiegel  a  (Taf.  XL.  Fig.  14.-4.  vor- 
dere, B,  Seiten -Ansicht,)  gelegt,  der  mit  den  Zapfen  in  zwei 
Säulen  b  ruht,  und  durch  Keile  c  beliebig  höher  oder  tiefer 
gestellt  wird. 

Endlich  hat  man  auch  die  Herde  durch  Aufhängung  an 
Seilen  oder  durch  Schrauben  verstellbar  gemacht,  was  die,  bei 
dem  östereichischen  Bergbaue  hier  und  da  vorkommenden  so- 
genannten Siebherde  charactensirt.  Bei  ersterer  Einrichtung 
(Taf.  XL.  Fig.  15.)  laufen  die  beiden ,  das  untere  Ende  des 
Herdes  tragenden  Seile  a  über  Leitrollen  h  nach  einem  Rund- 
baume c  mit  Spillen  und  Sperrrad;  der  Herd  schwebt  frei  und 
ohne  weitere  Unterstützung  über  der  Sohle.  Bei  der  anderen 
Einrichtung  (Fig.  240.  [s.  f.  S.]  A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht, 
Msstb.  7is*)  ^^^  durch  das  untere  Ende  eines  jeden  Herd- 
baumes  a  und  eine  in  dessen  Unterfläche  eingelegte  Eisenplatte  c 
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mit  Hohlgewinden,  eine  starke  Stellschraube  h  bis  in  eine  dar- 
unterliegende Langschwelle  d  mit  entsprechender  Stosscheibe. 

Fig.  240.  A.  Fig.  240.  B. 


Die  erstere  Einrichtung  gestattet  ein  beliebig  höheres  Heben 
als  die  andere,  aber  auch  Seitenach  wankungen. 

Für  alle  keine  gewisse  Längenachse  besitzenden  nicht 
scheibenförmigen  Herde,  feste  wie  bewegte,  insbesondere  aber 
für  ebene,  ist  ein  Haupterforderniss  dass  sie  gegen  die  Fenster- 
seite des  Raumes  hin  fallen,  von  welcher  die  Beleuchtung  kommt, 
das  Licht  also  von  unten  darauf  föllt,  (Taf.  XL.  Fig.  16. 
A,  Seiten-,  B.  obere  Ansicht.)  Bei  Aufstellung  einer  gröseren 
Anzahl  von  Herden  somit  gegen  die  hellste  der  langen  Fenster- 
Seiten;  bei  einer  noch  gröseren  Zahl  müssen  sie  dann  in  zwei 
Reihen  geordnet  sein,  welche  von  der  Mitte  und  der  dortigen 
gcroeinschalllichen  Bühne  aus,  nach  den  beiden  entgegengesetzten 
langen  Seiten  fallen ;  obschon  dann  gewöhnlich  das  Licht  von  der 
einen  etwas  schwächer  zu  sein  pflegt  als  von  der  anderen,  so 
ist  es  doch  allemal  weit  besser  als  ein  von  der  Seite  auf  den 
Herd  fallendes,  es  mtissten  denn  die  Herde  ungewöhnlich 
lang  sein. 

Neben  jedem  Herde  soll  eigentlich  so  viel  Raum  sein,  dass 
der  Arbeiter,  daneben  stehend,  die  Arbeit  bequem  führen  kann. 
An  manchen  Orten  ist  es  aber  noch  von  älterer  Zeit  her  Ge- 
brauch, zwei,  ja  drei  Herde  dicht  nebeneinander  und  so  zu 
legen,    dass    je    zwei    einen  Herdbaura   gemeinschaftlich,    daher 
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z.  B.  drei  Herde  nur  vier  Herdbäume  haben.  (Taf.  XL.  Fig.  17. 
vordere  Ansicht.) 

Diese  Ersparniss  ist  wohl  auch  der  Hauptzweck,  abgesehen 
von  dem  Zusammenlegen  der  Gerinne,  Unterfässer  u,  s.  f.  Die 
Herde  werden  dadurch  sehr  unzugängig;  bei  zweien  muss  dann 
wenigstens  ein  Arbeiter  linkh&ndig  arbeiten,  bei  dreien  aber 
kann  die  Behandlung  nicht  -  anders  geschehen ,  als  indem  der 
Arbeiter  auf  dem  Herde  selbst  steht  und  geht,  —  (gewöhnlich 
aber  dann  auf  allen,)  -  was  mit  einer  reinen,  gut  geführten 
Arbeit  nicht  wohl  vereinbar  ist,  Uebrigens  sind  natürlich  solche 
Herde  in  ihrer  Lage  noch  unveränderbarer. 

§.  407.  Hülfsvorrichtungen  beim  Einschlämmen  und 
Auftragen.  — 

Für  ein  gutes  Waschen  ist  es,  wie  schon  oben  erwähnt, 
Erforderniss ,  dass  der  Vorrath  in  der  gehörigen,  stets  gleichen 
Dicke  und  Menge  auf  den  Herd  kommt. 

Am  schwersten  ist  diess  vollständig  zu  erreichen  beim 
Einschlämmen  mit  der  Hand;  besser  schon  bei  dem  aus  einem 
Mehlkasten,  wobei  sich  auch  etwa  noch  in  dem  Vorrathe  ent- 
haltene gröbere  Körner  noch  am  leichtesten  durch  Siebe  ab- 
sondern lassen.  Dergleichen  gröbere  Körner  stören  aber  die 
Arbeit  mit  dem  Herde  sehr,  indem  sie  entweder  auf  dem  Nieder- 
schlage liegen  bleiben,  und  Anstauungen  und  in  deren  Folge 
falsche  Strömungen  erzeugen  oder  darüber  hinwegrollen  und 
ebenfalls  Binnen  bilden. 

Um  daher  besonders  bei  zähen  Vorräthen  ein  gleichförmiges 
Einschlämmen,  bei  allen  aber  ein  gleichförmiges  Aufgeben  zu 
erzielen,  kann  man  verschiedene  mechanische  Vorrichtungen  an- 
wenden. Allerdings  wird  von  denselben  weit  öfters  bei  bewegten 
als  bei  festliegenden  namentlich  bei  gewöhnlichen  ebenen  Herden 
Gebrauch  gemacht,  weil  bei  jenen  ohnehin  Maschinenbewegung 
vorhanden  sein  muss,  Handarbeit  fast  ganz  wegfällt;  anwendbar 
sind  sie  jedoch  eben  so  bei  jenen,  und  es  mag  desshalb  auch 
gleich  hier  von  ihnen  gesprochen  werden. 

Eine  der  einfachsten  aber  auch  unvollkommensten  Vor- 
richtungen zum  Einschlämmen  früher,  wie  auch  jetzt  noch  hier 
und  da,  gebrauchten  sind  die  sogenannten  Quetschen. 

Ein  Klotz  a  (Taf.  XL.  Fig.  18.)  höchstens  mit  einigen 
querstehenden  Zinken  besetzt,    ist  durch  einen  Stiel  h  an    eine 
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Schwinge  c  angehängt,  deren  anderer  Arm  d^  mit  Hülfe  eines 
Hebels  abwechselnd  von  den  Daumen  einer  Welle  angehoben 
und  frei  gelassen  wird,  so  dass  er  in  den  Schlamm  im  Mehl- 
kasten  niederfällt. 

Eine  andere  Vorrichtung,  —  ähnlich  der  in  §.  400.  er- 
wähnten sogenannten  Maschinenkiste,  —  besteht  in  einer  um 
eine  Achse  drehbaren  Schaufel  a»(Taf.  XL.  Fig.  19.)  die  mit 
einer-  Schwinge  b  verbunden  ist  und  mit  der  Hand  oder  durch 
Maschinen  in  dem  Mehlkasten  hin  und  her  bewegt  wird. 

Ein  solches  Umrühren  mit  Schaufeln  ist  (nach  der  Zeitschr.  f.  d.  pr. 
B.-,  H.-  n.  Sal. -Wesen,  Bd.  IX.  B.  S.  252.)  auch  bei  der  cornwaller  Auf- 
bereitung im  Gebrauche. 

Fig.  241.  A. 


Fijr  241  B  Wgi^  vorzüglicher  sind  die   soge- 

^  nannten  Einschlämmrädchen,    — 

RühiTädchen.  —  In  dem  den  Schlamm 
aufnehmenden  Kasten  a  (Fig.  241. 
A,  Aufriss,  B,  vordere  Ansicht, 
/  Möötb.  Vjö)  hängt  ein  kleines  Rad  b 
mit  eisernen,  schaufelformigen  Flügeln, 
nach  Art  eines  Straubrades.  Dasselbe 
wird  durch  ein  Wasserrädchen  c  be- 
wegt, welches  auf  der  aus  dem  Kasten  a 
in  einen  anderen  d  hinausragenden 
Welle  des  ersteren  sitzt.  In  dem 
Kasten  a  wird  der  Schlamm  mit  zu- 
geftihrtcm    Wasser    zusammengerührt. 
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fÜUt  von  da  über  die  Wand  e  in  eine  andere  Abtheiluug  /  und 
gelangt  von  dieser  auf  den  Herd.  Em  Theil  des  gebrauchten 
Aufscblagewat>sers  vom  Rade  bildet  die  unter  dem  Stellbretc 
hervortretenden  Läuterwasser.  Hier  darf  natürlich  die  auf  einmal 
in  den  Kasten  gegebene  Menge  Schlamm  nicht  zu  gros  sein. 


Fig.  242.  A. 


Fig.  242.  B. 


Von  &hDlicheui 
Ch&racter  siod  die  bei 
der  ungarischen  und 
siebenbQrgischen  Auf- 
bereitung vorliLoinmen- 
den  gröseren  Rühr- 
werke für  mehrere 
Herde  zusammen,  nur 
dass  bei  ihnen  die 
Arme  —  blos  vier,  — 
rechenartig  mit  Zin- 
Iseu  vorsehen  sind, 
(Fig.  242.  A.  Seiten-, 
B,  vordere  Ansicht, 
Msstb.  y,jj.)  Der 
Durchmesser  ist  meist 
zieroiich  gros,  oft  4 
bis  6  Fus.  Auf  der- 
selben WeUe  sitzt 
dann  ebenfalls  ein 
Wasserrad. 


Noch  besser,  und  besonders 
Air  Anlagen  geeignet  bei  denen 
mehrere  Herde  aus  einem  und 
demselben  Behälter  versorgt  wer- 
den, sind  Kührwerke  aus  liegen- 
den oder  stehenden  Wellen  mit 
radialen  Armen  versehen,  die  — 
nach  Ai-t  der  §§.  265  u.  s.  f. 
Bd.  I.  S.  620  u.  f.  f.  beschrie- 
benen Abläutermaschiucn,  —  den 
Schlamm  umarbeiten. 

Fig.  243,  (s.  f.  ö.  /I.Seiten-, 
B,  vordere  Ansicht,  Msstb.  Vi  5) 
stellt  eine  solche  Vorrichtung 
mit  einer  liegenden,  etwas  ge- 
neigten Welle  a  mit  an  den 
Enden  schaufelartig  gestalteten  Armen  h  dar,  die  in  einem  Troge  c 
liegt.     In  diesem  wird  der  Schlamm  mit  dem    nöthigen  Wasser 
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eingerührt,  geht  von  da  durch  die  kleine  Siebtrommel  d  welche 
die  Körner  absondert  und  in  das  Gerinne  e  wirft,  während  der 
Schlamm  auf  den  Herd  gelangt. 

Fi^.  243.  A. 


Fig.  243.  B. 


Flg.  244. 


Auch  quirlartige  Rührwerke  mit  ver- 
tikalen Spindeln  sind  angewendet.  In 
der  einfachsten  Gestalt  wie  Fig.  ^244. 
(Msstb.  VioOi  "^^  ^^^  ^^^  Bügel  mit  zwei 
rührenden  Armen  a,  oder  besser  wie 
Fig.  245.  (Msötb.  Vi«.),  mit  vier  Armen  a 
deren  jeder  mit  mehreren  Zinken  b  ver- 
sehen ist. 

Fig.  246. 


1  I 


Diese,    wie   alle    der  Art,    gehen   natürlich    in  einem    qua- 
dratischen oder  besser  runden  Gef&sse.     Gut  ist  es  die  Spindel 
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oben  aufzuhängen  um  den  sonst  sammt  seiner  Pfanne  in  den 
Schlamm  kommenden  unteren  Zapfen  zu  vermeiden.  Die  Trübe 
flieset  o(>en  über,  und  bleiben  somit  die  groben  Körner  im 
Kasten  zurück. 

Fig.  246.  Eine  Vorrichtung  zum  Einschlftm* 

men  und  gleichzeitiger  Regelung  des 
Aufgebens  ist  die  Fig.  246,  (Aufriss; 
Msstb.  Vi 6-)  dargestellte.  Die  in  dem 
trichterförmigen  Behälter  a  stehende 
Welle  b  ist  mit  radialen  Armen  be- 
setzt, die  jedoch  im  äusseren  Theile 
schräg  stehende  Klingen  c  bilden, 
welche  sämmtlich  in  einer  Schrauben- 
linie liegen,  (nach  Art  der  in  Thon- 
knetemaschinen ,)  daher  sie  bei  um- 
gehender Welle  den  Schlamm  nicht 
nur  durchschneiden,  sondern  auch 
nach  unten  drängen.  Der  unterste 
Theil  der  Welle  ist  mit  einem  wirk- 
lichen Schraubengange  d  versehen, 
der  in  einem  cylindrischen  Ansätze  e 
an  dem  Kumpfe  a  geht.  Durch  die 
Fig.  247.  schnellere  oder  langsamere  Umdrehung 

regelt  er  die  Menge  des  unten  austre- 
tenden Schlammes. 

Zum  Aufgeben  allein  hat  man 
zunächst,  (so  bei  der  englischen  Zinn- 
aufbereitung,  (Ann.  d.  min.  5.  sör. 
t.  XIV.  p.  208.)  Ventile  angewendet, 
die  sich  abwechselnd  öffnen;  Teller- 
und  auch  Dreh  -  Ventile ,  die  jedoch 
wegen  des  dazwischen  kommenden 
Sandes  und  Schlammes  nur  von  zwei- 
felhaftem Werthe  sein  können. 

Eine     bessere    Vorrichtung     ist 
schon   die   nach   Art   der   bei   Walz- 
werken (vgl,  §.  225.  Bd.  I.  S.  496.)  u.  a.  angewendete,  bei  der 
vor  der  unteren  Mündung  des  Rumpfes  a  (Fig.  247.  Msstb.  '/jß.) 
eine    Trommel    b    liegt,     die    an    der    Umflächc    mit    radialen 
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Schaufeln  c  besetzt,  von  einem  cylindriBchen  Gehäuse  d  umgeben 
ist,  das  den  aus  dem  Rumpfe  zwischen  zwei  Schaufeln  auf- 
genommenen Vorrath  unten  austreten  lässt.  Aus  einem  vor- 
liegenden Rohre  e  mit  T^öchern  sprützt  Wasser  in  die  Zellen 
und  spült  sie  aus. 

Fig.  248.  I"  ^^-  248.  (M«- 

Stab  Vis*)  6iidl^<^^  steht 
die  untere  Mündung  des 
Rumpfes  a  über  einer 
f  liegenden  Schraube  ö, 
die  somit  sowohl  eine 
bestimmte  Menge  auf- 
nimmt als  auch  dieselbe, 

als    Fortleiter,    in    einem    Rohre    oder    einer    halbcylindrischen 

Rinne  c  horizontal  fortfuhrt. 

Nach  Jarolimek  sollen  horizontale  Schrauben  oft  leer  gehen,  vertikale 
nur  bei  röschen  Mehlen  besser  sein,  dagegen  bei  milden  Nachhülfe  verlangen; 
(vgl.  Rittinger^  Erfahrgu.  Jgg.  1863.  S.  19.)  —  Bei  der  rheinischen  Auf be- 
reitung  scheint  man  diess  weniger  gefunden  zu  haben. 

Das  Versetzen  der  Schraubcnginge  zu  verhüten  hat  v.  Sparre  über 
der  Schrauben -Welle  eine  andere  mit  radialen,  aussen  rechtwinklich  umge- 
bogenen Armen  von  Drath  angebracht  die  in  die  Gänge  eingreifen  und  bei 
der  gleichzeitigen  Umdrehung  der  oberen  Weile  aus  denselben  den  Sand 
herausstreifen,  (Taf.  XL.  Fig.  20.  A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht.) 

In  einer  anderen  Weise  wirkt  das  sogenannte  Sachsel*, 
das  schon  seit  langer  Zeit  z.  B.  bei  dem  salzburger  Bergbaue 
Verwendung  fand,  freilich  zunächst  bei  Stosherden,  (vgl. 
Russeggery  Aufbereitg.  gold-  u.  silberhalt.  Pocherze  S.  102.) 
Dasselbe  besteht  aus  einem  flachen,  schiflchenartigen  Gefasse  a 
(Fig.  249.  A.  Längen -Aufriss,  B.  Quer-Aufriss,  C.  Boden- An- 
sicht, Msstb.  '/|0.  s.  nebensteh.),  das  in  einem  Kasten  h  hin 
und  her  bewegt  wird.  Es  ist  dazu  an  zwei  Schwingen  c  auf- 
gehängt, und  durch  die  Zugstange  d  mit  einem  Krummzapfen 
oder  dergl.  in  Verbindung  gesetzt.  In  den  beiden,  flach  aufstei- 
genden Enden  des  Bodens  des  Gefösses  sind  Spalten  e  ange- 
bracht; die  Unterfläche  des  mittleren  Theilcs  des  Bodens  aber 
ist  mit  kurzen  Pflöckchen  /  besetzt.  Der  Vorrath  wird  unter 
Zutritt  von  Wasser  in  das  Sacbsel  a  in  diesem  durch  die  Hin- 
und  Uerbewegung  eingeschlämmt,  und  zugleich  durch  die  Spalten  e 
in  den  Kasten  l  befördert,  aus  dem  er  dem  Herde  durch  einen 
Schlund   g   zugeht.      Da    dieser    Abfluss    nicht   frei    erfolgt,    so 
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Fig.  249.  A. 


Fig.  249.  B.  Pig.  249.  C. 


erhält  sich  in  dem  Kasten  ein  Sumpf 
der  durch  die  Stöckchen  /  an  der  Bo- 
denfläche noch  weiter  umgerührt  wird. 
Eine  Regelung  des  Aufgebens 
allein  wird  durch  die  Trondel  be- 
wirkt; ebenfalls  bei  der  salzburger, 
kärnthner  und  ungarischen  Aufbe- 
reitung schon  seit  lange  angewendet, 
(vgl.  Karsten,  Metallurgie  Bd.  II. 
S.  344.  — -  Eussegger,  Aufbereitung, 
S.  167.)  In  einem  niedrigen  Rande  a 
(Fig.  250.    A.  Aufriss,    B.  obere  An- 
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sieht,    Msstb.   Vi 6*)   ^^^    ^^^  ^^^   eines   runden   Sieblaufes    sitzt 
ein  Boden  b  der  flachtrichtei-formig  nach  der  Mitte  hin  fUUt,  die 

™.     «*/v   *  von     einer,      das 

Fig.  260.  A.  ^  '      ^ 

Ganze  tragenden 
niedrigen  stehen- 
den Spindel  c  ein- 
genommen wird. 
DerBoden  schliesst 
sich  jedoch  dieser 
Spindel  nicht  an, 
sondern  lässt  zwi- 
schen seinem  in- 
neren Itande  und 
jener  noch  einen 
offenen  Raum  x, 
^'^-  ^^^'  ^  Diese  Vorrichtung 

wird  in  eine  lang- 
same  Umdrehung 
gesetzt,  wozu  oben 
an  der  Spindel  eine 
Kiemenscheibe     d 
sitzt;     jedoch  hat 
man  dazu  auch  oft 
den  unteren  Rand 
des     Laufes     mit 
einem     gezahnten 
Hinge      versehen, 
den  ein  vor-   und 
rückwärts    gehen- 
der    Schiebhaken 
rackweis  fortschiebt  (s.  Karsten^  Met.  a.  a.  G.)     lieber  diesem 
Boden  steht,  in  den  Lauf  eingesenkt,  ein  Rumpf  l  ohne  Boden, 
dessen  unterer  Rand  sich  bis  auf  einen  kleinen ,    beliebig  stell- 
baren Zwischenraum  dem  Boden  b  nähern  lässt.    Wird  nun  der 
Rumpf  mit  Schlamm   (oder  Mehl,)   gefiillt,    so    überzieht    dieser 
natürlich  den  eben  darunter  stehenden  Theil    des  Bodens,    und 
es    tritt    bei    der   Fortbewegung    eine   Schlammschicht    seitwärts 
unter    dem  Rumpfe  hervor,  wo    sie    durch  einen  Strom  Wasser 
aus  der  Röhre  /  abgespült  und  dem  Herde  zugeführt  wird.    Je 
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schneller  oder  laugüamer  demnach  die  Umdrehung  erfolgt,  desto 
mehr  oder  weniger  Schlamm  kommt  in  derselben  Zeit  auf  den 
Herd.  Diese  Vorrichtung  eignet  sich  demnach  schon  mehr 
für  Mehle  die  eines  künstlichen  Einsümpfens  und  Rührens  nicht 
bedürfen. 

In  neuerer  Zeit  hM  Rittinger  diese,  nur  etwas  veränderte 
Vorrichtung  ]anter  dem  Namen  Drehgumpe  aufgestellt.  Zuerst 
bestand  dieselbe  ebenfalls  aus  einem  nach  innen  fallenden,  flach- 
trichterförmigen  Teller,  jedoch  mit  darauf  stehenden  radialen 
eisernen  Schienen,  auch  mit  einem  Streicheisen  um  den,  ur- 
sprünglich mit  der  Schaufel  daraufgegebenen  und  ausgebreiteten 
Schlamm  zu  einer  gleich  hohen  Schicht  auszubreiten,  (vgl. 
Rittinger^  £rfahrgn.  Jgg.  1864.  8.  16.)  Nächher  wurde  dieser 
Teller  in  einen  flachen  Kegel  umgewandelt,  a,  (l^^ig.  251.  [s.  f.  S.] 
A,  Aufriss,  B,  obere  Ansicht,  Msstb.  Vi 6*)  ^^^  welchem  zwei 
Aufgebekästen  b  stehen,  ganz  von  der  beschriebenen  Einrichtung 
der  früheren:  Rümpfe  ohne  Boden;  der  Kegel  ist  ebenfalls 
mit  aufrecbtstebenden ,  radialen,  aber  der  Länge  nach  unter- 
brochenen Eisenschienen  c  besetzt,  die  unter  den  Kästen  hin- 
streichen und  den  Schlamm  zwischen  sich  aufnehmen.  Streich- 
eisen d  an  der  äusseren  Seite  der  Kästen  ebenen  denselben, 
so  wie  die  Kegelfläche  bei  der  Umdrehung  unter  jedem  Rumpfe 
hervortritt  und  zwei  Wasserstrahlen  aus  Röhren  e  spülen  ihn 
ab,  in  ein  um  den  Rand  des  Kegels  liegendes  Gerinne  /,  wozu 
ringsum  au  dem  Rande  ein  Tropfblech  befestigt  ist.  Das  Ge- 
rinne fuhrt  ihn  dem  Herde  zu,  {Rittinger^  Erfahrgn.  Jgg.  1865. 
ö.  24.) 

Mit  der  Kegelfoim  bezweckt  Rittinger  nur  ^ne  bessere 
Befestigung  an  der  stehenden  Welle  zu  eraielen. 

Um  aus  dem  Vorrathe  zu  grobe  Kömer  abzusondern  hat 
man  endlich  auch  kleine  Spitzlutten,  -  sogenannte  Sortirgum- 
pen,  —  und  ähnliche  Apparate  oberhalb  der  Stelltafel  bei  öste- 
reichischen  Aufbereitungen  angewendet  {Rittinger,  Erfahrgn. 
Jgg.  1863.  S.  16.  1864.  S.  17.  —  Vgl.  §.  376.  Bd.  IL  S.  216.) 

Eine  eigenthiimliche  Aufgebeweise  erwähnt  Hermann,  (Beschreibung 
des  Ural.  Ersgeb.  Bd.  II.  8.  126.)  von  Bereaofak  in  Sibirien,  wo  in  einem 
C^ebättde  die  Herde  in  zwei  Reihen  geordnet  waren,  je  drei  und  drei  über 
einander;  fiber  jedem  der  oberen  Herde  befand  sich  ein  hölserner  Trichter 
mit  einer  schmalen  Oeffnung  die  mit  einem  Siebbleche  bedeclct  war.  Alle 
Trichter  wurden  in  zwei  Reihen  mittels   eines  ,. Wagebalkens"    hin    und    her 
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Fig.  251.  A. 


^u^s 


:::iiJ  y 


Fig.  261.  B. 
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bewegt,  wodnreh  sie  das  mit  Wasser  cingesümpfte  Pocbmehl  schneller  fallen 
liessen. 

Diesen  mehr  und  weniger  Yeryollkommneten  Anfgebe- 
Weisen  steht  das  durch  Spitzkästen,  Spitztrichter  oder  ähnliche 
Vorrichtungen,  oder  gar  unmittelbar  aus  der  Mehlführung  ent- 
gegen. Sie  gewähren,  wie  schon  oben  (§§.  377.  u.  ff.)  angeführt, 
den  Yortheil,  1)  dass  die  Trtibe  gleich  in  ilurem  ursprünglichen 
Zustande  auf  den  Herd  gelangt,  keines  Wiederauf lösens  und 
Einschlämmens  bedarf,  2)  die  ganzen  Arbeiten  des  Ausschiagens 
der  Mehlführung  und  damit  des  Zufordems  der  Yorräthe  nach 
den  Herden  ersparen  lassen ;  sie  haben  dagegen  auch  den  Uebel- 
stand,  dass  die  Trübe  in  derjenigen  Dichte  verarbeitet  werden 
muss,  die  sie  eben  hat,  daher  in  den  meisten  Fällen  sehr  dünn 
auf  den  Herd  gelangt  wodurch  die  Arbeit  verzögert,  ja  selbst 
erschwert  wird,  indem  man  natürlich  die  zu  geringe  Dichte,  das 
zu  geringe  VerhiÜtniss  von  Mineraltheilen  darin,  nicht  durch 
Zuführung  einer  gröseren  Menge  Trübe  in  derselben  Zeit  über- 
tragen kann;  ungerechnet  dass  bei  einer  stetigen  Zufährung 
stets  so  viel  Yorrath  vorhanden  sein  muss  dass  ein  Herd  voll 
beschäftigt  werden  kann.  (S.  früher.)  Yon  liegenden  Herden 
auf  denen  mit  öfteren  Unterbrechungen,  kürzeren  An  waschen, 
gearbeitet  wird,  bedarf  man  bei  dieser  Weise  der  Zuftihrung 
allemal  einer  gröseren  Anzahl. 

Gleich  aus  der  Mehlfüfarnng  auf  die  Herde  aufsutragen  empfahl  schon 
in  der  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  der  MUnzwardein  Bornemann  zu 
Zellerfeld  {Cahar,  Ber.  ▼.  oberhars.  Masofa.-Wes.  Thl.  II.  S.  104.);  spftter 
in  Freiberg  Mende  und  Buperli. 

An  die  Aufgebevorrichtungen  schliesst  sich  endlich  noch 
die  sogenannte  Goldtafel  an.  Sie  besteht  in  einer  unterhalb 
der  Stelltafel  angebrachten  zweiten  Tafel  a,  (Taf.  XL.  Fig.  21.) 
ohne  Stellklötzchen  und  mit  geringerem  Fall,  die  mit  einer 
Leinwandplane  bedeckt  ist  und  über  welche  die  von  der  Stell- 
tafel herabkommende  Trübe  hinweggehen  muss,  ehe  sie  auf 
den  Herd  gelangt.  Sie  hat  dieselbe  Bestimmung  wie  das  Piachen- 
gerinne  hinter  dem  Pochwerke  (s.  §.  190.  Bd.  H.  S.  190.)  nehm- 
lich  bei  Verarbeitung  von  Erzen  welche  Freigold  enthalten  die 
in  der  Trtibe  enthaltenen  feinen  Goldtheilchen  möglichst  au^eu- 
fangen,  soweit  diess  nicht  schon  durch  die  Wellplachen  und 
Goldmtifalen    geschehen    ist,    denen    somit    die   Goldtafel   nach- 

GiUzMehmann,   Bergbaukanat.    XII.  2.  21 
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arbeitet.  So  oft  sich  die  Planen  mit  goldhaltigem  Schlich  be- 
deckt haben,  werden  sie,  unabhängig  von  der  Herdarbeit,  weg- 
genommen und  ausgewaschen. 

§.  408.  An  Gezähen  und  Geräthen  können  bei  der 
Arbeit  auf  Herden  der  verschiedenen  Art  folgende  cur  Ver- 
wendung kommen. 

Die  Einschlämmkiste  —  auch  Ausziehkiste  genannt,  — 
wenn  auf  dem  Gefällbrete,  mit  der  Hand,  eingeschlämmt  wird. 
Sie  ist  der  zum  Einschlämmen  auf  dem  Schlämmgraben  und  bei 
anderen  Arbeiten  gebrauchten  ganz  gleich,  (vgl.  Bd.  IL  S.  32. 
Pig.  193.) 

Die  Läuterkiste,  —  Streichkiste.  —  Auch  sie  hat  die- 
selbe Einrichtung  wie  die  Bd.  IL  S.  282.  Fig.  221.  beschrie- 
bene, för  den  Schlämmgraben  und  ist  vornehmlich  zum  Ver- 
waschen röscher  und  mittlerer  Mehle  anwendbar.  Auch  ftir  die 
Herdarbeit  und  wesentlich  diese  ist  die  hölzerne  —  und  zwar 
wie  alle,  von  hartem  Holze,  —  der  leichteren  Pührung  wegen 
der  eisernen  vorzuziehen.  Die  längere  Dauer  eiserner  kann 
dabei  gar  nicht  in  Betracht  kommen. 

Kisten  mit  bogeDföitnig  gekrümmten  Blättern  sind  bei  der  engUsehea 

Bleiaurbereitnng  gebraucht.     (Ann.  d.  min.  s^r.  6.  t.  IX.  p.  93.) 

Auch  die  Harkenkiste,  von  der  Art  der  Bd.  U.  S.  33. 
Fig.  196.  beschriebenen,  nur  gröser  und  besonders  mit  längerem 
Stiele,  hat  man  auch  wohl  verwendet,  jedoch  ist  bei  ihr  das 
beim  Siebsetzen  etwa  beabsichtigte  Aufreissen  der  ScElichober- 
fläche  beim  Herdwaschen  von  nur  fraglichem  Nutzen,   eben   so 

Fig.  252.  ^^®   Verwendung 

zum  Ausgleichen 
von  Unebenheiten. 
Auf  dem  Harze 
hat  man  sie  auch 
mit  der  gewöhn* 
liehen  Kiste  ver* 
bunden.  (Flg.  252. 
Msstb.  Vis.) 

Die  Laut  erbe  sen  —  vornehmliQh  zum  Bearbeiten  zäherer 
Schlämme  zu  gebrauchen,  welche  eine  leichtere  Führung  ver- 
langen als  die  Kiste  sie  gestattet,  —  sind  entweder  von  Nadel- 
holz, (Fichtenbesen,)  oder  von  Birkenreissig. 
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Der  Fichtenbesen,    -   (Fig.  253.   Msstb.  Vi^)   ftcher- 
fbrmig,  —  gestattet   wieder   weniger   ein   feines  Arbeiten,    (bei 

Fig.  253.  Fig.  264.         ^*^^°      Schlämmen,) 

als 

der  Birken- 
besen, —  (Fig.  254. 
Msstb.  Vi«.)  —  bu- 
schig,  —  der  sich, 
bei  richtiger  Behand- 
lung auch  bei  dem 
Zähesten,  ganz  dünn 
aufgetragenen  Schli- 
che noch  mit  Nutzen 
verwenden  lässt,  (wie 
diess  z.  B.  bei  der 
ungarischen  Aufbe- 
reitung von  gold- 
haltigen Erzen  auf 
der  Goldlutte  der  Fall 
ist;)  zudem  wirfl  man 
den  Fichtenbesen  vor, 
Herdflächen,  welche  möglichst  glatt  gehalten  werden  sollen,  auf- 
lureissen;  auch  verunreinigen  sie  den  Schlich  mehr  durch  ab- 
fallende Nadeln. 

Der  Birkenbesen  wird  ganz  offen,  —  der  Fichten- 
besen mehr  zum  Einkehren  (Abwaschen,)  gebraucht,  — 
dicht  gebanden. 


Fig.  266. 

A 


So  schreibt  auch  der  Beriebt  vom  Bergbau  (§.  047.)  die  Län- 
terbesen  von  Birken-,  die  EinkehrbeseD  von  Fichten-Bei«8  vor. 

Mit  längeren  Stielen  sind  beide  dann  zu  versehen, 
wenn  der  Herd  auf  der  Sohle  liegt,  überhaupt  der  Ar- 
beiter darauf  steht. 

In  Ermangelung  von  Birkenreiss  wendete  man  in  Algerien 
Besen  von  Binsen  an.    (Bull,  de  la  soc.  de  l'ind.  min.  t.  III.  p.  90.) 

Bei  der  englischen  Aufbereitung  soll  man  sogar,  f8r  die 
feinste  Behandlung  grose  an  Stöcke  gebundene  Federn  verwen- 
den. (Fig.  266.  Msstb.  %,.)  (vgl.  Ann.  des  min.  6.  sor.  t.  XIV. 
p.  107.) 

Nach  Hermann f  (a.  a.  O.  S.  125,)  erfolgte  noch  Ende  des 
vorigen  Jahrhunderts  bei  dem  urnlischen  Bergbau  das  Waschen 
mit  steifen  BUrsten. 

21* 
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Rittinger  (Anf  ber.  S.  373.)  spricht  sogar  von  Besen  ans  dOnaeii  Mes- 

singdräbten. 

Der  Einkehrbesen,  zum  Zusammen-  und  Abkehren  des 
Schliches  nach    vollendeter  Arbeit,    überhaupt  zum  Eeinmachen 
p.     ^.g  des  Herdes.     Man   bedient   sich   dazu 

schon  des  Läuterbesens,  zumal  des 
von  Fichten-  jedoch  auch  wohl  von 
Birken  -  Reiss ,  da  wo  überhaupt  mit 
ihnen  und  nicht  mit  der  Kiste  gear- 
Fig.  257.  beitet  wird,  sonst  aber  gebraucht  man  zum  Ein- 

kehren auch  Borstbesen,  (Fig.  256.  Msstb.  ^isO 
mit  kurzer  Handhabe,  oder  fächerförmige  Stroh - 
besen,  (Fig.  257.  Msstb.   V12) 

Auch  gegen  die  Borstbesen  hält  man  ein, 
dass  sie  die  glatte  Herdfläche  ritzen,  was  eben- 
falls besonders  bei  Schlämmherden  bemerklich 
wurde. 

Auch    Borstpinsel    bilden    wohl    einen 
Theil    des    Gezähes    um    beim    Abkehren    des 
Herdes  die  Winkel  zu  reinigen,  da  wo  es  auf 
möglichst  reine  Arbeit  ankommt. 

Als  Hülfsgezäh  zum  Auflockern  des  Schlammes  im  Mehl- 
kasten, Eeinigen  dieses,  der  Stelltafel,  des  Mehlgerinnes,  der 
Bühne  u.  s.  w.,  auch  zum  Abziehen  des  ganzen  Herdes  (siehe 
später,)  dient  die  gewöhnliche  kurzgestielte  Eratze.  (S.  Bd.  H. 
S.  32.  Fig.  191.) 

Wenn  die  Herde  auf  der  Sohle  liegen  oder  auch  so  breit 
sind,  dass  die  Arbeiter  nicht  von  der  Seite  her,  sondern  auf 
ihnen  stehend  arbeiten  müssen,  so  treten  sie  wohl  oft  ohne  wei- 
teres mit  den  Füsen  unmittelbar  auf  den  Schlich,  höchstens  dass 
sie  etwa  zu  ihrem  eigenen  Schutze  gegen  die  Nässe  holzbesohlte 
Schuhe  tragen.  Dadurch  bilden  sich  natürlich  Fustapfen  und 
Fig.  268.  von  einer  rein  geführten,  guten  Arbeit  kann 

dabei  nicht  die  Bede  sein;  ja  der  Arbeiter 
wird  überhaupt,  wie  in  ähnlichen  Fällen,  sich 
an  eine  weniger  sorgsame,  nachlässigere  Be- 
handlung gewöhnen.  Muss  er  daher  wirklich 
auf  dem  Herde  stehen  und  gehen,  so  sind  dazu  wenigstens 
Schuhe  wie  Fig.  258.  erapfehlungswerth,  die  aus  einer  Sohle  a 
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Fig.  269.  A. 


Fig.  269.  B. 

J 

II 


auf  vier  Füschen,  als  Stöckchen  b^  und  einem  ledernen  Bügel  c 
besteben,  durcb  den  der  Fus  gesteckt  wird.  So  wird  der  Herd 
docb  nur  an  vier  Punkten  berührt,  statt  einen  Abdruck  des 
ganzen  Fuses  zu  erhalten. 

(Anders  würde  es  sich  bei  höherem  Auftragen  gestalten, 
weil  dann  die  Stöckchen  einsinken.) 

Ein  anderes  in  solchem  Falle  angewendetes  Auskunftsmittel 
ist  das:  über  die  Herdborde  ein  Bret,  als  Brücke,  zu  legen,  auf 
welcher  der  Arbeiter  steht;  nur  dass  er  dabei  an  schneller  Ver- 
änderung seines  Standortes  verhindert  ist. 

Bei  mancher  Weise  der  Arbeit 
wird  die  gebildete  Schlichdecke  strei- 
fenweis weggenommen,  entweder  um 
sie,  als  ganz  rein  zu  beseitigen, 
oder  den  Vorrath  nachher  wieder 
auf  dem  Herde  auszubreiten,  (siehe 
später.)  Man  bedient  sich  dazu  äer 
sogenannten      Finfangschaufel, 

—  Reinmachschaufel,  —  (Fig.  259. 
A,  obere,  B,  Seiten-Ansicht,  Msstb. 
V12O  einer  hölzernen,  vorn  zuge- 
schärften Schaufel  mit  kurzem  An- 
griff, welche  unter  einem  spitzen 
Winkel  mit  der  Herdfläche  über  die- 
selbe hingeführt  wird.  An  sie  schliesst 
sich  dann  noch  ein  Trog  a  (bei  der 
sächsischen  Zinnaufbereitung  der 
St  ein  trog,)  (Fig.  260.  A.  Auf- 
riss,  B,  obere  Ansicht,  Msstb.  ^laO 
der,  um  ihn  auf  dem  geneigten 
Herde  fest  und  söhlig  stehend  zu 
erhalten,    auf    den    Schlitten    6, 

—  die  Steinschleppe  —  (Fig.  261. 
Seitenansicht  desselben,)  —  aufge- 
setzt wird.  (Besser,  weil  weniger 
Herdfläche  berührend,  ist  die, 
Taf.  XL.  Fig.  22.  (Seitenansicht,) 
bezeichnete  Form.) 


Fig.  260.  A. 
a 


Fig.  260.  B. 


Fig.  261. 
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Endlich  bedient  man  sich  da,   wo  es  auf  ein  vollständiges 
Reinigen  des  Herdes  ankommt  auch  eines  hölzernen  Messers, 
—  (Fig.  262.  Msstb.   V12O  ~   i^^^  ^^  Altenberg  soge- 
.         nannten  Pätzschemessers.) 

Schlüsslich  ist  auch  noch  langer,  pritschen-  oder 
bleuelartiger  Hölzer  von  mäsiger  Breite,  mit  gerundeten 
Kanten    Erwähnung    zu    thun,    welche    zum    Glattauf- 

Istreichen  der  Planen  auf  den  Planherden  dienen. 
Das  Zufbrdern  des  zu  verwaschenden  Vorrathes 
aus  den  Schlammständen  u.  s.  f.  auf  die  Bühnen  u.  s.  f. 
erfolgt^  wenn  er  fest  oder  sandig  ist,  gewöhnlich  in  hölzernen 
oder  blechernen  Körben,  zuweilen  aber  auch,  vollends  wenn  es 
flüssiger  Schlamm  ist,  in  tragbaren  Truhen.  (Taf.  XL.  Fig.  23. 
A.  Seiten-,  B.  obere  Ansicht.) 

§.  409.*  Die  Arbeit  auf  liegenden  Herden.  —  Auch 
die  Arbeit  auf  Kehr-  (wie  auch  Schlämm-)  Herden  unt^liegt 
gewissen  allgemeinen,  für  alle  gültigen  Bedingungen  und  Re- 
geln, zu  denen  nur  bei  einer  und  der  anderen  der  verschiede- 
nen Arten  noch  einzelne  besondere  kommen.  Diese  werden  bei 
den  letzteren  zu  bezeichnen  sein. 

Die  Arbeit  zerfllUt  in  der  Regel  in  die  Abtheilungen 

1)  des  Einschlämmens  und  Auftragens ;  und 

2)  des  Läutems; 

das  eigentliche  Einschlämmen  fällt  natürlich  dann  weg, 
wenn  gleich  aus  dem  Pochtroge  oder  aus  Spitzkästen  n.  a.  auf- 
getragen wird. 

Zunächst  gilt  es  wie  schon  in  §.  406.  bemerkt,  den  zu  ver- 
waschenden Vorrath  so  einzuschlämmen ,  dass  dadurch  eine 
Trübe  von  einer  bestimmten  ganz  gleichförmigen  Dichte  ge- 
bildet wird; 

demnächst,  diese  Trübe  gleichmäsig  auf  den  Herd  aufzu- 
tragen. 

Wird  gleich  aus  dem  Pochtroge  aufgetragen,  so  läset  sich  ad  1)  nar 
wenig  auf  die  Diehlen  wirken;  beim  Auftragen  ans  Spitzkästen  u.  dergl.  auch 
nur  Einiges  mehr. 

Einen  bestimmten  Qrad  der  Dicke  der  Trübe,  d.  i.  das  Verhältniss 
der  in  einer  gewisseu  Menge  Wasser  enthaltenen  festen  Theile,  allgemein 
feststellen  zu  wollen  würde  ganz  verfehlt  sein,  nnd  die  Befolgung  solcher 
Regeln  nur  zu  Irrungen  fUhren,  da  jene  vortheilhafteste  Dicke  eben  so  von 
der  Katur  der  Restandtbeile  des  zu  verwaschenden  Vorrathes  wie  von  der 
Weise  der  Arbeit  abhängt. 
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Ueber  das  Verfahren  beim  Einschl&mmen^  —  Ausziehen,  — 
ist  schon,  theils  bei  den  Schlämmgräben  (s.  §.  402.)  theils  bei 
Beschreibnng  der  besonderen  Hülfsvorrichtungen  dazu,  das  We- 
sentlichste gesagt  worden. 

Alle  mechanischen  Vorrichtungen  dabei  sind,  angerechnet 
die  Ersparniss  an  Handarbeit,  vornehmlich  da  von  Nutzen,  wo 
eine  Wäscharbeit  längere  Zeit  hinter  einander  fortgesetzt,  auf 
den  Herd  allmählich  hoch  aufgetragen  wird  ehe  man  ihn  wieder 
leer  macht.  Wie  alle  dergleichen  Vorrichtungen  för  irgend 
welche  Zwecke  haben  sie  das  Gute,  dass  sie,  einmal  richtig  ge- 
stellt Ungleichförmigkeiten  weniger  eintreten,  etwaiger  Nach- 
lässigkeit und  Unaufmerksamkeit  der  Arbeiter  weniger  Spiel- 
raum lassen,  wogegen  das  Einschlämmen  mit  der  Hand  bei 
aufmerksamen  Arbeitern  vollkommener  erfolgt,  etwa  nöthige 
augenblickliche  Abänderungen  und  Nachhülfen  je  nach  Bedarf 
und  Überhaupt  sicherer  vornehmen  lässt. 

Beim  Einschlämmen  mit  der  Hand  stürzt  man  auf  das  6e- 
fällbret  oder  in  das  Gefällkästchen  jedes  Mal  nur  so  viel,  als 
zu  einer  Anwäsche  gebraucht  wird;  geschieht  es  mit  der  EListe, 
so  arbeitet  man  mit  der  schmalen  Seite  derselben. 

Das  Einschlämmen  mit  mechanischen  Vorrichtungen  bedingt 
allemal  die  Verwendung  von  Stelltafeln  oder  ähnlichen  Vor- 
richtungen zu  richtiger  Vertheilung  der  Trübe  auf  den  Herd. 

Ist  der  Vorrath  sandig  oder  Überhaupt  von'  solcher  Be» 
sehaffenheit,  dass  durch  die  Einschlämmwasser  zu  viel  Masse 
fortgenommen  wird,  so  muss  mit  klaren  Wassern  verdünnt 
werden;  (vgl.  §§.  406.  407.) 

Ob  dieses  schon  im  Mehlkasten  oder  vor  diesem,  oberhalb 
der  Stelltafel,  oder  endlich  erst  auf  dem  Kopfe  des  Herdes  selbst, 
durch  die  unter  der  Stelltafei  hervortretenden  Wasser  geschieht, 
ist  an  und  für  sich  gleichgültig,  obschon  in  letzterem  Falle  die 
Mengung  auch  erst  auf  dem  Herde  selbst,  desshalb  eher  un- 
gleichförmig, auch  dann  der  Zutritt  minder  gut  erolgt,  wenn 
allmählich  höher  aufgetragen  wird. 

Mit  dem  Einschlämmen  auf  dem  Kopfe  endlich  ist  eine 
vollkommenere  Herdarbeit  nicht  wohl  vereinbar,  weil  an  der- 
jenigen lätelle  wo  eingeschlämmt  wird,  sich  nicht  auch  regel- 
mäsig  auftragen  lässt. 
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Auf  dem  Kopfe  des  Herdes  selbst  wird  n.  ».  eingesefalammt  bei  den 
walliser  Herden  in  England,  (vgl.  Ann.  d.  min.  6.  ser.  t.  IX.  p.  21.)  und 
saf  den  Glasir-  und  Letten- Herden  an  der  Eifel.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-, 
H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  X.  B.  S.  261.  264.) 

Das  Auftragen   erfolgt   entweder   nur  in  einer  yerhältiils»> 

mäflig  —  gewöhnlich   absolut,  —  dünnen  Schicht  und  hierauf 

das  Läutern ;  so  am  gewöhnlichsten  und  besten,  und  es  wechselt 

dann  eine  Arbeit  mit  der  anderen  ab;    oder  man  lässt  lungere 

Zeit  hindurch   und  so   bis   zu   gröserer  Höhe   auftragen;   dann 

muss  das  Läutern  gleichzeitig  erfolgen. 

Herde  die  nur  dünn  belegt  werden,  nennt  Biitinger  (Anf  ber.  S.  362.): 
Leerherde;  solche  anf  die  man  hoher  auftragen  lässt:  Vollherde. 

Nach  erfolgtem  Aufh-agen  und  vor  dem  Beginne  des  Läu- 
terns,  —  bei  abwechselnden  Arbeiten,  —  muss  das  Gefallbret, 
die  Stelltafel  u.  s.  f.  ganz  rein  abgekehrt  und  überhaupt  Sorge 
getragen  werden,  dass  von  nun  an  kein  Vorrath  mehr  auf  den 
Herd  gelangt.  Eben  so  muss  nach  Beendigung  einer  Wäsch- 
arbeit vor  dem  Neuauftragen  der  Herd  ganz  rein  abgekehrt  und 
gewaschen  werden. 

Eine  Arbeit  vom  ersten  Auftragen  an  bis  zum  Abkehren 
des  fertig  Gewaschenen  heisst  eine  Anwäsche,  —  Abwäsche, 
ein  Abwasch,  ein  Aufheben,  Obrist. 

Beim  Arbeiten  auf  dem  Herde,  —  dem  Läutern,  —  ist  selbst- 
verständlich dahin  zu  trachten,  dass  das  Nutzbare  möglichst 
vollständig  auf  dem  Herde  erhalten,  das  Unhaltige  darüber 
hinabgetrieben  wird. 

(Eine  Ausnahme  —  das  Entgegengesetzte,  —  findet  na- 
türlich dann  Statt,  wenn  ersteres  das  Leichtere,  letzteres,  das 
Unhaltige,  das  Schwerere  ist;  jedoch  kommt  diess  ausser  bei 
Steinkohlen,  die  man  überhaupt  nicht  oft  auf  eigentlichen  Herden 
verwäscht,  selten  vor.) 

Dazu  sind,  so  beim  Auftragen  wie  beim  Läutern,  die- 
jenigen haltigen  Theile  welche  die  Strömung  zu  weit  hinabge- 
trieben hat,  gegen  den  oberen  Theii  des  Herdes  zurückzubringen, 
die  tauben  aber  welche,  zumal  auf  dem  oberen  Theile,  sitzen 
geblieben  sind,  aufzulockern,  dem  Strome  immer  neu  darzubieten 
und  dadurch  zum  Fortführen  zu  bringen.  Andererseits  dürfen 
durch  dieses  Arbeiten  haltige  Theile  die  sich  schon  richtig  und 
regelrecht  abgelagert  haben,  so  wenig  als  möglich  gestört  und 
unnöthig  wieder  aufgerührt  werden. 
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Je  feiner  das  Korn,  je  geringer  die  Verschiedenheit  des 
specifischen  Gewichtes,  je  schwerer  daher  die  Trennung  ist, 
desto  vorsichtiger,  mit  leichter  Hand  muss  die  Arbeit  geehrt 
werden. 

Ein  reinliches  Arbeiten,  so  weit  möglich  vollkommene  Son- 
derung mit  geringstem  Verluste,  lässt  sich  nur  bei  dünner  Be- 
legung erreichen,  nicht  aber  bei  hohem  Auftragen  wo,  wie  schon 
gesagt  y  dasselbe  mit  dem  Läutern  zugleich  erfolgen  muss. 

Aus  je  verschiedenartigeren  Stoffen  der  zu  waachende  Vor- 
rath  besteht,  desto  schwieriger  und  aufhältlicher  wird,  wie  bei 
jeder  nassen  Aufbereitung  die  Arbeit,  desto  allmählicher  muss 
die  Reinigung  erfolgen  um  einen  Bestandtheil  nach  dem  anderen 
abzusondern,  fortzuschaffen,  desto  öfter  ist  die  Arbeit  zu  wieder- 
holen. Je  schneller  man  sein  Ziel  erreichen  will,  je  stärker 
man  angreift,  desto  gröser  wird  der  Verlust. 

Von  Berg-  und  Gang-Arten  verschiedenen  specifischen  Ge- 
wichtes hat  man  zu  trachten  zuerst  die  leichteren,  nach  und 
nach  die  schwereren  abzutreiben,  eben  so  die  metallischen  Mi- 
neralien von  einander  zu  sondern.  (Anders  freilich  ist  es  da, 
wo  man  nur  das  Ziel  im  Auge  hat  in  kürzester  Zeit  viel  zu 
verarbeiten,  ohne  alle  Sücksicht  auf  das,  was  dabei  verloren 
geht.) 

Oft  ist  aber  auch  die  Form  der  Theile  von  Einfluss,  welche 
leichte,  fester  auf  dem  Herde  haftende,  schwieriger  entfernen  lässt 
als  schwerere.  Stoffe  solcher  Art  hat  man  im  Fortgange  der 
Arbeit  so  bald  als  möglich  in  eine  Abtheilung  zusammen  zu 
bringen  und  sodann  IHr  sich  weiter  zu  verwaschen,  wie  man 
denn  überhaupt  bei  verschiedener  Zusammensetzung  erst  ein- 
zelne Abtheilungen  zu  bilden  sucht  von  denen  dann  jede  ftir 
sich  weiter  zu  verarbeiten  ist. 

So  wird  man  z.  B.  bei  dem  so  häufig  vorkommenden  Gemenge  von 
Bleiglana,  Schwefel-,  Kupfer-  und  Arsen-Kies,  mit  Zinkblende,  nach  so  weit 
tbnnlich  erfolgtem  Abtreiben  der  Berg-  und  Gang -Arten,  zuerst  Kupfer- 
kies und  Zinkblende  abzuscheiden  suchen,  sodann  Schwefel-  dann  Arsen« 
Kies  nnd  endlich  den  Bleiglanz  concentrisch  erhalten;  freilich  nicht  leicht 
einen  jener  ersten  Stoffe  ganz  rein.  Dabei  wird  namentlich  die  Blende  sich 
ihrer  Form  nach  schwerer  fortbringen  lassen,  wesshalb  sie  sich  immer  noch 
auch  bei  den  schwereren  Mineralien  erhftlt. 

Von  nicht  metallisehen  Mineralien  fattlt  die  BlAttchenform  gern  den 
den  Glimmer  zurück;  fthnlich  äussern  sich  Schwerspath  wie  auch  Braun- 
spath  nach  Gestalt  und  Gewicht;  Flussspath  setzt  sich  gern  dicht  zusam- 
men n.  fl.  f. 
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Wie  weit  es  rathsam,  die  Wiederholungen  der  Arbdt  zu 
treiben,  ist  wesentlich  wieder  von  dem  Verhältnisse  der  Kosten 
zu  dem  Gewinne  abhängig,  den  eine  grösere  Reinheit  gewährt  und 
kann  übrigens  der  unvermeidliche  Verlust  durch  zu  häufige  Wieder- 
holung der  Arbeit  eben  so  vergrösert  werden,  wie  durch  zu 
grose  Beschleunigung.  Je  ärmer  der  Antheil  an  Nutzbarem, 
je  geringer  der  Werth  des  letzteren,  desto  weniger  hat  man 
einen  Verlust  an  Masse  überhaupt,  wie  auch  an  nutzbarem  Stofie 
zu  scheuen. 

Die  Reinigung  schreitet  entweder  so  vor,  dass  nach  jeder 
Anwäsche  das  auf  dem  Herde  Zurückgebliebene  zusammen  oder 
auch  in  getrennten  Abtheilungen  weggenommen,  gesammelt  und 
dann  wieder  auf  den  Herd  gebracht  wird;  oder,  dass  es  gleich 
auf  dem  Herde  bleibt  und  so  lange  bearbeitet  wird,  bis  we- 
nigstens der  werthvoUste  Inhalt  durch  fortgesetzte  Läuterung 
rein  dargestellt  ist.  —  Eben  so  oft  sind  beide  Verfahren  ver- 
einigt. 

Der  bei  allem  Herdwaschen  im  Allgemeinen  befolgte  Gang 
ist  folgender.  Beim  ersten  Verarbeiten,  —  dem  Verwaschen 
aus  dem  Bohen^  Banhwaschen,  —  sucht  man,  so  weit  möglich 
die  Berge  vom  Herde  herab  und  in  die  wilde  Flnth  zu  treiben« 
Ein  groser  Theil  davon  bleibt  jedoch  noch  zurück. 

Nach  Beendigung  dieser  ersten  Arbeit  besteht  dahar  der 
unterste  Theil  der  Herdbelegung  gröstentheils  immer  noch  aus 
jenem,  mit  wenig  Haltigem  und  man  streicht  desshalb  auch  ihn 
in  die  wilde  Fluth. 

Das  Gleiche  geschieht  auch  schon  mit  diesem  Theile  gleich 
nach  dem  Auftragen  und  vor  dem  Läutern. 

Dieselbe  Arbeit  wird  wiederholt  und  das  auf  dem  Herde 
Zurückgebliebene  entweder  zusammen  abgekehrt,  und,  wenn 
durch  wiederholte  Arbeiten  genug  davon  gesammelt  ist  verar- 
beitet, oder  es  wird  in  einzelnen  Abtheilungen,  je  nach  den  Be- 
standtheilen  und  Gehalte,  abgekehrt  und  von  diesen  jede  für 
sich  zu  weiterem  Verwaschen  auf  denselben  Herd  zurück,  oder 
auf  einen  anderen  gebracht. 

Bei  diesem  weiteren  Beinigen  gehen  natürlich,  sowohl  bdm 
Aufbragen  als  beim  Läutern  mehr  und  mehr  nutzbare  Gemeng- 
theile  mit  fort,  und  es  lohnt  daher  das  Abgehende  in  einem 
Unterfasse,  —  öümpfel,  —  aufEufangen. 
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Bei  sehr  feinkömigem,  schlammigem,  auch  wohl  gleichzeitig 
schon  ursprünglich  reicherem  Vorrathe  kann  diess  auch  sogleich 
beim  ersten  Vevwaschen  nöthig  werden,  gewöhnlich  aber  mehr 
dann,  wenn  der  Yorrath  schon  einmal  auf  einem  anderen  Herde 
verwaschen,  nicht  ein  ganz  roher  ist.  Umgekehrt  kann  aucli 
wiederholt  in  die  Herdfluth  geläutert  werden. 

Jene  in  der  Belegung  gemachte  Abtheilungen  werden  als 
Ober-,  Mittel-,  Unter-Stich  —  O.,  M.,  U.  Stuck  oder  Schaufel 
bezeichnet,  der  alleroberste,  namentlich  durch  wiederholte  Arbeit 
gereinigte  Theil:  als  Häuptel,  Haupt,  Köpfel,  Kopf,  Süm  u.  s.  f. 
Erfolgt  das  allmähliche  Beinigen  auf  demselben  Herde, 
ohne  den  Yorrath  davon  zu  entfernen,  so  wird  natürlich  mit 
dem  Anstosen  der  Unterfässer  eben  so  verfahren,  d.  i.  so  wie 
bei  fortschreitender  Reinigung  das  Abfliessende  reicher  wird,  oder 
Bestandtheile  anderer  Art  mit  abgehen,  wird  auch  ein  anderes 
Unterfass  angestosen.  Diese  Unterfässer  werden  nachmals  för 
sich  in  ähnlicher  Weise  verwaschen. 

Treibt  man,  bei  dieser  Arbeit,  wie  schon  oben  erwähnt 
alles  Minderhaltige  nach  und  nadi  vom  Herde  herab,  bis  nur 
das  Reinste  darauf  zurückbleibt,  so  verfährt  man  zuweilen  be^ 
sonders  bei  Olauchherden ,  auch  so^  dass  man  je  den  obersten 
Theil  für  sich  abnimmt,  so  wie  er  rein  genug  ist,  hierauf  die 
übrige  Belegung  hinauf  schiebt  und  bearbeitet,  bis  wieder  ein 
oberster  Theil  rein  ist,  und  so  fort  unter,  stetem  Ooncentriren 
des  Guten  nach  oben  und  Abtreiben  des  Geringen  nach  unten, 
bis  der  ganze  Herd  leer  ist. 

Die  Behandlung  im  Einzelnen  betre£Pend,  so  ist  beim  Auf- 
tragen dafar  zu  sorgen,  dass  die  Trübe  in  einer  so  dünnen 
Schicht  über  den  Herd  geht,  dass  alle  Theile  mit  dessen  Ober- 
fläche oder  der  des  schon  Aufgetragenen  in  steter  Berührung 
bleiben,  —  nicht  schwimmen;  sodann  dass  die  Oberfläche  eben 
bleibt,  keine  Buckel  noch  Furchen  entstehen;  —  (letztere  ge- 
wöhnlich die  Folgen  der  ersteren);  —  dass  die  Trübe  über  die 
ganze  Herdbreite  gleichförmig,  —  der  Länge  nach  gerade,  — 
geht,  unten  eben  so,  auf  die  ganze  Breite  gleichförmig,  abfUllt. 
Etwaige  Unebenheiten  sind  gleich  bei  ihrem  Entstehen  zu 
beseitigen,  theils  indem  sie  mit  der  leicht  und  vorsichtig  ge- 
führten Kiste  abgestrichen,  Yertiefungen  gleichzeitig  ausgefällt 
werden y  theils,  indem  man  durch  richtiges  Anätzen  der  Kiste 
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auf  den  Herd  in  schräger  Stellung,  (Taf.  XLI.  Fig.  1.)  eine 
Strömung  dagegen  leitet  und  sie  auf  diese  Weise  abspült  Grobe 
Körner  oder  gar  fremde  Gegenstände,  —  wie  ^päne  u.  dergl., 
—  sind  natürlich  baldigst  von  dem  Herde  zu  entfernen,  weil  sie 
die  erste  Veranlassung  zu  Störungen  geben. 

Von  besonderem  Einflüsse  ist  es,  dass  die  Trübe  gleich 
beim  Beginne  der  Arbeit  sich  gleichförmig  über  den  Herd  ver- 
theilt.  Diess  zu  befördern  lässt  man  auch  zuerst  nur  helles 
Wasser  über  den  Herd  gehen,  dann  erst  die  Trübe;  zumal  dann 
wenn  auf  dem  Herde  selbst  eingeschlämmt  wird. 

Auch  das  Läuterwasser  muss  in  angemessener  Menge,  in 
einem  gleich  dichten  Strome,  über  die  ganze  Breite  des  Herdes 
gehen. 

Das  Verfahren  beim  Läutern  ist,  je  nach  Bedarf  und  Ge- 
wohnheit verschieden. 

Beim  Arbeiten  mit  der  Kiste  ist  eines  der  gewöhnlichsten 
folgendes.  Mit  der  langgestielten,  rechtwinklich  gegen  die  Länge 
des  Herdes  aufgesetzten  Läuterkiste  wird,  —  gewöhnlich  von 
unten  beginnend,  ein  Streifen  des  Au%etragenen  aufwärts  ge- 
schoben und  dadurch  ein  kleiner  Damm  a,  (Taf.  XLL  Fig.  2. 
Ä.  Aufiriss,  B.  obere  Ansicht,)  gebildet.  Hinter  ihm  staut  sich  das 
Läuterwasser  auf  und  während  es,  darüber  hinwegströmend  ihn 
allmählich  wieder  abspült,  wird  der  Vorrath  mit  der  Kiste  immer 
wieder  entgegengetrieben.  Dabei  ist  letztere  so  zu  führen,  dass 
der  Vorrath  aus  den  Herdwinkeln  ^  in  denen  das  Wasser  we- 
niger darauf  wirken  kann,  in  die  Mitte  und  so  in  die  stärkere 
Strömung  gebracht  wird.     (S.  Taf.  XLI.  Fig.  3.) 

Dabei  darf  sich  aber  vor  der  Kiste  kein  Stau  bilden,  noch 
weniger  der  Strom  über  sie  hinweg  schiessen,  daher  sie  nach 
vom  überhängend  auch  nicht  unter  einem  rechten  Winkel  gegen 
den  Strom  aufzusetzen  ist.     (Taf.  XLI.  Fig.  4.) 

Ist  in  dieser  Weise  der  unterste  Streifen,  —  eine  soge- 
nannte Schaufelbreite,  —  geläutert,  so  kommt  der  nächst  obere 
eben  so  zur  Arbeit  u.  s.  f.  bis  hinauf. 

(Dass  man  beim  Waschen  aus  dem  Hohen  den  untersten 
Streifen  wohl  gleich  anfangs  in  die  wilde  Fluth  streicht,  ist 
schon  erwähnt  worden.) 

Hierauf  beginnt  man  von  Neuem  und  f^hrt  so  fort^  wobei 
sich  natürlich  die  Herdbedeckung  immer  mehr  vermindert,   bis 
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der  Herd  abgeleert,  —  eingekehrt,  —  werden  kann,  worauf 
eine  neue  Anwäsche  beginnt. 

Besser  ist  es,  die  Läuterung  —  wie  jede,  —  von  oben, 
d.  h.  mit  dem  obersten  Streifen  zu  beginnen,  weil  bei  ersterer 
Weise  das  beim  Läutern  eines  nächst  oberen  Streifens  abge- 
triebene Taube  oder  Geringhaltige  wieder  auf  einen  unteren 
schon  geläuterten  Vorrath  kommt  und  diesen  wieder  verunrei- 
nigt, wogegen  bei  dem  zweiten  Verfahren  das  Geringere  all- 
mählich über  den  ganzen  Herd  hinabgetrieben  wird. 

Zweckmäsig  ist  es,  abwechselnd  mit  der  Kiste  quer  über 
den  Herd,  statt  nur  der  Länge  nach  zu  arbeiten,  um  die  Ober- 
fläche zu  ebenen  und  aufzustreichen. 

Ein  anderes  Verfahren  ist  folgendes.  Man  beginnt  am 
Kopfe  des  Herdes  mit  der  gestielten  Läuterkiste  in  der  be- 
schriebenen Weise  einen  Streifen  hinaufzuschieben  und  so  den 
Damm  zu  bilden,  welchen  aber  sodann  der  Arbeiter  selbst 
wieder  hinweg  spült,  indem  er  mit  einem  ungestielten  Bretchen, 
von  der  Art  der  beim  Siebsetzen  beschriebenen  Streichkiste,  das 
Wasser  über  denselben  wirft,  und  den  dadurch  unterhalb  des 
Dammes  ausgebreiteten  Schlamm  wieder  entgegen  treibt. 

So  rückt  er  von  oben  nach  unten  fort^  und  wiederholt  diess 
einige  Male. 

Auch  wird  wohl  nach  erfolgtem  Auftragen  die  ganze  Herdbedeckung 
mit  einem  Maie  hinaufgestrichen  und  der  dadurch  gebildete  Damm  ver- 
wa  sehen. 

Ein  sehr  unvollkommenes  Verfahren  ist  gegentheils  das:  auf  den  Herd 
so  lange  auftragen  zu  lassen,  bis  er  sich  am  Kopfe  2,  8,  4,  ja  5  Zoll  hoch 
bedeckt  hat,  und  nun  erst,  von  unten  beginnend,  das  Aufgetragene  mit  einem 
solchen  Streichbretchen  zu  ISutern,  indem  man  damit  immer  einen  Theil  ab- 
sticht und  unter  starkem  Wasserzuflusse  durcharbeitet.  Zuletzt  wird  wohl 
mit  einem  hölzernen  StSsel  auf  die  Herddielung  ein»  Zeit  lang  aufg£stampft 
um  den  Vorrath  zu  senken  und  das  Wasser  herauszudrücken!  Ein  Ver- 
fahren das  höchstens  bei  röschem,  sandigen  Vorrathe  anwendbar  ist,  aber 
und  auch  da  noch  immer  ein  sehr  rohes  bleibt.  Gegentheils  senkt  man 
wohl  sehr  schlammige  Vorrftthe  nach  dem  Abkehren  des  Herdes  in  beson- 
deren GefKssen  auf  diese  Weise» 

Das  Arbeiten  mit  dem  Besen  ist,  wie  auch  schon  früher 
bemerkt  worden,  wesentlich  auf  feinkörnigen  oder  schlammigen, 
(zähen,)  Vorrath  anwendbar.  Bei  sehr  zähen  Schlämmen  wird 
wohl  sogar  mit  dem  Besen  im  Gefällkästchen  eingeschlämmt. 

Die  Föhrung  beim  Läutern  ist  ebenfalls  verschieden. 

Eine  erste,  gewöhnlich  dem  Beginne  des  Wascfaens  zuge- 
hörige Weise  ist  die :  dass  der  Arbeiter,  mit  dem  Gesicht  gegen 
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das  untere  Ende  des  Herdes  gewendet  und  rttekwärts  Dach 
oben  fortschreitend,  den  Besen  im  Bogen  Ton  einer  Seite  zor 
anderen  ftihrt:  das  sogenannte  Aufreiben.    (Taf.  XLI.  Fig.  5.) 

Man  bedient  sich  dazu  alter,  abgenutzter  Besen,  die  mit 
beiden  Händen  geführt  werden ;  zu  den  folgenden  Arbeiten  neuer. 

Eine  zweite  Arbeit  ist  das  Auskehren.  Der  Arbeiter 
schreitet  dabei  von  oben  nach  unten,  ebenfalls  rückwärts  gehend 
fort,  indem  er  den  Besen  in  dem  Winkel  an  dem  einen  Herd> 
bäume  ein  Stück  hinauf,  sodann  quer  über  den  Herd  hinüber 
nach  der  anderen  Seite  fährt;  hierauf  eben  so  auf  dieser  be- 
ginnt und  quer  nach  der  ersteh  zurückgeht  u.  s.  f.  (Taf.  XLL 
Fig.  6.) 

(Manchmal  beginnt  er  wohl  diese  Arbeit  von  unten,  aber 
ebenfalls  mit  äejn  Gresicht  nach  oben  gewendet,  und  setzt  dann 
die  Züge  in  ununterbrochen»  Folge  fort.     (Taf.  XLL  Fig.  7.) 

Hier  wird  wesentlich  mit  das  Auskehren  der  Herdwinkel 
beabsichtigt,  ja  es  geht  diess  wohl  für  sich  allein  voraus;  das 
sogenannte  Aufstreichen.     (Taf.  XLL  Fig.  8.) 

Beim  Kehren  muss  der  Wellenschlag  über  die  ganze  Herd- 
breite gleich  sein. 

Auch  bei  diesem  Arbeiten  wird  wohl,  —  wie  bei  der  alleinigen  An- 
wendang  der  Kiste,  —  mit  letzterer  ebenfalls  ein  Damm  gebildet  snd  will- 
rend  dessen  Niederspfilens  mit  dem  Besen  gewaschen. 

Eine  eigenthümliche  Fähmng  des  fftcberformigen  Besens  ist  die,  ihn 
vertikal  aufgerichtet  tu  halten  und  mit  der  schmalen  Seite  in  der  Belegung 
eine  Reihe  von  Furchen  sn  bilden,  in  denen  das  Wasser  bis  auf  den  Qrund 
dringt.     (Bull,  de  la  soc.  de  Find.  min.  t.  HI.  p.  90.) 

In  noch  anderer  Weise  wird  der  Besen  im  Bogen  von  einer  Seite  bis 
gegen  die  Mitte,  sodann  eben  so  von  der  anderen  hergeffihrt,  in  der  Mitte 
allemal  gehoben,  so  dass  diese  nnberfihrt  bleibt  und  der  ganse  Schlicli  sieh 
dort  vereinigt,  (Taf.  XII.  Fig.  9.)  worauf  das  Aufreiben  von  Neuem  begiimt« 

Beim  Verwaschen  zäher  Schlämme  kommen  auch  am  meisten 
die  Flügel  am  Ende  des  Herdes  (s.  Bd.  11.  §.  406.  Fig.  230.) 
zur  Verwendung,  um  durch  Einsetzen  einer  Schütze,  oder  Vor- 
legen eines  Besens  einen  Sumpf  zu  bilden,  in  dem  sich  die 
feinen  Theile  niederschlagen. 

Uebrigens  wäscht  man  auch  mit  Kiste  und  Besen  abwech- 
selnd, mit  der  Kiste  aus  dem  Rohen,  in  die  wilde  Fluth,  mit 
dem  Besen  nachher  in  das  ünterfass. 

Die  Führung  des  Besens  beim  letzten  Einkehren  des 
Schliches  ist  die  Taf.  XLI.  Fig.  10.  und  kann  diese  natürlich 
nur  mit  einer  Hand  geschehen. 
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Oefters,  —  so  bekn  Verarbeiten  zäherer  Vorräthe,  —  kehrt 
man  in  der  beschriebenen  Weise  einen  obersten  Theil  des  Herdes 
rein  ans,  lässt  ihn  jedoch  aaf  dem  Herde  liegen;  setzt  dann 
das  Kehren  der  übrigen  Bedeckung  unterhalb  fort,  indem  man 
nur  bis  zu  jenem  reinen  Stücke  hinangeht  und  stellt  so  ein 
zweites  Stück  rein  dar  u.  s.  f.  bis  es  der  ganze  Herd  ist  und 
bildet  so  je  nach  Umständen  zwei  bis  filnf  Häuptel.  —  Das 
entgegengesetzte  Verfahren  ist .  das  obenerwähnte :  dass  man  den 
obersten,  reingekehi*ten  Theil  ftlr  sich  wegnimmt  und  so  nach 
und  nach  die  übrige  Belegung  hinauf  bringt. 

Ein  höheres  Auftragen  auf  den  Herd  findet,  abgesehen  von 
unrichtigen  Behandlungen  nur  auf  den  ungarischen  Herden 
statt  (s.  §.  414.)  und  wird  auf  ihnen  gleichzeitig  mit  dem  Auf- 
tragen auch  gearbeitet,  —  kaum  kann  man  sagen  geläutert, 
weil  die  Arbeit  doch  mehr  nur  in  einem  Anfstreichen,  ohne  ab- 
gesonderte Zuftihrang  von  hellem  Wasser  bestehen  kann.  Bei 
solchem  höheren  Auftragen  kann  der  Herd  nicht  mit  Kiste  oder 
Besen  entleert,  sondern  höchstens  mit  der  Schaufel  abgestochen, 
besser  noch  mit  der  Kratze  (s.  §.  317.  Bd.  U.  S.  32.  Fig.  191.) 
abgezogen  werden.  Das  Abstechen  mit  der  Schaufel  ist  hier 
wie  bei  allen  Herden  nur  so  lange  anwendbar,  als  der  Vorrath 
nachher  wieder  zum  Verwaschen  kommt,  und  selbst  diess  nicht 
bei  zähen  Massen  welche  sich,  in  Stücken  abgestochen,  im 
Mehlkasten  schwerer  auflösen.  Rein  gewaschener,  lieferbarer 
Schlich  sollte  dagegen  stets  mit  der  Kratze,  in  dünnen  Schich- 
ten, abgezogen  werden,  sowohl  um  etwaige  Verschiedenheiten 
im  Gehalte,  die  sich  bei  hohem  Auftragen  doch  nicht  allemal 
verhüten  lassen,  auszugleichen,  sie  gehörig  zu  mengen,  als  auch, 
nnd  hauptsächlich  das  Trocknen  zu  erleichtern. 

Das  Unterfass,  —  ein  einziges  oder  ein  geringes  und  ein 
gutes,  —  wird  eben  so  behandelt  wie  der  rohe  Vorrath,  kann 
jedoch,  wegen  seines  geringeren  Gehaltes,  ohne  Nachtheil  stärker 
angegriffen,  schneller  verarbeitet  werden. 

Ein  Bonderbares  Verfahren  ist  das,  venigstens  früher  in  Frankreich  an- 

•   gewendete :  zu  dem  auf  dem  Herde  halbgereinigteh  Vorräthe  noch  einen  Theit 

rohen  zu  bringen  nnd  sodann  mit  jenem   zusammen  weiter   zu   verwaschen; 

das  sogenannte  doppelte  Verwaschen.     (Ann.  des  min.  1.  s^r.  t.  IX.  p.  117.) 

Für  ein  möglichst  vollkommenes  Herdwaschen  würde  eigent- 
lich nöthig  sein,   die  Läuterwasser  nach  beliebigen  Theilen  des 
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Herdes,  je  nach  Erfordern  fUiren  zu  können,  so  swar  das»  eme 
bestimmte  Menge  auf  einen  unteren  Thell  gelangen  könnte, 
ohne  über  den  oberhalb  desselben  liegenden  Vorratb  hinweg- 
gehen  zu  müssen.  Hierzu  würde  sich  ein  quer  über  den  Herd 
zu  legendes,  verstellbares  Gerinne  oder  Rohr  a  eignen,  (Taf.  XLI. 
Fig.  11.)  das  durch  ein  anderes,  der  Länge  nach  herabliegendes  h 
—  oder  einen  biegsamen  Schlauch,  —  den  Zufiuss  bekömmt  und 
durch  Löcher  auf  den  Herd  c  giebt,  (wie  dergleichen  später  bei 
den  Wendeherden  zu  erwähnen  sein  werden.) 

§.  410.     Allgemeine  Verhältnisse  der  Herde. 

Gröse  der  Herde.  Je  gröser  die  Fläche  des  Herdes 
überhaupt  ist;  desto  mehr  kann  er  bei  jeder  An  wasche  auf- 
nehmen, desto  schwerer  aber  lässt  er  sich  in  der  richtigen  Lage 
herstellen  und  erhalten.  Je  länger  der  Herd,  desto  weniger  ist 
zu  furchten  dass  haltiger  Vorrath  unabsichtlich  darüber  hinab, 
verloren,  wenigstens  in  das  Unterfass  geht  wohin  er  nicht  ge- 
hört, desto  mehr  Arbeit  macht  es  aber  auch  wieder,  das  Un- 
haltige  hinabzubringen;  je  breiter,  desto  schwieriger  lässt  sich 
gleichförmig  über  die  ganze  Breite  auftragen,  desto  schwerer 
von  der  Seite  und  ohne  darauf  zu  stehen,  arbeiten. 

Grösere  Länge  bekommen  desshalb  die  Horde  vornehmlich 
für  das  Verarbeiten  reicherer  und  zäherer  Schlämme;  geringere 
für  das  röscher,  sandartiger  Vorräthe,  deren  Gemengtheile  sich 
leichter  von  einander  absondern;  aber  auch  ftir  arme,  bei  denen 
der  etwaige  Verlust  an  Werth  nicht  gros  ist 

Der  Fall.  —  Je  stärker  der  Fall,  desto  kräftiger  geht  die 
Strömung  über  den  Herd  herab,  desto  schneller  erfolgt  die  Rei- 
nigung, desto  leichter  gehen  aber  auch  haltige  Theile  über  den- 
selben fort.  Gleiches  gilt  von  der  Wassermenge;  ihre  Strö- 
mung lässt  sich  natürlich  desto  schwerer  regeln,  je  gröser  die 
Masse  ist. 

Zum  Läutern  sind  in  der  Regel  mehr  Wasser  zu  geben  als 
zum  Einsehlämmen  und  Auftragen;  zum  Abwaschen  des  Herdes 
noch  mehr.  Rösche  Mehle  können  und  müssen  mehr  Läuter- 
wasser bekommen  als  zähe.  Besonderen  Einfluss  übt  auch  hier 
die  Art  und  Beschaffenheit  der  Gemengtheile. 

Die  Dicke  der  Belegung,  —  (also  die  Menge  des  auf 
einmal  aufgetragenen  Vorrathes).  —  Je  feiner,  zäher,  reicher 
der  Vorrath  ist,  desto  weniger  ist  bei  einzelnen,  beschränkteren 
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Anwäschen  -auf  den  Herd  zu  bringen ;  desto  dünner  wird  dem- 
nach die  Herdbelegung,  desto  reiner,  sorgf^tiger  kann  man  ar- 
beiten, desto  schneller  wird  eine  Anwäsche  vollendet,  desto  län- 
gere Zeit  braucht  man  aber  um  eine  gewisse  grösere  Menge  zu 
verarbeiten.  (Am  dünnsten  wird  die  Belegung  bei  den  Schlämm- 
herden, bei  denen  nur  das  Wasser  läutert,  oft  kaum  1  Linie.) 
2.  A  a.  aß.     Der  Kurzherd  und  der  Glauchherd. 

§.  411.  Kurz-  und  Glauch-Herde  sind  die  eigentlichen 
Kehrherde  von  der  gewöhnlichen,  in  §.  406  als  allgemein  be- 
schriebenen Einrichtung. 

Wenn  dieselben,  wie  ursprünglich,  neben  einander  verwendet 
wurden ,  oder  auch  noch  werden ,  so  arbeitet  der  Kurzherd  aus 
dem  Rohen  und  der  Glauchherd  —  (von  glauch  =  rein,  auch  leer,) 
—  vollendet  die  Keinigung;  eben  so  oft  arbeitet  aber  auch  jeder 
für  sich  und  wird  dann  der  erstere  zum  Verwaschen  von  rösche- 
ren, der  andere  zu  dem  von  zäheren  Yorräthen,  mit  feiner  ein- 
gesprengtem Erze  gebraucht. 

Diesen  Bestimmungen  entsprechend  war  und  ist  der  Kurz- 
herd gewöhnlich  kürzer,  auch  wohl  schmäler,  dabei  stärker 
fallend,  als  der  Glauchherd,  jedoch  schliesst  diess  nicht  aus, 
dass  in  Fällen  wo  jeder  für  sich  allein,  ohne  den  anderen  ge- 
braucht wurde,  an  dem  einen  Orte  ein  Glauchherd  kürzer  war 
als  am  anderen  ein  Kurzherd. 

Beispiele  von  der  Arbeit  aaf  Kurz-  und  Gl  auch -Herden. 

1)  Als  früher  im  freiberger  Revier,  (Sachsen,)  die  Arbeit  auf  Kurzherden 
ganz  allgemein  und  in  regelm&siger  Weise  ausgeübt  wurde,  war  das 
Verfahren  bei  groben  Geschicken,  (Bleiglanz  mit  Zinkblende  und  ver- 
schiedenen Kiesen,)  folgendes.  Man  trug  einige  Korbe  von  dem  auf  dem 
Schlämmgraben  erlangten  Häuptel  auf,  läuterte  mit  der  Kiste  in  die 
Herdfluth,  strich  die  unteren  */4  —  ^  'EXi^^  aber  auch  wohl  ein  Drittel 
der  ganzen  Herdbelegung  in  die  wilde  Fluth  und  läuterte  dann  das  auf 
dem  Herde  Gebliebene  mehrere  Male  in  das  Unterfass,  wobei  es  jedes 
Mal  mit  der  Kiste  hinaufgestrichen  wurde;  hierauf  läuterte  man  einige 
Male  mit  dem  Besen  in  das  Erzfass,  (eigentlich  ein  gutes  Unterfass,)  und 
so  blieb  endlich  Bleiglanz  auf  dem  Herde,  d€*n  man  sammelte  und  auf 
demselben  Herde  reinwusch. 

In  das  Unterfass  gelangten  mei^  Kiese  und  Berge,   welche  im  Ru- 
delkasten wiederholt  durchgearbeitet  wurden  bis  sie  reine  Kiese  gaben. 

Das  Erzfass  enthielt  Kiese  mit  etwas  Bleiglanz.  Sie  wurden  ein 
Mal  in  die  Herdfluth  verwaschen,  sodann  in  das  Unterfass  welches  die 
Kiese  aufnahm.  Blende  mit  Arsenkies  und  etwas  Bleiglanz  blieben  auf 
dem  Herde  zurück,  wurden  gesammelt,  und  nochmals  verwaschen ;  zuerst 
Blende  und  Arsenkies  in  das  Unterfass,  wenn  aber  noch  Schwefel-  und 
Kupfer-Kies  bei  dem  Gemenge  waren,  in  das  Erzfass.  Auf  dem  Herde 
blieb  lieferungswürdiger  ßleiglanz  zurück. 
Qäittekmann^   Bergbaukunst,    xn,  2.  22 
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Eben  so  verwusch  man  die  Übrigen  Kehle  und  SchU(fnme,  nor  mit 
geringerem  Aufgeben. 

2)  Auf  der  Grube  Segen  Gottes  zu  Gersdorf  bei  Freiberg,  wo  BleigUns 
mit  Silbererzen  vorkam,  daher  die  Herde  schon  als  Glauchh^rde  galten, 
läuterte  man  die  Belegung  ein  bis  zwei  Mal  von  unten  herauf  mit  der 
Kiste  in  die  wilde  Fluth,  sodann  ein  Mal  in  .das  UnterfasSj  zeigte  hierauf 
die  dunklere  Farbe  eine  fortgeschrittene  Reinheit  an,  so  wurde  statt  der 
Kiste  der  Besen  angewendet;  zuletzt  läuterte  man  noch  iwei  Mal  in  das 
zweite,  —  gute,  —  Unterfass,  endlich  noch  ein  letztes  Mal  in  ein  drittes. 
Endlich  wurde  das  auf  dem  Herde  zurückgebliebene  mit  dem  Einkehr- 
besen  in  das  Erzfass  gekehrt.  Die  aus  diesem  Überfliessende  Trübe  ging 
in  einen  Kasten,  in  welchem  sich  der  noch  darin  enthaltene  feinnte  Blei- 
glanz absetzte. 

Das  erste  und  zweite  Unterfass  vom  Röschhäuptel .  gelangten  auf 
denselben  Herd  mit  mehr  Wasser  zurück;  vom  Zähhäaptel  das  zweite 
und  dritte,  als  schon  reicher,  auf  den  Schlämmgraben. 

Besonders  behutsam  mnssten  dort  Erze  mit  einbrechendem  Plnssspath 
behandelt  wer4en,  —  (die  sogenannten  grünspäthigen  Erze,)  obschon 
man  sie  weniger  oft  auf  den  Herd  zu  bringen  brauchte  als  die  kalk- 
späthigen ;  (weissspäthigen.) 

3)  Eine  sehr  vollständig  und  weit  ausgeführte  Arbeit  auf  Glauchherden  ist 
die  bei  der  Zwitleranfbereitnng  in  Sachsen,  vornehmlich  der  zu  Alten- 
berg, wo  ihr  der  vorher  über  Stosherde  und  sodano  über  Schl&mmgraben 
gegangene  ungeröstete,  noch  mehr  der  geröstete  Vorrath  übergeben  wird. 

Die  Arbeit  zerfällt  in  zwei  Abtheilungen :  das  Kehren  und  das 
Beinmachen. 

Das  Einschlämmen  geschieht  mit  der  Kiste  auf  dem  GefiUlbr«te,  das 
Läutern  mit  dem  Besen. 

Beim  Kehren  wird  das  Aufgetragene  von  unten  nach  oben  aufge- 
rieben, sodann  von  oben  nach  unten  ausgekehrt  nn^  aufgea tri- 
eben, (vgl.  §.  409.),  hierauf  wieder  von  unten  herauf  aufgerieben  u.  ff. 
bis  am  Gefälle  ein  Strich  merklich  rein  gekehrt  ist.  Dieser  bleibt  jedoch 
auf  dem  Herde  liegen  und  man  wiederholt  das  Verfahren  bis  die  ganze 
Herdbelegung  in  einzelnen  Streifen  rein  ist.  Das  Kehren  erfolgt  in  das 
schlechte  Sümpfel.  Endlich  legt  man  zwischen  die  Herdflügel,  (dort 
Leisten  genannt,)  einen  Besen  vor  und  kehrt  durch  diesen,  wie  durch 
ein  Sieb,  mit  einem  Einkehrbesen  in  das  gute  Sümpfel  oder  in  einen 
Kasten,  die  sogenannte  Steinwage,  ein. 

Beim  Reinmachen  ist  das  Verfahren  folgendes.  Nach  dem  Auftra- 
gen wird  die  untere  Hälfte  des  Herdes  in  das  Sümpfel  eingekehrt,  so- 
dann das  Uebrige  aufgerieben,  —  von  der  Mitte  nach  oben  aufgestrichen; 
—  hierauf  reibt  man  die  obersten  1 '/,  Ellen  unter  dem  GeftUbrete  auf, 
kehrt  wieder  von  der  Mitte  nach  unten  ein,  fängt  die  oberen  18  bis 
24  Zoll  mit  der  quer  über  <}en  Herd  geführten  Einfangschaufel  (s.  §.  408. 
Fig.  259.)  in  den  Steintrog  ein,  nachdem  die  Fichtennadeln  herausge- 
lesen worden  sind.  Das  Uebrige  wird  ebenfalls  eingefangen,  aber  unter 
dem  Gefällbrete  zu  weiterem  Verwaschen  wieder  ausgebreitet.  So  fShit 
man  fort,  bis  zur  Mitte  hinab,  streicht  dann  2  bis  2V4  Ellen  unterhalb 
derselben  wieder  hinauf,  kehrt  die  untere  Hälfte  des  Herdes  ein  und 
reibt  auf;  (oben  am  stärksten  und  längsten.)  So  wiederholt  sich  das 
Ausstreichen,  Einfangen,  Ausbreiten  u.  s.  f.  Je  weiter  man  hinab  kommt, 
desto  weniger  auf  ein  Mal  wird  natürlich  ausgekehrt. 

Beim  Reinmachen  setzt  man  unten  zwischen  die  Flügel  ein  Vorsets- 
bretohen  ein,  und  fängt  dadurch  den  grösten  TheU  des  etwa  mit  fortg«- 
triebenen  Haltigen  auf.     Diess  giebt  ein  Gefälle. 

Es  wird  auf  dieselbe  Weise  verwaschen.  Den  Abgang  davon,  die 
sogenannte^Schwärze,  stürzt  man  ein  Jahr  an  die  Luft  auf,  pocht  und 
verwäscht  ihn  dann  nochmals,  eben  so  wieder  die  Abgänge  von  diesem. 
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4)  Eine  eigenthfimliche  Arbeit  ist  die  auf  den  sehr  karsen   aber  sehr  brei* 
.ten   Glasarherden   bei  der  .Bleiaufbereitnng   zu   CommerD   an   der  Eifel. 
Der  zu  Terwascheode  Vorrath   wird    auf  dem  Kopfe   des  Herdes   selbst, 
auf  der  einen  Hälfte  der  Breite  aufgestfirzt,  von  da  auf  die  andere  hin- 
übergezogen  und   eingeschlftmmt,    aufgetragen  und  wiederholt   mit    der 
Kiste  durchgearbeitet;  (hinaufgetrieben.)    (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-  H.-  u. 
Sal.-Wes.  Bd.  X.  B.  8.  261.) 
(Ueber  die  Arbeit  auf  Kurz-  und  Glanch  -  Herden  vgl.  8t>ffty   Auf  her. 
S.  291  u.  s.  f.) 

§.412.  Allgemeine  Verhältnisse..—  Oröse,  Fall 
der  Herde. 

Im  Allgemeinen  sind  für  Kurzherde  Längen  von  12 — 16, 
für  Olanch-Herde  von  15 — 20  Fus  als  mittlere  passend;  unter 
10  Fus  nicht  gut  zu  geben;  die  Breite  von  2'/4— 4  Fus.  Der 
Fall  richtet  sich  zunächst  nach  der  Bösche  des  Yorrathes,  daher 
verschieden  für  Häuptel-,  Mittelschlamm-  und  Satz -Herde. 

1)  Bei  der  Grube  Junger  Thurmhof  zu  Freiberg  hatten  die  Kurzherde 
16  Fus  Länge,  4  Fus  Breite;  für  rösche  Vorrftthe  18V,  a"d  14*/,  Grad 
Fall; 

2)  auf  Junge  Hohe  Birke,  ~  eben  dort  —  16  Fus  Länge,  ^^.'^  Fus  Breite. 
5  bis  6  Grad  Fall.    {Hoffmann^  neues  bergm.  Journal.    Jgg.  IIL  8.  371.); 

8)  bei  Segen  Gottes   zu  Gersdorf,   im   freiberger  Revier,   hatten  die  liegen' 
den  Herde  —  als  Glauch -Herde,  —   für   die  röschen   Vorräthe  16  Fus 
16  Zoll  Länge,  4>',  Fus  Breite  und  10 V,  Grad  Fall;  für  die  folgenden 
Sorten  nahmen  sie  etwas  an  Länge  zu,  an  Fall  ab,    so  dass  sie  für  die 
letzten  Sumpfe   19  Fus   Längb,   4  Fus  6  Zoll  Breite  und  6  Grad  Fall 
hatten.     {KöKUr^  bergm.  Journ.  Jgg.  1788.  Bd.  I.  S.  108  u.  s.  f.); 
4)  bei  Hülfe  Gottes  zu  Memmendorf  hatten  dagegen  die  Glaueh-Herde  36  Fus 
Länge  und  8  Fus  Breite,  (obschon  die  Beschaffenheit  der  dortigen  Erze 
eine  so  grose  Länge  nicht  eigentlich  zu  erfordern  schien); 
6)  anf  der  oberen  himmelfahrter  Wäsche  hatte  von  den  Kurzherden 
der  1.     8V4  Grad  Fall 
„    2.     6  /,      „        „ 
„    o,     4  /^      „        „ 

6)  Nach  dem  Bericht  vom  Betgbau,  (§.  653.)  sollten  dagegen  Häuptelherde 
20  und  mehr  Grad,  Zähherdc  7  bis  8  Grad  Fall  bekommen ; 

{BiUinger'B  Vorschrift  (Anfber.  S.  872.) 
8    Grad  für  rasche  Kehle 
t)       „       „    matte        „ 
8       „       „    flaue  „     und 

2'/«  M       „    Schmante, 
mag  für  bestimmte  Fälle  wohl  passen.) 

7)  Bei  der  ^innaufbereitnng  zu  Altenberg  in  Sachsen  haben  die  Glauch- 
herde  (mit  Einschluss  des  GefäUbretes,)  21—- 22  Fus  Länge,  4  Fus  Breite, 
7V4  Grad  Fall. 

8)  Auch  zu  Geier  in  Sachsen  haben  sie  für  dieselbe  Aufbereitung  20  Fus 
Länge,  jedoch  nur  2%  Fus  Breite,  dabei  17—18  Grad  Fall. 

9)  Bei  der  Kobaltaufbereitung  in  Schneeberg  (Sachsen,)  haben  die  liegenden 
Herde  für  rösche,  mittle  und  zähe  Schlämme  16,  17  und  19  Fus  Länge 
und  27.,  2  und  IV,  Grad  Fall; 

10)  bei   der  Bleiaufbereitung    zu  Poullaouen    in   Frankreich    15  paris.  Fus 
Länge,  3  Fus  Breite,  6  Grnd  Fall.    (Journ.  des  min.  vol.  XVI.  p.  22  ) ; 

22* 
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11)  bei  der  zu  Pontgiband  in  Frankreich  haben  die  Herde  4  mhtr.  Lfinge, 
0,8  metr.  Breite,  alle  aber  gleichen  Fall.  (Ann.  des  min.  4.  a^r.  t.  XVIII. 
p.  241.) 

12)  Nach  Agrxcola,  (v.  Bergw.  B.  VIII.  S.  247.)  hatte  man  zu  seiner  Zeit  auch 
Herde  von  nur  6  Fas  LSnge,  2  Fus  oberer  and  3  Fns  unterer  Breite. 

13)  Auf  dem  belgischen  Bleiberge  bei  Aachen  hatten  bis  in  die  neueste  Zeit 
die  liegenden  Herde  ebenfalls  nur  6  bis  8  preus.  Fus  Länge,  aber  5  Fus 
Breite;  eben  so 

14)  die  auf  Diepenlinchen  bei  Stolberg  in  Rbeinpreussen  8  Fns  Länge  und 
6  Fus  Breite; 

16)  die  auf  Breiniger  Berg  (ebendort,)  12  Fus  Länge  und  6  Fus  Breite. 
16)  Die  Glasurherde  bei  der  Bleiaufbereitung  zu  Commern  an  der  Eifel  haben 

5  Fus  Länge,  dagegen  9—10  Fus  Breite:  (vgl.  KarsteUj  Arch.  f.  Bergb. 

Bd.  IX.  S.  127.  —  Zeitschr.   f.   d.    pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  X.  B. 

S.  261.) 
Not.     Hier,  wie  überall  wo  etwas  nicht  besonders  angegeben,  ist  das 
Mas  das  landesangebörige. 

§.  413.  Verwendet  können  die  Kurz-  und  Glauch-Herde 
werden  zum  Verwaschen  von  Vorräthen  aller  Art,  aus  dem 
Rohen  bis  zur  völligen  Reinheit,  wie  diess  auch  ehemals  bis 
zur  Einführung  der  Stosherde  u.  s.  f.  gröstentheils  der  Fall 
war;  rösche  auf  dem  Kurz-,  zähere  und  zäheste  auf  dem  Glauch- 
Herde,  oder  auf  jenem  vor,  auf  diesem  nach.  Nächstdem  ar- 
beiteten beide  auch  dem  Schlämmgraben  nach.  Nach  Einfuhrung 
der  Stosherde  verwendete  man  die  Kurzherde,  wenn  es  fttr  jene 
an  Aufschlagkraft  fehlte,  entweder  zum  vollständigen  oder  zum 
theilweisen  Verwaschen,  (am  besten  dem  vorläufigen,  weil  nach- 
her der  Vorrath  auf  dem  Stosherde  ohne  Nachtheil  stärker  an- 
gegriffen werden  konnte.) 

§.  414.  ay.  Der  ungarische  Herd.  —  (Taf.  XLI. 
Fig.  12.-4.  Längenaufriss,  B.  obere,  C.  vordere  Ansicht.)  —  Seine 
Eigenthümlichkeit  ist  die,  dass  derselbe  am  unteren  Ende  durch 
eine  Wand  a,  —  ein  Vorsetzbret,  —  geschlossen,  übrigens  mit 
höheren  Borden  versehen  ist  als  gewöhnliche  Kehrherde;  somit 
im  Wesentlichen  die  eines  Schlämmgrabens,  nur  dass  auf  ihm 
vollständige  Herdarbeit,  —  durch  Kehren,  —  getrieben,  längere 
Zeit  fortgesetzt,  daher  nach  und  nach  höher  aufgetragen  wird. 
Er  ist  desshalb  auch  mit  einer  Stelltafel  und  Zubehör  ver- 
sehen. Seine  Länge  ist  nur  die  eines  gewöhnlichen  Kurzherdes, 
und  zwar  ist  die  des  eigentlichen  Herdes  12,  ja  selbst  nur 
10  Fus,  dagegen  die  Breite  5,  sogar  bis  6  Fus. 

Die  ihn  unten  schliessende  Wand  hat  den  Zweck,  im  un- 
teren Theile  des  Herdes  einen  Sumpf  zu  bilden,  in  dem  sich 
aus  der  ablaufenden  Trübe  die  feinsten   haltigen  Theile  nieder- 
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schlagen,  oder  auch,  beim  Verwaschen  röscher  Mehle,  den  Sand 
darin  zurückzuhalten,  damit  er  nicht  in  die  Bass  —  das  Unter* 
fass  —  kommt. 

Nach  Bittinger  soll  dieser  Aufstau  auch  den  Zweck  haben,  die  Ober- 
fliche  der  Bedeckung  des  Herdes  dessen  Bodeft  mehr  parallel  zu  halten, 
nicht  keilförmig,  zu  stark  abfallend  werden  lassen.) 

Die  Wand  ist  desshalb  entweder  mit  einer  Reihe  Oeffnun- 
gen  versehen,  wie  bei  dem  Schlämmgraben,  —  welche,  während 
sich  der  Herd  bedeckt  allmählich  geschlossen  werden,  oder  sie 
hat  oben,  auf  der  einen  Seite,  einen  Ausschnitt  mit  einem  klei- 
nen Gerinne,  (Taf.  XLI.  Fig.  13.  A,  vordere,  B.  obere  Ansicht,) 
wo  sich  dann  natürlich  gleich  im  ersten  Anfange  eine  höchste 
Anstauung  bilden  muss  ehe  die  Trübe  abfliessen  kann.  Be- 
sonders in  diesem  Falle  ist  die  Wand  auch  als  Schütze  ein- 
gerichtet, die  der  Länge  des  Herdes  nach  um  einige  Fus 
verstellt,  letzterer  sonach  um  so  viel  verkürzt  werden  kann. 
(Taf.  XLI.  Fig.  14.) 

Sodann  hat  man  die  Wand  auch  schräg  gestellt,  (Taf.  XLI. 
Fig.  15.)  ihr  durch  Leisten  oder  untergelegte  Keile  c  eine  ver- 
änderliche Lage  gegeben,  um  auf  dieser  Weise  die  Höhe  des 
Aufstaues  beliebig  zu  verändern. 

Uebrigens  ersetzt  man  auch  hier  das  Vorsetzbret  durch  nach 
und  nach  aufgelegte  Schwellleisten. 

Endlich  wird  wohl  der  Boden  des  Herdes  im  untersten 
Theile  auf  einige  Fus  Länge  söhhlig  gelegt;  (Taf.  XLI.  Fig.  16.) 
dann  kann  natürlich  die  Neigung  des  übrigen  Herdes  nicht 
verändert  werden. 

Als  zu  den  ungarischen  Herden  gehörig  lassen  sich  in  dieser  Hinsicht 
Herde  wie  u.  A.  die  auf  Diepenlincben,  (bei  Stolberg  in  Rheinpreussen,)  an- 
gewendeten zfthlen,  welche  8  Fus  lang  und  6  Fus  breit,  unten  durch  ein 
4  Zoll  hohes,  oben  eingekerbtes  Bret  geschlossen  sind. 

So  wie  die  gewöhnlichen  liegenden  Herde  Überhaupt  mehr 
und  mehr  «usser  Gebrauch  kommen,  so  ist  diess  auch  mit  dem 
ungarischen  der  Fall,  der  ohnehin  mehr  nur  örtlich,  vornehm- 
lich bei  ungarischen  Aufbereitungen,  nach  ihnen  aber  auch  in 
anderen  Theilen  Oesterreichs  Verwendung  gefunden  hat. 

Er  eignet  sich  besonders  zum  Verwaschen  von  röschen 
und  mittleren  Mehlen  und  zwar  zur  vollständigen  Ausarbeitung 
aus  dem  Rohen  bis  zum  Keinen,  —   Erze  mit  Freigold   ausge- 
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nommen,  bei  denen  dann  noch  die  zum  Ausziehen  des  leteteren 
nöthigen  Arbeiten  auf  der  Ooldlutte  und  dem  Scheidetroge  fol- 
gen. Für  Erze  dieser  Art  bekommt  der  Herd  iauch  noch  unter- 
halb der  Stelltafel  eins  Goldtafel  5  (s.  §.  407.  Bd.  H.  S.  321.) 

Gewöhnlich  arbeiten  drei,  zum  Theil  auch,  (so  zu  Kremnitz 
in  Ungarn,)  vier  Herde  einander  zu:  der  Mehlherd,  der  Hinter- 
schaufel- und  der  Keinmach-Herd;  (oder  der  Mehl-,  Hinter- 
schaufel-,  Oberschaufel-  und  der  Kemmach-Herd).  Bei  drei 
Herden  war  der  Gang  der,  dass  vom  Mehlherde,  auf  dem  man 
in  die  wilde  Fluth  oder  auch  in  die  Rass  auftrug,  die  Ober- 
schaufel auf  den  Reinmach-,  das  Folgende  auf  den  Hinterschaufel-, 
das  Weitere  auf  den  Mehlherd  zurück,  das  Unterste  zum  Nass- 
pocheu  kam.  Vom  Hinterschaufelherde  kamen  wieder  die 
obersten  Schaufeln  auf  den  Reinmach-,  die  folgenden  auf  den 
Hinterschaufel-,  die  weiteren  auf  den  Mehl -Herd  zurück,  das 
Unterste  zum  Nasspochen.  Auf  dem  Reinmachherde  machte 
man  nach  dem  ersten  Schlämmen  drei  Sorten,  die,  jede  für 
sich,  so  lange  auf  den  Herd  zurückkamen,  bis  man  ganz  rei- 
nen Schlich  erlangt  hatte,  während  die  unteren  Stiche  auf  den 
Hinterschaufelherd  und  zum  Nasspochen  zurück  gelangten.  — 
Die  Arbeit  selbst  war  Übrigens  die  gewöhnliche  auf  Kehrherden ; 
mit  der  Eiste. 

(Ueber  die  angarischen  Herde  und  die  Arbeit  darauf  8.  DeUtu,  Berg- 
baukst.  §.  712  u.  ff.  —  Grrimm,  Bergbaukde.  §.  264.  —  Becker^  Reise  durch 
Ungarn  n.  ff.  Thl.  I.  S.  197.  Tbl.  U.  S.  21  u.  ff.  —  KartUn,  MetaUnrg. 
Bd.  U.  8.  284.  —  EiUinger,  Auf  bereit.  §.  81  u.  ff.) 

b.)     Die  Einkehrherde. 

§.  415.      Als    Einkehrherde    sind    liegende   Herde    mit 

solchen  Einrichtungen  zu  bezeichnen,    dass   einzelne  Theile  der 

Schlichbelegung  davon  entfernt  werden  können,   ohne  sie   über 

die  ganze  Herdfiäche  herabkehren  zu  müssen. 

Nicht  selten  belegt  man  jedoch  mit  diesem  Namen  auch  Herde  von 
denen  überhaupt  nur  der  verwaschene  Schlich  abgekehrt  wird;  dann 
müssten  aber  alle  liegende  Herde  so  genannt  werden,  auf  die  man  nur  so 
dönn  auftragen  lässt,  dass  sie  mit  dem  Besen  abgekehrt  werden  können; 
(w&hrend  bei  höherer  Belegung  mit  der  Schaufel  abgestochen  werden  musste.; 

§.  416.     ha.     Der  eigentliche   Einkehrherd. Er 

wird  dadurch  characterisirt,  dass  in  seinem  Boden  an  gewissen 
Stellen  verschliessbare  Spalten  angebracht  sind,  durch  welche 
die    oberhalb    derselben    liegende    Schlichbedeckung    eingekehrt 


Digiti 


zedby  Google 


Die  festliegenden  Herde. 


343 


wird,  —  beim  Läutern  die  Trübe  ablaufen,  —  kann.  Der 
hauptsüchlichste  Zweck  dabei  ist  der,  diese  Vorräthe  auf  dem 
kürzesten  Wege  von  dem  Herde  zu  entfernen,  insbesondere 
nicht  über  andere  Theile  desselben  gehen  zu  lassen,  besonders 
nicht  solche,  auf  denen  vorher  Schlich  von  geringerer  Beschaffen- 
heit lag,  und  nachmals  wieder  darauf  kommt ,  durch  dessen  et- 
waige üeberreste  dann  der  erste  verunreinigt  wird. 

Ein  anderer,  mehr  untergeordneter,  jedoch  —  abgesehen 
von  blos  herkömmlichen  Einrichtungen,  —  nicht  selten  alleiniger 
Zweck  der  Spalten  ist  der:  die  abfliessenden  und  abgekehrten 
Producte  der  Herdarbeit  dann,  wenn  die  Herde  auf  der  Sohle 
liegen,  bequem  den  unter  ihnen  angebrachten  Gefässen  zuzu- 
führen. 

Die  Spalten  reichen  natürlich  quer  über  die  ganze  Breite 
der  Herde.  Sie  sind  am  .Ende  derjenigen  Abtheilungen  der- 
selben angebracht,  an  denen  sie  nöthig;  —  für  den  letztge- 
nannten Zweck  in  der  Regel  nur  gegen  di^s  untere  Ende  hin, 
für  den  ursprünglichen  und  eigentlichen  aber  auch  weiter  oben. 

Von  der  ersteren  Art  sind  u.  A.  die  auf  dem  Harze  ge- 
brauchten Einkehrherde,  (Taf.  XLU.  Fig.  1.  A,  Längenaufriss, 
B.  obere  Ansicht).  Ihre  Einrichtung  im  Allgemeinen  weicht 
von  der  gewöhnlicher  Kehr-  oder  überhaupt  liegender  Herde 
nicht  noth wendig  ab. 

Die  Trübe  gelangt  aus  dem  Mehl-,  Schlamm -^  oder  über- 
haupt Meng- Kasten,  (vgl.  §.406.  Bd.  U.  S.  305.)  über  eine 
Stelltafel  auf  den  Kopf  des  Herdes,  das  Läuterwasser  aber  tritt, 

derwärts  üblichen  Weise  unter 
der  Stelltafel  hervor  unmittel- 
bar auf  den  Herd.  Die  Spal- 
ten werden  durch  Leisten  '  b 
geschlossen,  (Fig  263..  A. 
Msstb.  7n0  die  durch  Leder- 
streifen, als  Gelenke,  auf  dem 
Herdboden  a  befestigt  sind. 
Sind  sie  geschlossen,  so  be- 
deckt ein  anderer,  oberhalb 
angenageltter  Lederstreif  c  —  ein  Latz,  —  die  Fuge;  ist  hin- 
gegen die  Klappe  aufgeschlagen,  (Fig.  263.   B.)  so  hängt  dieser 


Fig.  263.  B. 
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Latz  in  die  Oeffiiung  herab,  nnd  leitet  das  Ablaufende  in  das 
darunter  stehende  Geföss,  so  dass  sich  keine  Tropfen  auf  der 
unteren  Seite  des  Herdes  hinziehen  können. 

Eiue  andere  Einrichtang  wird  den  Herden  gewöhnlich  bei  der  sieben- 
bürgischen  und  ungarischen  Aufbereitung  gegeben,  bei  welcher  der,  meistens 

etwas    weitere    Spalt    durch 

Fig.  264.  A.  «in  ß«*  c.  (P»g.  264.  A.  Auf- 

riss,  B.  obere  Ansicht,  Msstb. 
Vi«-)  geschlossen  wird,  das 
sich  auf  der  Herdfläche  vor- 
und  rückwärts  schieben  lässt, 
so  dass,  im  geschlossenen 
Zustande  sein  oberer  Rand 
unter  dem  oberen  Theile  des 
Herdbodens  a,  der  untere 
über  den  oberen  des  unte- 
ren b,  steht.  Auf  beiden  Sei- 
ten wird  der  Schieber  durch 
zwei,     innen    an    die    Herd- 

Fig.  264.  B.  bäume  angenagelte  Backen  d 

geleitet.  Auch  hier  wird, 
im  geschlossenen  Zustande 
die  Fuge  oberhalb  durch 
einen  Lederlatz  e  tiberdeckt, 
der  bei  geöffnetem  Spalte 
eben  so  die  Trübe  reget- 
mäsig  hinableitet.  Hier  wird 
also  auf  dem  Herde  eine 
doppelte  Stufe  gebildet,  so 
dass  er  dadurch  den  ab- 
gesetzten Herden  zugehört. 
(S.  diese  §.  423  u.  ß.) 

Solcher  Spalten  sind  im  unteren  Theile  des  Herdes  zwei 
oder  auch  drei  vorgerichtet,  die  vom  unteren  Ende  des  Herdes 
und  unter  einander  2  bis  2^2  ^^^  abzustehen  pflegen.  Unter 
jeder  liegt  ein  Gofass  oder  Gerinne  /,  g,  das  in  ein  zur  Seite 
stehendes,  —  für  mehrere  Herde  ein  gemeinsames,  —  führt; 
das  oberste  in  einen  Schlichkasten,  das  zweite  in  ein  Unter- 
fass;  (oder  bei  drei  Rinnen  in  einen  Schlichkasten,  ein  Mittel- 
fass  und  ein  Unterfass,  —  Schlichkasten,  erstes  und  zweites 
Unterfass.  — )  Die  von  denselben  überlaufende  Trübe  geht  anderen 
Kästen  und  Sümpfen,  je  nach  Erfordern  zu.  Vor  dem  unteren 
Ende  des  Herdes  liegt  endlich  ein  Herdfluthgerinne  h.  Bei  drei 
Klappen  fehlt  das  letztere  wohl  und  fährt  die  dritte  unmittelbar 
in  ein  Aflergerinne ,  —  eine  Rassrinne.  — 

Je  zusammengesetzter  die  Geschicke  sind,  desto  mehr  Klap- 
pen sind  natürlich  herzustellen. 

Die  Arbeit  auf  dem  Einkehrherde  ist  von  der  auf  gewöhn- 
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liehen  liegenden  Herden  nicht  nothwendig  verschieden.  Es  wird 
aufgetragen ,  sodann  die  Trübe  abgeschlossen  und  Läuterwasser 
gegeben.  Beispielsweise  wird  bei  zwei  vorhandenen  Spalten  in 
die  wilde  Fluth  aufgetragen  und  etwas  in  diese  geläutert;  hier- 
auf der  Streifen  auf  dem  Herde  unterhalb  der  untersten  Leiste 
ebenfalls  in  die  wilde  Fluth  abgestrichen,  sodann  die  unterste 
Leiste  geöffnet,  in  diese  —  das  Unterfass,  —  geläutert,  der 
Streifen  zwischen  ihr  und  der  oberen  ebenfalls  eingestrichen ; 
(zuweilen  auch  noch  höher  hinauf,)  endlich  die  obere  Leiste 
aufgeschlagen  und  die  ganze  Belegung  oberhalb  in  den  Schlich- 
kasten eingekehrt. 

Bei  blendehaltigen  Geschicken  und  drei  Spalten  wird  wohl 
in  die  unterste  geläutert,  um  die  Blende  möglichst  fortzubringen, 
dann  in  die  mittlere  geläutert,  —  oben  stärker,  unten  schwächer, 

—  und  ein  Theil,  endlich  aber  die  übrige  Belegung  in  den 
obersten,  den  Schlich -Kasten,  eingekehrt. 

Oder  auch :  Auftragen  in  die  wilde  Flutb,  —  Lfiutern  in  den  untersten 
Spalt,  —  Lftutern  in  den  zweiten,  —  Herabkehren  eines  Viertels  des  Herdes, 

—  nocbmals  Läutern  in  den  dritten  Spalt,  —  Einkehren  in  den  obersten 
Spalt. 

Bei  sehr  reichen  und  zähen  Vorräthen  wird  gleich  in  das 
Unterfass,  nicht  in  die  Herdfluth  aufgetragen,  bei  sehr  zähen 
Massen  aber  überhaupt  vorzugsweise  mit  Wasser  allein  geläu- 
tert und  mit  der  Kiste  nur  etwas  nachgeholfen,  wodurch  der 
Herd  mehr  zum  Schlämmherde  wird,  (s.  diese  §.  437.)  Gegen- 
theils  muss  da,  wo  viel  Schwerspath  in  den  Geschicken  ent- 
halten ist,  wohl  zwei  bis  drei  Mal  durchgeläutert  werden. 

Mittel-  und  Unter-Fass  werden  eben  so  behandelt  wie  der 
rohe  Vorrath,  jedoch  allemal  zuerst  in  die  wilde  Fluth  aufge- 
tragen und  auch  geläutert,  wie  ärmere  Vorräthe  überhaupt. 

(Ueber  die  Einkehrherde  anf  dem  Harze  und  deren  Behandlung  vgl. 
Karsten^  Metallurgie  Bd.  IL  S.  264.  —  Ann.  des  min.  4.  sör.  t.  XIX. 
p.  601  et  B.) 

Einkehrherde  werden  vornehmlich  för  mittelrösche  und  zähe 
Schlämme,  auch  zum  Reinwaschen  der  Schliche  vom  Planherde 
verwendet,  daher  sie  auch  gewöhnlich  grösere  Länge,  theilweis 
sogar  grösere  Breite  bekommen. 

Zuweilen  erhält  der  Herd  selbst  bis  30  Fus  Länge,  4,  ja  bis  5  Fu8 
Breite,  selten  nur  15-- 24  Fas  Länge,  274—6  Pub  Breite. 
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Bei  dem  siebeobttrgischeii  Bergbaae  sind  gew5bn liehe  Einkehrherde 
bi«  zu  6  FuB  Breite  in  Anwendong.     [Orimm,  Bergbkde.  |.  273.) 

hß.     Der  Wendeherd. 

.  §.  417.  Der  Wendeherd  ist  ein  Herd  der  um  eine  Achse 
gedreht  werden  kann,  ebenfalls  zu  dem-  Zwecke :  die  Entfernung 
der  Schlichbedeckung  von  dem  Herde  zu  erleichtem. 

Man  hat  deren  zwei  Arten  1)  solche  die  um  eine  Längen- 
und  2)  solche  die  um  eine  Qiier- Achse  drehbar  sind;  erstere 
daher  nach  der  Seite,  letztere  nach  vorn  und  hinten  gekippt 
werden  können. 

§.  418.  Die  um  eine  Längenachse  drehbaren  Wendeherdc 
sind  die  älteren  und  gewöhnlichsten,  jedoch  gegenwärtig  wohl 
kaum  noch  anderswo  als  bei  der  englischen  Aufbereitung  an- 
gewendet 

Ale  frfiber  bei  dem  deustchea  Bergbsue  gebrancfat  erwAbnt  sie  schon 
Agrieola,  (v.  Bgw.  B.  VIII.  8.  249.  250;)  nach  ibm  Lohntet»,  Ber.  v.  Bei^gw. 
[1690]  S.  66.)  zwar  nar  als  Planherde,  fflr  die  sie  auch,  wenigstens  in 
Deutschland,  erfunden  worden  sn  sein  scheinen,  „um  nicht  «He-  Planen  alle- 
seit  aufheben,  waschen,  ausbreiten  und  ausstreichen  su  mfisaen*^;  (s.  die 
Planherde  g§.  421.  422.)  jedoch  ist  natürlich  dieselbe  Einrichtung  such  auf 
andere  liegende,  ebene  Herde  anwendbar.  Später  scheint  dieser  Herd  bei 
dem  deutschen  Bergbaue  verschwunden  au  sein. 

Die  Einrichtung  des  gewöhnlichen  Wendeherdes,  wie  er 
noch  jetzt  bei  der  cornischen  Zinnaufbereitung  in  Gebrauch,  ist 
folgende. 

Der  Herd  a  (Taf.  XLII.  Fig.  2.  A,  Aufriss,  B.  obere  An- 
sicht,) ist  oben  und  unten  mit  Zapfend,  c  versehen,  mit  denen  er 
in  festen  Lagern  liegt.  Die  Trübe  tritt  von  einem  Gefiülbrete  rf, 
auf  welchem  eingeschläromt  wird,  über  eine  bewegliche  Klappe  e 
auf  den  Kopf  des  Herdes;  entweder  über  eine  hölzerne,  eben- 
falls um  Zapfen  drehbare,  oder  mit  Ledergelenk  versehene 
Klappe,  oder  auch  eine  ganz  lederne.  Die  vom  Herde  ab- 
laufende Trübe  fHllt  durch  eineü  Spalt  /  am  unteren  Ende  in 
ein  Gerinne  g. 

Unter  dem  Herde  stehen  zwei,  oder  auch  drei  Kästen  k,  ij  k^ 
—  je  nach  der  Zahl  der  Abtheilungen,  die  man  beim  Waschen 
machen  will.  —  Der  Herd  wird  in  der  Stellung  die  er  beim 
Arbeiten  haben  muss  durch  eine  Einlegklinke  erhalten«  Auf- 
getragen wird  wie  gewöhnlich;  dabei  die  Oberfläche  mit  der 
Eiste  geebnet.     Hierauf  lässt   man  eine  Zeit  lang  die  Läuter- 
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Wasser  über  den  Herd  gehen,  ohne  weiter  darauf  zu  arbeiten 
und  er  gehört  demnach  eigentlich  zu  d.^n  Schlämmherden ,  was 
jedoch  ebenfalls  so  wißnig  als  bei .  anderen  auf  seine  Gonstruc- 
tion  einen  Einfluss  hat.  Nach  vollendetem  Läutern  dreht  der 
Arbeiter  den  Herd  mit  der  Hand  um,  so  dass  seine  Fläche 
in  ^ne  Verticalebene  kommt  ^  und  spült  den  Schlich  mit  einer 
Giesshanne  oder  durch  Anwerfen  von  Wasser  mit  einem  ge- 
spaltenen Ochsenhome  ab,  in  die  darunter  stehenden  Geflisse. 
Aus  diesem  Grunde  werden  auch  die  überhaupt  nur  niedrigen 
Herdbäume  innen  gerundet,  (s.  Fig.  229.  Bd.  H.  S.  299.)  oder 
wenigstens  dreieckig  gestaltet. 

In  der  aufgerichteten  Stellung  wird  der  Herd  ebenfalls  durch 
eine  eingelegte  Klinke  zurückgehalten. 

Hierauf  wird  er  wieder  niedergelegt,  und  die  Arbeit  beginnt 
yon  Neuem. 

Diese  Herde  hat  man  seit  40  Jahren  verschiedentlich  zu 
verbessern  gesucht,  wesentlich  dadurch,  dass  man  den  gröseren 
Theil  der  Arbeit,  nach  und  nach  die  ganze,  auf  mechanischem 
Wege  verrichten  Hess. 

Den  nächsten  Schi^tt  dazu  bildete  die  Einrichtung,  die  aus 
dem  ursprünglichen  oben  beschriebenen  Handherde  den  soge- 
nannten „selbstab waschenden^ ^  macht. 

Bei  dieser  liegt  über  dem  Herde  a  (Taf.  XLH.  Fig.  3. 
A.  Längenaufriss,  B>  vordere  Ansicht,)  längshin  ein  Gerinne  b 
von  dreiseitigem  Querschnitte,  ebenfalls  in  zwei  Zapfen,  ausser- 
halb seines  Schwerpunktes  aufgelagert,  und  durch  eine  Klinke  c 
aufrecht  erhalten.  Während  sich  der  Herd  belegt  und  geläu- 
tert wird,  füllt  es  sich  mit  Wasser,  wird  er  aber  aufgerichtet, 
so  löst  er  zugleich  die  Klinke  c  aus^  das  Gerinne  ergiesst  seinen 
Inhalt  über  ihn  und  spült  ihn  ab.  Hierauf  wird  das  Gerinne 
durch  ein  Gegengewicht  d  wieder  aufgerichtet  und  eingeklinkt^ 
der  Herd  wieder  breit  gelegt  und  die  Arbeit  beginnt  von 
Neuem. 

Eine  andere,  einfachere  Weise  ist  die,  dass  der  Herd  selbst  mit  dem 
GreriiiDe  h  so  verbanden  ist,  dass  dasselbe  zugleich  mit  ihm  umkippt  und 
auch  wieder  aufgerichtet  wird,  wenn  man  ihn  wieder  breit  legt.  (Taf.  XLII. 
Fig.  4.  —  vordere  Ansicht.) 

Hierbei  gab  man  zugleich  dem  Herde  eine  wirkliche  Stell- 
tafel,  brachte  auch   unter  demselben   statt   der  Gefiwse  Rinnen 
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an,  in  welche  der  abgewaschene  Schlich  fällt  und  gemeinschaft- 
lichen Sümpfen  zugeAihrt  wird,  so  dass  diese  ausgeschlagen 
werden  können,  ohne  die  Arbeit  zn  unterbrechen. 

Bei  einer  solchen  Einrichtung  kann  ein  Arbeiter  zwei  bis 
sechs  Herde  versorgen,  je  nach  der  Feinheit  des  Vorrathes  und 
damit  der  Dauer  einer  Anwäsche,  indem  er  abwechselnd  die 
verschiedenen   Handhabungen  vornimmt. 

Noch  weiter  ging  man  endlich,  indem  man  die  Herde  zu 
sogenannten  „selbstwirkenden ^'  machte,  d.  h.,  solchen,  bei  denen 
die  ganzen  Bewegungen  und  Arbeiten  ohne  Hülfe  von  Men- 
schenhand erfolgen. 

Diess  ist  in  verschiedener  Weise  geschehen.  Die  eine  ist 
die,  dass  der  ausser  seiner  Gleichgewichtsachse  aufgelagerte 
Herd  durch  ein  Kästchen  umgekippt  wird,  das  einen  Theil  der 
von  ihm  ablaufenden  Trübe  aufnimmt  und  dadurch  beschwert 
wird;  jedoch  ist  man  dabei  eines  geregelten  Vorganges:  des 
Umkippens  gerade  zu  rechter  Zeit,  zu  wenig  sicher.  Besser 
ist  es  desshalb,  alle  Bewegungen  rein  mechanisch,  von  einer 
Umtriebsmaschine  aus  bewirken  zu  lassen,  und  ist  folgende,  in 
England  gebrauchte  Einrichtung  vollkommener. 

Der  Zutritt  des  Schlammes  erfolgt  auf  jeden  Herd  o, 
(Taf.  XLII.  Fig.  5.  Ä,  Längenaufriss ,  B.  obere,  C.  vordere 
Ansicht,)  durch  ein  Loch  in  einem  über  den  Köpfen  aller  — 
neben  einander  liegenden,  —  Herde,  hinlaufenden  Gerinne  b. 
Dieses  Loch  wird  durch  einen  Spund  c  von  der  ümtriebswelle 
aus  in  regelmäsigen  Zeiträumen  geöffnet  und  geschlossen.  Der 
Spond  ist  dazu  mit  einem  Gewichthebel  d  verbunden  und  wird 
geschlossen,  wenn  ein  an  der  gemeinsamen  Welle  sitzender  ex- 
centrischer  Daumen  e  auf  den  Arm  f  drückt,  gegentheils  wieder 
durch  das  Gewicht  g  geöffnet,  wenn  der  Daumen  den  Arm  wieder 
verlässt. 

Der  Herd  ist  um  die  Achsen  h  und  i  drehbar,  welche  aber 
nicht  in  seiner  Mittellinie  liegen,  so  dass  die  eine  Hälfte  dessel- 
ben ein  Uebergewicht  hat.  (Nach  der  dortigen  Einrichtung  soll 
die  Drehungsachse  nicht  der  Mittellinie  des  Herdes  parallel, 
sondern  etwas  transversal  liegen;  es  ist  jedoch  die  Nothwendig- 
keit  davon  nicht  abzusehen,  indem  das  Mas  des  Uebergewichtes 
auch  bei  paralleler  Lage  ganz  beliebig  geregelt  werden  kann.) 
Am  unteren  Ende  ist  auf  der  kleineren,   leichteren  Seite  unter 
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dem  Spalte  k  ein  Kästchen  l  angebraclit,  das  einen  Tbeil  der  ab- 
fliessenden  Trübe  aufnimmt,  dadurch  beschwert  wird  und  dann 
den  Herd  umzukippen  strebt.  Diess  kann  jedoch  nicht  eher 
geschehen,  als  bis  eine  Sperrklinke  m  ausgerückt  ist,  die  ihn  bis 
dahin  festhält;  das  Ausrücken  erfolgt  wieder  durch  einen  an 
der  Welle  n  sitzenden  Daumen  o,  der  auf  den  Hebel  p  drückt 
Der  Herd  legt  sich  um;  so  wie  er  aber  in  die  aufgerichtete 
Stellung  gelangt,  hebt  er  eine  andere  Sperrklinke  q  auf,  und 
rückt  durch  die  Verbindung  7*  den  Einleger  s  aus,  welcher  bis 
dahin  das  um  die  Achse  t  drehbare  Wassergerinne  u  aufrecht 
erhalten  hat;  es  schlägt  um,  giesst  seinen  Inhalt  über  den  Herd 
aus  und  wäscht  die  Schlichbelegung  davon  ab.  Mittlerweile  bat 
sich  das  Kästchen  l  entleert  und  der  Herd  würde  durch  das 
Uebergewicht  seiner  gröseren  Hälfte,  unterstützt  durch  ein  an 
derselben  noch  angehängtes  besonderes  Gewicht  r,  wieder  nie- 
dergelegt werden,  wenn  ihn  nicht  die  Klinke  q  zurückhielt  die 
nach  ihrer  Erhebung  (s.  oben,)  eingefallen  ist  Die  Welle  n 
hat  aber  mittlerweile  ihren  Umlauf  fortgesetzt,  und  es  kommt 
endlich  wieder  ein  Daumen  w  zur  Wirkung,  zieht  die  Stange  x 
und  damit  den  Hebel  y  nieder,  rückt  durch  dessen  anderes 
Ende  die  Klinke  aus  und  lässt  den  Herd  niederfallen,  während 
gleichzeitig  das  Gewicht  z  das  Gerinne  u  wieder  aufrichtet  und 
von  dem  zurückfallenden  Einleger  s  fangen  lässt. 

Ein  Läutern  findet  sonach  bei  dieser  Einrichtung  nicht 
statt  und  muss  daher  nachmals  mit  dem  Schliche  noch  beson- 
ders vorgenommen  werden.  Es  würde  sich  jedoch  ohne  beson- 
dere Schwierigkeit  auch  das  Zulassen  und  Absperren  der  Läu- 
terwasser auf  dieselbe  Weise  regeln  lassen. 

Zweckroäsig  ist  es  das  Lager  des  unteren  Herdzapfens  durch 
eine  Schraube  stellbar  zu  machen,  um  dem  Herde  eine  be- 
liebige Neigung  geben  zu  können,  nur  müsste  damit  auch 
eine  Veränderbarkeit  der  verschiedenen  Klinken  u.  s.  f.  ver- 
banden sein. 

Das  von  der  Trübe  gef&llte  und  den  Herd  zum  Umkippen  bringende  Oe- 
fitos  ist  auch  wohl  mit  einem  VentU  yersehen,  das  sich  bei  der  Ankunft  auf 
dem  Boden  öffnet  und  das  Wasser  auslaufen  litost,  worauf  der  Herd  wieder 
in  die  Höhe  klappt;   (vgl.  Berg-  u.   hüttenmSnn.  Zeitg.   Jgg.  1862.  S.  146.) 

Von  noch  anderen  Einrichtungen  ist  auch  die  su  nennen,  bei  der  der 
Herd  auf  der  einen  langen  Seite  eine  Rinne  mit  Löchern  hat,  welche  sich 
mit  Wasser  füllt  während  der  Herd  umgekippt  ist,  und  dieses  Wasser  über 
ihn  hinwegströmen  lässt. 
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Eine  ^ose  Anzahl  von  Herden  wird  hier  durch  eine  ein 
zige  Hauptwelle  betrieben  und  sind  daher  die  Daumen  so  ver« 
theilt,  dass  die  Bewegung  der  einzelnen  in  regelmäsiger  Folge 
stattfindet. 

Alle  dergleichen  Herde  bei  denen  die  Bewegung  auf  me- 
chanische Weise  erfolgt,  lassen  somit  Handarbeit  ersparen,  viel 
arbeiten,  aber  die  Beinigung  nie  in  der  Vollständigkeit  er- 
reichen, als  diess  durch  Handarbeit  möglich  ist,  weil  sich  na- 
türlich die  Maschine  nicht  darum  kümmert,  ob  die  Arbeit  voll- 
endet ist  und  rein,  oder  nicht. 

Uebrigens  sollen  Wendeherde,  (zumal  sie  nur  leicht  ge- 
baut sein  dürfen ,)  nicht  viel  Länge  haben ,  weil  sie  —  ntir 
in  Zapfen  aufgelagert,  —  sich  sonst  leicht  werfen;  damit  nun 
beim  Verwaschen  von  Vorräthen,  welche  feinen  Zinnstein  ent- 
halten, dieser  nicht  darüber  hinweggeführt  wird,  darf  auch  das 
Auflagen  nur  in  kurzen  Pausen  erfolgen.  Der  Versuch,  die 
Herdtafel  auf  einer  der  Länge  nach  darunter  hinlaufenden, 
starken  hölzernen  Zunge  zu  befestigen,  in  der  die  Zapfen  sitzen, 
kann  das  Werfen  wohl  etwas  aber  nicht  viel  verhindern.  — 
Andererseits  ist  diese  Art  Herde  gerade  für  rösche  und  mittlere 
Schlämme  nicht  zweckmäsig. 

Einen  Theil  dieser  Herde ,  ja  selbst  die  ganzen ,  hat  man  übrigens  in 
England  auch  mit  Planen  bedeckt;  (vgl.  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  a.  Sa!.- 
Wes.  Bd.  IX.  B.  S.  262.) 

Wendeherde,  als  Handherde,  bekommen  in  England  8  bis 
9  Fus  Länge,  6  Fus  Breite;  die  mechanischen  Herde  10^  (nur 
ausnahmsweise  14 — 16,)  Fus  Länge;  ö'/a — 6  ^^  Breite;  der 
Fall  ist  gewöhnlich  1^4 — l'/,  Zoll,  manchmal  aber  auch  ^j^  und 
3  Zoll,  pr.  Fus  Länge,  je  nach  der  Art  des  zu  verwaschenden 
Vorrathes. 

(üeber  die  Wendeherde  in  England  s.  nach  Henwoody  in  den  Transact. 
of  the  roy.  geol.  soc.  of  Comwall,  vol.  IV.  p.  167,  —  Ann.  des  min.  2.  8&. 
t.  VI.  p.  8.  —  6.  s^r.  t.  XIV.  p.  122,  211  et  s.) 

§.  419.  Der  auf  einer  horizontalen  Querachse  drehbare 
Wendeherd  ^  —  (aufgestellt  zuerst  in  Arany  Idka  in  Ungarn, 
von  Tutcsnakj)  —  hat  die  Einrichtung  eines  gewöhnlichen  Kehr- 
herdes, aber  ohne  Kopf;  demnach  eines  an  beiden  Enden  offenen 
Gerinnes  a  (Taf  XLU.  Fig.  6.)  das  in  der  Mitte  seiner  Länge 
auf  einer  Querachse  b   ruht,    (daher   die  von  RüUnger  fär  den 
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Wendeüerd    gebrauchte   Bezeidmung    Kippherov,  V^t^^m^^    ^ 
auf  ihn   anwendbar  ist.)     Vor,  oder  unter   dem  u^l^^' ;rEnde^ 
liegen  zwei  GefUssq  oder  Gerinne  Cy  d^  unter  seinem  omi^Bi^n  ^"^ ^^ 
drittes  e.  ^""^^ 

Der  Behandlung  nach  ist  auch  dieser  Herd  ein  Schlämm- 
herd, (vgl.  Bergwfrd.  Bd.  V.  S.  386.)  der  jedoch  ebenfalls  ein 
wirkliches  Rehren  nicht  ausdchliesst.  Die  Behandlung  ist  fol- 
gende. Man  lässt  den  Herd  belegen,  sperrt  hierauf  die  trüben 
und  hellen  Wasser  ab,  legt  quer  über  ihn,  —  etwa  über  seine 
Mitte,  —  ein  Gerinne  /  mit  durchlöchertem  Boden  und  kehrt 
mit  dem  aufgeschlagenen  Wasser  die  untere  Hälfte  des  Herdes, 
oder  je  nach  Beschaffenheit  des  Vorrathes  einen  kleineren  Theil, 
—  in  das  Gefäss  c,  legt  sodann  die  Binne  /  über  den  obersten 
Theil  des  Herdes  und  läutert  in  das  GeflUs  d\  rückt  endlich 
die  Kinne  über  den  untersten  Theil,  kippt  den  Herd  um  und 
wäscht  den  ganzen  Schlich  in  das  dritte ,  unter  dem  oberen 
Eiide  liegende  GefÜss  e  ein. 

Der  Herd  soll  sich  vorzugsweise  fiir  sehr  feine  goldhaltige 
Schliche  eignen,  doch  beruht  diess  wohl  nicht  auf  seiner  Con- 
struction  als  Wendeherd. 

Ein  anderer  Zweck  dieser  Einrichtung  soll  der  dein:  die 
Neigung  des  Herdes  leicht  beliebig  zu  verändern ,  indem  man 
Keile  von  verschiedener  Stärke  darunter  legt. 

Nach  einer,  in  Ilittingw'%  Erfabruugen  (Jgg.  1853.  S.  28.)  gegebenen  Be- 
schreibung scheint  diess  sogar  der  alleinige  zu  sein,  weil  dort  der  Herd  in 
der  Mitte  seiner  Länge  abgesetzt  ist,  —  die.  untere  Hälfte  etwas  tiefer  liegt 
als  die  obere,  —  demnach  ein  Abwaschen  der  Belegung  anders  als  von  der 
Mitte  aus,  nicht  möglich  wäre,  auch  dort  ein  GtofKss  unter  dem  oberen  Tfaeile 
des  Herdes  gar  nicht  angegeben  ist.  Somit  erfQllt  der  Herd  in  dieser  Ein- 
richtung blos  den  Zweck  des  §.  406.  beschriebenen  Hebherdes. 

Mit  Vertiefungen  versehene  Herde,  (eine  Art  Gkrinnherde,)  welche  nach 
ihrer  AnffiUnng  rückwärts  gekippt  und  abgeleert  wurden,  führt  schon  Ägrieola 
<v.  Bergw.  8.  270.)  an. 

Als  eine  Vorrichtung  von  der  Art  der  Kippherde,  in  kleinstem  Formate 
stellen  sich  die  Kippgerinne  dar,  deren  Ritiinger  in  seiner  Aufbereitung 
(S.  438.)  erwähnt.  Unter  dem  Ende  eines  Herdes  angebracht,  (Taf.  XLU. 
Fig.  8.)  sollen  sie  die  ablaufende  Trübe  beliebig  vor-  oder  rückwärts,  nach 
dem  einen  oder  dem  anderen  QefKsse  führen ,  also  den  Zweck  der  §.  406. 
erwähnten  verlegbaren  Gerinne  erfüllen,  nur  dass  die  letzteren  sich,  durch 
Vor-  und  Rückwärtsschieben  für  mehr  als  zwei  Gefässe  verwenden  lassen, 
während  für  solchen  Fall  noch  ein  zweites  Kippgerinne .  nöthig  wäre. 

§.  420.  c.  Der  Gerinnherd.  —  Wie  schon  in  §.  406. 
erwähnt  wurde,  hat  man  mehrfach  die  Fläche  der  Herde  ab- 
sichtlich aus  rauhen  Bretem  hergestellt,  um  den  Schlich  besser 
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darauf  zurfickzahalten.  Diese  Rauhheit  ist  aber  eine  unregel- 
mäsige,  daher  unvollkommen,  ja  störend  wirkende,  und  man 
ging  desshalb  dazu  über,  in  der  Herddiehlung  regelmäsige,  quer- 
überlaufende Furchen,  —  Rinnen,  —  vorzurichten.  Diess  gab 
den  Gerinn-  oder  Rinnen -Herd. 

Schon  Agrieola  gedenkt  (▼.  Bergw.  B.  VIII.  8.  269.)  dieser  Oerinn- 
herde  nnd  man  scheint  auf  sie  za  seiner  Zeit  viel  Werth  gelegt  zu  haben. 
Gegenwärtig  kommen  sie  nur  untergeordnet  vor,  indem  man  nur  einen  Theil 
des  Herdes,  seltener  den  ganzen,  mit  solchen  Furchen  von  geringer  Tiefe  — 
meist  nur  Vs— ^  ,a  Zoll,  —  yersieht,  (Taf.  XLII.  Fig.  9.  A.  Aufriss,  B.  obere 
Ansicht;)  am  meisten  bei  den  Goldlutten  (§.  427.)  und  überhaupt  Goldwascb- 
apparaten. 

In  diesen  Furchen  sollen  die  schwersten  Kömer  zurückge- 
halten, während  die  leichteren  vom  Wasser  fortgeftlhrt  werden. 
Da  nun  aber  unvermeidlich  auch  von  dem  Unhaltigen  viel  darin 
liegen  bleibt,  so  setzt  diese  Vorrichtung  ein  sehr  groses  spe- 
cifisches  Gewicht  der  haltigen  Theile  voraus,  welches  gestattet^ 
mit  einer  sehr  starken  Wasserströmung  darauf  zu  vrirken-,  eine 
Voraussetzung  der  durch  goldhaltige  Vorräthe  noch  am  ersten 
entsprochen  wird.  Das  in  den  Furchen  Zurückgebliebene  mass, 
zumal  bei  röschen  Mehlen  und  daher  gröserer  Tiefe  immer  noch 
weiter  ausgewaschen  werden. 

Für  andere  Vorräthe  bleibt  dagegen  der  Gterinnherd  immer 
noch  ein  sehr  wenig  brauchbar^. 

Versuche,  die  man  im  Jetzigen  Jahrhundert  im  freiberger  Bevier  (Sach- 
sen,) bei  der  Aufbereitung  von  Silbererzen  mit  Gerinnherden  anstellte,  fielen 
sehr  wenig  günstig  ans. 

Gerinnherde  sollen  noch  jetzt  in  Brasilien  zum  Goldwaschen  verwendet 
werden.  (Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1859.  S.  168.)  —  Zu  ihnen  ge- 
hören auch  die  gefurchten  flachen  Gerinne  über  die  man  die  Trübe  aus  dem 
Pochtroge  laufen  lässt,  wie  diess  noch  in  Galifomien,  Australien  u.  a.  a.  O. 
geschieht.     (Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1862.  S.  291.) 

Am  öftersten  noch  wird  der  Gerinnherd  in  der  einfachsten  Darstellung 
in  mehreren  Ländern  beim  Waschen  von  Gold  aus  Bächen  und  Flüssen  ver- 
wendet, so  z.  B.  von  den  Zigeunern  im  Banat  und  in  Siebenbürgen.  Ein 
1  Lr.  langes  V'a  Lr.  breites  Bret,  (von  Linden-Holz,  als  einem  feinjahrigen.) 
ist  oben  mit  einer  schüsselfSrmigen  Vertiefung,  (besser  noch  mit  einem  dar- 
überstehenden Siebtroge,)  und  in  seiner  Länge  mit  querüberlaufenden  Ein- 
schnitten, —  wohl  50  bis  60  an  der  Zahl,  —  versehen.  Es  wird  unter  etwa 
45  Grad  Fallen  aufgestellt,  der  in  der  Vertiefting  eingeschlämmte  Sand  auf- 
getragen, und  das  in  den  Rinnen  liegen  gebliebene  nachmals  in  einem 
Scheidetroge  ausgewaschen.  (Vgl.  Deliusy  Bergbkst.  §.  735.  —  v.  Bornas 
Briefe  Über  mineralogische  Gegenstände  S.  82.) 

Fast  ganz  dasselbe  ist  das  Verfahren  der  Zigeuner  beim  Goldwaschen 
in  Sardinien.  Hier  liegt  oben  über  dem  nur  5  Fus  langen,  2  Fus  breiten, 
stark  geneigten,  gefurchten  Brete,  ein  Trog  mit  Siebboden  in  welchen  der  zu 
verarbeitende  Vorrath  gebracht  und  ein  Wasserstrom  darauf  geführt  wird. 
Die  groben  Körner  und  Gerolle  bleiben  darin  zurück;  der  feinere  Sand  aber 
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wird  Aber  das  Bret  herabgefQhrt,  der  in  desaen  Vs  ^o^  tiefen  Rinnen  zurück- 
gebliebene Schlich  in  der  WaschschüBsel  ausgewaschen.  (De  Cuyper^  rev. 
•Uhr.  t.  Xn,  p.  647.) 

Gane  ähnlich  verführt  man  endlich  beim  Goldwäschen  aus  der  Salza 
in  Salzburg,  wo  das  Bret  7 — 9  Fus  lang,  etwa  20  Zoll  breit  und  nur  unter 
20  Orad  geneigt  ist.     (Tunn^Vy  Vordernberger  Jahrb.  Jgg.  III — VI  S.  139.) 

Statt  der  Binnen  stellte  man,  nach  Areola,  (a.  a.  O.  S.  2^2  —  270.) 
auch  nur  nSpfchenartige ,  viereckige  oder  runde,  Vertiefungen  im  Herdboden 
her,  regelmäsig  geordnet  Und  theilweis  wieder  durch  kleine  Rinnen  verbun- 
den; ferner  stellte  man  die  Rinnen,  —  und  dann  wohl  tiefere,  —  entfernter 
von  einander,  und  nsgelte  oberhalb  einer  jeden  eine  Leiste  auf  den  Boden; 
(Taf.  XLII.  Fig.  10.)  sodann  auch  Leistohen  allein,  ohne  Rinnen.  Hieran 
achliessen  sich  Herde  mit  Eisendrathgittern  belegt,  ferner  Herde  mit  kleinen 
ZeJleo,  die  durch  auf  deren  Boden  aufgenagelte,  stromaufwärts  überhängende 
und  nach  unten  immer  niedHgere  Bretchen  gebildet  wurden;  (Taf.  XLII. 
.Fig.  11.)  —  eine  Vorrichtung,  welche  jedoch  schon  mehr- nur  den  Character 
eines  Durchlasses  hat.  Eben  so  endlich  die  dass  der  ganze  Herd,  oder  nur 
dessen  Kopf  siebartig,  fein  durchlöchert  war.  so  dass  der  feine  Schlich  hin- 
durch und  auf  einen  zweiten  Boden  ging.  War  es  nur  der  Kopf  so  wurde 
letzterer  durch  den  Herd  selbst  gebildet. 

Zu  letzterer  Art  gehört  (fie  noch  jetzt  in  Californien,  Brasilien  u.  a.  L. 
verwendete  Einrichtung  des  sojrenannten  sluice;  eines  Gerinnes  von  sehr  ver- 
schiedener Länge,  60  —  1000  Fus,  10  —  12  Zoll  Weite,  6  —  10  Zoll  Tiefe, 
1 — 2  Zoll  Fall  pro  Fus;  auf  dessen  Boden  ein  Gitter  von  \ — 1  Zoll  hohen 
Leisten  liegt,  das  zwischen  die  Seitenwände  eingekeilt  ist.  Man  legt  auch 
falsche  Böden  mit  Löchern  ein.  Das  ausgegrabene  Haufwerlc  wird  in  das 
Gerinne  hineingestürzt,  und  Wasser  zugeschlageu ;  nachdem  man  einen  ganzen 
Tag  gearbeitet  hat,  nimmt  man  die  Gitter  oder  die  falschen  Böden  heraus 
und  wäscht  den  Rückstand  in  einem  Gefässe  aus.  (Berg-  n.  hUttenmänn. 
Zeifg.  Jgg.  1868.  S.  118.) 

d.    Der  Planberd. 

§.  421.  Der  Planherd  ist  ein  mit  Tüchern,  —  Planen,  — 
von  rauhem  Zenge  bedeckter  Herd,  welche  den  Zweck  haben, 
beim  Verwaschen  die  nutzbaren  Bestandtheile  des  Vorrathes 
darauf  zurückzuhalten. 

Schon  in  sehr  früher  Zeit  mag  man,  zuerst  wohl  beim  Aus- 
waschen von  Gold  aus  dem  Sande  von  Bächen  und  Flüssen  in 
diese  selbst  rauhe  Thierfelle  eingelegt  haben  um  das  Gold 
darauf  aufzufangen,  und  diess  mochte  wahrscheinlich  auch  die 
erste  Veranlassung  zu  der  Mythe  vom  goldenen  Fliess  gegeben 
haben.  Später,  bei  allmählicher  Ausbildung  einer  eigentlichen 
Aufbereitung,  belegte  man  wirkliche  liegende  Herde  mit  solchen 
Fellen,  wie  diess  auch  jetzt  noch  hier  und  da  geschieht.  End- 
lich, und  wahrscheinlich  nach  einem  ziemlich  langen  Zwischen- 
räume, verwendete  man  dazu  gewebte  Stoffe,  mit  einer  regel- 
mäsigen  Rauhheit  der  Oberfläche  und  so  vorgerichtete  Herde 
bildeten  eine  geraume  Zeit  hindurch  einen  hauptsächlichsten  Theil 
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der  Aufbereitungsvorrichtungen.  —  Es   werden    daher    um    so 
mehr  einige  geschichtliche  Bemerkungen  darüber  gestattet  seinw 

Das  Bedecken  ron  Herden  mit  rauhen  Tfaierfellen,  ja  seihet  mit  Rasen 
erwähnt  schon  Agrieola,  (a.  a.  O.  B.  VIII,  S.  265,  26^,  274.)  —  Jetzt  noch 
bedeckt  man  Herde  mit  Ochsen-  and  Kuh-HSuten  bei  der  Goldauf bereitang 
in  Brasilien,  Californien,  Australien,  (Berg-  u.  hUttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1862. 
S.  291.  —  1868.  S.  202.  -    v.  ßschwege,  Pluto  Brasil.  S.  234.) 

Auch  der  eigentliche,  —  mit  gewebten  Zeugen  bedeckte,  —  Planherd 
dOrfte  sehr  alt  sein;  wenn  und  wo  er  jedoch  bei  dem  Bergbaue  Überhaupt 
und  bei  dem  deutschen  insbesondere  zuerst  Verwoidung  gefunden  hat,  ist 
nicht  nachzuweisen. 

Bei  dem  freiberger  Bergbaue  scheint  er,  nach  einer  Urkunde  vom  Jahre  1 286. 
schon  damals  in  Gebrauch  gewesen  zu  sein,  indem  der  damalige  Markgraf  zu 
Meissen,  Heinrich  der  Erlauchte,  durch  jene  Urkunde  dem  Jungfrauen- 
kloster zu  Maria  Magdalena,  in  Freiberg  „mit  Einwilligung  der  Gewerken" : 
die  Benutzung  der  Körbe,  in  denen  das  Erz  geschieden  und  der  Sficke  auf 
denen  es  gewaschen  worden,  geschenkt  habe;  fS.  Klotzsch^  Sammlung  ver- 
mischt. Nachrichten  zur  sächs.  Geschichte  B.  VII.  S.  80.)  jedoch  kann  schon 
das  in  der  Urkunde  gebrauchte  Wort  dividcre  eben  sowohl  „vertheilen" 
als  „scheiden*'  bedeuten,  indem  nach  dem  damaligen  Gebrauche  das  ausge- 
brachte Metall,  aber  auch  oft  das  Erz,  —  (wie  jetzt  noch  in  einzelnen  F&llen 
mit  dem  Slolln-Keunten  geschiebt,)  —  den  Gewerken  in  Natur  vertheilt 
wurde;  eben  so  können  aber  „sacci  in  quibus  metallum  educitur"  —  die  Sficke 
bedeuten,  in  denen  das  Erz,  nach  damaliger  Weise  ausgefördert  wurde,  denn 
auch  in  dem  weiter  folgenden:  „itu,  quod  illud  habeant,  quod  post  levatio- 
nem  metallorum  in  eisdem  pannis  et  saccis  consuevit  remanere*^  liegt  nicht 
anbedingt  nothwendig  der  von  Klotzsch  darin  gefundene  Sinn. 

Zu  Agricolaa  Zeit  scheint  diese  Arbeit  (s.  a.  a.  O.)  ganz  allgemein 
gewesen  zu  sein,  wogegen  die  von  Matheaius^  Citronik  von  Joachimsthal,  bei 
dem  Jahre  1620  gemachte  Bemerkung  „das  gross  Pochwerk  aufgericht  npd 
über  die  Plan  gewa»chen*^  fast  anzudeuten  scheint,  dass  letztere  Arbeit  da- 
mals noch  eine  neue  oder  weniger  allgemeine  gewesen  sei,  zumal  wenn  man 
damit  die  Aeusserung  in  Predigt  XII.  seiner  Bergpostiiie  S.  208.  zusammen- 
hfilt:  „heut  zu  Tage  geht  man  dieser  Arbeit  viel  genauer,  mit  dem  neuen 
Zeug  —  (dem  Nasspochwerk,)  —   und  den  Planhcrden." 

Auch  auf  dem  Oberharze  war  der  Planherd  in  der  Mitte  des  16.  Jahr- 
hunderts in  voller  Anwendung?,  wie  sich  aus  einer  firzählung  in  Honemann^B 
Alterthümern  des  Oberharzes,  (Thl.  II.  §.  113.)  —  nach  Hard.  Ifaekey  —  folgern 
lässt,  nach  welcher  Herzog  Heinrich  der  Jüngere  im  Jahre  1656  dem  Poch- 
steiger zu  Wildemann  verwiesen,  „dass  er  zu  viel  Wasser  auf  die  Planberde 
geschlagen'*,  auch,  nach  Gatterer,  Anleitg.  d.  Harz  zu  bereisen,  Bd.  III. 
S.  161.  im  Jahre  1670  Herzog  Julius  u.  a.  befahl,  noch  mehrere  Sämpfe 
„für  die  von  den  Planen  gehenden   Wasser"  anzulegen. 

In  Sachsen  war  die  Planherdarbeit  am  meisten  und  ersten  bei  der  Zinn- 
auf bereitung  in  Gebrauch,  wogegen  sie  bei  Silber-  und  Blei*Erzen  erst  später 
in  Anwendung  gekommen,  aber  auch  nicht  lange  geblieben  zu  sein  scheint, 
denn  schon  im  Jahre  1708  wurde  in  Freiberg  zur  Verbesserung  der  Aufbe- 
reitung empfohlen:  die  Kurz-  und  Plan-Herde  abzuwerfen  und  dafür  Scfalftmin- 
graben  und  Glauchherde  vorzurichten;  dennoch  hatten  sie  sich  bis  in  das 
letzte  Drittel  des  18.  Jahrhunderts  in  Gebrauch  erhalten,  kamen  jedoch  dort 
schon  mehr  und  mehr  ab,  (vgl.  Ber.  v.  Bergb.  §.  C52.)  bis  sie  durch  die 
Stosherde  vollends  ganz  verdrängt  wurden.  Bei  der  altenberger  (Sachsen,) 
Zinnaufbereitung  geschah  diess  erst  im  ersten  Viertel  des  jetzigen  Jahr- 
hunderts, obgleich  sie  auch  bei  dieser  schon  längst  nur  zum  Verwaschen  aus 
dem  Uohen  verwendet  waren,  indem  nach  Röasler^  (Hellpol.  Bei^bauspiegel 
S.  100.)  schon  in  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  der  meiste  Zinnstein  Aber 
den  bloaen  Herd  „reingemacht"   wurde. 


Digiti 


zedby  Google 


Die  festliegenden  Herde.  355 

Länger  hielt  sich  die  Arbeit  in  anderen  (hegenden,  vomehmlich  auf 
dem  Harze,  wo  sie  bis  in  die  Jetztzeit  in  Gebrauch  geblieben  ist. 

Die  Einrichtung  des  Planherdes  ist  an  und  ftir  sich  die 
eines  gewöhnlichen  liegenden  Herdes. 

Die  Herdbäume  a,  (Taf.  XLHI.  Fig.  ].  A.  Längenaufriss, 
B,  obere  Ansicht,)  brauchen  nicht  hoch  zu  sein,  dagegen  sind 
sie  auf  der  inneren  Seite  abzurunden,  um  die  Planen  in  den 
mit  dem  Herdboden  gebildeten  Winkeln  gut  auflegen  zu  lassen. 
(Fig.  265.    Msstb.  ^/iq.)      In    einiger   Entfernung    oberhalb    des 

Fig.  266. 


unteren  Endes  des  Herdes  ist  in  dessen  Boden  ein  Spalt  b  an^ 
gebracht,  um  den  etwa  durch  die  Planen  gehenden,  oder  sonst 
auf  die  Diehlung  gelaugten  Schlich  in  ein  darunter  aufgestelltes 
Gkfkss  c  einkehren  zu  können. 

Die  Planen  d  sind  aus  grober  Leinwand,  besser  von  Par- 
chent  oder  Zwillich  gefertigt,  die  mit  der  rauhen  Seite  nach 
oben  gelegt  werden.  Sie  bestehen  aus  einzelnen  Stücken  von 
solcher  Länge,  dass  sie  mit  dieser,  quer  über  den  Herd  gelegt, 
sich  auf  beiden  Seiten  noch  über  die  Herdbäume  hinwegschlagen 
lassen;  dagegen  von  nicht  zu  groser  Breite ^  damit  sie  leicht 
aufgelegt  und  aufgehoben  werden  können;  (gewöhnlich  von 
2V2 — 2%  Fus.)  Die  Anzahl  der  Planen  richtet  sich  somit  nach 
dessen  Länge.     Sie  sind,  wie  natürlich,  gesäumt. 

Gleich  unter  dem  GefäUbrete  e  ist  ein  Lederstreif  /  quer 
über  den  Herd  aufgenagelt,  der  sogenannte  Latz;  unter  ihn 
wird  die  oberste  Plane  mit  dem  oberen  Rande  untergeschoben; 
%ie  überdeckt  mit  ihrem  unteren  Rande  den  oberen  der  folgen 
den  Plane  d'  u.  s.  f.  so  dass  jede  nächstobere  die  folgende  um 
2 — 3  Zoll  tibergreift.  Auf  den  Latz  wird  wohl,  auch  noch  eine 
Leiste  genagelt  die  am  Fuse  des  Gef^Ubretes  denselben  Zweck 
erfüllt,  wie  die  Spange  bei  dem  Schlämmgraben.  (S.  §.  399. 
und  Fig.  266.  [s.  f.  S.]  A,  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,  Msstb.  Via- 
wo  a  die  Plane,  b  das  Gefällbret,  c  das  Wassergerinne,  d  die 
Leiste,  (Spange,)  e  der  Latz.) 
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Fig.  266  A. 


Fig.  266.  B. 


Bei  der  auf  dem  Oberharze  gebräuchlichen  EinrichtoBg 
gehölt  zu  dem  Planherde  noch  ein  Gefalle  mit  3  —  5  etwas 
rückwärts  fallenden  Stufen,  (l'af.  XLIII.  Fig.  2.  A.  Aufiriss, 
B.  obere  Ansicht,)  welche  aus  der  darüber  hinweggehenden 
Trübe  die  etwa  noch  darin  befindlichen  gröberen  Kömer  zurück- 
halten sollen,  obgleich  diese  Absonderung  gröstentheils  schon 
vorher  in  einem  Abfallgerinne  (s.  §.  263.)  erfolgt  iüt 
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Planen  von  Parchent  sind  tbeuerer  als  Ton  leinenem  Zwil- 
lich, und  werden  glatt,  sobald  die  Wolle  entfernt  ist;  (vgl.  Ber. 
V.  Bergb.  §.  652.) 

Statt  der  Planen  bat  man  aber  auch  der  gröseren  Dauer 
wegen  andere  Stoffe  versucht,  so  z.  B,  auf  dem  Harze  Filz. 

Die  FUzplanen  bestanden  dort  aus  51  Zoll  langen  and  18  Zoll  breiten 
Stücken,  die  man  anf  die  obere,  grösere  HSlfte  des  Herdes  aufnagelte,  wäh- 
rend der  Übrige  Theil  mit  leinenen  bedeckt  war. 

Solche  Filzplanen  lassen  keinen  Schlich  hindurchgehen  und 
sie  sind  wohlfeiler.  (Filzplanen  dauerten  bis  3  Jahr,  wogegen 
Leinwandplanen  nur  14  Tage  bis  3  Wochen.)  Sie  sind  aber 
schwer  eben  und  glatt  zu  erhalten,  und  weil  sie  eben  desshalb 
aufgenagelt  werden  mflssen^   so   ist  das  Abwaschen  schwieriger. 

Ein  anderer  Stoff,  den  man  ebenfalls  der  gröseren  Dauer 
wegen  auf  dem  Harze  versuchte,  war  Rosshaarzeug.  Es  dauerte 
zwar  länger^  war  aber  theurer  und  liess  den  feinen  Schlich 
durchgehen.  Femer  wurden  schon  früher  auch  wollene  Stoffe: 
Flanell,  Tuch,  verwendet,  und  werden  es  zum  Theil  auch  noch 
jetzt,  vornehmlich  beim  Goldwaschen. 

Schon  Agrieola  (a.  a.  O.  B.  VIII.  S.  272.)  erwähnt  „geflochtene  Ross- 
baar-  (anch  Stroh-)  Matten,"  so  wie  „Netze  von  Thierhaaren,*'  in  deren  Ha- 
schen Haarbüschel  eingeknüpft  waren,  nm  den  Schlich  zurückzuhalten. 

Seite  271  erwähnt  er  „grünes  Tuch"  als  beim  Goldwäschen  gebraucht. 
Loknsy9»  (a.  a.  O.  S.  181.)  nennt  „schwaraes^^ 

Wollene  Tficher  werden  jetzt  noch  für  denselben  Zweck  an  Ferschie- 
denen  Orten  verwendet,  so  u.  A.  io  neuerer  Zeit  in  Brasilien;  (Berg-  u. 
hUttenmInn.  Zeitg.  Jgg.  1868.  S.  227.)  besooders  auf  kleinen,  planherdartigen 
Vorrichtungen,  auf  die  später  zurückzukommen  sein  wird. 

Um  Uebrigen  ist  gerade  bei  Plan -Horden,  gewöhnlichen 
liegenden  gegenüber,  die  Sohle  öfters  aus  Lehm  geschlagen 
worden  und  wird  es  hier  und  da  noch  jetzt. 

In  Scbemmnitz  war  diess  noch  zu  Anfange  des  vorigen  Jahrhunderts 
der  Fall,  (•.  Calvör,  Ber.  t.  obb.  M.-W.  Tbl.  IL  8.  128.) 

§.  422.  Die  Arbeit  auf  dem  Planherde  weicht  von  der 
auf  gewöhnlichen  Kehrherden  im  Wesentlichen  nur  so  weit  ab, 
ab  es  eben  die  Bedeckung  mit  Planen  erfordert. 

Zuvörderst  sind  die  Planen  ganz  glatt  und  ohne  Falten 
au&ul^en.  Neue  werden  dazu  14  Tage  bis  3  Wochen  lang 
in  Wasser  eingeweicht  Das  Auflegen  und  Aufstreichen  erfolgt 
mit  einem  Bretchen,  —  dem  Streichholze.  Zu  Oberplanen  nimmt 
man  niebt  gern  neue,   sondern    solche  die  durch  einigen  Qe- 
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braucb  schon  einen  Theil  ihrer  Rauhheit  verloren  haben,  damit 
nicht  auf  dem  obersten  Theile  des  Herdes  unnöthig  viel  Grering- 
haltiges  sitzen  bleibt. 

Beim  Aufh'agen  lässt  man  die  Planen  sich  nicht  höher  be- 
decken als  bis  das  Gewebe  eben  unerkennbar  wird,  weil  bei 
diesem  Herde  die  unmittelbare  Berührung  des  Schliches  mit  der 
Oberfläche  der  Planen  unerlässliche  Bedingung  ist.  Hierauf 
wird  die  Trübe  abgestellt  und  das  Läutern  beginnt.  Es  ge- 
schieht mit  der  EListe,  seltener  mit  dem  Besen  und  erstreckt 
sich  oft  nur  auf  die  obersten  Planen,  andere  Male  auf  alle. 

Die  BListe  kann  natürlich  nicht  nach  der  Länge  des  Herdes, 
wenigstens  nicht  über  die  Breite  einer  Plane  hinaufgeftihrt 
werden,  um  nicht  die  nächstobere  hinaufzuschieben,  sondern 
mehr  nur  quer  über  den  Herd*,  sie  ist  dabei  ganz  leicht  zu 
fuhren,  um  nicht  die  feinen  haltigen  Theile  wieder  aufeurühren 
die  sich  schon  auf  der  Plane  festgesetzt  haben.  Besonders  sind 
die  Streifen  zu  berücksichtigen  wo  eine  Plane  die  andere  über- 
greift und  dadurch  eine,  wenn  auch  nur  geringe  Erhöhung 
bildet,  vor  der  abc^  doch  mehr  Berge  sitzen  bleiben.  Wenn 
hingegen  der  zu  verwaschende  Vorrath  das  Haltige  in  feinen 
Theilchen  von  geringem  spedfischen  Gewichte  enthält,  die  leicht 
fortgeschlämmt  werden  könnten,  so  legt  man  wohl  gegen  das 
untere  Ende  des  Herdes  unter  die  Planen  a  eine  l*/» — 2  Zoll 
.  hohe  Leiste  ft,    (Fig.  267.   Msstb.  Vi»-) 

um  hier  absichtlich  einen  Damm  und 
dadurch  eine  Anstauung  der  Trübe  zu 
bilden,  wodurch  derselbe  Zweck,  —  das 
Niederschlagen  solcher  Theile,  —  er- 
fallt  wird,  wie  bei  der  Olauchherd- 
arbeit  durch  das  Einsetzen  einer  Schütze  zwischen  den  Flügeln, 
(vgl.  §.  406.) 

Da  wo  man  die  Arbeit  auf  dem  Planherde  weiter  ausführt, 
wird  zuerst  der  ganze  Herd  einmal  überläutert,  hierauf,  von  unten 
beginnend,  eine  Plane  nach  der  anderen  niedergeschlagen, 
d.  i,  von  den  Herdbäumen  aufgehoben  und  leicht  aufgeklopft; 
sodann  aufgeschlagen,  d.  i.  eben  so  der  obere  und  der  un- 
tere Rand  erhoben.  Ist  durch  dieses  Verfahren  die  ganze  Schlich* 
bedeckung  jeder  Plane  auf  deren  Mitte  zusammengebracht,   so 
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wird  sie  wieder  ausgebreitet  und  das  Läntem  von  Neuem  be- 
gonnen, 

Aebniicb  verfährt  man  nach  Beendigung  des  Läuterns  mit 
jeder  Plane,  indem  man  eine  Seite  nach  der  anderen,  eben  so 
oben  und  unten  aufschlitgt,  um  den  Schlich  darauf  gpit  zusam- 
menzuhalten und  sodann  die  ganze  Plane  in  ein  Fass  mit  Wasser 
wirft  und  sie  abflaut,  d.  h.  entfaltet  und  abspült. 

Hierzu  sind  zur  Seite  der  Planherde  mehrere  Fässer:  das 
Ober-,  Mittel-  und  Unter-Fass,  (manchmal  auch  nur  zwei,)  auf- 
gestellt, die  jedoch  nicht  mehr,  wie  ehemals,  aus  wirklichen 
Fässern,  sondern  aus  einem  hohen  und  langen  kastenartigen 
Gefösse  bestehen,  das  durch  Scheidewände  in  jene  Abtheilungen 
getheilt  ist. 

Die  obersten,  je  nach  Gehalt  des  Schliches  und  Vertheilung 
des  Haltigen  in  der  Zahl  verschiedenen  Planen  kommen  in  das 
Ober-,  die  folgenden  in  das  Mittel-,  die  übrigen  in  das  Unter- 
Fass.  Hierauf  breitet  man  die  Planen  wieder  auf  dem  Herde 
aus  und  die  Arbeit  beginnt  von  Neuem. 

Zweckmäsig  ist  es  anf  dem  Borde  des  zum  Abflauen  der  Planen  be- 
stimmten Kastens  breite  Pfosten,  tischartig  zu  befestigen  auf  denen  die 
Planen  wieder  ensammengelegt  werden. 

Um  übrigens  die  Arbeit  des  Abflauens  zu  erleichtern,  die 
Planen  nicht  immer  wegnehmen  und  wieder  ausbreiten  zu  müssen, 
wurden,  wie  schon  in  §.418.  bemerkt,  die  Wendeherde  ein* 
gerichtet.  (Agrieola  a.  a.  0.  S.  249.  —  LöhneysSy  v.  Bergw. 
8.  66.) 

Wenn  nicht  der  Herd  auf  der  Sohle  liegt,  so  dass  die 
Arbeiter  darauf  stehen,  kann  man  natürlich  gerade  für  ihn, 
der  Handhabung  der  Planen  wegen,  nur  erwachsene  Arbeiter 
verwenden. 

Die  Arbeit  auf  den  Planherden  bleibt  immer  nur  eine  sehr 
unvollkommene  und  dabei  auf hältliche ;  früher  wurde  sie  vor- 
zugsweise zum  Verwaschen  röscher  Mehle  oder  auch  zum  vor- 
läufigen zäher  verwendet,  am  besten  noch  solcher  von  grosem 
Unterschiede  des  specifischen  Gewichtes  des  Haltigen  und  des 
Tauben.     (S.  schon  Deliua,  Bergbkst  §.  726.) 

Bei  der  freiberger  Aufbereitung  bediente  man  sich  ihrer  vornehmlich 
znm  Verwaschen  des  Häuptels  und  Mittelschlammes,  wogegen  der  Bericht 
Tom  Bergbaae  §.  601.  sie  gerade  für  zähere  und  reichere  Vorräthe  fUr  ge« 
eignet  hiUt. 
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Wo  sie  sich  in  neuerer  Zeit  noch  erhalten  haben,  verwen- 
wendet  man  sie,  —  abgesehen  von  solchen  Aufbereitungen  die 
nur  auf  einer  niedrigen  Stufe  der  Ausbildung  stehen,  —  mehr 
nur  aus  Gewohnheit,  vornehmlich  zum  Verwaschen  von  gering- 
haltigen Abgängen  von  der  Schlämmgraben-,  Sichertrogs-  und 
ähnlicher  Arbeit,  —  so  in  neuester  Zeit  auf  dem  Oherharze 
auch  der  Abgänge  von  den  continuirlichen  Feinkomsetzma- 
schinen,  —  um  aus  solchen  noch  die  feinsten  Schlichtheilchen 
aufzufangen,  daher  auch  das  Läutern  mit  der  Kiste  nur  ein 
sehr  beschränktes  ist,  der  Planherd  eigentlich  fast  die  Stelle  des 
Piachengerinnes  bei  der  Goldaufbereitung  vertritt,  nur  dass  er 
nicht  eben  das  Beste  voraus  an&ehmen  soll  wie  dort 

Mas  Verhältnisse. 

1)  In  Freiberg  hatten  die  Planherde  im  16.  Jahrhunderte  nar  18  Fas  L&nge, 
iVt — 3  Fus  Breite,  wobei  sie  mit  6  Planen  bedeckt  waren. 

2)  Im  18.  Jahrliandert  hatten  sie  ebendort,  bei  dem  halsbrückener  Berg- 
bane  sogar  nur  12  Fus  Lftnge  und  3  Pas  Breite,  mit  4  Planen. 

8)  Gegen  das  Ende  desselben  Jahrhunderts  hatten  sie  dagegen,  nach  Stifft, 
(Auf  her.  S.  206.)  sogar  ohne  OefKUbret  20 — 24  Fus  Lfinge,  bei  2  bis 
6  Fus  Breite. 

4)  Die  zuletzt,  im  ersten  Viertel  des  jetzigen  Jahrhunderts  bei  der  alten- 
berger  Zinnaufbereitung  (Sachsen,)  gebrauchten  Planherde  hatten  20  Fus 
Länge,  4  Fus  Gesammtbrcite,  8V,  und  6  Grad  Fall. 

5)  Die  auf  dem  Oberharze  haben  18—24  Fos  Länge,  3V«— 4  Fos  lichte 
Breite  und  4—5  Grad  Fall. 

^Nach  Calvör,  —  Ber.  u.  s.  f.  Thl.  11.  8.  87.  —  wurde  im  Jahre  1687 
auC  dem  Oberbarze  angeordnet,  dass  ein  Herd  13  Planen  haben  solle,  (frei- 
lich nur  von  18  Zoll  Breite;)  später,  —  1774,  —  ging  man  anf  6  Planen 
herunter,  zn  CalvÖr's  Zeh  aber  wieder  auf  9.) 

Zu  den  Planherden  von  kleinen  und  kleinsten  Mas  Verhältnissen  ge* 
hört  u.  A.  die  sogenannte  Waschbank,  wie  sie  zum  Waschen  des  Goldes 
aus  dem  Bheinsande  gebraucht  wird. 

'  Ein  2  mitr.  langes,  1  mhtr.  breites  Bret,  (Taf.  XLIII.  Fig:.  8.)  ist  unter 
10 — 12  Grad  geneigt,  auf  vier  Füsen  aufgestellt  und  mit  grobhaarigem 
Wollenzeng  belegt;  über  dessen  Kopfe  steht  ein  Korb  von  Weidengeflecht, 
der  den  zu  verwaschenden  Sand  aufnimmt  und  von  diesem,  mit  Wasser  fibtr> 
gössen,  die  feineren  Theile  über  die  Plane  gehen  lässt.  Unter  dem  wollenen 
liegt  noch  ein  leinenes  Tuch,  um  die  oben  durch  ersteres  gehenden  Gold- 
blättchen aufzufangen.     (Ann.  des  min.  4.  s^r.  t.  X.  p.  10.) 

Aehnliche  Vorrichtungen  sind  für  denselben  Zweck  auch  in  anderen 
Gegenden  im  Gebrauche. 

Die  Zigeuner  in  Siebenbürgen  bedienen  sich  eines  4  —  6  Fns  langen, 
2  —  3  Fus  breiten  Bretes,  das  auf  beiden  Seiten  mit  Bandleisten  eingefasst 
ist  und  über  welches  wollene  Tücher  gebreitet  werden.  Für  gröberen  Sand 
sind  noch  am  Ende  des  Brctes  tiefere  Einschnitte,  —  Binnen,  —  angebracht, 
(t>.  Born,  Briefe  üb.  min.  Gegenstde.  S.  135.) 

DtUuSy  (a.  a.  O.  §.764.)  erwähnt  dergleichen  Heide  von  Lehm,  mit 
Planen  bedeckt. 

In  derselben  Weise  erfolgt  das  Goldwaschen  aus  dem  Innflnsee  in 
Baiern.     (Flurl^  die  Gebirge  Baiern s  und  der  Oberpfalz,  8.  206.) 
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Als  eise  kleinste  Art  von  Planberden*  kann  endlich  di^enige  gelten, 
die  beim  Verwaschen  des  Goldsandes  aus  der  Eder  in  Hessen  verwendet 
wird,  (wurde?).    Zwischen  zwei  Bretchen  a,  (als  Wände,)  ^Pig.  268.  A.  obere 

Fig.  268.  A.  Fig.  268.  B. 


Ansicht,  B,  Aufriss,  Msstb.  Vi^.)  sind  Quersteege  b,  in  Zwischenräumen,  be- 
festigt und  über  diese  ein  wollenes  Tuch  c  gebreitet;  letzteres  driickt  man 
in  die  Zwischenräume  ein,  und  bildet  so  Vertiefungen,  —  Furchen,  —  in 
denen  ans  dem  ausgesiebten  und  darüber  hinweggeschwemmten  Sande  die 
Goldkörner  liegen  bleiben,  {v.  LeonharcL,  mineralog.  Jahrb.  Jgg.  1854.  S.  24.) 
Zu  den  Planherden  gehören  endlich  auch  noch  die  in  §.  366.  B.  II. 
S.  190.  erwähnten  Piachengerinne,  übQjr  die  bei  der  ungarischen,  siebenbür- 
gischen  u.  a.  Aufbereitungen  die  Pochtrübe,  unmittelbar  aus  dem  Pochtroge, 
oder  nach  ihrem  Durchgange  durch  die  Goldmühlen  hinweggeht,  um  noch 
einen  Theil  des  Freigoldes  abzugeben.  Sie  werden  desshalb  oft  auch  als 
lachenherde,  —  (Planlutten,)  —  bezeichnet;  ebenso  die  unterhalb  der  Stell- 
^afeln  von  Waschherden  für  denselben  Zweck  eingeschalteten  Goldtafeln, 
(•.  §.  407.). 

Ihnen  gegenüber  steht  endlich  das  Auflegen  von  Planen  am  Ende  der 
letzten  Sümpfe  der  Mehlfuhrung  und  der  Aftergerinne,  wie  z.  B.  bei  der 
pt>ldattfbereitung  zu  Verespatak  in  Siebenbürgen,  wo  die  aus  den  Sümpfen 
abfliessende  Trübe  über,  aus  Lehm  gestampfte  und  mit  Planen  bedeckte 
Herde  geht,  (Jahrb.  d.  kk.  öster.  geol.  Reichsanstalt.  Jgg.  H.  B.  4.  S.  79.) 
(Ueberhaupt  scheint  es  der  ungarischen  Aufbereitung  schon  früher  nicht 
fremd  gewesen  zu  sein,  die  aus  Sümpfen  abfliessende  Trübe  noch  über  Herde 
zu  führen,  daher  es  auch  Delius,  (Bergbkst.  §.  738.)  anführt.)  —  Bei  Allen 
diesen  wird  auf  dem  Herde  nur  aufgetragen ,  nicht  geläutert. 

e.     Die  abgesetzten  Kehrberde. 

§.  423.  Die  abgesetzten  Herde  cbaracterisiren  sieb  dadurch : 
dass  ibre  Fläcbe  in  einem  gewissen  Theile  der  Länge  unter- 
brocben  ist,  eine  Stufe  bildet,  unterhalb  welcber  sie  tiefer  liegt 
als  oben,  so  dass  sie  gewissermasen ,  ja  bei  einigen  im  eigent- 
lichsten Sinne,  zwei  unmittelbar  an  einanderstosende  Herde 
darstellen. 

Beruht  auch  diese  Einrichtung  zum  gröseren  Theile  nur 
auf  Herkommen,  so  lässt  sich  doch  in  ihr  die  Absicht  erkennen, 
die  Belegung  auf  dem  Herde  gleich  in  zwei  Theile  zu  sondern, 
das  beim  Läutern  des  oberen  Abgehende  statt  in  einem  Unter- 
fasse, sogleich  auf  einem  zweiten  Herde  zu  sammeln,  entweder 
um  es  dort  nur  aufzufangen  oder  ebenfalls  weiter  zu  läutern. 

Vorzugsweise  waren  und  sind  diese  abgesetzten  Herde,  eben- 
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falb  der  älteren  angarischen  xmA  siebenbörgischen  Auf  bereitamg 
elgenthümlich. 

§.  424.  ecr.  Der  gebrochene  Herd,  —  steht  dem  ge- 
meinen liegenden  Herde  am  nächsten,  indem  er  ach  eben  nnr 
durch  jenen  Absatz  von  ihm  unterscheidet.  (Taf.  XLIII.  Fig.  4. 
A.  Anfriss,  B,  obere  Ansicht)  Der  Absatz  steht  manchmal  in 
der  Mitte,  öfters  weiter  oberhalb,  so  dass  die  obere  Herdab- 
theilnng  kfirzer,  aber  auch  umgekehrt,  länger  ist.  Die  obere 
bekommt  in  der  Regel  einen  stärkeren  Fall  als  die  untere. 
Die  Höhe  des  Absatzes  beträgt  manchmal  nur  die  Diehlenstärke 
des  Herdbodens,  zuweilen  aber  auch  mehrere  Zolle,  als  eine 
wirkliche  Stufe. 

Nach  der  ungarischen  —  kremnitzer  —  Weise  werden  am 
unteren  Ende  der  oberen  Abtheiluug  Spangen  (Schwellleisten,)  a 
vorgelegt;  nach  und  nach  so  wie  sich  dieselbe  höher  aufträgt, 
immer  mehrere;  unterhalb  derselben,  also  am  Anfange  der  un- 
teren AbtheiluDg,  ist  wohl  auch  noch  eine  Leiste  mit  Löchern 
oder  besser  mit  Kerben  angebracht,  um  wieder  das  von  der 
oberen  Abfliessende  gleichmäsig  auf  die  untere  zu  vertheilen. 

Die  Arbeit  auf  dem  gebrochenen  Herde  ist  dieselbe  wie 
die  auf  dem  Flügelherde,  daher  bei  diesem  das  Nöthige  darüber 
gesagt  werden  soll;  nur  dass  beim  Auflegen  von  Spangen  diese 
in  dem  Mase  wieder  weggenommen  werden,  als  das  Nieder- 
arbeiten des  oberen  Theiles  fortschreitet. 

Za  den  gebrochenen  Herden  gehören  n.  a.  auch  die  sogenannten  Fil»- 
herde  bei  der  Queckallberanfbereitnng  va  Idri»  in  Krain.  Hier  wird  die 
obere,  höher  liegende  Abtheilung  dorch  eine  verticale  Wand  mit  Löchern, 
irie  ein  Schlilmmgraben ,  geachlossen.  Alles  auf  dem  unteren  Herde  Liegen- 
bleibende wild  als  Berge  weggeworfen.    (S.  Kar$ten^  mct.  Reise  S.  285.) 

Auch  der  bei  der  eoglischen  Bleianfbereitung  verwendete,  sogenannte 
walliser  Herd  gehört  dazu.  Bei  Ihm,  (Taf.  XLIIL  Flg.  5.)  ist  die  obere  Ab- 
theilung  von  der  unteren  dffroh  eine  ca.  6  Zoll  hohe  Stufe  getrennt,  die 
untere  aber  und  somit  der  ganze  Herd,  durch  eine  feste  Wand  geschlossen, 
fiber  welche  jedoch  die  abgehende  Trübe  nicht  in  der  ganzen  Breite,  sondern 
in  einem  Winkel  überflUlt.  Eigenthfimlichkeiten  dieses  Herdes  sind  noch, 
dass  derselbe  verh&ltnissmäsig  sehr  breit  —  12  Fus,  —  dagegen  die  obere 
Abtheilung  nur  7  Fus,  die  nntere  Mos  4  Fus  lang  ist,  daher  nur  ein  Unterfass 
zu  jenem  darstellt.    Der  obere  Theil  hat  nur  einen  sehr  geringen  Kall  ('/«i*) 

(Eine  grose  Breite  der  Herde  im  Verhfiltnisse  zu  ihrer  L&nge  ist  Über- 
haupt der  englischen  Aufbereitung  eigenthümltch.) 

Auf  den  Kopf  jener  Herde  stürzt  man  gleich  einen  grosen  Haufen 
Vorrath  auf,  den  man  dann  nach  und  nach  verarbeitet. 

Diese  Herde  sollen ,  der  dortigen  Meinung  nach ,  gut  sein  um  ans  dem 
nur  aus  dem  Durchlasse  gewonnenen,  aber  im  Korne  noch  ganz  ungleichen 
Vorrathe  gleich  lieferungswürdigen  Schlich  zu  ziehen.  (Vgl.  Ann.  des  min. 
6.  B^r.  t.  DL  pp.  21.  95.) 
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§•  425.  eß.  Der  Flügelberd  —  (Taf.  XLIH.  Fig.  6. 
A,  Aufriss,  B,  obere  Ansiebt,)  —  unterscbeidet  sich  von  dem 
gebrocbenen  dadurch,  dass  auch  der  untere  Theil  mit  einer 
Stelltafel  versehen,  oberhalb  deren  der  obere  durch  Flügel  zu- 
sammengezogen ist,  um  die  von  ihm  abfliessende  Trübe  wieder 
richtig  gegen  den  Mönch  der  zweiten  Stelltafel  zu  leiten.  Es 
sind  hier  also  wirklich  zwei  vollständige  Herde  aneinander 
gesetzt  « 

Auf  den  gebrochenen  wie  den  Flügel-Herde  wird,  nach  der 
ungarischen  Behandlungsweise,  höher  aufgetragen,  daher,  so  weit 
nöthig  zugleich  mit  hellen  Wassern  und  gleichzeitigem  Läutern. 
Gearbeitet  wird  gewöhnlich  nur  auf  dem  oberen  Herde. 

Man  bedient  sich  dieses  wie  des  gebrochenen  Herdes  vor- 
nehmlich zum  Reinmachen  von  Schlichen  in  denen  feine  Theile 
edler  Erze  —  Silber,  Gold  —  enthalten  sind,  und  welche,  wenn 
sie  auch  fortgeführt  werden,  der  untere  Herd  aufhalten  soll. 
Die  Belegung  des  letzteren  wird,  —  wie  theilweis  auch  die 
Unterschaufeln  des  oberen ,  —  auf  anderen  Herden  weiter  ver- 
arbeitet. Der  gebrochene  Herd  wird  ftir  mittele,  der  Flügelherd 
fiir  zähe  Schliche  gebraucht. 

Aacli  der  idrianer  ond  der  walliser  Herd  dienen  zum  Reinmachen. 

Die  kremnitzer  Herde  haben  18 — 21  öster.  Fus  Geeammtl finge ,  von 
denen  der  kleinere  Theil  auf  den  oberen  Herd  fällt,  und  5  Fus  Breite;  der 
obere  Theil  hat  ly,,  der  untere  74""  ^  ^^^^  ^*^^  P^-  ^***- 

(Ueber  die  gebrochenen  and  F*lfigel-Herde  vgl.  DeU%t$^  Bergbkst.  §.  725. 
und  Ftrher^  die  Gebirge  und  Bergwerke  Ungarns  &.  128,  129.  u.  a.) 

§.  426.  ey.  Der  Kehrluttenherd  —  ist  ein  Binkehr- 
herd,  der  ausser  den  zwei  oder  auch  drei  Spalten  am  unteren 
Ende,  noch  mit  einer  anderen  gegen  die  Mitte  seiner  Länge 
versehen  ist. 

Da  nach  der  gewöhnlichen  Einrichtung  alle  diese  Spalten 
mit  Schiebern,  —  nicht  mit  Etappen,  —  geschlossen  sind,  so 
bekommt  der  Herd  dadurch  den  Gharacter  eines  abgesetzten. 

Der  Kehrlattenherd,  der  vornehmlich  bei  den  österreichiachen  Aufbe- 
reitungen, besonders  den  ungarischen  und  siebenbUrgischen  angewendet  wurde 
und  theilweis  noch  wird,  fDhrt  in  Siebenbürgen  auch  den  Namen  des  Biberger- 
sehen  Herdes,  weil  er  gegen  das  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  von  Biberger 
ans  Tyrol  nach  Nayag  eingeführt  und  dort  verbessert  wurde;  sonst  auch, 
eben  der  Abstammung  nach,  dort  den  Namen  des  deutschen  Herdes;  (vgl. 
Slütz,  Bescbreibg.  d.  Gold-  n.  Silb.-Bergw.  von  Szekerembe,  (Nayag.)  S.  91. 
—  und  Orimmt  Bergbkst.  §.  291.) 
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Die  in  Siebenbürgen  gebräuchlichste  Einrichtang  isl  die 
Taf.  XLIII.  Fig.  7.    {A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  dargestellte. 

Aufgetragen  wird  aus  einem  Mehlkasten  über  eine  Stell- 
tafel öf,  die  Verdünnungs-  und  Läuter -Wasser  dagegen  werden 
unter  derselben  hervor  bei  h  auf  den  Herd  gefiihrt,  nachdem 
sie  unter  und  über  den  Läuterrechen  c,  d,  e  (vgl.  Taf.  XL. 
Fig.  7.)  hinweggegangen,  und  dadurch  geklärt  und  vertheüt 
worden  sind. 

In  der  halben  Länge  des  Herdes  befindet  sich  ein  erster 
Spalt  /,  der  mit  einem  Schieber  bedeckt  ist  Beim  Scbliuse 
des  letzteren  greift  der  untere  Rand  des  oberen  Herdbodens 
über  den  Schieber  und  der  untere  Kand  des  letzteren  über  den 
oberen  An&ng  des  unteren  Herdbodens;  beim  Oefinen  rückt 
dagegen  der  Schieber  über  den  unteren  Boden. 

Zwei  andere  Spalten  g^  A,  eben&Us  durch  Schieber  bedeckt 
und  eben  so  gestellt,  sind  am  untern  £nde  des  Herdes  ange- 
bracht; sie  lassen  sich  jedoch  nicht  eigentlich  als  Spalten  be- 
zeichnen, wenn,  wie  am  gewöhnlichsten  beide,  ohne  das  Zwi- 
schenmittel eines  festen  Bodenstückes  (wie  bei  den  Eänkehr- 
herden,)  unmittelbar  an  einander  stosen.  Beim  Oeffnen  schiebt 
sich  daher  g  über  h.  Alle  diese  Schieber  werden  durch  die  an 
den  Herdboden  befestigten  Backen  i,  k,  l  geleitet,  die  zugleich 
Flügel  bilden  welche  die  über  die  Schieber  hinweggehende 
Trübe  zusammenziehen. 

Durch  diese  Anordnung  der  Schieber  erhält  sonach  der 
Herd  Absätze  von  der  Stärke  der  Diehlung  und  wird  aus  einem 
gewöhnlichen  Einkehrherde  ein  abgesetzter. 

Upter  den  Spalten  stehen  Kästen  rn,  it,  o,  die  das  Hinab^ 
gekehrte  aufnehmen,  und  ans  denen  wie  gewöhnlich  die  liber^ 
tretende  Trübe  durch  Binnen  weiter  in  andere  geführt  wird. 

Unterhalb  des  Herdes  liegt  ein  Herdfluthgerinne  p ;  (ist  am 
unteren  Ende  noch  ein  dritter  Spalt  angebracht,  so  flihrt  dieser 
in  die  Herdfluth.) 

Diese  Herde  sind  gewöhnlich  sehr  breit  und  lang,  beson- 
ders die  sogenannten  wallachischen  die,  sich  durch  ihre 
Gröse  auszeichnend,  bis  sechs  und  mehr  östereichische  Klafter 
Länge  haben,  besonders  bei  reichen  Erzen  in  feinen,  zähen 
Schlämmen,   jedoch   wird   dadurch,    wie  bei  allen  Herden   die 
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Arbeit  sehr  erschwert;  Längen  von  30  bis  32  öster.  Fns  reichen 
vielmehr  ans. 

Das  Verfahren  beim  Waschen  ist  natürlich,  je  nach  den 
Erzen  und  den  Gewohnheiten  nicht  völlig  gleich,  in  Siebenbür- 
gen aber  im  Wesentlichen  folgendes. 

Es  wird,  im  Gregensatze  zu  dem  gewöhnlichen  ungarischen 
Herde,  nur  eine  dünne  Schicht  aufgetragen,  hierauf  Läuter- 
wasser gegeben,  sodann  der  obere  Theil  mit  dem  Besen,  sel- 
tener der  Kiste,  von  oben  beginnend,  gekehrt.  Auftragen  und 
Läutern  erfolgt  in  die  wilde  Fluth.  Hierauf  läutert  man  die 
niitere  Abtheilung  in  den  geöJSheten  untersten  Schieber  h,  giebt 
sedänn  mehr  Wasser  und  kehrt  die  obere  Abtheilung  des  Herdes 
in  den  mittleren,  (den  obersten,)  Schieber  /,  endlich  die  untere 
lA  den  ersten  unteren  Schieber  g  ein,  mit  Ausnahme  des  un- 
tersten Streifens  der  zuvor  nach  h  eingekehrt  wird. 

Macht  man  reichhaltige  Schlämme  rein,  so  wird  nicht  in 
die  wilde  Fluth  sondern  in  die  Rass  aufgetragen. 

Um  bei  der  Länge  des  Herdes  die  Handhabung  beim  Oeff- 
nen  uqd  Schliessen  der  Schieber  zu  erleichtern,  die  Arbeiter 
nicht  stets  einen  so  langen  Weg  auf  und  nieder  machen  zu 
lassen,  werden  gern  neben  dem  Herde  schwache  Latten gestänge  q 
angebracht  und  mit  den  Schiebern,  audi  mit  der  Schütze  der 
Läuterwasser  durch  Schwingen  verbunden,  so-  z.  B.  dass  mit 
dem  obersten  Schieber  auch  zugleich  die  Schütze  gezogen  wird 
um  das  zum  Abwaschen  nöthige  grösere  Wasserquantum  zu 
geben;  sie  lassen  sich  daher  von  jeder  Stelle  des  Herdes  aus 
regiren. 

Um  bei  diesen  wie  Anch  bei  anderen  Herden  anf  einzelne  Theile  der- 
selben beliebige  Mengen  Lftuterwasser  zu  bringen  emptiebh  RiUingery  (Auf- 
ber,  S.  438  )  Kippgerinne,  welche  quer  über  dem  Herde  Hegen  und  von  einem 
anderen  IXngs  des  Herdes  binlaafenden  Gerinne  aus  gefüllt,  sich  ebenfalls 
durch  ein  Gestänge  umidppen  und  auf  den  Herd  aasschütten  lassen.  (Taf.XLlH. 
Fig.  8.) 

Beim  Verwaschen  von  Schlichen  von  dem  Piachengerinne 
geht  das  in  den  obersten  Spalt  Eingekehrte  wieder  über  Piachen ; 
das  auf  diesen  Aufgefangene  kommt  auf  die  Goldlutte  und  von 
da  auf  den  Scheidetrog. 

Bür  Bleischliche  werden  übrigens  Herde  auch,  ausser  dem  mittleren, 
nur  mit  einem  einzigen,  unteren  Schieber  versehen,  auch  in  geringerer  Lunge 
—  nur  bis  15  Fus,  —  dargestellt. 
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Der  Fall  der  Herde  ist  atif  die  ganze  Länge  gleich. 

lieber  die  Kehrluttenherde  s.  Stütz ,  Beschreibung  a.  s.  f.  xu  Szeke- 
rembe,  8.91.  —  Becker,  Reise  nach  Ungarn,  Thl.  II.  S.  204.  —  Griam, 
Bergbkst.  §.  268.  n.  ff.) 

§.  426.  e^.  Die  Goldlatte  —  bestimmt,  wie  es  ihr 
Name  andeutet,  aus  goldhaltigen^  angereicherten  Blei-  und  an- 
deren Schlichen,  das  Gold  so  weit  zusammenEubringen,  dass  es 
nachher  mit  dem  Scheidetroge  rein  ausgezogen  werden  kann,  — 
ist  demnach  ein  vermittelndes  Glied  zwischen  letzterem  und 
eigentlichen  Herden. 

Sie  besteht  in  ihrer  ursprünglichen  und  eigenthflmlichen 
Einrichtung  aus  zwei  schmalen  Kästen,  einem  oberen  a  (Taf.XLIY. 
Fig.  1.  A.  Aufnss,  B,  obere  Ansicht,)  der  grosen,  und  einem 
unterstehenden  b,  der  kleinen  Lutte;  beide  mit  einander 
nicht  verbunden.  In  der  grosen  Lutte  ist  am  Kopfe  durch 
eine  eingesetzte  Wand  c  ein  GefUUkftstchen  d  dargestellt;  in 
diesem  wird  eiugeschlämmt  und  die  Trübe  tritt  daraus  durch 
einen  Spalt  mit  verstellbarem  Schieber  auf  die  Lutte. 

Zuweilen  wird  jedoch  auch  der  Vorrsth  in  eine  fiber  dem  Kopfe,  stehend« 
Gnmpe  gebracht,  und  das  OefUlIcästchen  dient  nur  snr  Aufnahme  des  Wassers, 
welches  dann  über  die  Wand  c  auf  die  Lutte  fiberfXUt,  auf  deren  Kopfe  ein- 
geschlAmmt  wird.     So  z.  B.  in  Kapnik  in  Ungarn. 

Das  unterste  Ende  der  Lutte  ist  durch  Zusammenziehen 
der  Seitenwänd^  verengt,  manchmal  auch  durch  eine  Wand  ge- 
schlossen, oberhalb  dieser  aber  ein  Spalt  im  Boden  angebracht 
(Taf.  XLIV.  Fig.  2.  A,  obere  Ansicht,  B.  Aufriss,)  um  die  ab- 
fliessende  Trübe  vertical  auf  den  Kopf  der  kleinen  Lutte  herab- 
fallen zu  lassen. 

Der  Boden  der  grosen  Lutte  ist  mit  Querfurchen,  nach  Art 
eines  Gerinnherdes  (s:  §.  420.)  versehen. 

Nachdem  dieselbe  mit  einer  ganz  dünnen  Schicht  belegt 
ist,  wird  mit  einem  Birkenbesen  geläutert,  wobei  man,  um  kein 
Gold  fortzutreiben,  die  Schlichbedeckung  nur  mit  den  Spitzen 
der  Buthe  vorsichtig  berührt.  Nachdem  auf  solche  Weise  das 
—  gewöhnlich  den  TrHger  des  Goldes  bildende,  —  Blei  oder 
dergleichen  in  den  unteren  Theil  der  grosen  Lutte  und  in  die 
kleine  getrieben  worden  ist,  wird  jener  untere  Theil  in  die 
kleine  Lutte  abgewaschen,  sodann  aber  der  obere  durch  ein 
vorgelegtes  Gerinne  e  in  den  Goldtrog  /,  von  wo  er  in  den 
Scheidetrog  kommt.    Hierauf  beginnt  die  Arbeit  auf  der  grosen 
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Lutte  Yon  Neuem.  Die  kleine  fiällt  sich  allmäblich  an,  und  wird 
in  demselben  Mase  unten  mit  Yorleghölzern  g  geschlossen.  Das 
von  ihr  Abgehende  gelangt  durch  Kinnen  in  Kästen.  Ist  sie 
geMlt,  (was  aber  nie  auf  eine  grose  Höhe  geschieht,)  so  wird 
wohl  auch  auf  ihr  noch  mit  der  Kiste  gearbeitet.  D^r  Kopf  von 
ihr,  welcher  noch  Gold  enthält  kommt  zu  nochmaliger  Ueber- 
arbeitung  auf  die  grose  Lutte  zurück,  der  übrige  Theil  aber 
wird  auf  anderen,  liegenden  oder  Stos- Herden  weiter  rein- 
gemacht. 

An  manchen  Orten  wird  auch  die  grose  Lutte  zwei  Mal 
Überarbeitet. 

Die  grose  Lutte  hat  9—12  Fua  L«nge,  18,  selten  bis  36  Zoll  Weite, 
S-^IO  ZoJl  Tiefe,  l'/e  — 2  Zoll  Fall  p.  Fas;  die  kleine  4—6  Fas  Länge, 
10^16  ZoU  Weite^  8  Zoll  Tiefe  und  Va  ^^oll  Fall  p.  Fas. 

Bei  einigen  Aufbereitungen  werden  aber  als  Qoldlutten  kleine  Kehr- 
lattenherde  verwendet,  so  z.  B.  zu  Arany  Idka  in  Ungarn,  Offenbanya  in 
Siebenbürgen.  Sie  haben  am  unteren  Ende  nur  einen  einzigen  Schieber. 
An  anderen  Orten  bedient  man  sich  dazu  kleiner  Flugelherde,  ganz  wie  die 
grosen  eingerichtet,  so  z.  B.  zu  Csertes  in  Siebenbürgen.  Dort  wird  aber  der 
obere  wie  der  untere  Herd,  (als  grose  und  kleine  Lutte,)  am  unteren  Ende 
dorch  Schwellleistehen  geschlossen,  um  in  den  dadurch  gebildeten  Sümpfen 
die  etwa  abgehenden  Goldtheilchen  zurückzuhalten. 

Als  Kehrlutten  geformt  ist  die  Gesammtlänge  16~17y,  Fus,  die  Breite 
83—84  Zoll;  als  Flügelherd  hat  der  obere  11  Fus  Länge  und  27*Zoll  Breite, 
der  untere  9'/,  Fus  Länge  und  18  Zoll  Breite. 

(lieber  die  Goldlutte  und  deren  Behandlung  s.  auch  Dtliu$  a.  a.  O. 
§.  747.  —  Qrimm  a.  a.   O.  §.  266.  —  RiUinger,  Erfgn.  Jgg.  1863.  8.  36. 

—  RiUingtr,  Aufber.  §.  92.) 

f.    Die  Mascbinenkehrherde. 

§.  428.  Die  Mascbinenkehrherde  —  sind  liegende  Herde 
auf  denen  die  Arbeit  des  Kehrens  nicht  mit  der  Hand,  sondern 
auf  mechanischem  Wege  bewirkt  wird. 

Wie  bei  anderen  Arbeiten  der  Aufbereitung,  vor  Allem 
der  nassen,  suchte  man  auch  beim  Waschen  auf  liegenden 
Herden  die  Handarbeit  entbehrlich  su  machen,  theils  der  mehre- 
ren Kosten  halber,  theils  um  von  der  Aufmerksamkeit,  Geschick- 
lichkeit und  dem  guten  Willen  der  Arbeiter  weniger  abhängig 
SU  sein,  theils  endlich  um  überhaupt  mehr  zu  schaffen. 

Es  gilt  jedoch  auch  hier  dasselbe  und  in  noch  gröserem 
Mase,  was  bei  der  Setsarbeit  in  dem  gleichen  Bezüge  bemerkt 
wurde:  Handherde  —    im  Gegensatze  zu  Maschinenkehrherden, 

—  machen  allerdings  eine  grOsere  Zahl  von  Arbeitern  und  selbst 
von  Herden   nöthig,  —   weil  jeder  einzelne  in  derselben  Zeit 
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-weniger  verarbeitet,  —  dagegen  kann  auf  ihnen  mit  guten  Arbei- 
tern reiner  und  mit  weniger  Verlast  gewaschen  werden,  als  diess 
bei  Maschinenherden  möglich,  weil  die  Behandlung  in  jedem  ein- 
zelnen Falle,  ja  in  jedem  Augenblicke,  dem  Bedfirfnisse  ange- 
passt,  nach  Erfordern  abgeändert,  jede»  sich  einstellende  Hin- 
demiss,  jede  etwaige  Unregelmäsigkeit  —  beim  Auftragen  oder 
sonst,  —  sofort  berücksichtigt  und  beseitigt  werden  kann.  Hand* 
herde  gestatten  desshalb  auch  am  ersten  durch  Versuche  zu  er- 
mitteln, welche  Behandlung  einem  neuen  Vorrathe  am  bestell 
zusagt,  auf  welche  Weise  überhaupt  die  theoretischen  Grund- 
sätze und  Bedingungen  einer  richtigen  Behandlung  j^aktiseh 
geprüft  und  anwendbar  gemacht,  bemerkte  Unvollkommenheiten 
beseitigt  werden  können.  Für  kleine  Aufbereitungen,  Anfänge 
mit  geringen  Mitteln,  Versuche  mit  neuen  Haufwerken,  vielleicht 
bei  einem  ganz  neuen  Bergbaue,  über  dessen  Mineralgemenge  man 
noch  gar  keine  Erfahrungen  hat,  ist  die  Anlage  von  Maschinen- 
herden, —  vollends  sogleich  eine  umfängliche,  —  in  keinem 
Falle  rathsam. 

§.429.  for.  Ebene  Maschinenkehrherde,  —  sind  von 
verschiedener  Art  versucht  worden,  haben  indess  bis  jetzt  nur 
eine  sehr  beschränkte  Anwendung  gefunden  und  —  schon  aus 
den  oben  angeführten  Ursachen,  —  finden  können. 

Schon  Mathsufg  in  England  schlag  für  die  Zinnaufbereitung  Serde  vor 
anf  denen  die  BUrateo  durch  Maschinen  bewegt  werden  sollten.  (Kin.  joam. 
vol.  XX.  p.  498.) 

§.  430.  Der  Waschherd  von  Okladniej  (s.  Bergwfr.  Bd.  XXI. 
S.  50.)  —  ersonnen  im  Jahre  1854  für  die  sibirische  Goldauf- 
bercitung,  —  hat  folgende  Einrichtung. 

Durch  ein  Gerinne  a,  (Taf.  XLIV.  Fig.  3.  A.  Aufriss,  B.  obere 
Ansicht,)  läuft  die  Trübe  auf  einen  kurzen,  stark  fallenden  Herd  b. 
Auf  ihm  bewegen  sich  drei  Bürsten  c  auf  und  nieder,  und  zwar 
in  der  Weise,  dass  sie  bei  der  Aufwärts -Bewegung  die  Fläche 
des  Herdes  berühren,  den  Rückgang  hingegen  darüber  schwe- 
bend machen.  Die  Bürsten  sind  dazu  an  einem  fiahmen  d  auf- 
gehängt, der  mit  vier  Walzen  e  auf  einem  anderen  festen 
Bahmen  läuft,  dessen  beide  Seitentheile  /  Holzbahnen  bilden. 
Auf  diesen  letzteren  sind  vier  bogenförmige  Schienen  g  von  der 
Form  deutscher  Eisenbahnen  angebracht,  demnach  aus  einer 
Sohle  g  und  einer  Spurleiste  h  bestehend.    (Taf.  XUV,  Fig.  3. 
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C,  Aafriss,  Z>.  vordere  Ansicht)  Diese  Schienen  sind  mit  stiel- 
fbrmigen  Ansätzen  i  versehen,  und  durch  diese  mit  dem  Rahmen  /, 
um  Boken  drehbar  verbunden.  Wenn  die  Bürsten  ihren  Weg 
aufwärts  beginnen,  so  liegen  die  Schienen  g^  h  mit  dem  oberen, 
schwereren  Theile  auf  dem  Rahmen  /,  die  Waken  e  laufen 
auf  letzterem  selbst ;  bei  ihrer  Fortbewegung  heben  sie  aber  die 
Schienen  g,  h  auf  und  gleiten  darunter  hinweg.  Hat  nun  der 
Rahmen  d  seinen  Lauf  aufwärts  vollendet,  so  fallen  die  Schie- 
nen g,  h  hinter  den  Walzen  wieder  nieder  und  diese  steigen 
beim  Rückgange  auf  ihnen  hinauf,  (Taf.  XLUI.  Fig.  3.  C)  und 
erheben  dadurch  den  Rahmen  mit  den  Bürsten;  am  unteren 
Ende  ihres  Weges  hingegen  fallen  sie  wieder  herab  auf/  und 
bewegen  sich  wieder  aufwärts.  Die  Schienenbogen  haben  dazu 
natürlich  eine  der  Länge  des  Weges  entsprechende  Entwickelung. 
Der  Rahmen  d  wird  durch  eine  Bleuelstauge  von  einem 
Krummzapfen  in  Bewegung  gesetzt.  Der  feste  Rahmen  —  die 
Bahn,  —  ruht  auf  vier  Schraubenspindeln  k,  durch  die  er,  somit 
auch  der  bewegte  sammt  den  Bürsten,  höher  oder  tiefer  gestellt 
werden  kann.  Ist  das  Waschen  vollendet  so  wird  der  Rahmen  d 
auf  Stöckchen  erhoben  und  der  Herd  abgekehrt. 

(Der  Herd  ron  Okladnie  ist  3  Arschinen  lang  und  1  Arschine  breit; 
(2,183  mMr.  and  1,066  mfetr.).     Die  Bürsten  machen  25  Spiele  pro  min.) 

An  das  untere  Ende  des  Herdes  ist  endlich  noch  ein  Amal- 
gamirherd  angestosen  dessen  Beschreibung  aber  nicht  hierher 
gehört. 

§.  431.  Hancocl^s  Herd  —  (vgl.  Ann.  des  min.  5.  s^r. 
t.  XIV.  p.  221.)  —  seit  1856  bei  der  Zinnaufbereitung  in  Corn- 
wall  angewendet,  vereinigt  in  sich  die  Eigenthümlichkeiten  eines 
Wende-  und  eines  abgesetzten  Herdes. 

Die  Fläche  des  sehr  laugen  und  breiten  Herdes  a,  (Taf.  XLIV. 
Fig.  4.  A.  Aufidss,  B,  obere  Ansicht,)  besteht  aus  vier  Klappen^ 
die  sich  um  horizontale  Querachsen  b  zwischen  den  Herdbäumen  e 
bewegen.  Niedergelegt  liegt  jede  obere  um  die  Stärke  der 
Diehlung  über  der  nächstfolgenden.  Der  Schlammvorrath  wird 
durch  zwei  neben  einander  liegende  Stelltafeln  d  auf  den  Herd 
aufgeführt ;  die  von  demselben  ablaufende  Trübe  fällt  zum  Theil 
in  Kästchen  6,  die  an  den  unteren  Enden  zweier  Gestänge  / 
an  beiden  Seiten  befestigt,  —  mit  welchen  wieder  die  sämmtlichen 

Oätiuehmann,  Bergbaokanat.    XII.  8.  24 
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Herdklappen  a,  a'y  a",  a'"  durch  Hebel  g  verbunden  sind,  — 
als  Gegengewichte  wirken. 

Während  des  Auftragens  bewegt  sich  ein  Wagen  h  mit 
4  Reihen  Binsenbesen  i  über  dem  Herde  auf  und  nieder.  Er 
läuft  auf  den  Schienen  A-.  Ist  er  am  oberen  Ende  seines  Weges 
angekommen,  so  stöst  ein  an  seinem  oberen  Ende  angebrachter 
Hebel  l  an  einen  Widerhalt  m,  (Taf.  XLUI.  Fig.  4.  C.  Aufriss), 
die  Besen  werden  erhoben  und  durch  eine  Sperrklinke  n  in 
dieser  Stellung  erhalten  während  der  Wagen  zurückkehrt.  Am 
unteren  Ende  des  Weges  angekommen  stöst  wiödei*  die  Klinke 
an  einen  Vorhalter  o,  wird  ausgelöst,  die  Besen  fallen  nieder 
und  der  Aufgang  beginnt  von  Neuem. 

Der  Wagen  macht  pro  min.  zwei  Spiele  von  7  Fue  Länge. 
Ist  der  Herd  bedeckt  so  stellt  der  Aibeiter  den  Schlammzufluss 
ab  und  lässt  einen  Strom  hellen  Wassers  über  Stelltafeln  und 
Herd  gehen;  die  Gegengewichte  e  werden  ausgerückt  und  legen 
mittelst  der  Gestänge  /  und  der  Hebel  g  die  sämmtlichen  Klap- 
pen um,  während  dasselbe  Gestänge  vier  Spünde  o  in  einem 
Wassergerinne  zur  Seite  des  Herdes  erhebt,  einen  Strom  Wasser 
darüber  ergiesst  und  den  Schlamm  in  den  Sumpf  p  abwäscht. 
Ist  diess  geschehen ,  so  richten  die  am  oberen  Ende  der  Ge- 
stänge /  befindlichen  Gegengewichte  ^,  welche  vorher  durch  die 
gefüllten  nun  aber  entleerten  Gegengewichtkästchen  e  überwogen 
wurden,  durch  Zurück-  (Aufwärts-,)  Ziehen  der  Qestänge  die 
Herdklappen  wieder  in  die  Höhe  und  es  beginnt  eine  neue 
Arbeit. 

Eine  An  wasche  dauert  hier  15  Minuten.  Der  Herd  hat  40  engl.  Fus 
Lfinge,  18  Fus  Breite  und  Vio  ^»^*-  Er  soll  —  freilich  bei  so  groser  Fliehe 
und  viel  (50  litr.  pro  min.)  Wnsser. —  zehn  Mal  so  viel  leisten  als  ein  ge* 
wohnlicher  Wendehcrd,  erfordert  aber  freilich  die  vollkommenste  Einrichtung 
und  ist  schwer  in  dieser  zu  erhalten. 

§.  432.  Der  Lw6wrnc-Herd  —  (vgl.  Ann.  des  min.  6.  s^r. 
t.  IX.  pp.  63.  95.  —  Phillipps  <&  Darlington^  records,  p.  127.) 
wurde  zuerst  in  England  im  Jahre  1855  von  Vigus  f)ir  Blei* 
auf  bereitung  erbaut  Es  ist  ein  breiter  sehr  kurzer  Herd  a, 
(Taf.  XLIV.  Fig.  ö.  A.  obere  Ansicht,  B>  Aufriss,)  auf  welchem 
die  Schlämme  ohne  grose  vorherige  Sortirung,  mittels  eines  G«- 
fällkästchens  6,  unter  gleichzeitiger  Zuleitung  eines  starken  Was- 
serstromes  aufgegeben  werden.  Auf  —  beziehendlich  neben,  — 
den   beiden  Herdbäumen   sind    Laufschienen  c   angebracht,   auf 
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denen  ein  Wagen  d  mit  seinen  Rädern  e  auf  und  nieder  läuft, 
indem  er  durch  eine  gegabelte  Stange  /  mit  einem  Krumm- 
zapfen in  Verbindung  steht.     Dieser  Wagen  ti*ägt   eine  Anzahl 

—  15  bis  21  —  blecherne  Eisten  g^  an  Schienen  ä,  welche 
dergestalt  gebogen  sind,  dass  der  eine  Schenkel,  an  welchem 
die  Kiste  sitzt,  rechtwinklich  gegen  den  Herd,  wähi*end  der 
obere  horizontal  steht.  In  dem,  einen  Theil  des  Wagens  bil- 
denden Qaersteege  i,  der  dazu  aus  zwei  aufeinander  befestig- 
ten Hölzern  besteht,  liegt  in  einer  Höhlung,  zwischen  beiden 
ein  ^isenstab  k,  den  die  umgekrümmten  Enden  der  horizontalen 
Schenkel  der  Schienen  umschliessen ,  und  so  Gelenke  bilden 
um  die  sich  die  Elisten  auf  und  nieder  bewegen  können.  Unter 
dem  vorderen  Theile  dieser  Schenkel  liegt  ferner  eine  andere 
Eisenschiene  Z,  auf  welche  Holzkeile  m  aufgesteckt  sind  die  die 
Schienenschenkel  h  im  gehörigen  Abstände  von  einander  erhalten. 
An  beiden  Enden  von  l  endlich  stecken  kleine  Rollen  v.  Diese 
Rollen  laufen  auf  Schienen  o. 

Sämmtliche  Kisten  g  stehen  schräg  gegen  die  Längenachse 
des  Herdes.  Der  Vorgang  ist  so,  dass  während  der  Aufwärts- 
bewegung die  Kisten  die  Herdfläche  bei-flhren,  während  des 
Rückganges  etwas  darüber  erhoben  bleiben.  Die  stetig  Über 
den  Herd  hinablaufende  Trübe  wird  daher  bei  ersterem  Gange 
in  Folge  der  schrägen  Stellung  der  Kisten  nach  der  Seite  ab- 
gelenkt, im  anderen  Falle  aber  strömt  sie  frei  längs  des  Herdes 
hinab;  sie  verfolgt  demnach  eine  Zickzackbewegung  gegen  die 
eine  Seite.  Da  nun  die  schwereren,  haltigen  Theile  langsamer 
hinab  gehen,  daher  der  während  des  Rückganges  der  Kisten  von 
ihnen  durchlaufene  Weg  ein  kürzerer  ist,  sie  aber  während  des 
Aufganges  einer  eben  so  großen  Seitenverschiebung  unterliegen 
wie  die  leichteren  Theile,  so  gelangen  sie  natürlich  eher  an  die 

—  ganz  offene,  —  Seite  des  Herdes.  Das  Schwerere  fällt  daher 
in  die  neben  letzterer  stehenden  beiden  Kästen  p  und  p\  das 
Leichtere,  Aermere  geht  über  den  ganzen  Herd  hinab  und  fällt 
unten  in  die  Gerinne  q,  g\  welche  es  in  die  Gefässe  r,  r' 
führen. 

Das  Heben  und  Niederlassen  der  Kisten  geschieht  auf  fol- 
gende Weise.  Die  Schiene  l  ruht  an  beiden  Enden,  innerhalb 
der  Rollen  n  auf  gekrümmten  Hebeln  «,  t  (Taf.  XLIV.  Fig.  5,  C.) 
die   an   den   Seiten    des  Wagens   befestigt  sind.     Während   der 
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Abwärtsbewegung  des  Wagens  ruht  die  Schiene  auf  der  Achsel  t 
der  Hebel,  hält  daher  die  Easten  über  dem  Herde  erhoben; 
unten  angekommen  treffen  die  gekrümmten  Hebelsarme  s  an 
die  Köpfe  zweier  entgegenstehenden  horizontalen,  in  Säulen  be- 
festigten Eisenstäbe  u,  werden  gehoben  und  lassen  dadurch 
die  Schiene  l  auf  s  herabgleiten;  die  Kisten  treffen  auf  den 
Herd  und  werden  auf  ihm  aufwärts  gefCihrt.  Bei  der  Ankunft 
am  oberen  Ende  laufen  die  Bollen  n  auf  den  obersten,  aufwärts 
gekrümmten  Enden  der  Schienen  o  in  die  Höhe,  dadurch  wird 
die  Schiene  l  von  s  abgehoben,  die  Hebel  fallen  vermöge  ihres 
Uebergewichtes  nieder  und  die  Schiene  setzt  sich  beim  Kück- 
gange  des  Wagens  auf  t  auf.  Uebrigens  sind  auch  die  Schie- 
nen c  auf  denen  der  Wagen  d  läuft,  unten  ebenfalls  aufge- 
krampt,  so  dass  das  untere  Käderpaai*  e  und  somit  der  Wagen 
dort  erhoben  wird  und  das  Ausrücken  des  Hebel  8  t  befördert 
Die  Kisten  stehen  so  dass  die  eine  den  Weg  der  anderen 
nicht  völlig  deckt.  Am  obersten  Ende  des  Weges  berühren  die 
Kisten  das  Gefällkästchen,  am  unteren  reichen  sie  noch  etwas 
über  den  unteren  Rand  des  Herdes  hinaus;  die  äussersten  Kisten 
streifen  an  den  Seiten  des  Herdes  hin. 

Der  Litburne-Uerd  hat  57«  Fus  Breite,  47«  I^^us  LAoge  und  »af 
diese  4  Zoll  Fall.  Der  Vt^agen  macht  pro  mio.  ^ — ^24  Spiele  Ton  3%  Pu« 
Weglänge.) 

§.  433.  fß.  Der  Trogherd  —  die  budara  —  (nach 
Ermann'B  Arch.  für  naturwissensch.  Kunde  von  Kussland,  Bd.  IV. 
S.  127.,  erftinden  oder  wenigstens  wesentlich  vervollkommnet  von 
Julehin^)  —  ist  schon  seit  einer  Keihe  von  Jahren  die  am 
meisten  verwendete  Vorrichtung  in  den  sibirischen  Goldwäschen, 
(Goldseifen.) 

Nach  dem  Annuaire  d.  joum.  d.  m.  de  BuM.  an  1841  p..ll2,  wurde 
aber  der  Trogherd  von  dem  russischen  Berghaoptmann  Aght4  erfanden. 

Er  besteht  aus  einem  oben  und  unten  offenen  Troge  a, 
(Taf.  XLIV.  Fig.  6.  A,  Längenaufriss ,  B,  obere,  C  vordere 
Ansicht,  und  Fig.  269.  [s.  f.  S.]  A.  Querdurchschnitt,  B,  Län- 
genaufriss, Msstb.  \/i6.)  —  aus  Pfosten,  die  fn  ausgeschnittenen 
Steegen  h  liegen.  Er  bildet  ein  Stück  eines  nach  der  Erzeu- 
gungslinie ausgeschnittenen  Hohlkegels.  Der  Länge  nach  ist 
er  durch  niedrige  bogenförmige  Scheidewände  c  in  einzelne  Ab- 
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theilungen  getheilt.  Ueber  ihn  hinweg  liegt,  in  der  Achse  des 
Kegels  eine  Welle  d,  die  für  jede  Abtheilung  zwei,  gewöhnlich 
an  hölzernen  Armen  e,  e*  befestigte,  eiserne  Rechen  /,  /'  trägt, 
deren  Zähne  so  gestellt  sind,  dass  die  des  einen  auf  die  Zwi- 
schenräume des  anderen  trefien. 

Fig.  269.  A. 


Fig.  269.  B.  Die  Welle  wird  mittels  eines,  ge- 

wöhnlich im  oberen  Drittel  derselben 
befestigten  Armes  g^  von  einem  Krumm- 
zapfen, —  gewöhnlich  durch  Pferde, 
von  einer  stehenden  Welle  aus ,  — 
oder  auch  mit  der  Hand  in  eine  hin 
und  her  schwingende  Bewegung  gesetzt, 
während  deren  der  vorher  durch  Kräle 
in  Pfannen  mit  Siebböden,  (s.  §.  305. 
Bd.  I.  S.  717.)  Siebtrommeln  u.  dergl. 
von  den  groben  Geschieben  be&eite, 
eingeschlämmte  Sand  zum  engeren 
Ende  des  Troges  ein  und  durch  den- 
selben hindurchgeftihrt  wird.  Dabei 
bleiben  die  schwersten  und  gröbsten 
Goldkömer  in  den  ersten  Abtheilungen  liegen,  der  leichtere,  taube 
Sand  mit  den  feineren  Goldtheilchen  wird  über  die  Scheide- 
wände hinweg  in  die  folgenden  Zellen,  und  endlich  auch  zum 
unteren  Ende  des  Troges  hinausgeführt.     Anfangs  bleiben  auch 
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die  gröberen  tauben  Geschiebe  in  den  Abtheiluugen,  besonders 
den  oberen  zurück ,  werden  aber ,  so  wie  sich  die  Gold  -  wie 
auch  Magneteisensand-Körner  mehr  und'  mehr  darin  anhäufen, 
gehoben  und  weiter  fortgeführt. 

Nachdem  5  Stunden  lang  gearbeitet  worden,  giebt  man 
keinen  Yorrath  mehr  auf,  sondern  arbeitet  nur  noch  eine  Zeit 
lang  mit  Wasser,  worauf  man  die  obersten  Zellen  leer  macht, 
und  die  Arbeit  wieder  beginnt;  nach  10  Stunden  läutert  man 
abermals  und  leert  dann  alle  Zellen  aus,  wozu .  man  die  Schieber 
die  die  mittleren  Theile  der  Scheidewände  bilden,  öffnet.  Die 
oberen  Abtheilungen  geben  reicheren,  —  den  sogenannten 
schwarzen,  mehr  mit  Magneteisensand,  Eisenglimmer,  Augit 
u.  dergl.  gemengten,  —  Schlich,  die  unteren  grauen,  ärmeren. 
Letzterer  kommt  nochmals  auf  den  Trog,  jeder  aber  wird  später 
auf  anderen  Herden  ausgewaschen  nachdem  zuvor  die  Geschiebe 
aasgeklaubt  worden  sind. 

Die  unten  ablaufende  Trübe  wird  selten  aufgefangen;  es 
geht  aber  mit  ihr  sehr  viel  feines  Gold  verloren.  Nur  zuweilen 
lässt  man  sie  noch  über  unten  an  den  Trog  angestosene  Herde 
laufen,  jedoch  nur  mit  geringem  Erfolge. 

Der  Trogherd  ist  seinem  Character  nach  eigentlich  nur  eine 
Abläutermaschine,  wird  aber  als  wirklicher  Waschherd,  —  die 
Reinigung  zum  grosen  Theile  vollendend,  —  verwendet.  Er 
gewährt  den  Vortheil,  in  kurzer  Zeit  sehr  viel  zu  verwaschen, 
wonach  beim  Betriebe  der  sibirischen  Goldseifen  wesentlich  ge- 
trachtet wird.  Nach  Ermanns  Arch.  f.  wissenschafÜ.  Kunde 
von  Russland,  (Bd.  IV.  S.  106.)  spll  hingegen  der  Trog  weniger 
als  andere  Apparate  verarbeiten. 

Um  in  10  Stunden  800  Pud  Haufwerk  (zu  16,37  kil.)  2U  verwaschen 
bekommt  ein  Trogherd  7*/,— 8  Arsch,  (k  0,71116  mfetr.)  Länge;  der  kleinste 
Halbmesser^  Am  oberen  Ende,  wird  für  sehr  lettigen  Sand,  0,4  mfetr.,  für  we- 
niger lettigen  0,44  und  für  ganz  zerreiblichen  0,63  m^tr.  gegeben;  für  den 
mittleren  kleinen  —  0,44  mfetr.  —  kann  der  gröste  0,71  mhtr.  sein.  Die  Zn- 
nahme  richtet  sich  nach  der  Art  und  dem  Gehalt  des  Haufwerkes.  (Annnaire 
d^  joarn.  d.  m.  d.  Russ.  au.  1840.  p.  354.) 

Nach  S.  356.  soll  der  Fall  der  Mittellinie  des  Herdes  kleiner  sein  als 
die  Differenz  zwischen  den  Halbmessern,  ao  dass  also  die  Achse  des  Kegels 
und  somit  die  Welle  aufsteigend  läge. 

Durchschnittlich  bekommt  ein  Herd  16 — 17  Zellen,  und  die  Welle  macht 
20—26  Spiele  pro  min. 

^  (üeber  die  sibirischen  Trogherde  vgl.  Annuaire  d.  journ.  d.  m.  d. 
Russie.  a.  a.  O.  —  auch  i^rsnner,  Anleitung  zum  Gold-,  Platin-  u.  Dtam&nten- 
Waschen.     Aubaug.J 
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Von  solchen  Trogherden  hat  man  übrigens  auch  zwei  in 
der  Weise  verbunden,  dass  ein  kürzerer  vorarbeitet,  von  dem 
die  ablaufende  Trübe  dem  längeren  zugeht. 

Ausser  diesem  Trogherde  sind  aber  in  den  sibirischen  Gold- 
wäsclien  auch  andere  von  der  Einrichtung  der  in  §.  265.  be* 
schriebenen  Schläromräder  vei-wendet  worden,  nehmlich  Troge 
in  der  Form  von  Cylinderausschnitten ,  in  denen  Wellen  mit 
radialen,  an  den  Enden  schaufeiförmigen  Armen  laufen;  die 
Achse  des  Troges  und  der  Welle  in  der  Längenrichtung  eines 
Gerinnes  fallend  oder  querüberliegend,  so  dass  der  Trog  nur 
einen  bogenförmigen  Ausschnitt  im  Gerinnboden  bildet.  Zu 
den  ersteren  gehört  der  Apparat  von  Kocksvharoffy  (s.  An* 
nuaire  etc.  an.  1840,  p.  395.)  zu  letzteren  der  von  Kleimenoff^ 
(8.  Bergwfr.  Bd.  XVH.  S.  569.)  • 

Eioen  fi«cfa  trogförmigen  WaBchherd,  bei  welchem  sich  aber  Bürsten 
der  Achse  des  Herdes  oach  bewegen  sollen,  erfand  Walker  in  England,  (Min. 
jonm.  vol.  XXill.  p.  168.) 

fy.    Die  Kundherde, 

§.  434.  Der  Gharacter  des  Rundherdes  ist  der  eines  flachen 
Kegels  oder  eben  solchen  Trichters,  auf  welchem  der  Vorrath 
—  bei-  ersterem  in  der  Spitze,  (der  Mitte,)  bei  letzterem  an  der 
Umfläche,  —  aufgetragen  und  während  er  sich  auf  dem  Herde 
verbreitet  von  einer  stehenden  Welle  bearbeitet  wird.  Sie  unter- 
scheiden sich  daher  in  Kegelherde  und  Trichterherde. 

§.  435.  f  y  <x'.  Der  Kegelherd  —  ist  der  am  ersten  und 
noch,  jetzt  am  gewöhnlichsten  angewendete. 

Der  Kegelherd  wurde  im  Anfange  der  40er  Jahre  dieses  Jahrhunderts 
(etwa  1842)  in  England  erfunden ;  nach  dem  Mining  Journal,  vol.  XXL  p.  153.) 
durch  Hughes  ^  nach  anderen  Angaben  durch  BclIL  (Vgl.  auch  Ann.  des 
min.  6.  s^r.  t.  XIV.  p.  199.  —  6.  s^r.  t.  IX.  p.  116.).  Er  gewann  dort  eine 
siemliche  Verbreitung,  ging  von  da  aus  auch  in  französische,  belgische  und 
deutcche,  insbesondere  rheinische  Auf  bereitungs- Anstalten  über  und  fand  eine 
Zeit  lang  viele  Anhänger.  Es  wurde  daher  sogar  die  englische  Benennung 
round  buddle  vielorts  unverändert  beibehalten  oder  für  andere  Landessprachen 
mandrecht  gemacht;  (so  z.  B.  bei  dem  spanischen  Bergbaue  von  den  Ar- 
beitern in  „rumbulo^^verwandelt.    Berg-  u  hüttanmfinn.  Zeitg.  Jgg.  1865.  3.222.) 

Er  besteht  aus  einer  ringförmigen  Mauer  a,  (Taf.  XLV. 
Fig.  2.  A.  Anfriss,  B.  obere  Ansicht,)  und  in  deren  Mitte  einem 
Kegel  by  ebenfalls  aus  Mauerwerk,  oder  einem  Stein-,  einem 
Holz-,  oder  auch  Gusseisen- Blocke.  Der  Zwischenraum  c  zwi« 
geben  .beiden  wird  mit  Lehm  ausgerammt. 
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Auf  der  Mauer  und  dem  Blocke  werden  zur  Darstellung 
des  Herdes  Hölzer  dy  radial  und  sparrenartig  aufgelegt  und  auf 
diesen  die  Diehlung  e  befestigt.  Aussen  ist  der  Herd  von  einem 
niedrigen  Kranze  /,  von  Fassdauben,  mit  eisernen  Bingen  ge- 
bunden, umgeben,  in  diesem  an  einer  Stelle  —  wohl  auch  an 
zwei  bis  drei,  —  eine  Ausgangsöffnung  g  vorgerichtet,  an  die 
ein  Gerinne  k  fQr  die  abziehende  Trübe  stöst.  (Sind  mehrere 
Abzugsöffhungen  vorhanden,  so  münden  sie  alle  zunächst  in  ein 
kreisförmiges  Gerinne.)    (Ann.  des  min.  5.  s^r.  t.  XIV.  p.  200.) 

Die  Grundfläche  des  Kegels  und  somit  den  Kranz  /  pflegt 
man  unter  die  Oberfläche  des  Bodens  einzusenken.  (In  Eng- 
land hingegen  scheint  man  sie  über  den  Boden  zu  erhöhen.) 

Zuweilen  wird,  —  so  in  England,  (Ann.  des  min.  5.  s^r. 
t.  XIV.  p.  200.)  —  der  ganze  Kegel  aus  Ziegelmauer  dargestellt, 
und  nur  auf  der  inneren  Hälfte  des  Radius  mit  Pfosten  be- 
kleidet. 

Nach  der  ursprünglichen  Conatraction  legte  man  Überhaupt  die  Diehlung 
fl^leich  auf  den  Mauerkranz  und  in  der  Mitte  auf  den  Block,  hohl.  (Min. 
joum.  vol.  XXI.  p.  168.) 

(Die  Kegelfläche  mit  Blech,  —  Zinkblech,  —  zu  bekleiden 
gewährt  überhaupt,  vollends  aber  bei  diesem  Herde  auf  den 
hoch  au%etragen  wird,  keinen  Vortheil.) 

Ist  der  Block  b  von  Holz,  so  können  die  Sparren  gleich  in 
denselben  eingezapft  werden;  dasselbe  geschieht  dann  mit  den 
Köpfen  der  Diehlen.  Im  Uebrigen  sollen  letztere  hier,  wie  in 
ähnlichen  Fällen  nicht  radial,  sondern  den  Sehnen  des  Um- 
kreises parallel  liegen,  damit  sie  sich  weniger  werfen  und  durch 
die  dadurch  gebildeten  Längenrinnen  störend  wirken,  was  frei- 
lich ebenfalls  bei  diesem  Herde  nur  im  Beginn  der  Arbeit  von 
Einfluss  ist;  anders  bei  den  drehenden  Rundherden;  (s.  später.) 
Der  oberste  Theil  des  Blockes  b  wird  allemal  durch  einen 
Kegel  b'  gebildet;  (zuweilen  selbstständig  aufgesetzt,);  in  ihm 
ruht  die  Pfanne  für  den  untersten  Zapfen  %  der  stehenden  Welle  k. 
Der  obere  Zapfen  dieser  Welle  findet  seine  Anlagerung  in  einem 
Pfadeisen  an  einem  quer  über  den  Herd  hinwegliegenden  Bah- 
men  m,  einem  Unterzuge  der  Decke  od.  dergl.  An  dieser 
Welle  sitzt,  über  dem  Kegel  b'  ein  blecherner  Trichter  n,  in 
den  der  aufzugebende  Yorrath  durch  ein  Gerinne  o  eingeführt 
wird;   er  tritt   durch  Löcher   im  Boden   des  Trichters   und  ver- 
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breitet  sich  während  des  UmgaDges  der  Welle  und  des  Trich- 
ters auf  den  Herd.  Um  dabei  den  Zapfen  i  und  seine  Pfanne 
vor  Verunreinigung  zu  schützen  ist  es  zweckmäsig  unterhalb  des 
Trichters  an  der  Welle  noch  eine  Blechkappe  p  zu  befestigen, 
welche  beide  so  weit  überdeckt,  dass  man  jene  noch  schmieren 
kann. 

An  der  Welle  sitzen  ferner  zwei,  —  seltener  vier,  —  ra- 
diale Arme  ^,  7on  hindurchgesteckten  Latten  gebildet;  (oder 
auch  jeder  für  sich  in  einer  eisernen  Kosette  befestigt.)  Die 
Arme  gehen  durch  den  Trichter  hindurch,  damit  sie  dem  Ein- 
führen der  Trübe  aus  dem  Gerinne  o  nicht  hinderlich  sind. 

An  diesen  Armen  sind  Latten  r  mit  daran  befestigten 
Bürsten  durch  Schnuren  aufgehängt.  Die  Oeffiiungen  im  Boden 
des  Trichters  stehen  so,  dass  sie  bei  der  Umdrehung  der  Welle 
der  Bürste  vorausgehen,  diese  somit  der  auf  den  Herd  auffal- 
lenden Trübe  folgt,  und  während  letztere  an  jedem  Punkte  ra- 
dial über  den  Herd  hinabzuströmen  beginnt,  über  das  Mehl 
u.  dergl  hinwegkehrt 

Die  Bewegung  wird  der  durch  conische  Räder  von  einer 
horizontalen  Welle  aus,  oder  durch  eine  Biemenscheibe  mitgetheilt 

So  bleiben,  wie  bei  anderen  Kehrherden  die  schwersten, 
haltigsten  Theile  zunächst  der  Spitze  des  Herdkegels  liegen, 
nach  unten  immer  leichtere  und  die  leichtesten  werden  unten 
von  der  Trübe  über  den  Fus  des  Herdes  hinab  und  durch  die 
Ausgangsöfihung  g  im  Kranze  hinausgeführt.  Der  Herd  bedeckt 
sich  allmählich,  in  der  Mitte  natürlich  am  höchsten;  in  dem- 
selben Mase  wird  der  Ausgang  g  durch  Vorlegleistchen  s  — 
weniger  gut  durch  eine  Schütze,  —  geschlossen. 

Beim  Verwaschen  von  Vorräthen  die  das  Nutzbare  in  feinen 
1'heilen  enthalten,  schliesst  man  auch  gleich  Anfangs  den  Aus- 
tritt so  weit,  dass  sich  am  Fuse  des  Herdes  ein  Sumpf  bildet, 
in  dem  sich  das  Oute  niederschlagen  kann,  der  übrigens  auch, 
wie  bei  dem  ungarischen  Herde,  dazu  dienen  soll,  den  Druck 
in  der  Belegung  des  Herdes  von  oben  nach  unten  nicht  gar  zu 
schnell  abnehmen,  vielmehr  gleichförmig  erhalten  zu  lassen. 

Oft  ist  auch  die  Einrichtung  getroffen,  dass  der  Kranz  / 
nicht  unmittelbar  den  Fus  des  Herdes,  sondern  ihn  erst  in 
einigem  Abstände,  von  1^«  —  3  Fus,  umgiebt,  so  dass  der 
Herd  von  einem  Ringe  mit  horizontaler  Sohle  umschlossen   ist, 
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(Taf.  XLV.  Fig.  3.)  der,  ebenfalls  wie  bei  dem  ungarisebeo 
Herde  (vgl.  §.  414.)  den  Sumpf  vergröaem  soll. 

Damit  nuu,  während  sich  der  Herd  allmählich  immer  höher 
aufträgt,  die  Bürsten  sich  in  ihrer  richtigen  Stellung  gegen  die 
Oberfläche  der  öchlichbedeckung  erhalten,  dieselbe  stets  nur 
eben  berühren,  müssen  sie  ebenfalls  mit  erhoben  werden.  Der 
einfachste,  und  eigentlich  richtigste  Weg  hierzu  ist  der  der  Selbst- 
stellung. Für  solche  werden  die  die  Bürsten  tragenden  Schnu- 
ren t  über  an  den  Armen  befestigte  Rollen  u  geführt  und  am 
anderen  Ende  mit  Gewichten  v  belastet,  welche  nur  eben  den 
Bürstenlatten  das  Gleichgewicht  halten,  so  dass  wenn  die  Schlich- 
bedeckung  höher  wird  ^  daher '  die  Bürsten  bu  lüften  beginnt, 
diese  sogleich  aufsteigen. 

Ein  anderer  Weg  ist  die  willkürliche  Stellung.  Hierzu 
sind  an  den  Bürstenlätten  selbst  Rollen  w  angebracht,  (Taf.  XLV. 
Fig.  4.)  Die  Schnur  t  ist  mit  dem  einen  Ende  an  dem  Arme  g 
befestigt,  läuft  von  da  hinab,  über  die  Rollen  w,  to,  und  ist,  von 
der  zweiten  .wieder  in  die  Höhe  geführt,  mit  dem  anderen  Ende 
über  eine  kleine  Trommel  x  mit  Kurbel  ^,  Sperrrad  und  Sperr- 
kegel  gelegt,  durch  deren  Drehung  sie  au%e wickelt  und  somit 
die  Bürste  gehoben  wird. 

Nach  einer  anderen  Einrichtung  Icann  man  aach  beide  Enden  der  Schnur 
über  die  Trommel  fahren ,  8o  daas  die  Bfirste  gleichzeitig  oben  and  onkea 
gehoben,  (Taf.  XLV.  Fig.  5.)  und  dabei  immer  nach  dem  angleichen  Aaftragen 
am  oberen  and  unteren  Tbeile  Rechnung  getragen  wird. 

Aufhttltlicher  wird  dagegen  das  Stellen  wenn  die  Schnuren  —  jede  für 
sichf  —  an  den  Armen  durch  SchraubenboUen  mit  Muttern  befestigt  sind. 

Allemal  ist  dieses  willkürliche  Stellen,  —  entgegen  dem 
Selbststellen,  —  unvollkommener,  weil  es  nicht  stetig  sondern 
in  Absätzen  erfolgt. 

Von  den  Bürsten  lässt  man  nicht  den  ganzen  Herd  bi& 
zu  seinem  Fuse  berühren,  sondern  gewöhnlich  nur  bis  auf  ^/^ 
ja  nur  Vs  des  Halbmessers,  weil  ohnehin  der  unterste  Theil 
der  Belegung  sehr  gering-  oder  gar  unhaltig  zu  sein  pflegt 

Wie  man  nun  in  England  überhaupt,  wenigstens  anfangs 
von  dem  Läutern  viel  Vortheil  erwartete,  so  ging  Taylor  noch 
weiter  und  hoffte  den  Erfolg  dadurch  zu  vergrösem,  dass  er 
die  Bürsten  an  jedem  Arme  nicht  in  einer  Folge  sondern  mit 
Zwischenräumen  anbrachte,  so  zwar  dass  die  Börsten  eines  fol- 
genden Armes  die  Zwischenräume  eines  vorhei-gehenden  decken, 
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daher  den  Schlichkreis  treffen  den  jene  unberührt  gelassen 
haben,  und  so  das  Taube  hinabtreiben.  (Taf.  XLV.  Fig.  6.)  — 
{Taylor  brachte  desshalb  auch  vier  Arme  an.) 

Eine  weitere  Vei*YolIkominnnng  glaubte  man  dadurch  zu 
erlangen,  dass  man  auch  noch  besondere  Läuterwasser  auf  den 
Herd  fiihrte.  Es  wird  dazu  um  den  Mehltrichter  u  noch  ein 
zweiter  u'  befestigt,  (Taf.  XLV.  Fig.  7.)  und  diesem  Läuter- 
wasser durch  ein  besonderes  Grerinne  zuge^hrt.  Die  Löcher  im 
Boden  beider  Trichter  sind  so  geordnet,  dass  beim  Umlaufe 
zuerst  die  Trübe  aus  u  austritt^  hierauf  das  Läuterwasser  aus  w 
und  endlich  der  Arm  mit  der  Bürste  folgt.  Hierbei  machte  sich 
nun  derselbe  Uebelstand  beinerklich,  der  den  Kegelherden  über- 
haupt, —  den  drehenden,  (s.  diese  später,)  ft-eilich  noch  weit 
mehr,  —  anhaftet:  dass  die  in  der  Mitte  zutretende  Wasser- 
menge sich  nach  dem  Fuse  hin  auf  eine'  immer  grösere  Fläche 
ausbreitet,  desshalb  immer  weniger  zureichend  wird ,  und  man 
ging  daher  noch  weiter,  indem  man  mit  den  Armen  noch  be- 
sondere Wasserröhren  verband,  ja  die  Arme  selbst  gleich  als 
Röhren  herstellte,  aus  denen  in  beliebigen  Entfernungen  von  der 
Mitte  dem  Herde  Läuterwasser  zugeführt  werden  konnte. 

Man  fand  jedoch  schon  in  England  bald,  dass  diese  Zu- 
führung von  Läuterwassern^  vollends  in  letzterer  Weise,  keinen 
Vortheil  gewährte-,  (Ann.  des  min.  5.  s^r.  t,  XIV.  p.  119.J  ja 
man  erkannte  überhaupt^  dass  der  Kegelherd  sich  zu  einem 
wirklichen,  weiter  ausgeführten  Läutern  gar  nicht  eignet,  dass 
vielmehr  sogar  schon  die  Bürsten  nicht  mehr  thun  können  als 
die  Oberfläche  glatt  stieichen,  etwa  sich  bildende  Erhöhungen 
und  Vertiefungen  ausgleichen  u.  dergl.  Es  werden  daher  auch 
bei  dem  deutschen  Bergbaue,  —  so  weit  man  den  Kundherd 
überhaupt  noch  viel  anwendet,  —  jetzt  an  den  Latten  oder 
gleich  an  den  Armen  gewöhnlich  nur  Lappen  von  Wollenzeug 
befestigt,  die  über  den  Schlich  hinstreichen. 

Bei  dem  eDglischen  Bergbaue  ftind  oft  die  Bfirsten  mehr  alB  Besen  aas 
BinaeD  dargestellt;  auch  blose  Bretchen,  gewissermaBeJi  Kisten,  befestigt  man 
dort  an  den  Armen.  (Ann.  des  min.  6.  ser.  t.  XIV.  p.  199.  —  6.  s^r.  i.  IX. 
p.  118.) 

Uebrigens  hat  man  um  so  mehr  beim  Auftragen  darauf  zu 
achten ,  dass  in  richtiger  Dicke  eihgeschlämmt  wird ,  als  hier 
nicht,  wie  bei  den  ebenen  Herden,  beim  Läutern  nachgeholfen 
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werden  kann.  Giebt  man  zu  reichlich  Wasser»  vollends  Läuter- 
wasser, so  wird  zu  viel  Haldges  über  den  Herd  herabgeführt, 
bei  zu  wenig  wird  die  Belegung  nächst  der  Mitte  zu  stark, 
weil  der  Vorrath  sitzen  bleibt,  und  fäUlt  dann  plötzlich  ab. 

Hat  sich  der  Herd  vollständig  bedeckt,  in  der  Mitte  wohl 
auf  die  ganze  Höhe  des  die  Pfanne  tragenden  Kegels  b\ 
(12  —  15  Zoll  hoch,)  so  stellt  man  den  Zufluss  der  Trübe  ab, 
hebt  die  Bürsten  od.  dergl.  aus  und  macht  den  Herd  leer. 
Die  Belegung  wird  dabei  in  zwei  oder  mehr  concentrische  Ab- 
theilungen getheilt,  davon  die  unterste,  am  Fuse,  gewöhnlich 
arm  genug  ist,  um  als  Berge  weggeworfen  zu  werden.  Das 
Uebrige  wird  zusammengenommen  oder  wieder  in  zwei  Ab- 
theilun^en  getheilt,  eine  reichere  und  eine  ärmere  deren  jede 
für  sich  weiterer  Verarbeitung  unterworfen  wird. 

Ehe  man  den  Herd  abräumt,  nimmt  man  natürlich  die 
Vorsetzleistchen  weg  und  lässt  den  Sumpf  ablaufen.  Ist  das 
darin  abgesetzte  haltig  genug  —  in  welchem  Falle  natürlich  auch 
der  Fu8  des  Herdes  nicht  blos  Berge  giebt,  —  so  wird  auch 
er  weiter  verwaschen;  gewöhnlich  kommt  es  mit  dem  Fuse  zu- 
sammen. 

Um  das  Ausrücken  der  Bürsten  zu  erleichtem  hat  man  auch  die  Arme 
an  def  Welle  in  Gelenken  beweglich  gemacht,  so  dass  man  sie,  sammt  den 
Bürsten  oder  Streicblappen  in  die  Höhe  schlugen  kann.  So  z.  B  zu  Pont- 
gibaud  in  Frankreich:  (s.  Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  IRC 6.  S.  296.) 

Um  ferner  die  Abgrenzung  der  in  der  Belegung  zu  machen- 
den Abtheilungen  auf  eine  einfache  Weise  vorzuzeichnen  hängt 
man  einen  oben  umgekrfimmten  Eisenstab  an  einen  der  Arme« 
der  von  der  Welle  herumgeftihrt  einen  Kreis  in  den  Schlich 
einschneidet. 

Eine  andere  Weise  diese  Theilnng  leicht  und  regelmäsig  zu  bewirken, 
die  man  auf  der  Concession  Petershaide  bei  Commern  an  der  Eifel  anwendete, 
war  die,  dass  in  dem  Herde  selbst  ein  ringförmiger  vertikaler  Spalt  o, 
(Taf.  XLV.  Fig.  8.)  hergestellt  wurde,  durch  den  von  unten  ein  Blechkrans  b, 
mittels  Hebels  c  in  demselben  Hase  in  die  Höhe  geschoben  wurde,  als  sich 
der  Herd  bedeckte.  Er  liegt  beim  Anlassen  des  Herdes  mit  seiner  Oberkante 
in  dessen  Mantelfläche  und  von  da  an  aufsteigend  in  der  Schlichfl&che.  Diese 
Vorrichtung  soll  eiu  recht  gutes  Ergebuiss  geliefert  haben,  indess  hat  sie 
doch  mit  anderen  fthnlichen  Chnracters  den  Uebelstand,  dass  die  Theilong 
immer  an  einer  und  derselben  Stelle  erfolgen  muss,  setzt  daher  immer  gleiche 
Beschaffenheit  des  Yorrathes  und  gleiche  Arbeit  voraus.  (Zeitschr.  f.  d.  pr. 
B.-,  H..  u.  Sal.-Wes.  Bd.  IX.  S.  191.) 
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Mas  Verhältnisse. 

Als  mittleren  Halbmesser  des  Kegelherdes  kann  man  7  —  8  Fus ,  mit 
'/^  Zoll  Fall  pr.  Fus  annehmen;  mehr  Fall  bei  rdsohem,  weniger  bei  ztthem 
Vorrathe. 

1)  Bei  der  Knpferaufbereitang  in  Cornwall  haben  die  Kegelherde  18 — 24  Fus 
Darchmesser  and  8—9  Zoll  Erhöhung  der  Mitte,  also  etwa  '/^  Zoll  Fall 
pr.  Pub;  (s.  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sftl.-Wes.  Bd.  IX.  B.  3.  268.) 

2)  bei  der  dortigen  Zinnanf  bereitung  20  Fus  Durchmesser  mit  1 — 1 V4  Zoll 
Fall  pr.  Fus.     (Ann.  des  min.  5.  ser.  t.  XIV.  p.  108.  200.) 

3)  Zu  Corphalie  in  Belgien  haben  sie  6  m^tr.  Darchmesser  und  2,2  m^tr.  Fall; 

4)  auf  Silberaa  bei  Ems  16  pr.  Fus  Darchmesser  und  67«  OvAd  Fall: 

5)  KU  Pontgibaud  in  Frankreich  auch  6  mätr.  Durchmesser  aber  nur  4  Grad 
Fall.     (Berg-  u.  hattenmfinn.  Zeitg.  Jgg.  1865.  S.  296.) 

6)  Auf  Diepenlinchen  bei  Stolberg  haben  sie  14  pr.  Fus  Durchmesser  und 
1  Zoll  Fall  p.  Fus  Halbmesser;  denselben  Darchmesser  aber  nur  7«  Zoll 
p.  Fus  hatten  sie  zu  Immenkftppel  bei  Bensberg. 

7)  In  Spanien  endlich  hat  man  Bundherde  von  nur  2  metr.  (?)  Darchmesser 
bei  0,26  m^tr.  Erhöhung  der  Mitte.  (Berg-  u.  hfittenmänn.  Zeitg. 
Jgg.  1865.  S.  222.) 

Verwendung  der  Kegelherde.  —  Der  Kegelherd  eig- 
net sich  nur  zum  Verwaschen  aus  dem  Rohen  und  zwar  von 
röscherem  Korne,  lockerem  und  nicht  schlammigen  Vorrathe, 
und  ist  daher  in  seiner  Verwendbarkeit  dem  Schlämmgraben, 
und  zwar  in  dessen  einfachster  Behandlung  am  nächsten  zu 
stellen,  gegen  den  er  nur  den  Vortheil  einer  gröseren  Fläche 
und  in  ihr  der  Möglichkeit  auf  ein  Mal  mehr  aufzutragen,  be- 
sitet,  zugleich  aber  auch  den  Mangel  der  Kreisfläche.  Nicht 
selten  jedoch  verwäscht  man  auf  ihm  Haufwerk,  dass  schon 
eine  oder  mehrere  Vorarbeiten  durchlaufen  hat.  Oft  bereitet 
man  auf  diesem  Herde  fUr  den  Stosherd  vor,  am  öftersten,  — 
80  bei  der  englischen  und  nach  englischer  Art  eingerichteten 
Aufbereitungen,  —  ftir  das  Rührfass,  (Klopffass;  s.  d.  später.) 
Für  eine  vollständigere,  weiter,  ja  bis  zur  Vollendung  geführte 
Reinigung  mit  fortgesetzter  und  wiederholter  Arbeit,  ist  hin- 
gegen der  Kegelherd  durchaus  ungeeignet,  obschon  hier  und 
da  so  verwendet. 

Ein  Mangel  desselben  ist  noch  der,  dass  sich  die  Löcher 
im  Aufgebetrichter  leicht  verstopfen,  .ein  weit  gi'öserer  der  schon 
oben  bezeichnete:  dass  die  Fläche  des  Herdes  von  der  Mitte 
aus,  in  der  aufgetragen  wird,  nach  der  Umfläche  immer  gröseri 
dadurch  die  Strömung  der  Trübe  immer  langsamer  und  dadurch 
weniger  fähig  wird  das  Ta.ube  fortzuschieben -,  ein  Mangel  dem 
dadurch  nur  sehr  unbedeutend  abgeholfen  werden  würde,  dass, 
-     wie  vorgeschlagen  worden,  —  das  Auftragen  entfernter  von 
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der  Mitte  erfolgte,  weil  dann  bei  gleichbleibendem  äusseren 
Halbmesser,  die  Arbeitsfläche  desto  kürzer  wurde,  bei  ebenfalls 
vergrösertem  aber  das  ursprüngliche  Verhältniss  bliebe. 

Ein  anderer  VorBchlag  dem  absahelfen  war  der:  den  Herd  gewölbt, 
demaacb  in  der  Mitte  mit  kleinerem,  naeb  dem  Baude  mit  gröserem  Falle 
daraoBtellen. 

Ein  fernerer  Mangel  gegen  ebene  Herde  ist  der:  dass  der 
Fall  überhaupt  nicht  verändert,  der  Natur  der  Vorräthe  ange- 
passt  werden  kann,  so  dass  schon  desshalb  die  Arbeit  nur  eine 
unvollkommene,  um  so  mehr,  als  durch  das  Hochauflragen  in  der 
Mitte  der  Fall  nach  und  nach  immer  st^er  wird. 

An  diess  Alles  schllesst  sich  noch  der  Uebelstand:  dass 
beim  Läutern,  —  so  weit  überhaupt  von  einem  solchen  zu  reden 
ist,  —  das  etwa  zu  weit  herabgefiihrte  Haltige  nicht  wieder 
hinaufgebracht  werden  kann. 

Ueber  die  Verwendbarkeit  des  Kegelherdes  scbeinen  tbeilweis  noeh^ 
sebr  verschiedene  Ansichten  zu  herrsehen,  wessbalb  er  aacb  immer  noek 
verschieden  benatst  wird.  So  hält  ihn  a.  A.  MoU^enet^  i^Ann.  des  mia. 
6.  s6r.  t.  IX.  p.  92.  116.)  für  sehr  vorzfiglich  zum  Verwaschen  aller  Arten 
von  Vorrftthen,  röscher  wie  sftber,  sobald  sie  nur  vorher  gehörig  im  Korne 
sortirt  seien,  besonders  aber  zum  Ansarbeiten  von  angereicherten  Vorr&tlieii. 

In  Comwall  bedient  man  sich  seiner  anch  zam  Verwaschen  armer 
Knpfererze;  (vgl.   Tunner,  Jahrb.  von  Leoben.  Bd.  II.  (1852.]  S.  213.) 

In  Belgien  verwendet  man  ihn  znm  Auswaschen  der  Blende  aus  roaebea 
bleiischen  VorrAthen. 

Recht  brauchbar  ist  er,  nach  der  Beschaffenheit  und  der  fiberaus  ein- 
fachen Zusammensetzung  des  Haufwerkes,  bei  der  Aufbereitung  der  Bleierse 
in  Commern  an  der  Eifel,  wo  man  auf  ihm  den  Sand  vom  Ablfintem  der 
KnoUen  verarbeitet.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  SiU-Wes.  Bd.  XIV.  B. 
8.  186.) 

Sehr  weit  ausgelUhrt,  —  theils  indem  mehrere  Kegelherde  einander  su- 
arbeitcn,  theils  einzelne  der  gebildeten  Abtheilangen  wieder  auf  den  Herd 
lurückkommen ,  —  wird  die  Arbeit  bei  der  Blei-  und  Blende- Auf bereitUB!; 
auf  Diepenlinchen  und  Breiniger  Berg  bei  Stolberg,  (bei  Aachen.)  Auch  sn 
Corphalie  in  Belgien  brachte  man  den  Kopf  7  bis  8  Mal  auf  den  Herd  zu- 
rfick,  jetzt  aber  hat  man  den  Kegelherd  durch  den  Stosherd  ersetzt.  (Bull, 
de  la  soc.  de  l'ind.  min.  t.  VI.  p.  142.) 

Zu  Pontgibaud  und  auf  anderen  Werken  in  Frankreich  sucht  man  auf 
dem  Kegelherde  ebenfalls  reinen  Schlich  darzustellen,  und  arbeitet  dazu  unter 
Zuführung  von  LSuterwasser.    (Bull,  de  la  soc.  de  Tind.  min.  t.  II.  p.  522.) 

§.  436.  yjS'.  Der  Trichterherd.  —  Um  den  im  vori- 
gen §.  mehrerwähnten  Mangel  der  Kegelherde:  der  von  dem 
Mittel-,  als  dem  Aufgebe-Punkte  zunehmenden  Arbeitsfläche  mit 
ihren  Folgen,  zu  beseitigen,  kam  man  bald  auf  den  Gedanken, 
das  Verhältniss  umzukehren,  d.  h.  den  Herd  trichterförmig,  nach 
Innen  fallend,  darzustellen,    so  dass  die  Arbeitsfläche  nach  der 
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Mitte  imraer  kleiner  wird,  und  beim  Au^ben  an  der  äusseren 
Umfläche  die  Strömung  eher  zunimmt. 

Ausgeführt  wurde  4er  Trichterherd  wohl  zuerst  von  dem 
Bergmeister  Hundt  in  Siegen,  im  Jahre  1857,  (vgl.  Zeitschr. 
f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal-Wes.  Bd.  V.  B.  S.  65.)  der  ihm  folgende 
Einrichtung  gab. 

Der  Herd  a,  (Taf.  XL  VI.  Fig.  1.  A.  Aufriss,  B.  obere 
Ansicht,)  ist  in  der  Sohle  au»  Mauerwerk,  —  wohl  am  besten 
aus  Ziegeln,  —  aufgeführt,  und  entweder  mit  Cäment,  oder  mit 
Diehlen  bekleidet,  nach  der  Mitte  etwas  weniger  fallend  als  von 
aussen  herein,  oder  ganz  söhlig.  Im  Mittelpunkt  ist  die  Welle  b 
in  gewöhnlicher  Weise  aufgestellt  und  eben  so  an  ihr  ein  cy- 
lindrisches  Geföös  c  befestigt  in  das  der  Vörrath  durch  ein  Ge- 
rinne d  eingeführt,  und  von  da  aus  durch  radiale  Rinnen  oder 
Röhren  c  nach  dem  äusseren  Umfange  geleitet  wird,  wo  er 
tangential  austritt. 

Diese  Rinnen  kann  man  zwar  gleich  mit  benutzen  um  die 
Bürsten  /  daran  zu  hängen,  besser  aber  hat  diess  an  besonderen 
Armen  g  zu  geschehen,  zumal  die  Rinnen .  aussen  bis  gegen  die 
Herdfläche  hinabgehen  müssen,  um  die  Trübe  ohne  nachtheili- 
gen Fall  auf  diese  gelangen  zu  lassen. 

Das  Aufgeben  erfolgt  daher  beim  ümgangie  der  Welle  eben» 
faUfl  im  Kreise  herum.  Die  Bürsten  gehen  hinter  den  Rinnen 
her  und  sind  natürlich  auf  dieselbe  Weise  stellbar  wie  bei  dem 
Kegelherde.  Sie  reichen  nur  so  weit,  äla  der  Herd  seinen  re- 
gehnäsigen  Fall  hat.  Werden  noch  besondere  Röhren  zum  Zu- 
führen von  Läuterwasser  angebracht,  so  gehen  diese  zunächst 
hinter  den  Aufgeberinnen  her  and  ihnen  folgen  wieder  die 
Bürsten. 

Die  in  der  Mitte  ablaufende  Trübe  wird  durch  eine  An- 
zucht h  abgeführt. 

Es  wurde  jedoch  auch  der  ganze  Herd  aus  Holz  darge- 
stellt (Taf.  XLVI.  Fig.  2,)  und  gewährt  diese  Construction  den 
Vortheil,  dass  der  Raum  unter  ihm  frei  und  zugängig,  daher 
zur  Aufstellung  von  Oefässen,  Gerinnen  u,  dergl.  verwendbar 
bleibt. 

Bei  den  Versnchen  mit  dem  THchterberde  auf  dem  Oberbarze  brachte 
man  statt  des  vierten  Streichers  einen  Harken  mit  Drahtstiften  an,  welche 
in  dein  schon  aufgetragenen  Schliche  concentrlsche  Furchen  aufreissen  und 
dadurch  di«  Wirktipg  der  Streicher  nnterstQtven   sollten.     (Berg-  ii.  hQtten- 
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TnäoD.  Zeitg.  1864  8.  280.)  Dort  —  in  ClanBthal  —  legte  man  die  Diehlen 
aaf  Sparren  und  diese  auf  eine  Mauer  von  Schlacken.  Uebrigens  lieas  naan 
dort  —  nach  Üblicher  Weise,  —  die  unten  ablaufende  Trübe  über  Planherde 
gehen;  an  anderen  Orten,  so  auf  Landescrone  im  Siegenschen,  führte  man 
sie  in  Unterf&sser  und  Mehlführungsgräben.  —  Auf  Landescrone  und  zu 
Bamsbeck  in  Westphalen,  streifte  Übrigens  die  Welle  die  Aftern  am  Fuae 
des  Herdes  allein  ab. 

Riitinger,  (Auf her.  «8.  387.)  empfiehlt  um  den  Pns  des  Trichterherdes 
herum  einen  cylindrischen  Kranz  mit  Löchern  anzubringen,  durch  welche,  — 
nach  Art  der  Schlftmmgräben,  —  die  Trübe  abgelassen  werden  soll. 

Die  Masverhältnisse  der  Trichterherde  sind  im  Ganzen, 
wie  natürlich,  dieselben  wie  die  von  Kegelherden;  der  äussere 
Durchmesser  16  — 18  Fus,  der  innere  4  bis  4^«;  der  Fall 
ca.  1  Zoll  p.  Fus. 

1)  Auf  der  Orube  Landescrone  im  Siegenschen  gab  man  dem  Herde  — 
für  rösche  und  zähe  Mehle,  —  16Vs  Fus  Durchmesser  und  6  Zoll  Ge- 
sammtfall ;  zu  Bamsbeck  in  Westphalen  18  Fus  Durchmesser  und  4  Zoll 
Fall;  an  beiden  Orten  lagen  die  innersten  ly, — 2  Fus  Breite  hori- 
zontal.   (Zeitachr.  f.  d.  pr.  B-,  H.-  n.  Sal.-Wea.  Bd.  VII.  B.  8.  46  u.  ff.) 

2)  Zu  Clausthal  gab  man  dem  Heide  1^*/^  (hannöv.)  Fus  Durchmesser, 
auf  6V^  Fus  Breite  und  5  Zoll  Fall,  der  mittlere  Theii  sohlig.      . 

Verwendung.  —  Der  Trichterherd  soll  nach  Hundts  (vgL 
Preuss.  Zeitschr.  Bd.  V.  B.  8.  65.)  sogleich  ein  fertiges  Prodoct 
liefern,  daher  grose  Massen  verarbeiten,  sich  sowohl  ftir  rösche, 
wie  die  zähesten  Massen  eignen,  weniger  Wasser  verbrauchen 
als  Herde  anderer  Einrichtungen,  weniger  Maschinenkraft  als 
andere  —  bewegte,  —  Herde;  eine  vorgängige  Komsoitining 
des  Vorrathes  nicht  erfordern. 

Bei  den  damit  angestellten  Versuchen  will  man  auch  grosen- 
theils  gute  Erfolge  damit  erlangt  haben,  vorzugsweise  im  Ver- 
gleiche zu  Stosherden;  (jedoch  lässt  «ich  das  wahre  Sachver- 
hältniss  gegen  diese  aus  den  Angaben  mehrentheils  nicht 
vollständig  beurtheilen,  indem  auf  Gröse,  Behandlung  u.  s.  f. 
des  Stosherdes  Alles  ankommt.  Besseres  als  der  Kegelherd 
aber  kann  er  jedenfalls  leisten,  obschon  man  sogar  diess  nicht 
überall  gefunden  haben  will;  (z.  B.  auf  Petershaide  beiCommern.) 
(Vgl.  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  VH.  B.  S.  48. 
—  Bd.  IX.  S.  191.) 

Uebrigens  wird  sich  auch  der  Trichterherd  im  Allgemeinen 
zum  völligen  Reinwaschen  mit  Vortheil  nicht  eignen,  am  we- 
nigsten dem  von  zähen  Vorräthen;  vielmehr  wtlrde  man  die 
oberste  Abtheilung  davon  mehrmals  wiederholt  auf  den  Herd 
bringen   müssen,   wie   man   es   auch  in  Clausthal^   eben  so  auf 
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Meinerzhagen  bei  Gomxnern  that.    (Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg. 
Jgg.  1864.  S.  280.) 

Zn  Clausthal  verwuscb  der  Trichterherd  weniger  und  unreiner  als  der 
Stosherd. 

Die  mittleren  Abtbeilangen  müssen,  wie  die  unteren,  weiter 
anf  andere  Herde  zum  Ausarbeiten  gebracht  werden. 

Am  besten  eignet  sich  demnach  auch  der  Trichterherd  aus 
dem  Rohen  vorzuwaschen  und  einen  angereicherten  Schlich  für 
den  Stosherd  darzustellen. 

So  X.  B.  verwusch  man  zu  Bamsbeck  darauf  blendige  Bleierze  aus 
dem  Rohen  und  übergab  die  dabei  gemachten  zwei  Abstiche  jede  für  sich 
dem  Stosherde. 

(üeber  Kegel-  und  Trichter-Herde  vgl.  auch  noch  BUtinger's  Erfahrgn. 
Jgg.  1861.  8.  31.  82.) 

§.  437.  2.  B.  Die  Schlämmherde  —  sind,  —  vgl 
§§.  395.  405.  —  solche  auf  denen  das  Läutern  *  des  Vorrathes 
ohne  Handarbeit,  nur  durch  das  Wasser  allein  bewirkt  wird. 
Es  giebt  jedoch  auch  Zwischenstellungen,  bei  denen  es  noch, 
wenigstens  durch  einige  Handarbeit  unterstützt  wird. 

In  der  Gonstruction  besitzen  die  Schlämmherde  keinerlei 
noth wendigen,  in  der  Hegel  überhaupt  gar  keinen  Unterschied 
von  den  Kehrherden.  Jeder  Kehrherd  kann  dazu  mit  mehr  oder 
weniger  Erfolg  verwendet  werden. 

Am  meisten  eignet  sich  die  Arbeit  für  zähe  wie  die  zähesten 
Schlämme,  welche  beim  Kehren  mit  der  Hand,  noch  mehr  mit 
Maschinen,  zu  stark  angegriffen  werden.  Sie  erfordern  eine 
ganz  dünne  Belegung  und  eine  ganz  ebene,  glatte  Fläche  des 
Herdes,  daher  sich  der  gewöhnliche  ebene  Herd  noch  am  besten 
dazu  verwenden  lässt.  Vielleicht  würde  eine  Herdfläche  von 
Metallblech,  —  freilich  von  vollständigster  Ebenheit,  —  bei 
ihnen  noch  am  ersten  anwendbar  sein,  wogegen  der  Planherd, 
der  nach  seiner  Behandlung  an  manchen  Orten  fast  ganz  als 
Schlämmherd  bezeichnet  werden  kann,  an  und  für  sich  nicht  dazu 
geeignet  ist;  eben  so  wenig  —  aus  den  in  den  vorigen  §§.  an- 
gegebenen Ursachen  —  der  Rundherd. 

Die  Arbeit  auf  dem  ebenen  Schlämmherde,  wie  sie  u.  A. 
im  freiberger  Revier  (Sachsen,)  betrieben  wird,  (mehr  noch 
wurde,)  ist  folgende. 

Den  sorgfältig  eingeschlämmten  Vorrath  lässt  man  auf  den 

QätMchnann,   Bergbankanst.    ZU.  8.  26 
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Herd  auftragen,  bis  derselbe  vollständig  mit  einer  ganz  dUnnen 
Schicht  belegt  ist.  Mit  der  Hand  wird  dabei  nur  so  weit  nach- 
geholfen, als  nöthig  ist  um  hier  und  da  ein  dennoch  darauf  ge- 
kommenes gröberes  Korn,  ein  Spänchen  u«  dergl.  zu  entfernen» 
die  gerade  bei  dieser  Arbeit  am  meisten  stören  würden.  Hier- 
auf wird  die  Trübe  abgestellt  und  Läuterwasser  gegeben,  das 
in  ruhiger  gleichförmiger  Strömung  Über  die  Oberfläche  hin- 
streichen muss,  so  lange  bis  die  bis  gegen  den  Fus  hinab  ver- 
änderte Farbe  die  erfolgte  Reinigung  andeutet.  Das  Auftragen 
erfolgt  in  die  Herdfluth,  das  Läutern  in  ein  Unterfass,  beim 
Verarbeiten  roher,  armer  Schlämme  auch  in  die  Herdfluth,  so 
wie  umgekehrt  bei  reicheren  Schlämmen  gleich  in  das  Unterfass 
aufgetragen  wird. 

Hierauf  kehrt  man  den  untersten  Theil  des  Herdes  in  das 
Unterfass,  das  Uebrige  als  rein  in  das  Erzfass,  den  Schlichkasten 
ein,  —  (wesshaH)  in  Freiberg  dem  Herde  die  ihm  nicht  zukommende 
Benennung  „  Einkehrherd  ^*  gegeben  worden  ist.)  Den  Schlich 
kehrt  man  dabei  durch  ein  feines  Sieb,  damit  ja  keine  Tannen- 
nadeln darin  zurückbleiben.  Die  aus  dem  Schljchkasten  über- 
tretende Trübe  geht,  —  wie  auch  sonst  —  in  das  Unterfass. 

Der  Schlich  wird  hierbei  durch  eine  einzige  Arbdt  rein 
dargestellt.  Zuweilen  wird  aber  auch  noch  eine  mittlere  halb- 
reine Abtheilung  auf  dem  Herde  gebildet,  welche  seltener  wieder 
auf  denselben,  gewöhnlich  auf  einen  Herd  anderer  Art  zum 
Ausarbeiten  kommt,  indem  ein  wiederholtes  Verarbeiten  auf  dem 
Schlämmherde  nicht  von  Nutzen  zu  sein  scheint.  Das  oberste 
Drittel  oder  zwei  Fünftel  der  Belegung  sind  rein. 

In  einer  anderen  Weise  wird  der  Schlämmherd  verwendet 
um  überhaupt  nur  einen  Theil  der  Reinigung  darauf  zu  be- 
wirken. Diess  geschieht  durch  Auftragen  allein  ohne  zu  läu- 
tern, worauf  man  den  eingekehrten  Schlich  auf  dem  Stosherde 
gleich  in  das  Unterfass  arbeitet  und  so  rein  macht.  Dieses  Ver- 
fahren hat  daher  denselben  Zweck  für  zähe  Schlämme,  welchen 
für  rösche  Mehle  das  Verarbeiten  auf  Schlämmgräben ;  indem 
der  schon  mehr  concentrirte  Schlich  den  kräftigeren  Angriff 
auf  dem  Stosherde  ohne  Nachtheil  gestattet,  was  bei  dem  rohen 
nicht  der  Fall  war. 

Ganz  nnangemessen  ist  dagegen  das  umgekehrte  Verfahren:  sähe 
Schlämme   auf  dem   Stoaberde   aus   dem   Rohen   Terwasehen    und   dann    aaf 
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dem  SchJSmmlieTde  reinigen  zn  wolleD,  weil  dabei  ein  groser  Verlost  anver- 
meidlich  ist. 

Der  Schlämmherd  gewährt  den  Vortheil  selir  wenig  Hand- 
arbeit zu  erfordern,  daher  ein  Junge  bis  4  ja  6  Herde  ver- 
sorgen kann.  (S.  Jahrb.  f.  d.  sächs.  Berg-  u.  Hütten -Mann. 
Jgg.  1829.  S.  235.  —  Jgg.  1835.  S.  82.)  Zwar  ist  es  nöthig  eine 
grösere  Anzahl  davon  anfzustellen,  dennoch  arbeiten  sie  schnell. 
Wesentlich  brauchbar  sind  sie  zum  Verwaschen  zäher,  besonders 
armer  Schlämme  und  sind  eine  sehr  gute  Ergänzung  für  die 
Stosherde,  weil  sie  diejenigen  Yorräthe  verwaschen  für  die  sich 
letztere  nicht  eignen. 

Von  der  ersten  Hftlfte  der  20er  Jahre  des  jetzigen  Jahrhunderts  an  bis 
zum  Jahre  1840  waren  die  Schlftmmherde  im  freiberger  Revier  sehr  yiel  an- 
gewendet und  man  fand  sie  gröstentheils  von  sehr  befriedigender  Leistung; 
vier  Herde  leisteten  so  viel  als  ein  Stosherd  von  der  dortigen  Einrichtung; 
im  schneeberger  Bevier  sogar  so  viel  als  zwei.  Man  versuchte  sie  von  8  bis  14, 
ja  15  Ellen  Länge,  erkannte  aber  doch  die  .8,  höchstens  lOEUlen  langen  bei 
3 — Sy,  Fus  Breite  als  die  besten  an.  (Indess  sollten  die  längeren  nach 
manchen  Angaben  mehr  leisten.)  Sie  erhielten  8,  4,  selten  8  Grad  Fall. 
(Vgl.  Jahrb.  u.  8.  f.  Jgg.  1829.  8.  168.  237.  —  Jgg.  1830.  8.  266.  — 
Jgg.  1831.  S.  164.)  Nach  und  nach  wollte  man  jedoch  sie  minder  branchbar 
finden,  gröstentheils  wohl,  weil  die  Wäscbjuugen  vorgaben  nur  2  Herde  ver» 
sorgen  zu  können,  was  die  Arbeitslöhne  theurer  machte.  Gegenwärtig  sind 
sie  daher  im  freiberger  Revier  nur  noch  auf  einigen  Gruben  angewendet,  u.  A. 
auf  Segen  Gottes  zu  Gersdorf,  wo  man  die  —  sehr  armen  —  Schlämme,  auch 
in  die  Herdfluth  läutert;  (jedoch  die  ganze  Arbeit  des  baldigsten  abwerfen 
will,)  —  und  auf  HimmelefÜrst  wo  man  theilweis  nur  aufträgt,  nicht  läutert 
und  dann  den  halbreinen  Schlich  auf  dem  Stosherde  gleich  in  das  Unter- 
fass  stöst. 

Sehr  brauchbar  sind  sie  endlich ,  der  Art  der  ^Arbeit  nach ,  zum  Ver- 
waschen der  Escheln  bei  der  Blaufarbenbereitung,  bei  denen  nicht  mehr  ver- 
schiedenes specifisches  Gewicht,  sondern  nur  verschiedene  Komgrobe  ins 
Spiel  kommt. 

Der  bei  einigem  östereichischen  Bergbaue  als  „Ablaufherd**  aufge- 
führte, ist  nur  ein  Schlämmherd. 

Eine  eigenthümliche  Einrichtung  des  Schlämmherdes  ist 
endlich  der  sogenannte  Kegen her d  von  Grunery  (v.  ffingenau, 
öster.  Bergw.-Ztg.  Jgg.  1861.  8.  277.)  Heber  einem  liegenden 
Herde  von  übrigens  gewöhnlicher  Einrichtung,  liegt  ein  flacher 
Kasten  von  Zinkblech,  30  bis  40  Zoll  breit  und  70  bis  80  Zoll 
lang,  mit  einem  gelochten  Siebboden.  Dieser  Boden  ist  mit 
grober  Leinwand  belegt,  darauf  eine  1  Zoll  dicke  Schicht  von 
etwas  zusammengedrückten  Sägespänen  und  darüber  wieder 
Barchent. 

In  diesen  4  bis  6  Zoll  hoch  über  dem  Herde  aufgehängten 
Kasten  wird  Wasser  gefxihrt,    das   als  Regen  auf  die  Schlamm- 
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belegung  herabfUlt  und  sie  lockern  soll.  Um  die  Tropfen  zu 
regeln  sind  in  die  Löcber  des  Siebes  verstellbare  Stifte  ein- 
gesetzt. 

(lieber  die  Leistung  dieses  Herdes  ist  Wdteres  nicht  be- 
kannt geworden.) 

Za  den  SchUmmherden  gehöreo  ihrer  Behandlnng  nach  andi  die  Herde 
aaf  denen  bei  dem  mezicanisohen  Bergbaue  (Catoi^e)  —  (nach  Dupori,  de  la 
prodnct.  etc.  p.  63.)  das  Bromsüber  aoagewaflchen  wird.  Die  Sohle  des 
4  varas  langen  Herdes,  ans  feinen  Eraabgftngen  fest  gestampft,  hat  einen 
starken  Fall,  liegt  aber  in  der  Mitte  tiefer  als  am  unteren  Ende.  Der  ge- 
mahlene Ereschlamm  wird  eingesümpfk  und  am  Kopfe  des  Herdes  aufgetragen. 
Ein  an  dessen  unterem  Ende  sitzender  Arbeiter  schlSmmt  ihn  herab  indem 
er  mit  einem  gespaltenen  Oehsenhorne  Wasser  darauf  wirft;  ebenso  auf  den 
herablaufendeu  Schlich.  Die  schweren  Theile  bleiben  in  dem  vertieften  Theile 
sitzen.     (Sonach  der  Character  des  Gerinnherdes.) 

§.  438.  Von  den  bis  jetzt  bescbriebenen  ebenen  Herden 
hat  man  hier  und  da  auch  mehrere  hinter  einander,  so  aufge> 
stellt,  dass  die  von  dem  einen  ablaufende  Trübe  unmittelbar 
auf  den  nächstfolgenden  geht,  demnach  eine  weitere  Ausföhrung 
der  abgesetzten  Herde.  Ausser  den  bei  der  sibirischen  Gold- 
aufbereitung  an  die  Trogherde  angeschlossenen  und  ähnlichen 
Zusammensetzungen  auf  dem  Harze  (s.  oben,  Anstosen  von 
Planherden,)  scheint  diess  vornehmlich  in  Südamerica  in  grdse- 
rem  Masstabe  in  Gebrauch  zu  sein. 

Ein  besonderer  Vortheil  ist  von  diesen  Einrichtungen  in 
der  Regel  nicht  zu  erwarten  zumal  hier  ein  Herd  ganz  von 
dem  anderen  abhängig  ist. 

Schon  HelMf  (Reise  in  Peru  [1792.]  3.  92.)  filhrt  an,  dass  man  dort 
zum  Auswaschen  der  Amalgamirrückstände  viereckige  und  runde  Waachtröge 
von  3  Ellen  ins  Gevierte  anlege,  die  in  der  Sohle  und  in  den  Seiten  mit 
runden  Flussgeschieben  ausgemauert  oder  mit  Erde  ausgestampll,  fibrigeas 
mit  Kuhh&uten  bedeckt  seien.  An  jeden  solchen  stose  ein  Sumpf,  1  Elle 
tief,  V4  (?)  Ellen  ins  Gevierte,  daran  ein  Canal  8  Zoll  breit,  6  Zoll  tief, 
8  bis  4  Ellen  lang,  dann  wieder  ein  Sumpf,  ein  Canal,  ein  Sumpf.  Die 
drei  Sümpfe  seien  mit  gegerbten  oder  ungegerbten  Ochsenhftuten  ausgelegt, 
die  CanSle  mit  Friesdecken;  an  jedem  Sumpfe  seien  2  bis  3  Leute  beschäftigt; 
(daher  wohl  die  Angabe  von  '/|  Ellen  Vi^eite  auf  einem  Irrthume  beruhen 
muss.) 

In  noch  weiter  ausgeführter  Weise  scheint  diese  Zusammensetsong  in 
Brasilien  in  Anwendung  zu  sein.  (Vgl.  v,  Etehiwege^  Pluto  Brasil.  S.  258.  und 
Berg-  u.  hOttenmftnD.  Zeitg.  Jgg.  1868.  S.  203.)  Nach  der  ursprünglichen  Weise 
grub  man  eine  viereckige  Vertiefung,  als  sogenannten  „Bfihrherd"  (ein  Kehr^ 
herd,)  in  der  Erde  aus,  von  7  Palmen  (k  0,2186  m^tr.)  Lfinge,  2Vs  bis 
3  Palmen  Breite,  2  Palmen  Tiefe;  mit  wenig  Fall;  schlug  die  Sohle  mit 
Letten  und  setzte  die  W&nde  mit  Basen  aus.  An  diese  Vertiefung  stiess 
ebenfalls  ein  in  dem  Boden  ausgegrabener,  6  bis  8  Palmen  langer,  unter 
15 — 25  Grad  geneigter  Herd.  Der  obere  Herd  wurde  mit  roher  Ochsenhaat 
oder  Flanell  belegt,    der  untere  mit  Planen.     Der  Wischer  stand  auf  dem 
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oberen  Herde,  zog  mit  einer  Kratze  einige  Schaufeln  voll  Vorrath  auf  dessen 
Kopf,  Hess  Wasser  darauf  und  arbeitete  die  Masse  dem  Strome  entgegen, 
während  er  sie  mit  beiden  Füsen  oben  zu  erhalten  suchte,  damit  sie  sich 
gleichmftsig  vertheile.  Nachdem  er  niedergearbeitet  hatte  zog  er  abermals 
ein  und  arbeitete  wieder  durch,  wobei  er  das  schon  auf  dem  Herde  Abge- 
lagerte so  wenig  als  möglich  aufrührte. 

War  der  Kopf  des  oberen  Herdes  ganz  voll,  so  wusch  er  Zuerst  die 
auf  dem  unteren  liegenden  Planen  aus  und  begann  dann  den  Vorrath  auf 
dem  oberen  mit  der  Kratze  unter  Wasserzufluss  nochmals  darchzuarbeiten, 
wobei  er  ihn  wiederholt  zusammenstrich  und  wieder  unter  den  Wassereinfall 
brachte;  so  wie  ein  oberer  Streif  rein  war  wurde  er  weggsnommen  und  die 
Arbeit  mit  dem  fibrigen  Theile  fortgesetzt.  Zuletzt  breitete  man  die  Planen 
wieder  aus. 

Besser  und  vollkommener  sind  die  Herde  von  Holz,  7  bis  14  Palmen 
lang,  oben  4  —  5  P.  breit,  unten  um  '/,  P.  schmäler.  Unten  an  den  Herd 
stSst  ein  Planherd,  diesem  folgt  wieder  ein  gewöhnlicher  und  so  abwechselnd 
fort;  entweder  in  unmittelbarer  Folge  oder  auch  mit  Gräben  dazwischen. 
Der  Fall  nimmt  mit  der  Grobe  und  Schwere  des  Vorrathes  zu.  Liegen  auf 
diese  Weise  mehrere  Rühr-  und  Plan-Herde  unter  einander,  so  nimmt  auch 
bei  den  unteren  der  Fall  nach  und  nach  zu,  haben  z.  B.  die  oberen 
15  Grad,  so  steigt  derselbe  bei  den  unteren  bis  zu  25  bis  30  Grad.  (S.  a.  a.  O. 
S.  258.) 

Verarbeitet  man  gepochte  Hassen,  so  schliesst  man  jeden  Rührherd 
nach  und  nach  mit  VorleghSIzem.  An  dem  oberen  Herde  stehen  2  bis 
3  Arbeiter.  Nach  erfolgtem  Belegen  erfolgt  das  Durcharbeiten,  bei  dem  un- 
tersten zuerst,  wenn  sie  einerlei  Fall  heben,  dagegen  bei  dem  obersten  wenn 
der  Fall  zunimmt.  Die  Vorlegholzer  nimmt  man  dabei  nach  und  nach  «reg, 
bringt  die  Masse  unter  den  Wassereinfall  und  verfährt  wie  oben  beschrieben. 

§.  439 .  Die  Leistungen  auf  liegenden  Herden  —  stehen 
nur  bei  der  geiringeren  Zahl  derselben  zu  deren  Art  und  Ein- 
richtung in  einem  besonderen  Bezüge  und  sollen  desshalb  hier 
einige  Angaben  zusammen  mitgetheilt  werden. 

1)  Auf  Schlämmgäben  von  der  in  §.  290.  angegebenen  Gröse,  wurden 
auf  dem  Oberharze  in  10  Stunden  50  Tonnen  (zu  6*/»  bis  77©  hannöv. 
Cub.-Fus)  Schossgerinnvorrath,  mit  1  Cub.-Fus  Wasser  pro  min.  ver- 
waschen.    (Ann.  des  min.  4.  sdr.  t.  XIX.  p.  579.  582.) 

2)  Nach  Oaanv,  (Bergwfr.  Bd.  XV.  S.  705.)  wurden  ebendort  in  2V/^  Ar- 
beitsstunden 21  Treiben  zu  40  Tonnen  &  6%  Cub.-Fus  verwaschen; 
also  pro  Schicht  16,42  Cub.-Fus. 

3)  Sonst  rechnet  man  auch  zu  Clausthal  1,2  Cub.-Fus  Wasserverbranch 
pro  min. 

4)  Im  fVeiberger  Revier  konnte  von  groben  Geschicken  ein  Arbeiter  einen 
Graben  von  der  S.  290  angegebenen  Gröse  in  1 '/,  bis  2  Stunden  voll- 
schlämmen; mit  4  Cub.-Fus  Wasserverbrauch  bei  Rösch-,  und  ä  Cub.-Fus 
bei  Zäh-Häuptel;  (bei  manchen  Vorräthen  sogar  nur  1'/,  bis  2  Cab.-Fus. 
—  [Köhler,  bergm.  Journ.  Jgg.  III.  Bd.  1.  S.  412.) 

5)  Nach  Stifft,  (Aufber.  S.  Ib5.;  schlämmte  ein  Arbeiter  daselbst  in  10  Stun- 
den 8  Gräben  voll. 

H)  Am  Stahlberge  im  Siegenschen  verwäscht  man  von  den  dortigen  Blei- 
und  Fahl -Erzen  auf  einem  Schlämmgraben  von  G'/^  Fus  Länge  und 
22  Zoll  Breite  pro  Stunde  4  bis  5  preuss.  Scheffel  Walzerze  und  6  bis 
7  Scheffel  Grubenkleinmehl.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-  H.-  u.  Sal.-Wes. 
Bd.  Xn.  B.  S.  213.) 

7)  Beim  Galmeischlämmen  auf  dem  Altenberge  bei  Aachen  wusch  eine  Frau 
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mit  Hülfe   von    zwei  JangeD    in   10  Stunden    6000  kil.  »s  3  enb.-m^. 
darch.     (Bull,  de  la  soc.  de  l'ind.  min.  t.  VI.  p.  331.) 

8)  Bei  der  Bleianfbereitung  zn  PonlUouen  n.  a.  O.  in  Frankreich.  Ter- 
arbeitete  eine  Frau  in  der  12  ständigen  Sclrieht  4  cnb.-mitr.  Sand  mit 
12  cub.-mfetr.  Geanmmt-Waaserverbranch.  (Ball,  de  la  aoe.  etc.  t  IL 
p.  649.) 

9)  Bei  der  Blende-  and  Blei -Aufbereitung  zu  Corpbaiie  in  Belinen  ver> 
wäscht  ein  Arbeiter  auf  dem  Schlämmgraben  in  10  Standen  2,6  cnb.- 
m&tr.  Sand  aus  der  Trommel  mit  6  cub.-m^tr.  Waaser.  (Ball,  de  la 
soc.  etc  t.  VI.  p.  139.) 

10)  Bei  der  englischen  Zinnaufbereitung  verwaschen  zwei  Arbeiter  in  9  Ar- 
beitsstunden  6  bis  7  Tonnen,  zu  1000  kil.  Trockengewicht,  mit  durch- 
schnittlich 16  bis  17  litr.  Wasserverbrauch  pro  min.  (6  bis  9  f&r  den  feinsten 
und  reinsten,  26  bis  36  ffir  den  gröbsten  Sand.  —  Ann.  des  min.  6.  s^r. 
t.  XIV.  p.  193.  197.) 

11)  Bei  der  englischen  Bleianfbereitung  verarbeiten  zwei  Arbeiter  in  der 
Schicht  10  bis  12  Tonnen  mit  6  Volumentheilen  Wasser  auf  1  Sand.  (Ann. 
des  min.  6.  sdr.  t.  IX.  p.  91.) 

12)  Bei  dem  Kohlenschlämmen  zu  M^ons  bei  St  Etienne  in  Frankreich 
werden  in  einem  Graben  von  der  in  §.  399.  n.  if.  angegebenen  Oröse 
und  Einrichtung  in  10  Stunden  12  bis  13000  kil.  Kohlenklein  verwaschen. 
(Bull,  de  la  soc.  etc.  t.  III.  p.  606.) 

13)  Zu  Mons  in  Belgien  verwuschen  sieben  Arbeiter  auf  4  QrSben  in 
10  Stunden  64  hectol.  pro  Graben.  Der  Wasserbedarf  eines  Grabens 
war  pro  Schicht  60  cub.-m^tr.     (Ann.  des  min.  4.  s^r.  t.  XVI.  p.  386.) 

14)  (Birard  nimmt  überhaupt  pro  Graben  täglich  120  hectol.  an.  —  Ann. 
d.  min.  6.  s^r.  t.  IX.  p.  210.) 

16)  Auf  gewöhnlichen  Kehrherden  verwnsch  man  im  freiborKer  Revier 
auf  der  Grube  Beschert  Glück  in  einer  AnwSsche  ca.  6  Körbe  (zu 
Va  leipz-  Cub.-Fus),  Röschhäuptel,  und  in  einer  Stunde  2  Körbe  zäheste 
Schlämme,  von  den  dortigen  silberhaltigen  Bleierzen.  (Eben  so  auf  der 
Grube  Junge  Hohe  Birke  daselbst.) 

16)  Auf  der  Grube  Himmelfahrt  verwusch  man  3  bis  3'/,  Cub.-Fos  röschestes, 
oder  überhaupt  6  bis  6  Körbe  röschen,  4  bis  6  Körbe  mittleren  nnd 
2  bis  3  Körbe  feinen  Schlamm;  eine  Anwäsche  danerte  darehsehnittlidi 
y,  Stande.     Der    Wasserverbrauch    war    beziehendlich    1   bis   1'/,    and 

/»  ^'8  7^  Cub.-Fus  pro  min, 

17)  Nach  Stiffty  (Aufber.  S.  297  und  103.)  machte  im  freiberger  Revier  ein 
Arbeiter  auf  dem  Kurzherde  in  der  Schicht  durchschnittlich  9  Anwäschen 
zu  2'/,  Cub.-Fus  von  röschem,  und  6  Anwäschen  von  V/^  Cub-Fna 
zähem  Vorrathe. 

18)  In  demselben  Revier  machte  man  auf  dem  Glauchherde  30  bis  40  An- 
wäschen zu  y,  bis  74  Cub.-Fus  röschem,  und  10  bis  12  Anwäschen  von 
derselben  Menge,  aähem  Vorrathe. 

19)  Bei  der  Zinnaufbereitung  zu  Altenberg  in  Sachsen  trägt  man  auf  dem 
Glauchherde  von  den  auf  Stosherden  und  Schlämmgräben  vorbereiteten 
Schlämmen  beim  Anreichern  vom  Aermsten  V««  "^^^  Reichsten  y.  Cent- 
ner zu  einer  Anwäsche  aaf;  mit  Y,  Cub.-Fus  Herdwasser  pro  min.  bei 
jenem,  V^  bei  diesem.  Eine  Arbeit  dauert  16  bis  20  Minuten;  beim 
Reinmachen  werden  vom  röschesten  */^  Centner  Schlamm  in  '/4  Stunden, 
von  geschmeidigem  (zähen,)  Zinnstein  7,  Centner  in  1  Stunde  ver- 
waschen; der  Wasserverbranch  ist    derselbe  wie  beim  Anreichem. 

20)  Zu  Commern  an  der  Eifel  verwaschen  drei  zusammenarbeitende  Herde, 
—  zwei  Rauh-  mit  einem  Klar-Herde,  —  (von  6  Fus  Länge  und  9  Fus 
Breite,  von  der  jedoch  immer  nur  die  Hälfte  benutzt  wird,  —  s.  §.  412. 
S.  310,)  in  12  Standen  120  Ctr.  Hüttenklein,  (röschen  Sand;)  mit 
1  Cub.-Fus  Wasserverbrauch  pro  min.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u. 
Sal.-Wes.  Bd.  X.  B.  S.  261.  268.) 
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21)  Zu  Pootgibaod  in  Frankreich  verwüscht  ein  Arbeiter  von  den  dortigen 
bleiischen  Vorr&then  in  12  Stunden  360  litr.  Sand  und  120  litr.  Schlamm, 
vom  Abläutem,  im  Mittel  mit  1,2  cab.-m^tr.  Wasser  pro  Stunde,  (14  bis 
15  cnb.-mitr.  in  der  Schicht.)     (Ann.  d.  min.  4.  sör.  t.  XVIII.  p.  241.) 

Nach  dem  Bull,  de  la  soc.  etc.  t.  II.  p.  549.  in  12  Stunden  0,S  cub.- 
mhiT.  Sand  mit  1  cub.-mMr.  Wasserverbranch  pro  Stunde  und  0,18  cub.-  . 
mfetr.  Schlamm  mit  y,  cub.-mfctr.  Wasser  pro  Stunde.) 

22)  Vom  Feinpochen  ebendaselbst,  in  12  Stunden  100  litr.  feinen  Sand, 
120  litr.  Schlamm,  vom  feinsten  Schlamme  aber  90  bis  100  litr.,  mit 
14  cub.-m^tr.  Wasser.     (Ann.  d.  min.  1.  c.  p.  246.  247.) 

23)  Auf  Kehr-  (Einkehr-)  Herden  zu  Clausthal  werden  auf  drei  Herden  in 
10  Stunden  ö  Tonnen  Schlamm  mit  V/\  bis  iV'a  Cub.-Fus  Wasser  pro 
min.  verwaschen.     (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XIX.   p.  596.  607.) 

24)  Auf  einem  walliser  Herde  von  12  Fus  Breite  und  7  Fus  Länge  des 
oberen  Theiles  verarbeitet  man  bei  der  englischen  Bleiaufbereitung  in 
10  Stunden  3  Tonnen  (ä  20  Ctr.)  in  7  bis  8  Anwäsehen,  mit  50  bis 
60  litr.  Wasser  pro  min.     (Ann.  d.  min.  6.  s^r.  t.  IX.  p.  93,) 

25)  Auf  einem  (8  bis  10  Fus  langen,  57«  bis  6  Fus  breiten /j  Maschinen- 
Wendeherde  verwäscht  man  bei  der  englischen  Zinnanfbereitung  pro 
Schicht  1  Tonne  Schlamm  mit  V^  cubm^tr.  Wasser.  (Ann.  d.  min.  5.  s6r. 
t.  XIV.  p.  219.)  Auf  eine  Anwäsche  werden  9  litr.  Vorrath,  (trocken 
gemessen,)  mit  2'/,  ihres  Volumens  Wasser  eingeschlämrat.  Eine  An- 
wäsche dauert  6  Minuten,  davon  47,  auf  das  Belegen.  Ein  Arbeiter 
versorgt  4  Herde.  —  Auf  dem  alten.  Hand -Herde  kamen,  —  nach 
Henwood  3,5  litr.  Schlamm  auf  eine  Anwäsche,  mit  5,5  litr.  Wasser 
pro  min. 

26)  Auf  einem  Planherde  werden  zu  Clausthal  in  der  Schicht  (von  10  Ar- 
beitsstunden,) 30  Tonnen  Schlamm  mit  1,8  bis  2  Cub.-Fus  Wasser  pro 
min.  verwaschen.  Der  gesammte  Wasserbedarf,  mit  Einschluss  des  Ab- 
fallgerinnes und  Durchlasses,  beträgt  7  Cub.-Fus  pro  min.  (Ann.  d. 
min.  4.  s^r.  t.  XIX.  p.  591.  596.)  Der  Herd  bedeckt  si<!h  in  10  Stunden 
8  Mal  und  jedes  Belegen  erfordert,  je  nach  der  Art  des  Schlammes 
'/4  bis   y.  Stunde,  aber  auch  noch  mehr. 

27)  Auf  einem  Schlämmherde  verwusch  man  auf  der  Grube  Beschert  Glück 
im  freiberger  Revier  in  8,54  Stunden  1  Ctr.  Schlamm;  (KASSgewicht.) 
Zu  einer  Anwäsche  brauchte  man  21 '/^  Minuten  und  4  Cab.-Fus  Wasser; 
(Jahrb.  f,  d.  sächs.  Berg-  u.  Hütt.-M.  Jgg.  1831.  S.  155.  —  Jgg.  1885. 
S..80.) 

28)  Bei  anderen  Versuchen,  in  demselben  Revier,  brauchte  man  zum  Ver- 
waschen von  1  Ctr.  Schlamm,  auf  einem  8  Ellen  22  Zoll  langen  Herde 
1,784  Stunden  Zeit;  auf  längeren  Herden  weniger,  auf  anderen  Gruben 
dagegen  mehr  Zeit. 

29)  Auf  Segen  Gottes  zu  Gersdorf,  (ebendaselbst,)  verwusch  man  auf  diesem 
Herde,  aus  dem  Rohen,  ohne  Läutern,  pro  Stunde  1  Ctr.  Schlamm;  — 
(auf  der  Grube  Churprinz  ebenfalls  ohne  Läutern  ^Vi«  Cub.-F'us.)  — 
jetzt  mit  Läutern  1  Ctr.  in  11,3  Stunden  mit  0,29  Cub.-Fus  Wasser- 
verbrauch pro  min. 

30)  Auf  der  Grube  Himmelsfürst ,  (ebendas.)  verwäscht  man,  mit  Läutern, 
in  8  Stunden  0,78  bis  1  Ctr.  Schlamm.  (Hier  wie  auf  Segen  Gottes 
haben  die  Herde  8  Ellen  Länge.; 

31)  Auf  dem  Maschi  nenkehrherde.  von  Hancock  (vgl.  i.  4SI.)  von 
500  Quadr.-Fu8  Arbeitsflache  verwäscht  man  in  einer  Schicht  so  viel 
als  auf  12  gewöhnlichen  Mnaehinen- Wendeherden;  (s.  oben  No.  25.) 
eine  Anwäsche  braucht  In  Minuten  mit  50  litr.  Wasser  pro.  min.  (Ann. 
d.  min.  j.  scr.  t.  XIV.  p.  222.) 

32)  Auf -dem  Lui?zrn«- Herde  (vgl.  §  432.)  verarbeitet  man  von  reicheren 
Sauden  in  10  Stunden  40  Tonnen,    von  ärmeren,  —  blendigen,  —  20; 
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mit  800  litr.  Wasser  und  20  Spielen  pro.  min.,  0,12  Pferdekraft  und 
4  Arbeitern.     (Ann.  d.  min.  6.  s^r.  t.  IX.  p.  93.  lOS  ) 

38)  Ein  sibirischer  Trogherd  (s.  8.  488.)  von  7%  bit»  8 Arschinen  Länge, 
verarbeitet  in  10  Standen  800  Päd  lettige,  1200  Pud  sandige  Vorratbe, 
(im  Mittel  1000  Pnd  k  16,87  kil.)  oder  pro  Stunde  20  Cab.-Fus;  dabei 
sind  7  Mann  beschäftigt,  davon  jedoch  nur  3  Mann  auf  die  Bewegung 
des  Troges  und  der  vorbereitenden  Krftlwäsche  kommen.  Sehr  lettiger 
Schutt  verlangt  ly,  Cnb.-Fns  Wasser  pro  Pud,  mehr  zerreiblicber  2, 
und  ganz  sandiger  2Va  Cnb.-Fns.  {Ermann,  Beiträge  zur  naturwissen- 
schafUichen  Kunde  von  Russland;  Bd.  IV.  S.  126.  —  Annuaire  du  jonm. 
d.  min.  de  Russie,  an.  1840.  p.  854.) 

34)  Nach  dem  Annuaire  etc.  an.  1841.  p.  119.  112.)  sollen  8  Pferde  4  Trdge 
mit  allem  Zubehör  bewegen  können,  welche  80  Schwingungen  pro  min. 
machen  und  mit  15  Arbeitern  in  10  Stunden  3200  Pud  verwaschen. 
Die  Tröge  verlangen  ^i, ,  die  Kräle  */,j  der  ganzen  Kraft. 

85)  Ein  Kegelherd  von  18  engl.  Fus  Durchmesser  verarbeitet  bei  der 
englischen  Zinnaufbereitung  in  der  10 ständigen  Arbeitsschicht,  bei  5  bis 
6  Umgängen  der  Welle  pro  min.  10  bis  12  cub.-mto.  feine,  14  cub.-mitr. 
rösche  Vorräthe  mit,  beziehendlich  20,  26  bis  80  litr.  Wasser  pro  min. 
(Ann.  d.  min.  5.  sör.  t.  XIV.  p.  201.  204.); 

86)  zu  Corphalie  in  Belgien  verwusch  man  auf  dem  Kegelherde  in  10  Stun- 
den 0,9  bis  1  cub-.mitr.  blei-  und  blendehaltige  Sande.  (Bull,  de  la  soc.  etc. 
t.VI.  p.  142); 

87)  auf  Breiniger  Berg  bei  Stolberg  in  Rheinprenssen  in  10  Arbeitsstunden 
200  bis  250  Ctr.  blende-  und  bleihaltige  Vorräthe; 

88)  auf  Diepenlinchen,  ebendort,  bei  15  bis  20  Umgängen  der  Welle,  200  Ctr. 
mit  1  Cnb.-Fus  Wasserverbrauch  pro.  min.  im  max. 

89)  Gleiches  wurde  zu  •  Immenkäppel  bei  Bensberg,  mit  10  Umgängen, 
0,8  Cnb.-Fus  Wasser  pro  min.  und  0,88  Pferdekraft  geleistet  (Bull, 
de  la  soc.  etc.  t.  II.  p.  521.) 

[BitUnger,  (Aufber.  S.  887.  nimmt  nur  Vco  Pferdekraft  an.) 

40)  Bei  der  neuen  Aufbereitungsanlage  am  Bleiberge  bei  Commem  verwusch 
ein  Kegelherd  von  16  bis  17  Fus  Durchmesser  mit  2  Cub.-Fus  Wasser- 
verbrauch pro  min.  bei  Hüttenklein,  und  %  Cub.-Fus  bei  Letten,  in 
24  Stunden  1500  bis  2000  Ctr.  Hflttenklein  und  480  bis  600  Ctr.  Letten. 
Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  X.  B.  S.  271.) 

41)  Mit  einem  Hundt^Bchen  Trichterherde  von  16 y,  Fus  Durchmesser 
verwuBch  man  zu  Clausthal  mit  0,8  Pferdekraft  1  Ctr.  bleiischer  Ge- 
schicke in  sy,  bis  10  Minuten;  (16  Tonnen  in  der  Schicht.) 

42)  Auf  Landescrone  im  Siegenschen  verarbeitete  ein  Trichterherd  von  dem- 
selben Durchmesser  bei  24  bis25(?)  Weilumgängen  pro  min.  I,29preus8. 
Scheffel  pro  Stunde.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B-  u.  s.  f.  Wes.  Bd.  VII.  B. 
S.  48.); 

43)  auf  Silberau  bei  Ems  ein  Kegel -Herd  von  16  Fus  Durchmesser,  mit 
12  Umgängen  pro  min.  in  12  Stunden  60  Scheffel;  ein  Trichterherd  von 
15  Fus  Durchmesser,  bei  18  Well  umgangen,  45  Scheffel.  (Berggeist, 
Jgg.  1868.  S.  147.) 

II.     Die  bewegen  H«rde. 

§.  44U.  Der  Zweck  der  Bewegung  der  Herde  ist  entweder: 
die  SonderuLig  auf  denselben  zu  befördern;  —  oder:  eine  stetige 
Arbeit,  also  mit  fortwährendem  gleichzeitigen  Aufgeben,  Ab- 
tragen und  Ableeren,  ohne  alle  Unterbrechung,  zu  bewirken; 
—   oder   endlich:    beides   vereinigt  zu  erreichen. 
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Auch  die  bewegten  Herde  sind  entweder  ebene,  oder  trog- 
und  wannenfbrmige ,  oder  scheibenförmige;  diese  wieder  Kegel, 
Trichter  oder  Schüsseln. 

Die  Bewegung  der  ebenen  Herde  erfolgt  entweder  der  Länge 
nach:  stosend  oder  schwingend,  oder  im  endlosen,  gleichmäsigen 
Fortschreiten  mit  abwechselnder  Erschütterung  durch  Stos; 

die  der  trogformigen  wiegend,  d.  h.  rechtwinklich  gegen 
die  Achse  schwingend; 

die  der  scheibenförmigen  endlich  stetig  drehend,  oder  vor- 
und  rückwärts  schwingend. 

§.  441.  Bewegte  Herde  von  der  einfachsten  DarstelluDg, 
—  die  Handsichertröge,  —  wurden  aller  Wahrscheinlichkeit 
nach  schon  sehr  früh  bei  dem  Bergbaue  angewendet  und  gaben 
die  Grundlage  zu  der  Einrichtung  mehrerer  wirklicher  Herde. 
Von  diesen,  den  wirklichen,  gröseren  Herden  trat  aber  der 
erste,  der  Stosherd  erst  in  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  auf, 
und  blieb  der  einzige ;  bis  in  dem  zweiten  Viertel  des  jetzigen 
Jahrhunderts  sich  ihm  eine  ganze  Reihe  anderer  nach  und  nach 
anschloss. 

§.  443.  Nach  dem  jetzigen  Stande  der  Ausbildung  der 
bewegten  Herde  dürfen  deren  folgende  als  besondere  Arten  zu 
unterscheiden  sein: 

1)  Die  Handsichertröge; 

2)  die  eigentlichen  Herde. 

1.  Die  Handsichertröge: 

a)  der  deutsche  Sichertrog; 

b)  der  salzburger  Sichertrog; 

c)  der  ungarische  Sichertrog; 

d)  die  Waschschüssel. 

2.  Die  Herde: 

A)  Herde  mit  unterbrochener  Arbeit; 

B)  Herde  mit  stetiger  Arbeit; 

A.  a)  Der  Stosherd; 

a)  der  eigentliche  Stosherd; 
ß)  der  Sicherherd, 
b)  Der  Wiegeherd. 

B.  a)  Der  endlose  Planherd; 

b)  die  continuirlichen  Stosherde; 
a)  der  Mende^sche  Stosherd; 
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ß)  der  Mitting er' sehe  Stosherd; 
y)  der  Plan-Stosherd: 

c)  der  schwingende  Herd; 

d)  die  rotirenden  Kehrherde; 
a)  der  Kegelherd; 

ß)  der  Trichter-  (Schüssel-)  Herd; 

beide  wieder  als  K  e  h  r  -  und  als  8  c  h  1  &  m  m  - 
Herde  verwendet. 

e)  der  Rüttelherd. 


1)    Die  Handrichertröge. 

§.  443.  Die  Handsichertröge  dienen  theils  zur  Prüfung, 
nehmlich  zur  Ermittelung  des  Gehaltes  von  rohen  Yorräthen 
wie  auch  von  Auf bereitnngsproducten ;  theils  zum  wirkliehen 
Bein  waschen.  In  ersterer  Verwendung  sind  sie  unentbehrliche 
Hülfsmittel  für  die  Einrichtung  einer  Aufbereitung  wie  zur  Be- 
urtheilung  der  Arbeit  einer  schon  bestehenden. 

Bei  einem  Bergbane  bei  welchem  das  Nutzbare  in  der  ganzen  Hasse 
der  Lagerstätte  fein,  aber  in  ungleicher  Menge  eingesprengt  auftritt,  daher 
die  Bauwürdigkeit  sehr  verschieden  ist,  dient  der  Sichertrog  sogar  als  Weg- 
weiser für  den  Betrieb  der  Baue,  insbesondere  auf  sehr  mächtigen  Lager- 
stätten solcher  Art.  So  z.  B.  beim  Abbaue  von  Zinnstockwerken,  wie  dem 
zu  Altenberg  in  Sachsen,  dem  der  Stöcke  und  Gänge  zu  Zinnwald  in 
Böhmen  u.  a. ,  woselbst  dort  die  gewonnenen  Zwitter  gleich  in  der  Grube 
zerrieben  und  gesichert  werden.  In  Zinnwald,  wo  Sprengarbeit  getrieben 
wird,  sichert  man  auch  gleich  das  Bohrmehl. 

§.  444.  a.  Der  deutsche  Sichertrog  —  vorzugsweise 
ja  allein  bestimmt  Erze  irgend  welcher  Art  auf  dem  einfachsten 
Wege  auf  ihren  Gehalt  zu  prüfen,  besteht  im  Allgemeinen  aus 
einem  ganz  flachen  Troge,  der  jedoch  in  zwei,  obgleich  unter 
einander  nicht  zu  verschiedenen  Gestalten  angewendet  wird. 

Die  ursprüngliche  und  zweckmäsigste 
Form  ist  die  Fig.  270.  (A,  Grundriss, 
Ä.  Längenaufriss,  Msstb.  ^/laO  darge- 
stellte. Der  Trog  ist  hier  von  eirun- 
dem, d.  h.  an  einem  Ende  flacher, 
am  anderen  spitzer  gerundeten  Um- 
risse. Er  hat  16  bis  18  Zoll  Länge, 
6 — 8  Zoll  gröste  Breite  und  IV4  bis 
Das  flacher  gerundete  Ende  steigt  zu 
auf,    der   wohl   bis    1  Zoll    Dicke    hat; 


Fig.  270.  A. 


1 V«  Zoll   gröste  Tiefe, 
einem    steileren   Rande 
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gegen  das  andere,  spitzere  Ende  hingegen  erhebt  sich  der 
Boden  allmählich.  Das  zu  prüfende,  fein  zermalmte  Erz  wird 
in  diesem  Troge  mit  Wasser  eingerührt  —  eingeschlämmt;  — 
sodann  derselbe  mit  der  Hand  des  einen,  straff  ausgestreckten 
Armes  am  spitzen  Ende  gehalten  und  mit  dem  Ballen-  der 
anderen  Hand  gegen  das  andere  Ende  des  Troges  geschlagen. 
Durch  dieses  fortgesetzte  Anschlagen  rücken  die  schwereren  Erz- 
theilchen  nach  hinten,  die  leichteren  Theile  aber  nach  vorn,  und 
fliessen,  indem  man  den  Trog  etwas  nach  vorn  neigt,  zum  Theil 
mit  dem  Wasser  ab.  Von  Zeit  zu  Zeit  erneuert  man  letzteres 
im  Troge.  Hat  sich  endlich  der  Erzschlich  hinten  vereinigt,  so 
schüttet  man  das  Wasser  durch  stärkeres  Neigen  des  Troges 
ab,  und  spült  dann  vorsichtig  das  Unhaltigeebenfalls  nach. 

Maochmal  ist  du  sch&rfer  gerundete  Ende  des  Troges  aach  gerad  ab- 
geschnitten und  gans  schmal,  bis  1'/«  Zoll  breit.  Agricola^  y.  Bergw. 
B.  Vin.  8.  265.  führt  sogar  gans  in  eine  Spitze  auslaufende  TrSge  an. 

Die  zweite  Form  ist  die  eines  verhältnissmäsig  langen, 
aber   sehr   schmalen   und    sehr    flachen    Bergtroges,    (Fig.  271. 

A.  obere  Ansicht,  B,  Aufriss, 
Msstb.  VnO»  dessen  Boden  sich 
von  der  Mitte  nach  beiden 
Enden  gleichmSsig,  jedoch 
immer  flach  wannenförmig 
p.     271  B  erhebt.      Dieser    Trog    wird 

beim  Gebrauche  der  Länge 
nach  vor-  und  rückwärts  ge- 
schwenkt, so  zwar,  dass  die  Vorwärtsbewegung  rascher  und  mit 
einer  kleinen  Neigung  nach  vom  erfolgt,  so  dass  Wasser  .ab- 
geschüttet wird  und  dabei  einen  Theil  des  leichteren  Sandes 
mitnimmt,  während  die  schwereren  Theile  sich  hinten  erhalten 
und  so  dort  allmählich  vereinigen. 

Dieses  Verfahren  ist  leichter  zu  erlernen  und  auszuführen 
als  das  erstere,  das  sehr  viel  Uebnng  und  Geschicklichkeit  ver- 
langt, aber  auch  eine  schärfere  Sonderung  und  damit  ein  rei- 
neres  Ergebniss  bewirkt. 

Hier  und  da  werden  auch  Sichertröge  von  Blech  verwendet,  so  ■.  B. 
zu  Przibram  in  Böhmen,  obschon  deren  groäe  Gl&tte  ihre  Brauchbarkeit 
nicht  vergrösem  dürfte,  so  wenig  wie  die  des  Bleches  zu  allen  Herden 
nberbanpt. 


Fig.  271.  A. 
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Fig.  272.  A. 


Die  nasse  Aofbereitong. 

Die  genmnnten  bdden  Fonnen  ron  Handsicbertrögen  f&hrt 
aach  schon  AgrieolOj  (s.  a.  O.  B.  vill.  S.  264.  265.)  gans 
allein  an,  und  zwar  sogar  als  Goldscheidetxoge,  f&r  welche 
letatere  gegenwärtig  ganz  andere  gebraucht  werden. 

Eine  besondere  Art  die  nach  Packe  (Ann.  d.  min.  4.  s^r. 
t.  X.  p.  636.)  in  Schemnitz  zum  Probiren  des  Erzes  rerwendet 
werden  soll,  ist  die  Taf.  XLVI.  Fig.  3.  A.  obere,  B.  Seiten- 
Ansicht ,)  dargestellte:  die  eines  hinten  sehr  schmalen,  nach 
vorn  breiter  werdenden  Gefässes;  Tom  offen,  hinten  mit  einer 
Art  Fus  rersehen 

Bei  dem  californischen  Goldwaschen  bedient  man  sich 
endlich  auch  einer  Art  von  Sichertrog  von  einem  der  Lange 
nach  gespaltenen  Ochsenhome.  (Fig.  272.  A,  obere  Ansieht, 
B.  Quer- Durchschnitt,  Msstb.  Vi,.)  —  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-, 
H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  IV.  B.  S.  118.)  Er  stellt  gewissermasen 
eine  Wasschfissel  (s.  9.  447.)  dar,  jedoch  eine  Iftnglich  mode 
und  lässt  sich  desshalb  als  solche  nicht,  sondern  nur  als  ein 
Sichertrog  der  zweiten  Art  behandeln. 

§.  445.  b.  Der  salzburger  —  tyroler,  zillerthaler,  — 
Sichertrog;  die  Handsachse,  (Fig.  273.  A.  obere  Ansicht, 
B.  Längenaufriss,  C.  vordere  Ansicht,  Msstb.  ^i«.)  besteht  aus 

Fig.  273.  A. 


Fig.  272.  B. 


Fig.  273.  B. 


Fig.  273.  C.  einem  engen,  im  Aufrisse  bogenförmigen,  gerinn- 
^H9  oder  kahnartigen  G^f^e  das  am  vorderen  Ende 
ganz  offen,  am  hinteren,  gegen  welches  hin  sich  der 
Boden  bis  zur  Höhe  des  Randes  erhebt,  daher  die  Tiefe  sich 
allmählich  verläufit,  mit  einem  kolbenartigen  Handgriffe  ver- 
sehen ist.  Die  Handsachse  wird  aus  feinjahrigem  Lerchenholz 
aus  einem  Stücke  dargestellt,  in  Wänden  und  Boden,  der  Leicht- 
heit wegen,  ganz  dünn  ausgearbeitet,  und  auf  der  inneren  Fläche 
des  Bodens  leicht  gebrannt. 

Schon  AgrieolOj  (v.  Bgw.  B.  VIII.  S.  265.)  schreibt  vor,  die  Sicher- 
trdge  (gewöhnlicher  Form,)  für  das  Goldwaschen  mit  Ras  scbwars  an  fSrben. 

Bei  der  Arbeit  wird  der  Griff  mit  der  rechten  Hand  er- 
fasst,  das  andere  Ende  leicht  auf  die  linke  gelegt,  so  die  Sachse 
vor-  und  rückwärts  geschwungen  und  bei  dem  Ausschwnnge 
nach  links  etwas  nach  vorn  geneigt,  so  dass  das  Leichtere  dort 
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abgeschüttet  wird,  und  das  Erz  sich  gegen  das  rechte  Ende  hin 
vereinigt. 

Auch  diese  Ai-beit  verlangt  viel  Uebnng. 

Die  zillerthaler  Handsachse  ist  viel  gröser  und  schwerer; 
zuweilen  bis  3^/2  Fus  und  mehr  lang;  übrigens  eben  so  ge- 
formt.  Ihr  wird  bei  jedem  Schwünge  nach  rechts  mit  dem 
Ballen  der  rechten  Hand  ein  prellender  Stos  gegen  das  Ende 
gegeben. 

Beide  Sichertröge  schliessen  sich  daher  in  ihrer  Behandlung 
dem  deutschen  Sichertroge  der  zweiten  Art  an;  der  zillerthaler 
im  Uebergange  zu  der  ersten.  Man  verwendet  sie  zum  Probiren 
goldhaltiger  Erze,  auch  zum  Ausziehen  des  Goldes  aus  ange- 
reicherten Schlichen,  im  Grosen. 

In  letzterem  Falle  macht  man  sie  auch  noch  gröser  — 
4  Fus  lang,  hinten  4  Zoll,  vom  6  bis  10  Zoll  breit;  —  versieht 
sie  an  den  Seiten  mit  Beschlägen  und  hängt  sie  mit  diesen  an 
Seilen  oder  Eisendräthen  auf.  So  bilden  sie  das  Hängesachsel. 
Das  letzte  Beinigen  des  Goldes  wird  jedoch  auch  dann  noch 
mit  einer  Handsachse  vorgenommen.  (Vgl.  Russegger^  Auf- 
bereitung goldh.  Pocherze  S.  113.) 

Die  kleinste  Art  der  salzburger  Handsachse  ist  etwa  2'/,  Fus  lang, 
Yorn  3,  hinten  2V«  ^^ü  ^^i^«  ▼orn  %ZoIl  tief,  (Schrollj  Beiträge  §.  341.  343.) 
Schrott  empfiehlt  sie  aus  hartem  Holze  darzostellen,  damit  sie  nicht  bei 
längerem  Gebrauche  so  leicht  raoh  wird. 

In  die  Hängesachse  bringt  man,  (nach  Tunner^  Jahrb.  von  Leoben  n. 
Prsibram,  Bd.  VI.  S.  220.)  l^im  Concentriren  von  Golderzen  etwa  6  Pfd. 
Schlich.  —  Das  bei  der  Verarbeitung  sichtbar  werdende  Gold  nimmt  man 
mit  einem  Sohwämmchen  weg. 

Auch  Agricola,  (a.  a.  O.  B.  VIII.  S.  277.)  führt  schon  Hängesachsel 
an,  jedoch  in  der  Form  wie  auch  der  Bezeichnung  „groser  (deutscher,)  Sicher» 
trdge"  die  an  zwei  oder  an  vier  Seilen  aufgehängt  sind. 

Ein  Sicher-  oder  mehr  ein  Scheide -Trog  welcher  sich  der 
Form  nach  dem  deutschen  Sichertroge  erster  Art  anschliesst, 
der  Behandlung  nach  aber  dem  salzburger  und  tyroler  nahe 
steht,  ist  diejenige  Hängesachse  welche  als  „Schiffchen^'  beim 
Goldwaschen  aus  dem  Bheinsande,  in  Baden  u.  s.  f.  verwendet 
wird,  um  das  Gold  aus  dem  auf  der  Waschbank  (s.  §.  422.) 
angereicherten  Schliche  auszuziehen.  Derselbe,  (Fig.  274.  [s.  f.  S.] 
Msstb.  \/iQ.)  weit  tiefer  als  die  bisher  beschriebenen,  bildet  ein 
trogförmiges  GefHss,  dessen  Hinterwand  steil  aufsteigt,  das  aber 
nach  dem  anderen  Ende  schnabelartig  ausläuft  indem  sich  der 
Boden,  in  doppelter  Schwingung  bis  zu  der  Höhe  der  parallelen 
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Seitenwände   erhebt.     Der  Trog  ist    ebenfalls   mit   den   Seiten- 
wänden  aufgehängt     (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  X.  p.  11.) 

Fig.  274. 


Fig.  275.  A. 


Ein  ganz  ühDÜcher  Scheidetrog,  nar  weit  kleiner,  —  von  12 — 1.5  Zoll 
Länge,  —  war  der  für  einen  gleichen  Zweck:  znm  Auswaschen  des  Goldes 
aus  der  Eder  in  Hessen,  verwendete;  (i\  Leonhard^  Jahrb.  f.  Min.  Jgg.  1854. 
S.  25.) 

§.  446.  c.  Der  ungarische  Scheidetrog,  (Fig.  275. 
A,  obere,    B.  Seiten-,    C.  hintere  Ansicht,  Msstb.  '/i««)    besteht 

aus  einem,  im  Grundrisse  in  der 
Hauptsache  vierseitigen,  nach  vorn 
in  beiden  Seiten  etwas  ausgeschweif- 
ten Gefässe,  «,  das  auf  drei  Seiten 
von  verticalen  Wänden  umschlossen, 
auf  der  vierten,  vorderen  aber  offen 
ist,  indem  gegen  diese  der  Boden, 
etwa  von  der  Mitte  der  Länge  an 
im  flachen  Bogen  aufsteigt.  Die 
beiden  Seitenwände  sind  mit  Hand- 
haben 6  versehen.    £Ir  ist  aus  halb- 


Fig.  275.  B. 


Fig.  275.  C. 


S   "^i 
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hartem,  sich  glatt  haltenden  Holze,  —  Ahorn,  Ulme  u.  dergl. 
—  aus  einem  Stücke  geschnitten. 

Dieser  Trog,  der  nach  Grirnrn^  (Bergbauk.  S.  236.)  in  Sie- 
benbürgen der  slowakische  genannt  wird,  dient  vorzugsweise 
zum  Ausziehen  des  Goldes   aus  dem   auf  der  Goldlutte  gewon- 
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nenen  Kies-,  Blei-  u.  a.  Schliche  und  ist  desshalb  ebenfalls  ge- 
brannt, oder  schwarz  angestrichen,  um  die  Goldtheilchen  besser 
erkennen  zn  lassen. 

Der  Goldauszieher  rührt  das  Mehl  mit  Wasser  in  dem 
Troge  ein,  fasst  ihn  mit  beiden  Händen  und  stöst  ihn  mit  der 
Kückwand  gegen  die  Schenkel  oder  den  Unterleib,  wodurch 
das  Gold  allmählich  gegen  die  Hinterwand  rückt.  Von  Zeit 
zu  Zeit  wird  die  Trübe  vorsichtig  abgeschüttet  und  neues  Wasser 
aufgegeben.  Mehr  und  mehr  concentrirt  sich  das  Gold  an  der 
Hinterwand  in  einem  Streifen  der  es  durch  seine  gelbe  Farbe 
kund  giebt,  während  der  Blei-,  Kies-  o.  a.  Schlich  durch  den 
Eückschwall  des  Wassers  in  den  vorderen  Theil  getrieben  wird. 
Ist  das  Gold  ziemlich  gereinigt,  so  schwingt  er  einen  Theil  des 
vorderen^  leichteren  Schliches  herunter,  giebt  frisches  Wasser 
und  fährt  mit  der  Arbeit  fort.  Endlich  macht  er  den  soge- 
nannten Zug,  d.  h.  er  schwingt  den  Scheidetrog  in  söhliger 
Lage  frei  in  die  Höhe  und  schlägt  mit  den  Ballen  beider  Hände 
an  dessen  Seiten.  Durch  mehrmalige  Wiederholung  dieses  Ver- 
fahrens bringt  er  das  Gold  in  einen  reinen  Strich  an  der  Hinter- 
seite zusammen.  Zuletzt  nimmt  er  ein  an  der.  Spitze  durch- 
lochtes  Ochsenhorn  voll  Wasser  und  trennt  durch  einen  daraus 
gesprützten  Strahl  den  Goldstreifen  von  dem  übrigen  Schliche 
den  er  hierauf  wegspült  und  das  Gold  abwäscht. 

Gegen  das  Ende  dieser  Arbeit  des  Goldausziehens,  wenn 
das  Gold  schon  ziemlich  auf  der  Hinterseite  zusammengebracht 
ist,  wendet  der  Wäscher  auch  den  Handgriff  an:  die  in  Wasser 
getauchte  Hand  mit  ausgespreitzten  Fingern  in  einem  Schwünge 
quer  über  den  Scheidetrog  zu  führen  und  Wasser  in  die  Trübe 
zu  sprützen,  wodurch  das  Niederschlagen  der  schwimmenden, 
feinen  Goldblättchen  befordert  werden  soll. 

Der  mit  dem  Wasser  abgeschwemmte  Schlich  wird  in  einem 
Sumpfe  aufgefangen,  zumal  wenn  noch  Gold  in  demselben  ent- 
halten ist,  und  nachmals,  mit  noch  mehr  Vorsicht,  auf  Gold 
verarbeitet. 

Zum  Probiren  von  Erzmehl  eignet  sich  dieser  Scheidetrog 
weniger. 

Ein  anderer  Scheidetrog  ist  der  siebenbürgische  oder 
wallachische.  Derselbe  ist,  (Fig.  276.  [s.  f.  S.]  A.  obere> 
B.  Seiten-Ansicht,  Msstb.  V|2  )  seiner  Grundform  nach  von  gleichem 
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Character  mit  dem  vorigen,  nur  weit  länger  und  schmäler;  (am 
hinteren  Ende  oft  nur  2  Zoll  weit,  dagegen  mehrere  Fus  lang.) 

Fig.  276.  A. 


Fig.  276.  B. 


Er  wird  beim  Gebrauch  auf  das  Wasser  gesetzt  und  vor-  und 
rückwärts  geschwitngen ,  dabei  von  Zeit  zu  Zeit  vom  einge- 
taucht.    Dieser  Trog  eignet  sich  zum  Probiren  sehr  gnt. 

(lieber  beide  Tröge  s.  Delius,  Bergbkst.  §§.  749  und  750 
und  Grimm,  Bergbkst.  S.  236.) 

Grimm  a.  a.  0.  führt  auch  noch  einen  anderen,  speciell 
siebenbürgischen  (von  Olahpian,)  an,  der,  mehr  muschelf<$rmig, 
ebenfalls  auf  dem  Wasser  geschwungen  wird.  Er  soll  sich  be- 
sonders  fttr  mehr  grobblätteriges  und  kömiges  Gold  eignen. 

§,  447.  d.  Die  Wasch  Schüssel —  ist  eine  Vorrichtung, 
die  sowohl  zur  Prüfung  des  Gehaltes,  als  auch,  und  noch  mehr, 
zum  wirklichen  Verwaschen  goldhaltigen  Geschüttes  so  wie  ge- 
pochten goldhaltigen  (xesteines,  eine  sehr  ausgebreitete  Ver- 
wendung findet. 

In  der  einfachsten  und  unvollkommensten  Form,  blecherner 
oder  zinnerner  Teller,  erscheint  sie  in  der  Hand  des  Heeres 
goldsnchender  Abenteurer  in  Californien  u.  a.  L.  Die  zweck- 
mäsigste  Gestalt  der  eigentlichen  Waschschüssel  ist  dagegen 
die  der  in  8üdamerica,  in  Spanien  und  anderen  Ländern  Euro- 
pas, wie  in  Colonieen  in  Africa,  so  viel  verbreiteten  batea. 

Die  batea,  (Fig.  277.  [s.  f.  S.]  A.  obere  Ansicht,  B.  Auf- 
riss,  Msstb.  '/12O  besteht  aus  einer  runden  Schüssel  von  der 
Form  eines  ganz  flachen  Trichters,  aus  einem  harten,  sich  glatt 
erhaltenden  Holze;  (Jacaranda,  Mahagoni,  Ceder  u.  dergl. ;  sel- 
tener von  Eichenholz,  wohl  als  nicht  feinfaserig  genug.) 

Sie  ist  von  sehr  verschiedener  Grase;  zum  wirklichen  Ver- 
waschen von  Sand  und  Gesteinmehl  von  18  bis  24  Zoll  Durch- 
messer und  2V2  his  4  Zoll  gröster  Tiefe;  in  Brasilien  gewöhnlich 
von  l'/a  bis  2  Palmen  (k  0,218  mitr.)  Durchmesser,  die  grosen 
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Fig.  277.  A. 


Fig.  277.  B. 


jedoch    bis  zu  3  —  S^/^  PÄlme.     Eine   etwas   kleinere  aber  ver- 
hältnissmäsig  tiefere  ist  dort  die  sogenannte  caromb^. 

Bios  zum  Probiren  gebt  da- 
gegen die  batea  bis  auf  8  Zoll 
Durchmesser  herab.  Auf  Hayti  bat 
sie  16 — 17  Zoll  Durchmesser  und 
5^4  Zoll  Tiefe;  noch  tiefer  soll  sie 
nicht  rein  waschen.  (Karsten,  Arch. 
f.  Min.  Bd.  XVII.  S.  650.) 

Beim  Verwaschen  von  Gold- 
sand unmittelbar  aus  Flüssen  und 
Bächen  steht  der  Wäscher  im  Flusse 
selbst,  stromaufwärts  gewendet,  fasst 
mit  der  Schüssel  in  den  Orund  und 
schüttet  den  darin  aufgerafiFten  Sand 
unter  Wasser,  so,  dass  schon  ein 
Theil  des  leichteren  fortgespült  wird. 
Ist  der  Vorrath  lettig,  so  knetet  er 
ihn  mit  den  Fingern  durch.  Ist  dieses  Abspülen  vollendet,  so 
hebt  er  die  Schüssel  bis  in  die  Oberfläche  des  Wassers,  fasst 
sie  mit  beiden  Rändern  und  schüttelt  sie  so,  dass  der  grobe 
Band  oben  aufkommt;  ihn  streicht  er  von  Zeit  zu  Zeit  oben  ab 
und  liest  dabei  die  etwaigen  goldhaltigen  Stücke  aus.  Diess 
wiederholt  er  so  lange  als  noch  über  nussgrose  Stücke  darin 
enthalten  sind.  Hierauf  rührt  er  den  Vorrath  wiederholt  mit 
der  Hand  auf  schwenkt  dann  die  Schüssel  in  der  Oberfläche 
des  Stromes  um  ihi*e  eigene  Achse,  mit  einer  gewissen  Neigung 
pack  der  einen  und  der  anderen  Seite,  so  dass  immer  das  trübe 
Wasser  ab  und  reines  zufliesst.  (Die  Neger  lassen  auch  die 
Schüssel  auf  dem  Wasser  schwimmen.)  Ist  auf  diese  Weise  der 
Vorrath  bis  auf  Weniges  concentrirt,  so  hebt  er  die  batea  voll- 
ständig aus  dem  Strome,  schüttet  das  Wasser  bis  auf  einen  kleinen 
Theil  aus  und  schwenkt  sie  wie  vorher,  drehend,  ohne  jedoch 
das  Wasser  überlaufen  zu  lassen,  unterbricht  dann  die  Bewegung 
plötzlich  während  er  die  batea  schräg  hält,  und  bringt  dadurch 
den  goldhaltigen  Schlich  in  einen  radialen  Streifen  vom  Tie&ten 
bis  zum  Bande  zusammen.  Das  Gold  liegt  in  oder  nahe  dem 
l^efsten  des  Trichters  mit  Titaneisensand  u.  dergl.;  nach  dem 
oberen  Rande   Bergart.     Mit   den    Fingern    und  ^wenig   Wasser 
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trennt  der  Wäscher  nun  vorsichtig  die  fremden  Stoffe  von  dem 
Goldstreifen  und  spült  sie  ab;  sodann  streicht  er  mit  dem  Rücken 
der  Hand  radial  vom  Rande  gegen  das  Tiefste,  nm  das  etwa 
in  den  Poren  des  Holzes  sitzen  gebliebene  Gold  zusammenzu- 
bringen,  spült  alles  aus^  und  wäscht  endlich  den  Goldschlich  in 
einem  besonderen  Gefässe  rein.  Die  zu  einer  solchen  Arbeit 
nötliige  Zeit  beträgt  10 — 15  Minuten. 

Auf  Hayti  soll  ein  Arbeiter  mit  der  batea  ans  dem  Flosse  in  einer 
Stande  0,4  Cab.-Fus  Sand  verwaschen  können.  {Kargten^  Arch*  f.  Min. 
Bd.  XVII.  S.  664.) 

Eben  so  erfolgt  das  Verwaschen  von  auf  Herden  angerei- 
chertem Goldschliche.  Der  Wäscher  steht  dabei  in  einem  mit 
Wasser  angeföUten  Sumpfe,  bringt  einige  Hände  voll  Schlich 
in  die  Schüssel,  knetet  sie  mit  den  Händen  durch,  setzt  noch 
etwas  Wasser  hinzu  und  beginnt  die  Schüssel  ganz  langsam  in 
eine  drehende  Bewegung  zu  setzen,  wodurch  natürlich  auch  hier 
das  Taube  nach  oben  kommt,  das  Gold  sich  unten  sammelt. 
So  lange  das  Wasser  trübe  ist,  lässt  er  beim  Schwenken  der 
Schüssel  immer  etwas  davon  ab  und  schöpft  dabei  neues  hinzu. 
Wird  endlich  das  Wasser  hell,  so  muss  er  mit  mehr  Geschick- 
lichkeit verfahren.  Er  hält  die  Schüssel  mit  Wasser  eine  Zeit 
lang  in  einer  drehenden  Bewegung,  so  dass  sich  nichts  nieder- 
schlagen kann,  neigt  sie  sodann  plötzlich,  so  dass  das  Wasser 
ganz  ab,  und  der  goldleere  Sand  dem  Rande  zugeht,  hält  mit 
.  der  linken  Hand  die  Schüssel  in  geneigter  Richtung,  schöpft  mit 
der  rechten  Wasser,  und  spült  die  gegen  den  Rand  hingeflossene 
Masse  so  weit  als  sie  ganz  goldleer  scheint  in  den  Sumpf.  Dieas 
setzt  er  so  lange  fort,  bis  das  Gold  auf  dem  Grunde  der  batea 
sichtbar  wird. 

Feinkörniges  mehliges  Gold  erfordert  besonders  viel  G«- 
schicklichkeit,  dennoch  gelangt  noch  viel  feines  Gold  in  den 
Sumpf. 

Beim  Verwaschen  des  Sumpfes  muss  noch  viel  vorsichtiger 
zu  Werke  gegangen  werden.  Sobald  dort  das  trübste  und 
schmutzigste  Wasser  aus  der  Schüssel  abgelaasen  worden  ist, 
die  Schlichmasse  in  derselben  sich  vermindert  hat  und  das  feine 
Mehlgold  schwimmend  auf  die  Oberfläche  des  Wassers  gekommen 
ist,  werden  ausgepresste  Pflanzensäfte  dem  Wasser  beigemengt, 
um  das  schwimmende  Gold  niederzuschlagen,   aach  sprtttst  der 
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Wäscher  von  Zeit  zu  Zeit  Wasser  auf  die  ganze  Oberfläche,  um 
dadurch  das  Gold  niederzudrücken;  (vgl.  oben  Ungarn.)  Zuletzt 
giesst  man  die  Schüssel  auf  einen  kupfernen  Teller  aus  und 
reinigt  ihren  Inhalt  mit  Pflanzensäfifcen. 

An  der  batea  hängt  ebenfalls  noch  feines  Gold ;  der  Wäscher 
fährt  desshalb  mit  der  flachen  Hand  reibend  herum,  stülpt  die 
Schüssel  um,  giebt  ihr  in  der  Luft  einen  Btos,  dreht  sie  so- 
gleich wieder  um,  neigt  sie  nach  einer  Seite  und  bringt  so  das 
Wasser  zum  Zusammenlaufen. 

Nach  V.  Egehwege  soll  dorch  die  elDgesprfitzten  Pflanzensäfte  das 
Wasser  schleimig  werden  and  dadurch  das  Oold  zum  Untersinken  kommen, 
das  nur  durch  die  anhftngenden  Lnftbläschen  schwimmend  erhalten  werde 
die  nur  in  reinem,  nicht  aber  in  schleimigem  Wasser  aufsteigen  könnten.  — 
Aehnliches  bewirkt  das  ßinsprtttzen  von  Wasser. 

(lieber  das  Waschen  mit  der  batea  s.  t?.  Eschwego^  Pluto 
brasil.  S.  254.  262.  —  Berg-  u.  höttm.  Ztg.  Jgg.  1868.  S.  202. 

—  Ann.  d.  min.  2.  s^r.  t.  I.  p.  322.) 

Eine  andere  Waschschüssel  die  wohl  auch  als  batea  be- 
zeichnet wird,  ist  die  wirklich  Schüssel-,  nicht  trichterförmige, 
d.  i.  von  der  Form  eines  flachen  Kugelabschnittos. 

Es  ist  die  nach  t?.  Eschwege  a.  a.  O.  S.  234.  in  Brasilien 
als  gamella  —  (von  dem  Holze  des  wilden  Feigenbanmes  — 
gamellaria  —  gefertigt,)  —  verwendete.  Sie  soll  weniger  gut 
arbeiten,  doch  kommt  diese  Schüsselform  auch  häufig  vor. 

Eine  Abänderung  dieser  letzteren  ist  die  in  Piemont  zum 
Auswaschen  goldhaltiger  Schliche  gebrauchte.    Eine  flache  Schale 

Big.  878.  (^'^'  ^^®'    ^^^*^-    *^*«^    "''''^    ^^^"^ 

2V«  ^^^  Durchmesser,  die  aber  in 

der  Mitte   noch   eine  Vertiefung   a 

von    der    Form    eines    Fingerbutes 

hat.    Sie  wird  eben  so  —  drehend 

—  behandelt,  wie  die  batea,  bis  sich  das  Gold  in  jener  Ver- 
tiefung vereinigt  hat.    (jDe  Cuyper^  revue  univ.  t.  XII.  p.  548.) 

Diese  letztere  Schüssel,  mit  einem  Nttpfchen  in  der  Kitte,  erwähnt  sogar 
schon  Agrteola  a.  a.  O.  S.  267. 

Die  batea  kam  in  der  Gestalt  flacher  Schalen  theilweis  dnrch  die  Neger- 
sclaven  nach  SUdameriea,  theilweis  war  sie  den  dortigen  Eingebomen  schon 
zur  Zeit  der  Entdeckung  von  America  bekannt,  (vgl.  Haupt ^  in  Kartten^a 
Arch.  r.  Min.  Bd.  XVII.  S.  643.)  Dort  wurde  sie  nach  und  nach  rervoll- 
kommnet  nnd  verbreitete  sich  in  andere  Länder  und  Erdtheile,  (so  auch  nach 
Spanien,  wogegen  nichts  fOr  die  Annahme  [Bergwerkafr.  Bd.  XIV.  S.  8]  spricht, 
dass  sie  umgekehrt,  von  Spanien  nsch  Amerika  gekommen,  sei.) 

26* 
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Nach  ButMeggWf  (Beisen,  Bd.  II.  Tbl.  2.  S.  318.)  bedienen  sieh 
die  Neger  in  Kordofan  (Africa,)  zum  Goldwaschen  zweier  Kürbisschalen 
oder  bölzerner  Schüsseln.  Die  eine  Schale  wird  mit  Goldschott  gefüllt  and 
dieser  mit  Wasser  zusammeogerübrt,  sodann  die  Schale  einige  Minuten  lang 
wie  ein  Sichertrog  bewegt  und  das  Unhaltige  abgestrichen;  hierauf  der  In- 
halt der  Schale  mit  einer  zitternden  Bewegung  in  die  andere  ausgegossen; 
mit  dieser  verffthrt  man  eben  so  und  so  abwechselnd  fort.  Die  dabei  sichtbar 
werdenden  Goldblättchen  nimmt  der  Neger  mit  einem  feuchten  Läppchen  weg 
and  sammelt  sie  in  einer  Schüssel. 

Die  Neger  in  Fassoki  hingegen  gebrauchen  1 Y,  bis  2  Fus  lange,  1  FnB 
breite,  in  der  Mitte  höchstens  3  Zoll  tiefe,  hölzerne  Tröge,  —  wie  Bergtröge, 
—  in  denen  sie  wie  im  Sichertroge,  unter  Abstreichen  der  Steine,  waschen, 
bis  zuletzt  ein  ziemlich  reiner  goldhaltiger  Magneteisenschlich  übrig  bleibt, 
der  ebenfalls  in  Schüsseln,  durch  Drehen  concentrirt  wird.  Um  das  oben 
auf  schwimmende  Schaumgold  niederzuschlagen  streuen  die  Wäscher  Asche 
aaf  das  Wasser,  wodurch  die  Goldblättchen  sofort  zum  Untersinken  gebracht 
werden. 

Kürbisschalen,  „kürbisgrün  oder  schwarz"  lackirt,  wurden,  —  oder 
werden  vielleicht  noch?  —  bei  der  mejicanischen  Aufbereitung  verwendet 
{Beyer,  Bergbkst.  Bd.  U.  S.  437.)  —  Nach  Demselben  (S.  426.)  wurden 
dort  hölzerne  oder  Kürbis-Schalen  von  6  Zoll  Durchmesser  und  3  Zoll  Tiefe, 
„grün,  oder  noch  besser  hellblau^*  gefimisst,  zum  Probiren  von  Amalgamir- 
riickständen  verwendet. 

Zu  den  Waschschüsseln  gehört  ferner  auch  die  in  America, 
Australien  u.  a.  L.  noch  viel  gebrauchte  Pfanne,  ein  flaches 
viereckiges,  unten  etwa  10  bis  12,  oben  12  bis  14  Zoll  weites, 
3  Zoll  tiefes  GefUss  von  Blech,  mit  Handhaben  versehen  und 
mit  schwarzgefKrbtem  Boden,  in  welchem  gegrabener,  oder  vor- 
her auf  der  Wiege  (s.  §.  274.)  sortirter  Vorrath  verarbeitet,  so 
wie  auch  damit  probirt  wird.  Man  füllt  die  Pfanne  mit  Sand 
halb  voll,  giesst  Wasser  darauf,  lockert  den  Sand  auf  und 
schwenkt  sie  hin  und  her.  Die  abfliessende  Trübe  ersetzt  man 
durch  neues  Wasser  und  setzt  diess  so  lange  fort,  bis  das  Gold, 
mit  etwas  Eisenglanz,  Magneteisensand  u.  dergl.  gemengt,  ziem- 
lich rein  dargestellt  ist. 

Eben  so  wird  auch  die  Pfanne  in  einem  Sumpfe  unter  Wasser 
geschwenkt.  —  Sie  darf  durchaus  nicht  fettig  sein,  weil  sonst 
das  Gold  an  den  Fettblättchen  anhängt  und  mit  fortschwimmt. 
Ueberhaupt  erschweren  Fettigkeiten  das  Goldausziehen,  wesshalb 
auch  die  Holzasche  aufgestreut  wirdj  (s.  oben.) 

(Im  Widerspruche  damit  steht  gewissermaßen  die  von 
Agricola  [v.  Bgw.  B.  VIII.  S.  264.]  gegebene  Vorschrift:  die 
Sichertröge  mit  Oel  abzureiben,  „damit  kein  Gold  daran  hängen 
bleibe.") 

Nach  der  Zeitschrift  f.  d.  preuss.  Berg-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  (Bd.  IV.  B. 
S.  109.)  sollen  100  Pfannen  zu  7»  ^^^'  ^*°<^  «>n<^  ^ute  Tageaarbeit  sein. 
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Die  Pfanne  ist  nattlrlich  ein  überaus  unvollkommenes  Qe- 
räth,  das  sehr  viel  Gold  verloren  gehen  lässt. 

Als  eine  Art  Pfanne  liUst  lich  ancb  der  Tiereekicfe  Sicbertrög  betrachten 
in  welchem  man  zq  Kongeberg,  in  Korwegen  ans  den  im  Pochtroge  xorück* 
gebliebenen  gefilaten  Maeseo  von  gediegenem  Silber  die  Berg-  nnd  Era-Kömer, 
Eieeoetückcben  n.  dergl.  herauswäseht.  Sie  hat  0,6  m^tr.  Länge ,  0,3  mitr. 
Breite,  einen  kupfernen,  in  der  Mitte  etwea  Tertieften,  —  also  mnschelfor* 
migen,  —  Boden  und  gerad  aufsteigende  Rftnder  mit  Handhaben.  (Ann.  d« 
min.  5.  ser.  t.  VIII.  p.  286.)  —  (Nach  Eerter,  in  der  borg-  u.  hftttenm&nn. 
Zeitg.  Jgg.  Id65.  S.  100,  eoU  es  hingegen  ein  Sieb  sein.) 

Nicht  unerwähnt  mag  bleiben,  dass  beim  Probiren  auf  Gold 
die  Probe  auf  dem  Sichertroge  gewöhnlich  einen  geringeren 
Gehalt  geben  soll  als  beim  wirklichen  Waschen  im  Grosen 
ausgebracht  wird. 

2)    Die  Herde. 

A.    Herde  mit  unterbrochener  Arbelt. 

2.     A  a.     Der  Stosherd. 

§.  448.  Der  Stosherd  ist  ein  an  vier  Ketten,  Seilen  oder 
Stangen  aufgehängter  Herd,  welcher,  während  die  Trübe  dar- 
über hin  wegläuft,  seiner  Länge  nach,  vorwärts  ausgeschoben 
wird  und  beim  Zurückschwingen  gegen  einen  festen  Widerhalt 
anstöst.  Durch  den  Ausschub  werden,  unter  Mitwirkung  dos 
tiber  den  Herd  strömenden  Wassers,  die  leichteren  Gemengtheile 
des  Vorrathes  vorwärts  und  über  den  Herd  hinabgeführt,  durch 
den  Anprall  aber  die  schwereren  darauf  befestigt,  ja  sogar  weiter 
hinaufgerückt. 

(Ueber  die  von  dieser  Theorie  abweichenden  Ansichten,  so 
wie  davon:  unter  weichen  Umständen  die  Wirkung  des  Hinauf- 
rückens mehr  und  mehr,  ja  bis  zum  Verschwinden  abnimmt, 
wird  später  bei  der  Arbeit  auf  dem  Stosherde  zu  sprechen  sein.) 

Der  Stosherd  scheint,  wie  schon  in  §.  441  bemerkt  worden,  gegen  die 
Mitte  des  yorigen  Jahrhunderts  erfunden  worden  zu  sein,  wo  jedoch  und 
wenn  zuerst  angewendet,  ist  angewiss;  vielleicht  in  Böhmen,  Salzburg  oder 
Tyrol. 

Im  freiberger  Revier,  in  Sachsen,  wurden  die  ersten  Versuche  damit 
durch  den  damaligen  General-Bergdirector  Gärtner,  Edler  von  Gartenberg ^ 
veranlasst  und  durch  den  dazu  berufenen  Pochwerksinspector  zu  Joachims- 
thal  in  Böhmen,  ThaddätM  Hellmich  auf  den  halsbrGckener  Berggebäuden 
bei  Preiberg  angestellt.  Sie  wutden  einige  Jahre  lang  dort  und  auf  einigen 
anderen  Ghruben,  bis  1759,  Ja  auf  der  Grube  HimmelsfUrst  sogar  bis  1765, 
fortgesetzt,  auf  dieser  mindestens  wieder  aufgenommen.    Sie  fielen  jedoch  nicht 
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güoiitig  «U8,  weil  dio  Stosberde  noch  «nvoUkomiBeQ,  diebSfamwefaen  Wftscber 
aber  mit  der  Behandlung  der  freiberger  Erse  nicht  bekannt  waren;  man 
konnte  damit  keine  reinen  Scfaiiohe  darstellen,  ScbUmme  gar  nicht  verwaschen. 
Auch  wurden  damals  als  weitere  Gründe  gegen  ihre  Verbreitung,  —  (so  von 
Jar»  —  voyage  m^tallurgiqne,  t.  II.  p.  888.)  —  angeführt:  Wasaermangel, 
und  „dass  dadurch  Leute  arbeitslos  würden* S 

Nach  längerer  Zeit  nahm  man  die  Versuche  In  Sachsen  wieder  auf, 
und  zwar  im  Jahre  1774  auf  Himmelsfürst,  —  (schon  vorher  jedoch  im  jo- 
hanngeorgenstftdter  Revier  in  Sachsen,)  —  wieder  darch  böhmische  WSscher; 
ein  Beweis  dass  in  Böhmen  die  Stosherde  beibehalten  und  wohl  auch  aus- 
gebildet worden  waren.  Diese  zweite  Aufnahme  scheint  daher  besser  ans- 
gefallen  zu  sein,  die  Versuche  verviolfSliigten  sich,  und  im  Jahre  1777  wurde 
die  allgemeine  Einfuhrung  angeordnet,  „ohne  dass  jedoch  die  liegenden  Herde 
ganz  aufgegeben  werden  sollten*,  die  sich  daher  anch  noch  lAngere  Zeit  bei 
manchen  Gruben  erhielten;  (wie  z.  B.  auf  Segen  Gottes  sn  Gersdorf  noch 
im  Jahre  1788  keine  Stosherde  bestanden,  auf  anderen  Gruben  noch  länger.) 
Dennoch  worden  nach  und  nach  auf  den  meisten  Gruben  des  freiberger 
Reviers  die  liegenden  Herde  ganz  aufgegeben  und  zwar  sogar  in  nicht  für 
alle  Erze  gerechtfertigter  Aligemeinheit. 

Mehr  erhielten  sich  jene  neben,  ja  ausser  den  Stosherden  in  obergebir- 
gischen  Revieren,  wo  letztere,  so  namentlich  bei  der  Zinnanfbereitnng,  erst 
gegen  das  Ende  des  ersten  Viertels  des  jetzigen  Jahrhunderts  an  die  Stelle 
der  Planherde  treten.  Im  freiberger  wurden  zwar  in  diesem  Jahrhunderte 
liegende  SchlMmmherde  neben  ihnen  eine  Zeit  lang  wieder  in  allgemeinen  Ge- 
brauch genommen,  jedoch  hat  sich  derselbe  nachher  gröserentheils  wieder 
sehr  beschränkt.     (Vgl.  §.  487.) 

Dass  die  Stosherde  im  freiberger  Revier  auch  nach  dem  ersten  minder 
befriedigenden  Versuche,  wie  schon  oben  erwfihnt,  nicht  ganz  verschwunden 
sind,  geht  u.  A.  aus  Canerin^a  Bericht  von  den  vorzüglichsten  Berg- 
werken u.  8.  f.  (1764.)  hervor,  in  welchem  er  S.  305  „Handstosherde^*  als 
dort  im  Gebrauch  erwähnt;  vielleicht  dieselben  mit  denen  man  schon  1759 
an  der  Halsbrücke  Versuche  anstellte. 

In  eigenthtimlicher  Art  wird  die  Zeit  der  Einführung  der  Stosherde  in 
Ungarn  nngewiss.  Während  Beigr  in  seiner  Schrift  Qtia  metallica  Thl.  UL 
(1758.)  S.  138.,  sagt:  „dass  man  in  Ungarn  durch  den  schwebenden,  han- 
genden Herd  „so  sich  selbst  anstose**  viel  erlangt  habe'*,  gedenkt  Jar»  in 
seiner  metallurgischen  Reise  t.  II.  p.  Ib9  im  Jahre  1769  zwar  ihrer  bei 
Schomnitz,  nicht  aber  als  dort  in  Gebrauch.  Eben  so  spricht  Deliui  in 
seiner  Bergbaukunst  (1778.)  §.  740.  davon,  dass  sogenannte  Stosherde  h& 
manchen  Bergwerken  in  Gebranch,  nicht  aber  davon  dass  sie  es  in  Ungarn  seien. 

Auch  in  0.  Charpentier^»  Bericht  von  der  Aufbereitung  in  Kremnttz, 
{Bfym's  Bergbaukunst  Bd.  II.  1790.)  ist  keine  Rede  von  Stosherden,  und 
eben  so  erwähnt  der  freiberger  Bergmeister  Becker  y  in  dem  Beriohte  über 
seine  im  Jahre  1805  angestellte  Reise  nach  Ungarn  und  Siebenbürgen,  ihrer 
bei  keinem  der  dortigen  Bergwerke.  Wenn  nun  überdem  in  Tunner^a  berg- 
n.  hüttenmänn.  Jahrbuche  von  Iieoben,  Bd.  IV.  S.  60.  gesagt  ist:  „dass  die 
Stosherde  im  Schemnitzer  Bezirke  im  jetzigen  Jahrhunderte  schon  das  zweite 
Mal  Aufnahme  gefunden  hätten**,  so  schehit  dort  derselbe  Voi<gang  -statt- 
gefunden zu  haben  wie  in  Freiberg. 

Noch  schwierigeren  Eingang  fanden  sie  auf  dem  Oberharze;  sie  wurden 
zwar  in  der  Zeit  von  1810 — 20  in  Gebrauch  genommen,  wohl  aber  nur  so 
vorübergehend,  dass  Zimmermann,  (in  seiner  Schrift:  das  Harzgebirge,  (1834.) 
ihrer  Verwendung  gar  nicht  gedenkt.  Nach  einer  Reihe  von  Jahren  kamen 
sie  dort  wieder  etwas  mehr  dazu,  jedoch  mehr  nur  als  kleinere  Sicherherde. 
(Vgl.    auch  Ann.  d.  min.  4.  ser.  t.  XIX.  p.  513  et  s.) 

Eine  höchst  beschränkte  Anwendung  endlich  haben  die  Stosherde  zu 
all^r  und  selbst  bis  in  die  neueste  Zeit  bei  der  englischen  Aufbereitung  ge- 
funden. 
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Abgesehen  voo  Gewohnheit  und  Herkommen  stand  ihrer  EinbttigeniDg 
HU  vielen  Orten  der  Umstand  entgegen:  dass  man  sie  nicht  ihrem  Character 
entsprechend  behandelte,  indem  man  die  Hauptaufgabe  darin  sachte:  auf 
ihnen  möglichst  schnell  und  ohne  hftuflge  Wiederholungen  reinen  Schlich 
darzusteMen;  —  femer  der,  dass  man  fürchtete  dadurch  den  Arbeitern  Be- 
schäftigung zu  entziehen  und  ,,Leute  zu  beschäftigen"  ja  lange  Zeit  als  ein 
hauptsächlichstes  Ziel  des  ganzen  Bergwerksbetriebes  betrachtet  wurde;  eine 
Ansicht  an  deren  Stelle  in  neuester  Zeit  eben  so  oft  und  in  eben  so  unge- 
rechtfertigter Uebertreibung  die  gestellt  worden  ist:  so  wenig  als  möglich 
Handarbeit  verwenden,  Alles  wo  immer  durch  Maschinen  verrichten  lassen 
zu  wollen.  —  Häufig  trat  der  Stosherd  an  die  Stelle  der  Planberde. 

§•  449.  Die  Einrichtung  der  Stos-  und  der  Sicher-Herde  — 
(Sichertröge,)  —  ist  im  Wesentlichen  eine  und  dieselbe,  nur  dass 
letztere  kleinere  Masverhältnisse  besitzen  und  dass  insbesondere 
auf  den  eigentlichen  Sichertrögen  die  Arbeit  etwas  anders  ge- 
führt wird.  An  manchen  Orten  nennt  man  daher  schon  Stos- 
herde,  die  an  anderen  nur  als  Sicherherde  bezeichnet  werden 
würden,  die  jedoch,  sofern  sie  sich  nur  durch  geringere  Gröse 
und  Schwere  characterisiren,  auch  noch  zu  ersteren  gezählt 
werden  können. 

A  a  a.     Der  eigentliche  Stosherd. 

§.  450.     Die  Theile  des  Stosherdes  sind  folgende: 

Der  Herd;  das  Herdgerttst,  mit  den  Vorrichtungen  zum 
Aufhängen  des  Herdes;  die  Stauchvorrichtung;  die  Vorrichtungen 
zur  Bewegung  des  Herdes ;  (bei  Maschinenbetrieb  die  Umtriebs- 
maschine,  mit  Stosherdwelle  und  Zubehör;)  die  Herdbüfane  mit 
Aufgebe-,  Einschlämm-  und  anderen  Vorrichtungen;  das  Herd- 
fluthgerinne  mit  den  Unterfäss^rn. 

§.  451.  Der  Herd.  —  Seine  Construction  ist  in  der 
Hauptsache  die  eines  gewöhnlichen  liegenden  Herdes,  mit  wehhem 
aber  natürlich  die  Vorrichtung  zum  Einschlämmen  und  Aufgeben 
nicht  fest  verbunden  ist. 

Eine  erste  und  Haupt  -  Bedingung  desselben  ist  Festigkeit 
des  Materials  und  Verbandes,  weil  er  nicht  nur  nicht  fest  auf- 
gelagert ist,  sondern  sogar  fortwährend,  und  zwar  oft  sehr  stark 
erschüttert  wird. 

Seine  Grundlage  wird  durch  die  beiden  Herdbäume  — 
Herdschenkel,  —  a  (Taf  XLVI.  Fig.  4.  A.  obere  Ansicht,  ohne 
Diehlung,  B.  Längendurchschnitt,  C.  Seiten-,  D.  vordere,  J5.  hin- 
tere Ansicht,)  gebildet,  die  mit  den  oberen  Enden  in  den  Kopf  — 
das  Haupt,  —  b  eingesapft  und  mit  ihm  durch  die  Kappen  — 
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Herdkappeu,  Kopfbäuder  —  e,  und  unter  sich  durch  die  Rie- 
gel d  verbunden  sind.  Bei  den  eigentlichen,  breiteren  Sto*«- 
herden  Hegt  noch  in  der  Mitte  der  Breite  über  die  Riegel  hin- 
weg die  Zunge  —  der  Mittelsteeg,  Mittersteeg,  die  Mittelbrücke 
—  e,  welche  ebenfalls  in  den  Herdkopf  eingezapft  ist.  In  die, 
dazu  halb  gefalzten  Bäume  ist  der  Herdboden  /  eingelegt. 
Be»  stärkerer,  kräftiger  Erschütterung  des  Stosherdes  soll  der- 
selbe  stets  aus  doppelten  Diehlen  bestehen  weil  er  sonst  keine 
Dichtheit  behalten  kann;  dann  kommt  die  untere  Diehlenlage 
in  den  halben  Falz  zu  liegen ,  auf  sie  werden  die  Herdborde  — 
Banden,  —  g  aufgestellt  und  zwischen  ihnen  wieder  die  obere 
Lage  gelegt.  Beide  Lagen  werden  natürlich  gut  gefügt  und 
auch  wohl  mit  einer  Zwischenlage  von  feinem  Moos  gedichtet 

Bei  nicht  wenigem  Bergbaue  begnügt  man  sich  aber  auch 
mit  einem  einfachen  Boden. 

Bei  dem  daterreichiscben  Bergbaue  dichtet  man  nach  RiUinger  (Auf  ber. 
S.  391.)  die  Breter  durch  zwischen  je  zwei  eingelegten  Biodlkden. 

Die  Herdborde  werden  wie  gewöhnlich  an  in  die  Herd- 
bäume eingesetzten  Fröschen  h  befestigt,  zumal  sie,  dem  ge- 
wöhnlich hohen  Auftragen  zu  entsprechen  ebenfalls  hoch  sein 
müssen. 

Der  Boden  erhebt  sich,  nach  der  in  Sachsen,  namentlkifa 
im  fi'eiberger  Revier  gebräuchlichen  Einrichtung  am  oberen  Ende, 
(oder  Anfange,)  in  einer  flachen  Krümmung  bis  zur  ob^stea 
Fläche  des  Herdkopfes  und  bildet  so  den  Herdhals.  Die 
Herdbäume  nehmen  desshalb  schon  vom  unteren  gegen  das 
obere  Ende  an  Höhe  zu,  auch  wird  zwischen  ihnen  an  letzterem 
ein  keilförmiges  Stück  Holz,  das  Wölbstück,  i  angesetzt;  es 
bildet  entweder  selbst  gleich  den  obersten  Theil  des  Herdbodens, 
oder  ist  noch,  der  Abnutzung  wegen,  einfach  abgediehlt. 

Von  ganz  entgegengesetztem  Character  ist  die  Einrichtung 
des  Kopfes  nach  der  bei  den  meisten  österreichischen,  rheinischen 
und  mehreren  anderen  Aufbereitungen  gebräuchlichen  Weise, 
nach  welcher  der  Herdboden  in  einer  Ebene  bis  an  den 
Kopf  geführt  ist  der  ihn  oben  mit  einer  steilaufsteigenden  oder 
selbst  vertikalen  Wand  schliesst.     (Taf.  XL  VI.  Fig.  5.) 

Diese  Einrichtung  hat  den  Mangel  dass  die  bei  stärkerem 
Aufalle  des  Herdes  gegen  dessen  Stirn  hinaufrückenden  Schlich- 
theile sich  am  Kopfe  plötzlich  stauen,  und  dort  gern  einen  Wulst 
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bilden,  ja  da»»  sogar  eine  zurückschlagende,  sich  überstürzende 
Welle  erzeugt  wird;  wogegen  bei  der  ersteren  Einrichtung  die 
Theile  stetig  so  weit  hinaufrücken,  als  das  immer  steiler,  wer- 
dende Ansteigen  des  Halses  ihnen  gestattet,  also  nicht  plötzlich 
aufgehalten  werden.  Diejenigen  Techniker  welche  ein  solches 
Hinaufrücken  auf  dem  Stosherde  in  Abrede  stellen,  wollen  gegen 
diesen  allmählichen  Verlauf  des  Bodens  einwenden  dass,  da  bei 
der  Stosherdarbeit  die  einzelnen  Schichten  des  Niederschlages 
nicht  leicht  von  gleicher  Beschaffenheit,  gleichem  Erzgehalte, 
seien,  die  oberen  länger  würden  als  die  unteren,  überhaupt 
sich  ein  nach  oben  verlaufender  Schlichkeil  bilde,  der  das  Ab- 
stechen erschwere.  Der  Einwurf  des  Einflusses  der  Ungleichheit 
•fftllt  jedoch  sofort  weg  wenn  der  reingestosene  Schlich  auf  dem 
Herde  nicht  in  Stücken  abgestochen,  sondern,  —  wie  es  bei 
richtiger  Behandlung  allemal  geschehen  soll,  —  mit  der  Kratze 
abgezogen  und  schon  dadurch  gemengt  wird. 

Den  obersten  Tlieil  des  Herdbodens  statt  gekrümmt  iu  gerader  Linie, 
HclirKg  bis  gane  od«r  fast  zur  Höhe  des  Kopfes  aufstesgen  au  lassen  (Taf.XLVI. 
Fig.  6.)  wie  diess  im  sächsischen  Obergebirge  theilweis,  in  neuerer  Zeit  sogar 
in  Freiberg  geschehen,  erfflllt  den  oben  bezeichneten  Zweck  gar  nicht,  ht 
vielmehr  sogar  der  anderen  Weise  nachzustellen,  weil  der  Uebergang  kein 
allmfiblicher  ist,  die  gleichbleibende  Steigung  niclit  verhindert,  dass  bei  star- 
kem Rückfalle  die  Trübe  rückwärts  über  den  Kopf  hinaus  schlägt,  daher  dann 
wohl  dem  voraubeugen,  als  Auskunftsmitte]  auf  den  Kopf  noch  eine  einige 
Zoll  hohe  Leiste  —  Sprützleiste,  —  aufgestellt  worden  ist.  (Dergleichen 
mangelhafte  Constructionen  gehen  gewöhnlich  von  untergeordnetem  Baiipcr- 
sonaie  aus,  welchen  der  Sinn  und  Zweck  der  regelrechten  Einrichtung  un- 
bekannt ist.) 

Bei  kleinen,  leichten  Herden  bekommen  die  Hcrdbäuuie 
meist  durchgängig  gleiche  Höhe. 

Zur  Aufhängung  des  Herdes  sind  an  dessen  oberem  End« 
die  Herdklammern, —  Klammereisen,  —  k  befestigt,  welche 
zugleich  die  Kappen  und  somit  den  Kopf  mit  den  Herdbäumen 
verbinden.  Am  unteren  Ende  der  Herdbäume  aber  sind  für 
j&aen  Zweck  die  Ringholzen  /  eingesetzt. 

An  der  Stirnwand  des  Kopfes  ist  eine  starke  Eisenplatte  w, 
das  Stos blech,  —  durch  Schraubenbolzen  befestigt;  sie  ist  in 
der  Mitte  mit  der  sie  an  den  Stauchkeil  (s.  §.  458.)  antrifft, 
stärker,  daher  gewölbt.  •  (Am  richtigsten  ist  allerdings  die  Weise 
die  Köpfe  der  Schraubenbolzen  in  das  Stosblech  zu  vei-senken, 
bequemer  aber  für  etwaiges  Abnehmen  desselben  kommen  die 
Muttern  aussen  an  dasselbe  zu  liegen.) 
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Zuweilen  hat  man  auch  den  Kopf  des  Stosherdes  mit  dem 
obersten  Riegel  noch  durch  Zuganker  a  (Taf.  XL  VI.  Fig.  7.) 
verbunden;  ist  jedoch  der  Herd  übrigens  fest  und  richtig  su- 
sammengestellt ,  so  wird  diess  überflüssig,  weil  kein  Bestreben 
vorhanden,  den  Kopf  von  den  Herd  bäumen  zu  trennen. 

Beim  Baue  eines  Herdes  ist  darauf  zu  achten,  dass  der 
Kopf  und  die  Herdbäume  aus  gesundem,  jedoch  dabei  elastischem 
und  nicht  unnöthig  schwerem  Holze  gefertigt  sind,  femer  dass 
die,  mit  Kopf  und  Wölbsttick  gehörig  verbundene  Zunge  genau 
in  der  Mitte  der  Breite  des  Herdes  und  in  derjenigen  Linie 
eingesetzt  ist,  in  welcher  der  Herd  ausgeschoben  wird  nnd  rück- 
wärts anfallt.  Die  schlechte  Beschaffenheit  und  die  Wandelbar- 
keit des  Kopfes,  —  und  der  Stauchvorrichtung,  —  (s.  später,) 
giebt  sich,  vornehmlich  bei  stärkerem  Stose  durch  einen  dumpfen 
hohlen  Klang  kund;  die  anrichtig  eingesetzte  Zunge  durch  ein 
schiefes  Ausschieben  des  Herdes ^  mit  Abweichung  zur  Seite: 
Flattern. 

Zuweilen  wird  das  Gerippe  des  Herdes  von  Eichenholz  ge- 
fertigt, wo  dieses  wohlfeil  genug;  an  anderen  Orten  nur  der 
Kopf;  aber  auch  für  ihn  wird  oft  das  Eichenholz  fUr  un- 
zweckmäsig  erachtet,  als  zu  wenig  elastisch,  daher  es  zu  sehr 
stauche  und  die  Köpfe  der  Diehlennägel  absprenge.  In  Salz- 
burg scheint  man  —  (nach  Russegger^  Aufber.  S.92.  und  Schrolly 
Beiträge  §.  287.)  —  Lerchenholz  ftir  den  ganzen  Stosherd  vor- 
zuziehen. 

Zu  beachten  ist  auch,  dass  nicht  die  Fröschchen  mit  den 
Riegeln  in  den  Herdbäumen  zusammentreffen,  weil  sonst  letztere 
an  dieser  Stelle,  namentlich  im  oberen  Theile  des  Herdes,  bald 
brechen. 

Um  den  Herdkörper  in  sich  selbst  mehr  zu  befestigen  und 
ihm  mehr  Widerstandsföhigkeit  gegen  die  Stöse  an  der  Stauch- 
Vorrichtung  zu  ertheilen,  wird  oft  auch  die  Zunge  durch  Streben 
von  den  Herdbäumen,  —  weniger  gut  von  den  Kiegeln,  —  ab- 
gesteift, (Taf.  XL  VI.  Fig.  8.  und  9.  untere  Ansicht,)  wobei  na- 
türlich der  Anprall  nicht  nur  von  ersterer  auszuhalteu  ist;  son- 
dern auch  von  ihr  auf  die  Hei*dbäume  übertragen,  nnd  dadurch 
von  dem  ganzen  Körper  des  Herdes  aufgenommen  wird. 

Von  geringerem  Werthe  sind  hingegen  kleine  eiserne  Stre- 
ben, —  Winkeleisen,  —  a  (Taf.  XLVH.  Fig.  1.  untere  Ansicht,) 
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wie  tue,  nach  Hugsegger  (a.  a.  O.  8.  92.)  nach  der  Salzburger 
Weise  in  die  Winkel  der  Biegel  mit  den  Herdbätimeu  eingesetzt 
werden« 

Eine  bei  dem  österreichischen  Bergbaue  leichten  Stosherden 
öfters  gegebene  Einrichtung  ist  die  Taf.  XL VII.  Fig.  2.  bei 
welcher  der  einfache  aber  starke  Pfosten bo den  auf  den  Herd- 
bäumen und  der  Zunge  ruht  und  in  ihr  sowohl  die  Herdborde 
als  auch  die  dieselben  stützenden  Fröschchen   eingelassen    sind. 

Bei  gewöhnlicher  Bauart  des  Herdes  föllt,  wie  schon  er- 
wähnt, der  Herd  mit  dem  Kopfe  unmittelbar  gegen  die  Stauch- 
vorrichtung an.  Abweichend  davon  ist  diejenige  bei  der  diess 
mit  der  Zunge  geschieht,  welche,  in  die  Unterfläche  des  Kopfes 
geblattet,  oben  über  dieselbe  hinausragt.  (Taf.  XL VII.  Fig.  3. 
untere  Ansicht)  Auch  diese  Einrichtung  eignet  sich  jedoch 
mehr  nur  für  leichte  Herde  mit  Prellbretern  (s.  §.  458.)  weil 
hier  der  Anprall  zunächst  nur  von  der  Zunge  und  erst  mittelbar 
von  dem  doch  dazu  wesentlich  bestimmten  und  geeigneten  Kopfe 
aussuhalten  ist. 

Noch  schwächer  ist  natürlich  diese  Einrichtung,  wenn  eine 
solche  Zunge  sogar  nur  bis  zu  den  obersten  Kiegeln  reicht. 
(Taf.  XLVII.  Fig.  4.  untere  Ansicht.) 

(Der  Anbringung  verstellbarer  —  eiserner,  —  Zungen  wird 
später,  in  §.  466.  zu  gedenken  sein.) 

Der  eigentliche  Herdkopf  wird  wohl  sogar  ganz  weggelassen 
und  statt  dessen  nur  eine  steil  aufsteigende  Pfoste  als  Stirnwand 
zwischen  den  beiden  Seitenborden,  vor  ihr  aber  eine  andere, 
etwas  gegen  den  Herd  fallende  Pfoste  befestigt;  so  öfters  bei 
österreichischen  Aufbereitungen.  (Vgl.  Rittinger^  Aufber^  S.  391.) 
Dabei  wird  die  Stelle  des  Kopfes  auch  durch  einen  gewöhnlichen 
Riegel  a  (Taf.  XLVII.  Fig.  5.)  vertreten,  in  welchen  ein  so- 
genannter Stoskopf  b  in  der  Richtung  der  Zunge  eingesetzt 
ist,  mit  dem  der  Herd  an  die  Stauchvorrichtung  anfällt;  eine 
Construction  die  nur  für  leichte  Herde  mit  schwachem  Stose  ge- 
nügen dürfte. 

Eine  Abänderung  dieser  Einrichtung  ist  femer  die  bei 
welcher  quer  vor  die  Herdbäume,  beziehendlich  jenen  oberen 
Riegel,  ein  starkes  Querholz  a  (Taf.  XLVII.  Fig.  6.  A.  obere 
Ansicht,  D»  Aufrias,)  befestigt  wird,  das  mit  einer  Ausbauchung 
in   der  Mitte  ^gesk  die  Prellvorriohtung  anfällt;  auf  ihm  ist,  wie 


Digiti 


zed  by  Google 


412  I^ie  nasse  Aufbereitung. 

bei  dem  vorigen  ein  Klötzehen  J,  —  das  Ausschubholz,  — 
befestigt  gegen  welches  die  Stosstange  trifft. 

Bei  manchem  Bergbaue  ist,  so  vorzugsweise  nach  der 
kärnthner  und  salzburger  Einrichtung,  der  Herdboden  auch  mit 
Absätzen,  von  der  Höhe  der  Diehlenstärke  bis  zu  mehreren 
Zollen  versehen;  (Taf.  XLVII.  Fig.  7.)  (nach  Russegger  [a.  a.  O. 
S.  93.]  in  Salzburg  der  Mehlherd  in  drei,  der  Schlammherd  in 
zwei  Abtheilungen,  von  denen  allemal  die  oberste  die  längste 
ist.)  Ein  wirklicher  Nutzen  ist  von  dieser  Einrichtung  nicht 
abzusehen,  so  wenig  wie  bei  deren  Anwendung  auf  liegende 
Herde  (vgl.  §.  423  u.  £f.)  zumal  die  damit  etwa  beabsichtigte 
Theilung  des  auf  dem  Herde  abgesetzten  Schliches,  je  nach 
dessen  Beschaifenheit  doch  nicht  immer  an  derselben  Stelle  er- 
folgen kann,  ein  etwaiges  Hinaufrücken  der  haltigen  Theile  aber, 
über  jene  Stufen  hinweg,  nicht  möglich  ist,  so  lange  sie  nicht 
von  dem  Niederschlage  ausgeglichen  sind. 

Noch  eigenthümlicher  ist  aber  die  Oonstruction  welche  von 
Walach  in  Schlaggenwald  in  Böhmen,  (vgl.  Rittinger^  Erfhrgn. 
Jgg.  1853.  S.  29.)  empfohlen  wurde,  bei  der  nicht  nur  der 
Herd  abgesetzt,  sondern  dessen  untere  Abtheilung  sogar  in  ihrer 
Neigung  verstellbar  ist. 

Die  Herdbäume  a,  (Taf.  XLVH.  Fig.  8.  A.  Längenaufriss, 
B.  obere  Ansicht,  ohne  Diehlung;)  haben  die  Länge  des  ganzen 
Herdes,  zwischen  ihnen  ist  aber  an  der  entsprechenden  Stelle 
eine  Achse  h  eingelegt,  von  welcher  zwei  Zungen  c  mit  einem 
quer  darüber  gelegten  Steege  d  ausgehen.  Sie  bilden  die  um  b 
drehbare  Unterlage  der  unteren  Herdabtheilung.  Die  Zunge  c 
der  oberen  reicht  bis  zur  Achse  6.  Die  untere  Abtheihmg  liegt 
um  3*/^  Zoll  tiefer  als  die  obere;  die  Borde  /  derselben  müssen 
natürlich  ausserhalb  der  der  oberen,  ^,  stehen  um  die  von  letz- 
terer herablaufende  Trübe  vollständig  auf  die  untere  gelangen 
zu  lassen. 

Festgestellt  wird  der  untere  Herd  in  seiner  Neigung  durch 
die  Schrauben,  ä,  nach  Art  des  in  §.  406.  Bd.  H,  S.  309.  be- 
schriebenen Hebherdes. 

Durch  Druckfehler  dort  als  Stebher4  bozeichDet. 

Eine  derartige  Zusammensetzung  des  Herdes,  —  einen 
Doppelherd  darstellend,  —   lässt  nicht   hoffen^   dass   er  einem 
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einigermasen  starken  Rückpralle  aaf  die  Daner  widerstehen 
könne. 

Auch  ganz  aus  Eisen  hat  man  in  neuerer  Zeit  Stosherde 
dargestellt;  ihre  Construction  beruht  natürlich  ganz  auf  der  der 
hölzernen,  nur,  der  bildsamen  Natur  des  Stoffes  nach,  einfacher, 
indem  die  Herdbäume  durch  die  umgekrämpten  unteren  Ränder 
der  Borde  daigestellt  werden  können^  die  den  darauf  genieteten 
Herdboden  tragen,  u.  dergl. ;  von  beliebigen  Veränderungen  im 
Einzelnen  abgesehen.  (Tat  XLVH,  Fig.  9.) 

Herden  dieser  Art  geht  natürlich  alle  Elasticität  fttr  den 
An-  und  Rtick-Prall  ab,  die  daher  allein  durch  die  der  Stauch- 
von-ichtung  ersetzt  werden  muss,  wesshalb  auch  um  so  weniger 
eiserne  Herde  gros  und  schwer  dargestellt  werden  dürfen.  Es 
wird  daher  mindestens  eine  Zunge  von  Holz  (s.  Fig.  9.)  wenn 
nicht  eine  Bekleidung  der  Stirnwand  (als  Kopf,)  mit  Holz, 
räthlich  sein.  Auch  lässt  sich,  wie  schon  früher  för  gleiche 
Verwendung  bemerkt  worden,  der  eiserne  Boden  kaum  so  völlig 
eben  darstellen,  noch  schwerer  berichtigen,  wie  ein  hölzerner, 
was  wenigstens  die  Regelmäsigkeit  des  ersten  Auftragens   stört, 

Stosherde  am  unteren  Ende  durch  Flügel  (s.  §.  409.  Bd.  H. 
S.  299.)  zusammenzuziehen,  wie  diess  auch  hier  und  da  ge- 
schieht, —  ist  natürlich  ganz  unzweckmäsig^  weil  dadurch  das 
unbedingt  nothwendige  gleichförmige  Abschütten  auf  die  ganze 
Breite  gestört,  ein  reines  Waschen,  vollends  bei  weiterer  An- 
reicherung verhindert  wird. 

§•  452.  Das  Stosherdgerüst  —  der  Herdstuhl,  —  dient 
dazu  den  Stosherd  aufzuhängen  und  bei  seiner  Vor-  und  Rück- 
Bewegung zu  leiten,  zugleich  auch,  —  wenn  schon  nicht  un- 
bedingt nothwendig,  doch  zweckmäsig  —  die  Vorrichtung  auf- 
zunehmen, gegen  welche  er  beim  Rückgange  anfällt,  endlich, 
wenn  schon  nur  ausnahmsweise,  auch  die  Auflagerung  ftlr  die 
Umtriebswelle  zu  gewähren. 

Das  erste  Erforderniss  des  StoHherdgerüstes  ist  desshalb 
Festigkeit  und  Unverrückbarkeit.  Ist  die  erste  in  demselben  Mase 
Uauptbedingung  wie  für  den  Stuhl  eines  Pochwerkes,  (s.  §.  89. 
Bd.L  S.  155.)  so  ist  es  die  zweite  noch  in  höherem  für  das 
StosherdgerüBt,  welches  auch  vollen  Widerstand  gegen  ein  Ver- 
schieben nach  hinten  zu  leisten  bat,  zumal  mit  der  zunehmenden 
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Gröse  und  Sehwere  des  Herdes  dessen  Moment  behn  Anprafie 
wächst. 

Die  Construction  welche  dem  Herdgerüste  för  grösere 
Herde,  wie  namentlich  bei  dem  sächsischen  Bergbaue,  gegeben 
zu  werden  pflegt  ist  folgende. 

Auf  drei  oder  auch  mehreren,  auf  oder  in  einer  festgerammten 
Lehmsohle,  besser  noch  zunächst  auf  Mauerwerk  liegenden  Quer- 
schwellen a  (Taf.  XL VII.  Fig.  10.  Ä.  Längenaufriss ,  B.  obere 
G,  vordere  Ansicht,)  liegen  die  beiden  parallelen  Längen-  oder 
Haupt-Schwellen  i,  (diese  wenigstens  mit  Steinen  unter- 
schlagen,) auf  deren  jeder  drei  Herdsäulen  e,  d,  6,  die  unteren, 
mittleren  und  oberen,  stehen.  Bei  der  gebräuchlichsten  Bauart 
stehen  aber  vor  den  unteren  c^  noch  andere  e',  die  Stell- 
Säulen,  auch  wohl  vor  den  oberen  noch  ein  anderes  Paar,  die 
Drtickelsäulen;  (s.  später.)  Die  mittleren  d  führen  den 
Namen  Spannsäulen. 

Die  Stell-  und  die  Spann -Säulen  dienen  zur  Aufhängung 
des  Herdes,  die  Drückelsäulen  zur  Auflagerung  der  Vorrichtung 
zur  Uebertragung  der  Bewegung  auf  den  Herd.  Die  mittleren 
und  oberen  Herdsäulen  endlich  tragen  durch  die  zwischen  ihnen 
aufgelegten  Riegel  /  —  Spannriegel,  —  die  Herdbühne  mit  der 
Aufgebevorrichtung,  Stelltafel  u.  s.  f. 

Bei  der  einfachsten  Einrichtung  sind  gegentheils  die  unteren 
und  oberen  Herdsäulen  nicht  doppelt. 

Alle  Säulen  sind  durch  Streben  g  von  den  Hauptschwellen 
abgesteift,  die  unteren,  c,  aber  durch  einen  oben  darüber  ge- 
legten Ueberschweif  h  verbunden,  oft  aber  auch  die  beiden 
mittleren.  Liegen  mehrere  Herde  nebeneinander  so  vereinigt 
der  Ueberschweif  sämmdiche  Gerüste  zu  gegenseitiger  Unter- 
stützung; mit  den  Umfangsmauern  oder  dem  Dachgebälk  der 
Wäsche  aber  soll  das  Herdgerüst  in  irgend  einer  Verbindung 
nicht  stehen,  um  nicht  die  unvermeidliche  starke  Erschütterung 
auf  jene  tiberzutragen. 

(Desshalb  kann  auch  die  noch  jetzt  nicht  selten,  und  früher 
gewöhnlich  ausgeftihrte  Verbindung  mit  dem  Dachgebälk,  der 
Art,  dass  über  die  je  drei  Herdsäulen  einer  Seite  ein  Rahmen 
gelegt  und  wieder  mit  den  Dachbalken,  diese  tragend,  verbunden 
ist,  wie  diess  u.  a.  nach  Russegger's  Auf  ber.  Taf.  XVI.  bei  dem 
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salzburger  Herdbau  üblich,  höchsteus  bei  sehr  leichten  Herden, 
mit  kleinem  Stose,  ohne  Nachtheil  gebraucht  werden.) 

Die  unteren  und  nach  Umständen  die  mittleren  Herdsäulen 
sind  bei  richtig  angelegten,  grosen  Stosherden  so  hoch,  dass  die 
darauf  liegenden  Ueberschweife  den  freien  Zugang  zu  dem  Herde 
von  unten  wie  von  oben  nicht  hemmen,  wogegen  bei  kleinen 
Herden  die  Anlage  wohl  eine  andere  ist,  bei  denen  namentlich 
alle  Herdsäulen,  nicht  blos  die  mittleren  und  oberen,  niedrig  sind. 

Auf  diese  wird  später,  bei  der  Aufhängung  der  Herde  zu- 
rückzukommen sein. 

Sehr  schwerfiaiig  und  dennoch  nicht  dnrchg&ngpg  zweckentsprechend 
war  die  Einrichtung  der  Stosherdgerüste  in  früherer  Zeit  auch  in  Sachsen, 
wie  sio  Taf.  XL VIII.  Fig.  1.  zeigt,  hei  der  zwar  die  Herdsäulen  mehr  als 
hinreichend  durch  Streben,  Bänder,  Ueberschweife  u.  dergl.  verbunden  waren, 
dagegen  die  Festlegung  der  Stauchklötze  u.  dergl.  (s.  §.  468.)  viel  zu 
wünschen  übrig  liess. 

Auf  die  Sohle  zwischen  den  Quer-  und  selbst  den  Längen- 
Schwellen  ist  ein  Setzpflaster  von  hochkantig  gestellten  platten 
Steinen  geschlagen  und  darüber  mit  Bretern  abgediehlt;  das 
Setzpflaster  befestigt  das  Herdgerüst  in  der  Sohle,  die  Diehlung 
und  die  Lehmrammlung  dienen  dazu  die  Schliche  aufzufangen 
die  etwa  im  Laufe  der  Arbeit  darauf  hinabgelangen. 

Diese  Diehlung  hat,  ebenso  wie  die  Längenschwellen,  etwas 
Fall  nach  unten,  am  untersten  Ende,  unter  dem  des  Stosherdes 
oft  sogar  noch  einen  weit  stärkeren  gegen  das  dort  vorbeigehende 
Herdfluthgerinne ;  (s.  später.) 

Statt  der  einfachen  Längenschwellen  hat  man  auch  wohl 
doppelte,  über  einander  und  die  Querschwellen  dazwischen  als 
Biegel,  von  diesen  sogar  mehr  als  drei,  eingelegt  (Taf.  XLVHI. 
Fig.  2.)  Ein  wirklicher  Vortheil  ist  jedoch  von  den  doppelten 
Schwellen  nicht  zu  erwarten^  weder  hinsichtlich  festerer  Stellung 
der  Herdsäulen,  —  wenn  sonst  die  einfachen  Längenschwellen 
stark  genug  sind,  —  noch  auch  mehrerer  Befestigung  in  der 
Sohle  und  der  Sicherheit  gegen  das  Fortschieben  des  Gerüstes; 
dem  letzteren  wird  sogar  weniger  vorgebeugt,  weil  die  Quer- 
schwellen dann  gewöhnlich  nicht  so  tief  in  der  Sohle  liegen. 

Die  Herdgerüste  hat  man  ebenfalls  von  Eisen  dargestellt 
und  sie  haben  sich  auch  ganz  gut  bewährt,  namentlich  fär 
schwerere  Herde,  während  bei  leichteren  die  Anwendung  des 
Disens  gleichgültiger  ist.     Auch   ihre  Einrichtung   beruht  natür- 
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lieh  ganz   auf  den  Bedingungen    der    hölzerner.     Als   ein  Paar 
Beispiele  dafür  mögen  folgende  gelten. 

In  Taf.  XLVni.  Fig.  3.  (A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht 
der  unteren,  C  Seitenansicht  der  mittleren  Herdsänlen,)  einem 
Gerüst  für  schwere  Herde,  sind  eigentlich  nur  zwei  Paar  Herd- 
säulen vorhanden^  die  unteren  und  die  mitttleren,  an  welche. 
sich  hinten  ein  verlängerter  Stuhl  schliesst. 

Die  unteren  beiden  Herdsäulen  a  sind  durch  einen  Quer- 
.steeg  b  mit  einander  verbunden  der  die  Sperrklinken  ftir  die  in 
ersteren  liegende  Stellwelle  (s.  §.  455.)  trägt;  an  die  mittleren, 
(oder  hier  die  oberen,)  die  Spannsäulen,  c,  aber  ist  der  stuhl- 
artige Ansatz  d  angegossen,  der  auf  seiner  Fusplatte  e  die 
Stauchklötze  (s.  §.  458.),  auf  seiner  Kopfplatte  /  die  Herdbühne 
zu  tragen  hat. 

Taf.  XLVUI.  Fig.  4.  {A.  Seiten-,  B.  obere  Ansicht,)  stelk 
einen  Stuhl  anderer  Construction  i%ir  leichtere  Herde  dar.  (Noch 
andere  werden  bei  Gelegenheit  der  Aufhängung  der  Herde 
[§.  453  u.  ff.]  zu  erwähnen  sein.) 

Starke  eiserne  Stühle  werden  gleich  auf  feste  Grundmauern 
aufgestellt  und  mit  ihnen  verankert;  schwächere  und  leichter« 
Säulen  auf  Längenschwellen,  und  diese  wieder  auf  unter- 
schlagenes Mauerwerk. 

§.  453.  Die  Aufhängung  des  Herdes.  —  Bei  der 
ersten  Einführung  der  Stosherde  und  selbst  noch  längere  Zeit 
nachher,  waren  dieselben,  —  wenigstens  in  Sachsen,  —  mit  dem 
unteren  Ende  an  Hanfseilen  aufgehängt,  ja  es  wurde  sogar  noch 
im  Anfange  des  jetzigen  Jahrhunderts  die  Meinung  ausgesprochen : 
dass  dieses  Aufhängen  an  Hanfseileu  für  edle  Geschicke  vor- 
zuziehen sei  „um  den  Herd  mehr  zittern  zu  lassen^^  (Vgl.  Stifft, 
Auf  her.  S.  215.)  Diese  Seile  waren  über  EoUen  geführt  und 
auf  einen  quer  vor  d^m  Herde  liegenden  Rundbaum  aufgelegt, 
(Taf.  XLVni.  Fig.  5.)  der  durch  ein  Sperrrad  in  der  ihm  ge- 
gebenen Stellung  erhalten  wurde. 

Abgesehen  davon  dass  bei  dieser  Einrichtung  dem  Herde 
das  Licht  von  unten  entzogen,  er  selbst  auch  weniger  zugängig 
wurde,  war  diese  Aufhängung  auch  nicht  immer  eine  gleich- 
raäsige;  die  Seile  dehnten  sich  beim  Ausschube  überhaupt  und 
auch  ungleich,  und  hatten  zudem  nur  eine  kurze  Dauer. 

Jetzt  werden  die  Herde  durchgängig  an  zwei  Paar  Ketten, 
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beziehendlich  Stangen  und  Haken  aufgehängt.    Die    am   oberen 
Ende  heissen  die  Spann-  die  am   unteren  die  Stell-Ketten. 

In  Salzburg  nennt  man  nach  Ruaaegger,  a.  a.  O.  S.  93.  u.  94.  um- 
gekehrt)  die  unteren  die  Spann-,  und  die  oberen  die'  Stell-Ketten. 

Letztere  sind  länger  als  die  ersteren,  so  dass  der  Fall  des 
Herdes  beim  Ausschube  gröser  wird.  (Taf.  XL VIII.  Fig.  6.) 
Von  Manchen  wird  dagegen  empfohlen  alle  Ketten  gleich  lang 
zu  machen,  damit  der  Fall  beim  Ausschube  des  Herdes  gleich 
bleibe;  diess  läuft  jedoch  der  Absicht  ganz  zuwider:  beim  Aus- 
schube das  Abschütten  der  Berge  zu  befördern,  gerade  so,  wie 
beim  Handsichertroge. 

Je  gröser  der  Ausschub,  desto  bemerklicher  wird  die  Er- 
hebung des  Kopfes,  ist  aber  auch  dann  um  so  nothwendiger, 
weil  er  der  Verarbeitung  schwererer,  röscherer  Vorräthe  zu- 
gehört. 

Zugleich  gestattet  die  höhere  Aufhängung  der  unteren 
Ketten  einen  freieren  Zugang  zu  dem  Herde. 

Um  jenen  Zweck:  die  Erhaltung  eines  gleichen  Falles  mit 
der  Zugängigkeit  des  Herdes  zu  vereinigen,  hat  man  sogar  auch 
eine  Vorrichtung  angebracht,  vermöge  der  die  unteren  Ketten 
beim  Ausschube  in  einem  gewissen  Theile  ihrer  Länge  sich 
brechen  und  nur  im  unteren  Theile  fortschwingen*,  wovon  weiter 
unten  mehr. 

Die  Benennung  Spannketten  bezieht  sich  auf  deren  Zweck: 
dem  Herde  zugleich  die  nöthige  Spannung  zu  geben.  Unter 
Spannung  aber  versteht  man  dasjenige  Verhältniss  der  Auf- 
hängung, zufolge  dessen  der  Herd  beim  Rückgänge  gegen  einen 
Widerhalt  mit  gröserem  oder  kleinerem  Momente  anfallt,  d.  h. 
das  Verhältniss  seiner  Aufhängung  ausserhalb  seines  Schwer- 
punktes, im  Zustande  der  Euhe. 

Dieses  Moment  wächst  natürlich  bei  gleich  weitem  Ausschube  mit  der 
Abweichung  von  der  Saigerlinie,  welche  die  Spannketten  schon  im  Zustande 
der  Ruhe  haben,  zufolge  deren  also  sie  und  der  Herd  noch  weiter  zurGck- 
fallen  würden,  wenn  nicht  die  Stauchvorrichtung  diess  verhinderte.  Mit 
dem  einem  gewissen  Ausschube  zugehörendeu  Bogen  wird  der  Herd  um  so 
höher  erhoben,  ja  es  gehört  diesem  Ausschube  selbst  schon  ein  desto  grö- 
serer  Bogen  zu,  je  weiter  der  Anfangspunkt  des  letzteren  vor  der  Seiger- 
Hnie  des  Aufhängepunktes  steht;  je  höher  aber  demnach  der  Herd  bei  der 
Pendelbewegung  gehoben  wird,  desto  kräftiger  muss  er  auch  zurückfallen. 
Wird  also  ein  ohne  alle  Spannung  aufgehängter  Herd  um  die  Länge  a  h 
(Fig.  279.  ii.,  8.  f.  S.)  ausgeschoben,  so  fällt  er  nur  von  der  Höhe  a  <2,  ist 
Oüixichmann,  Bergbaukuost.    2^11.    2.  .  27 
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er  dagegen  schon  mit  der  Spannung  e  a  (Fig.  279.  B.)  aufgehingt,   so  fKIlt 
er  bei  demselben  Ausschube  von  der  Höhe  ef  zurück.    Je  kürzer  die  Spann- 
ketten, je   kleiner   also   der 


Fig.  279. 


A. 


Halbmesser  des  von  ihnen 
beschriebenen  Bogens,  desto 
gröser  wird  der  Einfluss 
dieses  Verhältnisses. 

Die  Spannung  pflegt 
unmittelbai'     in     Zollen 
ausgedrückt  zu  werden, 
was    natürlich   eine   be- 
stimmte Länge  der  Ket- 
tenvoraussetzt.   Allemal 
ist  es  besser  diese  Lange 
nicht  gros  zu  machen. 
Die  Stellketten  haben 
den  Zweck  den  Fall  des  Herdes  zu  regeln,  —  ihn  zu  stellen, 
—  aufzuheben  oder  niederzulassen.     Auch  ihnen  giebt  man  bei 

manchem       Berg- 
^'^'  2^-  baue      Spannung, 

d.  i.  Abweichung 
von  der  Saiger- 
llnie  im  Zustande 
der  Ruhe,  ja  hält 
wohl  deren  Fehlen 
sogar  für  einen 
M angel ;  gewöhn- 
licher und  besser 
aber,  aus  dem 
oben  angeführten 
I  Grunde,  keine. 
§.  454.  Die 
Spannketten 
bestehen  gewöhn- 
lich nur  aus  we- 
nigen Gliedern  — 
Schellen,  —  mit 
einem  Haken,  — 
Herdhaken.  — 
Ihr  oberes  Ende  ist  durch  einen  breiten  Ring  a  (Fig.  28U. 
Msstb.  V,2.)  an  einem  Bolzen  in  der  mittleren  Herdsäule  an-,  mit 
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dem  Haken  l  am  unteren  Ende  aber  in  die  mehrfach  gekerbte 
Herdklammer  c  eingehängt ,  welche,  wie  schon  in  §.  451.  be- 
scbneben,  zugleich  die  den  Kopf  mit  den  Herdbäumen  verbin- 
denden Kappen  d  befestigt. 

Um    etwaige    kleine   Verschiedenheiten    in    der   Länge    der 
Spannketten  auszugleichen,    wird  gern,    wenigstens    in  die  eine 
derselben,    ein    Klobenglied    e    (Fig.  281.    Msstb.  ^1^^    einge- 
schlossen;  für  denselben  Zweck  eifolgt  jedoch  auch,   und    zwar 
bei    beiden    Ketten    gleich ,     deren    Auf- 
hängung au  dem  Bolzen  durch  ein  ähn- 
liches    Glied     mit     einem     verstellbaren 
Spunde  /  (Fig.  282.  Msstb.   Vi 2-) 

Um  dagegen  die  Spannung  zu  ver- 
ändern, wird  gewöhnlich  das  untere  Ende 
der  Haken  oder  das  obere  Ende  der  Ketten, 
in  horizontaler  Richtung  in  eine  andere 
Stellung  gebracht;  das  untere,  indem  mau 
den  Haken  c  in  einen  anderen  Einschnitt 
der  Klammer  d  einhängt;  das  obere,  indem 
man  es  mit  einem  Ringe  a  (Fig.  283.  A,  Seiten-,  B,  obere 
Ansicht,  Msstb.  ViaO  ^^  ^^^  hohen  Gewinde  einer  Bandschrauben- 

Fig.  283.  A.  Fig.  283.1$. 


Spindel  b  einhängt,  die  in  zwei  an  der  Spannsäule  befestigten 
Wangen  c  mlit.  Wird  die  Spindel  mittels  der  Kurbel  d  um- 
gedreht, so  schraubt  sich  der  Ring  a,  je  nach  der  Drehung,  vor- 
oder  rückwärts. 

In  anderer  W^eise  ist  dieselbe  Verstellung  in  Fig.  284. 
(Msstb.  '/,2,  s.  f.  S.)  ausgeführt.  An  dem  Kopfe  eines  die 
Spannsäule  ersetzenden  eisernen  Ständers  ist  hier  eine  gewöhn- 
liche Schraubeuspindel  a  in  die  Backen  b  eingelegt.  Ihre 
Drehung  erfolgt  durch  das  Stellrad  c ;  ein  kleiner  Läufer  d  mit 
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Hohlgevvinden  schraubt  sich  dadurch  auf  ihr  hin  oder  her,  an 
welchem  die  Spannkette  e  hängt.  Damit  aber  dieser  Läufer  bei 
der  Hin-  und  Herbewegung  in  seiner  gehörigen  Stellung  bleibt, 

sich  nicht  etwa  mit  dreht,  ist  auf  den 
Fig.  284.  beiden  Backen   b    eine  Schiene  /  be- 

^  festigt,  unter  der  er  mit  seiner  oberen, 
ebenen  Seite  hingleitet  und  dabei  durch 
einen,  in  einem  Schlitze  der  Schiene 
hingehenden  Stift  geleitet  wird. 

Eine  andere,  hier  und  da  ver- 
wendete Weise  die  Spanuketten  auf- 
zuhängen ist  die  an  einem,  zwischen 
den  mittleren  Herdsäulen  eingelegten 
Riegel  a  (Taf.  XL VIII.  Fig.  7.  vordere  Ansicht,)  mittels  Schrauben- 
bolzen b.  Der  Zugang  zu  dem  Herde  wird  dadurch  auf  sehr 
unpassende  Weise  versperrt,  auch  muss,  wenn  nicht  etwa  der 
Riegel,  statt  zwischen,  als  Steeg  über  die  Säulen  gelegt  wird, 
zur  Umdrehung  der  Schraubenschlüssel,  (Kurbeln  ein  gröserer 
Raum  folglich  auch  ein  groser  Abstand  zwischen  den  Herd- 
bäumen und  den  Säulen  gelassen  werden.  Ausserdem  wird 
hier  die  Spannung  durch  Verlängerung  oder  Verkürzung  der 
Ketten,  damit  also  zugleich  die  Höhenlage  des  Herdes  am  Kopfe 
verändert,  was  unter  allen  Umständen  unräthlich  ist,  vielmehr 
soll  der  Herdhals  immer  gleiche  Höhe  unter  der  Stelltafel  behalten. 
Von  demselben  Character  ist  die  Taf.  XVIII.  Fig.  8.  (A.  Auf- 
riss,  B,  obere  Ansicht,)  dargestellte  Einrichtung,  bei  der  aber  die 
Schraubenbolzen  gleich  in  den  Flügeln  a  der  Kopfplatte  der  für  * 
zwei  Herde  gemeinschaftlich  dienenden  eisernen  Herdsäule  b 
sitzen  und  durch  die  Stellräder  c,  mit  darin  eingelegten 
Schraubenmuttern  gehoben  und  gesenkt  werden,  so  dass  min- 
destens der  störende  Steeg  wegfallt. 

Bei  diesen  Einrichtungen  wird  also  die  Gröse  der  Span- 
nung nicht  unmittelbar  sondern  nur  durch  Veränderung  des 
Halbmessers  und  somit  des  Fallwinkels  verändert.  Im  Ganzen 
werden  sie  mehr  bei  den  Stellketten  kleinerer  Herde  ange- 
wendet. 

Weiter  geht  andererseits  die  in  Fig.  285.  (Msstb.  */i2,  s.  f:  S.) 
dargestellte  Einrichtung,  bei  welcher  der  Schraubenbolzen  a 
an    dem    die  Spannkette   hängt,    durch    das   Lager   b   geht   und 
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Ansicht,  Msstb.  Vi^) 
glieder    sich    nur    in 


darin  angezogen  und  nachgelassen  werden  kann,  während  dieses 
Lager  selbst,    sammt   dem  Bolzen,    auf  einer  Kopfplalte  c    der 

Spannsäule     durch      eine     andere 
Fig.  286.  Schraube  d  in  horizontaler  Richtung 

verstellt,  und  somit  die  Spannung 
unmittelbar  verändert  werden  kann. 
Die  Kopfplatte  muss  natürlich  fUr 
den  Weg  des  Bolzens  geschlitzt  sein, 
r  Noch    mag    bemerkt    werden, 

dass  die  Spann-  (wie  auch  die 
Stell-)  Ketten  manchmal  durch 
Laschenketteh  dargestellt  werden 
(Fig.  286.  A.  Seiten-,  B.  vordere 
Sie  haben  den  Vortheil,  dass  die  Ketten- 
ein er  Richtung  regelmäsig  verwenden 
können,  nicht  wie  die  mit 
o  gewöhnlichen    Gliedern,    ver- 

drehen,   wodurch    das   Eisen 
spröder,  brüchiger  wird. 

§.455.  Die  Stellketten 
bestehen  entweder  —  und  so 
am  gewöhnlichsten,  —  ganz 
aus  Ketten  oder  sind,  das 
oberste  Stück  abgerechnet, 
durch  Stangen  ersetzt.  Auch 
bei  ihnen  muss  eine  Regelung 
der  etwa  ungleichen  Länge 
durch  ein  eingelegtes  Kloben- 
glied, möglich  sein. 

An  den  Herdbäumen  pfle- 
gen die  Stellketten  in  Haken-  oder  Ring-Bolzen  eingehängt  zu 
sein*,  bei  manchen,  leichten  Constructionen  fassen  sie  auch  die 
Herdbäume  selbst  durch  untergreifende  Haken.  Mit  den  oberen 
Enden  sollen  sie  so  aufgehängt  sein ,  dass  der  Herd  leicht  und 
schnell  aufgehoben  und  niedergelassen  werden  kann,  was  freilich 
nicht  bei  allen  Einrichtungen  möglich  ist. 

Eine  sehr  zweckmäsige,  schon  aus  dem  vorigen  Jahrhun- 
derte stammende  Vorrichtung  zum  Anheben,  ist  die  mit  einem 
Schwengel.    Ein  langer  Hebel  a  (Taf.  XLVHL  Fig.  9.  Ä,  Auf- 
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riss,  B,  obere  Ansicht,)  liegt  in  der  nöthigen  Höhe  längs  über 
dem  Herde  hin,  vom  unteren  £nde  bis  zur  Herdbühne;  von  ihm 
aus  geht  ein  zweiter  Arm  a*  nnd  bildet  mit  ihm  eine  Gabel 
die  auf  einer  Achse  b  und  durch  diese  in  den  unteren  Herd- 
säulen oder  besser  auf  zwei  besonderen,  hinter  denselben  auf- 
gestellten Stellsäulen  c  aufgelagert  ist;  an  den  Enden  dieser 
Gabel  hängen  die  Stellketten.  Der  Hauptarm  a  liegt  aber  nicht 
über  der  Mitte  der  Herdbreite,  sondern  längs  der  einen  Seite, 
an  den  Herdsäulen  hin;  zunächst  um  den  Raum  über  dem 
Herde  völlig  frei  zu  lassen,  sodann  um  den  Hebel  leicht  fest- 
stellen zu  können.  Dieses  Feststellen  erfolgt  durch  einen  über 
dem  Ende  des  Hebels  in  die  mittlere  Herdsäule  eingesenkten 
Bolzen  d\  ist  aber  die  Herdsäule  nur  niedrig,  durch  eine  nach 
diesem  Bolzen  niedergehende  Kette.     (Taf.  XLVIII.  Fig.  10.) 

Ein  solcher  Schwengel  gewährt  den  Vortheil,  dass  der  "Wäsch- 
arbeiter  den  Herd  während  des  Ganges  heben  und  senken  kann 
ohne  seinen  Stand  auf  der  Bühne  zu  verlassen,  und  dass  er  in 
Folge  des  langen  Hebelarmes  zum  Heben  nicht  grose  Kraft 
braucht;  ein  Mangel  hingegen  ist,  dass  eben  desshalb  der  Herd 
nicht  sehr  hoch  gehoben  werden  kann,  —  z.  B.  um  ihn  ganz 
abzuhängen  und  vorzurollen,  (s.  später;)  —  auch  ist  ihr  wohl, 
obschon  mit  Unrecht,  vorgeworfen  worden  dass  beim  Ausstose 
Herd  und  Schwengel  zitterten. 

In  etwas  verschiedener  Weise  ist  diese  Einrichtung  bei  dem 
ungarischen  Bergbaue  in  Anwendung  gekommen,  so  zwar  dass 
die  Ketten  an  zwei  von  einer  Achse  a  (Taf.  XLVni.  Fig.  11.) 
ausgehenden  eisernen  Armen  b  hängen,  ein  dritter  Arm  c  aber, 
als  Kraftarm  rechtwinklich  nach  oben  gerichtet  ist  und  ebenfalls 
durch  Bolzen  d  festgehalten  wird,  die  in  dem  die  Säulen  der 
einen  Seite  verbindenden  Rahmen  e  erstellt  werden.  Hierbei 
kann  jedoch  der  Arm  c  nur  eine  beschränktere  Länge,  daher 
auch  nur  ein  geringeres  Moment  erhalten  und  ist  überdem  sehr 
unzugängig  und  unbequem  zu  bewegen. 

Des  Anhängens  der  Stellketten  an  Schraubenbolzen,  die 
durch  einen  über  die  beiden  unteren  Herdsäulen  gelegten  Steeg 
gehen  und  durch  Mutter  mit  Schlüssel  gehoben  und  gesenkt 
werden,  ist  schon  oben  bei  den  Spannketten  gedacht  worden, 
eben    so   wie  solcher  die   in  Flügeln   eiserner  Stellsäulen  sitzen. 

Von  einem  schnellen,  am  wenigsten  gleichzeitigen  uodgleicli- 
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mäsigen  Anheben  und  Niederlassen  kann  dabei  keine  Bede  sein 
und  zudem  erschwert  der  Steeg  den  Zugang  von  unten,  wenn 
er  nicht  so  hoch  liegt  dass  man  wieder  nur  schwer  zu  den 
Schrauben  gelangen  kann;  diese  Mängel  machen  sich  um  so 
fühlbarer  als  bei  den  Spannketten  das  Heben  und  Niederlassen 
des  Herdes  am  unteren  Ende  weit  öfter  nöthig  ist. 

Eine  der  gebrauchtesten  Weisen  ist  aber  das  Anhängen  an 
eine  Stellwelle. 

Eine  Welle  a  (Taf.  XLVIII.  Fig.  12.  A.  Seiten-,  B.  vor- 
dere Ansicht,)  ist  dazu  ebenfalls  auf  zwei  besondere,  vor  den 
unteren  Herdsäulen  stehende  Stellsäulen  6,  (s.  §.  452.)  gewöhn- 
lich nur  mit  angeschnittenen  Zapfen  aufgelagert.  An  ihr  sind 
die  oberen  Enden  der  Ketten  bei  c  befestigt,  so  dass  sich  diese 
bei  der  Umdrehung  auf-  und  abwickeln.  Die  Welle  wird  mittels 
eiserner  Spillen  bewegt,  die  man  dazu  durch  Löcher  in  der 
Welle  steckt;  um  letztere  dazu  widerstandsfähiger  zu  machen 
sind  an  den  betreffenden  Stellen  ebenfalls  gelochte  eiserne 
Ringe  d  umgelegt.  Um  die  Welle  und  somit  den  Herd  in 
jeder  ihnen  gegebenen  Stellung  zu  erhalten,  ist  auf  die  Mitte 
der  Welle  ein  gezahntes  Sperrrad  c  —  das  Stellrad,  —  auf- 
gesteckt, in  welches  eine  Sperrklinke  —  die  Zunge,  der  Ein- 
.  leger,  —  /  fällt,  die  ihrerseits  an  einem  zwischen  den  unteren 
Herdsäulen  eingelegten  Riegel  g  befestigt  ist. 

Bei  sehr  schweren  Herden  hat  man  manchmal  auch  zwei 
Stelkäder  angebracht;  bei  leichten  sitzt  gtgentheils  auch  wohl 
das  Sperrad  gleich  an  einer  Seite  der  Welle,  die  Sperrkjinke 
aber  ist  an  der  Herdsäule  daneben  befestigt. 

Die  Bewegung  der  Stell  welle  erfordert  hierbei,  weil  man 
doch  nicht  sehr  lange  Spillen  anwenden  kann,  stärkere  Arbeiter 
und  ist  immer,  der  nothwendigen  hohen  Lage  der  Welle  wegen, 
unbequem;  beides  wenigstens  bei  grosen  Herden. 

Das  Princip  der  Stellwelle  hat  nun  in  verschiedener  Weise 
Abänderungen  erlitten,    eben  so  die  Einrichtung  im  Einzelnen. 

Wenig  empfehlungswerth  ist  die  Einrichtung:  die  Ketten, 
statt  sie  auf  die  Welle  aufwickeln  zu  lassen,  an  Arme  a 
(Taf.  XLVni.  Fig.  13.  A.  die  Arme  B,  Stellrad,)  anzuhängen, 
die  von  um  die  Welle  liegenden  Ringen  ausgehen.  Das  Last- 
moment des  Herdes  ist,  wegen  der  gröseren  Länge  der  Arme 
bedeutender,  der  Abzug  der  Ketten  erfolgt  nicht  tangential  und 
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man  ist  in  der  Höhe  des  Hebens  beschränkter.  Der  Einleger  b 
muss  dabei  in  umgekehrter  Richtung  auf  das  Stelb'ad  c  wirken. 

In  Salzburg,  ist  nach  Russegger  (a.  a.  O.  S.  90.)  in  der 
Mitte  der  Welle  ein  Hebel  a  (Taf.  XLVIH.  Fig.  14.  A.  Seiten-, 
JB.  obere  Ansicht,)  eingesetzt,  der  durch  eine  Kette  b  in  einen 
Haken  am  Fusboden  befestigt  wird  und  die  Welle  in  der  ihr 
gegebenen  Stellung  erhält. 

Oft,  besonders  b^i  kleineren  Herden  liegt  die  Stellwelle 
gleich  mit  Zapfen  in  und  zwischen  den  unteren,  durch  einen 
^eberschweif  verbundenen  Herdsäulen  und  wird  durch  eine 
Schraube  ohne  Ende  bewegt.  Von  dieser  Einrichtung  ist 
Taf.  XLIX.  Fig.  1.  (^4.  vordere  Ansicht,  B.  Aufriss.)  Auf  der 
Mitte  der  Stell  welle  a  sitzt  das  Stellrad  b  in  das  die  Schraube 
ohne  Ende  c  eingreift,  deren  Spindel  in,  an  dem  Steege  d  be- 
festigten Wangen  e  liegt,   und  durch  eine  Kurbel  bewegt  wird. 

Dadurch  wird  zum  Heben  des  Herdes  nur  geringe  Kraft 
erforderlich  und  ein  Sperrrad  kann  entbehrt  werden,  (obschon  es 
zuweilen  auch  noch  angebracht  ist. 

Minder  zweckmäsig  sind,  aus  den  schon  oben  erwähnten 
Ursachen,  diejenigen  Einrichtungen  bei  denen  jede  Kette  sich 
über  eine  besondere,  von  der  anderen  unabhängig  stellbare  Eolle 
wickelt.  ^ 

Auch  von  diesen  mögen  ein  Paar  Beispiele  ange^geben  werden. 

Fig.  287. 
A  B. 


In  dem  Kopfe  eines  eisernen  Ständers  a  (Fig.  287.  A,  Seiten-, 
B.  vordere  Ansicht,  Msstb.  7i2)  liegt  eine  Spindel  Ä,  an  deren 
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einem,  gegen  den  Herd  gewendeten  Ende  die  Spurrolle  c  steckt, 
über  die  sich  die  Stellkette  wickelt;  an  der  anderen,  äusseren 
Seite  gegentheils  ein  Sperrrad  ef,  mit  der  Kurbel  e;  die  Sperr- 
klinke /  wird  hier  durch  ein  an  dem  Hebelsanne  g  sitzendes 
Gewicht  h  im  Eingriffe  erhalten. 

In  Fig.  288.  {A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht,  Msstb.   7i2-) 
ist  in  und  auf  dem  Kopfe  der  eisernen  Stellsäule  a  die  Achse  h 

Fig.  2S8. 
A.  B. 


mit  der  Spurrolle  c  eingelagert;  über  ihr  ruht  zwischen  den 
Wangen  d  des  Kopfes  die  Schraube  ohne  Ende  e,  die  durch 
das  Stellrad  bewegt  wird  und  in  das  Zahnrad  g  eingreift. 

(Alle  diese  Bewegungen  durch  Schrauben  ohne  Ende  machen 
zwar,  wie  schon  erwähnt,  ein  Sperrrad  entbehrlich,  lassen  sich 
aber  nicht  wohl  anders  als  bei  leichten  Herden  anwenden,  wenn 
sie  nicht  sehr  schnell  abgenutzt  werden  sollen.) 

Eine  ganz  eigenthümliche  Weise  die  Herde  nicht  aufzu- 
hängen, sondern  aufzustellen  ist  die  von  Monasterio  (in  der 
Kevista  minera  t.  VHI.  p.  73  et  s.)  empfohlene.  An  dem  oberen 
und  unteren  Ende  des  Herdes  sind  Winkeleisen  (Fig.  289. 
Msstb.  Yi2i  8.  f .  S  )  befestigt;  eben  solche,  —  aber  mit  dem 
Winkel  nach  unten  gewendet,  ■:—  an  den  Hauptschwellen.  In 
den  letzteren  i-uhen  mit  Bolzen  oder  Knöpfen  die  Schienen 
und  tragen  mit  ihren  oberen  Enden  durch  eben  solche  Knöpfe 
die  Eisen  und  somit  den  Herd. 

Ballenformige  Rundungen  neben  den  Winkeln  der  Eisen 
verhindern  das  Herausgleiten  der  Bolzen  aus  denselben. 

Der  Ausschub  darf  dabei  natürlich  nie  so  gros  werden,  dass 
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die   Trageschienen    bis   in   die    saigere   Stellung,    noch   weniger 

darüber  hinausgelangen ;  er  wird  daher  stets  ein  sehr  beschränkter 

bleiben. 

„.     ^^^  Der   Zweck    dieser 

Flg.  289.  ,T      .  1 

Vorrichtung    ist:     die 

sonst  zur  Aufhängung 
nöthigen  Herdsäulen 
zu  ersparen  und  so 
den  Bau  sehr  zu  ver- 
einfachen, wogegen  da- 
durch gerade  hier  ir- 
gend eine  Seitenleitung 
ftir  den  Herd  noch  un- 
entbehrlicher werden 
dtirfte. 

(Der  Erfinder   em- 
pfiehlt noch  den  Win- 
keleiseu    für    ihre   Be- 
festigung an  dem  Herde 
Flg.  290.  m^^j    jgj^    Schwellen    längUche    Löcher    zu 

^'  geben,  „um  ihre  Verschiebung  zu  gestatten'', 

ob  für  den  Zweck  eines  veränderten  Aus- 
schubes oder  welche  anderen,  ist  nicht  ab- 
zusehen.) 

Eine  eigeuthtimliche,  bei  dem  salz- 
burger  und  einigem  anderen  Bergbaue  vor- 
kommende Vorrichtung  sind  die  SteUkeile 
die,  nach  Russegger  (a.  a.  O.  S.  91.)  die 
Spannung  der  Stellketten  reguliren  sollen. 

An   jeder    der    beiden    unteren    Herd- 
säulen ist  nehmlich  im  Wege  der  Stellkett^ 
ein  Keil  a    (Fig.  290.  A.  Seiten-,  B.  obere 
g  Ansicht,  Msstb.  ^/ij.)  in  einem  Bolzen  b  ein- 

gehängt, an  welchem  die  Stellkette  schon  im 
Zustande  der  Ruhe,  oder  wenigstens  beim 
Ausschube  gebrochen  wird,  so  dass  nur  der 
untere  Theil  weiter  schwingt;  durch  Höher- 
oder Tiefer -Stelleu  des  Keiles  wird  demnach  die  Spannung 
kleiner  oder  gröser. 
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Noch  einfacher  ist  die  in  Ungarn,  auch  bei  rheinischen 
Werken,  vorkommende  Einrichtung:  die  Ketten  statt  an  solche 
Keile,  an  einen  znrischen  den  Herdsäulen  eingelegten  abgerun- 
deten Leitsteeg,  a  (Taf.  XLIX.  Fig.  2.)  oder  eine  Walze  an- 
treffen zu  lassen,  die  sich  ebenfalls  verstellen  lassen;  jedoch 
versperren  diese  unten  den  Herd. 

Da  ein  Spannen  der  Stellketten  ganz  unnöthig,  das  auf 
diesem  Wege  erhaltene  Gleichbleiben  des  Herdfalles,  nach  dem 
oben  (in  §.  453.)  gesagten  sogar  nachtheilig  ist,  so  lässt  sich 
von  dieser  Einrichtung  am  wenigsten  ein  Nutzen  absehen. 

Eussegger  (Auf her.,  S.  133  und  Reisen,  Bd.  IV.  S.  661.)  hält  es  ge- 
gentheils  sogar  für  einen  Mangel  wenn  die  Stellketten  nicht  ebenfalls  eine 
veränderliche  Spannung  bekommen. 

§.  456.  Der  Herd  soll  sich  zwischen  den  Säulen  und 
Schwellen  ganz  frei  und  ungehindert  bewegen;  dennoch  aber 
durch  dieselben  so  geleitet  werden,  dass  er  in  ganz  gerader 
Linie  ausgeschoben  wird  und  zurückfällt,  keine  Abweichung  zur 
Seite  machen  kann,  wenn  etwa  der  Ausschub  nicht  genau  auf 
seine  Mitte  trifft,  er  nicht  richtig  aufgehängt  ist  u.  dergl. 

Diess  zu  verhindern  soll  zwischen  den  Herdbäumen  und 
den  Herdsäulen  nur  eben  der  nöthigste  Zwischenraum  bleiben; 
ist  er  zu  gros  so  wird  er  mit  Futterbretern  ausgefüllt.  Bei 
eiserneu  —  oft  runden,  —  Herdsäulen  hat  man  auch  zur  Leitung 
an  deren  innerer  Seite  glatte  Spünde  a 
(Fig.  291.  A.  obere  Ansicht,  B,  Aufriss, 
Msstb.  V]20  angegossen  oder  eingesetzt,  an 
denen  der  Herd  hinstreicht. 

Nach  der  salzburger  Bauart  bleibt  zwi- 
j^chen  dem  Herde  und  den  Herdsäulen  ein 
gröserer  Zwischenraum  der  mit  niedrigen 
Klötzen  —  sogenannten  Schwebstöcken, 
—  ausgefiillt,  und  wenn  weiter  nöthig,  mit 
Futterbretchen  ausgeglichen  wird. 

Etwas    Aehnliches    —    und    hier    wohl 
nöthiger,    —    hat    man    auch    bei   eisernen 
Säulen     und     Ständern     durch     verstellbare 
Schienen  a  (Fig.  292.   fs.  f.   S.J   obere   An- 
sieht, Msstb.    '/liO  bezweckt). 

Endlich    hat  man  auch  um  Seitenabweichungen   ohne  feste 


Fig.  291. 
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und    Reibung    verursachende    Leitungen    zu    verhindern,     den 

Herd    an    convergirende   Ketten    aufgehängt;    (Taf.  XLIX. 

Fig.  3.)    ein    Hülfsmittel    das   freilich   sehr 

Fig.  292.  übelen  Erfolg   haben  wird,    sobald   wirklich 

BH«         der  Ausschub    nicht   in    der  Mittellinie   des 

I^^J^H^     Herdes  erfolgt. 

■^^iH^r  §.457.    Die  Stauchvorrichtung  — 

IHHl  Prelle,  —  hat  den  Zweck,  den  aasgescho- 
benen und  zurückfallenden  Herd  aufzufangen 
und  an-,  beziehendlich  abprallen  zu  lassen  und  dadurch  die 
beabsichtigte  Absonderung  der  Bestandtheile  des  Vorrathes  zu 
fördern. 

Eine  wesentliche  Bedingung  derselben  ist:  unveränderliche 
Feststellung  des  Herdgerüstes,  das  durch  dieses  Anprallen  be- 
ständig zurückgeschoben  werden  will;  nächstdem  eine  hin- 
reichende Elasticität,  im  richtigen  Verhältniss  zu  dem  Momente 
des  anprallenden  Herdes.  Allerdings  ist  diese  Elasticität  zu- 
weilen in  der  Masse  des  Herdes  allein  gesucht  worden ,  —  so  bei 
den  sogenannten  festen  Prellen,  (steinernen,  denn  sonst  ist  ein 
solcher  Gegensatz  nicht  gültig,)  —  bei  einigem  österreichischen 
Bergbaue,  in  anderen  Fällen  wieder  nur  in  der  Stauch  Vor- 
richtung, —  so  bei  eisernen  Herden,  was  eben  so  wenig  aus- 
reicht. 

§.  458.     Die  elastischen  Stauchvorrichtungen. 

Die  gewöhnlichste  und  ohne  Frage  grundsätzlich  allge- 
mein brauchbarste  Einrichtung,  zumal  fiir  grose,  schwere  Stos- 
herde,  ist  folgende. 

Quer  über  die  beiden  Herdschwellen  b  (Taf  XL VII.  Fig.  10.) 
hinweg,  mit  denselben  verkämmt  und  verschraubt,  sind  zwei 
starke  vierkantige  Klötze  ty  k  gelegt,  die  sogenannten  Stauch- 
klotze;  von  ihnen  ist  der  vordere  i  der  eigentlicluß  Stauchklotz, 
der  hintere  k  heisst  der  Strebeklotz.  Beide  Stauchklötze 
sind  durch  die  St  auch  streben  l  von  einander  abgesteift.  Der 
Strebeklotz  legt  sich  hinten  gegen  die  oberen  Herdsäulen  — 
(bei  eisernem  Stosherdgerüst  gegen  den  sich  an  die  mittleren 
anschliessenden  Stuhl,)  an;  etwaiger  Zwischenraum  wird  mit 
Futterkeilen  ausgefallt ;  eben  so  der  Zwischenraum  zwischen  dem 
Stauchklotze  und  den  mittleren  Uerdsäulen. 

In  der  Mitte  der  Stirn  des  Stauchklotzes  ist  ein  mit  einem 
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Ringe  gebundener  Kopf  «i,  der  Stauchkeil  —  Rosskopf,  Stos- 
kopf,  —  eingesetzt,  gegen  welche  der  zurückfallende  Herd  mit 
dem  Stosbleche  (Taf.  XLVI.  Fig.  4.  w.)  antrifft.  Hinter  dem 
Strebeklotze  endlich  werden  wo  möglich  grose  Steinblöcke  n, 
die  Prellklötze,  in  den  Grund  eingesenkt  und  möglichst  be- 
festigt, die  den  hauptsächlichsten  Widerstand  gegen  das  all- 
mähliche  Zurflckweichen  des  Herdgerüstes  mit  dem  Herde  zu 
leisten  haben,  durch  das  zuletzt  die  Bewegung  des  Herdes  gan^ 
unmöglich  gemacht  werden  würde,  indem  die  Stosherd- Welle 
oder  gar  die  Umtriebsmaschine  sehr  selten  so  mit  dem  Stos- 
herdgertiste  verbunden  oder  gar  darauf  aufgelagert  sind,  dass 
sie  zugleich  mit  diesem  zurückgehen,  —  so  weit  diess  überhaupt 
mit  der  Art  der  Umtriebsmaschine  vereinbar  wäre. 

Die  Stauchklötze  müssen  aus  ganz  gesundem  Stammholze 
hergestellt  werden;  besonders  bei  schweren  Stosherden  sollte  we- 
nigstens der  eigentliche  Stauchklotz  allemal  aus  hartem  Eichen- 
Holze  bestehen,  weil  sich  in  weichem  der  Stauchkeil  schnell 
ausarbeitet,  so  dass  das  Loch  immer  weiter  wird;  übrigens 
weiches  Holz  —  welches  Manche  empfehlen,  —  für  schwere  Herde 
zu  wenig  Elasticität,  namentlich  gleichförmige  besitzen  würde.  Der 
Strebeklotz  hingegen  kann  aus  weichem  Holze  hergestellt  werden. 
Zum  Stauchkeile  ist  ein  gutes,  zähes,  recht  trockenes  Eschen- 
holz zu  wählen.  Andere  behaupten  dass  solches  pelzig  werde 
und  ziehen  Weissbnche,  ja  sogar  Eichenholz  vor;  am  besten 
soll  es  so  eingesetzt  werden  dass  das  Wipfelende  gegen  den 
Herd  gewendet  ist. 

Umfüttert  muss  der  Stauchkeil  gleich 
anfangs  werden  und  Einige  empfehlen 
dazu  das  Loch  hinten  weiter  —  schwalb  en- 
schwanzförmig,  —  auszumeiseln  (Fig.  293. 
Msstb.  */i2.),  wogegen  Andere  diess  für 
nachtheilig  für  den  Stauchklotz  erklären. 

Eussegffer,    Aufbcr.    8.  96  —  98.   empfiehlt 
auch  die  Prelle  von  Lercheoholz,  den  Prellkopf 
-  —  Staucbkeil,  —  aber  von  Ahorn  zu  machen. 

Kann    man    keine    Prellklötze    an- 
bringen,   so  wird  auch    wohl   nur  Mauer 
hinter  den  Streboklotz  geschlagen,   (am   besten  aus  grosen  aufs 
Hohe  gestellten  Steinplatten,)  —  immer  aber  ausser  Verbindung 
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mit  den  Grundmauern  des  Wäschgebäudes,  oder  endlich,  wenn 
der  Boden  zu  weich  ist,  steift  man  den  Strebeklotz  durch  eine 
oder  zwei  starke  sich  rückwärts  in  die  Sohle  hinabsenkende 
Streben  ab,  (Taf.  XLIX.  Fig.  4.  a.)  die  sich  hinten  gegen  einen» 
wenn  auch  entfernteren  Widerhalt  stemmen;  ja  bei  leichteren 
Herden  ersetzt  man  auch  wohl  die  beiden  Staachklötze  durch 
einen  einzigen,  in  der  Richtung  der  Herdachse  auf  zwei  Schwellen 
aufgelagerten  starken  Klotz  a  (Taf.  XLIX.  Fig.  5.)  der  mit  dem 
hinteren  Ende  irgendwo  angestemmt  wird. 

Den  Raum  zwischen  Stauch-  und  Strebe -Klotz  mit  Lehm 
auszurammen  ist  nicht  zweckmäsig,  weil  er,  fest  eingerammt, 
die  Elasticität  des  ersteren  nicht  zur  Wirkung  kommen  lässt; 
nicht  fest  eingerammt  hingegen  nichts  nützt. 

Dasselbe  gilt  natürlich  davon,  wenn  mau  Stauch-  und  Strebe- 
Klotz  dicht  an  einander  legt,  (wie  diess,  wenigstens  früher  hier 
und  da  geschah.) 

Ist  der  Staucbklotz  zu  schwach  oder  überhaupt  im  Ver- 
hältnisse zu  dem  Momente  des  anprallenden  Herdes  zu  nach- 
giebig, so  können  auch  noch  zwei  andere  Stauchstreben  V 
(Taf.  XLIX.  Fig.  6.)  gegen  die  Mitte  eingesetzt  werden ,  durch 
deren  Näherzusammenrücken  sich  die  Spannung  des  Stauch- 
klotzes  beliebig  verstärken  lässt.  Völlig  ungeeignet  ist  es  dagegen 
eine  Stauchstrebe  ganz  in  der  Mitte,  in  der  Achse  des  Stos- 
herdes  und  Stauchkeiles  einzusetzen,  (Taf.  XLIX.  Fig.  7.)  weil 
dann  nichts  als  die  Flasticität  des  Klotzes  in  sich  übrig  bleibt, 
der  Anfall  zu  hart,  der  Rückprall  aber  zu  schwach  wird. 

Eine  andere  Ausführung  desselben  Systemes  ist  die  bei  der 
kärnthner,  überhaupt  der  öserreichischen,  rheinischen  u.  a.  Auf- 
bereitung gebräuchliche,  mit  dem  sogenannten  Prellbrete,  — 
Prellpfoste,  Prellbacken.  — 

Statt  des  eigentlichen  Stauchklotzes  ist  hier,  ebenfalls  hinter 
den  mittleren  Herdsäulen,  eine  4  bis  5  Zoll  starke  Pfoste  a 
(Taf.  XLIX.  Fig.  8.  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  —  das  Prellbret, 
die  PrcUfeder,  —  auf  das  Hohe  aufgestellt,  hinter  welchem  der 
eigentliche  Strebeklotz  b  liegt;  gewöhnlich  auch  etwas  schwächer. 
Beide  werden  durch  Stellkeile  c  von  einander  abgesteift  die  man 
einander  und  der  Mitte  näher  oder  entfernter  rückt,  je  nach  der 
Spannung  die  man  der  Pfoste  geben  will.  Der  Zwischenraum 
zwischen  dem  Ötrebeklotze   und    der  dahinter  stehenden  oberen, 
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und  der  zwischen  dem  Prellbrete   und  der  davorstehenden   mit- 
leren Herdsäule  wird  durch  Futterkeile  d  und  e  ausgefüllt. 

Ein  Stauchkeil   lässt   sich    natürlich  an  dieser  Pfoste    nicht 
unmittelbar   befestigen;    man    schraubt   daher   entweder   an  die- 
selbe  eine   eiserne   Platte  /  (Fig.  294.   j4.  vordere,    B.  Seiten- 
Ansicht,  Msstb.  Vi«-) 

Fig.  294.  *    •         r>-      i,«i 

®  mit  einer  Kmghtilse^, 

in  die  der  hölzerne 
Stauchkeil  h  einge- 
setzt ist;  oder  man 
lässt  den  Herd  mit  der 
nach  hinten  verlän- 
gerten Zunge  oder 
endlich  mit  einem  am 

Kopfe  befestigten,  in  der  Mitte  gewölbten  Steege  (vgl.  Taf  XLVH. 

Fig.  3  und  4.)  anfallen. 

Die  in  Ringhülsen  auf  Platten  eingesetzten  Staachkeile  hat  man  in 
neuerer  Zeit  sogar  an  wirklichen  Stauchklötzen  angebracht  um  diese  zu 
schonen;  sie  möchten  jedoch  bei  schweren  Herden  von  geringerem  Erfolge 
sein  als  die  gewöhnlichen.  Der  Keil  Ifisst  sich  in  der  eisernen  Ringhülse 
nicht  gehörig  fest  erhalten  und  die  Elasticität  des  Stauchklotzes  ist  weniger 
unmittelbar  wirksam;  sie  haben  sich  im  freiberger  Reviere  keinesweges  be- 
währt, zumal  auch  der  Keil  darin  nur  geringe  Dauer  hat. 

Die  Stauchvorrichtung  mit  Prellbret  ist  natürlich  nur  bei 
leichten  Herden  mit  mäsigem  Ausschube  anwendbar ,  für  deren 
geringeres  Moment  sie  ausreicht.  Man  belegt  sie  in  Oesterreich 
vorzugsweise  mit  dem  Namen:  elastische  Prellen;  der  Anprall 
versetzt  dabei  den  Herd  in  eine  mehr  zitternde  Bewegung. 

Die  ältesten  Stosherde  im  freiberger  Revier  (Sachsen,)  hatten  statt  der 
Stauchklötze  nur  ein  Paar  schwache  Balken,  die  also  einen  Uebergang  in 
die  Prellbreter  bildeten. 

§.  459.  Die  festen  —  unelastischen,  —  Prellen,  — 
bestehen'  aus  grosen  Stein  würfeln ,  die  auf  und  in  aus  dem 
Grunde  heran fge führten  Mauerkörpern  ruhen.  (Vgl.  Russeggery 
Auf  her.  S.  1>8.  Taf.  XX.)  Der  Stosherd  föllt  entweder  mit  einem 
besonderen  Kopfe  dagegen  oder  es  ist  ein  solcher  an  dem  Würfel 
befestigt,  (vgl.  Rittinger,  Ei-fahrgn.  Jgg.  1858.  S.  28.)  Bei 
ihnen  bleibt  nur  die  Wirkung  der  Elasticität  des  Herdes,  höchstens 
die  des  noch  angebrachten  Stauchkopfes  beim  Rückprall  übrig 
und    man    hat    desshalb  öfters  die  steinernen  Prellen    mit  Pj*ell- 
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bretern  bekleiden  müssen.  (S.  Tunner,  Jahrb.  v.  Leoben,  Bd.  VI. 
S.  222.) 

Zu  den  festen  Prellen  gehören  übrigens  auch  Vorrichtungen 
der  Art,  bei  deneji  der  Herd  gegen  einen  eisernen  Stoskopf, 
(eine  Eisenbahnschiene  u.  dergl.)  a  anfallt,  der  selbst  wieder 
an  einen  eisernen  Herdstuhl  b  angeschraubt  ist.  (Taf.  XLIX. 
Fig.  9.  A,  Aufriss,  B.  obere  Ansicht.) 

§.  460,  Die  feste  Prelle  muss  natürlich  unter  allen  Um- 
ständen der  elastischen  —  d.  h,  nicht  blos  der  der  zweiten  Art, 
mit  ihrem  beschränkten  Wirkungsbereiche  — ,  nachstehen,  indess 
will  man  bei  Versuchen  in  Schemnitz,  gegen  diese  letztere, 
gefunden  haben,  dass  durch  die  festen  Prellen,  nach  salzburger 
Art,  beim  Stosen  bleiischer  Geschicke,  besonders  aus  dem  Koben, 
der  Schlich  besser  gegen  den  Herdkopf  concentrirt,  das  Aus- 
bringen gesteigert,  der  Verlust  vermindert  werde ;  bei  elastischen 
der  Herd  leichter  sein  könne  (d.  h.  wohl  müsse?)  weniger 
Stöse,  mit  weniger  Kraftbedarf,  zu  machen  seien,  die  Trübe 
dicker  aufgetragen  werden  könne;  daher  überhaupt  für  rösche, 
mittle  und  milde  Mehle  elastische,  fiir  Schmunde  feste  PreUen 
besser  gefunden  wurden.    {Rittinger^  Ei-fahrgn.  Jgg.  1857.  S.  8. 

—  Jgg.  1860.  S.  30.  —  Bei-icht  über  die  allgemeine  Versamm- 
lung der  Berg-  und  Hütten-Leute  in  Wien,  im  Jahre   1858.  S.  6. 

—  Faller,  Berg-  u.  hüttenmänn.  Jahrbuch  der  k.  k.  montanist. 
Lehranstalten,  Bd.  XIV.  S.  61. 

Sehroll,  Beiträge  §.  312.  zieht  allgemeine  steinerne  Prellstöcke  den 
hölzernen  vor. 

§.  461.  Manchmal  werden  auch  von  einer  Stosherdwelle 
aus  zwei"  oder  mehrere  Stosherde  nach  entgegengesetzten  Rich- 
tungen bewegt.  Selten  wird  es,  —  schon  der  nöthigen  Breite 
der  Bühne  wegen,  —  möglich  sein,  für  lange  Stosherde  die 
Gerüste  im  Zusammenhange,  insbesondere  die  Längen  schwellen 
aus  einem  Stücke,  darzustellen,  wohl  aber  hat  man  wenigstens 
die  beiderseitigen  Stauch  Vorrichtungen  vereinigt.  Eine  Aus- 
gleichung der  Wirkung  der  Stöse  von  entgegengesetzten  Seifen 
her  darf  dabei  natürlich  nicht  erwartet  werden,  indem  diese 
Stöse  nicht  zugleich  erfolgen,  um  so  sorgßlltiger  wird  desshalb 
eine  solche  Stauch  Vorrichtung  im  Grunde  befestigt  werden 
müssen. 
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Eine  Einrichtung  dieser  Art,  nach  salzburger  Construction, 
(s.  Enssegger,  a.  a.  0.  S.  96.)  stellt  Taf.  XLIX.  Fig.  10.  dar. 

Ueber  zwei  starke  Querschwellen  a  —  die  Grundbäume,  — 
sind  zwei  Längenschwellen  b  — •  die  zweiten  Grundbäume,  — 
geblattet;  ferner  über  a  die  beiden  Stauchklötze  c  —  Prell- 
Btöcke,  —  und  durch  die  Durchzüge  d  von  einander  abgesteift; 
an  den  Prellstöcken  sind  die  Prellköpfe  e  —  aus  Ahomholz,  — 
angeschraubt.  Eine  weitere  Befestigung  erhält  das  Ganze  da- 
durch, dass  die  beiden  oberen  Herdsäuleu  /,  welche  zugleich 
die  Lager  för  die  Stoshcrd welle  und  das  Drückelzeug  (s.  §.  465.) 
abgeben,  auf  im  Grunde  eingelagerte  Schwellen  g  gestellt,  und 
von  ihnen  abgesteift  sind. 

Aach  an  anderen  Orten  hat  man  wohl  die  Stanchklötze  für  zwei  mit 
den  Köpfen  einander  gegenüberliegende  Herde  durch  Streben  nnmittelbar 
von  einander  abgesteift. 

Die  Bewegung  der  Stosherde. 

§.  462.  Die  Stosherde  werden  in  der  Regel  durch  Ma- 
schinenkraft, ausnahmsweise  durch  Menschenhand  bewegt. 

Die  Bewegung  durch  Menschenhand,  unmittelbar  durch  einen  Schwen<7cl. 
fand  schon  in  der  zweiten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  in  Freiberg  An* 
Wendung,  als  auch  der  Mangel  an  aushaltender  Aufschlagekraft  als  ein  Ein- 
wand gegen  die  weitere  Einführung  der  Stosherde  überhaupt  erhoben  wurde. 
Auch  in  neuerer  Zeit  hat  man  sich  hier  und  da  der  Menschenkraft  bedient, 
natürlich  mehr  nur  bei  leichten  Herden ;  so  z.  B.  zu  Mies  in  Böhmen  durch 
Arbeiter  im  Tretrade;  Honst  auch  wohl  mittels  Kurbel  und  durch  ein  Schwung- 
rad unterstützt. 

Die  Bewegung  durch  Maschinen  geht  von  einer  Welle,  der 
Stosherdwelle  aus,  die  mit  lleblingen  —  Drückköpfen,  Stos- 
herdköpfen,  Ausschubfiaschen,  —  versuchsweise  auch  mit  Rollen, 
versehen  ist,  durch  welclie  sie  mittelbar  oder  unmittelbar 
eine  Stange  —  die  Stosstange,  —  und  durch  diese  den  Herd 
hinausschiebt;  manchmal  sogar  ohne  Stosstange  gleich  auf  den 
Herd  wirkt. 

Grundbedingungen  sind  1)  dass  der  Ausscliub  möglichst 
wenig  stosend,  prellend,  erfolgt;  2)  die  Gröse  desselben  be- 
liebig regulirt  werden  kann. 

Der  mehr  schiebende  Angriff  kann  erreicht  werden  durch 
die  Form  der  Drückköpfc,  oder  durch  die  Weise  der  Ueber- 
tragung  der  Kraft  auf  die  Stosstange. 

aatzschmannf  Berj^b.Hukuust.   XII.   2.  28 
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§.  463.  Die  Stosherd welle,  —  von  Holz  oder  Eisen, 
ist  wie  natiülich  im  Wesentlichen  der  Pochwelle  gleich,  (vgl. 
§.  121  u.  ff.)  ja  oft  mit  dieser  eine  und  dieselbe,  indem  die 
Stosköpfe  zwischen  den  Heblingen  der  Pochsätze,  —  auf  die 
Pochsäalen  treffend,  —  eingeschaltet  werden.  Diese  Einrichtung 
ist  jedoch,  wie  ebenfalls  schon  früher  erwähnt  worden  nicht 
zweckmäsig,  weil  dann  der  Gang  des  Pochwerkes  und  der  Herde 
in  der  Geschwindigkeit  von  einander  abhängig  sind,  nicht  bei 
jedem  für  sich  verändert  werden  kann.  Wenn  möglich  —  bei 
grosen  Wäschen,  —  sollen  sogar  Herde  die  sehr  verschieden 
zu  behandelnde  Vorräthe  verarbeiten,  nicht  an  eine  und  die- 
selbe Welle  gebaut  werden.  Schnell  umlaufenden  —  einhäbigen, 
—  Wellen  giebt  man  auch  Schwungräder  die  bei  langsam 
gehenden  zu  schwer  werden  müssten  um  zu  nützen.  Ein  schneller 
Umgang  ist  aber  auch  hier,  bei  Bewegung  durch  Riemen  nöthig, 
wenn  diese  nicht,  der  abgesetzten  Wirkung  wegen,  gleiten  sollen; 
dann  wird  wohl  das  Schwungrad  gleich  als  Riemenscheibe  ver- 
wendet; (insbesondere  bei  Dampfmaschinenbetrieb.) 

Die  Form  der  Drückköpfe  muss  sich  zunächst  nach  der 
Weise  richten,  in  welcher  die  Bewegung  auf  den  Herd  über- 
getragen werden  soll.  Bei  unmittelbarem  Angriffe  der  Stos- 
stange  ist  eigentlich  die  Spirale  die  nächstliegende  Form  und 
bei  neueren  Anlagen,  besonders  Dampfwäschen  mit  schneli- 
gehenden  einhtibigen  Wellen  oft  gebraucht.    (Fig.  295.  A,  Seiten-, 

B,  vordere  Ansicht,  Msstb.  ^/j^.) 
V'ig,  295.  Bei  mittelbarer  Bewegung  durch 

^'  ^-  Schwingen  u.  dergl.  können  auch 

^mm  Epicycloiden    und    Evolventen 

^  ^  t  verwendet  werden ;  sehr  häufig 


rundet  man  aber  auch  die  Köpfe 
nur  nach  Kreisbogen  ab. 

Die  Evolvente  ist  für  Schwin- 
gen und  Drückelzeuge  (s.  diese 
später,)  dann  der  Epicycloide  vorzuziehen,  wenn,  wie  gewöhnlich, 
die  LMnge  des  von  dem  Kopfe  angegiiffenen  Armes  und  dadurch 
der  Stos,  veränderbai-  sein  sollen,  weil  erstere  Knimmung  eine 
Veränderung  des  mechanischen  Halbmessers  gestattet,  nicht  aber 
etztere. 

Die  Cüustruction  ist  folgende: 
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Wenn  in  Fig.  296.  a  b  der  mechanisclie  Halbmesser  des 
Drückarmes,  c  b  der  des  Abwickelungskreises  ist,  so  beschreibt 
man    mit   a  h    den    Bogen    b  d,    als    den   grösten   zu    gebenden 

Hub,  trägt  auf  den  mit 
Flg.  296.  jg^  Halbmesser  c  b  be- 

schriebenen Kreis  den 
Bogen  be  =  bd\  theilt 
bd  in  eine  beliebige  An- 
zahl gleicher  Theile,  und 
legt  durch  die  Theil- 
punkte  1,  2,  3,  4,  5  d! 
von  c  aus  concentrische 
Kreise ;  in  dieselbe  An- 
zahl theilt  man  b  e  und 
legt  durch  diese  Radien, 
die  mit  den  verschiede- 
nen Kreisen  die  Durch- 
schnittspunkte /,  //,  i//, 
IV,  V,  F/ geben;  trägt 
endlich  von  dem  durch  b 
gehenden  Kadius  dieEnt- 
fernungen  //'  =  7  1, 
gg'=zlI2,hh'  =  III3, 
ii'  =  lV4,  kk*  =  Vb 
und  IV  =iVI  d  auf  und  verbindet  die  Punkte  b  f*  g*  h*  i*  k*  V 
durch  eine  stetige  krumme  Linie,  so  ist  diess  die  gesuchte 
Krümmung. 

Die    Köpfe    sind    am 
Fig.  297.  gewöhnlichsten    hölzerne, 

^'  ®*  manchmal  auch  mit  Eisen 

^Bk  ^-"'Td  belegt.  (Fig.  297.  A,  Sei- 

i^^HL  ;ip^^|  ten-,  B.  vordere  Ansicht, 

vMHIp  yfx^^B  Msstb.    7i2')    ^^^^    ganz 

W«^^  -  ■^^wftl^m  --      eiserne.    Die  Befestigung 

.  — .     -_-___  .  jg^  dieselbe  wie  bei  Poch- 

wellen. 
Eiserne  auf  hölzernen  Wellen  befestigte  Köpfe  hat  man  auf 
dieselbe  Weise  geformt  und  befestigt  wie  dergleichen  Heblinge  bei 
Pochwerken.     (Fig.  73.  76.  79.  in  §.  126.  Bd.  T.) 

28* 
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Eiserne  oder  mit  Eisen  beschlagene  Köpfe  sollen  natürlich 
eben  so  wenig  als  dergleichen  Heblinge  bei  Pochwerken  auf 
eiserne  Stosstangen,  Stosbleche  u.  dergl.  wirken. 

Eben  so  werden  in  mehrhübige  eiserne  Wellen  die  hölzernen 
Drückköpfe  in  ähnlicher  Weise  befestigt  wie  bei  Pochwellen. 
(Fig.  298.  A.  Seiten-,   B.  vordere  Ansicht,  Msstb.   7i2-)     Anch 

Fig.  298. 
A.  B. 


Hollen  oder  Walzen  statt  der  Heblinge  hat  man  angebracht, 
ganz  von  der  Einrichtung  und  Befestigung  —  zwischen  Scheiben, 
—  wie  die  §.  131.  Bd.  I.  beschriebenen. 

Namentlich  geschah  diese  seiner  Zeit  auf  mehreren  Ornben  des  ma- 
rienberger  Reviers  (Sachsen,)  und  meinte  man  dadurch  einen  rahigeren  Gang 
and  mehr  Schonung  der  Welle  ereielt  zu  haben.  (Cal.  und  Jahrb.  fQr  d. 
Sachs.  Berg-  u.  Hütt.-Mann.  Jgg.  1836.  S.  162.) 

Wenn  Stosherd wellen  für  mehrere  Herde  eingerichtet  sind 
die  einen  verschiedenen  Gangf,  verschiedene  Stoszahl  bekommen 
müssen,  so  giebt  man  natürlich  fiir  jeden  Herd  eine  entsprechende 
Anzahl  von  Drtickköpfen ;  der  die  meiste  Kraft  erfordernde  Herd  — 
der  Röschherd,  --  wird  dann  zunHchst  der  Umtriebsmaschiue 
oder  demjenigen  Ende  der  VV^elle  gelegt,  auf  welches  diese  zu- 
nächst wirkt.  Eine  grose  Anzahl  Herde  au  eine  uud  dieselbe 
Welle  anzubauen  ist  aber  schon  desshalb  nicht  zweckmäsig,  weil 
letztere  sonst  zu  lang  wird  und  durch  die  Stöse  noch  mehr  ins 
Schwanken  und  Zittern  kommt  als  selbst  eine  Pochwelle,  auf 
die  sich  doch  die  Last  weit  mehr  vertheilt.     Das    dagegen    ver- 
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sachte  Aufsetzen  sehr  schwerer  eiserner  Einge  auf  die  Welle  — 
Beschwerungskränze,  —  belastet  sie  mehr  und  hat  sich  nicht 
besonders  erfolgreich  bewiesen.  Besser  ist  es  auch  hier,  —  wenn 
denn  einmal  eine  und  dieselbe  Maschine  viele  Herde  bewegen 
kann  und  soll,  —  die  Welle  zu  theilen  und  durch  Kuppelzapfen 
zu  verbinden  oder  die  einzelnen  ganz  getrennten  Theile  durch 
besondere  Riemenvorgelege  zu  verbinden.  Ueberhaupt  geht  dann 
die  Bewegung  längerer,  auch  getheilter,  Wellen  am  besten  von 
ihrer  Mitte  aus. 

Herde  für  grobe  und  edele  Geschicke  soll  man  aber  nie  an 
dieselbe  Welle  bauen ,  weil  für  diese  die  Behandlung  zu  ver- 
schieden ist. 

§.  464.  Die  einfachste  Weise  die  Bewegung  auf  den  Herd 
zu  übertragen  ist  die  durch  unmittelbare  Wirkung  des  Drück - 
Kopfes  auf  den  Herd.  —  Sie  ist  in  neuerer  Zeit  dann  und 
wann  angewendet  worden,  aber  sehr  unzweckmäsig,  weil  1)  die 
Stosherdwelle  dann  gleich  hinter  dem  Herde  liegen  muss,  wozu 
nicht  immer,  ja  sogar  nur  selten  Gelegenheit  vorhanden  ist,  der 
Kaum  aber  jedenfalls  verspeirt  wird,  wenigstens  die  Welle  unter 
der  Herdbühne  zu  liegen  kommt;  2)  die  Veränderung  des  Stoses 
nicht  anders  als  durch  Vor-  oder  Zurück  -  Stellen  des  Stauch- 
keiles, —  höchstens  der  dazu  verstellbaren  Herdzunge,  —  somit 
nur  zugleich  mit  der  der  Spannung  und  allemal  sehr  aufhältlicli 
erfolgen  kann;  3)  weil  dabei  der  Angriff  mit  Köpfen  von  der 
gewöhnlichen  Form,  sehr  hart  zu  erfolgen  pflegt. 

Die  nächste  Weise  ist  die,  den  Drückkopf  wenigstens  un- 
mittelbar auf  eine  Stosstange  wirken  zu  lassen.  Sie  ist  in  neuerer 
Zeit  öfters  zur  Anwendung  gekommen,  besonders  bei  kleinen 
Herden  mit  selbständigen,  schnelllaufenden,  einhübigen  Wellen. 

Die  Stosstangen  sind  dabei  gewöhnlich  eiserne,  rund  oder 
auch  viereckig.  Die  Unterstützung  und  Leitung  der  runden 
erfolgt   in    ringförmigen   Pfadeisen    oder   durch   Rollen,    (wie  in 
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Fig.  300. 


Fig.  299.  A.  Seiten-,  B.  vordere  Ansicht,  Msstb.  '/i^.)    Sie  gehen 

unter  der  Herdbühne  hin. 

Die  Veränderung   des  Stoses   geschieht  hier  nur   durch  die 

Verlängerung  oder  Verkürzung  der  Stosstange. 

InFig.300.(Msbtb.>/i4.) 
ist  dazu  auf  das  hintere 
Ende  der  Stosstange  a  eine 
Hülse  ö  aufgeschraubt, 
und  in  deren  hinteres 
Ende  eine  Platte  c  ein- 
gesetzt, auf  die  der  Drück - 
köpf  d  wirkt.  Die  Lei- 
tung wird  hier  der  Stange 
durch  die  Ringlager  — 
Pfadeisen,  —  c  gegeben. 
In  Fig.  301.  {A.  Län- 
gen - ,     B.    Quer  -  Durch- 

Fig,  301. 


Fig.  302. 


schnitt,  Msstb.  */i2.)  besteht 
die  Stosstange  selbst  aus 
zwei  Theilen  a  und  a' 
deren  einander  entgegen- 
stehende Enden  durch  eine 
mit  Gegenwinden  versehene 
Hülse  b  vereinigt  werden; 
der  Theil  a  endigt  ebenfalls  mit  einer  Stimplatte  und  wird  mittels 
einer  Hülse  d  von  zwei  schwingenden  Schienen  e  getiagen. 

In    Fig.  302.    (Msstb.  Vj2-)    ^^M    der    Stosstange    die   Bf- 
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wegung  durch  dea  Daumen  a  uiitgetheilt  der  sich  auf  ihi-  vor- 
und  rückwärts  schrauben  lässt. 

InFig,303.(M8ötb.Vi2) 
*'*«^-  ^^^-  endlich  ist  der  Daumen  a 

mit  einer  gezahnten  Sohle 
auf  dem  eben  so  gestal- 
teten, platten  Ende  der 
Stosstange  mittels  einer 
Presschraube  befestigt,  nach 
deren  Lösung  man  den 
Daumen  verstellen  kann. 
Die  Sohle  ist  natürlich  geschlitzt. 

Bei  allen  Einrichtungen  bei  denen  die  Stosstauge  durch  den 
Drückkopf  unmittelbar  angegriffen  wird,  ist  man  ebenfalls  in  der 
Lage  der  Welle  beschränkt;  die  Verstellung  der  Stosstange  aber 
unbequem  und  aufhältlich,  indem  der  Haupttheil  der  letzteren 
unter  der  Herdbühne  zu  liegen  pflegt,  die  man  desshalb  erst 
aufheben  muss. 

§.  465.  '  Die  beste  und  gebräuchlichste  Weise  die  Be- 
weguug  auf  den  Stosherd  zu  übertragen  ist  die  diu'ch  Ver- 
mittelung  gerader  oder  Winkel -Hebel  —  Schwingen  oder 
Böcke.  Von  ihnen  ist  wieder  die  zweite  Einrichtung  schon 
desshalb  die  vorzüglichere,  weil  sie  mehr  Freiheit  in  der  Lage 
der  Stosherdwelle ,  nächstdem  aber  auch  beliebige  Wahl  der 
Verhältnisse  der  Hebelsai'me  gestattet. 

Eine  Veränderbarkeit  des  Stoses  fehlt  zuweilen  ganz*,  — 
besser  ist  schon  die  Veränderung  desselben  durch  die  Ver- 
längerung oder  Verkürzung  der  Stosstange;  am  besten  aber  die 
durch  Veränderung  der  Länge  des  Elraftarmes  an  der  Schwinge 
oder  dem  Bocke. 

Die  Einrichtung  im  Einzelnen  kann  sehr  verschieden  sein. 
Taf  XLES^.  Fig.  11.  und  12.  stellen  einige  hängende  Schwingen* 
ohne  veränderlichen  Stos  dar;  einarmige  Hebelsarme  a  die  am 
oberen  Ende  in  einem  Zapfen  —  je  nach  Umständen  einer 
Welle,  —  b  aufgehängt  und  an  irgend  einer  Stelle  mit  einem 
Ballen  oder  Schuhe  c  versehen  Hiiid,  auf  den  die  Drückköpfe  von 
dem  Zapfen  abwärts,  —  Fig.  11.  —  oder  gegen  denselben  auf- 
wäi-ts,  —  Fig.  12.  —  wirken,  während  in  einem  anderen  Punkte  — 
Bolzen,  d  —  die  Stosstange  befestigt  ist.    Diese  Befestigung  soll 
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eigentlich  zwischen  c  —  dem  Angriflfspunkte  und  a  —  dem 
Zapfen  liegen,  damit  hier  wie  bei  allen  derartigen  Einrichtungen, 
der  Klraftarm  länger  als  der  Lastarm  ist,  der  Stos  auf  einen 
gröseren  Theil  des  mechanischen  Umkreises  der  Welle  vertheilt 
wird,  der  Angriff  daher  ruhiger  erfolgt.  Weit  zweckmäsiger 
sind  desshalb  Einrichtungen  wie  Taf.  XLTX.  Fig.  13.  14. 

Die  Stosstange  ist  eine  Schiene  oder  Latte  von  festem,  zähen 
Eschenholze  die,  auf  der  hohen  Kante  stehend  über  die  Stauch- 
klötze hinweggelegt  ist  und  mit  dem  vorderen  Ende  den  oberen 
Theil  des  Stosbleches  am  Herde  trifft;  (manchmal  freilich  nur 
eine  viereckige,  runde  ja  ganz  unbearbeitete  Stange.) 

Ihre  Leitung  und  Richtung  erhält  sie  auf  den  Stauchklötzen 
durch  einen  Einschnitt  und  durch  ein  Paar  kleine  Klötzchen  — 
Fröschcheu ,  —  auf  dem  vorderen  eigentlichen  Stauchklotze 
(Fig.  304.    A.  vordere,    B.  Seiten  -  Ansicht ,   Msstb.   Vi  2«)      ^^^ 

Fig.  304. 
A.  B. 


hängt  jedoch  auch  wohl  die  Stosstange  in  langen  Schwingen 
auf,  wie  in  Taf.  XLIX.  Fig.  15.  um  die  Reihung  zu  vermindern. 
Stehende  Schwingen,  mit  dem  Zapfen  dnten,  —  haben  den 
Mangel  dass  sie  nicht,  wie  die  hängenden,  sich  selbst  über- 
lassen in  der  richtigen  Stellung  bleiben,  sondern  imifallen  wollen, 
desshalb  desto  mehr  in  den  Zapfen  unterstützt  werden  müssen; 
dagegen  kann  man  die  Stosherdwelle  bei  ihnen  höher  legen. 

Beides  vereinigen  die  Schwingen  in  der  Gestalt  zweiarmiger 
Hebel,  bei  denen  der  Angriff  durch  die  Welle  am  oberen  Ende 
erfolgt  und  vom  unteren  aus  durch  die  Stosstange  fortgepflanzt 
wird;  (wie  Taf.  XLIX.  Fig.  16  und  17.) 

Die  Uebertragung  durch  Winkelhebcl,  —  Böcke,  (Wurf- 
haken  in  Salzburg,)  —  erfolgt  in  sehr  verschiedener  Anordnung. 
Auch  hier  ist  der  Kraftarm  —  (Diückarm,)  —  länger  zu  idacbeu 
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als  der  Lastarm  —  (Stosarm,)  —  (s.  oben)  5  uächstdetn,  und 
aus  demselben  Grunde  ist  es  sehr  fehlerhaft,  bei  der  gewöhn- 
lichen Gestalt  der  Drückköpfe  den  Drückarm  radial  und  so 
gegen  die  Welle  zu  stellen,  dass  der  Angriff  darauf  rechtwinklich 
erfolgt ;  vielmehr  soll  er  schräg  stehen  und  so  dass  alles  Prellen 
verhütet  wird. 

Wbdd  man  durch  den  in  §.  463.  erwähnten  Ersatz  der  Drückköpfo 
darch  Rollen  bei  sächsischen  Aufboreitangen  meinte  den  Gang  rahiger  ge- 
macht zu  haben,  so  beruhte  diess  ohne  Zweifel  mehr  darauf  dass  gleichzeitig 
jene  Stellung  der  Arme  verbessert  worden  war,  gerade  so  wie  die  durch  An- 
bringung derselben  Kollen  bei  Pochwerken  erlangten  Vortheile  in  gleich- 
zeitiger Beseitigung  anderer  Mängel  ihren  Grund  hatten. 

So  ist  die  Stellung  —  Fig.  305.  und  Taf.XLIX,  Fig.  18.  19. 
—  wie  sie  leider  noch  oft  genug  vorkommt,  eine  sehr  unzweck- 
mäsige,   dagegen   Fig.  306.  und  Taf.  XLIX.  Fig.  20.    richtiger. 

Fig.  305. 


^:^: 


v_.. 


/ 


^'^-  ^^'  Es    wird    kaum  der  Be- 

merkung bedürfen  dass  wenn 
der  ruhige,  nicht  prellende 
Angriff  durch  die  Spiralform 
ded  Drückkopfos  erlangt  wird, 
der  angegriffene  Punkt  am 
Anno  —  somit  die  mecha- 
nische Lfttage  des  letzteren,  — 
immer  dieselbe  bleibt ;  wenn 
man  dagegen  jenen  Zweck 
durch  Schrfigstellung  des 
Armes  erzielt,  der  angreifende 
Theil  des  Kopfes  derselbe 
bleibt,  der  angegriffene  am 
Arme  aber  ein  anderer  wird, 
allmählich  von  dem  Well- 
\,        ^    '      '  mittel    hinweg    oder    gegen 

\^  ''  dasselbe  heran  rückt,  je  nach 

der  Richtung  des  Umlaufes. 
Bei   der   freiberger  Bau- 
weise  gilt  eigentlich  als  —  bewährte,  —  Regel  das  Verhältniss  des  Drück- 
armes zum  Stosarme  =3:2  zu  machen. 
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Besser  itst  es  statt  eiues  bloseu  Zapfens  als  Drehungs- 
achse, eine  wirkliche  Welle  anzubringen,  in  der  die  Arme  be- 
festigt sind.     Wovon  später  mehr. 

Ein  Beispiel  von  einer  höchst  unvollkommenen  Construction 
stellt  Taf.  XLIX.  Fig.  21.  dar;  andere  werden  noch  folgen. 

Sehr  fehlerhaft  ist  auch  die  gar  nicht  selten  zu  findende 
Einnchtung  bei  welcher  der  Drtickarm  nicht  in  einer  und  der- 
selben Saigerebene  mit  dem  Stosarme,  sondern  neben  diesem 
steht;  gewöhnlich  wohl  um  die  Diückelwelle  weniger  zu  schwächen, 
wogegen  dabei  die  Verbindung  und  Unterstützung  beider  Arme 
unter  einander  wegfällt. 

§.  466.  Die  Verändening  des  Stoses  durch  die  der  Länge 
der  Stosstange  erfolgt  bei  obigen  Einrichtungen  ebenfalls  in 
verschiedener  Weise. 

Wenn,  nach  dem  ziemlich 
Fiff.  307  allgemeinen  Verfahren  die  Stos- 

stange in  dem  dazu  gespalte- 
nen,   zur   Scheere   gebildeten 
Stosarme  durch  einen  Bolzen 
erhalten  wird,   so   erfolgt  die 
Verstellung     am     einfachsten 
auf    die    Weise    dass    dieser 
Bolzen  a  (Fig.  307.  Msstb.  Vi^O 
auch   durch   einen  Schlitz  im 
Kopfe  der  Stosstange  b  geht, 
dessen  übriger  Kaum  mit  Keilen  c  ausgefuttert  wird.     Je  mehr 
man   nun   den    Bolzen    durch   Verschieben    der   Stosstange   dem 
einen  oder  dem  anderen  Ende  des  Schlitzes  nähert,  desto  gröser 
oder  kleiner  wird  der  Abstand  von  ihm  bis  zu  dem  Herdkopfe, 
desto   gröser   oder  kleiner    also   auch   die  wirksame  Länge   der 
Stosstange,  desto  näher  oder  entfernter  wird  der  Stos-  und  somit 
auch  der  Drück-Arm  der  Stosherdwelle,  desto  früher  oder  später 
wird  endlich  der  letztere  von  den  Drückköpfen  erfasst  und  somit 
der  Stos  verändert,  weil  das  Verlassen  stets  an  derselben  Stelle 
erfolgt. 

Die  Stosstange  wird  auch  wohl  ohne  Bolzen,  nur  durch 
Wangeneisen  mit  dem  Stosarme  verbunden  und  ein  Keil  c  ausser- 
halb desselben  gegen  den  Ilcrd  hin,  in  den  Schlitz  geschlagen 
(Fig.  308.  [s.  f.  S.]  Msstb.  Vi2-) 
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Fig.  308. 


Oder  die  Verbindung  erfolgt  zwar  durch  einen  Bolzen  aber 
der  Keil  c    wird   ebenfalls  nur   gegen  die  Herdseitc  hin  in  den 

Schlitz  der  Stosstange 
eingetrieben  und  hier 
durch  eine  Schraube 
mit  übergreifender 
Klammer  festgehalten 
(Fig.  309.  Längen- 
durchschnitt ,  Msstb. 
^Ii2-)  Eine  grose 
Verstellung  ist  da- 
durch natürlich  nicht 
zu  erreichen. 

Weit  gröser  ist 
die  Verstellbarkeit  und  leichter 
die  Handhabung  in  Fig.  310. 
(Msstb.  Vi  2-)  ^^^  Bolzen  a  geht 
zwar  auch  durch  einen  Schlitz 
der  Stosstange,  (der  selbst  wieder 
bis  ganz  an  deren  Ende  reichen 
kann,)    in   diesem  Schlitze   aber 


Fig.  309. 


m%>' 


Fig.  310. 


durch  einen  King  b  der  das  Ende  eines  Schraubenbolzens  c 
bildet.  Ueber  das  Ende  der  Stosstange  ist  eine  Kappe  d  gelegt 
durch  welche  der  Schraubenbolzen  hindurch  geht  und  durch 
eine  Mutter  angezogen  oder  nachgelassen  werden  kann.  Beim 
Ausschube  nimmt  sonach  der  Stosarm  durch  den  Bolzen  a  den 
Ring  b,  dadurch  den  Bolzen  c  und  die  Kappe  rf,  folglich  die  Stos- 
stange   mit;    beim   Rückfalle   des   Herdes   zieht  gegentheils    auf 


Digiti 


zedby  Google 


444  I^iG  nasse  Aufbereitung. 

dieselbe  Weise  die  ötosstange  die  Kappe  und  damit  den  6tos- 
arm  u.  s.  f.  zurück.  Durch  Anziehen  oder  Nachlassen  des 
Bolzens  c  wird  also  auch  hier  die  Stellung  des  Stosarmes  u.  s.  f. 
gegen  die  Stosherd welle,  folglich  der  Stos  selbst,  verändert. 

Fig.  311.  (Msstb.   Vi2-)  endlich  zeigt  eine  Einrichtung,  bei 
welcher    der   Ausschub    auf   die   Stosstange   a    ebenfalls    durch 

Fig.  311. 


einen  mit  Gewinden  versehenen  Bolzen  h  übergetragen  wird, 
der  durch  ein  in  Pfadeisen  gehendes  Krückeneisen  c  mit  dem 
Stosarme  verbunden  ist.  Durch  Verstellung  einer  Mutter  vor 
der  Stosstange  wird  deren  Abstand  von  dem  Arme  beliebig 
verändert. 

Eine  eigenthümliche ,  ihrem  Character  nach  sich  hier  an- 
schliessende Einrichtung,  die  in  der  neueren  Zeit  Anwendung 
gefunden  hat,  ist  auch  die:  dass  die  rückwärts  über  den  Kopf 
des  Herdes  hinausragende  Herdzunge  selbst  verstellt  werden 
kann.  Je  weiter  sie  hinausragt  desto  weiter  wird  der  Herd 
nach  vorn,  von  der  Stauch  Vorrichtung  ab  gehalten,  desto  später 
also  von  der  vorwärts  geschobenen  Stosstange  getroffen,  desto 
kleiner  wird  folglich  bei  demselben  Ausschube  der  Stosstange 
der  des  Herdes. 

Die  Zunge  a  (Taf.  XLIX.  Fig.  22.)  endigt  dabei  vorn  mit 
einer  Schraubenspindel  h  die  in  dem  vorderen  Riegel  c  durch 
eine  in  jenem  sitzende  oder  als  Hülse  damit  verbundene  Mutter  d 
verstellbar  ist. 

Besser  besteht  dieselbe  aus  einer  eisernen  Stange  a 
(Taf.  XLIX.  Fig.  23.  A,  Längendurchschnitt,  B,  vordere  An- 
sicht,) welche  unter  dem  Herde,  (ebenfalls  nicht  in  demselben,) 
in  Lagern  h  liegt  und  ist  in  diesen,  oder  wenigstens  im  vor- 
deren, mit  Schraubengewinden  versehen.  Ihre  Drehung  erfolgt 
durch  ein  Stellrad  c  am  vorderen  Ende. 
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Alle  Verstellung  des  Stoses  durch  die  Stosstange  nöthigt, 
wenn  der  Stosarm,  wie  am  gewöhnlichsten,  nach  unten  gewendet 
ist,  die  Arbeiter  ihren  Stand  auf  der  Herdbühne  zii  verlassen, 
ist  auf hältlich  und  sogar  gefahrlich ,  da  jene  leicht  in  den  Be- 
reich der  Drückköpfe  kommen. 

§.  467.  Weit  vorzüglicher  lässt  sich  bei  gehöriger  Ein- 
richtung die  Veränderung  des  ötoses  durch  die  der  Länge  des 
Drückarmes  bewirken. 

Diese  mit  Wiukclhebeln  verbundenen  sind  es  die  man 
bei  dem  sächsischen  Bergbaue  vorzugsweise  mit  dem  Namen: 
Drückelzoug  belegt. 

Eine  der  einfachsten  Vorrichtungen  ist  die  Taf.  XLIX. 
Fig.  24.  dargestellte,  bei  welcher  auf  dem  Ende  des  Drück- 
armes a  eine,  durch  eine  Pressschraube  befestigte,  geschlitzte 
eiserne  Platte  h  vor-  und  rückwärts  verstellt  werden  kann.  Die 
Stellung  des  Armes  ist,  nach  dem  Obengesagten  falsch;  die  Ver- 
stellung der  Platte  von  der  Bühne  aus  unbequem. 

Von  derselben  Ai*t,  nur  fiir  eine  höhere  Lage  der  Stos- 
herdwelle  eingerichtet  ist  Taf.  XLIX.  Fig.  25.  und  Fig.  2Q, 
Auch  hier  ist  ein  prellender  Angriff  unvermeidlich,  die  Stellung 
unbequem-,  bei  Fig.  26.  wo  die  Platte  durch  einen  hölzernen 
Schieber  ersetzt  ist,  unbchülflich,  obschon  sie  die  Gnindlage  zu 
der  besten  Einrichtung:  des  Drückelzeuges,  das  ist:  die  mit  dem 
Schieber  oder  dem  Streichspane,  in  sich  schliesst. 

In  einer  mit  zwei  Zapfen  in  den  beiden  Drückelsäulen  des 
Herdgerüstes  (vgl.  §.  452.)  ruhenden  Welle,  der  Di-tickelwelle  0, 
(Taf.  XLIX.  Fig.  27.  A.  Aufriss,  B.  vordere  Ansicht,)  sitzt  der 
Stosarm  6,  —  die  Scheere,  —  in  deren  unteres  gespaltenes 
Ende  die  Stosstange  auf  die  gewöhnliche  Weise  eingelegt  ist. 
Ueber  die  Welle  hinweg  liegt,  mit  ihr  fest  verbunden,  der 
Drückarm,  der  hier  aus  dem  Schieber,  —  Streichspan,  —  c,  c' 
und  dessen  Leitung  df,  d*  besteht.  Die  Leitung  ist  durch  eine 
starke  und  breite  Schiene  d  und  zwei  darauf  befestigte  Leisten  d* 
dargestellt,  auf  und  zwischen  denen  sich  der  Schieber  auf  und 
nieder  schieben  lässt.  Letzterer  ist  —  nach  der  hier  dargestellten 
Einrichtung,  —  im  oberen  Theile  c  schmäler,  um  die  Leitung  nicht 
zu  breit  machen  zu  müssen,  und  nur  im  untersten,  von  den 
Drückköpfen  ergriffenen  Ende  c'  von  der  dazu  nöthigen  Breite, 
hier  auch  mit  einem    starken  Eisenbeschlage  e  —  dem  Streich- 
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bleche  verwahrt.     Von   der  Scheere   ist  die  Leitung  durch  eine 
Strebe  /  abgesteift. 

Der  Kopf  der  Leitung  ist  mit  einer  eisernen  Kappe  g  be- 
deckt, durch  welche  die  Stellschraube  h  hindurch  in  den  Schieber 
hinein  und  durch  eine  darin  befestigte  Mutter  geführt  ist;  wird 
dieselbe  mittels  der  Kurbel  t  gedreht,  so  zieht  sich  an  ihr,  die 
sich  an  die  Kappe  anstemmt,  der  Schieber  herauf  oder  hinab 
und  verlängert  oder  verkürzt  so  den  Druckarm.  Eisenbänder  k 
umschliessen  die  Leitung  saramt  dem  Schieber.  Manchmal  ruht 
auch  die  Leitung  sammt  Schieber  auf  einem  wirklichen  Bocke 
wie  bei  der  folgenden  Einrichtung. 

Eine  andere  ältere  Weise  den  Schieber  zu  stellen  giebt 
Taf.  XLIX.  Fig.  28.  {A.  Aufriss,  B.  hintere  Ansicht.)  Der 
Schieber  a  wird  hier  nicht  in  einer  Leitung  geführt  sondern 
ruht  frei  auf  dem  Bocke  5,  nur  durch  eine  vertiefte  Spur  oder 
auch  durch  eiserne  Klammern  auf  den  Seiten  geleitet.  Mit 
seinem  oberen,  schmäleren  Theile  a*  geht  er  durch  die  obere 
Fortsetzung  der  Scheere  c,  —  die  hier  eine  wirkliche  Scheere 
bildet,  —  und  wird  hier  von  einem  gabelartigen  Bügel  d  um- 
fasst,  der  durch  ein  Gelenk  mit  einer  starken  eisernen  Schiene  c 
—  der  Zunge,  —  verbunden  ist.  Das  untere  Ende  derselben 
stemmt  sich  in  eine  Vertiefung  in  der  Drückclwelle.  Bringt 
man  nun  den  Schieber  mittels  eines  in  dessen  Halse  befestigten 
Bolzens  /,  als  Angriff,  in  irgend  eine  Stellung  und  drückt  die 
Zunge  mit  der  durch  ein  eisernes  Band  g  gehenden  Pressschraube  h 
fest  an,  wobei  sich  der  die  Gabel  mit  dem  Halse  verbindende 
Bolzen  i  ge^^w  die  Scheere  c  legt,  so  kann  man  den  Schieber 
in  jeder  ihm  gegebenen  Stellung  festhalten.  —  Auch  fiir  diesen 
Bolzen  ist  es  zweckmäsig  die  Scheere  mit  Einkerbungen  zu 
versehen. 

Bequemer  handhabt  sich  allerdings  die  erst  beschriebene 
Vorrichtung  als  diese  ältere. 

Auf  gleiche  Weise  lassen  sich  natürlich  auch  Schlangen  mit 
verstellbaren  Schuhen  versehen,  wovon  Taf.  L.  Fig.  L  {A,  Auf- 
riss, ß.  vordere  Ansicht,)  und  Fig.  2.  Beispiele  geben  •,  der  Schuh  a 
sitzt  dabei  auch  wohl  an  eiserner  Schiene  statt  an  einem  hol-' 
zernen  Schieber,  wie  denn  in  den  gewählten  Beispielen  die 
ganzen  Schwingen  von  Eisen  sind. 

In    aolchen  Schwingen   ist  jedoch   auch   der  Character   des 
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Drückelzeuges  —  des  Winkelhebels,  —  erbalten,  wie  z.  B.  in 
Taf.  L.  Fig.  3.  wo  die  starke  Schwinge  a  in  den  Zapfen  b  auf- 
gehängt und  in  ihr  in  c  die  Stosstange  befestigt  ist,  durch  den 
Körper  der  Schwinge  jedoch  der,  übrigens  wie  gewöhnlich  ein- 
gerichtete und  stellbare  Schieber  d  hindurchgeht. 

Für  Hollen  statt  der  Drückköpfe  gab  man  die  Einrichtung 
so,  dass  der  Schieber  als  eine  gekrümmte  eiserne  Schiene  a 
(Taf.  L.  Fig  4.)  in  einer  Art  Schwinge  b  eingesetzt  und  hier 
durch  einen  Bolzen  c  in  ihrem  oberen,  dazu  gezähnten  Theile 
festgestellt  wurde,  die  auf  solche  Weise  natürlich  ungehindert 
zwischen  die  die  Rollen  tragenden  Scheiben  auf  der  Welle 
hineinragen  konnte. 

Eine  gewisse  Verwandtschaft  damit  hat  die,  übrigens  in  den 
Verhältnissen  ihrer  Armlängen  unzweckmäsige  Weise  Taf.  L. 
Fig.  5.  bei  der  mit  der  Schwinge  a  eine  gekrümmte,  starke 
eiserne  Schiene  durch  ein  Gelenk  in  c  verbunden  ist.  Durch 
einen  sie  und  die  Schwinge  umschliessenden  Schlossring  d  mit 
Pressschraube  e  kann  die  Schiene  zurückgehalten  oder  nach- 
gelassen und  so  der  Stos  verkleinert  oder  vergrösert  werden, 
während  ein  Keil  /  sie  beim  Angriffe  nicht  zurückweichen  lässt. 

Als  eine,  sehr  eigenthümliche  Weise  den  Stos  zu  vorändern 
ist  endlich  auch  die  angewendet  worden;  an  dem  Angriffspunkte 
des  Drückarmes  eine  Anzahl  starker  Leder  Scheiben  durch  eine 
Schraube  zu  befestigen,  mit  deren  Anzahl  die  Größe  des  Stoses 
zu-  und  abnimmt. 

§.  468.  Der  freie  Rückfall  des  Herdes  wird  durch  das  zu 
überwindende  Gewicht  und  die  Reibung  des  Drückelzeuges  mit 
Stosstange,  ja  schon  gewöhnlicher  Schwingen  nicht  wenig  ver- 
zögert. Um  ihn  nun  möglichst  unbehindert  erfolgen  zu  lassen 
sind  Gegengewichte  nicht  unzweckmäsig,  die  jene  Theile  selbst- 
ständig zurückziehen;  so  z.  B.  Gewichtkasten  a  (Taf.  L.  Fig.  6.) 
die  an  Ketten  b  hängen  deren  anderes  Ende  so  auf  der  Drückel- 
welle befestigt  ist,  dass  sie  beim  Ausschube  des  Herdes  erhoben 
werden,  beim  Rückgange  frei  niederfallen.  Besser  sind  noch 
Gewichte  an  Ketten,  welche  an  dem  Stosärriie  so  befestigt  sind 
dass  sie  im  Zustande  der  Ruhe  gar  keinen  Zug  ausüben  und 
erst  durch  den  Ausschub  des  Armes  in  eine  Stellung  ge- 
bracht werden,  in  der  sie  ihn  zurückzuziehen  streben,  (Taf.  L. 
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Fig.  3.)  wo  sich  die  das  Gewicht  e  tragende  Kette  /  beim  Aus- 
schuhe  über  die  Rolle  g  legt. 

Eine  Unterstützung  anderer  Art  welche  stehenden  Schwin- 
gen gegeben  werden  kann  um  sie  ohne  Behinderung  der  Be- 
wegung   aufrecht    zu    erhalten,    sind    kleine  Gewichtbalanciers ; 

(Taf.  L.  Fig.  7.) 

§.  46il.  Von  einer  und  derselben  Welle  aus  können  wohl 
Stosherde  nach  entgegengesetzten  Seiten  in  Bewegung  gesetzt 
werden,  wie  davon  schon  im  Bisherigen  Heispiele  gegeben  wor- 
den sind;  derselbe  Drückkopf  wirkt  dann  in  der  einen  Hälfte 
des  durchlaufenen  Kreisi»»  abwärts  gehend,  in  der  anderen  auf- 
wärts, llnvortheilhaft  ist  es  hingegen,  die  Bewegung  auf  eine 
grösere  Entfernung  nach  den  Herden  durch  Gestänge,  Schwin- 
gen u.  dergl,  fortzupflanzen,  wodurch  natürlich  schon  die  üm- 
triebskraft  sehr  versplittert,  der  freie  Kückfall  der  Herde  aber 
verhindert  wird,  zudem  die  Gestänge  auch  durch  die  Hin-  und 
Her-Bewegung  bald  Flucht  und  todten  Gang  bekommen.  Bei- 
spiele davon  zeigen  Taf.  L,  Fig.  8  bis  i:?. 

Meistens  geschieht  es  um  eine  ungünstige  —  freilich  oft 
eben  willkührlich  getroffene,  —  Stellung  der  Unitrieb.smaschine 
und  der  Herde  zu  übertragen,  gi-östeutheils  aber  ohne  dringende 
Noth wendigkeit.  Einrichtungen  solcher  Art  weisen  immer  auf 
Fehler  in  der  Anlage,  manchmal  auf  Hang  nach  Künsteleien  hin. 

(lieber  dergl.  mittelbare  üebertragungen  vgl.  u.  A.  Rusaegger^ 
S.  106  u.  ff.) 

Es  sind  Fälle  vorgekommen  in  denen  die  Uebertragiing  durch  äO  bis 
40Fu8  lange  Gestfinge.  sammt  der  Zugabe  der  nöthtgen  Kreuze,  Schwingen  o.  s.  f. 
auf-  und  absteigend  geschah,  etwa  um  von  einer  karten  Stosherdwelle  ans 
eine  grösere  Anzahl  von  Herden  in  Bewegung  zn  setzen,  wodurch  das  (ilanze 
den  Character  einer  grosartigen  Claviatur  hekam! 

§.  470.  Der  mechanische  Halbmesser  der  Stosherd- 
wolle,  in  welchem  der  Angriff  der  Drückköpfe  erfolgt,  wird  fiir 
nach  der  Evolvente  geformte  Köpfe  nach  derselben  Formel  zu 
ermitteln  sein,  wie  für  die  Pochwerks -Heblinge  in  §.  123.  nur 
dass  für  den  Ilub  *  k  der  vom  Angriffspunkte  des  Druckarmes 
zu  durchlaufende  Bogen  w  zu  setzen,  und  die  Höhe  zn  be- 
stimmen ist,  von  welcher  der  Herd  zurückfallt.  Diese  Höbe 
mit  h*  bezeichnet,  würde 
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I.    r  = 


•^(2 g^-  1/ sein,    wo    wie  früher,    e   die 

Hübigkeit,  n  die  Umgangszahl  der  Welle  (pro  min.),  g  die  Be- 
schleunigungszahl der  Schwere,  x  der  Coefficient  ist,  der  die  Ver- 
zögerung des  nicht  ganz  freien  Eückfalles  bezeichnet. 

Die  Gröse  des  Stoses  muss  aber  auf  den  Drückarm  redu- 
cirt  werden.  Als  Höhe  h'  ist  diejenige  anzunehmen  auf  welche 
der  Herd  durch  den  Ansschub,  mit  Einschluss  der  Spannung 
erhoben  wird. 

Bezeichnet  a  die  Spannung,  w  den  Stos,  C  die  Länge  der 

Spannketten,    -  =  sin  a, =  sin  ß,  so  ist  h*  =  cos  a  —  cos  ß, 

l  T 

Bei  schnellem  Gange  und  grosem  Stose  ist  femer  zu  be- 
rücksichtigen dass  der  Ausschub  gröser  als  der  ertheilte  Stos 
ausfällt;  diess  und  die  Behinderung  im  freiisn  Eückfalle  lässt 
den  Coefficienten  x  auf  2  setzen. 

II.  Eine  andere  Formel  ist  in  dem  Kalender  und  Jahr- 
buche filr  den  sächs.  Berg-  u.  Hütt.-Mann,  Jgg.  1835.  S.  74. 

3  5  5 

gegeben ,  wo  r  =  -—  t/;  .  -j  e ,   worin  ---    den    Coefficienten    ar, 

2.  TT 

—  das  Verhältniss  des  Drückarmes  zum  Stosarm  bezeichnet. 
2 

Die  Formel  I.  würde  geben  fQr 
die  Spannung  a  =»  10  Zoll,   den   Stos  6  =s  8  Zoll,   l  die  Länge  der  Spann- 
kette «  24  Zoll,  6  die  Hübigkeit  der  Welle  »3,   die  Anzahl  der  Umgfinge 
pro  min.  n  »3  14, 

Bin  a  »  ^  »  »in  24''  27'  27'',  cos  a  =  21,8175  Zoll. 

sin  ß  =  !?_+_?  =r  sin  19<>  28'  16",  cos  a  =  16,8746  Zoll," 

sonach  k*  =  21,8176—16,8746  «-  5,943  Zoll. 

Wird  nun  ebenfalls  das  Verhältniss  des  Drückarmes  zum  Stosarme  «^  3  : 2 
gesetzt,  so  ist 

3.  i.i 

r  « o     iA    o^ — ^  «  0,62643  Fus  —  7,377  Zoll. 

^^^^3.14.2        A    2.6,948 

80  ^12.  34,3308 

Nach  Formel  11  aber  wttrde  sein 

1    8    A     3 
r  -  2        '  4  '        =  0,69669  Fus  =  7,1603  Zoll, 

2  .  12  .  sr 
oder  wenn  darin  x  ebenfalls  «»  2  gesetst  wird 

Gätuchmannt  Bergbankunst.   XII.    2.  29 
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2  •  ®  ■  ^  •  ^  ^  0,94617  Fu8  «  11,354  Zoll. 


2« 

Soll  aber  der  Herd  Zeit  haben,  nach  jedem  Rückfalle  wieder- 
holt abzuprallen,  so  muss  natürlich  der  Halbmesser  des  Kreises 
in  demselben  Mase  vergrösert  werden. 

Wird  der  Drückkopf  nach  einer  Spirale  geformt,  so  kann 
man  dem  vom  Angriffspunkte  während  des  Ausschubes  zu  durch- 
laufenden Bogen  eine  beliebige  Gröse  zutheilen  und  danach  den 
Halbmesser  ermitteln. 

Bezeichnet  auch  hier  e  die  Hübigkeit,  y—l  das  Verhältniss 
des  beim  Anheben  durchlaufenen  Bogens  zu  dem  während  des 
Niederfalles  durchlaufenen,  ä'  wie  in  I.  die  Höhe  des  Rückfalles 
des  Herdes,  so  ist 


'^Vt 


27t 

Die  Zahlen  wie  in  dem  Beispiele  I.  angenommen,  d.  h.  o?  »s  2. 
h'  =  6,943  Zoll,  ferner  y  =  4 ,  e  «=  3,  giebt  diess 

r  =  8  .  4  .  2  .  Y-^l^^^  =  0,64947  Fu.  =  6,698  Zoll. 

Wird  die  Stosstange  unmittelbar  bewegt,  so  fallt  natürlich  das  Ter> 
h&ltnis  des  Drückarmes  zum  Stosarme  aus. 

§.  471.  Die  Einschlämm-  und  Aufgebe-Vorrichtun- 
gen  für  den  Stosherd  sind  von  denen  für  andere  Herde  (s.  diese 
§.  406.  407.  Bd.  H.  S.  300  u.  if.)  nicht  nothwendig  verschieden. 
Natürlich  wird,  wenigstens  bei  den  gröseren,  eigentlichen  Stos- 
herden  nicht  mit  der  Hand  eingeschlämmt  und  aufgegeben,  weil 
längere  Zeit,  in  gleicher  Weise  und  zwar  mechanisch  fortgear- 
beitet wird.  Die  gewöhnlichste  Vorrichtung  ist  daher  die  eines 
Mehlkastens  sammt  Zubehör  und  Stelltafel;  ftir  zähe  Schlämme 
mit  Quirlen  und  anderen  Ein  schlämm  Vorrichtungen    ausgerüstet. 

Hier  und  da,  so  z.  B.  auf  dem  Oberharze,  lässt  man  auch 
bei  Stosherden  die  hellen  Wasser  unter  der  Stelltafel  hervor- 
treten, besonders  dann  wenn  gleich  aus  dem  Pochtroge  durch 
Spitzgerinne,  Spitztrichter  u.  dergl.  aufgetragen  wird.  Ehie 
ebenfalls  dort  vorkommende  Einrichtung  ist  die  zweier  Systeme 
von  Stellklötzchen,  neben  einander  —  also  doppeltes  Aufgeben, 
—  auf  derselben  Stelltafel  und  für  einen  Herd. 

Bei   den   in   §.  407.    beschriebenen,   verschiedenen  mecha- 
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nischen  Vorrichtungen  zur  lieguHrung  des  Aufgebens  welche  in 
den  letzten  Jahrzehnden  ersonnen  wurden,  hat  man  vorzugs- 
weise Stosherde  und  überhaupt  mechanisch  bewegte  Herde  im 
Auge  gehabt;  Trondel  und  Sachsel,  zu  den  ältesten  derselben, 
und  weit  früheren  gehörig,  gingen  zunächst  von  den  kärnthner 
und  salzburger  Herden  aus. 

Die  Zuführung  unmittelbar  aus  Spitzkästen  lässt  häufig  den 
schon  früher  bezeichneten  Mangel  empfinden,  dass  die  Trübe  zu 
dünn  aufgetragen  wird,  daher  die  Herde  längere  Zeit  arbeiten 
müssen  bis  sie  gefiillt  sind,  wodurch  der  Unterhaltungs-  und 
der  Kraft-Aufwand  fiir  Verarbeitung  einer  gewissen  Menge  von 
Vorrath  gröser  wird. 

Die,  natürlich  von  dem  Herde  abgesonderte,  festliegende 
Stelltafel  muss  mit  ihrem  unteren  Bande  so  weit  vorliegen,  dass 
der  Kopf  des  Herdes  auch  bei  dem  weitesten  Ausschube  nicht 
darunter  hervortritt,  weil  sonst  die  in  diesem  Augenblicke  herab- 
laufende Trübe,  hinter  dem  Herde,  mindestens  nicht  auf  den 
Hals  niederfallen  würde.  Ferner  dass  der  Herd  nicht  zu  tief 
unter  dem  Bande  liegt,  damit  nicht  die  Trübe  zu  hoch  herab- 
fällt und  an  der  Stirn  Vertiefungen  auswäscht,  aber  auch  tief 
genug  dass  er,  auch  bei  einiger  Erhebung  des  Kopfes  nicht  an 
die  Stelltafel  anstreift. 

Um  die  Trübe  bei  stärkerem  Aufgeben  nicht  zu  weit  vor-* 
schiessen  zu  lassen  hat  man  hier  und  da  auch  Tropfleisten, 
wie  bei  Schiämragräben  angebracht  (Taf.  L.  Fig.  14.)  ja  auch 
wohl  concave  Leitbleche,  durch  welche  die  Trübe,  auch  bei 
kleinem  Ausschube  des  Herdes  möglichst  weit  riickwärts  ge- 
führt wird.     (^Taf.  L.  Fig.  15.) 

§.  472.  Vor  dem  unteren  Ende  des  Herdes  liegt,  wie 
schon  früher  bemerkt,  das  Herdfluthgerinne  (Taf.  L.  Fig.  16.) 
und  jenseits  desselben,  ein  Unterfass,  oder  besser  vor  diesem 
noch  ein  zweites. 

Damit  auch  die  beim  Bückgange  des  Herdes  abgeschüttete 
Pluth  gehörig  in  das  Gerinne  gelangt,  hat  hier  die  Sohle  unter 
dem  Herde  starken  Fall;  um  aber  auch  gegentheils  bei  Herden 
mit  starkem  Stose,  —  bei  Bösch-Herden,  —  das  beim  weitesten 
Ausschube  Abgeschüttete  nicht  über  das  Gerinne  hinauswerfen 
zu  lassen,  wird  dann  jenseits  ein  Sprützbrett  a  (Taf.  L.  Fig.  16.) 
durch   zwei  Fttse  b   unterstützt,    aufgestellt.     In   manchen   Auf- 
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bereitungen  ist  übrigens  auch  an  dem  untersten  Rande  des 
Herdes  eine  gekrämmte  Blechscbiene  c  befestigt,  damit  sich,  be- 
sonders bei  schwachem  Stose,  wesentlich  aber  auch  beim  Rück- 
falle des  Herdes,  die  Trübe  nicht  an  der  Unterfläche  der  Diehlung 
rückwärts  zieht. 

Zwei  Unterfässer  —  Sümpfe,  —  statt  eines  einzigen  sind 
besonders  dann  zweckmäsig  wenn  während  des  längeren  Fort- 
arbeitens,  der  Abschwung  immer  reicher  wird,  so  dass  es  nicht 
taugt  ihn  in  einem  und  demselben  Unterfasse  mit  dem  anfäng- 
lichen aufzufangen. 

Die  ersten  Stosherde  in  Freiberg  hatten  sogar  drei  UnterfKsser. 

Für  gewöhnlich  sind  natürlich  diese  UnterfHsser  bedeckt; 
geöffnet  bildet  der  umgewendete  Deckel  durch  zwei  Seitenleisten 
ein  flaches  Oerinne  welches  den  Abschwung  in  das  geöffnete 
Unterfass  fühi-t. 

Die  aus  den  geföUten  Unterfässern  überfliessendo  Trübe 
geht  in  das  Herdfluth  -  Gerinne ,  wenn  sie  noch  haltig  ist  wohl 
auch  in  besondere  Sümpfe. 

§.  473.  Besondere  und  andere  Gezähe  als  die  in  §,  408. 
beschiiebenen,  auf  Herden  überhaupt  angewendeten  kommen  bei 
der  Stosherd arbeit  nicht  in  Anwendung,  sogar  von  jenen  nur 
wenige:  kurzgestielte  Kratzen  zum  Abziehen  des  reingestosenen 
Vorrathes,  zum  Reinigen  der  Mehlkästen,  der  Stelltafeln,  Schau- 
feln und  Besen,  —  zum  Abwaschen  der  Herde,  —  höchstens 
noch  langgestielter  Kisten  wenn  etwa  auf  dem  Herde  auch  mit 
der  Hand  gearbeitet  wird;  (s.  §.  474.)  Um  in  diesem  Falle, 
wenn  der  Herd  so  breit  und  lang  ist,  dass  sich  nicht  gut  von 
der  Seite  oder  von  unten  arbeiten  lässt,  die  Arbeiter  nicht  auf 
denselben  treten  zu  lassen,  —  was  bei  ihm  noch  viel  nach- 
theiliger sein  würde  als  auf  liegenden,  —  hat  man  wohl,  (so  bei 
belgischen     Aufbereitungen,)    verlegbare    schmale    Brücken    a 

Fi     312  ^'^'*^-  ^-  ^^^^'  ^^'^  ^^®  *"^  höheren  Längen- 

c  schwellen  b    auf  beiden  Seiten    des  Herdes 

ruhen,  angebracht,    auf  denen  der  Aj-beiter 
steht. 

Noch  unbehinderter,  aber  viel  Uebung 
auf  dem  Stosherde  verlangend,  ist  das  Ar- 
beiten mit  den  Bd.  II.  S.  324.  beschriebenen  Stöckchenschuhen. 
(Fig.  312.) 
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Die  Arbeit  auf  dem  Btosherde. 

§.  474.  Wie  schon  in  §,  448.  gesagt  worden,  erfolgt  die 
Absonderung  auf  dem  Stosherde 

1.  zufolge  des  Falles  desselben,  welcher,  wie  bei  jedem  an- 
deren Herde,  die  Trübe  mit  einer  gewissen  Geschwindig- 
keit darüber  hinabströmeu,  und  während  dessen  die  schwe- 
reren Theilchen  darauf  zuerst  absetzen,  die  leichteren  aber 
weiter  hinabgehen,  beziehendlich  ganz  abschütten  lässt; 

2.  durch  den  Ausschub  welcher  dieses  Fortschieben  und  Ab- 
schütten unterstützt ; 

3.  durch  den  Eückfall  gegen  die  ötauchvorrichtung,  durch  den 
die  schweren  Theile  auf  dem  Herde  befestigt,  ja  sogar 
aufwärts  gerückt  werden.  Dieser  Anprall,  das  plötzliche 
Aufhalten  des  Rückfalles  des  Herdes  in  seiner  grösten 
Geschwindigkeit,  wird  zugleich  eine  Fluthwelle  erzeugen 
die,  zurückströmend,  ebenfalls  wieder  das  Hiuabschwemmen 
des  Leichteren  befördert;  andererseits  wird  der  Herd,  wenn 
er  in  richtiger  Weise  oben  an  kürzeren  Ketten  aufgehängt 
ist  als  unten,  im  Augenblicke  des  weitesten  Ausschubes 
den  grösten  Fall  haben  und  desshalb  am  stärksten  ab- 
schütten. 

Nach  dieser  Theon«  würde  zu  einer  vollständigen  Wirkung 
gehören,  dass.  der  Ausschub  mit  solcher  Geschwindigkeit  beginne, 
dass  die  schwereren  Theile  wegen  ihres  gröseren  Beharrungs- 
vermögens dieser  Vorwärtsbewegung  nicht  sogleich  folgen  können, 
80  dass  der  Herd  unter  ihnen  hinweggeht,  diese  ohnehin  all- 
mählich an  Geschwindigkeit  abnehmende  Vorbewegung  aber  in 
•dem  Augenblicke  aufhört,  in  welchem  sich  jene  niedersetzen, 
so  dass  sie  die  nun  mit  Null  beginnende  Rückwärtsbewegung 
gleich  mit  annehmen. 

Durch  den  endlichen  Anfall  des  Herdes  wird  gegentheils 
dieser  in  seiner  Bewegung  plötzlich  gehemmt,  während  jene 
Massen  ihren  Weg  mit  voller  Endgeschwindigkeit  und  dem  der- 
selben zugehörigen  Beharrungsvermögen  fortzusetzen  streben. 

Je  schneller  und  weiter  der  Ausschub  erfolgt,  desto  deut- 
licher tritt  dieser  Vorgang  auf,  weil  dann  der  Herd  noch  über 
das  Mas  des  ihm  vom  Drückkopfe  ertheilten  Stoses  hinausfliegt. 

Bei  schnell  beginnendem  Ausschube  wird  übrigens  auch  die 
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über  den  Herd  herabfliessende  Trübe  auf  einen  Augenblick  zum 
Stillstande  kommen  und  während  desselben  die  in  ihr  enthaltenen 
Mineraltheile  Zeit  geben  sich  niederzuschlagen;  andererseits  wird 
die  beim  Anpralle  an  die  Stauchvorrichtung  ihren  Weg  weiter 
aufwärts  foi*tsetzende  und  dann  wieder  zurückkehrende,  —  bei 
steil  aufsteigender  Stirn  sich  überstürzende,  —  Welle,  wie  schon 
erwähnt  das  Fortschwemmen  der  leichteren  Theile  unterstützen. 

Gegen  diese  Theorie  wird  wohl  eingewendet:  dass,  da  sämmtliche  Mi- 
neraltheile mit  dem  Herde  zugleich  ausgeschoben  würden,  die  schwereren, 
in  Folge  ihres  göseren  Momentes  gerade  weiter  hinabgeführt  werden  müssten 
als  die  leichteren.  Dagegen  würde  das  grösere  Gewicht  dieser  Theile  und 
die  daraus  entstehende  grösere  Reibung,  zumal  auf  einer  schon  begonnenen 
Schlichunterlage,  auch  einen  stärkeren  Stos  verlangen,  bei  diesem  stärkeren 
Stose  aber  wieder  gerade  das  Gegentbeil  des  im  Einwurfe  Vorausgesetzten 
eintreten. 

Als  Zweck  des  Anstoses  wird  von  Jenen  auch  nur  der  bezeichnet:  den 
auf  dem  Herde  niedergeschlagenen  Schlich  dichter  zusammensetzen,  das  Wasser 
daraus  auspressen  zu  lassen. 

Wenn  HiUinger  in  seiner  Aufbereitung,  S.  390.  sagt:  dass  von  Mehl 
welches  in  der  Mitte  der  Herdlänge  aufgestreut  würde,  die  Erztheile  sich  an 
Ort  und  Stelle  ausschieden,  so  mag  dies  fiir  gewisse  Verhältnisse:  leichte 
Vorräthe,  von  wenig  Moment,  schwachen  Stos,  dagegen  grose  Neigung  des 
Herdes,  —  wohl  gelten,  nicht  aber  für  die  entgegengesetzten  Umstände;  übri> 
gens  ist  nicht  ausser  Acht  zu  lassen ,  dass  die  Wirkung  des  Anpralles  auf 
den  Herd  von  oben  nach  unten  immer  mehr  abnimmt,  daher  in  der  Mitte 
der  Länge  weit  schwächer  ist  als  an  der  Stirn. 

Je  schwächer  der  Stos,  je  geringer  die  Geschwindigkeit  des 
Ausschubes,  desto  mehr  verschwindet  der  auf  ihn  fallende  Theil 
der  Sonderung*  und  bleibt  nur  der  beim  Kückfalle  übrig;  das 
Hinaufrücken  des  Schwereren  beim  Anpralle  aber  hängt  natür- 
lich von  der  Stäi'ke  desselben,  somit  von  der  Weite  des  Aus- 
schubes, dem  Mase  der  Erhebung  des  Herdes,  also  der  Spannung, 
und  damit  dem  Momente  des  Anpralles,  ferner  aber  von  dem 
Grade  der  Neigung  der  Herdfläche  ^  somit  der  nach  rückwärts 
zu  überwindenden  Steigung  ab;  je  schwächer  also  Stos  und 
Spannung,  je  stärker  die  Steigung  ist,  desto  weniger  wird  na- 
türlich ein  Hinaufrücken  eintreten  können;  ein  Bestreben  dazu 
wird  aber  stets  vorhanden  sein. 

Um  gut  zu  arbeiten  darf  der  Herd  nicht  windfltigelig  sein, 
muss  vielmehr  in  jedem  rechtwinklich  auf  seine  Länge  genom- 
menen Querschnitte  eine  söhlige  Linie  geben ;  er  muss  dicht  und 
fest  zusammengearbeitet  und  nicht  zu  leicht  sein;  besonders  der 
Herdkopf  aus  gesundem  Holze  bestehen.  Stauchklotz,  Stauch- 
keil  und   überhaupt   das   ganze  Herdgerüst  sollen   fest   und  un- 
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beweglich  sein;  (sobald  in  diesen  Theilen  Wandelbarkeit  ein- 
tritt, arbeitet  auch  der  Herd  schlechter  und  weniger.)  Ferner 
mnss  der  Herd  auf  beiden  Seiten  gleiches  Gewicht  und  gleich- 
mäsige  Spannung  haben ;  von  der  Stosstange  genau  in  der 
Mitte  der  Breite  ausgeschoben  und  eben  dort  von  dem  Stauch- 
keil oder  dergl.  aufgefangen  werden;  fehlt  es  in  diesen  drei 
Bedingungen,  so  flattert  er,  bewegt  sich  nicht  in  gerader  Linie. 

Der  Stos  muss  hart,  daher  das  Stosblech  scharf  an- 
gezogen sein. 

§.  475.  Als  eine  wesentliche  Bedingung  des  guten  Er- 
folges der  Stosherdarbeit  ist  die  zu  bezeichnen  dass  die  Con- 
centration  allmählich,  durch,  so  weit  nöthig  mehrmalige  Wieder- 
holung des  Verfahrens  zu  erfolgen  hat;  natürlich  nur  in  dem 
Mase  als  die  Zusammensetzung  des  zu  verwaschenden  Vorrathes 
und  die  Schwierigkeit  die  einzelnen  Gemengtheile  von  einander 
zu  sondern,  es  verlangen.  Die  Verhältnisse  sind  demnach  die- 
selben wie  bei  den  liegenden  Herden^  nur  dass  bei  diesen  die 
Verhältnisse  einfacher  sind,  in  jedem  Augenblicke  mit  der  Hand- 
arbeit nachgeholfen  werden  kann,  was  hier  nur  sehr  wenig 
th  unlieb  ist. 

So  richtig  es  daher  im  Allgemeinen  ist,  einen  Von*ath  nicht 
unnöthig  mehreren  Auf  bereitungsarbeiten,  oder  mehreren  Wieder- 
holungen derselben  zu  unterweifen,  so  wenig  lassen  sich  die 
Grenzen  dieser  Noth wendigkeit  gerade  bei  ^er  Stosherdarbeit 
stecken,  wenn  man  sich  nicht  durch  Uebereile  einem  weit  gröseren 
Verluste  aussetzen  will. 

Es  ist  nicht  zu  Terkenoen  dass,  wie  schon  früher  bemerkt  worden,  bei 
mehrerem  Bergbane,  bei  welchem  es  auch  durch  wiederholte  Versuche  nicht 
gelang^  die  Stosherdarbeit  mit  Vortheil  einzuführen,  diess  daran  lag:  dass 
man  nur  danach  trachtete  in  kürzester  Zeit  recht  grose  Mengen  zu  ver- 
arbeiten, wobei  natürlich  der  Vorrath  zu  scharf  angegriffen  werden  musste; 
auch  wenn  man  richtig,  mit  besonnenem  l^Iashalten  arbeitet,  wird  desshalb 
die  Leistung  immer  noch  eine  mehrfach  grösere  bleiben  als  auf  liegenden 
Herden. 

Im  Speciellen  ist  das  Verfahren  folgendes: 

Schon  ehe  der  Herd  in  Gang  gesetzt  wird  hat  man  die 
Trübe  sich  über*  denselben  verbreiten  zu  lassen ,  so  lange  bis 
sie  beginnen  will  unten  von  ihm  abzulaufen,  weil  viel  darauf 
ankommt,  dass  gleich  anfangs  eine  gleichmäsige  Verbreitung 
derselben  über  die  Herdfläche  eingeleitet  wird,    wozu  man  hier 
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noch  leichter  nachhelfen  kann ,  insbesondere  es  sich  dabei  so- 
gleich beraerklich  macht  ob  der  Herd  die  richtige  Lage  hat, 
nicht  -windfläglieh  hängt  oder  dergl. 

Man  bestreut  dazu  wohl  auch  den  Herd,  namentlich  bei 
röschem,  sandigen  Mehle,  mit  einer  Lage  trockenem,  —  un- 
eingesümpften ,  —  Vorrathe,  welche  die  gleichförmige  Vorbe- 
reitung der  Trübe  auf  dem  Herde  befördern ,  erstere  gewisser- 
masen,  —  besonders  bei  starkem  Ausschube,  —  hesser  haften 
lassen  soll. 

Je  röscher  und  mehliger  der  Vorrath,  je  mehr  desshalb  durch 
das  Ein  schlämm  Wasser  davon  aus  dem  Mehl  kästen  fortgeiiihrt 
wird,  desto  nothwendiger  wird  eine  Verdünnung  durch  helle 
"Wasser;  je  zäher  und  consistenter  hingegen  jener,  vollends  wenn 
er  etwa  nach  dem  Ausschlagen  aus  der  Meblftihrung  halb  trocken 
geworden  ist,  desto  mehr  muss  wohl  seine  Auflösung  durch  An- 
wendung von  Eührwerken  und  anderen  Einschlämmvomchtungen 
unterstützt  werden. 

Hiernach  ist  der  gewöhnliche  Vorgang  der,  dass  dem  rösche- 
ren Vorrathe,  aus  den  ersten  MehlfUhrungsgefässen,  die  meisten 
hellen  Wasser  zur  Verdünnung  beigegeben  werden,  deren  Ver- 
hältniss  allmählich  abnimmt  bis  sie  ganz  verschwinden;  hierauf 
einige  Sätze  weder  mit  Verdünnung  noch  mit  Unterstützung 
des  Einschlämmens  folgen ,  und  endlich  für  die  letzten  Gräben 
und  Sümpfe  Rührwerke  in  Thätigkeit  treten.  Da  wo  aus  Spitz- 
kästen ,  Spitztrichtern  u.  dergl. ,  oder  aus  grosen  Behältern  fiir 
mehrere  Herde  zusammen  aufgetragen  wird,  fallt  natürlich  beides 
für  die  einzelnen  Herde  weg. 

Das  Aufgeben  auf  den  Herd  muss  natürlich  während  der 
ganzen  Arbeit  in  gleicher  Menge,  auch  auf  die  ganze  Breite 
gleichmäsig  erfolgen.  Für  letzteres  sind  die  Stellklötzchen,  der 
Monge  und  Vertheilung  entsprechend  richtig  einzustellen,  Stell- 
tafel und  Mehlsiebe  rein  zu  halten  u.  s.  f.  und  zwar  Alles  diese« 
um  so  mehr,  als  übrigens  wenig  Veranlassung  und  Gelegenheit 
ist  durch  Handarbeit  bei  dem  Herde  nachzuhelfen. 

Grobe  Körner  stören  auf  Stosherden  die  Arbeit  noch  weit 
mehr  als  auf  liegenden,  mögen  sie  auf  ihnen  sitzen  bleiben  und 
Buckel  veranlassen,  oder,  —  wie  noch  gewöhnlicher,  —  darüber 
hinwegrollen  und  Furchen  bilden.  Um  so  sorgfiiltiger  sind 
solche  durch  die  Siebe  abzuhalten,  deren  Feinheit  der  des  Vor- 
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rathes  entsprechen  muss.  Das  erste  Verwaschen  aus  dem  Rohen 
braucht  daher  sogar  doppelte  Siebe;  ein  oberes,  weiteres  ftir 
Späne,  Strohhalme  u.  dergl.  die  aus  der  Mehlftlhrung  mit  hinein- 
gekommen sind;  ein  unteres  ftlr  die  Körner;  bei  den  weiteren 
Anreicherungsarbeiten  kann  natürlich  das  erstere  wegfallen. 

Der  Fall  des  Herdes  kann  desto  gröser  gegeben  werden, 
je  leichter  sich  die  haltigen  l'heile,  ihrer  Beschaffenheit  nach, 
von  den  unhaltigen  sondern;  ist  er  zu  gros,  so  geht  zu  viel 
von  den  ersteren  über  den  Herd  hinab ;  ist  er  zu  klein  so  bleiben 
zu  viel  Berge  darauf  liegen,  und  schreitet  die  Reinigung  zu 
langsam  vorwärts;  röschere  Vorräthe  bekommen  desshalb  mehr 
Fall  als  zähere,  schlammigere.  Bei  den  zähesten  Sumpf- 
Schlämmen  wird  der  Fall  fast  verschwindend,  ja  der  Herd 
hängt  im  Zustande  der  Ruhe  sogar  rückwärts  und  gelangt 
höchstens  beim  Ausschube,  hinten  erhoben,  in  eine  söhlige  Lage. 
Den  Herd  auch  beim  letzten  Reinstosen,  selbst  röscher  Von-äthe, 
rückwärts  zu  hängen  gehört  mehr  der  Sichertrogsarbeit  zu 
(s.  §.  480.) 

Bei  fortschreitender  Reinigung,  beim  Stosen  in  das  Unter- 
fass ,  kann  eigentlich  der  Fall  ohne  Nachtheil  gröser  werden 
weil  man  mit  zunehmender  Concentration  des  Nutzbaren,  den 
Yorrath  eigentlich  stärker  angreifen  kann ;  bei  sich  schwer  son- 
dernden Oemengtheilen  hingegen ,  z.  B.  fein  eingesprengten, 
specifisch  leichten  z.  B.  Silber -Erzen  verringert  man  ihn,  weil 
dort  der  Verlust  an  Masse  ein  gröserer  an  Werth  wird. 

£ben  so  ist  die  Spannung  eigentlich  nach  Masgabe  der 
Komgröbe  und  des  Unterschiedes  des  specifischen  Gewichtes 
des  Hakigen  und  Tauben,  überhaupt  nach  der  Leichtigkeit  der 
Sonderung  zu  bestimmen,  daher  rösche  sandige  Vorräthe  mit 
schweren  firzarten  mehr  Spannung  gestatten  und  erfordern  als 
feinkörnige  oder  gar  schlammige. 

Schroll,  (Beitr.  §.  317  u.  ff.)  und  Busaegger  (Aufbcr.  S.  183.)  schreiben, 
dem  gerade  entgegengesetzt,  vor  dass  die  Spannung  desto  stärker  gegeben 
werden  solle,  je  mehr  Cobäsion  die  Theile  der  Trübe  unter  einander  hätten, 
„damit  der  Herd  nach  jedem  Ausschube  mehrere  Male  abschütten  könne"; 
demnach  die  Mohlherde  —  (Röschherde.)  —  die  kleinste,  Feinschlämmberde 
die  gröste  Spnnnung  bekommen  sollten. 

Nachdem  der  Herd  auf  diese  Weise  gestellt  ist,  so  wird 
er  angelassen,  —  in  Bewegung  gesetzt. 

Die  Gröse,  Anzahl  iind  Folge  der  StÖse  hängen  na- 
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türlich  eben  so  wie  der  Fall  des  Herdes  vou  der  Beschaffenheit 
des  Vorrathes  ab.  Je  gröser  das  specifische  und  absolute  Ge- 
wicht des  Nutzbaren  darin,  je  verschiedener  dasselbe  von  dem 
des  Unhaltigen,  je  leichter  sich,  dem  Allen  zufolge,  die  Oemeng- 
theile  von  einander  sondern,  desto  stärker  kann  der  Stos,  ja 
sogar  desto  gröser  cfie  Anzahl  der  Stöse  in  einer  gewissen  Zeit 
gegeben  werden,  um  ohne  unverhältnissmäsig  grosen  Verlust 
schnell  zu  arbeiten ;  je  zäher,  lettiger  und  feinkörniger  hingegen 
der  Vorrath,  desto  kleiner  die  Anzahl  und  Gröse  der  Stöse. 
Bei  weiterem  Bein  igen  desselben  Vorrathes  durch  wiederholtes 
Arbeiten  darf  eigentlich  der  Stos  gröser  werden  als  beim  Ver- 
waschen aus  dem  Hohen,  sofern  nicht  die  mehrb^ei ebneten  Um- 
stände der  Art  sind,  dass  man  gerade  bei  zunehmender  Beinheit 
noch  vorsichtiger  arbeiten,  desshalb  eher  noch  weniger  Stos 
geben  muss,  um  sich  nicht  zu  grosem  Verluste  auszusetzen. 
Andererseits  darf  ein  absolut  armes  Haufwerk  unter  sonst  gleichen 
Umständen  stärker  angegriffen  werden,  weil  bei  ihm  der  Verlust 
ein  geringerer  ist  und  es  nicht  lohnen  würde  ein  solches  so  oft 
wiederholt  in  Arbeit  zu  nehmen. 

Von  wesentlichem  Einflüsse  ist  das  Verhältniss  der  Gröse 
des  Stoses  zu  der  Geschwindigkeit  des  Ausschubes  und  zur 
Schnelligkeit  und  Folge  der  Stöse  auf  einander.  Je  gröser  der 
Stos  desto  mehr  Zeit  braucht  der  Herd  zum  Ausschube  und 
Rückfalle,  desto  weniger  Stöse  können  daher  in  einer  gewissen 
Zeit  dem  Herde  ertheilt  werden ;  je  schneller  dabei  der  Stos  er- 
folgt, der  Herd  angegriffen,  je  mehr  er  überhaupt  durch  Stos 
als  durch  Druck  in  Bewegung  gesetzt  wird,  desto  mehr  tiber- 
schreitet der  Ausschub  den  Stos,  weil  der  Herd  seine  Vor- 
wärtsbewegung noch  selbstständig  fortsetzt,  nachdem  der  Drtick- 
kopf  darauf  zu  wirken  aufgehört  hat;  (vgl.  §.  463.)  Erfolgt 
dagegen  die  Umdrehung  der  Welle  nicht  so  schnell  dass  einem 
Ausschube  sofort  ein  zweiter  folgt,  so  hat  natürlich  der  Herd 
Zeit  ein,  ja  mehrere  Male  wieder  abzuprallen;  (s.  oben.) 

Der  erstere  Vorgang :  starker  Stos  und  Ausschub,  in  schneller 
Folge  des  einen  auf  den  anderen,  findet  in  der  Regel  bei  röschen,  — 
dagegen  schwacher  Stos,  ohne  schnellere  Folge,  jeder  von  mehr- 
maligem Rtickpralle  gefolgt,  —  bei  zähem  Vorrathe  Anwendung. 
Bei  letzterem  Vorgange  nimmt  natürlich  die  Stärke  des  Rück- 
pralles nach  einem  Ausschube  allmählich  ab. 
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Manche  sehen  diese  Ungleichheit  der  Stärke  des  Anpralles 
für  fehlerhaft  an;  sie  dürfte  jedoch  gerade  ftir  zähe  Schlämme 
sehr  zweckmäsig  sein,  da  sie  bei  überhaupt  schwachem  und 
kurzen  Aussehube  dem  Herde  eine  mehr  zitternde,  der  Sonderung 
solcher  Vorräthe  förderliche  Bewegung  ertheilt.  Ein  Anderes 
ist  es  natürlich  auch  hier  bei  sandigem,  wenn  schon  ganz  fein- 
körnigen Vorräthe,  wie  denn  überhaupt  nicht  oft  genug  hervor- 
gehoben werden  kann,  wie  sehr  bei  der  Einrichtung  wie  bei 
der  Beurtheilung  einer  nassen  Aufbereitung,  —  vollends  des 
Herdwaschens  und  der  Vorbereitungsaibeiten  dazu,  —  die  so 
überaus  grosen  Verschiedenheiten  der  Beschaffenheit  der  Vor- 
räthe ganz  allein  masgebend  sind. 

Bei  dem  österreichischeD  Bergbaue  scheint  auch  darin  eine  entgegen- 
gesetzte Ansicht  zu  herrschen:  dass  man  zähen  Vorräthen  eine  grösere  An- 
zahl kürzerer,  schnell  aufeinanderfolgender  Stöse  giebt,  deren  jedem  nur  ein 
Abprall  folgt ;  röscheren  dagegen  weniger,  mit  längeren  Pansen  daher  wieder- 
holtem Abprallen.  So  läset  man  z.  B.  zu  Przibram  in  Böhmen  den  Herd 
auf  einen  Ausschub  6  ja  7  Mal  zurückfallen;  freilich  sind  es  leichtere  Herde 
mit  der  Prellpfoste.  —  Auch  Schroll  (a.  a.  O.  §.  347  u.  ff.)  unterscheidet 
die  Stärke  und  die  Qröse  der  StÖse,  indem  er  mit  ersterer  die  Schnellig- 
keit bezeichnet  mit  welcher  der  Herd  ausgeschoben  wird,  mit  letzterer  die 
Weite  des  Ausschubes.  Auch  nach  ihm  soll  bei  zähen  Massen  die  letztere 
zwar  kleiner,  die  erstere  jedoch  so  wie  die  Spannung,  gröser  sein,  als  bei 
röschen.  Ein  öfteres  Abprallen  möchte  somit  in  letzterem  Falle  bei  starker 
Spannung  nicht  leicht  zu  erreichen  sein. 

Wenn  eine  Wäsche  nicht  eine  grösere  Anzahl  von  Stos- 
berden  enthält,  die  an  mehrere,  von  einander  unabhängige  Wellen 
vertheilt  sind,  sondern  eine  Welle  mehrere  Herde  von  stärkerem 
und  schwächerem  Stose,  mehr  oder  weniger  Stösen,  zu  bewegen 
hat,  so  richtet  sich  die  Umlaufsgeschwindigkeit  der  Welle  nach 
dem  Bedarfe  der  Röschherde,  wenn  diese,  wie  in  Sachsen,  die 
gröste  Anzahl  verlangen  und  wird  fUr  die  mit  anhängendem 
Zähherde  eine  Ausgleichung  durch  verminderte  Anzahl  der 
Drückköpfe  —  Hübigkeit,  —  sowie  durch  Verringerung  des 
Außschubes  bewirkt. 

Während  sich  der  Herd  bedeckt  kann  wohl  der  Stos  ver- 
ringert werden  einestheils  wegen  des  mit  zunehmendem  Ge- 
wichte vermehrten  Kraflbedarfes ,  anderentheils  weil  das  zu- 
nehmende Moment  einen  geringeren  Stos  überträgt. 

Handarbeit  mit  der  Kiste  soll  eigentlich,  bei  richtiger  Be- 
handlung des  Stosberdes  nicht  nöthig  sein,  höchstens  beim 
Verwaschen   von    sehr   röschem   Vorräthe    aus    dem   Rohen    mit 
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reichlichem  Aufgeben,  starkem  Stosc,  überhaupt  starkem  Au- 
greifen des  VoiTathes,  wobei  nicht  zu  viel  Gutes  über  den 
Herd  hinab  getrieben-  wird,  und  auch  dann  nur  auf  dem  oberen 
Theile,  (vgl.  auch  Sckroll  a.  a.  0.  §.  362.)  Bei  manchem 
Bergbaue  ist  jedoch  das  Arbeiten  mit  der  Kiste  in  regelmäsigem 
Gebrauche. 

Nothwendig  wird  es  am  ersten  bei  Gangarten  die  sich,  in 
Folge  ihres  grosen  specifischen  Gewichtes  oder  ihrer  Structur 
durch  den  Herd  ganz  allein  schwer  foitbringen  lassen,  so  z.  B. 
Schwerspath,  Braun-,  Fluss-Spath,  Kupferkies  u.  dergl. 

An  anderen  Orten  will  man  gegentheils  gefunden  haben,  dass  gerade 
fUr  Schwerspath  mit  fein  eingesprengtem  Fahlerz  das  Arbeiten  mit  der  Kiste 
nachtheilig  sei. 

Sehr  schwer  und  nicht  ohne  grosen  Erzverlast  fortzubringen  sind  u.  A. 
bei  der  Aafbereitang  der  Kupfererze  am  oberen  See  in  Nordamerika  die 
schweren  Gangarten:  Chlorit,  Epidol,  Eisenoxid  u.  a.  Aehnliches  ist  bei 
Hornblende  mit  Kupferkies  der  Fall. 

Bei  der  Zwitter-Aufbereitung  zu  Altenberg  in  Sachsen,  verursacht  der 
in  reichlichem  Antheile  mit  vorkommende  Arsenkies  viel  Schwierigkeit,  weil 
er  sich  gröber  pocht  als  der  Zinnstein,  sich  daher  am  Kopfe  des  Herdes  an- 
häuft und  mit  welchem,  wenn  man  ihn  blos  durch  stärkeren  Stos  fortbringen 
wollte,  viel  von  dem  zäher  gepochten  —  geschmeidigen,  —  Zinnstein  mit 
hinabgehen  würde. 

Bei  der  Verarbeitung  blendehaltiger  Bleierze  ist  die  Anwendung  der 
Kiite  oft  nicht  zu  entbehren,  um  die  Blende  fortzutreiben. 

Beim  Stosen  aus  dem  Kohen  wird  natürlich  in  die  wilde 
Fluth  abgeschüttet,  es  müsste  denn  der  Vorrath  schon  vorher 
durch  andere  Wäscharbeiten  gegangen  sein,  (wo  es  dann  nicht 
eigentlich  mehr  ein  Waschen  aus  dem  Bohen  ist). 

Ist  er  geringhaltig  so  kann  es  auch  noch  bei  einem  zweiten 
Stosen  geschehen*,  bei  fortschreitender  Anreicherung  hingegen 
wird  das  Abgeschüttete  —  Abstos,  Abschwuug,  —  im  Unter- 
fasse, —  bei  zunehmendem  Gehalte  desselben  in  einem  zweiten 
aufgefangen. 

Manchmal  wird  auch  durchgängig  in  die  Herdfluth  gearbeitet;  gerecht- 
fertigt ist  diess  jedoch  nur  sehr  selten;  gewöhnlich  ist  die  Ursache  die:  dnes 
man  bei  unzureichendem  Umfange  der  Wäschanlage  viel  Vorrath  von  mäsigem 
Erzgehalte  durcharbeiten,  und  sich  desshalb  nicht  noch  mit  dem  Verwaschen 
des  Unterfasses  befassen  will.  Immer  kann  man  dabei  nicht  „hoch  hinan 
waschen*^  d.  h.  nicht  weit  concentriren. 

Im  Laufe  der  Arbeit  trägt  sich  natürlich  der  Schlich,  wie 
bei  jedem  längeren  Fortarbeiten,  gegen  die  Stirn  des  Herdes 
immer  höher  auf  und  bildet  einen  sich  nach  unten  verlaufenden 
Keil :    in   dem  Mase   als   diess  geschieht   und    dadurch  der  Fall 
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der  Obei-fläche  immer   gröeer  wird,   muss   der  Herd  höher  auf- 
gezogen werden. 

Zu  Kongsberg  in  Norwegen  hat  man  die  Stosherde  am  unteien  Ende 
auch  mit  Klappen  yersehen,  die  man  in  dem  Maae  erhebt  als  sich  der  Herd 
bedeckt,  am  dessen  Aufziehen  zu  umgehen;  also  eine  Einrichtung  von  ähnlicher 
Art  und  Bestimmung,  wie  die  der  ungarischen  Herde  (s.  g.  414.) 

Zv  den  örtlichen  Verfahren  eigenthfimlicher  Art  gehörte  auch  das  bei 
der  Zinnauf bereitnng  zu  Geier  in  Sachsen  befolgte:  dass  man  die  Mehle  aus 
den  Grüben,  —  Rösches,  —  mit  Sumpfschlämmen  zusammen  verwusch,  so 
zwar  dass  man  im  Anfange  der  Arbeit  weniger  Rösches  und  mehr  Schlfimme, 
nach  und  nach  hingegen,  so  wie  durch  das  BedeciceB  des  Herdes  der  Fall 
der  Oberfläche  gröser  wurde,  umgekehrt  mehr  Grabenmehl  gab. 

Wie  hoch  nnin  den  Herd  an  der  Stirn  auftragen  lässt, 
hängt  theils  von  der  vorhandenen  Kraft,  theils  aber  auch  davon 
ab,  dass  bei  höherem  Aufti-agen  es  bei  manchen,  besonders 
zäheren  Vorräthen  schwieriger  wird  Gräben  und  Buckel  zu  ver- 
hüten; übrigens  geht  auch,  wenn  man  einen  Herd  zu  voll 
werden  lässt,  der  Schlich  leicht  darauf  zu  weit  herab,  besonders 
beim  Kein  waschen. 

Ist  jene  Höhe  erreicht,  so  wird  der  Herd  in  Euhe  ge- 
setzt, —  abgestellt,  —  und,  wenigstens  beim  Verarbeiten  zäher 
Schlämme,  unten  gaoz  niedergelassen ,  um  das  auf  der  Ober- 
fläche stehende  Wasser,  so  weit  möglich  abziehen  zu  lassen, 
worauf  die  ganze  Bedeckung  mit  der  Schaufel  abgestochen  und 
der  Herd,  wie  nach  jeder  Arbeit,  abgekehrt  und  abgewaschen 
wird.  Die  hier  und  da  bei  zähen  Schlämmen  verwendete  Keil- 
haue beschädigt  sehr  leicht  den  Herd. 

Der  unterste  Theil  vom  ersten  Stosen  aus  dem  Rohen 
ist,  wie  auf  liegenden  Herden,  gewöhnlich  so  arm,  dass  er  als 
Berge  in  die  Herdfluth  geworfen  wird.  Die  weitere  Behandlung 
des  übrigen  ist  verschieden  je  nach  seiner  Beschaffenheit.  Ent- 
weder wird  er,  b^i  einfacher  Zusammensetzung  der  Gemeng- 
theile,  oder  auch  bei  noch  nicht  genug  vorgeschrittener  Reinigung, 
gleich  zusammen  nochmals  in  die  wilde  Fluth  gestosen;  andere 
Male  in  mehrere,  oft  nur  zwei  Abtheilungen  -—  Abstiche,  —  ge- 
theilt  die,  jede  för  sich,  weiter  verarbeitet  werden,  je  nachdem 
verschiedene  nutzbare  und  zu  trennende,  oder  wenigstens  auf 
die  Arbeit  Einfluss  habende  Bestandtheile  darin  concentrirt,  oder 
darin  ausgeschieden  werden  sollen,  (wie  z.  B.  Blei  und  Blende, 
Blei,  Blende  und  Kupferkies,  Blei  und  Galmei  u.  s.  w.)    Nament- 
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lieh  wird  die  durch  die  schwersten  Bestandtheile  gebildete  Stirn 
—  anfangs  von  nur  geringem  Umfange,   —  ausgehalten. 

Die  Grenzen  der  Abstiche  werden  gewöhnlich  nach  Er- 
fahrung, richtiger  nach  Proben  mit  dem  Sichertroge,  manchmal 
beim  letzten  Reinmachen  aber,  wenn  viel  darauf  ankommt, 
sogar  nach  Feuerproben  gemacht,  was  freilich  aufhältlioh  ist. 

Bei  unrichtig  gepochten,  im  Korn  noch  nicht  gehörig  sor- 
tirten  Mehlen  kommt  es  wohl  vor  dass  die  unteren  Abstiche 
noch  nicht  genug  aufgeschlossen  sind;  dann  lohnt  es  eben  so 
wenig  sie  ohne  weiteres  nochmals  zu  verwaschen  als^  wie  es 
zuweilen  geschieht,  sie  nochmals  fein  zu  pochen,  daher  sich  ge- 
rade bei  der  Stosherdarbeit  Un Vollkommenheiten  dieser  Art  be- 
sonders fühlbar  machen. 

In  manchen  Aufbereitungen  lässt  man  auch  die  unteren 
Abstiche  erst  nochmals  durch  Classificatoren,  Spitzkästen  und 
Durchlässe  u.  dergl.  gehen,  ehe  man  sie  wieder  auf  den  Stos- 
herd  bringt. 

Weiter  gehende  Theilung  der  Herdbedeckung  tritt  auch 
wohl,  je  nach  Umständen  erst  nach  späteren  Ver Waschungen, 
weiterem  Concentriren  ein;  über  die  dabei  zu  beobachtenden 
Abänderungen  in  Stos,  Fall,  Spannung  ist  schon  oben  das 
Nöthige  gesagt  worden. 

Bei  manchen  Aufbereitungen  nimmt  man  die  Concentration 
nach  und  nach  auf  verschiedenen  Herden  vor,  ein  Verfahren 
das  jedoch  —  eben  so  wie  beim  Waschen  auf  liegenden 
Herden,  —  eine  zu  grose  Anzahl  davon  bedingt,  sofern  man 
nicht  überhaupt  nui*  wenige  Sorten  von  Mehlen  und  Schlämmen 
gesondert  in  Arbeit  nimmt.  Ist  es  ja  doch  schon  überhaupt 
nicht  möglich,  bei  einer  gröseren  Anzahl  von  Abtheilungen  in 
der  Mehlf^hrung,  von  Spitzkästen  u.  s.  f.  für  jede  einen  be- 
sonderen Herd  aufzustellen,  geschweige  denn  für  jede  auch 
einen  Roh-,  Anreicher-  und  Reinmach-Herd.  Gegentheils  kann 
man  of^  die  unteren  Abstiche  von  mehreren,  in  der  Korogröbe 
nicht  zu  verschiedenen  Abtheiluugen  des  Vorrathes  zusammen 
weiter  verarbeiten;  noch  öfler  kommen  die  vom  Rohstosen  zum 
rohen  Vorrathe  zurück. 

Die  Unterfasser  sind  natürlich  zuweilen  zu  senken;  sie 
werden  ftir  sich  verwaschen  und  ihr  geringer  Gehalt  lässt,  wie 
schon  erwähnt,  stärkeres  Angreifen  durch  mehr  Stos  und  Fall  zu. 
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Wird,  wie  ebenfalls  schon  oben  bemerkt,  manchmal  sogar  bis  zum  Rein- 
machen nur  in  die  Herdfluth  gestosen,  so  kommt  es  gegentheils  auch  vor, 
dass  gleich  aus  dem  Rohen  schon  in  das  Unterfass  gearbeitet  wird:  wenn 
man  nicht  zuviel  Sand  will  in  die  wilde  Fluth  und  dadurch  in  die  Abzugs- 
gräben gelangen  lassen,  oder  der  Sand  selbst  zu  anderweiter  Benutzung, 
z.  B.  als  Bausand,  aufgefangen  werden  soll. 

Nach  dem  letzten  Keinmacben  wird  der  Herd  ebenfalls 
ganz  niedergelassen,  aber  nocb  eine  Zeit  läng  ohne  Wasser 
und  ohne  aufzugeben,  mit  schwachem  Stose  —  (dem  soge- 
nannten Küttelstose,)  —  in  Bewegung  erhalten  um,  so  weit 
möglich  das  Wasser  aus  dem  Schliche  herauszutreiben;  sodann 
wird  der  Schlich  nicht  mit  der  Schaufel  abgestochen  sondern 
mit  der  Handkratze  abgezogen ,  sowohl  um  die  etwa  gebildeten 
verschiedenen  Schichten  gehörig  zu  mengen,  als  auch  um  das 
Trocknen  zu  erleichtern. 

Bei  manchen  Aufbereitungen^  wird  das  Häuptel  sogar 
während  des  Ganges  auf  einen  anderen  Herd  zum  Anreichern 
gestochen.  Diess  gestattet  zwar  die  Anwendung  kleinerer  Herde, 
nicht  aber  ein  reines  Arbeiten,  zumal  sich  dadurch  auf  dem 
oberen  Theile  des  Herdes  eine  Wanne  bildet.  Dieses  Veifahren 
ist  schon  der  Uebeigang  zu  der  Arbeit  auf  dem  Sichertroge 
(s.  §.  480.)  und  möchte  wohl  überhaupt  nur  etwa  bei  sehr 
röschen  Vorräthen  und  schweren  Erzen  ohne  Nachtheil  auszu- 
führen sein. 

Bei  der  freiberger  Aufbereitung  bezeichnet  man  gewöhnlich  das  aus 
rohem  Vorrathe  dargestellte  als  „Gutes"'  (Rösch  -  Gutes ,  Zäh -Gutes,)  das 
von  den  unteren  Abstichen  als  Geringes  —  (R.-  und  Z.-Geringes;)  das 
aus  dem  Unterfasse  Gewonnene  als  Unterfaserz,  auch  als  Neige. 

Auch  hierbei  hält  man  natürlich  nicht  jede  Abtheilung  für  sich,  sondern 
nimmt  die  Schliche  von  verschiedenen  zusammen,  so  weit  es  ihr  Gehalt  ge^ 
stattet. 

Manchmal  ist  die  ganze  Stosherdarbeit  sehr  einfach;  am  meisten  freilich 
da  wo  der  Vorrath  vorher  andere  Wäscharbeiten  durchlaufen  hat;  so  z.  B. 
bei  der  belgischen  und  rheinischen  Aufbereitung  bleihaltiger  Blendeschliche, 
welche  wohl  nur  ein  Mal  auf  den  Stosherd  kommen  um  den  Bleiglanz  in 
die  Stirn  zu  bringen  die  dann  noch  einmal  durchgestosen  wird. 

Wenn,  wie  gewöhnlich,  mehrere  Stosherde  durch  eine  und 
dieselbe  Welle  bewegt  werden,  so  erfolgt  das  Aussergangsetzen 
einzelner  davon  am  besten  durch  Aufziehen  der  Schieber  des 
Drückelzeuges  od.  dergl.,  durch  Aushängen  der  Stosstange  aus 
der  Scheere  bei  anderen  Einrichtungen,  oder  endlich,  —  wo 
beides  nicht  ausführbar  ist,  —  dadurch,  dass  das  vordere  Ende 
der  Stosstange   aufgehoben   und  auf  den  Kopf  des  Herdes    ge- 
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legt  wird,  wodurch  die  Schwinge  od.  dergl.  aus  dem  Bereiche 
des  Drtickkopfes  gelangt;  immer  bleiben  beide  letztere  Weisen 
aufhältlich  und  för  die  Arbeiter  geföhrlich.  Noch  mehr  ist  dies» 
bei  dem  Verfahren  der  Fall:  den  Herd  von  der  Stauchvor- 
richtung so  weit  nach  vorwärts  abzusteifen  dass  die  ihm  nach- 
folgende Stosstange  mit  Zubehör  nicht  mehr  von  dem  Drück- 
köpfe  erreicht  werden  kann. 

Ohn geachtet  aller  Vorsicht  gelangt  doch  durch  die  fort- 
gesetzte Arbeit  Schlamm  auf  die  Sohle  unter  dem  Herde;  dieser 
muss  daher  alle  8 — 10  Wochen  abgerollt,  d.  h.  ausgehängt  und 
vorgezogen  werden  um  darunter  zu  reinigen  und  den  Abfall  zu 
sammeln. 

Die  Erkennungszeichen  eines  guten  Herdganges  sind 
folgende:  Die  Trübewellen  müssen  ganz  gleichmäsig  über  den 
Herd  hinabgehen;  der  Herd  muss  auf  die  ganze  Breite  gleich- 
mäsig abschütten,  überall  eben  auftragen,  ohne  Buckel,  Ver- 
tiefungen und  Furchen ;  beim  A.bstechen  gleichförmige  Schichten 
zeigen. 

Ein  hauptsächliches  Merkmal  bilden  die  sogenannten 
Schnuren,  d.  s.  dunklere  Striche  die  sich  bei  jedem  Stose, 
beziehendlich  dem  Anpralle,  —  auf  dem  Herde  zeigen.  Bei 
den  röschesten  Mehlen,  —  Rösch-  und  Zäh-Häuptel,  —  zeigen 
sie  sich  nicht,  wohl  aber  gewöhnlich  vom  Mittelgraben  oder 
vom  ersten  Satze  der  MehlfÜhrung  an,  bei  den  mittleren  Mehlen 
und  den  Schlämmen.  Sie  müssen  gerad  seiü,  nicht  ganz  an 
der  Stirn  beginnen  und  nicht  ganz  bis  an  das  Ende  des  Herdes 
hinabgehen;  jedoch  hängt  ihre  Länge  wie  ihre  Dicke  ganz  von 
der  Art  des  zu  ver waschenden  Vorrathes  und  der  dem  zuge- 
hörigen Behandlung  an.  Bei  röschen  Vorräthen  sind  sie  am 
kürzesten,  bei  zähen  am  längsten;  bei  den  zähesten  machen 
sie  sich  oft  gar  nicht  bemerklich,  wegen  des  zu  geringen  Stoses. 

Gewöhnlich  beginnen  die  Schnuren  1 '/, — 2  Fns  vom  oberen  Ende  und 
reichen  bis  1 — l'/s  ^us  von  dem  unteren,  selten  aber  bis  ganz  hinab,  manch- 
mal sind  sie  auch  nur  2—3  Fus  lang,  so  bei  röschen,  bleiischen  YorrSthen. 

Schroll  (a.  a.  O.  §.  371.)  will  die  Schnuren  erst  bei  der  halben  Lftnge 
des  Herdes  beginnen  lassen;  Bussegger  (Aufber.  §.  142.)  lisat  sie  dagegen 
bei  18  Zoll  vom  oberen  Ende  anfangen  und  8 — 10  Zoll  oberhalb  des  ersten 
Absatzes  des  Herdes,   —  nach  karnthner  Einrichtung,  —  reichen. 

Fangen  die  Schnuren  zu  weit  oben  an,  beginnen  sie  schon 
an  der  Stirn  des  Herdes,  so  hat  derselbe  zu  wenig  Fall,  arbeitet 
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zu  langsam  oder  es  wird  zu  wenig  autgegeben;  geben  sie  zu 
weit  binab  und  sind  sie  zu  dick,  so  geht  Erz  mit  fort.  Diess 
kann  die  Folge  von  zu  viel  Fall  sein,  von  zu  dickem  Auftragen 
mit  zu  wenig  hellen  Wassern  bei  zu  wenig  Stos,  oder  von  zu 
viel  Spannung.  Am  unbedeutendsten  sind  sie  bei  dünn  auf- 
getragenem Vorrathe  aus  dem  Spitzkasten.  Sind  sie  zu  kurz 
und  schnell  verschwindend,  so  ist  der  Stos  zu  schwach,  der  Fall 
zu  gering;  sind  sie  krumm,  so  ist  der  Stos  gegentheils  zu  stark 
oder  der  Herd  flattert. 

Wenn  sich  an  der  Stirn  ein  lockerer  Wulst  von  nicht  aus- 
gewaschenem Vorrathe  bildet,  so  ist  zu  wenig  Wasser  oder  über- 
haupt zu  viel  Vorrath  aufgegeben  worden,  oder  der  Herd  hat 
zu  viel  Spannung  und  Stos  bei  zu  wenig  Fall ;  trägt  sich  gegen- 
theils an  der  Stirn  zu  wenig  auf,  ist  die  Schlichbedecku'ng  zu 
dünn  oder  bildet  sich  gar  an  derselben  eine  Vertiefung,  —  eine 
Wanne,  —  so  wird  zu  wenig  Vorrath  mit  zu  viel  hellem  Wasser 
aufgegeben,  der  Fall  ist  zu  gros,  oder  Spannung  und  Stos 
zu  klein. 

Ist  nach  dem  Stoseu  aus  dem  Hohen,  bei  übrigens  rich- 
tiger Behandlung,  die  ganze  untere  Hälfte  der  Herdbedeckung 
so  arm  dass  sie  in  die  Herdfluth  geworfen  werden  muss,  so  ist 
der  Herd  zu  lang;  wenn  jedoch  ein  Herd  nicht  immer  dasselbe 
Haufwerk  zu  verwaschen  hat  so  lässt  sich  diess  nicht  allemal 
vermeiden.  Bis  ganz  an  das  untere  Ende  darf  gegentheils  der 
Schlich  nicht  reichen. 

Bei  vorsichtigem  Hinaufstr eichen  mit  der  Kiste  soll  man 
auch  aus  der  Farbe  erkennen  ob  der  Herdgang  gut  ist. 

Uebrigens  ist  der  Abschwung  stets  mit  dem  Sichertroge  zu 
untersuchen  und  mit  letzterem  überhaupt  die  ganze  Stosherd- 
arbeit  zu  leiten. 

Eben  so  eingehend  hIs  praktisch  erfahren  spricht  sich  über  die  ganze 
StoBberd arbeit  —  (wie  auch  über  andere  Gegenstände  der  Aufbereitung,)  — 
Schroll  in  seinen  Beiträgen  S.  21.  §.  345  u.  fiF.  aus;  auch  Russegger,  (Auf her. 
S.  141  u.  ff.) 

Einige  Beispiele  von  Stosherdarbeit. 

1)  Auf  der  Grube  Uimmelsfürst  im  freiberger  Revier  hat  es  die 
Aufbereitung  rnit  zweierlei  Erzen  zu  thun:  1.  vorwaltend  bleiischen  und 
2.  Silber-Erzen  mit  etwas  Blei. 

Bei  der  Aufbereitung  der  letzteren  ist  der  Gang  der  Stosherdarbeit  — 
auBser  welcher  nur  noch  die  auf  Schl&mmherden ,  und  zwar  in  sehr  unter- 
geordnetem Hase  vorkommt,  —  folgende: 

Oätzichmannf  Bergbaukunat.   XII.   2.  30 
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Die  Mehlführung  giebt  Röschhäuptel ,  Zähhäuptel,  1.  bis  16.  Graben, 
(d.  h.  Sätze,)  von  denen  der  erste  die  Stelle  des  Mlttelgrabens  yertritt,  und 
4  Sümpfe.     Ein  jeder  Graben  wird  für  sich  verwaschen. 

Böschhäuptel  —  wird  ein  Ifal  in  die  wilde  Flnth  geatoaen  und  drei 
Mal  in  das  Unterfass.  Das  erste  Stosen  giebt  Stirn  und  Abstich.  Die 
Stirn  wird  in  das  Unterfass  gestosen;  man  erhält  oberen  Abstich  (Stirn,) 
und  niederen.  Der  obere,  wieder  in  das  Unterfass  gestoaen,  giebt  abermals 
zwei  Abstiche,  von  diesen  der  obere  nochmals  in  das  Unterfass,  giebt  Blei- 
erz, gutes,  mitteles  und  geringes  Erz ;  letztere  drei  ohne  Bleibezahlung.  Der 
niedere  Abstich  vom  ersten  Stoaen  kommt  wieder  zum  Bohen;  die  niederen 
Abstiche  von  den  übrigen  werden  zusammen  verarbeitet,  und  zwar  ein  Mal 
in  die  wilde  Fluth  und  drei  Mal  in  das  Unterfass  gestosen ;  sie  geben  zuletzt 
geringes  und  Mittel-Erz. 

Die  Unterfässer  werden  vier  Mal  nur  in  die  Herdfluth  gestosen  und 
geben  blos  Geringes,  das  zu  dem  übrigen  kommt. 

Dns  Zähhäuptel  wird  eben  so  behandelt;  man  macht  aber  dabei  drei 
Abtheilungen:  ^tirn,  Mittelthcil  und  niederen  Abstich.  Die  Behandlung  der 
Stirn  ist  die  beschriebene;  das  Mitteltheil  wird  nochmals  in  die  wilde  Fluth 
gestosen  und  g^ebt  wieder  Stirn,  Mitteltheil  und  niederen  Abstich;  erstere 
beide  kommen  zu  den  gleichnamigen  Abtheilungen  vom  vorigen  Stosen;  der 
niedere  Abstich  aber  wird  nochmals  in  die  wilde  Fluth  gewaschen  und  kommt 
zur  Stirn.  Diese  wird  in  das  Unterfass  gestosen,  eben  so  behandelt  wie  die 
vom  Röschhäuptel  und  giebt  endlich  auch  Bleierz,  gutes,  mitteles  und  ge- 
ringes Erz. 

Diese  Behandlung  bleibt  dieselbe  bis  mit  dem  4.  Graben. 

Bei  dem  5.  und  den  folgenden  Gräben  macht  man  nur  zwei  Ab- 
theilungen; so  bis  zum  16.  Graben;  Bleierz  fällt  bei  ihnen  nicht,  well  es 
sich  schon  in  den  ersten  Mehlführungsgräben  abgesetzt  hat;  der  reichste 
Gehalt  ist  bei  ihnen  im  Mitteltheil. 

Die  Sumpfschlämme  kommen  gewöhnlich  auf  den  Kehrherd,  (d.  h.  Schlämm- 
herd;) werden  sie  aber  auf  dem  Stosherde  verwaschen,  so  macht  man  nur 
zwei  Abtheilungen,  Mitteles  und  Geringes.  Noch  besserer  Erfolg  soll  dort 
erlangt  worden  sein,  wenn  man  die  Sumpfschlämme  erst  auf  den  Stosherd 
und  dann  auf  den  Kehrherd  brachte. 

Die  Unterfässer  bekommen  mehr  Stos  als  der  rohe  Vorrath.  —  Die 
Spannung  wird  bei  dem  Röschherde  gröser  gegeben  als  bei  den  folgenden, 
sonst  bildet  sich  ein  Wulst  an  der  Stirn.  —  Beim  Beinmachen  bekommt  der 
Herd  einen  geringeren  Fall,  bei  den  letzten  Gräben  sogar  einen  Fall  rück- 
wärts. —  Helle  Wasser  werden  bis  zum  12.  Graben  gegeben. 

Schnuren  zeigen  sich  beim  Rösch-  und  Zäh-Häuptel  wenig;  bei  den 
übrigen  Gräben  fangen  sie  oben  bei  der  Stirn  an  und  reichen,  spitz  aus- 
laufend, über  die  ganze  Länge  des  Herdes  hinab. 

2)  Auf  der  Grube  Mordgrnbe  (Vereinigt  Feld  bei  Brand,)  werden 
nur  bleiische  Geschicke:  Bleiglanz  mit  Schwefelkies,  verarbeitet. 

Getrennt  verwäscht  man  Röschhäuptel,  Zähhäuptel,  röschen  und  zähen 
Mittelschlamm,  1.  bis  7.  Satz;  denen  21  Sümpfe  folgen.  Von  letzteren 
werden  die  ersten  8  bis  10  und  dann  wieder  die  übrigen  zusammen  ver- 
waschen. 

Röschhäuptel  wird  ein  Mal  in  die  wilde  Fluth  verwaschen  und  giebt 
etwas  Stirn  und  Abstich;  der  unterste  Theil  wird  in  die  Herdfluth  gestochen. 
Die  Stirn  wird  zwei  Mal  in  das  Unterfass  gestosen  und  giebt  Bleierz  und 
Kiese;   (von  reicheren  Erzen  Glanz  —  Bleierz,  —  und  Kiese.) 

Zähhänptel  und  Mittelschlamm,  —  röscher  und  zäher,  —  werden  eben 
so  behandelt,  geben  aber  ausser  Bleierz  und  Kiesen  noch  Glanz,  weil  dieser 
sich  feiner  pocht,  daher  in  diesen  Abtheilungen  der  Mehlführung  mehr  ver- 
einigt. 

Vom  1.  Satze  au  wird  durchgängig  nur  in  die  wilde  Fluth  und  nicht 
in  das  Unterfass  gestosen,  weil  zur  Zeit  die  Erze  geringhaltig  sind. 
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.Beim  Stosen  der  Sumpfschlämihe  wird  gleich  die  ganze  untere  Hälfte 
der  Herdbedeckung  in  die  wilde  Fiuth  gestochen. 

Der  Abstich  bekommt  hier  mehr  Stos  als  der  rohe  Vorrath,  das  Unter- 
fass  weniger.  Schnuren  zeigen  sich  hier  vom  1.  Graben  an  bis  cum  7.;  sie 
beginnen  etwa  2  Fus  von  der  Stirn  und  man  Iftsst  sie  bis  zum  unteren  Ende 
des  Herdes  reichen,  weil  der  Vorrath  so  arm  ist  dass  kein  groser  Verlust 
entstehen  kann. 

3)  Auf  der  Orube  JungeHoheBirke  verarbeitet  man  beim  Verarbeiten 
der  dortigen  Bleiglanz,  Arsenkies  und  Blende  haltenden  Erze  gesondert: 
Sösch-  und  Zäh-Häuptel,  röschen  und  zähen  Mittelschlamm,  röschen  und  zähen 

1.  Satz,  2.  bis  7.  Satz. 

Jede  dieser  Abtheilungen  wird  für  sich  gewaschen,  das  Reingewascbene 
aber,  wie  in  den  meisten  Wäschen  zusammengenommen. 

Es  wird  (zur  Zeit,)  nur  in  die  wilde  Fluth  gewaschen  weil  die  Anzahl 
der  Stosherde  für  die  Menge  des  Vorrathes  zu  klein  ist,  desshalb  aber  auch 
nicht  hoch  hinangewaschen,  d.  h.  der  Gehalt  des  Schliches  nicht  hoch 
hinauf  gebracht. 

Röschhäuptel  wird  vier  Mal  gestosen  und  giebt  das  erste  Mal  Glanz- 
stirn, bleiisches  Erz  und  Berge;  (der  unterste  Theil  des  Hei  des,  der  in  die 
Berdfluth  gestochen  wird.) 

Die  Stirn  giebt,  beim  zweiten  Verwaschen:  Glanzstim,  bleiisches  Erz, 
Arsenkies,  Berge;  beim  zweiten  Male:  Glanz,  bloiisches  Erz,  Arsenik  mit 
Blende,  geringen  Arsenik,  Berge.     Eben  so  beim  dritten  Verwaschen. 

Das  bleiische  Erz  wird  zusammen  zwei  Mai  in  die  wilde  Fluth  ge- 
Btosen  und  giebt  das  erste  Mal:  bleiische  Stirn,  Arsenik  und  Berge,  das 
zweite  Mal:  bleiische  Stirn  und  Arsenik. 

Zähhäuptel  wird   eben   so   behandelt;    eben   so   Mittelscblamm    1.   und 

2.  Satz;  jedoch  werden  diese  letzteren  nur  drei  Mal  gestosen  und  geben: 
das  erste  Mal  Glanzstirn,  Bleiisches,  Herdflutb;  das  zweite  Mal:  Glanzstirn, 
Bleiiscbes,  Zuschlagerz;  (das  wegen  zu  niedrigen  Gehaltes  ausser  der  Ein- 
kaufs-Taxe  der  Hütten  steht  und  daher  gegen  von  den  Hütten  beliebig  be- 
stimmte Bezahlung  angenommen  wird. 

Das  Bleiische  kommt  zwei  Mal  auf  den  Herd  und  giebt  das  erste  Mal : 
Bleiisches,  Zusehlagerz  und  Berge;  das  zweite  Mal:  reinen  Glanz  und  Zu- 
sehlagerz. Beide  Male  Zuschlagerz  werden  zusammengenommen,  noch  ein- 
mal gestosen  und  geben,  dadurch  angereichert,  Znschlagerz  und  etwas  Berge. 

Eben  so  werden  die  übrigen  Abtheilungen  behandelt  und  geben:  Glanz- 
stirn, Bleiisches,  Zuschlagerz,  aber  keinen  Arsenik,  weil  dieser  sich  nur  in 
ersten  Abtheilungen  der  MehlfUhrung  erhält.  (Auf  dem  Herde  sammelt  er 
sich  gleich  unter  der  Glanzstirn.) 

Schnuren  zeigen  sich  hier  auf  dem  Herde  vom  1.  Satze  au,  aber  schwach; 
beim  11.  stärker;  sie  beginnen  2  Fus  unter  der  Stirn  des  Herdes  sind  aber 
nur  8  Fus  lang.  —  Helle  Wasser  werden  bis  zum  6.  Satze  gegeben,  anfangs 
sogar  beim  7.,  weil  rösch  gepocht  wird.  —  Beim  allmählichen  Reinstosen  der 
Olanzstirn  giebt  man  etwas  schärferen  Stos  um  den  Arsenkies  forte  üb  ringe». 

(In  der  zweiten  junge-liohe-birkener  (Kröner-,)  Wäsche  werden  dieselben 
Erze  in  das  Unterfass  gestosen,  —  weil  man  sich  mehr  Zeit  nehmen  kann ;  — 
beim  Röschhäuptei  sogar  gleich  das  erste  Mal,  hier  jedoch  mehr  um  Sand 
für  den  Gebrauch  zu  sammeln  und  ihn  auch  von   der  Herdfluth  abzuhalten. 

Mittelschlamm  und  die  nächstfolgenden  Sätze  werden  ein  Mal  in  das 
Unterfass,  sodann  in  die  wilde  Fluth  gestosen ;  der  7.  und  8.  Satz  vier  Mal. 
Der  Schlich  wird  dort  auf  höheren  Gebalt  hinauf  getrieben.  Die  zweiten 
Abstiche  aber  geben  nur  Arsenkies  und  Berge. 

Auch  hier  werden  helle  Wasser  bis  zum  7.  uud  8.  Satze  gegeben. 

Vom  zähen  Mittelschlamme  bis  zum  7.  und  8.  Satze  kommt  das  Rein- 
gewaschene Alles  zusammen,  eben  so  dr.s  von  den  Häupteln  und  dem  röschen 
Mittelsehlamme.) 

30"* 
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4)  Auf  der  Grube  Cburprinz  besteben  die  Erze  aus  fein  ein  i^esprengtein 
BleigUnz,  (tbeilweie  mit  etwas  Fablerz,)  in  Scbwer-  und  Fluss-Spatb  und  Qoarx, 

In  den  Spitzkästen  werden,  ausser  Röschlifiuptel  und  Zibhäuptel,  11  Ab- 
tbeilungen ireinacbt. 

Röscbbäuptel  wird  gesetzt  und  dann  auf  den  Stosberd  gebracbt;  die 
übrigen  Abtheilungen  gelangen  unmittelbar  ans  den  Spitzkästen  auf  die  Herde. 

Vom  Setzen  des  RöschbSuptels  erlangt  man:  Glanz,  der  ein  Mal  in  das 
Unterfass  gestosen  wird;  —  geringes  Erz;  es  wird  zwei  Mal  in  das  Unterfass 
gestosen  und  giebt  beim  zweiten  Male  Bleierz  und  Zuscblagerz;  dessen 
Unterfass  giebt  Flussspath;  —  Flussspatb;  er  wird  ein  Mal  in  die  wilde  Floih 
gestosen  um  Gneus  und  Quarz  etwas  zu  entfernen. 

Zftbbäuptel ,  aus  dem  Spitzkasten  aufgegeben ,  wird  ein  Mal  in  die 
wilde  Fluth  gestoten ,  giebt  Stirn  und  Abstich ;  die  Stirn  —  in  das  Unter- 
fass, —  giebt:  guten  Glanz,  geringen  Glanz,  Bleierz  und  Unterfass. 

Der  Abstich,  in  die  wilde  Flutb  gestosen,  giebt  Stirn,  diese  ein  zweites 
Mal  gestosen  giebt  etwas  Glanz,  Bleierz  und  Zuschlagerz. 

Mittelschlamm  und  die  Übrigen  Abtheilungen  werden  wie  Z&hhänptel 
behandelt,  aber  die  Stirn  mit  einem  Male  rein  dargestellt. 

Von  dem  ganz  Zähen  wird  der  Abstich  zwei  bis  vier  Mal  gestosen; 
wenn  viel  Flussspatb  darin  enthalten  ist  darf  der  Vorrath  nur  schwächer 
angegriffen  werden,  weil  sonst  Erz  mit  fortgeht. 

Die  Unterfässer  werden  zwei  Mal  in  die  wilde  Fluth  gestosen.  Beim 
ersten  Abstechen  wird  die  ganze  Herdbedeckung  zusammengefasst  und  wieder 
auf  den  Herd  gegeben,  wobei  sie  weniger  helle  Wasser  bekommen.  Sie  geben 
Bleierz  und  Zuschlagerz. 

Uebrigens  werden  hier  beim  Waschen  aus  dem  Rohen  nie  helle  Wasser 
gegeben,  weil  der  Vorrath  aus  dem  Spitzkasten  ohnebin  dünn  genug  zugebt, 
auch  weil  rösch  gepocht  wird,  daher  sich  weniger  Schlamm  bildet.  Anders 
ist  es  beim  weiteren  Verwaschen. 

Beim  Zäbesten  muss  der  Herd  wegen  des  unregelmäsigen  Auftragens 
öfter  abgestochen  werden. 

Schnuren  zeigen  sich,  ebenfnlls  wegen  des  dünnen  Vorrathes,  nur 
sehr  wenig. 

6)  Bei  der  Zinuaufbereitung  zu  Altenberg  in  Sachsen,  welche  mit 
dem  Stosherde  beginnt,  wird  das  Grobe  (Röscbbäuptel,)  drei  bis  fünf  Mal  auf 
den  Herd  gebracht,  zwei  Mal  in  die  wilde  Fluth;  vom  dritten  Male  an  in 
das  Unterfass.  W^enn  der  Herd  voll  ist  werden  die  unteren  '/^  in  die  wilde 
Fluth  gestochen,  der  obere  Theil  kommt  für  sich  nochmals  auf  den  Stosherd; 
die  oberste  Stirn  auf  den  Schlämmgraben. 

§.  476.  Constructions-,  Betriebs-Verbältnisse  und 
Leistungen  der  Stosherde. 

I.  Gröse  der  Stosherde.  Je  gröser  der  Herd,  desto 
mehr  Vorrath  lässt  sich  in  einer  Arbeit  auf  ihm  verwaschen; 
desto  weniger  oft  braucht  sein  Gang  unterbrochen  zu  werden; 
desto  gröser  wird  sein  Gewicht,  schon  des  leeren  noch  mehr 
des  sich  allmählich  ftillenden;  desto  gleichförmiger,  regelmäsiger 
sein  Gang,  ja  sogar  desto  vollkommeuer  das  Verwaschen; 
dagegen  wächst  auch  der  Kraftbedarf,  zumal  der  Herd  — 
eben  so  wie  sein  Gerüst,  —  desto  fester  gearbeitet  sein  muss, 
wodurch  er  selbst  wieder  schwerer  wird.  Dieser  grösere  Kraft- 
bedarf  macht    sich   besonders   in    den   Fällen    geltend,    wo    es 
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zuweilen  an  Aufsclilagekraft  mangelt,  oder  auch  wenn,  wie  schon 
in  §.  377.  bemerkt  wurde,  bei  dünnerem  Auftragen,  z.  B.  aus 
Spitzkästen,  der  Herd  zum  Verarbeiten  eines  gewissen  Vorrathes 
bis  zur  Füllung  längere  Zeit  im  Gange  erhalten  werden  muss, 
daher  auch  in  letzterem  Falle  kleinere  Stosherde  vorzuziehen 
sein  möchten.  Eben  so  in  den  Fällen  wo,  freilich  nicht  em- 
pfehlungswerth,  während  des  Auftragens  abgestochen  wird  oder 
wo  überhaupt  die  Beschaffenheit  des  Vorrathes  eine  leichte, 
schnelle  Eeinigung  gestattet. 

Bei  zu  groser  Länge  bleiben  leicht  auf  diesem  Herde,  wie 
bei  anderen  zu  viel  Berge  auf  demselben  liegen,  bei  zu  ge- 
ringer gehen  gegentheils  von  leichten,  edelen,  feineingespreugten 
Erzen  leicht  viele  darüber  fort. 

Bei  geringerer  Breite  ist  es  leichter  die  Regelmäsigkeit  des 
Herdes  wie  des  Auftragens  darauf  zu  erhalten,  jedoch  dürfte 
dieselbe  nicht  unter  ^'^  der  Länge  zu  machen  rathsam  sein, 

Beispiele  von  Masen  der  Stosherde. 

1)  Die  Stosherde  im  freiberger  Revier  und  überhaupt  meistentheils  io 
Sachsen,  bekommen  gewöhnlich  16  Fns  (k  %  m^tr.)  Länge,  und  5 — 5*/,  Fus 
Breite,  im  Lichten.  In  der  ersten  Zeit  ihrer  Einführung  im  vorigen  Jahr- 
hundert hatten  sie  I7V2  ^"^  Länge  und  6'/^  Fus  Breite;  (letstere  wohl  nur 
äussere.)  Später,  im  jetzigen  Jahrhundert,  versuchte  man  deren  sogar  bis 
zu  20  Fns  Länge,  jedoch  ohne  guten  Erfolg. 

2)  Bei  der  Österreichischen  Aufbereitung  sind  die  Stosherde  in  ihren 
Mftsen  sehr  verschieden; 

a)  Rütinger  (Aufber.  §§.  85.  und  86.)  schreibt  für  die  Länge  12  öster. 
Fus,  die  Breite  5  Fus  vor. 

b)  Sehrolly  (Beiträge  §.  310.)  giebt  den  salzburger  Stosherden  U— ^15  Fns 
Länge  und  6 — 6*/,  Fus  (wohl  äussere,)  Breite,  —  Ru9segger  (Aufber.)  da- 
gegen nur  14  Fus  Länge  und  4*/,  Fus  lichte  Weite. 

c)  Die  abgesetzten  Stosherde  zu  Bleiberg  in  Kärntben  haben  14 '/t  Fus 
Länge,  davon  8  auf  die  obere,  SV«  Auf  die  mittlere  und  3  auf  die  unterste 
Abtbeilung  kommen.  Die  Breite  ist  4Va  f^QS.  (Vgl.  Ann.  d.  min.  4.  ser. 
t.  Vni.  p.  290.J 

d)  Die  kärnthner  Stosherde  zu  Idria  in  Krain  haben  12  Fus  Länge 
und  3  Fus  Breite;  die  Länge  der  einzelnen  Abtheilungen  ist  7,  3  und  2  Fns. 
(Ann.  d,  min.  5.  s^r.  t.  V.  p.  28.) 

8)  Auf  dem  Oberharze  hatten  die  Stosherde  früher  16  hannöver.  Fus 
Länge  und  6  Fus  Breite;  (naeh  Kargten  —  Metallurg.  Bd.  II.  S.  336.  —  aber 
14  Fus  Länge  und  47«  Fus  Breite,)  in  der  neueren  Zeit  haben  sie  oft  nur 
10  bis  11 V,  Fus  Länge  und  3  bis  3V4  Fns  Breite;  (die  in  der  dorotheer 
Wäsche  zu  Clausthal  haben  10  Fus  Länge  und  37  Zoll  Breite;  auf  Bocks- 
wiese bei  Zellerfeld  11  Fus  Länge  und  8  Fus  Breite.) 

4)  Auch  zu  Kongsberg  in  Norwegen  haben  die  Stosherde  eine  flir 
Silbererze  nur  geringe  Länge  von  8  mHr.  bei  1,6  mitr.  Breite.  (Ann.  d. 
min.  6.  s^r.  t.  VIII.  p.  287.) 
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5)  Zu  Immeokäppel  bei  Bensberg  a.  Rh.  haben  die  Stosberde  liy,  rheinl. 
Fos  Lfinge  und  37,  Fus  Breite;  (früher  hatten  die  Sandstosherde  11  Fus  Lftnge 
and  38  Zoll  Breite,  die  Schlammstosherde  10  Fus  Länge  und  40  Zoll  Breite; 

6)  bei  der  Bleiaufbereitung  auf  dem  Altenberge  im  Siegensehen  da- 
gegen 16  Pub  Länge  und  47«  Fus  Breite.    (S.  Berggeist,  Jgg.  1863.  S.  139.) 

7)  Die  Stosherde  bei  der  Blei-  und  Blende -Aufbereitung  zu  Welken- 
rath  bei  Moresnet  in  Belgien  haben  ebenfalls  10  Fus  Länge  und  37^  Fus 
Breite;  dagegen 

8)  die  bei  der  Galmei-  und  Blei-Aufbereitung  auf  dem  Altenberge  bei 
Aachen,  (eigentlich  mehr  nur  Sichertröge,)  nur  8  Fus  Länge  und  37«  Fus  Breite. 

Endlich 

9)  haben  auf  Silberau  bei  Ems  (Nassau)  die  Anreicherherde  2,16  mhtr. 
Länge,  fQr  den  ersten  Sand  0,98  m^tr.,  filr  den  zweiten  und  dritten  0,81  mfetr. 
Breite. 

II.    Spannung   und   Fall   der   Herde. 

Von  der  Spannung  lassen  sich  aus  dem  Grunde  weniger 
Beispiele  anführen,  weil  gewöhnlich  nur  deren  Gröse  in  Zollen, 
nicht  aber  auch  die  Länge  der  Spannketten  oder  Spannstangen 
angegeben  wird. 

1)  Im  freiberger  Bevier  (Sachsen,)  giebt  man  mehren theils  bei  3  bis 
37«  I^us  langen  Spannketten  den  Köschherden  8—10  Zoll,  Zähherden  2  bis 
3  Zoll  Spannung,  (als  gröste  und  kleinste,)  im  Einzelnen  aber  je  nach  der 
Beschaffenheit  der  Erze  und  der  Qröse  des  Stoses  sehr  verschiedene.  Die 
Stellketten  erhalten  in  der  Regel  gar  keine;  Fall  bekommen  Böschherde 
27^—6  Grad,  Zähherde  7,-0  Grad. 

2)  RiUinger  (Aufber.  §.  86.  und  88.)  schreibt  umgekehrt  ganz  allgemein 
bei  4  Fus  langen  Spann-  und  6  Fus  langen  Stellketten,  (Stangen,)  fQr  rösche 
Mehle  5  Zoll,  für  Schmante  12  Zoll  Spannung,  für  jene  pro  Klafter  5  bis 
8  Zoll,  für  diese  2  —  8  Zoll,  also  4—67«  ^^^  ^V«  — ^Vs  ^r&d;  zum  Rein- 
schlämmen  aber  beziehendlich  8—9,  und  3—4  Zoll,  (67« — TTi»  ond  27t  ^i* 
3V5  Grad,)  vor. 

3)  Für  die  saUburger  Herde  schreibt  Ruategger  (Aufber.  S.  133.)  für 
Hehle:  oben  85—86  Grad,  unten  86  —  87  Grad  Spannung  und  3  —  4  Grad 
mittleren  Fall  vor;  für  Kernschlammherde  oben  85,  unten  86  Grad  Spannung 
und  3  —  4  Grad  mittleren  Fall,  für  Feinschlammherde  aber  oben  80 — 82, 
unten  83 — 84  Grad  Spannung  und  36—36  Minuten  mittleren  Fall  vor. 

4)  Zu  Immenkäppel  ist  die  Spannung  der  Spannketten  bei  27,  Fus 
Länge  5  Zoll,  die  der  Stellketten  bei  3%  Fus  Länge  10  Zoll,  somit  diese 
ebenfalls  groser  als  jene,  der  Fall  bei  Sandherden  3,  bei  Schlammherden 
27,  Grad. 

in.    Gröse  und  Anzahl  der  Stöse. 

1)  Bei  der  freiberger  Aufbereitung  sollen  die  dortigen  grosen  Stosberde 
(vgl.  I.)  höchstens  60 — 60  Stöse  und  nicht  unter  20—30  pro  min.  erhalten; 
erstere  Zahl  wird  selten  erreicht.  —  Stifft  (Aufber.  S.  226.)  giebt  16—20  als 
min.,  30 — 36  maz.  an.  —  Zähherde  bekommen  weniger  Stos  als  Böschherde 
und  gestattet  dieser  desshalb,  im  Verein  mit  dem  geringeren  Ausschnbe  ein 
öfteres  Abprallen,  (s.  früher.) 

Der  Stos  ist  bei  Röschherden  6  —  8,  aber  auch  bis  10  Zoll,  (so  bei 
groben  Geschicken,)  1—1 '/a  Zoll  bei  zähen,  7a  Zoll  bei  sähesten  Schlämmen. 
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(Nadi  einer  früheren  Beobachtung  bekam  auf  der  Grube  Beschert  Glttck 
[Blei-  und  Silber-Erze  J 


Köschbäuptel     . 

.     6—7     Zoll  Sto8 

Zfihhäuptel   .     . 

.     6—6       »        » 

Mittelfichlamm   . 

4       »         » 

1.  Satz     .     .     . 

3       »        » 

2.      »       ... 

27,  »        . 

8.      »       ... 

IV.  •      ») 

Auf  Mordgrabe  (Bleierze,)  bekommt  das  Rdschhfiuptel  27  Stöse  pro  min. 
von  9—10  Zoll;  bei  den  Übrigen  Sorten  herab  bis  Va  Zoll. 

Auf  Himmelsffirst  geht  der  Stos  von  6  Zoll,  bei  Rosehhftuptel,  eben* 
falls  bis  auf  '/,  Zoll  (bei  den  Sumpfschlftmmeu,)  herab. 

Auf  Churprlnz  bekommt  Röscbhäuptel  40  —  46  Stöse  zu  3'/,— 4  Zoll. 
Zähbfiuptel  84—36;  sie  gehen  bis  auf  20—25  Stöse  von  V,  ZoU  herab. 

2)  RiUinger  (Auf her.  S.  403.)  schreibt  allgemein  vor:  dass  rösche  Mehle 
bei  elastischen  Prellen  pro'  min.  15  —  16  Stöse  zu  6  Zoll,  mit  je  8  bis 
10  Oscillationeo,  bei  uneUstischen  Prellen  40 — 60,  Schmante  bei  festen 
Prellen  60—80  Stöse  zu  1\  Zoll  bekommen  sollen. 

3)  Nach  Muasegger  (a.  a.  O.  S.  136.)  sollen  in  Salzburg  die  Mehl- 
herde 4—6  Zoll,  die  Kemscblammberde  7a — 2  Zoll  Ausschub  bekommen. 

4)  Nach  demselben,  (Ber.  üb.  d.  Vers.  d.  Berg-  u.  Hüttenleute  u.  s.  f. 
im  J.  1868.  S.  7.)  sollen  Herde  mit  festen  Prellen  48  —  64,  solche  mit 
elastischen  12—16  Ausscbübe  bekommen. 

6)  In  Przibram  (Böhmen,)  bekamen  die  gewöhnlichen  Stosherde  für 
röschen  Vorrath  12—16  Ausschübe  zu  6— 6  Zoll,  für  mittleren  24,  für 
milden  36,  für  Schmante  48  Ausschübe  zu  1  Zoll,  erstere  mit  6—7  RückfKllen. 

6)  Orimm  (Bergbaukst.  S.  253.)  schreibt  für  Siebenbürgen  (bei  12  Fus 
langen,  6 — 6  Fus  breiten  Herden,)  8  — 10  Zoll  grösten,  iVg  2oU  kleinsten 
Stos  vor. 

7)  Auf  dem  Oberharze  bekommen  die  dortigen  kleinen  Rösch-Stosherde 

a)  im  3.  zellerfelder  Pochwerke  70—76  Stöse  k  1—1  Va  ^^^^j  ^^^  ^°' 
deren  60  StÖse  zu  1  Zoll,  die  Röschherde  im  Feinpochwerke  90  - 100  StÖse 
zu  2  Zoll; 

b)  auf  Dorothee  70  Stöse  zu  3  Zoll, 

c)  bei  Hülfe  Gottes  zu  Grund  80  —  90  Stöse  zu  l*/4  — 2  Zoll  bei 
röscherem  Vorrathe,  90—96  Stöse  zu  1  Zoll  bei  zäherem. 

d)  auf  Bockswiese  bei  Zellerfeld  126—130  Stöse  zu  3  Zoll. 

8)  Die  Stosherde  bei  der  Bleiaufbereitung  auf  Neu-Schunk-Olligschlftger 
bei  Commem  an  der  Eifel,  —  für  zähe,  feine  Sumpfscblämme,  —  bekommen 
(bei  |12  rhein).  Fus  Länge  und  34  Zoll  Breite,)  nur  V4  — 7«  ^^^^  ^^o^- 
(Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  X.  S.  371.) 

9)  Bei  der  Zinnnaufbereitung  zu  Altenberg  in  Sachsen  giebt  man  den 
Herden  beim  Stosen  aus  dem  Rohen  26 — 27,  beim  Reinstosen  in  das  Unter- 
faS8  32  Stöse  pro  min. 

für  das  Grobe,  (Rösch häuptel,)  zu  4    Zoll, 

»      9     Mittlere »3       • 

»     den  Grabenschlamm      .     .    •    1%  » 
1»      »     Sumpfschlamm  ...»      Vs  * 
dagegen  für  den  letzten  ärmsten  Sumpfscblamm  27a  ^^^^  ^^^^• 

10)  Die  (77<»  Fus  langen,  33  Zoll  für  die  gröbsten,  27  Zoll  für  die 
anderen  Sande  breiten,)  Anreicherherde  bei  der  Blei-  und  Fahlerz -Auf- 
bereitung aufMercur  bei  Ems  (Nassau,)  bekommen  80  Stöse  zu  1,8— 1  Zoll, 
die  (10  Fus  langen,)  Reinstosherde  90  zu  iVa  ^ollf  clie  (10 V«  Fus  langen 
und  4  Fus  breiten,)  Schlammstosherde  zum  Anreichern  80  Stöse  zu  l^a  Zoll 
und  endlich  die  zum  Reinstosen  ebensoviel  zu  1  Zoll.     (1  Fus  k  0,3  mötr.) 

Endlich 

11)  bei  der  Blei-  und  Blende -Aufbereitung  zu  Steinbrück  bei  Bens- 
berg a.  Rh.  erhalten  die  Sandstosherde  60—70  Stöse  zu  3  Zoll,  die  Schlamm- 
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atosherde  80—90  au  ^,'4— 1  Zoll.  —  Dagegen  su  Immenkftppel  ebeodort,  die 
Sandstosherde  76—80  Stöse  k  '.^ — l  Zoll,  (bis  znm  Beinstoaen  alimfihlieb 
zunehmend,)  die  Schiammstosherde  60  —  70, 

beim  1.  Stosen  zu  V4  Zoll 

»2.        »        »    *8     ■ 

■       3.         »         »     *         j» 


Z&hhäuptel 

1,86S 

Mittelschlamm 

1,219 

1.  Sau 

0,914 

2.      P 

0,388 

3.      » 

0,186 

16.      > 

— 

IV.    Der  Wasserbedarf. 

1 )  Nach  einer  früheren  Messung  gab  man  auf  der  Grube  Beschert  Glfick 
im  freiberger  Revier  beim  Stosen  von 

Köschhäuptel  pro  min.  2,5     Gub.-Fus  helle  u.  0,208  Cab.-Fus  trübe  Wasser 

0,186 
0,133 
0,133 
0,177 
0,177 
0,143 

2)  In    demselben  Revier   ermittelte   man    den   durchschnittlichen  Bedarf 
an  hellen  und  trüben  Wassern; 

auf  der   Grube  Churprinz  (feineingesprengter  Bleiglanz 

und  Fablerz,)  zu 1,763  Cnb.-Fus 

auf  der  Grube   Neue   Hoffnung  Gottes,    (silberhaltiger 

Bleiglanz,)  zu 2,009        » 

auf  der  Grube  Himmelsfürst,  (Blei-  und  Silber-Erze,)  zu     3,69  » 

9      9        9      Alte  Hordgrube,  (Bleierze,)  zu      .     .     .     3,26  b 

»      »        »      Junge  Hohe  Birke,  (desgl.,)  zu     .     .     .     6,07  » 

jedoch  dürften  mehrere  dieser  Angaben  sehr  hoch  gegriffen  sein: 

Im  Einzelnen  ging  der  Bedarf  an   trüben  Wasser  bei  Alte  Mordgmbe 

vom  Rdschhftuptel  bis  zum  10.  Satze  von  7,87  bis  zu  0,1  Cub.-Fus   herab. 

3)  Nach  einer  anderen  ganz  allgemeinen  Annahme  rechnet  man  wohl  in 

Freiberg  auf  einen  Herd  2  Cnb.-Fus    helle  und  trübe  Wasser,    was  jedoch 

für  edle  Geschicke  zu  viel,  für  grobe  tu  wenig  ist. 

Auf  der  genannten  Grube  Neue  Hoffnung  Gottes,  —   (Silber-  and  Blei- 
Erze,)  bekam  ein  Stosherd 

Stöse 
Fall       Zahl 
21 


für  Roschhäuptel 
9    ZäbhSuptel 
9    Mittelschlamm 

6    2 
6 

6 

9      1.  Satz 

ö 

9      3.      9 

6 

9      6.      p 

6 

9      9.      , 
9    12.      9 

4V* 

•    18.      9 

4^/t 

9  zähen  Sumpfschlam 

m     4 

Zoll 


Wasser 
trübe 
Cub.-Fus    *, 


helle 
Cab.-Fus 


Gröse 
6    Zoll 

ö       9 
4%  9 

^'.  • 
4      9 

4      9 
3%  » 

!  -  • 

3   9 

2V,  . 

4)  Bei  der  Zinnauf bereitong  zu  Altenberg  bekommt 
Grobes  pro  min.  0,6  Cub.-Fus  trübe  u.  0,25  Cub.-Fus  helle  Wasser, 

Mitteies  »      »    0,2ö       »  •     •  0,25       »  »         » 

Grabenaohlamm  »      »    0,26      »  »     »  0,26       »  »         » 

•  Sumpfechlamm  »      »    0,26      •  »     »  0,20       9  »         » 

Letzter  Sumpfschlamm    »      9    0,26      »  »     »  0,26       9  »         » 

ö)  Bei  der  Blei-  und  Blende-Auf  bereitung  zu  Immenkfippel  bei  Benabeig, 
wo  je  4  Sandstosherde  einander  zuarbeiten,  bekommt  der  Rauhstotfaerd 
1  Cnb.*Fu8  helle  Wasser,  die  anderen  drei  zasammen  2,8  Cnb.-Fns.  Es 
wird  aus  dem  Classificator  gearbeitet.    Die  Schiammstosherde  erhalten  jeder 


21 

20 
20 
20 
18 
18 
18 
18 

ly 
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0.7  Cub.-Fus.  —  («Uli.  de  la  »oc.  de  Tind.  min.  t.  II.  p.  526.  und  t.  VI. 
p.  510.).  (Nach  einer  neueren  Mittheilung  überhaupt  ein  Sandstosherd  1  Cnb.« 
Fus,  ein  Schlammstosherd  V-j  Cub.-Fus.) 

6)  muinger,  (Aufber.  S.  420.)  setzt  den  durchschnittlichen  Bedarf 
eines  Stosherdes  an  hellen  und  trüben  Wassern  zu  0,83  Cub.-Fus  an. 

V.    Arbeitsleistungen. 

1)  Bei  der  freiberger  Aufbereitung  sind  die  Leistungen  wegen  der 
grosen  Verschiedenheit  der  Erze  und  der  Qangarten  sehr  ungleich.  Die  Ar- 
beitsfläche der  Herde  ist  überall  gleich  gros  anzunehmen,  zu  79  Quadr.-Fus 
sXehs.  (k  */4p  Quadr.-mötr.) 

a)  Bei  der  Aufbereitung  'bleiischer  Erze  auf  der  Grube  Junge  Höbe 
Birke  füllte  sich  ein   Herd 

von  Böschhäuptel  in *4— 1     Stunde, 

»     Hittelschlamm  in 1'/^      » 

»     zttiiem  Mittelschlamm  in       .     .     .  6 — 7     Stunden, 

»     den  ztthesten  Schlämmen  in  2—3     Tagen, 
(s.  auch  weiter  unten.) 

b)  Auf  Vereinigt  Feld  .hinter  Erbisdorf  (Silber-  .und  Blei -Erze ,)  füllte 
sich  ein  Herd 

von  Rösch  häuptel  iu 1     Stunde, 

p     Zähhäuptel  in 6—7     Stunden, 

»     Mittelschlamm  in IV4  Tagen, 

D     den  zähesten  Schlämmen  in      .     .     2 — 3  » 

c)  Bei  einem  Vei suche  auf  Alte  Mordgrube  (Bleierze,)  brauchte  man 
zum  Verwaschen  von  30  Ctr. 

K5schhäuptel   ...      3     Stunden 
Zähhäuptel       ...      6%       » 

1.  Satz      ....      6  n 

3.      p        ....  14  p 

6.      >        ....  18  » 

10.      »        ....  25  p 

(s.  auch  weiter  unten.) 

d)  Bei  der  Grube  Churprinz  wurden  früher  vom  Ludwig- Spate  (Quarz 
mit  Bleiglanz  und  Fahlerz,) 


30  Ctr.  Röschhäuptel 

in     6  Stunden  reingewaschen 

-30     p     Zähhäuptel 

>      8 

p                   p 

48     p        1.  Satz 

p   24 

»                  p 

60     p        3.     » 

p    40 

p                   p 

50     p     10.     »> 

»    48 

p                   p 

40     p     feinster  Schlamm  p    48 

»                   1. 

a.  auch  weiter  unten.) 

e)  Durchschnittlich  soll  ein  Stosherd  i 

n  Freiberg  pro  Stunde 

5-10  Ctr. 

Röschhäuptel 

2—6       » 

1.  Satz 

0,45-1,2    p 

12.  bis 

16.  Satz 

verarbeiten  können. 

f)  Bei  der  Grube  Junge  Hohe  Birke  verwaschen  femer  in  der  Hothaus- 
wäsche 3  Stosherde  in  6  Tagen  zu  24  Stunden  durchsobnittlich  65  Fuhren  Poch- 
gänge (zu  20^22  Ctr.)  —  ein  Herd  also  in  24  Stunden  8*/,  Fuhren,  ausser- 
dem aber  auch  noch  die  Schlämme  aus  der  Abläuter-,  und  Setz -Wäsche; 
(freilich  durchgängig  in  die  wilde  Fluth.)  Dagegen  verwaschen  in  der  dortigen 
zweiten  Wäsche  3  Stosherde  in  6  swölfstündigen  Schichten  von  denselben 
Erzen  18  Fuhren,  (ein  Herd  also  in  24  Stunden  nur  2  Fuhren,)  bringen 
aber  den  Schlich  zu  weit  höherem  Gehalte. 
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g)  Bei  Alte  Hoffnung:  Oottes  verwaschen  10  Stosherde  von  den  sübei> 
faRltigen  Bleierzen  des  Neu  Glück  Stehenden  Ganges  in  6  Tagen  za  24  Stimdeii 
144  Fuhren;  (1  Herd  tftglich  2,4—3  Fuhren;)  vom  GhrisÜiche  Hälfe  StehendeA 
12  Herde  in  obiger  Zeit  216  Fuhren  und  vobi  Peter  Stehenden  180  Fuhren; 
(1  Herd  tfiglich  beziehendlich  2,61  und  S'/«  Futiren.) 

h)  Bei  Cbnrprinz  können  16  Stosherde  vom  Drei  Prinzen  Spat  ia 
24  Stunden  60  Fuhren  Pochgänge  (s.  oben,)  verwaschen;  eine  Fuhre  zu 
höchstens  18  Ctr. 

(Vom  Röschhiuptel  füllt  sich  der  Herd  in  1  Stunde,  vom  letzten  Satz« 
in  12  Stunden;) 

vom  1.  Satze  (erste  Abtheilung,)  können  in  4  Stunden  26  —  30  Ctr. 
Vorrath  verarbeitet  werden;  von  dessen  zweiter  Abtheilung  in  6  Stunden;  — 
vom  3.  Satze  in  24  Stunden. 

Ferner  kann  man  vom  Röscbhiuptel  in  5  Stunden  100  Ctr.  aus  dem 
Rohen  stosen; 

von  Zfthb&optel  in  20  Stunden  100—112  Ctr , 

von  Mittelschlamm  in  25'/,  Stunden  100  Ctr., 

vom  4.  und  5.  Spitzkasten,  —  milde  Schlämme,  in  SO  Stunden  50  Ctr , 

noch  Zäheres  (6.  Spitzkasten,)  in  48  Stunden  50  Ctr., 

vom  11.  Spitskasten  endlich  in  200  Stunden  40  Ctr. 

Grosen  Einflusa  übt  es  wenn  in  einem  Spitzkaaten  bei  mehrerer 
Gröse  n.  dergl.  mehr  niedergeschlagen  wird,  daher  z.  B.  der  7.  in  45  Standen 
92  Ctr.  verarbeiten  lässt. 

i)  Bei  Alte  Mordgrube  wird  der  Herd  beim  Rohstosen  von  Röscb- 
hänptel  in  IV4  Stunden  voll;  beim  Stosen  in  das  Unterfass  in  '/^  Stunden, 
weil  man  nicht  so  hoch  auftrsgen  lässt.  Von  Zähhänptel  füllt  sich  der  Herd 
in  2  Stunden,  von  den  letzten  Sumpfen  in  24  Stunden  und  auch  diess  nur 
weil  man  ihn  weniger  voll  werden  lässt,  indem  sich  sonst  Gräben  bilden. 

5  Stosherde  verarbeiten  dort  in  14  Tagen  145  —  150  Fuhren  Poch- 
gänge (k  20—22  Ctr.). 

k)  Bei  Himmelsfürst  füllt  sich  der  Röschherd  beim  Arbeiten  ans  dem 
Rohen  in  iVg  Stunde,  beim  Stosen  von  Stirn  in  das  Unterfass  in  1  Stuide, 
beim  3.  Stosen  in  '/^  Stunden; 

beim  16.  Graben  braucht  der  Herd  12  Stunden  und  mehr  Zeit  ram 
Füllen;  man  lässt  ihn  auch  hier  nicht  so  voll  werden. 

3  Stosherde  verwaschen  auf  Himmelsfürst  in  13  Wochen  937  Fuhren 
Pochgänge,  (7.u  höchstens  18  Ctr.). 

(Das  Gewicht  der  Füllung  eines  Stosherdes  ist  im  freiberger  Revier 
bei  bleiischen  Geschicken  von  Röechherden  nicht  über  10 — 12,  höchstens 
15  Ctr.,  von  Zähherden  und  edelen  Geschicken  oft  nnr  5 — 6  Ctr.  anzunehmen, 
doch  ist  diess  auch  von  der  Umtriebskraft  und  dem  Zustande  des  Herdes  ab- 
hängig, ob  man  diesem  noch  viel  zumuthen  darf.) 

2)  Beim  Verwaschen  der  Zinnerze  zu  Altenberg  in  Sachsen  füllt  sich 
ein  Herd,  von  derselben  Gröse  wie  die  ad  1)  in  12  Stunden 

von  Grobem 4  Mal 

»  Mittlerem  ....  3  » 
»  Grabenschlamm  .  .  2  » 
»     Snmpfschlamm  .     .     .     1     » 

3)  Auf  dem  Oberharze  verarbeitet  a)  ein  Herd  von  54—  68  hannöv.Qoadr.- 
Fus  Fläche  mit  90  Stosen  von  1— IV4Z0II,  1  Cub.-Fus  hellen  und  %  Cab.-Fas 
trüben  Wassern  pro  min.,  in  12  Stunden  durchschnittlich  90—100  Cub.-Fus 
Röscbhäuptei. 

b)  auf  Bergmannstrost  bei  Clausthal  verarbeitet  ein  Stosherd  von 
52  Quadr.-Fns  Fläche  in  der  Schicht  10—12  Tonnen  (k  ca.  4  Ctr.) 

4)  Zu  Harzgerode  am  Unterharse  verarbeitet  man  auf  kleinen  Harden 
von  2l  Qnadr.-Fas  Fläche  beim  Reinstosen  vorgewaschener  Mehl«,  (Faas- 
vorrath  vom  Setzen,)  pro  Stunde  4 — 4Vj  Tonnen  k  3— 3Vj  Ctr. 
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6)  Nach  Rittingtr  (Aufber.  S.  419.)  kann,  (wohl  bei  tchemnitzer  Ver- 
hiltDisaen,)  ein  Stosherd  von  60  öster.  Qaadr.-Fus  Flftche  in  einer  lOVsStUn- 
digen  ArbeitsschiGht  CO  Ctr.  verarbeiten. 

Ein  Röflchherd  soll  sich  m  2— 27«*  ein  Scbmantherd  in  8—9  Stunden 
füllen. 

6)  Nach  Rivoi  (Ann.  d.  min.  6.  ser.  t.  III.  p.  89  et  s.)  verarbeitete  da- 
gegen in  Schemnitz  ein  Herd 

vom  gröbsten  Mehle  in  6  Stunden  24  cub.-mitr.  Vorrath  aus  dem 
Rohen, 

in  4  Stunden  beim  Reinmachen  16  cub.-mMr., 

beim  Verwaschen  des  dabei  gefallenen  Kiesschliches  aus  dem  Roheu 
in  6 — 7  Standen:  22  cub.-m^tr. , 

beim  Anreichern  derselben  in  eben  so  viel  Zeit  15 — 16  cub.-mötr.; 

von  mittleren  Mehlen  ans  dem  Spitzkasten  oder  dem  2.  Graben  in 
10—12  Stunden  25—26  cub,-metr., 

beim  Reinwaschen  desselben  in  8—9  Standen  10—17  cub.^m^tr., 

von  den  Schlämmen  aus  den  Sümpfen  oder  dem  4.  Spitzkasten  in 
48  Stunden  6—7  cub.-mfetr., 

von  dem  davon  fallenden  Kopfe  in  24  Standen  6 — 7  cnb.-m^tr. 

7)  Bei  der  Bleiaufbereitung  zu  Bleiberg  in  K&rnthen  werden,  (nach 
den  Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  VIII.  p.  291.)  auf  zwei  Herden  von  5,33  Quadr.- 
metr.  Fläche  in  12  Standen  verarbeitet 

aus  dem  1,  GefüIIe     44,8    cub.-mötr.  Vorrath 
»        »     2.        9  48,16         »  .    • 

0        »     3.       »  31,36         »  » 

»     der  MehlAihrung   28,68         »  » 

n     dem  1.  Sumpfe     16,24         »  • 

•        »     2.        »  11,2  •  » 

0        »     3.        »  9,52         »  » 

8)  Zu  Przibram  verwusch  ein  Stosherd  von  12  öster.  Fus  Länge,  und 
5  Fus  Breite,  (also  60Quadr.-FuB  Fläche,)  in  der  Schicht  durchschnitt  lieh 
20  Centner  Vorrath. 

9)  Zu  Immenkäppel  verarbeiteten  zwei  Sandstosherde  zu  37  Vb  Quadr.Fus 
Fläche,  (mit  76  Stösen  zu  l^a  Zoll  pro  min.)  in  10  Stunden  96  preuss. 
Scheffel  (zu  0,05496  cub.-mötr.)  Vorrath  aus  dem  Rohen;  ein  dritter  stiess 
diesen  angereicherten  Vorrath  in  2%  Stunden  rein. 

Von  Schlamm  1.  und  2.  verarbeiteten  zwei  Herde  (mit  ^L  Zoll  Stos,)  in 
10  Stunden  47  Scheffel,  der  dritte  reinigte  den  Schlich  in  47,  Stunden. 

Nach  einer  früheren  Angabe  verarbeitete  dort  ein  Sandstosherd  von 
34V«  Qaadr.-Fas  Fläche  in  10  stündiger  Arbeitsschicht  100  Ctr.  Rohvorrath, 
ein  Schlammstosherd  von  SSVa  Quadr.-Fos  Fläche  60—70  Ctr. 

10)  Bei  der  Blei-  und  Blende-Aufbereitung  zu  Steinbrück  verarbeitet  ein 
Sandstosherd  von  42  Quadr.-Fus  Fläche  in  der  Schicht  50  Ctr.  (13—15  Scheffel,) 
ein  Schlammstosherd  30  Ctr.,  (halb  so  viel  des  ersteren  im  Volumen.)  (Die 
baulichen  Anlagen  d.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  in  Preussen.  J^%.  11.  S.  9.) 

11)  In  der  Bleierzwäsche  auf  Scharlei- Grube  in  Ober- Schlesien  kann 
ein  Stosherd  von  33  rhl.  Quadr.-Fus  Fläche  in  10 Vs  Arbeitsstunden  25  bis 
30  Scheffel  Rohvorrath  verarbeiten,  woraus  Bleischlicb,  Graben-  und  Schlamm- 
Galmei  gewonnen  wird.     (Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1865.  S.  287.) 

12)  Bei  der  Blei-  und  Fahl -Erzaufbereitung  auf  dem  Altenberge  im 
Siegenscben  verarbeitet  ein  Sandstosherd  von  56  rhl.  Quadr.-Fus  Fläche 
(mit  90  Stösen  zu  1V4  Zoll,)  in  der  10— 10 V9 stündigen  Schicht  0,321  cub.- 
mitr.  —  (in  18 7ö  Schichten  106  preuss.  Scheffel,  also  pro  Schicht  ca.  3Via.) 
Rohvorrath  bis  zur  Reinheit.  Nach  einer  anderen  Angabe  verwäscht  dort 
ein  Stosherd  überhaupt  in  12  Stunden  40  Scheffel.  (Berggeist,  Jgg.  1863. 
S.  139.  156.) 
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18)  Hei  der  Aufbereitnng  aaf  der  Schwftbengrube  am  Stahlberge  im 
Siegenachen  verarbeitet  ein  Stoaherd  von  52  rhi.  Quadr.-Fua  Fl&che,  (mit 
80  Stösen  zu  1  Zoll,")  in  6  —  6  Stonden  16—16  preass.  Scheffel  rösche, 
Blei-,  Fahl-  und  Kupfer -Erz  haitige  VorrXthe;  von  den  übrigen  Sttnden  ein 
Herd  von  60*',  Quadr.-Fu»  FlÄche  (mit  65  —  67  Stösen  zu  •4  — 1  ZoU,1  in 
7  —  8  Stunden  18  —  20  Scheffel.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes. 
Bd.  XII.  B.  8.  223.) 

14)  Zu  Sala  in  Schweden  verarbeiten  20  Stosherde  zu  5,26  Quadr.-m^tr. 
Fläche  in  25  vollen  Tagen  11500  kil.  Vorrath,  (Blei  in  Kallc.)  (Ann.  d. 
min.  6.  s^r.  t.  VIII    p.  279.) 

15)  Bei  der  Bleiaufbereitung  zu  Pontgibaud  in  Frankreich  verwascht 
ein  Herd  von  5,6  Quadr.-mfetr.  Fläche,  (bei  40  Stösen  zu  0,06  —  0,08  m^tr. 
pro  min.)  in  12  Stunden  mit  24  cub.-mMr.  WHSserverbrauch ,  8  — 10  cub.- 
metr.  Sand,  und  bei  45  —  50  SlÖsen  zu  0,02  —  0,04  metr.  mit  12  cub.-mfetr. 
Wasserverbrauch  2  bis  3  cub. -mötr.  Schlamm.  (Bull,  de  la  soc.  de  Tind. 
min.  t.  II.  p.  549.) 

VI.  Der  Kraftbedarf,  —  hängt  freilich  wie  nattirlich, 
ganz  von  der  Gröse  und  Verwendung  der  Stosherde  ab,  indess 
lassen  sich  doch  einige  Angaben  machen,  für  welche  die  Mas- 
verhältnisse und  Leistungen  in  den  einzelnen  bisherigen  Bei- 
spielen enthalten  sind.. 

1)  In  Freiberg,  (Sachsen,)  rechnet  man  auf  einen  Stosher^  beim  grosteu 
Stose  44000  Fus  Pfd.  Kraft  pro  min.,  also  1\,  Pferdekraft,  am  Wasserrade, 
beim  Verwaschen  zfthester  Schlämme  (mit  *i^  Zoll  Stos,)  aber  nur  16680  Fns- 
Pfund,  (0,3054  Pfdkr.)  (Jahrb.  fUr  den  sächs.  Berg-  u.  H.-Mann,  Jgg.  1835. 
S.  73.) 

2)  RiUinger  (Auf  ber.  S.  420.)  nimmt  dagegen  den  Bedarf  an  Rohkraft 
bei  elastischen  Prellen,  nur  zu  0,1 18  Pferden,  —  bei  unelastischen  aber  zu 
dem  Zwei-  bis  Dreifachen  an ;  den  Wirkungsgrad  des  Herdes  f&r  sich  zu  0,75. 

3)  Nach  Russegger  (Ber.  üb.  d.  Vers.  d.  B.-  u.  H.-Leute  in  Wien  im 
J.  1858.  S.  7.)  soll  ebenfalls  ein  Stosherd  von  schemnitzer  Einrichtung  und 
Verwendung,  mit  festen  Prellen  0,216,  mit  elastischen  0,114  Pferdekraft 
verlangen. 

4)  Zu  Przibram  (Böhmen,)  rechnet  man  auf  einen  Stosherd  im  max.  ^^4, 
im  Durchschnitt  nur  *  j^  Pferdekraft. 

5)  Auf  dem  Oberharze  wird  auf  einen  Herd  .0,2  bis  0,3  Pferdekraft 
l^erechnet. 

6)  Auf  Mercur  bei  Ems  (Nassau,)  orfordern  4  Schlammstosherde  im 
Mittel  l  Pferdekraft,  5  Sicherherde  im  max.  eine  solche. 

7)  Zu  Immenkäppel  bei  Bensberg  erfordern  4  Sand-  und  3  Schlamm- 
Stosberde  zusammen  3  Pferde kräfte ;  (nach  anderen  Angaben  die  4  Sand- 
«tosherde  ly,,  die  3  Schlammstosherde  1  Pferdekraft.)  Ueberhaupt  rechnet 
man  dort  auf  einen  Stosherd  durchschnittlich  nur  Y^  Pferdekraft. 

8;  Zu  Steinbrück,  (ebendort,)  wird  gegentheils  auf  einen  Stoaherd 
durchschoittlich  Va  Pferdekraft  gerechnet.  (Die  banl.  Anlagen  u.  a.  f. 
Jgg.  U.  8.  9.) 

Bei  der  Blei-  und  Blende-Aufbereitung  auf  Alt  Glück  im  Siegenschen 
rechnet  man  auf  einen  Stosherd  durchschnittlich  7«  Pferdekraft.  Die  Herde 
aind  10^/g  Fus  lang  3  Vi  Fos  breit.  Die  Sandstosherde  bekommen  bei  Sy^  Grad 
Fall  80  ätöae  zu  2  Zoll,  oder  90—100  zu  IV4Z0II;  die  Schlammstosherde 
bei  etwa  2Vt  Örad  Fall  *  4— ''4  Zoll  Ausschub.  Der  Wasserbedarf  ist  1  bis 
^1^  Cub..Fns  pro  min.    (Zeitschr!  f.  d.  pr.  B.-,  H.-u.  Sal.-Wes.Bd.XIII.B.  S.  262.) 
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VIL  Dauer  der  Stosherde.  —  Bei  Btosherden,  welche 
ihrem  ganzen  Character  nach  vor  allen  anderen  stark  angegriffen 
werden,  ist  die  Abnutzung  natürlich  unverhältnismäsig  gröser 
als  bei  festliegenden  und  selbst  bei  bewegten  anderer  Art,  daher 
einige  Bemerkungen  darüber  wohl  am  Orte  sein  möchten. 

Die  Dauer  im  Ganzen  ist  nicht  nur  nach  der  Art  der  Be- 
handlung und  Verwendung,  sondern  auch  nach  der  Aufstellung  der 
Oertlichkeit  sehr  verschieden,  noch  mehr  die  der  einzelnen  Theile. 

Im  Allgemeinen  dauert  ein  Herd  länger  wenn  er  fort- 
während in  Benutzung  und  desshalb  feucht  bleibt,  als  wenn  die 
Arbeit  darauf  oft  unterbrochen  wird.  In  einer  tiefliegenden 
Wäsche  wird  das  Stosherdgerüst  wie  natürlich  eher  faul  als  in 
einer  anderen.  —  Von  den  einzelnen  Theilen  wird  die  Diehlung 
gegen  die  Stirn  am  schnellsten  zerstört,  während  sie  gegen  das 
untere  Ende  wohl  eben  so  lange  aushält  als  der  ganze  Herd. 
Von  diesem  wird  wieder  der  Kopf  und  die  Zunge  eher  wandelbar 
als  die  Herdbäume.  Die  Herdbäume  brechen  leicht  in  der  Mitte 
ihrer  Länge,  wenn  dort  der  mittelste  Eiegel  mit  den  Fröschchen 
für  die  Borde  zusammentrifft  und  letztere  zu  tief  eingelassen, 
dadurch  die  Herdbäume  zu  sehr  geschwächt  sind.  Von  den 
übrigen  Theilen  ist  natürlich  der  Stauchkeil  am  öftersten  zu  er- 
neuern-, ihm  folgt  der  Stauchklotz,  (in  welchem  zunächst  das 
Loch  fiir  den  Stauchkeil  öfters  neu  ausgefüttert  werden  muss;) 
noch  eher  die  Stauchstreben. 

Vom  Drückelzeuge  wird  die  Scheere  am  stärksten  angegriffen. 

Die  Verwendung  anlangend  so  ist  natürlich  die  Dauer  eines 
Köschherdes  weit  geringer  als  die  eines  Zähherdes. 

Beispiele. 

1)  In  Freiberg  rechnete  naan  früher  die  Dauer  eines  Köschherdes  durch- 
schnittlich 5  Jahr,  die  eines  Zähherdes  15  Jahr;  jedoch  kommen  jetzt  öfters 
Fälle  weit  längerer  Dauer  vor. 

a)  Auf  der  Grube  Uimmelsfürst  dauert  jetzt  ein  Röschherd  3  bis  6, 
aber  auch  bis  9  Jahr;  ein  Zähherd  9  bis  12  Jahr;  während  dieser  Zeit  ist 
der  Kopf  ein  Mal  zu  ernenern. 

Ein  Stauchklotz  dauerte  27  Jahr;  mit  zunehmender  Wandelbarkeit  ar« 
beitet  natürlich  —  hier  wie  überall,  —  der  Herd  weniger. 
Der  llerdstuhl  dauert  20—22  Jahr. 

b)  Auf  der  Grube  Churprinz  ist  die  Dauer  eines  Röschherdes  10,  die 
eines  Zähherdes  bis  25  Jahr;  auch  hier  ist  der  Kopf  des  Köschherdes  in 
dieser  Zeit  ein  Mal  zu  erneuern,  eben  so  die  Diehlung'  (von  Fichtenbretern,) 
im  oberen  Theile,  an  der  Stirn,  jährlich  ein  Mal;  bei  Zähherden  hält  sie  2  bis 
4  Jahre  lang. 
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Das  Herd^erüst  dauert  bis  15  Jahr,  bei  re<>ht  trockenem  Holze  noch 
länger;  der  Stauchkeil  13—20  Wochen;  das  Loch  für  ihn,  im  Staochklotze 
dauert  bis  5—6  Jahr. 

c)  Auf  der  Grube  Junge  HoIie  Birke  dauerte  ein  Röschherd  15  Jahr,  ein 
Zähherd  aber  schon  bis  30  Jahr,  ein  Stauchklotz  bis  16  Jahr.  —  Das  Herd- 
gerüst war  nach  23  Jahren  noch  in  brauchbarem  Zustande. 

d)  In  der  Wäsche  der  Grube  Einigkeit  hat  ein  Böschherd  10  Jahre 
lang  ausgehalten,  ein  Zähherd  20  Jahr;  das  Stosherdgerüst  schon  34  Jahr; 
(dagegen  dauerte  auf  der  Grube  Sonnenwirbel,  bei  öfteren  langen  Stillständen, 
eil)  Herd  nur  6  Jahr.) 

e)  Auf  Alte  Mordgrube,  (Vereinigt  F*eld  bei  Brand,)  nutzt  man  die 
Herde  als  Röschherde  nicht  ganz  ab,  sondern  verwendet  sie,  nach  einer  ge- 
wissen Zeit,  als  Zähherde;  durchschnittlich  dauerte  ein  solcher  Herd,  (bei 
dortigem  starkem  Stose,)  13  Jahre.  Der  Kopf  hielt  dabei  eben  so  lange 
aus  als  der  Herd.  Der  Stauchkeil  am  RÖschberde  hält  dort  8— 10  Wochen; 
der  Stauchklotz  wurde  in  13  Jahren  ein  Mal  gewendet  und  war  dann  noch 
fernerhin  brauchbar;  Öfter  müssen  die  Stauchstreben  ausgewechselt  werden. 

2)  In  Schemnitz  ist,  nach  Fache  (Ann  d.  min.  4.  ser.  t.  X.  p.  616.) 
die  Daner  eines  Stosherdes  8 — 10  Jahr. 

8)  Rittinger  (Aufber.  S.  425.)  giebt  die  Dauer  —  bei  Eichenholz,  — 
überhaupt  zu  10  — l*i  Jahr,  die  eines  Herdgerüstes  zu  20  Jahr  an. 

4)  Die  Dauer  einer  eichenen  Diehlung,  von  einfachen  Vj^  Zoll  starii^fin 
Pfosten  wird  zu  Immenkäppel  nur  zu  1 — 1^2  «'abr  angenommen. 

§.  477.  Verwendung  der  Stosherde.  —  Stosherde 
lassen  sich  zwar  zum  Yerwasclieu  von  Vorräthen  aller  Arten, 
und  zwar  aus  dem  Bohen  bis  zur  vollen  Reinheit  verwenden, 
am  besten  jedoch  zur  Verarbeitung  röscher  und  mittler  Mehle, 
auch  zäher  Schlämme,  wogegen  die  zähesten  Schlämme,  ohn- 
geachtet  sehr  vorsichtiger  Behandlung  und  dadurch  wieder  sehr 
beschränkter  Arbeitsleistung  des  Herdes  nicht  ohne  grosen  Ver- 
lust darauf  zu  verwaschen  sind.  Andererseits  hat  man  auch 
wieder  die  röschesten  Mehle  von  ^f^  bis  */a  millim.  Korngröbe, 
wenn  schon  nicht  in  allen  Beschaffenheiten,  doch  aber  bei  einer 
.  gewissen  Zusammensetzung  des  Gemenges,  auf  den  verbesserten 
Feinkorn-Setzmaschinen  mit  gutem  Erfolge  verarbeiten  können, 
während  die  feinsten  Schlämme  wieder  besser  liegenden  Schlämm- 
oder rotirenden  Rund-Herden  Übergeben  werden.  . 

Verlust  möglichst  zu  vermindern  ist  eine  vorherige  sorgfältige 
Kornsortirung  auch  bei  Stosherden  unabweisliches  Erforderniss. 

Vielfache  Versuche  bei  der  sächsischen  Aufbereitung  haben  schon  früher 
nachgewiesen,  dass  man  auf  Stosherden  rösche  Mehle  wie  auch  Schlämme 
reiner  und  mit  weniger  Verlast  verwäscht  als  auf  liegenden.  (S.  Jahrb.  f&r 
d.  Sachs.  Berg-  u.  H.-M.  Jgg.  1829.  S.  235.)  Dagegen  i^t  bei  ungleichem 
Korne  der  Verlust  weit  groser  als  auf  liegenden. 

Auch  klare  Steinkohlen  hat  man  auf  Stosherden  mit  sehr  gutem  Er- 
folge verwaschen.  Im  Jahre  1852  stiess  man  in  der  isaaker  Wäadie  bei 
Freiberg  in  2  Stunden  500  Scheffel  durch ;  natürlich  auch  hier  mit  dem  um- 
gekehrten Gange,  d.  h.  dass  die  Berge  auf  dem  Herde  blieben  und  die 
Kohlen  hinabgewaschen  und  in  einem  Sumpfe  aufgefangen  wurden. 
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Innerhalb  jenes  Bereiches  ist  daher  die  Stosherdarbeit  eine 
ganz  selbständige ,  beginnend  und  vollendend ,  und  nur  in  we- 
nigen Fällen  liegt  gegründete  Veranlassung  oder  wirkliche  Noth- 
wendigkeit  vor,  andere  Nacharbeiten  folgen  oder  gar  Vorarbeiten 
vorausgehen  zu  lassen;  ersteres  namentlich  dann,  wenn  gewisse 
GemengtheiJe  ihres  specifischen  Gewichtes  oder  ihrer  Form  halber 
auf  dem  Stosherde  schwer,  —  ohne  grösieren  Verlust  gar  nicht,  — 
fortzubringen  sind ;  letzteres  wenn  es  au  hinreichender  Umtriebs- 
kraft  fehlt,  dieser  Mangel  daher  durch  eine  vorausgeschickte 
Handarbeit  ergänzt  werden  muss,  z.  B.  durch  Schlämmgräben 
oder  feste  Rundherde  bei  röschen  Mehlen ;  oder  wenn  sehr  zähe 
Schlämme  dennoch  der  Stosherdarbeit  übergeben  werden  sollen 
und  dazu  vorher  Über  liegende  oder  rotirende  Schlämmherde 
geschickt  werden. 

Oft  werden  jedoch  auch  die  auf  dem  Stosherde  aur 
gereicherten  Vorräthe,  oder  wenigstens  einzelne  dabei  gemachte 
Abtheilungen  derselben  anderen  Wäscbarbeiten  nur  aus  Ge- 
wohnheit übergeben. 

Von  der  YerwoDdung  von  Schlftmingräben  und  liegenden  Schlämm- 
herden, ohniB  oder  mit  L&utem  ist  schon  oben  in  den  §§.  403  und  437.  ge- 
sprochen worden. 

Zu  Immenkftppei  bekam  früher  der  Sandstosherd  den  Vorrath  vom 
festen  Bandherde,  der  Schlammstosberd  bekommt  ihn  vom  Drehherde. 

Bei  der  Kobaltaufbereitung  zu  Gosenbach  im  Siegenschen  hätte  sich 
der  in  dünnen  Blätteben  beigemengte  Spatheisenstein  nur  durch  scharfen 
Stos  und  damit  nicht  ohne  Verlust  an  feinem  Kobaltschliche  fortschaffen 
lassen,  daher  der  reingewaschene  Schlich  erst  noch  durch  ein  Rosshaarsieb 
gesondert,  —  gesetzt,  —  wurde. 

Beim  Verarbeiten  goldhaltiger  Blei-  und  Silber-Erze  in  Ungarn  kommt 
natürlich  auch  vom  Stosherde,  wie  vom  liegenden,  die  das  Gold  enthaltende 
Oberschaufel  erst  noch  auf  die  Goldlutte  und  dann  auf  den  Scheidetrog. 

Die  Zwitteraufbereitung  zu  Altenberg  in  Sachsen  beginnt  mit  dem 
Stosherde,  das  darauf  gewonnene  reiche  Häuptel  kommt  anf  den  Schlämm- 
graben,  wo  das  röscheste  reingemacht,  das  Übrige  dem  Kehrherde  Übergeben 
wird;  der  auf  letzterem  eingefangene  Stein,  (Zinnstein,)  wird  geröstet  und 
dann  noch  weiter  aufbereitet,  (wovon  später.) 

(Aehnlich,  obschon  einfacher  wird  bei  der  Zwitteraufbereitung  zu  Ehren- 
friedersdorf und  Geyer,  in  Sachsen,  verfahren,  d.  h.  das  Häuptel  auch  auf 
den  Schlämmgraben  gebracht.) 

Anch  bei  der  Blei-  und  Blende -Aufbereitung  auf  Breiniger  Berg  bei 
Stolberg  (Rheinpreussen,)  kam  das  Häuptel  vom  Stosherde  auf  den  Schlämm- 
graben« 

Auf  dem  Oberharze  lässt  man  den  Abstos  von  den  Herden  meistens 
Über  Planherde  gehen;  eben  so  bei  anderen  nach  harzer  Weise  eingerichteten 
Aufbereitungen.  Gerechtfertigt  ist  diess  dann,  wenn  es  schwer  zu  verhüten, 
dass  feine  Erzthelle  in  gröserer  Menge  mit  fortgeführt  werden;  (so  z.  B.  bei 
der  Aufbereitung  von  Magneteisenstein  mit'  Kupferkies  zu  Traversella  in 
Italien.     [Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1862.  S.126.]) 
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Am  Altenberge  hei  Aschen  verwendet  man  den  Slosherd  dszu  aus  den 
dargeatellten  Galmeischlichen  das  Blei  heraus  zu  waschen. 

Anf  Mercnr  bei  Ems  kommt  der  unterste  Abstich,  eben  so  das  Unterfass 
vom  Stosherde  anf  den  Rnndherd,  und,  auf  diesem  angereichert  auf  dea 
Stosherd  zurück. 

Zu  Steinbrück  bei  Bensberg  kommt  der  feinste  Schlamm  vom  Boh- 
atosherde  auf  den  Drehherd  und  dann  erst  auf  den  Keinmachherd. 

Auf  Silberau  bei  Ems  kommen  auch  die  Abgänge  aller  Anreicherberde 
auf  den  Planherd,  die  vom  3.  und  4.  Schlamme  auf  den  Drehherd,  der 
Unterfass Vorrat h  auf  einen  rotirenden  Trichterherd. 

Bei  'der  Blei-  und  Blende-Aufbereitung  zu  Engis  in  Belgien  kommt  der 
auf  dem  Stosherde  angereicherte  Vorrath'znm  Siebsetzen. 

Die  Stosherdarbeit  ist  daher  unter  allen  Umständen  eine 
sehr  brauchbare,  übrigens  auch  der  Vervollkommnung  fähige, 
welche  desshalb  auch  neben  anderen,  neueren  Erfindungen  inner- 
halb des  weiten  Kreises  ihrer  Anwendbarkeit  ihren  grosen  Werth 
stets  behalten  wird. 


2.     A.  a.  ß.     Der   Sicherherd. 

§.  478.  Der  Siehe r he rd  —  Sichertrog,  —  ist  seiner 
Einrichtimg  nach  ein  Stosherd  von  sehr  kleinen  Masverhält- 
nißsen,  von  dem  er  sich  daher  in  seiner  Bauart  fast  gar  nicht 
unterscheidet,  wohl  aber  in  seiner  Behandlung  und  Verwendung; 
der  Name  Sichertrog  wird  ihm  gewöhnlicher  beigelegt,  während 
man  unter  Sicherherden  überhaupt  mehr  nur  kleinere  Stosherde, 
von  derselben  oder  wenig  verschiedenen  Behandlung  wie  gröserer 
zu  verstehen  pflegt. 

Der  Sichertrog  scheint  schon  gegen  das  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts 
aufgetreten  zu  sein,  vielleicht  zuerst  zu  Kupferberg  in  Kieder-Schlesien,  von 
wo  er  wenigstens,  im  Jahre  1792  in  das  freiberger  Revier  zum  Versuche 
kam.  Hier  bat  er  sich  auch  theilweis  gut  bewShrt,  ist  aber  doch  nicht  in 
Gebrauch  geblieben. 

§.  479.  Die  Einrichtung  des  Sichertroges  ist  die  Taf.  L. 
Fig.  18.  {A,  Aufi-iss,  B,  obere  Ansicht,  ohne  den  Steeg  mit  dem 
Stellrade,)  dargestellte. 

Ein  leichter,  an  vier  Ketten  aufgehängter  Herd  a  mit 
Stauchvorrichtung  und  der  gewöhnlichen  Weise  der  Bewegung, 
dagegen  ohne  Einschlämm-  und  Aufgebe-Vorrichtung,  weil  das 
Einschlämmen  auf  dem  Herde  selbst  geschieht. 

Der  Vorrath  wird  dazu  wie  bei  einem  Schlämmgraben  von 
harzer  Einrichtung  (vgl.  §.  .399.)  auf  der  Bühne  b  oberhalb  des 
Kopfes  aufgestürzt,  unter  welcher  das  Einschlämm-  und  Läuter- 
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Wasser,  über  ein  Wasserbret  c,  —  nach  Befinden  durch  Rechen 
oder  Stellklötzchen  vertheilt,  —  dem  Herde  zugeht.  Vor  dem 
untersten  Ende  des  Herdes  liegt  ein  Herdfluthgerinne  d,  ein 
Unterfass  e  und  ein  Schlichkasten  oder  Erzfass  /;  letztere  beide 
sind  mit  einer  Tafel  g  überdeckt  die  fiir  jedes  mit  einem  durch 
eine  Klappe  verschliessbaren  Spalte  versehen  ist.  Flügel  auf 
beiden  Seiten  der  Spalten  ziehen  den  Strom  zusammen. 
Die  Diehlung  des  Herdes  i^  gewöhnlich  eine  einfache. 

Zu  Harzgerode  am  Unterharze  hat  man  auch  den  Versneb  gemacht, 
Sicherherde  mit  flachen  Bandeisenechienen  querüber,  dergeatalt  zu  belegen, 
dasB  dieselben  einander  nach  aufwärts  übergriffen,  am  so  eine  sich  dem 
Trübestrome  entgegensetzende  Raubheit  darzustellen. 

Statt  der  Tafel  g  hat  mau  wohl  auch  eine  solche  wie 
Taf.  L.  Fig.  19.  angebracht,  mit  nur  einem  Spalte  a  für  das 
Unterfass,  und  um  eine  Achse  b  drehbar,  um,  wenn  in  das 
unter  dem  Herde  liegende  Erzfass  eingekehrt  werden  soll,  nach 
diesem  umgekippt  zu  werden;  oder  endlich,  noch  öfter,  einen 
Schieber,  der  anfangs  e  und  /  in  Fig.  18.  bedeckend,  je  nach 
Bedarf  zurück,  —  unter  den  Herd,  —  gezogen  wird  um  jene 
offen  zu  lassen. 

§.  480.  Die  Arbeit  auf  dem  Sichertroge  —  wird 
auf  folgende  Weise  geführt.  Der  Trog  wird,  mit  starker  Span- 
nung und  viel  Fall,  zahlreichen  und  verhältnissmäsig  starken 
Stösen  in  Bewegung  gesetzt,  zugleich  zieht  ein  Arbeiter  von 
der  Bühne  Vorrath  auf  den  Herd  und  schlämmt  ihn  hier  ein, 
während  ein  zweiter  ihn  mit  der  Kiste  immer  wieder  aufwärts 
treibt.  Abgeschüttet  wird  dabei  in  die  wilde  Fluth.  Hat  sich 
der  Trog  an  der  Stirn  einige  Zoll  hoch  bedeckt,  so  stellt  man 
das  Eiuschlämmen  ein,  zieht  den  Herd  etwas  auf,  streicht  die 
aaf  der  Tafel  liegenden  Berge  in  die  Herdfluth,  öffiiet  die 
Klappe  nach  dem  Unterfasse  e,  (hinter  der  wohl  noch  ein 
Sprützbret  zum  Schutze  aufgestellt  wu-d,)  und  läutert  die  Herd- 
bedeckung unter  stärkerem  Stose,  nur  mit  hellem  Wasser  durch. 
Ist  auch  dieses  Beinmachen  beendigt,  öo  wird  der  Herd  wieder 
ganz  niedergelassen,  abgestellt,  das  auf  der  Tafel  Liegenge- 
bliebene in  das  Unterfass  gestrichen  oder  auch  wohl  för  sich 
abgehoben  und  gestürzt,  die  erste  Klappe  geöflhet  und  der  Schlich 
in  den  Schlichkasten  /  getrieben. 

OätMsehmann  y  Berghaoknntt.   XII.    8.  31 
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Je  nach  Beschaffenheit  des  Vorrathes  kehrt  man  wohl  auch 
den  untersten  Abstich  vom  Herde  in  das  Untert'ass. 

Dass  bei  haltigeren  Yorräthen  schon  beim  Waschen  aus 
dem  Rohen  der  Abstos  nicht  in  die  Herdfluth  sondern  in  ein 
Aflergerinne  geföhrt,  dann  das  auf  der  Tafel  Liegengebliebene 
als  gröber,  für  weitere  Behandlung  nach  nochmaligem  Pochen, 
für  sich  gestürzt  wird,  bedarf  keiner  Erwähnung.  (Dann  hat 
man  einen  Afbertrog,  aus  welchem  die  übertretende  Trübe  in 
Sümpfe  geht,  einen  Mitteltrog  und  den  Schlichtrog.) 

.  Bei  Einrichtungen  wie  Taf.  L.  Fig.  19.  ist  das  Verfahren 
deren  Verschiedenheit  entsprechend.  —  Wird  die  Tafel  zum 
Einkehren  in  den  Scblichkasten  umgekippt,  so  unterstützt  mau 
sie  hinten  durch  untei^esetzte  Füschen. 

Bei  manchen  Aufbereitungen,  theilt  man,  je  nach  der 
Beschaffenheit  des  Vorrathes,  auch  das  auf  dem  Herde  liegen 
Gebliebene  in  Berge,  Unterfass,  und  reinen  Schlich. 

Ein  eigen thümliches  Verfahren  ist  das  auf  dem  Harze  beob- 
achtete: beim  letzten  Reinmachen  des  Schliches  den  Trog  rück- 
wärts fallen,  —  vorn  aufsteigen  zu  lassen  und  so,  nach  Art 
eines  Rudelkastens  (s.  §.  404.)  einen  Sumpf  zu  bilden,  um  da- 
durch die  feinen,  schwimmenden  Erztheile  auf  dem  Troge  zurück- 
zuhalten. Dieses  Verfahren  ist  am  gewöhnlichsten  wenn  das 
Reiumachen  auf  einem  besonderen  zweiten  Troge  erfolgt.  Vom 
Rohstosen  kommt  dann  der  untere  Theil  auf  denselben  Trog 
zurück,  der  Abschwung  aber  zum  Durchlasse  und  von  da  auf 
den  Planherd,  die  Stirn  auf  den  Reinmachherd  u.  s.  f.  Von 
letzterem  der  ünterstich  auf  den  Kehrherd.  Alsdann  wird  der 
Sichertrog  schon  mehr  als  ein  wirklicher  Stosherd  behandelt. 

§.  481.  Mas-  und  mechanische  Verhältnisse  des 
Sichertroges. 

1)  In  der  dorotiieer  Wfische  za  Clausthal  sind  die  SichertrSge  6  Fus 
lang  und  82  Zoll  weit  und  bekommen  pro  min.  30 — 85  Stöse  zu  3  Zoll;  sie 
arbeiten,  mit  1  Cub.-Fus  Wasser  pro  min.  und  %  Pferdeicraft  in  10  Stunden 
*,j  cttb.-m^tr.  Vorrath  durch.     (Ann.  d.  min.  4.  a6r.  t.  XIX.  p.  697.  601.) 

(Nach  anderen  Angaben  hfttten  die  Sicbertröge  auf  dem  Harze  über- 
haupt  bis  7  Fup  L&nge  aber  nur  28  Zoll  Breite  und  erhielten  40  Stöse  zu 
6  Zoll  bei  röschem,  80—85  zu  45  Zoll  bei  zShem  Vorrathe.) 

2)  Nach  dem  Bergwerksfreund  (Bd.  XV.  S.  705.)  verwusch  ein  Sicher- 
trog  von  80  Zoll  Länge  und  28  Zoll  Weite,  mit  78  —  80  Stösen  pro  min., 
zu  8Vs  Zoll  und.  1-1*4  Cub.-Fus  Wasser,  in  9'/j  Stunden  Arbeitszeit 
16  Tonnen  (zu  ca.  4  Centner,)  Vorrath  vom  Rohen  bis  zum  Reinwaschen. 
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8)  Zu  Uarzgerode  am  Unterharze  hingegen  verwasch  ein  Sichertrog 
von  7  Fus  Lftnge  und  3  Fus  Breite,  mit  56  Stösen  pro  min.  zu  27^ — 3  Zoll 
in  IV4  Stunden  4  Tonnen. 

4)  Bei  der  Arsenkiesauf  bereitnng  zu  Reichenstein  in  Schlesien  sind  die 
Siohertröge  1,3  mhtr.  lang,  0,81  m&tr.  breit  und  bekommen  0,1  m&tr.  Stos; 
eine  Arbeit  dauert  zum  Rohstosen  3  Stunden,  zum  Reinmachen  l'/^  Stunde. 
(Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XI.  p.  83.) 

5)  Auf  Mercur  bei  Ems  hatten  die  Sichertröge  86  nass.  Zoll  Länge  für  den 
gröbsten  Sand,  und  33  Zoll,  für  die  anderen  SSnde  27  Zoll  Brehe  und  be- 
kamen pro  min.  80  Stöse  zu  1,3  —  1  Zoll. 

§.  482.  Verwendung  des  Sichertroges.  —  Der 
Sichertrog  eignet  sich  zur  Verarbeitung  röschester,  sandiger  und 
solcher  Vorräthe,  bei  denen  das  Haltige  sich  wegen  seines  grosen 
specifischen  Gewichtes  leicht  absondert:  also  von  Vorräthen  die 
früher  oder  noch  jetzt  dem  Schlämmgraben  zugewiesen  wurden, 
dem  jedoch  der  Sichertrog,  wegen  weniger  Handarbeit  und  ge- 
ringerem Verluste  weit  vorzuziehen  ist,  wie  diess  auch  auf  dem 
Oberharze  angestellte  Vergleichsversuche  nachgewiesen  haben.  — 
Im  üebrigen  ist  er  bei  dem  jetzigen  Stande  der  Aufbereitung 
mit  Recht  weniger  gebraucht. 

Auf  dem   Oberharze   kommt   das   vom   Rohstosen   auf  der   Tafel   oder 
dem  Schieber   zurückgebliebene  Schw&nzel   zur  Winterarbeit,   das  Unterfass 
auf  wirkliche  —  kleine,  —  Stosherde,   die  Trtibe  aus  dem  Aftergerinne  auf- 
den  Kehrherd. 

Aehnlich  brachte  man  früher  bei  der  Aufbereitung  zu  Holzappel  im 
Nassauischen  das  auf  dem  Sichertroge  Angereicherte  auf  grösere  Sicherherde. 

Bei  der  Aufbereitung  der  Arsenkiese  zu  Reichenstein  in  Schlesien  ver- 
wftscht  man  auf  dem  Sichertroge  das  RÖschhftuptel ,  die  feineren  Sftnde  auf 
wirklichen  Stosherden. 

§.  483.  Im  Anschlüsse  an  die  Stosherde  ist  endlich,  als 
von  demselbeir  Character,  noch  der  sogenannten  Stosge fälle 
—  Stosgerinne,  —  zu  gedenken,  die  schon  in  §.  364.  erwähnt 
wurden.  Es  sind  Gerinne  die  an  vier  Ketten  aufgehängt  und 
wie  Stosherde  bewegt  den  Anfang  der  Mehlfiihrung  bildend  die 
Trübe  aus  dem  Pochtroge  aufnehmen  und  dazu  dienen  die 
gröbsten  Körner  daraus  abzusondern. 

Stosgeßille  wurden,  wie  schon  am  angeführten  Orte  gesagt,  bereits  am 
Ende  des  vorigen  Jahrhunderts,  im  freiberger  Revier  versuchsweise,  jedoch 
nur  vorübergehend  angebracht. 

Zu  Andreasberg  auf  dem  Oberharze  hat  man  dieselben  dauernd  ver- 
wendet.  Sie  bekamen  dort  bei  14  Fus  Länge,  1  Fus  Breite  und  10  Zoll 
Tiefe,  1  Zoll  Fall  per  Fus.  Drei  Absätze  zu  je  3  Zoll  StufenhShe;  dabei 
40 — 45  Stöse  zu  3—4  Zoll.  Ein  Arbeiter  trieb  fortwährend  mit  der  Kiste 
aufwärts;  wenn  sich  die  KÖmor  1  Zoll  hoch  abgelagert  hatten  wurden  sie 
ausgeschlagen.     (Ann.  d.  min.  4.  s4r.  t.  XIX.  p.  616.) 
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§.  484.  2.  A.  b.  Der  Wiegeherd  —  bewirkt  die  Son- 
derung auf  eine  ganz  andere  Weise  als  die  vorigen.  Er  besteht 
aus    einem    fast    halbcylindrischen    Troge   a    (Taf.  LII.    Fig.  1. 

A,  Längenaufriss ,  B,  obere,  C  vordere  Ansicht,)  aus  Fass- 
dauben, der  mit  seiner  oberen  und  unteren  Stirn  in  Zapfen  6,  c 
aufgehängt  ist,  der  obere  derselben  ruht  in  einem  festen  Lager  d, 
das  Lager  des  unteren  e  aber  hängt  selbst  wieder  an  einem 
Schraubenbolzen  und  kann  mittels  des  Drehlings  /  in  der  Säule  g 
höher  und  tiefer  gestellt  werden  um  die  Neigung  des  Herdes 
beliebig  zu  verändern. 

(Beide  Zapfen  sind,  ihrer  sich  gegen  die  Läger  verändernden 
Stellung  halber  concav  oder  besser  convex  —  kugelförmig,  — 
zu  gestalten  und  die  Lager  dem  entsprechend  zu  formen.) 

Dieser  Trog  wird  von  einem  Krummzapfen  h  durch  eine 
von  demselben  herabgehende  Stange  i  in  eine  wiegende  Bewegung 
geset^;  auch  der  Ausschwung  lässt  sich  verändern,  indem  man 
das  untere,  gegabelte  Ende  k  der  Kurbstange  näher  oder  ent- 
fernter dem  Zapfen  h  befestigt. 

Während  des  Wiegens  fällt  die  Trübe  durch  ein  schmales 
Gerinne  /  auf  die  Mitte  der  oberen  Stirnwand  des  Troges,  und 
strömt  sodann  in  regelmäsigen  Bogen  von  einer  Seite  zur 
anderen  streichend,  bis  an  das  untere  Ende;  dabei  bleiben  die 
schwerereu  Theile  in  dem  Troge  liegen,  die  leichteren  gering- 
und  unhaltigen  aber  gehen  durch  den  Spalt  m  ab,  in  ein  Unter- 
fass  oder  ein  Herdiluthgerinne  n.  So  trägt  sich  nach  und  nach 
der  Schlich  auf  dem  Herde  in  nach  unten  abnehmender  Stärke 
auf,  wesshalb  der  Herd  allmählich  unten  höher*  erhoben  wird. 
(Will  man  auch  am  unteren  Ende  höher  auftragen  lassen,  so  ist 
vor  dem  Spalte  eine  bogenförmige  Leiste  anzubringen.)  —  Zuletzt 
wird  der  ganze  Schlich  in  das  Erzfass  o  eingekehrt. 

Statt  durch  eiserne  Bänder  wird  die  Wiege  auch  durch 
hölzerne    Bogenstücke  p    (Taf.  lA,    Fig.  2.    Ä.    Längenaufiiss^ 

B,  obere,  (7.  vordere  Ansicht,)  zusammengehalten. 

Die  Zapfen  des  Herdes  liegen  nicht  in  der  Achse  des  Cj- 
linders  dessen  Theil  der  Trog  bildet;  auch  hat  sich  ftlr  die 
Wirkung  der  Schwingungen  als  zweckmäsig  ergeben  dieselben 
verstellbar  zu  machen;  sie  sitzen  dazu  an  Riegeln  q  (Fig.  2.) 
welche  höher  oder  tiefer  gestellt  werden  können.    Hierzu  gehen 
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die  Riegel  oben  und  nnten  durch  Oehre  r,  r,  und  werden  durch 
Keile  s  in  einer  gezahnten  Schiene  t  festgehalten. 

Ist  blos  der  untere  Zapfen  verstellbar  und  sein  Lager  fest^ 
so  dient  er  nur  dazu  den  Fall  zu  verändern;  dann  stehen  aber 
nicht  beide  Zapfen  in  einer  Linie  und  wird  die  Aufhängung 
wie  die  Bewegung  unrichtig;  besser  ist  es  desshalb  alsdann  den 
oberen  Zapfen  auch,  und  dazu  noch  das  untere  Lager  verstellbar 
zu  machen,  wie  in  Fig.  1. 

Der  Trog  kann  auch  flacher  sein. 

Uebrigens  hat  es  sich  auch  empfohlen  dem  Herde  die  Be- 
wiBgung  nicht  unmittelbar  durch  einen  Krummzapfen  zu  er- 
theilen,  sondern  durch  eine  andere  Vorrichtung  durch  welche 
sie  gleichförmiger  erfolgt,  besonders  nicht  langsam  beginnt.     ^ 

Das  Läutern  erfolgt  sonach  bei  diesem  Herde  durch  die 
Schwingungen  der  Trübe  allein,  die  letztere  in  mathematisch 
genauen  Bogen  über  den  Herd  hin  und  her,  und  hinabführen; 
noch  mehr  £rfolg  dürfte  es  jedoch  haben  den  aufgetragenen 
Schlich  auch  mit  hellen  Wassern  zu  läutern,  und  zwar  nicht 
blos  am  Ende  einer  Anwäsche,  sondern  in  kürzeren  Zwischen- 
räumen .während  des  Auftragens,  etwa  nachdem  eine  Trübewelle 
über  den  ganzen  Herd  hinabgelangt  ist. 

Die  Ausführung  würde  nach  der  Skizze  Taf.  LI.  Fig.  3.  zu 
treffen  sein. 

Das  Ventil  a  öffnet  und  schliesst  den  Zutritt  der  IVübe; 
das  Ventil  b  das  der  Läuterwasser;  beide  sitzen  an  dem  kleinen 
Wagebalken  c,  der  durch  die  Stange  d  mit  einem  zweiten  e 
verbunden  ist;  wenn  sich  daher  das  eine  Ventil  öflnet,  so  schliesst 
sich  das  andere;  diess  muss  jedoch  plötzlich  und  nicht  allmählich 
—  die  Bewegungen  über  einander  greifend,  —  erfolgen.  Dazu 
wird  die  Scheibe  /  von  der  Kurbel-  (Umtriebs-,)  Welle  aus  durch 
gezahnte  Räder,  der  Art  in  Bewegung  gesetzt,  dass  ein  Um- 
gang derselben  einer  gewissen  Anzahl  von  Herdschwingungen 
entspricht. 

Bei  diesem  Umgange  trifft  ein  an  der  Scheibe  sitzender 
Knopf  g  auf  einen  Backen  h  an  dem  Hebel  i  und  drückt  ihn 
aus  seinem  Bereiche;  der  Hebel  pflanzt  diese  Bewegung  durch 
die  Stange  k  auf  den  Hebel  e  fort,  bis  das  an  der  Achse  von  e 
sitzende  Fallgewicht  /  über  die  saigere  Stellung  gehoben  ist, 
nach   der  anderen  Seite   umfällt  und   nun   den  Hebel  c   erhebt 
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der  bis  dahin  wegen  des  an  der  Stange  d  sitzenden  Oebres  d' 
von  der  Bewegung  unberührt  blieb;  ein  gleiches  an  der  Stange  k 
sitzendes  Oehr  k'  gewährt  dem  freien  Niederfalle  des  Hebels  e 
an  dieser  Seite  Spielraum.  Das  Ventil  a  wird  geschlossen,  die 
Trübe  von  dem  Herde  abgesperrt ,  dagegen  das  Ventil  6  ge- 
öffnet. Durch  das  Ausrücken  des  Backens  h  und  des  Hebels  i 
aber  ist  auf  dem  entgegengesetzten  Theile  des  Umfanges  der 
Scheibe  ein  anderer  Backen  und  Hebel  h'  i'  eingerückt  worden ; 
beim  Weiterfortrticken  des  Knopfes  g  wird  nun  dieser  getroffen, 
ausgerückt  und  dadurch  das  Fallgewicht  /  in  die  Stellung  ge- 
bracht von  der  es  nach  der  anderen  Seite  zurückfällt;  dadurch 
wird  wieder  das  Läuterwasser  abgeschlossen  und  die  Trübe 
Mpeder  zugelassen.  —  Die  ganze  Einrichtung  ist  demnach  die 
einer  Fallbocksteuerung  u.  dergl. 

Je  nachdem  das  Oeffnen  und  Schliessen  in  öfterem  Wechsel^ 
in  kürzeren  Zwischenräumen  erfolgen  soll,  braucht  man  nur 
mehrere  Knöpfe  an  der  Scheibe  anzubringen.  — 

Der  Wiegeherd  eignet  sich  vornehmlich  för  mittelzähe 
Schlämme,  er  braucht,  nach  der  Art  seiner  Bewegung  wenig 
Krall  wie  auch  wenig  Raum,  indem  es  den  gemachten  Er- 
fahrungen nach  nicht  einmal  etwas  nützt  ihn  länger  als  etwa 
6  Fus  zu  machen.  Die  verhältnissmäsig  geringste  Kraft  würde 
er  brauchen  wenn  er  in  seinem  Schwerpunkte  aufgehängt  wäre; 
jedoch  nützt  eine  grösere  Tiefe  eben  so  wenig  als  eine  geringe 
Breite  hinreicht 

Vielleicht  wäre  es  nützlich  unten,  vor  dem  Spalte  m  noch 
ein  Bretchen  anzubringen  um  ihn  dort  höher  auftragen,  und  mit 
mehr  Schwung  arbeiten  lassen  zu  können. 

Der  Wiegeherd  wurde  zu  Anfange  der  40er  Jahre  des  Jahrhunderts  von 
einem  Eigenlöhner  Süta  (?)  zu  Seifen  in  Sachsen  ffir  die  dortige  Zinn- 
aufbereitang  erfanden;  jedoch  kam  der  dortige  Bergbau  bald  tum  Erliegen; 
die  in  Freiberg  damit  angestellten  Versuche  fielen  ganz  befriedigend  aus^ 
wurden  jedoch  ebenfalls  nicht  fortgesetzt. 

Eine  sehr  einfache  Art  von  Wiegeherd  ist  die  bei  dem  spanischen 
Bergbaue,  früher  mehr  als  jetzt  gebrauchte  panera;  ein  halbcylindrisches 
GefKss,  (Tat.  LI.  Fig.  4.  A.  vordere,  B.  obere  Ansicht,)  von  Korkrinde, 
0,8—1  mMr.  lang  und  0,6  mötr.  weit,  in  welches  der  au  verwaschende  Vor- 
rath  gebracht  und  das  in  einem  Bottich  oder  einem  Bache  auf  das  Wasser 
gesetzt  und  stark  hin  und  her  gewiegt  wird;  so  zwar  dass  abwechselnd  einer 
▼on  beiden  Seitenrftndern ,  nach  der  Art  der  Waschschüssel,  (vgl.  §.447.) 
in  das  Wasser  taucht  und  dabei  das  trübe  Wasser  wegspülen  und  neues 
eintreten  lässt,  so  dass  nur  die  schweren,  haltigen  Theile  in  dem  Oefitsse 
bleiben. 
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B.    Bewegte  Herde  mit  stetiger  Ai'beit. 

§.  485.  Auch  bei  den  bewegten  Herden  sachte  man  die 
stetige  Arbeit:  das  Aufgeben,  Läutern  und  Abtragen  des  Schliches 
ohne  Unterbrechung,  einzuführen,  ebenso  wie  diess  bei  den  Setz- 
sieben, den  Spitzkästen,  den  Apparaten  mit  aufsteigendem 
Wasserstrome  und  anderen  zur  Kornsortirung,  wie  auch  den 
rotirenden  Klaubetischen  u.  a.  m.  endlich  sogar  bei  den  fest- 
liegenden Herden  auf  dem  Lisburne-Üerde  (s«  §.  432.)  geschieht. 
Bei  den  bewegten  lag  aber  diese  Weise  noch  weit  näher  und 
wurde  daher  in  sehr  verschiedener  Art  ausgeführt. 

2.     B.  a.     Der   endlose   Planherd. 

§.  486.  Schon  im  Jahre  1844  machte  Hof  mann  zu 
Kuszkberg  im  Banat  seine  sogenannte  Zugplane  bekannt:  eine 
über  zwei  Rollen  von  ungleicher  Höhenlage  aufsteigende  end- 
lose Leinwand,  auf  welcher  sich  aus  der  darüber  hinabströmen- 
den Ti*übe  eine  Schlammschicht  absetzt,  die  von  der  nach  oben 
fortrückenden  Plane  ab  und  in  einen  Wasserkasten  gespült 
wurde,  während  die  übrige  Trübe  nach  der  entgegengesetzten 
Kichtung  über  die  Plane  hinabströmte;  also  auch  hier  wie  bei 
der  grösten  Mehrzahl  der  stetig  wirkenden  Herde  die  Durch- 
führung des  von  Schuko  aufgestellten  Principes:  des  Son- 
dems  der  verschiedenen  Gemengtheile  nach  entgegengesetzten 
Kichtungen. 

Diese  Plane  sollte  zuerst  in  mehrfachen  Wiederholungen 
den  Zweck  der  Mehlfahrung  erfüllen,  (vgl.  §.  384.)  insbesondere 
aber  empfahl  sie  Eofmann  statt  der  gewöhnlichen,  festliegenden 
Piachen  zur  .Aufnahme  des  Freigoldes,  bei  der  Aufbereitung  gold- 
haltiger Erze  (vgl.  §.  366.)  weil  sich  bei  diesen  die  Schmunde  in 
den  Zwischenräumen  der  Leinwand  festsetzten,  das  Auftragen  nicht 
regelmäsig  erfolge  indem  die  Leinwand  Falten  werfe,  dieselbe 
auch  abwechselnd  abgenommen  und  abgespült  werden  müsse. 
Am  vollkommensten  arbeite  sie  ftlr  diesen  Zweck  wenn  das 
obere  Trum  ganz  horizontal  liege  und  mit  seiner  Unterfläche 
in  steter  Berührung  mit  Wasser  bleibe.  (Vgl.  Inneröster.  Ge- 
werbeblatt Jgg.  1845.  S.  366.  —  Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg. 
Jgg.  1846.  S.  46.  79.  772.)  —  Für  diesen  Zweck  wurde  sie 
aueh  als  brauchbar  erkannt  und  in  Siebenbürgen  verwendet. 


Digiti 


zedby  Google 


488  ^^®  nasse  Aufbereitung. 

Später  gab  ihr  Palmer  zu  Olahlaposbanya  in  Siebenbürgen 
schon  mehr  die  Einrichtung  eines  endlosen  Planherdes  von  der 
jetzt  gewöhnlichen  Einrichtung.  Die  Plane  a  (Taf.  LI.  Fig.  5.) 
läuft  in  stark  ansteigender  Eichtung  auf  einem  auf  beiden  Seiten 
mit  Borden  eingefassten  Diehlenboden  h  über  die  beiden  Rollen  c,  rf, 
deren  obere  d^  ihr  die  Bewegung  ertheilt.  Bei  dieser  oberen 
Rolle  fällt  die  Trübe  aus  e  darauf.  Von  ihr  steigt  die  Plane 
nieder  und  wird  über  die  Rollen  /,  ^,  h  wieder  nach  c  geleitet. 
Die  Rolle  /  liegt  in  der  einen  Abtheilung  i  eines  mit  Wasser 
geftillten  Kastens.  —  Eine  mechanisch  bewegte  Schaufel  wii'ffc 
fortwährend  Wasser  gegen  das  Stück  /,  g  um  den  Schlich 
vollends  abzuspülen,  so  weit  diess  nicht  schon  beim  Durchgange 
durch  den  Kasten  geschehen  ist.  Der  Schlich  bleibt  in  der  Ab- 
theilung f  liegen,  während  die  Trübe  in  die  andere  Abtheilung  i* 
überfällt. 

Die  Geschwindigkeit  der  aufsteigenden  Plane  sollte  1  ^2  ^^^ 
pro  min.  sein.  Die  unten  von  der  Plane  ablaufende  Trübe 
wurde  auf  den  Stosherd  gebracht.  —  Der  Erfolg  soll  ein  guter 
gewesen  sein.     (Vgl.  Rittinger's  Erfahrgn.  Jgg.  1861.  S.  20.) 

§.  487.  Noch  etwas  früher,  im  Anfange  desselben  Jahr> 
zehends  stellte  Brunton  in  England  seinen  endlosen  Planherd 
auf.  Die  Einrichtung  desselben  ist  im  Wesentlichen  dieselbe  wie 
die  beschriebene.  Die  endlose  Plane  a  (Taf.  LI.  Fig.  6)  läuft 
über  die  beiden  Rollen  6,  c  etwas  ansteigend.  Sie  besteht  aus 
gefirnistem  oder  mit  Oelfarbe  angestrichenem  Zeuge,  und  ist  auf 
ihrer  unteren  Fläche  querüber  mit  aufgenieteten  und  von,  an 
beiden  Seitenwänden  darüber  befestigten  Flanellstreifen  gehaltenen 
Holzleisten  d  versehen,  welche  sie  steif  halten.  Mit  diesen  läuft 
sie  auf  zwei  Längenlatten  hin,  welche  an  den  Borden  eines 
Rahmens  e  befestigt  sind,  der  die  ganze  Vorrichtung  trägt. 
Etwa  bei  dem  oberen  Drittel  des  Abstandes  beider  Rollen  von 
einander  fällt  die  Trübe,  bei  /,  gleichmäsig  vertheilt  auf  die 
Plane;  die  leichtesten  Theile  werden  darüber  hinabgefiihrt ,  die 
schweren  bleiben  darauf  liegen  und  bilden  einen  Schlichüberzug 
welcher,  mit  der  Plane  aufwärts  rückend  bei  der  oberen  Rolle 
in  den  Bereich  des  aus  g  tropfenweis  darauf  fallenden  Läuter- 
wassers gelangt.  Von  c  steigt  die  Plane  wieder  hinab  in  einen 
darunter  stehenden  Wasserkasten  h  in  welchem  der  Schlich 
vollends  abgewaschen  wird,  worauf  sie  über  die  Rolle  t  wieder 
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in  die  H5he  und  der  Rolle  b  zugeführt  wird.  —  Der  Kasten  h 
ist  auf  Räder  gestellt*  um  ihn  laicht  vorziehen  und  entleeren  zu 
können. 

Durch  Anziehen  der  oberen  Rolle  kann  die  Plane  schärfer 
gespannt  werden;  um  aber  den  Fall  derselben  beliebig  ver- 
stellen zu  können  hängt  das  untere  Ende  des  Rahmens  an 
Stellschrauben  k. 

Die  Rollen  bestehen  in  Trommeln  aus  mit  Dauben  be- 
kleideten Scheiben^ 

(Nach  einer  Mittheilung  im  Berggeiste  (Jgg.  1861.  S.  511.) 

soll  in   England   die   obere   —   Trieb Walze   bis    8^/2  Fus 

Durchmesser  haben,  die  untere  aber  nur  1  Fus:  nach  anderen 
Angaben  haben  beide  nur  1  Fus  Durchmesser.  —  Die  Plane 
soll  sich  mit  der  halben  Geschwindigkeit  aufwärts  bewegen  mit 
.der  die  Trübe  auf  derselben  abwärts  läuft. 

Ritiinger  (Aufber.  S.  441.)  empfiehlt,  die  Plane  von  der 
oberen  Rolle  c  erst  noch  einige  Fus  nach  entgegengesetzter 
Richtung,  bis  zu  einer  anderen  Rolle  fallen  und  dann  erst  nach  d 
zurückkehren  zu  lassen,  damit  nicht  das  Läuterwasser  sich  mit 
der  Schlammtrübe  vermenge.) 

Angewendet  wurde  dieser  Apparat  schon  im  Jahre  1843  bei  dem  Blei- 
bergbaue im  sfidlicben  Spanien,  wo  er  sich  jedoch  nicht  bewahrte,  obschon 
er  anter  Brtmton*»  Sohnes  persönlicher  Leitung  arbeitete;  (Ann.  d.  min. 
4.  s^r.  t.  XVI.  p.  48.)  gegentheils  hat  er  später  bei  der  Kupfer-  und  der 
Blei-Aufbereitung  in  England  vielfache  Verwendung  gefunden. 

Bei  der  Kupfer-Aufbereitung  in  Cornwall  kam  er  im  Jahre  1861  in 
Anwendung,  um  das  Kupfererz:  (Kupferlcies  und  Buntkupfererz,)  von  dem 
damit  vorkommenden  Quarze  und  Arsenkies  zu  sondern;  erstere  bleiben  auf 
der  Plane  liegen,  letztere  werden  darüber  hinabgeführt.     (Vgl.   Ann.  d.  min. 

4.  nir,  t.  XX.  p.  52.  —  Zeitschr.   f.   d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd  IX.  B. 

5.  259.) 

Neuerlich  hat  man  auch  zu  Falun  in  Schweden,  bei  der 
dort  neu  eingerichteten  Aufbereitung  der  Kupfererze  den  con- 
tinuirlichen  Planherd  angewendet,  ihm  jedoch,  (nach  der  berg- 
und  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1870.  S.  202.)  noch  einige  Ab- 
änderungen gegeben. 

Die  Plane  a  (Taf.  LI.  Fig.  7.  A.  Längenau^ss,  B.  obere 
Ansicht,)  läuft  wie  gewöhnlich  über  die  beiden  Trommeln  b 
und  c  und  nachdem  sie  tiber  c  niedergestiegen  ist,  über  die 
kleineren  Trommeln  d  und  e.  Um  die  Plane  stets  in  gleicher 
Spannung  zu  erhalten  ruhen  die  Trommeln  h  und  d   mit  ihren 
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Achsen  in  mit  Gewichten  belasteten  Hebeln;  die  Trommel  b  in 
einem  gebrochenen  /,  daher  di^  Gewicht  ^sie  mehr  in  horizon- 
taler Richtung  zu  bewegen  strebt,  die  Trommel  d  aber  in 
.  einem  ungebrochenem  g,  so  dass  das  Gewicht  sie  zu  heben  und 
hierdurch  die  Plane  schärfer  an  die  Trommel  anzulegen  sucht 
Die  Trommeln  sind,  um  die  Plane  besser  darauf  haften  zu 
lassen,  mit  Latten  bekleidet;  eben  solche  sind  an  der  Unterfläche 
der  Plane  befestigt. 

Im  Uebrigen  wird  es  sich  hier  wie  überall  empfehlen  die  Plane  auf 
I^ftQgenlatten  hinlaufen  zu  lassen,  die  zwischen  dsn  beiden  Wangen  des  das 
Ganze  tragenden  Rahmens  liegen,  auch  wohl  noch  dnrch  Qnersteege  unter- 
stützt werden,  um  die  Plane  möglichst  eben  zu  halten. 

An  beiden  Seiten  ist  durch  mehrmaliges  Umschlagen  der 
Plane  ein  •/g  Zoll  dicker  und  ^1^  Zoll  breiter  Saum  gebildet,  der 
gewissermasen  einen  Bord  darstellt. 

Die  obere  Rolle  wird  dort  durch  eine  Schiebstange,  also  nicht  stetig 
fortbewegt. 

Durch  h  tritt  die  Trübe  auf  die  Plane,  aus  %  füllt,  bei  dem 
Kopfe  Läuterwasser  darauf;  von  da  steigt  die  Plane  in  den 
Trog  k  nieder,  in  welchem  der  Schlich  durch  die  aus  dem  Rohre  l 
dagegen  sprützenden  Wasserstrahlen  abgespült  wird.  Auch  die 
untere  Trommel  b  liegt  in  einem  Troge  m,  in  welchem  der  mit 
hinabgegangene  Schlanw  aufgefangen  und  beziehendlich  durch 
ein  ähnliches  Bohr  n  abgespült  wird.  — 

Auch  dort  will  man  mit  diesem  Herde  einen  guten  Erfolg 
erlangt  haben,  ja  der  dortige  Dirigent  Heberle  meint  (a.  a.  0.) 
dass  kein  Apparat  so  vielfach  zu  reguliren  möglich,  daher  auf 
alle  Erze  anwendbar  sei,  als  dieser.  — 

Der  continuirliche  Planherd  hat  den  Vorzug,  wenig  Men- 
schenkraft zu  erfordern;  —  (auf  der  Grube  Consols-Deyon.  in 
Comwall  sollen  60  Herde  durch  zwei  Jungen  versorgt  werden,)  — 
wogegen  *  die  Unterhaltung  der  Planen  theuer  ist  Zum  Ver- 
waschen von  einigermasen  reichen  Schlämme  ist  er  jedoch 
schwerlich  geeignet,  zumal  sich  eine  ganz  ebene  Fläche,  ohne 
alle  Falten  und  Einbiegungen  in  der  Längen-  oder  der  Quer- 
Richtung  kaum  erhalten  lässt,  auch  bei  der  Arbeit  alle  Nach- 
hülfe mit  der*  Hand  wegfällt.  Am  ersten  dürfte  er  sich  eignen 
um  zähe  Schlämme  aus  dem  Rohen  zu  verwaschen.  —  Pemolet 
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(Ann.  d.  min.  4.  s^r.   t.  XVI.  p.  73.)    hält   ihn   gegentheils  nur 
für  sandige  Vorräthe  •verwendbar. 

§.  488.  Als  ein  stetig  wirkender  Planherd  von  planreicher 
Einrichtung  darf  endlich  der  von  Uren  nicht  unerwähnt  bleiben^ 
welcher  bei  der  Kupferaufbereitung  am  oberen  See  in  Nord- 
america  mit  EIrfolg  augewendet  worden  sein  soll.  (Berg-  u. 
hüttenm.  Zeitg.  Jgg.  1868.  S.  195.) 

Er  unterscheidet  sich  von  den  bisher  beschriebenen  dadurch, 
dass  während  die  Plane  ihren  gewöhnlichen  Weg  nimmt,  die 
Trübe  nicht  der  Länge  sondern  der  Breite  nach  darüber  hin- 
weg läuft. 

Die  Plane  a  (Taf.  LH.  Fig.  1.  A.  Längen-,  B.  obere  An- 
sicht, C,  Queraufriss ,)  läuft  über  die  beiden  in  gleicher  Höhe 
liegenden  Trommeln  b  und  c,  —  -von  denen  ebenfalls  b  die 
Bewegung  erhält  und  der  Plane  mittheilt,  —  und  unterhalb  über 
die  Rollen  d  und  e  zurück.  Die  Achsen,  der  Trommeln  und 
Rollen  liegen  aber  nicht  horizontal  sondern  mit  dem  einen  Ende 
tiefer,  so  dass  die  Plane  der  Breite  nach  einen  Fall  nach  vorn 
bekommt.  Um  diesen  beliebig  verändern  zu  können,  ruhen  die 
dortigen  Zapfenlager  auf  einem  der  Höhe  nach  verstellbaren 
Rahmen  /;  die  Verstellung  wird  durch  die  Schrauben  g  bewirkt. 
An  der  hinteren  —  höheren ,  —  langen  Seite  tritt  die  Trübe 
nächst  der  Trommel  b  aus  k  auf  die  Plane;  von  da  an  föllt 
aber  auf  derselben  Seite  Läuterwasser  aus  einem  Gerinne  i  längs 
der  ganzen  Erstreckung  bis  c,  auf  und  strömt  über  den  auf 
der  Plane  sitzen  gebliebenen  Schlich,  während  dieser  vor  ihm 
vorbei  bewegt  wird.  Ueber  die  Trommel  c  gelangt,  wird  der 
Schlich  in  den  Trog  k  abgespült..  Die  quer  über  die  Plane 
hinweg  und  auf  deren  tieferliegendem  Rande  ablaufende  Trübe 
wird  hier  von  dem  längs  desselben  liegenden  Gerinne  /  auf- 
genommen und  durch  die  Lutte  m  abgeföhrt. 

Der  Trog  k  ist  durch  eine  Scheidewand  in  zwei  gleiche 
Theile  getheilt,  um  den  von  der  höher  liegenden  Hälfte  der 
Planen  breite  abgegebenen,  reicheren  Schlich  von  dem  ärmeren 
von  der  unteren  Hälfte,  gesondert  zu  erhalten.  (Die  Original- 
befichreibnng  des  Apparates  betrachtet  ersteren  als  reinen  Schlich.) 
Die  Plane  wird  mit  1  Fus  Geschwindigkeit  pro  min.  bewegt. 

Am  oberen  See  aoU  man  mit  einem  solchen  Planherde  2000  Pfd. 
Knpferers  pro  Stunde  verwaschen  haben. 
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2.    B.  b.     Der   stetig  wirkende   Stosherd. 

§.  489.     a.    Der  Mende'sche  Stosherd. 

Der  Stosherd,  wie  ihn  der  Maschinendirector  Mende  zu 
Freiberg  (Sachsen,)  im  Jahre  1797  vorschlug  und  versuchte, 
dürfte  wohl  der  älteste  dieser  Art  sein.  Seine  Einrichtung  war 
im  Wesentlichen  die,  dass  der  Herd  in  seinem  obersten,  unter 
der  Stelltafel  liegenden  Theile  einen  Spalt  hatte,  durch  welchen, 
bei  übrigens  gewöhnlicher  Behandlung  der  aufwärts  rückende 
Schlich  hinab,  und  auf  einen  zweiten  Herd  derselben  Art  fiel, 
auf  dem  sich  *  der  gleiche  Vorgang  wiederholte  und  von  dem 
der  Schlich  eben  so  auf  einen  dritten  und  letzten  Herd  ab- 
getragen wurde.  Das  Abschütten  nach  unten  erfolgte  von 
dem  ersten  Herde  in  die  Herdfluth,  von  den  folgenden  in  das 
ünterfass. 

In  der  Mitte  des  jetzigen  Jahrhunderts  wurden  Herde  der- 
selben Art  zu  Andreasberg  und  Clausthal  auf  dem  Oberharse 
in  Versuch  genommen. 

Auch  hier  war  der  Herd  a  (Taf.  LH.  Fig.  2.  A,  Längen- 
aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  am  Kopfe  mit  einem,  mit  Eisen  aus- 
gekleideten, Spalte  b  versehen,  durch  den  der  Schlich  abgetragen 
wurde.  Der  aufzugebende  Vorrath  gelangte  auf  den  Heiii  über 
ein  Stellbret  c,  auf  welches  zugleich  fortwährend  helles  Wasser 
fiel  und  das,  am  unteren  Ende  zugeschärft  und  mit  einer 
eisernen  Schine  beschlagen,  durch  Schrauben  d  höher  oder 
tiefer,  der  Herdfläche  näher  oder  entfernter  gestellt  werden 
konnte,  um  eine  Anhäufung  des  Schliches  unter  dem  Stellbrete 
zu  verhindern. 

Man  arbeitete  entweder  nur  mit  einem  Herde  oder  föhrte 
auch  hier  den  oben  abgetragenen  Schlich  noch  auf  einen 
zweiten. 

Zu  Andreasberg,  wo  man  die  ersten  Versuche  anstellte, 
war  der  Herd  nach  kärnthner  Art  zwei  Mal  abgesetzt;  er  hatte 
dort  12^/2  Fus  Länge,  wovon  je  5  Fus  auf  die  beiden  oberen 
Abtheilungen  kamen.  Der  durch  den  Spalt  abgehende  Schlich 
üel  dort  in  ein  Spitzgerinne,   zu  weiterer  Verarbeitung.  — 

Man  gab  diesen  Herden  mehr  und  kürzere  Stöse  ak  dem 
Sichertroge  (s.  §.481.).  In  Clausthal  soll  —  in  der  dorotheer 
Wäsche,  —  nach   mehrseitigen  Mittheilungen  der   Erfolg   nicht 
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ungünstig  gewesen  sein,  jedoch  wurden  die  Versuche  nicht  fort- 
gesetzt. Weniger  entsprachen  sie 'in  Andreasberg,  wegen  des 
geringeren  Gehaltes  der  dortigen  Erze  an  Bleiglanz. 

Später  schlug  Hardt  dieselbe  Einrichtong :  Abtragen  des  Schliches  am 
Kopfe  durch  einen  Spalt,  befördert  atrch  Abspttlen  mit  Wasser,  —  nochmals 
vor ;  ebenso  Stapff,  —  dieser  wenigstens  das  Abtragen  am  Kopfe.  (S.  Berg- 
n.  httttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1868.  S.  177.  332.) 

ß)    Der  Rittinger'schQ  Stosherd. 

§.  490.  Die  Eigenthümlichkeit  des  stetig  wirkenden  Stos- 
herdes  von  Rittmger  besteht  darin,  dass  derselbe  ebenfalls,  wie 
ein  gewöhnlicher  Herd,  seiner  Länge  nach  füllt,  dagegen  von  der 
Seite:  rechtwinklich  gegen  die  Länge,  ausgeschoben  wird,  und 
zurückfallend  anstöst.  Die  während  dessen  über  den  Herd 
herabströmende  Trübe  mit  den  darin  enthaltenen  Mineraltheilen 
empfängt  dadurch  eine  Ablenkung  nach  der  Seite  des  Anstoses, 
in  diagonaler  Richtung.  Da  diese  Ablenkung  im  Verhältnisse 
des  Unterschiedes  des  specifischen  und  absoluten  Gewichtes  der 
einzelnen  Gemengtheile  erfolgt,  so  werden  die  schwereren  Erz- 
theile  am  schnellsten,  daher  am  nächsten  dem  Kopfe  des  Herdes 
an  dessen  Seite  gelangen,  die  leichteren  immer  später,  daher 
tiefer  unten  u.  s.  f.  und  wird  auf  diese  Weise  die  Sonderung 
erfolgen. 

Dieser  von  Rittmger  erfondene  Herd  kam  zuerst  in  der 
zweiten  Hälfte  der  50  er  Jahre  des  jetzigen  Jahrhunderts  zur 
Ausführung  und  hatte  damals,  der  ursprünglichen  Idee  gemäs, 
folgende  Einrichtung.  (Vergl.  v.  Hingenauy  öster.  Bergw.-Zeitg. 
Jgg.  1868.  S.  271.) 

Der  verhältnisunäsig  kurze  Herd  a,  (Taf.  LH.  Fig.  3.  vor- 
dere Ansicht,  ohne  Aufgebevorriehtung,)  war,  wie  ein  gewöhn- 
licher Stosherd  an  vier  Stangen  b  von  gleicher  Länge  an  dem 
Herdgerüste  c  aufgehängt.  Er  war  jedoch  nur  auf  der  einen 
Seite  durch  einen  Bord  d  begrenzt,  auf  der  anderen  daher 
offen.  Das  Auftragen  erfolgte  nur  auf  einen  kleinen  Theil  der 
Breite  zunächst  dem  Borde,  —  auf  den  übrigen  Theil  fiel  Läuter- 
wasser  auf.  Auf  der  Unterfläche  des  Herdes  war,  quer  unter 
demselben  hinweg,  ziemlich  in  der  Mitte  der  Länge  eine  starke 
Zunge  e  befestigt,  an  welcher  der  Herd  von  der  Daumenwelle  / 
mittelst  der  Schwinge  g  nach   der  geschlossenen  Seite  gezogen, 
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und  dadurch  eine  hölzerne  Feder  h  gespannt  wurde,  mit  welcher 
das  andei-e  Ende  der  Zunge- e  verbunden  war,  so  dass  nach 
dem  Verlassen  der  Schwinge  von  dem  Heblinge,  der  Herd 
zurück,  und  mit  einer  auf  dem  anderen  Ende  befestigten  Knagge  i 
gegen  den  Stauchklotz  k  geschnallt  wurde.  —  Das  obere  Ende 
der  Feder  k  war  durch  ein  Seil  /  mit  einer  Stellwelle  m  mit 
Sperrad  verbunden,  durch  die  deren  Spannung  beliebig  verändert 
werden  konnte.  (Man  ging  jedoch  bald  dazu  über,  die  Feder, 
statt  durch  ein  Seil,  durch  eine  Schraube  zu  spannen.  (Vgl. 
später.) 

Hierdurch  sollte,  nach  dem  schon  bezeichneten  Principe, 
der  Schlich  auf  der  einen  langen  Seite  des  Herdes  abgetragen 
werden,  der  reine  zu  oberst,  der  halbreine  weiter  abwärts,  in 
daneben  aufgestellte  Kästen  n;  die  unhaltige  Trübe  aber  an 
der  unteren  Seite  des  Herdes  in  die  Herdfluth. 

Der  Vorgang  der  Sonderung  war  demnach  derselbe  wie 
auf  dem  Li^Jwrne- Herde,  (s.  §.  432.)  nur  dort  durch  bewegte 
Kasten  bewirkt. 

Der  Erfolg  schien  zwar  anfangs  hier  und  da  befriedigend, 
war  jedoch  im  Ganzen  nicht  der  erwartete.  Man  durfte  nur 
wenig  aufgeben,  dem  Herde  nur  geringen  Fall,  musste  ihm  da- 
gegen stärkeren  Stos  geben,  verarbeitete  daher  nur  wenig  und 
ohne  gehörige  Sonderung  des  Schliches,  weil  bei  gröserem  Falle, 
stärkerem  Aufgeben  und  mehr  hellen  Wassern  der  ganze  Schlich 
die  Seite  des  Herdes  erst  am  unteren  Ende  erreichte.  Palmer 
in  Olahlaposbanya  in  Ungarn  gab  daher  nach  mehreren  frucht- 
losen Vei*suchen  mit  diesem  Herde  demselben  eine  andere,  seine 
jetzige  Gestalt,  indem  er  auch  noch  den  zweiten  Bord  hinzu- 
setzte, und  nun  erst  wurden  damit  gute  Erfolge  erlangt.  (Vgl. 
RitUnger,  Erfahrgn.  Jgg.  1862.  S.  33.) 

Diese  nunmehrige  Einrichtung  ist  folgende: 

Auf  einem  Rahmen  Taf.  LH.  Fig.  4.  A,  Längenaufriss, 
B.  obere  Ansicht,  Taf.  LIH.  Fig.  1.  obere  Ansicht,)  bestehend 
aus  fünf  Schenkeln,  —  davon  der  mittlere  und  die  beiden  äusseren 
die  Herdbäume  bilden,  —  verbunden  durch  zwei  Querriegel,  davon 
der  obere  b  die  Stelle  des,  hier  nicht  erforderlichen  Kopfes 
einnimmt,  der  untere  c  etwas  oberhalb  des  unteren  Endes  steht, 
—  oben  verbunden  durch  eiserne  Winkelbänder,  —  liegt  eine 
Diehlung  d  aus  einfachen  Pfosten,    (besser   doppelten  Bretem,) 
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auf  der  drei  Borde  c  stehen,  die  am  oberen  EnoW  ^^ttrct  ef^jÄi  *  ^\ 
eben  solchen  /  geschlossen  sind.  Auf  diese  W^j^-fef*  eiii^Ay'^  * 
doppelter  Herd  gebildet,  der  durch  vier  Hängestang^i^' 9.  Alk ^  ^/ 
Stellkioben  an  dem  Herdgertiste  h  aufgehängt,  ist.  Etwas 
halb  der  Mitte  der  Länge  des  Herdes  ist,  ebenfalls  an  dessen 
Unterfläche  eine  starke  Zunge  i  befestigt  deren  eines  Ende  mit 
der  Drückelvorrichtung,  das  andere  mit  der  Spannfeder  ver- 
bunden ist.  Die  Drückelvorrichtung  besteht  aus  einer  am 
Deckengebälk  durch  einen  Zapfen  k  angehängten  Schwinge  l^ 
auf  welche  die  Köpfe  der  Stosherdwelle  m  wirken.  Die  Ueber- 
tragung  der  Bewegung  auf  den  Herd  erfolgt  durch  eine  Scheere, 
deren  beide  Wangen  mit  dem  einen  Ende  an  einen  in  die 
Schwinge  eingelegten  Bolzen  o,  mit  dem  anderen  an  einen 
Zapfen  p  angesteckt  sind,  der  von  einer  Hülse  q  mit  Hohl- 
gewinden ausgeht ;  durch  diese  Hülse  q  geht  endlich  eine  starke 
Schraubenspindel  r  welche  in  den  auf  der  Zunge  i  befestigten 
Lagern  s  liegt,  so  dass  dadurch  der  Herd  von  der  Schwinge 
ausgeschoben  wird.  Durch  die  Verstellung  des  Zapfens  p  an 
der  Schraubenspindel  r  und  somit  der  Verkürzung  oder  Ver- 
längerung der  mechanischen  Länge  der  hier  die  Stosstange  er- 
setzenden Scheere  wird  die  Qröse  des  Ausschubes  regulirt.  Li 
dem  entgegengesetzten,  gegabelten  Ende  der  Zunge  liegt  die 
Spannfeder  i  und  wird  darin  durch  ein  übergreifendes  Wangen- 
eisen u  gehalten.  Mit  dem  oberen  Ende  ist  auch  sie  am 
Deckengebälke  befestigt,  tiefer  unten,  bei  v,  von  einer  Zwinge 
umschlossen,  durch  deren  Anziehen  oder  Nachlassen  mittels  der 
Schraube  w  die  Spannung  beliebig  verändert  werden  kann. 
Wirft  die  Feder  die  Zunge  und  dadurch  den  Herd  zurück,  so 
trifit  jene  mit  dem  anderen  Ende  gegen  eiuen  Stauchklotz  sc, 
der  durch  dahinter  als  Stauchstreben  eingerammte  PfUhle  y  be- 
festigt ist. 

Durch  die  Dnickköpfe  der  Stosherdwelle  wird  somit  die 
Schwinge  und  damit  der  Herd  ausgeschoben,  dadurch  die  Feder 
gespannt;  diese  wird  nach  Beendigung  des  Ausschubes  frei, 
schnellt  die  Zunge  zurück,  lässt  sie  gegen  den  Stauchklotz 
anprallen  und  ertheilt  so  dem  Herde  die  beabsichtigte  Er- 
schütterung. 

Oberhalb  des  Herdes  steht  ein  spundstückaiiiger  Kasten 
der  durch  Scheidewände  in  Abtheilungeu  getheilt  ist,  von  denen 
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die  eine  z  die  trüben,  die  andere  a*  die  hellen  Wasser  auf  den 
Herd  führt;  die  trüben  auf  jeden  Herd  auf  derjenigen  Seite, 
von  welcher  her  er  ausgeschoben  wird.  Sie  werden  durch  eine 
kleine  Stelltafel  h'  darauf  vertheilt;  die  hellen  Wasser  aber 
durch  zwei  andere  dergleichen  c',  d\  die  eine,  c*  fiir  die  Läuter- 
wasser, die  andere  d'  fUr  die  zum  Abspülen  des  Schliches. 
(Später  pflegte  man  drei  Stelltafeln,  mit  eben  so  viel  Schützen 
davor  im  Kasten  ftir  die  hellen  Wasser  anzubringen,  zwei  für 
die  Läuter-  und  eine  f)ir  die  Abspül- Wasser.)  Von  den  Stell- 
tafeln weg  erfolgt  die  Vertheilung  auf  die  Herde  durch  aus- 
gezackte Bleche  e\  In  Folge  des  Anstosens  sondert  sich 
während  des  Herablaufens  der  Trübe  über  den  Herd  der  Schlich 
in  diagonaler  Richtung  ab  und  fkUt  am  unteren  Ende  bei  f* 
auf  derjenigen  Seite  des  Herdes  ab,  mit  welcher  dieser  anstost; 
der  halbreine  bei  g'y  mehr  gegen  die  Mitte,  und  die  taube  Trübe 
endlich  bei  h'  auf  der  Seite  auf  welcher  aufgegeben  wird. 

Um  das  Auffangen  dieser  verschiedenen  Abtheilungen  zu 
erleichtern  sind  im  untersten  Theile  des  Herdes  Spalten  ange- 
bracht; der  Spalt  %*  fuhrt  den  reinen  Schlich  in  das  darunter 
liegende  Gerinne  (oder  Kasten,)  Z',  der  Spalt  k*  den  halbreinen 
in  das  Gerinne  m';  das  taube  endlich  fkllt  unmittelbar  in  die 
Herdfluth  n'.  (Man  hat  daher  nach  Bedarf  auch  drei  Spalten 
angebracht,  davon  zwei  für  halbreinen  Yorrath.) 

Diese  Spalten  gewähren  den  Vortheil,  —  eben  so  wie  bei 
den  Einkehrherden  (s.  §.  416.)  die  Gerinne  oder  Kasten  unter 
dem  Herde  aufstellen  und  den  Raum  davor  freihalten  zu  lassen. 

Da  sich  nun  die  Breite  der  einzelnen  sich  bildenden  Ab- 
theilungen nach  dem  Falle  und  dem  Stose  des  Herdes,  der 
Menge  der  trüben  und  hellen  Wasser  u.  s.  f.  richtet,  so  sind,  — 
sehr  zweckmäsig,  —  am  unteren  Ende  bewegliche  Zungen  o',  p' 
angebracht,  die  den  Strom  auch  bei  verschiedener  Breite  den 
Spalten  zuleiten. 

(Dergleichen  Zungen  sind  natürlich  auch  dann  verwendbar 
wenn  der  Herd  nicht  mit  Spalten  versehen  ist,  sondern  alle 
Gerinne  unten,  vor  demselben  stehen.) 

Da  wo  die  Erze  Freigold  enthalten  ist  für  dessen  Aufnahme 
noch  ein  besonderes  Fach  angebracht. 

Um  die  Sonderuog  auf  dem  Herde  noch  vollständiger  erfolgen  cu  lassen 
empfahl  KUrity   (in  der  berg-  u.   hfittenmfinn.  Zeitg.  Jgg.  1869.  S.  67.)  auf 


Digiti 


zedby  Google 


Die  bewegten  Herde.  497 

demselben  schon  weiter  oben  kleine  Flügel  schräg  anficastellen ,  welche  den 
Strom  der  Trübe  wiederholt  derjenigen  Seite  wieder  zuwenden  sollten  anf 
welcher  er  aufgegeben  war,  um  ihn  dem  Lftuterwasser  wiederholt  auszu- 
setzen. Er  glaubte  damit  bei  angestellten  Versuchen  gute  Erfolge  erlangt 
zu  haben.  —  Ausserdem  schlägt  er  vor  sogar  oberhalb  eines  jeden  solchen 
Flügels  noch  ein  besonderes  Stell  bret  anzubringen. 

Weit  einfacher  und  ihren  Zweck  gut  erfüllend,  ist  dagegen 
die  Einrichtung  gleich  am  obersten  Anfange  des  Herdes  eine 
feste  Zunge  aufzustellen,  welche  die  Trübe  noch  eine  Zeitlang 
zusammenhält  und  ihr  nicht  gestattet  sich  sogleich  zu  ver- 
breiten.    (Tat  LU.  Fig.  5.) 

Abgesehen  von  anderen  Einflüssen  kommt  es  bei  diesem 
Herde  ganz  besonders  auf  vollkommene  Ebenheit  und  Glätte  der 
Fläche  an.  Es  wurde  desshalb  empfohlen  die  Diehlung  aus 
Ahornholz  darzustellen,  die  Diehlen  sollen,  —  wie  überhaupt,  — 
genau  gefügt  und  gefalzt  sein,  mit  hölzernen  Nägeln  befestigt, 
glatt  gehobelt  und  mit  Bimsteiu  abgerieben  werden. 

Die  Ansichten  über  die  Vorztiglichkeit  des  Ahomholzes 
iielen  jedoch  sehr  verschieden  aus;  während  man  in  Schemnitz 
anfangs  mit  demselben  eine  doppelt  so  grose  Leistung  erlangt 
zu  haben  glaubte,  ala  mit  Tannen-  und  Fichten-Bretern ,  fand 
man  sie  ebendort  später  um  nichts  gröser  als  bei  letzteren; 
dazu  ist  noch  Ahornholz  sehr  theuer^  behält  seine  Ebenheit  und 
Glätte  nur  kurze  Zeit,  modert  und  fault  bald,  und  hat  über- 
haupt nur  kurze  Dauer.  (7.  Hingenau ,  öster.  Bergw.-Zeitg. 
Jgg.  1868.  8.  13.  —  Rittinger,  Erfahrgn.  Jgg.  1862.  S.  33.) 

Uebrigens  empfiehlt  Rittinger  in  seiner  Aufbereitung  (8.  450.) 
unter  die  Ahomdiehlung  noch  eine  andere  von  weichem  Holze  zu 
bringen^  wie  denn  allerdings  auch  hier  eine  doppelte  Diehlung 
vorzuziehen  ist. 

Ein  Anstrich  der  Diehlen  mit  8teinkohlentheer  gab  einen 
glatten  Herd,  hielt  aber  nicht  lange:  ein  Firnissanstrich  war 
anfangs  zu  glatt,  dauerte  aber  gut.  8odann  suchte  man  auch 
dem  Holze  durch  Bestreichen  mit  Schwefelsäure  —  der  besseren 
Dauer  wegen,  —  eine  angehende  Verkohlung  zu  ertheilen. 
{Rittinger,  Erfahrgn.  Jgg.  1861.  8.  21.) 

Ein  weiterer  Versuch  war  der :  den  Herd  mit  Zinkblech  zu 
bekleiden;  der  jedoch  eben  so  wenig  zum  Ziele  führte.  (F.  Hm- 
genau,  öster.  Bergw.-Zeitg.  Jgg.  1861.  8.  309.) 

QäUivhmann,  Bergbauknnst.   XII.    2.  32 
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Sog^ar  mit  Harmorplatteo  bat  man  —  (za  Immeiikappel,)  den  Herd 
versuchsweise  belegt. 

Endlich  schritt  man  zu  einer  Bekleidung  des  Herdes  nüt 
Eautschukzeug  und  mit  Guttaperchaplatten ,  die  sich  zwar  ganz 
brauchbar  bewährten  aber  sehr  kostspielig  waren;  daher  man 
zu  der  eben  so  guten  und  hinreichend  dauerhaften,  aber  weniger 
theuem  sogenannten  Kautschukleinwand  überging.  Der  Schlich 
setzt  sich  auf  dieser  Leinwand  nicht  so  fest  auf,  als  auf  bioser 
Diehlung,  lässt  sich  daher  leichter  abspülen;  auch  reicht  dann 
um  so  mehr  eine  Diehlung  von  einfachen  Bretern  aus. 

Zu  Przibram  in  Böhmen  war  der  Ueberzug  nach  viermonatlicbem  Ge- 
brauche noch  ganz  unversehrt. 

Das  Aufziehen  der  Leinwand  muss  bei  warmer  Witterung 
geschehen,  um  sie  straff  spannen  zu  können;  dennoch  dehnt  sie 
sich  nach  und  nach  und  wirft  Falten,  daher  sie  von  Zeit  zu 
Zeit  nachgespannt  werden  muss.  Das  obere  Ende  wird  bei  dem 
österreichischen  Bergbaue  am  Kopfe  des  Herdes  unter  einen 
10  Zoll  breiten  Streifen  von  Zinkblech  untergeschoben;  (der 
somit  die  Stelle  des  Latzes  bei  den  Pli^herden  (vgl.  §.  421.) 
vertritt,    (v.  Eingenau,  öster.  Bergw.-Zeitg.  Jgg.  1869.  S.  305.) 

Der  unterste  Theil  der  hölzernen  Zungen  am  unteren  Ende 
des  Herdes  ist  fest;  der  bewegliche  Theil  dreht  sich  um  einen 
aufrecht  stehenden  Stifl.  Auf  seiner  Unterfläche  ist  er  mit 
Leder  zu  belegen  um  dicht  an  den  Herd  anzuschliessen ;  auch  ist 
es  zweckmäsig  die  Zunge .  durch  eine  Feder  a  (Taf.  LHI.  Fig.  2. 
A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  niederdrücken  und  in  der  ihr 
gegebenen  Stellung  festhalten  zu  lassen. 

Eine  andere  Weise  die  Zungen  festzustellen  ist  folgende: 
Auf  dem  Stifte  a  (Taf.  LIU.  Fig.  3.  A.  Aufriss,  B.  obere  An- 
sicht,) um  den  sich  die  Zunge  b  dreht,  ist  über  ihr  noch  eine 
zeigerartige  Eisenschine  c  aufgesteckt,  die  durch  eine  Schrauben- 
mutter d  in  jeder  ihr  gegebenen  Stellung  festgehalten  werden 
kann.  Durch  ihr  vorderes  Ende  geht  eine  Pressschraube  e  die 
ihrerseits  wieder  die  Zunge  b  festhält.  {Bittinger^  Erfahrgn. 
Jgg.  1865.  S.  26.) 

Oefters  noch  hat  man,  obschon  nicht  mit  Grund,  bei  ausser- 
österreichischem  Bergbaue  die  Zungen  ganz  weggelassen.  Weit 
eher  kann  diess  mit  den  Spalten  geschehen  und  der  ganze  Ab- 
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lauf  über  den  unteren  Rand  des  Herdes  herabgeführt  werden; 
nach  jedem  der,  dann  freilich  mehr  vorbauenden  Gerinne  oder 
Kästen  leitet  ihn  dann  ein  schieberartiges  flaches  Gerinne 

Die  wohl  auch  besonders  empfohlene  Anbringung  von 
Schwungrädern  dürfte  gerade  bei  diesen  Herden  um  so  eher 
entbehrlich  erscheinen^  da  sie  viele  und  kurze  Stöse  zu  be- 
kommen haben. 

Die  Vertheilung  der  Läuter-  und  Abspül -Wasser  auf  den 
Herd  ohne  Stellklötzchen,  nur  durch  SchwelUeistchen  ist,  wie  in 
allen  ähnlichen  Fällen  von  sehr  unsicherem  Erfolge. 

Bei  nothwendiger  Veränderung  des  Falles  des  Herdes  soll 
nach  Rittinger  so  verfahren  werden,  dass  der  Herd  in  seiner 
mittleren  Länge,  bei  der  Zunge,  immer  in  derselben  Höhe  bleibt, 
daher  oben  um  ebensoviel  gehoben  als  unten  gesenkt  wird,  und 
umgekehrt.  Theilweis  will  man  es  auch  gut  gefunden  haben 
dem  Herde  querüber  —  in  der  Stosrichtung ,  —  etwas  Fall 
zu  geben. 

Ein  Uebelstand  der  beschriebenen  Einrichtung  ist  der :  dass 
dem  Herde  die  Erschütteioing  nur  an  einem  Punkte,  und  nur 
durch  die  mit  dessen  Unterfiäche  verbundene  Zunge  mitgetheilt 
wird.  Weit  besser  ist  es  daher  den  Herd  an  zwei  Punkten, 
und  zwar  nicht  unter,*  sondern  in  der  Fläche  des  Herdes  an- 
stosen  zu  lassen. 

Diese  Einrichtung,  zugleich  mit  einigen  anderen  Verbesse- 
rungen, wie  sie  sich  allmählich  als  zweckmäsig  dargestellt  haben, 
ist  Taf.  LH.  Fig.  6.  in  der  Seiten-,  Taf.  LHL  Fig.  4.  A.  in  der 
oberen,  B.  der  vorderen  Ansicht  dargestellt. 

Der  Rahmen  des  Herdes  besteht  hier  nur  aus  drei,  aber 
stärkeren  Herdbäumen  a,  die  oben  durch  ein  Querstück  h  als 
einen  schwachen  Kopf,  und  etwas  über  dem  unteren  Ende  durch 
den  Riegel  c  verbunden,  übrigens  alle  drei  durch  zwei  eiserne 
Anker  d  zusammengehalten  sind.  Die  Bäume  a  sind,  —  wie 
bei  neueren  Constructionen  dieser  Herde  auch  anderwärts,  — 
mit  halbem  Falze  versehen,  in  welchem  die  doppelten  Diehlen  e 
liegen  auf  denen  an  den  Herdbäumen  zur  Verdichtung  noch  die 
Futterbreter  /  angetragen  sind,  welche  somit  sammt  jenen,  die 
Borde  bilden. 

Die  Aufhängung  des  Herdes  ist  die  gewöhnliche;  an  vier 
Hängestangen  g, 
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An  der  Unterfiäche  der  Herdbäume  ist  die  Zunge  h  be- 
festigt; sie  dient  jedoch  nur  um  den  Herd  mit  der  Spannfeder  i 
in  Zusammenhang  zu  bringen,  welche  hier  blos  in  einem  Aus- 
schnitte der  Zunge,  ohne  weitere  Verbindung  liegt.  Im  Uebrigen 
ist  hier  die  Schraube  zum  Spannen  der  Feder  nicht  an  deren 
mittlerem  Theile  angebracht,  sondern  am  oberen  Ende,  so  dass 
zur  Ertheilung  stärkerer  Spannung  die  Feder  nicht  angezogen 
sondern  abgedrängt  wird. 

Die  Bewegung  erhält  der  Herd  durch  eine  Stosstange  /, 
mittels  eines  gewöhnlichen  Drückelzeuges,  (bei  anderen  auch 
mittels  einer  stehenden  Schwinge,)  von  einer  Stosherd welle. 

Auf  derselben  Seite  des  Herdes  liegt  eine  gut  befestigte 
Stauchvorrichtung  aus  doppelten  Stauchklötzen  m^ni\  mfi  hinter  m 
eingerammten  Strebeklötzen  n  und  mit  Mauer  o  liinter  dem 
hinteren,  m'. 

An  den  Stauchklotz  m  f^Ut  der  Herd  mit  zwei,  am  oberen 
und  unteren  Theile  des  jenem  zugewendeten  Herdbaumes  be- 
festigten hölzernen  Stauchkeilen  p,  gegen  Stosbleche  q  an.  An 
dem  diesseitigen  Herdbaume  sind  dazu  zwei  gusseiserne  Futter- 
hülsen r  angeschraubt,  In  denen  die  Stauchkeile  sitzen. 

Das  Aufgeben  der  Trübe  erfolgt  (aus  Spitzkästen,)  über 
die  Stelltafeln  s,  das  der  Läuter-  und  Abspül -Wasser  aus  den 
Ständerröhren  f,  ebenfalls  über  kleine  Stelltafeln  t/.  Alle  Stell- 
tafeln sind  vor  dem  vorderen  Rande  mit  IVopfleisten  v  ver- 
sehen. Um  die  etwa  auf  die  Herdbäume  fallenden  trüben  und 
hellen  Wasser  nicht  darauf  liegen  bleiben  zu  lassen,  sind  auf 
deren  obersten  Theil,  am  Kopfe  des  Herdes,  keilförmige  Hölzer  w 
aufgestellt;  auf  den  mittelsten  Baum  ein  sattelförmiges. 

Spalten  hat  der  Herd  am  unteren  Ende  nicht;  ebensowenig 
Zungen,  der  Abfluss  erfolgt  daher  durchgängig  vom  unteren 
Rande,  —  welcher  desshalb  ebenfalls  mit  einem  gezahnten 
Tropf  bleche  versehen  ist,  —  in  hölzerne  Trichter  y  und  durch 
diese  in  die  Rinnen  z,  a\  5';  nach  Erfordern,  wenn  man  zwei 
Sorten  halbreinen  Schlich  auffangen  will,  auch  in  vier  Rinnen. 

Diese  Weise  des  Anstoses,  wie  sie  auf  der  Grabe  Chnrprins  bei  Frei- 
berg, wie  auch  im  Wesentlichen  der  Construction  bei  mehreren  rheinischen 
Anfbereitungen  eingerichtet  worden  ist,  hat  sich  sehr  gut  bewShrt. 

Ferner  hat  man  statt  der  Federn  auch  Kautschukbuffer 
angebracht^   ja    sogar   die   Federn   ganz   weggelassen   und   die 
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Herde  nur  durch  ihr  eigenes  Gewicht  anfallen  lassen;  was  frei- 
lich bei  dem  geringen  Ausschabe  nur  eine  sehr  schwache  Er- 
schütterung geben  kann,  auch  kaum  eine  beliebig  gesteigerte 
Anzahl  von  Stösen  gestattet. 

Kautschnkbuffer  fand  Heberle  in  Falun  (Schweden,)  sehr  gut;  die 
Scheiben  derselben  brauchten  in  zwei  Jahren  nur  ein  Mal  ausgewechselt  zu 
werden.     (Berg-  u.  hQttenm&nn.  Zeitg.  Jgg.  1870.  S.  167.) 

.  Das  Weglassen  der  Federn  hat  sich  in  Freiberg  ganz  unbrauchbar  er- 
wiesen, Ja  für  zähe  Schlftmme  mit  feinem  Bleiglanze,  haben  dort  sogar  höl- 
zerne Federn  nicht  genügt. 

Ein  bei  diesem  stetig  wirkenden  Stosherde  häufig  bemerk- 
barer Uebelstand  ist  der:  dass  der  Schlich  nicht  gleichmäsig  und 
vollständig  davon  abgewaschen  wird,  sondern  an  der.  Seite  des 
Anpralles  an  dem  Borde  sitzen  bleibt,  dort  einen  Wulst  bildet. 
Dem  abzuhelfen  hat  man  wohl  gegen  das  untere  Ende  des 
Herdes,  wo  diese  Anhäufung  eintritt,  noch  einen  besonderen, 
stärkeren  Wasserstrahl  durch  Blei-  oder  Kautschuk-Röhren  auf- 
gefiihrt,  {Rittinger  empfiehlt  desshalb  (Auf her.  S.  461.)  bei 
flauen  Mehlen  den  Herd  von  Zeit  zu  Zeit  abzukehren  um  den 
sich  mit  der  Zeit  festsetzenden  Schlich  zu  beseitigen.) 

Einen  anderen  Vorschlag  dem  abzuhelfen,  hat  Kleriiy  (in  der  berg-  u. 
hüttenm&nn.  Zeitg.  Jgg.  1869.  S.  67.)  gethan.  Da  nach  seiner  Meinung  das 
Sitzenbleiben  des  Schliches  darauf  beruht,  dass  im  Augenblicke  des  Anpral- 
lens  an  die  Stanchvorrichtung  die  Bewegung  des  Herdes  eine  söhlige  sei,  die 
Scblichtheile  daher  —  zugleich  dem  Einflüsse  der  Schwerkraft  unterworfen,  — 
sich  in  diagonaler  Richtung  abwärts  zu  bewegen  streben,  so  empfiehlt  er  zu 
dessen  Abhülfe  dem  Herde  im  letzten  Theile  seines  Weges  eine  Richtung 
aufwärts  zu  geben,  dadurch,  dass  derselbe  mit  einem  an  der  Unterfläche  seines 
mittleren  Herdbaumes  befestigten  kugelförmigen  Kopfe  an  eine  derartig  ab- 
geschrägte Fläche  eines  Btauchklotzes  anpralle,  dass  er  dadurch  aufzusteigen 
genöthigt  werde.  — 

Hierdurch  würde  nun  allerdings  die  Resultante  des  Parallel ogrammes  der 
Kräfte  eine  söhlige  Richtung  erlangen,  der  Schlich  aber  natürlich  um  nichts 
minder  gegen  die  nun  aufwärts  gerichtete  Herdfläche  unter  einem  spitzen 
'Winkel  getrieben  werden,  daher  nicht  zu  ersehen  ist,  wie  auf  diese  Weise 
das  Sitzenbleiben  verhindert  werden  soll;  noch  ganz  abgesehen  davon,  dass 
er,  wie  allemal,  und  wesentlich  auch  gegen  den  Herdbord  gedrängt  wird; 
übrigens  die  Schwierigkeit  bleiben  würde,  einen  so  gestalteten  Stoskopf  auf 
die    Dauer  in  einem  seitlichen  Angriffe  hinreichend  zu  befestigen. 

Statt  den  Herd  ausschieben  zu  lassen,  glaubt  man  in 
neuerer  Zeit  eine  bessere  Wirkung  dadurch  erlangt  zu  haben^ 
dass  diess  ziehend,  wie  in  Taf.  LIII.  Fig.  5.  geschieht,  also 
nach  der  ursprünglichen  Weise,  —  (vgl.  Taf.  LII.  Fig.  3.)  — 
dort  durch  Schwingen ,  wie  es  ebenfalls  in  neuerer  Zeit  wieder- 
holt  worden  ist. 
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Wenn  nicht  mit  dieser  Einrichtung  etwa  noch  andere  Ver- 
änderungen verbunden  werden,  so  lässt  sich  eine  Ursache  besserer 
Wirkung  nicht  absehen,  weil  sich  der  dadurch  angeblich  er- 
langte ruhigere,  nicht  prellende,  Ausschub  eben  so  gut  durch 
geeignete  Gestalt  der  Druckköpfe,  wie  auch  des  Drückelzeuges 
(vgl  §§.  463.  465.)  herstellen  lässt. 

Ein  unverkennbarer  Uebelstand  bleibt  bei  allen  Doppel- 
herden der,  dass  der  eine  nächstanprallende  Herd  nothwendig 
stärker  erschüttert  wird  als  der  andere.  Man  hat  nun  zwar 
diesen  Man'gel  dadurch  auszugleichen  gesucht,  dass  der  zweite 
Herd  anderen  Vorrath,  —  halbreinen,  —  verarbeitet  als  der 
erste,  er  bleibt  jedoch  dabei  immer  noch  von  dem  ersten  in 
Hinsicht  auf  Stellung  und  Gang  ganz  abhängig.  Der  einzige 
Yortheil:  der  Ersparniss  an  Kaum,  an  Anlagskosten  wie  auch 
etwas  an  Kraftbedarf,  möchte  jenen  Mangel  kaum  entfernt  auf- 
wiegen. Ausserdem  lässt  sich  bei  zwei  vereinigten  Herden  die 
Ebenheit  der  Fläche  erfahrungsmäsig  schwer  erhalten,  dieselbe 
erhebt  sich  vielmehr  gewöhnlich  in  der  Mitte  der  Breite,  —  be- 
ziehendlich bei  dem  mittleren  Herdbaum  \  —  schon  in  Folge  des 
Anstosens  auf  einer  Seite. 

§.  491.     Constructions-  und  Betriebsverhältnisse. 

Die  stetig  wirkenden  Stosherde  bekommen  bis  jetzt  nur  eine  geringe 
L finge;  an  und  für  sich  und  im  Verh&ltDisse  zu  ihrer  Breite;  sie  gehen  am 
besten  mit  vielen  und  kurzen  8t6sen  und  verlangen  sehr  viel  Wasser. 

1)  Rittinger  (Aufber.  S.  469.  u.  ff.)  schreibt  8  Sster.  Fns  Lfinge  und 
4  Fus  Breite  (auf  einen  Herd,)  vor,  auf  welche  letztere  Jedoch  die  Trübe 
nur  in  8-12  Zoll,  überhaupt  höchstens  auf  ein  Viertel  der  Breite,  auf- 
fallen eoll. 

Der  Fall  soll  bei  röschen  Mehlen  8,  bei  Schmunden  3  Qrad  sein. 

Die  Menge  der  Läuterwasser  soll  bei  ersteren  Vorrfithen  0,6,  bei  letz- 
teren 0,36  Cub.-Fus  pro  min.  sein ;  davon  sind  die  meisten  als  Abspfilwasser 
zu  geben. 

Der  Herd  soll  bei  röschen  Mehlen  pro  min.  70—80,  bei  Schmunden  90— lOO, 
bei  flauen  Mehlen  und  Schmunden  140  Stöse  von  2^/^  bis  '/^  Zoll  herabgehend 
erhalten;  bei  180— 2C0  Pfd.  Spannung  der  Feder;  (eine  stfirkere  wfirde  den 
Schlichtheilen  sogar  eine  rfickgSngige  Bewegung  ertheilen.) 

Vier  contiuuirliche  Doppelherde  sollen  in  24  Stunden  200  —  250  Ctr. 
Pochmehle  verarbeiten  —  (davon  die  Zwischenproducte  auf  andere  Herde 
gebracht  werden,)  —  mit  7«  Pferdekraft  an  der  Welle  pro  Herd.  Man  könne 
überhaupt  das  2\^S^I^hche  von  Trübe  auf  dieselbe  Breite  des  Herdes  auf- 
führen, als  auf  einen  gewöhnlichen  Stosherd. 

2)  Nach  Rittinger  (Erfahrgn.  Jgg.  1862.  S.  35.)  soU  bei  jedem  Doppel- 
stosberde  nur  der  eine  Trübe  aus  dem  Spitzkasten,  der  andere  halbreine 
Mitteltrfibe  vom  Hfiuptelherde  verwaschen;  jedoch  könne  jeder  Nebenherd 
auch  als  Hauptherd  benutzt  werden. 
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3)  Iq  Bittingers  Erfahrgn.  Jgg.  1862.  S.  83.  ist  fiir  rösche  Hehle 
V«  Zoll,  für  Schmiinde  Vs  Zoll  Fall  pr.  Fas  aogesetzt ;  für  jene  65  Ausschabe 
za  2Va  Zoll,  für  diese  66  zu  1  Zoll  pro  min. 

4)  Zu  Przibram  (Böhmen,)  wird  den  8  Fus  langen  Herden  für  rösche 
Mehle  12  Zoll,  für  Sebmunde  6  Zoll  Fall  gegeben;  sie  bekommen  60  bis 
80  Stöse  tu  iVa  bis  2  Zoll,  und  t00-*120  zu  7«  bis  1  Zoll.  Rösche  Vorräthe 
bekommen  dort  V«  Cub.-Pns  Wasser  pro  min. ,  Sebmunde  0,06  Cub.-Fns,  — 
auf  je  eine  Herdabtheilung.  Der  Schlich  vom  ersten  Verwaschen  kommt  noch- 
mals auf  den  Herd. 

6)  Bei  dem  Bleibergbaue  zu  Hodna  in  Siebenbürgen  mnsste  die  Span- 
nung für  die  Röschherde  690  Pfd.,  für  die  Schlammstosherde  488  Pfd.  sem. 
Dort  konnten  auf  4  Doppelherden  in  24  Stunden  360  —  400  Ctr.  Pochmehl 
verarbeitet  werden;  man  erhielt  davon  reinen  Bleischlich  und  Mittelproduct 
das  durch  Spitzk&sten  geschickt  und  dann  auf  dem  Nebenherde  verarbeitet 
wurde;  (Eittinifer'a  Erfahrgn.  Jgg.  1863.  S.  22.) 

6)  In  Nagybanya,  (Ungarn,)  erhielt  man  viererlei  Producte:  Bleischliche, 
arme  Bleischliche,  Mittelschliche  und  Abfall;  bei  einem  anderen  Versuche 
auch  noch  ein  fünftes  Prodnct:  goldreichen  Bleischlich.  (Rittinger,  Erfahrgn. 
Jgg.  1864.  S.  18.) 

7)  In  Schemnitz  mnsste  man  mit  wenig  Spannung  arbeiten,  bei  röschen 
Mehlen  mit  140  Pfd.  an  der  Feder,  bei  Schmunden  mit  100  Pfd.;  dagegei\ 
mit  mehr  Ausschnb  als  in  Rodns. 

Bei  Pacherstollner  bleiischen  Vorräthen  erhielt  ein  Doppelherd  an 
Läuter-  und  Abspül- Wasser  pro  min. 

an  Trüben 
bei  röschen  Mehlen  2,279  Cub.-Fus,    0,392  Cub.-Fus, 
»     mittlen         »        2,627         »  0.333         » 

»    milden         »       1,365         »  0,323         » 

D     Schmunden»        1,683         »  0,236         » 

Je  mehr  man  L'äaterwasser  giebt,  desto  weiter  gebt  der  Schlich  hinab, 
ehe  er  die  Seite  des  Herdes  erreicht. 

Fünf  continuirliche  Doppelherde  verarbeiteten  dort  in  24  Stunden  120  bis 
150  Ctr.  Pochgfinge.     {Rittinger^  Erfahrgn.  Jgg.  1864.   S.  28  u.  ff.) 

8)  Bei  Versuchen  in  Nayag  in  Siebenbürgen  gab  man  für  Vorrath  aus 
dem  ersten  Spitzkasten 

Fall  Ausschub  Spannung    Trübemenge      Lftuterwasser 

Zahl      Gröse 
4,26  Orad     1.  Abth.     80     1,76  Zoll     260  Pfd.    0,22  Cub.-Fns    l,02Cub.-Fus 
2.     •         90    2         »  0,31        »  0,78        • 

Ein  Vorrath  aus  dem  zweiten  Spitzkasten 
8,76  Grad     l.Abth.     80     1  Zoll         166  Pfd.    0,27  Cub.-Fus    0,29Cub..Fus 
2.     »        90    2     »  0,6  »  0,45       » 

{Rittinger,  Erfahrgn.  Jgg.  1866.  S.  25.) 

9)  Auf  der  Grube  Chnrprinz  bei  Freiberg  erhftlt  der  stetig  wirkende 
Stosherd  pro  min.  90  —  120  Stöse  zu  iVa  höchstens  1*/«  Zoll.  Es  werden 
nach  der  Art  der  dortigen  Erze  vier  Abtheilungen  gebildet:  1)  reiner  Schlich 
(Bleiglanz,)  2)  Schwer-  und  Fluss- Späth  mit  Schwefelkies  und  wenig  Blei- 
glanz; 3)  Quarz  und  Flussspath  mit  etwas  Schwefelkies  und  sehr  wenig 
Bleiglanz;  (beide  Sorten  werden  auf  gewöhnlichen  Stosherden  weiter  ver- 
waschen;) 4)  Berge. 

§.  492.  Nach  Rittinger  soll  sich  der  stetig  wirkende  Stos- 
herd  gut  eignen  für  Vorräthe  zwischen  Mehl  und  Graupen;  bei 
der  schemnitzer  Aufbereitung  erhielt  man  jedoch  darauf  bei 
röschen  Vorräthen  weniger  göldisches  Silber  als  auf  gewöhnlichen 
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Stosherden;  von  den  übrigen  Mehlen  umgekehrt;  so  besonders 
bei  den  franzschachter  Gängen  wo  er  höheren  Silbergehalt  und 
reinere  Schliche  liefei-te.  (Rittinger,  Erfahrgn.  Jgg.  1868.  S-  10. 
—  Jgg.  1864.  S.  26.)  —  (lieber  die  guten  Erfolge  in  Przibram 
8.  das  berg-  u.  hüttenmänn.  Jahl-buch  u.  ff.  Bd.  XIV.  S.  208.) 

Weniger  eignet  sich  der  Herd  für  Schmunde.  Die  Vor- 
räthe  verlangen  dazu  eine  weit  sorgfältigere  Komsortimng  als 
für  den  gewöhnlichen  Stosberd,  so  namentlich  die  Mittelmehle 
€in  ganz  gleichförmiges  Korn  iind  sehr  reine  Läuterwasser. 
Dabei  verlangt  er  sehr  viel  Wasser,  ist  sehr  empfindlich  und 
schwer  in  die  für  jeden  Vorrath  richtigste  Stellung  zu  bringen. 

Als  Vortheile  sind  von  ihm  zu  nennen :  dass  ein  Theil  des 
Schliches  gleich  rein  und  lieferbar  dargestellt  wird,  (Freigold 
besonders  sich  scharf  abscheiden  soll;)  vor  Allem  aber  Hand- 
arbeit erspart  wird;  (obschon  die  Vergleiche  in  dieser  Hinsicht 
in  Ungarn  mehr  mit  liegenden  als  mit  gewöhnlichen  Stos-Uerden 
angestellt  worden  sind.  (Rütinger,  Erfahrgn.  Jgg.  1863.  S.  24. 
1864.  S.  18.) 

Gegen  gewöhnliche  Stoeherde  wollte  man  nach  RtUinger  (Erfahrgn. 
Jgg.  1864.  S.  26.)  in  Schemnitz  72  Proc.  au  Schichtlöhnen  erspart  haben. 

Für  milde  Mehle  von  bleiischen  Erzen  eignet  sich  der  Herd 
noch  weniger  gut  als  der  gewöhnliche  Stosherd;  für  Schmunde, 
besonders  von  Silbererzen  möchte  überhaupt  der  Drehherd  vor- 
züglicher sein. 

Die  Leistungen  sollen  nach  Rittinger  bedeutend  gröser  sein 
als  die  des  gewöhnlichen  Herdes  (s.  §.  491.) 

Nach  den  in  Freiberg  gemachten  Erfahrungen  Hess  sich  der  Herd  mit 
blosem  Diehlenboden  von  Ahorn  noch  am  besten  für  MittelschUrome  benatzen, 
mit  Kantschukleinwand  bespannt  auch  für  rösche,  für  z&he  mit  feinem  Blet- 
glanze  aber  nicht,  weil  sich  dieser  auch  durch  alle  versuchte  Abfindernngen 
nicht  ganz  aus  den  Bergen  und  zu  dem  Schliche  bringen  liess.  Der  haJbretne 
Schlich,  nochmals  auf  denselben  Herd  gebracht,  wurde  dadurch  nicht  reicher. 
Auch  hatte  es  sich  gleich  anfangs  ergeben  dass  für  dortige  £rse  der  Herd 
länger  sein  muss,  daher  sogar  die  ihm  dort  gegebenen  10  Fus  (2,857  m^tr.) 
Lftnge  noch  nicht  genügen.  In  der  Leistung  (der  verarbeiteten  Menge,)  bleibt 
er  hinter  dem  gewöhnlichen  Stosherde  weit  zurück,  —  etwa  im  Verhältnisse 
von  1:3,  —  was  schon  in  der  geringen  Breite  begründet  ist ,  in  welcher 
die  Trübe  nur  aufgegeben  werden  darf. 

Zu  Falun  in  Schweden  soll  er  sich  gegentheils,  nach  Heberle  bei  der 
Aufbereitung  der  dortigen  armen  Kupfererze  sehr  gut  bewährt,  noch  ein- 
mal soviel  als  ein  gewöhnlicher  Stosherd,  zudem  ohne  allen  Verlust  (?)  ver- 
arbeitet haben,  „weil  die  erhaltenen  Mittelproducte,  die  hier  gar  keiner  Nach- 
arbeit bedürften  (?)  nicht  erst  gesammelt  und  aufbewahrt  zu  werden  brauchten, 
wobei  sie  zusammenrosteten."  —  (Berg-  u.  hüttanmänn.  Zeitg.  1870.  S.  167.) 
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Zu  Mitterberg  in  Salzbarg  soll  eich  dieser  Stosherd  sogar  zu  der  so 
schwierigen  Sonderang  des  feineingesprengten  Kupferkieses  vom  Spatheisen- 
stein  aus  feinen  Mehlen  sehr  gut  bewfthrt  haben. 

Auf  dem .  Oberfaarse  bat  man  bei  wiederholten  Versuchen  mit  dem 
Bittinger'' sehen  stetig  wirkenden  Stosberde  keine  Erfolge  erlangt. 

y)    Der  Plan-Stosherd. 

§.  4931  Der  Planstosherd  besteht  aus  einem  endlosen 
Planherde  (s  §.  487.)  der  sammt  seinem  Bahmen  in  der  Weise 
eines  gewöhnlichen  Stosherdes,  der  Länge  nach  ausgeschoben 
und  zurückgestosen  wird. 

Seine  Einrichtung  ist  folgende.  (Taf.  LIV.  Fig.  1.  ^.  Längen - 
aufriss,  B.  obere  Ansicht,  ohne  die  Aufgebevorrichtung.)  Der 
Herdrahmen  besteht  aus  den  beiden  Wangen,  a,  welche  durch 
die  Steege  b  verbunden  sind;  auf  diesen  ruhen  die  Längen- 
latten  c,  die  selbst  wieder  durch  die  Kreuzsteege  d  unterstützt 
werden.  In  jene  Wangen  a  sind  die  beiden  Bollen  e,  /  —  am 
oberen  und  unteren  Ende,  —  eingelegt,  über  welche  die  endlose 
Plane  g  läuft.  Sie  bestehen,  wie  die  bei  dem  gewöhnlichen 
endlosen  Planherde  aus  hohlen  Trommeln  von  Holz  auf  eisernen 
Achsen.  Die  Achse  h  der  oberen  ruht  in  festen  Lagern  und 
empflüigt,  sammt  der  Plane,  ihre  Bewegung  durch  die  auf  das 
eine  ihrer  Enden  aufgesteckte  Biemenscheibe  t;  die  Lager  k  der 
unteren  Trommel  hingegen  lassen  sich  mittels  der  Schrauben  / 
der  Länge  nach  verstellen,  um  die  Plane  mehr  oder  weniger 
zu  spannen.  (Ihre  Sohlen  sind  desshalb  auch  für  die  durch- 
gehenden Befestigungsschrauben  geschlitzt.) 

Die  Plane  g  besteht  aus  ELautschuk  -  Leinwand.  Mit  dem 
oberen  Trume  gleitet  sie  auf  den,  dazu  mit  Eisenschienen  be- 
legten Längenlatten  c  hin.  Zwischen  den  beiden  Bollen  e 
und  /  wird  das  untere,  zurückgehende  Trum  der  Plane  nach 
von  einer  dritten  Bolle  m  getragen,  deren  Achse  in  bügelartigen 
Lagern  n  ruht;  auch  diese  lassen  sich,  —  und  somit  die  Bolle, 
—  zum  Spannen  der  Plane  in  ihren  Befestigungen  an  den 
Wangen,  und  zwar  der  Höhe  nach  verstellen. 

Dieser  Herd  ist  in  einem  Gerüst  o^p  aufgehängt.  Zur 
Aufhängung  des  oberen  Theiles  dienen  die  Träger  q,  in  denen 
eine  eiserne  Stange  r  —  quer  über  den  Herd  liegend,  —  ruht-, 
sie  trägt  durch  die  Hängeeisen  s  eine  zweite  dergleichen  t  die 
in   den   oberen  Theil   der  Wangen    a   eingelegt   ist.     Die  hier 
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deren  Lager  befestigenden  Schrauben  gehen  durch  die  Wangen 
hindurch  und  halten  unten  zugleich  die  Lager  der  Rolle  e.  Die 
Wangen  bilden  also  auch  hier  die  Herdborde  für  die  Plane  als 
Herdfläche. 

Zur  Aufhängung  des  unteren  Endes  des  Herdes  ist  dort  eben- 
falls, und  zwar  in  die  unteren  Seiten  der  Wangen,  ein  Eisen- 
Stab  u  eingelegt,  der  durch  Hängeeisen  v  von  Stellschrauben  w 
getragen  wird,  die  durch  den  dem  Herdgertiste  zugehörigen 
Steeg  X  gehen.  Durch  sie  kann  der  Fall  des  Herdes  beliebig 
verändert  werden. 

Den  Ausschub  nach  der  Länge  ertheilt  dem  Herde  die 
Daumenscheibe  y  an  der  Welle  z,  welche  durch  die  auf  ihr 
sitzende  Riemenscheibe  a'  ihre  Umdrehung  erhält.  Die  Daumen 
der  Scheibe  y  wirken  auf  einen  an  den  beiden  Wangen  be- 
festigten eisernen  Quersteeg  ft',  von  der  Form  einer  T- Schiene, 
auf  deren  Mitte  ein  Blatt  c'   als  Streichblech  aufgeschraubt   ist. 

Für  den  Rückfall ,  oder  hier  Rückstos,  des  Herdes  läuft 
vom  unteren  Ende  einer  jeden  Wange,  in  deren  Längenrichtong, 
ein  Bolzen  d'  aus,  der  durch  einen  an  dem  Herdgerüste  be- 
festigten eisernen  Bügel  e'  geföhrt  ist,  innerhalb  dieses  BügeU 
aber  durch  einen  Buffer  f  aus  Kautschuk,  mit  dazwischen  ge- 
legten Blech-Scheiben  geht,  dessen  Spannung  durch  eine  dahinter 
befindliche  Schraubenmutter  g'  beliebig  gesteigert  werden  kann. 

Der  Buffer  wird  durch  den  Ausschub  des  Herdes  zusammen- 
gedrückt, —  gespannt,  —  und  schnellt  ihn  wieder  zurück,  so 
wie  der  Daumen  den  Riegel  b'  verlassen  hat;  ein  Anprallen  des 
Herdes  an  einen  festen  Widerhalt  findet  daher  hier  nicht  statt. 

Die  Anfgebevorrichtung  ist  eine  der  gewöhnlichen.  Auf 
dem  Steege  V,  und  so  auf  dem  Herdgerüste  ruhend,  besteht  sie 
zunächst  aus  einem  Rumpfe  t',  in  den  der  Vorrath  gebracht 
und  aus  welchem  er  von  dem  durch  k'  eingeftihrten  Einschlämm- 
wasser hinausgeführt  wird.  Durch  einen  von  einer  Schütze  /' 
verstellbaren  Spalt  m'  gelangt  er  in  eine  Einschlämmtrommel  n' 
mit  Quirlwelle  o\  von  da  durch  den  Spalt  p*  auf  ein  Gerinne  q' 
mit  fächerförmig  gestellten  Leistchen,  als  Stelltafel,  —  deren  Fall 
durch  die  untere  Aufhängung  r'  verändert  werden  kann,  — 
und  endlich,  bei  ^,'3  der  ganzen  Arbeitslänge  auf  die  Herdplane, 
woselbst  aus  einem  hinter  dem  Steege  k'  liegenden  Gerinne  s' 
das  Läuterwasser  hinzutritt.    Der  von  demselben  geläuterte,  und 
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auf  der  Plane  sitzen  gebliebene  Schlich  wird  mit  dieser  auf- 
wärts bewegt  und  in  einen  unter  dem  oberen  Ende  stehenden 
Trog  Vj  durch  das  aus  dem  Hohre  u*  dagegen  sprützende  Wasser 
abgespült.  Die  auf  der  Plane  hinablaufende  Trübe  hingegen 
fällt  am  unteren  Ende  in  den  Trog  v'  mit  anstosendem  Herd- 
fluthgerinne. 

Zusammengehalten  wird  übrigens  das  Herdgerflst  durch  die 
Ankerstangen  w'  welche  die  oberen  mit  den  unteren  Herdsäulen 
verbinden. 

Der  Planstosherd  wurde  zuerst  auf  dem  Ältenberge  bei  Aachen,  (Ge- 
sellficbaft  Vieille  montagne,)  etwa  im  Jahre  1860  von  dem  dortigen  Ober- 
steiger Hartwig^  unter  Beirath  des  Directors  Bilharn  ersonnen  und  aufgestellt, 
(daher  er  auch  meist  als  der  Hartwig^sche  Herd  bezeichnet  wird,)  als  Ver- 
besserung des  ursprünglichen  endlosen  Planherdes,  der  sich  auch  dort  zu 
wenig  brfluchbar  ergeben  hatte.  Von  da  wurde  er  an  mehreren  anderen 
Orten,  z.  B.  zu  Immenkftppel,  zu  Werlau  am  Rhein,  zu  Commern  a.  d.  £.} 
im  Siegenschen,  in  Oberschlesien  u.  s.  f.  angewendet.  Auf  dem  Altenberge 
versuchte  man  auch  zwei  solcher  Planherde  unter  einander  aufzustellen. 

{Stapff  schlug  —  in  der  berg-  und  hfittenmKnn.  Zeitg.  Jgg.  1863. 
S.  177.  —  sogar  vor,  drei  dergleichen  in  einem  Bahmen  zu  vereinigen.) 

Nach  der  ersten  Einrichtung  war  die  Plane  auf  ihrer  Unterfläche  eben- 
falls mit  Querleisten  besetzt,  was  auch  um  so  nothwendiger  war,  als  auch 
der  untere,  rückkehrende  Theil  der  Plane  zwischen  der  oberen  and  mittleren 
Rolle  nicht  gespannt  war,  sondern  einen  Busen  bildete  dem  entsprechend 
auch  der  obere  Trog  eine  Wannenform  hatte. 

§.  494.  Mas-  und  mechanische  Verhältnisse; 
Leistung,  Verwendung. 

1)  Die  Planstosherde  bekommen  gewöhnlich  nur  3%  —  4  ITus  breite, 
12  bis  13  Fus  lange  Arbeitsflfiche. 

2)  Auf  dem  Altenberge  bei  Aachen  verarbeitete  ein  solcher  Herd  mit 
4  Fus  rheinl.  breiter  12  Va  Fus  langer  Arbeitsfläche,  mit  90—120  Stösen  von 
*/«— IZoU  pro  min.,  in  der  10- stündigen  Arbeitsschicht  210  — 300  Ctr.  blei- 
haltige Galmeischlämme;  (von  zähen  das  Wenigere,  von  rSschen  das  Mehrere. 
(Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  X.  A.  3.  214.) 

3)  Auf  Meinerzhagen  bei  Commern,  an  derEifel,  verarbeitet  man  darauf 
den  dritten  Abstioh  vom  —  festliegenden,  —  Rundherde;  davon  in  12  Stunden, 
mit  12  Cub.  Fus  Wasser  pro  min.  60  Ctr.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u. 
Sal.-Wes.  Bd.  XIV.  B.  S.  186.) 

4)  Zu  Immenkäppel  bei  Bensberg,  wo  man  den  Herd  zum  weiteren 
Anreichern  und  Fertigmachen  der  auf  dem  Stosherde  dargestellten  blendigen 
Abstiche  verwendet,  hat  die  Plane  eine  4  Fus  breite  und  12  Fus  lange  Ar- 
beitsfläche, durchschnittlich  6  Zoll,  (Va40  ^^^^  »nd  40  Fus  Geschwindigkeit 
pro  min.  Der  Herd  bekommt  pro  min.  130  St5se  zu  V^  ^^^  °°^  ^  Cnb.-Fus 
Wasser  und  verarbeitet  in  10  Stunden  mit  V«  Pferdekraft  112  preuss.  Scheffel 
jener  Vorräthe. 

6)  Zu  Werlau  bei  St.  Qoar,  a.  Rh.,  verwendet  man  gegentheils  den 
Herd  um  halbreines  Product,  —  Blende  mit  Bleiglanz,  »-  darzustellen,  das 
dann  auf  gewöhnlichen  Stosherden  vollends  rein  gemacht  wird.  Der  Herd 
erhält  dort  bis  160  Stöse  pro  min. 
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Im  Ganzen  scheint  sich,  nach  mehrfachen  Erfahrangen  der  Plan- 
stosherd am  besten  für  mittelzähe  Mehle  und  Schlämme  zu  eignen, 
und  zwar  nicht  zum  vollständigen  Ausarbeiten  aus  dem  Rohen  bis 
zum  Keinen;  während  ganz  zähe  dem  Drehherde  (s.  §.  496.  n.  ff.) 
zu  übergeben  sind,  rösche  Vorräthe  aber  gewöhnlichen  Stosherden 
oder  Feinkornsetzmaschinen. 

Einen  Mangel  derselben  bildet  die  im  Verhältnisse  zur 
Leistung  kostspielige  Unterhaltung  der  Plane,  (obschon  die  letztere 
zu  Immenkäppel  auch  bis  2  Jahr  gedauert  hat.) 

§.  495.  2.  B.c.  Der  schwiugendeHerd, — Schaukel- 
herd, Schüttelherd,  —  trägt,  wenn  der  Stosherd  als  aus  dem 
deutschen  Sichertroge  der  ersten  Art  (s.  §.  444.  Bd.  IL  S.  394.) 
entstanden  betrachtet  werden  kann,  den  Character  der  zweiten, 
schwingend  bewegten,  Art.     (S.  395.) 

Er  wird  ftir  wirkliche  Aufbereitung  fast  allein  durch  den 
Br ad ford' sehen  Herd  dargestellt. 

Der  Herd  (Taf.  LIV.  Fig.  2.  A,  Längenaufnss,  B,  vordere 
Ansicht,  ohne  Aufgebevorrichtung,)  besteht  aus  einem  flachen 
kahnartigen,  jedoch  vom  und  hinten  offenen  Geflisse  a,  mit 
senkrechten  Seitenwänden,  von  Kupferblech;  im  Grundrisse  läng- 
lich viereckig;  der  Boden  flach  wannenformig  vertieft,  an  den 
Enden  dagegen  umgekehrt  gekrümmt,  —  überhängend. 

Dieses  Gefass  hängt  an  dem  einen  Ende  an  zwei  langen 
Schwingen  6,  mit  dem  anderen  ruht  es  auf  zwei  kürzeren,  auf- 
rechtstehenden Gelenkgliedern  c,  deren  untere  Enden  wieder 
durch  Zapfen  d  von  Häugestangen  c  getragen  werden.  Wird 
der  Herd  vor-  und  rückwärts  geschoben,  so  bewegt  sich  das 
vordere  Ende  in  einem  nach  unten,  das  hintere  in  einem  nach 
oben  gewendeten  Bogen.  Die  Hängestangen  e  werden  wieder 
von  Armen  /  getragen,  die  von  einer  Achse  g  ausgehen;  durch 
einen  an  letzterer  steckenden  Arm  k  kann  dieselbe  gedreht,  und 
dadurch  das  hintere  Ende  des  Herdes  beliebig  erhoben  und  ge- 
senkt werden. 

Der  Herd  wird  von  einem  Ej'ummzapfen  i  aus,  mittels  der 
Schwingen  b  vor-  und  rückwärts  geschoben.  Die  Schwingen 
und  Gelenkstangen  sind  dabei  so  gestellt,  dass  beim  weitesten 
Ausschube  nach  vom  der  Herd  dort  tiefer  steht  als  hinten ;  um- 
gekehrt am  Ende  des  Rückganges  hinten  tiefer,  —  obschon 
etwas  weniger  als  vorher  mit  dem  vorderen  Ende. 
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Der  zu  verwascbende  Vorrath  wird  von  einer  Bühne  k 
fortwährend  mit  Wasser  auf  den  hinteren  Theil  des  Herdes  auf- 
getragen. Beim  Ausziehen  des  Herdes  gelangen  die  leichteren 
Theile  gegen  dessen  vorderes  Ende,  die  schweren  bleiben  am 
hinteren  zurück;  voi;  jenen  werden  die  leichtesten  über  das 
vordere  Ende  in  ein  GefKss  /  abgeschüttet,  in  welchem  sich  das 
etwa  noch  Haltige  niederschlägt  während  die  Trübe  unter  der 
Scheidewand  m  hinweg  und  jenseits  wieder  aufsteigend  abfliesst. 
Der  halbreine  Schlich  föUt  durch  einen  Spalt  n  im  Boden  des 
Herdes  in  einen  Kasten  o\  der  reinste  Theil  hingegen  wird 
beim  Rückgänge  des  Herdes  über  dessen  hinteres,  —  dann  ge- 
neigtes, —  Ende  durch  das  aus  dem  Gerinne  p  daraufPallende 
Wasser,  das  schon  vorher  die  Läuterung  unterstützte,  in  einen 
dritten  Kasten  q  hinabgespült.  — 

Dieser  Herd  soll  sich  für  das  Verwaschen  von  Goldsand 
ganz  vorzüglich  bewährt  haben,  zumal  er  wenig  Kraft  und,  — 
bei  nur  3  Fus  Länge  auf  2  Fus  Breite,  —  wenig  Baum  brauclit. 
(Vgl.  Zeitschr,  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  I.  B.  S.  189. 
Bd.  III.  B.  S.  138.) 

Er  ist  jedoch  auch  für  andere  Erze  verwendet  worden. 

Nach  dem  Mining  magazine  Vol.  VI.  p.  189  o.  472.  waren  aaf  der 
Bristol-Knpfergrube  in  Californien  im  Jahre  1866  17  dergleichen  Herde  im 
Betriebe,  deren  einer  bei  gewöhnlichem  Gange  im  Darchschnitte  74  Pfd.  Erz 
verwasch. 

Der  Herd  eignet  sich  jedenfalls  am  besten  für  feine  Sande 
und  Schlämme,  insbesondere  von  specifisch  schweren  Erzen  und 
Metallen.  Ein  Arbeiter  soll  leicht  20  Herde  beaufsichtigen 
können. 

Herde  von  demselben  Cbaracter  d.  h.  mit  vor-  und  rückwärts  schwin- 
gender gleichförmiger  oder  auch  rnckweiser  Bewegung,  im  Uebrigen  ver- 
schiedener Constrnction ,  finden  sich  noch  in  mehreren  Lftndern,  auch  zum 
Amalgamiren  von  Goldsand,  öfters  zum  Auswaschen  von  Amalgamations- 
Rflckst&nden  angewendet. 

So  B.  B.  zum  Amalgamiren  in  Californien  ein  sogenannter  Schflttelherd 
mit  ebenem  Boden,  auf  dem  jedoch  gefftllartige,  rfickwärts  geneigte,  flache 
Stufen  hergestellt  sind,  deren  jede  ein  Quecksilberbad  enthält,  durch  welches 
der  eingeschlämmte  zu  amalgamirende  Vorrath  geführt,  und  durch  die 
schüttelnde  Bewegung  damit  tnsammengearbeitet  wird.  Der  Herd  erhält 
pro  min.  70—90  Stöse  zu  2  — 4  Zoll  und  arbeitet  24  Stunden  lang  stetig 
fort.     (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  IV.  B.  S.  123.) 

Aehnlich  ist  ein  anderer  in  Spanien  verwendeter  Herd  der  aus  einer 
1  Va  mitr.  langen,  '/^  mitr.  breiten  hölzernen  Tafel,  auf  drei  Seiten  mit  Rändern 
umgeben,  besteht,  dessen  Boden  mit  dreiseitig  prismatischen  Leisten  besetzt 
isty  davon  die  eine  flacher  aufsteigende  Seite  dem  Kopfe,   die  andere,  senk- 
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rechte  hingegen  dem  unteren  Ende  zugewendet  ist.  Die  Tafel  hängt  an  vier 
Klammern  in  einem  Rahmen  und  hat  nach  vorn  Fall.  Der  Rahmen  ist 
wieder  an  vier  Stangen  aufgehängt.  Die  su  verwaschenden  Amaigamirr&ck- 
stände  werden  mit  Wasser,  aufgegeben.  Der  Herd  wird  ruckweis  hin  nnd 
her  bewegt  und  stöst  dabei  mit  Knöpfen  an  federnde  Schienen  an;  der  Sand 
wird  abgeschüttet,  das  Amalgam  bleibt  auf  dem  Herde  liegen  und  wird 
nachher  in  Waschschüsseln  vollends  ausgewascfaei^. 

Zum  Verwaschen  von  Goldsand  soll  sich  dagegen  diese  Vorrichtung 
nicht  eignen.     (Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1867.  S.  213.) 

Noch  eine  Vorrichtung  ähnlicher  Art  welche  im  Colorado  •  Territorium 
in  Nordamerica  zum  Amalgamiren  angewendet  ist,  soll,  nach  einer  Be- 
schreibung in  der  berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1870.  S.  396.  aus  einem 
11—12  Fus  langen,  aber  nur  1  Fus  breiten  Gerinne  bestehen,  mit  sich  darin 
ßegen  den  trüben  Strom  bewegenden  Wellen  (?^,  die  mit  amalgamirtem  Kupfer 
überzogen  sind. 


2.    B.  d.     Die  rotirenden  Kehrherde. 

§.  496.  Die  rotirenden  Herde  —  Drehherde,  — sind 
die  weitere  Ausbildung  der  festliegenden  Rundherde  (s.  §§.  434.  u.  fP.) 
zu  stetig  wirkenden  Herden,  in  der  Weise  dass  sich  nicht  die 
Bürsten  u.  dergl.  drehen  sondern  der  Herd. 

Zwar  würde  sich  ein  festliegender  Rundherd  ebenfalls  zu  einem  stetig 
wirkenden  dadurch  umgestalten  lassen,  dass,  wie  diess  auch  schon  v.  Bauen 
(in  EiUinger*B  Erfahrgn.  Jgg.  1R61.  S.  33.)  angedeutet  hat,  die  Vorrichtungen 
zum  Läutern  und  Abkehren  drehend,  aber  so  angeordnet  wurden,  dass 
während  eines  jeden  einzelnen  Umganges  aufgetragen,  abgeläutert  und  auch 
abgekehrt,  also  eine  Arbeit  vollendet  würde;  jedoch  hat  man  diesen  Weg 
eben  nicht  verfolgt  sondern  den  entgegengesetzten  eingeschlagen. 

Auch  die  Drehherde  können  Kegel h erde,  —  manchmal 
vorzugsweise  Scheibenherde  genannt,  —  oder  Trichterherde, 
—  Schüsselherde,  —  sein.  Erstere  sind  die  am  meisten  an- 
gewendeten.. 

Die  erste  Aufstellung  von  Drehherden  fand  auf  dem  Oberharze  zu 
Clausthal,  im  Jahre  1853  sUtt;  (s.  Berg-  n.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg  1863. 
S.  299.  Jgg.  1864.  S.  3.)  nnd  zwar  als  Kegelherde.  Von  da  an  verbreitete 
sich  ihre  Verwendung  immer  weiter,  durch  verschiedene  Abänderungen  und 
Vervollkommnungen  ausgebildet. 

§.  497.  «.  Der  Kegel  her  d  —  Scheibenherd;  —  ist, 
seiner  Behandlung  nach  ebensowohl  als  Kehr-  wie  als  Schlämm- 
Herd,  d.  h.  mit  LKutern  durch  Bärsten  oder  nur  durch  Wasser 
gebraucht,  ohne  dass  die  Einrichtung  des  Herdes  desshalb  noth- 
wendig  eine  andere  wird. 

Bei  der  ersten  Aufstellung  auf  dem  Oberharze  hatte  er,  — 
als  Kehrherd;  —  folgende  Einrichtung,  welche  auch  noch  jetzt 
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im  Wesentlichen  dieselbe  geblieben  ist;  (vgl.  Berg-  u.  hütten- 
mann.  Zeitg.  Jgg.  1854.  S.  3.). 

Der  Herd  a  (Taf.  LV.  Fig.  1.  A.  Seiten-,  B.  obere  An- 
sicht,) —  (dessen  Bau  in  seinen  Einzelnheiten  später  ausführlich 
beschrieben  werden  soll,)  —  ruht  mit  dem  unteren  Zapfen  seiner 
stehenden  Welle  b  in  einer  Pfanne,  mit  dem  oberen  in  Pfad- 
eisen an  dem  Rahmen  o. 

Ueber  der  Mitte  des  Herdes  ist,  die  Welle  umgebend,  ein 
ringförmiges  Geföss  von  Blech,  ein  sogenannter  Trichter  auf- 
gehängt, das  durch  Scheidewände  in  zwei  gleichgrose  Abtheilun- 
gen d  und  d*  getheilt  ist,  aus  deren  einer ,  der  kleineren  d, 
der  eingeschlämmte  Vorrath,  aus  der  anderen  d\  das  Wasser 
zum  Läutern  und  Abspülen  auf  den  Herd  fällt.  Der  Austritt 
aus  dem  Trichter  erfolgt  durch  kleine  Löcher  in  dessen  Boden, 
weniger  gut  in  der  Umfangswand.  Nach  d  wird  die  Trübe 
durch  das  Gerinne  e,  nach  d*  das  helle  Wasser  durch  das  Ge- 
rinne /  geleitet.  Während  sich  nun' der  Herd  dreht,  tritt  all- 
mählich jeder  Theil  desselben  unter  den  Trübetrichter  d  und 
wird  von  ihm  mit  Vorrath  belegt,  sodann  aber  unter  d*^  aus 
welchem  das  Läuterwasser  über  die  Belegung  strömt.  Nun  ge- 
langte letztere  in  den  Bereich  eines  breiten  Reissigbesens  g  aus 
1  ^/j  Fus  langen  Ruthen,  welcher  sie  aufstrich,  von  da  zu  einem 
dichteren  Reissigbesen  7^,  aus  kürzeren  Ruthen,  welcher  die 
Belegung  nur  eben  berührte;  sodann  in  den  Bereich  eines 
Borstenbesens  t,  der  die  Berge,  und  eines  anderen  k^  der  das 
Unterfass  abstreichen  sollte,  —  (obschon  hierzu  die  Längen  der 
beiden  Besen  nicht  im  richtigen  Verhältnisse  stehen  dürften,)  — 
endlich  aber  in  den  Bereich  einer  Abkehrbürste  /,  aus  einer  An- 
zahl einzelner  an  einer  Latte  befestigten  Bürsten  bestehend,  die 
den  geläuterten  Schlich  vom  Herde  ab  und  diesen  reinkehrte, 
der  nun  wieder  zur  Aufnahme  neuen  Vorrathes  von  d  aus 
bereit  war. 

Die  Bürstenlatte  wurde  —  und  wird  auch  bei  den  neueren 
Einrichtungen,  —  durch  einen  kleinen  Krummzapfen  m  auf  dem 
Herde  schnell  hin  und  her  geführt. 

Ein  spii*alfbrmig  gekrümmtes  Rohr  n,  mit  feinen  Oeffnungen 
—  Brauserohr,  —  gewöhnlich  von  dem  Ringgerinne  e*  aus- 
gehend, ergänzte  für  den  unteren  Theil  des  Herdes  den  Bedarf 
an   Läuterwasser;    ein   gerades    dergleichen,    hinter    der   Herd- 
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bürste  m  ihr  parallelliegendes  Brauserohr,  o  sprützten  ebenfalls 
Wasser  gegen  die  Herdfläche,  und  unterstützten  das  Abkehien. 
Alles  vom  Herde  Ablaufende  und  Abgekehrte  fällt  in  eine 
denselben  umgebende  ringförmige  Rinne  pj  die  durch  Scheide- 
wände q  in  Abschnitte  zur  Aufiiahme  der  Herdfluth,  des  Halb- 
reinen, (Unterfasses,)  und  des  Schliches  getheilt  ist,  aus  denen 
sie  durch  Lutten  r  in  Kästen  oder  Gerinne  abgeführt  werden. 
Die  Verwendung  von  Kuthenbesen  kam  jedoch  sehr  bald, 
als  fiir  diese  Arbeit  zu  grob,  in  Wegfall. 

Eigenthümlicher  Weise  sind  bei  dieser  (nach  der  oben  angerührten 
Originalangabe  beschriebenen,)  Einrichtang  die  ersten  Länter-  und  selbst  Ab- 
kehr-Bürsten länger  als  die  folgenden,  —  die  letzte  Bürste  zum  Abkehren 
des  Schliches  ausgenommen ;  —  so  dass  die  Belegung  nach  und  nach  in  den 
Bereich  immer  kürzerer ^  statt  längerer  kommt. 

Eine  andere  Einrichtung  stellt  Taf.  LVF.  Fig.  1.  {A,  Aufrisj^, 
B.  Grundriss,  Taf.  LVII.  Fig.  1.  Gerippe  des  Herdes,)  —  dar. 

Auf  die  —  hier  eisei*ne,  —  Spindel  a  ist,  als  Grundlage 
für  den  Herd  ein  eiserner  Teller  —  Rostteller,  —  b  aufgekeilt, 
der  noch  durch  einen  aus  zwei  Hälften  bestehenden  Ziehring  c 
darunter  befestigt  wird.  Auf  diesem  Teller  ruhen  hölzerne 
radiale  Arme  d  mit  keilförmigen  Ueberhöhungen  e  welche  die 
der  Herdfläche  zu  gebende  Neigung  begründen.  Beide,  —  oder 
wenigstens  die  ersteren  — ,  sind  durch  Schrauben  auf  dem  Teller 
befestigt.  Uebrigens  bestehen  auch  wohl  die  Arme  mit  ihren 
Ueberhöhungen  aus  einem  einzigen  Stücke,  d.  h.  sie  sind  in  der 
Mitte^  nächst  der  Spindel,  um  so  viel  höher. 

Ein  solcher  Bostteller  erhält  nicht  nur  dem  Herde  die  rich- 
tige Lage,  sondern  befördert  auch  durch  sein  Moment  die  Gleich- 
förmigkeit des  Ganges. 

Jene  Unterlage  trägt  die  Diehlung  aus  gespundeten  Pfosten  / 
die  in  der  Richtung  der  Sehnen  von  einem  Arme  zum  anderen 
Hegen;  nicht  aber  radial,  weil  sich  sonst  bei  etwaigem  Werfen 
der  Diehlen  radiale  Rinnen  auf  dem  Herde  hinab  bilden,  die 
eine  regclmäsige  Arbeit  hiernach  weit  mehr  stören  als  auf  dem 
festen  Rundherde.  Bringt  man  dagegen  doppelte  Diehlung  an, 
(was  nicht  unzweckmäsig,  wenn  schon  bei  diesem  Herde  nicht 
nothwendig,)  so  kann  auch  die  obere  Lage  radial  liegen. 

Die  Diehlen  sollen,  nach  gewöhnlicher  Vorschrift,  aus  grünem, 
d.  h.  frischem  Holze  bestehen,  „damit  sie  sich  nicht  werfen". 
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Diess  zu  verhüten  müsste  jedoch  auch  der  Herd  bei  etwaigem 
längeren  Stillstande  stets  feucht  erhalten  werden. 

Nach  dem  Aufnageln  der  Diehlen  wird  endlich  die  Fläche 
mit  einem  im  Kreise  geführten  Hobel  vollständig  geebnet,  um 
einen  richtigen  Kegelmantel  darzustellen. 

Arme  und  Diehlung  beginnen  jetzt  am  gewöhnlichsten,  — 
vollends  bei  schwachen  eisernen  Spindeln,  —  nicht  gleich  an 
der  Welle,  weil  das  nicht  nöthig;  (wovon  später  mehr.)  Der 
äussere  Umfang  des  Herdes  ist,  des  leichten  und  richtigen  Ab- 
laufes wegen  mit  einem  Blechkranze  h  bekleidet. 

In  das  untere  Ende  der  Spindel  a  ist  ein  Zapfen  von  Stahl 
eingesetzt  mit  welchem  sie  in  einer  Pfanne  i  ruht,  und  zwar 
zunächst  in  einem  Zapfenfutter  das,  —  und  mit  ihm  die  Spindel 
mit  dem  ganzen  Herde,  ' —  durch  Stellschrauben  genau  centrirt 
werden  kann. 

Fig.  313.  A.  In  Fig.  313.    {A,  Aufriss ,   B.  obere  Ansicht, 

Mttstb.  '/isO  stellt  a  das  Zapfenfutter,  b  das  Zapfen- 
lager, c  die  Stelischranben  dar.  Oefters  wird,  wie 
in  ähnlichen  Fällen  die  Sohle  für  den  Zapfen  durch 
eine  noch  besonders  eingelegte  Stahlscheibe  ge- 
bildet. 


Oben    liegt    die    Spindel    mit    ihi-em 
Fig.  313.  B.  Halse  in  dem  Lager  oder  Pfadeisen  k  das 

sie  an  dem  Rahmen  l  festhält. 

Auf  das  obere  £nde  dieses  Zapfens 
ist  ein  gezahntes  Rad  aufgesteckt,  das 
durch  eine  Schraube  ohne  Ende  in  lang- 
same Umdrehung  gesetzt  wird.  (Ein  so- 
genanntes Wurmrad.) 

In  Fig.  314.   [s.  f.  S.}    (J.  Aofriss,  B.  obere 
Ansicht,  Msstb.  Via*)    ^^   ^  ^^   obere  Ende  des 
Zapfens,  b  das  gezahnte  Rad,  (mit  entsprechender  Schr&gstellnng  der  Zähne,) 
e  die  endlose  Schraube  an  einer  liegenden  Welle,  in  den  Lagern  d. 

lieber  der  Mitte  des  Herdes  ist  um  die  Spindel  herum  das 
Ringgerinne  w,  von  Blech,  aufgehängt.  Es  wird  jedoch  hier 
nur  durch  einen  Ringausschnitt  gebildet,  dient  auch  nur  zur  Auf- 
nahme und  Vertheilung  der  Läuter-  und  Abspül- Wasser,  die  ihm 
durch  ein  Rohr  n  von  oben  herab  zugeführt  werden.  Diese 
Wasser  fallen  durch  Löcher  im  Boden  auf  eine,  zu  besserer 
Vertheilung    gerippte    oder     gewellte    Blechscheibe    o,    welche 
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dieselben  auf  den  Herd  führt.  Der  eingeschlämmte  Vorrath 
dagegen  wird  durch  das  Gerinne  p  unmittelbar  auf  ein  solches 
geripptes  Blech  q  und  durch  dieses  auf  den  Herd  geleitet. 

Fig.  814.  A.  Fig.  316    (s.  ne- 

benstehend,) {Ä,  vor- 
dere, B.  obere  Ansicht, 
Msstb.V,,.)  Stellt  diese 
Einrichtung  fUr  sich 
dar ;  a  das  Blech  sam 
Vertheilen  der  Trübe, 
h  das  zum  Vertheilen 
der  Wasser. 

Ob    übrigens 
die  Zuführung  der 
Läuterwasser  sich 
Fig.  314.  B.  ^^^  *^^  einen  klei- 

neren oder  gröse- 
ren  Theil  des  Um- 
:  fanges   oder,    wie 
I  manchmal,  fast  auf 
den     ganzen     er- 
,  streckt,  hängt  we- 
sentlich   von    der 
'  Beschaffenheit  des 
zu  verwaschenden 
Vorrathes   ab:    ob 
dieser   aus    einem 
sich    schwer    son- 
dernden  Gemenge    oder   aus   einem   leichten  Schlamme    besteht, 
daher   auf    seinem    ganzen   Wege   Läuterwasser    erhalten    muss 
oder  nicht. 

Zuweilen  sind  auch  doppelte  concentrische  Gerinne  (Trichter,)  ange- 
bracht, von  denen  dann  das  innere  a  (Fig.  316.  [s.  nebenstehend,]  A.  Aufriss, 
B.  obere  Ansicht,  Msstb.  ^Z,,.)  die  Trübe  das  äussere,  etwas  tiefer  stehende, 
h  die  Lttuter-  und  Abspül- Wasser  auf  den  Herd  giebt;  beide  sind  verbunden 
und  an  den  Hftngestangen  c  aufgehängt. 

Bei  grosem  Wasserbedarfe  hat  man  auch  schon  sogar  drei  concentrische 
Gerinne  angebracht ;  (Taf.  LV.  Fig.  2.  Aufriss,)  das  innerste  für  den  Vorrath, 
das  nächste  für  die  Läuter-,  das  äusserste  für  die  Abspüi-Wasser,  um  letztere 
beide  der  Menge  nach  beliebig  regeln  zu  können.  Wenigstens  Ifisst  man, 
wenn  viel  Läuterwasser  gebraucht  werden,  diese  auf  dem  ganzen  Umkreise 
um  die  Welle  auftreten. 

Statt  des  Aufgebebleches  q  werden  auch  kleine  Stelltafeln 
mit  Stellklötzchen  angebracht. 
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Ob  diese  Vor- 
richtungen über 
dem  Herde  auf- 
gehängt, oder  auf 
einfache  Weise 
aufgelagert  wer- 
den,  ist  natürlich 
an  und  für  sich 
gleichgültig ,  nur 
wird  bei  letzterer 
Weise  der  Herd 
mehr  versperrt, 
unzugängiger. 

LässtmanVor- 
rath  und  Läuter- 
wasser aus  den 
Trichtern  unmit- 
telbar,  ohne  Ver- 

theilungsblecbe 
auf  den  Herd  fal- 
len ,  so  müssen 
jene  natürlich  so 
nahe  über  der 
Herdfläche  stehen, 
dass  nicht,  durch 
hohes  Herabfallen, 
die  Belegung  auf- 
gewühlt wird. 

Die  aufgetra« 
gene  Belegung  ge- 
langt beim  Um- 
laufe zuerst  in  den 
Bereich  einer  lang- 
haarigen Borsten- 
Bürste  r,  welche 
die  Berge  abkehrt, 
sodann  in  den  einer 
längeren  Bürste  $ 
die  den  halbreinen 
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Schlich,  (Blendeschlich  u.  dergl.)  und  endlich  in  den  Bereich 
einer  langen  radialen  Bürste  t,  welche  den  ganzen  noch  übrigen 
Schlich  abkehrt. 

Alle  diese  Bürsten  sind  bei  der  hier  dargestellten  Einrichtung 
unbewegt,  nur  r  und  s  auf  ihren  Trägern  u  um  Stifte  drehbar, 
um  den  Bereich  ihrer  Wirksamkeit  auf  der  Herdfläche,  je  nach 
Bedarf  breiter  oder  schmäler  machen  zu  lassen,  auch  stehen  die 
Ahkehrbürsten  nicht  schräg,  (wie  in  Taf.  LV.  Fig.  1.)  sondern 
ebenfalls  radial,  zumal  letztere  Stellung  wesentlich  wegen  der 
Bewegung  der  Bürsten  nothwendig  ist. 

Alles  Ablaufende  und  Abgekehrte  wird  von  dem  den  Herd 
umgebenden  ßiuggerinne  v  von  den  durch  die  Scheidewände  w 
hergestellten  Abtheilungen  aufgenommen.  Auch  diese  Scheide- 
wände sind  verstellbar,  je  nach  dem  Umfange  von  dem  man 
eine  dieser  Sorten  aufnehmen,  jenen  zuweisen  will.  Häufig  ist 
diese  Rinne  von  Eisenblech. 

Die  Brauseröhren  fertigt  man  gern  von  Zinkblech,  denen 
zum  Abspülen  giebt  man  wohl  zwei  Keihen  von  Löchern. 

Heberle  (Berg-  u.  hüttenmton.  Zeitg.  Jgg.  1870.  S.  201.)  hält  ea  für 
vortbeilliaft  die  Löcher  so  zd  stellen,  da98  die  Wasserstrahlen  einander 
kreuzen. 

Wird  der  Herd  ganz  aus  Holz  und  ohne  Rostteller  erbaut, 
so  werden  die  Arme  a  (Taf.  LVU.  Fig.  2.  Aufriss,)  durch  Streben  b 
unterstützt  und  bekommen  unmittelbar  die  dem  Herde  zugehörige 
Neigung.  Die  Welle  muss  dazu  nach  unten  länger  werden, 
daher  auch  der  untere  Zapfen  tiefer  hinab,  in  die  Sohle  rückt, 
wenn  man  nicht  um  den  Herd  herum  eine  kreisförmige  Bühne 
als  Stand  für  die  Arbeiter  anlegen  will.  Demnach  ist  bei  dieser 
Construction  dem  Herde  eine  so  unveränderliche  Lage  wie  durch 
Eisenunterstützung  zu  erhalten  nicht  möglich. 

Je  nachdem  man  bei  der  Arbeit  eine  grösere  Anzahl  von 
Abtheilungen  bilden,  oder  eine  andere  Behandlung  eintreten 
lassen  will,  vermehrt  man  auch  die  Anzahl  und  Stellung  der 
Bürsten.  Ein  Beispiel  davon  stellt  Taf.  LVII.  Fig.  3.  (obere 
Ansicht,)  dar.  • 

Auf  den  Herd  a  wird  mittels  der  kleinen  Stelltafel  b  die 
Trübe  und  durch  das  Einggerinne  c  das  Läuter-  und  Abwasch- 
Wasser  aufgeführt.  Die  Belegung  tiitt  zuerst  in  den  Bereich 
der  festen  Bürste  d  welche  die  Berge  abstreicht,  von  da  in  den 
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der  Bürste  e,  die,  radial  liegend  und  sich  um  ihr.  inneres  Ende 
bei  /  drehend,  am  äusseren  durch  die  Stange  g  vor-  und  rück- 
wärts bewegt  wird.  (Sie  läuft  dazu  mit  einer  Rolle  h  auf  einer 
bogenfbrmigen  Schiene  t  hin  und  her.)  Hierauf  streicht  die 
feste  Bürste  k  die  Blende  ab;  ihr  folgt  die  Bürste  /,  welche  den 
Bleischlich  reinigt  und  endlich  die  Bürste  m  die  diesen  und 
damit  den  ganzen  Herd  reinigt.  Die  Bttrstenlatte  m  ruht  an 
beiden  Enden  auf  den  Rollen  n  und  wird  von  der  Wende- 
docke, —  (liegendem  Kreuze,)  —  o  durch  die  Stange  p  in 
Bewegung  gesetzt. 

Bei  der  grosen  Anzahl  von  Spielen  die  man  die  Abkehr- 
bürsten machen  lässt,  ist  freilich  die  Bewegungsweise  durch  eine 
Wendedocke  nicht  gerade  die  zweckmäsigste. 

Die  einzelnen  Bürsten  an  der  Latte  sind  auch  hier,  wie 
meistentheils ,  schräg  und  so  gestellt,  dass  zwischen  den  ar- 
beitenden Flächen  Zwischenräume  bleiben;  beides  soll  für  die 
Wirkung  d.  h.  das  Abkehren,  vortheilhafter  sein  als  die  gerade 
Stellung. 

Die  Bürsten  6,  Fig.  317.  (A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht, 
Msstb.  ^/i2*)  sind  an  ^^r  Latte  a  mit  Schrauben  befestigt,  daher 

in    der    Richtung    ver- 
**■        *    *  änderlich. 

In  anderen  Fällen, 

besonders     bei     zähem, 

^  feinem   Schlamme   wer- 

Fig*  317.  B.  den   die   Bürsten    theil- 

weis  oder  insgesammt . 
durch  Brausen  ersetzt. 
Einen  theilweisen  Ersatz 
zeigt  Taf.  LVI.  Fig.  3. 
wo  einer  radialen  Läuter- 
brause  a,  eine  gekrümmte  b  folgt,  welche  beide  von  dem  mitt- 
leren Ringgerinne  c  ausgehen.  Gekrümmte  Brausen,  vollends 
solche  in  weit  entwickelten  Spiralen,  werden  jedoch  jetzt  über- 
haupt als  unnöthig  gekünstelt,  wenig  mehr  angewendet. 

Im  Allgemeinen  gewähren  Brauseröhren  zum  Läutern  den 
Vortheil,  das  Wasser  in  beliebig  verschiedenen  Entfernungen 
vom  Mittelpunkte,  und  in  veränderlicher  Menge  auf  den  Herd 
führen   zu   können,   indem   mau   die   nicht   gebrauchten  Löcher 
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mit  PflöckcheD  verscbliesst;  (wie  man  diess  auch  bei  den  mittleren 
Läutergerinnen  thut,)  dagegen  wendet  man  gegen  sie  ein»  dass 
die  Löcher  schon  durch  geringe  Unreinigkeiten  im  Wasser  leicht 
verstopft  werden.  —  Brausen  ersparen  auch  den  Aufwand  an 
Bürsten. 

Bei  den  Drehherden  in  der  Aufbereitung  der  Schwiibengrube  im  Siegen* 
sehen  spält  eine  Brause  die  Berge  ab,  eine  zweite  weiter  hinauf,  das  Mittelgut, 
eine  dritte  den  Abstich.  Vor  jeder  Brause  steht  eine  HUrste  schaukelnd. 
fZeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  XII.  B.  S.  226.) 

Wenn,  wie  es  ebenfalls  öfters  geschieht,  sowohl  das  Läutern 
wie  das  Abspülen  des  Schliches  nur  durch  Brausen  erfolgt,  werden 
die  Herde  ganz  zu  Schlämmherden;  (vollständiger  sogar  als  lie- 
gende Schlämmherde  [vgl.  §.  437.]  behandelt.)  Diese  Brausen, 
bis  auf  die  letzte  zum  Abspülen  des  Schliches,  sind  dabei  um 
stehende  Röhren  drehbar  um  auch  ihren  Bereich  verändern  zu 
lassen.  Es  ist  diess  jedoch  nur  bei  sich  sehr  leicht  sondernden 
und  sehr  leicht  abwaschenden  Schlämmen  und  Schlichen  aus- 
reichend. Zum  Abwaschen  müssen  die  Wasserstrahlen  unter 
gröserem  Drucke  auf  den  Herd  fallen,  und  wird  dem  wohl  ein- 
gehalten, dass  dadfirch  die  Diehlung  stark  angegriffen  werde. 
Das  Letztere  wird  freilich  auch  gegentheils  nicht  mit  Unrecht 
von  den  Bürsten  behauptet,  deren  Wirkung  man  nicht  so  be- 
liebig zu  regeln  und  zu  mäsigen  vermag,  während  sie  mehr 
Kraft  zur  Bewegung  brauchen,  den  ruhigen  Gang  des  Herdes 
stören. 

Kur  durch  Brausen  wird  auf  den  Drehherden  2u  Immenk&ppel  und 
Stein  brück  bei  Bensberg  gearbeitet.  Der  durch  ein  Gerinne  aufgegebene 
Vorrath  gelangt  zuerst  in  den  Bereich  des  Läuterwassers  aus  einem  Bing- 
gefKsse  an  der  Welle,  sodann  in  den  einer  Brause  zum  Abspülen  des  Unter- 
fasses, endlich  zu  einer  zweiten  zu  dem  des  Schliches. 

Eine  Bürste  mit  dahinter  liegender  Brause  möchte  wohl, 
wenigstens  für  das  Abwaschen,  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  das 
Beste  sein. 

Um  die  Wirkung  der  Läutei-wasser  auf  den  Herd,  besonders 
ftlr  das  Mittelgut,  zu  verstärken,  hat  man  auch  Läuterbürsten 
rückwärts  und  so  gerichtet  aufgestellt,  dass  sie  das  Wasser  auf 
der  Herdfiäche  zurtickstauen,  wieder  aufwärts  weisen. 

Auch  Kisten  hat  man  firüher  und  theilweis  noch  jetzt  vel^ 
wendet.  Mehrentheils  sind  sie  beweglich  wie  Taf,  LV.  Fig,  3, 
{A.  Auftiss,  B,  obere  Ansicht,)  dergestalt  dass  mehrere  Kisten  a 
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in  Scheerenarraen  h  an  einer  gemeinsamen  Welle  c  sitzen,  die 
.durch  den  Arm  d  mittels  einer  Zugstange  hin  und  her  bewegt 
wird.  Um  die  Kisten  leicht  aufstreichen  zu  lassen,  sind  sie  mit 
Gegengewichtkästen  e  versehen.  Diu  Arme  sind  so  zu  stellen 
dass  die  Kisten  vorzugsweise  bei  der  Vorwärtsbewegung  auf  dem 
Herde  aufliegen,  beim  Rückgange  aber  mehr  gelüftet  werden. 
Noch  besser  wird  diess  durch  die,  —  obgleich  etwas  zusammen- 
gesetztere^ —  Einrichtung  Taf.  LV-  Fig.  4.  erreicht,  bei  welcher 
das  hintere  Ende  der  Kiste  mit  einem  zweiten  Scheerenarme  / 
verbunden  ist,  der  ebenfalls  von  einer  Welle  g  ausgeht.  Dieser 
Arm  ist  jedoch  kürzer  als  b,  auch  ihm  nicht  parallel,  sondern 
so  gestellt,  dass  während  des  Yorwärtsschiebens  das  Ende  von  b 
sich  mehr  und  mehr  senkt,  das  von  /  hingegen  hebt,  so  dass 
die  Ejste  immer  mehr  aufgedrückt  wird,  beim  Rückgange  aber 
das  Umgekehrte  erfolgt,  die  Kiste  gelüftet  wird. 

Minder  empfehlungswerth  obschon  ebenfalls  gebraucht,  sind 
unbewegliche,  nur  um  Zapfen  drehbare  KListen,  wie  Taf.  LV. 
Fig.  5. 

Den  Zutritt  des  Vorrathes  und  der  Läuterwasser  lässt  man 
gern  in  einem  gröseren  Abstände  von  der  Mitte,  bei  grosen 
Herden  bis  3  Fus,  erfolgen,  —  daher  denn  auch  die  Herd- 
diehlung  nicht  bis  ganz  an  die  Welle  zu  reichen  braucht,  —  um 
den  Unterschied  des  inneren.  Aufgebe-  und  des  äusseren  Um- 
Kreises  weniger  gros  werden  zu  lassen. 

Die  sehr  langsame  Umdrehung  des  Herdes  möglichst  gleich- 
förmig zu  bewirken,  eignet  sich  die  Bewegung  durch  Schraube 
ohne  Ende  am  besten;  weniger  gut  durch  Gurte,  —  Riemen 
ohne  Ende,  —  weil  diese  gerade  bei  so  langsamer  Bewegung 
leicht  rutschen;  am  wenigsten  empfehlungswerth,  weil  ruckweis, 
durch  Schiebstangen  die  auf  gezahnte  Kränze  wirken. 

Bei  der  Aufbereitung  bei  der  Schwabeugrube  am  Stahlberge  im  Siegen- 
schen  ruht  der  Herd  auf  drei  Frictions walzen  deren,  eine  durch  ein  Wasser- 
rad bewegt  wird.  (Zeltscbr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  SaL-Wes.  Bd.  Xil.  B. 
S.  226.) 

Um  eine  möglichst  glatte  und  dabei  unveränderliche  Ober- 
fläche darzustellen  hat  man  auch,  —  wie  in  anderen  Fällen,  — 
versucht  den  Herd  mit  Zinkblech  zu  bekleiden,  jedoch  ohne  guten 
Erfolg.    Mehr  befriedigend  will  man  (so  u.  A.  auf  Scharlei-Grube 
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in  Ober-Schlesien,)  ein  Belegen  des  Herdes  mit  Cäment,  —  auf 
eiserner  Unterlage,  —  gefunden  haben. 

Endlich  hat  man  auch  oft  für  denselben  Zweck  Dreh- 
herde ganz  aus  Ousseisen  dargestellt.  Taf.  LV.  Fig.  6.  (Aufriss;) 
Taf.  LVI.  Fig.  2.  (Grundriss,)  zeigt  einen  solchen. 

Von  der  Spindel  a  wird  der  aus  einem  Stücke  gegossene 
Herd  b  durch  den  auf  jene  aufgekeilten  Armstern  c  getragen. 
Aus  dem  Oerinne  d  tritt  die  Trübe  auf,  aus  dem  Trichter  e  das 
Läuterwasser,  zunächst  durch  ein  concentrisches  Brauserohr  /  das 
mehr  als  die  Hälfte  des  inneren  Umfanges  begreift;  ausserdem 
werden  von  e  aus  die  sämmtlichen  Lauter-  und  Abwasch- Wasser 
durch  die  Röhren  p,  ä,  t  und  ein  in  der  Zeichnung  durch  i  ver- 
decktes Rohr,  den  an  ihnen  sitzenden  Brausen  zugeführt. 

Die  auf  den  Herd  aufgetragene  Belegung  gelangt  zunächst 
unter  die  Wirkung  der  Brause  /:,  welche  die  Berge  wegspült, 
sodann,  im  Verfolge  der  Umdrehung  unter  /,  welche  das  Halb- 
reine, —  Mittelgut,  — ,  läutert  dann  unter  w,  die  es  abspült  und 
endlich  unter  n  welche  den  übrigen  Schlich  abspült;  äc,  ^  und  991 
sind  um  ihre  Zuftihrungsrohre  drehbar.  Die  Einrichtung  des 
Kinggerinnes  o  mit  seinen  Eintheilungen  zur  Aufnahme  und 
Abführung  der  Producte  bleibt  die  schon  beschriebene. 

Die  Trübe  tritt  auch  hier  in  einer  absolut  und  verhältniss- 
mäsig  gröseren  Entfernung  von  der  Mitte  auf  den  Herd,  wodurch 
freilich,  bei  überhaupt  geringem  Durchmesser,  dessen  Arbeits- 
fläche sehr  geschmälert  wird  und  der  Vortheil  der  Verringerung 
des  Unterschiedes  zwischen  dem  inneren  und  äusseren  Umfange 
bei  den  meisten  Vorräthen  sehr  überwogen  wird,  d.  h.  ganz 
reiner  Schlich  sich  selten,  zumal  ohne  grosen  Verlust^  darstellen 
lässt.  Sehr  viel  kann  man  aber  den  Durchmesser  eines  eisernen 
Herdes  auch  wieder  nicht  vergrösern,  zumal  wenn  derselbe,  — 
wie  nöthig,  —  aus  dem  Oanzen  gegossen  wird.  —  Uebrigens 
sollen  solche  eiserne  Herde  gut  arbeiten. 

Für  denselben  Zweck  hat  man  auch  einen  anderen  Weg  vorgosohlagen, 
nehmlicb  den  Herd  gewölbt,  —  sphäroidisch,  —  darzustellen,  so  dasa  dessen 
Fall  Ton  innen  nach  aussen  zunimmt,  daher  die,  sich  mit  der  zunehmenden 
Vertheilung  des  Vorrathes  auf  eioe  grösere  FlAcbe  verminderte  Geschwindig- 
keit durch  den  gröseren  Fall  ausgeglichen  wird.  Diese  Einrichtung  lichtig 
und  verh&Itnissentsprechend  darzustellen,  möchte  Jedoch  schwer,  sie  selbst 
auch  nur  von  zweifelhaftem  Erfolge  sein,  daher  den  allen  Bundherden  ohnehin 
anhttngenden  Mangel:  der  Unveränderlicbkeit  des  Falles  bei  Verschiedenheit 
der  Vorräthe,  nur  vergrösern. 
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§.  498.  ß.  Der  Trichterberd,  —  Schüsselherd.  —  Der 
drehende  Herd  ist  als  Trieb terh er d  von  derselben  Einrichtung 
wie  der  Kegelherd,  nur  mit  nach  innen  gerichtetem  Falle;  er 
ist  jedoch  weniger  angewendet  als  letzterer  und  mebrentbeils 
von  kleineren,  manchmal  sehr  kleinen  Masrerbältnissen. 

Eine  gewöhnliche  Einrichtung  dieser  Art,  —  von  Eisen,  — 
stellt  Taf.  LVII.  Fig.  4.  (Aufriss,)  Taf.  LVIII.  Fig.  1.  (obere 
Ansicht,)  dar. 

Auf  die  Spindel  a  ist  der  fünftheilige  Armstern  b  aufgekeilt, 
welcher  die  Schüssel  c,  —  den  Herd,  —  trägt.  Der  äussere 
Umfang  des  letzteren  ist  mit  einem  erhabenen  Bande  d  ein- 
gefasst;  an  dem  inneren  ^tzt  ein  eben  solcher  nach  unten  ge- 
wendeter 6,  der  theils  zur  concentrischen  Feststellung  der  Schüssel, 
theils  dazu  dient,  die  ablaufende  Trübe  in  das  darunter  liegende 
Ringgerinne  /  zu  führen,  das  von  den  Säulen  g  getragen  wird. 
"Wegen  der  richtigen  Abführung  der  Trübe  ist  der  Rand  e  auch 
oft  höher,  d.  h.  tiefer  hinabgeführt.  Rings  um  den  Herd  liegt 
in  der  Sohle  ein  kreisförmiges  Rohr  h  das  mit  Wasser  unter 
Druck  gespeist  wird,  und  durch  die  aufsteigenden  Rohre  t,  k,  /, 
m,  fiy  o,  p  Läuter-  und  Abspül- Wasser  auf  den  Herd  giebt. 

Die  zu  verarbeitende  Trübe  tritt  durch  das  Gerinne  q  am 
äusseren  Umfange  auf  den  Herd,  der  sie,  als  Belegung,  zuerst 
unter  die  Läuterwasser  aus  dem  ringförmigen  Brauserohre  r 
bringt,  das  in  Abtheilungeu  gesondert  ist  durch  deren  einzelne, 
je  nach  Bedarf,  mittels  der  Hähne  s  mehr  oder  weniger  Wasser 
auf  den  Herd  geführt  werden  kann.  Es  spült,  besonders  im 
letzteren  Theile  die  Berge  ab.  Hierauf  gelangt  die  Belegung 
in  den  Bereich  der  Querbrause  t,  die  das  Mittelgut,  und  endlich 
unten  das  gerade  Brauserohr  u,  das  den  ganzen  Schlich  ab- 
wäscht. Die  Brausen  t  und  u  sind  in  horizontaler  Richtung 
drehbar.  Auch  hier  ist  natürlich  das  Ringgerinne  /  mit  ver- 
schiedenen, verstellbaren,  Scheidewänden  versehen. 

Es  bedarf  keiner  Erwähnung  dass  man  hier  eben  so  wie  bei 
dem  eisernen  Kegeiherde  statt  einer  und  der  anderen  Brause 
Bürsten  anwenden  kann,  was  indess  bei  den  kleinen  Herden 
seltener  geschieht. 

Trichterherde  dieser  Art  sind  u.  A.  bei  der  Braunstein-Auf  bereitang  zu 
Dehm  bei  Limburg  im  NaBsauischeD ,   bei  der  Galmeiaufbereitung  in  Ober- 
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Schlesien  u.  s.  f.   angewendet,  früher  aach   bei   der  Galmeiaufbereitung   auf 
dem  Altenberge  bei  Aachen. 

Grosere  Trichterherde  mit  Bürsten  sind  u.  A.  auf  der  Grube  Mercur 
bei  Ems  im  Nassauiscben  angewendet. 

Eiserne  gegossene,  oder  auch,  der  mehreren  Leichtheit 
wegen,  blecherne  Drehherde  sollen  öfter  schon  desshalb  besser 
ge^nden  worden  sein,  weil  sie,  ihrer  Glätte  halber  weniger 
Wasser  brauchten. 

Manchmal  sind  auch  dergleichen  kleinere  Trichterherde  mit 
Kegelherden  zusammen  an  einer  und  derselben  Spindel  zu  ge- 
meinsamer Arbeit  vereinigt,  wie  in  Taf.  LVIIl.  Fig.  2.  wo  der 
zu  verwaschende  Vorrath  zuerst  auf  den  IVichterherd  a  gelangt, 
das  von  diesem  Ablaufende  und  Abgewaschene  aber  von  der 
Ringrinne  b  aufgenommen,  aus  der  das  Halbreine  der  Rmg- 
rinne  c  und  aus  ihr  dem  Kegelherde  d  zugeführt  wird,  dessen 
Producte  sodann  die  Ringrinne  e  aufnimmt. 

Derartige  Vereinigungen  hat  man  u.  A.  bei  der  Galmeiaufbereitung 
auf  den  Gruben  Cäcilie,  Apfel  und  Therese  in  Oberschlesien  angewendet. 

Auch  die  umgekehrt  Anordnung  ist  versucht  worden,  nehm- 
lich  die,  den  Kegelherd  oben  und  den  Trichterherd  unten  anzu- 
bringen *,  die  erstere  Weise  darf  jedoch  als  die  bessere  angesehen 
werden,  weil  der  Trichterherd  doch  immer  nur  vorarbeiten,  we- 
niger einen  Theil  rein  darstellen  kann. 

Immer  ist,  wie  bei  allen  dergleichen  Einrichtungen,  ein 
Herd  von  dem  anderen  hinsichtlich  der  Umdrehungsgeschwindig- 
keit abhängig,  wozu  noch  der  Einfluss  der  ungleichen  Durch- 
messer der  Herde  tritt. 

Sogar  das  Uebereinanderstellen  von  drei  Herden  —  Trichter-,  K^el- 
und  Trichter-Herd,  —  ist  vorgeschlagen  worden. 

Von  ganz  anderer  Einrichtung  ist  der  Trichterherd  von 
Rittinger.  Er  wurde  zuerst  im  Jahre  1860  im  Schemnitz  auf- 
gestellt .und  von  da  an  bei  mehreren  Osterei chischen  Auf- 
bereitungen verwendet.  (Vgl.  Rfttinger^s  Erfahrgn.  Jgg.  1861. 
S.  33.) 

Mit  den  späteren  Veränderungen  und  Verbesserungen,  wie 
sie  ihm  insbesondere  bei  der  Aufbereitung  zu  Przibram  in  Böhmen 
gegeben  wurden,  (s.  darüber  RitUngtr^  Erfahrgn.  Jgg.  1865. 
S.  26.)  ist  seine  Einrichtung  folgende. 
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Auf  die  Bteheude  Welle  a  (Taf.  LVIU.  Fig.  3.  A.  Aufriss, 
B.  obere  Ansicht,)  die,  wie  gewöhnlich,  mit  dem  unteren  Zapfen  h 
iu  einer  Pfanne,  mit  dem  oberen  c  in  einem  an  dem  Kahmen  d 
befestigten  Lager  ruht ,  ist  der  eiserne  Teller  e  aufgesteckt» 
dessen  Muff  /  unten  durch  eine  Bodenscheibe  geschlossen, 
an  die  wieder  eine  Hülse  zum  Einsetzen  des  Zapfens  h  an- 
gegossen ist. 

Auf  diesen  Teller  sind  die  sechzehn  Arme  g  aufgeschraubt 
welche  die  Diehlung  h  des  Herdes  tragen.  Sie  reicht  fast  ganz 
bis  an  die  Welle,  nur  dass  nächst  dieser  noch  eine  eiserne  Ring- 
scheibe i  auf  die  Arme  aufgelegt  ist,  durch  welche  die  inneren 
Befestigungsschrauben  der  letzteren  gehen.  Der  äussere  Um- 
fang des  Herdes  ist  von  einem  niedrigen  Hände  k  eingefasst. 
Die  Herdfläche,  —  (ftir  die  Rittinger  ebenfalls  Ahornholz  empfahl, 
das  sich  jedoch  an  anderen  Orten  um  nichts  besser  als  anderes 
bewährt  hat,)  —  ist  durch  radiale  Leisten  in  32  Abtheilungen 
getheilt,  welche  dadurch  gewissermasen  eben  so  viele  einzelne 
Herde  absondern.  Die  Leisten  reichen  jedoch,  —  weil  nicht 
nothwendig,  —  nicht  bis  an  den  äussersten  Rand  des  Herdes, 
noch  weniger  nach  Innen  bis  an  die  Welle,  schon  desshalb, 
weil  sonst  die  Abtheilungen  am  inneren,  unteren  Ende  eine  bis 
zur  Unbrauchbarkeit  geringe  Breite,  dagegen  eine  für  unnöthig 
erachtete  Länge  erhalten  würden.  Das  Ende  jeder  Abtheilung 
ist  noch  durch  Flflgelleistchen  zusammengezogen  und  mündet 
hier  in  eine  Lutte  vn,  welche  die  abfliessende  Trübe  in  zwei 
darunter  liegende  kreisförmige  Sammelrinnen  leitet. 

Aufgegeben  auf  den  Herd  wird  die  zu  verarbeitende  Trübe 
au  acht  verschiedenen  Punkten  des  äusseren  Umfanges.  Sie 
wird  dazu  in  ein  Kästchen  n  geleitet  und  fällt  aus  diesem,  durch 
Löcher  im  Boden  in  Gerinne  Oy  die  sie  den  kleinen  Lutten  p 
und  durch  diess  auf  den  Herd  führen.  Den  äusseren  Umfang  des 
Herdes  umgiebt  eine  Rinne  q^  in  welche  aus  an  der  Decke  hin- 
laufenden Röhren  r  die  Läuterwasser  an  zwei  Stellen,  bei  8 
und  Sif  einfallen.  Aus  jener  Rinne  treten  sie  dann  durch  mit 
Schützen  versehene  Oeffnungen  t  in  kleine  Lutten  u,  durch  diese 
in  die  Bogengerinne  t?,  steigen  in  ihnen  in  die  Höhe  und 
fallen  endlich  über  die  innere  Wand  w  derselben  auf  den 
Herd.  Diese  Wand  ist  von  Blech,  oben  ausgezackt,  in  der 
Fläche  gewellt,   —   gekerbt,  —   und  unten  rechenförmig  aus- 
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geschnitten;    Alles,    damit  das  Wasser  in  Tropfen  vertheilt  auf 
den  Herd  milt. 

Die  bogenförmigen  Gerinne  sind  durch  kleine  Scheidewände 
abgetheilt,  zwischen  denen  die  aus,  und  auf  den  Herd  tretenden 
Mengen  beliebig  regulirt  werden  können. 

(Statt  der  Schützen  und  Lutten  hat  man  das  Wasser  aus  q 
in  V  auch  durch  Hähne  geführt.) 

Während  sich  nun  der  Herd  in  langsamer  Umdrehung  fort- 
bewegt, tritt  eine  Abtheilung  desselben  nach  der  anderen  unter 
«ine  der  Einfallslutten  p,  welche  sie  belegt,  von  da  unter  die 
Läuterwasser  aus  v^  und  endlich  in  den  Bereich  eines  in  einen 
breiten  Schnabel  auslaufenden  Kohres  ^,  aus  welchem  unter 
einem  spitzen  Winkel  das  unter  starkem  Drucke  aus  r  zugeführte 
Wasser  gegen  den  Herd  sprützt,  und  den  geläuterten  Schlich 
abwäscht,  worauf  die  gereinigte  Abtheilnng  abermals  unter  eine 
Aufgebelutte  p  gelangt,  und  die  Arbeit  von  Neuem  beginnt. 
Auf  diese  Weise  wird  jede  Abtheilung  während  eines  einzigen 
Herdumganges  acht  Mal  belegt,  geläutert  und  abgewaschen. 

Die  ablaufende  Läutertrübe  fällt  durch  die  Lutten  m  in  das 
unter  dem  Herde  liegende  Sammelgerinne  2,  der  Schlich  in  ein 
zweites  a*.  Für  die  Ueberfiihrung  in  z  ist  a*  an  den  zu- 
ständigen Stellen  von  Fangrinnen  b'  überdeckt.  Aus  beiden 
Sammelrinnen  wird  das  Aufgefangene  durch  andere  Rinnen  c' 
abgeführt. 

Da  nun  aber  auf  dem  unteren  Theile  des  Herdes  die  tauben 
und  halbreinen  Abgänge  gern  sitzen  bleiben,  wenigstens  nicht 
rein  geläutert  werden ^  so  ist  in  dieser  Gegend,  nahe  über  der 
Herdfläche  ein  kreisförmiges  Gerinne  d'  an  sechs  HängestSben  t' 
aufgehängt,  welches  durch  die  Rinnen  /'  aus  der  Hauptläuter- 
rinne q  mit  Wasser  gespeist  wird  und  dieses  auf  der  äusseren, 
nach  oben  gewendeten  Seite,  —  die  dazu  ebenfalls  oben  aus- 
gezackt und  aussen  gerieft  ist,  —  in  Tropfen  auf  den  Herd 
fallen  lässt.  Um  dessen  Wirkung  noch  zu  unterstützen,  wird 
dieses  Gerinne  durch  ein  auf  der  Hauptumtriebswelle  g'  auf- 
gestecktes Excentric  h'^  das  durch  die  Stange  i*  mit  einem  der 
Hängestäbe  in  Verbindung  steht,  in  eine  schwankende  Bewegung 
gesetzt. 

Auf  die  unter  dem  Abwaschen  stehenden  Herdabtheilungen 
fällt  jedoch,  —  weil  unnöthig,  —  kein  Wasser  aus  dem  Gerinne  4'. 
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Dem  Herde  wird  die  Umdrehung  ebenfalls  durch  eine  end- 
lose Schraube  mit  Zahnrad,  und  von  der  Welle  des  letzteren 
aus,  durch  abermalige  Uebersetzung  mittels  der  Räder  kf  und  V 
mitgetheilt. 

Zum  Auffangen  von  drei  Sorten:  Bergen,  Halbreinem  und 
Schlich  hat  man  auch  drei  Sammelrinnen  in  der  Art  angebracht^ 
dass  (Taf.  LVni.  Fig.  4.  A.  Aufriss',  B,  obere  Ansicht,)  da» 
durch  die  Lutten  a  Ablaufende  in  die  Fangrinne  h  fällt,  die  es^ 
je  nachdem  es  Berge,  Halbreines  oder  Schlich  ist,  über  die  in 
Gerinne  eingetheilte  Scheibe  c  den  Sammelrinnen  d^  e  und  / 
zußihrt.  Die  Fangrinne  b  ist  natürlich  nur  für  diejenige  Sammel- 
rinne offen,  welcher  der  ablaufende  Vorrath  zugehört,  für  die 
anderen  mit  verschiebbaren  Kästchen  g  bedeckt,  die  den  Bereich 
von  welchem  man  eine  gewisse  Sorte  des  Abflusses  zusammen- 
nehmen will,  verändern  lassen.  (Vgl.  Mittinger  t  Erfalirgn. 
Jgg.  18S5.  S.  28.) 

(Da  übrigens  die  Fangrinne  auch  durch  Scheidewände  ab- 
getheilt  sein  muss,  so  würde  mit  den  verstellbaren  Kästchen  die 
Zuleitung  durch  c  auch  hinreichen.) 

Ferner  hat  man  die  Zuführung  der  Trübe  auf  den  Herd 
statt  durch  die  Lutten  j?,  (Fig.  2.)  auch  über  kleine  Stelltafeln 
bewirkt;  die  jedoch  hier  kein  Bedürfniss  sind.  — 

In  mehreren  Theilen  verschieden  von  der  beschriebenen 
Einrichtung  ist  die  welche  man  dem  Trichterherde,  —  ebenfall» 
nach  mehreren  Abänderungen,  —  zu  Schemnitz  in  Ungarn  ge- 
geben hat 

Nachdem  man  dort  anfangs  den  Herd  nur  in  16  Theile  ge- 
theilt,  und  so  behandelt  hatte,  dass  während  eines  Umganges  Jede 
Abtheilung  sieben  Mal  belegt  und  eben  so  oft  abgeläutert,  bi» 
sie  endlich  abgewaschen  wurde,  (indem  man  das  wiederholte  Be- 
legen und  Läutern  vor  dem  Abwaschen  sogar  fUr  etwas  Wesent- 
liches und  Hauptsache  ansah,)  hierauf,  da  sich  die  dabei  bil- 
dende dicke  Belegung;  zumal  bei  blendigen  Bleivorräthen  bei 
anderen  Aufbereitungen,  sehr  schwer  zu  läuternd  ergab,  dazu 
übergegangen  war,  jede  Abtheilung  drei  Mal,  —  je  zwei  Mal 
hinter  einander,  —  belegen  und  ein  Mal  abläutern  zu  lassen ^ 
welchem  am  Schlüsse  eines  Herd-Umganges  ein  Kiesläutern  und 
endlich    das  Abwaschen   folgte:    so   stellte   man    endlich    einen 
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32  theiligen  Herd  mit  folgender  Einrichtung  her.  (Vgl.  Rittinger, 
Erfahrgn.  Jgg.  1861.  8.  22.  26.) 

Der  Bau  des  Herdes  a  (Taf.  LK.  Fig.  1.  obere  Ansicht,) 
ist  dem  oben  beschriebenen  gleich,  nur  dass  die  Diehlung  nicht 
bis  an  die  Welle  reicht,  so  dass  um  diese  herum  ein  Zwischen- 
raum offen  bleibt,  der  den  Zugang  zu  den  Sammelrinnen  sehr 
erleichtert. 

Das  Auftragen  der  Trübe  erfolgt  hier  durch  Stelltafeln  6, 
deren  Breite  der  von  je  zwei  Herdabtheilungen  entspricht;  das 
Zufuhren  der  Läuterwasser  durch  eben  solche  Stelltafeln  c; 
ersteren  wird  die  Trübe  aus  einem  bogenförmigen  Qerinne  d, 
letzteren  das  Läuterwasser  aus  einem  anderen,  innerhalb  d 
liegenden  Gennne  e  zugeführt.  Jenes  erhält  die  Trübe  durch 
ein  Gerinne  von  der  Seite,  dieses  die  Läuterwasser  durch  ein 
Rohr  /  von  oben.  Zwischen  den  Stelltafeln  b  und  c  und  den 
zugehörigen  Herdabtheilnngen  bleiben  Zwischenräume  ^,  damit 
der  Abfluss  des  Tauben  und  des  Mittelgutes  vom  Herde  gehörig 
gesondert  erfolgt,  nicht  in  einander  übergeht. 

Die  Stelltafeln  werden  von  eisernen  Trageschienen  k  ge- 
halten; sie  alle  sind  am  unteren  Bande  mit  schrägstehenden 
Rechen  t,  zu  mehrerer  Beförderung  einer  gleichförmigen  Zu- 
fiibiung  versehen.  Die  Gerinne  d  und  e  gegentheils,  ruhen  auf 
den  von  aussen  hineinragenden  Trägern  Ar. 

Für  das  Läutern  und  Abwaschen  des,  bei  der  schemnitzer 
Aufbereitung  zu  berücksichtigenden  Schwefel-  und  Kupfer-Kies- 
schliches folgen  endlich  der  letzten  gröseren  Stelltafel  drei  kleinere 
von  abnehmender  Gröse  ^,  m,  n,  mit  einer  Anzahl  zugehöriger 
Rechen  o,  welche  sämmtlich  sich,  eben  so  wie  das  letzte  Stück 
der  Läuterwasserrinne  e  dem  Mittelpunkte,  —  unteren  Ende,  — 
des  Herdes  nähern.  Der  zurückbleibende  Bleischlich  wird  zu- 
letzt durch  einen  Strom  Wasser  abgewaschen^  der  durch  das 
Rohr  p  auf  den  Herd  fallt. 

Die  Sammelrinnen  q,  r  sind  wie  gewöhnlich  eingerichtet, 
nur  im  letzten  Theile  abgesondert,  um  den  Bleischlich  auf- 
zunehmen. 

Das  Belegen  der  Trichterberde  mit  Blech  and  mit  Cftmeot  hat  den 
Ausfall  beim  Waschen  nicht  verbessert. 

Während  man  Übrigens  diese  Trichterherde  anfangs  ohne 
alle    Theilleisten   hergestellt,    nachmals    solche    für    nothwendig 
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erachtet  hatte,  ist  man  später  wieder  auf  deren  Entbehrlichkeit 
zurückgekommen . 

§.  499.  Behandlung  und  Verwendung  der  Dreh- 
herde, lieber  die  Behandlung  der  Arbeit  auf  den  Kegel-  und 
Trichter -Herden  ist  dem  bereits  Gesagten  nur  wenig  hinzuzu- 
fügen. Vor  Allem  ist  es  bei  ihnen,  noch  mehr  als  bei  den 
stetig  wirkenden  Stos-  und  Plan  -  Stos  -  Herden ,  nothwendig  die 
Trübe  ganz  sorgfaltig  eingeschlämmt  und  rein  von  Spänen  u.  dergl. 
auch  im  Korne  sortirt,  aufzuführen,  desshalb  wohl  selbst  die  aus 
Spitzkästen  erst  noch  durch  eine  Siebtrommel,  anderen  Vorrath 
sogar  noch  durch  Meng-  und  Rühr- Werke  zu  schicken.  Ein 
nächstes  Erforderniss  ist  das  ganz  gleichförmige  Auftragen  der 
Trübe  wie  der  Läuterwasser  auf  den  Herd,  und  endlich  die  an- 
gemessene Umdrehungsgeschwindigkeit,  die  mit  jenem  im  un- 
mittelbaren Zusammenhange  steht.  Ist  dieselbe  auch,  je  nach 
der  Beschaffenheit  des  Vorrathes  verschieden,  so  muss  sie  doch 
im  Allgemeinen  eine  sehr  langsame  sein,  und  das  Nichterkennen 
oder  Nichtbeachten  dieser  Bedingung  führte  unstreitig  nicht  selten 
zu  den  geringen  ungenügenden  Erfolgen,  welche  hier  und  da  die 
Einführung  dieser  Herde  verhinderte. 

Je  reicher  das  Erz  ist,  desto  langsamer  muss  ,  der  Herd, 
mit  schwachem  Aufti*agen  gehen,  wenn  man  nicht  sehr  viel  ver- 
lieren will. 

Von  einer,  irgend  bemerkbaren  praktischen  Einfiuss  aus- 
übenden Wirkung  der  Centrifugalkraft  bei  dem  Vorgange  der 
Sonderung,  kann  demnach  bei  richtigem  Gange  gar  nicht  die 
Rede  sein;  (vgl.  §.  500.). 

Geeignet  sind  Brehherde  nur  für  zähe  und  zäheste  Schlämme 
oder  feinste  Mehle,  aus  denen  auf  Herden  dieser  Art  ein  Theil  als 
ganz  reiner  Schlich  dargestellt  werden  kann ;  oder  es  wird  der  Vor- 
rath auf  ihnen  nur  angereichert  und  auf  anderen  reingewaschen, 
was  wohl  fiir  die  meisten  Vorräthe  das  bessere  ist. 

Die  Kegelherde  haben  sich  fast  überall  als  die  besseren 
bewährt,  sind  daher,  wie  schon  früher  erwähnt  wurde,  die  all- 
gemeiner brauchbaren  und  gebrauchten.  Zwar  stellen  sich,  wie 
diesB  auch  schon  bei  den  festliegenden  Rundherden  bemerkt 
wurde,  die  Trichterherde  im  Grundsatze  als  die  riehtigeren  dar, 
weil  bei  ihnen  die  Herdfiäche  in  dem  Mase  kleiner  wird,  als 
sich   der   darüber  hinabgeftlhrte   Vorrath   durch   Ablagern    eines 
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Tbeiles  verringert,  damit  aber  sieb  das  Läuterwasser  nacb  unten 
immer  mehr  concentrirt:  dennocb  bat  man  an  den  meisten  Orten 
die  Leistung  der  Tricbterberde  weniger  befriedigend  gefunden 
als  die  der  Kegeiberde,  freilieb  vomebmlieb  bei  solchen  von 
überaus  schmalen,  also  kurzen,  Aibeitsflächen,  auf  denen  ein 
wirklich  guter  Erfolg  höchstens  dann  möglich  ist,  wenn  sich  die 
Gemengtbeile  sehr  leicht  sondern. 

Während  man  bei  einigen  Galmeiaofbereitangen  in  Obersehlesien  seihst 
auf  Trichterherden  mit  nur  IV4  Fus  breiter  Arbeitsfläche  gut  gewaschen  haben 
will,  setzte  sich  auf  Scharleigrube  am  unteren  Bande  des  Herdes  gern  ein 
Rand  von  Bergen  fest,  den  man  nicht  fortschaffen  konnte,  ohne  mehr  Wasser 
zu  geben,  die  gegentheils  wieder  auch  den  Schlich  mit  fortnahmen. 

Der  Bittinger'sche  IVichterberd  durfte  seinem  Principe  nach 
eigentlich  in  sofern  gute  Erfolge  hoffen  lassen,  als  er  gewisser- 
masen  eine  Reibe  von  gesonderten  Schlämmherden  darstellt, 
welche  in  endloser  Folge  dem  Belegen,  Läutern  und  Abwaschen 
unterliegen,  dennoch  hat  er  gröseientbeils,  nach  vielen  Ver- 
suchen und  den  verschiedensten  Abänderungen  den  Erwartungen 
nicht  entsprochen. 

So  u.  A.  zu  Clausthal  und  Freiberg  in  Sachsen;  und  selbst  au  Prsibrmm 
ist  man  ganz  davon  zurückgekommen.  (Vgl.  berg^  u.  hnttenmänn.  Jahrbuch 
Bd.  XIV.  S.  206.) 

Als  ein  wesentlicher  Uebelstand  machte  sich  die  übergrosa 
Abnahme  der  Breite  der  Herdabtheilungen  gegen  das  untere 
Ende,  dadurch  sehr  störend  bemerklich,  dass  dort  das  abzn- 
treibende  Taube  und  Halbreine  sich  stopfte  und  sitzen  blieb. 
Dieses  Sitzenbleiben  liess  sich  auch  durch  das  schwingende  Ge- 
rinne nicht  völlig  beseitigen,  ohne  dasselbe  aber  gar  nicht;  die 
weiter  hinabreichenden  Stelltafeln  bei  der  schemnitzer  Weise 
machen  aber,  —  so  weit  überhaupt  dieselben  allgemeiner  brauch- 
bar wären,  —  den  Bau  noch  zusammengesetzter. 

Liesse  sich  jedoch  das  Princip  dieses  Herdes,  ohne  zu  gross  Schwierig- 
keit auch  durch  eine  Anzahl  gleich  breiter,  mit  den  langen  Seiten  au 
einer  endlosen  Kette  verbundener  Herde  darstellen,  welche  wie  jener,  —  nur 
nicht  im  Kreise,  sondern  in  gerader  Linie,  —  unter  dem  Einfalle  der  Truhe, 
des  Liiuterwassers  u.  s.  f.  vorübergingen,  so  würde  vielleicht  ein  günstigeres 
Ergebniss  zu  erlangen  sein. 

Noch  ein,  mit  dem  oben  erwähnten  zusammenhängender 
Mangel  dieser  Herde  ist  endlich  der,  dass  sie  unter  allen  Um- 
ständen sehr  viel  Wasser  brauchen,  ja  ohne  dieses  überhaupt 
gar  keinen  Erfolg  haben. 
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Beispiele. 

1)  Auf  dem  Oberharze  werden  die  Kegelherde  zur  Darstellung  von 
reinem  Schliche  verwendet,  und  ewei,  auch  drei  arbeiten  zusammen.  Der 
erste  ist  gröser  und  steht  höher  als  der  zweite;  auf  diesen  geht  das  von 
jenem  ablaufende,  wird  hier  angereichert  und  dann  auf  dem  ersten  rein- 
gewaschen, der  dazu  schneller  gehen  kann.  Die  vom  Unterherde  ablaufende 
Trübe  fällt  in  die  wilde  Fluth. 

(Früher  diente  auch  der  zweite  Herd  nur  zur  Controle  und  um  ein 
stärkeres  Angreifen  des  Vorrathes  auf  dem  ersten  zu  gestatten.) 

Bei  drei  Herden  geht  die  RohtrÜbe  auf  den  ersten,  das  von  ihm  ab- 
laufende auf  den  dritten  Herd,  die  Mitteltrübe  vom  Ablftutern  auf  den  zweiten 
Herd ,  die  geringste  AbgangstrHbe  von  diesem  und  dem  dritten  Herde  auf 
einen  Planherd,  die  Mitteltrfibe  aber  in  Schlammgefasse,  zn  weiterer  Ver- 
arbeitung. 

Bei  nur  einem  Herde  geht  die  Abgnngstrübe  auf  zwei  Planherde,  die 
Mitteltrtibe  auf  zwei  gewöhnliche  Kehrherde. 

2)  In  Lautenthal  auf  dem  Oberharze  erhält  man  auf  dem  ersten  Herde: 
Berge,  —  reine  Blende,  —  Blende  mit  Bleiglanz,  die  zum  Kehrherde  kommt, 
und  Bleischlich.     Der  zweite  Herd  macht  Blende  und  Berge. 

3)  Bei  Bergwerkewohlfahrt  endlich,  (ehendort,)  arbeiten  drei  Rand- 
herde zusammen;  die  beim  Belegen  des  oberen  abfliessende  Trübe  geht  auf 
den  ersten  Unterherd;  die  Trübe  vom  Läutern  in  das  Unterfass,  von  d» 
durch  Rührwerke  wieder  auf  denselben  Herd. 

Die  beim  Belegen  des  ersten  Unterherdes  abfliessende  Trübe  geht  in 
die  wilde  Fluth;  das  Hittelgut,  von  demselben  auf  ihn  zurück;  der  Schlich 
in  Rührwerke  und  von  da  auf  ihn  zurück. 

Der  zweite  Unterherd  arbeitet  wie  der  erste. 

4)  Auf  Silberau  bei  Bms  im  Nassauischen  wird  ebenfalls  auf  Dreh- 
herden reiner  Schlich  dargestellt ;  auf  sie  kommt  der  3.  nnd  4.  Schlamm  aus 
den  Spitzkäflten.  Der  Schlamm  geht  auf  einen  kleineu  Kegelherd ;  die  von 
diesem  abfliessende  Trübe  (Unterfass,)  auf  einen  gröseren. 

Der  UnterfassYorrath  zwischen  Schlich  und  Aftern  des  ersten,  und  das 
Angereicherte  vom  zweiten,  grosen  Herde  kommt  auf  einen  rotirenden  Trichter- 
herd mit  Läuterbrausen  und  Abkehrbürste;  von  da  auf  einen  gröseren  Kegel- 
herd.    (Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1864.  S.  370.) 

6)  Auf  der  Grube  Mercur  bei  Ems  kommen  die  Schlämme  aus  12  Spitz- 
kästen auf  mittelgrose  Kegelherde  (von  12  Fns  Durchmesser,)  die  Abgänge 
von  da  auf  grösere,  (von  18  Fus;)  beide  reichern  aber  nur  an.  Das  Unter- 
fass von  vier  Kegelherden  kommt  auf  einen  Trichterherd,  (von  10  Fns 
Durchmesser;)  er  liefert  fast  stets  schmelzwürdigen  Schlich,  wo  nicht,  so  giebt 
man  diesen  wiederholt  auf;  eben  so  das  erlangte  Unterfass. 

Die  abüiessende  Trübe  geht  wieder  auf  einen  Kegelherd  (von  18  Fus 
Durchmesser,)  auf  dem  sie  wiederholt  verwaschen  wird. 

6)  Zu  Immenkfippel,  wie  auch  zu  Stein  brück  bei  Bensberg  a.  Rh.  dienen 
die  Drehherde  (Kegelherde,)  nur  zum  Anreichem  der  zähen  Schlämme,  als 
Vorbereitung  für  den  Stosherd.  Man  erhält  auf  ihnen  Berge,  Unterfass, 
Blende  und  Bleischlich.  « 

Früher  hatte  man  dort  auch  zwei  einander  zuarbeitende  Kegelherde, 
und  erkannte  dabei,  dass  eigentlich  der  kleinere  dem  gröseren  vorarbeiten 
müsse,  —  nicht  umgekehrt,  —  dass  aber  überhaupt  das  Zusammenarbeiten 
zweier  Herde  nichts  nütze. 

7)  Bei  der  Galmeiaufbereitung  auf  Scharlei  in  Oberschlesien  giebt  der 
—  kleine.  —  Kegethcrd  im  oberen  Theile  groben  (Graben-)  Qalmei.  der 
untere  Schlammgalmei ;  das  Ablaufende  sind  Berge;  ein  nochmaliges  Durch- 
arbeiten des  Sohlammgalmeies  auf  einem  gleichen  Herde  hatte  keinen  Erfolg. 
(Die  baul.  Anlagen  d.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.   in  Prenssen.    Jgg.  III.    S.  31.) 

Qatstehmann,  RergbaukuDst.   XII.   8.  34 
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8)  Auf  der  Galmeigrube  Cäcilie  in  Oborachlesien  will  man  von  Trichter- 
nnd  Kegel-Herden  an  einer  Welle,  — •  (den  Trichterherd  oben,)  —  guten 
Erfolg  erlangt  haben.  Auf  eraterem  erhält  man  reinen  Gaimei  und  Halbgut; 
dieses  geht  auf  den  Kegelherd  und  giebt  dort  reineres  Ualbgut  und  Berge; 
ersteres  wird  gesammelt  und  kommt  nochmals  auf  den  Herd. 

Die  Berge  fängt  man  auch  auf,  aber  nur  der  Controle  wegen.  Man 
muss  täglich  jeden  Abschnitt  probiren  und  danach  die  Scheidewände  in  den 
Sammel-Rinnen  verstellen. 

9)  Auf  dem  üiltinger^Bchen  Trichterherde  arbeitet  man  im  günstigen 
Falle  auf  Gewinnung  von  reinem  Schliche,  Kiesen  oder  Blende  in  einer 
einsigen  Arbeit  hin. 

§.  500.  Mas-  und  mechanische  Verhältnisse, 
Wasserbedarf,   Leistung,   Kraftbedarf  der  Drehherde. 

1)  Auf  dem  Oberharze  giebt  man  im  Allgemeinen  den  Kegelherden  14 
16,  auch  bis  18  Fus  Durchmesser,  und  lässt  sie  15  —  16  Umgänge  pro  Stunde 
(also  einen  in  3'/^ — 4  Minuten,)  machen.  Sie  bekommen  l^g  Cob.-Fus  trübe 
und  eben  so  viel  helle  Wasser  pro  min.  und  verarbeiten  mit  0,1  Pferdekrait 
in  der  Schicht  126  — 140  Ctr.  Rohschlamm.  (Nach  einer  anderen  Angabe 
sollen  zwei  zusammenarbeitende  Herde  in  einer  Stunde  360  Ctr.  Schlamm 
verarbeiten.) 

Früher  Hess  man  sie  schneller  gehen  und  gab  bei  schweren  Gangarten  2, 
bei  leichten  3  Umgänge  pro  min. 

Der  Fall  des  Herdes  ist  gewöhnlich  etwa  5  Grad;  (1  Zoll  per  Fus.) 
Noch  einige  andere  Angaben  vom  Harze  sind  folgende: 

a)  Im  4.  zellerfelder  Pochwerke  machte  der  obere  Herd,  von  18  Fus 
Durchmesser  einen  Umgang  in  S^s  Minuten,  der  untere  von  16  Fus  Durch- 
messer einen  in  5  Minuten. 

b)  Zu  Lautenthal  machen  die  Herde  von  16  und  14  Fus  DArchmesser 
einen  Umgang  in  4  und  6  Minuten. 

c)  Nach  einer  älteren  Angabe  brauchten  die  Drehherde  im  Polsterthale 
pro  Stunde  32,5  Cub.-Fus  trübe,  130  Cub.-Fus  Läuter-  und  39  Cub.-Fus  Ab- 
spül-Wasser,  in  Summe  201 7a  Cub.-Fus,  d.  i.  3,35  pro  min.,  oder  auch  für 
mittelgrobe  Schlämme  2  —  3  Cub.-Fus  zum  Läutern  und  1  Cub.-Fus  zum 
Abwaschen. 

Die  Abkehrbürsten  machten  dort  80  Spiele  pro  min. 

d)  Die  beweglichen  Kisten  bei  Hülfe  Gottes  zu  Grund  machten  20  bis 
22  Spiele  zu  9  Zoll  pro  min. 

e)  Im  zweiten  Thalpochwerke  bei  Claosthal  wurden  in  der  Stunde 
durchschnittlich  4  bis  8  Cub.-Fus  Schlamm,  nehmlich  6  bis  7  von  geringem, 
8  bis  6  vom  reichsten  Gehalte  verwaschen. 

2)  Zu  Immenkäppel  a.  Rh.  reichert  ein  Herd  von  12  Fus  rheinl.  Durch- 
messer, nur  mit  Brausen  arbeitend,  in  10  — 107a  Arbeitsstunden  30  Scheffel,  — 
(100  —  120  Ctr.)  —  Vorrath  für  die  Stosherde  an,  er  macht  dabei  in 
27a  Minuten  einen  Umgang,  braucht  3— 37ajCub.-Fu8  Wasser  pro  min.  und 
0,1  Pferdekraft. 

3)  Zu  Steinbrück,  (ebendort,)  macht  ein  eben  so  groser  Herd  einen 
Umgang  in  2  Minuten  und  verarbeitet  in  der  Schicht  20 — 25  Scheffel  (80  bis 
90  Ctr.)  Vorrath,  mit  4,1  Cub.-Fus  Wasser  pro  min.  und  0,1  Pferdekraft 

4)  Auf  Silberau  bei  Ems  haben  die  kleineren,  vorarbeitenden  Kegel- 
herde 3,53  und  3,6  mhir.,  die  grosen,  nacharbeitenden  6,4  m^tr.,  die  Trichter^ 
herde  3  m^tr.  Durchmesser.  Sie  machen  alle  eine  gleiche  Anzahl  Um- 
gänge; einen  in  4  Minuten;  die  Abkehrbürsten  machen  100  Striche  promin. 
{De  Cuyper,  revue  nnivers.  t.  XX,  p.  24.) 
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5)  Bei  Werlaa  bei  St.  Goar  a.  Rh.  reichert  maD  von  eähfeioen  bleiischen 
VorräthcD  aus  den  Klärteichen  in  10  Stunden  160  Ctr.  für  die  Stosherde  an, 
mit  einem  Umgange  pro  min. 

6)  Auf  Scharlei  in  Oberschlesicn  macht  ein  eiserner  Kegelhord  von 
9  Fus  äusserem  und  4  Fus  innerem  Durchmesser  und  27«  Zoll  Fall  der  Arbeits- 
fläche, l'/4— l'/a  Umgang  pro  min.  und  verarbeitet  in  der  lOstundigen  Schicht 
50  Ctr.  Uohgut;  ein  Trichterherd  von  6  Fus  äusserem  und  dV«  Fus  innerem 
Durchmesser,  mit  I74  Zoll  Fall,  bei  27a  —  ^Vs  Umgängen  pro  min,  in 
der  Schicht  20  Ctr.  Rohgut.  (Die  baul.  Anlagen  des  B.-,  U.-  u.  Sal.-Wes.  in 
Prensaen.    Jgg.  III.  S.  31.) 

7)  Bei  der  Cäciliengrube  in  Oberschlesien  verarbeitet  ein  ICegelherd  von 
13  Fus  äusserem  und  9  Fus  innerem  Durchmesser  in  der  12  stündigen  Schicht 
30  Ctr.  Rohgttt. 

8)  Bei  der  Braunsteinauf  bercitung  auf  Josephine  zu  Dchrn  bei  Limburg 
im  Nassauischen,  machen  die  Trichterherde  von  6  Fus  Durchmesser  in  8  Mi- 
nuten 1—2  Umgänge.  {Odernheimerf  das  Berg-  n.  Hütt.-Wes.  des  Herzogtb. 
Nassau,  Thl.  I.  S.  460.) 

9j  Nach  Neuerburg  in  Kalk  bei  Deutz  sollen  Trichterherde  von  6  Fus 
Durchmesser  mit  l'/j  Fus  breiter  Arbeltsfläche,  bei  Vj  —  1  I'^ws  Umfangs- 
geschwindigkeit pro  See.  und  mit  5  Cub.-Fus  helljen  Wassern  pro  min.  in 
12  Stunden  60  —  100  Cub.-Fus  Vorrath  verarbeiten.  {Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-, 
H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  IX.  B.  S.  193. 

10)  Bei  einer  Bleiauf bereitnng  zu  Kef  um  Thebul  in  Algier  reichert 
ein  Trichterherd  von  3  raötr.  Durchmesser  mit  2  Umgängen  pro  min.  in 
12  Stunden  5  Tonnen  (100  Ctr.)  Vorrath  für  den  Stosherd  an.  Drei  com- 
binirte  Kegel-  und  Trichter -Herde  für  Schlamm,  jene  von  2,85,  diese  von 
4,5  miir.  Durchmesser  brauchen  dort  bei  1  Umgang  pro  min.  140  litres  Wasser. 
(f3u]l.  de  la  soc.  de  Tind.  min.  t.  IX.  p.  640.  545.) 

11)  liittinger^A  Trichterherd  liess  man  in  Schemnitz  bei  16  öster.  Fus 
Durchmesser  in  der  ersten  Zeit  in  6  Minuten ,  nachher  in  10  Minuten  einen 
Umgang  machen.  Er  bekommt  6  —  7*^  Fall  und  konnte  bei  6  Umgängen 
pro  Stunde  bei  ll,2Cub.-Fus  gesammtem  Wasserbedarf  pro  Stunde  4—5  Ctr.  . 
Trockengewicht  verarbeiten.  (Eine  Leistung  unter  der  man,  -^  ab6:esehen 
von  dem  grosen  Verluste,  —  in  Freiberg  sehr  zurückblieb.)  (F.  Ilingenau, 
oster.  Bergw.  -  Zeitg.  Jgg.  18'=>2.  S.  163.  —  Bittinger,  Erfahrgn.  Jgg  1865. 
8.27.) 

In  seiner  Aufbereitung  S.  449.  schreibt  Rittinger  vor,  dem  Herde  nicht 
nnter  16  dster.  Fus  Durchmesser  und  nicht  unter  47s  ^"^  radiale  Arbeits- 
l&nge,  besser  bis  679  Fus,  —  zu  geben;  der  Bedarf  an  Wasser  soll  bei 
Schmanten  8,4,  bei  röschen  Mehlen  15,2  Cub.-Fus  pro  min.,  die  Umdrehungs- 
geschwindigkeit au  dem  äusseren  Umfange  74 — ^  Zoll  pro  sec.  sein.  —  Man 
könne  damit  pro  Stunde  2—3  Ctr.  Schmante,  5 — C  Ctr.  rösche  Mehle  ver- 
arbeiten. 

Die  Dauer  eines  Drehherdes  hat  man  schon  bis  von  12  Jahren,  die 
der  Diehlung  von  5—6  Jahren  gefunden. 

§.  501.  2.  B.  e.  Der  Rtittelherd.  —  Der  Rüttelherd 
ist  seiner  Eigenthiimliclikeit  nach  ein  Rundherd,  der  während 
des  Aiiftragens  und  Darüberhin Weggehens  der  Trübe  tangential, 
um  seine  Achse,  hin  und  her  bewegt  wird. 

Das  Princip  dieser  Hin-  und  Her-Bewegung  eines  runden 
Herdes  wurde  schon  in  England  bei  der  Bleiaufbereitung,  in 
der   nach   ihrem  Erfinder  ^o/ejrj»- Maschine   genannten    zur  An- 
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Wendung  gebracht,  jedoch  nur  als  Abänderung  des  gewöhn- 
lichen Schlämmfasses ;  (doUy,)  daher  sie  bei  diesem  (§.  505.) 
besprochen  werden  soll.  Den  eigentlichen  Rüttelherd  stellte 
jedoch  V,  Sparte  auf.  —  Dessen  Einrichtung  ist  im  Wesent- 
lichen folgende. 

Auf  einer  runden  eisernen  Ständersäule  a  (Taf.  LIX.  Fig.  2. 
A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht  über  dem  Aufgebe-  und  Lauter- 
Apparate,)  ist  mit  seiner  Hülse  b  der  Herd  c  aufgesteckt,  der 
durch  eine  hölzerne  Kingscheibe  auf  eisernem  Gerippe  dargestellt 
wird.  Die  Hülse  ruht  auf  einem  vorspringenden  Ringe  des 
Ständers.  Der  oberste  Theil  des  Ständers  trägt  die  Pfanne 
mit  dem  unteren  Zapfen  der  Spindel  d  des  Aufgebe-  und  Läuter- 
Apparates,  deren  oberes  Ende  in  einem  Lager  an  dem  Träger  e 
liegt.  An  der  Spindel  sitzt  oben  ein  schüsseiförmiges  Gefass  / 
von  einem  zweiten  g  umgeben;  In  ersteres  fallt  durch  ein  Ge- 
rinne h  der  zu  verwaschende  Vorrath,  und  wird  von  da  durch 
das  Rohr  i  und  den  Schuh  k  auf  die  innere  Umfläche  des 
Herdes  geführt,  dem  Gefassen  g  hingegen  und  von  ihm  aus  den 
ebenfalls  über  dem  Herde  hängenden  bogenförmigen  Gerinnen  /,  m 
geht  das  Wasser  zum  Läutern  und  Abwaschen  zu.  Wird  nun 
dieser  ganze,  mit  der  Spindel  d  verbundene  Apparat  mittels  der 
Scheibe  n,  auf  welche  die  Rolle  o  auf  der  Welle  p  durch  Fric- 
tion  wirkt,  in  langsame,  —  übrigens  durch  Verschieben  der 
Rolle  0  auf  der  Welle  leicht  zu  verändernde,  —  Umdrehung 
gesetzt^  so  giebt  der  Schuh  k  nach  und  nach  auf  jeden  Theil 
des  Herdes  die  Trübe,  hinter  ihm  hergehend  das  Gerinne  / 
Läuterwasser  und  endlich  das  diesem  folgende  m  Abwasch- 
wasser. Während  dessen  werden  dem  Herde  gleichzeitig  mittels 
der  Stange  q  von  einem  Excentric  oder  einem  Krummzapfen 
aus  Fig.  2.  C,  Seitenansicht,)  kurze,  schnelle  Schwingungen 
um  seine  Achse,  vor-  und  rückwärts,  ertheilt,  welches  Rütteln 
die  Absonderung  der  Gemengtheile  sehr  befördert. 

Das  vom  Herde  Ablaufende  wird  von  einem  unter  dessen 
äusseren  Umfange  angebrachten  kreisförmigen  Gerinne  r  auf- 
genommen, welches  sich  mit  dem  Aufgebe-  und  Läuter- Apparate 
fortbewegt.  Es  ist  durch  Scheidewände  in  drei  Abtheihingen 
getheilt,  deren  erste  beim  Fortschreiten  die  Berge  aufnimmt,  die 
zweite  die  halbreine  Trübe  vom  Läutern,  die  dritte  den  Schlich ; 
diese  geben  ihren  Inhalt  wieder  in  drei  darunter  liegende,  con- 
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centrißche  feste  Gerinne  ab;  die  Berge  durch  Oeffnungen  im 
Boden  in  das  mittlere  s,  das  Halbreine  und  den  Schlich  durch 
Gossen  in  die  beiden  anderen  t  und  w. 

Dieser  Herd  gestattet  einen  kleinen  Durchmesser  und  eine 
kleine  Arbeitsfläche,  (ja  die  nothwendigen  kurzen  Bewegungen 
dürften  sogar  bei  einem  grosen  Herde  schwerer  zu  bewirken 
sein.)  Nach  angestellten  Versuchen  eignet  er  sich  für  feine 
Sande  und  Schlämme  sehr  gut,  aus  denen  er  schon  mit  einer 
Arbeit  reinen  Schlich  darstellt,  und  ist  dabei  sehr  beliebig 
stellbar,  für  eine  Rogehing  durch  veränderte  Umfangsgeschwindig- 
keit, Tangential- Erschütterung  und  durch  Wassermenge  sehr 
empfanglich. 

§.  502.  Eine  andere  Verwendung  desselben  Principes,  — 
des  Rütteins,  —  ist  die  von  Ball  bei  der  Aufbereitung  am 
oberen  See  in  Nordamerika  gemachte. 

Zwei  gusseiserne  Schalen  a,  b  (Taf.  LIX.  Fig.  3)  sind  über 
einander  befestigt,  beide  mit  Oeflfhungeu  c,  f?,  in  der  Mitte. 
Die  untere  sitzt  auf  einer  hohlen,  «tehenden  Spindel  e  und  die 
obere  ist  mit  ihr  durch  Stützen  /  am  Rande  herum  verbunden. 
Der  Boden  der  Schalen  erhebt  sich  gegen  die  mittleren  Oeff- 
nungen und  bildet  so  um  dieselben  einen  erhabenen  Rand^  wo- 
durch das  Profil  jeder  Schale  das  eines  in  seiner  Ebene  durch- 
schnittenen Hohlringes  ist.  Während  die  Trübe  unmittelbar  aus 
dem  Pochwerke  in  die  obere  Schale  gelangt,  wird  diese  mittels 
der  Spindel  e  in  schnell  wiederkehrenden  Bewegungen  um  ihre 
Achse  gedreht,  (150  bis  160  Mal  pro  min.  um  10  bis  12  Grad.) 
Dadurch  scheidet  sich  der  schwerere  Schlich  in  der  Schale  a 
aus,  der  leichtere  Vorratli  fallt  duich  die  Oeffnung  c,  (wohl 
über  einen  Vertheilungskegel,)  in  die  untere  i,  wo  sich  derselbe 
Vorgang  wiederholt;  von  da  geht  das  leichteste  durch  die  hohle 
Spindel  weiter  nach  anderen  tiefer  liegenden  Schalen  u.  s.  f. 

Vor  einem  Pochwerke  stehen  6 — 8  solcher  Reihen. 

Nach  den  von  Ball  vom  Jahre  1856  an  auf  Coppei-falls- 
Grube  gemachten  Versuchen,  gehen  aber  noch  viele  leichte 
Kupfertheilchen  dabei  verloren;  auch  besitzt  die  Vorrichtung 
viele  zu  bewegende  Theile,  und  ist  dadurch  theuer  in  Anlage 
und  Unteihaltung,  daher  als  Vortheil  nur  die  Ersparniss  an  Hand- 
arbeit übrig  bleibt,  (d.  h.  ausgenommen  der  zum  Ausleeren  der 
Schalen  nöthigen.)  —  (Bull,  de  la  soc.  de  Tind  min.  t.  VHI.  p.  243.) 
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IV.     Die  Absonderung  in  Schalen  and  Bottichen. 

§.  503.  Die  dieser  Abtheilung  zugehörigen  Arbeiten  sind 
zum  grösten  Theile  Nacharbeiten  für  das  eigentliche  Herdwaschen, 
obschon  sich  einige  auch  als  selbstständige  darstellen,  mindestens 
als  solche  betrachtet  und  die  dazu  verwendeten  Vorrichtungen 
als  Herde  bezeichnet  werden. 

Die  Mehrzahl  dieser  Arbeiten  characterisirt  sich  durch  die 
Mitwirkung  der  Centrifugalkraft,  deren  Zuziehung  die  Erfindungs- 
gabe schon  vielfach  angeregt  hat,  in  den  meisten  Fällen  freilich 
ohne  von  dem  erwarteten  Erfolge  begleitet  worden  zu  sein,  weil 
gerade  bei  ihr  das  praktisch  Erreichbare  hinter  der  in  der  Theorie 
80  sicher  scheinenden  Vollkommenheit  weit  zurückbleibt^  daher 
eben  nicht  wenige  der  im  Folgenden  aufzuzählenden  Apparate 
nur  Vorschläge  oder  Versuche  geblieben  sind. 

§.  504.  Eine  der  einfachsten^  und  in  einigen  Ländern  noch 
oft  angewendeten  Vorrichtungen  ist  das  Schlämmfass,  —  auch 
Riihrfass,  Quirlfass,  Riihrbütte,  Klopffass,  —  oder  dolly,  —  genannt. 

Dessen  Einrichtung  ist  folgende. 

Auf  dem  Boden  eines  cjündrischen  oder  sich  nach  unten 
etwas  verengenden  Bottichs  a  (Taf.  LIX.  Fig.  4.  ^.  Aufriss, 
B.  obere  Ansicht,)  aus  starken,  mit  eisernen  Keifen  gebundenen 
Fassdauben  ist  eine  Pfanne  b  eingesetzt,  in  welcher  der  untere 
Zapfen  einer  Spindel  c  ruht,  an  der  zwei  oder  auch  vier  Flügel  d 
sitzen.  Der  obere  Zapfen  der  Spindel  geht  durch  einen  Steeg  e 
der  auf  zwei,  an  oder  in  dem  oberen  Rande  des  Fasses  be- 
festigte eiserne  Bolzen  /  aufgesteckt  ist.  Eine  auf  dem  oberen 
Ende  dieses  Zapfens  sitzende  Kurbel  g  dient  zur  Umdrehung 
der  Flügel  welle,  (des  eigentlichen  dolly,  —  Quirl,  — )  wenn 
dieselbe,  wie  am  gewöhnlichsten  durch  Menschenhand  be- 
wegt wird. 

In  den  Flügeln  des  Quirls  sind,  zur  besseren  Wirkung  beim 
Umrühren  Oeühungen  ausgeschnitten,  auf  deren  Gestalt,  —  lang, 
breit,  kreuzförmig,  kreisrund,  auch  wohl  an  beiden  Flügeln 
verschieden,  —  an  manchen  Orten  besonderer  Werth  ftir  den 
Erfolg  beigelegt  wird,  jedoch  sind  sie  bei  den  einfachsten  Ein- 
richtungen auch  ungelocht.  Zwischen  den  Flügeln  und  der  Fass- 
wand niuss  2 — 272  Zoll  Zwischenraum  bleiben. 
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Vei-wendet  wird  das  Schlämmfass  um  die  auf  Schlämro- 
gräben  oder  auch  auf  Herden  angereicbertea  röscheren  Vorräthe 
noch  von  Schlamm  und  Bergen  zu  befreien.  Das  Fass  wird 
dazu  bis  auf  ein  Drittel  oder  auch  die  Hälfte  der  Tiefe  mit 
Wasser  gefüllt ,  und  während  ein  Arbeiter  die  Flügelwelle  in 
Umdrehung  setzt,  von  einem  anderen  der  Vorrath  schaufelweis 
eingetragen  bis  das  Fass  ziemlich  voll  ist.  Die  ganze  Masse 
geräth  dadurch  natürlich  in  eine  kreisende  Bewegung,  welcher 
die  Körner  schwimmend  folgen.  Nach  erfolgtem  Anfällen  wird 
das  Drehen  noch  eine  Zeit  lang  fortgesetzt,  und  dann  der  Quirl 
sammt  dem  Steege  e  plötzlich  herausgehoben.  Während  nun 
das  Wirbeln  allmählich  aufhört,  wird  von  einem  rings  um  das 
Fass  gehenden  Arbeiter  mit  einem  hölzernen  Bleuel  oder  auch 
nur  einem  Stocke  an  dasselbe  angeschlagen,  wozu  das  Fass 
zweckmäsig  etwa  in  halber  Höhe  mit  einem  eisernen  Ringe  h 
von  mehr  Breite  und  Höhe  umlegt  ist. 

Schlagen  sich  nun  die  verschiedenen  Gemengtheile  aus 
dem  Wasser  schon  an  und  fUr  sich  während  der  Drehung^ 
ihrem  absoluten  und  specifischen  Gewichte  entsprechend,  schneller 
oder  langsamer  nieder  und  lagern  sich  danach  in  einzelnen 
Schichten  über  einander  ab,  so  wh-d  diese  Scheidung  durch 
jene  Erschütterung  noch  wesentlich  gefördert.  Nach  Beendigung 
der  Arbeit  wird  das  Wasser  mit  GefUsseu  ausgeschöpft  oder 
besser,  durch  Spünde  »',  wie  aus  Setzfässern  (vgl.  §.  311.)  ab- 
gelassen und  der  niedergeschlagene  Schlich  in  verschiedenen 
Schichten  abgehoben :  zu  oberst  Schlamm  oder  sehr  armer  auch 
wohl  tauber  Vorrath;  hierauf  halbreiner^  der  etwa  auf  Schlämm- 
gräben oder  anderen  Herden  weiter  gereinigt  wird;  zu  unterst 
Graupen  -  Boden  der  manchmal  schmelz  würdig,  öfters  ebenfalls 
erst  noch  för  sich  weiter  zu  reinigen  ist;  manchmal  wieder 
im  Fasse. 

Um  die  Pfanne  b  dabei  vor  dem  Eindringen  von  Sand 
möglichst  zu  schützen,  ist  es  zweckmäsig  an  den  unteren  Zapfen, 
ganz  nahe  über  ihr  eine  starke  Scheibe  k  von  Leder  oder  Gutta- 
percha aufzustecken. 

Nach  einem  anderen  Verfahren  wird  auch  wohl  das  Fass 
nach  dem  Ablassen  des  Wassers  umgestürzt,  so  dass  nun  der 
Vorrath  einen  Kegel  bildet,  in  welchem  das  Reichste  zu  oberst 
liegt     Lassen  sich   dann   die  einzelnen  Schichten,   so    weit  sie 
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nicht  durch  das  Umstürzen  unter  einander  gekommen  sind, 
leichter  abheben,  so  ist  gegentheils  das  Umstürzen  selbst  be- 
schwerlicher und  bedingt  ein  kleineres,  leichteres  Fass.  — 

Je  gröser  der  Durchmesser  des  Fasses  ist,  desto  mehr  Kraft 
erfordert  das  Drehen  schon  an  und  für  sich,  desto  schwieriger 
wird  es  zugleich  für  den  Arbeiter,  der,  neben  dem  Fasse  stehend 
nnd  über  dasselbe  hinweggreifend  die  Kurbel  handhaben  muss. 
Ein  mäsiger  Durchmesser  ist  desshalb  nicht  zu  überschreiten, 
eher  die  Höhe  gröser  zu  machen  obschon  auch  sie  nur  eine  be- 
schränkte sein  kann. 

Eine  sehr  einfache  aber  doch  feste  Construction  des  Quirls  ist  die 
Taf.  LIX.  Fi^.  5,  (obere  Ansiebt,)  dargestellte  wo  a  die  Welle,  b  die  Flogel, 
c  Streben  sind,  welche  die  Flügel  von  einander  absteifen. 

Seltener  hat  man  den  ganzen  Quirl  von  Eisen  dargestellt. 

Bei  den  einfachsten  Verfahren,  wie  es  bei  der  englischen  Kupfer-  und 
Zinn-Anfbereitung  zum  Theil  noch  vorkommt,  wird  auch  der  ganxe  Qairl 
weggelassen  und  das  Umrühren  nur  mit  einer  Schaufel  ausgeführt.  [E.  d4 
Beaumont  voy.  m^tall.  t.  U.  p.  349.) 

Bei  manchen  englischen  Aufbereitungen  verfahrt  man  auch 
so,  dass  das  Fass  unter  etwa  45  Grad  geneigt,  übrigens  auf 
dieselbe  Weise  behandelt  wird  wie  gewöhnlich.  Dabei  wird  die 
Bewegung  minder  regelmäsig,  dagegen  ist  die  Oberfläche  gröser 
der  untere  Raum  kleiner,  das  Anklopfen  soll  eine  stärkere  Er- 
schütterung geben  und  die  Conccntration  des  Haltigen  schneller 
erfolgen.     (Ann.  d.  min.  5.  ser.  t.  XIV.  p.  111.) 

Dasselbe  würde  man  bei  anfrechtstehenden  Fftasern  erreichen  die  aaeh 
unten  stärker  znsammengezogen  sind. 

Nach  dem  Obigen  ist  bei  dieser  Fasswäsche  das  Umrühren 
und  noch  mehr  die  Centri^galbewegung  der  lYtibe  das  Unter- 
geordnete, dagegen  die  Erschütterung  die  Hauptsache.  Diess 
tritt  vornehmlich  da  hervor,  wo  dieses  Verfahren  in  gröserem 
Masstabe  und  unter  Zuziehung  von  Maschinenkrafl  ausgeübt 
wird,  so  als  Nacharbeit  für  den  ^rwnfo/i'schen  Herd  (s.  §.  487.) 
bei  welchem  das  Klopfen  mehrere  Stunden  lang  fortgesetzt  wird. 

Bei  röschem y  sandigen,  nicht  schlammigen  Vorrathe  liesse  sich  daher 
derselbe  Erfolg,  wenn  schon  mit  einem  gröseren  Zeitaafwande  ohne  vor* 
heriges  Umrühren,  durch  ein  fortgesetstes  Anklopfen  allein  erreichen,  dnrch 
das  die  schwereren  Körner  nach  unten  gehen  und  die  leichteren  nach  oben 
drücken. 

Bei  BruHton*B  Auf  bereitnngsart  l&sst  man  an  das  Fass  3  Ua  4  Stunden 
lang  anklopfen,  auch  die  Trübe  erst  nach  24  Stunden  ablaufen.  (Ann.  d. 
min.  5.  ser.  t.  XIV.  p.  532.) 
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Die  Einrichtung  bei  Klopffässern  mit  Maschinenbewegung 
ist  folgende. 

An  zwei  oder  auch  vier  Seiten  des  Fasses  a  (Taf.  LX. 
Fig.  1.  A.  Seiten-,  B.  obere  Ansiebt,)  sind  Hämmer  b  an  langen 
Stielen  angebracht,  deren  Drehpunkte  c  sich  unterhalb  der 
Hämmer  und  am  Fasse  selbst  (d.  h.  an  an  dasselbe  angetra- 
genen Pfosten,)  befinden.  Neben  dem  oberen  Rande  des  Fasses 
sitzt  an  der  den  Quirl  bewegenden  Spindel  d  eine  horizontale 
eiserne  Scheibe  e  mit  Daumen  an  der  Umfläche,  die  bei  ihrem 
Umgänge  die  oberen  Enden  der  Hammerstiele  hinaus  drücken 
und  dabei  Federn  /,  die  unter  den  unterhalb  der  Dreh- 
punkte hinabgehenden  Verlängerungen  der  Hammerstiele  g 
liegen,  spannen,  welche  daher  die  Hämmer,  nachdem  sie  von 
den  Daumen  verlassen  worden,  gegen  das  Fass  schnellen.  Die 
Hammerstiele  werden  dabei  durch  die  Gabeln  h  geleitet  zwischen 
denen  sie  gehen. 

Die  Spindel  r/  wu*d  durch  ein  Kadvorgelege  i  bewegt.  Sie 
ist  mit  einem  Wirbel  an  einem  Hebel  l  angehängt,  mittels  dessen 
sie  nach  beendigtem  Bühren  sammt  dem  Quirl  aus  dem  Fasse 
herausgehoben  wird.  (Vgl.  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes. 
Bd.  IX.  B.  S.  -260.)  —  Phillips  &  Darlington  records  etc.  p.  187.) 

Hier  wird  also  gleichzeitig  gequirlt  und  geklopft. 

Nach  den  letztangefUhrten  ADgaben  ist  übrigens  bei  dem  Brunton^Bcheu 
Apparate  das  Fass  auf  einen  Wagen  gestellt  auf  dem  man  es  mit  seinem 
Inhalte  nach  Beendigung  der  Arbeit  fortschafft. 

Eine  einfache  Weise,  wenigstens  das  Klopfen  durch  Maschinen  bewirken 
zu  lassen,  ist  die  durch  einen  zwischen  zwei  Fftssern  an  einem  langen  Schwengel, 
wie  der  Klöppel  einer  Glocke,  hängenden  Hammer,  der  von  einem  Kmmm- 
znpfen  durch  eine  Kurbstange  so  hin  und  her  bewegt  wird,  das»  er  ab- 
wechselnd an  beide  Fisser  anschlägt:  —  freilich  hier  stets  an  derselben  Stelle. 

Wie  man  übrigens  bei  der  Fasswäsche  im  Einzelnen  ver- 
fahrt, hängt  ganz  von  der  Art  der  Vorräthe  ab. 

Bei  der  englischen  Zinn-  und  Kupfer-Aufbereitung  beansprucht  das  An- 
füllen des  Fasses  4 — 6  (auch  wohl  nur  3,)  Minuten,  das  Klopfen  bei  röscherem 
Vorräthe  16 — 20,  bei  feinerem  vom  Herdwaschen  mehr  als  80  Minuten  Zeit. 
Man  füllt  das  Fass  bis  Vg — '/<  voll  Wasser;  (auf  Tincroft  in  Cornwall  z.  B. 
mit  eben  so  viel  Wasser  als  Vorrath).  —  Hei  der  Zinnaufbereitung  theilt  man 
den  geschlämmten  Vorrath  in  8  bis  4  Schichten;  bei  drei  werden  die  beiden 
oberen  flir  sich  noch  weiter  auf  Herden  oder  auf  Schlämmgräben  verwaschen ; 
die  unterste  ist  röstwürdig.  Ist  der  Vorrath  reich  an  Schwefel-  und  Kupfer- 
Kiesen,  so  enthält  auch  der  Oraupenboden  deren  noch  und  man  theilt  ihn 
in  zwei  Schichten,  davon  die  obere  die  Kiese  bat.  Ist  in  dem  Erze  viel 
Arsenkies  enthalten,  so  wird  der  Boden  noch  ein  Mal  durch  das  Fass  ge- 
schickt,  theilweis   auch  gesetzt,   und   giebt   dann   nach  einem  Abhübe  röst- 


Digiti 


zedby  Google 


533  1^16  nasse  Aufbereitung. 

würdige  Granpen.  (Transact.  of  the  roy.  geol.  soo.  of  CorDwall  vol.  IV. 
p.  151.  152.  —  Ann.  d.  min.  5.  BÖr.  t.  XIV.  p.  110.  111.) 

Aach  bei  der  Kupferanf  bereitung  in  Cornwall  macht  nian  vier  BehichtcD, 
davon  die  beiden  oberen  wieder  verwaschen,  bezieheiidlich  geschlämmt  werden, 
die  dritte  lieferungswCrdig  ist,  die  vierte,  —  ein  Kegel  auf  der  Mitte  des 
Fassbodens,  —  darchgesiebt  wird  und  dann  lieferungswQrdige  Graupen  und 
arme  oder  taube  Aftern  giebt.    {£!,  de  Beaumont  voy.  metall.  t.  11.  p.  424.) 

Bei  der  Blei-  und  Blende-Aufbereitung  in  England,  (Derbyshire  u.  a.  O.) 
eben  so,  (nach  deren  Weise,)  auf  Breiniger  Berg  bei  Stolberg  in  Rhein- 
preussen,  reinigt  man  im  Faase  den  Bleischlich  von  Zinkblende.  —  In  Cai^ 
diganshire  werden  die  beiden  oberen  Schichten  weiter  verwaschen,  die  dritte 
ist  schmelzwurdig,  die  unterste  kommt,  —  gesammelt,  —  wieder  in  das  Fass. 
{Phillips  &  Darlington  records  etc.  p.  138.) 

Mas -Verhältnisse. 

Von  der  englischen  Zinnaufbereitung  giebt  Moissenet  (Ann.  d.  miir. 
6.  s^r.  t.  XIV.  p.  110.)  die  obere  Weite  des  Faseea  zu  30-447«  engl.  Zoll, 
die  Tiefe  32  —  43  Zoll  an.  Nach  anderen  Angaben  hingegen  ist  die  Tiefe 
auch  nur  24  Zoll,  die  Weite  für  röschere  Vorräthe  26,  für  feinere  Mehle 
36  Zoll. 

Bei  der  Aufbereitung  blendehahiger  Vorrftthe  zu  Diepenlinchen  bei 
Stolberg  in  Rheinpreussen  hatten  die  Fässer  oben  40,  unten  37  rheinl.  Zoll 
Weite,  40  Zoll  Tiefe;  (ähnlich  auch  auf  Breiniger  Berg  daselbst). 

lieber  die  Leistung  lässt  sich  um  so  weniger  viel  sagen, 
als  die  Arbeit  selten  ununterbrochen  geführt  wird. 

Bei  der  Zinnaufbereitung  auf  Tincroft  in  Cornwall  verarbeitete  man 
in  einem  40  Zoll  weiten,  24  Zoll  tiefen  Fasse  mit  einem  Male  2C0  litres 
Sand;  in  3  Fässern  in  8  Arbeiten  1500  litres.  (Ann.  d.  min.  ö.  s^r.  t.  XIV.) 
p.  207.)  — 

Auf  Breiniger  Berg,  im  40  Zoll  tiefen,  oben  40,  unten  34  Zoll  weiten 
Fasse  (durch  3  Mann)  in  12  Arbeitsstunden  80  Ctr.). 

Das  Schlämmfass  ist  nur  für  Mehle,  besonders  röschere^ 
geeignet  und  bleibt  auch  för  diese  nur  eine  sehr  unvollkommene 
Vorrichtung,  deren  vermeintliche  Nutzbarkeit  wohl  nur  auf 
Herkommen  und  günstigem  Vorurtheile  beruht.  Es  sondert 
höchstens  nach  der  Grobe  der  Körner  und  liefert  selten  ein 
reines  Product,  während  es  do^h  eigentlich  die  Aufbereitung 
vollenden  soll.  Bei  den  meisten  deutscheu  Aufbereitungen,  bei 
denen  es  auf  Grund  ausländischer  Empfehlungen  zur  Anwendung 
gekommen  war,  ist  man  desshalb  davon  wieder  abgegangen,  da 
man  fand  dass  der  Vorrath  nur  wenig  bergreiner  daraus  her- 
vorging als  er  hineingekommen  war,  und  selbst  in  England  wo 
das  Schlämmfass  noch  am  meisten  in  Anwendung  ist,  sich  auch 
von  dort  erst  theilweis  in  andere  Länder  verbreitet  hat,  scheint 
man  doch  auch  davon  zurückzukommen;  (vgl.  darüber  auch 
de  Cuyper^   revue  univ.    t.  VUI.  p.  357.).     Am   ersten    möchte 
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es  etwa  noch  da  mit  einigem  Erfolge  gebraucht  werden  können, 
wo,  bei  röschem  Korne,  die  Verschiedenheit  des  sp^ifischen  Ge- 
wichtes der  einzelnen  Bestand theile  sehr  bedeutend  ist. 

Bei  der  Zagatemach ung  der  geschwefelten  Qolderze  in  den  rocky  moun- 
taiDB  in  Nordamerika  wendet  man  den  dolly  auch  znm  Auswaschen  des 
Qaecksilbers  aas  dem  Qoldamalgam  an,  jedoch  ohne  Klopfen,  so  dass  er 
alsdann  mehr  ein  Waschfass,  wie  das  zum  Auswaschen  anderer  Amalgamir- 
ruckstände  darstellt,  nur  vielleicht  durch  Anwendnhg  der  Flügel,  an  Stelle 
der  sonst  gewöhnlichen  Rührer,  (Rechen,  Kräle,)  wirksamer.  —  Das  Fass  ist 
dort  mit  Kupferblech  ausgeschlagen ;  man  lässt  in  ihm  den  RQhrer  12  Stunden 
lang  umgehen.     (Berg-  a.  hüttenm&nn.  Zeitg.,  Jgg.  1870.  S.  322.) 

§.  505.  Eine  andere  Vorrichtung,  bei  der  die  Sonderung 
nach  Art  des  Schlämmfasses  durch  Rühren  und  Klopfen,  be- 
wirkt, aber  noch  durch  Rütteln  unterstützt  wird,  ist  die  bei  der 
englischen  Bleiaufbereitung,  (so  in  Northumberland ,)  angewen- 
dete Boless'M&schme, 

Nach  de  Guy  per  ^  revue  univ.  t.  VIII,  p.  55.  hat  dieselbe 
zu  Allenhead  in  Northumberland,  folgende  Einrichtung. 

Ein  runder  horizontaler  Bottich  a  (Taf.  LX.  Fig.  2.  J.  Auf- 
riss,  B.  obere  Ansicht,)  von  2  m^tr.  Durchmesser  und  0,3  mfttr. 
Tiefe,  mit  horizontalem  Boden,  ist  auf  eine  stehende  Spindel  b 
aufgekeilt.  Auf  diese  Spindel  ist  ferner  eine  Hülse  c  auf- 
gesteckt, die  unten,  über  dem  Herde,  ein  cylindrisches  Geföss  d 
trägt  in  das  die  eingeschlämmte  Trübe  durch  ein  Gerinne  e 
eingeleitet,  und,  —  indem  das  Gefäss,  sammt  den  davon  aus- 
gehenden radialen  Rinnen  /,  mittels  eines  oben  an  der  Hülse  c 
sitzenden  Zahnrades  im  Kreise  herumgeführt,  —  auf  den  Herd 
gegen  dessen  Umfläche  aufgegeben  wird.  Auf  dem  Herde 
schlägt  sich  der  Schlich  nieder,  der  taube  Sand  aber  geht  gegen 
die  Mitte,  füllt  hier  Über  den  Rand  eines  in  die  Herdfläche  ein- 
gesenkten cylindrischen  GefHsses  ^,  und  geht  durch  Löcher  in 
dessen  Boden  nach  unten  ab.  Während  des  Auflragens  wird 
der  Herd  von  einem  Krummzapfen  wie  ein  Rüttelherd  (§.  501.) 
um  seine  Achse  hin  und  her  geschwungen,  was  den  Zweck  hat, 
den  Schlich  sfch  auf  die  ganze  Bodenfläche  mehr  söhlig,  nicht 
kegel-  (oder  hier  eigentlich  mehr  trichter-)  förmig  ablagern  zu 
lassen.  Da  aber  der  Rand  des  Gefasses  g  sich  nur  wenig  über 
die  Herdfläche  erheben  darf,  so  wird  ersteres  während  des  Auf- 
tragens allmählich  erhoben.  Es  ist  dazu  ebenfalls  mittels  eines 
Muffes  h  der    unten    durch   den  Boden  hindurch  geht,    auf  die 
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Spindel  b  aufgesteckt;,  das  untere  Ende  des  Muffes  wird  dazu 
in  einer  Spur  von  dem  gabeirörmigen  Ende  eines  Hebels  i  um- 
fasst,  während  das  andere,  mit  einem  gezahnten  Bogen  k  ver- 
sehene Ende  durch  eine,  von  dei-  Umtriebsmaschine  aus  bewegten 
Schraubenspindel  l  allmählich  niedergeschranbt,  welche  selbst 
wieder  durch  eine  Schraube  ohne  Ende  bewegt  wird,  so  dass 
natürlich  die  Erhebung  des  Gefasses  g  ganz  langsam  erfolgt. 
(Die  Befestigung  des  Herdes  a  an  der  Spindel  wird  hierbei  na- 
türlich so  eingerichtet  sein  müssen,  dass  das  Heben  des  Muffes  h 
dennoch  ungestört  erfolgen  kann ;  etwa  durch  Spünde  die  durch 
Schlitze  des  Muffes  gehen.) 

Nach  dreistündiger  Arbeit  wird  der  Gang  eingestellt,  und 
mit  zwei  an  einer  horizontalen  Achse  m  sitzenden  Hämmern  n 
(Taf.  LX.  Fig.  2.  C.  Seitenansicht,)  15  Minuten  lang  an  deu 
Boden  des  Herdes  angeklopft,  worauf  man  endlich  den  Schlich 
in  zwei  concentrischen  Kreisen  absticht,  deren  innerer  weg- 
geworfen ,  der  äussere  nochmals  derselben  Arbeit  überantwortet 
wird,  worauf  das  Angereicherte  noch  in  ein  Schlämmfass,  der 
übrige  Vorrath  aber  auf  einen  Bruntonschen  Herd  kommt. 

Diese  Maschine  ist  somit  im  Principe  ein  nach  Innen  ab- 
tragender Rundherd  mit  Eütteln  während,  und  mit  Klopfen 
nach  dem  Auftragen. 

Wenn  aber  der  so  behandelte,  doch  schon  vorher  abgeläuterte,  Sand  auf 
diesem  sehr  zusammengesetzten  Herde  so  wenig  rein  wird,  dass  er  sogar 
erst  noch  auf  den  dolly  kommen  muss,  so  ist  der  Nutzen  dieses  kunstlichen 
Verfahrbas  nicht  abzusehen. 

§.  506.  Der  Centrifugalapparat  von  Schuko,  —  Eine 
der  ersten  Ideen  zu  einer  Centrifugalaufbereitungsmascbine  war 
die  von  Schuko  gegen  Ende  der  20er  Jahre  des  jetzigen  Jahr- 
hunderts, in  seinen  „Vorschlägen  für  die  Aufbereitung  auf 
nassem  Wege^'  neben  seinem  Luttenapparate  aufgestellte.  Der 
Apparat  sollte  aus  einem  runden  schüsseiförmigen  Behälter  mit 
concavem  Boden  und  allmählich  aufsteigender  Umfangswand 
bestehen,  in  dessen  Mitte  die  Trübe  einflösse,  während  das 
Gefass  an  einer  veiliikalen  Spindel  in  Umdrehung  gesetzt  wmde. 
Dadurch  sollten  die  specifisch  leichteren  Theile  mit  dem  Wasser 
über  den  Rand  hinaustreten,  der  Schlich  aber  als  schwerer 
und  an  dem  Boden  (und  der  Wand.)  stärker  haftend,  sitzen 
bleiben. 
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Der  Vortheil  dieser  Sonderungsweise  sollte  aber  nicht  haupt- 
sächlich in  der  unmittelbaren  Wirkung  der  Centrifugalkraft  durch 
Hinauswerfen  bestehen^  sondern  darin,  dass  die  Wände  allmählich 
aufsteigen,  daher  specifisch  schwerere  Theile  der  Centrifugalkraft 
widerstehen,  theils  durch  ihre  Keibung,  theils  durch  ihr  Bestreben 
nach  Innen,  —  der  Mitte,  —  zurück  zu  gleiten.  Wird  der 
Boden  eben  statt  concav  dargestellt,  so  findet  die  Sonderung 
weit  unvollkommener  statt. 

Die  Centrifugalkraft  sollte  hier,  nach  Schitkoy  nur  die 
Wirkung  des  Wassertriebes  bei  gewöhnlichen  Herden  vertreten, 
daher  man  nur  sehr  wenig  Wasser  bedürfe,  eben  desshalb 
aber  auch  die  Umdrehungsgeschwindigkeit  nicht  gros  zu  sein 
brauche. 

Schiiko  hielt  diese  Centrifugalmaschine  zur  Concentration  des  durch 
seinen  Luttenapparat  gewonnenen  Schliches,  und  zum  Ausziehen  von  Gold 
für  yerwendbar. 

§.  507.  Im  Jahre  1852  stellte  Osann  zu  Clausthal  Ver- 
suche mit  einem  Centrifugalapparate  an,  der  auf  ähnlichen  Grund- 
sätzen beruhte.  Auch  hier  sas  ein  cylindrisches  schüsselformiges 
GeiasH  a  (Taf.  LIX.  Fig.  6.)  von  etwa  2  Fus  Durchmesser,  aus 
Fassdauben,  mit  concavem  Boden  aber  mit  gerad  aufsteigenden 
Wänden  von  4  Zoll  Höhe,  an  einer  stehenden  Welle  Ö,  die 
mittels  der  Riemenscheibe  c  sammt  dem  Gefässe  in  Umdrehung 
gesetzt  wurde.  Der  Boden  schloss  sich  mit  etwa  20  Grad  An- 
steigen an  den  Band  an  und  war  durch  einen  durchbrochenen 
Ring  d  mit  der  Welle  verbunden;  der  Ring  aber  mit  einer 
Lederscheibe  bedeckt. 

Die  Schüssel  sas  in  einem  Spitztrichter  e,  —  mit  dem 
unteren  Zapfen  auf  einem  eisernen  Stuhle  /,  —  mit  dem  Rande 
etwa  3  Zoll  von  der,  oben  in  den  Trichter  eingesetzten  cylin- 
drischen  Wand  g  abstehend,  die  sich  4  Zoll  über  den  Rand  der 
Schüssel  erhob.  In  diese  Schüssel  fiel,  nahe  der  Mitte,  durch 
eine  Lutte  h  der  eingeschlämmte  Vorratli  mit  hellem  Wasser 
ein;  durch  die  Umdrehung  wurde  der  Vorrath  gegen  den  Rand 
der  Schüssel  getrieben,  das  Leichtere  mit  dem  Wasser  erhoben 
und  über  den  Rand  hinweg  in  den  ringförmigen  Raum  i  hinaus- 
geworfen, (daher  die  Wand  g  nicht  höher  sein  durfte  als  dass 
die  durch  die  Centrifugalbewegung  concave  Oberfläche  der  Flüssig- 
keit sie  noch  überstieg,)  —   beziehendlich   auch  wohl  durch  den 
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Zwischenraum  zwischen  der  Schüssel  und  dieser  Wand  g  in 
den  Spitztrichter  und  unten  aus  diesem  abgetragen  —  wurde.  £s 
war  stets  so  viel  Wasser  zuzuführen,  dass  das  Niveau  in  der 
Schüssel  und  im  Trichter  dasselbe  blieb. 

So  häufte  sich  der  Schlich  am  Rande  der  Schüssel  mehr 
und  mehr  an;  da  diess  mit  einer  Böschung  geschah  und  da- 
durch nach  und  nach  auch  haltigere  Theile  mit  hinausgeti-ieben 
werden  konnten,  so  empfahl  Osann  den  Rand  der  Schüssel 
sich  nach  und  nach  erheben  zu  lassen. 

(Um  übrigens  gerade  die  beabsichtigte  Wirkung  der  Centri- 
fugalkraft  zu  erreichen,  sollte  die  Umdrehungsgeschwindigkeit 
nicht  zu  gros,  —  etwa  12  Fus  pro  sec.  gemacht  werden.) 

Zuletzt  wurde  das  Aufgeben  abgeschlossen,  die  Umdrehung 
ermäsigt  und  endlich  plötzlich  ganz  angehalten.  Das  am  Rande 
der  Schale  Widerstand  findende  Wasser  spülte,  rückwärts  schla- 
gend, den  Schlich  gegen  die  Mitte  zurück,  vereinigte  den  halb- 
reinen, leichteren  in  einem  concentrischen  Kreise  näher  der 
Welle,  den  reinen  in  einem  zweiten,  näher  dem  Rande,  worauf 
jeder  fiir  sich  durch  den  Ring  d  hin  abgewaschen  wurde.  Der 
erstere  wurde  weiter  gereinigt.  Da  bei  etwa  gröserer  Ge- 
schwindigkeit noch  haltige  Theile  über  den  Rand  der  Schüssel 
mit  hinausgetrieben  wurden,  so  erschien  es  besser,  den  Sclüich 
nicht  ganz  zu  reinigen,  sondern  lieber  einer  nochmaligen  Arbeit 
zu  unterwerfen. 

Der  Versuch  mit  einer  Schale  mit  ebenem  Boden  fiel  auch 
hier  schlecht  aus. 

(Der    Apparat   soll   sich    damals    gut    bewährt   haben    und 
eignet  sich  nach  Osann   am    besten    für   rösche  (Schossgerinn-) 
Vorräthe,    die  Versuche  wurden  jedoch  nicht  fortgesetzt,    nach- 
dem   das    Pochwerk    in    welchem    dieselben    stattfanden    abge-- 
braunt  war.) 

(Vgl.  Bergwfrd.  Bd.  XV.  S.  KU.) 

Dem  Apparate  von  Ohann  Hegt  also  ein  sehr  äholiches  Princip,  vie 
der  zum  Ausscheiden  von  gemahlenem  Bleiweiss  u.  dergl.  schweren  Stoffen 
aus  Wasser  angewendeten  Verfahren  zum  Grunde:  dass  die  Trübe  in  einer 
auf  rechtstehenden  und  innen  mit  vertikalen  Scheidewänden  versehenen  Trommel 
in  sehr  schnelle  Umdrehung  gesetzt  wird,  —  (1000  Umgfinge  pro  min.)  — 
wodurch  sich  das  Bleiweiss  als  fester  Stoff  an  der  Ümfangswand  concentrirt, 
worauf  das  Wasser  abgelassen  wird.     (Pol.  Centralbl,   Jgg.  1868.   S.  1467.) 
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§.  508.  Eine  dritte  Vorrichtung  dieser  Art  stellte  Hutzel- 
mann in  Przibram  auf.  (S.  Rittinger's  Erfahrgn.  Jgg.  1855, 
S.  27.)     Sie  war  folgende. 

Die  in  einen  Anfgebetrichter  a  (Taf.  LX.  Fig.  3.)  geleitete 
Trübe  fällt  durch  ein  Bohr  b  in  eine  trichterförmige  Schüssel  c 
von  Eisenblech,  welche  durch  vier  IVageschienen  d  an  der 
Riemenscheibe  e  hängt,  die  an  dem  den  oberen  Theil  einer 
stehenden  Welle  bildenden  Kobre  h  befestigt  ist.  Von  der 
Schüssel  c  geht  ein  Abflussrohr  /  hinab,  das  zugleich  den 
unteren  Theil  der  stehenden  Welle  darstellt,  daher  mit  b  genau 
einerlei  Achse  haben  muss.  Das  untere  verstählte  Ende  des 
Rohres  /  ruht,  den  Zapfen  bildend,  in  einer  Pfanne  g. 

Um  den  oberen  Rand  der  Schüssel  c  herum  ist  ein  dach- 
förmig abfallender  Rand  h  angenietet,  unter  dem  wieder  zwei, 
jene  umfassenden,  nach  entgegengesetzten  Seiten  abfallenden 
Gerinne  i  liegen.  Bei  der  Umdrehung  der  Schüssel  wird  aus 
der  aufgegebenen  Trübe  das  Wasser  mit  den  leichteren,  ärmeren 
Mineraltheilen  über  den  Rand  h  hinaus  in  die  Gerinne  i  ge- 
worfen, während  die  schwereren,  haltigen  Schlichtheile  durch  die 
Centrifugalkraffc  gegen  die  Wände  der  Schüssel  getrieben,  durch 
deren  starke  Böschung  aber  am  Aufsteigen  verhindert  werden, 
daher  zurückgleiten  und  durch  das  mittlere  Rohr  /  abgehen. 

Dieser  Apparat  stand  daher  dem  8 ehitko' sehen  weit  näher 
als  der  Osanii^Bche^  jedoch  mit  dem  Vorzuge  vor  beiden,  dass 
der  Schlich  nicht  sitzen  blieb  und  abgehoben  werden  musste, 
sondern  stetig  allein  abgetragen  wurde. 

Die  Versuche  damit  fielen  indess  höchst  unbefriedigend  aus. 
Man  erlangte  blos  zwei,  nur  nach  dem  Korne,  nicht  aber  nach 
dem  specifischen  Gewichte  gesonderte  Seiten,  von  denen  die 
über  den  Rand  abfliessende,  die  feinere  war.  Bei  60  und  mehr  Um- 
drehangen,  —  also  bei  2  Fus  Durchmesser  der  Schüssel,  6,28  Fus 
Umlaufsgeschwindigkeit^  —  aber  sogar  das  Entgegengesetzte. 

Als  man  trockenes  Haufwerk,  von  Haselnuss-  bis  Ei-Gröse, 
gpemengt  in  den  Trichter  brachte,  wurden  bei  i^O  Umdrehungen 
die   kleinen  wie  die  grosen  Stücke  hinausgeschleudert. 

§.  509..  Der  r.  Sparre'eohe  Centrifugalherd.  —  Nach 
den  in  seinem  „Separationssystem^^  S.  10.  und  in  seinen  „Bei- 
ü'äg^en  zur  Aufbereitungskunde*',  (zuerst  veröfiTentlicht  im  Berg- 
werksfreund   Bd.  XXI.   S.  800   u.  ff.)   entwickelten  Grundlagen 
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erbaute  r.  Spätre  im  Jahre  1858  einen  Centrifugalherd  von 
folgender  Einrichtung. 

Ein  8chü88elförmiges  Gefäss  a  (Taf.  LX,  Fig.  4.  Ä.  Auf- 
rifls,  B.  obere  Ansicht,)  in  der  Mitte  mit  ebenem  Boden  und 
von  ihm  aus  ringsherum  schräg  aufsteigendem  Rande,  ist  auf 
eine  stehende  Spindel  b  aufgesteckt,  die  mit  ihrem  unteren 
Zapfen  in  einer  Pfanne  c,  oben  mit  einem  Halse  in  einem 
Lager  d  ruht  und  durch  die  Riemenscheibe  e  m  Bewegung  ge- 
setzt wird.  In  xSieser  Schüssel  hängt  ein  Einsatz  /,  im  ob«ren 
Theile  cylindrisch  im  unteren  aber  conisch,  von  demselben  Zu- 
gange wie  der  äussere  Theil  der  Schüssel,  so  dass  zwischen 
beiden  Theilen  ein  überall  gleich  groser  Abstand  bleibt,  den 
man  jedoch  durch  Heben  oder  Senken  des  Einsatzes  beliebig 
vergrösern  oder  verkleinern  kann.  Der  Einsatz  ist  dazu  mit 
seinem  oberen,  umgekrämpten  Rande  durch  vier  SteUschrauben  g 
an  den  Armen  des  Lagers  d  aufgehängt.  Den  mittleren  Theil 
dieses  Einsatzes  bildet  ein  mit  dessen  Boden  verbundener  Hohl- 
cylinder  Ä,  der  die  Spindel  h  umgiebt.  Der  zu  verarbeitende 
Vorrath  tritt  durch  ein  Rohr  ?,  —  nicht  zu  nahe  der  Mitte, 
(um  bald  der  Wirkung  der  Centrifugalkraft  zu  unterliegen.)  in 
den  Zwischenraum  —  Spalt,  —  ein,  helles  Wasser  aber  durch 
den  Hohlcylinder  Ä.  Der  Herd  wird  von  einem  ringförmigen 
Grerinne  k  umgeben,  auf  dessen  Innenwand,  um  den  Herd 
herum,  Zellen  l  eingehängt  sind.  —  Der  ganze  Herd  mit  Zu- 
behör ist  aus  Eisen  gefertigt;  setzt  man  denselben  in  schnellen 
Umlauf  und  giebt  den  vorher  auf  möglichst  gleiche  Korngröbe 
gebrachten  Vorrath,  unter  Zutritt  von  hellen  Wassern  auf,  so 
wird  die  ganze  Trübe  über  den  aufsteigenden  Herdrand  hinaus 
getrieben,  von  den  Körnern  aber  treten  die  schwersten,  der 
Wirkung  der  Centrifugalkraft  am  schnellsten  unterliegenden 
zuerst,  die  leichteren,  je  nach  ihrem  specifischen  Gewichte  immer 
später  hinaus  und  vertheilen  sich  in  diesem  Verhältnisse  rings- 
herum In  die  Zellen  /,  so  dass  also,  vom  Radius  des  Eintrittes 
der  Triibe  an  gerechnet,  die  ersten  Zellen  den  reichsten,  die 
späteren  immer  ärmeren  Vorrath  aufnehmen. 

Wenn  eine  Zelle  gefüllt  ist,  so  wird  eine  neue  daftlr  ein- 
gehängt. 

Auch  hier  soll  also  nichts  auf  dem  Herde  zurückgehalten 
werden. 
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Wie  schon  früher  erwähnt  stellt  sich  das  der  Sonderang 
hier  zum  Grunde  liegende  Princip  als  ein  sehr  einfaches,  leicht 
tibersichtliches,  daher  sehr  ans2)rechendes  dar,  dagegen  sind  die 
Bedingungen  für  dessen  praktische  Durchführung  schwer  zu  er- 
füllen; denn,  so  weit  es  überhaupt  möglich  wäre  einen  Vorrath 
von  völlig  gleichem  Korne  durch  vorherige  Sortirung  dar- 
zustellen, so  müssen  doch  gerade  hier;  die  ümlaufsgeschwindig- 
keit,  die  Menge  und  Korngröbe  des  aufzugebenden  Vorrathes, 
die  Menge  der  hellen  Wasser  und  die  Neigung  der  Herdfläche 
in  ganz  bestimmten,  unabänderlichen  Verhältnissen  zu  einander 
erhalten  werden,  und  wird  der  Herd  insbesondere  für  jede  Ver- 
schiedenheit der  Umlaufsgeschwindigkeit  sehr  empfindlich  sein, 
jede  Veränderung  sofort  eine  andere  Vertheilung  des  Vorrathes 
in  die  Zellen,  aldo  ein  Vermengen  von  verschiedenen  zur  Folge 
haben. 

(Die  im  Jahre  1858  zu  Sangerhausen  in  Thüringen  mit 
diesem  Apparate  angestellten  Versuche  wurden,  wohl  desshalb 
auch  nicht  fortgesetzt.) 

Id  einer  dem  hier  beabsichtigten  Vorgänge  sehr  ähnlichen  Weise  ver- 
suchte KUritj  (dessen  in  §.  491.  gedacht  wurde,)  im  Jahre  18(39  die  Centri- 
fugalkraft  durch  ein  horizontales  Rad  von  der  Einrichtung  eines  CentrifogRl« 
Ventilators  zu  verwenden,  indem  durch  dessen  Umdrehung  der  —  trocken 
aufgegebene,  —  Vorrath  je  nach  seinem  specifischen  und  absoluten  Gewichte 
aaf  immer  grösere  Entfernungen  fortgeschleudert  werden  sollte.  Nach  seinen 
damaligen  Angaben  wollte  Klerilj  eine  Sonderung  der  Gemengtheile  in  scharf 
getrennten,  concentrischen  Kreisen  erlangt  haben;  die  in  Proiberg  mit  be- 
sonderer Vorliebe  aufgenommenen  Versuche  Hessen  jedoch,  ungeachtet  mehr- 
facher Abänderungen,  auch  in  der  Schaufelform  des  Rades,  irgend  eine  be- 
merkbare Sonderung  nicht  erzielen,  vielmehr  die  schon  von  Schilko^  Osann 
und  Hutzelmann  (vgl.  §§.  605,  506  und  507.)  gemachten  Erfahrungen  be- 
stätigen. 

§.  510.  Eine  weitere,  sich  auf  die  Benutzung  der  Centri- 
fugalkraft  begründende  Idee  einer  Aufbereitungsmaschino  war 
die  von   üren  (gl.  Mining  roagaz.  vol.  XI.  p.  156.) 

In  einem  cylindrischen  Fasse  soll  eine  stehende  Welle  mit 
einer  Anzahl  von  Armen  (wohl  Flögein?)  aufgestellt  werden, 
und  in  dieses  Fass  der  Vorrath  mit  Wasser  unter  dem  Dnicke 
einer  Säule  der  Trübe  von  unten  eintreten.  Während  die  Trübe 
in  dem  Fasse  in  die  Höhe  steigt,  wird  sie  durch  die  Umdrehung 
der  Welle  in  wirbelnder  Bewegung  erhalten  und  sollen  die 
Mineraltheile  je  nach  ihrem  specifischen  Gewichte,  in  an  der 
'Anssenfläche    in    verschiedenen    Höhen    angebrachte    Kammern 

GäUtfhmannf  Bergbaukunst.   XII.    2.  35 
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hin  ausgetrieben  werden;  die  schwersten,  die  dem  Aufsteigen 
den  grösten  Widerstand  entgegensetzen,  der  - Centrifugalkraft 
aber  am  schnellsten  unterliegen,  in  die  untersten,  die  leichteren 
höher  hinauf,  die  leichtesten  aber  mit  dem  Wasser  über  den 
oberen  Hand  des  Cylinders  überfliessen. 

§.  511.  Die  Aufbereitungsmaschine  von  Zemlinsky  — 
(vgl.  Ber.  üb.  d.  allgem.  Versammig.  d.  Berg-  u.  Hütt.-Männ. 
in  Wien  im  J.  1858.  S.  134.)  —  gehört  ebenfalls  in  die  Reihe 
der  Cenirifugalmaschinen. 

An  einen  flach  kegelförmigen  Teller  a  (Taf.  LX.  Fig.  6.) 
von  Gusseisen  mit  aufgegossenen  radialen,  aufrechtstehenden 
Fitigeln  ft,  ist  unten  ein  zweiter,  flach  -  trichterförmiger  c  von 
Blech  angenietet  der  als  Träger  des  ersteren,  zugleich  aber  zur 
Regelung  eines  aufsteigenden  Wasserstromes  dient.  Der  ganze 
so  gebildete  Köiper  hat  somit  die  Form  einer  ringsum  ab- 
gestumpften Linse,  die  an  dem  unteren  Ende  einer  eisernen 
Spindel  d  sitzt,  und  durch  dieselbe  mittels  einer  auf  deren 
oberes  Ende  aufgekeilten  Tragescheibe  e  auf  FrictionsroUen  / 
ruht,  ausserdem  noch  durch  die  Halslager  g  und  h  in  ihrer 
Richtung  erhalten  wird.  Eine  unt«r  'der  Tragescheibe  sitzende 
Riemenscheibe  i  dient  ihr  die  Bewegung  mitzutheilen.  Der  so 
gebildete  Herd  ist  von  einem  cylindrischen  Fasslaufe  k  aus 
Holzdauben  umgeben ,  an  den  sich  unten  ein  gusseiserner 
Trichter  /  anschliesst.  Am  unteren  Ende  dieses  Trichters  sitzt 
ein  kurzes  Halsrohr  7/1,  dessen  Ausmündung  von  einer  eisernen 
Scheibe  n,  mit  aufgelegter  Lederscheibe  als  Ventil  verschlossen 
ist.  Dieses  Ventil  wird  mittels  seiner  Leitspindel  o  durch  einen 
Gewichthebel  p  angedrückt,  und  ist  von  einem  cjlindrischen 
Ge^se  g  mit  Ausguss  umgeben  das,  mit  ihm  fest  verbunden, 
sich  mit  ihm  hebt  und  senkt. 

Aufgegeben  wird  der  Vorrath  auf  den  Teller  a  in  möglichst 
gleichem  Korne  durch  ein  Gerinne  r,  helles  Wasser  aber  ti-itt 
unter  Druck  von  unten  durch  das  Rohr  s  und  dessen  Aus- 
mündung t  gerade  unter  der  Mitte  von  c  in  den  Trichter  /  ein. 
Während  diess  geschieht,  wird  der  Teller  in  schnelle  Umdrehung 
gesetzt,  (60  bis  100  Umgänge  pro  min.  —  also  bei  etwa  58  Zoll 
Durchmesser  15  bis  25  Fus  pro  sec).  Das  Haufwerk  wird 
durch  die  Flügel  in  wirbelnde  Bewegung  gebracht,  gegen  den 
Umfang   des  Herdes  a   getrieben  und   schon  dadurch  eine  Son- 
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derung  des  Schwereren  vom  Leichteren  eingeleitet;  hier  aber 
tritt  ihm  der  durch  den  Zwischenraum  zwischen  k  and  a  auf- 
steigende Wasserstrom  entgegen,  hebt  die  leichteren  Theile  in 
die  Höhe  und  führt  sie  durch  eine  Oeffnung  ti  in  der  Umfangs- 
wand  des  Fasses  hinaus.  Um  den  Wasserstand  im  Fasse  in 
beliebiger  Höhe  zu  erhalten  und  dadurch  ebenfalls  die  Sortirung 
zu  reguliren,  wird  jene  Oeffnung  bis  auf  die  entsprechende  Höhe 
mit  Schwellleistchen  v  geschlossen.  Je  höher  man  die  Wasser 
aufstaut  desto  mehr  können  nur  leichte  Bergkörner  tibertreten. 
Die  schworen  Gemengtheile  hingegen  fallen  durch  den  Zwischen- 
raum um  den  Teller  in  den  Trichter  l  hinab,  den  das  Ventil  n 
so  lange  geschlossen  hält,  bis  das  Gewicht  des  darauf  ruhenden 
Schliches  mit  dem  des  Wassers  das  Moment  der  Hebelbelastuug 
überwindet,  die  nach  erfolgter  Entleerung  den  Ausgang  sofort 
wieder  schliesst. 

(Wenn  Steinkohlen  gewaschen  werden,  so  sind  sie  natürlich 
die  leichteren  Theile,  werden  oben  ausgetragen  und  gelangen 
dabei  auf  ein  Sieb  a'  welches  das  Wasser  durchgehen  lässt;  im 
Trichter  /  sammeln  sich  gegentheils  die  Berge.) 

Die  Wirkung  dieser  Vorrichtung  lässt  sich  regeln:  durch 
die  Umlaufsgeschwindjgkeit  des  Tellers,  die  Menge  und  den 
Druck  der  eintretenden  Wasser,  die  Schwellenhöhe  der  Aus- 
trittsmündung aus  dem  Fasse  und  endlich  durch  die  Weite  des 
Zwischenraumes  zwischen  Teller  undFass;  nur  lässt  sich  dieser 
letztere  nicht  verändern,  m«^  müsste  denn  auch  den  oberen 
Theil  des  Fasses  sich  trichterförmig  erweitern  lassen  und  den 
Teller  mit  der  Spindel  höher  heben  können. 

(Der  Erfinder  meint,  da^s  wenn  man  c  mit  a  ganz  wasser- 
dicht verbinde  die  Tragescheibe  ganz  wegbleiben  könne,  weil 
dann  der  ganze  Apparat  vom  Wasser  getragen  werden  würde; 
was,  [wenn  auch  nicht  ganz  und  noch  weniger  ohne  wahr- 
scheinliches Schwanken  auf  und  nieder,]  doch  zum  Theil  der 
Fall  sein  dürfte.)  — 

Einige  Uebereinstimmung  dieser  Maschine  mit  der  von 
Uren  liegt  darin,  dass  bei  beiden  durch  einen  aufsteigenden 
Wasserstrom  und  eine  Flttgelwelle  gewirkt  wird,  nur  dass  bei 
Uren  die  Flügel  in  verschiedenen  und  gröseren  Höhen  über 
einander  sitzen. 

86* 
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g.  512.  Die  Waschmaachine  von  Cadiat  —  ist  in  ihrer 
Einrichtung  von  der  vorigen  etwas  mehr  verschieden.  fVgl. 
Polytechn.  Centralbl.  ,]^^,  1858.  S.  *J45.) 

Eine  Spindel  a  (Taf.  LXI.  Fig.  1.  A.  Aufriss,  B,  obere 
Ansicht,  (■.  Horizontaldurchschnitt,)  trägt  ein  unten  durch  einen 
Boden  geschlossenes  Getass  h  von  Eisenblech,  das  auf  den 
grösten  Theil  seiner  Höhe  fast  cylindrisch,  nur  wenig  nach  oben 
im  Durchmesser  abnehmend,  zu  oberst  aber  mit  einem  conischen, 
ringförmigen  Aufsätze  versehen  ist.  Der  Vorrath  gelangt  aus 
einem  Rumpfe  d  in  ein  cylindrisches  Rohr  f,  zugleich  mit  dem 
durch  /  in  letzteres  eintretenden  Wasser  in  das  Gefiiss,  in  dessen 
Innerm  das  Rohr  e  die  Spindel  umschliesst.  Eine  Klappe  g 
regulirt  die  Menge  des  Aufzugebenden.  Das  mit  der  Spindel 
verbundene  Rohr  reicht  bis  an  den  Boden  des  Gefasses  h  und 
-ist  dort  mit  weiten  Oeifnungen  h  versehen;  über  diesen  sitzt 
an  dem  Rohr  eine  Scheibe  i  unterhalb  deren  der  Vorrath  hinaus- 
tritt. Durch  die  Strömung  des  Wassers,  untei stützt  durch  die 
schnelle  Umdreliung  des  Gefasses,  die  sich  dem  Inhalte  mit- 
theilt, werden  die  leichteren  Theile  zwischen  der  Scheibe  i  und 
der  Unifangswand  des  Gefiisses  a  in  uie  Höhe  und  die  leich- 
testen durch,  in  dem  conischen  Aufsatze  angebrachte  Gossen  k 
sammt  dem  W^asser  hinausgetrieben  und  über  einen  aussen  um- 
gelegton flachen  Kegelrand  /  abgetragen;  ein  zweiter  conischer 
ringförmiger  Schirm  m  verhindert  dass  sie  zu  weit  fortgeschleu- 
dert werden. 

Das  Schwerste  erhält  sich  im  untersten  Theile  des  Gefasses  b^ 
dessen  Ümfläche  mit  durch  Klappen  verschliessbaren  Oeffnungen  n 
versehen  ist.  Diese  Klappen  werden  durch  Federn  nach  Innen 
offen  erhalten ,  durch  das  Moment  des  von  der  Centrifugalkrafl 
nach  aussen  getriebenen  Haufwerkes  hingegen  zugedrückt.  Sie 
bleiben  desshalb  so  lange  geschlossen  al«  die  ümlaufsgeschwin- 
keit  eine  gewisse  Gröse  behält.  Hat  sich  daher  genug  gerei- 
nigter Vorrath  gesammelt,  so  verzögert  man  die  Bewegung  so 
weit,  dass  der  Zug  der  Spannfedern  das  üebergewicht  bekommt, 
die  Klappen  öffnet  und  den  Schlich  durch  die  Oeffnungen  n  in 
der  entgegengesetzten  Richtung  der  Bewegung  austreten  lasst. 

Um  die  Absonderung  der  Theile  durch  Umrühren  und 
Treiben  noch  mehr  zu  unterstützen,  sitzt  in  dem  GeHlsse,  aussen 
an  dem  Rohr  e  über  der  Scheibe  /  ein  Ring  o,  von  dem  zwei 
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Arme,  mit  Flügeln  p  ausgehen.  Der  King  liegt  nur  lose  um 
das  Rohr;  mit  ihm  ist  aber  ein  gewilmtes  Rad  q  fest  verbunden; 
ein  anderes  dergleichen,  r,  ist  in  einiger  Höhe  darüber  auf  das 
Rohr  aufgesteckt,  das  durch  eine  Frictionskuppelung  —  einen 
Pressring,    —  daran  festgehalten  wird. 

Durch  eine  Spindel  s  mit  zwei  Getrieben  t  und  t'  theilt 
das  obere  Rad  dem  unteren  und  somit  den  Flügeln  die  Be- 
wegung mit,  so  lange  als  die  Reibung  des  Pressringes  den 
Widerstand  überwindet  den  der  Vorrath  den  Flügeln  entgegen- 
setzt, (schon  bis  dahin  natürlich  eine  verzögerte.)  Uebrigens 
kann,  je  nach  dem  Verhältnisse  der  Halbmesser  der  Getriebe 
und  Räder  allemal  dem  unteren  Rade  eine  andere  Umlaufs- 
geschwindigkeit erthoilt  werden  als  das  obere  hat,  auch  durch 
mehrere«  oder  minderes  Anziehen  des  Pressringes  vergrösert 
oder  verkleinert  werden). 

Die  Spindel  8  sitzt  unten  in  der  Scheibe  i  und  oben  in 
einem  der  Arme  durch  die  der  obere  Theil  des  Gefösses  mit 
der  Hauptspindel  a  verbunden  und  getragen  wird.  Auf  der 
entgegengesetzten  Seite  ist  ein  Gegengewicht  für  die  Spindel 
angebracht.  — 

Dieser  Apparat  ist  zusammengesetzter  als  der  vorige  und 
es  dürfte  die  nach  oben  zusammengezogene  Gestalt  des  Gefässes 
dem  Aufwärtstreiben  des  Leichteren  schwerlich  förderlich  sein, 
eben  so  wenig  als  die  Anbringung  einer  gröseren  Anzahl  beweg- 
licher Theile:  des  unteren  Rades,  des  Zaumes,  des  Spindelzapfens 
und  der  Spindel  mit  den  Getrieben,  mitten  im  sandigen  Vorrathe 
ohne  sehr  bedeutende  Reibung  bestehen  kann. 

§.  513.  Von  einer,  in  gewisser  Richtung  mehr  dem 
Z7r<?n'schen  Apparate  (§,  510.)  ähnlichen  Art  ist  der  nach  dem 
Vorschlage  von  Brnnton  jun.  (Polytechn.  Centralbl.  Jgg.  1848. 
S.  1027.) 

Zwei  in  einer  Saigerebene  stehende  Ganäle  a  (Taf.  LXI. 
Fig.  2.  A,  Aufriss,  B,  obere  Ansicht,)  von  vierseitigem  Quer- 
schnitte laufen  oben  unter  einem  spitzen  Winkel  zusammen, 
nach  unten  also  divergirend  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe,  von 
welcher  an  sie  gebrochen  wieder  gegen  einander  laufen,  bis  sie 
sich  im  tiefsten  Punkte  vereinigen.  In  der  obersten  Spitze  tritt 
der  eingesdilämmte  Vorrath  durch  einen  Trichter  h  ein,  dessen 
Hals  zugleich  den  oberen  hohlen  Zapfen   des  Apparates    bildet. 
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Bei  der  unteren  Spitze  die   auf  einem    wirklichen  Zapfen   ruht, 
erfolgt  der  Ausfiuss  durch  einen  Hahn  d. 

An  den  äusseren  Seiten  der  Canäle  sitzen  kastenartigre 
Kammern  c,  /,  g  die  mit  jenen  durch  Oefintlngen  in  Verbindung 
stehen.  Füllt  man  den  Apparat  mit  Wasser,  setzt  ihn  in  Um- 
lauf und  lässt  den  Von-ath  oben  eintreten,  so  sollen  durch  die 
Centrifiigalkrail  die  Erztheile  durch  die  Oeffnungen  hinaus  in 
die  Kästen  getrieben  werden;  die  schwersten,  jener  Kraft  am 
schnellsten  unterliegenden,  in  die  oberen,  die  leichteren  in  immer 
tiefere,  die  leichtesten  Berge  endlich  mit  dem  Wasser  unten 
durch  d  abgehen.  Sind  die  Geftlsse  c,  /,  g  ge Rillt,  so  lassen 
sie  sich  von  aussen  durch  Thttren  entleeren. 

§.  514.  Von  ganz  anderer  Einrichtung  ist  der  Apparat 
von  Pattll,  (Polyt.  Centralbl.  Jgg.  1859.  S.  99.)  bei  welchem 
die  Sonderung  ganz  nach  dem  Principe  der  Waschschüssel 
(§.  447.)  beabsichtigt  wird. 

Eine  flach  -  trichterförmige  Schüssel  a  (Taf.  LXI.  Fig.  3. 
A.  Aufiiss,)  ist  durch  Bügel  h  an  einem  Kranze  c  und  durch 
diesen  mittels  zweier  Zapfen  d  in  einem  Ringe  e  aufgehängt,  der 
wieder  in  zwei  anderen,  rechtwinklich  gegen  jene  stehenden, 
schwingt.  Das  Oanze  ist  also  nach  Art  eines  Universalgelenkes, 
Kreuzzapfens  u.  dergl.  (Fig.  3.  B.)  eingerichtet. 

Mit  dem  Kranze  c  ist  ferner  ein  Rohr  g  verbunden  auf 
dem  ein  sich  nach  oben  erweiternder  Trichter  h  sitzt,  welchem, 
und  somit  durch  das  Rohr  g  der  Schüssel  der  zu  verwaschende 
VoiTath  von  dem  Gerinne  i  zugeführt  wird.  Ebenfalls  mit  dem 
Kranze  c  und  den  Hängestangen  b  fest  verbunden,  erhebt  sich 
genau  über  der  Mitte  der  Schüssel,  rechtwinklich  gegen  deren 
Ebene  ein  Schaft  k^  dessen  oberes  Ende  in  einem  geschlitzten 
Krummzapfen  arme  2,  am  unteren  Ende  einer  hängenden  Spindel  m 
liegt.  Wird  diese  Spindel  durch  ein  an  ihrem  oberen  Ende 
befestigtes  conisches  Vorgelege  in  Umdrehung  geäetst)  so  nimmt 
der  Krummzapfen  den  Schaft  mit  und  schwingt  somit  die  Schüssel  Oy 
mit  steter  Neigung  gegen  die  durch  die  Spindel  m  gehende  Achsen- 
Hnie^  im  Kreise  herum,  und  treibt  dadurch  die  leichteren  Theiie 
über  den  Rand  der  Schüssel  hinaus,  in  das  darunter  stehende 
Fass  n,  während  die  schwereren  sich  darin  sammeln,  suletat 
durch  einen  in  der  Schüssel  angebrachten  Schieber  o  abgelassen 
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werden,  die  taube  Trfibe  aber  geht  aus  dem  Fasse  durch  einen 
Hahn  p  ab. 

Da  der  Krumnizapfen  geschlitzt  ist,  so  wird  sich  der  Aus- 
Schwung  der  Schtissel  nach  der  Umdrehungsgeschwindigkeit  der 
Spindel  reguliren,  mit  derselben  vergrösern. 

§.  515.  Ganz  verschieden,  obschon  ebenfalls  zunächst  von 
der  Wirkung  der  Centi-ifugalkraft  ausgehend  ist  der  von  Hundt 
im  Jahre  1863  vorgeschlagene  Centrifugal -Fallherd. 

An  einer  durch  Riemenscheiben  bewegten  stehenden  Welle  a 
(Taf.  LXI.  Fig.  4.  A.  Seiten-,  B,  obere  Ansicht,)  sitzt  ein  Auf- 
gebetrichter b  in  welchen  durch  ein  Gerinne  c  der  eingeschlämmte 
Vorrath  geführt  wird.  Von  hier  aus  tritt  er  durch  zwei  Gossen - 
ausätze  d  in  zwei  Gerinne  —  Herde,  —  e,  die  in  Spiral  Windun- 
gen, riach  unten  immer  breiter  werdend,  absteigen.  Der  Boden 
derselben  liegt  aber  im  Querschnitte  nicht  söhlig,  sondern  fällt 
einwärts,  gegen  die  Achse  der  stehenden  Welle.  Unter  dem 
unteren  Ende  dieser  Gerinne  liegen  drei  ringförmige  Rinnen  /,  ^,  h. 

Wird  nun  die  Welle  mit  den  Gerinnen  der  Richtung  des 
Falles  nach,  also  deren  Ansteigen  entgegen^  in  Umgang  gesetzt 
während  der  Vorrath  in  jenen  hinabströmt^  so  wird  die  Centri- 
^galkraft  die  Masse  gegen  die  Aussenborde  der  Gerinne,  der 
Fall  des  Bodens  sie  nach  Innen  treiben;  der  Fall  der  Länge 
nach  die  Trübe  nach  unten  führen,  die  Richtung  der  Bewegung 
und  der  Widerstand  der  Luft  aber  das  Abwärtsströmen  ver- 
zögern, und  es  soll  unter  dem  Zusammenwirken  dieser  ver- 
schiedenen Einflüsse  am  unteren  Ende  der  schwerste,  reichste 
Schlich  in  das  innerste  Ringgerinne  /,  das  minderreiche  in  das 
zweite  g^  das  ärmste  in  h  fallen. 

Der  Fall  der  Gerinne  soll  übrigens  so  gros  —  (15  bis 
25  Grad,)  —  sein,  dass  keine  Körner  auf  ihnen  liegen 
bleiben ;  auch  sollen  die  Ansätze  d  mit  Drahtgeflecht  verschlossen 
sein,  um  zu  grose  Körner  zurückzuhalten.  Von  durch  die 
Welle  hindurchgehenden  Ankern  werden  die  oberen  Enden 
der  Gerinne  zusammengehalten;  die  unteren  von  anderen  der- 
gleichen %  und  durch  Hängestangen  k  getragen.  Als  zweck- 
mäsig  empfiehlt  auch  der  Erfinder  am  unteren  Ende  der  Gerinne 
verstellbare  Zungen,  —  nach  Art  der  bei  dem  i^^in^e /sehen 
Stosherde  (§.  490)  —  zu  beliebiger  Vertheilung  des  Abflusses 
in  die  einzelnen  Binggerinne  anzubringen. 
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§.  516.  Als  in  einem  gewissen  Grade  wenigstens  die  Centri- 
fugalkraffc  benutzend  stellt  sich  der  von  Rittinger  im  Jahre  186 1 
entworfene  Separirtrichter  dar.  ( V.  Hingenauy  Öster.  Bergw.- 
Ztg.  J^.  1861.  S.  378.) 

Der  vorher  durch  Spitzkästen  oder  dergl.  auf  möglichst 
gleiches  Korn  gebrachte  Vorrath  wird  in  einen  Apparat  von 
folgender  Einrichtung  geleitet. 

Ein  cylindrisches  Gefäss  a  (Taf.  LXI.  Fig.  5.  A.  Aufriss, 
B.  obere  Ansicht,)  ist  im  unteren  Theile  durch  ein  eingesetztes 
Futter  b  trichterförmig  zusammengezogen,  und  mündet  in  dessen 
tiefsten,  mit  Blech  ausgefutterten  Theile  durch  eine  Oeffnung  c 
in  ein  honzontales  Kohr  d  aus,  an  das  sich  ein  Steigrohr  e  mit 
Ausguss  /  anschliesst.  In  diesem  Behälter  a  b  befindet  sich  ein 
concentrischer  Einsatz  g^  oben  cylindrisch,  unten  kegelförmig 
zulaufend,  dessen  unteres  Ende  durch  einen  aufgesteckten  Blech- 
kegel h  dargestellt  wird.  Dieser  Einsatz  der  ringsum  einen 
gl6ich  weiten  Zwischenraum  frei  lässt,  wird  oben  durch  vier 
radiale  Biegel  i  gehalten,  und  unten,  in  dem  Trichterkegel  h 
durch  vier  Bolzen  k  abgesteift. 

Durch  den  mittleren,  ausgebohrten  Theil  des  Einsatzes  g 
geht  ein  Steigrohr  /  bis  gegen  die  untere  Ausmündung  c  hinab, 
von  ihm  aus  in  seinem  oberen  Theile  ein  horizontales  Ausfiuss- 
rohr  m  durch  g  und  a  hinaus.  Mit  dem  unteren  Ende  des 
Steigrohres  ist,  —  dasselbe  umgebend,  ein  Blechtrichter  n,  — 
sogenannter  Theilungstrichter,  —  verbunden  der  zwischen  sich 
und  dem  Trichter  b  einen  am  oberen  Rande  engsten,  nach 
unten  sich  erweiternden  Zwischenraum  lässt.  In  das  obere  Ende 
des  Steigrohres  endlich  ist  ein  Bolzen  o  eingesetzt,  im  oberen 
Theile  mit  Schraubengewinden  versehen,  so  dass  er,  und  durch 
ihn  das  Steigrohr  sammt  dem  Theilungstrichter  höher  oder  tiefer 
gestellt  und  dadurch  jener  Zwischenraum  zwischen  dem  Bande 
des  Theilungstrichters  und  b  weiter  und  enger  gehalten  werden 
kann.  Um  diese  Verstellung  zu  gestatten  ist  dort  der  Einsatz  g 
für  das  Abflussrohr  m  geschlitzt,  das  letztere  selbst  aber  mit 
dem  Steigrohre  und  der  äusseren  Wand  des  Cylinders  a  durch 
Kautschuk  biegsam  verbunden. 

Wird  nun  in  den  oberen  Theil  von  a  durch  das  tangential 
eintretende  Bohr  p  der  Vorrath  eingeführt,  so  nimmt  er,  dem 
inneren  Umfange  von  a.  folgend,  eine  kreisende  Bewegung  an,. 
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durch  die,  während  er  hinabsinkt,  die  schwereren  Theile  gegen 
die  Innenwand  von  a  h  getrieben,  die  leichteren  gegen  die  Um- 
fläclie  von  g  gedrängt  werden;  dadurch  sinken  die  ersteren  durch 
den  Zwischenraum  zwischen  dem  Theilungstrichter  n  und  dem 
Trichter  6  hinab,  treten  unten  durch  c  in  ^  aus  und  werden 
autsteigend  durch  c  und  /  ahgefnhrt.  Die  leichteren  Theile 
hingegen  gelangen  gegen  die  Mitte  in  den  Theilnngstrichter, 
steigen  durch  /  auf  und  fliessen  durch  m  ab.  Je  mehr  man 
daher,  durch»  Senken  von  l  den  Abstand  des  Theilungstrichters 
verengt,  desto  reiner  wird  der,  mit  gröscrer  Schwierigkeit  hin- 
durchgehende Schlich,  desto  haltiger  bleiben  aber  die  durch  m 
abfliesscnden  Berge 

Nach  Rittinger  ist  das  Umgekehrte  vorzuziehen,  d.  h.  durch 
Heben  des  Theilungstrichters  den  Schlich  minder  rein  darzu- 
stellen, und  ihn  lieber  noch  durch  einen  zweiten  Apparat  der- 
selben Art  zu  fuhren. 

Besser  soll  es  sein,  den  ganzen  Apparat  aus  Gusseisen 
dai-zustellen. 

In  etwas  abgeänderter  Weise  beschreibt  Rittinger  diesen  Apparat  in 
seiner  Aufbereitung  S.  466.  (also  später).  Die  Verschiedenheit  besteht  im 
Wesentlichen  darin,  dass  der  Einsatz  g  weggelassen  ist,  die  leichteren  in  den 
Theilnngstrichter  eintretenden  Körner  durch  ein  Rohr  nach  unten,  in  ein  ho- 
rizontales Rohr  geführt  werden  and  in  einem  saigeren  zum  Abfluss  aufsteigen, 
die  schwereren  ebenfalls  nach  unten,  in  einem  jenes  Abfallrohr  umgebenden 
abziehen  und  auf  dieselbe  Weise  auf  der  anderen  Seite  abgeführt  werden. 

Ist  hier  der  Abfluss  des  Leichteren  durch  den  Theilungstrichter  nach 
unten  mehr  befördert,  so  wird  anderen  Theils  die  kreisende  Bewegung, 
wegen  des  mangelnden  Einsatzes  minder  kräftig  und  Rittinger  empfiehlt 
desshalb,  —  um  die  Centrifugalwirkung  zu  befördern,  in  der  Mitte  eine 
Welle  mit  Flugein  aufzustellen. 

lieber  den  Ausfall  der  a.  a.  O.  angekündigten  Versuche  mit  diesem 
Apparate  ist  nichts  zur  VeröfTentlichung  gekommen,  und  auch  Rittinger  ge- 
denkt in  seiner  Aufbereitung  eines  solchen  nicht. 


Hfllfs-  und  HTaeh- Arbeiten  der 
Anfber  eitn  Di^. 

§.  517.  Während  und  nach  den  eigentlichen  Anfhereitungs- 
arbeiten  sind  mehr  und  weniger  noch  einige  Htilfs-  und  Nach- 
Arbeiten  nothwendig,  welche  mehrentheils,  der  Natur  der  Sache 
nach,  in  einem  Zusammenhange  zu  einander  nicht  stehen ,    am 
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wenigsten  einem  nothwendigen.  Tbeilweis  sind  sie  nicht  einmal 
mechanischer  sondern  chemischer  Natur,  also  fiir  die  Aufbereitung 
nur  entlehnt.     (Vgl.  §.   16.) 

Diese  Arbeiten  sind  im  Wesentlichen:  das  Fein  pochen, 
Trocknen,  Mengen,  Rösten,  Cementiren,  Behandeln 
mit  dem  Magnet,  Reinigen  mit  Säuren^  Aroalgamiren. 

§.  518.  Das  Feinpochen  —  gewöhnlich  mit  Trocken - 
pochen  bezeichnet,  —  ist  eine  bei  der  Aufbereitui^g  von  £rzen 
und  auch  anderen  Mineralstoffen  selten  entbehrliche  Nacharbeit. 
Sein  Hauptzweck  ist:  diejenigen  Massen^  welche  aus  der  Auf- 
bereitung noch  nicht  als  hinreichend  feines  Mehl  hervorgegangen 
sind,  also  wesentlich  aus  der  trockenen,  —  aus  der  nassen  nur 
etwa  die  vom  Siebsetzen,  —  fiir  die  nachfolgende  hüttenmän- 
nische Behandlung  vorzubereiten;  entweder  für  deren  Arbeiten 
unmittelbar,  oder  nur  um  ein  genaues  Probiren  zu  ermöglichen; 
endlich  auch  wohl  um,  dem  Gehalte  nach  verschiedene  Sorten 
welche  bei  der  Aufbereitung  fallen,  gleichförmig  mengen  zn 
können;  ausserdem  gleich  verkäufliche  Producte  in  diejenige 
Gestalt  zu  bringen  in  der  sie  im  Handel  gesucht  werden. 

Mit  Steinsalz,  Kalk,  Oyps,  Blende  u.  dergl.  wird  wohl  eine  glache 
Arbeit  vorgenommen  ,  jedoch  durch  Mahlen. 

Die  Arbeit  des  Trocken  pochen s  ist  natürlich  eine  sehr  ein- 
fache. Das  Augenmerk  ist  nur  darauf  zu  richten  1)  Staub  und 
Verlust  anderer  Weise  möglichst  zu  verhüten ;  2)  ein  durchgängig 
gleichförmiges  Korn  von  bestimmter  Feinheit  darzustellen. 

Für  das  erstere :  die  Bildung  von  Staub  zu  verhüten,  worauf 
am  meisten  bei  leichtstäubenden  und  solchen  Stoffen  zu  achten 
ist,  die  der  Gesundheit  nachtheilig  sind,  wie  Kalk  und  kalk- 
haltige, arsenikhaltige,  selbst  bleiische  Minerallen,  hat  man  das 
Haufwerk  beim  Pochen  mit  Wasser  anzunetzen,  natürlich  nur 
mit  so  viel  dass  es  nicht  zusammenbäckt,  auch  nicht  —  je  nach 
seiner  Natur,  —  bei  der  nachmaligen  Aufbewahrung  zusammen- 
sintert.    (Vgl.  §.  519.) 

Wenn  es  gilt,  das  Verstäuben  möglichst  zu  verhindern 
und  überhaupt  das  Haufwerk  gegen  Verlust  zusammensuhahea, 
hat  man  in  mehr  oder  weniger  geschlossenen  Pochkäaten,  in 
Töpfen  u.  dergl.  zu  pochen;  (s.  §§.  145.   102.) 
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Obschon  nicht  der  Erzaufbereitung  zugehörig  mag  doch  hier  auch  des 
Pochens  von  Blaufarbenglas,  —  vor  dem  Mahlen,  —  gedacht  werden,  weil 
das  Qlas  wegen  seiner  Sprddigkeit  leicht  umherspringt,  und  den  Arbeitern 
gefährlich  wird,  daher  das  Pochen  desselben  ebenfalls  in  bedeekten  Trögen 
geschehen  muss. 

Die  Darstellung  eines  Kornes  von  bestimmter  und  gleicher 
Feinheit  hat  man  natürlich  durch  Absieben  auf  Durchwürfen 
oder  bewegten  Sieben  zu  erlangen,  das  Abgeschüttete  wieder 
unter  die  Stempel  zu  bringen  und  diess  so  oft  zu  wiederholen 
bis  Alles  durch  das  Sieb  gegangen  ist. 

Diese  Arbeit  ist  es  bei  welcher,  da  sie,  ohne  besondere 
Vorrichtungen  —  (Trommelsiebe,)  —  nicht  in  geschlossenen 
Kasten  verrichtet  werden  kann,    der  Staub    am  lästigsten  wird. 

Eine  Schwierigkeit  entsteht  wenn  das  Haufwerk  zähe  6e- 
mengtheile  enthält,  die  geneigt  sind  sich  breit,  zu  Blättchen  zu 
pochen,  daher  auch  nicht  durch  das  Sieb  gehen;  z.  B.  gediegene 
Metalle,  geschmeidige  Erze.  Treten  solche  in  Stücken  von  der 
Oröse  auf,  dass  man  sie  beim  Scheiden  und  Klauben  aushalten 
kann,  so  wird  man  sie  überhaupt  nicht  zum  Feinpochen  bringen-, 
bei  feinerer  Einsprengung  aber  muss  mau  sie  mit  scharfkantigem 
Quarz  u.  dergl.  zusammen  unterschüren,  der  beim  Pochen  die 
Blättchen  zerreisst;  freib'ch  von  ihm  nicht  so  viel  dass  der  Ge- 
halt merklich  heruntergezogen  wii'd  \  und  selbst  dann  hat  mau  - 
beim  Sieben  die  Vorsicht  zu  beobachten  dass  der  letzte  Rück- 
stand, der  gar  nicht  durch  die  Siebe  geht,  als  das  gewöhnlich 
Ilaltigste,  gesammelt  wird. 

Beim  Trockenpochen  in  Freiberg  kann  ein  Arbeiter  in  der  12  stündigen 
Schicht,  je  nach  der  Festigkeit  der  Erze  und  der  Feinheit  der  Siebe  4  bis 
10  Ctr.  pochen;  d.  h.  unterschnren  und  dnrchwerfen. 

§.  519.  Das  Trocknen.  —  Alle  aus  der  nassen  Aufbe- 
reitung, wenigstens  in  feinem  Korne,  also  durch  das  eigentliche 
Waschen,  wohl  auch  das  feinste  Setzen  erlangten  Massen  sind 
vor  ihrer  Abförderung  zu  trocknen;  schon  um  nicht  unnöthige 
Transportkosten  zu  verursachen,  aber  auch  um  nicht,  —  bei 
Erzen,  —  zlu. Irrungen  beim  Wiegen  und  Probiren  Anlass  zu 
geben  (z.  B.  durch  die  beliebte  Weise  den  Nässgehalt  durch 
Auflegen  des  Erzes  auf  eine  glühende  Schaufel  zu  ermitteln !)  — 
endlich  wegen  nachtheiliger  Folgen  bei  der  Aufbewahrung. 

Die  einfachste  und  bei  gewaschenen  Erzen  gewöhnlichste 
Weise  ist  die  dass  der  Schlich  auf  dem  Wäschboden  flach  aus- 
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gebreitet  und  durch  Luftzug  getrocknet  wird.  Der  Bodenraum 
ist  dazu  mit  doppelter  Diehlenlage  zu  versehen;  die  untere  gut 
geffigt,  die  obere  gespundet.  Der  Boden  über  der  Wäsche 
eignet  sich  dazu  am  besten,  weil  die  reinen  Schliche  gleich 
von  den  Herden  mit  einem  Haspel  auf  ihn  hinaufgezogen,  die 
getrockneten  aber  durch  Lutten  sofort  in  die  unten  stehenden 
Wagen  zur  Abfuhr  hinabgestürzt  werden  können.  Nach  er- 
folgtem Trocknen  und  schon  während  desselben  werden  die 
etwa  zusammengebackenen  Ballen  mit  breiten  Stöseln  zerstampft, 
noch  besser  durch  Ueberarbeiten  mit  eisernen  Walzen  (Fig.  318. 
A.  obere,   B,  Seiten-Ansicht,  Msstb.  Vi  2-)  zerdrückt. 

Fig.  318.  A. 


Fig.  318.  B. 


Rittinger  (Auf  ber.  S.  378.)  nimmt  den  N&ssgehalt  dos  Oberstiches  von 
nicht  getrockneten  Schlichen  bei  röschen  Mehlen  zu  16,  bei  Schmsnten  sn 
20  Proc,  den  des  Unterstiches  bei  jenen  zu  24,  bei  diesen  zu  30  Proc.  an. 

Auch  bei  getrockneten  Schlichen  wird  oft  der  Nässgehalt  von  den 
Hütten  noch  zu  15  Proc.  gefunden  oder  vielmehr  angenommen,  was  bei  gut 
getrockneten  Erzen  weit  zu  hoch  ist,  10  selten  überstiegen  werden. 
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Manche  Erze  gestatten  ein  Trocknen  durch  Liegen  an  der 
Luft  nicht,  weil  sie,  sich  stark  erhitzend  zusammensintern,  indem 
eine  chemische  Zersetzung  eintritt  welche  wohl  sogar  dem  Ge- 
halte und  Werthe  pachtheilig  ist.  Es  sind  diess  namentlich 
arsenikhaltige  Kobalt-  und  Silber -Erze,  auch  Kupfer-  und 
Schwefel-Kiese.  Erze  solcher  Art  müssen  daher  in  geschlossenen 
Bäumen,  durch  künstliche  Erwärmung  getrocknet  werden,  mit 
gehöriger  Vorsicht  wegen  der  der  Gesundheit  nachtheiligen 
Dämpfe,  die  daher  durch  gute  Lüftung,  je  nach  Umständen 
durch  mechanische  Ventilation  abzuführen  sind. 

(Beim  Trocknen  der  Kschel  bei  der  Blaufarbentabrication 
müssen  die  sich  auch  dabei  noch  bildenden  gelben  Ausblühungen 
«orgfjiltig  abgekratzt  werden,  weil  sie  die  Farbe  verderben.) 

Jenes  Erhitzen  beobachtete  man  u.  A.  im  freiberger  Revier,  wo  sogar 
trockengepochte,  arsenik-  und  nickelbaltige  Silbererze,  —  ein  anderes  Mal 
auch  Schwefelkiese,  —  in  Fässchen  gefüllt  sich  schon  in  wenigen  Stunden 
erhitzten  und  nach  einiger  Zeit  so  erhärteten ,  dass  sie  mit  scharfem  Gezäh 
heraufgemeiselt  werden  mussten.  (Vgl.  u.  A.  d.  Kai.  f.  d.  sächs.  Berg-  u. 
Hütt.-Mann,  Jgg.  1F43.  S.  1.)  —  Aber  schon  den  Alten  WHr  diese  Ersciiei- 
nung  bekannt,  nur  sehrieben  sie  dieselbe  dem  unterirdischen  Erdfeuer  zu, 
dessen  Wirkung  sich  schon  am  anstehenden  Erze  zeige,  wa»  sogar  manch- 
mal ,.geflossen  und  verschlackt*'  angetroffen  werde.  So  erzählt  z.  H.  Lehmann^ 
in  seinem  historischen  Schauplatze  des  meissnischen  Erzgebirges  S.  430.  : 
dass  man  zu  Joachimsthal  in  Böhmen,  im  Jahre  1546  auf  dem  Kettwigs- 
Zuge  in  der  Gottesgaber  Zeche  gut  Erz  gefunden  habe,  welches  gepocht  und 
in  Fässchen  gethan,  sich  so  gewaltig  erhitzt  ,,diis8  man  Eier  darin  habe 
braten  können".  Im  Jahre  1524  hätten  die  Bergleute  auf  einem  Gange  ku 
Annaberg  (Sachsen,)  so  heisses  Erz  getroffen,  dass  man  keinen  Uandstein 
mit  blosen  Händen  habe  angreifen  können;  eben  so  1540.  auf  dem  Dürrn- 
berge  in  Joachimsthal  u.  s.  f.  —  Sich  erhitzende  Erze  wurden  auch  in 
späterer  Zeit  nach  v.  Trebra:  Erfahrungen  über  das  Innere  der  Gebirge 
S.  42.   auf  der  Grube  Fabian  Sebastian  bei  Mnrienberg  (Snchsen,)   getroffeu. 

Klare  Steinkohlen  vom  Siebsetzen  werden  in  Entwässerungs- 
trommeln  getrocknet,  die  mit  feinem  Drahtgeflecht  bespannt,  mit 
etwas  geneigter  Achse  aufgelegt,  oder  auch  innen  mit  Schraubon- 
gängen  versehen,  und  in  masige  oder  auch  in  so  schnelle  Um- 
drehung gesetzt,  dass  die  Centrifugalkraft  das  Wasser  aus  den 
liindurchgeführten  Steinkohlen  hinauswirft.  Eisendraht  muss 
dabei,  wegen  des  schnellen  Röstens  in  Folge  des  starken  Durch- 
strömens  der  Luft  verzinkt,  oder  durch  Kupfer-  oder  Messing- 
draht ersetzt  werden. 

Man  hat  auch  Doppeltrommeln  als  Entwässerungstrommeln 
verwendet,  die  innere  längere  von  gelochtem  Eisenblech,  die 
Hussere   kürzere  "von   gelochtem   Kupferblech,    (sonach    zugleich 
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Sortii-trommeln ,)  an  anderen  Orten  die  äassere  Trommel  von 
feinem  Siebgeflecht.  Kecht  gut  sind  einfache  Trommeln  von 
Siebgeflecht  unter  denen  ein  halbcylindrischer  Blechmantel  — 
Trog,  —  das  Wasser  aufnimmt  und  abfuhrt. 

Eine  kfinstlicliere  Vorrichtung  zum  Trocknen  von  Steinkohlen  ist  fol- 
gende von  Hauren  vorgeBofalagene.  (Vgl.  Rittingtr^  Ber.  über  die  parisar 
Ausstellung  im  Jahre  1867.  S.  49.).  —  An  einer  stehenden  Welle  ist  ein 
Siebcylinder  befestigt,  in  dessen  Innerem  die  Welle  mit  einem  BlechcjKnder 
umgeben,  an  dessen  Umflüche  flach  absteigende  Schranbeogänge  sitzen,  die 
bi»  an  die  Innenfläche  des  Siebcylinders  reichen,  aber  nicht  mit  demselben 
verbunden  sind.  Während  die  Kohlen  auf  den  obersten  Anfang  der  Schrauben- 
gängo  treten,  werden  diese,  eben  so  wie  der  Siebcylinder  in  sehr  schnelle 
Umdrehung  gesetzt,  erstere  jedoch  etwas  schneller  als  der  letztere,  —  (im 
Verhältnisse  von  804:300  Umgängen)  —  so  dass  die  Kohlen,  während  sie 
durch  die  schnelle  Umdrehung  entwässert  werden  allmählich  niedersteigen 
und  endlich  unten  austreten. ' 

§.  620.  Das  Mengen  —  Beschicken.  —  Das  Vermengen 
mehrerer  Sorten  von  Erzen  welche  durch  die  Aufbereitung  in 
verschiedenem  Gehalte  und  Werthe  dargestellt  worden  sind,  hat 
eine  Berechtigung  da,  wo  auf  diese  Weise  ein  mittlerer  Gehalt 
zu  gewinnen  ist,  der  im  Verkaufe  oder  sogar  der  Selbstverar- 
beitung einen  höchsten  Ertrag  gewährt.  Mag  es  im  Grundsatze 
falsch  eracheinen  ein  schon  reineres,  haltigeres,  vielleicht  sogar 
erst  durch  die  Aufbereitung  selbst  zu  höherem  Gehalte  ge- 
brachtes Material  durch  Beimengung  von  minderreinem  herab- 
zuziehen, statt  jedes  fQr  sich  zu  liefern  oder  das  Geringhaltige 
durch  weiteres  Aufbereiten  höher  hinauf  zu  bringen,  so  kann 
doch  fUr  den  aufbereitenden  Bergbautreibenden  nur  der  endliche 
Gewinn  masgebend  sein,  und  es  ist  Sache  des  Käufers  bei 
seinen  Preisstcllungen  seinen  Vortheil  mit  dem  des  Verkäufers 
in  Einklang  zu  bringen.  — 

Auch  das  Mengen  erfolgt  gewöhnlich  sehr  einfach  auf  die 
Weise,  dass  man  die  zur  Vereinigung  abgewogenen  einzelnen 
Posten  auf  Haufen  stürzt  und  nun  von  jedem  durch  einen  Ar- 
beiter im  richtigen  Zeitmase  ab  und  zu  einen  einzigen  Haufen 
in  der  Mitte  zusammenwerfen  lässt.  Die  Arbeiter  haben  dabei 
immer  auf  die  Spitze  des  zu  bildenden  Haufens  zu  schaufeln, 
damit  sich  der  Vorrath,  so  viel  möglich  nach  allen  Seiten  gleich- 
mäsig  vertheilt. 

Für  möglichste  Gleichförmigkeit  des  Mengens  mag  spgar 
der  Haufen  nochmals  oder  mehrmals  wieder  umgeschaufelt 
werden. 
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Auch  Mengmasclüuen  hat  man  dazu  verwendet,  als  welche 
sich  geschlossene  Siebtrommeln  gut  benutzen  lassen^  in  die  man 
die  ganzen  Posten  bringt  und  sich  beim  Durchgehen  durch  das 
Sieb  vermengen  lässt  und  diess  wiederholt;  auch  gewölinliche 
Kättersiebe,  jedoch  ebenfalls  ringsherum  durch  einen  Lauf  ge- 
schlossen, auf  horizontaler  Achse,  als  Schaukelrätter.  —  Am 
geeignetsten  dürfte  dazu  aber  ein  horizontal  an  den  vier  Ecken 
aufgehängtes  Sieb  sein,  das  —  nach  Art  der  Vorrichtungen  zum 
Körnen  des  Schiesspulvers,  —  durch  einen  Krummzapfen  als 
Schättelrätter  hin-  und  herbewegt  wird:  Das  Durchfallende  kann 
bei  allen  diesen  Vorrichtungen  von  einem  darunter  angebrachten 
Schlünde  mit  Lutte  aufgenommen  werden  um  es  nicht  so  weit 
zerstreuen  zu  lassen. 

Erzmengmaschinen  aus  mehreren  über  einander  hängenden,  oder  neben 
einander  zugleich  mit  seitlicher  Hin-  und  Her- Bewegung  arbeitenden  Schaukel- 
rAttern  bestehend,  wie  mau  dergleichen  im  freiberger  Revier  angewendet  hat, 
dürften  den  obigen  an  Brauchbarkeit  nachstehen. 

§.  521.  Das  Rösten.  —  Der  Zweck  des  Kostens  als 
Hiüfsarbeit  der  Aufbereitung  kann  der  sein:  1)  das  specifische 
Gewicht  und  den  Aggregatzustand  gewisser  Bestandtheile  zu  ver- 
ändern, deren  Absonderung  in  ihrer  ursprünglichen  Beschaffenheit 
unausführbar  war;  oder  2)  gewisse  Bestandtheile  des  Materials 
dergestalt  zu  verändern,  dass  sie  auf  chemischem  Wege  aus- 
gezogen werden  können;  entweder  um  sie  nur  zu  entfernen, 
oder  um  sie  zu  benutzen. 

Beide  Zwecke  werden  auch  öfters  zusammen  verfolgt.  Für 
beide  findet  das  Rösten  am  gewöhnlichsten  bei  der  Aufbereitung 
von  Zinnerzen  oder  einem  Gemenge  von  Zinn-  und  Kupfer- 
Erzen  Anwendung.  Für  den  ersteren  sind  es  die  gewöhnlichen 
Beimengungen  von  Schwefel-  und  Arsen-Kies  ^  auch  Rotheisen- 
stein, auch  wohl  Zinbklende,  die  das  Rösten  nöthig  machen, 
indem  durch  deren  Anwesenheit  die  dem  Unkundigen,  oder  nur 
oberflächlich  Beobachtenden  so  leicht  und  einfach  erscheinende 
Aufbereitung  der  Zinnerze  zu  einer  sehr  aufhältlichen,  ja  schwie- 
rigen   wird. 

Die  Aufbereitung  gestaltet  sich  dadurch  zu  einer  doppelten. 
_£ine  erste  vermag  nur  die  thonigen,  quarzigen  und  sonsti- 
gen    Bergarten    fortzuschaffen;    nachdem    sie    durchgeführt    ist, 
bleiben    die   genannten    Bestandtheile,  ausser   ihnen    auch  wohl 
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noch  Wissmuth  und  Wolfram  zurtick.  Durch  das  nun  folgende 
Hosten  werden  Schwefel  und  Arsen  verflüchtigt,  Eisenoxydul 
in  Eisenoxyd  verwandelt,  —  (bei  desoxydirendem  Rösten  auch 
umgekehrt,)  —  dadurch  das  speciüsche  Gewicht  der  Beimengungen 
etwas  vermindert,  vornehmlich  aber  die  letzteren  in  einen  mehr 
pulverförmigen ,  im  Wasser  leicht  auf  löslichen  Zustand  versetzt, 
während  das  Zinnerz  unverändert  zuriickbleibt ,  auch  Wolfram 
nicht  verändert  wird. 

Hierauf  durchläuft  das  Zinnerz  die  Aufbereitungsarbeit^n 
noch  ein  Mal ,  —  wenigstens  die  letzen  derselben ,  —  um  nun 
jene  veränderten  Stoffe  abzuscheiden. 

Das  Rösten  —  Brennen,  —  erfolgt  in  Flammenöfen,  in 
der  gewöhnlichen  hier  nicht  weiter  zu  verfolgenden  Weise. 

Wenn  die  Wäschwasser  von  der  Zinnftufbereitang  sich  durch  eine  U»t 
blutrothe  Färbung  nuszeichnen,  so  verdanken  sie  diese  zum  grösten  Theile 
nicht  bei  der  ersten,  sondern  der  zweiten  Aufbereitung;  wenn  gegentheils  in 
früherer  Zeit  Belehnungen  auf  Zinn  die  naive  Clausel  beigefugt  wurde :  „sie 
sollen  aber  ihr  Erz  weder  in  diesem  (genannten,)  noch  in  jenem  Wasser, 
noch  überhaupt  irgend  wo  waschen",  so  galt  diese  der  Trübe  mit  den 
unveränderten  schädlichen  Bestandtheilen  vom  ersten   Waschen. 

Als  Beispiel  von  dem  Verfahren  möge  die  Zwitteraufbereitnng  zu  Alten- 
berg in  Sachsen  in  ihren  Umrissen  dienen. 

Die  gepochten  Zwitter  werden  zuerst  auf  dem  Stosberde  —  ehemals 
dem  Planherde,  —  aus  dem  Rohen  verwasrhen,  sodann  auf  dem  Schl&mm- 
graben  angei eichert ,  und  endlich  auf  dem  Glancbherde,  (».  §§.  411 — 41?t.) 
durch  zweimaliges  Aufbringen  reingemacht.  Der  reine  Schlich,  —  guter 
Stein,  —  wird  hieraufgebrannt. 

Eben  so  verfährt  man  beim  Verarbeiten  der  beim  Reinigen  des  Guten 
fallenden  sogenannten  „Gefälle",  d.  s.  die  beim  Reinmachen  auf  dem  Herde 
iiitzeu  gebliebenen  hulbreinen  Vorräthe,  die  den  geringen  Stein  geben. 

Nnch  dem  Brennen  werden  beide  Sorten  dem  zweiten  Waschen  unter- 
worfen. 

Was  beim  Reinmaohen  der  Gefalle  in  den  schlechten  Sümpfen,  d.  s.  die 
geringen  Unterfässer,  —  aufgefangen  wird,  giebt  die  sogenannte  Schwärze; 
von  seinen  Beimengungen  an  Glanzeisenerz  und  abgepochten  Theilen  von 
Pocheisen  so  genannt.  Sie  wird  ein  Jahr  lang  auf  die  Halde  gestürzt  wo 
sie  oxydirt,  zusammenrostet,  sodann  mit  armen  Zwittern  zairammengepocht 
und  wie  vorher  aufbereitet.  Sie  giebt  den  Schwärzet  ein.  Endlich  die 
beim  Reinmachen  der  ungebrannten  Gefälle  und  schlechten  Sümpfe  wieder 
gesammelten  Gefälle  bilden  den  Abgang  der  fünf  Jahre  lang  znm  Verwittern 
anfgestürzt  wird  und  dann,  aufbereitet,  gebrannt  u.  s.  f.  den  geringsten  — 
Abgang; -Stein  giebt. 

Das  Rösten  um  dadurch  eine  Veränderung  einzuleiten  die 
das  Ausziehen  eines  nutzbaren  Stoffes  einleiten  soll,  wird  haupt- 
sächlich als  Vorbereitung  zur  Cementadon  ausgefiihrt. 

Noch  ein  Zweck  des  Kostens  bei  der  Grube  kann  endlich 
der   sein:    durch    eine  Concentration   das  Gewicht   und   dadurch 
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die  Transportkosten  armer  Erze  nach  den  Hütten  bu  iverminABr^  <^  v 
wenn  nicht  damit  sogar  gleich  ein  Bohschmelzen  visi^v^e^  iv^d^     ^\ 

In    Eoglaod    hat    man    auch    versucht,    aus    knpferkieshalt^ai^^^ü;!]!-^.      ,; 
schlichen  das  Kupfer  dadurch  auszuziehen,  dass  man  sie  mit  Kocm^s  J^r     ^^  J 
mit  Soda  gemengt  röstete  und  mit  Wasser  behandelte,  wodurch  das  gkbiSm       ^^ 
Kupferchlorid   oder  kohlensaures  Kupfer  mit   schwefelsaurem  Natron   ausge- 
langt wurde.     (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-  H.-  u.  Sal.-Wes.    Bd.  IX  B.    S.  254.) 
Aehnliches  versuchte  man,  jedoch   ohne  Erfolg  in  Freiberg,   um  aus  armen 
bleiischen  Abgängen  die  fein  eingesprengte  Zinkblende  auszuziehen,  die  sich 
auf  mechanischem  Wege  nur  sehr  ungenügend  entfernen  Hess,  —  indem  man 
sie  mit  Kochsalz  rdstete   um   Chlorcink   zu   bilden   und   dieses   dann   durch 
Liegen  auf  der  Halde  und   durch  nochmaliges  Waschen   auf  dem  Stosherde 
zu  entfernen. 

§.  522.  Das  Gementiren  —  wird  wie  schon  im  vorigen  §. 
bemerkt  wurde  ^  vorzugsweise  zum  Ausziehen  des  Kupfers  aus 
kupferhaltigen  Schlichen  angewendet,  ebensowohl  um  das  Zinn 
davon  zu  befreien,  als  das  Kupfer  zu  gewinnen.  Gleichzeitig 
soU  natürlich  das  Zinnschlich  von  dem  darin  enthaltenen  Schwefel 
und  Arsenik  befreit  werden. 

Das,  vornehmlich  —  weil  dort  nothwendig,  —  in  Comwall 
in  England  angewendete,  Verfahren  ist  sehr  einfach.  Man  röstet 
das  soweit  reingewaschene  Erz,  lässt  es  dann  einige  Tage  au 
der  Luft  liegen  um  die  Zersetzung  der  Kupferkiese  und  Bildung 
von  schwefelsaurem  Kupfer  sich  vervollständigen  zu  lassen,  rührt 
es  sodann  in  einem  hölzernen  Bottich  mit  einer  hölzernen  Kiste 
in  Wasser  ein,  und  fHUt  endlich  das  Kupfer  aus  der  gebildeten 
Lauge  durch  Einlegen  von  Eisenstücken,  worauf  der  Bückstand 
nochmals  gepocht  und  als  reines  Zinnerz  gewaschen  wird. 

Die  entkupferte  Flüssigkeit  prüft  man  auf  die  Vollständig- 
keit des  Erfolges  durch  eingelegte  Stücke  von  blankem  Eisen. 
(Vgl.  u.  A.  Ann.  d.  min.  5.  s^r.  t.  XIV.  p.  130.) 

§.  523.  Keinigung  durch  Säuren.  —  Auch  die  Be- 
handlung mit  Säuren  wird  für  den  oben  angegebenen  Zweck 
angewendet,  d.  h.  theils  um  aufbereitete  Schliche  auf  .chemischem 
Wege  überhaupt  von  schädlichen  Beimengungen  zu  befreien^ 
die  sich  auf  mechanischem  nicht  entfernen  liessen^  theils  um 
jene  Stoffe  selbst  nutzbar  darzustellen. 

Zu  Verfahren  dieser  Art  zu  denen  der  Uebergang  schon 
durch  das  obengenannte  Verfahren  des  Kostens  mit  Kochsalz 
gebildet  wird,  gehört  das  in  England  versuchte:  aus  den  auf- 
bereiteten und  gerösteten  Zinnerzen  das  Eisenoxyd  durch  Salz* 

Gfi<McAmann,  Bergbaukunst.    XII.    2.  36 


Digiti 


zedby  Google 


562  Hülfs-  und  Nach-Arbeit6D. 

8äare  auszuziehen.  (Vgl.  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  a.  SaL-Wes. 
Bd.  IX.  B.  8.  264.) 

In  bleibender  Anwendung  ist  dagegen  das  Ausziehen  des 
Wismuthes  aus  dem  gewaschenen  Zinnstein,  der  schon  in  ein^n 
kleinen  Antheile  das  Zinn  schlecht,  brüchig ^  in  der  Farbe  un- 
ansehnlich macht. 

Nach  dem  zu  Altenberg  in  Sachsen  angewendeten  Ver- 
fahren wird  der  rein  gewaschene  Zinnstein  in  verdünnte  Salzsäure, 
—  (nach  der  dortigen  Weise  in  gleichen  Volumenverhältnissen 
von  Wasser  zu  Salzsäure,)  —  geschüttet  und  darin  einige  Stunden 
lang  erhalten,  wobei  sich  das  Wismuth  auflöst,  worauf  man  die 
Flüssigkeit  mit  dem  letzteren  abgiesst  und  den  Zinnstein  noch- 
mals —  wohl  wiederholt,  —  sorgfaltig  auswäscht  um  ihn  von 
der  anhängenden  Salzsäure  zu  befreien. 

Dabei  würde  eigentlich  die  unverdünnte  Säure  wiriiLsamer 
sein,  jedoch  dadurch  dass  von  ihr  immer  noch  etwas  an  dem 
Zinnstein  hängen  bleibt  und  ihn  dann  beim  nachmaligen  Hosten 
auflösend  angreift,  leicht  nachtheilig  werden.  (Vgl.  Tunner, 
Berg-  u.  hüttenmänn.  Jahrb.  v.  Leoben  Bd.  11.  S.  31.) 

Auf  300 — 350  kil.  Zinnstein  (Zinnschlich,)  kommen  ge- 
wöhnlich 2 — 2,5  litres  Salzsäure. 

Ein  anderes  Verfahren,  wenn  schon  nicht  mit  unmittelbarer 
Anwendung  von  Säuren  ist  das  zum  Ausziehen  des  ebenfalls 
dem  Zinnstein  oft  beigemengten  Wolframs  empfohlene,  der  sich 
seines  grosen  specifischen  Gewichtes  wegen  ebenfalls  in  der  Auf- 
bereitung nicht  entfernen  lässt. 

Das  aufbereitete  Erz  wird  —  nach  dem  ursprünglichen 
Oxlancfschen  Verfahren,  —  mit  schwefelsaurem  Natron  und  mit 
Kohlenstaub  gemengt  so  lange  geröstet,  bis  das  Eisenoxjdul 
des  Wolframs  in  Eisenoxyd  verwandelt  ist,  sodann  noch  glühend 
in  Wasser  gestürzt  und  darin  24  Stunden  lang  erhalten,  wobei 
sich  das  gebildete  wolframsaure  Natron  auflöst.  Hierauf  wird 
der  Rückstand  mit  25  Procent  Quarz  gepocht,  um  die  gebildete 
harte  Kruste  vom  Z^innstein  zu  entfernen  und  sodann  einmal 
im  Schlämmgraben  und  vielmal  wiederholt  im  Schlämmfasse 
(8.  §.  504.)  verwaschen;  das  dabei  zurückbleibende  Röscheste 
wiederholt  gepocht  und  gewaschen  und  sogar,  wenn  es  noch 
nicht  ganz  rein  von  Wolfram  ist,  nochmals  mit  Soda  be- 
handelt. 
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Das  wolframsaure  Natron  wird  durcb  Abdampfen  und 
Krystallisiren  gewonnen.  (Tunner,  Berg-  u.  btittenm&nn.  Jahrb. 
V.  Leoben  Bd.  II.  S.  33.  —  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.- 
Wes.  Bd.  IX.  B.  S.  254.  255.) 

Diese  Behandlung  scbliesst  sich  somit,  ihrem  Character  nach 
der  in  §§.  521.  522.  beflchriebenen  an.  Das  Verfahren  ist  aber 
sehr  aufhältUch,  sehr  theuer  und  der  Verlust  an  Zinnstein  gros, 
daher  es  wenig  angewendet  wird.         , 

Ein  wirkliches  Aasziehen  darch  SKoren,  wenn  schon  nicht  aus  «afbe- 
reiteten  Erzen,  war  gegentheils  das  zn  Stadtberge  im  Siegenschen,  cur  Ge- 
winnung Yon  Kapfer  aus  armen  Erzen  angewendete,  welche«  darin  bestand 
dass  man  anf  die  abgelKaterten  Erze  in  grosen  geschlossenen  Laugek&sten 
Schwefelsänre  in  Dampfform  wirken  Hess  und  aus  der  so  gebildeten  Flüssig- 
keit das  Kupfer  durch  CSmentation  niederschlug.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.- 
a.  Sal.. Wes.  Bd.  I.  A.  S.  109.) 

§.  524.  Das  Ausziehen  durch  Magnete.  —  Um  die 
aufbereiteten  Schliche  von  bei  der  Aufbereitung  selbst  hinein- 
gekommenen metallischen  Eisentheilchen,  oder  auch  daringeblie- 
benem  Magneteisensand  u.  dergl.  zu  reinigen ,  welche  beim 
Rösten,  Schmelzen,  beziehendlich  Amalgamiren  von  gediegenem 
Gold  und  Silber^  auch  Zinnerz,  die  Metalle  verunreinigend 
stören,  ja  schon  die  einstweilen  aufgestilrzten  Schliche  zusam- 
menrosten lassen  wendet  man  oft  Magnete  an. 

Das  einfachste  und  am  gewöhnlichsten  angewendete  Ver- 
fahren ist  das :  mit  einem  mit  der  Hand  geführten  Magnete  den 
Schlich  zu  durchfahren  und  dadurch  die  der  Anziehung  unter- 
liegenden Theile  aufzunehmen. 

Von  dieser  Weise  wird  u.  A.  bei  der  Aufbereitung  des  Goldsandes  in 
Sibirien,  bei  der  gediegenes  Silber  enthaltenden  Vorräthe  zu  Kongsbei^  in 
Korwegen  Gebrauch  gemacht;  mit  gutem  Erfolge  geschah  es  aach  bei  der 
Zinnaufbereitung  zu  Altenberg  in  Sachsen.  (Vgl.  Hermann ,  das  nralische 
Erzgebirge.  Bd.  II.  S.  )86.  —  Ann  d.  min.  5.  s^r.  t.  VIII.  p.  286.  —  Berg- 
n.  hflttenm&nn.  Zeitg.  Jgg.  1866.  S.  99.  —  Kai.  f.  d.  sächs.  Berg-  n.  Hfitt.- 
Mann.  Jg.  1829.  S.  147.     1880.    S.  2<5.) 

Für  denselben  Zweck,  zur  Trennung  von  Kupfererz  und 
Magneteisenstein,  Hess  sich  Wall  im  Jahre  1817  eine  Maschine 
von  folgender  Einrichtung  patentiren. 

lieber  zwei  prismatische  Trommeln  a,  a  (Taf  LXI.  Fig.  6. 
A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  läuft  ein  endloser  breiter  Leder- 
gui*t  i,  auf  welchem  aufrechtstehende  Magnete  c  befestigt  sind. 
Die  aufgerichteten  Enden  derselben  sind  in  dünne  Schienen  d 
gespalten,    die   mit   der  Breite   in    der  Richtung  der  Bewegung 
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sieben.  Das  zu  reinigende  Erz  gelangt  über  eine  geneigte 
Fläche  e  in  einen  Trog  /,  dessen  Boden  am  anderen  Ende  auf- 
steigt und  in  eine  nach  entgegengesetzter  Richtung  fallende 
i^läche  g  übergeht.  Ueber  dieser  sind  feste  Magnete  h  mit  ent- 
gegengesetzten Polen  angebracht.  Wird  nun  die  eine  Trommel 
und  dadurch  der  Gurt  h  mit  den  Magneten  c  in  Bewegung  gesetzt, 
so  streichen  dieäe  durch  das  Erz,  ziehen  daraus  das  Eisen  oder 
Eisenerz  an  und  lassen  es  den  Magneten  h  gegenüber  auf  die 
Fläche  g  fallen.     {Dingler,  polyt.  Journal,  Bd.  109.  S.  44.) 

Schon  Wall  sprach  dabei  die  Thunlichkeit  aus,  die  einfachen 
Magnete  durch  Electromagnete  zu  ersetzen,  wodurch  natürlich 
die  Freiheit  gegeben  war  das  von  den  Electromagneten  auf- 
gefasste  Erz  von  selbst  wieder  fallen  au  lassen;  verwirklicht 
wurde  jedoch  dieser  Gedanke  anscheinend  zuerst  in  Nordamerika 
im  Jahre  1849,  durch  Cook^  der  in  eine  cylindrische  Trommel 
Hufeisenmagnete  einsetzte,  die  nach  der  gewöhnlichen  Weise 
durch  ümwickelung  mit  Kupferdraht  gebildet  wurden  und  mit 
den  Enden  über  die  Umfläche  der  Trommel  hervorragten.  Die 
Drähte  jeder  Reihe  quer  über  die  Trommel  waren  von  einem 
Hufeisen  zum  anderen,  und  am  Anfange  und  Ende,  an  der 
einen  und  der  anderen  Stirn  der  Trommel,  nach  deren  Achse 
hereingeführt  und  hier  in  entgegengesetzter  Richtung,  also  radial 
nach  au^en,  umgebogen.  Bei  der  Umdrehung  der  Trommel 
tauchten  diese  Enden  zeitweilig  in  ein  Quecksilberbad  an  jeder 
Seite  der  Trommel  und  wurden  dadurch  mit  den  Leitungsdrähten 
einer  galvanischen  Batterie  verbunden,  somit  die  Hufeisen  durch 
den  nun  hindurchgehenden  Strom  magnetisch.  Das  zu  reinigende 
Erz  wurde  durch  einen  mechanischen  Aufschütter  auf  ein  breites 
Tuch  ohne  Ende  aufgegeben,  auf  diesem  der  Trommel  zu- 
geführt, in  deren  Bereich  es  in  demselben  Augenblicke  trat,  in 
welchem,  durch  Eintauchen  der  Drahtenden  in  das  Quecksilber 
und  somit  Schliessen  der  Kette  die  Magnete  in  Kraft  gesetzt 
wurden.  Diese  zogen  das  Erz  an,  hoben  es  heraus  und  liessen 
es  in  einen  Trog  fallen,  so  wie  beim  Fortgange  der  Trommel 
die  Drähte  aus  dem  Quecksilber  heraustraten  und  der  Strom 
unterbrochen  wurde. 

Die  Maschine  wurde  in  Plattsburg  aufgestellt  und  zum 
Ausziehen  von  Magneteisenstein  aus  Hornblendgestein  verwendet. 
(Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1849.  8.  832.) 
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Einen  etwas  verschiedenen  Apparat  dieser  Art  stellte  Chenot  in  Paris 
im  Jahre  1865,  als  Hülfsmasebine  für  ein  neues  Verfahren  Schmiedeeisen 
und  Stahl  sn  erzeugen  auf,  von  dem  er  zwar  für  seinen  ursprünglichen 
Zweck  keinen  Gebrauch  machte,  anf  welchen  jedoch  seine  Söhne  im  Jahre  1859 
ein  Patent  nahmen.  (Eine  sehr  oberfiftchliche  Beschreibung  und  Zeichnung 
davon  ist  in  Dingler^»  polyt.  Journal,  Bd.  147.  8.  433.  enthalten. 

Noch  später  trat  Vavin  abermals  mit  einer  fthnlicben  Maschine  auf, 
um  Stahl-  von  Messing- Spftnen  zu  sondern.  (S.  Dingler,  polyt.  Journal, 
Bd.  197.  S.  18.) 

Ein  in  dauernden  Gebrauch  gekommener  electromagnetischer 
Apparat  dieser  Art  ist  aber  der  von  Sella  im  Jahre  1855  zu 
Traversella  in  Piemont,  zur  Scheidung  von  Magneteisenstein  aus 
dessen  Gemenge  mit  Schwefel-  und  Kupfer-Kies  aufgestellte. 

Nach  der  in  der  Berg-  und  hüttenmännischen  Zeitung  Jgg.  1862 
S.  104.  und  in  der  Zeitschr.  für  das  pr.  B.-,  H.-  und  Sal.-Wes. 
Bd.  IX.  B.  S.  173.  gegebenen  Beschreibung  ist  die  Einrichtung 
folgende. 

Auf  einer  Achse  a  (Taf.  LXI.  Fig.  7.  A,  Seiten,  B.  vordere 
Ansicht,)  sitzt  eine  hölzerne  Trommel  6,  auf  der  in  drei  Kreise 
von  je  18  Stück  vertheilt,  radial  stehende  breite  Schienen  c 
von  weichem  Eisen  befestigt  sind,  die  durch  Umwindungen 
mit  isolirtem  Kupferdraht  zu  Electromagneten  gemacht  werden 
können.  Aus  den  auf  die  Drahtspiralen  aufgesteckten  Messing- 
platten dy  stehen  die  Enden  der  Eisenkerne  c  um  ^j^  Zoll  hervor, 
um  die  auszuziehenden  Magneteisentheilchen  sich  daran  ansetzen 
zu  lassen.  Die  Magnete  in  den  einzelnen  Reihen  sind  der 
Achsenrichtung  nach  so  gegen  einander  verstellt,  dass  immer 
einer  nach  dem  anderea  in  Thätigkeit  tritt. 

Unter  der  Trommel  läuft  ein  breites  Tuch  ohne  Ende,  e, 
über  zwei  kleine  Rollen  /,  zwischen  denen  es  noch  von  anderen 
Rollen  g  getragen  wird;  die  erste  der  Rollen  wird  durch  ein 
mit  einer  ochnurenscheibe  verbundenes  Zahnrad  bewegt. 

Auf  dieses  Tuch  fällt  aus  einem  Rumpfe  h  das  zu  reini- 
gende Erz,  Jn  höchstens  '/j  Linie  grosen  Körnern,  in  einem 
4  Zoll  breiten  Streifen. 

Auf  der  Welle  a  sitzt  neben  der  Trommel,  mit  den  Mag- 
neten in  einen  Kasten  eingeschlossen,  die  hölzerne  Steuerungs- 
trommel 2,  der  sogenannte  Commntator.  (Fig.  1.  C.  Stim- 
anßicht,  Z>.  Durchschnitt.  Ihre  Einrichtung  ist  folgende:  Auf 
der  Umfläche  des  hohlen  Trommelcylinders  sitzen  11  kupferne, 
(nach   der  anderen  Angabe   messingne,)   Ringe  A:,    deren  jeder 
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in  fünf  Bogenstücke  dergestalt  abgetheilt  ist,  dass  keines  das 
andere  berührt,  eben  so  wenig  wie  ein  Bing  den  anderen. 
Zwischen  die  Bogenstücke  ist  Holz  eingeschaltet.  Die  Unter- 
brechungen der  sämmtlichen  Ringe  liegen  jedoch  nicht  in  der 
Achse  parallelen  Reihen,  sondern  sind  der  Art  verschoben  dass 
sie  in  der  Stirnansicht  zusammen  einen  schrägen  Ueberschnitt 
bilden. 

An  der  inneren  Umfläche  hat  jedes  Bogenstück  einen  An- 
satz /,  in  welchem  ein  Messing-  (Kupfer-?)  Draht  m  befestigt 
und  von  da  parallel  der  Achse  durch  die  Trommel  geftihrt  ist, 
an  deren  Seiten  er  hervorsteht.  Jeder  dieser  Drähte  ist  durch 
eine  kleine  Zwinge  mit  dem  einen  Ende  des  Umwickelungs- 
drahtes  eines  der  Electromagneten  verbunden ;  das  andere  Ende 
der  letzteren  Drähte  ist  um  einen  auf  der  Achse  der  Weile 
sitzenden  Ring  gewickelt  und  mit  einem  auf  der  Steuemngs- 
trommel  i  aufgesteckten,  ungetheilten  Kupferringe  n  in  der 
Weise  verbunden,  dass  an  dessen  Innenfläche  ebenfalls  zwei 
Ansätze^  wie  die  an  den  Bogenstücken  k  angebracht  sind,  von 
denen  durch  die  Trommel  längs  hin  nach  jenem  Ringe,  um 
welchen  die  Enden  der  Umwickelungsdrähte  gewunden  sind, 
ebenfalls  Drähte  gehen.  So  stehen  die  einen  Enden  der  Um- 
wickelungsdrähte mit  den  Bogenstücken  der  Ringe  A;,  die  anderen 
mit  dem  Ringe  n  in  Verbindung.  Ueber  der  Steuemngstrommel  i 
Fiind  ferner  in  einer  isolirenden  Einfassung  von  Holz  11  kupferne 
Federn  o  befestigt,  die  auf  die  Umfläche  der  Ringe  k  aufgedrückt 
werden.  An  ihren  oberen  Enden  sitzen,  ebenfalls  durch  Zwingen 
verbunden  11  Drähte  welche  in  einiger  Entfernung  davon  in  einen 
einzigen  zusammenlaufen  und  in  diesem  nach  dem  einen  Pole 
einer  electrischen  Batterie  geflihrt  sind.  —  Auf  dem  Riuge  n 
sitzt  eine  eben  solche  Feder  p  von  der  ein  Draht  nach  dem 
anderen  Pole  der  Batterie  führt. 

Aus  dieser  Anordnung  folgt,  dass  bei  der  Umdrehung  des 
Magnetencjlinders  sammt  der  Steuertrommel  immer  der  elec- 
trische  Strom  ftir  einen  Magnet  so  lange  hergestellt  ist,  der 
betreffende  Magnet  daher  als  solcher  in  Kraft  bleibt,  als  ein 
Bogenstück  von  k  mit  einem  Feder  o  u.  s.  f.  in  Berührung 
steht,  dagegen  die  Leitung  alsbald  unterbrochen  und  die  mag- 
netische Kraft  aufgehoben   wird,   so   wie   die  Feder  auf  einen 
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darunter  hinweggehenden  Zwischenraum  swischen  zwei  ßogen- 
Bttlcken  k  trifil. 

(Unerklärt  bei  dieser  Beschreibung  bleibt  die  Nicht-Ueber- 
einstimmung  zwischen  den  54  Magneten  auf  der  Trommel  und 
den  55  Bogenstücken  in  der  Steuerung.) 

Während  sonach  das  Erzgemenge  auf  dem  Tuche  unter 
der  Trommel  hinweggeht,  ziehen  die  eben  in  Kraft  befindlichen 
Magnete  das  Eisenerz  heraus,  heben  es  auf  und  lassen  es  nach 
ihrem  Entmagnetisiren  auf  eine  schiefe  Ebene  q  und  über  diese 
in  einen  Kasten  fallen.  Die  etwa  mechanisch  mit  foiiigerissenen 
Theilchen  von  Kupfer-  und  Schwefel -ELies  fallen  auf  das  Tuch 
zurück  oder  werden  durch  die  Centrifugalkraft  auf  eine  andere 
schiefe  Ebene  r  geworfen ;  die  auf  dem  Tuche  zurückgebliebenen 
Kiese  endlich  am  Ende  auf  eine  dritte  Ebene  8  und  über  diese 
in  einen  Behälter  t  geschüttet. 

(Bei  einem  Durchmesser  der  Magneten-Trommel  von  19  rhein. 
Zoll  wurden  in  Traversella  per  Stunde  3  Gtr.  Erz  verarbeitet.) 

(Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  IX.  B.  8.  173. 
—  Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1862.  S.  204.) 

Alle   Verwendungen   des   Magnetes   haben,    besonders    bei 

sehr   feinzertheilten  —  namentlich  Gold Erzen   den  Uebel- 

stand,  dass  sich  durch  die  anhängenden  Eisentheilchen  an 
ihnen  ein  Bart  bildet,  der  wieder  von  dem  zu  reinigenden  Me- 
talle Theile  mitnimmt  und  beim  Abstreichen  unter  das  Eisen 
kommen  lässt.  Bei  der  einfachen  Verwendung  —  ohne  Electro- 
magnetismus,  —  kommt  übrigens  noch  als  zweiter  hinzu,  dass 
das  Eisen  erst  wieder  von  den  Magneten  abgestrichen  werden 
muss,  indem  auch  die  von  Wall  (s.  oben,)  empfohlene  Weise 
diess  durch  die  Wirkung  des  entgegengesetzten  Poles  eines 
zweiten  Magnetes  zu  ersetzen,  doch  von  fraglichem  Erfolge  zu 
sein  scheint. 

Schmidt  (Bergwerksfrennd  Bd.  VI.  S.  475.)  schlug  die  Herstellung  eines 
electromagnetiBchen  Waschherdes  in  folgender  Weise  vor.  Der  Boden  des  Herdes 
soll  ans  Eisenplatten  bestehen,  an  deren  Jeder  auf  der  Unterseite  Klammem 
▼on  yeninktem  Bandeisen  befestigt  und  mit  einer  galvanischen  Batterie  ver- 
banden sind.  Durch  eine  1  Zoll  starke  hölseme  Zunge  sind  die  einzelnen 
Platten  von  einander  abgesondert.  Während  das  (Zinn-)  Ers  Über  den 
Herd  hinabgeschl&mmt  wird,  sollen  die  Eisentheile  darauf  zurfickgehalten 
werden,  worauf  man  am  Sehlnsse  der  Arbeit  den  Strom  unterbriobt  und  den 
Herd  abkehrt.     (Die  praktische  Ausführung  ist  noch  unklar.) 
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§.  525.  Das  Amalgamiren.  —  Das  Amalgamiren,  ab 
eine  an  und  für  sich  der  Aufbereitung  durchaus  nicht  angehö- 
rende Arbeit,  bei  Erzen  welche  das  Gold  mechanisch  fein  ein- 
gesprengt, nicht  chemisch  gebunden,  als  sogenanntes  Frei- 
gold, enthalten,  noch  mehr  bei  eigentlichen,  Metalle  gar  nicht 
enhaltenden  Gold -Erzen,  tritt  allerdings  besonders  dann  als 
eine  Hülfsarbeit  der  Aufbereitung  ein,  wenn  es  nicht  erst 
nach  deren  Vollendung  mit  dem  reingewaschenen  Schliche  vor- 
genommen sondern  in  die  Wäscharbeiten  eingeschaltet  wird; 
aber  auch  selbst  dann  als  Nacharbeit. 

Im  Allgemeinen  gestalten  sich  drei  verschiedene  Weisen 
der  Anwendung:  1)  Amalgamiren  der  rohen  Pochtrtibe ;  2)  des 
rein  dargestellten  Schliches ;  3)  eine  Verbindung  von  einer  Weise 
mit  der  anderen. 

Das  erste  Verfahren  gewährt  den  Vortheil  dass  alles  Gold 
welches  dadurch  aus  der  ihm  unmittelbar  aus  dem  Pochwerke 
zugehenden  Trfibe  entnommen  werden  kann,  dem  unvermeid- 
lichen Verluste  in  der  nassen  Aufbereitung  entzogen  wird,  wo- 
gegen auch  die  ganze  Masse  der  Berge  mit  durch  diese  Amal- 
gamation  geht,  sie  dadurch  erschwert,  stört  und  leicht  Gold  mit 
fortführt,  in  die  Berge  bringt;  (obschon,  da  dieses  Gold  dabei 
sich  noch  durch  die  nachfolgenden  Arbeiten  ausscheiden  lässt, 
das  Verhältniss  immer  noch  kein  ungünstigeres  ist,  als  wenn  der 
fei-tige  Schlich  allein  amalgamirt  wird.) 

Bei  der  zweiteu  Weise  bleibt  die  Gesammtmasse  dem 
Wäschverluste  unterworfen,  die  Amalgamation  hingegen  ist 
wegen  der  mehreren  Concentration  leichter. 

Bei  der  dritten  Weise  geht  wie  natürlich  die  erste  Weise 
voraus;  das  Gold  welches  sie  nicht  gewinnt  kann  dann  noch 
durch  die  zweite  ausgezogen  werden,  welcher  somit  das  auf 
den  Herden  dargestellte  und  nachmals  auf  der  Goldlntte  und 
dem  Scheidetroge  (s.  §§.  427.  446.)  vollends  gereinigte  Köpfel, 
Häuptel  u.  s.  f.  zufällt,  und  es  ist  folglich  das  Zweckmäsigste, 
zumal  wenn,  wie  in  der  Regel,  ein  Theil  des  GK>ldes  noch 
ausserdem  auf  Piachengerinnen,  —  Piachenherden,  —  (siehe 
§.  3ß6.)  ausgezogen  und  natürlich  ebenfalls  der  Amalgamation 
Übergeben  wird. 

Wenn,  nach  der  Meinung  Maneber  du  Ergebniss,  d.  L.  der  Ertrag  an 
Gold,  dasselbe  sein  soll,    ob  die  Trfibe,   oder  der  Sohlich  amalgamirt  wird. 
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ja  im  letzteren  Falle  theilweis  sogar  sich  günstiger  gestaltet  babe,  (vgl. 
V,  Hingenauj  österr.  Bergw.-Zeitg.  Jgg.  1858.  S.  165.  Jgg.  1854.  S.  34.) 
so  kann  diess  wohl  höchsteos  nur  yon  der  gesonderten  Verwendung  einer 
jeden  für  sich,  nicht  aber  von  der  vereinigten  gelten. 

Bei  der  österreichiscben  Amalgamation ,  —  allerdings  vor- 
zugsweise der  in  Mühlen,  —  pflegt  man  das  Amalgamiren  der 
Trübe  als  die  tyroler,  das  des  Schliches  als  die  salzburger 
Weise  zu  bezeichnen. 

Das  Amalgamiren  der  Trübe  wurde  schon  in  sehr  ver- 
schiedener Weise  versucht  und  wird  auch  noch  so  ausgeführt. 

Abgesehen  von  der  wohl  mit  Schleppmühlen,  nach  mejica- 
nischer  Art  verbundenen:  das  Quecksilber  in  der  letzten  Zeit 
des  Mahlens  gleich  in  Furchen  im  Bodenpflaster  ^  (s.  §.  24d.), 
oder  der  neueren:  es  bei  dem  Pochwerke  in  einen  Kaum  unter 
der  eisernen  Pochsohle,  oder  es  bei  Mühlen  gleich  in  deren 
eiserne  Pfanne  einzubringen,  —  beides,  wie  jede  derartige 
Verbindung  zweier  ganz  verschiedener  Arbeiten  ein  höchst 
verfehlter  Gedanke,  der  nur  zu  groser  Zerstreuung  und  damit 
Verlust  des  Quecksilbers  föhren  kann,  —  ist  ein,  wie  es  scheint 
in  Califoniien,  der  Sierra-Nevada  in  Nordamerika  u.  a.  L.  mehr- 
fach, und  angeblich  mit  befriedigendem  Erfolge  angewendetes 
Verfahren,  (welches  man  übrigens  schon  in  den  30er  Jahren 
auch  in  Ungarn  versuchte,)  das:  die  Trübe  aus  dem  Pochtroge 
gleich  über  kupferne,  —  weniger  gut  gusseiseme,  —  Platten 
laufen  zu  lassen  die  entweder  mit  Quecksilber  eingerieben  sind, 
oder  dasselbe  in  Querrinnen  enthalten,  (vgl.  darüber  v.  Hingenau^ 
österr.  Bergw.-Ztg.  Jgg.  1863.  S.  263.  —  Eittinger'B  Erfahrgn. 
Jgg.  1854.  S,  37.)  woran  sich  ein  anderes  schliesst:  hölzerne 
Tafeln  oder  den  Boden  hölzerner  Gerinne  mit  Eiefen,  ge&U- 
artigen  Stufen  u.  dergl.  zu  versehen,  und  diese  mit  Quecksilber 
zu  füllen.  (8.  u.  A.  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes. 
Bd.  IV.  B.  S.  126.  —  V.  Eingenau,  öster.  Bergw.-Zeitg.  Jgg.  1862. 
8.  185.  u.  a.). 

Ferner  das:  ein  Band  ohne  Ende  erst  durch  einen  mit 
Trübe  oder  Schlich,  und  dann  einen  mit  Quecksilber  gefüllten 
Trog  laufen  zu  lassen. 

Ein  Vorschlag  von  Sennhof  et  ging  dahin:  stufen  weis  unter 
einander  Kästchen  mit  Quecksilber  aufzustellen,  —  eine  so- 
genannte Läutertreppe,  —  in  welche  die  Pochtrübe  ein, 
und  aus   einem   in   das   andere  überfiel.     {RiUinger^B  Erfahrgn. 
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Jgg*  1855.  S.  32.)  —  (die  indess  Aicht  fär  sich  allein,  sondern 
Amalgamir- Mühlen  vorarbeiteten;)  oder  einen  Kftstchenapparat 
der  jenem  ähnlich,  jedoch  ans  küneren  Elftstchen  bestehend, 
sich  wesentlich  dadurch  unterscheidet,  dass  in  jedem  ein  der 
Höhe  nach  verstellbarer  Klotz,  sitst  der  die  anf  der  einen 
Seite  einfallende  Trtibe  zwingt  unter  ihm  hinwegzugehen  und 
auf  der  anderen  Seite  wieder  aufzusteigen.  {BüHnger,  Aufber. 
S.  484.)  Dieser  letztere  Apparat  soll  gut  gewirkt  haben;  frühere 
Versuche  Sennhofer*B  die  Trübe  oder  den  gepochten  Sand  so 
in  das  Quecksilber  zu  führen  dass  sie  durch  dasselbe  aufsteigen 
mussten,  führten  dagegen  zu  keinem  guten  Erfolge,  (v.  Singenau, 
österr.  Bergw.-Ztg.  Jgg.  1853.  S.  165.)  eben  so  wenig  wie  eine 
andere  Weise:  das  Aufsteigen  unter  gröserem  Drucke  erfolgen 
zu  lassen.  {EiUinger,  Erfahrgn.  Jgg.  1859.  S.  22.  —  Zeitschr. 
f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  I.  B.  8.  127.) 

Es  dürften  denn  wohl  die,  namentlich  in  Europa,  ausser 
dem  Zusammenreiben  des  concentrirten  goldhaltigen  Schliches 
vom  Scheidetroge  (s.  §.  446.)  mit  Quecksilber  in  Schalen,  an- 
gewendeten Ooldmühlen,  —  Quickmühlen,  —  immer  die  brauch- 
barsten Vorrichtungen  sein. 

Als  den  Gang  der  allmählichen  AnsbUdnnff  die  dieses  Verfahren  — 
wenigstens  in  Salabnrg  —  nahm,  beseiehnet  Sennhof w  (in  v,  HingonäUf 
dsterr.  Bergw.-Ztg.  Jgg.  1863.  S.  165)  den:  dass  man  anfangs  den  Schlich 
in  einem  GefSsse  mit  Quecksilber  mit  einem  Stocke  6  bis  7  Stunden  lang 
amrithrte,  nachmals  dasn  ein  Krem  mit  Stöcken,  also  an  einen  Quirl,  an 
einer  stehenden  Welle  verwendete,  der  durch  eine  Maschine  umgetrieben 
wurde,  wobei  man  die  Trübe  fortwährend  durch  Oeühungen  auf  der  Seite  ein- 
und  ausströmen  liess.  Nachdem  dieser  Weise  wieder  auf  liegenden  Achsen 
drehende,  innen  mit  Latten  rersehene  Fässer  gefolgt  waren,  ging  man  wieder 
zu  dem  Princip  der  Mfihlen  zurfick  durch  dfe  man  Jedoch  die  Pochtrfibe 
selbst  schickte. 

Die  Ooldmühle. 

§.  526.  Die  Ooldmühle  —  Quickmühle,  —  hat  fol- 
gende Einrichtung.  In  der  Mitte  einer  gnsseisemen  Schale  a 
(Fig.  319.  [s.  f.  S.]  A.  AuMss,  B.  nntere  Ansicht,  Msstb.  VitO 
dtst  eine  eiserne  Hülse  6,  durch  die  eine  Spindel  c  aufsteigt, 
deren  unteres  Ende  in  einer  Pfanne  ruht;  ein  in  b  eingesetztes 
Futter  d  dient  der  Spindel  oben  zur  Leitung.  (Früher  war 
auch  wohl  die  Hülse  mit  Holz  umkleidet,  ja  sie  bestand  auch 
selbst  aus  Holz  und  war  dann  in  einen  mittleren  Ausschnitt  der 
Schale  eingedichtet.)    Oben  auf  der  Spindel  sitzt  eine  dreiarmige 
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Krone,  (Haae,)  an  der  mittels  der  Hängestäbe  /  der  hölzerne 
Läufer  g  angehängt  ist.     Dieser  Läufer,   ans  gutem,   trockenen 

Tannenholze,  ist  von  dem- 
^''^'  ^^^  ^-  selbenProfile  wie dieSchale, 

daher  dessen  Untei-fläche  bei 
allseitig  richtiger,  horizon- 
taler Aufhängung  tiberall 
gleich  weit  vom  Boden  ab- 
steht. In  diese  Unterfläche, 
so  wie  in  die  höher  gele- 
gene schräge  Ringfläche, 
sind    eiserne    Schienen  — 

Zähne,  Federn,  Klammern, 

Fig.  319.  B.  ir,.  ,    ,. 

*  Klingen,  —  A,  h'  so   ein- 

geschlagen, dass  sie  über 
dieselbe  hervorstehen.  Der 
Läufer  ist  um  die  Hülse  b 
herum  ring-,  eben  so  von 
oben  herab  schüsseiförmig 
ausgeschnitten,  in  ersterem 
Ausschnitte  auch  wohl  mit 
Kupfer  ausgefüttert. 

In  die  Schale  a  wird 
eine  gewisse  Menge  Queck- 
silber gebracht,  jedoch  nur 
so  viel,   dass  die  Zähne  h 
dessen  Spiegel    nicht  berühren,    worauf  man    die  zu  amalgami- 
rende  Trübe   von    oben    in    der  Mitte    einfallen    lässt,    und    die 
Spindel  in  Umgang   setzt.     Dadurch    wird   die  Trübe   in    steter 
Bewegung    und    mit    dem   Quecksilber    in   Berührung    erhalten. 
Nachdem  sie  so  grosentheils  entgoldet  worden,  steigt  sie  ringsum 
zwischen  Läufer  und  Schale  in  die  Höhe  und  geht  durch  einen  Aus- 
schnitt im  oberen  Rande  der  letzteren  und  einen  darin  befestigten 
Ausgnss  (s.  Fig.  320.)  einer  zweiten,  zuweilen  sogar  von  dieser 
einer  dritten  Mühle  zu,  die  stufenweis  unter  einander  stehen. 

Die  Zähne  h'  an  dem  Absätze  dienen  das  Hinaustreiben 
zu  befördern,  indem  sie  die  Trübe  auch  in  der  Höhe  in  Be- 
wegung erhalten.  —  Uebrigens  ist  der  Läufer  oben  und  unten 
mit  Ringen  gebunden. 
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Nach  der  salzburger  Weise,  —  der  früher  und  th eilweis 
noch  jetzt  gebrauchten  Schlichamalgamation ,    —    hatten  Schale 

und  Läufer  eine  andere 
Gestalt;  der  Läufer  a 
(Fig.  320.  A.  Aufriss, 
B,  obere  Ansicht,  C.  un- 
tere Ansicht  des  Läufers, 
Msstb.  */i2.)  in  der  Unter- 
fläche convex,  die  Schale  b 
im  Boden  concav,  beide  mit 
senkrecht  cylindrisch  auf- 
steigendem Umfange.  Die 
Schale  war  in  einen  Lauf  c 
von  Fassdauben  mit  höl- 
Fig.  820.  H.  z^mem  Boden  eingesetzt 

Die  Zähne  d  in  der  Un- 
terfläche tauchen  hierbei 
in  das  Quecksilber  ein; 
(sie  ragten  auch  höher 
hervor.) 

Nach  der  hier  dar- 
gestellten, früher  gewöhn- 
lichsten Weise  wurde  den 
Mühlen  die  Bewegung 
durch  den  unteren  Theil 
der  Spindel  mitgetheilt; 
bequemer  für  Uebertra- 
gung  derselben  von  einer 
Fig.  320.  C.  Umtriebsmaschineau8,und 

das  Ab-  und  Ausheben 
des  Läufers  erleichternd 
ist  die  jetzt  gebräuch- 
lichere Weise,  wie  sie 
Fig.321.(s.f.S.)(i4.Auf- 
riss,  Msstb.  '/j  2-)  darstellt. 

Die  Spindel  a  ruht 
hier  mit  ihrem  unteren 
Zapfen  6  in  einer  in 
die  Schale  c  eingesetzten 
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flachen  Pfanne,  die  oben  durch  eine  Kappe  d  vor  dem  Hinein- 
sprützen  der  Trübe  u.  dergl.  geschützt  ist.     Der  Läufer  e  wird 

Flg.  321.  A.  ^'^^    ^^^^^  ^*^^^  ^  ^^^^*" 

gen,    die    mit   g   auf    eine 

auf  die  Spindel  a  aufge- 
schraubte Hülse  h  gesteckt 
ist,  und  von  einem  tiefer, 
ebenfalls  auf  die  —  dort 
viereckige ,  —  Spindel 
aufgesteckten ,  gegabelten 
Steege  i  (Fig.  321.  ß.  obere 
Ansicht , )  mitgenommen 
wird.  Der  Höhe  nach  be- 
steht die  Spindel  aus  zwei 
Theilen,  die  bei  k  durch 
Gabel  und  Zunge  und 
eine  Über  diese  geschobene 
Hülse  l  verbunden  sind, 
nach  deren  Abschieben  man 
beide  Theile  leicht  von 
einander  trennen  und  den 
Läufer  auszurücken  kann. 
—  Die  Gabeln  und  zwei- 
armigen Steege  sollen  zum 
Aufhängen  des  Läufers 
besser  sein  als  dreiarmige 
(Fig.  322.  obere  Ansicht, 
Msstb.  7i2)  —  obschon 
Flg.  821.  B.  man  meinen  sollte  dass  eine  gleichförmige  Auf- 
hängung an  drei  Punkten  gesicherter  sei. 

Die    Bewegung    wird    den    Läufern    entweder 
Fig.  322       durch    gezahnte    Räder    oder    durch    Hanf-    (oder 
Guttapercha-)    Gurte,    oder    durch    einen    gemein- 
^h  samen  Rahmen  mitgetheilt. 

J^^^  Bei    gezahnten    Rädern    steckt    an    jeder 

I^H^^     Spindel    der,    gewöhnlich    in'  gröserer  Anzahl    zu- 
sammen    aufgestellten    Mühlen     eins;     sämmtliche 
greifen  in  einander  und  empfangen  die  Bewegung  von  der  üm- 
triebsmaschine  an  einem  einzigen  Punkte;  sie  sind  sehr  zusammen- 
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gesetzt,  sehr  theuer  in  Anlage  wie  Unterhaltung  und  veraehrea 
viel  Kraft. 

Gurte,  (Taf.  LXII.  Fig.  1.  obere  Ansicht,)  welche  eben- 
falls in  Windungen  über  sämmtliche  auf  die  Spindeln  auf- 
gesteckte Scheiben  laufen,  üben  auf  letztere  einen  Seitendruck 
aus  und  nutzen  sich  bald  ab,  verursachen  übrigens  durch  Gleiten 
leicht  einen  ungleichförmigen  Gang. 

Sehr  zweckmäsig  ist  gegentheils  die  Bewegung  durch 
Sahmen  und  Kurbeln;  (in  der  von  dem  ehemaligen  Pro- 
vincialmarkscheider  Nemes  in  Siebenbürgen  erfundenen  Weise.) 

Die  sftmmtlichen  Mühlen  in  einem  Pochwerke  sind  hier 
durch  einen  leichten  hölzernen  Rahmen  a  (Taf.  LXTf.  Fig.  2. 
A.  obere  Ansicht,  B.  Aufriss,)  vereinigt,  der  von  einer  Kurbel  b 
an  stehender  Spindel  in  kreisförmige  Bewegung  gesetzt  wird. 
Die  Uebertragung  derselben  auf  jede  Mühle  geschidit  durch 
einen  Bolzen  c,  der,  in  dem  Kahmen  sitzend,  einen  Steeg 
(Kreuz,)  d  (Fig.  2.  C.  obere  Ansicht,)  mitnimmt  welcher  seiner- 
seits auf  einem  Stifte  e  steckt,  der,  bei  der  hier  dargestellten 
Einrichtung,  die  Mühlspindel  ersetzt.  Bei  dieser  Einrichtung 
ist  nehmlich  in  der  mittleren  Hülse  /  der  Schale  g  eine  fest- 
stehende eiserne  Spindel  h  eingedichtet,  oben  mit  einer  Pfanne  i 
in  welcher  der  Stifl  e  ruht.  Auf  diese  Spindel  h  ist  ein  vier- 
armiges  Kreuz  k  aufgesteckt  (Fig.  2.  Z>.  obere  Ansicht,)  welches 
durch  vier  Hängestangen  /  den  Läufer  m  trägt,  jedoch  nur 
mittelbar,  indem  zwei  dieser  Stangen  bis  an  den  Steeg  d 
hinauf  verlängert  und  darin  befestigt  sind,  so  dass  er  das  Kreuz 
und  durch  dieses  den  Läufer  trägt  und  im  Kreise  herumf^rt 
Jedes  Kreuz  d  bildet  also  hier  wieder  eine  Kurbel.  Ein  Ring  n 
am  oberen  Ende  des  Stiftes  e  dient  um,  wie  bei  anderen  Mühlen 
ähnlicher  Einrichtung  den  Läufer  abzuheben. 

(Diese  Art  der  Aufhängung  des  Läufers  gehört  natürlich 
nicht  zu  den  characteristischen  Eigenthümlichkeiten  dieser  Be- 
wegungsweise, zumal  sie  ebensowohl  durch  wirkliche  Kurbeln, 
zwei-   oder  dreiarmige  Gabeln  erfolgen  kann.) 

Eine  etwas  abgeioderteDantellaag  der  RabmenbewegnDg  ist  in  RiUin^'$ 
Erfahrgn.  Jgg.  1854.  S.  s9.  besclirieben. 

Nocb  eine  Weise  die  Lftofer  giioB  aelbstsUndig  su  bewegen,  wie  sie 
in  Siebenbürgen  verwendet  wurde,  war  die,  in  dem  tricfaterfSrmigen  Ans- 
sebnitte  des  Läofers  aufrechtstehende  FlSgel  von  Blech  ansubringen,  welche 
von  der  einfallenden,  gegen  sie  geführten  Trflbe  selbst  nmgetrieben  wurden; 
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eine  zwar  sehr  einfache  Weise,  bei  der  sich  jedoch  die  Umdrehungsgeschwindig» 
keit  weniger  beliebig  regaliren  liess. 

Die  Fig.  2.  zeigt  übrigens  die  Zasammenordnung  derMtthlen. 
Gewöhnlich  sind  davon  —  wie  bereits  oben  erwähnt,  —  zwei 
Eeihen,  eine  tiefer  als  die  andere  aufgestellt,  zuweilen  auch 
drei.  Die  Kinne  o  giebt  die  Trübe,  —  bei  der  tyroler  Weise, 
—  aus  dem  Pochtroge  durch  die  Gossen  p  auf  die  Obermühlen, 
aus  denen  sie  durch  die  Ausgüsse  q  den  unteren  und  aus  diesen 
endlich  durch  r  in  die  Kinne  s  geführt  wird. 

Die  gusseisernen  Schalen  der  Mühlen  dürfen  ja  nicht  porös 
sein.  Die  Federn  der  Läufer  stehen  radial  und  sind  durch 
einen  oder  zwei  Dorne  im  Holze  befestigt.  Die  Gröse  und 
Anzahl  dieser  Federn  ist  verschieden ;  die  tyroler  Mühlen  haben 
20 — 24  von  27^  Zoll  Länge,  die  salzburger,  zumal  früher  eine 
weit  grösere  Anzahl  von  IV2  ^oll  Länge.  Sie  treten  bis  %  Zoll 
heraus;  die  an  der  Seite  des  Läufers  weniger,  damit  sie  sich 
nicht  etwa  auf  die  Schale  aufsetzen.  Noch  einige  andere  Ver- 
hältnisse werden  später  folgen. 

§.  527.  Behandlung  der  Mühle.  —  In  die  Schalen 
wird,  wie  schon  gesagt,  eine  gewisse  Menge  Quecksilber  ge- 
bracht, sodann  die  Trübe  oder  der  eingesümpfte  Schlich  durch 
den  Ausschnitt  des  Läufers  um  dessen  Hals  herum  eingeleitet 
und  der  Läufer  in  Bewegung  gesetzt. 

Der  Zweck  der  Federn  ist,  wie  ebenfalls  schon  bemerkt 
worden,  die  Trübe  dabei  in  möglichste  Berührung  mit  dem 
Quecksilber  zu  bringen  und  ihr  das  Gold  zu  entziehen  und  die 
entgoldete  auf  der  Seite  hinauszutreiben. 

Nach  der  ursprünglichen  salzburger  Weise  tauchen  die 
Federn  in  das  Quecksilber  ein  und  rühren  die  Trübe  mit  dem- 
selben zusammen,  wobei  die  Bildung  einer  harten  Kruste  von 
Pochsand  auf  dem  Quecksilber  verhindert  wird,  die  ausserdem 
leicht  eintritt  wenn  man  Pochtrübe  —  nicht  Schlich,  —  ver- 
arbeitet. Andererseits  wird  dadurch  der  Quecksilberverlust  ver- 
grösert.  Die  Tiefe  des  Eintauchens  soll  dann  nach  dem  Gehalte 
und  der  sonstigen  Beschaffenheit  der  Trübe  bestimmt  werden. 

Auch  bei  der  tyroler  Weise  sollen  sie,  nach  der  Vorschrift 
Einiger  eintauchen;  (Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  X.  p.  614.)  nach 
Anderen  dagegen,  namentlich  in  neuerer  Zeit,  nicht  in  das 
Quecksilber,  sondern  nur  in  die  Trübe,  (obschon  gerade  biei  der 
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tyroler  Amalgamation  die  Bildung  einer  Sandkruste  am  ersten 
eintritt.)  Russegger  (Aufber.  S..  165.)  will  dass  die  Federn 
^/g  Zoll  tief  in  das  Quecksilber  eintauchen;  nach  Rittinger 
dagegen,  (Jahrb.  der  montan.  Lehranstalten  Bd.  IV.  S.  53.  — 
Aufbereitg.  8.  475.)  sollen  sie  ^f^  Linie  über  dem  Quecksilber 
bleiben,  wobei  der  Quecksilber verlust  ein  kleinster  werde. 

Am  besten  ist  diess  nach  Versuchen  zu  entscheiden. 

Um  bei  der  letzteren  Einrichtung  sich  von  dem  Abstände 
der  Federn  über  dem  Quecksilber  zu  überzeugen,  empfiehlt 
Rittinger  die  inneren  Bodenfedem  noch  etwas  über  den  Hals- 
ausschnitt herein  springen  zu  lassen. 

Die  eingeführte  Trübe  muss  natürlich  ganz  frei  von  Spänen 
und  anderen  Unreinigkeiten ,  bei  der  salzburgei*  Amalgamation 
gut  eingerührt  und  gemengt  sein.  Bei  der  tyroler  Weise  kommt 
sie  unmittelbar  aus  dem  Pochwerke,  daher  dick,  sandreich,  so 
dass  ein  Verstopfen  leicht  eintritt,  bei  der  salzburger  dünn,  fast 
wasserhell. 

Da  wo  man  mit  Spitzkästen  arbeitet,  geht  die  Obertrübe 
aus  dem  ersten  Spitzkasten  auf  die  Ooldmühlen,  weil  die  unten 
abgehende  zu  rösch  sein  würde. 

Nach  der  schemnitzer  —  (tyroler,)  —  Weise  geht  die 
entgoldete  IVübe  auf  Piachenherde,  von  da  in  die  Mehlftihrung, 
beziehendlich  Spitzkästen. 

Die  oberen  Federn,  am  Halse,  dienen  vornehmlich  dazu 
dort  die  Trübe  in  Bewegung  zu  erhalten  und  das  Niederschlagen 
des  Sandes  zu  verhindern,  daher  auch  dort  der  Zwischenraum 
zwischen  Läufer  und  Schale  nicht  Über  ^^  Zoll  sein  soll. 

Um  das  Hinanstreiben  der  entgoldeten  Trübe  zu  befördern, 
schreibt  Russegger  (a.  a.  0.  S.  165.)  vor,  den  Läufer  dem  Aus- 
schnitte der  Schale  näher  stehen  zu  lassen,  ihn  also  excentrisch 
zu  stellen. 

Die  über  dem  Quecksilber  stehende  Trübeschicht  soll  nur 
dünn  gehalten  werden,  besonders  bei  der  tyroler  Amalgamation, 
um  beim  Durchgange  alle  Theile  derselben  mit  dem  Queck- 
silberspiegel in  Berührung  zu  bringen. 

Bei  der  salzburger  Weise  wird  im  Anfange,  beim  Anlassen 
der  Mühle,  nur  erst  wenig  Quecksilber  in  die  Schale  eingetragen, 
höchstens  3  Pfd.,  nach  und  nach  mehr,  bis  es  am  Ende  der 
Campagne  30  bis  40  Pfd.  geworden  sind;  (s.  Russegger  a.  a.  O.); 
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bei  der  tyroler  Weise  hingegen  wird  das  ganze  Quecksilber, 
40  bis  50  Pfd.,  bei  kleineren  Schalen  auch  nur  bis  30  Pfd. 
mit  einem  Male  eingetragen,  allemal  nur  so  viel  dass  das 
Quecksilber  nicht  über  ^j^,  höchstens  */4  Zoll  (österr.)  tief  ist; 
(vgl.  Rütinger,  Erfahrgn.  Jgg.  1854.  S.  30.  —  Jahrb.  d.  mon- 
tanist.  Lehranstalten,  Bd.  XIV.  S.  33.) 

Im  Orlaer  Pochwerke  su  Verespatak  in  SiebenbargeD ,  also  bei  Ver- 
arbeitvDg  reiner  Golderze ,  trag  man  25  Pfd.  Qoeoksilber  ein  ,  freilieh  nar 
mit  einem  Spiegel  von  9  Zoll  Darchmeaaer,  (v.  Hingenau,  öaterr.  Bergw.- 
Ztg.  JgiT.  1865.  S.  95.) 

Nach  Orimm  (Bergbkst.  §.  253.)  für  Siebenbürgen  20  bis  24  Pfd. 

Für  die  Benrtheilung  des  richtigen  Ganges  der  Mühle  soll 
nach  Russegger  (Auf her.  S.  172.),  namentlich  bei  der  salzburger 
Amalgamation  das  Verhalten  der  abgehenden  Trübe  auf  dem 
Sichertroge  —  die  salzburger  Handsachse,  (s.  §.  445.)  —  das 
Anhalten  geben.  Zeigt  sich  dabei  Quecksilber  als  Schaum  oder 
in  Tropfen^  so  geht  der  Läufer  zu  tief;  findet  sich  hingegen 
noch  viel  feines  Gold^  zu  hoch;  hilft  dagegen  das  Niederlassen 
des  Läufers  nicht,  so  sei  zu  wenig  Quecksilber  in  der  Schale; 
gebe  die  Probe  auch  feinen  Quecksilberschaum,  und  auch  feines 
Gold,  so  gehe  der  Läufer  zu  schnell;  werde  der  Schaum  zu 
Tropfen,  das  Gold  röscher,  so  gehe  er  zu  schnell  und  zu  tief. 
Quecksilberschaum  durch  beigemengtes  Gold  gelb  gefärbt  deute 
auf  zu  tiefen  Stand  des  Läufers  und  zu  wenig  Quecksilber. 
Höre  man  den  Läufer  scharren  und  sei  er  in  der  Bewegung 
gehemmt,  so  gehe  er  zu  langsam  und  zu  hoch,  es  werde  nicht 
gehörig  ausgetragen  und  der  Schlich  stopfe  sich.  Man  könne 
alsdann  helfen  indem  man  die  Mühle  eine  Zeit  lang  leer  gehen 
lässt,  um  das  noch  in  dem  Schliche  enthaltene  Gold  auszuziehen. 
Sonst  aber  muss ,  wenn  sich  eine  Mühle  mit  Sand  verlegt  hat, 
der  Läufer  abgehoben,  die  in  der  Schale  enthaltene  Trübe  mit 
einem  Schwämme  entfernt  ^  sodann  das  Mehl  vorsichtig  heraus- 
genommen werden.  Beim  Wiederingangsetzen  lässt  man  dann 
die  Mühle  erst  einige  Minuten  lang  mit  hellem  Wasser  gehen 
um  sie  zu  reinigen. 

Das  Quecksilber  soll  nicht  länger  in  der  Mühle  bleiben  als 
bis  es  gesättigt  ist,  was  bei  l^j^  Loth  auf  1  Ctr.  Quecksilber 
der  Fall  sein  soll;  nachher  bildet  sich  Amalgam,  das  sich  zu- 
meist in   der  Mitte   um   den  Hals    herum   ansetzt.     Die   Dauer 

Oätfchmann^  Bergbaakanst.  ZU.   3.  87 
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einer  Campagne  richtet  sieb  daher  nach  dem  Goldgehalte,  aber 
auch  nach  der  Beschaffenheit  des  Vorrathes;  je  sandreicher, 
dicker  die  Trübe,  —  so  bei  der  tjroler  Amalgamation ,  —  ist, 
desto  mehr  Störungen  kommen  bei  längeren  Gampagnen  vor; 
je  öfter  man  aushebt,  desto  leichter  können  dieselben  beseitigt 
werden,  aber  desto  häufiger  wird  auch  der  Gang  des  Poch- 
werkes unterbrochen.  In  Schemnitz  wird  alle  2  bis  4,  —  ge- 
wöhnlich alle  4,  —  Wochen  ausgehoben^  während  bei  der  eigent- 
lichen salzburger  Amalgamation  die  Dauer,  nach  Russegger^ 
16  bis  20  Wochen  beträgt. 

Nach  Beendigung  einer  Campagne  wird  das  Gemenge  von 
Schlich  und  Quecksilber  ausgeräumt,  das  letztere  im  Sichertroge 
mit  kaltem  und  warmen  Wasser  ausgewaschen,  durch  Beutel 
von  Leder  oder  doppelter  Leinwand  gepresst  und  das  Amalgam 
in  gewöhnlicher  Weise  ausgeglüht,  der  Schlich  aber  auf  Herden 
verwaschen. 

Bei  mehreren  zusammenarbeitenden  Mühlen,  —  einer  Bat- 
terie, —  bekommt  die  oberste  das  meiste  Quecksilber,  liefert 
aber  auch  weitaus  das  meiste  Gold;  (in  Schemnitz  erhielt  man 
bei  bleiischen  Geschicken  in  der  oberen  Mühle  65  Proc,  bei 
kiesigen  und  schlicharmen  74,  des  gesammten  Mühlgoldaus- 
bringens,) desshalb  wird  die  dritte  Mühle,  deren  Ausbringen  im 
Verhältnisse  zu  dem  Quecksilberverluste  zu  klein  ist,  oft  weg- 
gelassen, namentlich  da  wo  man  es  nicht  blos  mit  reinen  Gold- 
erzen zu  thun  hat;  ja  man  hat  sogar  auch  schon  die  zweite 
weggelassen,  und  nur  die  Obermühlen  behalten;  so  zu  Böckstein 
in  Salzburg.    (Jahrb.  d.  montan.  Lehranstalten,  Bd.  VI.  S.  216.) 

Die  versuchte  Verwendung  von  destillirtem  Quecksilber  ist 
daher  nur  etwa  für  die  unteren  Mühlen  geeignet  erkannt  worden, 
welche  weniger  und  gerade  das  feinste  Gold  enthalten,  während 
es  sich  in  der  oberen  zu  schnell  sättigen  würde. 

§.528.  Mechanische  und  Leistungs-Verhältnisse. 
—  Der  Durchmesser  der  Mühlen  darf  nicht  zu  gros  sein, 
weil  sonst  der  Unterschied  der  Umdrehungsgeschwindigkeit  in 
verschiedenen  Halbmessern  zu  bedeutend  wird,  daher  entweder 
in  der  Mitte  zu  gering  ist,  so  dass  sich  dort  zu  viel  Sand  und 
Schlich  anhäuft,  oder  aussen  zu  gros  und  dort  Schlich  und 
Quecksilber  mit  auswirft. 
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In  Scbemnitz  bekommen  die  Mühlen  gewöhnlich  unten  16  öeter.  Zoll 
Durchmesser,  oben  24  Zoll,  lieber  18  bis  20  Zoll  soll  ersterer  nie  hinaus- 
gehen, weil  sonst  das  Freigold  in  der  Trübe  schwebend  erhalten  wird. 
(Jahrb.  d.  montan.  Lehranstalten,  Bd.  XIV.  8.  68.  Bd.  XVU.  S.  33.);  19  bU 
20  Zoll  haben  auch  die  salzburger. 

Die  Anzahl  der  Umgänge  richtet  sich  nach  der  Be- 
scha£fenheit  der  Zeuge;  sie  ist  bei  salzburger  Mühlen  welche 
mit  dünner  Trübe  arbeiten,  weit  gröser  als  bei  den  tjroler. 
Nach  Ruisegger  (Aufber.  S.  171.)  macht  eine  salzburger  Mühle 
von  20  Zoll  Läuferdurchmesser  60  bis  75  Umgänge  pro  min. 
nach  dem  Jahrb.  d.  montan.  Lehranstalten,  Bd.  VI.  S.  217. 
sogar  80  bis  90.  Eine  tjroler  von  16  Zoll  unterem  Läufer- 
durchmesser  macht  aber,  bei  armen  Mehlen  13,  bei  reichen 
18^/4  bis  25,  überhaupt  im  Mittel  18  bis  20  Umgänge  (Jahrb. 
d.  montan.  Lehranstalten,  Bd.  VI.  S.  217.  Bd.  XIV.  8.  68.  — 
EtUinger,  Erfahrgn.  Jgg.  1854.  S.  31.).  Ueber  24  werfen  sie 
aber  gern  Quecksilber  aus,  unter  14  verstopfen  sie  sich,  wie 
sie  dann  überhaupt  bei  röscheren  Mehlen,  schwererem  Schliche 
schneller  gehen  müssen;  (nach  Rittingery  Aufber.  S.  476.  bei 
leichter  Schlichtrübe  12,  bei  Bleischlich  24  Umgänge,  bei  klei- 
nerem Durchmesser  20  bis  30.) 

Für  die  reinen  Golderze  in  Siebenbürgen  giebt  Orimm^ 
(Bergbkst.  S.  253.)  sogar  nur  7  bis  12  Umgänge  an. 

Nach  Rittinger^  (Aufber.  S.  476.)  soll  einer  tyroler  Mühle,  je 
nach  der  Schlichbescha£fenheit  pro  min.  '/^  bis  1  Cub.-Fus  Trübe 
und  höchstens  100  Pfd.  (Trockengewicht,)  Mehl  pro  Stunde 
zugeführt  werden;  je  nach  Erfordern  sei  jedoch  noch  helles 
Wasser  zuzuschlagen;  von  gewaschenen  Schlichen  aber  —  salz- 
burger Amalgamation ,  —  12  Pfd.  Mehl  pro  Stunde,  (bei  dop- 
pelter Geschwindigkeit  des  Läufers). 

"SAch  Russegger^  (Aufber.  S.  176.)  können  drei  salzburger 
Mühlen  in  2%  Stunden  113  bis  125  Pfd.  (Nassgewicht;)  Köpfel- 
schlich verarbeiten,  (also  eine  Mühle  pro  Stunde  15  bis  16  Vs  P^d. 

Der  Verlust  an  Quecksilber  hängt  dabei  ganz  von  der  Be- 
schaffenheit der  Zeuge,  dem  Gange  der  Mühle  u.  s.  f.  ab,  lässt 
sich  daher  bei  der  tyroler  Amalgamation,  wegen  der  weit  ver- 
änderlicheren Gehalte  der  Pochtrübe  als  dem  des  Schliches, 
(der  salzburger  Amalgamation,)  nur  ftlr  bestimmte  Verhältnisse 
angeben.  Je  schneller  der  Umgang  ist  und  sein  muss,  desto 
gröser  auch  der  Quecksilberverlust. 

87" 
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Gröser  wird  nach  Rittinger,  (Aufber.  8.  483.)  der  Verlust 
bei  tbonigen  und  antimonialisehen  Erzen.  Für  schwere  schlich- 
reiche  Erze  giebt  er  denselben  auf  1000  Ctr.  verarbeiteter  Poch- 
gänge zu  1^/2  bis  2  Pfd.  Quecksilber,  für  schlicharme  1  bis 
1V2  Pfd.  an. 

Nach  BiUinger*a  Erfabrgn.  Jgg.  1856.  S.  36.)  kommen  in  ScbemniU 
anf  1000  Ctr.  PochgSnge  bei  bleiischen  Eraen  1  big  iVs  Pfd-,  bei  nicht 
bleiischen  17  bis  20  Lotb. 

Bussegger  (a.  a.  0.  S.  177.)  giebt  flir  Salzburg  und  die  dortige  Amt!- 
gamation  auf  1000  Ctr.  PocbgXnge  von  Gestein  25  bis  26  Loth,  Ton  Rauris 
28  bis  30  Loth  an. 

Nach  Ruft  segger,  (Aufber.  S.  165.)  kommen  auf  5  Stempel 
4  tyroler  Mühlen ;  in  Schemnitz  kommen  auf  3  Stempel  2  Mühlen, 
(RitHnger,  Erfahrgn.  Jgg.  1854.  8.  37.) 

Kraft  bedarf.  —  Nach  dem  Jahrb.  d.  montan.  Lehr- 
anstalten, Bd.  VI.  S.  22.  brauchen  70  tyroler  Mühlen  3,4  Pferde- 
kraft, 4  salzburger  1,2  (?).  —  Nach  Bd.  XIV.  S.  59.  brauchen 
in  Schemnitz  8  Mühlen  '/»  Pferdekraft,  nach  Bd.  XVII.  S.  33. 
dagegen  sogar  erst  10  Mühlen. 

§.  529.  Verwendung  der  Goldmühlen.  —  Das  Amal- 
gamiren in  Goldmühlen  eifordert  grösercn  Unterhaltnngsaufwand 
als  das  durch  Anreiben  des  Schliches  von  der  G^ldlutte  und 
dem  Scheidetroge;  den  meisten  Aufwand  verursacht  allerdings 
die  vereinigte  Anwendung  der  tyroler  und  der  salzburger  Amal- 
gamation,  wogegen  man  dabei  weniger  Gold  verliert. 

Andererseits  ist  man  bei  den  Mühlen  weniger  von  der 
Aufmerksamkeit  der  Arbeiter  abhängig  als  beim  Anreiben  des 
Schliches  mit  vorhergegangenem  Verwaschen. 

Die  Mühlen  eignen  sich  am  besten  zum  Ausziehen  der 
feinen  Goldtheile  die  auf  den  Herden  nicht  gewonnen  werden 
können y  in  der  Mehlführung,  der  Herdfluth  fort,  beim  Ver- 
waschen in  die  geringen  Schliche  übergehen.  Einen  erheblichen 
Theil  des  Goldgehaltes  lassen  jedoch  auch  sie  unausgezogen. 

Die  tyroler  Mühle  und  Weise  eignet  sich,  wie  theil  weis 
schon  oben  angegeben  worden,  für  schlicharme,  feingepochte 
Mehle,  nicht  aber  für  goldreiche,  bei  denen  mehr  Goldtheilchen 
mit  dem  Schliche  hindurchgehen  ohne  von  dem  Quecksilber 
aufgenommen  zu  werden,  (Jahrb.  d.  montan.  Lehranstalten, 
Bd.  VI.  S.  223.  225.)  dagegen  bleibt  eine  Unbequemlichkeit 
derselben    die,    dass    sie    mit   dem   Pochwerke   zusammengehen 
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müssen,  daher  auch  dieses  still  stehen  muss,  wenn  jeae  entleert 
werden. 

Die  salzburger  Amalgamation  giebt  aber,  für  sich  allein 
angewendet  —  so  dass  ihr  also  der  ganze  Ooldgehalt  der  Erze 
zugeht,  —  nicht  mehr  aus,  als  wenn  ihr  die  tyroler  voraus- 
geschickt wird. 

Grirnttty  (Bergbkst.  §.  260.)  erklärt  ebenfalls  die  OewinnuDg  des  Goldes 
durch  Mühlen  für  die  beste. 


kUgtmtiM  Verliftitiiissc  der  Avfbereitiiitg. 

§.  530.  Arbeiter.  —  Für  einen  grosen  Theil  der  Auf- 
bereitungsarbeiten  reichen  geringere  Körperkräfte  aus,  und  es 
werden  desshalb  wo  irgend  möglich,  jugendliche  oder  überhaupt 
schwächere,  geringer  zu  verlohnende  Arbeiter  verwendet  werden 
können.  Bei  dem  Erzbergbaue  hat  diess  sogar  den  Vortheil 
denselben  eine  gute  Vorbereitung  für  ihren  späteren  Beruf  zu 
gewähren,  den  künftigen  Häuern  Erzkenntniss  beizubringen^ 
daher  auch  bei  vielem  geregelten  deutschen  Bergbaue  die  Be- 
schäftigung bei  der  Aufbereitung  der  in  der  Grube  vorausgeht ; 
ja  zu  den  leichtesten  Arbeiten,  zum  Klauben,  sogar  wohl  zum 
Scheiden  verwendet  man  die  schwächsten,  noch  schulpflichtigen 
Knaben,  wenigstens  in  den  Nachmittagsstunden,  in  der  Classe 
von  Tagelöhnern. 

Völlig  erwachsene  kräftige  Arbeiter  sind,  ausser  als  Auf- 
seher, nur  fiir  einzelne,  schwerere  Arbeiten  —  wie  z.  B.  schon 
zum  Trockenpochen  u.  dergl.  erforderlich;  im  Uebrigen  ist  aber 
die  Beschäftigung  von  älteren  Leuten,  Häuern  u.  a.  —  Halb- 
invaliden ausgenommen,  —  ausser  ihren  regelmäsigen  Schichten 
in  der  Grube,  (so  in  Weilarbeit,  Freischichten  u.  dergl.)  — 
theurer,  überdem  bei  solchen  Arbtiten  unzweckmäsig  die  eine 
stete  Uebung  darin  verlangen,  z.  B.  Siebsetzen,  Herdwaschen, 
daher  nicht  nur  als  gelegentliche  Nebenarbeit  verrichtet  werden 
können* 

Ausschlagen  und  Scheiden  lassen  sidi  durch  die  Häuer 
selbst  da  verrichten,  wo  diese  im  Erzgedinge  stehen,  ja  wo 
dasselbe  gleich  auf  jene  Arbeiten  mit  erstreckt  ist. 

Ein   sehr  groser  Uebelstand  bleibt  es  dagegen  wenn,    wie 
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bei  manchem  Bergbaue,  die  ganze  Aufbereitung  durch  erwach- 
sene, hochlöhnige  Arbeiter  versehen  werden  muss,  weil  es  an 
Knaben  fehlt.  Ursache  davon  ist  manchmal  die  Unerfafarenheit 
der  Bevölkerung  der  Umgegend  oder  gar  Abneigung  gegen  den 
Bergbau,  die  dann  uöthigt  fremde  Arbeiter  herbeizuziehen,  so 
dass  es  also  an  Familien^  an  einem  ausgebildeten  Bergmanns 
Stande,  vollends  einem  längst  einheimischen  ganz  fehlt,  ja  es 
ist  schon  mehr  als  einmal  die  Erfahrung  zu  machen  gewesen 
dass  sogar  Bergleute  mit  ihren  Familien,  in  einer  Gegend  in 
der  bis  dahin  kein  Bergbau  getrieben  worden  war,  schon  dess- 
halb  schwer  oder  gar  nicht  Unterkommen  in  Dörfern  zu  finden 
vermochten,  weil  deren  Kinder,  da  sie  ebenfalls  bei  dem  Berg- 
baue Beschäftigung  zu  finden  pfiegen,  nicht  wie  die  anderer 
Miethbewohner ,  von  den  Bauern  als  wohlfeile  Dienstboten  bei 
der  Haus-  und  Feld-Wirthschaft  zu  benutzen  waren. 

Ein  anderer  Grund  der  NichtVerwendbarkeit  von  Knaben 
kann  der  sein,  dass  die  Gruben  und  Aufbereitungsanstalten  in 
von  den  Wohnorten  zu  entfernten  einsamen  und  rauhen,  im 
Winter  schwer  und  gef&hrlich  zugängigen  Orten  liegen,  wie  in 
Alpengegenden;  (vgl.  SckroU^  Beiträge  §.  140.). 

Sehroll  verlangt,  —  wohl  aas  dieser  Ursache  aod  für  solche  VerhSlt- 
nisse  §.  136.  schon  zum  Reinscheiden  „halberwachsene  Burschen**,  §.  138 
sogar  ,,krftitige  erwachsene  Leute".  —  Kinder  zur  Aufbereitang  fehlen  u.  A. 
beim  Bergbaue  am  oberen  See  in  Nordameiiica,  in  Norwegen. 

Bei  der  nassen  Aufbereitung  hat  sich  in  neuerer  Zeit  hier  und  da  so 
in  Freiberg  ein  Hinderniss  durch  die  zunehmende  Verweichlichung  bemerklich 
gemacht,  indem  die  dazu  nöthigen  halbwüchsigen  Knaben  im  Winter  and 
bei  rauher  Witterung  unter  allerlei  Vorwfinden  oder  auch  ohne  alle  Ent- 
schuldigung von  der  Arbeit  wegblieben.  Bs  wQrde  diess  nicht  geschehen  wenn 
nicht  deren  Väter  die  doch  selbst  Bergleute  sind,  und  mehr  und  mehr  über 
zu  geringes  Lohn  klagen,  (selten  aber  eine  Neigung  etwas  mehr  zu  arbeiten 
äussern,)  die  Scheu  dieser  Barschen  vor  nassen  Fingern  bestärkten,  indem 
sie  ihnen  gestatten  mfissig  zu  Haus  zu  sitzen  statt  sie  zu  regelmäsigem  An* 
fahren  und  lohnendem  Erwerb  anzuhalten. 

Als  eine  Abhülfe  des  Mangels  an  geeigneten  Arbeitern  hat 
man  bei  nicht  wenigem  Bergbaue,  so  am  Rhein,  in  Belgien, 
Oberschlesien,  Ungarn  u.  a.  schon  längst  Mädchen  und  Frauen 
bei  der  Aufbereitung  beschäftigt,  ja  es  scheint  diess  in  früherer 
Zeit  bei  dem  deutschen  Bergbaue  überhaupt  Gebrauch  gewesen 
zu  sein. 

Es  ist  nicht  sn  verkennen  dass  man  in  ihnen  fast  überall 
wohlfeilere  Arbeiterinnen   gewinnt,   da  für   sie  die  Gelegenheit 
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zu  Erwerb  beschränkter  zu  sein  pflegt  als  für  die  Knaben  und 
Burschen ;  dase  sie  sich  auch  gerade  für  solche,  weniger  Körper- 
kraft als  Sorgfalt  und  Genauigkeit,  Aufmerksamkeit  auf  Kleines, 
—  wie  beim  Scheiden,  Klauben,  selbst  beim  Siebsetzen,  we- 
nigstens in  Maschinensieben,  beim  Waschen  auf  Handherden,  — 
vorzugsweise  eignen  dürften-,  andererseits  ist  es  freilich  oft 
schwierig  die  gehörige  Ordnung  zu  erhalten,  selbst  wenn  man 
sie,  wie  es  nothwendig,  so  weit  irgiend  möglich  abgesondert,  — 
nicht  mit  erwachsenen  Burschen  zusammen,  —  und  unter  der 
Leitung  bejahrter  Aufseher  arbeiten  lässt. 

Bei  kleinen  Gruben  mit  geringem  Ausbringen,  daher  nur 
zeitweiliger  Aufbereitung  kann  ein  besonderes  Personal,  we- 
nigstens für  die  nasse,  nicht  gehalten  werden,  solche  haben 
aber  auch  seltener  eine  eigene  nasse  Aufbereitung,  sondern 
pochen  und  waschen  bei  anderen  Gruben  zu  Gaste. 

Im  Uebrigen  sind  öfters  da  wo  nur  zeitweilig,  beiläufig, 
aufbereitet  wird,  die  Generalkosten  oft  geringer,  —  erscheinen 
wenigstens  so,  —  als  da  wo  die  Aufbereitung  stets  im  Gange 
und  selbstständig  ist,  einen  besonderen  Ausgabeposten  in  der 
Becbnung  bildet. 

Die  Anzahl  der  zu  den  Abtheilungen  der  trockenen  Auf- 
bereitung —  dem  Ausschlagen,  Scheiden,  Klauben,  —  gehörigen 
Mannschaft  lässt  sich  aus  der  möglichen  Arbeitsleistung  der 
Einzelnen  für  ein  gewisses  Ausbringen,  unter  Zuschlag  der 
nöthigen  Arbeiter  für  die  Zu-  und  Ab-Förderung  unschwer  er- 
mitteln. Anders  ist  es  mit  den  Arbeiten  der  nassen  Aufbe- 
reitung, bei  denen  der  Bedarf  von  der  Art  der  einzelnen^  ja 
von  der  besonderen  Weise  in  der  sie  an  jedem  Ort  behandelt 
werden,  hauptsächlich  aber  davon  abhängt,  ob  sie  nur  mit  der 
Hand,  mit  Maschinenhülfe  oder  im  Wesentlichen  ganz  durch 
Maschinen,  ob  sie  —  bei  diesen,  —  unterbrochen  oder  als 
stetige  geführt  werden. 

Wenn  z.  B.  beim  Setzen  in  Handsieben,  zum  Waschen 
auf  gewöhnlichen  Kehrherden,  sogar  für  Stosherde  auf  denen 
mit  der  Hand  gearbeitet  wird,  für  jedes  Sieb;  jeden  Herd  ein 
Mann  zu  rechnen  ist,  ja  für  grösere  Glauch-,  für  Kehrlutten- 
Herde,  sogar  für  Schlämmgräben  mit  weiter  ausgeführter  Arbeit^ 
(vgl.  die  betreffenden  §§.  früher,)  sogar  noch  ein  Gehülfe,  — 
für  die  kleinen  Sichertröge  sogar  dauernd  ein  zweiter  gegeben 
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werden  muss:  so  reicht  fär  zwei  Maschiaensetsaiebe  auch  ein 
einziger  aus,  können  drei  grose  Stosfaerde  ohne  Beschwerde 
durch  zwei,  ja  bis  vier  Schlämmherde,  feste  Bimdherde,  ja 
sogar  mehrere  Planherde,  —  (wie  sie  jetzt  hier  und  da  mehr  nur 
zur  Controle  die  von  anderen  Herden  u.  dergl.  abgehende  Trübe 
aufnehmen,  daher  längere  Zeit  sich  selbst  überlassen  werden 
dürfen,)  —  durch  einen  einzigen  Arbeiter  versorgt  werden,  wäh- 
rend diets  vollends  von  stetig  wirkenden  Stos-,  Dreh-  und  anderen 
Herden  gilt,  bei  denen  die  Beschäftigung  nur  mehr  in  dner 
Beaufsichtigung  besteht^  überall  von  dem  noch  beizugebenden 
Förderpersonal  abgesehen.  Ja  auch  manche  nicht  stetig  wir- 
kende Herde  wie  z.  B.  Trogherde  (s.  §.  433.)  bedürfen  wäh- 
rend einer  ganzen  Tagesarbeit  vor  deren  Beendigung  keine 
Mannschaft  als  die  zum  Zufördern. 

§.  531.  Das  Arbeiten  im  Oedinge.  —  Gedinge  sind 
bei  manchem  Bergbaue  fast  für  sämmtliche  Arbeiten  der  Auf- 
bereitung eingerichtet,  es  dürften  jedoch  nur  wenige  sein^  ftir 
welche  sie  unbedenklich,  daher  rathsam  erscheinen,  nehmlich, 
wie  schon  früher  bei  anderer  Gelegenheit  bemerkt  worden,  nur 
diejenigen,  bei  denen  sich  der  Erfolg  der  Arbeit^  deren  Voll- 
kommenheit nach  so  weit  controliren  lässt,  dass  nicht  der  Ge- 
winn durch  wohlfeilere  Arbeit  von  dem  Verluste  durch  ober- 
flächlichere weit  überwogen  wird;  diess  kann  aber  eben  so  wohl 
da  geschehen,  wo  das  Gedinge  auf  die  Menge  des  zu  verarbei- 
tenden rohen  Haufwerkes  als  auf  die  Menge  des  daraus  Dar- 
gestellten gegründet  wird.  Erfolgt  aber  die  Bezahlung  nach 
dem  Gehalte  des  letzteren,  so  ist  es  bei  wechselndem  Gehalte 
des  Rohmaterials  schwer,  eine  richtige  Mitte  zu  tre£Fen,  selbst 
wenn  gewisse  Stufen  angenommen  werden,  indem  natürlich  bei 
einem  höheren  Gehalte  des  Koh-Vorrathes  ein  höherer  des  auf- 
bereiteten leichter  zu  erreichen  ist,  dieser  daher  in  der  Einheit 
nicht  eben  so  bezahlt  werden  kann  wie  wenn  ersterer  geringer 
wäre ;  gerade  wie  bei  Erzgedingen  in  der  Grube.  Steigt  daher 
die  Bezahlung  mit  zunehmender  Beinheit  des  Productes,  so 
muss  sie  zugleich  für  denselben  Gehalt  abnehmen ,  wenn  schon 
der  Gehalt  des  rohen  Materiales  ein  höherer  war. 

Den  richtigen  Durchschnittsgehalt  des  Rohmateriales  zu  er- 
mitteln ist  aber  wie  bekannt,  sehr  schwer. 

Bei   minder  veränderlichem  Gehalte  des  Bohmaterials,  so 
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namentlich  beim  Verarbeiten  gewisser  Pochgänge,  lässt  sich  wohl 
ein  gemischtes  Gedinge  d.  h.  nach  der  Menge  des  verarbeiteten 
Bohen  und  dem  Werthe  des  zu  erreichenden  Gehaltes  des  Rein- 
gewaschenen, aufstellen,  aber  auch  darin  wissen  die  Arbeiter, 
so  wenig  grose  Kechenktinstler  sie  auch  zu  sein  pflegen,  recht 
wohl  auszufinden:  ob  sie  nicht  mehr  verdienen  wenn  sie  viel, 
obschon  von  weniger  Gehalt,  als  wenn  sie  weniger  und  reicher 
liefern;  d.  h.  ob  die  Summe  ihrer  Zahlung  nicht  gröser  wird, 
wenn  sie  eine  grösere  Menge  geringer  Bezahltes,  als  wenn  sie 
weniger  höher  Bezahltes  schaffen.  —  Die  Bedingung  einer  ge- 
ringsten Gehaltsstufe  unter  die  nicht  herabzukommen,  gewährt 
dabei  nur  wenig  Sicherheit ,  oben  so  wenig  das  öfters  empfohlene 
Verdingen  nach  der  endlichen  Erzbezahlung. 

Gedinge  beim  AnsschJag-en ,  beim  TrockeDpochen  auch  beim  Burcii- 
lassen  sind  unbedenklich,  dagegen  schon  beim  Scheiden  nur  bei  wenig  zu- 
sammengesetsten,  namentlich  nicht  reichen  Erzen. 

Wenn  aber  Schroll  (Beitr*  §.  129.)  f&r  das  Auaschlagen  im  Oedingo 
den  Grund  anfUhrt;  „dasa  sich  dann  die  (ausschlagenden)  HSuer  sehr  beeilen 
müssen**  —  so  kann  derselbe  nur  dann  gelten,  wenn  diese  Arbeit  in  einem 
blosen  Kleinschlagen,  nicht  auch  einem  Sortiren  besteht;  und  wird  in  letz- 
terem Falle  etwa  nach  der  Menge  der  faUenden  Scheidegiinge  gezahlt,  so 
fallen  diese  leicht  (zu  arm  aus,  eben  so  wie  die  Pochg&nge,  weil  weniger 
Berge  ausgehalten  werden. 

Der  Vortheil  des  Siebsetzens  im  Gedinge  kann  ebenfalls  ein  sehr  frag- 
licher werden;  noch  mehr  aber  ist  es  der  von  W&schgedingen ,  die  sogar 
Schroü  (a.  a.  O.  §.431.)  für  bedenklich,  dagegen  das  für  Nasspochen  f&r 
vortheilhaft  hält. 

In  Freiberg  haben '  sich  Gedinge  beim  Waschen  schlecht  bewährt,  (vgl. 
Kalend.  f.  d.  sächs.  B.-  u.  H.-Hann,  Jgg.  1829.  S.  240.).  Es  wurde  dort 
nach  der  Centnerzahl  mit  einem  Minimum  des  Gehaltes  verdungen;  —  so- 
genannte Schlichgedinge. 

Gredinge  in  der  nassen  Aufbereitung  eignen  sich  am  ersten 
ftlr  Steinkohlen,  (Siebsetzen,)  der  einfachen  Zusammensetzung 
und  des  wenig  wechselnden  Gehaltes  des  Rohmateriales  wegen, 
auch  för  mehrentheils  arme  Zinnerze;  Bleierze  von  einfachen 
Verhältnissen  wie  das  bei  Commern  u.  a.  O.  in  der  Eifel. 

Eine  Art  von  Gedingen  ist  es  schon,  wenn  die  Arbeit  zwar 
im  Schichtlohne  erfolgt  aber  eine  gewisse  Menge  geschafft  werden 
muss,  so  z.  B.  beim  Scheiden  eine  gewisse  Anzahl  Körbe  ge- 
schiedenen Erzes. 

Bätinger  erwähnt  (Auf  her.  §.  120.)  auch  eine  Art  von  Prä- 
miengedinge,  der  Fassung,  dass  die  Arbeiter  zwar  nach  Schichten 
bezahlt  werden,  aber  wenn  ihre  Leistung  eine  gewisse  Höhe 
übersteigt,  einen  besonderen  Entgelt  dafür  erhalten;  eine  Weise 
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die  zwar  bei  Häoerarbeiten  nicht  sehen  angewendet  wird,  in 
der  Aufbereitnng  aber  sich  nar  för  die  einfachsten,  übersicht- 
lichsten Arbeiten  eignen  dürfte. 

Manchmal  wird  das  Gedinge  nnr  mit  den  Anfisehem,  — 
Wäschsteigem,  —  gemacht.  Man  ver^st  dabei  dass  zwar  von 
der  richtigen  Leitung,  aufinerksamen  üeberwachnng  sehr  viel 
abhängt,  aber  nicht  Alles,  dass  vielmehr  der  Aufeeher  Dir  sieh 
allein  mit  dem  besten  Willen  keinesweges  Air  die  vollkommenste 
Leistung  stehen  kann,  wenn  die  Arbeiter  nicht  ebenfalls  mit 
gutem  Willen  dazu  helfen,  und  warum  sollten  sie  diess,  wenn 
sie  sehen  dass  Jenen  allein  der  Grewinn  ihres  mehreren  Fleisses 
zufiait? 

Wer  bei  diesen  wie  bei  allen  anderen  Arbeiten  ohne  Anregung  des 
gnten  Willens  —  durch  das  Interesse,  —  der  Arbeiter  etwas  Rechtes  sa  er- 
reichen meint,  vielleicht  in  dem  Glanben,  dass  sich  ja  dessen  Mangel  so- 
gleich bemerlcen  und  rfigen  lasse,  mag  zwar  vieUeicht  einen  Betrieb  geleitet, 
das  Wichtigste  aber:  die  Arbeiter,  —  nicht  kennen  gelernt  haben. 

Am  wenigsten  rathsam  aber  erscheint  es,  wie  ebenfalls 
bei  allen  Zweigen  des  Bergbaues,  nach  dem  an  manchen  Orten 
noch  bestehenden  Verfahren  auch  die  Unterhaltung  des  gang*- 
baren  Zeuges  dem  Aufseher  mit  in  das  Gedinge  zu  geben,  denn 
obschon  gemeint  werden  möchte,  dass  die  gute  Wartung  und 
Unterhaltung  des  Zeuges  von  zu  augenscheinlichem  £influsse 
auf  den  Erfolg  sei,  als  dass  die  Gedingnehmer  ihn  vernach- 
lässigen könnten,  so  kann  und  werden  diese  doch  auch  hier 
ihren  persönlichen  Vortheil  in  ganz  anderer  Weise  zu  wahren 
suchen,  als  man  beabsichtigt  hat,  im  Uebrigen,  da  ihnen  nicht 
auch  der  Bau  der  ganzen  Anlage:  der  Pochwerke,  Herde  u.  s.  f. 
bis  mit  den  Umtriebsmaschinen  verdungen  werden  kann,  in 
deren  wirklichen  oder  vermeintlichen  Unvollkommenheiten  genug 
Rückhalt  —  für  Entschädigungsansprüche  wie  zu  Beschwerden, 
—  finden. 

Es  müssen  daher  beide,  Aufseher  wie  Arbeiter  an  dem  Ge- 
winn und  Verlust  Theil  haben. 

In  Schemnits  wird  nach  BiUinger  —  berg-  and  hüttenrnfinn.  Zeitg. 
Jgg.  1849.  S.  67.  —  anch  dem  Jahrbnche  d.  berg-  and  hüttenminn,  Lehr- 
anstalten, Bd.  XIV.  S.  71.)  das  Gedinge  nach  dem  endlich  erhaltenen  reinen 
Metalle  goateUt.  Man  geht  dort  davon  aas,  daas,  da  man  doreh  Darstellnng 
reicherer  Schliche  an  Fahrlohn ,  Hflttenkosten  and  Hfittenabgfingen  gewinne, 
eine  mittlere  Grenze  zn  halten,  daza  ein  geringster  Gehalt  aafaaBtellen,  anter 
den  nicht  herabznkommen  Bei. 
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Eingerechnet  in  die  Gedingzafalnng  werden: 

1)  der  Betriobsmaterial-  und  Inventar-Anfwund; 

2)  alle  Reparaturen  an  den  Maschinen,  „jedoch  dfirfen  diese  nicht 
durch  die  Sparsamkeit  der  Arbeiter  yerschoben  werden.,,    (NB.  ?) 

8)   die  6&ngftehrI5hne  für  verarbeitete  Erze; 
4)   die  Oängpochorlöhne;  Jedoch  zahlt  das  Personal  diese  nur  nach 
den  verarbeiteten  Poch-  nnd  Wasch-GSngen. 

Von  der  Grabe  wird  dagegen  nnr  die  Erhaltung  des  Mauerwerkes, 
des  Daches,  der  Thüren  nnd  Fenster,  der  GrKben,  Gerinne,  des  Wasser- 
rades, der  Badstube  —  (natürlich  auch  sonstiger  Umtriebsmaschinen»)  —  be- 
stritten. 

Die  Einrechnung  der  Pochführlohne  soll  bewirken  dass  möglichst  Alles 
mit  aufbereitet,  ein  groses  Mittelansbringen  erlangt  wird. 

Das  ganze  Personal  arbeitet  im  gemeinsamen  Gedinge;  es  sollen  da- 
durch Materialien  geschont,  Unterschleif  bei  Berechnung  von  Pochfuhren 
verhindert,  unfleissige  Arbeiter  von  den  fleissigen  nicht  geduldet  werden. 
Die  Ueberwachung  soll  leichter  sein;  zumal  bei  zerstreuten  Aufbereitungs- 
anstalten,  —  (jedoch  wird  zugegeben,  dass  sie  sehr  streng  sein  mfisse.) 

Die  Sohlussabrechnung  erfolgt  alle  3  Monate.  Der  Pochwerks-Schaffer 
erhält  zunfichst  von  dem  Gewinn  Procente,  der  Rest  wird  nach  den  ver- 
fahrenen Schichten  und  dem  Schicbtlohne  eines  jeden  an  die  Arbeiter 
vertheilt. 

Rittinger,  (Aufber.  S.  560.)  empfiehlt  ebenfalls  solche  all- 
gemeine Gedinge  die  auf  das  Endproduct  gestellt  sind,  also  alle 
voraus  vorzunehmende  Aebeiten  zusammen  begreifen,  wodurch 
Collisionen  zwischen  den  Arbeitern  der  einzelnen  Abtheilungen 
verhütet,  die  Arbeiter  ihre  Zahl  selbst  zu  beschränken  veranlasst 
wfirden;  —  (ob  gerade  zu  Gunsten  des  Endergebnisses:  voll- 
kommener Reinigung?)  — 

§.  532.  Nachtarbeit.  —  Wenn  die  Aufbereitung  Tag 
und  Nacht  fortgesetzt  werden  kann,  so  gewinnt  man  natürlich 
an  Zeit  und  kann  ftlr  ein  gewisses  Ausbringen  mit  weniger 
Anlagen  ausreichen,  auch  lassen  sich  manche  Arbeiten  ohne 
Nachtheil  nicht  unterbrechen,  vornehmlich  solche  der  nassen 
Aufbereitung.  Schon  das  Nasspochen  mit  anschliessender  Mehl- 
ftihrung,  in  welcher  der  Niederschlag  unmöglich  gleichförmig 
erfolgen  kann  wenn  nach  je  12  Stunden  eine  eben  so  lange 
Unterbrechung  eintntt;  noch  weit  weniger  Spitzk&sten  mit  an- 
schliessender Herdarbeit  wenn  in  der  Nacht  das  Pochen  fort- 
gesetzt, die  Herdarbeit  aber  unterbrochen  wird.  Aber  eben  so 
wenig  taugt  es,  wenn  eigentliche,  grose  Stosherde  mit  längerer 
Arbeitszeit,  an  jedem  Tage,  mitten  in  der  Arbeit  ein  Mal  unter- 
brochen, und  halb  gefüllt  in  Bähe  gesetzt  werden,  was  ja  schon 
des  Sonntags  zu  viel  ist,  ftir  den  man  sich  doch  bei  der  Arbeit 
einer  ganzen  Woche  eher  einrichten  kann;  ja  selbst   bei  stetig 
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wirkenden  Herden  wird  eine  oft  wiederkehrende  Unterbrechung 
nicht  ohne  nachtheiligen  Einfluss  bleiben. 

Neben  dem  Allen  geht  viel  Maschinen  kraft  angenutzt  ver- 
loren wenn  man  Wasser  als  solche  benutzt,  das  wegen  seiner 
«nderweiten  Verwendung  nicht  aufgestaut  werden  darf;  aber 
auch  bei  Dampf  kraft,  bei  welcher,  auch  bei  den  besten  Vor- 
kehrungen um  die  Wärme  zusammenzuhalten  dennoch  während 
der  jedesmaligen  Unterbrechung  ein  guter  Theil  entweicht  der 
durch  vergröserten  Kohlenaufwand  zum  Wiederanfeuern  ersetzt 
werden  muss. 

Gegentheils  fällt  in  der  Nacht  auch  bei  möglichst  strenger 
Beaufsichtigung  die  Arbeit  weniger  gut  aus,  schon  des  man- 
gelnden Tageslichtes  halber,  aber  auch  wegen  der  sich  doch 
geltend  machenden  Abspannung  der  Arbeiter,  welche  schon 
manchmal  die  Trübe  über  Ilandherde  stundenlang  ungenutzt 
gehen  liess,  währed  die  jungen  Arbeiter,  — ^  den  Aufsicht 
f)ihrenden  Nachtwäscher  nicht  ausgeschlossen,  —  der  süsen 
Buhe  pflegten,  wenn  nicht  gar  der  eine  oder  der  andere,  schlaf- 
trunken in  den  Bereich  von  Maschinentheilen  und  dadurch  zu 
Schaden  gerieth;  (bei  Stosherden  auch  wohl  indem  sie  sich  zum 
Ausruhen  auf  die  Drückelwelle  setzten  u.  dergl.)  Zu  dem  Allen 
kommt  noch  der  Aufwand  ftir  Beleuchtung. 

Lassen  sich  demnach  nicht  wohl  alle  Arbeiten  bei  einer 
grosen  Aufbereitung  in  der  Nacht  einstellen,  so  ist  diess  an- 
deren Theils  beim  Ausschlagen,  Klauben ,  Siebsetzen  nicht  nur 
ohne  Nachtheil,  sondern  sogar  nothwendig,  zumal  bei  schwer 
zu  unterscheidenden  Gang-  und  Erz-Arten. 

Schroll,  (ii.  a.  O.  §.  448.)  hftlt  auch  das  Nachtwaschen  uirgeods  für 
r&thlieh,  wegen  der  schlftfrigen,  schlechten  Arbeit  und  ungenügenden  Aufsicht, 

§.  533.  Winterarbeit.  —  Das  im  vorigen  §.  Gesagte 
gilt  zum  Theil   in   noch  höherem  Grade   von   der  Winterarbeit 

Die  Kürze  der  Tage  ist  ftlr  alle,  die  trockene  wie  die  nasse 
Arbeit  störend,  noch  viel  mehr  die  Kälte.  Diese  erschwert 
alle  Beschäftigungen  im  Freien,  macht  das  Ausschlagen  fast 
unmöglich,  zumal  Schnee  und  Eis  die  aufgestürzten  Massen 
überdecken,  zusammenfrieren  lassen.  Der  Aufwand  für  Be- 
leuchtung nimmt  zu.  Ohne  Heizung  lässt  sich  natürlich  auch  in 
geschlossenen  Räumen  nicht  arbeiten,  aber  diese,  die  Kosten  ver- 
grösernde   Heizung   reicht    in   Abläuter-,    Klaube-,    Setz-   und 
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Herd- Wäschen ,  d.  i.  überall  wo  Nässe  ins  Spiel  kommt,  nicht 
ans,  —  (im  gfinstigsten  Falle  noch,  wenn  Dampfmaschinen  warme 
Wasser  beschaflPen,)  —  daher  die  Arbeiter  während  eines  grosen 
Theiles  der  Schicht  den  Ofen  umlagern.  Die  im  Freien  be- 
findlichen Mehlftihmngsgefäse ,  die  Sümpfe,  frieren  aus,  aus- 
geschlagene Schlämme  zusammen  und  lassen  sich  dann  sehr 
schwer  wieder  gleichförmig  auflösen  und  mengen,  desshalb  auch 
nicht  gut  verwaschen ;  Klumpen  von  Schnee  und  Eis  kommen  unter 
die  Pochgänge,  die  Pochrollen  frieren  ein,  endlich  frieren  Auf- 
schläge und  Wäschwasser  ab  und  die  ganze  Aufbereitung  muss 
wohl  eingestellt  werden. 

Nach  dem  Allen  erfolgt  die  Aufbereitung  im  Winter  we- 
niger regelmäsig  und  vollständig,  unrein*,  alle  Arbeiten  werden 
thearer;  die  Arbeiter  sind  nicht  genug  beschäftigt,  arbeiten  aber 
schon  desshalb  die  Vorräthe  langsamer  auf  um  nicht  zur 
Grubenarbeit  zu  kommen. 

Aus  diesen  Ursachen  wird  bei  manchem  Bergbaue  die 
ganze  Aufbereitung  im  Winter  eingestellt^  bei  anderem,  wie 
z.  B.  auf  dem  Oberharze,  die  nasse  nur  auf  die  geringhaltigsten 
im  Sommer  zurückgestürzten  Pochgänge,  bei  denen  am  wenigsten 
zu  verHeren  ist,  —  die  Bergerze,  —  beschränkt.  Dann  musg 
freilich  auch  der  ganze  Bergwerksbetrieb  auf  eine  so  lange 
Unterbrechung  eingerichtet,  im  Sommer  so  viel  beschaffl;  und 
aufbereitet  werden,  dass  der  Winter  mit  übertragen  wird.  Die 
gesammten  Aufbereitungsanlagen,  Vorrathsplätze ,  müssen  dazu 
doppelt  so  gros  werden  und  die  Unterhaltungskosten  wachsen 
dadurch  merklich. 

Eine  andere  Schwierigkeit  verursacht  aber  bei  solcher  Unter- 
brechung das  Unterbringen  der  Arbeiter.  Bestehen  diese  aus 
Tagelöhnern  oder  Mädchen,  so  können  diese  wohl  während  des 
Winters  abgelohnt  werden;  bei  festangelegten  Bergarbeitern  geht 
diess  jedoch^  bei  geregelten  Zuständen  nicht  an,  wenn  man  sich 
nicht  dem  aussetzen  will  sie  im  nächsten  Frühjahr  nicht  wieder 
zu  bekommen. 

Es  ist  zwar  vorgeschlagen  worden,  die  Arbeiter  im  Winter 
in  der  Grube  zu  beschäftigen;  mit  Knaben  ist  diess  jedoch  nicht 
ausführbar  weil  sich  für  eine  so  viel  grösere  Anzahl  derselben 
in  der  Grube  keine  Verwendung  findet;  Erwachsene  aber,  — 
so   weit    deren   Verwendung    bei    der   Aufbereitung    nach    dem 
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früher  gesagten  überhaupt  empfehlungsverth ,  —  möchten  doch 
bei  so  unierbrochener  Besch&ftigung  wenig  brauchbare  Setzer 
und  Wäscher  bleiben. 

Dasselbe  gilt  daher  von  der  letzten  Möglichkeit:  den  ganzen 
Betrieb  so  zu  theilen,  dass  im  Winter  die  ganze  Mannschaft 
zum  Grubenbetriebe,  im  Sommer^  —  so  weit  man  ihrer  dazu 
bedürfte,  —  zur  Aufbereitung  vorwendet  würde,  wobei  nun 
vollends. von  der  wohlfeilen  Arbeit  der  jüngsten  Knaben,  die 
man  gar  nicht  in  der  Grube  beschäftigen  könnte,  ganz  Abstand 
genommen  werden,  daher  auch  die  bei  einem  fest  begründeten 
Bergbaue  so  sehr  zu  berücksichtigende  Versorgung  der  Berg- 
mannskinder mit  Bergarbeit'  dabei  fast  ganz  aufhören  müsste. 

In  Salzburg,  Tyrol  und  in  ähnlichen  Revieren  ist  Winterarbeit  schon 
wegen  des  mangelnden  Aufschlages  nnmdglich;  an  anderen  Orten,  besonders 
in  südlicheren  Oegenden  umgekehrt;  so  z.  B.  in  Pontgibaud  in  Frankreich, 
wo  im  Sommer  nur  halb  so  viel  aufbereitet  werden  kann  als  im  Winter, 
weil  es  an  Anfsohlagwassem  mangelt.  (Ann.  d.  min.  4.  sör.  t.  XVIIL 
p.  248.)  Auch  in  Sachsen  ereignet  sich  Aehnliches  nicht  selten,  so  z.  B.  zn 
Altenberg. 

§.  534.  Das  Abklären  der  Wäschtrübe  —  der  wil- 
den Fluth;  Poch-  und  Wäsch-Fluth.  —  Mehr  und  mehr  macht 
sich  in  neuerer  Zeit  in  verschiedenen  Ländern  die  Nothwendig- 
keit  geltend^  die  aus  der  Aufbereitung  abgehende  Wäschtrübe 
zu  klären^  von  ihrem  Sand-  und  Schlamm  Gehalte  möglichst  zu 
befreien.  Begründet  wurde  diese  Nothwendigkeit  zuerst  durch 
die  Beschwerden  der  Besitzer  von  unterhalb  der  Aufbereitungs- 
anstalten an  Bächen  und  Flüssen  gelegenen  Grundstücken,  über 
Verunreinigung  des  Wassers  durch  die  Wäschti-übe,  dessen  ün- 
verwendbarkeit  zum  Viehtränken  und  anderen  Hausgebrauch, 
das  Verderben  der  Wiesen  und  Felder  durch  den  bei  Fluth- 
zeiten  darüber  geführten  Wäschsand  u.  s.  f.  Beschwerden 
welche  durch  die  neuere  Gesetzgebung  sehr  unterstützt,  daher 
gefordert  zu  werden  pflegten. 

Mochte  in  früheren  Zeiten  der  Bergbau  manchmal  allzngrose  Freiheit 
in  Benutzung  der  Oberflfiche  beansprucht  haben,  so  befindet  er  sich  beut  zu 
Tage  in  mehreren  Staaten  Enropa's  diesen  und  ähnlichen  Ansprüchen  gegen* 
über  in  der  traurigen  Lage  mindestens  einer  „eoclesia  pressa",  weit  öfter  in 
der  einer  „misera  contribuens  plebs*';  er  wird  vom  Bauer  bis  zu  dem  Fabri- 
canten  als  ein  zn  aller  Zeit  wohigeeigneter  Gegenstand  der  Ausbeutung  an- 
gesehen. Die  Einzelnheiten  solcher  Vorgftnge  gehen  ins  Unglaubliche.  So 
ist  es  z.  6.  noch  nicht  lange  Zeit  her,  dass  eine  Papierfabrik  unweit  der 
Hauptstadt  Sachsens  den  heftigsten  Einspruch  gegen  die  in  der  Entfernung 
von  fast  zwei  Stunden  oberhalb  beabsichtigte  Anlage  einer  Aufbereitung  ein- 
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iei^e,  während  diese  Fabrik  selbst,  nXchst  anderen,  (Fftrbereien  u.  derg^l.) 
den  in  Frage  stehenden  Flnss  mit  den  widerwärtigsten,  unsaubersten,  der 
Oeauadheit  nachtheiligsten  Stoffen  an  vemnreinlgen  kein  Bedenken  trug,  Ja 
dftss  sich  die  löbliche  Cummunvertretung  der  Hauptstadt  dieser  Beschwerde 
anschloss,  die  bis  dahin  kein  Wort  dagegen  gehabt  hatte  den  Schmuts  der 
Lumpenwftache  (!)  die  AbfUIe  der  Färbereien,  die  schwarsen  Ergüsse  von 
ihr  näher  liegenden  Steinkohlenwäschen  sich  zugeführt  su  sehen,  aber  den 
Zutritt  von  fast  nur  aus  Quars  bestehendem  Wäschsande  in  mehr  als 
4  Stunden  flnssaufwärts  fflr  höchst  bedenklich  erachtete.  —  f,Chacun  k  son 
gout**  möchte  man  sagen,  wenn  nicht  neben  der  lächerlichen  Seite  auch  eine 
sehr  ernste  läge. 

Sollte  übrigens  die  die  Grundbesitser  „so  höchlichst  beeinträchtigende*' 
Ueberfluthung  ihrer  Wiesen  mit  Wäschsand  nicht  au  erwünschter  Zeit  ein- 
treten, so  giebt  es  ja,  wie  die  Erfahrung  lehrt,  Mittel  der  Natur  durch  Auf- 
stauen der  Abflüsse  „nachzuhelfen* ^ 

Durch  diese  Beschwerden  und  die  sie  unterstützenden  ge- 
setzlichen Beschränkungen  ist  der  Bergban  mehr  und  mehr 
genöthigt  worden  die  abziehenden  Wäschwasser,  so  weit  aus- 
ftihrbar  zu  reinigen  ^  entweder  nur  um  jenen  Beschwerden 
vorzubeugen  oder  im  nächsten  Zusammenhange  damit,  um 
sie  zugleich  wieder  zu  benutzen,  das  Wasser  möglichst  zu 
sparen;  woran  sich  dann  wohl  auch  der  weitere  Zweck  schliesst: 
die  aufgefangenen,  noch  haltigen  Niederschläge,  noch  weiter 
aufzubereiten. 

Je  nach  der  Natur  der  Gang-  und  —  für  Pochgänge  noch  mehr,  — 
Berg-Arten  geben  sich  die  Beimengungen  rttcksichtlich  des  leichten  oder 
schweren  Niederschiagens,  (der  feinen  Zertheilung,)  damit  häufig  der  weit 
fortwirkenden  Färbung  sehr  verschieden  kund;  während  sich  sandige  Ge- 
meng theile  sehr  bald  niederschlagen,  werden  lettige,  thonige,  —  ob  von 
Natur  oder  durch  das  Pochen  dazu  gestaltet  oft  mehrere  Meilen  weit  fort^ 
getragen;  —  (Quars,  Grauwacke,  Sandstein,  —  ihnen  gegenüber  Gneus, 
Thonschiefer,  GrÜnstein,  Sohieferthon,  Kohlen-  und  Galmei-Letten.)  — 

Ganz  rothe  Färbung  erhält  das  Wasser  vom  Waschen  von  Eisenstein, 
von  Galmei,  geröstetem  Zinnerz,  auch  wohl  von  Kupfererzen;  sie  trägt  sich 
theilweis  weit  fort;  weniger  weit  manchmal  die  schwarze  von  Steinkohlen- 
wftschen. 

Die  Reinigung  ist  natürlich  um  so  schwieriger  1)  je  feiner 
zertheilt  sich  die  fremden  Beimengungen  im  Wasser  länger 
schwebend  erhalten,  2)  je  gröser  die  Wassermenge;  3)  je  weiter 
man  die  Reinigung  treiben  will. 

Die  nächste  und  ftir  grösere  Trübemengen  am  meisten 
geeignete  Weise  der  Klärung  ist  die  durch  Elärsümpfe, 
Klärteiche,  Schlammfänge. 

Schon  die  letzten  Sümpfe  der  MehlfUhrung  erfüllen  diesen 
Zweck  wenigstens  theilweis  (vgl.  §.  355  u.  ff.),  sie  sind  jedoch 
für  diesen  Zweck  gewöhnlich  zu  klein  angelegt. 
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Sümpfe  zum  Auffangen  der  WSschtrübe  von  den  Olanchherden  wurden 
in  Freiborg  schon  im  Jahre  1766  (von  dem  damaligen  WSscbgeBchwomen 
Rup&tti^  empfohlen,  „um  das  in  der  Trfibe  noch  enthaltene  Nnubare  auf- 
zufangen*'; im  Jahre  1799  überhaupt  „zum  Abklfiren  der  Wäschtrübe**. 

Das  hauptsächliche  Erfordemiss  für  einen  Klärteich  — 
Klärsumpf,  Schlammfang,  —  ist  1)  dass  die  Trübe  möglichst 
und  80  langsam  hindurchgeht,  dass  die  festen  Bestandtheile . 
Zeit  haben  sich  darin  niederzuschlagen;  2)  dass  der  Fassangs- 
raum  gros  genug  ist,  damit  der  Behälter  nicht  zu  schnell  an- 
gefüllt wird,  beziehendlich  ausgeschlagen  werden  muss. 

Eine  entsprechende  Einrichtung  ist  die:  die  Sümpfe  zwar 
nach  Art  eines  grosen  Mehlführungsgefässes  aus  Pfosten,  in  den 
Boden  eingesenkt,  darzustellen,  und  sie  ebenfalls  durch  der 
Länge  nach  gehende  Scheidewände  zu  theilen,  —  jedoch  mehr 
der  Festigkeit  und  der  Begelung  des  Stromes  wegen,  —  diesen 
aber  in  der  ganzen  Breite  hindurchzuführen,  so  dass  der  Strom 
auf  die  ganze  Breite  a  t^Taf.  LXII.  Fig.  3.  A,  Au£riss,  B>  obere 
Ansicht,)  eintritt,  hindurchgeht  und  bei  h  austritt,  weil  natürlich 
ein  durch  die  Theilung  verlängerter  und  in  demselben  Verhält- 
nisse verengter  Weg  mit  seiner  stärkeren  Strömung  nicht  im 
Entferntesten  denselben  Erfolg  haben  würde,  als  eine  langsame 
Strömung  auf  kürzerem  Wege. 

Desshalb  werden  denn  auch  wohl  die  Zwischenwände  we- 
niger hoch  gehalten  als  der  Wasserspiegel  um  eine  Ausgleichung 
etwaiger  Niveauverschiedenheiten  zu  gestatten.  Auf  die  Aus- 
trittsschwelle bei  b  stellt  man  manchmal  auch  doppelte  Bechen 
mit  dazwichen  gelegtem  Stroh  auf. 

Soll  die  geklärte  Trübe  nochmals  benutzt  werden,  so  wird 
sie  durch  Schöpüräder  wieder  gehoben,  auch  vorher  noch  in 
einen  besonderen  Schlammbehälter  geftihi-t. 

Manchmal  muss  die  za  klärende  Trübe  selbst,  schon  der  örtlichen  Vei^ 
hältnisse  halber,  auf  eine  höhere  Sohle,  in  Sümpfe  gehoben  werden. 

Eine  andere  Weise  der  Darstellung  ist  die :  eine  natürliche 
Thalschlucht  durch  einen  vorgezogenen  Damm  a  (Taf.  LXII. 
Fig.  4.  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  mit  einem  Einschnitte  b 
in  dessen  Kappe,  zu  schliessen.  Dadurch  wird  ein  groser  Be- 
hälter ruhenden  Wassers  gebildet,  in  den  die  Trübe  bei  c  ein- 
tritt, mit  groser  Oberfläche  und  grosem  Querschnitte  ganz  lang- 
sam hindurchfliessty  während  dessen  von  dem  Sande,  auch  einem 
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grosen  Theile  des  Schlammes  befreit  und  gekl&rt  wird  und  bei  b 
wieder  austritt. 

Dabei  füllt  sich,  eben  so  wie  bei  den  vorigen  Sümpfen^ 
—  die  natürliche  Vertiefung  mit  dem  Niederschlage  allmählich 
aus,  und  desshalb  ist  diese  Weise  am  besten  da  anwendbar^ 
wo  die  Oberflächenbildung  der  Gegend  gestattet  nach  erfolgter 
Ausfhllung  einen  neuen  Teich  anzulegen,  di^egen  den  ersten  mit 
gutem  Boden  zu  überstürzen  und  wieder  anbaufähig  zu  machen. 

In  gleicher  Weise  kann  man  natürlich  auch  verlassene 
Steinbrüche,  Tagebaue,  ja  selbst  alte  Schächte  benutzen ;  letztere 
wenn  unter  ihnen  keine  gangbaren  Grubenbaue  vorhanden  sind, 
denn  selbst  wenn  StöUn,  also  mit  natürlichem  Abflüsse  unter 
ihnen  hinweggehen,  würde  doch  das  durchsickernde,  nicht  völlig 
gereinigte  Wasser  zu  deren  Verschlammung  beitragen. 

Will  man  dagegen  einen  solchen  BehSlter  wiederholt  be- 
nutzen, wie  es  in  den  meisten  Fällen  unvermeidlich  ist,  so  muss 
man  ihn  von  SSeit  zu  Zeit  von  dem  Niederschlage  reinigen. 

Diess  kann  durch  gewöhnliches  Ausgraben  geschehen,  (so 
natürlich  in  dem  Falle,  wenn  der  Niederschlag  noch  aufbereitet 
werden  soll,)  oder  auch  durch  zeitweiliges  Ausspülen. 

In  letzterem  Falle  wird  in  dem  Damme  auf  der  Brustseite 
ein  bis  auf  dessen  Sohle  hinabgehender,  ausgemauerter  Fluth- 
schräm  a  (Taf.  LXII.  Fig.  5-  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,) 
hergestellt,  an  den  sich  unten  eine  gegen  die  Rückseite  aus- 
mündende Abzugsrösche  b  anschliesst.  In  diesen  Schräm  wird 
aus  starken  Pfosten  eine  Flutherwand  c  so  hoch  aufgesetzt  als 
man  den  Teich  anspannen  will.  Die  Trübe  wird  dadurch  auf- 
gestant,  die  oberste,  reinste  Schicht  füllt  über  die  Wand  hinweg 
und  fliesst  durch  b  ab.  Glaubt  man  nun,  in  Zeiten  wo  Bäche 
und  Flüsse  in  Fluthen  mit  starker  Strömung  gehen,  eine  Selbst- 
reinigung wagen  zu  dürfen  so  wird  das  Fluther  gezogen,  und 
man  lässt  unter  fortwährendem  Aufrühren  die  Niederschläge 
fortspülen,  in  der  Hoflnung,  dass  sie  die  Strömung  in  den  Fluss- 
und  Bach -Betten  weiter  fortführen  und  nicht  so  leicht,  we- 
nigstens in  der  Nähe,  wieder  niederschlagen  lassen,  vielmehr 
zerstreuen  werde.  Eine  Erwartung  die  sich  freilich  häufiger 
nicht  erfällt,  vielmehr  die  Beschwerden  der  Anwohner  eher 
vermehrt,  vielleicht  auch  den  noch  weiter  abwärts  gelegenen 
die  erwünschte  Gelegenheit  dazu  verschafft. 

Oätuehmannf  Bergbankonit.    ZU.    9.  38 
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Das  Ausgraben  verursacht  gegentheils  überhaupt  grose 
Kosten,  selbst  dann  wenn  man  die  ausgegrabenen  Massen  in  schon 
vorhandenen  unbenutzten  Bäumen  unterbringen  kann;  ist  aber 
dazu  keine  Gelegenheit  vorhanden,  sondern  müssen  sie  zu  Halden 
aufgestürzt  werden,  so  sind  damit  noch  überdem  andere  Uebel- 
stände  verbunden,  von  denen  im  nächsten  §.  mehr  zu  sprechen 
sein  wird. 

In  diesen  Fällen  sollte  man  wenigstens  zwei,  (oder  besser 
mehr,)  Behälter  herstellen  von  denen  der  eine  die  Trübe  auf- 
nimmt, während  der  andere  gereinigt  wird. 

Klärteiche  mit  allmählicher  AasfQllung,  wie  mit  Fluthem,  hat  man  im 
freibeiger  Revier  (Sachsen,)  schon  mehrfach  angewendet,  erstere  namentlich 
bei  der  Grube  Himmelfahrt. 

Klärsfimpfe  fQr  Wiederbenutznng  der  Wasser,  theils  Weiteranfbereitnng 
der  Schl&mme  finden  bei  der  oberschlesischen,  rheinischen,  siegenschen  n,  a. 
Aufbereitangen  vielfache  Anwendung. 

Beim  Eisenstein  waschen  in  der  Provinz  Namur  in  Belgien  hebt  man 
die  Wfischtrfibe  in  alte  Bane  und  nachdem  sie  sich  dort  geklärt  haben  zu 
nochmaligem  Gebrauche  wieder  aus.  Dadurch  werden  die  alten  Baue  selbst 
wieder  ausgefüllt.     (Ann.  des  trav.  publ.  de  Belgique  t.  VIII.  p.  163.) 

Auf  Friedrichsiprube  zu  Tamowitz  in  Oberschlesien,  hat  man  vier  Klär^ 
teiche,  von  denen  je  einer  ruht.  Die  geklärten  Wasser  werden  durch  eine 
Dampfmaschine  zur  Wiederbenutzung  in  einen  Sammelteich  gehoben. 

Auf  Scharleigrube  in  Obersehlesien  ffihrt  man  die  Trübe  in  Schlamm- 
Hbige  und  Klärbassins.  Der  Schlamm  von  der  Bleierzwäsche  hält  noch 
12  bis  16  Proc.  Zink  der  als  Schlammgalmei  verwendet  wird;  der  der 
Galmeiwäsohe  noch  5  Proc.  Die  letzten  unbenutzbaren  Schlämme  hebt  man 
von  da  in  die  Tagebrüche  vom  Abbaue.  Die  Wäsche  verbraucht  dort 
170  Cub.-Fus  Wasser  pro  min.  daher  die  Sümpfe  sehr  gros  sein  müssen. 
(Die  baul.  Anlagen  d.  Berg-,  Hütt.-  u.  Sal.-Wes.  in  Prenssen,  Jgg.  III. 
Lief.  2.  S.  34.) 

Der  Sand  von  der  Knottenseparation  zu  Commem  a.  d.  E.  wird  eben- 
ftais  in  die  Tagebaue  gestürzt.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  n.  SaL-Wes. 
Bd.  XIV.  A.    S.  256.) 

Eine  zweckmäßigere  Weise  das  geklärte  Wasser  aus  solchen 
Teichen  rein  zu  entnehmen  als  durch  Abfliessenlassen ,  ist  das 
durch  Heber  und  zwar,  zumal  wenn  der  Zufluss  der  Trttbe 
kein  stetiger  ist  sondern  Ruhepausen  stattfinden,  —  so  wenn 
während  der  Nacht  die  Aufbereitung  unterbrochen  ist,  —  durch 
schwimmende  Heber.  Sie  gewähren  nicht  nur  den  Vortheil 
das  Wasser  ohne  störende  starke  Strömung  von  der  reinsten 
Schicht  nächst  der  Oberfläche  zu  heben,  sondern  auch  —  wie 
schon  bei  ähnlicher  Gelegenheit  bemerkt  worden^  —  durch  das 
Saugen  nach  ihrer  Einmündung  ein  Sinken  der  Theile  ron  der 
Oberfläche  nach  unten  und  somit  deren  Niederschlagen  zu  beför- 
dern^ dabei  aber  auch  dem  wechselnden  Wasserspiegel  su  folgen. 
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Eine  brauchbare  Einrichtung  dieser  Art,  nach  einem  schon 
früher  gethanen  Vorschlage,  (vgl.  Ann.  d.  min.  3.  b6t.  t.  XIX. 
p.  3.  et  s.)  ist  folgende. 

Der  Heber  a  (Taf.  LXII.  Fig.  6.  A,  Aufrißs,  B.  obere  An- 
sicht,) von  Eisen-  oder  Kupfer -Blech,  wird  durch  ein  flaches, 
hohles,  wasserdichtes  Gewiss  6,  mit  welchem  seine  innere  Ein- 
mündung a  verbunden  ist,  auf  der  Oberfläche  des  Wassers 
schwebend  erhalten.  Die  feste  Verbindung  des  aufbteigenden 
Heberschenkels  mit  dem  Schwimmer  wird  durch  den  Anker  c 
unterstützt. 

Um  jedoch  den  Heber  senkrecht  zu  erhalten,  nicht  den 
äusseren,  längeren  Schenkel  das  Uebergewicht  erlangen  zu  lassen 
ist  mit  dem  Schwimmer  noch  ein  langer,  flacher,  rinnenartiger 
Kasten  d  verbunden  der  als  Sohle  für  ein  darin  verschiebbares 
Gegengewicht  e  dient.  Das  untere  Ende  des  längeren  Schenkels 
ist  mit  einem  Hahne  /  versehen  um  den  Ausfluss  beliebig  zu 
reguliren.  —  Bei  dieser,  der  empfohlenen  Einrichtung  ist  übri- 
gens unter  dem  Schwimmer  und  der  Eintrittsmtindung  noch 
ein  anderer,  flacher  Kasten  g  angebracht,  der  das  Wasser  nur 
von  der  Seite,  also  blos  der  obersten  Schicht,  —  nicht  von 
unten  aufsteigend,  —  zutreten  lässt. 

Die  vorspringenden  Rippen  h  geben  dem  Schwimmer  und 
überhaupt  dem  ganzen  Heber  einen  Anhalt  und  Stützpunkt. 

Am  besten  werden  auch  hier  zwei  Bassins  angebracht  und 
in  der  Weise  verwendet,  dass  man,  nachdem  das  eine  gefüllt 
ist,  die  Trübe  eine  Zeit  lang  ruhen  lässt,  und  dann  erst  ab- 
zieht, während  sich  das  andere  füllt;  und  so  umgekehrt. 

Bei  der  Aufbereitung  sn  Pontgibaud  in  Frankreich  werden  die  Wasser 
aus  den  Sümpfen  fQr  die  röscben  Mehle  wieder  auf  das  Pochwerk  geftthrt, 
die  feinen  Scblftmnie  aber  in  ein  besonderea  Basaln  in  welches  nach  der 
Schicht  auch  die  Wasser  aus  dem  ersteren  geben.  Früh,  vor  Beginn  der 
Arbeit  hebt  man  die  Wasser  aus  dem  sweiten  Bassin  mit  einem  Heber  aus. 
Den  Niederschlag  hebt  man  alle  Jahre  aus  und  bringt  ihn  mit  zum  Hosten. 
(Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XVIII.  p.  365.) 

Um  die  einem  Sumpfe  zu  gebende  Gröse,  d.  h.  Länge  und 
Breite  zu  finden,  hat  man  zunächst  durch  Versuche  in  einem 
GefUsse  zu  ermitteln,  in  welcher  Zeit  sich  der  Sand  und  Schlamm 
aus  der  zu  klärenden  Trübe  niederschlägt,  so  wie  die  pro  min. 
zufiiessende  Menge^  was  für  einen  ruhenden  Sumpf  hinreicht  den 
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nöthigen  Fassungsraum  zu  bestimmen.  Für  einen  solchen  mit 
hindurchgehendem  Strome  aber  ist  aus  jener  Zeit,  welche  die 
geringste  dem  Durchflusse  zu  gestattende,  —  (besser  unter  Zu- 
schlag einer  Keserve,  weil  der  Niederschlag  aus  einem  erregten 
Wasser  mehr  Zeit  brauchen  wird  als  aus  einem  ruhenden^)  — 
giebt,  die  nöthige  Breite  und  Länge  des  Sumpfes,  bei  einer 
gewissen  —  geringen,  —  Dicke  des  Stromes  zu  finden.  Die 
Tiefe  der  Sümpfe  bestimmt  sich  aber  daraus  wie  viel  Nieder- 
schlag sie  aufnehmen  sollen. 

Da  bei  der  obeo  angeftthrten  Anfbereitnng  auf  Scharleigmbe  ia  Obere 
Bchlesieo  die  Menge  VV&fichtrfibe  pro  min.  170  Cab.-Faa  betrug  und  dies- 
70  Proc.  der  zar  Aufbereitung  kommenden  Massen  in  die  Sümpfe  gab,  so 
waren  bei  8000  Ctr.  tKglicb  an  rerarbeitendem  Robgute  5000  Gtr.  davon 
in  den  Sftmpfen  aufzunehmen. 

Wied.er  eine  andere,  mit  den  beschriebenen  zusammen- 
hängende Weise  ist  die:  eine  Anzahl  kleinerer  kastenartiger 
Behälter  herzustellen,  welche  nach  einander  mit  Trübe  geftillt 
werden ,  worauf  jeder  derselben  eine  Zeit  lang  ruht,  abgeklärt 
und  dann  abgelassen  wird.  Diess  müssen  natürlich  so  viele  und 
so  grose  sein,  dass,  wenn  die  Trübe  in  den  letzten  geht,  der 
erste  geklärt  und  wieder  leer  ist,  wenigstens  von  Trübe,  so 
lange  bis  überhaupt  der  ganze  Behälter  ausgeschlagen  werden 
muss.  Freilich  erfolgt  bei  Vorrath  der  eine  lettige,  zähe  Trübe 
erzeugt,  hier  wie  überhaupt  das  Niederschlagen  des  Zähesten 
so  langsam,  dass  dabei  nicht  blos  von  Stunden  (wie  wohl  be- 
hauptet worden ,)  ja  nicht  von  einzelnen  Tagen  die  Hede  sein 
kann,  daher  man  sehr  viele  solcher  Geisse  haben  müsste. 

(£ine  schon  früher  in  §.  371.  erwähnte  Abänderung,  die 
sich  vornehmlich  für  den  Zweck  eignet,  dass  man  die  Nieder- 
schläge noch  verarbeiten  will,  ist  die:  das  Fällen  in  einem 
Gefässe  nach  dem  anderen  in  der  Weise  erfolgen  zu  lassen, 
dass,  nachdem  sich  das  Gröbste  in  dem  ersten  Behälter  nieder- 
geschlagen hat,  die  Trübe  in  den  nächsten  abgelassen  oder 
durch  Heber  übergehoben,  nachdem  dieser  den  nächst  groben 
aufgenommen  hat,  in  den  dritten  übergeführt  wird  u.  s.  f.,  so 
dass  jeder  ein  besonderes  Korn  aufnimmt.) 

Ein  anderer  Weg  der  Klärung  ist  der  durch  Filtration. 
Auch  sie  lässt  sich  auf  sehr  verschiedene  Weise  ausführen. 

£inen  Uebergang    dazu   bildet   schon   das   Verfahren:    auf 
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der  Schwelle  über  welche  die  l^rübe  aus  den  E^ärsümpfen  aus- 
tritt^ Eechen  mit  dahinter  gelegten  Strohbündeln  aufzustellen. 

Eine  einfachste  Weise  wirklicher  Filtration  ist  ferner  die 
durch  Filtrirdämme,  wie  deren  schon  im  ersten  Viertel  des 
jetBigen  Jahrhunderts  in  einigen  franzdeischen  Departements 
zum  Seinigen  der  Wasser  von  Eisensteinwäscfaen  verwendet 
wurden,  nachdem  sich  die  Beschwerden  der  Grundbesitzer  dar- 
über immer  mehr  häuften.  (Vgl.  Ann.  d.  min.  2.  s^r.  t.  VIIL 
p.  33.  et  s.) 

Diese  Dämme  können  Hasen-  oder  Sand -Dämme  sein. 
Durch  beide  schliesst  man  eine  dazu  ausgesuchte  flache  Thal- 
Einsenkung  des  Bodens. 

Die  Basendämme  werden  aus  Schichten  von  Rasen  so 
«u%eftthrt,  dass  die  Schichten  abwechselnd  mit  der  Grasseite  a 
(Taf.  LXII.  Fig.  7.),  und  mit  der  Wurzelseite  b  gegen  einander 
gelegt  und  etwas  zusammen  gerammt  werden.  Das  Wasser 
geht  durch  die  Grasflächen  hindurch  und  erleidet  dadurch  eine 
sehr  gute  Reinigung. 

Nach  Parrot  (Ann.  d.  min.  2.  s^r.  t.  IV.  p.  145.  et  s.) 
sollen  jedoch  die  Easendämme  nicht  eigentlich  filtrirend,  sondern 
nur  durch  Verzögerung  des  Durchganges  wirken,  daher  sich 
auch  vor  ihnen  nicht  mehr  Schlamm  absetze  als  im  übrigen 
Teichraume,  ihre  Brustfläche  desshalb  aber  auch  gröser  sein 
müsse.  Im  Innern  sollen  sie  sich  dagegen  gar  nicht  ver- 
schlammen und  desshalb  sehr  lange  brauchbar  bleiben. 

Parrot  empfiehlt  sogar  nur  den  obersten  Theil,  bis  unter 
den  Wasserspiegel,  aus  Rasen,  den  unteren  aus  Lehm  dar- 
zustellen. 

Ihre  Stärke  hängt  wesentlich  von  der  Höhe,  also  dem 
Wasserdrucke  ab,  jene  aber  möchte  überhaupt  nie  sehr  gros 
gemacht  werden. 

Rasen  hat  aber  denselben  Mangel  wie  als  Material  zum 
Dammbaue  überhaupt,  uehmlich  dass  Maulwürfe  und  andere 
wühlende  Thiere  ihn  gern  durchlöchern  und  dadurch  den  Damm 
unbrauchbar  machen. 

Als  zweckmäsiger  empfahl  daher  Parrot  (Ann.  d.  min. 
2.  s^r.  t  Vni.  p.  33.  et  s.)  Sanddämme  von  folgender  Con- 
struction. 

In  gewissen  Entfernungen   neben  einander   werden   Böoke 
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aufgestellt;  jeder  besteht  ans  einer  Sohle  a  (Taf.  LXIU. 
Fig.  1.  A.  Aufriss,  B,  obere  Ansicht,)  in  die  zwei  Säulchen  b 
und  c  eingezapft  werden,  deren  hintere  durch  eine  Strebe  d 
abgesteift  ist.  Sämmtliche  Böcke  ruhen  gemeinschaftlich  auf 
Schwellen  e.  Die  Säulen  b  und  c  sind  oben  durch  Rahmen  / 
verbunden,  welche  wieder  zweckmäsig  durch  Kappen,  (Zangen,)  g 
zusammengehalten  werden.  Ferner  sind  an  die  Sftulen  b  und  c, 
an  die  einander  zugewendeten  Seiten  Gitter  A,  aus  Kahmen, 
das  innere  mit  Holzstäben,  und  das  äussere  rückwärtige,  mit 
Eiseustäben  angelegt  und  der  Zwischenraum  mit  drei  auf- 
rechtstehenden Sand  wänden  gefüllt;  die  beiden  äusseren  c  aus 
gröberem  Kies-  die  mittlere  k  aus  feinem  Sand.  Der  Zweck 
dieser  Anordnung  ist  derselbe  wie  bei  gewöhnlichen  Sand-Filtern, 
nehmlich  durch  den  groben  Sand  den  feinen  zusammen-  und 
auch  von  ihm  die  gröbsten  ihn  am  ersten  verstopfenden  Un- 
reinigkeiten  abzuhalten. 

Um  diese  Sand- Wände  gesondert  einzufüllen  sollen  an  den 
Scheidungsflächen  Blechtafeln  eingesetzt  und  nach  erfolgtem 
Einschütten  behutsam  herausgehoben  werden.  Der  Band  soll 
am  besten  von  der  Grobe  sein,  dass  er  noch  durch  0,003  m^tr. 
weite  Maschen  fällt;  der  über  ein  Sieb  von  dieser  Weite  hin- 
wegrollende giebt  den  groben. 

Bei  einem  Damme  von  0,65  m^tr.  Stärke  soll  die  mittlere 

Schicht  0,35  m^tr.  haben,  jede  der  beiden  äusseren  0,15  m^tr. 

(Ein  solcher  Damm  liees  bei  0,45  metr.  Wasserhöhe  pro  sec.  und 
Qm4tr.  FlAche  2  litres  Wasser  hindurchgehen.) 

Ist  der  Sand  voll  geschlämmt,  so  muss  eine  neue  Füllung 
eingebracht  werden. 

Nach  Parrot  soll  das  Klärbassin  selbst  durch  einen  Damm 
in  zwei  gleiche  Theile  getheilt  werden,  in  deren  ersten  die 
Trübe  eintritt,  und  dort  die  gröbsten  Unreinigkeiten  absetzt, 
von  da  über  den  Damm  weg  in  den  zweiten,  das  eigentliche 
Klärbassin  fällt  ^  in  welchem  wieder  eine  schwimmende  Wand 
den  Strom  bricht. 

Eine  andere  Sandflltration,  durch  welche  man  versucht  hat 
weniger  grose  Wassermengen  zu  reinigen  ist  folgende. 

Eine  Anzahl  viereckiger  Kästen  a,  a%  a"  u.  s.  f.  (Taf.  LXIIL 
Fig.  2.  Aufriss,)  ist  in  den  Boden  neben  einander  eingegraben, 
oder   vielmehr   dadurch   dargestellt,    dass    ein   einziger  längerer 
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Kasten  durch  Scheidewände  by  b',  b**  in  einzelne  Abtheilongen 
getheilt  wird.  Diese  Abtheilungen  sind  mit  Sand  gefüllt  und 
zwar  in  Lagen  von  yerschiedener  Oröbe  in  den  einen  a,  a''  u.  s.  f. 
von  oben  nach  unten,  in  den  anderen,  abwechselnden,  a',  a*'*  u.  s.  f. 
von  unten  nach  oben  an  Grobe  abnehmend.  Die  Trübe  tritt 
durch  c  in  a  ein,  sinkt  hier  durch  den  Sand  nieder,  geht  durch 
einen  Ausschnitt  d  in  der  Scheidewand  b  in  den  zweiten  Karten 
über,  steigt  hier  wieder  auf,  geht  durch  d  in  den  dritten  über 
und  durchläuft  so,  auf-  und  niedersteigend  die  verschiedenen 
Kästen,  bis  sie  aus  dem  letzten  oben  wieder  ausfliesst.  Natür- 
lich müssen  die  oberen  Uebergänge  in  zunehmender  Tief^ 
liegen  um  den  nöthigen  Ueberdruck  zu  gestatten.  Die  unteren 
Uebergänge  aber  sind  mit  Rechen  zu  versehen,  um  die  Sand- 
füllung  der  benachbarten  Kästen  von  einander  abzuhalten. 

Noch  besser  dürfte  es  sein  die  untersten  Sandschichten 
nicht  gleich  auf  den  Boden  aufzulegen  sondern  auf  einen  Rost  o, 
(Taf.  LXin.  Fig.  3.)  in  einer  gewissen  Höhe  darüber,  um  so 
den  ,  untersten  Theil  des  Kastens  b  zu  einem  Sammelbehälter 
zu  gestalten,  in  welchem  der  von  unten  aufsteigende  Strom  den 
Schlamm  absetzen  kann.  Lassen  sich  die  Kästen  an  einem 
Abhänge  oder  überhaupt  so  aufstellen,  dass  man  den  in  b  ab- 
gesetzten Schlamm  von  Zeit  zu  Zeit  ablassen  kann,  so  ist  es 
desto  besser. 

Noch  vorzüglicher  würde  es  sein,  die  Trübe  in  jedem 
Kasten  oben  überfallen  und  im  nächsten  von  unten  aufsteigen 
zu  lassen  (Taf.  LXIII.  Fig.  4.) 

Kommt  es  darauf  an  eine  vollständigste  Klärung  von  ge- 
ringeren Trübemengen  zu  erzielen,  so  ist  die  durch  starke 
Leinwand,  —  Zwillich^  —  zu  empfehlen,  wenn  nicht  gar 
der  durch  Sand  noch  nachzuschicken,  und  zwar  am  besten  eben- 
falls von  unten  aufsteigend.  In  einen  Kasten  a  (Taf.  LXIU. 
Fig.  6.)  wird  ein  mit  Leinwand  —  doppelt,  —  oder  Wollen- 
zeug bespannter  Rahmen  b  eingelegt;  die  Trübe  tritt  durch 
ein  Rohr  c  unter  Ueberdruck  unter  den  Rahmen  ein,  klärt 
sich  im  Durchgehen  durch  die  Leinwand  ab,  und  fliesst  oben 
bei  d  über.  Die  Klärung  mit  aufsteigendem  Strome  hat  vor 
der  mit  absteigendem  den  Vorzug,  dass,  während  bei  letzterer 
die  sich  auf  der  Leinwand  bildende  Schlammschicht  von  Zeit 
zu  Zeit  abgeräumt  werden  muss,  sie  bei  ersterer  von  selbst  ab- 
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fiült,    00   wie  sie  za   dick  wird,   und  dem  Wasser   immer  eine 
neue  frische  Fläche  darbietet. 

(Das  auch  empfohlene  und  versuchte  Durchpressen  dnieh 
Filz,  mit  Druckpumpen ,  hat  hinsichtlich  der  erlangten  Bttnheit 
keinen  den  Kosten  entsprechenden  Erfolg.) 

Auf  Otinnersdorf  bei  Commern  a.  d.  E.  hebt  man  die  WSschtr&be  in 
blecherne  Wagen  mit  EinBchnitten,  durch  welche  das  Waaser  abl&nft,  and 
föhrt  den  Sand  mit  Locomobilen  anf  die  Halde.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-, 
H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  XIV.  B.  8.  188.) 

Zu  Joachimstbal  in  BSbmen  klArt  man  die  Herdfluth  dadurch,  duas 
man  sie  durch  mit  Spänen,  Koksloeche  u.  dergl.  gefüllte  Kftsten  mit  durch- 
löcherten Wänden  geben  l&sst. 

Eine  fthiiliohe  Klärung  nimmt  man  su  Waidenburg  in  Niederechlesien 
und  a.  a.  O.  mit  den  aur  Speisung  von  Dampfmaschinen  bestimmten  Gruben- 
wassern  vor,  indem  man  sie  durch  Gerinne  führt  in  welche  Körbe  mit  Koks- 
lösclie   eingesetzt  sind. 

Als  ein  anderes  Verfahren  su  reiner  Klärung,  zunächst  Ton  Nutzwaaaeni 
ist  vorgeschlagen  worden:  einen'  Behälter  durch  zwei  in  einem  Abstände 
Ton  2  —  3  Zoll  eingesetzte  Tertiksle  Wände  von  Drahtgase  in  zwei  Ab- 
theilungen zu  sondern,  den  Zwischenraum  aber  mit  Scheerwolle  zu  fOllen. 
Die  in  die  eine  Abtheilung  eingeführte  Trübe  soll  durch  diese  illtrirende 
Wand  auf  der  anderen  Seite  als  ganz  reines  Wasser  treten.  Fflr  die  Dar- 
stellung von  Nutzwasser  soll  die  Wolle  vorher,  —  auch  später  von  Zeit 
zu  Zeit  wieder,  —  heiss  und  kalt  mit  Soda  ausgewaschen,  zum  Schutz 
fegen  Fäulniss  aber  in  einer  Eisenlösuog  angesotten  werden.  (DingUr, 
polyt.  Journal  Bd.  199.  S.  513.) 

Endlich  mag  auch  noch  der  hereits  in  §.  371.  erwähnten 
zu  vollständigster  Beinigung  dienenden  ELlärung  mit  Hülfe  von 
Alaun-  u.  a.  Salz  -  Lösungen  gedacht  werden.  (Siehe  darüber 
neuerlich  auch  Comptes  rendus,  t.  LXX.  p.  1345.) 

§.  535.  Wäschhalden.  —  Eine  andere,  mit  der  im  vo- 
rigen §.  erwähnten  im  eugsten  Zusammenhange  stehende  Un- 
annehmlichkeit bilden  die  Halden  von  Wäschsand,  die  sich  durch 
das  Ausschlagen  der  loteten  Sümpfe,  der  Klärteiche  u.  dei^l. 
anhäufen,  indem  sie  schon  fiir  die  Grube  selbst  beschwerlich 
werden,  wenn  der  Wind  von  ihnen  den  Sand  in  die  nahe  lie- 
genden MehlfÜhmngsgefksse  führt,  noch  mehr  aber  indem  sie 
die  Ansprüche  der  Orundbesitzer  vermehren  deren  anliegende 
Felder  von  ihnen  aus  mit  Sand  überführt  oder  gar  durch 
Fluthen  überschwemmt  werden,  zumal  diese  Halden  nur  in  sel- 
tenereu Fällen  aus  Stoffen  bestehen,  welche  eine  allmähliche 
Zersetzung,  vollends  Berasnng  gestatten. 

Kann  man  solche  Massen  in  alte  Tagebaue  u.  dergl.  stfiraen  (e.  den 
vorigen  §.)  so  ist  diess  freilich  am  besten;  kostspieliger  ist  der,  auch  schon 
eingeschlagene  Weg,  Räume  dazu  erst  auszugraben  und  dann  wieder  mit 
Ackererde  zu  ttberdeeken. 
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Ein  Mittel  gegen  das  Verwehen  u.  s.  f.  ist,  die  Halden 
mit  Rasen,  Lefam  a.  dergl.  zu  bededcen  oder  mit  Flechi- 
zäauen  e«  nageben;  wie  diess  auch  in  Preusaen  .gesetzlich 
vorgeschrieben  ist;  (vgl.  Bei^eist,  Jgg.  1861.  S.  576.) 

Bedeckungen  mit  Basen  oder  Lehm  sind  jedoch  nur  bei 
Sandhalden  anwendbar,  die  nicht  weiter  bestürzt  werden,  sonst 
würde  dieses  Mittel  dvroh  die  nothwendige  öfitere  Wiederholung 
ein  sehr  kostspieliges,  in  der  Zwischenzeit  ein  ganz  unwirk- 
sames werden.  Bingshernm  aufgestellte  Flechtzäune  müssen 
sehr  hoch  sein,  werden  leicht  umgeworfen  und  dennoch  wenig 
wirken. 

Das  Zweckmäsigste  dürfte  daher  das  Belegen  der  Halden 
mit  ans  starken  Weidenrutben  geflochtenen  Hürden  —  Deckeln, 
—  sein,  die,  wo  nöthig  angepflöckt,  die  Wirkung  des  Windes 
hinreichend  brechen,  an  den  Stellen  an  welchen  neu  angestürzt 
werden  soll,  leicht  aufgehoben  und.  nachher  wieder  aufgelegt 
werden  können. 

Von  den  Sand hal den  des  Bleibergbanes  bei  Commern  a.  d.  E.  u.  A. 
wird  durch  Begen-  a.  a.  Flntben  so  viel  Sand  in  den  dortigen  Bleibach  gefilhrt, 
dase  er  von  jeher  Anlaas  zu  Beschwerden  und  Streitigkeiten  mit  den  Grund- 
besitaem  abwftrts  gab.  Schon  zu  Anfange  des  jetzigen  Jahrhunderts  war  diese 
die  erste  Veranlassung,  dass  jene  Grundbesitzer,  um  sich  einigermasen  zu  ent^ 
schädigen,  dea  noefa  sehr  bleihaltigen  Sand,  —  Hflfel,  —  auf  eigene  Hand 
nochmals  auswuschen,  was  freilich  neue  Anschwemmungen  unterhalb  yer- 
anlasste,  bis  auch  dieses  Waschen  gesetzlich  geregelt  wurde.  (Vgl.  Joum. 
des  min.  vol.  XVL  p.  Ue.) 

Die  Aufbereitung  von  in  Bftchen  fortgeführten  Wftschabgfingen  fand 
bei  dem  deutschen  Bergbaue  schon  vor  Jahrhunderten  in  grosem  Masstabe 
•tatt.  Wenn,  (nach  Afrieolü,  v.  Bergw.  B.  VIII.  S.  267.)  der  Ort  entfernt 
von  einer  Bereitstube  —  (d.  i.  Auf  bereitungsanstalt,)  —  war,  so  errichtete  man 
in  dem  Bache  ein  Wehr  mit  einer  Schütze  und  legte  nach  beiden  Ssften 
rechtwinklig  Orftben  mit  tbalabwärts  dahinter  aufgestellten  Fleehtz&unen  an. 
Im  Winter  und  bei  Fluthzeiten  schloss  man  das  Wehr;  der  Schlamm  wurde 
in  die  Orftben  getrieben,  das  Beichste  fing  sich  an  den  Zäunen  und  wurde 
verwaschen.  Diese  Anlagen  bildeten  die  sogenannten  „Fl uthf eider*-  die 
wohl  auch  besonders  verliehen,  indem  sie  nicht  immer  von  derselben  Grube 
verwaschen  wurden,  von  welcher  der  Schlamm  herkam. 

Aach  BMktuoT  BoUUr  (hellpolyt.  Bergbanspiegel,  S.  101.)  schreibt: 
„dasB  der  Zinnsiein  wohl  über  eine  halbe  Meile  in  den  Fluthen  wieder  auf- 
gefangen und  genutzt  werde'^ 

Wo  es  übrigens  irgend  möglich  (s.  oben,)  sollte  man  die 
Oberfläche  alter  Wäschhalden  wieder  zur  Cultur  vorrichten. 

§.  536.  Aufbereitungsverlnst.  —  Eine  Aufbereitung 
ohne  allen  Verlust  ist,  wie  schon  früher  dargelegt  worden,  der 
Natur  der  Sache  nach  eben  so  wenig  möglich,  als  eine  Maschine 
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mit  einem  Wirkungsgrade  =  1»  also  als  ein  perpetuum 
mobile-,  schon  eine  trockene  Aufbereitung  nicht,  geschweige 
denn  eine  nasse;  die  letztere  sogar  nicht  ohne  sehr  bedeutenden. 
Es  kann  desshalb  die  Aufgabe  nxir  die  sein:  ,,allen  vermeid- 
baren  Verlust  zu  verhüten,  den  unvermeidlichen  zu  einem 
kleinsten  zu  machen.*' 

Bis  zu  welchem  Orade  das  letztere  möglich  ist  hängt  von 
sehr  verschiedenen  Umständen  ab.  Zunächst  von  der  Art  des 
Vorkommens  des  Nutzbaren.  Je  mehr  in  sich  vereinigt,  — 
derber,  —  je  schärfer  von  dem  Unhaltigen  gesondert  dasselbe 
schon  von  Natur  auftritt,  desto  leichter  wird  es  sein  den  Ver- 
lust bei  der  Sonderung  zu  vermeiden,  schon  aus  dem  Grunde 
weil  dann  die  Zerkleinung  weniger  weit  getrieben  zu  werden 
braucht;  je  mehr  diess  aber,  bei  entgegengesetztem  Verhalten, 
nöthig,  je  weniger  desshalb  der  trockene  Weg  ausreicht,  aus  je 
verschiedeneren  Stoffen  das  Haufiverk  zusammengesetzt  ist,  je 
mehrere  und  verschiedenartigere  Arbeiten  es  folglich  durch- 
laufen muss,  desto  unvermeidlicher  wird  ein  gröserer  Verlust 
werden. 

Die  Mittel  den  Verlust  zu  vermindern  sind  schon  im 
Bisherigen  an  den  betreffenden  Stellen  angebracht  worden  und 
sie  brauchen  desshalb  nur  nochmals  zusammengestellt  zu  werden. 
Man  hat  dazu: 

1)  Die  Reinigung  nur  so  weit  zu  treiben  als  es  durchaus 
.nothwendig  d.  h.  lohnend  ist; 

2)  auf  so  einfachem  Wege  zu  bewirken  als  er  irgend  ge- 
nügend; dazu  nicht  mehr  Aufbereitungsarbeiten  vorzunehmen 
als  durchaus  erforderlich  sind  um  den  endlichen  Zweck,  d.  i. 
die  Concentration  bis  zu  einem  bestimmten  Grade,  zu  erfüllen; 

3)  wo  möglich  solche  Arbeiten  anzuwenden,  bei  denen 
ihrer  Natur  nach  der  Verlust  überhaupt  klein  gehalten  werden 
kann,  schon  dadurch  dass  sie  eine  minder  weit  getriebene 
Zerkleinung  gestatten;  demnach  so  weit  möglich  trockene; 

4)  alle  mechanischen  Arbeiten  un4  die  Anlagen  dazu  mög- 
lichst vollkommen  auszuftihren; 

5)  im  Einzelnen  das  Verstäuben  beim  Trockenpochen,  Ver- 
sprützen  beim  Pochen  und  Waschen  u.  s.  f.  zu  verhüten; 

6)  die  nöthigen  Einrichtungen  zum  Auffangen  alles  Nutzbaren 
in  der  Mehlführung  und  deren  Ersatzvorrichtungen  zu  treffen; 
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7)  unverarbeitete  Schlämme  nicht  lauge  aufzostürzen ,  um 
sie  nicht  dem  Verstreuen,  Vertreten,  Trockenwerden,  Abfrieren, 
Oxydiren  u.  s.  f.  auszusetzen; 

8)  alle  Arbeiten  gehörig  zu  beaufsichtigen,  ihren  Gang  und 
ihre  Leistungen  zu  controliren; 

9)  Gedingarbeit  mit  Vorsicht  zu  Terwenden; 

10)  Nacht-  und  Winter- Arbeit  auf  die  nöthigste  zu  beschränken ; 

11)  auf  möglichste  Reinlichkeit  zu  halten,  wodurch  der 
Verlust  nicht  nur  unmittelbar,  sondern  auch  dadurch  vermindert, 
dass  dann  die  ganze  Arbeit  besser  überwacht  wird,  ja  die  Ar- 
beiter selbst  schon  sich  an  eine  sorgsamere  Ausfiihrung  ge- 
wöhnen; dazu 

a)  die  Scheidebänke,  Klaubebühnen  u.  dergl.  reinzuhalten, 
öfters  ab-  und  auszukehren ;  nach  jeder  Schicht,  wenigstens  am 
Schlüsse  der  Woche,  vor  Allem  bevor  ein  anderes  Haufwerk 
in  Arbeit  genommen  wird; 

b)  das  Ueber-  und  Ausgehen  der  Mehlftihrungen  zu  ver- 
hüten, Schwellleisten  zu  rechter  Zeit  einzulegen  u.  a.  m.; 

c)  die  Mehlftihrung  nicht  ein^eren  zu  lassen ; 

d)  Poch-  und  Walz- Werke,  Mühlen  u.  s.  w.  rein, 

e)  Schlamm-  und  Erz -Sunde  geschlossen  zu  halten,  nicht 
so  übervoll  werden  zu  lassen,  dass  deren  Inhalt  in  der  Wäsche 
verstreut  wird,  am  wenigsten  in  die,  —  den  ersteren  gewöhnlich 
nahe,  —  Mehlführung  fällt; 

f)  alle  Wäscharbeiten  reinlich  zuföhren,  insbesondere  die 
Bühnen,  Mehl-  und  Schlamm-Kästen,  Stelltafeln  u.  s.  w.,  ferner 
di^  ganze  Wäsche  neben  und  unter  den  Herden  reinzuhalten ; 

12)  vor  jedem  Wechsel  in  den  zu  verarbeitenden  Massen 
alle  Gefösse  und  Vorrichtungen  völlig  leer  zu  machen  und  zu 
reinigen ;  die  Pochtröge,  Mehlführungen,  die  guten  Sümpfe  u.  s.  f. 
zu  entleeren,  („äuszupochen^* ;)  auch  schon  vor  jeder  längeren 
Unterbrechung  der  Aufbereitung; 

13)  allen  Auskehricht,  sofern  und  je  mehr  er  noch  Nutz- 
bares enthält,  wieder  zu  verarbeiten,  Späne,  Stroh  und  andere 
Abfälle  von  werthvollen  Vorräthen  —  so  z.  B.  goldhaltigen,  — 
auszubrennen. 

14)  Die  Masse  aus  dem  Grunde  abgebrochener  Pochwerke, 
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Wäschen,  MelüfUhrungen  u.  s.  f.   ist  auszugraben  und  zu  ver- 
waschen. 

15)  Unentbehrlich  ist  ferner  ein  häufiges  Probiren 

a)  der  rohen  Massen, 

b)  der  halbreinen  Producte,  in  den  verschiedenen  Stadien 
der  Reinigung; 

c)  des  Lieferbaren; 

d)  der  Rackstände. 

Nur  durch  wiederholtes  Probiren  ist  es  möglich  den  Gang 
und  Erfolg  der  Arbeiten  zu  beurtheilen,  den  Verlust  im  Ganzen 
und  Einzelnen  zu  ermitteln. 

Das  richtige  Probiren  roher  Massen  von  verschiedenem, 
wechselndem  und  noch  dazu  geringem  Gehalte,  —  wie  ihn  ge- 
wöhnlich die  Pochgänge  besitzen,  —  ist,  wie  auch  bereits  früher 
bemerkt  worden,  schwierig  und  kann  namentlich  nur  mit  sehr 
grosen  Massen  vorgenommen  werden,  in  der  Weise  dass  man 
1000  bis  2000  Ctr.  —  (SchroU,  Beiträge  §.  463  verlangt  we- 
nigstens 500,)  —  des  rohen  Vorrathes  trocken  pocht,  gehctrig 
mengt  und  aus  vielen  Proben,  —  beziehendlich  concentrirenden 
Proben^  —  den  Durchschnittsgehalt  findet. 

Die  linrichtigen,  oft  von  der  Wirklichkeit  so  Überaus  abweichenden 
Angaben  —  Annahmen?  —  Ton  der  GrÖse  des  Verlustes  bei  dem  und  jenem 
Bergbaue  beruhen  zumeist,  wenn  sie  nicht  überhaupt  blos  auf  einem  will- 
kürlichen  „Dafürhalten"  ftisen,  auf  der  Unkenntniss  des  Gehaltes  der  rohea 
Massen,  den  man,  so  bei  Pochgftngen,  wohl  nur  nach  dem  Gehalte  einselner 
Stufen,  oder  gar  noch  nach  Proben  annimmt,  die  vor  mehr  als  einem  Viertel- 
jahrhundert  angestellt  wurden  und  auf  den  man  nun,  (wie  diese  schon  bei 
sehr  namhaftem  Bergbaue  geschehen,)  mit  aller  „Vertrauensseligkeit**  (oder 
richtiger  Oberflftchlichkeit,)  ein  Kartenhaus  von  Folgerungen  erbaut,  deren 
von  der  Wahrheit  unendlich  weit  entferntes  Endresultat  als  „gar  nicht  an- 
zuBweifelndo*'  Gewissheit  hingestellt  wird. 

Noch  weniger  oft  als  bei  der  nassen,  pflegt  man  bei  der 
trockenen  den  Durchschnittsgehalt  durch  Feinpochen  und  Pro- 
biren groser  Mengen  zu  suchen,  obgleich  bei  diesen,  haldgeren, 
der  Gehalt  oft  noch  weit  wechselnder  ist  als  bei  Pochg&ngen, 
wogegen  freilich  bei  einem  oft  nicht  geringen  Theile  der  Scheide- 
gänge die  Aufbereitung  damit  noch  nicht  beendet  ist,  indem  er 
erst  noch  der  nassen  zugeht. 

Je  öfter  sich  erfahrungsmäsig  der  Gehalt  der  Lagersti&tten 
verfitkdert,  desto  öfter  müssen  Versuchsproben  angestellt  werden. 
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Die  Oröse  des  Oesammtverlnstes  ist,  nach  richtigen  Proben 
aus  der  Yergleichnng  der  Summe  des  Gehaltes  des  lieferungs- 
würdig  Ausgebrachten,  nnd  des  der  Rückstände  mit  dem  des 
Eohmateriales  zu  ermitteln. 

Der  Gehalt  der  wilden  Flath  l&sst  sich  darch  Auffangen  and  Kl&ren 
derselben  und  Probiren  des  Niederschlages  finden;  freilich  würde  au  hin- 
reichender Genauigkeit  erforderlich  sein,  die  gesammte  Fiuth  eine  Zeit  lang 
aufzufangen  und  kl&ren  zu  lassen,  wozu  aber  mehr  Baum  und  grösere  Vor- 
richtungen nothwendig  wären,  als  gewöhnlich  vorhanden  sind. 

Diese  Vergleichungen  reichen  natürlich  nicht  hin,  um  den 
Stand  der  Aufbereitung  im  Einzelnen  zu  beurtheilen,  noch  zu« 
finden  wo,  bei  welchen  Arbeiten,  und  wie  gros  bei  jeder,  der 
Verlust  stattfindet.  Hierzu  ist  vielmehr  das  Probiren  auf  jede 
einzelne  Arbeit  zu  erstrecken ,  ja  «sogar  auf  deren  einzelne  Ab- 
theilungen, (so  z.  B.  der  Stosherdarbeit,)  daher  der  Oehalt  des 
einer  jeden  überantworteten,  der  halbreinen  Mittelproducte,  des 
endlich  erlangten  reinen  Productes,  der  Abgänge  u.  s.  f. 

,  Dabei  ist  natürlich  der  Unterschied  der  trockenen  und  der  nassen  Anf*> 
bereituog  richtig  zu  halten,  z.  B.  nicht  desshalb  ein  Product  der  nassea 
Aufbereitung  unter  die  der  trockenen  zu  zilhlen,  weil  es  in  Graupen,  daher 
trocken  geliefert  wird,  —  (s.  B.  die  vom  Siebsetzen,  dem  Scheiden  und 
Klauben,)  —  wodurch  natttrlich  für  die  Gröse  des  Verlustes  wie  der  Kosten^ 
ganz  falsche  Durchschnittszahlen  erlangt  werden. 

Eben  so  selbstverständlich  ist  bei  Producten  der  nassen 
Aufbereitung  alles  auf  Trockengewicht  zurückzuführen ,  daher 
der  Nässegehalt  der  Schlämme  und  Schliche  genau  zu  ermitteln. 

Ferner  sind,  insbesondere  bei  der  nassen  Aufbereitung,  die 
scheinbaren  Verluste  von  den  wirklichen  zu  unterscheiden. 
So  wird  z.  B.  wie  schon  früher  in  §.  352.  bemerkt  worden^ 
insbesondere  bei  der  Mehlföhrung  jedoch  auch  beim  Herd- 
waschen, oft  von  „Verlust  an  Masse*^  gesprochen,  bestehend 
aus  dem  Unterschiede  des  Gewichtes  der  zur  Arbeit  gebrachten 
Pochgänge  und  dem  in  der  Mehl^rung  aufgefangenen  Schlamme, 
—  (^oder  der  endlich  erlangten  Schliche  u.  dergl.)  Dieser  Massen- 
verlust ist  aber  so  lange  keiner  als  nicht  damit  ein  Gehalts- 
Verlust  verbunden  ist,  der  zwar  dabei  nie  ganz  fehlt,  aber  doch 
nicht  leicht  zu  jenem  in  nur  annähernd  gleichem  Verhältnisse 
steht.  Bestände  gegentheils  der  Masseverlust  nur  in  Bergen  so 
wäre  es  eben  ein  Gewinn,  wäre  eben  das  was  man  mit  der 
ganzen  Aufbereitung  beabsichtigt:  Entfernung  des  Tauben.^ 
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Enthält  das  Haufwerk  mehrere  nutzbare  Bestandtheile  ver- 
schiedener Art,  roll  verschiedenem  Vorkommen,  —  gröber  und 
feiner  eingesprengt,  —  vollends  von  verschiedenem  Werthe,  so 
ist  der  Verlust  von  jedem  derselben  abgesondert  zu  ermitteln, 
zumal  er  natürlich,  je  nach  deren  verschiedenen  physikalischen 
Eigenschaften^  in  eben  so  verschiedenem  Verhältnisse  stehen  kann. 

So  ist  es  z.  B.  nicht  selteD  vorgekommeo  dass  bei  weiter  getriebener 
Reinigung  der  Gehalt  desshalb  bedeutend  herabging,  weil  er  in  fein  ein- 
gesprengten, im  Wasser  leichter  fortgetragenen  Erzen  lag,  oder  weil  der 
Hauptgehalt  an  einem  an  sich  geringwerthigen  ja  örtlich  werthlosen,  desshalb 
fortgewaschenen  Bestandtheil  gebunden  war,  b.  B.  bei  der  Bleiauf bereitnng 
in  dem  Silbergehalte  der  abgetriebenen  Zinkblende  bestand,  oder  wieder  beim 
Abtreiben  des  Arsenkieses  von  Zwittern  durch  Verlust  an  Zinnstein,  des  Brann- 
sp  athes  von  Silbererzen,  u.  a.  m. 

Desshalb  bedarf  es  auch  kaum  der  Bemerkung,  dass  es,  um 
die  wahre  Bedeutung  eines  Aufbereitungsverlustes,  —  auch  an 
Gehalt,  —  zu  bemessen,  sehr  darauf  ankommt,  welchen  Werth 
die  höhere  Reinheit  des  endlichen  Productes  hat,  d.  h.  ob  der 
durch  sie  zu  erzielende  Gewinn  den  von  der  weiter  getriebenen 
Reinigung  unzertrennlichen  Verlust  weit  genug  übersteigt  oder 
umgekehrt. 

Bei  Handelsproducten  kann  sich  in  dieser  Hinsicht  das  VerhUtnisa  oft 
in  sehr  kurzen  Zeiten  yerftndem,  so  z.  B.  bei  der  Blendeanf  bereitung  je  nach 
dem  Preise  des  Zinkes. 

Auch  die  sich  beim  Austritte  der  Fluth  in  fliessende  Ge- 
wässer manchmal,  —  besonders  dann  wenn  dieser  Austritt  mit 
einem  plötzlichen  Falle,  oder  mit  einer  sonstigen  plötzlichen 
Hemmung  der  Geschwindigkeit  erfolgt,  —  anhäufenden  Nieder- 
schläge sind  zu  beachten.  Darf  man  auch  nicht,  wie  diess 
ebenfalls  schon  früher  erhoben  wurde,  solche  Anhäufungen  wenn 
sie  haltig  sind,  allemal  als  Zeichen  einer  mangelhaften  Auf- 
bereitung ansehen,  indem  sie  oft  nur  das  Ergebniss  einer  langen 
Betriebszeit  sind  und  sich  nur  auf  diese  Stelle  beschränken, 
so  sind  sie  doch  auch  nicht  ganz  ausser  Acht  zu  lassen. 

Des  Verarbeitens  der  Rückstände  von  früheren  Aufberei- 
tungen ist  schon  im  vorigen  §.  gedacht  worden.  Mit  ihm  steht 
in  unmittelbarem  Zusammenhange  die  eben  dort  wie  auch  früher 
erwähnte  Aufbereitung  alter  Halden  überhaupt,  die  man  schon 
vor  Jahrhunderten,  und  zwar  stufen  weis  fortschreitend,  ja  in 
Wiederholungen,  vornahm,  in  demselben  Mase  als  sich  die  Tech- 
nik der  Aufbereitung  vervollkommnete. 
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Zuweilen  sind  aber  solche  Bückstände  erst  durch  die  im 
Laufe  der  Zeit  eingetretene  Zersetzung  aufbereitungswürdig  ge« 
worden,  oder  auch  dadurch  dass  einzelne  Sto^e  erst  seit  der 
ersten  Aufbereitung  einen  Werth  bekamen. 

Schwefolkieshaltige  Eisensteine  werden  znweilen  aufgestürzt;  der  Kies 
zersetzt  sich  allmählich  und  dec  dadurch  gereinigte  Eisenstein  ist  fftr  die 
Nachfolge  verwendbar. 

Aehnliches  geschah  schon  in  den  Ombenbauen  bei  dem  Bleibergbane 
zu  Vedrin  in  Belgien,  wo  arme,  schwefelkieshaltige  Bleierze  als  Berge  in 
den  Bauen  versetzt,  und  nachdem  die  Kiese  zersetzt  und  durch  die  Wasser 
aasgelangt  waren,  als  angereichert  gewinnungs würdig  wurden,  sp&ter  geschah 
dasselbe  mit  den  Halden.     (A.  d.  m.  t.  XUI.  p.  42.) 

Zu  Földal  in  Korwegen  werden  Halden  von  sehr  armen  Kupfererzen 
in  freien  Haufen  gerdstet  und  1  bis  2  Jahre  lang  der  Luft  und  dem  Regen 
ausgesetzt;  das  dadurch  ausgelaugte  Kupfer  wird  sodann  durch  Schwefel- 
wasserstoffgas gemut.     (Bergwerksfr.  Bd.  XIX.  8.  174.) 

Starkes  Verwaschen  von  Wäschhalden  ist  im  Gange  bei  dem  Bleiberg- 
baue bei  Commern,  Call,  Keldenich,  an  der  Eifel.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-, 
H.-  u.  SaL-Wes.  Bd.  VIU.  A.  S.  101.) 

Beim  Altenberge  bei  Aachen  verarbeitet  man  jetzt  nicht  nur  die  alten 
Halden  vom  früheren  Oalmeibergbaue,  sondern  stürzt  auch  die  armen  Schlämme, 
Abhübe  u.  dergl.  von  der  jetzigen  Aufbereitung,  (die  bis  12  Proo.  Gklmei  ent- 
halten,) in  die  Tagepinge,  um  sie  späteren  Zeiten  zu  erhalten. 

In  Spanien  glaubt  man,  dass  sich  das  Gold  in  den  Halden  von  Bück- 
ständen  immer  wieder  erneuere,  —  („Goldsamen**,)  —  (Bev.  min.  1. 1.  p.  181.) 
—  Auch  in  Californien  sind  die  Rückstände  von  den  Goldwäschen  nach 
einigen  Jahren  wieder  verwaschungswürdig.  (Min.  mag.  vol.  XI.  p.  432.) 
Uebrigens  verwaschen  die  Chinesen  in  Californien  auch  arme  Rückstände 
vom  Goldseifhen  noch  mit  Vortheil,  weil  sie  mit  sehr  geringem  Gewinne 
cnftieden  sind.  (Peiermann,  geogr.  Hittheilgn.  Bd.  XIV.  S.  21.)  Eben  so 
verarbeiten  in  Siebenbürgen  die  Zigeuner  die  Abgänge  von  den  wallachischen 
Pochwerken,  nur  dais  diese  weit  reicher  zu  sein  pflegen. 

Der  Blendeschlich  auf  der  Grube  Himmelfahrt  im  freiberger  Revier 
(Sachsen,)  der  ursprünglich  0,0001  Silber  enthält,  reieherte  sich  durch  mehr- 
jähriges AuAtürzen,  Verwittern  und  Auslaugen  des  gebildeten  Zinkvitriols 
anf  der  Halde  bis  sn  0,0002—0,000026  an. 

Schon  Mathetiua  sagt  (Sarepta  S.  11^)  „es  wollen  Bergleut  sagen, 
dass  sie  Wismat  auf  die  Hallen  gestürzt,  der  kein  Aeuglein  Silber  gehalten, 
darin  man  hernach  Über  etliche  Jahr  Silber  gefunden."  —  Freilich  glaubt 
er,  dass  diess  auf  einer  wirklichen  Verwandlung  von  Wismut  in  Silber 
beruhe. 

.Die  Gröse  des  wirklichen  und  damit  die  des  zulässigen, 
d.  h.  nnvenneidlichen  Verlustes  allgemein  gültig  für  die  ganze 
Aufbereitung  gewisser  MineralstoflFe,  gewisse  Erze,  aufstellen  zu 
wollen  ist  ein  nutz-  und  weithloses  Beginnen,  ja  schädlich,  weil 
dadurch  der  Unkundige  zu  falschen  Urtheilen  und  Folgerungen 
verleitet  wird.  Sind  ja  doch  schon  bei  einem  und  demselben 
Haufwerke  verschiedenartige  Arbeiten,  —  deren  Wahl  nicht 
allemal  beliebig  ist,  —  mit  ungleichem  Verluste  verbunden. 
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Ueber  die  Weise  den  AnfbereitungSTerluet  richtig  zu  ermitteln  ist  ein 
sehr  interessanter  Aufsatz  in  dem  Jahrbuche  flbr  den  sächs«  Qerg-  und  Hfitt- 
Mann.  Jgg.  1829.  S.  214.  enthalten. 

Als  einige*  Beispiele  von  Aufbereitungsverlust  mögen  fol. 
gende  angeföhrt  werden. 

1)  Frühere  Versuche  über  den  Verlust  bei  der  nassen  Aufbereitung  im 
freiberger  Revier  gaben  denselben  auf  den  Gruben  Beschert  Glück,  Himmels- 
fürst,  Alte  Mordgrube  und  Alte  Hoflhung  Gh>ttes,  je  nach  der  Art  der  Erze 
zu  32,4 — 69,8  Proc.  an;  den  kleineren  bei  den  groben  Geschicken,  (Blei- 
erzen,) den  gröseren  bei  edelen,  (Silbererzen).  (Jahrb.  f.  d.  sftchs.  B.-  und 
Hütt.-Mann,  Jgg.  1829.  S.  148  u.  S.  214.)  —  Ausführliche,  genaue  Versuche 
sind  seitdem  nicht  angestellt  worden. 

2)  Bei  einem  Versuche  mit  Verwaschen  auf  Stosherden  gegen  Einkehr- 
herde (SchKmmherde,)  wurde  der  Verlust  bei  jenen  36,26  Proc;  bei  kürze- 
ren Einkehrherden  47,63,  bei  längeren  42,93  Proc.  gefunden.  (Jahrb.  f.  d. 
sftchs.  B.-,  u.  Hütt.-Mann,  Jgg.  1830.  S.  166.) 

3)  RuBtegger  sagt,  (Auf her.,  Einleitg.  8.  VI.)  dass  bei  der  Aufbereitung 
der  salzbnrger  goldhaltigen  Erze  ein  Verlust  von  80  Proc.  einen  vollkom- 
menen Process  andeute;  er  betrage  aber  aneh  oft  60  und  mdir. 

Dagegen  wird 

4)  im  Jahrbuche  der  montan.  Lehranstalten  Bd.  VL  8.  221.  von 
Bächitein  in  Salzburg  der  Verlust 

an  gOldischem  Silber:       an  Oold: 

a)  beim  Grobpochen     10,7  Proc.  19,7  Proc. 

b)  beim  Feiopochen        1,7      „  4,2      „ 
beim  Verwaschen 

von  a 38,6      „  27,4     „ 

von  b 4,2     „  1,6      „ 

angegeben. 

6)  Nach  BUtinger,  (Aufber.  8.347.)  soll  der  Verlust  in  der  Mehl- 
führung, —  Abginge  in  die  wilde  Fluth,  —  durchschnittlieh  8  Proc,  bei 
lettigen  Poch£Sngen  16—20  Proc.  sein.  Nach  8.  379  soll  der  MeUllverluat 
bei  röschen  Mehlen  von  silberhaltigen  Erzen  30  bis  40  Proc,  von  blei- 
haltigen 20  bis  30  Proc,  von  Schmunden  weniger  betragen. 
Dagegen  wurde 

6)  im  Jahre  1844  bei  der  Aufbereitung  am  Karlscbachte  bei  Schemnite 
der  ganze  Verlast  an  göldischem  Silber  63,6  Proc, 

der  Bleiabgang  von  Pacherstollner  Erzen  46  Proc.  gefanden. 
(Nach    anderen  Angaben    aus    neuerer  Zeit    16,6 — 22  Proc.    an   Blei, 
33,l->37  Proc.  an  göldischem  'Silber.) 

7)  In  Nagybanya  in  Ungarn  soll,  (nach  einer  Angabe  in  v.  Hing^nau^ 
österr.  Bergw.  -  Zeitg.  Jgg.  1867.  S.  267.)  beim  Quetschen  und  Siebsetzen 
von  Bleierzen  nur  1 — 9  Proc.  Verlust  gewesen  sein. 

8)  Bei  der  Aufbereitung  zu  Idria  in  Kraln  soll  (nach  den  Ann.  d. 
min.  6.  s^r.  t.  V.  p.  30)  der  Verlust  an  (Quecksilber  29  Proc.  sein. 

9)  Vom  Oberharze  wird  in  Karaten,  (Arch.  f.  Min.  Bd.  X.  S.  166.)  aus 
der  Mitte  der  80er  Jahre  des  Jahrhunderts  der  Auf  bereitnngsverlnat  zu  25  bis 
26  Proc.  an  Silber,  23  Proc.  an  Blei  angegeben. 

Dagegen  giebt 

10)  Rwoi  (in  den  Ann.  d.  min.  4.  s^r.  t.  XIX.  p.  633.) 

beim  Verarbeiten  von  Pocherzen  9  Proc 

„  „  „     Bergerzen     18-20      „ 

„  „  „  Schursrzen, 

(Quetschen  und  Setzen)   .  .  4      „ 

beim  Verwaschen  von  Schlämmen  40      „ 

bei  der  Winterarbeit  von  Bergerzen  sogar  bis  81  Proc  an. 
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11)  Bei  den  Versucben  mit  Avfbereituog  von  Sanders«!!  Ton  1  Proe. 
Kupfergebalt,  (rom  Kapferschieferflötze  zu  Stolberg  am  Harze,)  war  der  Ver- 
lust 26  Proc.  (daher  auch  bei  2  Proc.  Robgehalt  der  Verlost  mehr  betrag 
als  die  Erapaniise  an  Hfittenkoateo.) 

12)  Von  der  englischen  Bleiauf  bereitnng  giebt  Moiuenet  (Ann.  d.  min. 
6.  8^r.  t.  IX.  p.  136.)  den  Verlust  nur  zu  7— •  Proc.  an.  (?) 

13)  Der  Verlust  bei  der  Aufbereitung  von  Malm,  (inilden,  mtbrbea 
Erzen,)  zu  Kongsherg  in  Norwegen  soll  (nach  der  Berg-  u.  hüttenmttnn. 
2eitg.  Jgg.  1862.  S.  434.)  nur  10-  12  Proc.  sein. 

14)  Der  Abgang  beim  Koblenwaseben  auf  der  G^mbe  Heinits  in  Saar- 
brQcken  wurde  zu  26  Proc.  gefunden;  (was  freilich,  wie  bei  den  Mehl- 
führungen,  nicht  alles  Verlust  ist). 

16)  Der  Verlust  in  den  Wäschbalden  bei  Commem  a.  d.  E.  soll,  (nach 
der  Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wea.  Bd.  X.  B.  S.  242.)  48,36  bis 
64,8  (ja  theilweis  noch  mehr,)  betragen;  vornehmlich  durch  das  in  sie  ge- 
langende Weissbleierz. 

16}  Auf  der  Grube  SUbersand  an  der  Mosel  wurden  im  Jahre  1868 
durch  Haldenaufbereitung  19700  Ctr.  Blende,  im  Rerier  von  Gommern  a.  d.  E. 
20874  Ctr.  —  im  Jahre  1869  eben  .dort  20864  Ctr.  —  Bleierse  ausgebracht. 
(Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-.  H.-  u.  Sal.-Wes.  Bd.  VIII.  A.  S.  101.) 

17)  Aus  den  Goldseifen  in  Sibirien  gewinnt  man  (nach  Ermannt  Arcfa. 
f.  naturwissenach.  Kunde  von  Bussland ,  Bd.  iX.  8.  687.)  nie  fiber  y,  ^^ 
•Goldes;  je  feiner  die  Einsprengung  desto  weniger;  oft  nur  ^/,q. 

§.  537.  Um  sich  von  dem  Stande  und  Gange  einer  Auf- 
bereitnng  stets  volle  Uebersicht  zu  verschaffen^  die  Aufbereitung 
selbst  anf  möglichst  hohe  Stufe  der  Vollkommenheit  zu  bringen 
und  darauf  zu  erhalten,  ist  es  unentbehrlich  häufige  Versuche 
aiizustellen  ^ 

a)  mit  besonders  sorgfältig  fiberwachter  Führung  der  ge- 
wöhnlichen Arbeiten  und  Abänderung  derselben, 

b)  mit  neuen  Arbeiten,  Vorrichtungen  und  Maschinen. 
Versuche  richtig  anzustellen  ist  bekanntlich  nicht  leicht;  es 

setzt  vollständige  Eenntniss  und  Uebersicht  aller  einschlagenden 
Umstände,  grose  Genauigkeit,  Ausdauer,  scharfe  Beobachtungs- 
gabe, vor  Allem  aber  volle  Vorurtheilslosigkeit  voraus.  Der 
Versuchende,  Beobachtende,  soll  sich,  —  wie  überall,  —  weder 
selbst  täuschen  noch  täuschen  lassen,  und  wie  leicht  ist  es,  dass 
letzteres  sogar  ohne  böse  Absicht  der  Theilnehmer  geschieht, 
schon  dann  wenn  sie  glauben  dass  der  die  Versuche  Veran- 
lassende oder  Leitende  einem  Ausfalle  in  einer  bestimmten  Rich- 
tung mehr  zugeneigt  ist. 

Glicht  häufig  ist  die  Fähigkeit  und  nicht  genug  ansnerkennen  das  Ver- 
dienst von  Männern  welche  solche  Verbuche  ohne  Voreingenommenheit,  ohne 
Gunst  noch  Unlust  unternehmen,  sich  ihnen  mit  aller  Hingehung  und  Aus- 
dauer widmen  und  sich  selbst  nach  noch  so  lange  daraufgewendeter  MUhe 
und  Arbeit  zuletzt  der  Erkenntniss  nicht  yerschliessen,  dass  die  Sache  nicht 
von  der  erwarteten,  —  behaupteten,  —  Brauchbarkeit  sei. 

OätMtehmannf  Bergbaakanit.   XII.    2.  39 
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Kecht  nutzbar  zur  Beurtheilung  der  Vorgänge  bei  gewissen 
Arbeiten  der  nassen  Aufbereitung  sind  kleine  Versuchsapparate, 
besonders  von  Glas,  bei  denen  man  die  Vorgänge  im  Innern 
durch  die  Wände  beobachten  kann,  wie  z.  B.  Mehlführungen,  Ap- 
parate mit  aufsteigendem  Wasserstrom,  Siebsetzapparate  u.  dergl. 

Auch  Versuchsherde  von  Glas  sind,  weniger  wegen  dessen 
Durchsichtigkeit  als  der  Ebenheit  und  Glätte,  ftir  gewisse  Vor- 
gänge sehr  brauchbar. 

Als  ein  solcher  Versuchsherd  ftlr  feine  Vorräthe  (Mehle 
und  Schlämme,)  eignet  sich  sehr  gut  der  von  v.  Spätre^  (zuerst 
im  Bergwerksfreund  Bd.  XXI.  S.  773.)  empfohlene  sogenannte 
Inclinationsherd. 

Nach  der  dort  beschriebenen,  ursprünglichen  Einrichtung 
soll  derselbe  durch  einen  Rahmen  mit  länglich  viereckiger 
Fläche,  —  als  Herdfläche,  —  dargestellt  werden,  der  am  oberen 
und  unteren  Ende  durch  Gelenke  mit  kastenartigen  Behältern 
in  Verbindung  steht.  Das  obere  Ende  sammt  dem  daran  an- 
schliessenden Kasten  lässt  sich  höher  oder  tiefer  stellen,  da- 
durch der  Fall  und  somit  die  Geschwindigkeit  der  über  die 
Fläche  geföhrten  Trübe  vergrösem  oder  verkleinern.  Anderer- 
seits soll  der  untere  Kasten  auch  oben  geschlossen  sein ,  um 
darin  die  von  dem  Herde  abfliessende  Trübe  beliebig  hoch  auf- 
stauen zu  können  und  so  eine  Gegen -Drucksäule  herzustellen, 
durch  welche  die  Strömung  auch  ohne  Veränderung  der  Neigung 
regulirt  werden  kann. 

Die  erstere  Weise,  die  Veränderung  der  Neigung,  dürfte 
wohl  die  vorzuziehende  sein,  weil  sich  dabei  der  Erfolg  über- 
sichtlicher darstellt,  dem  Vorgange  im  Grosen  mehr  anschliesst 

Nachmals  hat  v,  Sparre  den  Grundsatz  dieses  Inclinations- 
herdes  recht  handlich  und  praktisch  ausführbar,  in  folgender 
Weise  durchgefilhrt. 

Der  Versuchsherd  wird  durch  eine  schmale  Glastafel  a 
(Fig.  323.  [s.  f.  S.]  Längendurchschnitt,  Msstb.  Vi«-)  gebildet, 
die  in  ein  Glasrohr  h  von  einem  ihrer  Breite  gleichen  Durch- 
messer eingedichtet  ist.  Der  Raum  c  unter  der  Tafel  a  ist  mit 
Gyps  ausgegossen. 

Am  oberen  Ende  des  Rohres  b  sitzt  ein  heberförmig  ge- 
krümmtes Glasrohr  d  durch  das  die  zu  versuchende  Trübe  aus 
einem  Kasten  e  einströmt,  am  unteren  ein  Kautschukscblauch  /, 
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nad  an  diesem  wieder  ein  Olasrohr  g^  durch  welches  die  ab- 
fliessende  Trübe  dem  Kasten  h  zugeht.  Durch  ein  Rohr  i  wird 
der  Herdfläche  Länterwasser  zugeführt. 

Fig.  323. 


Diese  Einrichtung  gestattet  sonach  ein  stetiges,  regelmftsiges 
Zuströmen  der  Trübe,  mit  beliebiger  Veränderung  des  Falles, 
wie  auch  des  Gegendruckes  einer  Wassersäule  am  unteren 
Ende.  — 

Auch  die  Anlage  ganzer  Probewäschen  ist  in  gröseren 
Bergrevieren  rathsam,  zumal  sich  in  den  Wäschen  der  einzelnen 
Oruben  Versuche  von  längerer  Dauer  nicht  ohne  Störung  des 
laufenden  Betriebes  anstellen  lassen. 

Unentbehrliche  Hülfsmittel  fUr  Beurtheilung  des  Erfolges 
ja  schon  fUr  Einrichtung  einer  jeden  Aufbereitung^  vor  allem 
der  nassen,  bleiben  natürlich  die  Loupe,  das  Aräometer, 
der  Sichertrog  und  Siebscalen. 

Aaf  dem  Oberharae  probirt  man  die  Trübe  von  den  letzten  Sümpfen 
auch  dadurch  dasa  man  sie  über  lange,  wenig  geneigte  Herde  gehen  iftsat 
nnd  sieht  was  sie  absetzt. 

Anf  Diepenlinchen  bei  Stolberg  that  man  dasselbe  nm  diese  Trübe  fttr 
den  Wiedergebranch  zu  kiftren. 

Versuche  sind  auch  darauf  zu  richten,  wie  weit  mit  N'utzen, 
wenigstens  ohne  Schaden,  Handarbeit  durch  Maschinenarbeit 
«rsetzt  werden  kann,  damit  nicht  der  Umtausch,  —  wie  es  in 
neuerer  Zeit  nicht  selten  geschieht,  —  gar  zu  schnell  und  ohne 
Umsicht,  allgemein  vorgenommen  wird. 

Wesentlich  ist  ferner  auch  die  Ermittelung  der  zweck- 
mäsigsten  Korngröbe,  deren  Einfluss  auf  den  Ausfall  der  Auf- 
bereitung schon  im  Bisherigen  wiederholt  betont  wurde. 

39* 
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§.  538.    Das  Entwerfen  ron  Anfbereitnngsanlagen. 

Auf  bcreitangsaalagen  lassen  sich  zwar  nach  ganz  allgemei- 
nem Ueberschlage  entwerfen  und  begnügt  man  sich  sogar  nicht 
selten  mit  dem  Auswerfen  irgend  einer  gewissen  Geldsumme; 
selbstverständlich  lässt  sich  jedoch  eine  solche  Anlage  mit  einiger 
Sicherheit  nur  aus  dem  wirklichen  Bedarfe  nach  jeder  Kichtung 
und  in  jedem  Sinne  entwickeln. 

Hierzu  hat  man  vor  Allem  die  Art  und  die  Menge  des 
aufzubereitenden  Haufwerkes  zu  wissen. 

Besteht  das  Haufwerk  aus  metallischen  Mineralien,  so  sind 
dessen  Eigenschaften  überhaupt,  wie  die  eines  jeden  Bestand- 
theiles  insbesondere  zu  erwägen:  die  Art  des  Vorkommens  des 
Nutzbaren,  —  ob  derb,  ob  gröber  vertheilt,  ob  fein  eingesprengt, 
—  das  specifische  Gewicht  ^ines  jeden  Bestandtheiles ,  die  Zer- 
sprengbarkeit,  die  Form  der  einzelnen  Theile,  das  Verhalten 
im  Wasser,  kurz  alle  Eigenschaften  die  bei  der  Aufbereitung 
Einflnss  ausüben  können. 

Die  zu  verarbeitende  Menge  bestimmt  die  Gröse  der  Anlage 
überhaupt;  dabei'  ist  auf  Störungen  im  Betriebe,  irgend  welcher 
Art,  demnächst  auf  Zuwachs  im  Ausbringen,  —  Beeerve,  — 
Bttcksicht  zu  nehmen;  natürlich  nicht  in  solcher  Ausdehnung 
dass  ein  groser  Theil  der  Anlagen  voraussiehtHch  längere  Zeit 
unbenutzt  bleibt;  (worauf  später  nochmals  zurückzukommen 
sein  wird.) 

Ut  es  doch  schon  Torgekommen  dass  grösere,  ja  sehr  gros«  Anfbe- 
reitnngsanlagea  bei  einer  in  sehr  geriogem  Ansbringen  stehenden  Grabe  er> 
richtet  warden  „für  den  Fall  dass  dieselbe  etwa  an  grSserer  Lieferung 
ktme." 

Demnächst  ist  zu  ermitteln  in  welchem  Verhältnisse  die 
ganze  Masse  der  trockenen  und  der  nassen  Aufbereitung  zu- 
zuweisen sein  dürfte»  —  in  letzterer  wieder  dem  Siebsetzen  und 
dem  Herdwaschen,  —  als  Hauptabtheilungen;  ferner: 

welche  Arbeiten  sich  für  jeden  llieil  eignen,  in  welcher 
Weise  sie  auszuführen  und  in  welcher  Folge  zu  durchlaufen 
sind,  auch 

mit  welchen  Vorrichtungen,  Maschinen  u.  dergl.  eine  jede 
ausgeführt  werden  soll. 

Durch  diese  Arbeiten  selbst  wird  der  Vorrath  wieder  in 
verschiedene  Abtheilungen  zerfällt,  die  nach  verschiedenen  Bich- 
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tungen,  der  Behandlung  nach,  aus  einander  gehen,  theilweis  sich 
später  in  gewissen  Arbeiten  wieder  rereinigen. 

Hat  man  auf  diese  Art  überschlagsweise  gefunden,  wieviel 
Haufwerk  und  woher  stammend  einer  jeden  Arbeit  von  vorn  herein 
und  nach  und  nach  von  anderen  Arbeiten  zusammenkommend, 
zu  übergeben  sein  wird,  so  sind  daraus  und  aus  den  erfahrungs- 
mäsigen  Leistungen  und  Bedürfnissen  die  Zahl,  Gröse,  Mas- 
verhfiltnisse,  beziehendlich  Gewichte,  der  Bedarf  an  Kraft,  Wasser, 
Kaum  fllr  sämmtliche  Vorrichtungen  und  Maschinen,  die  Anzahl  der 
Arbeiter,  der  Hülfsvorrichtnngen,  Gezähe  und  Oeräthe  zufinden. 

Sei  z.  B.  von  der  Menge  des  in  der  Grobe  gewonnenen  Haarwerkes, 
daB  nach  Abzog  der  schon  dort,  nach  onmittelbaren  Brfahrongen  oder  nach 
dem  Anhalten  ähnlicher  Fftlle,  aoszuhaitenden  Berge  an  den  Tag  zo  fSrdem 
ist,  der  Theil  A  als  Scheidegloge,  (StufWerk,)  B  als  Aosschlageg&nge,  C  als 
PochgiDge,  D  als  Grobenklein  zo  erwarten. 

Die  Ausschi ageg&nge  geben  aof  dem  Ausschlageplatze  A'  Scheidegftnge, 
C*  Pochgftnge,  vielleicht  aoch  E  Setzwerk,  (Scharen,)  wobei  wieder  F  Ab- 
sprong  fällt. 

Die  eigentlichen  Pochgänge  C  werden  beim  Aosschlagen  nor  zerkleint, 
d*bei  jedoch  aoch  wohl  noch  etwas  Scheidegänge  A"  aasgehalten. 

Die  Scheidegänge  ans  der  Grube  A,  sammt  denen  vom  Aasschlagen  A' 
nnd  A",  kommen  in  die  Scheidebank  ond  geben,  —  nach  etwa  nöthigem 
weiteren  Kleinschlagen,  —  I  Reingesehiedenes ,  (Lieferbares,)  E'  Setz  werk, 
C"  Pochgänge,  G  Scheidemehl,  in  muthmaslichen  Antheilen;  die  ersteren 
Sorten  Je  nach  Zusammensetzung  der  Hassen  in  mehreren,  nach  Bestand- 
theiien  und  Gehalt  verschiedenen  Unterarten. 

Die  bei  allen  diesen  Arbeiten  fallenden  Berge  vermindern  natürlich  die 
Antheile  die  den  weiteren  Arbeiten  zuzuweisen  sind. 

Das  Grubenklein  D  und  das  Haldenklein  F,  je  nach  Umständen  aoch 
das  Scheidemehl  G,  werden,  —  jedoch  gesondert,  —  dem  Abläutem  und 
Komsortiren  flbergebeo. 

Dabei  geben  jene  gröbere  Stufen  1  und  Klares  K;  die  Stufen  werden, 
eben  so  wie  das  Setzwerk  E  und  E'  geschroten,  (gewalzt,  gequetscht,)  und 
sammt  dem  Klaren  K  ebenfalls  abgeläutert  und  sortirt,  wobei  sie  Klanb- 
werk  L  und  den  eigentlichen  Setzvorrath  M  in  verschiedenen  Korngröben, 
endlich  Schlämme  N  geben. 

Beim  Klanben  von  L  fallen  wieder  lieferbare  Proben  I'  —  die  sammt  I 
zum  Trockenpochen  kommen,  und  Pochgänge  C***. 

Die  sämmtlichen  auf  diesem  Wege  erlangten  Pochgänge  C,  C,  C" 
und  C",  (zu  denen  auch  wohl  noch  später  Abhübe  vom  Siebsetzen  kommen,) 
geben,  sammt  den  Schlämmen  und  feinen  Sauden  von  der  Kornseparation  und 
vom  Siebsetzen,  das  Material  zum  Nasspochen  und  Herdwaschen;  die  Poch- 
gänge selbst  auch  wohl,  je  nach  dem  Gange  der  Aufbereitung,  wieder  Material 
zum  Siebsetzen. 

In  derselben  Weise  ist  auch  der  Entwurf  für  das  Siebsetzen,  Herd- 
waschen n.  s.  f.  zu  machen. 

Am  besten  eignen  sich  als  Anleitung  för  derartige  Ent- 
würfe die  sogenannten  Stammbäume,  die  eben  so  zur  über- 
sichtlichen Darstellung  des  Ganges  einer  schon  vorhandenen 
wie  zum  Entwerfen  einer  neu  anzulegenden  Aufbereitung  dienen, 
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80  dass  man  für  den  letzteren  Zweck  nur  die  F&cher  derselbea 
mit  Zahlen  auszuMlen  braucht. 

Als  Beispiel  yon  einer  freiberger  Aafbereitang  s.  Neubtrtj  StammbftaiD 
der  Aufbereitung  der  kiesigen  Bleiformation  auf  der  Ghmbe  Himmelfahrt; 

von  der  barser:  Wimmer:  Uebersicbt  der  Ersauf bereitung  auf  Berg- 
werkswohlfabrt;  u.  a.  m. 

Hat  man  auf  diese  Weise  die  Summe  der  Vorräthe  welche 
1)  der  trockenen  Aufbereitung,  2)  dem  Siebsetzen,  3)  dem  Herd- 
waschen, im  Ganzen  und  den  verschiedenen  Arbeiten  im  Ein- 
zelnen zuzuweisen  sein  werden  festgestellt^  so  ist  danach  die 
Zahl  der  Aufbereitungsvorrichtungen,  Maschinen  u.  s.  f.  jeder 
Art,  die  dazu  erforderliche  Mannschaft,  der  Wasserbedarf,  die 
Umtriebskraft  u.  s.  w.  zu  bemessen. 

Auszugehen  hat  man  dabei  natürlich  yon  den  muthmaslichen 
oder  erfahrungsmäsigen  Leistungen,  Wirkungsgraden  u.  s.  f. 

Die  jährlich  in  Arbeit  su  nehmende  Masse,  durch  die  durchschnittliche 
Zahl  der  Arbeitstage,  —  (bei  geregeltem  und  nicht  durch  nutzlose  und  un- 
genutzte Feiertage  beeintrfichtigtem  Betriebe  mindestens  300,)  —  giebt  die 
Grundzahl  des  an  einem  Arbeitstage  zu  Schaffenden;  diese  wieder  dividirt 
durch  die  Leistung  eines  Arbeiters  irgend  eines  Apparates  u.  8.  f.  pro  Schicht^ 
pro  Tag,  —  die  nöthige  Zahl  der  letzteren.  So  z.  B.  die  Leistung  eines 
Arbeiters  in  der  Schicht,  —  an  einem  Tage,  —  beim  Ausschlagen  die  Zahl 
der  Arbeiter;  —  beim  Seheiden  zunächst  die  Zahl  der  erforderlichen  Scheide* 
örter,  aus  deren  Masverhältnissen  die  Qröse  der  Scheidebanl^ ;  zu  dieser  der 
nöthige  Raum  zum  Aufstfirzen  der  zu  verarbeitenden  Vorräthe,  in  der  Mitte^ 
der  Stände  zum  Aufstfirzen  reiner  und  halbreioer  Producte,  zur  Aufstellung 
eines  Ofens,  der  nöthige  Raum  zum  freien  Verkehr:  giebt  den  gesammtea 
Raum  der  Scheidestube. 

Aehulich  ist  es  mit  der  Klaubetafel  (Klaubebühne,)  zu  halten. 

Die  Summe  des  zum  Quetschen  zu  bringenden  Vorrathes,  getheilt  durch 
die  erfahrungsmäsige  Leistung  eines  Walzenpaares,  —  fär  eine  bestimmte 
Korngröbe,  (Grob>  und  Fein- Walzen,}  —  giebt  deren  nothige  Zahl,  diese 
die  nöthige  Kraft. 

Auf  demselben  Wege  findet  sich  die  Anzahl  der  Sortir-  und  Abläuter- 
Vorrichtungen,  (Durchlässe,  Rätter,  Trommel-  und  anderer  Siebe,  z.  B.  Vor-^ 
Grob*,  Fein-,  Scblumm-Trommeln,)  mit  Wasser-  und  Kraft-Bedarf. 

In  gleicher  Weise  verfährt  man  mit  den  Nass-  und  Trocken  -  Poch- 
werken, der  Mehlführung  und  deren  Ersatzmitteln,  den  Setssieben,  den  Herden 
aller  Arten  u.  s.  w. 

(Üeber  die  Leistuogen   vgl.  die  einzelnen  Arbeiten,  im  Bisherigen.) 

Bei  ihnen  allen  ist  natürlich  auch  auf  einige  Reserve  Bücksicht  zu 
nehm<>n,  wegen  vorübergehender  Störung  in  der  Arbeit  überhaupt,  Nicht- 
benutzbarkeit  einzelner  Theile  wegen  Reparaturen,  endlich  wegen  einiger 
Vergröserung  des  Ausbringens.  ^ 

Durch  den  Wejffall  von  *Nacht-  und  Winter- Arbeit  wird  selbstver- 
ständlich die  Anzahl  der  nßthigen  Schichten  so  wie  der  Erfordernisse  aller 
Art,  also  auch  die  Summe  der  Räume  vergrösert. 

Sodann  ist  noch  der  liedarf  an  Gezäli  und  Geräth  aller  Art:  Ans- 
schlage-  und  Hrtnd  -  Fäustel ,  Kisten,  Schaufeln,  Kratzen,  Besen,  Trögen, 
Karrn   u.  s.  w.,   endlich   aber   der   gesammte   Bedarf  an    Wäschwasser  und 
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an  ümtriebskraft  ftos   den  Einzeln- Bedarfen,  —  ebenfalls  mit   der  ndtbigen 
Keserve,  —  SDsammenznstellen. 

Die  einselnen  Rftamlichkeiten  sind  wie  sebon  erwähnt,  so  gros  an 
machen,  dass  nächst  dem  Bedarfe  fttr  alle  darin  anfanstellenden  Apparate 
der  notbwendige  Ranm  fUr  volle  Freiheit  des  Bewegens  und  Arbeitens  vor- 
banden ist,  gegentbeils  aber  auch  nicht  zu  gros,  weil  Überflüssiger  Raum,  — 
er  müsste  denn  für  künftige  Aufteilung  noch  einiger  Vorrichtungen  gegeben 
werden,  —  nicht  selten  zu  minderer  Ordnung  und  Reinlichkeit  führt,  indem 
er  dann  gern  zum  Aufstellen  und  Ablegen  nicht  dahin  gehöriger  Oegenstände 
benutzt  wird. 

Einfacher  und  desshalb  oft  gebraucht,  auch  zu  blos  ober- 
flächlichen Ueberschlägen  hinreichend,  wird  insbesondere  für  nasse 
Aufbereitung  der  Entwurf  auf  eine  bestimmte  Classe  des  Bedarfes 
begründet,  z.  B.  die  Anzahl  der  Stos-Herde  od.  a.  auf  die  Zahl 
der  nöthigien  Pochstempel,  die  wieder  (s.  oben,)  durch  die  Summe 
der  zu  verarbeitenden  Pochgänge  gegeben  wird. 

Beispiele. 

1)  In  Freiberg  (Sachsen,)  rechnete  man  früher,  nach  den  von  dem  vor- 
maligen Maschinendirector,  Bergrath  Brendel  gegebenen  Grundlagen  bei  An- 
lagsentwürfen 

auf  n  Stück  Nasspochstempel, 

„    n/^    „      Trockenpochstempel, 

„    n/j     „      Stosherde, 

„    n/^    „      liegende  Herde, 

»    Wia  »       Setzmaschinen; 
was   natürlich   für    die    dortigen   Erze   und    den    damaligen   Gang    der   Auf- 
bereitung galt. 

Bei  milden  Massen,  röscherem  Pochen,  braucht  man  aber  auch  wohl 
auf  drei  Stempel  einen  Stosherd. 

2)  Bei  der  Zinnauf  bereitung  zu  Altenberg  in  Sachsen  braucht  man  um 
60  Fohren  Zwitter  (d.  i.  860—900  Ctr.)  in  12  Stunden  zu  Terwaschen  8  Stos- 
herde, 4—6  Glauchherde  und  2  Schlftmmgrftben. 

3)  In  Scheronitz  (Ungarn,)  rechnet  man  auf  9  Stempel  8—4  Stosherde 
und  2  Goldlutten,  auf  3  Stempel  1  Qnadr.- Klafter  Piachenherd  und  2  Gold- 
mühlen.    (Jahrb.  d.  montan.  Lehranstalten  Bd^XIV.  S.  61.  69.) 

4)  In  Salzburg  kommen,  nach  Schroü  (Beitr.  §.  304.)  auf  16  Stempel 
8—10  Stosherde. 

6)  Auf  Carls  Glück  bei  Dortmund  in  Westphalen  wurden  mit  einer 
conischen  DoppeltrommeL.  einer  cjlindrischen  Trommel,  einem  Stromapparate 
und  4  Setzfliehen  tftglich  1300  preuss.  Scheffel  Kohlen  verarbeitet.  (Zeitscbr. 
f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Siil  -W  es.  Bd.  XI.  A.  S.  268.) 

6)  Bei  dem  erzgebirgiachen  Steinkohlenverein,  bei  Zwickau  in  Sachsen 
wurden  mh  einer  Vor-  und  einer  Separations-Trommel,  einem  Stromapparate, 
8  SetzAieben  ucd  einem  rotirenden  Lesetische  in  einem  Monate  7688  Karrn 
-»  62081  Bftchs.  Scheffel  Kohlen  aufbereitet. 

Dargestellt  wurden: 

7)  zu  Steinbrück  bei  Bensberg  a.  R.  mit  zwei  Paar  Walzen,  12  doppelten 
Set/sicben,  30  Kasspochstempeln,  6  Stos-  und  2  Drehherden  jährlich  4  bis 
6000  Ctr.  Bleierz  und  116  —  120000  Ctr.  Blende.  (Die  banl.  Anlagen  des 
B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes.  in  Preussen.     Jgg.  II.  S.  9.  2.); 
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8)  aof  der  Grube  HlmmelAüirt  bei  Freib«rg  im  Jabre  1870  mit  9%  HAM-f 
36  Trocken-Pochstempeln,  33  Stos-,  11  liegeoden  Herden,  6  SchlKmmfnriben, 
81  Biebeetzmascbinen,  einer  Mtthle,  6  Ritterwerken,  einem  Kippsiebe,  %  Wal- 
zenpaaren  und  einem  Appnrnte  mit  aufsteigendem  Wassarstrome  ans  991900  Ctr. 
rohen  Gangmaasen  241093,44  Ctr.; 

9)  bei  der  Grube  Himmcisfttrst,  eben  dort,  wurden  im  Jabre  1870  mit 
51  Nas8-,  9  Trocken  - Pocbstempeln ,  11  Stos*,  6  liegenden,  8  Binkehr- 
Herden,  3  Schiftmmgrftben,  20  Siebsetzmaschinen,  2  Rätterwerken  und  einem 
Wslzenpaare  56917,87  Ctr.  lieferbares  Erz  dargestellt. 

Die  Wahl  der  Oertlichkeit  anlangend  hat  man  Auf  bereitungs- 
Werkstätten  natürlich  womöglichst  nahe  den  Haaptausförderungs- 
punkten  zu  legen,  um  unnöthigen  Transport  der  Massen,  be- 
sonders von  Bergen  zu  vermeiden;  an  Orten  wo  hinreichender 
Kaum  ffir  sie  selbst  wie  iiir  Aufstürzen  von  Halden  vorhanden, 
wo  Zu-  und  Ab -Fuhr  bequem,  die  nöthige  Umtriebskraft,  — 
wenn  möglich  aushaltende  Wasserkraft,  —  zu  beschaffen  ist, 
wenigstens  aber  und  unentbehrlich  das  nöthige  Wäschwasser; 
wo  die  abziehende  Flnth  nicht  zu  viel  Beschwerden  der  Grund- 
besitzer und  anderer  Anlagen  unterhalb  furchten  lässt. 

Die  einzelnen  Abtheilungen  einer  Aufbereitung  sind  ein- 
ander womöglich  nahe  zu  stellen  um  auch  zwischen  ihnen  eine 
kurze  Zwischenfördernng  zu  erhalten.  Nicht  rathsam  erscheint 
es  gegentheils  in  äusserster  Verfolgung  dieses  Grundsatzes  viele 
Anlagen  derselben  Art  oder  gar  verschiedener  in  einem  einzigen 
grosen  Kaume  zu  vemnigen.  Die  davon  erwartete  Uebersicht- 
lichkeit  kann  nur  eine  oberflächliche  sein,  jede  Abtheilung  muss 
desshalb  dennoch  ihren  besonderen  Aufseher  erhalten  und  ein 
oberer  Betriebsleiter  kann  sich  von  dem  wahren  Stande  und 
Gange  einer  der  Arbeiten  doch  nui-  dadurch  überzeugen  dass 
er  zu  jeder  niüier  hinzutritt,  (ja  es  kann  sogar  der  nachlässige 
Arbeiter  seine  Annäherung  leichter  schon  aus  der  Feme  ge- 
wahr werden.)  —  Die  nöthige  Beleuchtung  kann,  —  wenn  es 
nicht  etwa  nur  ein  langer  Kaum  von  wenig  Tiefe  ist,  der  wieder 
den  gesuchten  Vortheil  nicht  gewährt,  —  in  der  Mitte  nur 
durch  Oberlicht,  durch  eine  Keihe  von  Pultdächern,  geschehen, 
die  dazu  nicht  immer  genügen,  vollends  im  Frühjahr  und 
Herbst,  bei  tiefem  Stande  der  Sonne,  der  Seitenbeleachtung 
durch  Fenster  in  den  Umfassungswänden  merklich  nachsteht, 
von  der  Bedeckung  durch  Schnee  im  Winter  noch  ganz  ab- 
gesehen. Die  etwa  beabsichtigte  bessere  Benutzung  des  Kaumes 
beschränkt  sich  auf  den  Wegfall  der  Zwischenwände  und  können 
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gerade  desshalb  venschiedene  Arbeiten  einander  stören.  Die 
nöthige  Erwärmung  bleibt  unstreitig  schwerer  ausführbar  und 
nnvoUkomener,  vollends  wenn  Bäume  für  nasse  Aufbereituog 
die  sich  nie  so  wann  halten  lassen,  mit  solchen  för  trockene,  — 
für  Scheiden-Klauben,  —  zusammengelegt  sind,  welche  gerade 
die  beste  Erwärmung  brauchen  und  gestatten. 

Noch  ein,  gewöhnlich  mit  jener  Vereinigung  verfolgter 
Zweck  ist  der:  die  ganze  Bewegung  von  einer  einzigen  Um- 
triebsmaschine  ausgehen  zu  lassen.  Liegt  darin  allerdings  grund- 
sätzlich der  Vortheil  einer  Verminderung  der  Bewegungs- 
hindemisse,  also  Ersparniss  an  Umtriebskraft^  an  Anlags-  und 
Unterhaltungs- Kosten,  so  wird  derselbe  gegentheils  überwogen 
durch  die  unentbehrlichen  langen  Zwischen  wellen  mit  ihren 
Mängeln,  noch  mehr  durch  die  sehr  verschiedene  Natur  der  be- 
zweckten Arbeit,  daher  der  ausübenden  Maschinen;  durch  die 
unvermeidlichen  öfteren  Unterbrechungen  der  einzelnen,  damit 
den  überaus  ungleichen  Kraftbedarf  zu  verschiedenen  Zeiten,  damit 
aber  den  verminderten  Wirkungsgrad  der  Central-ELraftmaschine ; 
zu  dem  Allen  kommt  noch  dass  jede  Unterbrechung  des  Ganges 
der  letzteren,  —  durch  Brüche,  Reparaturen  u.  dergl.  —  auch 
sogleich  eine  solche  des  gesammten  Betriebes  verursacht. 

Bei  der  Vereinigung  in  sehr  grosen  gemeinsamen  B&umen  ist  hier  und 
da  vielleicht  auch  der  beabsichtigte  Eindruck  auf  Besuchende  nicht  ohne 
Eiofluss  geweaen. 

Es  erscheint  sogar  als  vorzuziehen,  auch  die  einzelnen  Ge- 
bäude einer  Aufbereitungsanlage  nicht,  unmittelbar,  mit  gemein- 
samen Zwischenwänden  an  einander  zu  stellen,  denn  obschon 
dabei  die  Verbindung  eine  kürzeste  wird^  die  Anlagskosten  sich 
etwas  vermindern,  so  sind  anderentheils  Räume  zwischen  den 
einzelnen  Werkstätten,  zum  Aufstürzen  von  halbreinen  Zwischen- 
producten,  von  Abgängen  und  dergl.  sehr  wünschenswerth,  von 
der  freien  Lage  der  Gebäude^  daher  der  besseren  Beleuchtung, 
ungehinderter  Benutzung  des  Inneren  noch  abgesehen. 

In  neuerer  Zeit  ist  bei  der  Anlage  einiger  groser  Aufbereitungs-Werk* 
•tfttten  von  den  hier  ausgesprochenen  entgegengesetzten  Ansichten  ausgegangen 
worden:  es  mag  eben  jeder  Erbauer  bei  seinem  Entwürfe  selbst  erw&gon, 
und  wird  ja  nachmals  aus  unbefangener  Beurtheilung  der  Betriebsei^ebnisse 
abnehmen  können,  was  unter  den  ihm  gegebenen  Verhältnissen  das  prak- 
tisch Brauchbarste  gewesen  wäre. 

Zu  nngeeignetaten  Anordnungen  gebdrt  unstreitig  die:   die  Herdwäsche 
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in  demselben  Gebftnde  über  dem  Pochwerke,  dabei  sogar  niedrig,  sebwaeh 
beleachtet  aDznlegen  ,,am,  —  in  rauhen,  nordlichen  Gegenden,  —  die  Räume 
wärmer  za  halten/* 

Die  einzelnen  Arbeitsräame  Bind  femer,  so  weit  es  das 
Oberflächenprofil  irgend  gestattet,  stafenweis  unter  einander  sa 
legen,  in  derselben  Reihenfolge,  in  welcher  die  Arbeiten  von 
den  Vorräthen  durchlaufen  werden,  wenn  schon  es  dabei  nicht 
ganz  zu  umgehen  ist,  dass  fallende  Zwischenproducte  theilweis 
wieder  zu  einer  vorausgegangenen  Arbeit  hinaufgehoben  werden 
müssen.  Demnach  der  Ausschlageplatz  zu  oberst,  auf  oder  am 
Fusse  der  Halde,  (des  Ausförderungsschachtes ,)  nächst  ihm,  — 
wohl  auch  ohne  Nachtheil  auf  gleicher  Sohle,  —  die  Scheide- 
bank; tiefer  das  Trockenpochwerk,  Walzwerk  mit  Kornaor- 
tirungs-  und  Abläuter -Vorrichtungen;  auch  die  Siebsetz  w&sche. 
Noch  tiefer  folgt  das  Nasspochwerk  und  die  Herd  wasche,  wenn 
nicht  sogar  auch  diese  unter  ersterer.  Die  MehlfÜhrung  liegt 
meistens  mit  der  Herdwäsche  in  einer  Sohle,  Spitzkästen  und 
alle  ein  gewisses  Gefalle  verlangende  Apparate  dieses  Zweckes 
womöglich  tiefer  als  das  Nasspochwerk. 

Kann  die  Aufbereitung  nicht  nächst  den  Ausforderungs- 
punkten angelegt  werden  so  ist  sie,  —  bei  Erzen,  —  ihnen 
wenigstens  näher  zu  stellen  als  den  Hütten.  Erstere  Aufstellung 
ist  übrigens  überhaupt  da  nicht  möglich  wo  mehrere  Ausfbr- 
derungspunkte  sind;  ein  Fall  der  gewöhnlich  im  nächsten  Zu- 
sammenhange mit  einer  sehr  umfangreichen  Aufbereitung  steht, 
manchmal  einer  für  eine  grösere  Anzahl  von  Gruben,  für  einen 
ganzen  Reviertheil  dienenden.  Ob  es  bei  einer  solchen,  .Über- 
haupt bei  von  einander  entfernter  liegenden  Ausforderungs- 
punkten nicht  zweckmäsiger  ist,  die  Aufbereitung  auf  mehrere 
Anlagen  zu  vertheilen,  statt  sie  in  einer  einzigen  zu  cod- 
centriren,  muss  nach  den  jedesmaligen  Umständen  entschieden 
werden. 

Wie  schon  erwähnt  ist  als  Umtriebskraflt ,  so  weit  es  aus- 
dauernd und  gesichert  möglich,  wie  überall,  Wasserkraft  zu  be- 
nutzen. Unbehinderter  durch  Störungen  und  unabhängig  schon 
von  der  Oertlichkeit  so  wie  von  der  Gröse  des  Bedarfes,  ist  man 
durch  Dampf  kraft;  denn  die  nöthigen  Wasch  wasser  lassen  sich 
aus  Stölln  und  durch  ausgehobene  Wasser  beschafien,  der  Be- 
darf durch   wiederholte   Benutzung   derselben,    nach    vorheriger 
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KläruDg  vermindern  (vgl.  §.  534.)  zu  der  man  vollends  dann 
greifen  muss,  wenn  Fabriks-  und  andere  Anlagen  der  Verun- 
reinigung der  fliessenden  Gewässer  durch  die  wilde  Fluth  ent- 
gegentreten. Die  Dampfkraft  gewährt  ausserdem  den  Vortheil, 
nebenbei  warme  Wasser  zu  beschaffen,  welche  allen  Arbeiten, 
insbesondere  dem  Abläutem  und  Siebsetzen  so  sehr  forderlich  sind. 

Eine  zaweilen,  (so  früher  zu  Harienberg  in  Sachsen,  Joachimsthal  in 
Bdhtnen,)  empfohlene,  auch  hier  und  da,  —  (so  z.  B.  zu  Wieliczka,)  —  aus- 
geführte Weise  der  Aufstellung  von  Aufbereitnogsanstalten  ist  die  in  unter- 
irdischen Räumen,  (ungangbaren  Radstuben,  alten  Abbaukammern.  Man 
wollte  damit  entweder  überhaupt  den  Raum,  damit  auch  die  unbenutzte 
Wasserkraft  benutzen.  Können  solche  Anlagen  Überhaupt  nur  sehr  be- 
schränkte sein,  so  haben  sie  aach  den  Uebolstand  steter  künstlicher  Be- 
leuchtung, mit  deren  Aufwand  und  Mangelhaftigkeit  zu  bedürfen,  und  schwie- 
rigerer Beseitigung  der  Wäschabgftnge. 

Da  wo  wegen  unzureichender  Wasserkraft  und  beschränktem 
Raum  die  Aufbereitungsanlagen  getheilt  werden  müssen,  ist  es  ein 
gtinstiger  Umstand,  wenn  die  Zuführung  von  einem  zum  anderen 
durch  Röhren-  oder  Rinnen -Leitungen  erfolgen  kann,  demnach 
durch  Aufstellung  der  Nasspochwerke  am  höheren,  der  Herd- 
und  Setz- Wäschen  am  tieferen. 

So  sind  z.  B.  auf  dem  Rathhausberge  in  Salzburg  aus  Mangel  an  Auf- 
schlag nur  die  Roschpoch werke  bei  den  Stollnmundlöchern  aufgestellt,  die 
Feinpochwerke  und  Wäschen  aber  bei  Böckstein  im  Thale.  Die  UeberfÜhrung 
erfolgt  seit  langer  Zeit  in  einer  1600  Klafter  langen,  ~  also  100  Klafter 
mit  Luftständern  versehenen  Röhrenleitung.  (8.  u.  A.  Jahrb.  d.  montan. 
Lehranstalt.  Bd.  VI.  S.  218.)  —  lieber  die  Verwendung  von  Rinnen,  (Wasser- 
riessen,)  s.  Tunner,  Jahrb.  d.  montan.  Lehranst.  von  Leoben,  Bd.  I.  S.  109.) 

—  Allerdings  werden  Röhren  und  Rinnen  im  Liegenden  stark  angegriffen. 

§.  639.  Bei  Aufbereitungsanlagen,  —  vollends  gröseren,  — 
ist  es^  wie  schon  im  Bisherigen  angedeutet  worden,  nicht  zu  ver- 
meiden dass  hier  und  da  halbreine,  ja  selbst  unhaltige  Producte 

—  Rückstände,  —  wieder  auf  höhere  Sohlen  zu  heben  sind, 
weil  auch  bei  stufenweiser  Anordnung  manche  zurückgehen 
müssen,  bei  Anlagen  in  einer  Sohle  sogar  schon  die  Ueber- 
fÜhrung zu  anderen  Arbeiten  diess  oft  unvermeidlich  macht-,  so 
z.  B.  die  der  Trübe  aus  Nasspochwerken  in  Spitzkästen,  des 
Durchfalles  oder  des  Auswurfes  von  Siebtrommeln  in  andere. 

Bei  der  trockenen  Aufbereitung  lässt  sich  diesem  Bedürf- 
nisse durch  irgend  welche  Hebevorrichtungen  —  Kübel  und  Seil, 
Becherwerke  u.  dergl.  —  genügen;  bei  der  nassen  aber  bei  denen 
es  am  häufigsten  eintritt,  sind  zwar  dieselben  Vorrichtungen  an- 
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wendbar^  deren  man  sich  überhaupt  zum  Heben  flüssiger  Stoffe 
bedient,  nur  ist  dabei  zu  berücksichtigen  dass  man  es  hier  stets 
mit  unreinen,  sandigen,  schlammigen  Wassern,  ja  mit  Schlämmen 
und  nassen  Sänden  selbst  zu  thun  hat,  die  alle  Kolben-,  Zapfen- 
und  sonstige  Reibung  vergrösem,  den  Schlnss  der  ^Ventile  hem- 
men, engere  Can&le  verstopfen. 

Am  gebräuchlichsten  sind  Schöpf räder,  nächst  ihnen 
Pumpen,  ausser  ihnen  Paternosterwerke,  (Ketten- 
pumpeu,)  Becherwerke,  —  gewissermasen  abgewickelte 
Schöpfräder,  —  u.  dergl. 

Schöpfräder  lassen  die  genannten  Uebelstände  am  ersten 
vermeiden,  zumal  solche  welche  bis  gegen  ihren  Scheitel  heben. 
Schon  die  gewöhnlichen  Constructionen  mit  eisernen  Radkränzen 
die  durch  gekrümmte  Schaufeln  in  Zellen  getheilt  sind^  am 
äusseren  Umfange  schöpfen  und  am  inneren  ausgiessen  (Taf.  LXIII. 
Fig.  6.  A,  AufrisB,  B.  Durchschnitt)  reichen  dazu  hin.  Bei 
ihnen  ist  jedoch  die  unvermeidliche  einseitige  Unterstützung 
durch  die  Arme  unzureichend,  der  Ausguss  unbequem.  Hatte 
man  nun  schon  früher  dergleichen  Räder  mit  seitlichem  Ausgusse, 
60  haben  dieselben  in  neuerer  Zeit  eine  sehr  brauchbare  Ein- 
richtung durch  Anbringung  von  Rinnen  erhalten.  (Taf.  LXIfL 
Fig.  7.  A.  Aufriss,  B*  Durchschnitt.) 

Der  Radkranz  ist  wie  gewöhnlich  eingerichtet,  nur  im 
inneren  Boden  ganz  geschlossen;  unter  jeder  Zelle  liegt  eine 
Rinne  a,  in  welche  deren  Inhalt  durch  Löcher  b  im  Boden  ein- 
fliesst,  so  wie  die  Zelle  sich  dem  Scheitel  nähert,  und  seitlich 
in  das  Gerinne  c  ausgegossen  wird.  (Es  ist  sonach  das  System 
der  von  Morin  und  anderen  französischen  Mechanikern  als  der 
^,chinesi8chen*^  Schöpfräder  bezeichnete.)  Ein  Verstopfen  tritt 
nicht  leicht  ein,  und  wenn  ja,  so  ist  es  leicht  zu  beseitigen. 

Von  den  Schöpfrädern  die  nur  bis  zur  Höhe  der  Achse 
heben  und  dort  in  eine  hohle  Welle  ausgiessen  ^  durch  welche 
der  Inhalt  zur  Seite  in  ein  Gerinne  ausfliesst,  eignet  sich  das 
älteste  von  der  Form  einer  hohlen,  durch  radiale  Scheidewände 
^etheilten  Trommel,  in  die  die  Flüssigkeit  durch  Löcher  im 
Mantel  ein,  bei  der  allmählichen  Umdrehung  durch  andere 
Löcher  in  die  eben  so  getheilte  hoble  Welle  austritt  u.  s.  f. 
(Taf.  LXIIL  Fig.  8.  A.  Aufriss,  B.  Stirnansicht.)  —  (das  tym- 
panum  der  Alten,)  —  seiner  Einfachheit  wegen  sehr  gut.    Noch 
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besser,  der  einfachen  Darstellung  wie  der  leichten  Beseitigung' 
aller  etwaigen  Verstopftingen  halber,  dürfte  aber  für  vorliegenden 
Zweck  das  schon  öfter  bei  Gmndgrabungen  verwendete  Schöpf- 
rad Taf.  LXIII.  Fig.  9.  A.  Seiten-,  B.  Stimansicht,  (Sinnen- 
rad,) sein.  (Vgl.  Verhandlungen  des  prenssischen  Gew.-Vereines> 
Jgg.  1836.  S.  282.)  An  der  Seite  eines  einfachen  Beifens  a  sind 
Rinnen  b  befestigt,  die  am  äusseren  Ende  geschlossen  und  dort 
mit  einem  Dache  c  überdeckt^  zu  Eimern  gestaltet  sind  die  sich 
beim  Durchgange  durch  die  Flüssigkeit  füllen  und  beim  Um- 
gange aufJBteigend  ihren  Inhalt  innen  in  andere  Binnen  d  aus- 
giessen,  die  durch  auf  der  Welle  längshin  radial  aufgesetzte 
Breter  d  gebildet  werden,  gegen  welche  die  Binnen  h  rechtwinklig- 
stehen.  Die  Binnen  giessen,  wie  bei  den  vorigen  zur  Seite  in  e 
ans,  (wobei  freilich  der  Wellzapfen  leicht  mit  getroffen  wird.) 

Beide  Constructionen  sind  allerdings  wegen  des  wechselnden 
Lastmomentes  der  Füllung  beim  Heben  mechanisch  unvollkom- 
mener als  das  ebenfalls  bekannte  Schneckenrad  mit  spiral- 
förmigen Ganälen,  (Taf.  LXIII.  Fig.  10.)  dagegen  aber,  wie  schon 
bemerkt,  weit  leichter  in  Ordnung  zu  halten. 

Becherwerke,  wie  deren  ebenfalls  auch  für  Flüssigkeiten 
mehrfach  empfohlen  und  verwendet  worden  sind,  besitzen  den 
Vorzug  auch  auf  beliebig  grösere  Höhen  zu  heben,  dagegen 
den  schon  in  §.  228.,  gelegentlich  ihrer  Anwendung  bei  Walz- 
werken erwähnten  üebelstand,  dass  die  Zapfen  und  Bolzen  der 
Laschenketten  durch  den  Sand  stark  angegriffen  werden,  ausser- 
dem dass  sie  beim  Uebergange  über  die  obere  Scheibe  nach 
vom  ausgiessen,  daher  viel  verschütten,  (sofern  man  ihnen  nicht 
auch,  pach  der  Einrichtung  mancher  Kannenkünste  des  früheren 
Bergbaues,  einen  Ausguss  zur  Seite  giebt;)  einen  Mangel  den 
die  in  neuerer  Zeit  empfohlene  Darstellung  von  Schöpfrädem 
mit  Bechern  auf  der  geschlossenen  Umfiäche  in  demselben  Mase 
besitzt. 

(Verschiedene  Constructionen  von  Schöpfrädem,  Becher- 
werken, Fortleitem  giebt  Ringer  in  seiner  Aufbereitung 
Taf.  28—30,  und  deren  Nachtrage  Taf.  40  — 41,  bez.  0.497 
und  S.  72.) 

Wenn  Pumpen,  als  Schlamm-  (sogen.  Httfel-  u.  a.)  Pumpen 
angewendet  werden,  so  eignen  sich  dazu  solche  mit  wirklichen 
Kolben  im  Allgemeinen  am  wenigsten;  (bei  den  doch  auch  zu- 
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weilen  aufgestellten  Eettenpumpen,  [Patemosterwerken,]  kommt 
dasn  auch  noch  die  mehrerwfthnte  starke  Abnutzung  der  Ketten- 
gelenke.) Besser  sind  schon,  und  desshalb  öfters  gebraucht, 
die  Centrifugalpumpen,  (Kreiselpumpen,)  ohne  alle  Kolben, 
sogar  auch  ohne  Ventile. 

Weniger  gebraucht  und  doch  ursprünglich  für  unreine 
Wasser  gut  geeignet  sind  die  sogenannten  Balgpumpen,  deren 
Einrichtung  in  der  einfachsten,  alten  Gestalt^  —  als  Sang-  und 
Hub-Pumpe  —  folgende  ist. 

Das  Saugrohr  a  (Taf.  LXIY.  Fig.  1.)  endigt  oben  in  einer 
Scheibe  &,  das  Aufsatzrohr  e  beginnt  mit  einer  ähnlichen  d; 
der  Zwischenraum  zwischen  beiden  wird  von  einem  cjlindrischen 
Lederschlanche  e  ausgefüllt,  der  an  h  und  d  befestigt  und  zu- 
sammengefaltet ist.  Er  hat  entfaltet  die  doppelte  Länge  des 
Abstandes  zwischen  beiden  Scheiben  und  ist  in  der  halben  Höhe 
an  der  Umfläche  einer  dritten  Scheibe  /  befestigt.  In  h  ist  ein 
Ventil,  (Säugventil,)  g^  in  f  ein  zweites  h  angebracht  Wird 
nun  die  Scheibe  /  mittels  einer  sie  aussen  fassenden  gegabelten 
Zugstange  i  auf  und  nieder  bewegt,  so  wirkt  sie  wie  der  Kolben 
einer  gewöhnlichen  Saugpumpe,  d.  h.  beim  Anheben  wird  die 
ttber  ihr  befindliche  Trübe  aufgehoben  und  oben  ausgegossen, 
unter  ihr  aber  durch  g  neue  angesaugt,  die  beim  Niederg^ange 
durch  h  über  denselben  tritt. 

Ein  Mangel  dieser  Einrichtung  liegt  in  dem  wiederkehrenden 
Znsammen-  und  Ent* Falten  des  Schlauches,  durch  das,  zumal 
unter  Mitwirkung  des  Sandes^  derselbe  sehr  angegriffen  wird. 

Dem  wird  vorgebeugt  bei  der  Einrichtung  nach  Christen 
(Taf.  LXIV,  Fig.  2.)  (vergl.  Dingler,  pol  Joum.  Bd.  147,  S.  7.) 

Bei  dieser  sitzt  an  dem  oberen  Ende  des  Saugrohres  a 
ein  concaves  Becken  &,  am  unteren  Ende  des  Aufsatzrohres  c 
ein  kugelförmiges  Ventilgehäuse  d  mit  Sperrventil  e.  Eine  Kaut 
schukscheibe  /  ist  mit  dem  inneren  Ausschnitte  an  <7,  mit  dem 
äusseren  Rande  an  b  befestigt.  Ein  Saugventil  g  schliesst  die 
obere  Mündung  von  a.  Wird  das  Aufsatzrohr  c,  das  hier  zu- 
gleich die  Zugstange  ersetzt,  angehoben,  so  folgt  ihm  die  Kaut* 
schukscheibe  /,  stellt  unter  sich  einen  leeren  Raum  her,  in 
welchen  somit  die  Flüssigkeit  eingesaugt  wird;  beim  Nieder- 
lassen von  c  tritt  diese  durch  e  hinauf  während  die  in  e  ent- 
haltene Fltissigkeitssäule  oben  durch  h  ausgegossen  wird. 
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Das  Zasammen-  und  Entfalten  von  /  flOk  demnach  hier 
weg;  die  Auf-  and  Nieder-Bewegnng  der  Scheibe  ist  aber  schon 
wegen  des  geringen  Hubes  von  wenig  Nachtheil  ftir  diese.  Eine 
gewisse  Unvollkommenheit  liegt  mit  darin  dass  sich  der  Aus- 
guss  h  ebenfalls  mit  hebt  und  senkt. 

Dem  wiirde  sich  jedoch  schon  durch  die  Einrichtung  der 
in  der  Zeitschr.  des  Österreich.  Ingenieur^Ver.  Jgg.  VIT.  S.  5  als 
Schiffs-Pumpe  beschriebenen,  ohne  Aufsatzrohr,  (Taf.  LXIV. 
Fig.  3.)  abhelfen  lassen. 

Eine  sinnreiche  Weise  das  Heben  der  Flüssigkeit  ohne 
eigentlichen  Kolben  mit  seiner  Keibung  im  Kolbenrohre  zu  be- 
wirken, ist  die  von  Rittinger  in  seiner  Quecksilberpumpe 
dargestellte;  (vgl.  polytechn.  Centralbl.  Jgg.  1847.  S.  1513.) 

Er  stellte  sie  als  Saug-  und  als  Druck -Pumpe  her;  die 
erstere  welche  die  praktisch  brauchbarere  sein  dürfte,  hat  folgende 
Einrichtung: 

Ein  Rohr  a  (Taf.  LXIV.  Fig.  4.)  von  Holz  ist  an  seinem 
unteren  Ende  von  einem  damit  verbundenen  Blechcylinder  b 
umgeben,  der  Zwischenraum  zwischen  beiden  mit  Quecksilber 
ausgeföUt.  In  diesen  Zwischenraum  senkt  sich,  a  umschliessend, 
ein  zweites  Bohr  c  von  Blech.  Die  obere  Mündung  von  a  ist 
durch  eine  auf  dem  Kingsitze  d  ruhende  Yentilscheibe  e  mit 
Leitstäbchen  /  geschlossen;  die  obere  Mündung  von  c  durch 
eine  ähnliche  Scheibe  y,  ebenfalls  mit  Leitstäbchen  h.  Ueber 
letzterer  ist  ein  Ausguss  i  angebracht.  Somit  schliesst  das 
Quecksilber  den  Zwischenraum  zwischen  a  und  c  von  der 
äusseren  Luft  ab.  Die  ganze  Pumpe  steht  natürlich  mit  ihrem 
unteren  Ende  in  der  zu  hebenden  Flüssigkeit.  Wird  nun  das 
Bohr  c  mittels  des  Bügels  k  erhoben,  so  vergrösert  sich  der 
Zwischenraum  zwischen  den  im  tiefsten  Stande  möglichst  nahe 
übereinander  liegenden  Scheiben  e  und  ^,  und  der  Atmosphären- 
druck erfüllt  ihn  mit  der,  wie  bei  jeder  gewöhnlichen  Saugpumpe 
in  die  Höhe  geschobenen  Flüssigkeit;  gleichzeitig  wird  natürlich 
allerdings  auch  das  Quecksilber  zwischen  a  und  c  erhoben,  aber 
nur  im  umgekehrten  Verhältnisse  des  specifischen  Gewichtes  des 

Quecksilbers  zum  Wasser,  also  der   ganzen  Hebuugshöhe; 

13,6 

beim  Niedergange  von  c  wird  g  erhoben  und  die  Trübe  durch  % 

ausgegossen. 
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Die  Reibung  von  c  in  dem  Quecksilber  ist  dabei  natürlich 
nur  eine  sehr  geringe  und  soll  auch  nach  den  früher  angestellten 
Versuchen  der  Quecksilberabgang  nur  unbedeutend  gewesen  sein. 

(Es  ist  zu  verwundern  dass  diese  Pumpe  selbst  bei  dem 
dsterreichischem  Bergbaue  nicht  mehr  und  dauernde  Verwendung 
gefunden  hat.) 

(Für  die  Hebung  unreiner  Wasser  sind  endlich  später  die 
von  Rätinger  als  „einachsige  Mönchspumpen*\  d.  s.  die  früheren 
Perspectivpumpen  von  Althans^  —  (vgl.  PreekiVs  Encydopädie 
d.  Masch.-We8.  Bd.  II.  8.  268.  —  Jahrb.  d.  k.  k.  geol.  Reichs- 
anstalt. Jgg.  I.  S.  93,)  —  empfohlen  worden,  jedoch  dürften  hier 
die  Stopfbüchsen  mit  denen  sich  das  bewegliche  Kolbenrohr  an 
das  Steigrohr,  das  Saugrohr  wieder  an  ersteres  anschliesst,  ob- 
schon  beide  nach  oben  gerichtet,  dem  Einflüsse  solcher  Wasser 
mit  denen  man  es  hier  zu  thun  hat,  kaum  ganz  entzogen 
werden  können.) 

Als  ein  Beispiel  von  Anwendung  von  Paternosterwerken  mit  Scheiben 
ist  das  von  der  Galmeigrube  Scharlei  in  Oberscfalesien  anznffihren,  wo  der 
Niederschlag  aus  den  Klärteichen  damit  in  die  Terlaasenen  Tagebau«  ge- 
hoben wird. 

Ein  anderes  von  eigenthfimlicher  Verwendung  von  SchopftrSdem  ist 
das  von  der  Concesaioa  Gfinnersdorf  bei  Commem  a.  d.  E.,  wo  der 
Sand  und  die  Abgänge  aus  dem  Sumpfe  in  dem  man  sie  sammelt,  durch 
zwei  pro  min.  500  Cub.-Fus  fördernde  Scböpfrlder  in  ein  Gciinnc  gehoben 
und  durch  dieses  in  blecherne  Wagen  mit  Einschnitten  in  den  Seiten  ge- 
gossen werden;  durch  jene  läuft  das  Wasser  ab,  worauf  der  Sand  durch 
Locomotiven  auf  die  Halde  geschnfft  wird.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u. 
Sal.-Wes.  Bd.  XIY.  B.  S.  188.  190.) 

Cen tri fugal pumpen  werden  zum  Heben  von  Trfibe  wie  von  reinen 
Wasch  wassern  am  häufigsten  benutzt. 

§.  540.  Ueber  die  Kosten  der  Aufbereitung  lassen  sich 
irgend  welche  allgemeiner  gültige  Angaben  nach  Erfahmngs- 
sätsen  gar  nicht  machen,  weil  jene  von  so  zahlreichen,  fiberaus 
verschiedenen  Umständen,  —  ausser  von  der  Art  und  Beschaffen- 
heit des  rohen  Hanf  welkes  bis  in  alle  Einzelnheiten,  wesentlich 
von  dem  absoluten  Oehalte,  von  der  Weise  und  dem  Gange 
der  Aufbereitung,  den  dazu  verwendeten  Maschinen  und  Vor- 
richtungen, der  Art  und  den  Leistungen  der  Arbeiter,  den  ge- 
sammten  Anlags-  und  Unterhaltungs-Kosten,  Arbeitslöhnen,  Ma- 
terialienpreisen,  den  Kosten  der  Umtriebskraft,  der  Zu-  und 
Zwischen-Förderung,  endlich  auch  von  dem  ganzen  Um&nge  der 
Aufbereitung  selbst,  —  abhängen,  dass  selbst  ganz  gleich  be- 
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Bchaffene  Vorrftthe  an  verschiedenen  Orten  sehr  ungleich  hohe 
Kosten  verursachen  können. 

Uebrigens  ist  es  auch  aus  dem  Grunde  oft  schwierig  rich- 
tige Angaben  tlber  die  wahre  Aufbereitung  von  Gruben  zu  er- 
langen, weil  sie  von  vielem  Bergbaue  nur  auf  die  rein  dar- 
gestellten Massen,  nicht  auf  die  rohen  Vorräthe  berechnet  und 
davon  angegeben  werden,  während  es  doch  natürlich  einen 
grosen  Unterschied  in  den  Kosten  macht,  ob  zur  Darstellung 
einer  gewissen  Menge  von  Schlich  eine  grose  Masse  armen  Roh- 
vorrathes  verarbeitet  werden  musste,  oder  dieselbe  Menge  aus 
einer  kleinen  von  reichem  Rohmaterial  erlangt  werden  konnte. 
Noch  öfter  wird  die  Unterhaltung  der  ganzen  Anlagen,  —  (von 
der  Verzinsung  des  Anlagscapitales  gar  nicht  zu  reden,)  —  der 
Maschinenkraft;  zumal  wenn  diese  Wasserkraft  ist,  die  Be- 
schaffung der  nöthigen  Wäschwasser,  gar  nicht  in  Ansatz  ge- 
bracht, sondern  fast  nur  der  Aufwand  an  Löhnen  ^  höchstens 
die  Unterhaltung  der  Pochwerke,  Herde  u.  dergl. 

Für  eine  vollständige  und  richtige  Uebersicht  muss  aber 
nicht  nur  der  gesammte  Kostenaufwand  in  allen  Theilen  in 
Rechnung  gebracht,  sondern  es  muss  derselbe  auch  für  die 
Hauptabtheilungen:  die  trockene  Aufbereitung,  das  Siebsetzen 
und  das  Herdwaschen  gesondert  berechnet  werden. 

Als  ein  Beispiel :  wie  ungleich  selbst  bei  der  Aufbereitung  yon  Hassen 
einer  und  derselben  Gangformation  die  Rosten  je  nach  den  Einzelnyerhält- 
nissen  sein  können,  mdge  nur  das  angeführt  werden,  dass  im  freiberger  Bevier 
in  einem  Jahre  die  Kosten  der  nassen  Aufbereitung  einer  Fuhre  Pochgänge 
im  Durchschnitte  von  verschiedenen  Gruben,  von  der  dortigen  Bieiglans- 
formation  4,708  bis  27,081  Kgr.,  von  der  Brannspatformation  9,584  bis 
27,613  Ngr.  betrugen. 
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Nachtrag. 

Während  der  Herausgabe  dieses  Werkes,  sind,  wie  es  nicht 
anders  sein  konnte,  mehrere  nene  Apparate,  —  noch  mehr  Ver- 
änderungen schon  vorhandener  vorgeschhigen  und  angewendet, 
manche  neue  E2rfahrungen  gemacht  worden,  von  denen  desshalb 
die  bemerkenswerthesten ,  sammt  einigen  Ergänsungen  früher 
beschriebener,  nachgetragen  werden  sollen. 

§.   1.  (su  §.  44.)     Bei   dem  Scheideringe  ist   noch   der 

Fiff  824  verbesserten  Einrichtung  zu  gedenken,  bei 

welcher   der  Hals   des  Handgriffes,    nach 

■  Art  einer  Maurerkelle  dergestalt  aufwärts 


gebogen  ist,  dass  die   ihn  fassende  Hand 

einige   Zoll   hoch   über   dem  Scheideringe, 

noch    höher    also    über    der   Scheideplatte 

liegt    auf   welche    dieser    aufgelegt    wird; 

(Fig.  324.    A.  Aufriss,    B.  obere  Ansicht, 

Msstb.  YisO  daher  er  bequem  gefasst  werden 

kann. 

§.  2.  (zu  §.  54.)     £ine   nicht  unzweckmäsige   Einrichtung 

die  man  der  Klaubebühne  in  neuerer  Zeit  hier  und  da  gegeben 

hat,  ist  die  Taf.  LXIV.  Fig.  5.  (.4.  Aufriss,  B,  obere  Ansicht,) 

dargestellte. 

Die  Klaubebühne  besteht,  —  nach  einer  übrigens  auch 
schon  früher  bei  mehrerem  Bergbaue,  gebrauchten  Weise,  — 
aus  einer  gelochten  Blechtafel  a  unter  der,  in  gehörigem  Ab- 
stände ein  anderer,  ungelochter  Boden  b  liegt,  beide  sind  jedoch 
hier   der  Breite   nach   etwas  concav,   —   der  untere  wenigstens 
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von  beiden  Seiten  nach  der  Mitte  fallend,  —  auch  in  der  Mitte 
mit  einer  Kinne  c,  zum  Abflüsse  des  Wassers  versehen.  Die 
Tafel  a  ist  auf  beiden  langen  Seiten  mit  Borden  d  eingefasst. 
An  diesen  langen  Seiten  sind  für  die  Arbeiter  zur  Gewährung 
«ines  trockenen  Standes,  hinten  offene  Kästen  e  angebracht  in 
denen  sie  stehen,  und  die  ausgeklaubten  Berge,  —  oder  be- 
stimmten Erzsorten,  —  in  die  dazwischen  gelassenen  Abstände  / 
werfen,  die  zu  Lutten  mit  abfallendem  Boden  vorgerichtet,  die 
Massen  unter  die  Tafel  hinab,  oder  auch  nach  der  einen  Seite 
hinüber  gleiten  lassen. 

Ueber  der  Mitte  der  Tafel  längshin  liegt  ein  Wasserrohr  g 
von  welchem  von  Zeit  zu  Zeit  Schläuche  h  mit  Brausen  herab- 
:gehen.  Diese  Schläuche  sind,  wie  auch  oft  schon  bei  gewöhn- 
lichen KlaubebühneUf  mit  Gelenken  versehen  und  dadurch  dreh- 
bar, so  dass  man  das  Wasser  nach  verschiedenen  Stellen  der 
Bühne,  —  wenigstens  der  Breite  nach,  —  leiten  kann. 

Die  Gelenke  sind  entweder  an  einem  Knie  angebracht  oder 
«Is  Kugelgelenke  vorgerichtet,  die  eine  Bewegung  nach  allen 
Seiten  gestatten,  oder  bestehen  endlich  aus  einem  drehbaren 
Muffe  an  dem  Rohre  g. 

§.  3.  (zu  §.  55.)  Drehende  Klaubetische,  —  Lese- 
tische, —  sind  bei  der  Erz-  wie  der  Kohlen- Auf  bereitung  jetzt 
häufig  in  Anwendung,  am  gewöhnlichsten  ganz  von  Eisen,  von 
folgender  Einrichtung. 

Die  Tafel  besteht  aus  einer  flach  kegelförmigen  Scheibe  a 
(Taf.  LXIV.  Fig.  6.  Aufriss,)  die  durch,  wenn  nöthig  von 
Streben  unterstützte  Arme  6,  von  einer  stehenden  Welle  ge- 
tragen wird.  Sie  besteht  aus  auf  die  Arme  genieteten  Blech- 
platten. In  der  Mitte  ist  die  Scheibe  ausgeschnitten  und  am 
inneren  Umfange  dieses  Ausschnittes  von  einem  Blechcylinder  d 
umgeben,  an  dem  auch  wohl  unten  noch  ein  trichterförmiger 
Schlund  6  sitzt. 

Der  Tisch  wird,  wie  schon  früher  erwähnt,  mechanisch  in 
Umdrehung  gesetzt,  durch  welche  den  rings  um  ihn  stehenden 
Arbeitern  der  an  einer  Stelle  von  einer  Vortrommel  oder  irgend 
«inem  anderen  Abläuter-  und  Sortir- Apparate  aufgeschüttete 
Vorrath  zugeführt  wird.  Die  ausgeklaubten  Berge  werden  in 
den  mittleren  Abschnitt,  beziehendlich  Trichter,  geworfen,  das 
auf  der  Tafel   liegen   gebliebene    ausgeklaubte  Haufwerk    aber 

40* 


Digiti 


zedby  Google 


628  Nachtrag.  ^ 

gelangt  am  Ende  einer  Umdrehung  in  den  Bereich  eines  festen 
Abstreichers  der  den  Tisch  zur  An&ahme  neuen  Vorrathes 
leer  macht. 

Den  Tisch  hat  mau  auch  wohl  umgekehrt,  die  Fläche  nach 
Innen  geneigt,  dargestellt,  um,  wie  bei  gewöhnlichen,  das  Wasser 
von  dem  abgeläuterten  Haufwerke  nicht  den  Arbeitern  zulaufen 
zu  lassen;  natürlich  muss  dann  der  ringförmige  Rand  d  eben- 
falls unten  mit  Löchern  versehen  sein.  Das  Abstreichen  wird 
dabei  wenig  erschwert  werden,  weil  die  Neigung  gering  ist. 

Eine  andere  Weise  ist  die:  den  Tisch  mit  der  Hand  zu 
drehen. 

Abgesehen  von  der  geringen  Ersparniss  an  Maschinenkrafit 
kann  darin  nur  etwa  der  Vortheil  gesucht  werden,  die  Bewegung 
ganz  nach  Bedarf,  d.  h.  nach  der  Zeit  einzurichten,  die  zum 
Ausklauben  von  einer  gewissen  Menge  Vorrath  erforderlich  ist, 
dagegen  hängt  die  Fortbewegung  ganz  von  dem  Gutdünken 
eines  der  Arbeiter  oder  gar  eines  jeden  Einzelnen  ab,  der  den 
Tisch  beliebig  fortdreht,  daher  die  Drehung  nur  unregelmäsig« 
die  Arbeit  erfahrungsmäsig  unvollkommener  erfolgt. 

Die  radiale  Breite  der  Arbeitsfläche  ist  18  bis  30  Zoll,  der 
Durchmesser  des  Tisches,  je  nach  der  anzustellenden  Arbeiter- 
zahl  8  bis  10  Fns,  manchmal  sogar  mehr. 

Die  Geschwindigkeit  hängt  natürlich  von  der  Beschaffenheit 
des  Haufv^erkes  ab,  obschon  man  eine  grösere  Geschwindigkeit 
durch  weniger  Aufschütten  ausgleichen  kann« 

Auf  Scbarleigrube  in  Oberschlesien  macht  a.  B.  der  Tisch  bei  5  preass. 
Fas  Durebmesaer  pro  min.  l^^  Umgang.  (Berg-  und  hiittenm&Bn.  Zeiig. 
Jgg.  1865.  S.  270.)  —  Bei  der  Bleiaafbereitnug  aaf  Frangocfa  in  England 
(Cardiganshire,)  hingegen,  bei  10  engl.  Fua  Darchmesser  in  5  Minnten  einen 
Umgang.     (Ann.  d.  min.  6.  e^r.  t.  JX.  p.  81.) 

Auf  Scharlei  verarbeiten  10 — 12  Arbeiterinnen  in  107«  Arbeitastunden 
3000  Cub.-Fu8  Rohgut. 

Statt  der  drehenden  Tische  hat  man  auch  dergleichen  als 
endlose  Kette  dargestellt.  Sie  bestehen  aus  einer  Anzahl  Blech- 
tafeln von  20  bis  24  Zoll  Breite  die  auf  fiisenschienen  befestigt» 
durch  diese  auf  zwei  endlosen  Ketten  ruhen  welche  tiber  zwei 
Trommeln  laufen,  durch  deren  eine  sie  fortbewegt  werden.  Der 
Vorrath  wird  an  dem  einen  Ende  aufgegeben,  (bei  breiteren 
Tafeln,  wohl  auch  hier  durch  einen  keilförmigen  festen  Einsatz 
nach    beiden   Seiten    der  Kettentafel    vertheilt,    an    deneu    die 
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Arbeiter  stehen, )    und  der   ausgeklaubte   am  anderen  Ende  ab- 
gescbttttet. 

Tische  dieser  Art  sind  u.  A.  aaf  Silberau  bei  Ems,  za  Werlau  bei 
St.  Goar,  auch  auf  Scharlei  in  Anwendung  gekommen,  im  Ganzen  aber, 
weil  von  weniger  einfacher  Conetruction,  minder  oft. 

Die  bewegten  Klaubtische  sind  im  Allgemeinen  noch  da 
am  brauchbarsten,  wo  man  es  nur  mit  einer  einzigen  Sorte  von 
Nutzbarem  und  mit  Bergen  zu  thun  hat,  wie  z.  B.  bei  Kohlen, 
und  auch  da  bleibt  der  bereits,  in  §.  55  bezeichnete  Uebelstand, 
dass  bei  solcher  gemeinschaftlichen  Arbeit  sich  nicht  übersehen 
lässt,  welchem  der  Arbeiter  etwaige  Nachlässigkeiten  zur  Last 
fallen,  denn  es  kann  doch  nicht  den  Letzten  derselben  zu- 
gemuthet  werden,  alle  Berge  auszuklauben  welche  die  Vorher- 
gehenden darin  gelassen  haben.  Aber  schon  dann,  wenn  noch 
eine  zweite  Sorte  Nutzbares,  —  etwa  Halbreines,  —  wie  bei 
Kohlen,  oder  auch  Galmei-Blei,  —  auszuhalten  ist,  die  dann 
rückwärts  geworfen  wird,  —  (oder  in  den  Trichter  und  die 
Berge  rückwärts,)  —  lässt  sich  die  Arbeit  noch  weniger  über- 
sehen; schwieriger  ist  diess  aber  vollends  dann  wenn  eine 
grösere  Anzahl  von  Sorten  gemacht  werden  muss.  Mau  hat 
zwar  für  diesen  Fall  die  Einrichtung  getroffen,  dass  jeder 
Arbeiter  nur  einen  Gemengtheil  auszuklauben  hat,  daher  seine 
Leistung  besser  controlirt  werden  kann,  aber  seihst  dadurch 
möchte  sich  dem  gerügten  Mangel  schwerlich  ganz  abhelfen 
lassen,  schon  d  esshalb  nicht,  weil  sehr  selten  alle  Gemengtheile 
in  gleichem  Antheile  in  dem  Hanfwerke  enthalten  sind,  daher 
die  einen  Arbeiter  mehr  Zeit  brauchen  als  die  andern,  Momit 
die  gleichförmige  Fortbewegung  des  Tisches  nicht  vereinbar  ist 
und  es  selbst  nicht  ausreichen  möchte,  wenn  selche  Gemeng- 
theile mehr  als  einem  Arbeiter  überwiesen  würden.  Nicht 
selten  müssen  desshalb,  selbst  bei  einfachen  Aufbereitungen 
einzelne  Sorten  nochmals  auf  gewöhnliche  Weise  ausgeklaubt 
werden. 

Nächstdem  lässt  sich  auch  einem  zunehmenden  Bedarfe,  bei 
vergröserter  Aufbereitung,  mit  beweglichen  Klaubetischen  nicht 
so  einfach  entsprechen,  wie  bei  festen,  deren  leicht  eine  grösere 
Zahl  aufgestellt  werden  kann. 

Ob  nach  dem  Allen  die  stetig,  mechanisch  fortbewegten, 
ja    ob    überhaupt    bewegte    Klaubetische    praktisch    voitheilhaft 
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seien,  möchte  in  den  meisten  Fällen  sehr  fraglich  sein,  wie 
man  diess  sogar  schon  bei  der  doch  einfachen  Kohlenaufbereiiang^ 
erkannt  hat. 

§.  4.  (zu  §.  63  und  64.)  Zur  Separation  durch  be- 
wegte Luft.  —  Nach  einer  Mittheilung  in  dem  Bulletin  de  la 
soci^te  de  Tindustr.  min.  t.  VI.  p.  172.  (in  welcher  auch  eine» 
jedoch  nur  äussere  Ansicht  der  Windseparation  bei  der  Nouvelle 
montagne  zu  Engis  gegeben  ist,)  soll  dort  der  Ventilator  6  bii^ 
7  Umgänge  pro  min.  machen.  Anfangs  hatte  man  hinter  ihm 
eine  elliptische  Kammer  hergestellt,  um  Vibrationen  des  Luft> 
Stromes  zu  verhindern;  sie  hatte  jedoch  keinen  Erfolg,  daher 
man  es  vorzog  den  Mantel  des  Ventilators  mit  einer  ELrümmung^ 
(Excentricität?)  zu  versehen. 

Die  Zunahme  der  Höhe  des  Kanales  beträgt  zu  Engi» 
nur  ^4  d^  anfänglichen,  d.  h.  bei  15  bis  20  mhtr,  Länge  von 
0,8  m^tr.  am  Anfange,  bis  zu  1  m^tr.  am  Ende,  was  für  Ver- 
minderung der  Geschwindigkeit  des  Luflstromes  durch  Ver- 
gröserung  des  Querschnittes  sehr  gering  erscheint,  obschon  bis- 
dahin,  eben  so  wie  bei  der  Mehlftihrung ,  auch  die  Masse  der 
Mineraltheile  durch   erfolgtes  Niederschlagen  abgenommen  baU 

Za  Engis  yerbrauchten  zwei  solcher  Classificatoren  mit  Einschluss  der 
vorbereitenden  Siebtrommel  die  Kraft  einer  Dampfmaschine  von  8  Pferdei» 
nicht  ganz. 

Ein  Classificator  soll  dort  in  10  Arbeitsstunden  10000  kil.  ss  6  Cnb.> 
raitr.  Sand  verarbeiten. 

Am  angeführten  Orte  ist  als  Vorzug  der  Windseparation 
gegen  die  Mehlftihrung  noch  angegeben:  dass  bei  letzterer  auch 
der  Gewichtaverlust  der  Stoffe  im  Wasser  störend  einwirke,, 
daher  auch  bei  der  ersteren  die  Sonderung  mehr  nach  dem 
Gewichte  als  nach  dem  Volumen  erfolge;  —  (eine  Behauptung 
die  allerdings  durch  andere  Erfahrungen  nicht  bestätigt  worden 
ist  [s.  §.  64.]).  —  „Der  schlechte  Ruf,  den  diese  Absonderungs* 
weise  habe,  sei  nur  dadurch  entstanden,  dass  man  früher  zu 
Engis  die  Einrichtung  zu  besichtigen  nicht  gestattet  habe;  übri* 
gens  durch  die  Concurrenz  anderer  Gruben  (?).  Im  Gegentfaeile 
seien  Anlags-  und  Unterhaltungs -Kosten  gering,  die  Leistung 
gros,  der  Verlust  klein.  —  Ein  zu  Gartagena  in  Spanien  auf- 
gestellter Apparat   habe   sich  auch    sehr   befriedigend  bewährt.**- 
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OegentheilB  ergab  die  Wiodsepftration  bei  der  BleianfbereitUDg  in  der 
Oarrucha  im  südlicben  Spanien  einen  sehr  nngenfigenden  Erfolg.  (Berg>  u. 
bUttenmftnn.  Zeit^.  Jgg.  1861.  8.  68.) 

Aocb  za  Staeafarth  bei  Magdeburg  yersuchte  man  die  Verwendung 
der  Windseparation  cur  Absonderung  des  Anbydrites  yom  Steinsalze,  jedoch 
ohne  Erfolg.     (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B>,  H.-  u.  Sal.-Wes.   Bd.  XI.  A.   S.  268.) 

§.  5.  (zn  §.  80.).    Zu  der  eugÜBchen  Pocbscbiage.  — 

Die  Form  der  a.  a.  0.  erwähnten  englischen,    (auch  in  Frank- 

reich,    Spanien    u.    a.    0.    angewendeten,) 

**^'        '  Pochschlage   zeigt  Fig.    325.    (Msstb.   '/laO 

Die    länglich    viereckige    Eisenplatte    a    ist 

durch  zwei  Ringe  S,   (auch  wohl  nur  einen 

einzigen,   breiten,)    an  dem   geraden,    oder 

besser  gekrümmten,  Helme  c  befestigt. 

§.  6.  (zu  §.  80.)     Der  Schwunghammer  bekam  oft  ein 

sehr  bedeutendes  Gewicht,  verlangte  aber  dann  auch  zwei  Mann 

zu  seiner  Handhabung.     So    hatte    man  dergleichen  zu  Immen- 

kappel  bei  Bensberg,  von  50  bis  60  Pfd.  Gewicht,    an  20  Fus 

langen  Schwungstangen  hängend. 

Zwei  Arbeiter  schlugen  damit  in  der  lOstflndigen  Schicht  dO  bis  40  Ctr. 
Haufwerk  klein,  konnten  jedoch  auch  57  Ctr.  verarbeiten. 

§.  7.  (zu  §.  91.)  Pochsohlen  mit  Einsätzen.  —  Um 
den  Unterhaltungsaufwand  ftir  eiserne  Pochsohlen  zu  vermindern, 
diese  länger  ausnutzen  zu  können,  hat  man  sie  verschiedentlich 
aus  zwei  Theilen  dargestellt,  deren  einer,  der  Abnutzung  beim 
Pochen  vorzugsweise  unterworfen,  für  sich  erneuert  werden  kann. 

Eine  Einrichtung  dieser  Art  stellt  Fig.  326.  {A,  obere  An- 
sicht, B,  Aufiriss,  Msstb.  ^/i2.)  dar.     Die  gusseisernen  Einsätze  a 

Flg.  326. 


sind  mit  Fitigeln  von  derselben  Stärke  versehen  und  mit  diesen 
durch  Schrauben  in  der  Pochsohle  6  befestigt. 
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Das  Ergebniss  der  damit,  bei  einer  Orube  im  schneeberger 
Eevier,  (Sachsen,)  angestellten  Versuche  war  jedoch  beim  Naas- 
pochen  kein  günstiges,  weil  die  Einsätze  während  des  Gebrauches 
so  fest  in  die  Pochsohle  einrosteten,  dass  sie  nach  erfolgter 
Abnutzung,  nur  mit  groser  Mühe  und  nicht  ohne  jene  zu  be- 
schädigen herausgebrochen  werden  konnten,  daher  eine  Erneue- 
rung nicht  zuliessen. 

Günstiger  dürfte  sich  wahrscheinlich  das  Ergebniss  bei 
Trocken-  statt  bei  Nass-Pochsätzen  gestalten. 

Einfacher  ist  diejenige  Weise,  deren  man  sich  in  Califomien 
und  den  östlichen  Staaten  von  Nordamerika  vielfach  zu  bedienen 
scheint,  nach  welcher  diese  Einsätze  entweder  nur  1  Zoll  tief 
in  die  eigentliche,  mit  dem  Pochtroge  gleich  aus  einem  Stücke 
gegossene  Pochsohle  versenkt,  oder  besser,  —  zumal  sie,  dem 
Pocheiseu  entsprechend  von  rundem  Querschnitte,  demnach  schwer 
fest  zu  halten,  —  mit  einer  unten  angegossenen  viereckigen  Sohle 
versehen  sind,  mit  der  sie  in  den  Pochtrog  eingesetzt  und  ein- 
gekeilt werden.  Sie  sollen  sich  sehr  gut  halten.  (Vgl.  Bei^- 
und  htittenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1870.  S.  234.  —  Jgg.  1867. 
S.  6«  u.  ff.) 

Zu  besserer  Erhaltung  des  Pochtroges  füttert  man  denselben 
auch  im  unteren  Theile  mit  Schmiedeeisen  aus. 

Dass  so  geformte  Einsätze  im  Pochtroge  schwer  fest  zu 
erhalten  sind,  ist  selbstverständlich;  man  hat  sie  desshalb  auch, 
(nach  Raymond^  statistios  of  mines  and  mining,  p.  674.)  mit 
Blei  eingegossen;  noch  vorzüglicher  aber  würde  es,  wie  auch 
Raymond  erachtet,  sein,  wenn  sämmtliche  Einsätze  aus  einem 
Stücke  und  so  gegossen  würden,  dass  sie  den  ganzen  Pochtrog 
ausfüllen,  wo  man  sie  dann  auch,  nach  deutscher  Weise,  wenden 
könnte;  gewissermasen  also  eine  zweite  Pochsohle  nach  harzer 
Art;  (s.  §.  94.) 

Näheres  über  die  ganz  eisernen  Pochtröge  wird  in  den 
§§.  9.  und  10.  zu  sagen  sein. 

§.  8.  (zu  §§.  93  und  94.)  Wie  man  schon  früher  mehr- 
fach, —  so  z.  B.  in  Ungarn,  —  die  Stempelleitungen  inwendig 
„zur  Verminderung  der  Beibung*^  mit  Blech  auskleidete,  so  hat 
man  in  neuerer  Zeit  denselben  Zweck  auch  dadurch  zu  erreichen 
gesucht,  dass  man  auf  der  inneren  Seite  der  Ladenhölzer  Eisen- 
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schienen  a  (Fig.  327.  A.  obere  Ansicht,  B,  Längen-,  C.  Querschnitt, 
Msstb.  i/,2.)  durch  Schrauben  b  mit  versenkten  Köpfen  befestigt. 

Dabei  macht  es  jedoch 
schon  die  geringe  Höhe 
der  Schienen  rathsam,  auch 
die  Stempel  auf  diejenige 
Höhe,  auf  welche  sie  im 
Gange  mit  jenen  in  Be- 
rührungkommen, ebenfalls 
mit  Schienen  c  (Fig.  328. 
A,  vordere,  B.  obere  An- 
sicht, Msstb.  Yi«-)  zu  ver- 
sehen, die  freilich,  wie  bei 
Fig.  327. 


Fig.  828. 


ähnlichen  Verwendungen  durch  die  foi-tge- 
setzte  starke  Erschütterung  bald  locker  zu 
werden  pflegen. 

§.  9.  (zu  §§.  93.  und  100.)  Eine 
Stempelleitung  die,  neben  verminderter  Rei- 
bung noch  den  Vortheil  gewährt,  bei  etwaigen 
Heparaturen  jeden  Stempel  ftir  sich  aus  der 
Leitung  nehmen  zu  können,  ohne  die  ganzen 
Ladenhölzer  entfernen  zu  müssen,  ist  fol- 
gende. Die  Stempelleitnng  besteht  aus  einer 
Eisenplatte  a  (Fig.  329.  [s.  f,  S.]  A,  obere 
Ansicht,  B.  Querdurchschnitt,  Msstb.  '/i^.) 
die  das  hintere  Ladenholz  ersetzt,  mit  den 
daran  angegossenen  Scheideplatten,  —  Rie- 
geln, —  b.  Sie  ist  an  die  Pochsäulen  c 
angeschraubt.  Den  vorderen  Verschluss  vor 
jedem  Stempel  bildet  eine  Platte  d  (Fig.  329. 
[s.  f.  S.]  C  vordere  Ansicht,)  die  von  oben 
zwischen  b  in  Falze  eingeschoben  und  zweck- 
mäsig  durch   einen   dahinter   eingetriebenen 
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Keil  d  festgehalten  wird,  damit  sie  nicht  in  der  unteren  Leitung 
durch  die  Reibung  des  Stempels  ausgehoben  werden  kann. 

Fig.  329. 


Fig.  329. 


Leitangen  dieser  Art  wurden  u.  A.  zu  Przibram  in  Böhmen  angewendet, 
sind  anch  in  SiUinger'a  Aufbereitung  Taf.  V.  dargesteUt,  jedoch  etwas  an- 
sammengesetzter  und  für  ganz  eiserne  Pochstühle  eingerichtet. 

In  sehr  einfacher  Weise  hat  man  Leitungen  dieses  Cha- 
rakters für  runde  eiserne  Stempel,  in  Californien  und  im  Colo- 
rado Revier  in  Nordamerika  von  Holz,  so  dargestellt,  dass  das 
vordere    Ladenholz    a    (Fig.  330.    obere   Ansicht,    Msstb.   Vi«-) 

durch  lauter  einzelne  Stöcke  er- 
Fig.  330.  g^tzt  wird,    welche   an    das  hin- 

tere   b     angeschraubt     werden ; 
1  damit    bei   allmählichem    Ausar- 
beiten   die  Hölzer  b    angezogen 
werden  können,  werden  anfangs 
zu   beiden   Seiten   des   Stempels 
Futter,  c,   dazwischen  eingelegt, 
welche  man  je  nach  eintretendem 
Bedarfe  schwächer  macht. 
Auch   eiserne   Futterhülsen   legt  man   dort   wohl   ein,   we- 
nigstens in  die  untere  Leitung,    (Vgl.  Berg-  u.  htittenmänn.  Ztg. 
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Jgg.  1870.  S.  234,)  jedoch  sollen  sie  nach  einer  anderen  Be- 
merkung in  derselben  Zeitschrift  {Jgg.  1867.  S.  83.)  wie  auch 
nach  Raymond^  Statistics  (p.  657  et  s.)  nicht  zweckmäsig» 
sondern  eichenhölzerne  besser  sein. 

§.10.  (zu§§.  101  und  99.)  Ousseiserne  Pochtröge  und 
zwar  für  ganze  Sätze,  —  nicht  ftir  die  einzelnen  Stempel,  — 
scheinen  ebenfalls  in  den  westlichen  Staaten  Nordamerikas  viel 
angewendet  zu  sein,  entweder  den  Pochtrog  in  seiner  ganzea 
Höhe  darstellend  oder  nur  dessen  unteren  Theil. 

£ine  Einrichtung  der  ersteren  Art,  —  eines  ganz  guss- 
eisernen Troges,  —  stellt  Taf.  LXIV.  Fig.  7.  zugleich  mit  der 
Construction  eines  dortigen  Pochstuhles,  dar.  Der  Pochtrog  a 
ist  mit  seiner  angegossenen  eisernen  Sohlplatte  auf  den  daa 
Grundwerk  bildenden  aufrechtstehenden  Pochklötzen  b  auf- 
geschraubt, (verankert.)  Die  eigentliche  Pochsohle  wird  ftlr 
jeden  Stempel  durch  einen  scheibenförmigen  Einsatz  c  (s.  §.  7.) 
gebildet,  der  entweder  in  die  Sohle  eingesenkt,  oder  mit  einer 
viereckigen  Sohlplatte  versehen,  in  den  Trog  eingedichtet  ist.. 
Der  Pochtrog  erweitert  sich  nach  oben,  angeblich,  um  das  Auf- 
sprtttzen  der  Trübe  beim  Niederfalle  des  Stempels  zu  mäsigen> 
(wozu  jedoch  das  geringe  Verhältniss  der  Erweiterung  schwerlich 
ausreichen  dürfte.)  Eingetragen  wird  durch  einen  Spalt  d  auf 
die  ganze  Länge  des  Pochtroges,  nach  der  Weise  des  Fo^^schen 
Pochwerkes,  (vgl.  §§.  99.  und  160.)  und  ist  der  obere  Rand 
des  dazu  gehörigen  Schlundes  oben  umgekrämpt  um  das  Hin- 
anssprützen  der  Trübe  zu  verhindern. 

Ausgetragen  wird  durch  ein  gelochtes  Blech  d  auf  der  ent* 
gegengesetzten  Seite.     Oben  ist  der  Pochtrog  bedeckt. 

(Die  eigenthümliche  Construction  der  dortigen  Pochstühle 
characterisirt  sich  als  folgende.  Das  Grund  werk  wird  im  We- 
sentlichen nur  durch  die  unmittelbar  auf  dem  Felsen,  oder  auf 
einer  erst  noch  untergelegten  Grundschwelle  stehenden  hohen 
Pochklötze  b  dargestellt.  Der  Pochstuhl  dagegen  steht  ohne 
eine  eigentliche  Verbindung  damit  auf  der  Oberfläche.  Auf 
diese  sind  dazu  vier  Längenschwellen  /  aufgelegt,  über  sie  die 
Querschwellen  g,  für  jede  Pochsäule  eine.  Die  Pochsäule  be- 
steht, —  da  ganz  eiserne  Pochgerüste  wegen  der  in  jenen  Ge- 
genden schwierigen  Reparaturen  nur  wenig  mehr  angewendet 
werden,  —  aus  zwei,  unter  einem  spitzen  Winkel  verbundenen 
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starken  Bäumen,  h^  hf  von  denen  der  eine,  A,  ebenfalls  schräg 
stehend,  die  eigentliche  Pochsäule,  der  andere  h'  deren  Strebe,  und 
Eugleich  den  Träger  fär  die  Pochwelle  bildet,  üeber  die  Quer- 
schwellen g  hinweg  liegen  wieder  zwei  Längenschwellen  c,  eben 
so  wie  die  beiden  mittleren  der  unteren,  dicht  an  den  Poch- 
klötzen hin,  welche  sie  somit  einfassen  und  in  der  gehörigen 
Richtung  erhalten. 

k  und  l  sind  die  Stempelleitungen.) 

Gewöhnlich  ist  der  Pochtrog  aus  einem  Stficke  gegossen, 
4  Fus  hoch  und  für  einen  Pochsatz  von  5  Stempein  4  Fus 
lang,  daher  3  —  4000  Pfd.  schwer,  ein  Gewicht;  das  dazu  bei- 
tragen mag  den  freilich  sehr  wenig  ausreichend  begründeten 
Pochstuhl  mit  festzuhalten. 

Um  das  Fortschaffen  dieser  PochtrÖge  zu  erleichtem  werden 
sie  indess  auch  aus  Gusseisen  und  Blech,  in  Stücken  hergestellt, 
(Taf.  LXIV.  Fig.  8.  Ä,  Aufriss,  B,  vordere  Ansicht,  eines  der- 
gleichen mit  Austragen  auf  zwei  Seiten.)  Die  Theile  des  guss- 
eisernen  Troges  a  sind  mit.  halben  Falzen  zusammengefügt  und 
werden  durch  zwei  der  Länge  nach  hindurchgehende  Anker  h 
zusammengehalten.  Die  beiden  Austragegitter  c  sind  durch  über- 
greifende Klammern  befestigt.  Der  Aufsatz  d,  von  Kesselblech, 
ist  aufgenietet,  und  in  ihn  wird,  ebenfalls  durch  den  Spalt  e, 
eingetragen,  dessen  oben  umgekrämpter  Rand  wie  in  Fig.  7. 
das  Heraussprützen  der  Trübe  verhindern  soll. 

Hölzerne  Pochtröge  hält  man  im  wesentlichen  in  Amerika, 
besonders  bei  der  Aufbereitung  von  Erzen  mit  Freigold  f&r 
unanwendbar  „weil  bei  ihnen  das  Entweichen  der  feinen  Gold- 
theilchen  nicht  verhindert  werden  könne.^^  Wenn  aber  bei  nach 
freiberger  Weise  (vgl.  §.  90.)  gebauten,  hölzernen,  mit  Lehm 
umrammten  Pochtrögen  das  Ausgehen  der  Trübe  überhaupt  nur 
sehr  gering  sein  kann,  so  entsteht  auch  daraus  kein  Verlust, 
indem  alle  Erztheilchen  von  der  Umrammelung  aufgenommen 
werden,  sich  daher  bei  und  nach  dem  einstigen  Abbruche  des 
Pochwerkes  wieder  gewinnen  lassen.  Freilich  ist  bei  der  ame- 
rikanischen Bauart  des  Pochstuhles  eine  solche  Dichtung  des 
Grundwerkes  nicht  ausführbar.  Ueberhaupt  stellt  sich,  wie  diess 
auch  dort  selbst  erkannt  wird,  (vgl.  Raymond,  statistics  etc.) 
die  dort  übliche  Bauart  der  Pochsttihle  als  eine  noch  sehr  nach- 
lässige und  wandelbare  dar,  die  vollends  durch  die  angewendeten 
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schweren  Stempel  sehr  hald  zaro  Schwanken  kommen  muss. 
£s  fehlt  vor  Allem,  wie  schon  oben  bemerkt,  an  der  nöthigen 
Befestigung  im  Grunde ,  indem  das  Grundwerk  nur  aus  den 
oben  besprochenen  Pochklötzen  besteht  die,  bis  9  Fus  hoch, 
unten  wenn  möglich  gleich  auf  festen  Felsen  angesetzt  werden 
sollen,  und  auf  ihren  Köpfen  den  gusseisernen  Pochtrog  tragen. 

Hat,  —  wie  häufig,  —  das  Holz  Risse,  so  werden  diese 
mit  Schwefel  ausgegossen. 

Unter  den  aufgeschraubten  Pochtrog  wird  eine  doppelte 
Lage  von  starkem  getheerten  Zeuge  untergelegt,  „weil  sonst  der 
Trog  sehr  bald  locker  werde/'  Der  eigentliche  Stuhl  ruht  somit 
nur  auf  der  Erdoberfläche  und  es  werden  die  Pochsäulen  oft 
nach  der,  auch  bei  mehrerem  deutschen  Bergbaue  (so  z.  B.  auf 
dem  Harze,  s.  §.  94.)  üblichen  Weise  durch  Streben  von  den 
Querschwellen  abgesteift,  oder  auch  durch  eiserne  Spannschienen 
damit  verbunden,  (vgl.  Raymond  a.  a.  O.  p.  664.  —  Berg-  u. 
httttenmänn.  Ztg.  Jgg.  1870.  S.  254.) 

Nach  einer  anderen,  oben  erwähnten  Weise  ist  nur  der  untere 
Theil  des  Troges  a  (Fig.  331.  Msstb.  7i2')  ^^^  Eisen  gegossen, 
mit  den  darin  versenkten  runden  Einsätzen  5.     Er  ist  mit  den 

Fig.  331. 


Flanschen  c  auf  die   hölzerne  Grundsohle  d^   (oder   auch  Poch- 
klotze,)  aufgeschraubt  und  wird  ausserdem  durch  zwei  auf  deren 
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beiden  langen  Seiten  aufgeschraubte  h&lzeme  Laschen  e  in  seiner 
Stellung  festgehalten.  Die  übrige  erforderliche  Tiefe  wird  dem 
Troge  durch  aufgesetzte  hölzerne  Wände,  ähnlich  den  bei 
deutschen  Pochtrögen,  ertheilt. 

Da  wo  man,  wie  z.  B.  im  Colorado  Revier,  den  grösten 
Theil  der  Amalgamation  im  Pochtroge  selbst  zu  bewirken  sucht, 
(vgl.  §.  525.)  sind  auf  der  einen  langen  Seite,  —  unter  dem 
Eintragespalte,  bei  /  und  auf  der  entgegengesetzten,  bei  g 
schrägliegende,  mit  Quecksilber  ttberzogene  Kupferplatten  ein- 
gelegt; die  über  g  durch  ein  Siebblech  ausgetragene  Trübe  aber 
wird  von  da  über  eine  10  bis  12  Fus  lange,  ebenfalls  mit 
amalgamirtem  Kupferbleche  belegte  Fläche  h  hinabgeführt 

Das  Verfahren  beim  Amalgamiren  in  dieser  Weise  ist 
übrigens  folgendes. 

Während  des  Pochens  wird  alle  2  Stunden  eine  Quantität 
Quecksilber  durch  die  Unterschuröffnung  in  den  Pochtrog  ein- 
getragen, gewöhnlich  drei  Mal  so  viel  als  nachmals  das  aus- 
gebrachte Amalgam  davon  enthält.  Das  Quecksilber  wird  durch 
das  Pochen  fein  zeiiiheilt;  zwei  Drittel  davon  gehen  mit  der 
Trübe  über  die  Austragetafel  h  fort,  auf  der  sie  Gelegenheit 
haben  sich  niederzuschlagen.  Das  meiste  Gold  bleibt  auf  den 
Platten  /  und  g,  auch  selbst  im  Pochtroge,  als  eine  griesige 
Masse  oder  eine  feste  Kruste;  das  mit  dem  übrigen  Queck- 
silber aus  dem  Pochtroge  tretende  ist  das  wenigste.  Täglich 
mehrere  Male  reinigt  man  die  Bleche  der  Austragetafel  k  mit 
Wasser  und  mit  einer  Auflösung  von  Cyankalium,  allein  oder 
mit  Ammoniak,  um  das  Fett  zu  entfernen  das  durch  das 
Schmieren  des  Pochgezeuges  in  den  Pochtrog  gekommen  ist. 
Das  Oold  reibt  man  täglich  ein  Mal  mit  einem  Reiber  von 
vulcanisirtem  Kautschuk  ab.  Die  inneren  Platten  /,  g  reinigt 
man  nur  wöchentlich  ein  Mal  so  weit,  dass  eine  dünne  Schicht 
Quecksilber  darauf  bleibt,  und  breitet  alsdann  neues  Quecksilber 
darauf  aus.  Es  soll  auch  sogar  nöthig  werden  das  Amalgam 
von  den  Kupferplatten  mit  einem  Meisel  abzulösen. 

Der  Niederfall  der  Stempel  soll  die  Amalgamation  durch 
die  feine  Zertheilung  des  Quecksilbers  sehr  befördern,  dürfte 
jedoch  auch  den  Verlust  an  letzterem  eben  so  steigern. 

Ausserdem  stosen  an  die  äussere  Tafel  h  flache  Gerinne 
mit  Tüchern  ausgelegt,  —  also  Piachengerinne. 
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In  Brasilien  wird  nach  Raymond  (a.  a.  O.  p.  679.)  bai  den  Übrigans 
verschieden  angelegten  Pochwerken  die  ausgetragene  Trübe  sonächst  durch 
87 — 36  Fus  lange  Gkrinne  geführt,  von  denen  die  ersten  16  Fus  mit  Ochsen- 
btnteo,  —  darunter  Zeug,  —  ausgelegt  sind,. die  ttbrige  Länge  nur  mit 
Zeug.  (Vgl.  Berg  -  u.  hfittenmftnn.  Zeitg.  Jgg.  1867.  S.  67.  —  Jgg.  1870. 
S.  264.) 

In  Nordamerika  ist  man  übrigens  (nach  der  Berg-  und 
hüttenmänn.  Ztg.  Jg^.  1871.  S.  265.)  der  Meinung  dass  amal- 
gamirte  Knpferplatten  bei  der  Goldaufbereitnng  jede  weitere 
Amalgamation  entbehrlich  machen. 

§.11.  (zu  §.  109.)  Eine  eigenthümliche,  von  der  a.  a.  0. 
beschriebenen  ganz  verschiedene  Art  von  Spundleitung  ist  die: 
die  Spünde   a   (Fig.  332,   obere  Ansicht,  Msstb.  V12O   ^^  ^^^ 

Seiten  des  Stempels  anzubringen, 
die    zugehörigen   Kehlen    aber   in, 

a  zwischen  den  Ladenhölzern  b  be- 
festigten gusseisernen  Riegeln  c  vor- 
zurichten, so  dass  sie  zugleich  die 
Ladenhölzer  als  Leitung  ersetzen. 
—  In  dieser  Einrichtung  liegt  also 
wieder  eine  gewisse  Verwandtschaft 
mit  der  Leitung  der  Fo^i'schen 
Stempel;  (vgl.  §.  117.) 

§.  12.  (zu  §§.  104  und  105.)  Eiserne  Stempel.  Ganz 
eiserne  Stempel  sind  in  den  nordamerikanischen  Staaten  und  in 
Australien  mehr  und  mehr  in  fast  alleinige  Anwendung  ge- 
kommen, zumal  als  drehend  bewegte  (s.  §.  134,)  als  welche 
sich  ohnehin  hölzerne,  —  der  Reibung  wegen,  —  nicht  wohl 
eignen. 

Die  Verbindung  des  eisernen  Schuhes  a,  —  von  hartem, 
weissen  Gusseisen,  (Taf.  LXIV.  Fig.  9.  A.  Aufriss,)  mit  dem 
schmiedeeisernen  Schafte  b  erfolgt  durch  Vermittelung  eines^ 
ebenfalls  gusseisernen,  Kopfes  c.  Dieser  ist  oben  und  unten 
mit  einer  etwas  conischen  Lochung  versehen  in  welche  der 
Schuh  mit  seinem  entsprechend  geformten  Kiele,  der  Schaft  mit 
einem  eben  solchen  Ende  eingesetzt  ist. 

Ersteren  umftittert  man  mit  weichen  Holzkeilen,  oder  mit 
Sackleinwand.  Unter  dem  Schaftende  und  über  dem  Kiele  ist 
der  Kopf  mit  quer  hindurchgehenden   Lochungen  d    versehen, 
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durch  die  man  stählerne  Keile  eintreiben  und  dadurch  jene 
Theile  wieder  lüften  kann. 

Der  Kopf  ist  oben  und  unten  mit  einem  eisernen  lUnge 
gebunden. 

Der  Schaft  soll  wenigstens  S^i  Zoll,  —  statt  oft  nur  2*/«,  — 
stark  sein,  weil  er  sonst  leicht  zittert  und  die  Wirkung  des 
Stempels  beeinträchtigt. 

Der  Däumling  ist  bei  diesen  Stempeln  durch  eine  eiserne 
Hülse  e  dargestellt,  die  an  dem  Schafte  entweder  durch  Schrauben- 
gewinde, oder  besser  durch  Keile  befestigt  wird.  —  (Von  der 
Befestigung  durch  Schraube  ist  man  abgegangen,  weil  diese 
beim  Anheben  leicht  auch  mit  gedreht  und  dadurch  der  Hub 
unabsichtlich  verändert  wird,  (man  müsste  denn  dieses  selbst- 
willige Drehen  durch  einen  zwischen  Schaft  und  Schraube  ein- 
gesteckten Splint  verhindern.)  —  Bei  letzterer  Einrichtung  ist  in 
die  Hülse  ein  stählerner  oder  schmiedeeiserner  Keil  /  (Taf.  LXIV. 
Fig.  9.  B.  Querdurchschnitt,)  von  geringerer  Höhe  als  die 
Hülse  eingelegt  der  durch  Querkeile  g  an  den  Schaft  ange- 
trieben wird.  Die  untere  Angriffsfläche  wird  durch  Schalenguss 
dargestellt,  oder  mit  einer  Stahlplatte  belegt. 

§.  13.  (zu  §.  119.)  Der  Gedanke  den  Stempel  von  beiden 
Seiten  anzuheben  ist  von  llodgt  auch  noch  in  einer  anderen 
Weise  ausgeführt  worden,  jedoch  nicht,  wenigstens  nicht  zunächst, 
in  der  früheren  Absiebt:  um  das  Anheben  senkrecht,  im  Schwer- 
punkte, erfolgen  zu  lassen,  sondern  um  ihn  auch  bei  verschieden 
hohem  Stande  auf  der  Sohle,  —  je  nach  der  Höhe  des  Ünter- 
geschurten  oder  nach  erfolgter  Abnutzung  des  Pocheisens,  — 
immer  gleich  hoch  zu  heben.  Der  eiserne  Schaft  a  (Taf.  LXIV. 
Fig.  10.)  von  vierseitigem  Querschnitte  soll  dabei  auf  zwei  ent- 
gegengesetzten Seiten  durch  an  zwei  Wellen  h  sitzende  excen- 
trische  Scheiben  c  erfasst,  zwischen  sich  eingepresst  und  ver- 
möge ^et  Reibung  erhoben  werden.  Damit  diess  jedoch  auch 
dann  noch  geschehen  kann,  wenn  sich  die  Flächen  geglättet 
haben,  sind  an  ihm  noch  zwei  Daumen  d  angebracht.  Natür- 
lich ist,  wenn  der  Angriff  an  ihnen  erfolgt,  der  ursprüngliche 
Zweck:  das  Erheben  auf  gleiche  Hubhöhe,  gar  nicht  mehr  zu 
erreichen,  weil  in  und  an  ihnen  der  Angriffspunkt  nicht  mehr 
stets  in  einer  und  derselben  Höhe,  sondern  nach  dem  jeweiligen 
Stande  der  Sohle  des  Pocheisens  höher  oder  tiefer  liegt. 
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§.  14.  (zu  §§.  121  u.  ff.)  Eine  alte,  aber  wegen  ihrer 
Eigenthümlichkeit  erwähnenswerthe  Weise  die  Stempel  anzu- 
heben ist  die  von  Sonneschmidt  ^  (die  Spanische  Amalgamatiou 
S.  36  u.  ff.)  als  in  Mexico  gebräuchlich  beschriebene:  statt  der 
Heblinge  auf  die  Pochwelle  dreieckige  Scheiben  von  Holz  auf- 
zustecken, die  mit  frisch  aufgelegtem  Rindsleder  bezogen  sind.  — 
Sonneschmidt  nennt  diese  Vorrichtung  „höchst  lobenswerth,  weil 
sie  die  Welle  zusammenhalte  und  wenig  Reparaturen  erfordere''  (?). 

§.  15.  (zu  §.  134.)  Drehende  Stempel  --  Stempel 
die  während  des  Niederfallens  oder  Anhebens  um  ihre  eigene 
Achse  gedreht  werden,  um  dadurch  der  ungleichen  Abnutzung 
der  Pocheisen  vorzubeugen,  sind  in  neuerer  Zeit,  zumeist  in  den 
Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika  viel,  (vgl.  Nachtr.  §.  12.) 
jedoch  auch  in  Europa  angewendet  worden. 

Die  einfachste  und  gebräuchlichste  Weise  ist  die  schon 
früher  beschriebene:  an  den  runden  Stempel  eine  runde  Scheibe 
oder  Hülse  anzustecken  und  durch  den  Hebling  seitlich,  also 
excentrisch  angreifen  zu  lassen,  wodurch  natürlich  dem  Stempel 
während  des  Anhebens  mittels  der  Reibung  zugleich  eine  Drehung 
ertheilt  wird. 

Ein  Uebelstand  bei  dieser  Art  des  Anhebens  ist  der,  dass  die 
Heblinge  nur  schmal  sein  dürfen,  daher  das  auf  eine  sehr  kleine 
Angrifisfläche  vereinigte  Gewicht  der  schweren  Stempel  die  Reibung 
sehr  gros  werden,  und  die  Abnutzung^  besonders  in  Folge  der 
Drehung  der  angegriffenen  Scheibe  sehr  ungleich  erfolgen  lässt. 

§.  16.  In  einer  anderen  Weise  geschieht  das  Drehen  bei 
dem  Pochwerke  von  Brown^  (vgl.  de  Cuyper,  rev.  univ.  t,  VII. 
p.  513.)  Der  runde  eiserne  Schaft  des  Stempels  a  (Taf.  LXIV. 
Fig.  11.)  ist  an  dem  in  der  Leitung  gehenden  Theile  mit  einer 
schraubenförmig,  stark  aufsteigenden  Rippe  b  versehen.  Die 
Stempelleitung  besteht  aus  zwei  Theilen,  einem  unteren,  fest- 
liegenden c  und  einem  oberen  d,  der  dem  Stempel  beim  An- 
heben bis  auf  eine  gewisse  Höhe  des  Hubes  folgt,  dort  durch 
eine  Hemmung  zurückgehalten  wird,  sodann  eben  so  mit  ihm 
zurückfallt,  dabei  aber  auf  c  liegen  bleibt  während  der  Stempel 
seinen  Fall  vollendet.  Da  nun  sowohl  die  obere  Fläche  des 
unteren  Theiles  c  der  Führung,  als  auch  die  untere  des  Theiles  d 
mit  Zähnen  versehen,  daher  aufeinander  liegend  fest  verbunden 
sind,  so  wird  der  Stempel  im  unteren  Theile  seines  Fallen  durch 
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seine  Kippe  b  genöthigt  sich  um  einen  Theil  seines  Umkreises 
tvL  drehen.  (Wie  lange  hierbei  die  Reibung  zwischen  der  Rippe 
und  der  Führung  d  gros  genug  bleiben  wird,  um  letztere  beim 
Anhübe  mitzunehmen,  muss  freilich  dahin  gestellt  bleiben.) 

Das  Anheben  des  Stempels  erfolgt  auch  hier,  —  aber  nicht 
excentrisch,  —  an  einer,  mit  einer  DüUe  angesteckten  Scheibe, 
die  an  dem  Schafte  angeschraubt  ist  und  je  nach  Erfordern  des 
Hubes  höher  oder  tiefer  gestellt  werden  kann.  Im  Uebrigen  ist 
der  Stempelschuh  e,  —  das  Pocheisen,  —  hohlcjlindrisch,  und 
flUlt  mit  seiner  mittleren  Höhlung  auf  eine  halbkugelförmige 
Sohle  /  auf;  im  oberen  Theile  aber  hat  er  zwei  seitliche  OeflF- 
nungen  g,  durch  welche  die  beim  Niederfalle  des  Stempels  im 
Inneren  abgefangene  Luft  entweichen  soll. 

Welcher  Vortheil  in  dieser  Ringform  der  Sohle  des  Poch- 
eisens  gesucht  worden,  ist  nicht  abzusehen,  denn  die  Leistung 
möchte  dadurch  wohl  nicht  gefördert  werden,  vollends  wenn  die 
Mitte  des  Cylinders  beim  Niederfalle  nicht  immer  genau  centrisch 
auf  die  der  Halbkugel  fällt,  was  doch  auf  die  Dauer  scbwer  zu 
verhindern  sein  möchte. 

§.  17.  Die  von  der  hier  beschriebenen  abweichende  Weise» 
in  welcher  das  Drehen  des  Stempels  bei  dem  Pochwerke  von 
BaU  erfolgt,  ist  schon  §.  134.  beschrieben  worden  und  mag  zu 
dieser  nachträglich  nur  noch  bemerkt  werden,  dass  dort,  damit 
nicht  der  den  Stempel  anhebende  Kolben  bei  zu  tiefem  Nieder- 
gange  den  Boden  des  Dampfcylinders  hinausschlägt^  letzterer  im 
untersten  Theile  etwas  erweitert  ist,  so  dass  bei  zu  tiefem  Stande 
des  Kolbens  der  Dampf  auch  über  denselben  strömt,  ihn  abo 
nicht  mehr  hebt,  (daher  ihm  auch  nicht  bis  zu  bedenklicher  Tiefe 
zurückzufallen  gestattet ;)  Überdem  wird  der  tiefste  erlaubte  Nieder- 
gang des  Stempels  durch  Anschlagen  an  eine  Klingel  angezeigt. 

Bei  diesem  Pochwerke  yon  Bcdl  wiegen  die  Stempel  12  —  ISOO  kil.; 
der  Pochtrog  ist  wegen  des  grosen  Momentes  derselben  anf  Unterlagen  tod 
Yulcanisirtem  Kautschuk  aufgestellt.  Ein  Satz  von  2  Stempeln  soll  am 
oberen  See  in  Nord -Amerika  (nach  dem  Bull,  de  la  soc,  de  l*ind.  min. 
t.  VIII.  p.  238.)  in  24  Stunden  140  — 2M>  Tonnen  pochen  (I?),  das  Poch- 
werk jedoch  häufige  Reparaturen  ndthig  machen. 

Bei  dem  Pochwerke  von  Wright  lassen  sich  die  Dampf* 
cylinder  für  denselben  Zweck  in  demjenigen  Mase  beliebig  höher 
und  tiefer  stellen,  in  welchem  die  Stempel  mit  mehrerer  Ab- 
nutzung der  Pocheisen  tiefer  niederfallen,  während  die  Steuerung 
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dtirch  die,  oben  Über  den  Dampfcylinder  hinaus  fortgesetzte 
Kolbenstange  selbst  regalirt  wird,  die  den  Stenerschiebef  nach 
einer  Kichtung  bewegt,  während  Federn  ihn  zurücktreiben. 

Uebrigens  arbeiten,  wie  auch  bei  mehreren  amerikanischen 
Pochwerken,  (so  namentlich  dem  nachmals  zu  beschreibenden 
ffowland'schBn,)  mehrere  Stempel,  jeder  mit  seinem  besonderen 
Dampfcylinder,  in  einen  Kreis  geordnet,  in  einem  gemeinschaft- 
lichen Pochtroge,  von  dessen  Mitte  aus  ihnen  eben  so  gemeinschaft- 
lich untergeschurt  wird.    (S.  Polyt.  Centralbl.  Jgg.  1867.  S.  901.) 

§.  18.  Noch  in  einer  anderen,  der  obigen  verwandten 
Weise  lässt  sich  endlich  die  Drehung  der  Stempel  dadurch 
bewirken ,  dass  der  Schaft  a  (Taf.  LXIV.  Fig.  12.)  ganz  glatt, 
die  stark  aufsteigende  Schraubenrippe  b  aber  aussen  an  einem 
über  ihn  aufgesteckten  Rohre  c  angebracht  ist  und  in  einer 
festen  Leitimg  d  geht.  Am  unteren  Ende  dieses  Kohres  c  sitzt 
eine  Scheibe  e  die  auf  der  Unterfiäche  gekerbt  oder  gezahnt  ist, 
eben  so  wie  eine  darunter  am  Schafte  sitzende  /  auf  ihrer 
oberen  Fläche.  Wird  der  Stempel  angehoben  so  trifil  /  auf  e 
und  erhebt  das  Rohr  c  mit,  wobei  ihm  dieses  die  durch  die 
Rippe  in  der  Leitung  d  erhaltene  Drehung  mittheilt,  indem 
beide  Scheiben,  somit  der  Schaft  mit  dem  Rohre,  jetzt  fest  ver- 
bunden sind.  Fällt  gegentheils  der  Stempel  nieder  so  verlässt 
die  Scheibe  /  die  Scheibe  e  an  dem  Rohre,  der  Stempel  wird 
frei  und  ftlllt  senkrecht,  —  ohne  Drehung,  —  nieder,  während 
eine  andere  an  ihm  über  dem  Rohre  c  sitzende  Scheibe  g  dieses 
soweit  es  nicht  von  selbst  hinabfcQlt,  hinabstöst,  wobei  es  eine 
Drehung  rückwärts  erhält,  die  sich  jedoch  nunmehr  dem  Schaft;e 
nicht  mittheilt ;  die  Scheibe  g  mnss  natürlich  höher  über  /  stehen 
als  e  hoch  ist. 

Wird  der  Stempel  durch   einen  Dampfkolben  gehoben   so 

mnss  der  Schaft  mit  demselben  durch  einen  Wirbel   verbunden 

sein,  der  jenem  eine  freie  Drehung  gestattet. 

Die  Idee  dieser  Einrichtnog  gehört  dem  Bergingenieur  Suermondtj  der  sie 
mit  der  ndthigen  Abftnderang  für  das  Selbstsetzen  beim  Selbstbohren  empfahl. 

Die  Verfahren  bei  denen  das  Drehen  des  Stempels  während 
des  Anhebens   geschieht,    sind   an   und  für  sich  dem  entgegen 
gesets^ten  vorzuziehen,  weil  bei  ihnen  der  Niederfall  ungehinderter 
durch  die  Reibung  beim  Drehen   selbst   erfolgt.     Wie  weit  da- 
gegen   bei    der    letztbeschriebenen    Weise    der   schnelleren    Ab- 
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nutzung  der  Führungen  vorzubeugen  möglich  ist,  und  ob  über- 
haupt' die  mit  dem  Drehen  beabsichtigten  Yortheile  in  richtigem 
Verhältnisse  zu  dem  gröseren  Unterhaltungsaufwande  stehea, 
muss  noch  dahingestellt  bleiben. 

§.  19.  Auch  bei  dem  einfachsten  Drehen  durch  den  ex- 
centrischen  Angriff  von  Scheiben,  bei  denen  übrigens  nicht  ein- 
mal das  Mas  der  Drehung,  —  vollends  bei  zunehmender  Glätte 
der  aufeinanderwirkenden  Flächen,  —  willkürlich  bestimmt  werden 
kann,  wird  die  Abnutzung  noch  dadurch  vermehrt,  dass  die 
Heblinge,  wie  schon  oben  erwähnt,  der  Natur  der  Sache  nach 
nur  schmal  sein  dürfen,  daher  die  Last  sich  auf  eine  sehr 
geringe  Fläche  vereinigt,  dennoch  aber,  wegen  der  Ungleichheit 
der  von  dem  Heblinge  gleichzeitig  berührten  Halbmesser  der 
Angriffspunkte,  ebenfalls  noch  ungleich  wird. 

Auch  SU  Przibram  in  Böhmen  hat  man  Versuche  mit  drehenden  StempeU 
von  der  einfachsten  Einrichtung  angestellt  und  dabei  eine  Mehrleistung  von 
13,6  Proc.  gefunden.  Die  Pocheisen  nutzten  sich  dabei,  (nach  den  Mittheilungen 
in  BiUinger'a  Erfahrgn.  Jgg.  1869.  S.  18.)  viel  gleichförmiger  ab,  als  bei 
dem  gewöhnlichen  Pochen,  desto  ungleichförmiger  aber  die  —  3  Zoll  breiten, 
—  Heblinge,  und,  des  mehrerwähnten  schrägen  Angriffes  der  Däumlings- 
Scheiben  wegen  auch  diese.     Angeschraubte  waren  nicht  gut  zu  erhalten. 

Hierzu  mag  Übrigens  nicht  unbemerkt  bleiben  dass  von  einem  ungleich- 
mäsigen  —  einseitigen,  —  Abführen  der  Pocheisen  bei  der  freiberger  Auf- 
bereitung noch  wenig  zu  bemerken  gewesen  ist,  denn  das  Kolbigwerden 
derselben  möchte  durch  Drehen  der  Stempel  schwerlich  zu  verhüten  sein. 

§.  20.  Eine  ganz  eigenthümliche  Einrichtung  ist  die  des 
Pochwerkes  von  Howland»  Bei  ihm  sind  6  bis  8  Stempel  a 
(Taf.  LXIV.  Fig.  13.  Ä.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht)  im  Kreise 
herum,  innerhalb  eines  ebenfals  kreisförmigen  Pochtroges,  von 
einem  runden  Austragesiebe  b  und  dieses  von  einer  Austragrinne 
umgeben,  aufgestellt.  Sie  werden  von  einer  in  der  Mitte  stehenden 
Welle  c  auf  die  Weise  erhoben,  dass  an  letzterer  eine  horizontale 
Scheibe  d  mit  einem  Schraubengange  e  darauf  sitzt,  welcher  bei 
der  Umdrehung  einen  Stempel  nach  dem  andern  an  seinem 
Däumlingsmuffe  /  erhebt  und  dabei  natürlich  gleichzeitig  dreht 

Eben  so  fallen  die  Stempel  einer  nach  dem  andern  nieder, 
und  treiben  den  Pochvorrath  zugleich  vor  sich  her.  üntei^ 
geschürt  wird  in  der  Mitte. 

Dieses  Pochwerk,  —  durchaus  von  Eisen,  —  galt  eine  Zeit 
lang  als  sehr  einfach,  leicht  aufzustellend  und  von  höchster 
Leistung,  dennoch  ist  man  davon  wieder  ganz  abgegangen. 
(Engineering  and  mining  Journal,  Vol.  IX.  p.  305.) 
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§.  21.  (zu  §.  141.)  Um  das  Moment  der  niederfallenden 
Stempel  ohne  deren  Gewicht  zu  vergrösern,  Hess  schon  BaU  bei 
seinem  melirgenannten  Pochwerke  im  Augenblicke  des  Abfalles 
den  Dampf  oben  auf  den  Kolben  wirken.  Eben  so  geschah 
diess  von  Wilson,  bei  dessen  Pochwerke  nur  zwei  Stempel  in 
einem  Satze  arbeiten,  jeder  von  einem  Dampf kolben  erhoben, 
über  den  im  Augenblicke  des  Abfalles  der  Dampf  tritt. 

Derselbe  Zweck  wird  dem  Principe  nach  noch  vollkommener 
erreicht  durch  Hughes^  atmosphärisches  Pochwerk.  Bei 
diesem  ist  das  obere  Ende  des  durch  Daumen  angehobenen 
Stempels  mit  einem  Kolben  verbunden  der  in  einem  mit  Luft 
geftlllten  Cylinder  geht. 

Beim^  Anheben  wird  die  Luft  über  dem  Kolben  zusammen- 
gepresst  und  dadurch  nicht  nur  überhaupt  das  Moment  des 
Stempels  beim  Niederfalle  vergrösert,  sondern  auch  insbesondere 
der  Abfall  selbst,  in  Eolge  der  Elasticität  der  zusammengepressten 
Luft  beschleunigt.  Unten  muss  der  Cylinder  natürlich  offen 
sein,  wenigstens  der  Luft  freien  Aus<  und  Eingang  gewähren, 
damit  kein  Saugen  entsteht*,  über  dem  Kolben  aber  ist  ein 
Ventil  angebracht  das  sich  nach  Innen  öffnet,  wenn  beim  Nieder- 
falle die  Dichtigkeit  der  inneren  Luft  etwa  geringer  würde  als 
die  der  Atmosphäre.  Da  nun  überhaupt  eine  sehr  scharfe  Li- 
derung des  Kolbens  dessen  Eeibung  sehr  vergrösern,  daher  den 
Niederfall  verzögern,  das  Moment  schwächen  würde,  bei  gerin- 
gerer Dichtung  aber  die  zusammengepresste  Luft  nach  und  nach 
entweicht ,  so  ist  jenes  Ventil  schon  zu  deren  Ersatz  nöthig. 
(Vgl  Polyt.  CentralbL  Jgg.  186^.  S.  104.) 

Nach  einer  anderen  Beschreibung  dieser  atmosphXriBehen  Pochwerke 
BoU  der  Cylinder  mittels  Hängestangen  von  excentrischen  Scheiben  erhoben 
werden  und  den  Kolben  sammt  dem  Schafte  durch  Reibung  mitnehmen;  — 
eine  in  dieser  Weise  ganz  unverständliche  Zusammenstellung. 

Eine  weitere  Vorrichtung  dabei  ist  die  dass  der  Schaft  des 
Stempels  hohl  ist,  oben  durch  den  Luftcylinder  hinausreicht  und 
hier  durch  eine  Stopfbüchse  ein  Eohr  aufnimmt,  durch  welches 
Wasser  einströmt  um  den  Schaft  und  den  Cylinder  abzukühlen 
welche  durch  die  Compression  der  Luft  sehr  erhitzt  werden,  zu- 
gleich aber  den  Pochtrog  mit  Wasser  zu  versorgen. 

In  entgegengesetzter  Weise  wird  diese  Wirkung  erreicht 
durch   eine    andere   Einrichtung  des  Pochwerkes,    bei    der  beim 
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Anfaebeu  unter  dem  Stempel  ein  luftverdünnter  Baum  gebildet, 
daher  beim  Niederfalle  das  Moment  dnrch  den  Druck  der  Atmo- 
sphäre verstärkt  wird;  (vgl.  Süversmüh  practical  handbook  p.  204.) 
Durch  ein  Ventil  unter  dem  Kolben  wird  die  etwa  eingedrungene 
Luft  hinausgeblasen.  Der  Kolben  muss  dabei  natürlich  grösere 
Fläche  haben  als  bei  der  ersteren  Einrichtung. 

Bei  Hughea^s  Pochwerk  soll  der  Stempel  nur  75  Pf4.  Gewicht  haben 
das  aber  durch  die  Luftcompressioii  auf  4000  Pfund  Moment  gebracht  wird, 
dabei  300  (!)  Anhfibe  pro  mio.  machen. 

In  Comwall  sollen  die  atmosphärischen  Pochwerke  viel  und 
mit  sehr  grosem  Vortheile  angewendet  werden. 

§.  22.  (zu  §.  142  u.  ff.)  Eine  Vorrichtung  besonderer  Art, 
gewissermasen  drehender  Pochsohlen  hat  man  Pochwerken 
z.  B.  in  Belgien  zum  Chamotte- Pochen,  gegeben,  indem  die 
Pochsohle  aus  einer  Scheibe  a  (Taf.  LXIV.  Fig.  14.)  von  grosem 
Durchmesser  besteht  auf  deren  Umfläche  der  Stempel  b  nieder- 
f^lt;  diese  Scheibe  dreht  sich  langsam  um,  fördert  dadurch  das 
Klargepochte  unter  dem  Stempel  weg  und  neuen  Vorrath  zu. 
Auf  beiden  Seiten  ist  die  Scheibe  zweckmäsig  mit  erhabenen 
Rändern  zu  versehen,  um  den  Vorrath  zusammenzuhalten. 

§.  23.  (zu  §.  146.)  Das  Pochen  auf  Kosten,  —  trocken 
und  nass^  —  ist  auch  in  neuerer  Zeit  wiederholt  eingerichtet 
worden.  Eine  Art  davon  scheint  auch  das  bei  der  Aufbereitung 
von  Golderzen  in  Australien  angewendete  zu  sein  „auf  hohlen 
Unterlagen  zu  pochen  ^  unter  denen  sich  das  meiste  Gold  sam- 
meln soll".     (Berg-  u.  htittenmänn.  Ztg.  Jgg.  1864.  S.  347.) 

§.  24.  (zu  §.  155.)  Als  zur  Verwendung  fester  PochroUen 
nach  freiberger  Einrichtung  gehörig  ist  ein  eben  so  einfaches 
als  unentbehrliches  Gezähe  das  Rolleisen,  nachträglich  zu 
erwähnen.     Es   besteht  nur  aus   einer   vom  etwas  gekrümmten 

Fig.  383. 


Eisenstange,  mit  der  man  etwaige  Verstopfungen  der  Bolle  von 
der  Mündung  derselben  aus  lüften  kann.    (Fig.  333.  Msstb.  »/j^.) 
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§.  25.  (zu  §.  170.)  Das  Austragen  durch  das  Sieb,  — 
Gitter,  —  scheint  in  Amerika  die  gewöhnlichste,  fast  alleinige 
Weise  zu  sein,  die  sogar  beim  Trockenpochen  Anwendung 
findet.  Nach  Eowlett  soll  dabei  nicht  nur  der  unmittelbare 
Stos  des  auffallenden  Pochstempels  wirken,  der  das  zerstampfte 
Erz  auseinander  treibe,  als  auch  der  in  dem  bedeckten  Poch- 
troge erzeugte  Luftstos.*  (Wie  weit  freilich  dieser  letztere  einen 
merkbaren  Erfolg  haben  soll,  ist  nicht  abzusehen.)  Bei  einigen 
amerikanischen  Pochwerken  hat  man  die  Wirkung  der  Luft 
sogar  durch  saugende  Ventilatoren  zu  verstärken  gesucht. 

Die  Leistung  des  Pochwerkes  soll  desto  gröser  sein,  je 
freier  das  Austragen  erfolgen  könne.  Die  Siebe  bekommen 
desshalb  bis  18  Zoll,  gewöhnlich  aber  nur  bis  12  Zoll  Höhe 
von  denen  jedoch  nur  die  oberen  6  Zoll  wirken  sollen,  weil  der 
untere  Theil  durch  das  Untergeschurte  versetzt  werde ;  sie  sollen 
am  besten  bei  einer  Neigung  von  etwa  80  Orad  nach  aussen 
austragen;  (eine  Stellung  die  derjenigen  gerade  entgegengesetzt 
ist,  die  man  in  Freiberg  für  die  bessere  hält,  nehmlich  etwas 
nach  Innen  überhängend,  damit  Stroh,  Späne  und  grobe  Kömer 
die  das  Sieb  verstopfen  wollen,  von  selbst  abfallen.) 

Von  dem  obigen  Grundsatze  ausgehend  soll  es  femer  besser 
sein  auf  beiden  langen  Seiten  austragen  zu  lassen,  (beim  Trocken- 
pochen jedoch  nur  auf  einer,)  übrigens  aber  am  besten  auf  allen 
Seiten  „weil  der  Stos  des  Stempels  das  Haufwerk  nach  allen 
Seiten  auseinander  treibe.'^  Das  gröste  Austragen  lasse  desshalb 
ClaytonB  Pochwerk  erlangen,  bei  welchem  ein  einziger  Stempel, 
in  der  Mitte  eines  kreisrunden  Siebes  arbeitet;  da  sich  aber 
runde  Siebe  schwierig  aufstellen  lassen,  so  ist  man  zu  ebenen 
auf  zwei  Seiten,  ja  sogar  nur  auf  einer  zurückgegangen. 

§.  26.  (zu  §.  171.)  Der  Stausatz  oder  der  Pochsatz 
mit  gespannten  Ladenwassern.  —  Die  Eigenthümlichkeit 
dieses,  in  der  ersten  Hälfte  der  60er  Jahre  des  Jahrhunderts 
von  Eiäinger  vorgeschlagenen  Pochsatzes  besteht  darin,  dasa 
das  Austragen  auf  der  langen  Seite  durch  ein  Sieb  erfolgt, 
ausserhalb  dessen  jedoch  die  Trübe  durch  eine  Wand  am  freien 
Abflüsse  verhindert  wird,  so  dass  sie  mit  der  im  Pochtroge 
einen  zusammenhängenden  Sumpf  von  gleichem  Niveau  bildet. 
Er  künmt  sonach  mit  dem  von  Hofmann  in  der  ersten  Hälfte 
der   40er   Jahre   aufgestelltem   Pochsatze    mit   schwebendem 
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Sumpfe  überein,  aus  dem  der  Erfinder  sodann  durch  einen 
kleinen  Zusatz  das  Austragen  über  den  Heber  (s.  §.  171.) 
gestaltete.    (Vgl.  Berg-  u.  htittenmänn.  Ztg.  Jgg.  1846.  S.  38.  71.) 

Die  Einrichtung  des  Pochsatzes  (Taf.  LXTV.  Fig.  15.  A.  Anf- 
riss,  B,  vordere  Ansicht,  C,  Grrundriss)  ist  sonach  im  Wesent- 
lichen die  eines  gewöhnlichen  Siebpochsatzes,  vor  dem  Anstrage- 
siebe  a  ist  jedoch,  in  einem  geringen  Abstände,  eine  hölzerne 
Wand  h  aufgestellt^  die  auf  beiden  Seiten  in  an  die  Pochs&ulen 
angelegten  Pfosten  c  sitzt.  Der  dadurch  ein-  und  abgeschlos- 
sene Raum  reicht  aber  noch  unter  die  Pochsohle  d  hinab  und 
seine   Sohle   fUllt  unten   von   beiden   Seiten   der   Mitte  zu,    wo  | 

am    tiefsten    Punkte    eine    Austrageöffiaung    e    angebracht^    die  | 

durch  einen  Schieber  oder  besser  einen  Hahn  stellbar  ist.    Oben  j 

ist  jener  Raum   ebenfalls   mit  einem  Sprtitzbrete  bedeckt.     Da-  i 

durch  wird,  wie  schon  erwähnt,  in  und  ausserhalb  der  Siebes  a 
ein  Sumpf  erhalten,  dessen  äusserer  Theil  einen  Gegendruck 
gegen  den  inneren  herstellt  und  bewirkt,  dass  das  in  der  Trübe 
enthaltene  Mehl  weniger  stürmisch  gegen  das  Sieb  getrieben 
wird,  und  ruhiger  hindurchtritt  als  bei  einem  gewöhnlichen  Poch- 
satze, so  dass  weniger  grobe  Körner  mit  hindurchgehen,  oder 
die  Oeffnungen  des  Siebes  verstopfend  sitzen  bleiben,  endlich 
auch  wohl  der  Druck  der  äusseren  —  und  inneren,  —  Wasser- 
säule den  Abzug  der  Trübe  durch  e  befördert. 

Nach  den  bei  mehrerem  Bergbaue  gemachten  Beobachtungen 
soll  die  Gröse  des  Abstandes  der  Vorsetzwand  von  dem  Siebe 
einen  gewissen  Einfluss  auf  den  Erfolg  des  Pochens  ausüben» 
jedoch  scheinen  die  Ansichten  über  die  zweckmäsige  Gröse  noch 
sehr  verschieden  zu  sein,  was  auch  von  der  Weise  des  Pochens 
und  der  Beschaffenheit  der  Erze  abhängen  mag.  Ob  ein  Ab- 
jstand  von  '/4  Zoll,  wie  man  ihn  zu  Aranj  Idka  in  Ungarn 
als  den  besten  gefunden  zu  haben  meinte,  dem  der  ganzen  Ein- 
richtung zum  Grunde  liegenden  Principe  nach,  wirklich  in  vielen 
Fällen  genügend  sei,  möchte  zu  bezweifeln,  als  wohlbegründet 
aber  anzunehmen  sein,  dass,  wie  man  zu  Przibram  in  Böhmen 
erkannt  hat,  5 — 6  Zoll  zu  weit  sind,  weil  die  im  Wesentlichen 
ruhende  Wassermasse  in  welche  alsdann  ausgetragen  wird^  zu 
gros  ist. 

Das  Sieb,  zu  dessen  Schonung,  von  den  Stempeln  entfernter 
zu  halten,  wie  es  empfohlen  worden,  muss  ebenfallB,  der  Natur 


Digiti 


zedby  Google 


Nachtrag.  649 

der  Sache  nach,  ohne  Frage  einen  ungünstigen  Einfluss  aus- 
üben. 

Die  Tiefe  der  Poch-  unter  der  Anstrage-Sohle  (Siebschwelle,) 
will  man  zu  1^/^  bis  2  Zoll  als  die  beste  gefonden  haben.  Die 
Anhäufung  von  Mehl,  welche  sich  unter  einer  Böschung  gegen 
den  unteren  Theil  des  Siebes  bildet,  und  denselben  verstopft, 
soll  alle  12  — 14  Tage  ausgeräumt  werden;  auch  wegen  dieser 
ist  ein  zu  groser  Abstand  des  Siebes  von  den  Stempeln  nicht 
günstig,  weil  mit  ihm^  der  Böschung  entsprechend,  die  Höhe 
des  so  geschlossenen  Streifens  der  Siebfläche  zunimmt. 

Dass  das  Sieb,  vornehmlich  im  unteren  Theile,  durch  das 
Pochen  angegriffen  wird,  gehört  nicht  dieser  Weise  des  Aus- 
tragens allein  zu. 

Was  den  Erfolg  dieser  ganzen  Austragmethode  anlangt,  so 
ist  der  hauptsächliche  Vortheil  der:  ein  gleichförmigeres  Korn 
austragen  zu  lassen  und  weniger  todt  zu  pochen,  weniger 
Schlamm  —  mehr  Mehl,  —  zu  erzeugen,  dabei  auch  weniger 
Wartung  und  Unterhaltung  zu  erfordern;  an  manchen  Orten 
will  man  auch  mehr,  sogar  bedeutend  mehr  gepocht  haben, 
namentlich  bei  minder  fein  eingesprengten  Erzen,  an  anderen 
Orten  hingegegen  nicht,  sogar  eher  weniger,  und  ist  auch  in 
der  That  zu  solchem  Mehrausbringen  in  dem  ganzen  Vorgange, 
mit  seinem  eher  verzögernden  Austragen  kein  rechter  Grund, 
daher  Erfahrungen  solcher  Art  oft  mehr  auf  dem  Unterschiede 
der  Siebsätze  gegen  andere  damit  verglichene  Arten  überhaupt 
beruhen. 

In  Arany  Idka  woUte  man  die  Leistung  des  Stausatzes  gegen  den 
Schnbersatz  ^^  22:13,  also  jene  um  70  Proc.  gröser  gefunden  haben,  in 
Schemnitz  nm  22,3^63,1,  in  Przibram  (Böhmen)  —  wenigstens  theilweis,  — 
um  24— 40  Proc.  höher.  —  In  Freiberg  (Sachsen,)  hingegen  hat  man  damit 
nicht  mehr  gepocht,  wohl  aber  ein  gleichförmigeres  Korn  erlangt. 

(üeber  den  Stausatz  s.  v,  Hingenau^  öster.  Bergwerkszeitg. 
Jgg.  1868.  S.  210.  —  RitUnger,  Erfahrgn.  Jgg.  1866.  S.  13.  — 
Jgg.  1867.  S.  7.  —  Jahrb.  d.  montanist.  Lehranstalten  Bd.  XIV. 
8.  201.) 

§.  27.  (zu  §.  277.  u.  fip.)  Schon  im  Bisherigen  sind  meh- 
rere Eigenthümlichkeiten  der  westamerikanischen  Pochwerke  be- 
schrieben worden,  und  es  möge  hier  noch  Einiges  ttber  deren 
Behandlung    und     mechanische    Verhältnisse,     nach    denselben 
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Quellen    (Raymond,    Statistics,    und  Engineeriiig    and    mining 
Journal,  vol.  IX.  X.),  folgen. 

Die  Anzahl  der  Stempel  in  einem  Satze  soll,  nach 
dortigen  Ansichten  eigentlich  möglichst  gros  sein,-  und  zwar 
„weil  die  End-Stempel  im  Verhältnisse  zu  den  übrigen  das  we- 
nigste leisteten,  daher  dieser  Einfluss  bei  einer  gröseren  Oesammt* 
zahl  minder  hervortrete".  Uebrigens  sollen,  um  die  geringere 
Leistung  zu  übertragen,  die  Eckstempel  etwas  mehr  Hub  be- 
kommen als  die  übrigen. 

Das  Unterschuren  soll  am  besten  mit  der  Hand  geschehen, 
„weil  es  dann  regelmäsiger  und  gleichförmiger  erfolge,  als  auf 
mechanischem  Wege,  durch  Eollen  u.  dergl.,  daher  den  dadurch 
erwachsenden  Aufwand  weit  übertrage". 

(Diese  Ansicht  herrscht  bekanntlich  auch  in  Europa  da, 
wo  man  noch  nach  älteren  Grundsätzen  verführt;  auffallend  ist 
es  jedoch  dass  man  auch  in  Amerika,  wo  man  doch  sonst  auf 
mechanische  Arbeit  viel  Werth  legt,  nicht  zu  bedenken  scheint, 
dass  die  Handarbeit  gerade  in  diesem  Falle  nur  so  lange  vor- 
züglicher ist,  als  die  Arbeiter  ihr  Geschäft  stets  mit  deijenigen 
ungestörtesten  Aufmerksamkeit  verrichten  wie  sie  sein  sollte,  — 
hier  sein  müsste,  —  in  Wirklichkeit  aber  selten  ist,  [vgl. 
§.  152.]) 

Nach  amerikanischer  Ansicht  soll  es  femer  am  zweck- 
mäsigsten  sein^  die  Pochwellen  einhübig  zu  machen  und  ist 
man  sogar  von  den  früheren  dreihübigen  zurückgegangen. 
Howleü  stellt  es  selbst  als  „Thatsache"  hin,  dass  eine  zwei- 
hübige  Welle  weniger  leiste  als  eine  einhübige,  „weil  sie  den 
Vortheil  habe,  dass  der  Anhebungspunkt  unmittelbar  unter  den 
Däumling  gebracht  werden  könne,  daher  der  Stempel  nicht  so 
leicht  gefangen  werde;  gegentheils  bei  zweihübiger  die  Welle 
entfernter  von  den  Stempeln  gerückt  werden  mtisse".  Abge- 
sehen von  der  auch  übrigens  mangelnden  mathematischen  Be> 
gründung  dieser  Ansicht  scheint  er  es  dabei  auch  für  unter- 
geordnet zu  halten,  dass  dann  die  Welle  in  gleichem  Verhältnisse 
mehr  Umgänge,  daher  mit  gröserem  Kraftaufwande  zur  Ueber- 
windung  der  Bewegungshindemisse,  machen  muss;  dass  sie,  — 
von  Eisen,  —  bei  einem  an  und  för  sich  hinreichend  geringem 
Durchmesser,  mehr  zittert,  daher  wieder  verstärkt  werden  muas. 
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(Der  dort  vermeinte  Zusammenhang  von  Ursache  und 
Wirkungen  ist,  wenigstens  aus  der  obigen  Darstellung  im 
Originale  nicht  ersichtlich,  und  scheint  es  überhaupt  mit  dieser 
Behauptung  eine  ähnliche  Bewandtniss  zu  haben,  wie  mit  dem 
noch  hier  und  dA  in  Deutschland  nach  altem  Herkommen  gel- 
tenden Satze:  dass  eine  Pochwelle  nur  dreihübig  sein,  ein 
Pochrad  nur  7  Ellen  Höhe  haben  dürfe  und  dergl.  mehr.  Sehr 
viel  hängt  natürlich  von  der  Art  der  Umtriebsmaschine  und 
der  Weise  der  Kraftübertragung  ab,  im  Uebrigen  muss  aber 
natürlich  die  Länge  der  Heblinge  für  denselben  Hub,  folglich 
die  Oeschwindigkeit,  —  zunächst  des  Umlaufes  des  Angriffs- 
punktes des  Heblinges,  bei  nicht  richtig  nach  der  Evolvente 
geformten  aber  auch  die  des  Anhebens  des  Stempels,  —  in 
umgekehrtem  Verhältnisse  der  Hübigkeit  zunehmen,  (s.  §,  139.) 
wovon  die  Folgen  weiter  unten  noch  zu  besprechen  sein  werden. 

£in-  und  selbst  zweihübige  Wellen  werden  daher  bei  richtig  über- 
dachten Pochwerksanlagen  in  Deutschland  nicht  mehr  angebracht  oder  we- 
nigstens da,  wo  es  etwa  geschehen,  bald  wieder  abgeworfen. 

Mit  obiger  Vorschrift  hängt  vielleicht  auch  die  Empfehlung 
zusammen:  jedem  Satze  von  5  Stempeln  eine  besondere  Welle 
zu  geben.  Jede  Welle  wird  allerdings  dadurch  kürzer,  also  um 
so  weniger  zitternd  und  schwankend,  aber  die  Anlage  zusammen- 
gesetzter, der  Kraftverlust  durch  vermehrte  Bewegungshindemisse, 
selbst  der  Baumbedarf  gröser  werden. 

Dass  bei  solcher  Sachlage  auch  die  Ansichten  über  die 
Reihenfolge  des  Anhebens  der  Stempel  noch  sehr  ver- 
sehieden  sind,  sogar  wohl  noch  säramtllche  Stempel  mit  einem 
Male,  in  anderen  Fällen  wieder,  —  ohngeachtet  des  Austragens 
auf  der  langen  Seite,  in  der  natürlichen  Reihenfolge,  —  ange- 
hoben werden,  kann  nicht  Wunder  nehmen. 

Das  Oewicht  der  Stempel.  Nachdem  früher  in  Califor* 
nien  den  Stempeln  ungeheuerliche  Gewichte,  —  bis  zu  2000  Pfd., 
—  mit  eben  solchem  Hube,  —  bis  4  Fus,  —  gegeben  worden, 
(wobei  man  sich  derselben  freilich  mehr  zum  vorläufigen  Brechen 
der,  bis  von  2  Fus  Dicke  darunter  gebrachten  Erz  wände ,  — 
durch  Roste,  —  bediente^)  ist  man  zwar  von  so  ungeschlachten 
Maschinerieen  zurückgekommen,  jedoch  sind  die  Stempelgewichte 
immer  noch  sehr  bedeutend),  von  750 — 900,  seltener  nur  600, 
Pfund,  dagegen  der  Hub  nur  ein  mäsiger,  2^1^ — 10  Zoll. 
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Sehr  gros  pflegt  anderentheils  die  Zahl  der  Anhübe  m 
sein,  indem  sie  von  60^ bis  110  pro  min.  beMgt.  {HotcUü 
der  sie  nicht  nnter  94  fallen  lassen  will,  meint,  dass  mit  der 
Vermehmng  der  Stempelanhfibe  das  Aasbringen  in  weit  gröserem 
Verhaltnisse  zunehme,  als  die  Habzahl  and  der  Kraftbedai^ 

Bei  einem  der  besteingericbteten  Pochwerke  sei  folgendes  Verh&ltniss 
gefunden  worden: 

Bei60Anhfibenpr.mia.l.36PferdeKrmftbedarf,4VtToiiBenLeittUig|Mr.8td, 

90         »  9      9     2fi4        9  B  10  »  •  »       » 

100       •  >     »    2,22      •  9         15Va      »  »         •     • 

Bei  Trockenpocbwerken  sei  das  VerhÜtniss  nieht  g»ns  dasselbe. 

Obschon  nun,  besonders  bei  Nasspochwerken,  der  lebhafte 
Gang  aaf  das  Austragen,  nach  Menge  und  Komgröbe  einen 
Yortheilhafien  Einfluss  ausübt,  (vgl.  §.  182.)  so  stellen  sich 
doch  zumal  auch  die  dort  angenommene  Wirkung  des  Luft- 
st  OS  es  (?),  vollends  bei  Nasspochwerken,  doch  nur  eine  über- 
aus beschränkte  sein  kann,  jene  Angaben  als  sehr  auffallend  dar. 

Einen  gröseren  Einfluss  könnte  auf  das  Verhältniss  des 
verminderten  Kraftbedarfes  der  Aufsprung  der  eisernen  Stempel 
nach  jedem  Niederfalle  ausüben,  der  schon  bei  10  Zoll  Hab 
1^/2  Zoll  betragen  soll,  denn  wenn,  bei  schnellem  Gange,  der 
Stempel  gerade  im  Augenblicke  des  höchsten  Au&pronges  von 
dem  Heblinge  wieder  evfasst  wird,  so  ist  jener  um  eben  so  viel 
weniger  hoch,  also  auch  mit  eben  so  viel  weniger  Kraft  zu  er- 
heben, um  dennoch  den  vollen  Niederfall  —  (dort  also  10  ZoU,) 
—  zu  machen,  ganz  nach  demselben  Vorgange,  nach  welchem 
beim  Erdbohren  mit  eisernem  Gestänge  und  ohne  Freifallatüek, 
das  rechtzeitige  Erfassen  des  Drückeis  nach  dem  Aufiq>ringen 
des  Bohrers  die  Leistung  der  Arbeiter  erfahrungsmäsig  bedeutend 
erhöht. 

Anderentheils  wird  übrigens  bd  schnellem  Umgange  der 
Pochwelle,  zumal  bei  einhübigen  Wellen,  zn  ^roserer  Hdfae 
hinaufgeworfen  als  ihn  der  Hebling  hebt,  (freilich  auch  leichter 
gefangen.) 

Sollen  z.  B.  105  Anhübe  pro  min.,  bq  10  ZoU,  gemaclit  werden,  so 
würden  sie  zn  rdilig  freiem  Falle 

t  =  n  1/?  -  =  105  1/      ^-^^    .  =«  28,334  Secunden  branchen; 
f    S  f    42.9,8088  ' 

wenn  aber  aaf  die  Beförderung  des  freien  Ab-  und  Mieder-Falles  auch  nur  % 
mehr  Zeit,   also  sehr  wenig,  gerechnet  wird,  so  ist  der  gesammte  Zeitbedarf 
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37,78  See,    (den   Ueberhnb   durch  Aufwerfen  noch   ganz   ungerechnet.)     Es 
bleiben  dann  fOr  da«  Anheben  nur  22,22  Secunden  Zeit,    was  eine  Umlaufs- 

geschwindigkeit  von  ' =s  3,94  Fns   pro   sec.   bedingt ,   mit  der  der 

Angriffspunkt  am  Stempel  angehoben  werden  muss. 

Etwas  anderes  ist  es  natürlich  bei  Stempeln  deren  Ab- 
und  Nieder-Fall  durch  Dampf-  oder  Luft-Druck,  (s.  oben  §.  21. 
d.  Nachtr.)  beschleunigt  wird,  die  desshalb  auch,  wie  z.  B.  bei 
Wtl$on*»  Pochwerk,  bis  200  Anhübe  pro  min.  machen  können. 

Rei  Chaimer'B  Pochwerk  wenigstens  150  Anhübe,  dabei  mit  16  Zoll 
Hab  und  16  Gtnr.  schweren  Stempeln.  (S.  Polyt  Centralbl.  Jgg.  1861. 
S.  1848.) 

Die  Leistung  soll  bei  den  meisten  Trockenpochwerken 
pro  Pferdekraft  und  Stempel  in  24  Stunden  1 1/4  Tonne  (2500  Pfd.) 
sein,  die  jedoch,  je  nach  der  Feinheit  bis  zu  0,45  Tonnen  herab- 
geht; freilich  wird  nachher  noch  in  der  Mühle  gemahlen. 

Nach  anderen  Angaben  pocht  ein  Pochwerk  bei  98  bis 
100  Anhüben  pro  min.  mit  22  Pferdekraft  in  12  Stunden  leicht 
7  Tonnen. 

Pocheisenabgang  rechnet  man  pro  Tonne  durchgepochtes 
Haufwerk  '/a  —  1  ^^^-  —  ß®^  ^^^  besten  Pochwerken  dauern 
die  Eisen  5  Monate,  (gewöhnlich  aber  nur  6  Wochen,)  und  sind 
dann  bis  auf  etwa  ^/j  des  anfänglichen  Gewichtes  abgenutzt. 

In  Australien,  wo  die  Bauart  und  Betriebsweise  der  Pochwerke  zum 
Theil  andere  sind,  verarbeitet  nach  Raymond  a.  a.  O.  ein  Stempel  von 
4  _  800  Pfd.  Gewicht,  mit  40  bis  80  Anhübeti  von  6  —  16  Zoll  Höhe,  mit 
0,7—1,64  Pferdekraft,  in  24  Stunden  2000  bis  5200  Pfd.  wobei  er  8—29  litres 
Wasser  pro  min.  verbraucht. 

Auch  hinsichtlich  der  Verwendbarkeit  der  Pochwerke  schei- 
nen sich  im  westlichen  Amerika  die  Ansichten  gegen  sonst 
verändert  zu  haben;  denn  während  man  früher  meinte,  dass 
sich  Pochwerke  für  Erze  mit  Freigold  nicht  eigneten,  weil  die 
Goldtheilchen  breit  gedrückt  würden  und  so  im  Wasser  fort- 
gingen, hält  man  jetzt  gegentheils  gerade  die  Pochwerke  für 
geeignet,  das  Gold  körnig  und  doch  fein  zertheilt  zu  liefern, 
zugleich  das  Verarbeiten  von  sehr  verschieden  grobem  Hauf- 
werk zu  gestatten. 

Zwei  auch  dort  erkannte  Mängel  dürfen  jedoch  nachträglich 
nicht  unerwähnt  bleiben,  1)  dass  mit  der  Grobe  der  unter- 
geschurten   Stücke    der   Hub    vermindert   wird,    (dennoch    aber 
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nicht  danach  allgemein  gestellt  werden  kann,  weil  er  mit  fort- 
schreitender Zerkleinung  auch  wieder  zunimmt;)  2)  dass  sich  der 
Kraftaufwand  nicht  von  selbst  in  ein  richtiges  Verhältniss  zur 
Leistung  stellt,  weil  das  Lastmoment,  —  Gewicht,  Hub,  sammt 
den  ganzen  Bewegungshindernissen,  —  somit  die  nöihige  Kraft, 
dieselben  bleiben,  ob  der  Stempel,  je  nach  der  Beschaffenheit 
des  Haufwerkes  viel  oder  wenig  Widerstand  findet,  wogegen  bei 
Walzwerken  wenn  sie  leer  gehen,  nur  Bewegungshindernisse  zu 
überwinden  sind;  —  in  gewissem  Grade  auch  Schlepp-  und 
Koller-Mühlen,  nur  dass  bei  diesen  mit  der  beabsichtigten,  wenn 
schon  nicht  immer  ausgeübten  Arbeit,  auch  die  zu  bewegenden 
Gewichte  der  arbeitenden  Theile  gröser  werden. 

S.  fiber  das  Bisherige  Raymond ,  Statistics  of  mines  and  mining, 
p.  651  et  s.  und  Engineering  and  mining  Journal,  vol.  XI.  p.  26  et  a. 

§.  28.  (zu  §.  202.)  Die  Schleudermühle.  —  Die  im 
Jahre  1862  von  Rütinger  aufgestellte  sogenannte  Schleuder- 
mühle bewirkt  das  Zerkleinen  durch  einen  Stos  den  das  Hauf- 
werk erleidet^  indem  es  durch  Centrifugalkraft  gegen  einen 
festen  Widerhalt  geworfen  wird.  Die  Einrichtung  dazu  ist 
folgende.  Eine  horizontale  eiserne  Scheibe  a  (Taf.  LXIV. 
Fig.  16.  ii.  AufrisB,  B.  obere  Ansicht ;)  mit  darauf  befestigten 
radialen  Flügeln  b,  sitzt  auf  einer  stehenden  Spindel  c,  mittels 
welcher  sie  in  schnelle  Umdrehung  gesetzt  werden  kann.  Diese 
Scheibe  ist  von  einem  festliegenden^  auf  der  inneren  Seite  mit 
starken  Zähnen  versehenen  gusseisemen  Kranze  d  umgeben, 
und  sammt  diesem  in  ein  Gehäuse  e  eingeschlossen.  Das  durch 
den  Deckel  des  letzteren  auf  die  Mitte  der  Scheibe  aufgegebene 
Haufwerk  wird  von  den  Flügeln  mitgenommen,  durch  die  Cen- 
trifugalkraft hinaus  und  gegen  die  Zähne  des  Kranzes  geschleu- 
dert und  an  diesen  zerbrochen,  worauf  es  durch  den  zwischen 
letzterem  und  der  Scheibe  bleibenden  Zwischenraum  hinabfüllt, 
und  durch  zwei  Schlünde  /,  —  (auch  wohl  nur  einen,)  —  ab- 
geführt wird.  Da  auf  diese  Weise  natürlich  nicht  aller  Vor- 
rath  hinreichend  y  am  wenigsten  gleichmäsig  zerkleint  ausfällt 
so  wird  er  in  einer  Separationstrommel  sortirt  und  das  Grobe 
nochmals  auf  die  Scheibe  gebracht. 

Der  Kranz  d  muss  natürlich  in  dem  Gehäuse  fest  eingekeilt 
sein.    Die  Weite  des  Zwischenraumes  zwischen  der  Scheibe  und 
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dem*  Kranze  soll  nach  Rittinger  je  nach  der  beabsichtigten 
Komgröbe  verändert  werden,  da  jedoch  nach  ein  Mal  erfolgtem 
Anschlagen  eine  weitere  Wirkung  auf  das  nunmehr  nur  in  der 
ümflftche  der  Scheibe  herumgeföhrte  Haufwerk  nicht  mehr  aus- 
geführt werden  kann,  (ausgenommen  eine  zerreibende^)  so  möchte 
es  hinreichen  jenen  Abstand  nur  überhaupt  weit  genug  zu 
machen,  damit  Alles  hindurchfällt  und  sich  nichts  stopft,  wo- 
durch die  Flügel  leicht  abgebrochen  werden  könnten^  wenigstens 
die  Scheibe  aufgehalten  würde. 

Wenn,  wie  es  nothwendig  das  Zerkleinte  einer  Siebtrommel 
unmittelbar  zugeführt  wird,  so  ist  dessen  Abföhrung  nur  nach 
einer  Seite,  durch  einen  Schlund,  dem  durch  zwei  vorzu- 
ziehen, was  freilich  wieder  den  Zugang,  zum  oberen  Halslager, 
für  das  Schmieren  u.  dergl.  erschwert 

Rittinger  sagt,  (Auf  ber.  S.  57.)  dass  800  bis  1000  Umgänge  pro  min. 
einer  Scheibe  von  30  ZoU  Parchmesser  binreiohteD  die  härtesten  Stoife  sa 
serkleinen. 

Von  quarzigen  Bleierzgraupen  von  6  millim.  Durchmesser  wurden  mit 
6  Pferdelüraft  in  1  Stunde  8,2  öster.  Cub.-Fus  an  Mehl  von  1,6  millim.  Grdbe 
zermalmt,  daher  pro  Pferdekraft  und  Stunde  240  Pfd. 

In  der  Schleudermühle  liegt  das  Ansprechende  ^  dass  die 
Zerkleinung  durch  einen  einfachen  Apparat  bewirkt  wird  auch 
die  Wirkung  durch  Vergröserung  der  Umgangszahl  beliebig  zu 
steigern  möglich  scheint;  weniger  zusagend  ist  es  dagegen, 
l)  dass  die  Arbeitsleistung  nicht  in  ein  fest  bestimm-  und  regel- 
bares Verhältniss  zu  dem  Kraftaufwande  steht,  daher  noch  weit 
mehr  ab  bei  dem  Pochwerke  die  Leistung  bei  einem  und  dem- 
selben Kraftaufwande  sehr  verErchieden  sein,  2)  ebensowenig 
der  Grad  der  Zerkleinung  willkürlich  regulirt  werden  kann, 
sogar  dabei  viel  vom  Zufalle  abhängt;  zudem  3)  das  noch  nicht 
hinreichend  Klare  einer  weiteren  Wirkung  entzogen  ist,  ent- 
gegengesetzt dem  Pochwerke  und  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
auch  dem  Walzwerke. 

Auch  die  Abnutzung  der  Zähne  und  Flügel  ist  nicht  un- 
bedeutend und  es  scheinen  alle  diese  Umstände  zusammen  Ur- 
sache gewesen  zu  sein,  dass  sich  der  Gebrauch  der  Schleuder- 
mühle nicht  verbreitet,  ja  nicht  einmal  erhalten  hat. 

Oana  von  gleichem  Charaeter  scheint  die  Zerkleinungsmaschine  von 
HM  SU  sein,  bei  der  in  einem  cylindrischen ,  gusseisemen,  innen  mit  qua- 
dratischen   Vorsprüngen    versehenen   Hantel    eine   Welle    mit   sechs  flachen, 
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(schaufelförmigen,)  Armen  schnell  umläuft ,  und  den  aufgegebenen  Vorratli. 
(goldhaltigen  Quarz .J  gegen  die  Vorspränge  wirft,  zerschellt  und  als  feines 
Mehl  (?)  austreten  lässt.  —  Die  Arme  stehen  von  dem  Mantel  2  Zoll  ab.  — 
Mit  6  Pferdekraft  soll  in  einer  Stunde  1  Tonne  ungebrannter  oder  Vj^  Tonne 
gebrannter  Quarz  zermahlen  werden.  (Berg-  n.  hflttenminn.  Ztg.  Jgg.  186S. 
8.  24S.) 

§.  29.  Der  Schleudermühle  schliesst  sich,  der  Weise  der 
Zerkleinung  nach  der  Brecher  und  Pulverisirer  von  Whelpley 
und  Siorer  an,  nur  dass  bei  ihm  die  Wirkung  nicht  allein  von 
der  Centrifugalkraft  ausgeht.  Sie  wurden  von  den  Erfindern 
zur  Vorbereitung  der  Erze  ftir  ihre  besondere  Weise  des  Röstens 
aufgestellt. 

Der  hier  wesentlich  in  Betracht  kommende  ist  der  Brecher. 

Der  Boden  eines  feststehenden,  niedrigen,  eisernen  Cylinders  a 
(Taf.  LXIV.  Fig.  17.  A.  Aufriss,  B.  obere  Ansicht,)  wird  durch 
eine  starke  eiserne  Scheibe  b  an  einer  stehenden  Spindel  c 
gebildet,  auf  welcher  Seheibe  vier  Flägel,  mit  eisernen  Blöcken  d 
an  der  Umfläche,  befestigt  sind.  Das  zu  zerkleinende  Erz  wird 
ununterbrochen  oben  in  den  Cylinder  eingetragen ,  während 
dessen  die  Scheibe  in  so  schneller  Umdrehung  erhalten,  dass 
die  Stücke  schon  im  Herabfallen  und  bevor  sie  die  Fläche  der 
Scheibe  erreichen,  von  den  Blöcken  d  erfasst  und  zerschlagen, 
sodann  die  Bruchstücke  gegen  den  gusseisernen  Cylinder  ge- 
schleudert,  dort  weiter  zerkleint  und  durch  ihn  hindurchgetzieben 
werden.  Die  Blöcke  sollen  aus  so  hartem  Weisseisen  bestehen 
„dass  es  Glas  schneidet". 

Der  Cylinder  soll  mit  verschieden  weiten  Lochungen  ver 
sehen  sein,  zu  oberst  die  weitesten,  unten  die  engeren. 

Da  auf  diese  Weise  nur  feiner  (?)  Sand  dargestellt  wird, 
so  gelangt  dieser  fiir  weiteres  Zermalmen  in  den  Pulverisirer, 
einer  Vorrichtung  deren  Character  zwar  ein  anderer,  mehr  der 
einer  Art  Mühle  ist,  die  jedoch  der  Vollständigkeit  des  Zosam- 
menhanges  wegen  gleich  hier  mit  beschrieben  werden  solL 

Er  besteht  nehmlich  aus  einem  Rade  auf  horizontaler  Welle 
mit  radialen  Flügeln  nach  Art  eines  Ventilators,  und  24  Armen, 
von  hartem  Weisseisen,  6  Zoll  lang  und  3*2  Zoll  breit,  von 
einem  eisernen  Mantel  umschlossen,  zwischen  dem  und  den 
Flügeln  ein  Zwischenraum  bleibt.  Der  gebrochene  Vorrath  tritt 
am  Umfange  ein,    wird    von  den  Flügeln  mit  herumgenommen. 
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und   reibt   sieb,   da   er   sieb   zwiseben   diesen   und  dem  Mantel 
stopft,  unter  einander  selbst  zu  ganz  feinem  Staube. 

Auf  derselben  Welle  sitzt  neben  dem  Rade,  durcb  eine 
Seheidewand  davon  getrennt,  ein  wirklicher  Wettersauger,  der 
das  hinreichend  feine  Mehl  durch  eine  Oefinung  um  die  Welle 
herum  aussaugt,  —  während  der  noch  zu  grobe  Sand  an  die 
Umfläche  zurückfällt,  —  und  in  eine  Anzahl  Staubkammem 
fainaustreibty  an  deren  Ende  ein  zweiter  Wettersauger  steht. 

Die  Scheibe  de8  Brechers  hat  3Vg  engl.  Fus  Durchmesser  nnd  4  Flflgel ; 
sie  macht  wenigstens  1000  Umgänge.  Bei  hinreichender  Geachwindiglceit 
sollen  nur  die  Kanten  der  FlQgel  nnd  Schlagblöcke  angegriffen  werden,  da- 
gegen bei  geringerer  die  Abnutzung  aligemeiner  sein.  Der  Cylinder  hat 
18  Zoll  Höhe.     Das  Gewicht  der  Scheibe  ist  3600  Pfd. 

Auch  der  Puhrerisirer,  von  40  ZoU  Durchmesser  und  der  angehörige 
Ventilator  machen  1000  bis  1025  UmgKnge  pro  min. 

Der  Brecher  soll  in  24  Stunden  mehr  als  200  Tonnen  Quarz,  in 
Stücken  von  3 — 4  Zoll  aufgegeben,  zu  grobem  Bande  verarbeiten,  pro  Tonne 
und  Stunde  mit  1'/,  Pferdekraft;  man  'könne  aber  auch  Stücke  von  20  bis 
30  Pfd.  aufgeben. 

Ffir  milde  Massen  hat  der  Siebcylinder  Löcher  von  Vt^^Vt  ^o^^  ^^^ 
nnd  ist  von  Kesselblech. 

(Nach  SUversmith,  practical  handbook  p.  162.  soll  in  dem  Pulverisfarer 
das  Zerreiben  „mit  Hülfe  der  Luft**  [1]  erfolgen,  auch  mit  ihr  so  viel  als 
mit  20  —  30  Stempeln  geleistet  werden.  Mit  7i5  Pferdekraft  könne  man  in 
der  Stunde  1500  Pfd.  Quarz  serreiben.) 

Der  Brecher  und  Pulverisirer  soll  das  feine  Oold  im  Quarze 
kömig  lassen,  nicht  breit  drücken;  er  ist  aber  trotz  aller  Be- 
mühungen unvollkommen  geblieben  und  desshalb,  wie  so  manche 
andere  Maschinen  wieder  abgeworfen  worden. 

Eine  Hauptschwierigkeit  begründete  das  starke  Zittern  in 
Folge  der  grosen  Umlaufsgeschwindigkeit  und  Erschütterung. 

(Vgl.  Originalschrift  von  Whelpley  A  Storer^  —  Berg-  u. 
hüttenmänn.  Ztg.  Jgg.  1867.  S.  249.  —  Raymond,  Stadstics 
p.  655.  —  Silversmüh,  a.  a.  O.) 

§.  30.  Der  Desintegrator,  —  von  Carry  schliesst  sich, 
seiner  Wirkungsweise  nach,  den  vorbeschriebenen  Maschinen  an. 

Er  besteht  aus,  ursprünglich  zwei,  —  in  der  vervollkomm- 
neten Weise  vier,  —  Siebtrommeln  a,  ft,  c,  d,  (Taf.  LXV. 
Fig.  1.  A.  Längen-,  B,  Quer-Durchschnitt,  rechtwinklig  auf  die 
Achse,)  welche,  concentrisch  in  einander  sitzend,  von  einem 
trommelförmigen  Mantel  eingeschlossen  sind  und  nach  abwech- 
selnd entgegengesetzten  Eichtungen  umlaufen ,  a  und  c  nach 
der  einen,  b  und  d  nach  der  andern. 
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Nach  der  orsprünglicheii  Einrichtang  von  Carr  sasen  die 
—  nach  derselben  zwei,  —  Trommeln  auf  zwei  Wellen,  deren 
eine,  hohle  nnd  kürzere,  auf  die  andere  massive  angesteckt 
war;  da  jedoch  solche  Wellen  schon  wegen  des  erschwerten 
Schmierens,  noch  dazn  bei  entgegengesetzter  Richtnng  der  Be- 
wegung, warm  gehen,  so  sind  sie  jetzt,  nach  der  Verbesserung 
von  Haurez  aus  zwei  massiven  von  einander  unabhängigen, 
ebenfalls  in  einer  Achse  liegenden  Theilen,  /  und  g^  dargestellt, 
deren  einer  also  die  Fortsetzung  des  anderen  bildet,  auf  der«n 
einem  /,  die  Trommeln  a  und  c,  auf  dem  anderen  g^  die 
Trommeln  b  und  d  sitzen.  Die  Welle  /  ruht  in  den  Lagern  A,  K, 
die  Welle  g  in  denen  t,  i,  erstere  wird  durch  die  Kiemenscheibe  k 
nach  der  einen,  die  andere  durch  l  nach  der  anderen,  entgegen- 
gesetzten Richtung,  —  mittels  eines  gekreuzten  Riemens,  —  bewegt 

Die  Stäbe  der  innersten  Trommel  a  sind  mit  dem  einen 
Ende  in  einer  auf  der  Welle  /  sitzenden  Scheibe  fn,  mit  dem 
anderen  Ende  in  einem  Ringkranze  n  befestigt,  der  in  einem 
gröseren  Halbmesser  wieder  die  Stäbe  c  trägt,  deren  andere 
Enden  in  einem  ähnlichen  Ringkranze  o  sitzen.  Eben  so  sind 
die  Stäbe  b  und  d  mit  je  einem  Ende  in  einer  auf  der  Welle  g 
sitzenden  Scheibe  p,  mit  dem  anderen  in  den  Ringkränsen  g 
und  r  befestigt. 

Die  Stäbe  der  beiden  Trommeln  sind  sonach  zwischen 
einander  hineingeschoben,  eben  so  die  zugehörigen  Ringkränze  o 
und  q. 

Die  eine  Seitenwand  des  Hanteis  ist  ringförmig  um  die 
Welle  herum  ausgeschnitten ;  auf  dem  nach  Innen  nmgekrämpten 
Rande  dieses  Ausschnittes  ruht  und  dreht  sich  der  Kranz  n. 

Durch  jenen  Ausschnittt  wird  der  zu  zerkleinende  Vorrath 
aus  dem  Schlünde  in  die  innerste  Trommel  eingeführt,  von  dieser 
mitgenommen  und  zunächst  gegen  ein  feststehendes  Messer  t 
geworfen  und  daran  gebrochen  welches  von  der  Seite  her  in  die 
Trommel  hineinragt,  sodann  von  den  Stäben  der  Trommel  a 
erfasst,  weiter  gebrochen  und  durch  deren  Zwischenränme  hinaus- 
geworfen. Hier  kommen  sie  in  den  Bereich  der  ihrer  Wurf- 
richtong  entgegen  laufenden  Stäbe  &,  welche  sie  sofort  kleiner 
schlagen,  wieder  hinaus  und  gegen  die  Stäbe  e  werfen;  hier 
wiederholt  sich  derselbe  Vorgang  und  eben  so  bei  der  Trommel  d 
aus  der  endlich  der  Vorrath  als  ein  feines  Mehl  in  den  Mantel  e 


Digiti 


zedby  Google 


Nachtrag.  659 

gelangt    und    aus   diesem   durch   einen   Schlund  /  im   unteren 
Theile  u  hinausgeht 

Zweckmäsiger  ist  es  das  Messer  oben,  über  der  Welle,  an- 
zubringen und  unten  aufzugeben,  weil  dann  die  gröseren  Stücke 
mit  desto  mehr  Gewalt  gegen  ersteres  hinaufgesclileudert  und 
zerbrochen  werden,  und  dann  zurückfallen  ohne  sich  zu  stopfen. 

Mit  dem  Durchmesser  der  Trommeln  nimmt  natürlich  auch 
deren  Umlaufsgeschwindigkeit  zu. 

Die  Stäbe  sind,  wie  die  ganze  Maschine,  von  Eisen,  oder 
auch  von  Stahl.  Der  Durchmesser  der  Trommeln  kann  ver- 
schieden sein.  Der  gröste,  der  äussersten  Trommel,  ist  für  feste 
und  schwere  Stoffe  nach  Carr  1,9  mitr.,  der  kleinste  0,9  mitr.; 
zwischen  den  äussersten  Stäben  und  dem  Mantel  soll  hinreichen- 
der Spielraum  sein,  damit  sich  die  ausgeworfenen  Massen  nicht 
stopfen;  nach  Carr  nicht  unter  0,375  m^tr.,  för  plastische  Stoffe 
sogar  2 — 3  Mal  so  viel. 

Der  Desintegrator  hat  also  den  Character  einer  Schleuder- 
mühle, (welche  dem  Erfinder  Carr  ebensowenig  als  Haurez 
bekannt  gewesen  zu  sein  scheint,)  mit  Verstärkung  der  Wirkung 
durch  die  entgegengesetzte  Bewegung  der  Stabringe. 

Einfacher  lässt  sich  der  Apparat  darstellen  durch  die  schon  oben 
erwähnte  Zusammenstellung  von  nur  zwei  Trommeln,  mit  engeren 
Zwischenräumen,  (bei  denen  sogar  die  anderen  Enden  der  Stäbe 
ohne  Ringkränze,  frei  lagen;)  ja  sogar  nach  Haurez  nur  einer 
beweglichen  und  einer  festen,  wobei  sich  auch  nur  eine  Welle 
zu  bewegen  hat,  und  was  dennoch  eine  grösere  Leistung  er- 
langen lassen  soll  als  von  einem  Pochwerke. 

Besser  als  das,  ebenfalls  oben  erwähnte  Aufistecken  einer 
hohlen  Welle  auf  eine  massive,  ist  es  nach  Carr  schon:  beide 
Wellen  hohl  zu  machen  und  auf  eine  unbewegliche,  wie  auf 
einen  Dom,  aufzustecken-,  noch  besser  natürlich,  wegen  des 
vollständigeren  Schutzes  der  Hülsen  vor  Staub,  die  oben  be- 
schriebene Weise  ganz  getrennter  Wellen,  obschon  es  auch 
dabei  immer  noch  ein  Uebelstand  ist,-  dass  die  eine  Welle  auf 
eine  grösere  Länge  über  ihre  letzte  Unterstützung  hinaus  in  die 
Trommel  hineinragen  muss.  Für  vorzüglicher  hält  es  femer 
Haurez  die  Trommel  horizontal  und  die  Welle  vertikal  zu 
stellen,  weil  dann  nicht  die  Schwerkraft  der  Centrifngalkraft 
entgegenwirke,  auch  der  Mantel  wegbleiben  könne. 
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Lässt  man  das  Messer  t  weg,  so  stopfen  sich  die  grosen 
Stücke  sehr  bald  in  der  innersten  Trommel.  Bringt  man  femer 
feuchtes  Hanfwerk  z.  B.  Kohlen  in  die  Maschine,  so  bildet  der 
ausgeworfene  Staub  an  der  inneren  Mantelfläche  sehr  bald  eine 
feste  Kruste  die  den  Gang  aufhält. 

Die  Stäbe  sollen  sich  sehr  gut  halten  aber  stark  abgenutzt 
werden,  wie  denn  auch  der  Aufwand  an  Schmiere  bedeutend 
ist.  Bei  plastischen  Stoffen  soll  man,  um  die  Stäbe  zu  reinigen, 
die  Trommeln  zeitweilig  umgekehrt  gehen  lassen,  was  übrigens 
auch  sonst  zweckmäsig  sein  möchte,  um  die  Abnutzung  nicht 
einseitig  erfolgen  zu  lassen. 

Nach  Haureg  sollen  Trommeln  von  1,2  mitr.  grö^m  Dnrefamesscr 
einen  mittleren  Kraftaufwand  von  10 — 12  Pferden  verlangen  nnd  bei  3  bia 
400  Umgängen  pro  min.  stfindlich  10  Tonoen  Steinkohlen  zerkleinen;  (zu 
Anain  in  Frankfeicb  serkleinten  sie  gegentheila  tXglich  400  Tonnen.) 

Nach  Carr  soll  eine  Maschine  von  1,372  m^tr.  Durchmesser  15,  oder 
der  Sicherheit  wegen  besser  20  PferdekrSfte  haben,  für  milde  Stoffe  (s.  B. 
Snperphospbat,)  400,  für  festere  wie  Kohlen,  gebrannte  Knochen  5&0  bis 
660  Umginge  pro  min  machen. 

(Wenn  sich  übrigens  bei  1,22  metr.  gröstem  Durchmesser  die  Geschwin- 
digkeiten der  einzelnen  Trommeln,  nach  Haure%  wie  15  s  18 :  21 :  24  (aneh 
bis  27)  m^tr..  pro  sec.  verhalten  sollten,  so  müssten  freilich  die  Abstände,  also 
die  Unterschiede  der  Halbmesser  mericlich  gröser  sein,  als  sie  gewöhnlich 
davgestellt  und  ausgeführt  werden.) 

Das  Reinigen  kann  bei  trockenen  Kohlen  alle  12,  muss  dagegen  bei 
feuchten  alle  4 — 5  Stunden  erfolgen. 

(Vgl.  die  Broschüre  von  Riehardson  und  Haur&z  in  de  (Juyper^ 
revue  univers  t.  XXVII.  p.  623.  —  Revue  de  Texposition  de  Paris, 
de  1867.  p.  572.) 

Vermag  auch  der  Carr'sche  Desintegrator  durchaus  nicht 
die  überschwenglichen  Lobpreisungen  Mancher  zu  rechtfertigen, 
die  ihn,  mit  Haurez  weit  über  das  Pochwerk  und  Walzwerk, 
„als  überwundene  Standpunkte*'  setzen,  möchte  er  am  wenigsten, 
—  schon  der,  doch  im  Wesentlichen  nur  einseitigen  Befestigung 
der  Stäbe  halber,  —  für  wirklich  harte,  feste  Gesteine,  Gang- 
und  Erz-Arten  genügen,  so  eignet  er  sich  doch  recht  wohl  um 
spröde,  nicht  zu  feste  Stoffe,  wie  Steinkohlen,  vollends  mürbere 
wie  Mergel,  gebrannte  Knocken  u.  dergl.  zu  zerkleinen ;  ja  selbst 
weiche  plastische  Massen  sollen  sich  unter  seiner  Behandlung 
nicht  zusammenballen. 

§.  31.  (zu  §.  237.)  Der  Brecher  —  Steinbrecher,  die  Stein- 
quetschmaschine,  der  Nussknacker  u.  s.  f.  —  hat,  seit  der  ersten 
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Erfindung  von  Blake  {Whitney- Blake,)  im  Jahre  1858  vielfache 
Anwendung  und  grose  Verbreitung  bei  der  Aufbereitung  ge- 
funden, zugleich  auch  so  verschiedene  Abänderungen  erfahren, 
dass  er  gegenwärtig  eine  ziemlich  zahlreiche  Gruppe  von  Zer- 
kleinungo^iaschinen  bildet,  deren  hauptsächliche  Verschieden- 
heiten im  Folgenden  in  den  Umrissen  beschrieben  werden  sollen. 
Unterscheiden  lassen  sich  wesentlich: 

a)  Brecher  mit  einem, 

b)  dergleichen  mit  zwei  beweglichen  Backen; 

c)  Brecher    mit    nur    einem    aber    doppelt    wirkenden 

Backen; 

d)  Brecher  welche,  der  ursprünglichen  Einrichtung  ent- 

sprechend, nur  drückend, 

e)  solche  die  zugleich  zerreibend  wirken; 

f)  Brecher  von  ganz  anderer  Einrichtung,  ohne  Backen. 
§.  32.     Die  nächste  Abänderung  der  ursprünglichen  Form 

des  Brechers  ist  die  ihm  auf  der  Georg- Marienhütte  in  Hannover 
gegebene,  jetzt  in  Deutschland  gebräuchlichste,  jedoch  auch  in 
Amerika  eingeflihrte;  (Taf.  LXV.  Fig.  2.  A.  Aufriss,  B.  obere, 
C.  vordere  Ansicht  ohne  Brechbacken.) 

An  dem  Ezcentric  a  der  Schwungradwelle  b  hängt  die 
Zugstange  c,  an  diese  ist  die  Büchse  d  angesteckt,  in  der  die 
beiden  Grelenkglieder  e,  e'  sitzen;  das  eine  derselben  e,  stemmt 
sich  gegen  das  feste  Widerlager  —  Futterkeil,  —  /,  mit  dem 
Stellkeile  g  dahinter,  das  andere  e'  gegen  den  beweglichen 
Brechbacken  h,  der  sich  um  t  dreht;  auf  diesen  ist  die  Futter- 
platte k  aufgeschraubt. 

So  ist  also  auch  hier,  wie  bei  der  ursprünglichen  Ein- 
richtung durch  die  beiden  Gelenkglieder  e,  e*  ein  Elniehebel 
gebildet,  durch  den  die  Kraft  auf  den  Brechbacken  übertragen 
wird,  und  ist  der  Unterschied  wesentlich  nur  der,  dass  dort  das 
Kraftmoment  noch  durch  einen  geradlinigen  Hebel  gesteigert 
wurde. 

Aach  m  Amerika  scheint  man  jene  ursprüngliche  Einrichtung  nicht 
mehr,  die  andere  yielmehr  als  das  System  Avery-Blake,  ananwenden,  znmal 
bei  jenem  durch  das  Schwungrad  der  Zugang  sn  dem  Stellkeile  g  er- 
schwert wird. 

Eine  Kautschukfeder  Z,  —  ein  Kolben  mit  dahinter  lie- 
genden Kautschukscheiben,  —  dient  dazu,   den  Bückgang  des 
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beweglichen  Backens  zu  beschleunigen,  was  namentlich  dann 
rathsam,  wenn  sich  das  Gelenkglied  e*  nur  dagegen  stemmt, 
nicht  durch  einen  Bolzen  damit  verbunden  ist;  m  ist  der  feste 
Brechbacken  gegen  den  h  wirkt.  Die  Veränderung  des  Hubes, 
(Ausschubes,)  und  der  Weite  des  Brechmaules,  wird  $tuch  hier 
durch  Höher-  und  Tiefer-Stellen  des  Stellkeiles  bewirkt. 

Noch  einfacher  hat  man  sogar  anch  die  Zugstange  c  unmittelbar  mit 
der  Kolbenstange  eines  Dampfcylinders  verbunden,  —  (durch  diese  ersetst,) 
—  der  gleich  auf  dem  Stuhle  des  Brechers  steht.  Diese  Einrichtung  ist 
allerdings  einfacher;  sie  schliesst  aber  jede  Umsetzung,  jede  Steigerung  des 
Momentes  aus  und  muss  dessfaalb  auch  der  Dampf  kolben  soviel  Spiele  machen 
als  man  von  dem  Brecher  verlangt,  so  ist  dabei  noch  dazu  die  Dampf- 
maschine dem  ganzen  Staube  ausgesetzt,  den  das  trockene  Brechen  erzengt; 
(wovon  spftter  mehr.) 

Eine  weitere  Veränderung  des  Hubes  lässt  sich  durch  die 
Eisenscheiben  n  bewirken,  welche  unter  oder  über  der  Büchse  d 
an  die  Zugstange  c  angesteckt  werden,  lieber  der  Büchse  an- 
gesteckt, wird  der  Winkel  den  beide  Schenkel  im  tiefeten  Stande 
miteinander  machen,  weniger  stumpf,  der  Ausschub  daher  bei 
gleicher  Hubhöhe  gröser;  durch  Anstecken  unter  der  Büchse 
kleiner. 

Auch  hinter  dem  festen  Brechbacken  m  ist  ein  Futter  ein- 
gesetzt, durch  dessen  Verstärkung  oder  Schwächung  man  eben- 
falls die  Weite  des  Brechmaules  und  somit  die  Grröbe  der  dar- 
zustellenden Bruchstücke  verändern  kann. 

Der  Futterkeil  wird  durch  einen  Splint  o  am  Herabfallen 
verhindert,  der  in  den  beiden  Seitenplatten  des  Gestelles  sitst 

Das  Gestelle  ist  natürlich,  wie  bei  allen  Brechern,  des  sn 
leistenden  grosen  Widerstandes  wegen,  ganz  von  Eisen  gegossen. 

Die  Gelenkglieder  e  und  e'  bestehen  aus  so  breiten,  durch- 
brochenen Eisenplatten,  dass  sie  die  Brechbacken  auf  die  ganze 
Breite  fassen  können,  wogegen  sie  am  hinteren  Ende  der  Büchse 
entsprechend  schmal  zu  sein  pflegen. 

Einen  wichtigsten  Theil  des  Brechers  bilden  natürlich  die 
Backen,  nach  Material,  Form  und  sonstiger  Einrichtung. 

Als  Material  wurde  anfangs  und  wird  noch  jetzt  häufig 
fUr  die  Arbeitsplatten  %  das  härteste  Weisseisen  empfohlen,  ja 
sogar  von  solcher  Härte  „dass  es  Glas  schneiden  könne**;  auch 
Schalenguss.  Bei  Verarbeitung  fester  Gesteine  ist  jedoch  weder 
Eisen  noch  selbst  Stahl  widerstandsföhig  genug,  indem  sie  schnell 
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abgenutzt,  ja  sogar  oft  zerbrochen  werden,  selbst  wenn  sie,  nach 
Blake*»  Empfehlung,  mit  Zinkguss  hinterfüttert  werden.  Besser 
hat  sich  Schmiedeeisen  gehalten,  (zu  dem  man  anfangs  noth- 
gedrungen  griff,  als  Brechplatten  von  ersterem  Material  gar 
nicht  0^  und  schnell  genug  geliefert  werden  konnten.)  Ab^^ 
gesehen  von  längerer  Dauer  gewährt  Schmiedeeisen  (zuerst 
Kesselblech,)  sogar  noch  den  Vortheil,  dass  es  die  G^tein- 
und  Erz-Wände  besser  und  sicherer  fast  als  das  glatte  und  harte 
Gnsseisen  u.  dergl. 

(In  Amerika  erhalten  allerdings  die  weisseisemen  Futter- 
platten der  Brechbacken  bis  zu  4  Zoll  Dicke,  wesshalb  sie  viel- 
leicht weniger  oft  zerbrechen.) 

Die  Einrichtung  betreffend  so  ist  mehrfach  empfohlen  und 
auch  ausgeftihrt  worden  die  Brechplatten  unten  etwas  breiter 
zu  machen,  um  mehr  zu  verhindern  dass  beim  Brechen  von 
sprödem  Yorrathe  die  Stücke  oben  hinausgewoi-fen  werden,  wobei 
dann  natürlich  auch  die  Seitenwände  des  Qestelles  nach  unten 
divergiren  müssen;  völlig  wird  jedoch  jener  Zweck  dadurch 
nicht  erreicht,  daher  auch  die  Anbringung  von  Schutzklappen 
über  dem  Brechmaule  empfohlen  wird. 

Verschieden  sind  auch  die  Ansichten  über  die  Gestalt  der 
Arbeitsfläche  der  Platten.  Ursprünglich  bekamen  dieselben  und 
bekommen  noch  jetzt  häufig  Zähne  von  solcher  Gestalt,  dass 
im  Querschnitte  ein  wellenförmiges  Profil  entsteht,  das  sich 
besonders   zum  Brechen  minder  fester  Madsen  gut  eignen  soll. 

(Nach  Schwarzkopf  (s.  Verhandlungen  des  preuss.  Gewerb- 
Vereins,  Jgg.  44.  S.  108.)  sollen  stumpfwellige  Zähne  gerade 
bei  festem  Vorrathe  mehr  kleine  Steintrümmer  und  Grus  er- 
zeugen als  schärfere  und  tiefer  eingeschnittene.) 

Für  feste  Massen  sind  auch  mit  Schwalbenschwanz  ein- 
gesetzte Stahlzähne  empfohlen  worden,  (Taf.  LXV.  Fig.  3.)  die 
man  leicht  erneuern  könne.  Bei  ihnen  soll  nach  dem  Zusammen- 
beissen  der  Abstand  a  b  der  Platten  von  einander  nicht  gröser 
sein  als  der  Zwischenraum  c  d  zwischen  den  Zähnen.  (S.  Berg- 
u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1865.  S.  217.  —  aus  dem  Monats- 
blatte für  den  Gewerbverein  von  Hannover  Jgg.  1869.  S.  90.) 

Bei  festen  Gangmassen  möchten  indess  dergleichen  ein- 
gesetzte Zähne  kaum  hinreichende  Festigkeit  und  Dauer  be- 
sitzen. 
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Man  hat  jedoch  ebene  Platten  ohne  alle  Zähne,  namentlich 
solche  von  zähem  Material  sehr  brauchbar  gefunden,  znmal  sich 
Zähne  nnd  Unebenheiten  überhaupt  schnell  abarbeiten. 

Der  bewegliche  Backen  mnss  natürlich  an  beiden  Seiten 
dicht  anschliessen,  damit  nichts  daneben  durchfällt.       ^ 

Der  feste  Brechbacken  wird  mehrentheils  saiger  gestellt; 
will  man  aber  grösere  Stücke  aufgeben,  auch  rückwärts  geneigt, 
wodurch  das  Brechmaul  oben  mehr  Weite  bekommt. 

Bei  dem  Brecher  von  Schwarzkopf,  der  übrigens  eine  der 
beschriebenen  ganz  gleiche  Einrichtung  hat,  (s.  Verhandlungen 
d.  preuss.  Oew.- Vereins  Jgg.  44.  S.  1D7.)  ist  unter  der  unteren 
Mündung  des  Brechmaules  noch  eine  von  der  Kraftmaschine 
mitbewegte ,  gerippte  Walze  a  (Taf.  LXV.  Fig.  4.)  angebracht, 
die  als  der  Gegensatz  einer  Aufgebewalze,  das  Austragen,  je 
nach  der  ihr  ertheilten  Umdrehungsgeschwindigkeit  fordern  oder 
hemmen,  also  das  Auswerfen  des  Zerkleinten  und  dadurch  den 
Grad  der  Zerkleinung  regeln  soll. 

Denselben  Zweck,  mehr  jedoch  zur  Bestimmung  der  Grobe 
der  dargestellten  Bruchstücke  kann  man  auch,  nach  Huet  &  Oeyler 
(cf.  Bevue  de  Texposition  de  Paris,  1867.  p.  559.)  einen  Splint  a 
(Taf.  LXV.  Fig.  5.)  quer  unter  der  Mündung  anbringen  der, 
je  nach  der  abzutragenden  Menge,  durch  Schrauben  höher  oder 
tiefer  gestellt  wird.  Dadurch  wird  jedoch  die  Leistung  überhaupt 
▼ermindert.  (Diess,  —  das  Stopfen,  —  zu  verhüten  empfehlen 
Huet  <St  Oeyler  a.  a.  O.  einen  Wasserstrahl  einzufahren,  der  frei- 
lieh  in  anderer  Hinsicht  von  sehr  fraglichem  Werthe  sein  würde.) 

Im  Uebrigen  ist  bei  dem  Brecher  von  Huet  A  Geyler  die 
Kautschukfeder  am  unteren  Ende  des  Brechbackens  angebracht, 
wo  sie  auch  während  des  Ganges  leichter  zugängig  und  stellbar  bt 

§.  33.  Behandlung  des  Brechers.  —  Trockener  Vor- 
rath  bricht  sich  am  besten,  feuchter  ballt  sich  im  Brechmaule 
gern  zusammen  und  bleibt  sitzen,  daher  es  nicht  taugt  nass  zu 
brechen,  ja  schon  klares  Haufwerk,  wie  es  aus  der  Grube  kommt, 
schlecht  fördert  Das  Maul  wiid  dabei  glatt  und  die  Leistung  gering. 
In  diesem  Falle  soll  ein  Zusatz  von  Asche  gute  Dienste  leisten. 

Beim  Brechen  trockener,  nicht  schmantiger  Wände  bedarf 
es  nur  eines  kleinen  Ausschubes. 

Je  nach  der  Bauart  und  Krafl  des  Brechers  kann  man 
auch  verschieden  grgbes  Haufwerk  aufgeben. 
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Am  oberen  See  in  NordAinprika  giebt  man  nach  Raymond  (Staus- 
tict  et  8.  660.)  Stocke  von  18  Zoll  Dicke  nnd  24  Zoll  Länge  auf  den  Grob- 
brecher, die  dann  einem  Feinbreeber  sageben.  Selbetyentändlicb  ist  bei 
einem  solchen  Zusammenarbeiten  in  irgend  gut  elDgericbteten  Aufbereitanga- 
werkstXtten  der  grobgebrocfaene  Vorrath  erst  Aber  eine  Sortirrorrichtang 
(Trommelsieb  oder  dergl.)  zu  führen,  damit  nicht  anch  das  schon  hinreichend 
Klare  noch  darch  den  Feinbrecher  geht. 

Je  gröser  die  Stücke  aufgegeben  werden,  desto  näher  bleiben 
sie  der  Drehungsachse  des  Brechbackens,  der  daher  auch  mit 
desto  gröserem  Momente  darauf  wirkt. 

§.  34.  Mechanische  und  Leistungs-Verhältnisse. 
'  Wenn  der  Brecher,  wie  am  gewöhnlichsten,  durch  einen 
Hiemen  von  der  Schwungradwelle  aus  bewegt  wird,  so  darf  er 
nicht  langsam  gehen,  weil  sonst  der  Kiemen,  des  grosen  Wider- 
standes halber,  auf  der  Scheibe  rutscht;  der  Brecher  soll  nicht 
langsam  drückend,  sondern  mehr  stosend  wirken. 

Anf  der  Grobe  Chnrprinx  bei  Freiberg  macht  der  Grob-Brecher  pro  min. 
218  Spiele,  der  Feinbrecher  166.  (Jahrb.  f.  «d.  sächs.  Berg^  u.  Hfitt.-Mann, 
Jgg.  1867.  8.  176.)  Anf  der  Grube  Himmelfahrt  (ebendort,)  masste  der 
Brecher  wenigstens  180  Spiele  pro  min.  machen,  wenn,  der  Riemen  nicht 
gleiten  soUte.  Ohne  RiemenÜbertragang  können,  —  ja  mfissen,  —  sie  lang- 
samer gehen ;  (so  weit  man  sich  mit  der  geringeren  Leistung  begnügt,)  weil 
sonst  die  Umtricbsmaschine  zu  viele  Spiele  zu  machen  hStte. 

Auf  die  Gestalt  der  Zähne  wird  von  Manchen  viel  Werth 
gelegt.  Wellige  Zähne  sollen  für  grusigen,  splitterigen  Stein- 
schlag; (nach  den  Verhandlungen  des  preuss.  Gewerbvereines 
Jgg.  1844.  S.  108.  und  dem  Engineer,  Jgg.  1864.  p.  313.)  bei' 
^V«  preuss.  Zoll  Abstand  V2  Zoll  Tiefe,  für  eckigen  Strasen- 
schotter  ^j^  Zoll  Tiefe  bekommen,  ihr  Profil  also  Winkel  von 
113  und  von  90  Grad  bilden,  auf  dem  Rttcken  aber  ^/g  —  ^j^ 
abgerundet  sein.  Der  bewegliche  Backen  soll  mit  dem  festeiX 
einen  Winkel  von  ca.  27  Grad  machen. 

Nach  dem  CiviHngenieur,  (N.  P.  Bd.  XI.  S.  310.)  sollen  da- 
gegen für  Erzeugung  von  Steinschlag  die  Zähne  bei  65,5  millim. 
Abstand  20  millim.,  für  Massen  bei  denen  eine  mehrere  Staab- 
bildung  nicht  schadet  12 — 13  millim.  hoch  sein. 

Die  untere  Weite  des  Maules  soll  ftlr  hartes  Gestein  1^/4  bis 
l^/a  Zoll,  der  Ausschub,  nach  Blakey  V4 — V«  ^^^^  betragen. 

Die  Schenkel  des  Kniehebels  sollen  so  leicht  gebaut  sein, 
dass  bei  etwa  eintretendem,  zu  grosem  Widerstände  ein  Bruch 
nur  in  ihnen  erfolgt. 
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Leistungeu. 

Nach  im  Jahre  1867  aaf  der  Gruhe  Chorprins  bei  Freiberg  angeatellten 
Versuchen  erforderte  bei  dem  Grobbrecher,  bei  180  Spielen  pro  min.  der 
Leergang  1,26  Pferdekraft. 
Gebrochen  worden: 

Ton  armem  Quarze mit  4,76  Pferdekraft  100  Ctr.  pro  Stunde 

»     Flnssspath »     3,94  »  120    »      >         » 

•     gewöhnliehen     G&ngen ,      ans 
Quars,  FluMpath  und  GneuB  mit 

Bleiglans  bestehend     .     ...»     3,4  »  130    »      »         ■ 

von  dergleichen  ohne  deutlichen  Blei- 

glaos B     4,59  »  110    ■      »  • 

Bei  dem  Feinbrecher,  bei  200  Spielen 

pro  min.  erforderte  der  Leergang  1,05  > 

gebrochen  wurde  von  Quarz      .     .     »     1,55  •  40    »      »         » 

Auf  Scharleigrube  in  Oberechlesien  verarbeitet  ein  Brecher  in  12  Stunden 
761  Ctr.  Galmei  in  bleüachem  Dolomit,  in  Fanstgröse,  (Zeitechr.  f.  d.  pr.  B.-, 
H.-  u.  8al.-Wes.  Bd.  XIII.  S.  89.  —  nach  der  Zeitschr.  d.  Vereins  deutscher 
Ingenieure  1866.  Bd.  X.  S.  419.)  800  Ctr.  in  10  Stunden,  wobei  er  Bisse  von 
noch  nicht  2  Grad  macht 

Zu  Bamsbeck  in  Westphalen  werden  mit  6  Pferdekraft  in  10  Stunden 
1200  Ctr.  Grauwacke  mit  Quarz ,  Blende  und  Bleiglans  gebrochen ;  (nach 
de  Oujfper,  revue  univ.  t.  XVII.  p.  450.  in  3  Tagen  nur  8000  Ctr.) 

Auf  der  Grube  Alte  Hofihung  im  freiberger  Revier  verarbeitete  ein 
Brecher  pro  Stunde  10  Fuhren  {k  0,59  cub.-m.)  sehr  trockene  Poehgftnge, 
dagegen  nur  4  Fuhren  lettige;  durchschnittlich  daher  pro  Stunde  7,7  Fuhren, 
mit  180—200  Spielen.) 

Der  Brecher  von  Huet  A  Oeyler  konnte,  ohne  Verschluss  der  Ufindnng 
(s.  oben,)  mit  7—8  Pferdekraft,  in  10  Stunden  120  Tonnen  sehr  festes  Eisen- 
erz brechen,  das  in  Stücken  von  0,4  m^tr.  Dicke  auf  0,2  m^tr.  oder  von 
0,2  m^tr.  auf  0,15  m^tr»  GrSse  aufgegeben  wurde.  (Revue  de  l'ezposition 
de  1867.  p.  559.) 

Nach  dem  Mining  Journal  (2.  s^r.  vol.  11.  p.  50.)  verarbeitet  ein  Brecher 
*von  Blake  bei  200  Spielen  pro  min. 

mit  6  Pferdekraft  pro  Stunde  3    cub.-yards 
»9  »  »         »       4Vs  »        » 

»12  »  »»6>>     von  jeder  Harte. 

Auf  den  Werken  der  Trenton-Eisencompagnie  habe  er  in  10  Stunden 
.50  Tonnen  Ers  gebrochen;  zu  Pittsburg  10—12  Tonneu  bis  zu  0,04  bis 
0,045  m^tr.  Dicke  pro  Stunde;  bis  zu  0,0254  m^tr.  aber  nur  5  Tonnen;  alles 
mit  15  Pferdekraft.    Gewohnlich  mache  die  Maschine  bis  240  Spiele  pro  min. 

Nach  der  Zeitschr.  für  d.  hannöv.  Ingen.-  u.  Architecten- Verein,  Bd.  X. 
(Jgg.  1864.)  S.  377.  verarbeitete  ein  solcher  Brecher  auf  dem  Kirkless-Hall- 
Eisenwerke  mit  5  Pferdekraft  und  200  Spielen  pro  min.  in  10  Stunden  100  bis 
120  Tonnen  Zuschlag-Kalkstein  zu  '/s  Cub.-ZoU. 

(Nach  dem  Engineering  and  mining  journ.  t.  XI.  [1871.]  p.  353.  soll 
dagegen  der  Brecher  mit  180  Spielen  pro  min.  mit  6  Pferdekraft  4,  mit 
9  Pferdekraft  6  cub.-yards,  von  10  auf  5  Zoll  und  15  auf  9  Zoll  Dicke 
brechen.) 

Der  Brecher  auf  der  Georg  Marienhiitte  in  Hannover  verarbeitete  mit 
6  Pferdekraft  in  10  Stunden  1000  bis  1500  Ctr.  Kalkstein;  auf  der  Con- 
cordia-Hütte  im  Nassau'schen  mit  1,6  Pferdekraft  pro  Stunde  40  Ctr.  (Clvil- 
iBgenieur  N.  F.  Bd.  XII.  Notisbi.  S.  39.)  —  (Nach  der  Zeitaohr.  des  kaandv. 
Ingen.-Ver.  fiel  aber  nur  V»  — V4  des  Productes  ganz  gut  aus,  Ve  —  Vs  *^ 
grob,  V,— V^  in  Splittern.) 
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Brecher   anderer  Einrichtungen. 

§.  35.  Eine  verschiedene  Bewegungsweise  besitzt  ein  in 
Silvefamtik^  practical  handbook  etc.  p.  175.  beschriebener  Brecher, 
bei  welchem  (Taf.  LXV.  Fig.  6.)  auf  den  beweglichen  Backen  a 
von  der  Kraftmaschine  ohne  anderweite  Vermittelung,  durch 
einen  langen,  am  Ende  mit  Frictions-Scheibe  versehenen  Hebel  b 
gleich  von  dem  Excentric  c  aus  gewirkt  wird. 

(Von  demselben  Princip  ist  auch  der  Brecher  von  Robert 
und  Smith,  (Polyt.  Centralblatt  1865.  8.  509.)  bei  dem  jedoch 
die  Weite  des  Brechmaules  durch  Verstellung  des  festen  Backens, 
die  Oröse  des  Ausschubes  durch  Verstellung  des  Drehpunktes 
des  beweglichen  Backens,  verändert  werden  kann.) 

§.  36.  Eine  Maschine  ohne  allen  Hebel  ist  die  von  Dykhoff 
(Civilingenieur,  N.  Folge,  Bd.  XI.  S.  311.).  Der  bewegliche 
Backen  a  (Taf.  LXV.  Fig.  7.)  der  sich  um  den  Bolzen  b  dreht, 
erhält  hier  von  dem  pjxcentric  o  seine  Bewegung  unmittelbar 
durch  die  gegabelte  Stangö  d,  an  deren  vorderem  Ende  die 
Kop^latte  e  sitzt.  Diese  trägt  auf  ihrer  Vorderseite  eine  Quer- 
rippe /,  der  Brechbacken  a  aber  auf  seiner  Rückseite  eine 
gleiche  g,  mit  dar  er  auf  jener  hängt.  Durch  diese  beiden 
Bippen  wird  der  Druck  zunächst  übertragen,  ausserdem  aber 
liegen  zwischen  beiden  genannten  Platten  noch  die  hölzernen 
Futter  h,  die  ein  gewisses  Nachgeben  gestatten.  Da  ausserdem 
die  Bewegung  der  Zugstange  d  im  Wesentlichen  nur  eine  hin- 
und  hergehende,  die  des  Backens  aber  eine  schwingende  ist,  so 
muss  auch  den  verbindenden  Schraubenbolzen  t  ein  kleiner 
Spielraum  gelassen,  indem  sie  nicht  ganz  scharf  angezogen 
werden. 

Ein  besonderer  Vortheil  ist  in  dieser  ganzen  Einrichtung 
nicht  zu  erblicken. 

Dieser  Brecher  soll  in  12  Stunden  48  cab.-mitr.  Steinsais  brechen. 

§.  37.  Noch  einfacher  stellt,  durch  Wegfall  auch  der  Kurb- 
Stange,  sich  der  Brecher  von  Pope  dar.  (Polytechn.  Centralbl. 
Jgg.  1864.  S.  1400.)  bei  welchem  das  Excentric  a  (Taf.  LXV. 
Fig.  8.)  unmittelbar  auf  den  Brechbacken  6,  und  zwar  durch 
eine  an  letzterer  sitzenden  FrictionsroUe  c  wirkt. 

§•  38.  Der  Brecher  von  Marsden,  ist  ein  solcher  mit 
einem  einzigen,  aber  doppelt  wirkenden,  (schwingenden,)  Backen« 
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Der  Brechbacken  a  (Taf.  LXV.  Fig.  9.)  gewissermasen  ein& 
Verbindung  von  zwei  einzelnen,  ober-  and  unterhalb  des  Dreh- 
punktes bf  wird  durch  das  Kniehebelgelenk  c  nach  der  gej^öhn- 
liehen  Weise  bewegt,  indem  letzteres  am  oberen  Ende  ein^ 
Schubstange  d  sitzt,  deren  unteres  auf  die  gekröpfte  Schwung- 
radwelle e  aufgesteckt  ist;  dadurch  wird  vom  tiefsten  Stande 
der  Kurbel  bis  zum  horizontalen  Stande  der  Schenkel  c  die 
untere  Hälfte  des  Backens  zur  Wirkung  d.  h.  zum  Schliessen 
gebracht;  beim  Btickgange  aber  umgekehrt  die  obere,  so  dass 
also  bei  jedem  Umgange  der  Welle  zwei  Bisse  gemacht  werden. 
(Hgl.  Berg-  u.  hüttenmänn.  Zeitg.  Jgg.  1870.  S.  90.) 

(Wenn  man  übrigens  die  Spitze  des  Kniegelenkes,  —  den 
Verbindungspunkt  mit  d,  —  noch  über  die  Horizontale  hinauf- 
schieben lässt,  so  wird  sogar  jede  Backenhälfte  während  eines 
Spieles  zwei  Mal  beissen;  eine  Einrichtung  die  sich  natürlich 
schon  bei  dem  gewöhnlichen  Brecher  mit  einfachem  Backen 
treffen  lässt,  der  dadurch  zu  einem. doppelt  wirkenden  gemacht 
werden  kann.) 

§.  39.  Chamber'B  Brechmaschine,  —  ist  ebenfalls  eine 
doppelt  wirkende,  jedoch  mit  hydraulischer  Bewegung  (S.  Civil- 
Ingenieur,  N.  F.  Bd.  XI.  S.  315.  —  Polyt.  Centralbl.  1864. 
S.  1408.) 

Der  zweitheilige  Brechbacken  a  (Taf.  LXV.  Fig.  10.)  dreht 
sich  um  die  Achse  b.  Die  Bewegung  wird  ihm  durch  zwei 
horizontalliegende  Taucherkolben  c,  c'  in  den  Cylindem  dy  d* 
ertheilt,  die  ihrerseits  sie  wieder  durch  zwei  Presskölbchen  e,  «' 
erhalten,  welche  an  einer  und  derselben  Stange  /  —  oben  und 
unten,  —  sitzen,  die  von  der  Schwungradwelle  g  aus,  mittels 
eines  Querstfickes  h  auf  und  nieder  geschoben  wird. 

Somit  wird  beim  Aufgange  von  dem  oberen  Kolben  e  ein 
Druck  auf  das  Wasser  in  dem  Cjlinder  d  ausgeübt  und  dadurch 
der  Taucherkolben  c  und  die  obere  Hälfte  des  Brechbackens 
vorwärts  geschoben,  während  das  gleichzeitige  Aufsteigen  des 
unteren  Presskolbens  e\  dem  unteren  Taucherkolben  e',  und 
somit  der  unteren  Hälfte  des  Brechbackens  zurückzugehen  ge- 
stattet; und«  so  beim  Niedergange  von  6,  e*  umgekehrt. 

Um  Brüchen  vorzubeugen,  wenn  etwa  zu  feste  Wände  das 
Vorgehen    des    einen  Brechbackens    verhindern,   ist  jeder   der 
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beiden  Cylinder  d^  d'  mit  einem  Sicherheitsventile  i  versehen, 
durch  welches  Wasser  austreten  kann ;  dieses,  so  wie  das  durch 
die  Kolbenliderung  entweichende  Wasser  aber  lässt  sich  mittels 
einer  Druckpumpe  durch  k  ersetzen. 

Die  Arbeit  erfolgt  hier  wie  bei  ähnlichen  Einrichtungen,  in 
der  Weise,  dass  der  obere  Backen  als  Vorbrecher  wirkt,  der 
untere,  als  Feinbrecher  die  Zerkleinung  vollendet. 

Die  hydraulische  Bewegung  dürfte  eine  grose  Spielzahl 
kaum  gestatten,  da  bei  ihr  die  Bewegungshindernisse  sehr  rasch 
wachsen ;  dennoch  soll  die  Maschine  nach  des  Erfinders  Absicht 
300  Spiele  von  0,17  mfttr.  Hub  der  Kolben,  (wohl  der  kleinen?) 
—  also  600  Bisse,  —  pro  min.  machen  und  angeblich  sogar 
mit  geringerem  Kraflaufwande  als  andere. 

§.  40.  Der  zweibackige  Brecher  von  Dykhoff  (vgl.  §.  36.) 
(Civilingen.  N.  F.  Bd.  XL  S.  312  u.  ff.)*hat  zwei  bewegliche, 
gleichgestellte  Backen  a,  (Taf,  LXV.  i^g.  11.)  die  sich  auf- 
gerichtet^ —  nicht  h&ngend,  —  um  ihre  Achse  h  drehen.  Am 
oberen  Ende  bei  e  trägt  jeder  auf  der  Kückseite  zwei  Hals- 
ringe d  durch  die  er  von  je  einer  besonderen  Welle  e  bewegt 
wird.  Beide  Wellen  sind  durch  gezahnte  Räder  gekuppelt,  in 
die  ein  Getriebe  eingreift. 

Die  Brechbacken  sind  auch  hier,  wie  überall,  mit  Futter- 
platten (Arbeitsplatten,)  /  belegt,  diese  aber  auf  der  Vorder- 
fläche nicht  mit  Rippen,  sondern  mit  vierseitigen  pyramidalen 
Zähnen  versehen,  durch  welche  die  Stücke  beim  Brechen 
besser  gefasst,  auch  weniger  oben  hinausgeworfen  werden  sollen. 
Zwischen  den  Platten  /  und  den  Backen  a  sind  ebenfalls  Holz- 
futter g  eingelegt. 

Aueb  aaf  Scfaarleigrube  (Oberschlesien,)  versacbte  man  gezalmie  Backen; 
sie  dntflen  aber  nicht  eng  gestellt  werden,  -wenn  sie  gat  arbeiten  sollten. 
(Bei  harten,  festen  Ersen  mdchton  fiberboupt  Zähne  sich  kaum  dauerbaft 
genug  darstellen  lassen. 

Durch  Verstellung  der  Excentrics  soU  sich  der  Hub  ver- 
ändern lassen.  (?) 

Bei  dieser  wie  bei  allen  Maschinen  mit  zwei  beweglichen 
Backen  hat  natürlich  jeder  einzelne  nur  den  halben  Weg  zu 
durchlaufen. 

Nach  der  oben  genannten  Quelle  (8.  314.)  soll  ein  solcher  Brecher 
in  12  Arbeitsstunden  100000  kil.  Eisensteine  brechen,  welcher  in  Stflcken  von 
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0,36 — 0,6m^tr.  (!)  Dicke  aufgegeben  wird;  von  CbAnssee- Steinschlag  jedoch 
nur  26  cab.-m^tr.  „wei  er  blirter  sei*'  (?).  Alles  mit  4  Pferdekratt  and 
30  Spielen  pro  min.,  die  jedoch  bis  anf  46  vermehrt  werden  Jcönnen. 

Das  Product  soll  bei  dieser  Maschine  gleichförmiger  aus- 
fallen als  bei  der  von  Blake  ^  weil  bei  ihr  der  untere  Ab- 
stand der  Backen,  —  die  Weite  des  Brechmaules ,  —  gleich 
bleibe,  bei  letzterer  aber  sich  bei  jedem  Bisse  um  den  ganzen 
Hub  verändere. 

§.  41.  Der  Brecher  von  BuUock  characterisirt  sich  durbh 
den  Verein  drückender  und  reibender  Wirkung.  (S.  SilvertmiÜi, 
practic.  handbook  p.  189.) 

Er  besitzt  nur  einen  beweglichen  Backen  a,  (Taf.  LXV. 
Fig.  12.)  der  mittels  des  Hebels  b  bewegt  wird,  mit  dem  er 
in  c  verbunden  ist  Indem  sich  aber  dieser  Hebel  um  d  dreht, 
wird,  während  das  Excentric  e  dessen  Ende  durch  eine  Frictions- 
rplle  erhebt,  der  Backen  a  nicht  blos  gegen  den  festen  gedrückt, 
sondern  auch  zugleich  niedergezogen,  dagegen  beim  Niedergange 
des  hinteren  Hebelsendes  wieder  erhoben  und  dadurch  jene  ver- 
einte Wirkung  erzeugt.  Der  Backen  a,  der  natürlich  zwischen 
den  Seitenplatten  der  Maschine  eine  gehörige  Leitung  erhalten 
muss,  wird  am  oberen  Ende  noch  durch  einen  Lenker  /  geftihrt, 
der  sich  um  g  dreht. 

§.  42.  In  einer  anderen  Weise  wird  dieselbe  doppelte,  — 
drückende  und  reibende,  —  Wirkung  bei  Gardiner^ß  Brecher 
durch  zwei  bewegliche  Backen  erreicht.  (Berg-  u.  hüttenmänn. 
Zeitg.  Jgg.  1866.  S.  41.  —  Silversmtth,  a.  a.  0.  p.  136.) 

Die  beiden  beweglichen  Backen  a  und  a'  (Taf.  LXV.  Fig.  13.) 
werden  hier  durch  eine  zwischen  ihnen  liegende,  doppelt  gekröpfte 
Welle  b  gegen  und  von  einander  bewegt ;  während  jedoch  a,  mit 
seinem  Drehpunkte  c,  nur  einen  einarmigen^  ungebrochenen  Hebel 
bildet,  stellt  a'y  dessen  Drehpunkt  in  c'  liegt,  einen  Winkel- 
hebel  dar,  und  nimmt  desshalb  gleichzeitig  eine  anf-  und  nieder- 
gehende Bewegung  an,  wirkt  daher  reibend. 

Nach  der  Beschreibung  soll  der  Rückgang  der  Backen 
noch  durch  eine  Feder  befördert  werden,  die  indess  bei  einer 
doppelt  gekröpften  Welle  unnöthig  erscheint. 

Mit  3  Pferdekraft  soll  in  der  Stande  1  Tonne  Eisenerz  xerkleint 
werden. 
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§.  43.  Von  Brechmaschinen  ganz  anderer  Einrichtung, 
insbesondere  ohne  Brechbacken,  ist  zuerst  die  von  Camroux 
zu  nennen.  (Zeitschr.  d.  Österreich.  Ingen.- Vereins  Jgg.  1871. 
S.  169.  —  Dingler y  polyt.  Journ.  Bd.  198.  S.  196.) 

Sie  besteht  aus  zwei  ganz  flach  kegelförmigen,  auf  den 
einander  zugewendeten  Seiten  gerippten  oder  auch  platten 
Scheiben  a,  (Taf.  LXV.  Fig.  14.),  die  jedoch  nicht  parallel, 
sondern  nach  unten  convergirend,  so  aufgelagert  sind^  dass 
die  Erzeugungslinien  der  Kegel  einander  in  einer  durch  die 
Achsen  beider  gelegten  Vertikalebene  berühren.  Jede  Scheibe 
sitzt  auf  einer  besonderen  Achse  b,  welche  beide  durch  Vor- 
gelegräder von  einer  gemeinsamen  WeUe  aus  in  Bewegung  ge- 
setzt werden.  Die  Scheiben  sind  von  einem  Mantel  e  um- 
schlossen. Das  durch  einen  Kumpf  d  aufgegebene  Haufwerk 
tritt  zwischen  den  oberen,  am  weitesten  divergirenden  Theil  der 
Scheiben,  wird  durch  diese  mitgenommen  und  indem  sie  sich 
nach  unten  immer  mehr  nähern,  zerdrückt;  da  hierdurch  gegen- 
theüs  die  Scheiben  in  der  Bichtung  ihrer  Achsen  aus  einander- 
gepresst  werden,  so  stemmen  sich  die  dazu  abgerundeten  Stirnen 
der  letzteren  gegen  eben  so  starke  Stellschrauben  «,  mittels 
deren  man  zugleich  den  Abstand  der  Scheiben  beliebig  ver- 
ändern kann. 

Hier  wird  also  eine  stetige,  nicht  abgesetzte,  Wirkung  aus- 
geübt und  die  Arbeit  erfolgt  mehr  nach  Art  eines  Walzwerkes. 
Nach  Gefallen  können  auch  die  Scheiben  mit  ungleicher  Ge- 
schwindigkeit bewegt  werden,  so  dass  sie  zugleich  reibend  wirken. 

Glatte,  —  ungekerbte,  —  Scheiben  möchten  wohl  weniger 
genügen,  weil  sie  den  Vorrath  kaum  fest  genug  fassen  dürften 
um  ihn  sicher  zwischen  sich  hineinzuziehen.  Im  Uebrigen  ist 
der  Bau  dieses  Brechers  einfach. 

§.  44.  Weniger  praktisch  brauchbar  möchte  die  Maschine 
von  Oodman  sein  (s,  Zeitschr.  d,  öster.  Ingen.-Ver.  Jgg.  1871. 
S.  249.)  bei  der  ein  Kolben  mit  gewehter  Stirnfläche  gegen« 
eine  gekerbte  Platte  gedrückt  und  dabei  gleichzeitig  um  seine 
Achse  hin  und  her  gedreht  werden  soll. 

§•  45.  Ein  Brecher  ganz  anderer  Einrichtung  ist  endlich 
der  von  Thomas.  (S.  Polyt,  Centralbl.  Jgg.  1865.  8.  1348.  — 
und  Revue  de  Texposition  de  Paris  de  1867.  p.  557.) 
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Eine  wakenfdrmige  Trommel  a  (Taf.  LXV.  Fig.  15.)  auf 
liegender  Achse  ist  auf  der  Umfläche  in  Abständen  mit  rippen. 
artigen  Vorsprüngen  b  versehen.  Sie  dreht  sich  in  einem  sie 
fast  vollständig  umschliessenden  Gehäuse  o,  in  das  aus  einer 
geschlossenen  Kammer  d  mit  geneigter  Sohle  der  zu  brechende 
Vorrath  eintritt.  Diesem  bewegt  sich  die  Walze  entgegen,  bricht 
ihn  und  wu*ft  ihn  in  die  Kammer  zurück^  er  gleitet  wieder 
hinab  und  diess  so  lange  wiederholt,  bis  er  klein  genug  ge- 
brochen ist  um  unter  den  Zähnen  hindurch  und  durch  e  aus 
der  Trommel  hinauszugehen. 

Durch  /  wird  in  die  Kammer  eingetragen  und  eine  Art 
Schiene  g  in  derselben  soll  die  hinaufgeworfenen  Stücke  ab  und 
gegen  die  Sohle  der  Kammer  leiten. 

Die  Trommel  soll  3 — 400  Umgänge  pro  min.  machen. 

§.  46.  Die  Verwendbarkeit  der  Brecher  und  zwar  der 
eigentlichen. 

Die  Brecher  wurden  von  vielen  und  werden  von  Manchen 
wohl  noch  jetzt,  hoch  über  andere  Zerkleinungsmaschinen :  Walz- 
und  vollends  Poch -Werke  gesetzt,  gegen  welche  sie  weniger 
häufige  und  theuere  Reparaturen  nothwendig  machen,  Blöcke 
von  beliebiger  Gröse  und  in  beliebig  grose  Stücke  zerkleinen, 
die  Betriebskraft  weit  besser  ausnutzen,  ihre  Verwendung  besser 
reguliren  lassen,  endlich  wohlfeiler  arbeiten  sollen.  (Vgl.  dar- 
über u.  A.  de  Cuyper,  revue  univ.  t.  XVU.  p.  446.) 

Dieses  Ideal  erreichen  sie  nun  freilich  nicht  Sie  gewähren 
wohl  den  Vortheil,  —  zumal  für  bergmännische  Zwecke,  —  grose 
Massen,  in  sehr  grosen  Stücken,  wenn  auch  nicht  mit  geiingerem 
Kraftbedarfe  aber  mit  weit  mäsigerem  Raumbedarfe,  verarbeiten 
zu  können,  als  namentlich  Pochwerke  von  gewöhnlichen  Ver- 
hältnissen; dabei  auch  ihren  Kraftaufwand  nach  dem  Bedarfe 
selbst  zu  reguliren,  (wie  letzteres  freilich  auch  bei  Walzwerken, 
nicht  aber  bei  Pochwerken  geschieht,  bei  denen  das  ganze 
Moment  des  Stempels,  —  Hub  X  Gewicht,  —  von  der  Eo'afl- 
maschine  überwunden  werden  muss,  mag  der  Stempel  beim 
Niederfalle  mehr  oder  weniger  Widerstand  finden ;)  dagegen  flQIt 
die  Zerkleinung  sehr  ungleich  aus,  zumal  bei  festem  und  etwas 
sprödem  Haufwerke,  so  dass  die  Brecher,  wie  schon  aus  einem 
oben  angeführten  Beispiele  zu  entnehmen,  nicht  einmal  für  ihren 
ersten   und   ursprünglichen  Zweck:   Darstellung  von  Chaussee- 
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Steinschlag,  —  wenigstens  in  Deutschland,  —  brauchbar  gefonden 
worden  sind,  (vgl.  Berg-  u.  hüttenm.  Ztg.  Jgg.  1867.  8.  440.) 
Dabei  machen  sie  auch  sehr  viel  Staub,  bei  trockenem  Vorrathe, 
während  sie  für  feuchten  sehr  wenig  brauchbar  sind,  der  in 
ihnen  zusammengeballt  sitzen  bleibt.  Wenn  aber  dieser  Staub 
schon  die  ganze  Umgebung  sehr  belästigt,  vor  ihm  die  in  der 
Nähe  stehende  ümtriebsmaschinc  sogar  durch  einen  Mantel  nur 
ungenügend  geschützt  werden  kann,  die  etwa  gleich  auf  dem 
Brecher  selbst  stehende  aber  gar  nicht,  so  überzieht  er  auch 
das  ganze  aus  dem  Brecher  hervorgehende  Haufwerk  und  macht 
dessen  Bestandtheile  ganz  unkenntlich. 

Zum  Verarbeiten  von  Haufwerk  das  nachmals  geschieden, 
ausgeklaubt  werden  soll,  eignet  sich  daher  diese  Maschine  gar 
nicht,  da  sie  eben  so  wohl  Erztheile  ganz  unnöthig  zerkleint, 
als  Gangmassen  unaufgeschlossen  lässt;  es  bleibt  desshalb  nichts 
übrig,  als  den  gesammten  gebrochenen  Vorrath  mit  allen  darin 
enthaltenen  Bergen  dem  Setzen  oder  Nass-Pochen  zu  übergeben ; 
wenn  daher  häufig  der  grose  Vortheil  des  Brechens  gegen  das 
Ausschlagen  mit  der  Hand  in  „Geldersparniss'*  so  sehr  hervor- 
gehoben wird,  so  hat  man  dabei  eben  so  wenig  die  vermehrten 
Kosten  des  Setzens  und  Waschens,  als  den  gröseren  Verlust 
bei  der  nassen  Aufbereitung  so  armer,  noch  mit  Bergen  über- 
häufter  Massen  in  Ansatz  gebracht. 

Brauchbar  ist,  nach  dem  Allen  der  Brecher  l)  zum  Zer- 
kleinen von  Zuschlägen  für  hüttenmännische  (Hohofen-  uqd 
ähnliche,)  Arbeiten  bei  denen  es  auf  ein  ungleiches  Format  der 
Stücke  nicht  ankommt;  2)  zum  Vorarbeiten  von  besonders  festen 
Wänden  welche  nur  aus  Pochgängen  bestehen,  die  nicht  einmal 
eines  Aushaltens  von  Bergen  bedürfen ;  so  z.  B.  von  Zwittern,  Gold- 
Quarz  u.  dergl.;  3)  für  nachmals  zu  scheidende  Gänge,  in  denen 
aber  das  Nutzbare  als  zähe  Masse  enthalten  ist,  die  der  Brecher 
nicht  mit  zerkleint,  sondern  nur  die  Berge;  (so  z.  B.  bei  der 
Aufbereitung  der  viel  gediegenes  Kupfer  enthaltenden  Erze  vom 
Oberen  See  in  Nordamerika.  (Vgl.  Raymond  y  Statistics  etc. 
p.  660.)  Jedoch  ist  er  auch  zum  Brechen  von  Steinsalz  mit 
nachfolgender  Trommelsortirung  und  Ausklauben  des  Anhydrites 
angewendet  worden.  (Zeitschr.  f.  d.  pr.  B.-,  H.-  u.  Sal.-Wes. 
Bd.  XVn.  A.  8.  88.) 

QUtuehmanny  Bergbaukunat.   XII.   8.  43 
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Die  Unterhaltungskosten  der  Brecher  hleiben  unter 
allen  Umständen  bei  festen  Massen  bedeutend;  vor  Allem  durch 
den  Aufwand  an  Brechplatten^  der  an  sich  wieder,  je  nach  der 
Beschaffenheit  des  Vorrathes  wie  nach  der  Art  des  Brechens» 
überaus  verschieden  ist. 

Bei  der  Aufbereitung  auf  der  Grube  Ghnrprinz  bei  Freiberg  rechnete 
man  f&r  den  Brecher  gegen  das  Ausschlagen  mit  der  Hand  eine  Ersparnifls 
von  40,6  Proc. ;  auf  der  Grube  Alte  HoffnuBg,  ebendort,  gar  eine  solch« 
von  62,6,  auf  der  Georg-Harienh&tte  eine  solche  von  30  —  35  Proc.  heraus; 
(natürlich  auf  ersteren  ohne  alle  Beachtung  der  Mehrkosten  und  der  Mingel 
der  nachfolgenden  Aufbereitung.) 

Auf  derselben  Grube  Ghurprinz  verarbeitete  man  bei  dem  Qrobbreeher 
mit  7  Stück  gusseisemen  Platten  2394  Fuhren  (k  0,59  cub.-m^tr.)  grobe«  Ers 
und  Pocbgftnge,  mit  5  Stück  schmiedeeisernen  3105  Fuhren,  und  es  verhielt 
sich  der  Aufwand  an  Platten  pro  Fuhre  ss  1 : 0,607. 

Beim  Feinbrecher  daselb/it  verarbeitete  man  mit  5  gusaelBemen  Platten 
500  Fuhren  Scheidegänge  und  Ers;  mit  schmiedeeisernen  626  Fuhren;  und 
verhielt  sich  der  Aufwand  es  1:0,341.  (S.  Jahrb.  f.  d.  sfichs.  Berg-  a. 
Hütt.-M.  Jgg.  1867.  S.  171.) 

Auf  der  Grube  Alte  Hofibung  im  freiberger  Revier  (s,  oben,)  vei^ 
arbeitete  man  mit  7  Stück  Breohplatten  von  Weisseisen  7468  Fuhren  der  dort 
weniger  festen  Hassen,  (s.  Jahrb.  f.  d.  sfichs.  Berg-  u.  Hütt-M.  Jgg.  1866. 
S.  197.)  ein  anderes 'Mal,  mit  Verwendung  von  8  Platten  11362  Ja  bis 
11902  Fuhren. 

Auf  der  Grube  Himmelfahrt  bei  Freiberg  dagegen  hielt  eine  Platte 
von  Schalenguss  sogar  nur  280  Ctr.  Gftnge  aus,  voo  gewöhnlichem  Gusse 
aber  500  Ctr. 

Betrug  auf  Churprinz  der  Aufwand  an  gusseisemen  Brechplatten  7,02  bis 
25,2  Pf.  pro  Fnhre,  so  erstieg  er  auf  Himmelfahrt,  —  bei  noch  festeren 
Gfingen,  —  46  Pf. 

Welchen  Einfluss  die  Art  des  zu  brechenden  Vorrathes  auf  die  Daner 
der  Brechplatten  hat,  zdgte  ein  Beispiel  von  Scbarlei-Gmbe  in  Oberschlesien« 
wo  dieselben  beim  Brechen  von  getemperten  Hohofenschlacken  kaum  einen 
Tag,  dagegen  bei  Kalkstein  ein  Jahr  aushielten.  (Zeitschr.  d.  Ver.  deutscher 
Ingenieure  Bd.  X.  [1866.]  S.  419.) 

Wie  verschieden  der  Verbrauch  auch  bei  demselben  Material  und  unter 
sonst  gleichen  Umst&nden  ist  ergab  sich  u.  A.  auch  bei  der  mehrgenannten 
Grube  Alte  Hofibung  wo  einzelne  Platten  nur  851  — 1245  Fuhren,  andere 
1574-3708  aushielten. 


Mühlen. 

§.  47.  (zu  §§.  245  u.  ff.)  Mühlen,  ui^d  zwar  zum  bei 
weitem  gröseren  Theile  von  der  Art  der  Beibmühlen,  sind  bei 
dem  Bergbaue  in  den  westlichen  Staaten  von  Nordamerika  mit 
dessen  mehrerem  Aufblühen,  besonders  bei  der  Aufbereitung 
von  Golderzen;  viel  verwendet  worden  und  hat  sich,  wie  schon 
früher  bemerkt  worden,  die  Erfindungslust  an  ihnen  Yiel£ftch 
versucht.  Grosentheils  sind  sie  immer  noch  daeu  eingerichtet 
gleichzeitig  zu  zerreiben  und  zu  amalgamiren;  eine  Veremigung 
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anf  deren  zweifelhaften  Wertb  schon  wiederholt  hingewiesen 
wurde. 

In  der  neuesten  Zeit  sind,  nach  Raymond'^  Statistics  etc. 
p.  683.,  statt  der  schwerflülig  und  unregelmäsig  arbeitenden 
mejicanischen  (a.  angef.  0.  als  chilenische  bezeichneten,)  Schlepp- 
mahlen  (vgl.  §.  248.)  kleinere  Reibmühlen  (vgl.  §.  247.  249.) 
in  Gebrauch,  in  welchen  man  mit  viel  Quecksilber  arbeitet. 

Alle  diese,  obschon  in  der  Einrichtung  im  Einzelnen  sehr 
verschieden,  haben  das  mit  einander  gemein :  dass  das  Zerreiben 
in  einem  eisernen  Troge,  zwischen  eisernen  Platten  und  Scheiben 
erfolgt,   seltener  in  eisernem  Troge,  jedoch  mit  Schleppsteinen. 

Nach  mancherlei  Versuchen  mit  zum  Theil  ztemHch  ge- 
künstelten Einrichtungen  ist  man  zu  den  einfachen  zurück- 
gekehrt    Eine  der  einfachsten  ist  folgende. 

In  der  Mitte  einer  eisernen  Schüssel  a  (Taf.  LXV.  Fig.  16. 
A,  AuMss,  'B.  obere  Ansicht,)  erl\jBbt  sich,  mit  ihr  aus  einem 
Stücke  gegossen,  ein  Hohlkegel  6,  auf  dessen  oberstem  Theile 
in  einer  Pfanne  c  die  Spindel  d  ruht.  Auf  diese  Spindel  ist 
eine  Klaue  e  au%esteckt,  die  ein  hölzernes  Kreuz  /  mitnimmt 
an  dessen  vier  Armen  sechs  Holzblöcke  ^,  g\  g'\  unten  mit 
eisernen  Schuhen  h  versehen,  befestigt  sind;  an  dem  einen, 
längeren  Arme  vier,  an  dem  kürzeren  zwei;  so  zwar,  dass  sich 
die  Blöcke  g  und  g"  in  dem  kleinsten  und  grösten  Kreise  herum 
bewegen,  g*  in  einem  mittleren,  damit  so  alle  Stellen  der  Sohle 
berührt  werden. 

Auf  dem  Boden  der  Schüssel  ist  noch  ein  zweiter  %  als 
Sohle  mit  Holzkeilen  eingedichtet  der  nach  seiner  Abnutzung 
ausgewechselt  werden  kann. 

In  den  eingebrachten,  zu  mahlenden  Brei  wird  durch  k 
Dampf  eingeführt,  der  Brei  selbst  nach  beendigter  Arbeit  durch  / 
abgelassen.  — 

Die  Schuhe  h  sind  so  geformt,  dass  die  an  den  inneren 
Blöcken  g  den  Vorrath  nach  aussen,  die  an  den  äusseren  g" 
und  selbst  an  den  mittleren  g^  aber,  ihn  von  aussen  nach  innen 
treiben. 

Mehr  in  Gebrauch,  besonders  zu  gleichzeitigem  Amalga- 
miren  sind  dagegen  Einrichtungen  wie  die  folgende. 

In  der  Mitte  der  mit  nur  niedrigem  Bande  versehenen 
eisernen  Schale  a  (Taf.  LXVL  Fig.  1.)  erhebt  sich  ein  conisches 
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Hohr  h  darch  welches  die,  von  unten  durch  Zahn  und  Getriebe 
bewogte  eiserne  Spindel  c  aufsteigt.  Auf  das  obere  Ende 
derselben  ist  eine  Büchse  d  aufgesteckt  an  der  mit  drei, 
(oder  auch  mehr,)  Armen  die  eiseine  Mahlscheibe  /  hängt. 
An  der  Untei-fläche  dieser  Mahlscheibe  sind  Arbeitsplatten  g 
von  Weisseisen  befestigt;  auf  dem  Boden  der  Schüssel  a  eben 
solche  h\  letztere  zusammenschliessend,  erstere  dagegen  gewöhn- 
lich in  Abständen,  als  Schuhe.  Die  Befestigung  dieser  Platten 
geschieht  durch  schwalben  seh  wanzförmige  Ansätze  und  sie  werden 
nach  ei'folgter  Abnutzung  ausgewechselt. 

Die  Büchse  d  wird  von  der  Spindel  beim  Umgange  mit- 
genommen, lässt  sich  aber,  sammt  den  daran  hängenden  Mahl- 
scheiben,  mittels  der  sich  auf  den  Kopf  der  Spindel  stemmenden 
und  durch  Gewinde  in  der  Büchse  geföhrten  Stellschraube  i 
höher  und  tiefer  stellen^  um  den  Abstand  der  Mahlscheiben 
vom  Boden  beliebig  zu  verändern,  obscfaon  gewöhnlich  erstere 
mit  ihrem  ganzen  Gewichte  auf  dem  Boden  aufliegen.  'Wird 
gleichzeitig  amalgaroirt,  so  bekommt  die  Schale  noch  einen 
doppelten  Boden  k  unter  dem  ersten,  um  in  den  Zwischenraum 
Dampf  zur  Erwärmung  des  Breies  einzuführen.  (Dieser  doppelte 
Boden  wird,  wie  es  scheint,  zuweilen  auch  in  die  Schale  selbst 
eingesetzt  und  bildet  dann  die  Unterlage  für  die  Arbeitssohle  h. 

Die  Schale  a  ist  von  einem  hölzeren  Lauf  l  von  Fassdauben 
umschlossen.  Bei  anderen  Einrichtungen  ist  die  Schale  selbst 
mit  einer  höheren  Umfangswand  aus  einem  Stücke  gegossen, 
so  dass  sie  einen  Trog  von  mehr  Tiefe  bildet. 

Die  arbeitenden  Schuhe  g  hat  man  auch  gekrümmt,  mit 
der  convexen  Seite  vorausgehend,  dargestellt. 

Bei  anderen  Mühlen  ist  wieder  der  Boden  trichterförmig, 
der  Umfang  schräg^  rückwärts  liegend  aufsteigend.  Dadurch 
soll  der  Brei  hinausgetrieben  werden^  am  Umfange  aufsteigen 
überfallen  und  dadurch  immer  wieder  unter  die  Mahlscheiben 
zurückgelangen. 

Bei  gröserem  Durchmesser  ist  die  Anzahl  jener  Schuhe 
bis  12. 

Auch  gerippt  hat  man  die  Arbeitsplatten  und  den  Boden 
gemacht,  besonders  dann,  wenn  die  Mühle  nur  cum  Zerreiben 
bestimmt  ist,  (so  bei  der  von  Knox.) 
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Ferner  hat  man,  —  nach  Hephurn^  —  auch  drehende 
Mahlscheiben  von  der  Einrichtung  angewendet,  dass  sie,  mit 
runden  Bolzen  in  den  dazu  geschützten  Armen  gehend,  durch 
den  Umgang  der  Mtihle  gegen  die  Wand  des  Troges  getrieben 
und  durch  die  Reibung  an  dieser  in  Umdrehung  gesetzt  werden  *, 
angeblich  will  man  dadurch  sehr  schnell  und  mit  vieler  Kraft- 
ersparniss  arbeiten. 

Endlich  soll  auch,  nach  Farrand*s  Weise,  die  Mahlscheibe 
abwechselnd  vor-  und  rückwärts  bewegt  werden,  um  das  Ver- 
mengen des  Breies  mit  dem  Quecksilber  zu  befördern. 

Zu  den  einfachsten,  im  Colorado -Revier  verwendeten,  gehören  kleine 
Schlepp -Mühlen  mit  eisernen  Pfannen  und  zwei  darin  geschleppten  Steinen; 
(vgl.  Berg-  u.  hUttenrnfton.  Zeitg.  Jgg.  1870.  S.  321.)  Man  wendet  sie  vor- 
nehmlieh dazu  an,  das  gröstentbeils  entgoldete  Piachenmehl  (s.  frfiher,)  von 
den  Pochwerken  weiter  zn  zerreiben. 

Die  Schleppsteine,  von  feinkörnigem  Granit,  gehen  in  einer  Schale  von 
36  Zoll  Durchmesser  am  Boden,  10 — 12  Mal  pro  min.  11  Stunden  lang  um. 
Man  giebt  70  —  90  Pfd.  Piachenmehl .  mit  soviel  Wasser  auf,  dass  der  Brei 
an  einem  eingetauchten  Stäbchen  eben  hSugen  bleibt.  Quecksilber  giebt 
man  dabei  desshalb  nicht  auf,  weil  von  der  Amalgamatlon  im  Pochtroge  noch 
genug  darin  ist.  .  « 

(lieber  verschiedene  Einrichtungen  von  Mühlen  s.  u.  A. 
Raymond^  Statistics  p.  683  et  s.  und  Küstel^  process  of  silver 
and  gold  extraction  p.  169  et  s.) 

Der  Durchmesser  der  Schale  ist  gewöhnlich  nicht  über 
4 — ö  Fusi  die  Anzahl  der  Umgänge  dabei  12,  aber  auch  bis  80, 
(diese  selbst  bei  3  Fus  Durchmesser.) 

Ein  hauptsächlicher  Grund  die  Schleppmühlen  mit  eisernen 
Schalen  zu  versehen,  soll  derselbe  sein  wie  för  Anwendung 
eiserner  Pochtröge,  nehralich;  Verlust  zu  verhüten;'  freilich  bei 
Mühlen  mit  mehr  Berechtigung. 

Uebrigens  wird  für  das  Mahlen  das  Erz  erst  gepocht  und 
dann  in  der  Mitte  stetig  aufgegeben.  Am  besten  soll  anfangs 
trocken  gemahlen,  das  Quecksilber  aber  zuletzt  aufgegeben  werden. 

Abgelassen  wird  der  Brei  am  Umfange  oder  auch  innen, 
an  der  Mittelhülse. 

•  §.  48.  (zu  §.  250.)  Eine  Maschine  die  sich  nach  ihrer 
Form  den  Walzwerken,  nach  ihrer  Wirkungsweise  aber  den 
Mühlen  anschliesst,  ist  die  des  sogenannten  hyperbolischen 
Brechers  von  Delnest.    (8.  Revue  de  Texposition  k  Paris,  p.  559.) 
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Zwei  Walzen  o,  a,  (Taf.LXVI.  Fig.  2.)  A.  vordere,  B.  Stirn- 
Ansicht,)  deren  Durchmesser  von  beiden  Enden  nach  der  Mitte 
so  abnehmen ,  dass  sie  Hyperboloide  bilden ,  liegen  mit  ihren 
Achsen  weder  parallel,  noch  in  einer  Horizontalebene,  sondern 
nach  entgegengesetzten  Seiten  und  zwar  so  geneigt,  dass  die 
Berührungslinie  beider  —  et  ß  —  in  eine  Horizontalebene  fällU 
Da  bei  gleicher  Umgangszahl  dieser  Walzen  die  Geschwin- 
digkeit am  Umfange  an  allen  Punkten  der  Berührungslinie, 
ausser  der  Mitte  der  Länge,  ungleich,  und  zwar  an  jedem  ver- 
schieden ist,  und  auch  in  der  Mitte,  wo  gleich  grose  Umkreise 
einander  berühren,  diese  nicht  in  einer  gemeinsamen  Vertikal- 
ebene liegen,  so  wirkt  diese  Maschine  nur  zerreibend. 

Im  Uebrigen  sind  auch  hier  wie  bei  anderen  Walzwerken  die  Lager 
der  einen  Walze  mit  Druckfedem  versehen,  nm  bei  etwaigem  sn  grosen 
WiderStande  zurückweichen  zn  können. 

Ob  der  praktische  Werth  dieser,  zwar  sinnreichen  Ein- 
richtung in  entsprechendem  Verhältnisse  zu  der  schwierigen 
Darstellung  der  Walzen  stehen  würde,  —  znmal  bei  der  Zer- 
kleinung  festerer  Mineralmassen  und  der  davon  unzertrennlichen 
schnellen  Abnutzung,  —  darf  wohl  sehr  in  Frage  gestellt  werden. 

§.  49.  (zu  §.  251.)  Zu  den  Kegelmühlen  gehört  auch  die, 
schon  von  Schitko  bei  seinen  Voi-schlägen  ftir  Vervollkommnung 
der  nassen  Aufbereitung  empfohlene  sogenannte  Contritions* 
m aschine,  dessen  vom  geschichtlichen  Standpunkte  aus,  noch 
mit  einigen  Worten  gedacht  werden  mag. 

Nach  Schitko'B  Entwürfe  sollte  sie  aus  einem  eisernen,  — 
Wühl  an  der  ümfläche  geschärften  (?)  --  Kegel  a,  (Taf.  LXVI. 
Fig.  3.)  von  Gusseisen  bestehen,  der  in  einen  ebenfalls  guss- 
eisernen,  trichterförmigen  Mantel  b  eingeschlossen  war;  bewegt 
wurde  jener  mittels  der  Spindel  c,  welche  durch  einen  über  b 
hinweg  befestigten  Steeg  d  ging. 

Mit  der  Unterfläche  drehte  sich  der  Kegel,  mit  einer  in 
jene  eingesetzten  Sohplatte  e  auf  der  Spitze  einer  Stellschraube  /, 
die  wieder  durch  eine,  in  einen  unteren  Steeg  g  eingesetzte 
Mutter  k  ging,  und  durch  welche  der  Contritor  höher  oder  tiefer 
gestellt,  der  Zwischenraum  daher  zwischen  ihm  und  dem  Mantel 
weiter  oder  enger  gemacht  werden  konnte. 

Dieser  Contritor  sollte  den  ihm  als  Pochmehl  zagefiüirten 
Vorrath  vollends  aufschliessen   und   dazu  die  Trübe   gleich   «us 
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dem  Pochtroge  auf  die  Mitte  des,  zu  besserer  Vertheilung  oben 
convexen,  Kegels  geführt  werden. 

(Beim  Mahlen  sollten,  nach  8chitko*B  Voraussetzung  die 
schwereren  und  schon  feineren  Erztheile  schneller  niedersinken, 
die  leichteren,  gröberen  Bergtheile  ihnen  langsamer  nachfolgen, 
und  dabei  weiter  zerkleint  werden.) 

§.  50.  Den  Mühlen  gehören  auch  die  in  der  Bevue  de 
Texposition  de  1867.  p.  679.)  als  Brecher  bezeichnete  von 
Dejardin. 

£in  flach  conischer,  auf  seiner  Eegelfläche  gezahnter  Bing  a, 
(Taf.  LXYI.  Fig.  4.  Aufriss.)  auf  dem  Umfange  einer  Scheibe  6, 
bewegt  sich  in  und  unter  einem  gieichgestalteten  aber  fest- 
liegenden Hohlkegelringe  c.  Die  auf  die  Scheibe  aufgegebene 
Masse  soll  durch  die  Centrifugalkraft  hinaus^  zwischen  die  Zähne 
von  a  und  c  geschleudert^  und  dadurch  deren  zerreibende  Wir- 
kung verstärkt  werden. 

Das  Zerkleinte  fällt  auf  eine  Platform,  von  der  es  durch 
einen;  von  der  Unterfiache  der  Läuferscheibe  befestigten  Flügel 
abgestrichen  wird. 

Der  Abstand  der  beiden  Binge  a  und  c  von  einander  lässt 
sich  beliebig  verändern. 

Eine  Mühle  von  0,55  mMr.  Dnrchmesser  boII  nach  der  angeführten 
Quelle  (p.  581.)  mit  2  Pferdekraft  pro  Stnnde  10  Tonnen,  mit  10  Pferde- 
kraft 15— »30  Tonnen  b&rteren  Stoff,  (Oyps,  Feuerstein  u.  dergl.)  brechen; 
[mahlen,]). 

Zu  Selessin  in  Frankreich  verarbeitete  eine  solche  Mühle  mit  135  Um- 
gingen pro  min.  108000  kil.  Kohlen  in  10  Stunden. 

Der  Apparat  soll  überhaupt  in  kurzer  Zeit  viel  verarbeiten, 
wenig  Raum,  Kraft  und  Unterhaltung  erfordern,  endlich  ein  regel- 
mäsiges  Product  liefern    das   nicht  gesiebt  zu   werden   braucht. 

§.  51.  (zu  §§.  297  und  299.)  Eine  sehr  zweckmäsige  Eigen- 
thümlichkeit  des  v,  Camalf  sehen  Siebrades  ist  bekanntlich  die: 
dass  der  darauf  stetig  aufgegebene  Vorrath  nicht  ebenfalls  stetig, 
sondern  nur  nach  je  einem  Umgange  auf  das  Separationssieb 
fallt,  und  zwar  erst,  nachdem  das  auf  demselben  zurückgeblie- 
bene Qröbere  zuvor  abgeschüttet  worden  ist. 

Diese  Einrichtung  hat  Schmitt  auf  concentrische  Trommel- 
siebe angewendet,  in  einer  Weise  von  der  Taf.  LXVI.  Fig.  5. 
den  Umriss  giebt 
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Mehrere  concentrische  Cylinderßiebe  a,  a\  a**  u.  s.  f.  sind 
auf  einer  horizontalen  Welle  h  befestigt.  Der  ringförmige 
Zwischenraum  zwischen  je  zweien  derselben  ist,  wie  bei  dem 
r.  C^rwaW'schen  Rade,  an  einer  Stelle  durch  eine  schrSgstehende 
Scheidewand  c  geschlossen,  an  die  sich  zur  Seite  ein  Ausguss  d 
anschliesst,  so  dass  auch  hier  der  während  eines  Umganges  auf 
dem  Siebe  zurückgebliebene  gröbere  Von-ath  von  c  gehoben 
und,  im  Scheitel  angekommen,  zur  Seite  ausgeschüttet  wird. 
Um  jedoch  den  im  letzten  Theile  des  Umganges  vor  dem 
Beginn  des  Hebens  auf  das  äussere  Sieb  fallenden  unsortirten 
Vorrath  von  jenem  zurückzuhalten,  ist  ein  concentrisches  Zwischen- 
blech €,  e',  e"  u.  s.  f.  zwischen  beiden  Sieben  eingeschaltet. 
Diese  Zwischenbleche  sollen  von  90  Grad  Entwickelung  bei 
dem  innersten  Siebe,  nach  und  nach  bis  120  Grad  bei  dem 
äussersten  zunehmen;  eben  so  rücken  natürlich  die  Ausguss- 
Öffnungen  <Z,  (l\  iV*  u.  s.  w.  allmählich  weiter  zurück. 

Vollkommener  würde  natürlich  der  Zweck,  —  obschon  mit 
langsamerem  Fortschritte  der  Arbeit,  —  erreicht,  wenn  auch 
hier,  entsprechend  der  Einrichtung  des  ursprünglichen  Siebrades, 
die  Bleche  c,  c',  e"  u.  s.  f.,  sich  auf  den  ganzen  Umfang  er- 
streckten, so  dass  sie  Alles,  durch  das  innere  Sieb  fallende 
während  eines  Umganges  aufnähmen  und  dann  erst  mit  einem 
Male  auf  das  nächst  äussere  schütteten. 

§.  «52.  (nach  §.  304.)  Eigenthümlich,  und  von  allen  übrigen 
bewegten  Sortir Vorrichtungen  ganz  verschieden,  ist  der  Ent* 
stäuber  von  Demanety  der  das  klare  Mehl,  —  den  Staub,  — 
vom  Steinkohlenklein  absondern  soll.  Die  Sonderung  beruht 
bei  ihm  auf  der  Mitwirkung  der  Centrifugalkraft. 

Nach  p.  589  der  Revue  de  Texposition  etc.  ist  die  Ein- 
richtung folgende. 

Der  zu  reinigende  VoiTath  wird  auf  eine  concave  Sieb- 
scheibe a  (Taf.  LXVI.  Fig.  6.)  an  einer  stehenden  Spindel 
aufgegeben,  während  diese  sich  in  schneller  Umdrehung  befindet; 
durch  diese  Umdrehung  werden  die  gröberen  Kohlen  über  den 
Rand  der  Schale  hinaus  auf  eine  geneigte  Ebene  geworfen, 
während  die  klaren  durch  die  Sieblöcher  hindurch  gehen. 

Das  Profil  der  Scheibe  soll  parabolisch  sein,  wie  bei  ähn- 
lichen Verwendungen,  z.  B.  dem  parabolischen  Regulator  bei 
D  ampf maschinen . 
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Das  Sieb  soll  80  Umgänge  pro  min.  machen  nnd  in  der  Stunde 
20  Toonen  Kohlen  yerarbeiten. 

Nach  den  Versnchen  auf  der  Grube  Esperance  bei  Luttich  verarbeitete 
eine  Bvrard*8che  Setzmaschine  («.  §.  340.)  mit  diesem  Apparate  in  24  Stunden 
90  —  100  Tonnen  Kohlen,  ohne  denselben  nur  5 — 60. 

Man  soll  damit  aach  feuchte  Kohlen  sieben  können  (?). 

Wenn  übrigens  während  des  Hinauswerfens  der  gröberen, 
die  Klar-Kohlen  auch  wirklich  durch  die  Siebschale  fallen  sollen, 
so  iböchte  doch  kaum  die  Umdrehungsgeschwindigkeit  för  erstere 
gros  genug  sein  dürfen. 

§.  53.  (zu  §§.  324  und  327.)  Die  Schleife,  zur  Bewegung 
der  Setzsiebe  selbst  oder  der  Kolben  bei  hydraulischen  (s.  §.  324.) 

—  (nach  der  Revue  de  Texposition  etc.  p.  592.  ursprünglich  von 
Fcurbairn^)  —  hat  mehr  und  mehr  Anwendung  und  auch  einige 
Abänderungen  gefunden,  jedoch  letztere  weniger  in  ihrem  Grund- 
character  als  in  der  Weise  der  Verbindung  mit  der  Kraft- 
maschine und  der  Uebertragung  der  Bewegung  auf  das  Sieb.  — 

Das  Gharacteristische  des  in  §.  338.  (Bd.  IL  S.  116.)  nur 
angedeuteten  Hardf  sehen  stetig  wirkenden  Setzsiebes  darf  jetzt 
auch  mitgetheilt  werden.  Es  besteht,  wie  bereits  dort  angedeutet 
wurde,  in  der  Anbringung  mehrerer  knieförmig  gebrochenen 
Bleche  a,  a*  u.  s.  f.  (Taf.  LXVI.  Fig.  7.  A.  Aufriss,  B,  vordere 
Ansicht,)  über  welche  hinweg  die  einzelnen  Schichten  des  Setz- 
vorrathes  ausgetragen  werden.  Zwischen  ihnen  sind  jedoch 
rechenartige  Einsätze  &,  von  Holz,  angebracht,  durch  deren 
Höhe  man  den  Abstand  der  Bleche  von  einander  und  somit  die 
Dicke  der  auszutragenden  Schicht  verändern  kann. 

Auch  stellbare  Klappen  c  (Taf,  LXVI.  Fig,  7  und  8.) 
gestatten  eine  solche  Kegulirung,  besonders  in  den  obersten 
Schichten. 

Ein  Zusatz  zu  dieser  ursprünglichen  Einrichtung  ist  dadurch 
gemacht  worden,  dass  auch  der  unterste  Theil  der  Wand  auf 
der  Austrageseite  bis  auf  den  Siebboden  rechenartig  durch- 
brochen ist,  ausserhalb  derselben  aber  eine  excentrische  Walze, 

—  im  Durchschnitte  gewissermasen  von  dem  Profile  eines  Heb- 
lings,  —  liegt,  durch  deren  Drehung  man  die  RechenöfPnuugen 
beliebig  offen  oder  auch  ganz  geschlossen  halten  kann,  und  so 
die  Bodenschicht  auf  dem  Siebe  sich  vor  dem  Austragen  bis  zu 
einer  beliebigen  Höhe  und  Seinheit  anhäufen  lassen  kann. 
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Die  Leistungen  des  ^arc^^'schen  Siebes  scheint  man  jedoch 
nicht  überall  befriedigend  gefunden  zu  haben.  — 

Ein  anderer  Vorschlag  von  Hardt  ist  der:  den  Siebboden 
im  grösten  Theile  so  enggelocht  darzustellen,  dass  kein  Vorrath 
durchfallen  kann  und  nur  die  letzten  4  Zoll  Länge  etwas  weiter, 
so  dass  durch  diese  allein  alles  Klare  durch  und  in  eine  beson- 
dere Abtheilung  des  Setzfasses  fällt. 

(Im  Uebrigen  sind  in  den  Einrichtungen  der  Setzsiebe  jswar 
auch  im  Laufe  der  letzten  Jahre  noch  manche  Veränderungen 
empfohlen  und  versucht  worden,  jedoch  keine  von  hervortretendem 
Einflüsse  auf  Vervollkommnung  der  Arbeit.) 

§.  54.  Ein  ebenfalls  von  Schmitt  vorgeschlagener  Ciassi- 
ficationsapparat  mit  aufsteigendem  Strome  der  Trübe,  beruht 
auf  derselben  Grundlage  wie  der  PaZwcr'sche  Apparat  (s.  §.  378.) 
und  der  Einrichtung  nach  auf  der  des  /S'c^m&er'schen  Appa- 
rates für  Windseparation.     (S.  §.  63.  Bd.  I.  S.  118.) 

Im  Umrisse  ist  diese  folgende. 

Ein  Kasten  a  (Taf.  LXVL  Fig.  9.)  von  länglich  vierseitigem 
Grundrisse,  ist  durch  zwei  Scheidewände  h  in  drei  Abtheilungen 
getheilt.  Der  Boden  des  Kastens  fällt,  von  der  Mitte  nach  den 
beiden  Seitenabtheilungen  bis  zu  den  schmalen  Seiten  hin,  diver- 
girend  ab.  Ihm  parallel  sind  in  verschiedenen  Höhen  noch 
mehrere  Zwischenböden  c',  c",  c*"  eingelegt  welche  jedoch  in 
der  mittleren  Abtheilung  nicht  zusammentreffen,  sondern  einen 
Zwischenraum  zwischen  sich  lassen  der  nach  oben  an  Weite 
immer  mehr  zunimmt.  Die  zu  classificirende  Trübe  stdgt  unter 
Ueberdruck  durch  einen  Spalt  d  in  der  Mitte  des  Bodens  c  in 
die  Höhe.  Die  Mineraltheile  werden  natürlich  nach  dem  Ver- 
hältnisse ihres  speciflschen  und  absoluten  Gewichtes,  wie  ihrer 
Gröse,  weniger  oder  mehr  hoch  hinaufgetrieben,  fallen  dann 
zurück  und  gelangen  durch  die  Spalten  e^  e',  e"  in  den  Seheide- 
wänden i,  über  den  einzelnen  Böden,  die  nach  oben  immer 
höher  werden,  in  die  Seitenabtheilungen  I,  H,  HI  u«  s.  f.,  welche 
hier  als  Behälter  zum  Auffangen  derselben  dienen.  Die  leich- 
testen fallen  ganz  oben  über  und  gehen  durch  /  ab. 

Eine  Vervollkommnung  liegt  in  dieser  Einrichtung,  — 
abgesehen  von  ihrer  etwas  mehreren  Einfachheit  gegen  den 
Pa/fner' sehen  Apparat,  —  nicht;  gegentheils  darf  es  ab  fira^lieh 
angesehen  werden  ob  die  Abscheidung  der  Theile,  bei  derön 
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Austritt  in  geschlossene  Behälter  ohne  stetigen  Abzug,  —  also 
in  Massen  ruhenden  Wassers,  —  eben  so  regelmäsig  und  rein 
erfolgt. 

§.  55.  (zu  §.  495.  und  den  vorhergehenden.) 

Von  mancherlei  Abänderungen  von  Waschherden  welche 
in  Amerika  erdacht  wurden  und  die  sich  nicht  eben  oft  als 
wirklich  praktisch  brauchbare  Verbesserungen  darstellen ,  mag 
wenigstens  der  Herd  von  Baron  wegen  seiner  Sonderbarkeit 
erwähnt  werden.     (Vgl.  Süveramäh  pract.  handbook  p.  208.) 

Auf  eine  etwas  geneigte  Herdfläche  die  in  einem  ganz 
mit  Wasser  gefüllten  Troge  liegt,  wird  am  oberen  Ende 
stetig  Vorrath  aufgegeben,  während  dessen  der  Herd  eine 
schwache  stosende  Bewegung  der  Länge,  und  gleichzeitig 
eine  wiegende  der  Breite  nach  erhält.  Durch  diese  vereinigte 
Wirkung  soll  der  Vorrath  über  den  Herd  hinab,  zugleich  aber 
nach  dessen  Seiten  geführt  werden.  In  den  Innenflächen  der 
Seitenwände  des  Troges  sind  senkrechte  Einschnitte  angebracht, 
durch  die  der  Schlich  vom  Herde  hinab  in  die  unter  ihih  im 
Troge  hergestellte  Abtheilungen  gehen  soll;  das  Leichteste  zu 
oberst,  das  Schwerere,  der  Seitenbewegung  mehr  widerstehende 
weiter  unten,  das  Schwerste  bis  an  das  untere  Ende. 

Dieser  Herd  stellt  sonach  eine  Verbindung  eines  Stosluardes 
mit  einem  Wiegeherde  dar. 

Ein  anderer,  (ebendort  p.  1 98.)  beschriebener  ist  der  Schüttel- 
herd, von  Buüock:  ein  länglich  viereckiger,  an  seinen  Enden 
geschlossener  und  auf  einem  Paare  von  Schwingen  ruhender 
Trog,  der  seiner  Länge  nach  hin  und  her  geschüttelt  wird  und 
dazu  dient  das  Amalgam  und  das  Quecksilber  aus  den  Rück- 
ständen ausziiwaschen. 

§.  56.  (zu  §.  501.)  Eine  Art  Eüttelherd,  der  nach 
Raymond  i  Statistics  p.  699.  in  Amerika  in  Verwendung  sein 
soll,  ist  der  von  Hendy. 

Ein  flacher  cylindrischer  IVog  a  (Taf.  LXVI.  Fig.  10.  Auf- 
riss  und  äussere  Ansicht,)  von  Eisen,  5 — 6  Fui  Durchmesser, 
an  einer  vertikalen  Spindel  ö,  wird  durch  Kurbeln  in  eine 
bogenförmig  hin  und  herschwingende  Bewegung  gesetzt.  Vom 
Bande  nach  der  Mitte  steigt  der  Boden  bis  ziemlich  zu  gleicher 
Höhe  mit  dem  Kande  auf,  —  fällt  also  gegen  den  letzteren 
und   zwar  in   einer   cycloidalen  (?)  Curve  ab,  um  das  Hinaus- 
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führen  der  Erztheile  von  der  Mitte  nach  dem  Umfange  zu  er- 
leichtern. Der  Ajifgebecy linder  c  umschliesst,  wie  bei  einem 
Kegelherde,  die  Spindel,  giebt  aber  den  Vorrath  durch  ein  Rohr  d 
an  der  Umfläche  des  Herdes  auf,  indem  er  sammt  jenem  lang- 
sam im  Kreise  herumgeführt  wird.  Diess  geschieht  dadurch, 
dass  der  Herd  die  ihm  ertheilte  schwingende  Bewegung  durch 
einen  auf  seinem  Rande  sitzenden  gezahnten  Ring  e  und  Schieb- 
haken /  in  eine  stetig  umlaufende  des  Anfgebeapparates  um- 
setzt. Gleichzeitig  gehen  auch  Rechenarme  ringsum  und  rühren 
die  auf  den  Herd  aufgetragene  Masse  auf;  ausserdem  wird  die- 
selbe auch  durch  die  raschen,  kurzen  Schwingungen  des  Herdes, 
(die  Kurbelwelle  macht  200  —  250  Schwingungen  pro  min.)  in 
Bewegung  erhalten. 

Verarbeitet  werden  auf  diesem  Herde  gewöhnlich  die  Rück- 
stände von  den  amalgamirten  Kupferplatten  und  von  dem  Plachen- 
mehle  der  Pochwerke,  (s.  §.  10.  d.  Nachtr.) 

Das  Erz  bleibt  am  Rande  und  geht  durch  eine  stellbare 
Oeffnung  g  fort;  das  darin  enthaltene  Quecksilber  aber  sammelt 
sich  in  einer  ringsumlaufenden  Rinne  ^,  deren  Abflussöfihung  i 
durch  einen  Spund  geschlossen  ist.  Die  Berge  werden  von  dem 
sich  allmählich  anhäufenden  Erze  nach  der  Mitte  gedrängt, 
steigen  dort  auf  und  fallen  in  einen  cylindrischen  Trog  k  über, 
aus  dem  sie  abgehen.  Die  Oeffnung  g  darf  desshalb  gerade 
nur  so  weit  gehalten  werden,  dass  sich  das  Erz  gleichmäsig 
absetzt  und  in  einer  bestimmten  Höhe  erhält.  Ist  jene  zu  weit, 
so  gehen  Berge  mit  fort,  ist  sie  zu  eng  so  tritt  ixi  der  Mitte 
Erz  mit  über. 

Ein  solcher  Herd  kann  in  24  Standen  5,  Jedoch  auoli  bis  8  Toonen 
Mehl  verarbeiten;  das  Product  von  vier  Herden  wird  auf  einem  f&nften 
gereinigt. 

(Dieser  Herd  kann  als  aus  dem  sogenannten  Concentrator 
von  Prater  und  Hungerford  entstanden  betrachtet  werden,  der 
früher  in  Californien  und  Nevada  gebräuchlich  war,  eben  so  be- 
wegt wurde,  jedoch  den  Brei  in  der  Mitte  aufnahm  und  ihn 
von  da  über  ein  breites  Blech  gegen  den  Umfang  fährte.  Der 
Boden  war  aber  nicht  gekrümmt  sondern  hattQ  einen  gleich- 
mäsigen  Fall,  auch  erfolgte  das  Abtragen  nicht  stetig,  sondern 
in  Zwischenräumen,  nachdem  sich  genug  Erz  gesammelt  hatte; 
man  Hess  während  dessen  den  Herd  still  stehen. 
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Später  verbesserte  man  den  letztgenannten  Herd  dadurch, 
dass  man  an  seinem  äusseren  Kande  noch  eine  zweite  Kreis- 
rinne anbrachte,  innerhalb  derselben  aber  einen,  nahe  dem  Boden 
durchlochten  Blechkranz,  durch  dessen  Oeffnungen  nur  der  Er- 
schlich ohne  den  Sand  hindurch, ging. 

Als  ein  erster  derartiger  schwingender  Herd  trat  endlich 
der  Concentrator  von  Borlase  auf,  bei  dem  aber  der  Rand  des 
mittleren  Abtragetroges  beliebig  erhöht  werden  konnte.)  * 
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Die  vorstehende  Schrift  soll  eine  Darstellung  des  Standes 
geben,  den  die  Aufbereitung  jetzt  einnimmt;  ihrer  verschiedenen 
Arbeiten,  deren  Entwickelung ,  Beurtheilung ,  der  ihnen  zum 
Grunde  liegenden  Gesetze  und  der  Begeln  für  deren  An- 
wendung, nicht  aber  einen  üniversalwegweiser  der  in  geschlos- 
sener Fassung,  ja  in  bestimmten  Zahlen  die  Lösung  aUer  mög- 
lichen Fälle,  ohne  alles  Nachdenken  giebt,  wie  der  Laie  im 
Fache  dergleichen  verlangt.  Desshalb  sind  auch  viele  Vor- 
schläge mit  aufgeführt  worden  welche  mehr  oder  weniger  nur 
solche  geblieben,  aber  doch  die  Grundlage  für  spätere  Er- 
findungen, die  zu  weitem  Bereiche  der  Anwendung  gelangten, 
geworden  sind,  oder  ihrem  Charakter  nach  noch  werden  können. 
—  Wer  erfinden  oder  mit  Erfolg  verbessern  will,  muss  erst 
wissen,  d.  h.  schon  Alles  kennen  was  bereits  vorhanden,  was 
geschehen  ist.  Darum  aber  ist  auch  eine  grösere  Anzahl  von 
Beispielen  eingeschlossen  worden,  als  Erfahrungssätze  für  den 
Fachmann  zur  Beurtheilung  verschiedenartiger  Umstände.  — 

Allen  Fachgenossen  welche  mir  durch  Mittheilungen  man- 
nichfacher  Art  freundliche  Beihülfe  gewährten  sage  ich  dafür 
herzlich  Dank  -,  nur  in  wenigen  Fällen  war  mein  Ersuchen  ver- 
geblich. 

Ich  bitte  aber  auch  um  entschuldigende  Nachsicht  wenn 
ich  etwa  die  erste  Erfindung  oder  Urheberschaft  irrthümlich 
anderen  als  den  richtigen  Namen  zugeschrielben  habe. 

Ich  nehme  auch  sogleich  Gelefi^heit  diess  hier  besfiglich  der  in  §.  146. 
Bd.  I.  S.  336.  mitgetheilten  Entwickelnng  der  Gesetse  dee  Anetragene  bei 
contin airlich  wirkenden  Setzsieben  zn  thun,  welche  nicht,  wie  dort  geschehen, 
dem  nm  die  harzer  Aufbereitung  hochverdienten  Pochverwalter  Wimm€r  in 
Glansthal,  sondern  seinem  so  rOhmlich  mit  ihm  wetteifernden  Namensvetter, 
dem  Berginspector  Fr.  Wimmer  zu  Goslar,  (frfiher  Berggeschwomen  zu  Zeller- 
feld,)  —  dem  Urheber  des  Feinkomsetzens,  angehört. 

Der  Verfasser. 
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Endlich  müssen  auch  noch  einige  Fehler  im  Texte  bezeichnet 
werden,  die  zu  Irrungen  fahren. 


Bd.  I. 


Bd.  II. 


S.    77 

>  12 

>  66 

>  89 

•  96 

>  206 

•  231 

•  282 


306 
332 
461 
661 
668 
702 
106 
261 
309 
866 
366 
366 
868 
868 
869 
870 
871 
872 
646 
627 
686 


ist  der  Holsschnitt  Fig.  7.  B.  verkehrt  gestellt 
ZeUe  2  ▼.  ob. :  a)  fllUt  weg. 

>  16  ▼.  unt.  ist  ZQ  lesen  836  statt  366. 

>  4  V.  ob.:  richtig  statt  wichtig. 

>  17  a.  18  V.  ob.  haben  die  Klammem  keine  Bedeutung. 

>  18  ▼.  ob.  ist  za  lesen  Taf.IV.  Fig.  8,  nicht  Taf  VI.  Fig.  3. 
»    12  T.  nnt.  nnd 

eh 

»    16  V.  ob.  mass  es  heissen 


V     80    ^; 


feh 
9 


19  V. 

16  V. 

18  V. 

8  ▼. 


eben  so 

ob. 

ob.:  Taf.  VI.,  nicht  Taf.  Vn. 

ob.:  Taf.  VH.  Fig.  1.  ▼,  nicht  Taf.  VU.  Fig.  1.  V. 

ob.:  Taf.  IX.  Fig.  8,  nicht  Taf.  IX.  B. 


§.  277.  ist  als  §.  277b.  an  bezeichnen. 

Zeile  14  T.  ob.:  Taf.  XX.  Fig.  7,  nicht  Fig.  8. 

>  8  ▼.  nnt.:  Taf.  XXIV,  nicht  Taf.  XXÜL 
»      11  T.  nnt.:  nfichst,  nicht  nebst. 

»        8  V.  ob.:  Taf.  XXXVII.  Fig.  2,  nicht  Taf.  XXXVI. 

»        8  t.  unt.:  Hebherd,  nicht  Siebherd. 
§.  427,  nicht  426. 
Zeile  11  V.  ob.  muss  es  heissen  Taf.  XLIV».  Fig.  1. 

»      16  T.  nnt.  desgl. :  Taf.  XLIV».  Fig.  2. 

»      11  V.  nnt.:  Taf.  XUVb.  Fig.  8. 

»        1  y.  nnt.:  Taf.  XUVb.  Fig.  3. 

»      10  V.  ob.:  Taf.  XLIVb.,  nicht  Taf.  XLIU. 

»        6  V.  nnt.:  Taf.  XUV«-  Fig.  6. 

»        2  V.  nnt.:  Taf.  XLlVa. 

»       6  t.  nnt.:  XLIV». 

»      10  T.  ob.:  Taf.  LX.  Fig.  6,  nicht  Fig.  6. 

>  18  T.  nnt.  fehlt  nach  „stehender  Welle"  der  Buchstabe  c. 
»      18  T.  nnt.:  statt  des  Bachstaben  d,  Bnchstabe  e. 
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Druok  von  A.  Th.  Engelh&rdt. 
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